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Bien que le plus grand soin ait été pris en vue d’une information exacte et correcte, nous ne pouvons assumer 
une responsabilité quelconque en raison de conséquences éventuelles d’erreurs toujours possibles ou de données 
inexactes qui pourraient figurer dans ce livret.

Pour tout renseignement complémentaire, notre service technique est à votre disposition au 02 41 75 26 70.
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CLASSIFICATION ACEA « Association des
Constructeurs Européens d’Automobiles »

1 - POUR LES MOTEURS À ESSENCE

A1 : correspond à des lubrifiants susceptibles d’économiser 
de l’énergie. Ces lubrifiants ne sont pas utilisables pour 
tous les types de moteurs.
A3 : haut de gamme pour intervalle de vidange étendu 
selon préconisation des constructeurs.
A5 : haut de gamme pour intervalle de vidange étendu 
selon préconisation des constructeurs correspondant à 
des lubrifiants susceptibles d’économiser l’énergie (HTHS 
comprise entre 2.9 et 3.5 mPa.s.). A3+économie d’énergie. 
Ces lubrifiants ne sont pas utilisables dans tous les types 
de moteur, consulter la notice du constructeur en cas de 
doute.

2 - POUR LES MOTEURS DIESEL DES
VÉHICULES DE TOURISME

B1 : correspond à des lubrifiants susceptibles 
d’économiser de l’énergie.
B3 : haut de gamme conçue principalement pour moteur 
à injection indirecte.
B4 : pour moteur à injection directe.
B5 : haut de gamme pour intervalle de vidange étendu 
selon préconisation des constructeurs correspondant 
à des lubrifiants susceptibles d’économiser l’énergie 
(HTHS comprise entre 2.9 et 3.5 mPa.s.). A3+ économie 
d’énergie. Ces lubrifiants ne sont pas utilisables dans tous 
les types de moteur, consulter la notice du constructeur en 
cas de doute.
C1 : catégorie des huiles « low-SAPS », de grade 0W-X 
ou 5W-X, compatibles avec les DPF et TWC des voitures 
essence et diesel tourisme et possédant une viscosité 
HTHS comprise entre 2.9 et 3.5 cP (caractère économie 
d’énergie - performance type A5/B5).
C2 : catégorie des huiles « mid-SAPS », de grade 0W-X 
ou 5W-X, compatibles avec les DPF et TWC des voitures 
essence et diesel tourisme et possédant une viscosité 
HTHS comprise entre 2.9 et 3.5 cP (caractère économie 
d’énergie - performance type A5/B5).
C3 : catégorie des huiles « mid-SAPS », de grade 0W-X 
ou 5W-X, compatibles avec les DPF et TWC des voitures 
essence et diesel tourisme mais possédant une viscosité 
HTHS supérieure à 3.5 cP (caractère économie d’énergie 
moins marqué - performance type A3/B4).
C4 : catégorie des huiles « low-SAPS », de grade 0W-X 
ou 5W-X, compatibles avec les DPF et TWC des voitures 
essence et diesel tourisme et possédant une viscosité 
HTHS  supérieure à 3.5 cP (caractère économie d’énergie 
moins marqué - performance type A3/B4). Le profil C4 se 
rapproche ainsi du profil C1 mais avec une volatilité plus 
faible,  une teneur en Phosphore supérieure et un caractère 
économie d’énergie moins marqué.

CLASSIFICATION API « American Petroleum
Institute »

1 - POUR LES MOTEURS À ESSENCE

SF : service très sévère. Essais avec cotations sévères 
(formation de dépôts et de rouille aux basses températures, 
d’oxydation à température élevée...)
SG : service plus sévère. Lutte contre les boues noires, 
améliore les performances anti-usure (distribution-
segmentation)
SH : mêmes tests et limites que SG, mais en rendant 
plus sévère la manière de passer les tests et en bloquant 
complètement la formulation.
SJ : mêmes tests que SH, avec des tests supplémentaires 
de laboratoire sur la tenue de l’oxydation et la teneur 
maximum en phosphore. La formulation est bloquée 
comme pour SH.
SL : les huiles auront une meilleure volatilité, devront 
procurer de meilleures performances au niveau de 
l’économie de carburant et permettre d’observer les 
recommandations de maintenance des constructeurs.
SM : elle vise spécifiquement à améliorer la volatilité et 
la durée utile de l’huile, l’économie de carburant et la 
compatibilité de l’huile avec les dispositifs anti-pollution.
SN : elle vise à fournir une plus grande protection des 
pistons contre les dépôts à haute température,  des 
systèmes d’échappements et du turbocompresseur.

2 - POUR LES MOTEURS DIESEL

CC : diesels non suralimentés à faiblement suralimentés ; 
protection contre les dépôts à hautes températures des 
moteurs à grande vitesse et forte puissance.
CD : diesels suralimentés. Protection très efficace contre 
l’usure, les dépôts à hautes températures des moteurs à 
grande vitesse et forte puissance.
CE : diesels suralimentés soumis à des régimes très 
sévères.
CF : norme remplaçant CD. Introduite en 94 pour moteur 
à injection indirecte incluant les moteurs utilisant un gazole 
à plus de 0.5% de soufre.

3 - LES HUILES DE TRANSMISSIONS

GL4 : Norme pour engrenage légèrement extrême 
pression. Attention les huiles GL4 ne conviennent pas 
lorsque le niveau GL5 est préconisé.
GL5 : Norme pour engrenage, service extrême pression 
élevé.Attention certaines huiles API GL5 ne conviennent 
pas dans les boîtes de vitesses où le constructeur 
préconise un niveau GL4 (risque d’usure prématurée des 
bagues de synchronisation).
Ceci n’est pas le cas des huiles Total Drive Line (TDL) qui 
peuvent être utilisées dans toutes les boîtes de vitesses.

LES CLASSIFICATIONS
DES VÉHICULES DE TOURISME
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LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE L’HUILE MOTEUR

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE L’HUILE SYNTHÉTIQUE, SEMI-SYNTHÉTIQUE ET MINÉRALE ?

Votre moteur, pour fonctionner correctement, doit en permanence être lubrifié : c’est le rôle de l’huile moteur. Cette 
lubrification a pour principal objectif de réduire les frottements entre les pièces en mouvement et ainsi limiter les 
sources d’usure de votre véhicule.

Un lubrifiant est dit minéral lorsque les bases utilisées proviennent directement du raffinage du pétrole. Les lubrifiants 
synthétiques utilisent des bases issues de réactions chimiques entre divers composants. Le processus d’obtention d’un 
lubrifiant synthétique, comparé à un minéral, est plus complexe et donc plus coûteux. Il résulte d’une modification de la 
structure moléculaire des hydrocarbures contenus dans l’huile de base. Néanmoins, les produits de synthèse ont des 
propriétés supérieures, entre autre la résistance à l’oxydation, ce qui permet une utilisation dans des conditions très 
sévères (température) et/ou une augmentation de l’intervalle de vidange. Les huiles semi-synthétiques qui sont obtenues 
en mélangeant bases minérales et synthétiques, permettent d’obtenir, à un coût raisonnable, des propriétés supérieures 
aux huiles minérales en utilisant les caractéristiques plus performantes des bases de synthèse. Le mélange de ces deux 
types d’huile est en proportions variables (pas forcément 50/50).

QUELLE HUILE
MOTEUR CHOISIR ?

REFROIDIR
LES PIÈCES MÉCANIQUES DU MOTEUR PAR CIRCULATION DU FLUIDE

PROTÉGER
LES SURFACES INTERNES DE LA MÉCANIQUE CONTRE LA CORROSION AFIN DE MAINTENIR LA PROPRETÉ DU MOTEUR

FAVORISER
L’ÉTANCHÉITÉ DES PISTONS.
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On peut lire sur un bidon d’huile deux grades de viscosité séparés par la lettre W (Winter = Hiver). Exemple : une 
huile 0W30 a une viscosité à froid de grade 0 et à chaud de grade 30.

Plus le premier chiffre est petit, plus l’huile est fluide à basse température. Plus le deuxième chiffre est élevé, plus 
l’huile est visqueuse à chaud.

Plus le 1er grade à froid est faible, plus il protègera le moteur à froid (période au cours de laquelle il subit le plus 
d’usure).  Plus le grade à chaud est élevé, plus il protègera le moteur à hautes températures. Cependant tout n’est 
pas si simple, une huile avec un grade trop bas peut donner une surconsommation d’huile, et un grade trop haut 
une huile qui ne fonctionne pas forcément à la température où elle est la plus performante.

Les bases synthétiques sont élaborées à partir de réactions chimiques leur permettant de disposer de caractéristiques 
spéciales, bien supérieures à celles obtenues avec les huiles minérales. Notamment, les huiles de bases synthétiques 
disposent d’une viscosité remarquablement stable avec la variation de la température et d’une meilleure résistance 
à l’oxydation. Ces avantages permettent, par rapport aux huiles de bases minérales traditionnelles, d’augmenter la 
durée efficace de vie de l’huile et par extension la longévité du moteur tout en garantissant à la fois un rendement 
optimal et une parfaite protection du moteur quelque soient les conditions (démarrages à froid, hautes températures). 
Par ailleurs, de par leur plus faible volatilité, les bases synthétiques permettent de limiter la consommation d’huile. 

Faire le choix d’un lubrifiant synthétique, c’est donc se porter vers un produit avec une réelle valeur ajoutée, 
synonyme de plus grande efficacité, longévité accrue et consommation d’huile réduite.

POURQUOI CHOISIR
UNE HUILE DE SYNTHÈSE ?

CHOISIR
LE GRADE DE VISCOSITÉ

GRADE DE VISCOSITÉ DE L’HUILE
À CHAUDGRADE DE VISCOSITÉ DE L’HUILE

À FROID
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Pour protéger votre moteur et optimiser son fonctionnement, l’huile doit être vérifiée et remplacée régulièrement. La 
fréquence de vidange dépend aussi grandement de l’état de la mécanique. Une voiture à fort kilométrage qui roule 
toujours en ville par exemple devra plus souvent passer chez le garagiste. Sachant que la fréquence des vidanges 
varie selon les constructeurs et l’usage que l’on fait de son véhicule. 

Il est important de vérifier régulièrement le niveau et l’état de son huile pour plus de sûreté.

Compte tenu des progrès de ces dernières années tant sur les motorisations que sur la lubrification,  l’écart entre 
deux vidanges tend à grandir sur les modèles récents. Même si votre voiture ne roule que très peu, vous devez 
procéder à la vidange au moins une fois par an.

Outre le renouvellement de l’huile, il est conseillé de procéder au remplacement du filtre à huile toutes les deux 
vidanges. Ceci a évidemment un coût, mais en prenant soin de votre auto régulièrement, vous prolongerez sa durée 
de vie d’autant. De plus, en changeant le filtre à huile votre moteur polluera moins.

LA
VIDANGE
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Huile 100% synthétique de haute technologie destinée aux moteurs 
de dernière génération des véhicules de tourisme (particulièrement 
aux moteurs Peugeot, Citroën, TOYOTA, HONDA, NISSAN et 
SUBARU), équipés de systèmes de post-traitement (filtres à 
particules, catalyseurs 3 voies).

SAE 0W30 - ACEA C2

Niveaux de Performance :

PSA B71 2312

0W30

Huile 100% synthétique de haute technologie destinée aux 
moteurs Peugeot, Citroën, Toyota, Honda, Nissan et Subaru de 
dernière génération équipés de  systèmes de post-traitement 
(filtres à particules, catalyseurs 3 voies). Sa teneur limitée en 
cendres sulfatées, soufre et phosphore («Mid SAPS»)  préserve le 
fonctionnement et la durée de vie de ces nouveaux systèmes.

SAE 5W30 - API SN / CF - ACEA C2

Niveaux de Performance :

PSA B71 2290
RENAULT RN 0700

5W30

Huile 100% synthétique de haute technologie destinée aux moteurs 
BMW, Mercedes, Opel, Mitsubishi et Isuzu de dernière génération 
équipés de systèmes de post-traitement (filtres à particules, 
catalyseurs 3 voies). Sa teneur limitée en cendres sulfatées, soufre 
et phosphore («Mid SAPS») préserve le fonctionnement et la durée 
de vie de ces nouveaux systèmes.

SAE 5W30 - API SN / CF - ACEA C3

Niveaux de Performance :

VW 502.00 / 505.01
BMW LL-04

MB 229.31 / 229.51 / 229.52
OPEL dexos2

5W30

Huile 100% synthétique de haute technologie destinée aux moteurs 
Ford et Mazda de dernière génération équipés de systèmes de post-
traitement (filtres à particules, catalyseurs 3 voies). Sa teneur limitée 
en cendres sulfatées, soufre et phosphore («Low SAPS») préserve le 
fonctionnement et la durée de vie de ces nouveaux systèmes.

SAE 5W30 - ACEA C1

Niveaux de Performance :

FORD 934-B
JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5005

5W30

Huile 100% synthétique de haute technologie destinée aux moteurs 
Renault de dernière génération équipés de systèmes de post-
traitement (filtres à particules, catalyseurs 3 voies). Sa teneur limitée 
en cendres sulfatées, soufre et phosphore («Low SAPS»)  préserve 
le fonctionnement et la durée de vie de ces nouveaux systèmes.

SAE 5W30 - ACEA C4

Niveaux de Performance :

 MB 226.51
Renault RN 0720

5W30

HUILES MOTEUR - GAMME ECOSYNN
AUTOMOBILE
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Lubrifiant 100% synthèse à teneur réduite en cendres sulfatées, 
phosphore et soufre (Mid SAPS). Recommandé pour moteurs 
récents du groupe VAG (Audi, Seat, Skoda, VW,…) hors modèles 
R5 et V10 TDI (avant 2006), équipés de catalyseur ou de filtre à 
particules. Espacement des intervalles de vidange (Longlife III).

ACEA C3

Niveaux de Performance :

PORSCHE C30
VW 504.00 / 507.00

Compatible VW 501.01/502.00/503.00/ 
503.01/505.00/505.01/506.00/506.01

BMW LL-04
MB 229.31/229.51

5W30

Lubrifiant à base synthétique destinée aux moteurs Essence ou 
Diesel, suralimentés ou non, des véhicules de tourisme. Sa faible 
viscosité à basse température permet un démarrage aisé et limite 
l’usure des moteurs.

API SL / CF | ACEA A3 / B3 / B4

Niveaux de Performance :

VW 505.00 / 501.01
MB 229.1

10W50 S

HUILES MOTEUR
AUTOMOBILE

Lubrifiant à base synthétique, haut de gamme, pour moteurs 
essence ou diesel de véhicules de tourisme. Sa bonne stabilité 
thermique et sa résistance à l’oxydation lui permettent de supporter 
des durées d’utilisation plus longues du moteur à haut régime. 
Réduit la consommation de carburant.

API SN / CF - ACEA A3 / B4

Niveaux de Performance :

VW 501.01 / 505.00
 MB 229.1

RENAULT RN 0700

10W40

Lubrifiant 100% synthétique, très haut de gamme, pour moteurs 
essence et diesel, y compris à injection directe, des véhicules de 
sport et grand tourisme pouvant être utilisés en service très sévère. 
Il diminue la consommation de carburant, réduit les rejets polluants, 
facilite le démarrage par très grand froid et maintient votre moteur 
propre.

API SN / CF - ACEA A3 / B4

Niveaux de Performance :

VW 502.00 / 505.00
 PSA B71 2296 - MB 229.3 / 226.5

BMW LL-01 - PORSCHE A40
RENAULT RN 0700 / 0710

OPEL GM-LL-B-025

5W40
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Lubrifiant haut de gamme pour tous moteurs ESSENCE ou 
DIESEL des véhicules de tourisme. Haute protection du moteur à 
régime soutenu. Utilisation toute l’année, en parcours urbains et 
autoroutiers. Compatible pots catalytiques.

API SL / CF - ACEA A3 / B3

Niveaux de Performance :

VW 505.00 / 501.01
MB 229.1

15W50

Lubrifiant haut de gamme pour tous moteurs essence ou diesel 
des véhicules de tourisme et des poids lourds. Permet de diminuer 
la consommation d’huile. Tous trajets. Compatible avec pots 
catalytiques.

API SL / CF / CG4 - ACEA A3 / B3 / E2

Niveaux de Performance :

VW 505.00 / 501.01
MB 229.1 / 228.1

20W50

Lubrifiant haut de gamme pour tous moteurs DIESEL ou ESSENCE 
des véhicules de tourisme et des poids lourds. Convient également 
aux moteurs des engins de travaux publics et matériel agricole.

API CG4 / CF / SL - ACEA A3 / B3 / E2

Niveaux de Performance :

MB 228.1 / 229.1
VOLVO VDS - MAN 270 / 271

VW 501.01 / 505.00
ALLISON C4 - CAT. T02

MTU DDC Type 2
MACK E0/L

15W40

Huile de très haute performance pour moteurs diesel de poids 
lourds et d’engins de travaux publics permettant de longs 
intervalles de vidange. Recommandée pour moteur EURO 2, 3, 
4 et 5.

API CI4 - ACEA E7 - MAN 3275-1

Niveaux de Performance :

VOLVO VDS 3 - RENAULT TRUCKS RLD 2
CATERPILLAR ECF-1a / ECF-2

MERCEDES MB 228.3 
CUMMINS CES 20076 / 77 / 78

MACK E0-M PLUS - MTU DDC Type 2
DEUTZ DQC III-10 - JASO DH-1

15W40

HUILES MOTEUR
AUTOMOBILE

Lubrifiant haut de gamme pour tous moteurs ESSENCE ou DIESEL 
des véhicules de tourisme. Sa viscosité et sa haute stabilité 
thermique permettent aux véhicules de démarrer aisément par tous 
les temps et de rouler plus longtemps à des régimes soutenus. 
Compatible pots catalytiques.

API SL / CF | ACEA A3 / B3

Niveaux de Performance :

VW 505.00 / 501.01
MB 229.1

15W40
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Huile semi-synthèse très haut de gamme, destinée à la lubrification 
des moteurs 4 temps diesel fortement chargés et tout particulièrement 
à la lubrification des moteurs EURO 1 à 5, sans filtre à particules,  
des camions, matériel TP et agricole.

API CI4 - ACEA E4 / E7-12

Niveaux de Performance :

 MB 228.5 - MAN 3277 - SCANIA LDF-2
VOLVO VDS 3 - MTU DDC TYPE 3

RENAULT TRUCK RXD/RLD-2
MACK EO-N/E0-M PLUS

CUMMINS CES 20077/78
DEUTZ DQC III-10

10W40

Huile 100 % synthèse très haut de gamme, destinée à la lubrification des 
moteurs 4 temps diesel fortement chargés et tout particulièrement à la 
lubrification des nouveaux moteurs répondant aux normes EURO 4, 5 
et 6, et équipés du système EGR (recirculation des gaz d’échappement) 
avec ou sans filtres à particules ou équipés du système de réduction des 
oxydes d’azote (technologie SCR).

SAE 10W40 - ACEA E6 / E7-12 - API CI4

Niveaux de Performance :

MB 228.51/226.9 - MAN 3477/3271-1
MACK EO-N - MAN MTU Type 3.1

RENAULT TRUCKS RLD-2 / RGD / RXD
VOLVO VDS-3 - DEUTZ DQC III-10 LA

DAF meet requirements
CUMMINS CES 20076/77

10W40

Lubrifiant 100% synthèse spécialement recommandé pour 
la lubrification des moteurs diesel des véhicules poids lourds 
répondant aux normes d’émission EURO 4, 5 et 6, et équipés du 
système EGR (recirculation des gaz d’échappement) avec ou sans 
filtres à particules ou équipés du système de réduction des oxydes 
d’azote (technologie SCR).

ACEA E9/E7 - API CJ4 / CI4+ / CI4

Niveaux de Performance :

MB 228.31 - MAN 3575
VOLVO VDS-4 - RENAULT Trucks RLD-3

CUMMINS CES 20081
MACK EO-O Premium Plus

CATERPILLAR ECF-3, ECF-2
DEUTZ DQC III-10 LA - JASO HD-1/-2

10W40

Huile semi-synthèse haut de gamme pour moteurs diesel de poids 
lourds, matériel agricole et travaux publics, avec ou sans turbo, 
utilisés dans des conditions sévères. Recommandée pour moteur 
EURO 3, 4, 5 sans filtre à particules.

API CI4 / SL - ACEA E7 / B4

Niveaux de Performance :

 MAN 3275 - VOLVO VDS 3
RENAULT RLD 2

CATERPILLAR ECF/2
MB 228.3

CUMMINS CES 20078
MACK E0/M PLUS

10W40
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Lubrifiant haut de gamme pour transmissions automatiques 
(voitures, autobus,…), directions assistées et autre matériel lorsque 
les performances ci-dessus sont préconisées.

GM DEXRON III-G
Ford MERCON
ALLISON C-4

CATERPILLAR TO-2
DENISON

MAN 339 Type V1 / Z1
MB 236.5 / 236.9

Voith 55.6335 (G607)

DEXRON 3

Huile 100% synthétique, haute performance pour boîtes de vitesses 
manuelles et ponts (total drive line). Elle permet des économies 
de carburant, assure une sécurité optimale à température élevée. 
Spécialement recommandée pour les boîtes de vitesses critiques au 
point de vue bruit ou synchronisation.

API GL4 / GL5 / MT1
MIL.L. PRF-2105E

 MAN 341 : 
Type E3/Z3 / 342 Type S1 / 3343 Type S

VOLVO 97307 / 97312
SCANIA STO 1:0

MB 235.8

75W90

Huile semi-synthétique haut de gamme pour boîtes de vitesses 
mécaniques permettant un fonctionnement à températures et 
charges élevées. Facilite le passage des vitesses à froid sur les 
boites dures. Réduit les températures de fonctionnement, les 
incidents de fuite sur les joints et la formation de dépôts.

API GL5
MIL.L. 2105D

75W80

Lubrifiant haut de gamme pour transmissions automatiques 
(voitures, autobus,…), directions assistées et autre matériel lorsque 
les performances ci-dessus sont préconisées.

GM DEXRON III-H
FORD MERCON V

ALLISON C4 - VOITH G 607
VW TL 52162

ZF TE-ML 14 A
JASO 1A ATF

MB 236.9
CHRYSLER ATF +3/+4

DEXRON 3H

Lubrifiant pour transmissions automatiques, directions assistées, 
convertisseurs de couple, suspensions, systèmes de relevage 
hydraulique et certaines boîtes manuelles ZF.

GM DEXRON II-D
GM Type A Suffix A (TASA)

ALLISON C4
CATERPILLAR TO2

DENISON
MB 236.1 / 236.6 / 236.7

DEXRON 2

HUILES TRANSMISSION
AUTOMOBILE
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Huile extrême pression pour boîtes de vitesses mécaniques, ponts, 
engrenages hypoïdes, réducteurs fonctionnant à températures et 
charges élevées. Elle assure un passage correct des vitesses à froid 
et à chaud.

API GL5
MIL.L. 2105D

MAN 342 Type M1
MB 235.0

DAF
RENAULT

80W90

Huile extrême pression pour transmissions, ponts hypoïdes, 
réducteurs de véhicules automobiles ou d’engins de travaux publics 
travaillant dans des conditions sévères.

API GL5
MIL.L. 2105D
VOLVO 97310

85W140

Huile extrême pression pour ponts et différentiels à glissement limité 
des véhicules de tourisme, des engins de chantiers et des tracteurs 
agricoles.

API GL5
MIL.L. 2105D

ZF TE-ML 05D/12C
FORD M2C 104A

80W90

HUILES TRANSMISSION
AUTOMOBILE
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ALFA ROMEO

ASTON MARTIN LAGONDA

AUDI

BENTLEY

BMW

CADILLAC

CHEVROLET

CHRYSLER-JEEP

CITROËN

DACIA

DAEWOO

DAEWOO incl. SSANGYONG

DAIHATSU

DODGE

FERRARI

2

10

11

46

47

84

85

89

93

103

106

107

108

110

115

FIAT

FORD

GEELY (CHI)

GINETTA

HONDA

HYUNDAI

ISUZU

JAGUAR incl. DAIMLER

KIA

LADA

LAMBORGHINI

LANCIA

LAND ROVER incl. RANGE ROVER

LEXUS

LOTUS

116

130

148

152

153

161

170

171

176

183

184

185

190

194

196

MASERATI

MAYBACH

MAZDA

MERCEDES-BENZ

MG ROVER incl. ROVER

MINI incl. MINI ONE

MITSUBISHI

MORGAN

NISSAN

OPEL

PEUGEOT

PEUGEOT incl. TALBOT

PORSCHE

PROTON

RENAULT

197

198

199

205

234

238

243

250

251

258

280

293

294

298

299

ROLLS-ROYCE incl. BENTLEY

SAAB

SANTANA

SEAT

SKODA

SMART

SSANGYONG

SUBARU

SUZUKI

TATA

TOYOTA

TVR

VOLKSWAGEN

VOLVO

318

319

322

323

336

345

348

350

353

358

361

370

371

412
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CHEVROLET

CHRYSLER JEEP

CITROËN

DACIA

DAEWOO

DAIHATSU

FIAT

FORD

HONDA

HYUNDAI

ISUZU

IVECO

KIA

LADA

LAND ROVER incl. RANGE ROVER

436

437

438

442

443

444

445

451

458

459

460

461

474

475

476

MAZDA

MERCEDES-BENZ

MG ROVER incl. ROVER

MITSUBISHI

NISSAN

OPEL incl. GME

PEUGEOT

PEUGEOT incl. TALBOT

PROTON

RENAULT

RENAULT V.I.

SANTANA

SEAT

SKODA

SSANGYONG

478

480

487

488

490

494

501

505

506

507

511

524

525

526

527

SUBARU

SUZUKI

TATA

TOYOTA

VOLKSWAGEN

528

529

530

531

534
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4C 1.8 TBi (177kW) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 10.6 A1, 4, 6, 13, 19

Alfa 33 1.3, 1.5, -Gold, -Green Cloverleaf 1983-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR GX MULTI 80W90 e 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A12, 14, 17, 19

Alfa 33 1.4 i.e. (65kW) 1991-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR GX MULTI 80W90 e 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A12, 19

Alfa 33 1.4 i.e. 4x4 (65kW) 1991-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR GX MULTI 80W90 e - - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 12, 19

Alfa 33 1.4 i.e. (66kW) 1991-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR GX MULTI 80W90 e 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A12, 19

Alfa 33 1.4 i.e. (66kW) 1991-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR GX MULTI 80W90 e 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A12, 19

Alfa 33 1.4 i.e. 4x4 (66kW) 1991-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR GX MULTI 80W90 e 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 12, 19

Alfa 33 1.5 4x4 (75kW) 1986-89 - ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR GX MULTI 80W90 e 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 12, 19

Alfa 33 1.5 4x4 (77kW) 1986-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR GX MULTI 80W90 e 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 12, 19

Alfa 33 1.7 Veloce, -Cloverleaf 1987-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR GX MULTI 80W90 e 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A12, 14, 17, 19

Alfa 33 1.7 i.e. 4x4 (79kW) 1990-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR GX MULTI 80W90 e 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 12, 19

Alfa 33 1.7 i.e. (79kW) 1992-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR GX MULTI 80W90 e 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A12, 19

Alfa 33 1.7 i.e. (77kW) 1990-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR GX MULTI 80W90 e 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A12, 19

Alfa 33 4x4 Giardinetta 1985-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR GX MULTI 80W90 e 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A10, 12, 14, 17, 19

Alfa 33 1.7 Sportwagon, -Veloce 1987-90 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR GX MULTI 80W90 e 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A12, 14, 17, 19

Alfa 33 1.7 16V, -Sportwagon 16V 1990-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR GX MULTI 80W90 e 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A12, 14, 17, 19

Alfa 33 1.7 16V 4x4 1991-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR GX MULTI 80W90 e 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A10, 12, 14, 17, 19

Alfa 6 2.5, -Gold Cloverleaf 1980-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.6 ACCOR HUSYNN 10W40 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 7.1 ACCOR GX MULTI 80W90 e 1.4 R.C. - 10-13 A12, 14, 17, 19

Alfa 75 1.6 (AR 61101 - 81kW) 1985-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A12, 19

Alfa 75 1.6 (AR 06100 - 81kW) 1985-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A12, 19

Alfa 75 1.8 (90kW) 1989-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A12, 19

Alfa 75 1.8 -Green Cloverleaf 1986-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.1-6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9-2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8-10 A12, 14, 17, 19

Alfa 75 2.5 -Green Cloverleaf 1986-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.1-6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9-2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8-10 A12, 14, 17, 19

Alfa 75 2.0i, -Veloce 1987-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A12, 14, 17, 19

Alfa 75 2.5i, -Veloce 1987-90 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.7 - - - ACCOR ACCOMATIC - 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 10 A12, 14, 17, 19

Alfa 75 3.0i V6, -Veloce 1987-92 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 10 A12, 14, 17, 19

Alfa 90 1.8 (85kW) 1984-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.6 a ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - a A12, 19

Alfa 90 2.0 i.e. (94kW) 1984-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A12, 19

Alfa 90 2.5 Gold Cloverleaf Fi 1985-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 10 A12, 14, 17, 19

Alfa 145 1.3i 1994-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR GX MULTI 80W90 e 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A12, 14, 17, 19

Alfa 145 1.4i 1994-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR GX MULTI 80W90 e 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A12, 14, 17, 19

Alfa 145, 146 1.3 1995-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4-4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A12, 14, 17, 19

Alfa 146 1.4 1995-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4-4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A12, 14, 17, 19

Alfa 145, 146 1.6 1995-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4-4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A12, 14, 17, 19
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Alfa 145, 146 1.7 16V 1998-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5-5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A12, 14, 17, 19

Alfa 145 1.4 T.Spark 1998-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.4-5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A12, 14, 17, 19

Alfa 145 1.6 T.Spark 1998-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.4-5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A12, 14, 17, 19

Alfa 145 1.8 i.e. 16V (106kW) 1998-01 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A12, 19

Alfa 145 1.8 T.Spark 1998-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.4-5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A12, 14, 17, 19

Alfa 145, 146 1.6i 16V 1994-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR GX MULTI 80W90 e 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A12, 14, 17, 19

Alfa 145, 146 1.7i 16V 1994-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR GX MULTI 80W90 e 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A12, 14, 17, 19

Alfa 145, 146 1.6i T.Spark 1996-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A12, 14, 17, 19

Alfa 145, 146 1.8i T.Spark 1996-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A12, 14, 17, 19

Alfa 145 Cloverleaf 1998-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.4-5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A12, 14, 17, 19

Alfa 145 Cloverleaf, 146 ti 1996-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A12, 14, 17, 19

Alfa 146 2.0 ti 1998-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.4-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A12, 14, 17, 19

Alfa 146 1.4 T.Spark 1998-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.4-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A12, 14, 17, 19

Alfa 146 1.6 T.Spark 1998-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.4-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A12, 14, 17, 19

Alfa 146 1.8 T.Spark 1998-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.4-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A12, 14, 17, 19

Alfa 147 1.6 T. Spark 
(AR37203 77kW) 2001-10 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A12, 14, 17, 19

Alfa 147 1.6 T. Spark 
(AR32104 88kW) 2001-10 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A12, 19

Alfa 147 2.0 T.Spark, 
-Selespeed 2001- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 c 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A12, 14, 17, 19

Alfa 147 2.0 T.Spark, 
-Selespeed (AR32310 110kW) 2007-10 E ACCOR RACING 10W50 S - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 c 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A12, 19

Alfa 147 GTA 3.2 V6 2003-10 E ACCOR RACING 10W50 S - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A12

Alfa 155 1.7i 1992-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A12, 14, 17, 19

Alfa 155 1.8i 1992-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A12, 14, 17, 19

Alfa 155 2.0i 1992-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A12, 14, 17, 19

Alfa 155 1.8i 16V T.Spark 1996-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A12, 14, 17, 19

Alfa 155 2.0i 16V T.Spark 1995-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A12, 14, 17, 19

Alfa 155 2.0i Cloverleaf 4 1992-98 ET ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A10, 12, 14, 17, 19

Alfa 155 2.5i V6 1992-98 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A12, 14, 17, 19

Alfa 156 1.6 TS 
-Selespeed, -Sportwagon 1998-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 c 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A12, 14, 17, 19

156 1.6 16V T.Spark (82kW) 1997-05 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.9 A8, 12, 13, 19

156 1.6 16V T.Spark 
-Sportwagon (82kW) 1997-05 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.9 A8, 12, 13, 19

Alfa 156 1.8TS 
-Selespeed, - Sportwagon 1998-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 c 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A12, 14, 17, 19

Alfa 156 2.0TS 
-Selespeed, - Sportwagon 1998-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 c 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A12, 14, 17, 19

Alfa 156 2.0 JTS, 
-Selespeed, - Sportwagon 2000-05 E ACCOR RACING 10W50 S - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 c 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A12, 14, 17, 19

Alfa 156 2.5 V6, 
- Sportwagon 1998-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 f 6.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A12, 14, 17, 19
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Alfa 156 GTA 3.2 V6 Selespeed, - 
Sportwagon 2001-05 E ACCOR RACING 10W50 S - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 c 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A12, 14, 17, 19

Alfa 156 2.5 V6 24v Q-System 2001-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC - 3.8 de la boîte - - R.C. - 9 A12, 14, 17, 19

Alfa 159 1750 TBi Turbo 200hp 2009-11 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - 6.6 A4, 7, 18, 20

Alfa 159 1750 TBi/1.75TBi/1.8TBi 
(147kW) 2009-11 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A19

Alfa 159 1750 TBi/1.75TBi/1.8TBi 
Sportwagon (147kW) 2009-11 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A19

Alfa 159 1.8 MPI, 
-Sportwagon (103kW) 2007-09 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A15, 16, 19

Alfa 159 1.8 MPI (103kW) 2007-11 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A19

Alfa 159 1.8 MPI 
-Sportwagon (103kW) 2007-11 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A19

Alfa 159 1.9 JTS, 
-Sportwagon (118kW) 2005-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.2 A12, 15, 16, 18

Alfa 159 1.9 JTS (118kW) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A19

Alfa 159 1.9 JTS 
-Sportwagon (118kW) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A19

Alfa 159 2.2 JTS, 
-Sportwagon (136kW) 2005-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.2 A12, 15, 16, 18

Alfa 159 2.2 JTS, 
-Sportwagon (136kW) 2007-09 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8.2 A15, 16, 19

Alfa 159 2.2 JTS (136kW) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A19

Alfa 159 2.2 JTS 
-Sportwagon (136kW) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A19

Alfa 159 3.2 V6 JTS, 
-Sportwagon (191kW) 2005-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 10.3 A12, 15, 16, 18

Alfa 159 3.2 JTS V6 (191kW) 2008-11 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A19

Alfa 159 3.2 JTS V6 
-Sportwagon (191kW) 2008-11 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A19

Alfa 159 3.2 JTS V6 Q 
-Tronic (191kW) 2008-11 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 - - - R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - a A19

Alfa 159 3.2 JTS V6 Q 
-Tronic Sportwagon (191kW) 2008-11 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 - - - R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - a A19

Alfa 159 3.2 V6 24V JTS 4x4 (191kW) 2005-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 10.3 A9, 11, 15, 16, 19

Alfa 159 3.2 V6 JTS Q4, 
-Sportwagon (191kW) 2007-09 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 10.3 A9, 15, 16, 19

Alfa 159 3.2 JTS V6 4x4 (191kW) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 19

Alfa 159 3.2 JTS V6 4x4 
-Sportwagon (191kW) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 19

Alfa 164 2.0 T.S. (105kW) 1987-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A12, 19

Alfa 164 2.0 T.S. (109kW) 1987-90 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A12, 19

Alfa 164 2.0i (1962cc) 1990-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A12, 14, 17, 19

Alfa 164 2.0i T. Spark 1993-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A12, 14, 17, 19

Alfa 164 2.0 V6 Turbo (150kW) 1991-92 ET ACCOR HUSYNN 10W40 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A12, 19

Alfa 164 2.0i V6 Turbo 1993-98 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A12, 14, 17, 19

Alfa 164 2.5 V6 (120kW) 1992-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A12, 19

Alfa 164 3.0i V6, 
-Cloverleaf 1988-93 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 9 de la boîte - - R.C. - 9.5 A12, 14, 17, 19

Alfa 164 Super 3.0i V6 12V, -24V 
-Cloverleaf 1993-98 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 9 de la boîte - - R.C. - 12 A12, 14, 17, 19

Alfa 164 3.0 24V Q4 (170kW) 1994-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A12, 19
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Alfa 166 2.0 T.Spark 1998-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A12, 14, 17, 19

Alfa 166 2.0 T.Spark 2003-07 E ACCOR RACING 10W50 S - 4.4 ACCOR SYNTHO 75W80 d 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A12, 17, 19

Alfa 166 2.0 V6 TB 1998-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 f 6.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A12, 14, 17, 19

Alfa 166 2.5 V6 24V, -CAE 1998-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 f 6.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - b - de la boîte - - R.C. - 10.5 A12, 14, 17, 19

Alfa 166 2.5 V6 24V 2003-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.9 ACCOR SYNTHO 75W80 d 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 10.3 A12, 17, 19

Alfa 166 3.0 V6 24V, -CAE 1998-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 f 6.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - b - de la boîte - - R.C. - 10.5 A12, 14, 17, 19

Alfa 166 3.0 V6 24V Sportronic 2003-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC - a de la boîte - - R.C. - 10.3 A12, 17, 19

Alfa 166 3.2 V6 24V, Ti 2003-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.9 ACCOR SYNTHO 75W80 d 2 - - - de la boîte - - R.C. - 10.3 A12, 17, 19

Alfa 8C 4.7 Coupe (AR8C 331kW) 2007-09 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - - - - R.C. - 12.5 A12, 19

Alfa 8C Spider 4.7 Convertible 
(AR8C 331kW) 2008-10 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - - - - R.C. - 12.5 A12, 19

Alfa Coupe 2.0 GTV T.Spark 1996-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A12, 14, 17, 19

Alfa Coupe 3.0 V6 GTV, -24V 1996- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 11.5 A12, 14, 17, 19

Alfa GT Coupe 1.8 T.Spark 2003-10 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A12, 15, 16, 19

Alfa GT Coupe 2.0 JTS, 
-Selespeed 2003-10 E ACCOR RACING 10W50 S - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 c 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A12, 19

Alfa GT Coupe 3.2 V6 2003-10 E ACCOR RACING 10W50 S - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A12, 19

GT 2.0 JTS (119kW) 2006-10 ET ACCOR RACING 10W50 S - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A8, 12, 13, 19

Alfa Spider 1750 TBi (147kW) 2009- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6 A19

Alfa Spider 1.8 TBi Convertible (147kW) 2009- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.3 - - - - - - - - - - - - -

Alfa Spider 1.8 1998-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.4-5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A12, 14, 17, 19

Alfa Spider 2.0 1990-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.6 ACCOR GX MULTI 80W90 e 1.9 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 e 1.4 R.C. - 8.5 A12, 14, 17, 19

Alfa Spider 2.0 1996-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A12, 14, 17, 19

Alfa Spider 2.0 V6 Turbo (148kW) 1998-05 ET ACCOR HUSYNN 10W40 - 7.3 - - - - - - de la boîte - - R.C. - a A12, 19

Alfa Spider 2.0 T.Spark 2003-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 4.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A12, 17, 19

Alfa Spider 2.0 JTS 2003-06 E ACCOR RACING 10W50 S - 4.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A12, 17, 19

Alfa Spider 2.2 JTS 2003-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A12, 17, 19

Alfa Spider 2.2 JTS (136kW) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.2 A12, 15, 16, 19

Alfa Spider 3.0 V6 1996-02 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 11.5 A12, 14, 17, 19

Alfa Spider 3.2 V6 24V 2003-06 E ACCOR RACING 10W50 S - 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 11.7 A12, 17, 19

Alfa Spider 3.2 V6 24V JTS 4x4 (191kW) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 10.3 A9, 11, 15, 16, 19

Spider 3.2 JTS Q4 (191kW) 2007- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 10.3 A4, 7, 9, 11, 13, 19

Alfa SZ 1990-92 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 10 A12, 14, 17, 19

Alfetta 2.0, 
-Gold Cloverleaf 1978-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.5-6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A12, 14, 17, 19

Arna 1.2 SL 1984-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR GX MULTI 80W90 e 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A12, 14, 17, 19

Arna 1.3 SL 1984-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR GX MULTI 80W90 e 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A12, 14, 17, 19
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Arna 1.5 Ti 1984-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR GX MULTI 80W90 e 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A12, 14, 17, 19

Brera 1750 TBi (147kW) 2009- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6 A19

Brera 2.2 JTS 
Coupe/Spider (136kW) 2005-10 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8.2 A12, 15, 16, 19

Brera 3.2 V6 24V JTS 
Coupe/Spider (191kW) 2005-10 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 10.3 A12, 15, 16, 19

Brera 3.2 V6 24V JTS 4x4 
Coupe/Spider (191kW) 2005-10 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 10.3 A9, 11, 15, 16, 19

Giulietta 1.4 BiFuel (88kW) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.1 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A3, 7, 13, 19

Giulietta 1.4 TB 16V (88kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A4, 7, 19

Giulietta 1.4 TB 16V 
MultiAir (125kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A4, 7, 19

Giulietta 1.4 TB (85kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.1 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A3, 7, 13, 19

Giulietta 1.4 TB 
MultiAir (120kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 3.5 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A3, 7, 13, 19

Giulietta 1.6 1978-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.1-6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A12, 14, 17, 19

Giulietta 1.8 1978-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.1-6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A12, 14, 17, 19

Giulietta 1.8 Turbo (110kW) 1984-85 ET ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A12, 19

Giulietta 2.0 1978-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.1-6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A12, 14, 17, 19

Giulietta 1750 TBi/1.8 TBi 16V (173kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4 A4, 7, 19

GTV 1.6 1998- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.4-5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A12, 14, 17, 19

GTV 2.0 1976-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A12, 14, 17, 19

GTV 2.0 T.Spark 2003-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 4.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A12, 17, 19

GTV 2.0 JTS 2003-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 4.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A12, 17, 19

GTV 2.0 V6 Turbo 1998- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A12, 14, 17, 19

GTV 6 2.5 Fi 1981-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 12 A12, 14, 17, 19

GTV V6 3.0 1997-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 12 A12, 14, 17, 19

GTV 3.2 V6 24V 2003-05 E ACCOR RACING 10W50 S - 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 11.7 A12, 17, 19

MiTo 0.9 TB 
TwinAir (63kW) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.4 A2, 8, 19

MiTo 0.9 Turbo 
TwinAir (74kW) 2013- ET R.C. - 3.5 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.4 A3, 7, 13, 19

MiTo 1.4 (51kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A2, 8, 19

MiTo 1.4 8V (57kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A2, 8, 19

MiTo 1.4 16V (57kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A2, 8, 19

MiTo 1.4i 16V (58kW) 2008- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A15, 16, 19

MiTo 1.4 (70kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A19

MiTo 1.4 16V 
MultiAir BiFuel (88kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A2, 8, 19

MiTo 1.4i 16V 
MultiAir 105hp (77kW) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A4, 7, 19

MiTo 1.4i TB 16V (120kW) 2008- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A4, 7, 19

MiTo 1.4 TB 16V 
MultiAir (99kW) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A2, 8, 19
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MiTo 1.4 155hp Turbo Petrol (114kW) 2008- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A19

MiTo 1.4 Turbo (88kW) 2008- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A3, 7, 13, 19

MiTo 1.4 TB MultiAir 16V 135hp (99kW) 2009- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A4, 7, 19

MiTo 1.4 TB MultiAir (103kW) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.5 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A3, 5, 13, 19

MiTo 1.4 Turbo MultiAir 163hp 
Quadrifoglio Verde 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A19

MiTo 1.4 Turbo MultiAir 170hp 
Quadrifoglio Verde 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A19

Sprint 1.3 
-Veloce, -Green Cloverleaf 1978-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR GX MULTI 80W90 e 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A12, 14, 17, 19

Sprint 1.5, 
-Veloce, -Green Cloverleaf 1978-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR GX MULTI 80W90 e 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A12, 14, 17, 19

Sprint 1.7 
-Cloverleaf, -Veloce 1987-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR GX MULTI 80W90 e 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A12, 14, 17, 19

Alfa 33 Turbo Diesel 1986-94 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.5 ACCOR GX MULTI 80W90 e 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A12, 14, 17, 19

Alfa 75 Turbo Diesel 1986-92 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 10 A12, 14, 17, 19

Alfa 90 Turbo Diesel 1985-87 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 10 A12, 14, 17, 19

Alfa 145 1.9 Turbo Diesel 1994-97 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A12, 14, 17, 19

Alfa 145, 146 TD 1998-00 TD ACCOR HUSYNN 10W40 g 8-9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A12, 14, 17, 19

Alfa 145, 146 JTD 1998-00 TD ACCOR HUSYNN 10W40 g 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A12, 14, 17, 19

Alfa 147 1.9 JTD 2001-10 TD ACCOR HUSYNN 10W40 g 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A12, 14, 17, 19

Alfa 147 JTD 16V 2003-10 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A12

Alfa 147 1.9 16V JTDM 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A12, 16, 18

Alfa 155 1.9 Turbo Diesel 1992-98 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A12, 14, 17, 19

Alfa 155 2.5 Turbo Diesel 1992-98 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 10 A12, 14, 17, 19

Alfa 156 1.9 Turbo Diesel 1998-05 TD ACCOR HUSYNN 10W40 g 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A12, 14, 17, 19

Alfa 156 1.9 JTD, 
-Sportwagon 2000-05 TD ACCOR HUSYNN 10W40 g 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1 A12, 14, 17, 19

Alfa 156 2.4 Turbo Diesel 1998-05 TD ACCOR HUSYNN 10W40 g 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A12, 14, 17, 19

Alfa 156 2.4 JTD, 
- Sportwagon 2000-05 TD ACCOR HUSYNN 10W40 g 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A12, 14, 17, 19

Alfa 159 1.9 8V JTDM, 
-Sportwagon (88kW) 2005-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A12, 15, 16, 18

Alfa 159 1.9 JTD 8V ECO FAP (88kW) 2009-11 TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A19

Alfa 159 1.9 JTD 8V ECO FAP 
-Sportwagon (88kW) 2009-11 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A19

159 1.9 16V JTDM (100kW) 2005-11 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A4, 7, 11, 13, 19

Alfa 159 1.9 16V JTDM, 
-Sportwagon (110kW) 2005-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A12, 15, 16, 18

Alfa 159 1.9 JTDM 16V, 
-Sportwagon (110kW) 2007-09 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A15, 16, 19

Alfa 159 1.9 JTDM 16V ECO FAP 
(110kW) 2009-11 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A19

Alfa 159 1.9 JTDM 16V ECO FAP 
-Sportwagon (100kW) 2009-11 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A19

Alfa 159 1.9 JTDM 16V ECO FAP 
Q-Tronic (100kW) 2009-11 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.6 - - - R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - a A19

Alfa 159 1.9 JTDM 16V ECO FAP 
-Sportwagon Q-Tronic (110kW) 2009-11 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.6 - - - R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - a A19
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Alfa 159 2.0 JTDM Saloon (120kW) 2009-11 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - a - - - - - - - - - - - - -

Alfa 159 2.0 JTDM (125kW) 2009-11 TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A19

Alfa 159 2.0 JTDM 
-Sportwagon (125kW) 2009-11 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A19

Alfa 159 2.4 JTDM, 
-Sportwagon (147kW) 2005-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7.4 A12, 15, 16, 18

Alfa 159 2.4 JTDM, 
-Sportwagon (147/154kW) 2007-09 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.4 A15, 16, 19

Alfa 159 2.4 JTDM 20V FAP (147/154kW) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A19

Alfa 159 2.4 JTDM 20V FAP 
-Sportwagon (147/154kW) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A19

Alfa 159 2.4 JTDM 20V FAP Q 
-Tronic (147kW) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.4 - - - R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - a A19

Alfa 159 2.4 JTDM 20V FAP Q 
-Tronic Sportwagon (147/154kW) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.4 - - - R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - a A19

Alfa 159 2.4 JTDM 16V Q4, 
-Sportwagon (154kW) 2007-11 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.4 A9, 15, 16, 19

Alfa 159 2.4 JTDM 20V FAP 4x4 (154kW) 2009-11 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 19

Alfa 159 2.4 JTDM 20V FAP 4x4 
-Sportwagon (154kW) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 19

Alfa 164 2.5 Turbo Diesel 1988- TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A12, 14, 17, 19

Alfa 166 2.4 JTD 1998-03 TD ACCOR HUSYNN 10W40 g 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A12, 14, 17, 19

Alfa 166 2.4 JTD 2003- TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 d 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.1 A12, 17, 19

Alfa 166 2.4 JTD 20V 
-Multijet 2003- TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 5 ACCOR SYNTHO 75W80 d 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 9.1 A12, 17, 19

Alfa 166 2.4 JTD 20V 
-Multijet Sportronic 2003- TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 5 - - - ACCOR ACCOMATIC - a de la boîte - - R.C. - 9.1 A12, 17, 19

Alfa GT Coupe 1.9 JTD 16V 2003-10 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A12, 19

Alfa GT Coupe 1.9 JTDM 16V 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A12, 16, 19

Alfa Spider 2.0 JTDM (125kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1 A19

Alfa Spider 2.4 20V JTDM (147kW) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7.4 A12, 15, 16, 19

Brera 2.0 JTDM (125kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1 A19

Brera 2.4 20V JTDM 
Coupe/Spider (147kW) 2005-10 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7.4 A12, 15, 16, 19

Giulietta 1.6 JTDM 16V (77kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A4, 7, 19

Giulietta 2.0 JTDM 16V (125kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7 A4, 7, 19

Giulietta 2.0 JTDM (120kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.2 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7 A3, 7, 13, 19

Giulietta 2.0 JTDM (129kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.2 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7 A3, 7, 13, 19

MiTo 1.3 JTDm-2 (59kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.2 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A3, 7, 13, 19

MiTo 1.3 JTDm-2 (62kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A2, 8, 19

MiTo 1.3 JTDm-2 95hp (70kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A4, 7, 19

MiTo 1.3 JTDm-2 (70kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A2, 8, 19

MiTo 1.3 JTDm (66kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7, 19

MiTo 1.6 JTDm 115hp (85kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A4, 7, 19

MiTo 1.6 JTDm 120hp (88kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A19
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MiTo 1.6 JTDm 120hp (88kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A2, 8, 19

Capacité non indiquée.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs, Selespeed/Function unit : R.C.
Qualité préférée (haute température) : R.C.
Autres recommandations : 75W90.
Autres recommandations : <20°C, ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations : <-15°C, ACCOR HUSYNN 5W40.

Actionneur hydraulique : R.C.
Cardans de vélocité constante (côté différentiel) : R.C.
Cardans de vélocité constante (côté différentiel) : R.C.
Cardans de vélocité constante (côté différentiel) : R.C.
Cardans de vélocité constante (côté roue) : R.C.
Cardans de vélocité constante (côté roue) : R.C.
Cardans de vélocité constante (côté roue) : R.C.
Cardans de vélocité constante : R.C.
Différentiel arrière : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90, e.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Embrayage : R.C.
Graisse de coussinets de roue : R.C.
Joints homocinétiques (côté différentiel) : R.C.
Joints homocinétiques (côté roue) : R.C.
Joints homocinétiques : R.C.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Système de direction : R.C. 

a
b
c
d
e
f
g

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
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Cygnet 1.3 (1NR-FE - 72kW) 2011- E R.C. r 3.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.3 A9

Cygnet 1.3 CVT (1NR-FE - 72kW) 2011- E R.C. r 3.1 - - - - n 6.4 de la boîte - - R.C. - 4.5 A9

DB7, -Volante 1995-04 EC ACCOR HUSYNN 5W40 j 8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 1.7 ACCOR ACCOMATIC D3 - 12.8 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.6 R.C. - 11.5 A3, 6, 7, 12

DB7 V12 Vantage 1999-05 E ACCOR RACING 10W50 S j, p 11 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4 - b 12 ACCOR GX-LS 80W90 - - R.C. - 14.4 A3, 6, 7, 12

DB9 2004- E R.C. f, j 10.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 5 - g 9.7 - - - R.C. - 15 A2, 9, 13

DBS 5.9 V12, -Touchtronic 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 11 - k 5 - g 9.7 de la boîte - - R.C. - 15 A2, 7

DB9 5.9 V12 Convertible (350kW) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 - - - - - - - - - - - - - - -

Lagonda, -Limousine 1979-90 E ACCOR RACING 10W50 S j, p 11.3 - - - ACCOR ACCOMATIC - 8.5 ACCOR GX MULTI 80W90 a 2 R.C. - 18 A4, 6, 7, 12

Le Mans Vantage 1999- EC ACCOR RACING 10W50 S j, p 11.3 ACCOR HUSYNN 10W40 - 2.1 - - - rempli à vie - - R.C. - 21 A3

Rapide 6.0 V12 (350kW) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 11 - - - - g 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.6 R.C. - 15 A5, 10

V8, -Vantage, -Volante, -Zagato 1972-90 E ACCOR RACING 10W50 S j, p 11.3 ACCOR HUSYNN 10W40 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 8.5 ACCOR GX MULTI 80W90 a 2 R.C. - 18 A4, 6, 7, 12

V8 Coupe/Volante 1996- E ACCOR RACING 10W50 S j, p 12.5 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 8.5 - d 2 R.C. - 15 A3

Vantage 1994-04 EC ACCOR RACING 10W50 S j, p 11.3 ACCOR HUSYNN 10W40 - 2.1 - - - rempli à vie - - R.C. - 21 A1, 3, 6, 7, 12

Vantage 4.7 V8 2006- E ACCOR RACING 10W50 S q 10.4 - k 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - 15 A2, 8, 11

Vanquish V12 2002-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 c, j 9.5 ACCOR ACCOMATIC D3 e 4.2 - - - - d 2 R.C. - 15 -

Vanquish S 5.9 V12 2004-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 c, j 11 ACCOR ACCOMATIC D3 e 4.2 - - - - d 2.5 R.C. - 15 A2, 9

Virage, -Volante 1990-98 E ACCOR RACING 10W50 S j, p 11.3 ACCOR HUSYNN 10W40 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 8.5-9.6 ACCOR GX MULTI 80W90 a 2 R.C. - 17 A4, 6, 7, 12

V12 5.9 V12 Coupe (380kW) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 - - - - - - - - - - - - - - -

Différentiel à glissement limité, pour le remplissage initial ou l’appoint : R.C.
Transmission automatique : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Mécanisme de changement de vitesse électro-hydraulique (ASM) : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Les huiles synthétiques doivent être conformes aux normes SJCF. De préférence avec A3 B3/GF-2.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Autres recommandations, Synthétique : <-30°C à -10°C, 5W20 ; -30°C à 10°C, 5W30 ; <-30°C à 40°C, 5W40 ; -30°C à 40°C, 5W50 ; -20°C à 15°C, 10W30 ; -20°C à 40°C, 10W40/10W50 ; -20°C à 40°C, 10W60 ; 0°C à 40°C, 15W40/15W50/20W40/20W50.
Autres recommandations : 5W50.
Autres recommandations : 5W20 ; 5W30 ; 10W30.

Compresseurs : R.C.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : R.C.
Graisse polyvalente : R.C.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Liquide Sportshift : R.C.
Roulements de roue : R.C.
Transmission aux roues automatique : R.C.

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

m
n
p
q
r

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
A13
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80 1.6 1979-86 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC - 3 de la boîte - - R.C. - 6.5 A25, 33, 35, 36

80 1.6 1986-87 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a ACCOR ACCOMATIC - 3 de la boîte - - R.C. - 6.5 A25, 33, 35, 36

80 1.6 
(51kW) 1987-91 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A25, 33

80 1.6 
(52kW) 1991-94 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A25, 33

80 1.6 
(75kW) 1990-91 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A25, 33

80 1.6i 1994-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A25, 33, 36

80 1.8 1986-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a ACCOR ACCOMATIC - 3 de la boîte - - R.C. - 6.5 A25, 33, 35, 36

80 1.8, -Sport 1983-86 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC - 3 de la boîte - - R.C. - 6.5 A25, 33, 35, 36

80 2.0i, -16V 1991-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC - a de la boîte - - R.C. - 6.5 A25, 33, 35, 36

80 2.0i, -Sport, -16V 1989-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC - a de la boîte - - R.C. - 6.5 A25, 33, 35, 36

80 2.2 RS2 Avant quattro 
(232kW) 1994-95 ET ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A14, 25, 33

80 2.2 S2 Avant Quattro 
(169kW) 1993-95 ET ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A14, 25, 33

80 2.3i 1991-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC - a de la boîte - - R.C. - 8.5 A25, 33, 35, 36

80 2.6i 1992-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC - a de la boîte - - R.C. - 11 A25, 33, 35, 36

80 2.8i 1991-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC - a de la boîte - - R.C. - 11 A25, 33, 35, 36

80 quattro 1.8 -16V 1983-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a - - - de la boîte - a R.C. - 6.5 A14, 18, 25, 33, 36

80 quattro 2.0 -16V 1983-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a - - - de la boîte - a R.C. - 6.5 A14, 18, 25, 33, 36

80 quattro 2.0i 16V 1991-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - a R.C. - 6.5 A14, 18, 25, 33, 36

80 quattro 2.1 -16V 1983-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a - - - de la boîte - a R.C. - 6.5 A14, 18, 25, 33, 36

80 quattro 2.3i 1991-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a - - - de la boîte - a R.C. - 8 A14, 18, 25, 33, 36

80 quattro 2.8i 1991-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - a R.C. - 11 A14, 18, 25, 33, 36

90 2.0 1984-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a ACCOR ACCOMATIC - 3 de la boîte - - R.C. - 8 A25, 33, 35, 36

90 2.2 1984-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a ACCOR ACCOMATIC - 3 de la boîte - - R.C. - 8 A25, 33, 35, 36

90 2.3 1984-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a ACCOR ACCOMATIC - 3 de la boîte - - R.C. - 8 A25, 33, 35, 36

90 2.3 20V, -Sport 1989-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC - a de la boîte - - R.C. - 8 A25, 33, 35, 36

90 quattro 2.2, 2.3 1984-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a - - - de la boîte - a R.C. - 8 A14, 18, 25, 33, 36

90 quattro 2.3 20V, -Sport 1989-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - a R.C. - 8 A14, 18, 25, 33, 36

100 1.8 -Avant 1983-86 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC - 3 de la boîte - - R.C. - 7-8 A25, 33, 35, 36

100 1.8 Avant 
(65kW) 1986-90 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a ACCOR ACCOMATIC - a de la boîte - - R.C. - 7-8 A25, 33, 36, 39

100 1.8 Avant 
(66kW) 1985-90 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a ACCOR ACCOMATIC - a de la boîte - - R.C. - 7-8 A25, 33

100 1.8 Avant Quattro 
(65kW) 1986-90 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a - - - de la boîte - - R.C. - 7-8 A14, 25, 33

100 1.8 Avant Quattro 
(66kW) 1985-90 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a - - - de la boîte - - R.C. - 7-8 A14, 25, 33

100 1.9, -Avant 1983-86 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC - 3 de la boîte - - R.C. - 7-8 A25, 33, 35, 36

100 2.0 -Avant 1982-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a ACCOR ACCOMATIC - 3 de la boîte - - R.C. - 7-8 A25, 33, 35, 36
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100 2.1 -Avant 1982-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a ACCOR ACCOMATIC - 3 de la boîte - - R.C. - 7-8 A25, 33, 35, 36

100 2.2 -Avant 1982-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a ACCOR ACCOMATIC - 3 de la boîte - - R.C. - 7-8 A25, 33, 35, 36

100 2.3 -Avant 1982-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a ACCOR ACCOMATIC - 3 de la boîte - - R.C. - 7-8 A25, 33, 35, 36

100 2.8i, -Avant 1991-94 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC - a de la boîte - - R.C. - 11 A25, 33, 35, 36

100 quattro 2.1 -Avant 1984-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a - - - de la boîte - a R.C. - 8 A14, 18, 25, 33, 36

100 quattro 2.2 -Avant 1984-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a - - - de la boîte - a R.C. - 8 A14, 18, 25, 33, 36

100 quattro 2.3 -Avant 1984-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a - - - de la boîte - a R.C. - 8 A14, 18, 25, 33, 36

100 quattro 2.3i, -Avant 1991-92 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - a R.C. - 8 A14, 18, 25, 33, 36

100 S4, -Avant 1991-94 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC - a de la boîte - a R.C. - 9 A14, 17, 18, 25, 33, 
35, 36

100 Turbo 2.2i, -Avant 1989-90 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC - a de la boîte - - R.C. - 8.5 A25, 33, 35, 36

100 Turbo quattro 2.2i, -Avant 1989-90 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A14, 18, 25, 33, 36

200 2.1 1981-85 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC - 3 de la boîte - - R.C. - 8 A25, 33, 35, 36

200 2.2 1981-85 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC - 3 de la boîte - - R.C. - 8 A25, 33, 35, 36

200 2.2 20V Turbo Avant Quattro 
(162kW) 1989-90 ET ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 8 A14, 25, 33

200 quattro 2.1 -Avant 1985-89 ET ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - a R.C. - 8 A14, 18, 25, 33, 36

200 quattro 2.2 -Avant 1985-89 ET ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - a R.C. - 8 A14, 18, 25, 33, 36

200 Turbo 2.1 1980-89 ET ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a ACCOR ACCOMATIC - 3 de la boîte - - R.C. - 8 A25, 33, 35, 36

200 Turbo 2.2 1980-89 ET ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a ACCOR ACCOMATIC - 3 de la boîte - - R.C. - 8 A25, 33, 35, 36

A1 1.2 TFSI 
(CBZA 63/77kW - QG1 Variable Service) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A1 1.2 TFSI Sportback 
(CBZA 77kW - QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A1 1.4 TFSI 
(CAXA 90/92kW - QG1 Variable Service) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A1 1.4 TFSI 
(CPTA 103kW - QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A1 1.4 TFSI Sportback 
(CAXA 90/92kW - QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A1 1.4 TFSI Sportback S-Tronic 
(CAVG 136kW - QG1 Variable Service) 2011- EC-ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A1 1.4 TFSI Sportback S-Tronic 
(CAXA 92kW - QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A1 1.4 TFSI Sportback S-Tronic 
(CNVA 92kW - QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A1 1.4 TFSI Sportback S-Tronic 
(CTHG 136kW - QG1 Variable Service) 2011- EC-ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A1 1.4 TFSI Sportback S-Tronic 
(CTJA 136kW - QG1 Variable Service) 2011- EC-ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A1 1.4 TFSI S-Tronic 
(CAVG 136kW - QG1 Variable Service) 2011- EC-ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A1 1.4 TFSI S-Tronic 
(CAXA 90/92kW - QG1 Variable Service) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 b 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A1 1.4 TFSI S-Tronic 
(CNVA 90/92kW - QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A1 1.4 TFSI S-Tronic 
(CPTA 103kW - QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A1 1.4 TFSI S-Tronic 
(CPTA 90/92kW - QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A1 1.4 TFSI S-Tronic 
(CTHG 136kW - QG1 Variable Service) 2012- EC-ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33
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A1 1.4 TFSI S-Tronic 
(CTJA 136kW - QG1 Variable Service) 2012- EC-ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A1 2.0 TFSIquattro 
(CDLH 188kW - QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 29, 33

A2 1.4i 16V 
(55kW - QG1 Variable Service) 2000-06 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A33, 36, 37

A2 1.6 FSi 
(81kW - QG1 Variable Service) 2002-06 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A33, 36, 37

A3 1.2 TFSI 
(CBZB - 77kW QG1 Variable Service) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.2 TFSI 
(CJZA 0AH - 77kW QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.2 TFSI 
(CJZA 0AJ - 77kW QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.2 TFSI 
(CJZA 0AJ- 77kW QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.2 TFSI Cabriolet 
(CBZB - 77kW QG1 Variable Service) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.2 TFSI DSG 
(CJZA - 77kW QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.2 TFSI DSG 
(CJZA - 77kW QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.2 TFSI Sportback 
(CBZB - 77kW QG1 Variable Service) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.2 TFSI Sportback S-Tronic 
(CBZB - 77kW QG1 Variable Service) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.2 TFSI Sportback S-Tronic 
(CJZA 77kW - QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.2 TFSI S-Tronic 
(CBZB - 77kW QG1 Variable Service) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.2 TFSI S-Tronic 
(CJZA - 77kW QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.4 TFSI 
(CMBA/CPTA - 90kW QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.4 TFSI 
(CPTA - 103kW QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.4 TFSI 16V S-Tronic, Sportback 
(CAXC - 92kW QG1 Variable Service) 2007- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33, 49

A3 1.4 TFSI 16V S-Tronic, Sportback 
(CMSA - 92kW QG1 Variable Service) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 b 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33, 49

A3 1.4 TFSI 16V, Sportback 
(CAXC - 92kW QG1 Variable Service) 2007- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 1.4 TFSI Cabriolet 
(CAXC - 92kW QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 1.4 TFSI Cabriolet DSG 
(CPTA - 103kW QG1 Variable Service) 2014- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.4 TFSI Cabriolet DSG 
(CXSB - 92kW QG1 Variable service) 2014- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.4 TFSI Cabriolet S-Tronic 
(CPTA - 103kW QG1 Variable Service) 2014- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 g a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.4 TFSI Cabriolet S-Tronic 
(CXSB - 92kW QG1 Variable service) 2014- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.4 TFSI DSG 
(CMBA, CXSA - 90kW QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.4 TFSI S-Tronic 
(CPTA - 103kW QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.4 TFSI DSG Sportback 
(CMBA - 90kW QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.4 TFSI DSG Sportback 
(CPTA - 103kW QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.4 TFSI g-tron Sportback DSG 
(CPWA - 81kW QG1 Variable Service) 2013- E-GNC ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.4 TFSI g-tron Sportback S-Tronic 
(CPWA - 81kW QG1 Variable Service) 2013- E-GNC ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 g a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.4 TFSI Sportback 
(CMBA - 90kW QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.4 TFSI Sportback 
(CPTA - 103kW QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33
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A3 1.4 TFSI S-Tronic 
(CMBA/CPTA - 90kW QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.4 TFSI S-Tronic 
(CPTA 103kW - QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.4 TFSI Saloon 
(CXSB - 92kW QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 g a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.6 E-Power 
(CMXA - 75kW QG1 Variable Service) 2011- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.6 E-Power Sportback 
(CMXA - 75kW QG1 Variable Service) 2011- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.6 FSI, -Sport 
(85kW - QG1 Variable Service) 2003-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.2 - - 2 rempli à vie - a de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 1.6, -Sport, -Tiptronic 
(75kW - QG1 Variable Service) 2003-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 rempli à vie - a de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 1.6i 8V 
(BGU, BSE, BSF - 75kW QG1 Variable Service) 2008- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 1.6i 8V 
(CCSA, CMXA - 75kW QG1 Variable Service) 2008- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 1.6i 8V S-Tronic, Sportback 
(BSF, CCSA - 75kW QG1 Variable Service) 2008- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33, 49

A3 1.6i Sportback 
(BGU, BSE - 75kW QG1 Variable Service) 2008- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 1.6i Sportback 
(BSF, CCSA - 75kW QG1 Variable Service) 2008- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 1.6i Sportback S-Tronic 
(BSE - 75kW QG1 Variable Service) 2008- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33, 49

A3 1.6i S-Tronic 
(BSE - 75kW QG1 Variable Service) 2008- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 b - - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 1.6i, -Sport, -SE 1996-03 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.3 de la boîte - - R.C. - 5 A33, 35, 36

A3 1.8 TFSI 
(CJSA - 132kW QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.8 TFSI 16V 
(BYT, BZB - 118kW QG1 Variable Service) 2007-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 1.8 TFSI 16V 
(CDAA - 118kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 1.8 TFSI 16V Quattro 
(CDAA - 118kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A1, 13, 26, 33, 49

A3 1.8 TFSI 16V Sportback 
(BYT, BZB, CDAA - 118kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 1.8 TFSI 16V S-Tronic 
(BYT, BZB - 118kW QG1 Variable Service) 2007-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 5.2-6.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33, 49

A3 1.8 TFSI 16V S-Tronic 
(CDAA - 118kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 R.C. - 5.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33, 49

A3 1.8 TFSI Cabriolet DSG 
(CJSA - 132kW QG1 Variable Service) 2014- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.8 TFSI Cabriolet Quattro DSG 
(CJSB - 132kW QG1 Variable Service) 2014- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 6.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33

A3 1.8 TFSI Cabriolet S-Tronic 
(CJSA - 132kW QG1 Variable Service) 2014- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 g a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.8 TFSI Saloon S-Tronic 
(CJSA - 132kW QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.8 TFSI Saloon S-Tronic 
(CJSB - 132kW QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.8 TFSI DSG 
(CNSB - 125kW QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.8 TFSI DSG Sportback 
(CJSA - 132kW QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.8 TFSI DSG Sportback 
(CJSA - 132kW QG/0/2) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.8 TFSIquattro S-Tronic 
(CJSB - 132kW QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 6.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33

A3 1.8 TFSIquattro Saloon S-Tronic 
(CJSB - 132kW QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 6.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33

A3 1.8 TFSIquattro Sportback 
(CDAA - 118kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33

A3 1.8 TFSI Sportback 
(CJSA - 132kW QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33
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A3 1.8 TFSI Sportback Quattro S-Tronic 
(CJSB 132kW - QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 6.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33

A3 1.8 TFSI Saloon 
(CJSA - 132kW QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.8i Turbo 1996-03 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.3 de la boîte - - R.C. - 5 A33, 35, 36

A3 1.8i Turbo Quattro 1996-03 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A13, 33, 36, 44

A3 1.8i Turbo Sport 1996-03 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A33, 36, 38

A3 1.8i, -Sport, -SE 1996-03 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.3 de la boîte - - R.C. - 5 A33, 35, 36

A3 2.0 FSI, -Sport, -Tiptronic 
(110kW - QG1 Variable Service) 2003-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a rempli à vie - a de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 2.0 TFSI 16V 
(CCZA - 147kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 2.0 TFSI 16V DSG, Sportback 
(AXX, BPY, BWA - 147kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 5.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 2.0 TFSI 16V DSG, Sportback 
(CAWB, CBFA - 147kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 5.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 2.0 TFSI 16V Quattro S-Tronic 
(AXX, BPY, BWA - 147kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 5.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

A3 2.0 TFSI 16V Quattro DSG, Sportback 
(BZC, CDLC - 188kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 5.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

A3 2.0 TFSI 16V Quattro DSG, Sportback 
(CAWB, CBFA - 147kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 5.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

A3 2.0 TFSI 16V Quattro 
(AXX, BPY, BWA - 147kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

A3 2.0 TFSI 16V Quattro 
(CAWB, CBFA - 147kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

A3 2.0 TFSI 16V Quattro 
(CCTA, CCZA - 147kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

A3 2.0 TFSI 16V S-Tronic 
(CCZA - 147kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 5.2-6.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 2.0 TFSI 16V S-Tronic Quattro 
(CCZA - 147kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 5.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

A3 2.0 TFSI 16V, Sportback 
(AXX, BPY, BWA - 147kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 2.0 TFSI 16V, Sportback 
(CAWB, CBFA - 147kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 2.0 TFSIquattro Sportback 
(AXX/BWA - 147kW QG1 Variable Service) 2004- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A2, 24, 33

A3 2.0 TFSIquattro Sportback DSG 
(CCZA - 147kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 6.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A3, 4, 24, 33

A3 2.0 TFSI Sportback 
(AXX/BWA/CCZA - 147kW QG1 Variable Service) 2004- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 2.0 TFSI Sportback DSG (AXX/BWA/CAWB/
CBFA/CCZA - 147kW QG1 Variable Service) 2004- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 6.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 3.2 24V Quattro 
(BDB, BMJ - 184kW QG1 Variable Service) 2003-09 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

A3 3.2 24V Quattro 
(BUB, CBRA - 184kW QG1 Variable Service) 2003-09 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

A3 3.2 24V Quattro S-Tronic 
(BDB, BMJ - 184kW QG1 Variable Service) 2003-09 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.5 R.C. - 5.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

A3 3.2 24V Quattro S-Tronic 
(BUB, CBRA - 184kW QG1 Variable Service) 2003-09 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.5 R.C. - 5.5 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A13, 26, 33

A3 Cabriolet 1.6i 8V 
(BGU, BSE - 75kW QG1 Variable Service) 2008- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 Cabriolet 1.6i 8V 
(BSF, CCSA - 75kW QG1 Variable Service) 2008- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 Cabriolet 1.8 TFSI 16V (BYT, BZB, CDAA - 
118kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 Cabriolet 1.8 TFSI 16V DSG 
(BYT, BZB, CDAA - 118kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 R.C. - 5.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33, 49

A3 Cabriolet 1.8 TFSI 16V S-Tronic 
(BYT, BZB, CDAA - 118kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33, 49

A3 Cabriolet 2.0 TFSI 16V 
(AXX, BPY, BWA - 147kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33
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A3 Cabriolet 2.0 TFSI 16V 
(CAWB, CBFA - 147kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 Cabriolet 2.0 TFSI 16V 
(CCTA, CCZA - 147kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 Cabriolet 2.0 TFSI 16V DSG 
(AXX, BPY, BWA - 147kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 5.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 Cabriolet 2.0 TFSI 16V DSG 
(CAWB, CBFA - 147kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 5.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 Cabriolet 2.0 TFSI 16V DSG 
(CCTA, CCZA - 147kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 5.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A4 1.6i 
(ALZ - 75kW - QG1 Variable Service) 2004-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A27, 33

A4 1.6i 
(ALZ - 75kW - QG1 Variable Service) 2004-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A27, 33

A4 1.6i -Avant 1995-99 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.4 de la boîte - - R.C. - 7.5 A33, 35, 36

A4 1.6i -Avant 
(QG1 Variable Service) 1999-01 E R.C. - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.4 de la boîte - - R.C. - 7.5 A33, 35, 36

A4 1.6i Avant 
(ALZ - 75kW - QG1 Variable Service) 2004-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A27, 33

A4 1.6i Avant 
(ALZ - 75kW - QG1 Variable Service) 2004-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A27, 33

A4 1.8T Multitronic 
(BFB - 120KW - QG1 Variable Service) 2004-05 ET R.C. - 4.1 - - - R.C. - 7.7 R.C. - 1.3 R.C. - 8 A33

A4 1.8T Multitronic 
(BFB - 120KW - QG1 Variable Service) 2005-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.1 - - - R.C. - 7.7 R.C. - 1.3 R.C. - 8 A33

A4 1.8T 
(BFB - 120kW - QG1 Variable Service) 2004-05 ET R.C. - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A33

A4 1.8T 
(BFB - 120kW - QG1 Variable Service) 2005-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A33

A4 1.8T Avant Multitronic 
(AVJ - 110kW - QG1 Variable Service) 2001-02 ET R.C. - 3.7 - - - R.C. - 7.7 R.C. - 1.3 R.C. - 6.5 A27, 33

A4 1.8T Avant Multitronic 
(BEX - 140kW - QG1 Variable Service) 2002-04 ET R.C. - 4.1 - - - R.C. - 7.7 R.C. - 1.3 R.C. - 6.5 A33

A4 1.8T Avant Multitronic 
(BFB - 120KW - QG1 Variable Service) 2002-04 ET R.C. - 4.1 - - - R.C. - 7.7 R.C. - 1.3 R.C. - 6.5 A33

A4 1.8T Avant Multitronic 
(BFB - 120KW - QG1 Variable Service) 2004-05 ET R.C. - 4.1 - - - R.C. - 7.7 R.C. - 1.3 R.C. - 8 A33

A4 1.8T Avant Multitronic 
(BFB - 120KW - QG1 Variable Service) 2005-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.1 - - - R.C. - 7.7 R.C. - 1.3 R.C. - 8 A33

A4 1.8T Avant 
(AVJ - 110KW - QG1 Variable Service) 2001-02 ET R.C. - 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A33

A4 1.8T Avant S-Tronic 
(BEX - 140KW - QG1 Variable Service) 2002-04 ET R.C. - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A33

A4 1.8T Avant 
(BFB - 120KW - QG1 Variable Service) 2002-04 ET R.C. - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A33

A4 1.8T Avant 
(BFB - 120KW - QG1 Variable Service) 2004-05 ET R.C. - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A33

A4 1.8T Avant 
(BFB - 120KW - QG1 Variable Service) 2005-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A33

A4 1.8 TFSI 
(125kW - QG1 Variable Service) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A4 1.8 TFSI 
(CABA - 88kW - QG1 Variable Service) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A4 1.8 TFSI 
(CDHA - 88kW - QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A4 1.8 TFSI 
(CJEB - 125kW - QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A4 1.8 TFSI, -Avant 
(CABB - 118kW - QG1 Variable Service) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A4 1.8 TFSI, -Avant 
(CDHA - 88kW - QG1 Variable Service) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A4 1.8 TFSI, -Avant 
(CDHB - 118kW - QG1 Variable Service) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A4 1.8 TFSI Avant 
(CDHA - 88kW - QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A4 1.8 TFSI Avant 
(CJEB -125kW - QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33
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A4 1.8 TFSI Avant Multitronic 
(CJEB - 125kW - QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A4 1.8 TFSI Avant Quattro S-Tronic 
(CJEB - 125kW QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 33

A4 1.8 TFSI Multitronic 
(CJEB - 125kW - QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A4 1.8 TFSI Multitronic, -Avant 
(CDHB - 118kW - QG1 Variable Service) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 - - - R.C. - 5.5-6 rempli à vie - 1.1 R.C. - a A26, 33

A4 1.8 TFSIquattro 
(CJEB - 125kW QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33

A4 1.8 TFSIquattro, - Avant 
(CDHB - 118kW - QG1 Variable Service) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

A4 1.8T Quattro S-Tronic 
(BEX -140kW - QG1 Variable Service) 2002-04 ET R.C. - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A24, 33

A4 1.8T Quattro S-Tronic 
(BFB - 120kW - QG1 Variable Service) 5 vitesses 2002-03 ET R.C. - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A13, 33

A4 1.8T Quattro S-Tronic 
(BFB - 120kW - QG1 Variable Service) 6 vitesses 2003-04 ET R.C. - 4.1 R.C. - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A13, 33

A4 1.8T Quattro S-Tronic 
(BFB - 120kW - QG1 Variable Service) 2004-08 ET R.C. - 4.1 R.C. - 3.5 - - - de la boîte - - R.C. i 8 A24, 27, 33

A4 1.8T Quattro Avant S-Tronic 
(BEX -140kW - QG1 Variable Service) 2002-04 ET R.C. - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A24, 33

A4 1.8T Quattro Avant S-Tronic 
(BFB - 120kW - QG1 Variable Service) 5 vitesses 2002-03 ET R.C. - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A13, 33

A4 1.8T Quattro Avant S-Tronic 
(BFB - 120kW - QG1 Variable Service) 6 vitesses 2003-04 ET R.C. - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 8 A13, 33

A4 1.8T Quattro Avant S-Tronic 
(BFB - 120kW - QG1 Variable Service) 2004-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.1 R.C. - 3.5 - - - de la boîte - - R.C. i 8 A13, 33

A4 1.8i, -Avant 1995-99 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.4 de la boîte - - R.C. - 7.5 A33, 35, 36

A4 1.8i, -Avant 
(QG1 Variable Service) 1999-01 E R.C. - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.4 de la boîte - - R.C. - 7.5 A33, 35, 36

A4 1.8i Turbo, -Avant 1995-01 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.4 de la boîte - - R.C. - 7.5 A33, 35, 36

A4 2.0, - Avant, - Multitronic 
(96KW - QG1 Variable Service - 5 vitesses) 2001-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A19, 33, 36

A4 2.0 20V quattro Multitronic 2001- E ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 - 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 R.C. - 4.5-5 de la boîte - - R.C. - 6 A13, 33, 34, 36, 42

A4 2.0 FSi, - Avant, - Multitronic 
(110KW QG1 Variable Service - 5 vitesses) 2002-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 R.C. - 7.7 de la boîte - - R.C. - a A19, 33, 36

A4 2.0 TFSI 
(BGB/BWE - 147kW QG1 Variable Service) 2004-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A26, 33

A4 2.0 TFSI 
(BPJ - 125kW QG1 Variable Service) 2006-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A27, 33

A4 2.0 TFSI 
(CDNC - 155kW - QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A4 2.0 TFSI 
(CNCD - 165kW - QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A4 2.0 TFSI, -Avant 
(CAEB - 155kW - QG1 Variable Service) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A4 2.0 TFSI,- Avant 
(CDNB - 132kW - QG1 Variable Service) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A4 2.0 TFSI, -Avant 
(CDNC - 155kW - QG1 Variable Service) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A4 2.0 TFSI Avant 
(CDNC - 155kW - QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A4 2.0 TFSI Avant 
(CNCD - 165kW - QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A4 2.0 TFSI Avant Flexible Fuel 
(CFKA - 132kW - QG1 Variable Service) 2009-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A4 2.0 TFSI Avant Multitronic 
(CAEA - 155kW - QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A4 2.0 TFSI Avant Multitronic 
(CAEB 155kW - QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A4 2.0 TFSI Avant Multitronic 
(CDNC - 155kW - QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A4 2.0 TFSI Avant Quattro 
(CAEA - 155kW - QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33
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A4 2.0 TFSI Avant Quattro 
(CDNC - 155kW - QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33

A4 2.0 TFSI Avant Quattro 
(CNCD - 165kW - QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 33

A4 2.0 TFSI Avant Quattro Flexible Fuel 
(CFKA - 132kW QG1 Variable Service) 2009-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A24, 27, 33

A4 2.0 TFSI Avant Quattro Multitronic 
(CAEB - 155kW - QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A13, 27, 33

A4 2.0 TFSI Avant Quattro Multitronic 
(CDNC - 155kW - QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A13, 27, 33

A4 2.0 TFSI Avant Quattro S-Tronic 
(CDNC - 155kW - QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 31, 33

A4 2.0 TFSI Avant S-Tronic 
(BPJ - 125kW - QG1 Variable Service) 2006-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A27, 33

A4 2.0 TFSI Flexible Fuel 
(CFKA - 132kW - QG1 Variable Service) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A4 2.0 TFSI Multitronic 
(BGB/BWE - 147kW - QG1 Variable Service) 2004-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 - - - R.C. - 4.5-5 R.C. - 1.3 R.C. - 8 A26, 33

A4 2.0 TFSI Multitronic 
(CAEA - 155kW - QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A4 2.0 TFSI Multitronic 
(CAEB - 155kW - QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A4 2.0 TFSI Multitronic 
(CAED - 162kW - QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A33

A4 2.0 TFSI Multitronic 
(CDNC - 155kW - QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A4 2.0 TFSI Multitronic,- Avant 
(CDNB - 132kW - QG1 Variable Service) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 - - - R.C. - 5.5-6 rempli à vie - 1.1 R.C. - a A26, 33

A4 2.0 TFSI Multitronic, -Avant 
(CDNC - 155kW - QG1 Variable Service) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 - - - R.C. - 5.5-6 rempli à vie - 1.1 R.C. - a A26, 33

A4 2.0 TFSIquattro 
(132kW - QG1 Variable Service) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

A4 2.0 TFSIquattro 
(CAEA - 155kW - QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33

A4 2.0 TFSIquattro 
(CAED - 162kW - QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 33

A4 2.0 TFSIquattro 
(CDNC - 155kW - QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33

A4 2.0 TFSIquattro 
(CNCD - 165kW - QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 33

A4 2.0 TFSIquattro, -Avant 
(155kW - QG1 Variable Service) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

A4 2.0 TFSIquattro Avant S-Tronic 
(BGB - 147kW - QG1 Variable Service) 2004-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 3.5 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. i 8 A22, 27, 33

A4 2.0 TFSIquattro Avant S-Tronic 
(BUL - 162kW - QG1 Variable Service) 2004-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 3.5 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. i 8 A22, 27, 33

A4 2.0 TFSIquattro Avant S-Tronic 
(BWE - 147kW - QG1 Variable Service) 2004-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 3.5 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. i 8 A22, 27, 33

A4 2.0 TFSIquattro Avant Tiptronic 
(BGB - 147kW - QG1 Variable Service) 2004-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.5 R.C. i 8 A5, 23, 27, 33

A4 2.0 TFSIquattro Avant Tiptronic 
(BWE - 147kW - QG1 Variable Service) 2004-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.5 R.C. i 8 A5, 23, 27, 33

A4 2.0 TFSIquattro Flexible Fuel 
(CFKA - 132kW QG1 Variable Service) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33

A4 2.0 TFSIquattro Multitronic 
(CAEB - 155kW - QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A13, 27, 33

A4 2.0 TFSIquattro Multitronic 
(CDNC - 155kW - QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A13, 27, 33

A4 2.0 TFSIquattro S-Tronic 
(BGB - 147kW - QG1 Variable Service) 2004-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 3.5 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. i 8 A22, 27, 33

A4 2.0 TFSIquattro S-Tronic 
(BUL - 162kW - QG1 Variable Service) 2004-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 3.5 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. i 8 A22, 27, 33

A4 2.0 TFSIquattro S-Tronic 
(BWE - 147kW - QG1 Variable Service) 2004-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 3.5 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. i 8 A22, 27, 33

A4 2.0 TFSIquattro S-Tronic 
(CDNC - 155kW - QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A24, 27, 31, 33

A4 2.0 TFSIquattro Tiptronic 
(BGB - 147kW - QG1 Variable Service) 2004-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.5 R.C. i 8 A5, 23, 27, 33
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A4 2.0 TFSIquattro Tiptronic 
(BWE - 147kW - QG1 Variable Service) 2004-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.5 R.C. i 8 A5, 23, 27, 33

A4 2.0 TFSIquattro Tiptronic 
(CPMB - 162kW - QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A9, 13, 33

A4 2.0 TFSIquattro Tiptronic, -Avant 
(155kW - QG1 Variable Service) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 10.4 rempli à vie - 1 R.C. - a A13, 26, 33

A4 2.4 
(AMM - 120kW QG1 Variable Service) 2001-04 E R.C. - a - - - R.C. - 7.7 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A4 2.4 
(AMM - 120kW QG1 Variable Service) 2001-04 E R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A4 2.4 Quattro Avant S-Tronic 
(AGA - 121kW QG1 Variable Service) 1997-01 E R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A24, 33

A4 2.4 Quattro Avant S-Tronic 
(ALF - 121kW QG1 Variable Service) 1997-01 E R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A24, 33

A4 2.4 Quattro Avant S-Tronic 
(APS - 121kW QG1 Variable Service) 1997-01 E R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A24, 33

A4 2.4 Quattro Avant S-Tronic 
(APZ - 120kW QG1 Variable Service) 1997-01 E R.C. - 5.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A24, 33

A4 2.4 Quattro Avant S-Tronic 
(ARJ - 121kW QG1 Variable Service) 1997-01 E R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A24, 33

A4 2.4 Quattro Avant Tiptronic 
(AGA - 121kW QG1 Variable Service) 1997-01 E R.C. - 6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8 A24, 33

A4 2.4 Quattro Avant Tiptronic 
(APS - 121kW QG1 Variable Service) 1997-01 E R.C. - 6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8 A24, 33

A4 2.4, - Avant, - Multitronic 
(125KW QG1 Variable Service - 6 vitesses) 2001-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 R.C. - 4.5-5 de la boîte - - R.C. - a A19, 33, 36

A4 2.4 quattro 
(120kW) 1997-00 E R.C. - 6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - - de la boîte - - - - - A33

A4 2.4 Saloon quattro 
(121kW) 1997-00 E R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - - de la boîte - - - - - A33

A4 2.4i, -Avant 1997-01 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3-2.4 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 de la boîte - - R.C. - a A33, 35, 36

A4 2.6i, -Avant 1995-01 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 de la boîte - - R.C. - 8.5 A33, 35, 36

A4 2.8i, -Avant 1995-01 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 de la boîte - - R.C. - 8.5 A33, 35, 36

A4 3.0 Quattro S-Tronic 
(ASN - 162KW - QG1 Variable Service) 5 vitesses 2000-04 E R.C. - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A24, 27, 33

A4 3.0 Quattro S-Tronic 
(ASN - 162KW - QG1 Variable Service) 6 vitesses 2001-03 E R.C. - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 9 A24, 27, 33

A4 3.0 Quattro S-Tronic 
(BBJ - 160KW - QG1 Variable Service) 5 vitesses 2001-04 E R.C. - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A24, 27, 33

A4 3.0 Quattro S-Tronic 
(BBJ - 160KW - QG1 Variable Service) 6 vitesses 2001-03 E R.C. - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 9 A24, 27, 33

A4 3.0 Quattro S-Tronic 
(BBJ - 160KW - QG1 Variable Service) 6 vitesses 2003-04 E R.C. - 6.3 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 9 A24, 27, 33

A4 3.0 Quattro S-Tronic 
(BBJ - 160KW - QG1 Variable Service) 6 vitesses 2004-05 E R.C. - 6.3 R.C. - 3.5 - - - de la boîte - - R.C. i 9 A24, 33

A4 3.0 Quattro S-Tronic 
(BBJ - 160KW - QG1 Variable Service) 6 vitesses 2005-06 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.3 R.C. - 3.5 - - - de la boîte - - R.C. i 9 A24, 33

A4 3.0 Quattro Tiptronic 
(ASN - 162KW - QG1 Variable Service) 2000-04 E R.C. - 6.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9 A24, 27, 33

A4 3.0 Quattro Tiptronic 
(BBJ - 160KW - QG1 Variable Service) 2001-04 E R.C. - 6.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9 A24, 27, 33

A4 3.0 Quattro Tiptronic 
(BBJ - 160KW - QG1 Variable Service) 2004-05 E R.C. - 6.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. i 9 A24, 33

A4 3.0 Quattro Tiptronic 
(BBJ - 160KW - QG1 Variable Service) 2005-06 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. i 9 A24, 33

A4 3.0 Quattro Avant S-Tronic 
(ASN - 162KW - QG1 Variable Service) 5 vitesses 2001-04 E R.C. - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A24, 27, 33

A4 3.0 Quattro Avant S-Tronic 
(ASN - 162KW - QG1 Variable Service) 6 vitesses 2001-03 E R.C. - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 9 A24, 27, 33

A4 3.0 Quattro Avant S-Tronic 
(ASN - 162KW - QG1 Variable Service) 6 vitesses 2003-04 E R.C. - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A24, 27, 33

A4 3.0 Quattro Avant S-Tronic 
(BBJ - 160KW - QG1 Variable Service) 5 vitesses 2001-04 E R.C. - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A24, 27, 33

A4 3.0 Quattro Avant S-Tronic 
(BBJ - 160KW - QG1 Variable Service) 6 vitesses 2001-03 E R.C. - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 9 A24, 27, 33
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A4 3.0 Quattro Avant S-Tronic 
(BBJ - 160KW - QG1 Variable Service) 6 vitesses 2003-04 E R.C. - 6.3 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 9 A24, 27, 33

A4 3.0 Quattro Avant S-Tronic 
(BBJ - 160KW - QG1 Variable Service) 6 vitesses 2004-05 E R.C. - 6.3 R.C. - 3.5 - - - de la boîte - - R.C. i 9 A24, 33

A4 3.0 Quattro Avant S-Tronic 
(BBJ - 160KW - QG1 Variable Service) 6 vitesses 2005-06 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.3 R.C. - 3.5 - - - de la boîte - - R.C. i 9 A24, 33

A4 3.0 Quattro Avant Tiptronic 
(ASN - 162KW - QG1 Variable Service) 2001-04 E R.C. - 6.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9 A24, 27, 33

A4 3.0 Quattro Avant Tiptronic 
(BBJ - 160KW - QG1 Variable Service) 2001-04 E R.C. - 6.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9 A24, 27, 33

A4 3.0 Quattro Avant Tiptronic 
(BBJ - 160KW - QG1 Variable Service) 2004-05 E R.C. - 6.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. i 9 A24, 33

A4 3.0 Quattro Avant Tiptronic 
(BBJ - 160KW - QG1 Variable Service) 2005-06 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. i 9 A24, 33

A4 3.0, -Avant, -Multitronic 
(162KW QG1 Variable Service - 6 vitesses) 2001-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 R.C. - 4.5-5 de la boîte - - R.C. - a A19, 33, 36

A4 3.0 30V quattro Multitronic 2001- E ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 R.C. - 4.5-5 de la boîte - - R.C. - 8 A13, 33, 34, 36, 42

A4 3.0 Cabriolet, -Multitronic 
(162KW QG1 Variable Service - 6 vitesses) 2001- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 R.C. - 4.5-5 de la boîte - - R.C. - a A19, 33, 36

A4 3.0 TFSIquattro S-Tronic 
(CMUA -200kW - QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 27, 31, 33

A4 3.0 TFSIquattro Avant S-Tronic 
(CMUA - 200kW - QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 27, 31, 33

A4 3.2 FSI Multitronic 
(188kW QG1 Variable Service) 2004-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 4.5-5 R.C. - 1.3 R.C. - a A26, 33

A4 3.2 FSI Multitronic 
(CALA - 195kW - QG1 Variable Service) 2008-11 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 5.5-6 rempli à vie - 1.1 R.C. - a A26, 33

A4 3.2 FSIquattro 
(188kW - QG1 Variable Service) 2004-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

A4 3.2 FSIquattro, -Avant 
(CALA - 195kW - QG1 Variable Service) 2008-11 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

A4 3.2 FSIquattro Tiptronic 
(188kW - QG1 Variable Service) 2004-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A4, 13, 26, 33

A4 3.2 FSIquattro Tiptronic, -Avant 
(CALA - 195kW - QG1 Variable Service) 2008-11 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 10.4 de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

A4 Allroad 2.0 TFSIquattro 
(CDNC - 155kW - QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33

A4 Allroad 2.0 TFSIquattro Auto 
(CMPA - 155kW - QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A5, 13, 27, 33

A4 Allroad 2.0 TFSIquattro S-Tronic 
(CDNC - 155kW - QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 31, 33

A4 Allroad 2.0 TFSIquattro S-Tronic 
(CNCD - 165kW - QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 32, 33, 45

A4 Allroad 2.0 TFSIquattro Tiptronic 
(CPMB - 162kW - QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A9, 13, 27, 33

A4 Cabriolet 2.0 
(ALT - 96kW - QG1 Variable Service) 2004-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A27, 33

A4 Cabriolet 2.0 FSI Multitronic 
(105/110kW -QG1 Variable Service) 2003- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 4.5-5 R.C. - 1.3 R.C. - a A26, 33

A4 Cabriolet 2.0 TFSI Multitronic, -Sport 
(147kW - QG1 Variable Service) 2003- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 - - - R.C. - 4.5-5 R.C. - 1.3 R.C. - 8 A26, 33

A4 Cabriolet 2.4 
(125KW - QG1 Variable Service - 5 vitesses) 2001- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A33, 36

A4 Cabriolet 2.4 Multitronic 
(AMM - 120kW - QG1 Variable Service) 2002-04 E R.C. - 5.7 - - - R.C. - 7.7 R.C. - 1.3 R.C. - 8 A27, 33

A4 Cabriolet 2.4 Multitronic 
(AMM - 120kW - QG1 Variable Service) 2004-06 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.7 - - - R.C. - 7.7 R.C. - 1.3 R.C. - 8 A27, 33

A4 Cabriolet 2.4 Multitronic 
(BDV - 125kW - QG1 Variable Service) 2003- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.7 - - - R.C. - 4.5-5 R.C. - 1.3 R.C. - 8 A26, 33

A4 Cabriolet 2.4 S-Tronic 5-Speed 
(AMM - 120kW - QG1 Variable Service) 2002-04 E R.C. - 5.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A27, 33

A4 Cabriolet 2.4 S-Tronic 5-Speed 
(AMM - 120kW - QG1 Variable Service) 2004-06 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A27, 33

A4 Cabriolet 2.4 S-Tronic 6-Speed 
(AMM - 120kW - QG1 Variable Service) 2002-04 E R.C. - 5.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A27, 33

A4 Cabriolet 2.4 S-Tronic 6-Speed 
(AMM - 120kW - QG1 Variable Service) 2004-06 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A27, 33
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A4 Cabriolet 3.0 Multitronic 
(160/162kW QG1 Variable Service) 2003- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.3 - - - R.C. - 4.5-5 R.C. - 1.3 R.C. - 9 A26, 33

A4 Cabriolet 3.0 Quattro S-Tronic 
(ASN -162KW - QG1 Variable Service) 2003-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A24, 33

A4 Cabriolet 3.0 Quattro Tiptronic 
(ASN -162KW - QG1 Variable Service) 2003-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 9 A24, 33

A4 Cabriolet 3.0 Quattro,- Sport 
(ASN - 162kW - QG1 Variable Service) 2003- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A13, 26, 33

A4 Cabriolet 3.2 FSI Multitronic, - Sport 
(AUK - 188kW - QG1 Variable Service) 2003- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 4.5-5 R.C. - 1.3 R.C. - 12 A26, 33

A4 Cabriolet 3.2 FSIquattro, - Sport 
(AUK -188kW - QG1 Variable Service) 2003- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 - - - de la boîte - - R.C. - 12 A13, 26, 33

A4 Cabriolet 3.2 FSIquattro Tiptronic, - Sport 
(AUK - 188kW - QG1 Variable Service) 2003- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 12 A4, 13, 26, 33

A4 Cabriolet S4 4.2 
(BBK - 253kW - QG1 Variable Service) 2003- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 12 A13, 26, 33

A4 quattro 1.8i, -Avant 1995-01 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.4 de la boîte - - R.C. - 7.5 A14, 18, 33, 35, 36

A4 quattro 2.6i, -Avant 1995-01 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 de la boîte - - R.C. - 8.5 A14, 18, 33, 35, 36

A4 quattro 2.8i, -Avant 1995-01 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 de la boîte - - R.C. - 8.5 A14, 18, 33, 35, 36

A4 quattro Cabriolet 1.8T (BFB - 120KW - 
QG1 Variable Service - 6 vitesses) 2002- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A13, 33, 36

A4 quattro Sport 1.8i Turbo, -Avant 1999-01 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A13, 33, 36

A5 1.8 TFSI 
(CDHB - 118kW - QG1 Variable Service) 2007- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A5 1.8 TFSI Cabriolet 
(CDHB 118kW - QG1 Variable Service) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A5 1.8 TFSI Cabriolet 
(CJEB 125kW - QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A5 1.8 TFSI Cabriolet Multitronic 
(CJEB 125kW - QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A5 1.8 TFSI Multitronic 
(CDHB - 118kW - QG1 Variable Service) 2007- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 - - - R.C. - 5.5-6 rempli à vie - 1.1 R.C. - a A26, 33

A5 1.8 TFSI Multitronic, -Sportback 
(CABA - 88kW - QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 5.5-6 rempli à vie - 1.1 R.C. - a A26, 33

A5 1.8 TFSI Multitronic 
(CABD - 125kW - QG1 Variable Service) 2007- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 - - - R.C. - 4.5-5 R.C. - 1.3 R.C. - a A26, 33

A5 1.8 TFSI Sportback 
(CDHB 118kW - QG1 Variable Service) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A5 1.8 TFSI Sportback 
(CJEB 125kW - QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A5 1.8 TFSI Sportback Multitronic 
(CJEB 125kW - QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A5 1.8 TFS 
(CABD - 125kW - QG1 Variable Service) 2007- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A5 1.8 TFSI 
(CABD/CABB - 118kW - QG1 Variable Service) 2007- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A5 2.0 TFSI 
(CDNB - 132kW - QG1 Variable Service) 2007- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 - - - - - - - - R.C. - a A26, 33

A5 2.0 TFSI 
(CDNC - 155kW - QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A5 2.0 TFSI 
(CNCD 165kW - QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A5 2.0 TFSI Cabriolet 
(CDNB - 132kW QG1 Variable Service) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - - - R.C. - a A27, 33

A5 2.0 TFSI Cabriolet 
(CDNC 155kW - QG1 Variable Service) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A5 2.0 TFSI Cabriolet Multitronic 
(CDNB - 132kW - QG1 Variable Service) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A5 2.0 TFSI Cabriolet Multitronic 
(CDNC - 155kW - QG1 Variable Service) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A5 2.0 TFSI Cabriolet Multitronic 
(CNCD 165kW - QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A33

A5 2.0 TFSI Cabriolet Quattro 
(CDNC 155kW - QG1 Variable Service) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33
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A5 2.0 TFSI Cabriolet Quattro S-Tronic 
(CDNC 155kW - QG1 Variable Service) 2009-10 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 31, 33

A5 2.0 TFSI Cabriolet Quattro S-Tronic 
(CDNC 155kW - QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 31, 33

A5 2.0 TFSI Cabriolet Quattro S-Tronic 
(CNCD 165kW - QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 32, 33

A5 2.0 TFSI Multitronic 
(CDNB - 132kW - QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 - - - R.C. - 5.5-6 rempli à vie - 1.1 R.C. - a A26, 33

A5 2.0 TFSI Multitronic 
(CDNC - 155kW - QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 - - - R.C. - 5.5-6 rempli à vie - 1.1 R.C. - a A26, 33

A5 2.0 TFSI Multitronic 
(CNCD 165kW - QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A33

A5 2.0 TFSIquattro S-Tronic 
(CNCD 165kW - QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 32, 33

A5 2.0 TFSIquattro Tiptronic 
(CEAB - 155kW - QG1 Variable Service) 2007-10 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 - - - R.C. - 10.4 rempli à vie - 1.1 R.C. - a A13, 26, 33

A5 2.0 TFSIquattro, -Sportback 
(CAEA/CDNB - 132kW - QG1 Variable Service) 2007- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.8 - - - rempli à vie - 1.1 R.C. - a A13, 26, 33

A5 2.0 TFSIquattro 
(CAEB - 155kW - QG1 Variable Service) 2007- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.8 - - - rempli à vie - 1.1 R.C. - a A13, 26, 33

A5 2.0 TFSI Sportback 
(CDNB - 132kW QG1 Variable Service) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - - - R.C. - a A27, 33

A5 2.0 TFSI Sportback 
(CDNC 155kW - QG1 Variable Service) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A5 2.0 TFSI Sportback 
(CNCD 165kW - QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A5 2.0 TFSI Sportback Multitronic 
(CDNC - 155kW - QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A5 2.0 TFSI Sportback Multitronic 
(CDNC - 155kW - QG1 Variable Service) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A5 2.0 TFSI Sportback Multitronic 
(CDNC 155kW - QG1 Variable Service) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A5 2.0 TFSI Sportback Quattro 
(CDNC 155kW - QG1 Variable Service) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33

A5 2.0 TFSI Sportback Quattro 
(CNCD 165kW - QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 33

A5 2.0 TFSI Sportback Quattro S-Tronic 
(CDNC 155kW - QG1 Variable Service) 2009-10 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 31, 33

A5 2.0 TFSI Sportback Quattro S-Tronic 
(CDNC 155kW - QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 31, 33

A5 3.0 TFSI Cabriolet Quattro S-Tronic 
(CMUA 200kW - QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 13, 31, 33

A5 3.0 TFSIquattro S-Tronic 
(CMUA 200kW - QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 13, 33

A5 3.0 TFSI Sportback Quattro S-Tronic 
(CMUA 200kW - QG1 Variable Service) 2011- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 13, 31, 33

A5 3.2 FSI Cabriolet Quattro S-Tronic 
(CALA 195kW - QG1 Variable Service) 2009-10 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 27, 31, 33

A5 3.2 FSI Cabriolet Quattro S-Tronic 
(CALA 195kW - QG1 Variable Service) 2011- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 27, 31, 33

A5 3.2 FSI Multitronic 
(CALA - 195kW - QG1 Variable Service) 2007- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.2 - - - R.C. - 4.5-5 R.C. - 1.3 R.C. - a A26, 33

A5 3.2 FSIquattro 
(CALA - 195kW - QG1 Variable Service) 2007- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

A5 3.2 FSIquattro Tiptronic 
(CALA - 195kW - QG1 Variable Service) 2007- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.2 - - - R.C. - 10.4 rempli à vie - 1 R.C. - a A13, 26, 33

A5 3.2 FSI Sportback Quattro S-Tronic 
(CALA 195kW - QG1 Variable Service) 2009-10 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 27, 31, 33

A5 3.2 FSI Sportback Quattro S-Tronic 
(CALA 195kW - QG1 Variable Service) 2011- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 27, 31, 33

A6 1.8 
(AJP/A qE/ARH - 92kW QG1 Variable Service) 1997-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A6 1.8 Auto 
(AJP/A qE/ARH - 92kW QG1 Variable Service) 1997-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - a A26, 33

A6 1.8 T Avant Quattro 
(AJL - 132kW QG1 Variable Service) 1997-05 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

A6 1.8 T Quattro (AEB, ANB, APU, AWT, 
ARK - 110kW QG1 Variable Service) 2001-04 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.5-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7-8 A13, 26, 33
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A6 1.8 T Quattro (AEB/ANB/APU/ARK/
AWT - 110kW QG1 Variable Service) 1997-05 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

A6 1.8 T Quattro Avant (AEB, ANB, APU, 
AWT, ARK - 110kW QG1 Variable Service) 2001-04 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.5-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7-8 A13, 26, 33

A6 1.8 T Quattro S-Tronic 
(AJL - 132kW QG1 Variable Service) 1997-05 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33

A6 1.8i Turbo, -Avant 1997- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3-2.4 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2.7 de la boîte - - R.C. - 7.5 A25, 33, 35, 36

A6 2.0 20V 
(ALT - 96kW QG1 Variable Service) 2001-04 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.5-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7-8 A26, 33

A6 2.0 20V Multitronic 
(ALT - 96kW QG1 Variable Service) 2001-04 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.5-4 - - - R.C. - 7.5 R.C. - 1.3 R.C. - 7-8 A26, 33

A6 2.0 Avant 
(ALT - 96kW QG1 Variable Service) 2001-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A6 2.0 Avant Multitronic 
(ALT - 96kW QG1 Variable Service) 2001-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 7.5 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A6 2.0 TFSI 
(125kW QG1 Variable Service) 2005-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A6 2.0 TFSI 
(CDBB - 132kW QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A6 2.0 TFSI Avant 
(CDNB - 132kW QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A6 2.0 TFSI Avant Multitronic 
(CDNB - 132kW QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.1 R.C. - a A33

A6 2.0 TFSI Hybrid 
(CHJA - 155kW QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A5, 33

A6 2.0 TFSI Multitronic 
(125kW QG1 Variable Service) 2005-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 4.5-5 R.C. - 1.3 R.C. - a A26, 33

A6 2.0 TFSI Multitronic 
(CAED - 162kW QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.1 R.C. - a A33

A6 2.0 TFSI Multitronic 
(CDNB - 132kW QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.1 R.C. - a A33

A6 2.0 TFSIquattro Tiptronic 
(CAEB - 155kW QG1 Variable Service) 2012-13 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A9, 13, 33

A6 2.0 TFSIquattro Tiptronic 
(CAED - 162kW QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A9, 13, 33

A6 2.0 TFSI S-Tronic 
(CAEB - 132/155kW QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. c 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A32, 33

A6 2.4 
(125/130kW QG1 Variable Service) 2004-11 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A6 2.4 Avant Quattro 
(121kW QG1 Variable Service) 1997-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 de la boîte - - R.C. - a A13, 15

A6 2.4 Avant Quattro 
(BDV - 125kW QG1 Variable Service) 2001-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33

A6 2.4 Avant Quattro 
(BDW 130kW - QG1 Variable Service) 2005-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

A6 2.4 Avant Quattro Auto 
(BDV - 125kW QG1 Variable Service) 2001-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - a A4, 11, 27, 33

A6 2.4 Avant Quattro Tiptronic 
(AJG, APZ - 120kW QG1 Variable Service) 1997-05 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.5 R.C. - a A8, 13, 27, 33

A6 2.4 Avant Quattro Tiptronic 
(APC - 115kW QG1 Variable Service) 1998-01 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.5 R.C. - a A8, 13, 27, 33

A6 2.4 Multitronic 
(125/130kW QG1 Variable Service) 2004-11 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 4.5-5 R.C. - 1.3 R.C. - a A26, 33

A6 2.4 Quattro 
(130kW QG1 Variable Service) 2005-11 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

A6 2.4 Quattro (AGA/ALF/AML/APS/ARJ 
- 121kW QG1 Variable Service) 1997-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

A6 2.4 Quattro (AGA/ALF/AML/APS/ARJ 
- 121kW QG1 Variable Service) 1997-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.5 R.C. - a A4, 13, 26, 33

A6 2.4 Quattro 
(AJG/APZ - 120kW QG1 Variable Service) 1997-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - - A13, 26, 33

A6 2.4 Quattro Auto 
(AJG/APZ - 120kW QG1 Variable Service) 1997-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.5 R.C. - - A4, 13, 26, 33

A6 2.4 V6 30V Quattro 
(BDV - 125kW QG1 Variable Service) 2001-04 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6-6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

A6 2.4 V6 30V Quattro Tiptronic 
(BDV - 125kW QG1 Variable Service) 2001-04 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6-6.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - a A4, 13, 26, 33
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A6 2.4i, -Avant 1997- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3-2.4 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2.7 de la boîte - - R.C. - a A25, 33, 35, 36

A6 2.7 T 
(AJK - 169kW QG1 Variable Service) 1999-05 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A6 2.7 T Auto 
(AJK - 169kW QG1 Variable Service) 1999-05 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - a A26, 33

A6 2.7 T Avant Quattro S-Tronic/Tiptronic 
(AJK - 169kW QG1 Variable Service) 1999-05 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 de la boîte - - R.C. - a A8, 13, 20, 27, 33

A6 2.7i Turbo Quattro, -Avant 1999- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3-3.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9-9.8 de la boîte - - R.C. - a A13, 25, 33, 35, 36

A6 2.8 FSI 
(BDX - 154kW QG1 Variable Service) 2006-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A6 2.8 FSI 
(CCDA - 140kW QG1 Variable Service) 2008-11 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A6 2.8 FSI 
(CHVA - 150kW QG1 Variable Service) 2011- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A6 2.8 FSI 24V Avant Multitronic 
(CCEA - 162kW QG1 Variable Service) 2008-11 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 7.5 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A6 2.8 FSI 24V Avant Quattro Tiptronic 
(CCEA - 162kW QG1 Variable Service) 2008-11 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A5, 13, 27, 33

A6 2.8 FSI 24V Multitronic 
(CCEA - 162kW QG1 Variable Service) 2008-11 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 7.5 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A6 2.8 FSI 24V Quattro Tiptronic 
(CCEA - 162kW QG1 Variable Service) 2008-11 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A5, 13, 27, 33

A6 2.8 FSI Avant 
(BDX 154kW - QG1 Variable Service) 2006-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A6 2.8 FSI Avant 
(CCDA 140kW - QG1 Variable Service) 2008-11 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A6 2.8 FSI Avant 
(CHVA - 150kW QG1 Variable Service) 2011- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A6 2.8 FSI Avant Multitronic 
(BDX 154kW - QG1 Variable Service) 2006-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 7.5 R.C. - 1.3 R.C. - a A26, 33

A6 2.8 FSI Avant Multitronic 
(CCDA 140kW - QG1 Variable Service) 2008-11 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 7.5 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A6 2.8 FSI Avant Multitronic 
(CHVA - 150kW QG1 Variable Service) 2011- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.1 R.C. - a A33

A6 2.8 FSI Avant Quattro 
(CCDA 140kW - QG1 Variable Service) 2008-11 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33

A6 2.8 FSI Avant Quattro S-Tronic 
(CHVA - 150kW QG1 Variable Service) 2011- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. c 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 32, 33

A6 2.8 FSI Multitronic 
(BDX - 154kW QG1 Variable Service) 2006-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 7.5 R.C. - 1.3 R.C. - a A26, 33

A6 2.8 FSI Multitronic 
(CCDA - 140kW QG1 Variable Service) 2008-11 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 7.5 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A6 2.8 FSI Multitronic 
(CHVA - 150kW QG1 Variable Service) 2011- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.1 R.C. - a A33

A6 2.8 FSIquattro 
(CCDA - 140kW QG1 Variable Speed) 2008-11 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33

A6 2.8 FSIquattro S-Tronic 
(CHVA - 150kW QG1 Variable Service) 2011- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. c 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 32, 33

A6 2.8i 2000- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 de la boîte - - R.C. - 8 A33, 36, 41

A6 3.0 30V quattro Multitronic 2001- E R.C. - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 R.C. - 4.5-5 de la boîte - - R.C. - 8 A13, 33, 34, 36, 42

A6 3.0 Avant 
(ASN - 162kW QG1 Variable Service) 2001-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A6 3.0 Avant Multitronic 
(ASN - 162kW QG1 Variable Service) 2001-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 7.5 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A6 3.0 Avant Multitronic 
(BBJ - 160kW QG1 Variable Service) 2005-06 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 7.5 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A6 3.0 Multitronic 
(160/162kW QG1 Variable Service) 2005-11 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 4.5-5 R.C. - 1.3 R.C. - a A26, 33

A6 3.0 S-Tronic/Multitronic 
(ASN - 162kW QG1 Variable Service) 2001-05 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 R.C. - 7.5 de la boîte - - R.C. - a A21, 27, 33

A6 3.0 TFSI Avant Quattro S-Tronic 
(CGWB - 220kW QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. c 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 31, 33

A6 3.0 TFSI Avant Quattro S-Tronic 
(CGWD - 228kW QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. c 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 31, 33
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A6 3.0 TFSI Avant Quattro Tiptronic 
(CAJA 213kW - QG1 Variable Service) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A9, 13, 27, 33

A6 3.0 TFSI Avant Quattro Tiptronic 
(CCAA 220kW - QG1 Variable Service) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A9, 13, 27, 33

A6 3.0 TFSIquattro 
(CAJA - 213kW QG1 Variable Service) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A5, 13, 27, 33

A6 3.0 TFSIquattro S-Tronic 
(CGWB - 220kW QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. c 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 31, 33

A6 3.0 TFSIquattro S-Tronic 
(CGWD - 228kW QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. c 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 31, 33

A6 3.0 TFSIquattro Tiptronic 
(CCAA 220kW - QG1 Variable Service) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A9, 13, 27, 33

A6 3.0 TFSIquattro Tiptronic 
(CGXB - 228kW QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A5, 13, 33

A6 3.0 TFSIquattro Tiptronic 
(CTUA - 228kW QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A5, 13, 33

A6 3.2 FSI 
(188kW QG1 Variable Service) 2004-11 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A6 3.2 FSI Multitronic 
(CALA 195kW - QG1 Variable Service) 2009-11 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 7.5 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A6 3.2 FSIquattro 
(188kW QG1 Variable Service) 2004-11 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

A6 3.2 FSIquattro Tiptronic(188kW QG1 
Variable Service) 2004-11 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A4, 13, 26, 33

A6 4.2 Quattro 
(221/248kW QG1 Variable Service) 2004-11 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A4, 13, 26, 33

A6 Allroad 2.7i Turbo 2000- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.8 de la boîte - - R.C. - 6 A13, 33, 34, 36

A6 Allroad 3.0 TFSIquattro S-Tronic 
(CGWD 228kW - QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 13, 31, 33

A6 Allroad 3.0 TFSIquattro Tiptronic 
(CAJA - 213kW QG1 Variable Service) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A5, 13, 27, 33

A6 Allroad 4.2 FSIquattro Tiptronic 
(BAS - 221kW QG1 Variable Service) 2003-05 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - a A13, 27, 33

A6 Allroad 4.2 FSIquattro Tiptronic 
(BVJ - 257kW QG1 Variable Service) 2006-10 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A5, 13, 27, 33

A6 quattro 2.8i, -Avant 1997- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-2.8 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9-9.8 de la boîte - - R.C. - a A13, 33, 35, 36

A6 S6, -Avant 1994- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - a R.C. - 9 A14, 17, 18, 33, 
35, 36

A6 Turbo RS2 2.2i Avant 1994- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A14, 18, 25, 33, 36

A6, 100 2.0i -Avant 1991-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC - 3 de la boîte - - R.C. - 7-8 A25, 33, 35, 36

A6, 100 2.3i -Avant 1991-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC - 3 de la boîte - - R.C. - 7-8 A25, 33, 35, 36

A6, 100 2.6i, -Avant 1992-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC - a de la boîte - - R.C. - 11 A25, 33, 35, 36

A6, 100 quattro 2.8i, -Avant 1991-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 12 A14, 18, 25, 33, 36

A7 2.8 FSIquattro S-Tronic 
(CHVA/CNYA 150kW QG1 Variable Service) 2010- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 31, 33

A7 2.8 FSI S-Tronic 
(CHVA 150kW QG1 Variable Service) 2011- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A7 3.0 TFSIquattro S-Tronic 
(CGWB 220kW QG1 Variable Service) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 31, 33

A7 3.0 TFSIquattro S-Tronic 
(CGXB 228kW QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 31, 33

A8 2.0 TFSI Hybrid Tiptronic 
(CHJA 155kW - QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A33

A8 2.5 TFSI Tiptronic 
(CPAA - 150kW QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A27, 33

A8 2.8 FSI Multitronic 
(BDX - 154kW QG1 Variable Service) 2007-10 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 7.5 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A8 2.8i, -Sport 1994-02 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2.4 de la boîte - 1.5 R.C. - 8 A33, 35, 36

A8 3.0 Multitronic 
(162kW QG1 Variable Service) 2003-10 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 4.5-5 R.C. - 1.3 R.C. - a A26, 33
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A8 3.0 TFSIquattro 
(CGWA/CGXA 213kW QG1 Variable Service) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A5, 13, 27, 33

A8 3.0 TFSIquattro 
(CMDA 213kW QG1 Variable Service) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A5, 13, 27, 33

A8 3.0 TFSIquattro Tiptronic 
(CGWD 228kW - QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A9, 13, 27, 33

A8 3.2 FSI Multitronic, -Sport 
(191kW QG1 Variable Service) 2005-10 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 4.5-5 R.C. - 1.3 R.C. - a A26, 33

A8 3.7 Quattro Sport 
(206kW QG1 Variable Service) 2002-10 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 10.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - a A4, 13, 26, 33

A8 3.7i, -Sport 1996-02 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - 9 A33, 35, 36

A8 4.0 TFSIquattro Tiptronic 
(CEUA 309kW - QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A9, 13, 27, 33

A8 4.0 TFSIquattro Tiptronic 
(CTGA - 320kW QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A10, 13, 27, 33

A8 4.2 FSIquattro 
(CDRA 273kW QG1 Variable Service) 2009- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7.7 - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A5, 13, 27, 33

A8 4.2 Quattro Tiptronic, -Sport 
(247kW QG1 Variable Service) 2002-10 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 10.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - a A4, 13, 26, 33

A8 6.0 W12 Quattro Tiptronic 
(331kW QG1 Variable Service) 2003-10 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 10.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - a A4, 13, 26, 33

A8 6.3 W12 Quattro 
(CEJA 368kW QG1 Variable Service) 2011- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A5, 13, 27, 33

A8 quattro 3.7i, -Sport 
(QG1) 1999-02 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-2.8 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9-9.8 de la boîte - - R.C. - 9 A13, 33, 35, 36

A8 quattro 4.2i, -Sport 1994-02 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 de la boîte - a R.C. - 9 A14, 17, 18, 33, 
35, 36

A8 quattro W12 2003-10 E ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.8 - - R.C. - a A13, 33, 34, 36

Cabriolet 1.8i, -convertible 1997- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.5 de la boîte - - R.C. - a A26, 33, 35, 36

Cabriolet 2.0i 1995- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.4 de la boîte - - R.C. - 7 A26, 33, 35, 36

Cabriolet 2.6i, -convertible 1994- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 de la boîte - - R.C. - 8 A25, 33, 35, 36

Cabriolet 2.8i, -convertible 1996- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 de la boîte - - R.C. - 11 A26, 33, 35, 36

Coupe 1.8, -GT 1984-88 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A25, 33, 36

Coupe 2.0 1988-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC - a de la boîte - - R.C. - 6.5-8 A25, 33, 35, 36

Coupe 2.2 1988-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC - a de la boîte - - R.C. - 6.5-8 A25, 33, 35, 36

Coupe 2.3i 1988-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC - a de la boîte - - R.C. - 6.5-8 A25, 33, 35, 36

Coupe 2.6i 1992-96 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 33, 36

Coupe 2.8i 1992-96 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 33, 36

Coupe 20V 2.3i 1989-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC - a de la boîte - - R.C. - 8 A25, 33, 35, 36

Coupe GT 1.9 1981-86 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC - 3 de la boîte - - R.C. - 8 A25, 33, 35, 36

Coupe GT 2.0 1981-86 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC - 3 de la boîte - - R.C. - 8 A25, 33, 35, 36

Coupe GT 2.1 1982-87 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a ACCOR ACCOMATIC - 3 de la boîte - - R.C. - 8 A25, 33, 35, 36

Coupe GT 2.2 1982-87 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a ACCOR ACCOMATIC - 3 de la boîte - - R.C. - 8 A25, 33, 35, 36

Coupe quattro 2.1 1984-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a - - - de la boîte - a R.C. - 8 A14, 18, 25, 33, 36

Coupe quattro 2.2 1984-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a - - - de la boîte - a R.C. - 8 A14, 18, 25, 33, 36

Coupe quattro 2.3i 1984-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a - - - de la boîte - a R.C. - 8 A14, 18, 25, 33, 36

Coupe quattro 2.3i 20V 1989-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - a R.C. - 8 A14, 18, 25, 33, 36
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Coupe S2 1990-96 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A14, 18, 25, 33, 36

Q3 2.0 TFSIquattro 
(CCZC - 125kW Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33

Q3 2.0 TFSIquattro S-Tronic 
(CCZC - 125kW QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33

Q3 2.0 TFSIquattro S-Tronic 
(CPSA - 155kW QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33

Q3 2.5 RS Quattro S-Tronic 
(CTSA 228kW - QG1 Variable Service) 2013- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A13, 32, 33

Q5 2.0 TFSI Hybrid Quattro 
(CHJA 155kW - QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A5, 13, 27, 33

Q5 2.0 TFSIquattro 
(CDNC- 132/155kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

Q5 2.0 TFSIquattro S-Tronic 
(CDNC- 132/155kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - - - R.C. - a A13, 26, 31, 33, 45

Q5 2.0 TFSIquattro S-Tronic/Multitronic 
(CNCD - 165kW QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 R.C. - 9 de la boîte - - R.C. - a A9, 13, 20, 33

Q5 2.0 TFSIquattro Tiptronic 
(CPMB 162kW - QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A9, 13, 33

Q5 3.0 TFSIquattro Tiptronic 
(CTUC 200kW - QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A9, 13, 33

Q5 3.2 FSIquattro S-Tronic 
(CALA/CALB - 195/199kW QG1 Variable Service) 2008- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - - - R.C. - a A13, 26, 31, 33, 45

Q7 3.0 TFSIquattro 
(CJTB/CJWB 245kW - QG1 Variable Service) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - a R.C. - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - a A5, 13, 27, 33

Q7 3.0 TFSIquattro 
(CJWE/CTWB 206kW - QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - a R.C. - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - a A5, 13, 27, 33

Q7 3.0 TFSIquattro Tiptronic 
(CJWC 200kW - QG1 Variable Service) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - a R.C. - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - a A5, 13, 27, 33

Q7 3.6 FSIquattro 
(BHK/BHL 206kW - QG1 Variable Service) 2007-10 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - a A6, 13, 26, 33

Q7 3.6 FSIquattro Tiptronic 
(BHK/BHL 206kW QG1 Variable Service) 2007-10 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - a A6, 13, 26, 33

Q7 4.2 FSIquattro Tiptronic 
(BAR 257kW QG1 Variable Service) 2007- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - a A6, 13, 26, 33

Quattro 2.1 -20V 1980-91 ET ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a - - - de la boîte - a R.C. - 9.5 A14, 18, 25, 33, 36

Quattro 2.2 -20V 1980-91 ET ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a - - - de la boîte - a R.C. - 9.5 A14, 18, 25, 33, 36

R8 4.2 FSI V8 Quattro R-Tronic 
(BYH 309kW - QG1 Variable Service) 2007- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5-4 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - a A13, 26, 33

R8 4.2 FSI V8 Quattro R-Tronic 
(CNDA 316kW - QG1 Variable Service) 2010- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A16, 27, 33

R8 5.2 FSI Spyder Quattro DSG 
(CTPA - 404kW QG1 Variable Service) 2012- ET R.C. - a R.C. - 8-10.5 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - a A12, 27, 33

R8 5.2 FSI Spyder Quattro S-Tronic 
(CTPA - 404kW QG1 Variable Service) 2012- ET R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - a A12, 27, 33

R8 5.2 FSI V10 R-Tronic 
(386kW QG1 Variable Service) 2009- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 8.3 a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5-4 - - - de la boîte - - R.C. - a A16, 27, 33

R8 GT 5.2 FSI V10 Quattro R-Tronic 
(412kW) 2011- E R.C. - 8.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A16, 27, 33

R8 GT 5.2 FSI V10 R-Tronic 
(404/412kW) 2012- E R.C. - 8.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - a A16, 27, 33

R8 GT 5.2 FSI V10 R-Tronic 
(CMPA - 412kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 8.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - a A16, 27, 33

R8 GT Spyder 5.2 FSI V10 Quattro R-Tronic 
(412kW) 2011- E R.C. - 8.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A16, 27, 33

R8 Spyder 4.2 FSI V8 Quattro R-Tronic 
(CNDA 316kW - QG1 Variable Service) 2010- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A16, 27, 33

R8 Spyder 5.2 FSI V10 R-Tronic 
(386kW QG1 Variable Service) 2009- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 8.3 a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5-4 - - - de la boîte - - R.C. - a A16, 27, 33

RS3 2.5 TFSI DSG Quattro Sportback 
(CEPA QG1 - 250kW) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33

RS4 4.2 Avant Quattro DSG 
(CFSA - 331kW QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - - R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - - A9, 13, 32, 33

RS4 4.2 Quattro 
(309kW QG1 Variable Service) 2004- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33
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RS4 4.2 Quattro Tiptronic 
(309kW QG1 Variable Service) 2004- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A4, 13, 26, 33

RS4 quattro 2.7i Turbo 2000- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A13, 33, 36

RS5 4.2 Cabriolet Quattro S-Tronic 
(CFSA 331kW - QG1 Variable Service) 2012- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 13, 31, 33

RS5 4.2 Quattro S-Tronic 
(CFSA 331kW - QG1 Variable Service) 2010- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 13, 27, 32, 
33, 45

RS6 4.0 Avant Quattro Tiptronic 
(CRDB 412kW - QG1 Variable Service) 2013- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A9, 13, 33

RS6 4.2 Avant Plus Quattro 
(BRV - 353kW QG1 Variable Service) 2004-05 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 R.C. - a A4, 13, 27, 33

RS6 4.2 Avant Quattro 
(BCY - 331kW QG1 Variable Service) 2002-05 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 R.C. - a A4, 13, 27, 33

RS6 4.2 Quattro Tiptronic 
(BCY - 331kW QG1 Variable Service) 2002-05 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 R.C. - a A8, 13, 27, 33

RS6 5.0 Avant Quattro Tiptronic 
(BUH - 426kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 10.8 R.C. - 1.2 R.C. - a A9, 13, 27, 33

RS6 5.0 quattro 
(BUH - 426kW QG1 Variable Service) 2008-10 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 10.8 R.C. - 1.2 R.C. - a A5, 13, 27, 33

RS7 4.0 Sportback Quattro Tiptronic 
(CRDB 412kW - QG1 Variable Service) 2013- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A9, 13, 33

S1 2.0 Quattro S-Tronic 
(CWZA - 170kW QG1 Variable Service) 2014- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33

S1 2.0 Sportback Quattro S-Tronic 
(CWZA - 170kW QG1 Variable Service) 2014- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33

S3 2.0 Convertible Quattro DSG 
(CJXC - 221kW QG1 Variable Service) 2014- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 6.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33

S3 2.0 Quattro Sportback 
(CDLC - 188kW QG1 Variable Service) 2008- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A2, 24, 33

S3 2.0 Quattro Sportback DSG 
(CDLC - 188kW QG1 Variable Service) 2008- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 6.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A2, 4, 24, 33

S3 2.0 TFSIquattro 
(CDLA - 195kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A1, 13, 33

S3 2.0 TFSIquattro 
(CDLC - 188kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - - R.C. - a A1, 13, 33

S3 2.0 TFSIquattro 
(CJXB - 206kW QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33

S3 2.0 TFSIquattro 
(CJXC - 221kW QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33

S3 2.0 TFSIquattro DSG 
(CJXB - 206kW QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 6.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33

S3 2.0 TFSIquattro DSG 
(CJXB - 206kW QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 6.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33

S3 2.0 TFSIquattro DSG 
(CJXC - 221kW QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 6.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33

S3 2.0 TFSIquattro DSG 
(CJXC - 221kW QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 6.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33

S3 2.0 TFSIquattro S-Tronic 
(CDLA - 195kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 6.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A1, 13, 33

S3 2.0 TFSIquattro S-Tronic 
(CDLC - 188kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 6.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - - R.C. - a A1, 13, 33

S3 2.0 TFSIquattro S-Tronic 
(CJXB - 206kW QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 g 2.4 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33

S3 2.0 TFSIquattro S-Tronic 
(CJXC - 221kW QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 g 2.4 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33

S3 2.0 TFSI Sportback Quattro 
(CDLA - 195kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A1, 13, 33

S3 2.0 TFSI Sportback Quattro 
(CDLC - 188kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - - R.C. - a A1, 13, 33

S3 2.0 TFSI Sportback Quattro DSG 
(CJXC - 221kW QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 6.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33

S3 2.0 TFSI Sportback Quattro S-Tronic 
(CDLA - 195kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 6.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A1, 13, 33

S3 2.0 TFSI Sportback Quattro S-Tronic 
(CDLC - 188kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 6.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - - R.C. - a A1, 13, 33

S3 2.0 TFSI Sportback Quattro S-Tronic 
(CJXB 206kW - QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 6.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33
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S3 2.0 TFSI Sportback Quattro S-Tronic 
(CJXC - 221kW QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 g 2.4 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33

S3 quattro1.8i Turbo 1999- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 33, 36

S4 3.0 TFSI Avant Quattro 
(CAKA 245kW - QG1 Variable Service) 2009-12 EC ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 27, 33

S4 3.0 TFSI Avant Quattro S-Tronic 
(CAKA 245kW - QG1 Variable Service) 2009-12 EC ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.2 R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 27, 31, 33

S4 3.0 TFSIquattro 
(CAKA 245kW - QG1 Variable Service) 2009-12 EC ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 27, 33

S4 3.0 TFSIquattro S-Tronic 
(CAKA 245kW - QG1 Variable Service) 2009-12 EC ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.2 R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 27, 31, 33

S4 3.0 TFSI V6 Avant Quattro S-Tronic 
(CGWC 245kW - QG1 Variable Service) 2012- EC ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 27, 31, 33

S4 3.0 TFSI V6 Quattro 
(CGXC 245kW - QG1 Variable Service) 2012- EC ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 27, 33

S4 3.0 TFSI V6 Quattro S-Tronic 
(CGWC 245kW - QG1 Variable Service) 2012- EC ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 27, 31, 33

S4 3.0 TFSI V6 Quattro S-Tronic 
(CGXC 245kW - QG1 Variable Service) 2012- EC ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 27, 31, 33

S4 4.2 Avant Quattro 
(BBK 253kW - QG1 Variable Service) 2004-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

S4 4.2 Avant Quattro Tiptronic 
(BBK 253kW - QG1 Variable Service) 2004-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A4, 13, 26, 33

S4 4.2 Quattro 
(BBK 253kW - QG1 Variable Service) 2004-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

S4 4.2 Quattro S-Tronic/Tiptronic 
(BBK - 253kW QG1 Variable Service) 2003-04 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 9 de la boîte - - R.C. - a A9, 13, 20, 27, 33

S4 4.2 Quattro S-Tronic/Tiptronic 
(BBK - 253kW QG1 Variable Service) 2003-04 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 9 de la boîte - - R.C. - a A9, 13, 20, 27, 33

S4 4.2 Quattro Tiptronic 
(BBK 253kW - QG1 Variable Service) 2004-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A4, 13, 26, 33

S4 quattro 2.7i Turbo, -Avant 1998- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 33, 36

S5 3.0 TFSI Cabriolet Quattro S-Tronic 
(CAKA 245kW - QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 31, 33

S5 3.0 TFSIquattro 
(CGXC 245kW - QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 13, 33

S5 3.0 TFSIquattro S-Tronic 
(CGWC 245kW - QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 13, 31, 33

S5 3.0 TFSI Sportback Quattro S-Tronic 
(CAKA 245kW - QG1 Variable Service) 2010-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 31, 33

S5 3.0 TFSI Sportback Quattro S-Tronic 
(CAKA 245kW - QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 31, 33

S5 3.0 TFSI Sportback Quattro S-Tronic 
(CGWC 245kW - QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 31, 33

S5 4.2 V8 Quattro 
(CAUA 260kW - QG1 Variable Service) 2007- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

S6 4.0 TFSI V8 Quattro Avant S-Tronic 
(CEUC - 309kW QG1 Variable Service) 2012- ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 32, 33

S6 4.0 TFSI V8 Quattro S-Tronic 
(CEUC - 309kW QG1 Variable Service) 2012- ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 32, 33

S6 4.2 Avant Quattro S-Tronic/Tiptronic 
(ANK, A qJ - 250kW QG1 Variable Service) 1999-05 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.4 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.8 de la boîte - - R.C. - a A8, 13, 20, 27, 33

S6 4.2 Quattro 
(ANK/A qJ - 250kW QG1 Variable Service) 1999-05 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33

S6 4.2 Quattro Auto 
(ANK/A qJ - 250kW QG1 Variable Service) 1999-05 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 R.C. - a A4, 24, 27, 33

S6 5.2 V10 Quattro 
(BXA - 320kW QG1 Variable Service) 2006-11 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 10 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 10.8 R.C. - 1.2 R.C. - a A5, 13, 33

S6 5.2 V10 Quattro Avant 
(BXA - 320kW QG1 Variable Service) 2006-11 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 10 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 10.8 R.C. - 1.2 R.C. - a A5, 13, 33

S6 quattro 4.2i 1999- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 33, 36

S7 4.0 TFSI V8 Quattro S-Tronic 
(CEUC - 300/309kW QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 31, 33

S8 4.0 TFSI V8 Quattro Tiptronic 
(CGTA - 381kW QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A5, 13, 33
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S8 quattro 4.2i 1998- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 33, 36

SQ5 3.0 TFSIquattro Tiptronic 
(CTUD, CTXA - 260kW QG1 Variable Service) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A9, 13, 33

TT 1.8 T Coupe 
(AUM - 110kW QG1 Variable Service) 2002-06 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

TT 1.8 T Coupe 
(BVP - 120kW QG1 Variable Service) 2005-06 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

TT 1.8 T Roadster 
(AJQ/APP/AUQ - 132kW QG1 Variable Service) 1999-06 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

TT 1.8 T Roadster 
(BVR - 140kW QG1 Variable Service) 2005-06 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6-7 de la boîte - - R.C. - a A27, 33

TT 1.8 T Roadster Quattro S-Tronic 
(APX - 134kW QG1 Variable Service) 1999-02 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33

TT 1.8 T Roadster Quattro S-Tronic 
(BAM - 134kW QG1 Variable Service) 1999-02 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33

TT 1.8 T Roadster Quattro S-Tronic 5 vitesses 
(AJQ - 134kW QG1 Variable Service) 1999-02 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33

TT 1.8 T Roadster Quattro S-Tronic 5 vitesses 
(AR y - 134kW QG1 Variable Service) 1999-02 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33

TT 1.8 T Roadster Quattro S-Tronic 6 vitesses 
(AJQ - 134kW QG1 Variable Service) 1999-02 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33

TT 1.8 T Roadster Quattro S-Tronic 6 vitesses 
(AR y - 134kW QG1 Variable Service) 1999-02 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33

TT 1.8 TFSI Coupe 
(CDAA - 118kW QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

TT 1.8 TFSI Roadster 
(CDAA 118kW - QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

TT 2.0 TFSI 
(CESA 155kW - QG1 Variable Service) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

TT 2.0 TFSI Coupe Quattro DSG 
(CCZA - 147kW QG1 Variable Service) 2008-10 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33

TT 2.0 TFSI Coupe/Roadster 
(BWA, BPY 147kW - QG1 Variable Service) 2006- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

TT 2.0 TFSIquattro 
(CDLA 195kW - QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A13, 33

TT 2.0 TFSIquattro Coupe 
(199kW - QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 13, 33

TT 2.0 TFSIquattro Roadster 
(199kW - QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 13, 33

TT 2.0 TFSIquattro Roadster S-Tronic 
(199kW - QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 5.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 33

TT 2.0 TFSIquattro Roadster S-Tronic 
(CESA 155kW - QG1 Variable Service) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33

TT 2.0 TFSIquattro S-Tronic 
(CDLA 195kW - QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A13, 33

TT 2.0 TFSIquattro S-Tronic 
(CESA 155kW - QG1 Variable Service) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A13, 33

TT 2.0 TFSI Roadster 
(CESA 155kW - QG1 Variable Service) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

TT 2.0 TFSI Roadster S-Tronic 
(CESA 155kW - QG1 Variable Service) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 6.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

TT 2.0 TFSI S-Tronic 
(CESA 155kW - QG1 Variable Service) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 6.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

TT 2.0 TFSI S-Tronic Coupe/Roadster 
(BWA, BPY 147kW - QG1 Variable Service) 2006- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 5.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

TT 2.0 TFSI S-Tronic Quattro Coupe 
(199kW - QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 5.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 33

TT 3.2 V6 Quattro Coupe/Roadster 
(BUB, BYXA 184kW - QG1 Variable Service) 2006- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.5 R.C. - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

TT 3.2 V6 Quattro DSG 
(184kW QG1 Variable Service) 2003-06 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.5 - - - R.C. - 7.2 de la boîte - - R.C. - 7 A13, 26, 33

TT 3.2 V6 S-Tronic Quattro Coupe/Roadster 
(BUB, BYXA 184kW - QG1 Variable Service) 2006- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.5 R.C. - 5.5 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A13, 26, 33

TT Coupe quattro 1.8i Turbo, -Roadster 1999-06 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 33, 36

TT RS 2.5 TFSI Coupe 
(250kW QG1 Variable Service) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 13, 33
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TT RS 2.5 TFSI Coupe S-Tronic 
(250kW QG1 Variable Service) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 5.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 33

TT RS 2.5 TFSIquattro DSG 
(CEPB - 265kW QG1 Variable Service) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33

TT RS 2.5 TFSIquattro S-Tronic 
(CEPB - 265kW QG1 Variable Service) 2011- ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33

TT RS 2.5 TFSI Roadster 
(250kW QG1 Variable Service) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 13, 33

TT RS 2.5 TFSI Roadster Quattro S-Tronic 
(CEPB - 265kW QG1 Variable Service) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33

TT RS 2.5 TFSI Roadster S-Tronic 
(250kW QG1 Variable Service) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 5.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 33

TTS 2.0 TFSIquattro Roadster 
(CDLA 195kW - QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33

TTS 2.0 TFSIquattro S-Tronic Roadster 
( CDLA 195kW - QG1 Variable Service) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33

V8 3.5i, -4.2 1990-93 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - ACCOR ACCOMATIC - 9.7 de la boîte - - R.C. - 8.5 A14, 18, 25, 33, 
35, 36

80 1.6 Diesel, -Turbo 1982-91 D-TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A25, 33, 36

80 1.9 Turbo Diesel, -TDi 1991-95 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 8 A25, 33, 36

90 Turbo Diesel 1987-91 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 8 A25, 33, 36

100 2.0 Turbo Diesel, -Avant 1983-90 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f a ACCOR ACCOMATIC - 3 de la boîte - - R.C. - 9.5 A25, 33, 35, 36

A1 1.6 TDi 
(CAYB 66kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A1 1.6 TDi 
(CAYC 77kW - QG1 Variable Service) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A1 1.6 TDi Sportback 
(CAYB 66kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A1 1.6 TDi Sportback 
(CAYC 77kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A1 1.6 TDi Sportback S-Tronic 
(CAYB 66kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A1 1.6 TDi S-Tronic 
(CAYB 66kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A1 2.0 TDi 
(CFHB 105kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A1 2.0 TDi 
(CFHD 105kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A1 2.0 TDi Sportback 
(CFHB 100kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A1 2.0 TDi Sportback 
(CFHD 105kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A2 1.2 TDi 
(45kW QG1 Variable Service) 2002-06 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 d 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A33, 36, 37

A2 1.4 TDi 
(55kW) 2000-06 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 d 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A33, 36, 37

A3 1.6 TDi 
(CAYB - 66kW QG1 Variable Service) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.6 TDi 
(CAYC - 77kW QG1 Variable Service) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.6 TDi 
(CLHA - 77kW QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.6 TDi Cabriolet 
(CAYC - 77kW QG1 Variable Service) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.6 TDi Cabriolet S-Tronic 
(CRKB - 81kW QG1 Variable Service) 2014- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 g a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.6 TDi S-Tronic 
(CLHA - 77kW QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.6 TDi Saloon S-Tronic 
(CLHA - 77kW QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.6 TDi S-Tronic 
(CRKB - 81kW QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.6 TDi DSG Sportback 
(CLHA - 77kW QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A33
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A3 1.6 TDi Sportback 
(CAYB - 66kW QG1 Variable Service) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.6 TDi Sportback 
(CAYC - 77kW QG1 Variable Service) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.6 TDi Sportback 
(CAYC - 77kW QG1 Variable Service) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.6 TDi Sportback 
(CLHA - 77kW QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.6 TDi Sportback DSG 
(CAYC - 77kW QG1 Variable Service) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.6 TDi Sportback S-Tronic 
(CRKB - 81kW QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.6 TDi Sportback S-Tronic 
(CAYC - 77kW QG1 Variable Service) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.6 TDi Sportback 
(CRKB - 81kW QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.6 TDi S-Tronic 
(CAYC - 77kW QG1 Variable Service) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.6 TDi S-Tronic 
(CLHA - 77kW QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.6 TDi 
(CRKB - 81kW QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.6 TDie 
(CAYC - 77kW QG1 Variable Service) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.6 TDie Sportback 
(CAYC - 77kW QG1 Variable Service) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 1.9 TDi 
(66kW) 1997-01 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - - de la boîte - - R.C. - 6 A33, 35, 36

A3 1.9 TDi 
(77kW QG1 Variable Service) 2003-06 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 d 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 rempli à vie - a de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 1.9 TDi 
(81kW) 1997-01 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - - de la boîte - - R.C. - 6 A33, 35, 36

A3 1.9 TDi FAP S-Tronic, Sportback 
(BLS - 77kW QG1 Variable Service) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 R.C. - 5.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 1.9 TDi PD 
(74kW QG1 Variable Service) 2000-03 TD R.C. - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A33, 36, 38

A3 1.9 TDi PD 
(96kW QG1 Variable Service) 2000-03 TD R.C. - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A33, 36, 38

A3 1.9 TDi PD Quattro 
(96kW QG1 Variable Service) 2000-03 TD R.C. - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A13, 33, 36, 38

A3 1.9 TDi S-Tronic, Sportback 
(BKC, BXE - 77kW QG1 Variable Service) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 R.C. - 5.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 1.9 TDi, TDie FAP, Sportback 
(BLS - 77kW QG1 Variable Service) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 1.9 TDi, TDie, Sportback 
(BKC, BXE - 77kW QG1 Variable Service) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 2.0 TDi 
(103kW QG1 Variable Service) 2003-06 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 d 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 rempli à vie - a de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 2.0 TDi 
(CUNA - 135kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 2.0 TDi 
(CRFA - 81kW QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 2.0 TDi 
(CRFA 81kW - QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 2.0 TDi 16V FAP DSG, Sportback 
(BMN - 125kW QG1 Variable Service) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 R.C. - 5.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 2.0 TDi 16V FAP DSG, Sportback 
(BUY - 120kW QG1 Variable Service) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 R.C. - 5.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 2.0 TDi 16V FAP Sportback S-Tronic  
(CBAA, CBAB - 100/103kW QG1 Variable Service) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 R.C. - 5.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 2.0 TDi 16V FAP, Sportback 
(BMN - 125kW QG1 Variable Service) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 2.0 TDi 16V FAP, Sportback (CBAA, 
CBAB - 100/103kW QG1 Variable Service) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 2.0 TDi 16V Quattro FAP, Sportback 
(BMN - 125kW QG1 Variable Service) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

A3 2.0 TDi 16V Quattro FAP, Sportback 
(CBAA, CBAB - 100/103kW QG1 Variable Service) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33
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A3 2.0 TDi 16V Sportback 
(AZV, BKD - 100/103kW QG1 Variable Service) 2004-07 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 2.0 TDi 16V S-Tronic, Sportback 
(AZV, BKD - 100/103kW QG1 Variable Service) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 R.C. - 5.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 2.0 TDi Cabriolet DSG 
(CRLB - 110kW QG1 Variable Service) 2014- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 2.0 TDi Cabriolet Quattro S-Tronic 
(CRLB - 110kW QG1 Variable Service) 2014- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 g a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 13, 33

A3 2.0 TDi Cabriolet S-Tronic 
(CRLB - 110kW QG1 Variable Service) 2014- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 g 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 2.0 TDi FAP 
(BMM - 103kW QG1 Variable Service) 2005-07 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 2.0 TDi FAP 
(CRBC - 110kW QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 2.0 TDi FAP 
(CRLB - 110kW QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 2.0 TDi FAP S-Tronic 
(BMM - 103kW QG1 Variable Service) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 R.C. - 5.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 2.0 TDi FAP S-Tronic 
(CRBC - 110kW QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 2.0 TDi DSG 
(CRFC - 105kW QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 2.0 TDi Sportback S-Tronic 
(CRBC - 110kW QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 2.0 TDi DSG Sportback 
(CRFC - 105kW QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 2.0 TDiquattro 
(CRBC - 110kW QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33

A3 2.0 TDiquattro FAP 
(BMM - 103kW QG1 Variable Service) 2005-07 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

A3 2.0 TDiquattro S-Tronic 
(CUNA - 135kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 6.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 24, 33

A3 2.0 TDiquattro DSG Sportback 
(135kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 6.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 11, 33

A3 2.0 TDiquattro Sportback 
(CRBC - 110kW QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33

A3 2.0 TDiquattro S-Tronic 
(CRBC, CRLB - 110kW QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 g 2.4 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33

A3 2.0 TDi Sportback 
(BMM - 103kW QG1 Variable Service) 2005-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 2.0 TDi Sportback 
(CRBC/CRLB - 110kW QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 2.0 TDi Sportback 
(CUNA 135kW - QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 2.0 TDi Sportback DSG 
(BMM - 103kW QG1 Variable Service) 2005-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 6.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 2.0 TDi Sportback S-Tronic 
(CRBD 100kW - QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 2.0 TDi Sportback S-Tronic 
(CRFA - 81kW QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 2.0 TDi Saloon S-Tronic 
(CRBC, CRLB 110kW - QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 2.0 TDi S-Tronic 
(CRBD 100kW - QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 2.0 TDi S-Tronic 
(CRBD 100kW - QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A3 Cabriolet 1.9 TDi, TDie 
(BKC, BXE - 77kW QG1 Variable Service) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 Cabriolet 1.9 TDi, TDie FAP 
(BLS - 77kW QG1 Variable Service) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 Cabriolet 2.0 TDi 16V 
(AZV, BKD - 100/103kW QG1 Variable Service) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 Cabriolet 2.0 TDi 16V FAP 
(BMN - 125kW QG1 Variable Service) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 Cabriolet 2.0 TDi 16V FAP (CBAA, 
CBAB - 100/103kW QG1 Variable Service) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 Cabriolet 2.0 TDi 16V FAP DSG 
(BMN - 125kW QG1 Variable Service) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 5.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33
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A3 Cabriolet 2.0 TDi 16V FAP DSG 
(BUY - 120kW QG1 Variable Service) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 5.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 Cabriolet 2.0 TDi 16V FAP DSG (CBAA, 
CBAB - 100/103kW QG1 Variable Service) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 R.C. - 5.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 Cabriolet 2.0 TDi 16V DSG 
(AZV, BKD - 100/103kW QG1 Variable Service) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 R.C. - 5.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 Cabriolet 2.0 TDi FAP 
(BMM - 103kW QG1 Variable Service) 2005-07 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A3 Cabriolet 2.0 TDi FAP DSG 
(BMM - 103kW QG1 Variable Service) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 R.C. - 5.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A4 1.9 TDi Avant 
(AVB - 74kW - QG1 Variable Service) 2001-04 TD R.C. - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A27, 33

A4 1.9 TDi Avant S-Tronic 
(BKE - 85kW - QG1 Variable Service) 2004-04 TD R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A27, 33

A4 1.9 TDi Avant S-Tronic 
(BKE - 85kW - QG1 Variable Service) 2004-04 TD R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A27, 33

A4 1.9 TDi Avant S-Tronic 
(BRB - 85kW - QG1 Variable Service) 2005-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. i 8 A27, 33, 43

A4 1.9 TDi PD Avant Multitronic 
(AVF - 96KW - QG1 Variable Service) 2001-04 TD R.C. - 3.6 - - - R.C. - 7.7 R.C. - 1.3 R.C. - 6 A27, 33

A4 1.9 TDi PD Avant S-Tronic 
(AVF - 96KW - QG1 Variable Service) 2001-04 TD R.C. - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A27, 33, 43

A4 1.9 TDi PD Avant S-Tronic 
(AWX - 96KW - QG1 Variable Service) 2001-04 TD R.C. - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A27, 33

A4 1.9 TDi S-Tronic 
(BKE - 85kW - QG1 Variable Service) 2004-04 TD R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A27, 33

A4 1.9 TDi S-Tronic 
(BKE - 85kW - QG1 Variable Service) 2004-04 TD R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A27, 33

A4 1.9 TDi S-Tronic 
(BRB - 85kW - QG1 Variable Service) 2005-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. i 8 A27, 33, 43

A4 1.9 TDi Turbo Diesel 1995-01 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 de la boîte - - R.C. - 7.5 A26, 33, 35, 36

A4 2.0 TDi 
(100kW QG1 Variable Service) 2007-07 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 d 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A26, 33

A4 2.0 TDi 
(BVF - 93kW QG1 Variable Service) 2005-06 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A27, 33

A4 2.0 TDi, - Avant 
(CAGA -105kW - QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A4 2.0 TDi Avant Quattro 
(BPW - 103kW - QG1 Variable Service) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 R.C. - 3.5 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A24, 27, 33

A4 2.0 TDi Avant S-Tronic 
(BVF - 93kW - QG1 Variable Service) 2005-06 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A27, 33

A4 2.0 TDi FAP 
(BRD - 125kW - QG1 Variable Service) 2006-08 ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A27, 33

A4 2.0 TDi FAP 
(CGLC - 130kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A4 2.0 TDi FAP 
(CJCA - 105kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A4 2.0 TDi FAP 
(CJCB - 100kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A4 2.0 TDi FAP 
(CJCC - 88kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A4 2.0 TDi FAP 
(CJCD/CMFB 110kW - QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A4 2.0 TDi FAP 
(CMFA - 105kW QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A4 2.0 TDi FAP 
(CNHA - 140kW - QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A4 2.0 TDi FAP, -Avant 
(CAFA - 88kW - QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A4 2.0 TDi FAP,- Avant 
(CAGB - 100kW - QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A4 2.0 TDi FAP, -Avant 
(CAGC - 88kW - QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A4 2.0 TDi FAP, -Avant 
(CAHA - 125kW - QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A26, 33

A4 2.0 TDi FAP, -Avant 
(CAHB - 120kW - QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33
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A4 2.0 TDi FAP Avant 
(BRD - 125kW - QG1 Variable Service) 2006-08 ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A27, 33

A4 2.0 TDi FAP Avant 
(CGLC - 130kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A4 2.0 TDi FAP Avant 
(CJCA - 105kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A4 2.0 TDi FAP Avant 
(CJCB - 100kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A4 2.0 TDi FAP Avant 
(CJCC - 88kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A4 2.0 TDi FAP Avant 
(CMFA - 105kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A4 2.0 TDi FAP Avant 
(CNHA - 140kW - QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A4 2.0 TDi FAP Avant Multitronic 
(CGLC - 130kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A4 2.0 TDi FAP Avant Multitronic 
(CJCA - 105kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5 - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A4 2.0 TDi FAP Avant Multitronic 
(CJCB - 100kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5 - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A4 2.0 TDi FAP Avant Multitronic 
(CJCD/CMFB - 110kW - QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A33

A4 2.0 TDi FAP Avant Multitronic 
(CMFA - 105kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5 - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A4 2.0 TDi FAP Avant Quattro 
(BRD - 125kW - QG1 Variable Service) 2006-08 ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A13, 27, 33

A4 2.0 TDi FAP Avant Quattro 
(CJCA - 105kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5 R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33

A4 2.0 TDi FAP Avant Quattro 
(CJCD - 110kW - QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 33

A4 2.0 TDi FAP Avant Quattro 
(CNHA - 140kW - QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 33

A4 2.0 TDi FAP Avant Quattro S-Tronic 
(CGLC - 130kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 31, 33

A4 2.0 TDi FAP Multitronic 
(CGLC - 130kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A4 2.0 TDi FAP Multitronic 
(CJCA - 105kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5 - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A4 2.0 TDi FAP Multitronic 
(CJCB - 100kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5 - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A4 2.0 TDi FAP Multitronic 
(CMFA - 105kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5 - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A4 2.0 TDi FAP Multitronic, - Avant 
(CAGA - 105kW - QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5 - - - R.C. - 5.5-6 rempli à vie - 1.1 R.C. - a A26, 33

A4 2.0 TDi FAP Quattro 
(BRD - 125kW - QG1 Variable Service) 2006-08 ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A13, 27, 33

A4 2.0 TDi FAP Quattro 
(CAGA - 105kW - QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

A4 2.0 TDi FAP Quattro 
(CJCA - 105kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5 R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33

A4 2.0 TDi FAP Quattro 
(CJCD - 110kW - QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 33

A4 2.0 TDi FAP Quattro 
(CNHA - 140kW - QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 33

A4 2.0 TDi FAP Quattro, -Avant 
(CAHA - 125kW - QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A13, 26, 33

A4 2.0 TDi FAP Quattro S-Tronic 
(CGLC - 130kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 31, 33

A4 2.0 TDi Multitronic 
(BNA/BRF - 100kW - QG1 Variable Service) 2007-07 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 d 3.8 - - - R.C. - 4.5-5 R.C. - 1.3 R.C. - 8 A26, 33

A4 2.0 TDi Multitronic 
(BVG - 89kW - QG1 Variable Service) 2005-06 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 - - - R.C. - 7.7 R.C. - 1.3 R.C. - 8 A27, 33

A4 2.0 TDi Multitronic,- Avant 
(CAGB - 100kW QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5 - - - R.C. - 5.5-6 rempli à vie - 1.1 R.C. - a A26, 33

A4 2.0 TDiquattro 
(BVA - 120kW - QG1 Variable Service) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A13, 27, 33

A4 2.5 TDiquattro Avant S-Tronic 
(AKE - 132kW - QG1 Variable Service) 2001-04 TD R.C. - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A24, 27, 33



AUDI
MODÈLE ANNÉE TYPE

PRÉCONISATIONS  
MOTEUR

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES  
MANUELLE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
DIFFÉRENTIEL

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

ANNEXES

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 36

Mise à jour 15.02.2016

A4 2.5 TDiquattro Avant S-Tronic 
(BAU - 132kW - QG1 Variable Service) 2001-04 TD R.C. - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 9 A24, 27, 33

A4 2.5 TDiquattro Avant S-Tronic 
(BDH - 132kW - QG1 Variable Service) 2001-04 TD R.C. - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 9 A24, 27, 33

A4 2.5 TDiquattro Avant Tiptronic 
(AKE - 132kW - QG1 Variable Service) 2001-04 TD R.C. - 5.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9 A24, 27, 33

A4 2.5 TDiquattro Avant Tiptronic 
(BDH - 132kW - QG1 Variable Service) 2001-04 TD R.C. - 5.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9 A24, 27, 33

A4 2.5 TDi (VEP), -Avant, -Multitronic  
(120KW - QG1 Variable Service - 5/6 vitesses) 2001-06 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 d 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 R.C. - 7.5 de la boîte - - R.C. - 12 A19, 33, 36

A4 2.5 TDi (VEP) Cabriolet, -Multitronic 
(120KW - QG1 Variable Service - 6 vitesses) 2002- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 d 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 R.C. - 7.5 de la boîte - - R.C. - 12 A19, 33, 36

A4 2.7 TDi FAP, - Avant 
(CAMA - 140kW - QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 - - - de la boîte - - R.C. - 12 A26, 33

A4 2.7 TDi FAP, - Avant 
(CGKA - 140kW - QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 - - - de la boîte - - R.C. - 12 A26, 33

A4 2.7 TDi FAP Multitronic, - Avant 
(CAMB - 120kW - QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 5.5-6 rempli à vie - 1.1 R.C. - a A26, 33

A4 2.7 TDi FAP Multitronic, - Avant 
(CGKB - 120kW - QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.9 - - - R.C. - 5.5-6 rempli à vie - 1.1 R.C. - 12 A26, 33

A4 2.7 TDi Multitronic, -Avant 
(CAMA - 140kW QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.9 - - - R.C. - 5.5-6 rempli à vie - 1.1 R.C. - 12 A26, 33

A4 2.7 TDi Multitronic, -Avant 
(CGKA - 140kW - QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.9 - - - R.C. - 5.5-6 rempli à vie - 1.1 R.C. - 12 A26, 33

A4 3.0 TDi FAP 
(CLAB - 150kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A4 3.0 TDi FAP Avant 
(CLAB - 150kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A4 3.0 TDi FAP Avant Multitronic 
(CLAB - 150kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A4 3.0 TDi FAP Avant Quattro 
(CDUC - 180kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 27, 33

A4 3.0 TDi FAP Avant Quattro S-Tronic 
(CDUC - 180kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 27, 31, 33

A4 3.0 TDi FAP Avant Quattro S-Tronic 
(CKVB - 180kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 27, 31, 33

A4 3.0 TDi FAP Multitronic 
(CLAB - 150kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A4 3.0 TDi FAP Quattro 
(CDUC - 180kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 27, 33

A4 3.0 TDi FAP Quattro, -Avant 
(CAPA - 176kW - QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

A4 3.0 TDi FAP Quattro, -Avant 
(CCWA - 176kW - QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

A4 3.0 TDi FAP Quattro S-Tronic 
(CDUC - 180kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 27, 31, 33

A4 3.0 TDi FAP Quattro S-Tronic 
(CKVB - 180kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 27, 31, 33

A4 3.0 TDi FAP Quattro Tiptronic, -Avant 
(CAPA - 176kW - QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.9 - - - R.C. - 10.4 rempli à vie - 1 R.C. - a A7, 13, 26, 33

A4 3.0 TDi FAP Quattro Tiptronic, -Avant 
(CCWA - 176kW - QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.9 - - - R.C. - 10.4 rempli à vie - 1 R.C. - a A7, 13, 26, 33

A4 3.0 TDiquattro 
(BKN - 150kW - QG1 Variable Service) 2004-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 d 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 - - - de la boîte - - R.C. - 12 A13, 26, 33

A4 3.0 TDiquattro 
(CCWB - 155kW - QG1 Variable Service) 2008-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A5, 24, 27, 33

A4 3.0 TDiquattro DSG 
(CCWB - 155kW - QG1 Variable Speed) 2008-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.9 R.C. - 4.5 - - - de la boîte - a R.C. - a A5, 24, 27, 28, 33

A4 3.0 TDiquattro DSG 
(CCWB - 155kW - QG1 Variable Service) 2008-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.9 R.C. - 5 - - - de la boîte - a R.C. - a A5, 24, 27, 28, 33

A4 3.0 TDiquattro Tiptronic 
(BKN - 150kW - QG1 Variable Service) 2004-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 d 8.2 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 12 A4, 13, 26, 33

A4 Allroad 2.0 TDi FAP Quattro 
(CAGB - 100kW - QG1 Variable Service) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33

A4 Allroad 2.0 TDi FAP Quattro 
(CGLC - 130kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33

A4 Allroad 2.0 TDi FAP Quattro 
(CJCA - 105kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5 R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33
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A4 Allroad 2.0 TDi FAP Quattro 
(CJCD - 110kW - QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33

A4 Allroad 2.0 TDi FAP Quattro DSG 
(CNHA - 140kW - QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 32, 33, 47

A4 Allroad 2.0 TDi FAP Quattro S-Tronic 
(CGLC - 130kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 31, 33

A4 Allroad 2.0 TDi FAP Quattro S-Tronic 
(CGLD - 120kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 31, 33

A4 Allroad 2.0 TDi FAP Quattro S-Tronic 
(CNHA - 140kW - QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - - R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - - A13, 27, 33

A4 Allroad 3.0 TDi FAP Quattro S-Tronic 
(CDUC - 180kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 31, 33

A4 Allroad 3.0 TDi FAP Quattro S-Tronic 
(CKVB - 180kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.9 R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 31, 33

A4 Cabriolet 2.0 TDi 
(BRC - 100kW - QG1 Variable Service) 2006-09 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 d 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A4 Cabriolet 2.0 TDi S-Tronic 
(BPW - 103kW - QG1 Variable Service) 2005-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. i 8 A27, 33

A4 Cabriolet 2.5 TDi S-Tronic 
(BCZ - 120kW - QG1 Variable Service) 2002-04 TD R.C. - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 12 A27, 33

A4 Cabriolet 2.5 TDi S-Tronic 
(BCZ - 120kW - QG1 Variable Service) 2004-06 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 12 A27, 33

A4 Cabriolet 2.5 TDi S-Tronic 
(BDG - 120kW - QG1 Variable Service) 2002-04 TD R.C. - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 12 A27, 33

A4 Cabriolet 2.5 TDi S-Tronic 
(BDG - 120kW - QG1 Variable Service) 2004-06 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 12 A27, 33

A4 Cabriolet 2.5 TDi S-Tronic 
(BFC - 120kW - QG1 Variable Service) 2002-04 TD R.C. - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 12 A27, 33

A4 Cabriolet 2.5 TDi S-Tronic 
(BFC - 120kW - QG1 Variable Service) 2004-06 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 12 A27, 33

A4 Cabriolet 2.0 TDi Multitronic 
(BPW - 103kW - QG1 Variable Service) 2005-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 - - - R.C. - 7.7 R.C. - 1.3 R.C. i 8 A27, 33

A4 Cabriolet 2.5 TDi Multitronic 
(114kW - QG1 Variable Service) 2003- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 d a - - - R.C. - 4.5-5 R.C. - 1.3 R.C. - a A26, 33

A4 Cabriolet 2.5 TDi Multitronic 
(BCZ - 120kW - QG1 Variable Service) 2002-04 TD R.C. - 5.3 - - - R.C. - 7.7 R.C. - 1.3 R.C. - 12 A27, 33

A4 Cabriolet 2.5 TDi Multitronic 
(BCZ - 120kW - QG1 Variable Service) 2004-06 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.3 - - - R.C. - 7.7 R.C. - 1.3 R.C. - 12 A27, 33

A4 Cabriolet 2.5 TDi Multitronic 
(BDG - 120kW - QG1 Variable Service) 2002-04 TD R.C. - 5.3 - - - R.C. - 7.7 R.C. - 1.3 R.C. - 12 A27, 33

A4 Cabriolet 2.5 TDi Multitronic 
(BDG - 120kW - QG1 Variable Service) 2004-06 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.3 - - - R.C. - 7.7 R.C. - 1.3 R.C. - 12 A27, 33

A4 Cabriolet 2.5 TDi Multitronic 
(BFC - 120kW - QG1 Variable Service) 2002-04 TD R.C. - 5.3 - - - R.C. - 7.7 R.C. - 1.3 R.C. - 12 A27, 33

A4 Cabriolet 2.5 TDi Multitronic 
(BFC - 120kW - QG1 Variable Service) 2004-06 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.3 - - - R.C. - 7.7 R.C. - 1.3 R.C. - 12 A27, 33

A4 Cabriolet 2.7 TDi 
(BPP - 120kW - QG1 Variable Service) 2005-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 d 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 - - - de la boîte - - R.C. - 12 A26, 33

A4 Cabriolet 3.0 TDiquattro 
(ASB - 171kW - QG1 Variable Service) 2005-07 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 d 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 - - - de la boîte - - R.C. - 12 A13, 26, 33

A4 Cabriolet 3.0 TDiquattro 
(BKN - 150kW - QG1 Variable Service) 2006-09 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 12 A5, 24, 33

A4 Cabriolet 3.0 TDiquattro Tiptronic 
(ASB - 171kW - QG1 Variable Service) 2005-07 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 d 8.2 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 12 A4, 13, 26, 33

A4 quattro 1.9 TDi, -Avant 1999-01 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A13, 26, 33, 36

A4 quattro 1.9 TDi 
(PD) 2000-01 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.2 de la boîte - - R.C. - 6.5 A13, 26, 33, 35, 36

A4 quattro 1.9 TDi (PD), -Avant  (AVF - 96KW 
- QG1 Variable Service - 6 vitesses) 2002-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 d 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A13, 33, 36

A4 quattro 2.5 TDi, -Avant 2000-01 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3-3.6 R.C. - 7.5 de la boîte - - R.C. - 9 A13, 26, 33, 34, 

36, 42

A4 quattro 2.5 TDi -Avant 1998-01 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-2.8 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 de la boîte - - R.C. - 8 A13, 26, 33, 35, 36

A5 2.0 TDi Cabriolet 
(CJCD - 110kW - QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A5 2.0 TDi Cabriolet Quattro S-Tronic 
(CNHA - 140kW QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 33
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A5 2.0 TDi Cabriolet S-Tronic/Multitronic 
(CNHA - 140kW QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 R.C. - 8 de la boîte - - R.C. - a A21, 33

A5 2.0 TDi FAP 
(CAHA - 125kW - QG1 Variable Service) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A5 2.0 TDi FAP 
(CAHB - 120kW - QG1 Variable Service) 2008-12 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A5 2.0 TDi FAP 
(CAHB - 120kW - QG1 Variable Service) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A5 2.0 TDi FAP 
(CGLC 130kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A5 2.0 TDi FAP Cabriolet 
(CAHA 125kW QG1 Variable Service) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A5 2.0 TDi FAP Cabriolet 
(CAHB 120kW QG1 Variable Service) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A5 2.0 TDi FAP Cabriolet 
(CGLC 130kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A5 2.0 TDi FAP Cabriolet 
(CJCA 105kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A5 2.0 TDi FAP Cabriolet Multitronic 
(CGLC 130kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A33

A5 2.0 TDi FAP Cabriolet Quattro 
(CGLC 130kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 33

A5 2.0 TDi FAP Multitronic 
(CGLC 130kW - QG1 Variable Service) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A33

A5 2.0 TDi FAP Multitronic 
(CGLD 120kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A33

A5 2.0 TDi FAP Quattro 
(CGLC 130kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 33

A5 2.0 TDi FAP Quattro S-Tronic 
(CGLC 130kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 31, 33

A5 2.0 TDi FAP Sportback 
(CAGA - 105kW - QG1 Variable Service) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A5 2.0 TDi FAP Sportback 
(CAGB - 100kW - QG1 Variable Service) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A5 2.0 TDi FAP Sportback 
(CAHA 125kW QG1 Variable Service) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A5 2.0 TDi FAP Sportback 
(CAHB 120kW QG1 Variable Service) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A5 2.0 TDi FAP Sportback 
(CGLC 130kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A5 2.0 TDi FAP Sportback Multitronic 
(CGLC 130kW - QG1 Variable Service) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A33

A5 2.0 TDi FAP Sportback Multitronic 
(CMEA - 105kW - QG1 Variable Service) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A5 2.0 TDi FAP Sportback Quattro 
(CAHA 125kW QG1 Variable Service) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33

A5 2.0 TDi FAP Sportback Quattro 
(CGLC 130kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 33

A5 2.0 TDi FAP Sportback Quattro S-Tronic 
(CGLC 130kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 31, 33

A5 2.0 TDi FAP Multitronic Sportback 
(CAGB - 100kW - QG1 Variable Service) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 5.5-6 rempli à vie - 1.1 R.C. - a A26, 33

A5 2.0 TDi FAP Multitronic 
(CAGA - 105kW - QG1 Variable Service) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 5.5-6 rempli à vie - 1.1 R.C. - a A26, 33

A5 2.0 TDiquattro FAP, -Sportback 
(105kW QG1 Variable Service) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

A5 2.0 TDiquattro DSG 
(CNHA - 140kW QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 32, 33

A5 2.0 TDiquattro Sportback 
(CAHA - 125kW QG1 Variable Service) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A24, 27, 33

A5 2.0 TDiquattro S-Tronic 
(CNHA - 140kW QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 33

A5 2.0 TDi Sportback 
(CJCD 110kW - QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A5 2.0 TDi FAP Sportback Multitronic 
(CAGB - 100kW - QG1 Variable Service) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A5 2.0 TDi Sportback Quattro DSG 
(CNHA - 140kW QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 32, 33
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A5 2.0 TDi Sportback Quattro S-Tronic 
(CNHA - 140kW QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 33

A5 2.0 TDi Sportback S-Tronic/Multitronic 
(CNHA - 140kW QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 8 de la boîte - - R.C. - a A21, 33

A5 2.0 TDi S-Tronic/Multitronic 
(CNHA - 140kW QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 8 de la boîte - - R.C. - a A21, 33

A5 2.7 TDi FAP 
(CAMA/CGKA - 140kW - QG1 Variable Service) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A5 2.7 TDi FAP Cabriolet 
(CGKA 140kW - QG1 Variable Service) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A5 2.7 TDi FAP Cabriolet Multitronic 
(CGKA 140kW - QG1 Variable Service) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A5 2.7 TDi FAP Cabriolet Multitronic 
(CGKB 120kW - QG1 Variable Service) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A5 2.7 TDi FAP Sportback 
(CGKA 140kW - QG1 Variable Service) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A5 2.7 TDi FAP Sportback Multitronic 
(CGKA 140kW - QG1 Variable Service) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A5 2.7 TDi FAP Sportback Multitronic 
(CGKB 120kW - QG1 Variable Service) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A5 2.7 TDi Multitronic 
(CAMA/CAMB - 140kW - QG1 Variable Service) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.9 - - - R.C. - 4.5-5 R.C. - 1.3 R.C. - a A26, 33

A5 2.7 TDi FAP Multitronic 
(CAMA/CAMB - 140kW - QG1 Variable Service) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.9 - - - R.C. - 4.5-5 R.C. - 1.3 R.C. - a A26, 33

A5 2.7 TDi FAP Multitronic 
(CAMB/CGKB - 120kW - QG1 Variable Service) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.9 - - - R.C. - 5.5-6 rempli à vie - 1.1 R.C. - a A26, 33

A5 3.0 TDi FAP 
(CLAB 150kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A5 3.0 TDi FAP Cabriolet Multitronic 
(CLAB 150kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A33

A5 3.0 TDi FAP Cabriolet Quattro 
(CCWA 176kW - QG1 Variable Service) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 27, 33

A5 3.0 TDi FAP Cabriolet Quattro S-Tronic 
(CCWA 176kW - QG1 Variable Service) 2009-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 27, 31, 33

A5 3.0 TDi FAP Cabriolet Quattro S-Tronic 
(CCWA 176kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 27, 31, 33

A5 3.0 TDi FAP Cabriolet Quattro S-Tronic 
(CDUC 180kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 13, 31, 33

A5 3.0 TDi FAP Multitronic 
(CLAB 150kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A33

A5 3.0 TDi FAP Quattro 
(CDUC 180kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 13, 33

A5 3.0 TDi FAP Quattro S-Tronic 
(CDUC 180kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 13, 31, 33

A5 3.0 TDi FAP Sportback Quattro 
(CCWA 176kW - QG1 Variable Service) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 27, 33

A5 3.0 TDi FAP Sportback Quattro 
(CDUC 180kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 13, 33

A5 3.0 TDi FAP Sportback Quattro S-Tronic 
(CCWA 176kW - QG1 Variable Service) 2009-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 27, 31, 33

A5 3.0 TDi FAP Sportback Quattro S-Tronic 
(CCWA 176kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 27, 31, 33

A5 3.0 TDi FAP Sportback Quattro S-Tronic 
(CDUC 180kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 13, 31, 33

A5 3.0 TDi FAP Quattro 
(CAPA - 176kW - QG1 Variable Service) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.8-4.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

A5 3.0 TDiquattro Tiptronic 
(CAPA - 176kW - QG1 Variable Service) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.9 - - - R.C. - 10.4 rempli à vie - 1 R.C. - a A13, 26, 33

A5 3.0 TDiquattro 
(CAPA - 176kW - QG1 Variable Service) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.8-4.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

A5 3.0 TDi Sportback 
(CLAB 150kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A5 3.0 TDi Sportback Multitronic 
(CLAB 150kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.3 R.C. - a A33

A6 1.9 TDi 1995-03 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.3 de la boîte - - R.C. - 6.5 A26, 33, 35, 36

A6 1.9 TDi 
(PD 96kW - QG1 Variable Service) 2001-04 TD R.C. - 4-4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33, 36
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A6 2.0 TDi 
(100/103kW QG1 Variable Service) 2004-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 d a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A6 2.0 TDi 
(BVG 89kW - QG1 Variable Service) 2005-06 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A6 2.0 TDi 
(CAHA - 125kW QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A6 2.0 TDi 
(CAHB 120kW - QG1 Variable Service) 2009-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A6 2.0 TDi 
(CGLE - 100kW QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A6 2.0 TDi Avant 
(BVG - 89kW QG1 Variable Service) 2005-06 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A6 2.0 TDi Avant 
(CAHB 120kW - QG1 Variable Service) 2009-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A6 2.0 TDi Avant 
(CGLE - 100kW QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A6 2.0 TDi Avant DSG 
(CNHA - 140kW QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - 3.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A31, 33

A6 2.0 TDi Avant Multitronic 
(CAHB 120kW - QG1 Variable Service) 2009-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 7.5 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A6 2.0 TDi Avant Multitronic 
(CGLE - 100kW QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.1 R.C. - a A33

A6 2.0 TDi Avant S-Tronic 
(CNHA - 140kW QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A6 2.0 TDi FAP 
(CGLC - 130kW QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A6 2.0 TDi FAP 
(CGLD - 120kW QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A6 2.0 TDi FAP Avant 
(CAHA - 125kW QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A6 2.0 TDi FAP Avant 
(CGLC - 130kW QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A6 2.0 TDi FAP Avant 
(CGLD - 120kW QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A6 2.0 TDi FAP Avant Multitronic 
(CAHA - 125kW QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 7.5 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A6 2.0 TDi FAP Avant Multitronic 
(CGLC - 130kW QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.1 R.C. - a A33

A6 2.0 TDi FAP Avant Multitronic 
(CGLD - 120kW QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.1 R.C. - a A33

A6 2.0 TDi FAP Avant Multitronic 
(CMGB - 130kW QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.1 R.C. - a A33

A6 2.0 TDi FAP Multitronic 
(CGLC - 130kW QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.1 R.C. - a A33

A6 2.0 TDi FAP Multitronic 
(CGLD - 120kW QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.1 R.C. - a A33

A6 2.0 TDi FAP Multitronic 
(CMGB - 130kW QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.1 R.C. - a A33

A6 2.0 TDi DSG 
(CNHA - 140kW QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - 3.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A31, 33

A6 2.0 TDi Multitronic 
(100/103kW QG1 Variable Service) 2005-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 d a - - - R.C. - 4.5-5 R.C. - 1.3 R.C. - a A26, 33

A6 2.0 TDi Multitronic 
(CAHA - 125kW QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 7.5 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A6 2.0 TDi Multitronic 
(CAHB 120kW - QG1 Variable Service) 2009-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 7.5 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A6 2.0 TDi Multitronic 
(CGLE - 100kW QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.1 R.C. - a A33

A6 2.0 TDi S-Tronic 
(CNHA - 140kW QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A6 2.5 TDi 
(AFB/AKN - 110kW QG1 Variable Service) 1997-05 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A6 2.5 TDi (AKE/BAU/BDH/BND - 132kW 
QG1 Variable Service) 2000-05 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 d a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - a A26, 33

A6 2.5 TDi 24V 
(AYM - 114kW QG1 Variable Service) 2001-05 TD R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3-9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 6 A26, 33

A6 2.5 TDi 24V Avant 
(AYM - 114kW QG1 Variable Service) 2001-05 TD R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3-9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 6 A26, 33
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A6 2.5 TDi 24V Avant Multitronic 
(AYM - 114kW QG1 Variable Service) 2001-05 TD R.C. - 5.5 - - - R.C. - 7.5 R.C. - 1.3 R.C. - 6 A26, 33

A6 2.5 TDi 24V Multitronic 
(AYM - 114kW QG1 Variable Service) 2001-05 TD R.C. - 5.5 - - - R.C. - 7.5 R.C. - 1.3 R.C. - 6 A26, 33

A6 2.5 TDi 24V Multitronic (BCZ, BDG, 
BFC - 120kW QG1 Variable Service) 2002-05 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6 - - - R.C. - 7.5 R.C. - 1.3 R.C. - 6 A26, 33

A6 2.5 TDi Auto 
(AFB/AKN - 110kW QG1 Variable Service) 1997-05 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - a A26, 33

A6 2.5 TDi Avant (AKE/BAU/BDH - 132kW 
QG1 Variable Service) 2000-05 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.4-9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-1 R.C. - a A27, 33

A6 2.5 TDi Avant 
(AYM - 114kW QG1 Variable Service) 2000-05 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A6 2.5 TDi Avant Multitronic 
(AYM - 114kW QG1 Variable Service) 2000-05 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 7.5 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A6 2.5 TDi V6 
(110kW) 2000-05 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 6 A33

A6 2.7 TDi 
(120/130/132kW QG1 Variable Service) 2004-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 d a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A6 2.7 TDi 
(CANA - 140kW QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A6 2.7 TDi 24V FAP Avant 
(CANA - 140kW QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A6 2.7 TDi 24V FAP Avant Multitronic 
(CANA - 140kW QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 7.5 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A6 2.7 TDi 24V FAP Avant Quattro Tiptronic 
(CANC - 140kW QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A5, 13, 27, 33

A6 2.7 TDi Avant 
(BSG/CANB - 120kW QG1 Variable Service) 2005-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A6 2.7 TDi Avant 
(CANB - 120kW QG1 Variable Service) 2008-09 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

A6 2.7 TDi Avant Multitronic 
(BSG/CANB - 120kW QG1 Variable Service) 2005-09 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 7.5 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A6 2.7 TDi Avant Quattro 
(BSG - 120kW QG1 Variable Service) 2005-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A5, 13, 27, 33

A6 2.7 TDi Avant Quattro 
(CAND - 120kW QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A5, 13, 27, 33

A6 2.7 TDi Multitronic 
(120/130/132kW QG1 Variable Service) 2004-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 d a - - - R.C. - 4.5-5 R.C. - 1.3 R.C. - a A26, 33

A6 2.7 TDi Multitronic 
(CANA - 140kW QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 7.5 R.C. - 1.3 R.C. - a A27, 33

A6 2.7 TDiquattro 
(CANC - 140kW QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A5, 13, 27, 33

A6 2.7 TDiquattro Tiptronic 
(120/130/132kW QG1 Variable Service) 2004-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 d a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A4, 13, 26, 33

A6 3.0 TDi 
(155/165kW QG1 Variable Service) 2004-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 d a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A26, 33

A6 3.0 TDi Avant 
(CLAB 150kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A6 3.0 TDi Avant Multitronic 
(CLAB 150kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 R.C. - 1.1 R.C. - a A33

A6 3.0 TDi Avant Quattro S-Tronic/Tiptronic 
(ASB - 171kW QG1 Variable Service) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 R.C. - 9 de la boîte - - R.C. - a A9, 13, 20, 27, 33

A6 3.0 TDi FAP 
(CLAB - 150kW QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

A6 3.0 TDi FAP Avant Quattro 
(ASB - 171kW QG1 Variable Service) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 - - - de la boîte - - R.C. - 12 A13, 27, 33

A6 3.0 TDi FAP Avant Quattro 
(BMK -165kW QG1 Variable Service) 2005-06 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 - - - de la boîte - - R.C. - 12 A13, 27, 33

A6 3.0 TDi FAP Avant Quattro 
(BNG -155kW QG1 Variable Service) 2005-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 - - - de la boîte - - R.C. - 12 A13, 27, 33

A6 3.0 TDi FAP Avant Quattro 
(CDYC -176kW QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33

A6 3.0 TDi FAP Avant Quattro S-Tronic 
(CDUC - 180kW QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. c 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 31, 33

A6 3.0 TDi FAP Avant Quattro S-Tronic 
(CDUD - 180kW QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. c 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 31, 33

A6 3.0 TDi FAP Avant Quattro S-Tronic 
(CKVB - 180kW QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. c 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 31, 33
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A6 3.0 TDi FAP Avant Quattro S-Tronic 
(CKVC - 180kW QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. c 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 31, 33

A6 3.0 TDi FAP Avant Quattro S-Tronic 
(CLAA - 150kW QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. c 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 30, 33

A6 3.0 TDi FAP Avant Quattro Tiptronic 
(ASB - 171kW QG1 Variable Service) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 8.2 - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 12 A5, 13, 27, 33

A6 3.0 TDi FAP Avant Quattro Tiptronic 
(BMK -165kW QG1 Variable Service) 2004-06 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 8.2 - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 12 A5, 13, 27, 33

A6 3.0 TDi FAP Avant Quattro Tiptronic 
(BNG -155kW QG1 Variable Service) 2004-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 8.2 - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 12 A5, 13, 27, 33

A6 3.0 TDi FAP Avant Quattro Tiptronic 
(CDYA -176kW QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 8.2 - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A5, 13, 27, 33

A6 3.0 TDi FAP Avant Quattro Tiptronic 
(CDYB -155kW QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 8.2 - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A5, 13, 27, 33

A6 3.0 TDi FAP Avant Quattro Tiptronic 
(CGQB - 230kW QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A5, 13, 33

A6 3.0 TDi FAP Quattro 
(ASB - 171kW QG1 Variable Service) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 - - - de la boîte - - R.C. - 12 A13, 27, 33

A6 3.0 TDi FAP Quattro 
(BMK -165kW QG1 Variable Service) 2005-06 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 - - - de la boîte - - R.C. - 12 A13, 27, 33

A6 3.0 TDi FAP Quattro 
(BNG -155kW QG1 Variable Service) 2005-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 - - - de la boîte - - R.C. - 12 A13, 27, 33

A6 3.0 TDi FAP Quattro 
(CDYC -176kW QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33

A6 3.0 TDi FAP Quattro S-Tronic 
(CDUC - 180kW QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. c 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 31, 33

A6 3.0 TDi FAP Quattro S-Tronic 
(CDUD - 180kW QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. c 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 31, 33

A6 3.0 TDi FAP Quattro S-Tronic 
(CKVB - 180kW QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. c 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 31, 33

A6 3.0 TDi FAP Quattro S-Tronic 
(CKVC - 180kW QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. c 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 31, 33

A6 3.0 TDi FAP Quattro S-Tronic 
(CLAB - 150kW QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 c 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 30, 33

A6 3.0 TDi FAP Quattro Tiptronic 
(ASB - 171kW QG1 Variable Service) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 8.2 - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 12 A5, 13, 27, 33

A6 3.0 TDi FAP Quattro Tiptronic 
(BMK -165kW QG1 Variable Service) 2004-06 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 8.2 - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 12 A5, 13, 27, 33

A6 3.0 TDi FAP Quattro Tiptronic 
(BNG -155kW QG1 Variable Service) 2004-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 8.2 - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 12 A5, 13, 27, 33

A6 3.0 TDi FAP Quattro Tiptronic 
(CDYA -176kW QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 8.2 - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A5, 13, 27, 33

A6 3.0 TDi FAP Quattro Tiptronic 
(CDYB -155kW QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 8.2 - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A5, 13, 27, 33

A6 3.0 TDi FAP Quattro Tiptronic 
(CGQB - 230kW QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A5, 13, 33

A6 3.0 TDiquattro S-Tronic/Tiptronic 
(ASB - 171kW QG1 Variable Service) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 R.C. - 9 de la boîte - - R.C. - a A9, 13, 20, 27, 33

A6 3.0 TDiquattro Tiptronic 
(155kW QG1 Variable Service) 2005-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A4, 13, 26, 33

A6 3.0 TDiquattro Tiptronic 
(CPNB - 176kW QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A10, 13, 33

A6 Allroad 2.5 TDi 2000- TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.8 de la boîte - - R.C. - 6 A13, 26, 33, 34, 36

A6 Allroad 2.5 TDi Avant Quattro 
(AKE/BAU - 132kW QG1 Variable Service) 2000-05 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33

A6 Allroad 2.5 TDi Avant Quattro 
(BCZ - 120kW QG1 Variable Service) 2003-05 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33

A6 Allroad 2.5 TDi Avant Quattro Auto 
(AKE/BAU - 132kW QG1 Variable Service) 2000-05 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - a A13, 27, 33

A6 Allroad 2.7 TDi FAP Quattro Tiptronic 
(BPP - 132kW QG1 Variable Service) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A5, 13, 27, 33

A6 Allroad 2.7 TDi FAP Quattro Tiptronic 
(CANC - 140kW QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A5, 13, 27, 33

A6 Allroad 2.7 TDiquattro Tiptronic 
(BSG 120kW - QG1 Variable Service) 2006-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A9, 13, 27, 33

A6 Allroad 3.0 TDi FAP Quattro 
(ASB - 171kW QG1 Variable Service) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33
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A6 Allroad 3.0 TDi FAP Quattro Tiptronic 
(ASB - 171kW QG1 Variable Service) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A5, 13, 27, 33

A6 Allroad 3.0 TDi FAP Quattro Tiptronic 
(CDYA - 176kW QG1 Variable Service) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A5, 13, 27, 33

A6 Allroad 3.0 TDiquattro S-Tronic 
(CDUD 180kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 13, 31, 33

A6 Allroad 3.0 TDiquattro S-Tronic 
(CLAA 150kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 13, 31, 33

A6 Allroad 3.0 TDiquattro Tiptronic 
(CGQB 230kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 R.C. - 1.1 R.C. - a A9, 13, 33

A6 quattro 1.9 TDi 1996- TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 6.5 A14, 18, 26, 33, 

35, 36

A6 quattro 2.5 TDi, -Avant 1998- TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-2.8 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2.7 de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33, 35, 36

A6, 100 2.5 Turbo Diesel, -Avant 1991-97 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC - a de la boîte - - R.C. - 6.5 A26, 33, 35, 36

A7 3.0 TDi FAP Multitronic 
(CLAB 150kW QG1 Variable Service) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 8 de la boîte - - R.C. - a A33

A7 3.0 TDi FAP Quattro S-Tronic 
(CDUC/CKVB 180kW QG1 Variable Service) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 31, 33

A7 3.0 TDi FAP Quattro S-Tronic 
(CLAA 150kW QG1 Variable Service) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 13, 31, 33

A7 3.0 TDi Sportback Quattro Tiptronic 
(CGQB 230kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A9, 13, 33

A7 3.0 TDi Sportback Quattro Tiptronic 
(CPNB 176kW - QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A9, 13, 33

A8 2.5 TDiquattro 
(AKE - 132kW QG1 Variable Service) 2000-02 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - a A4, 13, 26, 33

A8 2.5 TDi V6, -Auto 
(110/132/165kW QG1 Variable Service) 2001-04 TD R.C. - 5-6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.9-2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 10 A26, 33

A8 2.5 TDi V6, -Auto 
(110kW) 1994-00 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 5-6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.9-2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 10 A26, 33

A8 3.0 TDi FAP 
(CLAB 150kW QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A27, 33

A8 3.0 TDi FAP Quattro 
(CDTA 184kW QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A5, 13, 27, 33

A8 3.0 TDiquattro Tiptronic 
(CDTB 155kW - QG1 Variable Service) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A9, 13, 27, 33

A8 3.0 TDiquattro Tiptronic 
(CPNA - 176kW QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A10, 13, 27, 33

A8 3.0 TDiquattro Tiptronic 
(CTBA - 190kW QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A10, 13, 33

A8 3.0 TDiquattro Tiptronic, -Sport 
(155/165/171kW QG1 Variable Service) 2003-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 d a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A4, 13, 26, 33

A8 4.0 TDiquattro Tiptronic 
(200/202kW QG1 Variable Service) 2003-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 d a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 10.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - a A4, 13, 26, 33

A8 4.2 TDiquattro 
(CDSB 258kW QG1 Variable Service) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 10 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A5, 13, 27, 33

A8 4.2 TDiquattro Tiptronic 
(CTEC - 283kW QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 10 R.C. - 1.1 R.C. - a A10, 13, 27, 33

A8 4.2 TDiquattro Tiptronic, -Sport 
(240kW QG1 Variable Service) 2005-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 d a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 10.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - a A4, 13, 26, 33

A8 quattro 3.3 TDi 2002- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 d a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.8 de la boîte - - R.C. - a A13, 33, 34, 36

Q3 2.0 TDi 
(CFFA 100kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

Q3 2.0 TDi 
(CFGC 130kW - QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A33

Q3 2.0 TDi FAP 
(CFFB - 103kW QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A33

Q3 2.0 TDi FAP Quattro 
(CFFB - 103kW QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A13, 29, 33

Q3 2.0 TDi FAP Quattro 
(CFGC/CLLB - 130kW QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 13, 33

Q3 2.0 TDiquattro S-Tronic 
(CFGD 120kW - QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 29, 33

Q5 2.0 TDi 
(CJCD 110kW - QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - - A33
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Q5 2.0 TDi FAP 
(CJCA - 105kW QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

Q5 2.0 TDi FAP 
(CJCB - 100kW QG1 Variable Service) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 33

Q5 2.0 TDi FAP Quattro 
(CAHA - 125kW QG1 Variable Service) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

Q5 2.0 TDi FAP Quattro 
(CAHB - 120kW QG1 Variable Service) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 26, 33

Q5 2.0 TDi FAP Quattro 
(CJCA - 105kW QG1 Variable Service) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33

Q5 2.0 TDiquattro 
(CAGB 100kW - QG1 Variable Service) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 33

Q5 2.0 TDiquattro 
(CJCD 110kW - QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 33

Q5 2.0 TDiquattro DSG 
(CNHA - 140kW QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 32, 33

Q5 2.0 TDiquattro S-Tronic 
(CGLC 130kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 31, 33

Q5 2.0 TDiquattro S-Tronic 
(CNHA - 140kW QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 33

Q5 2.0 TDi S-Tronic FAP Quattro 
(CAHA - 125kW QG1 Variable Service) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7 - - - - - - R.C. - a A5, 13, 26, 33

Q5 2.0 TDi S-Tronic FAP Quattro 
(CAHB - 120kW QG1 Variable Service) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7 - - - - - - R.C. - a A5, 13, 26, 33

Q5 3.0 TDiquattro DSG 
(CCWA - 184kW QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5-5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 32, 33, 48

Q5 3.0 TDiquattro DSG 
(CCWB - 184kW QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5-5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 27, 32, 33, 48

Q5 3.0 TDiquattro DSG 
(CTBA - 190kW QG1 Variable Service) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 32, 33

Q5 3.0 TDiquattro S-Tronic 
(CDUD 180kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 31, 33

Q5 3.0 TDi S-Tronic FAP Quattro 
(CCWA - 176kW QG1 Variable Service) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - - - - R.C. - a A5, 13, 26, 31, 
33, 45

Q5 3.0 TDi S-Tronic FAP Quattro 
(CCWB - 155kW QG1 Variable Service) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 4.5 - - - - - - R.C. - a A5, 13, 26, 31, 
33, 45

Q7 3.0 TDiquattro Tiptronic 
(CATA 165kW - QG1 Variable Service) 2009-12 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - a A13, 27, 33, 40

Q7 3.0 TDiquattro Tiptronic 
(CJGC 150kW - QG1 Variable Service) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - a A13, 27, 33

Q7 3.0 TDiquattro Tiptronic FAP 
(CRCA/CLZB - 180kW QG1 Variable Service) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - a A5, 13, 27, 33

Q7 3.0 TDi V6 Quattro Tiptronic FAP 
(BUN/CASB 154/155kW QG1 Variable Service) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - a A6, 13, 26, 33

Q7 4.2 TDi FAP Quattro 
(CCFA - 250kW QG1 Variable Service) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - a A5, 13, 27, 33

Q7 4.2 TDi FAP Quattro Tiptronic 
(CCFC - 250kW QG1 Variable Service) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - a A5, 13, 27, 33

Q7 4.2 TDiquattro Tiptronic FAP 
(BTR 240kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - a A6, 13, 26, 33

Q7 6.0 TDi V12 Automatic FAP 
(CCGA - 331/368kW QG1 Variable Service) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 11.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - a A6, 13, 26, 33

SQ5 3.0 TDiquattro Tiptronic 
(CGQB 230kW - QG1 Variable Service) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A9, 13, 33

TT 2.0 TDi CR FAP Quattro Coupe 
(125kW QG1 Variable Service) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A4, 13, 26, 33

TT 2.0 TDi CR FAP Quattro Roadster 
(125kW QG1 Variable Service) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - 00.9 R.C. - a A4, 13, 33
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Capacité non indiquée.
Recommandation des constructeurs, <2011 : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Recommandation des constructeurs, <2012 : R.C.
Modèles dotés d’un filtre à particules diesel (FAP) : ACCOR ECOSYNN 504/507 5W30.
Direction assistée/circuits hydrauliques centraux : R.C. Certains premiers modèles : ACCOR ACCOMATIC. Se référer au Manuel.
Autres recommandations, <1987 : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Autres recommandations : R.C.
Autres recommandations : R.C.
Autres recommandations : R.C. Remarques générales 1. Intervalle d’entretien QG1 = intervalle d’entretien flexible (entretien longue durée). Intervalle d’entretien QG0/2 = intervalle fonction du temps/distance (non flexible).

Accouplement Haldex : R.C.
Accouplement Haldex : R.C.
Accouplement : R.C.
Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Boîte de transfert : R.C.
Boîte de transfert : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Boîte de transfert : rempli à vie.
Carter de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Carter de transfert : R.C.
Carter de transfert : R.C.
Différentiel arrière : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière : de la boîte.
Différentiel arrière : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel avant transmission automatique : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel entre essieux lorsque intégré au différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel, transmission Multitronic : R.C.
Différentiel automatique : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel automatique : R.C.
Différentiel avant : de la boîte.
Différentiel avant : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Direction assistée : e.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : R.C.
Double embrayage : R.C.
Liquide d’embrayage Haldex : R.C.
Liquide d’embrayage : R.C.
Liquide de double embrayage : R.C.
Liquide de double embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Transmission automatique, différentiel avant : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission automatique, différentiel : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Roulements de roue : R.C.
Système hydraulique de changement de vitesses : R.C.
Transmission 02J (sur véhicules dotés d’engrenage à régime intensif) : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission automatique, différentiel : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission automatique 0AT, MCe : R.C.
Transmission automatique CVT : R.C.
Transmission automatique : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Transmission manuelle 01X - 6 vitesses : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle 02M : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle 0B5 >2012 MY : R.C.
Transmission manuelle 0B5 >2102 MY : R.C.
Transmission manuelle 0B5, 7 Vitesses >2012 MY : R.C.
Transmission manuelle 0B5, 7 Vitesses, >2012 MY : R.C.
Unité mécatronique : R.C. 

a
b
c
d
e
f
g
h
i

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
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Arnage R,T 6.7 V8 Turbo 2002- ET ACCOR HUSYNN 5W40 a 9.4 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 12.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 e 1.3 R.C. - 20 A1, 3

Azure 6.8 Convertible (336kW) 2006- E - a c - - - - - - - - - - - - -

Azure 6.8 Convertible (373kW) 2006- E - a c - - - - - - - - - - - - -

Brooklands 6.8 V8 Coupe (395kW) 2006- E - a c - - - - - - - - - - - - -

Continental R,T 6.7 V8 1999- ET ACCOR HUSYNN 5W40 a 9.4 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 12.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 e 1.3 R.C. - 20 A1, 2

Continental 6.0 GT (W12) 2003- ET ACCOR HUSYNN 5W40 a 12.5 - - - - b 11-15 ACCOR SYNCHRO 75W90 e 2.6 R.C. - 19 A1, 3

Mulsanne 6.8 Saloon (377kW) 2006- E - a c - - - - - - - - - - - - -

Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Capacité non indiquée.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Autres recommandations : 80W90 ; 90 ; 85W140.

Direction assistée : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Liquide de frein : R.C. 

a
b
c
d
e

A1
A2
A3
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114i (N13 - F20 - 75kW) 
(1 Series) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 4.2 R.C. - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 6.7 A27

114i (N13 - F21 - 75kW) 
(1 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 nn 4.2 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 6.7 A27

116i (N13-F20-100kW) 
(1 Series) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 4.2 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.75 R.C. - - A27

116i (N13 - F21 - 100kW) 
(1 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 nn 4.2 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 6.7-7.2 A27

116i (N43 - E81 - 89kW) 
(1 Series) 2007-12 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7-7.6 A9, 27

116i (N43 - E81 - 90kW) 
(1 Series) 2008-12 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7-7.6 A9, 27

116i (N43 - E87 - 89kW) 
(1 Series) 2007-12 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7-7.6 A9, 27

116i (N43/N45, E87) 
(1 Series) 2004- E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r, 

y, z 4.3 - d, g 1-2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 p 00.8-1 R.C. - 6 A20, 27

116i (N43 E81) 
(1 Series) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, jj 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7-7.6 A27

116i (N45N E81) 
(1 Series) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, jj 4.3 R.C. - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

116i LCI (N45T E87) 
(1 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, jj 4.3 R.C. u 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

116i LCI 1.6 (N43 - E87 - 85/90kW) 
(1 Series) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7-7.6 A27

116i LCI 2.0 (N43 - E87 - 90kW) 
(1 Series) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7-7.6 A27

118i (N13-F20-125kW) 
(1 Series) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 4.2 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.75 R.C. - - A27

118i (N13 F21 125kW) 
(1 Series) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 4.2 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 6.9-7.2 A27

118i (N43 - E81 - 100kW) 
(1 Series) 2006-12 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.2-7.9 A9, 27

118i (N43 - E87 - 105kW) 
(1 Series) 2006-11 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.2-7.9 A27

118i (N43 - E87 - 125kW) 
(1 Series) 2007-07 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.2-7.9 A9, 27

118i (N43 - E87 - 95kW) 
(1 Series) 2006-11 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.2-7.9 A27

118i (N43 E81) 
(1 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, jj 4.3 R.C. u 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.2-7.4 A27

118i (N43 E87) 
(1 Series) 2004- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, jj 4.3 R.C. u 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.2-7.9 A27

118i (N46, E87) 
(1 Series) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r, 

y, z 4.3 - d, g 1-2.3 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 6 A20, 27, 28

118i (N46 - E87 - 105kW) 
(1 Series) 2004-07 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.3-7.9 A27

118i (N46 - E87 - 95kW) 
(1 Series) 2004-07 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.3-7.9 A27

118i (N46N E81) 
(1 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, jj 4.3 R.C. u 1.3 R.C. - 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.2-7.4 A27

118i Convertible (N43 E88) 
(1 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, jj 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7-7.6 A27

118i Convertible (N46 - E88 - 100kW) 
(1 Series) 2008- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.3-7.9 A9, 27

118i Convertible (N46T - E88 - 100kW) 
(1 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.3-7.9 A27

118i LCI (N46N E87) 
(1 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, jj 4.3 R.C. u 1.3 R.C. - 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-1 R.C. - 7.2-7.8 A27

120i (N43 - E87 - 115kW) 
(1 Series) 2003-12 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.3-7.9 A9, 27

120i (N43 - E87 - 120kW) 
(1 Series) 2003-12 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.3-7.9 A9, 27

120i (N43 E81) 
(1 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, jj 4.3 R.C. u 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.2-7.4 A27

120i (N46, E87) 
(1 Series) 2004- E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r, 

y, z 4.3 - d, g 1-2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 p 00.8-1 R.C. - 6 A20, 27

120i (N46 - E87 - 110kW) 
(1 Series) 2003-07 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.2-7.9 A27
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120i (N46 - E87 - 115kW) 
(1 Series) 2003-12 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.2-7.9 A9, 27

120i (N46 - E87 - 120kW) 
(1 Series) 2003-12 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.2-7.9 A9, 27

120i (N46 - E87 - 125kW) 
(1 Series) 2003-07 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.2-7.9 A27

120i (N46N E81) 
(1 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, jj 4.3 R.C. u 1.3 R.C. - 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.2-7.4 A27

120i Convertible (N43 - E88 - 120/125kW) 
(1 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.4-9.2 A27

120i Convertible (N46T - E88 - 115kW) 
(1 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.2-7.9 A27

120i Coupe (N43 - E82 - 125kW) 
(1 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.3-7.9 A27

120i Coupe (N43 E82 - 125kW) 
(1 Series) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 4.3 R.C. - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.3 A27

120i Coupe (N46 - E82 - 115kW) 
(1 Series) 2009- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.2-7.8 A9, 27

120i Coupe (N46T - E82 - 115kW) 
(1 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.2-7.8 A27

120i LCI (N43 - E87 - 110kW) 
(1 Series) 2006-11 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.3-7.9 A27

120i LCI (N43 - E87 - 125kW) 
(1 Series) 2006-11 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.3-7.9 A27

120i LCI (N46N E87) 
(1 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, jj 4.3 R.C. u 1.3 R.C. - 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-1 R.C. - 7.2-7.8 A27

120i LCI Convertible (N43 E88) 
(1 Series) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, jj 4.3 R.C. u 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7-7.6 A27

120i LCI Convertible (N46N/T E88) 
(1 Series) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, jj 4.3 R.C. u 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

125i (N20 - F20 - 175kW) 
(1 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7-7.6 A9, 27

125i (N20 - F21 - 160kW) 
(1 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 nn 5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7-7.6 A27

125i (N20 - F21 - 175kW) 
(1 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7-7.6 A9, 27

125i (N20 F20 160kW) 
(1 Series) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - - A27

125i Convertible (N52K E88) 
(1 Series) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, jj 6.5 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.4 A27

125i Coupe (E82 - 160kW) 
(1 Series) 2007- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 - - - - - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.4 A27

130i (N52 - E87 - 190kW) 
(1 Series) 2005-12 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

130i (N52 - E87 - 195kW) 
(1 Series) 2005-07 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.4 A27

130i LCI (N52K E87) 
(1 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, jj 6.5 R.C. u 1.6 R.C. - 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.4 A27

130i (N52K E81) 
(1 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, jj 6.5 R.C. u 1.6 R.C. - 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.2-8.4 A27

135i Convertible (N54 E88) 
(1 Series) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, jj 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 8.2-8.5 A27

135i Coupe (N54 E82) 
(1 Series) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, jj 5.2 R.C. - 1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 8.2 A27

135i Coupe (N55 - E82 - 225kW) 
(1 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 nn 6.5 R.C. - 1.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 8.2 A27

135i M xDrive (N55 F21 235kW) 
(1 Series) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.2 A27

Coupe M (N54 - E82 - 250kW) 
(1 Series) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 8.2 A27

M135i (N55 - F20 - 235kW) 
(1 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 nn 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 6.7-7.2 A27

M135i (N55 - F21 - 235kW) 
(1 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 nn 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 6.7-7.2 A27

M135iX (N55 - F20 - 235kW) 
(1 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 nn 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.2 A27

M135iX (N55 - F21 - 235kW) 
(1 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 nn 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.2 A27
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220i Coupe (N20 - F22 - 135kW) 
(2 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 nn 5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 6.9-7.6 A27

M235i Coupe (N55 - F22 - 240kW) 
(2 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 nn 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 6.7-7.2 A27

316 (M10, E30) 
(3 Series) 1982-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 4 - d, g 1.2 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 00.9 R.C. - 6 A17, 20, 23, 27, 28

316Ci Coupe (M43 - E46 - 77kW) 
(3 Series) 2000- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 qq 4 R.C. - 1.1 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 6 A9, 27

316Ci Coupe (N45 - E46 - 85kW) 
(3 Series) 2004-06 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.1 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7 A9, 27

316i (M10, E30) 
(3 Series) 1982-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 4 - d, g 1.2 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 00.9 R.C. - 6 A17, 20, 23, 27, 28

316i (M40, E36) 
(3 Series) 1991-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 4 - d, g 1.1 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.1 R.C. - 6-6.5 A17, 20, 27, 28

316i (M43 - E46 - 77kW) 
(3 Series) 1998-05 ET ACCOR HUSYNN 5W40 qq 4 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 8.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 6 A9, 27

316i (M43 - E46 - 77kW) 
(3 Series) 2000-05 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 qq 4 R.C. - 1.1 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 6 A9, 27

316i (N43, E90) 
(3 Series) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 4.3 R.C. - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.4 A27

316i, 
-Touring (M40, E30) 
(3 Series)

1988-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 4.3 - d, g 1.2 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 00.9 R.C. - 6-6.5 A17, 20, 23, 27, 28

316i/316g, -Coupe, 
-Touring (M43, E36) 
(3 Series)

1993-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 4 - d, g 1.1 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.1 R.C. - 6.5 A17, 20, 27, 28

316i/316g, -Coupe, - Touring (M43, E36) 
(3 Series) 1998-00 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 4 - d, g 1.1 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.1 R.C. - 6.5 A17, 20, 27, 28

316i/Ci, -Coupe (M43TU, E46) 
(3 Series) 1998-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 4 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 6-6.5 A17, 20, 27, 28

316i/Ci, -Coupe (M43TU, E46) 
(3 Series) 2001-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 4 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 6-6.5 A17, 20, 27, 28

316i/Ci Coupe (N45, E90) 
(3 Series) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r, 

y, z f - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27, 28

316i Compact (M43TU - E36 - 75kW) 
(3 Series) 1998-00 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 4 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 6 A17, 20, 27, 28

316i Coupe (N43, E92) 
(3 Series) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 4.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9.2 A27

316i LCI Coupe (N43 - E92 - 90kW) 
(3 Series) 2010-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.4-9.2 A9, 27

316i LCI Saloon (N43 - E90 - 90kW) 
(3 Series) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.4-9.2 A9, 27

316i LCI Saloon (N45 - E90 - 85kW) 
(3 Series) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.1 A9, 27

316i LCI Touring (N43 - E91 - 90kW) 
(3 Series) 2008-12 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.4-9.2 A9, 27

316i Saloon (N13 - F30 - 100kW) 
(3 Series) 2012-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 nn 4.2 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 6.7-7.1 A9, 27

316i Saloon (N45 - E46 - 85kW) 
(3 Series) 2004-05 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.1 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7 A9, 27

316i Saloon (N45 - E90 - 85kW) 
(3 Series) 2007-08 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.1 A9, 27

316i Saloon (N46 - E46 - 85kW) 
(3 Series) 2004-05 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.1 R.C. - 8.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7 A9, 27

316i Touring (N13 - F31 - 100kW) 
(3 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 nn 4.2 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 6.7-7.1 A9, 27

316i Touring (N43 E91 90kW) 
(3 Series) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 4.3 R.C. - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.4 A27

316i Touring (N46 - E46 - 85kW) 
(3 Series) 2004-05 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.1 R.C. - 8.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7 A9, 27

316ti Compact (N40 - E46 - 85kW) 
(3 Series) 2002-05 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.1 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7 A9, 27

316ti Compact (N42, E46) 
(3 Series) 2000-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r, z 4.3 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27, 28

316ti Compact (N42, E46) 
(3 Series) 2001-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r, 

aa 4.3 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27, 28

316ti Compact (N45 - E46 - 85kW) 
(3 Series) 2002-05 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.1 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7 A9, 27

318Ci Convertible (N46 E46 - 110kW) 
(3 Series) 2005- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 4.3 - - 1.1 R.C. - 8.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27
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318Ci Coupe (M43 - E46 - 87kW) 
(3 Series) 1999-01 ET ACCOR HUSYNN 5W40 qq 4 R.C. - 1.1 R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 6 A9, 27

318Ci Coupe (N46, E46 - 110kW) 
(3 Series) 2005- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 4.3 R.C. - 1.1 R.C. - 8.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7 A27

318i (M10, E30) 
(3 Series) 1982-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 4 - d, g 1.2 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 00.9 R.C. - 6 A17, 20, 27, 28

318i (M40, E36) 
(3 Series) 1990-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 4 - d, g 1.1 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.1 R.C. - 6-6.5 A17, 20, 27, 28

318i (N43 - E90 - 100kW) 
(3 Series) 2007-11 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.4-9.2 A9, 27

318i (N46 - E90 - 100kW) 
(3 Series) 2007-11 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.2-8 A9, 27

318i, -Convertible, 
-Touring (M40, E30) 
(3 Series)

1987-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 4.3 - d, g 1.2 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 00.9 R.C. - 6-6.5 A17, 20, 27, 28

318i, -Convertible, 
-Touring (M43, E36) 
(3 Series)

1994-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 4 - d, g 1.1 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.1 R.C. - 6-6.5 A17, 20, 27, 28

318i, 
-Touring (N43, E90/E91) 
(3 Series)

2007- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 jj 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.4-9.2 A27

318i/Ci, -Coupe, -Convertible, 
-Touring (N42, E46) (3 Series) 2001-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r, 

aa 4.3 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 6 A17, 20, 27, 28

318i/Ci, -Coupe, 
-Touring (M43TU, E46) 
(3 Series)

1997-98 E ACCOR HUSYNN 5W40 a, q, r 4 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 6 A17, 20, 27, 28

318i/Ci, -Coupe, 
-Touring (M43TU, E46) 
(3 Series)

1998-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 4 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 6 A17, 20, 27, 28

318i/Ci, -Coupe, 
-Touring (M43TU, E46) 
(3 Series)

2001-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 4 - d, 
g, w f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 6 A17, 20, 27, 28

318i/Ci Coupe, - Touring (N46, E90) 
(3 Series) 2005- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, r, 
y, z 4.3 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 9 A17, 20, 27, 28

318i/is, -Convertible, (M42, E30) 
(3 Series) 1989-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 5 - d, g 1.2 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 00.9 R.C. - 6.5 A17, 20, 27, 28

318i/is, -Convertible, -Coupe (M44, E36) 
(3 Series) 1996-98 E ACCOR HUSYNN 5W40 a, q, r 5 - d, g 1.1 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.1 R.C. - 6.5 A17, 20, 27, 28

318i/is, -Convertible, -Coupe (M44, E36) 
(3 Series) 1998-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 5 - d, g 1.1 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.1 R.C. - 6.5 A17, 20, 27, 28

318i/is, -Coupe, -Convertible (M42, E36) 
(3 Series) 1991-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 5 - d, g 1.1 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.1 R.C. - 6.5 A17, 20, 27, 28

318i LCI Convertible (N43 - E93 - 105kW) 
(3 Series) 2010-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.4 A9, 27

318i LCI Coupe (N43 - E92 - 105kW) 
(3 Series) 2010-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.4 A9, 27

318i LCI Saloon (N43 - E90 - 105kW) 
(3 Series) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.4-9.2 A9, 27

318i LCI Saloon (N46 - E90 - 95kW) 
(3 Series) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.2-8 A9, 27

318i LCI Touring (N43 - E91 - 105kW) 
(3 Series) 2008-12 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.4-9.2 A9, 27

318i LCI Touring (N46 - E91 - 100kW) 
(3 Series) 2009-10 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.2-8 A9, 27

318i Saloon (N43 - E90 - 105kW) 
(3 Series) 2007-08 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.4-9.2 A9, 27

318i Saloon (N46 - E46 - 105kW) 
(3 Series) 2004-05 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.1 R.C. - 8.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7 A9, 27

318i Saloon (N46 - E90 - 95kW) 
(3 Series) 2004-07 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.2-8 A9, 27

318i Saloon (N46 - E90 - 95kW) 
(3 Series) 2007-08 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.2-8 A9, 27

318i Touring (M43 - E46 - 85kW) 
(3 Series) 1999-01 ET ACCOR HUSYNN 5W40 qq 4 R.C. - 1.1 R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 6 A9, 27

318i Touring (N46 - E91 - 100kW) 
(3 Series) 2007- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.2-8 A9, 27

318ti Compact (M42, E36) 
(3 Series) 1994-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 5 - d, g 1.1 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.1 R.C. - 6.5 A17, 20, 27, 28

318ti Compact (M44, E36) 
(3 Series) 1995-98 E ACCOR HUSYNN 5W40 a, q, r 5 - d, g 1.1 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.1 R.C. - 6.5 A17, 20, 27, 28

318ti Compact (M44, E36) 
(3 Series) 1998-00 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 5 - d, g 1.1 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.1 R.C. - 6.5 A17, 20, 27, 28

318ti Compact (N42, E46) 
(3 Series) 2001-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r, 

aa 4.3 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 6 A17, 20, 27, 28
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320Ci Convertible (M54 - E46 - 120kW) 
(3 Series) 2006-07 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 qq 6.5 R.C. - 1.1 R.C. - 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1 R.C. - 8.4 A9, 27

320Ci Convertible (M54 - E46 - 125kW) 
(3 Series) 2001-06 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 qq 6.5 R.C. - 1.1 R.C. - 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.4 A9, 27

320Ci Coupe (M52 - E46 - 110kW) 
(3 Series) 1999-00 ET ACCOR HUSYNN 5W40 qq 6.5 R.C. - 1.1 R.C. - 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.4 A9, 27

320Ci Coupe (M54 - E46 - 125kW) 
(3 Series) 2001-06 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 qq 6.5 R.C. - 1.1 R.C. - 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.4 A9, 27

320i (M52 - E46 - 110kW) 
(3 Series) 1998-00 ET ACCOR HUSYNN 5W40 qq 6.5 R.C. - 1.1 R.C. - 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.4 A9, 27

320i (N20 F30 135kW) 
(3 Series) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.75 R.C. - 6.7-7.6 A27

320i, -Convertible, -Coupe (M50, E36) 
(3 Series) 1990-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 6.5 - d, g 1.1 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.1 R.C. - 10.5 A17, 20, 27, 28

320i, -Convertible, -Coupe, 
-Touring (M52, E36) (3 Series) 1994-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 6.5 - d, g 1.1 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.1 R.C. - 10.5 A17, 20, 27, 28

320i, -Convertible, -Coupe, 
-Touring (M52, E36) (3 Series) 1998-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g 1.1 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.1 R.C. - 10.5 A17, 20, 27, 28

320i, -Convertible, 
-Touring (M20, E30) 
(3 Series)

1982-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 4.3-4.8 - d, g 1.2 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 00.9 R.C. - 10.5-11 A17, 20, 27, 28

320i, 
-Touring (M54, E46) 
(3 Series)

2001-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 q 6.5 R.C. w 1.1 ACCOR ACCOMATIC D3 p 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 p 00.9-1 R.C. - 8.4 A20, 27, 28

320i, 
-Touring (N43, E90/E91) 
(3 Series)

2007- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 jj 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.4-9.2 A27

320i, 
-Touring (N46, E90/E91) 
(3 Series)

2005- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30

q, r, bb, 
cc 4.3 - d, g 1-2.3 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27, 28

320i/Ci, -Coupe, 
-Touring (M52TU, E46) 
(3 Series)

1997-98 E ACCOR HUSYNN 5W40 a, q, r f - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27, 28

320i/Ci, -Coupe, 
-Touring (M52TU, E46) 
(3 Series)

1998-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r f - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27, 28

320i/Ci, -Coupe, Convertible, 
-Touring (M54, E46) (3 Series) 2000-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27, 28

320i Convertible (N43, E93) 
(3 Series) 2005- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, r, bb, 
cc 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS p 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 p 00.8 R.C. - 8.4-9.2 A20, 27

320i Convertible (N46N/T, E93) 
(3 Series) 2005- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, r, bb, 
cc 4.3 R.C. u 1.3 R.C. p 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 p 00.8 R.C. - 7.2-8 A20, 27

320i Coupe (N43, E92) 
(3 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, r, bb, 
cc 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.4-9.2 A20, 27

320i Coupe (N43 - E92 - 115kW) 
(3 Series) 2007- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.4-9.2 A9, 27

320i Coupe (N46, E92) 
(3 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, r, bb, 
cc 4.3 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.2-8 A20, 27

320i Coupe (N46 - E92 - 110kW) 
(3 Series) 2006-10 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.2-8 A9, 27

320i GT (N20 F34 135kW) 
(3 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.1-7.7 A27

320i LCI Convertible (N43 - E93 - 
115/120kW) (3 Series) 2010-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.4-9.2 A9, 27

320i LCI Convertible (N46 - E93 - 110kW) 
(3 Series) 2010-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.2-8 A9, 27

320i LCI Coupe (N43 - E92 - 115kW) 
(3 Series) 2010-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.4-9.2 A9, 27

320i LCI Coupe (N46 - E92 - 110kW) 
(3 Series) 2010-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.2-8 A9, 27

320i LCI Saloon (N43 - E90 - 115/125kW) 
(3 Series) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.4-9.2 A9, 27

320i LCI Saloon (N46 - E90 - 110kW) 
(3 Series) 2007-11 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.2-8 A9, 27

320i LCI Touring (N43 - E91 - 125kW) 
(3 Series) 2007-12 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.4-9.2 A9, 27

320i LCI Touring (N46 - E91 - 110kW) 
(3 Series) 2008-09 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.2-8 A9, 27

320i Saloon (M54 - E46 - 125kW) 
(3 Series) 1999-05 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 qq 6.5 R.C. - 1.1 R.C. - 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.4 A9, 27

320i Saloon (N43 - E90 - 115/125kW) 
(3 Series) 2007-08 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.4-9.2 A9, 27

320i Saloon (N46 - E90 - 110kW) 
(3 Series) 2004-07 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.2-8 A9, 27
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320i Saloon (N46 - E90 - 110kW) 
(3 Series) 2006-08 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.2-8 A9, 27

320i Touring (M52 - E46 - 110kW) 
(3 Series) 1999-00 ET ACCOR HUSYNN 5W40 qq 6.5 R.C. - 1.1 R.C. - 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.4 A9, 27

320i Touring (N20 F31 135kW) 
(3 Series) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 6.7-7.6 A27

320i Touring (N46 - E91 - 110kW) 
(3 Series) 2007-08 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.2-8 A9, 27

320iX GT (N20 - F34 - 135kW) 
(3 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.8 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.1-7.7 A7, 9, 16, 27

320iX Touring (N20 - F31 - 135kW) 
(3 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.8 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 6.9-7.6 A7, 9, 16, 27

320i ed Saloon (N13 - F30 - 125kW) 
(3 Series) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 nn 4.2 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 6.9-7 A9, 27

320is (S14, E30) 
(3 Series) 1988-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r f - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27, 28

320i xDrive (N20 F30 135kW) 
(3 Series) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 4.8 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 6.7-7.6 A7, 16, 27

320si (N45 E90 127kW) 
(3 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 4.3 R.C. - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.2 A27

323Ci Convertible (M52 - E46 - 125kW) 
(3 Series) 2000-00 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 qq 6.5 R.C. - 1.1 R.C. - 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.4 A9, 27

323Ci Coupe (M52 - E46 - 125kW) 
(3 Series) 1999-00 ET ACCOR HUSYNN 5W40 qq 6.5 R.C. - 1.1 R.C. - 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.4 A9, 27

323i (M20, E30) 
(3 Series) 1982-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 4.3 - d, g 1.3 - e, p 2 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 00.9 R.C. - f A17, 20, 27, 28

323i, -Coupe, -Convertible, 
-Touring (M52, E36) (3 Series) 1998-00 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g 1.1 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - 10.5 A17, 20, 27, 28

323i, Coupe, Convertible, 
-Touring (M52, E36) (3 Series) 1994-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 6.5 - d, g 1.1 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - 10.5 A17, 20, 27, 28

323i/Ci Coupe, -Convertible, 
-Touring (M52TU, E46) (3 Series) 1997-98 E ACCOR HUSYNN 5W40 a, q, r 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 9 A17, 20, 27, 28

323i/Ci Coupe, -Convertible, 
-Touring (M52TU, E46) (3 Series) 1998-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 9 A17, 20, 27, 28

323i/Ci Coupe, -Convertible, 
-Touring (M52TU, E46) (3 Series) 2001-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 9 A17, 20, 27, 28

323i/Ci Coupe, -Convertible, 
-Touring (N52, E90/E91) (3 Series) 2005- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, r, 
y, z 6.5 - d, g 1-2.3 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27, 28

323i Convertible (N52K, E93) 
(3 Series) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, bb, 
cc 6.5 R.C. u 1.6 R.C. p 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 p 00.8-1 R.C. - 8.2-8.4 A20, 27

323i Coupe (N52 - E92 - 130/140kW) 
(3 Series) 2006-09 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

323i LCI Convertible  
(N52 - E93 - 130/140kW) (3 Series) 2010-12 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

323i LCI Coupe (N52 - E92 - 130/140kW) 
(3 Series) 2010-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

323i LCI Saloon (N52 - E90 - 130/140kW) 
(3 Series) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

323i LCI Touring (N52 - E91 - 130kW) 
(3 Series) 2008-12 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

323i Saloon (N52 - E90 - 130kW) 
(3 Series) 2006-08 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

323i Saloon (N52 - E90 - 140kW) 
(3 Series) 2004-07 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

323i Touring (N52 - E91 - 130kW) 
(3 Series) 2005- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

323i Touring (N52 - E91 - 130kW) 
(3 Series) 2006-08 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

323ti Compact (M52, E36) 
(3 Series) 1994-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 6.5 - d, g 1.1 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - 10.5 A17, 20, 27, 28

323ti Compact (M52, E36) 
(3 Series) 1998-00 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g 1.1 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - 10.5 A17, 20, 27, 28

325Ci Coupe (M54 - E46 - 141kW) 
(3 Series) 2004-06 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 qq 6.5 R.C. - 1.1 R.C. - 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.4 A9, 27

325e/i, -Convertible, 
-Touring (M20, E30) (3 Series) 1984-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 4.3-4.8 - d, g 1.3 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - 10.5-11 A17, 20, 27, 28

325i (N52 - E90 - 155kW) 
(3 Series) 2006- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27
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325i, -Touring (N52, E90/E91) (3 Series) 2005- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30

q, r, 
y, z 6.5 - d, g 1-2.3 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27, 28

325i, -Touring (N53, E90/E91) (3 Series) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 jj 6.5 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.4 A27

325i/Ci, -Coupe, -Convertible, 
-Touring (M54, E46) (3 Series) 2000-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27, 28

325i/Ci Coupe, -Convertible, 
-Touring (M54, E46) (3 Series) 2001-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27, 28

325i/is Coupe, -Convertible (M50, E36) 
(3 Series) 1990-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 6.5 - d, g 1.2 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - 10.5 A17, 20, 27, 28

325i Convertible (N52K/N, E93) 
(3 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, bb, 
cc 6.5 R.C. u 1.6 R.C. p 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 p 00.8-1 R.C. - 8.2-8.4 A20, 27

325i Convertible (N53, E93) 
(3 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, bb, 
cc 6.5 R.C. u 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS p 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1 R.C. - 8.2-8.4 A20, 27

325i Convertible (N53 - E93 - 155kW) 
(3 Series) 2006- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

325i Coupe (N52 - E92 - 155kW) 
(3 Series) 2006-10 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

325i Coupe (N52 - E92 - 160kW) 
(3 Series) 2005-10 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

325i Coupe (N52K, E92) 
(3 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 y, z 6.5 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.5 A11, 27

325i Coupe (N53, E92) 
(3 Series) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 y, z 6.5 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.5 A11, 27

325i Coupe (N53 - E92 - 155kW) 
(3 Series) 2007- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

325i LCI Convertible (N52 - E93 - 160kW) 
(3 Series) 2010-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

325i LCI Convertible (N53 - E93 - 160kW) 
(3 Series) 2010-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

325i LCI Coupe (N52 - E92 - 160kW) 
(3 Series) 2010-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

325i LCI Coupe (N53 - E92 - 160kW) 
(3 Series) 2010-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

325i LCI Saloon (N52 - E90 - 160kW) 
(3 Series) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

325i LCI Saloon (N53 - E90 - 160kW) 
(3 Series) 2007-11 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

325i LCI Touring (N52 - E91 - 160kW) 
(3 Series) 2008-10 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

325i LCI Touring (N53 - E91 - 155/160kW) 
(3 Series) 2008-12 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

325i Saloon (M54 - E46 - 141kW) 
(3 Series) 2000-05 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 qq 6.5 R.C. - 1.1 R.C. - 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.4 A9, 27

325i Saloon (N52 - E90 - 160kW) 
(3 Series) 2004-07 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

325i Saloon (N52 - E90 - 160kW) 
(3 Series) 2006-08 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

325i Saloon (N53 - E90 - 160kW) 
(3 Series) 2007-08 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

325i Touring (N52 - E91 - 160kW) 
(3 Series) 2006-08 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

325ix, -Touring (M20, E30) 
(3 Series) 1985-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 4.8 - d, g 1.3 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - 10.5-11 A6, 16, 17, 20, 

27, 28

325i xDrive Touring (N53, E91 - 160kW) 
(3 Series) 2008- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.2-8.4 A7, 24, 27

325ti Compact (M54, E46) 
(3 Series) 2000-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27, 28

325ti Compact (M54, E46) 
(3 Series) 2001-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27, 28

325xi, -Touring (M54, E46) 
(3 Series) 2000-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A7, 16, 17, 20, 

27, 28

325xi, -Touring (M54, E46) 
(3 Series) 2001-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A7, 16, 17, 20, 

27, 28

325xi, -Touring (N52, E90/E91) 
(3 Series) 2005- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, r, 
y, z 6.5 - d, g 1-2.3 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A2, 17, 20, 27, 28

325xi Coupe (N52K, E92) 
(3 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 y, z 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.5 A7, 11, 16, 27
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325xi Coupe (N53, E92) 
(3 Series) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 y, z 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.5 A7, 11, 16, 27

325xi LCI Coupe (N52 - E92 - 160kW) 
(3 Series) 2010-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.2-8.4 A7, 9, 16, 27

325xi LCI Coupe (N53 - E92 - 160kW) 
(3 Series) 2010-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.2-8.4 A7, 9, 16, 27

325xi LCI Saloon (N52 - E90 - 160kW) 
(3 Series) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.2-8.4 A7, 9, 16, 27

325xi LCI Saloon (N53 - E90 - 160kW) 
(3 Series) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.2-8.4 A7, 9, 16, 27

325xi LCI Touring (N52 - E91 - 160kW) 
(3 Series) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.2-8.4 A7, 9, 16, 27

325xi LCI Touring (N53 - E91 - 160kW) 
(3 Series) 2008-12 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.2-8.4 A7, 9, 16, 27

325xi Saloon (N52 - E90 - 160kW) 
(3 Series) 2004-07 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.4 A7, 9, 16, 27

325xi Saloon (N52 - E90 - 160kW) 
(3 Series) 2006-08 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.4 A7, 9, 16, 27

325xi Saloon (N53 - E90 - 160kW) 
(3 Series) 2007-08 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.2-8.4 A7, 9, 16, 27

325xi Touring (N52 - E91 - 160kW) 
(3 Series) 2006-08 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.2-8.4 A7, 9, 16, 27

325xi Touring (N53, E91 - 160kW) 
(3 Series) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.4 A7, 16, 27

328Ci Coupe (M52 - E46 - 142kW) 
(3 Series) 1999-00 ET ACCOR HUSYNN 5W40 qq 6.5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.4 A9, 27

328i (M52 - E46 - 142kW) 
(3 Series) 1998-00 ET ACCOR HUSYNN 5W40 qq 6.5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.4 A9, 27

328i (N20 F30 180kW) 
(3 Series) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 5 R.C. - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

328i (N26 F30 180kW) 
(3 Series) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.6 A27

328i, -Coupe, -Convertible, 
-Touring (M52, E36) (3 Series) 1997-98 E ACCOR HUSYNN 5W40 a, q, r 6.5 - d, g 1.1 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - 9 A17, 20, 27, 28

328i, -Coupe, -Convertible, 
-Touring (M52, E36) (3 Series) 1998-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g 1.1 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - 9 A17, 20, 27, 28

328i, -Touring (N52K, E90/E91) 
(3 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 y, z 6.5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.5 A11, 27

328i/Ci, -Coupe (M52TU, E46) 
(3 Series) 1998-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 9 A17, 20, 27, 28

328i Convertible (N51, E93) 
(3 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, bb, 
cc 6.5 - - - R.C. p 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1 R.C. - 8.5 A20, 27

328i Coupe (N51, E92) 
(3 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 y, z 6.5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.8-9 A11, 27

328i Coupe (N52K, E92) 
(3 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 y, z 6.5 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.5 A11, 27

328i GT (N20 F34 180kW) 
(3 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.2-7.5 A27

328i LCI Convertible (N51 - E93 - 180kW) 
(3 Series) 2010-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.5 A9, 27

328i LCI Saloon (N51 - E90 - 187kW) 
(3 Series) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.5 A9, 27

328i Saloon (N51 - E90 - 187kW) 
(3 Series) 2006-08 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 - - - R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.5 A9, 27

328i Touring (M52 - E46 - 142kW) 
(3 Series) 1999-00 ET ACCOR HUSYNN 5W40 qq 6.5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.4 A9, 27

328i Touring (N20 F31 180kW) 
(3 Series) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 6.9-7.6 A27

328iX GT (N20 - F34 - 180kW) 
(3 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.8 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.6 A7, 9, 16, 27

328iX Saloon (N20 - F30 - 180kW) 
(3 Series) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.8 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7-7.6 A7, 9, 16, 27

328iX Touring (N20 - F31 - 180kW) 
(3 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.8 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 6.9-7.6 A7, 9, 16, 27

328xi, -Touring (N52K, E90/E91) 
(3 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 y, z 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.5 A7, 11, 16, 27

328xi Coupe (N51, E92) 
(3 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 y, z 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.8-9 A7, 11, 16, 27
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328xi Coupe (N52K, E92) 
(3 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 y, z 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.5 A7, 11, 16, 27

330Ci Coupe (M54 - E46 - 170kW) 
(3 Series) 2004-06 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 qq 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.4 A9, 27

330i, -Touring (N52, E90/E91) 
(3 Series) 2005- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, r, 
y, z 6.5 - d, g 1-2.3 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27, 28

330i, -Touring (N53, E90/E91) 
(3 Series) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.4 A27

330i/Ci, -Coupe, - Convertible, 
-Touring (M54, E46) 
(3 Series)

2000-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 9 A17, 20, 27, 28

330i/Ci, -Coupe, -Convertible, 
-Touring (M54, E46) 
(3 Series)

2001-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 9 A17, 20, 27, 28

330i Convertible (N52K/N, E93) 
(3 Series) 2005- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, bb, 
cc 6.5 R.C. u 1.6 R.C. p 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1 R.C. - 8.2-8.4 A20, 27

330i Convertible (N53, E93) 
(3 Series) 2005- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, bb, 
cc 6.5 R.C. - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.5 A20, 27

330i Coupe (N52K, E92) 
(3 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 y, z 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.5 A11, 27

330i Coupe (N53, E92) 
(3 Series) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 y, z 6.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.5 A11, 27

330i LCI Convertible (N52 - E93 - 190kW) 
(3 Series) 2010-12 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

330i LCI Convertible (N53 - E93 - 200kW) 
(3 Series) 2010-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

330i LCI Coupe (N52 - E92 - 190kW) 
(3 Series) 2010-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

330i LCI Coupe (N53 - E92 - 200kW) 
(3 Series) 2010-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

330i LCI Saloon (N52 - E90 - 190kW) 
(3 Series) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

330i LCI Saloon (N53 - E90 - 200kW) 
(3 Series) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

330i LCI Touring (N52 - E91 - 190kW) 
(3 Series) 2008- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.4 A9, 27

330i LCI Touring (N53 - E91 - 200kW) 
(3 Series) 2008-12 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

330i Saloon (M54 - E46 - 170kW) 
(3 Series) 2001-05 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 qq 6.5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.4 A9, 27

330i Saloon (N52 - E90 - 190kW) 
(3 Series) 2004-07 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

330i Saloon (N52 - E90 - 190kW) 
(3 Series) 2006-08 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

330i Saloon (N53 - E90 - 200kW) 
(3 Series) 2007-08 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

330i Touring (N52 - E91 - 190kW) 
(3 Series) 2006-08 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

330i xDrive Touring (N53, E91 - 200kW) 
(3 Series) 2008- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.4 A7, 24, 27

330xi, -Touring (M54, E46) 
(3 Series) 2000-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A7, 16, 17, 20, 

27, 28

330xi, -Touring (M54, E46) 
(3 Series) 2001-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A7, 16, 17, 20, 

27, 28

330xi, -Touring (N52, E90/E91) 
(3 Series) 2005- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, r, 
y, z 6.5 - d, g 1-2.3 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A2, 17, 20, 27, 28

330xi Coupe (N52K, E92) 
(3 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 y, z 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.5 A7, 11, 16, 27

330xi Coupe (N53 - E92 - 200kW) 
(3 Series) 2007-10 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.4 A7, 9, 16, 27

330xi LCI Coupe (N53 - E92 - 200kW) 
(3 Series) 2010-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.2-8.4 A7, 9, 16, 27

330xi LCI Saloon (N53 - E90 - 200kW) 
(3 Series) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.2 R.C. - 8.2-8.4 A7, 9, 16, 27

330xi LCI Touring (N53 - E91 - 200kW) 
(3 Series) 2008-12 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.4 A7, 9, 16, 27

330xi Saloon (N52 - E90 - 190kW) 
(3 Series) 2004-07 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.4 A7, 9, 16, 27

330xi Saloon (N53 - E90 - 200kW) 
(3 Series) 2007-08 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.4 A7, 9, 16, 27
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330xi Touring (N53, E91 - 200kW) 
(3 Series) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.4 A27

335i (N54 - E90 - 224kW) 
(3 Series) 2011-11 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

335i (N55 F30 225kW) 
(3 Series) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.2 A27

335i, -Touring (N54, E90/E91) 
(3 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 y, z 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 8.2-8.5 A11, 27

335i Convertible (N53, E93) 
(3 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, bb, 
cc 6.5 R.C. u 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS p 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1 R.C. - 8.2-8.4 A20, 27

335i Convertible (N54, E93) 
(3 Series) 2005- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, bb, 
cc 6.5 R.C. u 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS p 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1-1.2 R.C. - 8.2-8.4 A20, 27

335i Coupe (N54, E92) 
(3 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 y, z 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 8.2-8.5 A11, 27

335i GT (N55 F34 225kW (3 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 jj 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-00.9 R.C. - 6.9-7.1 A27

335i LCI Convertible (N55 - E93 - 225kW) 
(3 Series) 2010-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 8.2-8.5 A9, 27

335i LCI Coupe (N55 - E92 - 225kW) 
(3 Series) 2010-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 8.2-8.5 A9, 27

335i LCI Saloon (N54 - E90 - 220/225kW) 
(3 Series) 2007-10 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

335i LCI Saloon (N55 - E90 - 220/225kW) 
(3 Series) 2010-11 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.2 R.C. - 8.2-8.5 A9, 27

335i LCI Touring (N54 - E91 - 225kW) 
(3 Series) 2008-10 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

335i LCI Touring (N55 - E91 - 225kW) 
(3 Series) 2010-12 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.2 R.C. - 8.2-8.5 A9, 27

335i Saloon (N54 - E90 - 220/225kW) 
(3 Series) 2006-08 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 8.2-8.4 A9, 27

335i Touring (N55 F31 225kW) 
(3 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-00.9 R.C. - 6.7-7.2 A27

335iX GT (N55 - F34 - 225kW) 
(3 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-00.9 R.C. - 6.7-7.2 A7, 9, 16, 27

335iX Saloon (N55 - F30 - 225kW) 
(3 Series) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-00.9 R.C. - 6.7-7.2 A7, 9, 16, 27

335iX Touring (N55 - F31 - 225kW) 
(3 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-00.9 R.C. - 6.7-7.2 A7, 9, 16, 27

335i xDrive (E90 - 225kW) 
(3 Series) 2008- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 8.2-8.4 A7, 24, 27

335xi (E90 - 225kW) 
(3 Series) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 8.2-8.4 A7, 24, 27

335xi (N54 - E90 - 224kW) 
(3 Series) 2007-08 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 8.2-8.4 A7, 9, 16, 27

335xi Coupe (N54 - E92 - 225kW) 
(3 Series) 2007-10 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 8.2-8.4 A7, 9, 16, 27

335xi LCI Coupe (N55 - E92 - 225kW) 
(3 Series) 2010-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.2 R.C. - 8.2-8.5 A7, 9, 16, 27

335xi LCI Saloon (N54 - E90 - 225kW) 
(3 Series) 2007-10 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 8.2-8.4 A7, 9, 16, 27

335xi LCI Saloon (N55 - E90 - 225kW) 
(3 Series) 2010-11 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.2 R.C. - 8.2-8.5 A7, 9, 16, 27

335xi LCI Touring (N54 - E91 - 225kW) 
(3 Series) 2008-10 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.2 R.C. - 8.2-8.4 A7, 9, 16, 27

335xi LCI Touring (N55 - E91 - 225kW) 
(3 Series) 2010-12 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.2 R.C. - 8.2-8.5 A7, 9, 16, 27

335xi Touring (N54 - E91 - 225kW) 
(3 Series) 2006-08 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.2 R.C. - 8.2-8.4 A7, 9, 16, 27

Hybrid 3 Saloon (N55 - F30 - 225/250kW) 
(3 Series) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 - - - R.C. - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9.3 A9, 27

420i Convertible (N20 - F33 - 135kW) 
(4 Series) 2014- ET R.C. ss 5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.2-9.1 A27

420i Coupe (N20 - F32 - 135kW) 
(4 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 nn 5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.2-9.1 A27

420i Gran Coupe (N20 - F36 - 135kW) 
(4 Series) 2014- ET R.C. ss 5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.6 A27

420iX Coupe (N20 - F32 - 135kW) 
(4 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 nn 4.8 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.2-9.1 A27
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420i xDrive Gran Coupe 
(N20 - F36 - 135kW) (4 Series) 2014- ET R.C. ss 4.8 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.6 A7, 22, 27

428i Convertible (N20 - F33 - 180kW) 
(4 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 nn 5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.2-9.1 A27

428i Convertible (N26 - F33 - 180kW) 
(4 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 nn 5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.2-9.1 A27

428i Coupe (N20 - F32 - 180kW) 
(4 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 nn 5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9.1 A27

428i Coupe (N26 - F32 - 180kW) 
(4 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 nn 5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.2-9.1 A27

428i Gran Coupe (N20 - F36 - 180kW) 
(4 Series) 2014- ET R.C. ss 5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.6 A27

428iX Coupe (N20 - F32 - 180kW) 
(4 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 nn 4.8 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9.1 A27

428i xDrive Convertible 
(N20 - F33 - 180kW) (4 Series) 2014- ET R.C. ss 4.8 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.2-9.1 A7, 22, 27

435i Convertible (N55-F33-225kW) 
(4 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-00.9 R.C. - 6.7-7.2 A27

435i Coupe (N55 - F32 - 225kW) 
(4 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 nn 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 6.7-7.2 A27

435i Gran Coupe (N55-F36-225kW) 
(4 Series) 2014- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-00.9 R.C. - 7.2 A27

435i xDrive Convertible 
(N55 - F33 - 225kW) (4 Series) 2014- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 6.7-7.2 A7, 22, 27

435i xDrive Gran Coupe 
(N55-F36-225kW) (4 Series) 2014- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 6.7-7.2 A7, 22, 27

518 (M10, E12, E28) 
(5 Series) 1975-88 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 q, r 4-4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.6 c ACCOR ACCOMATIC p 2-3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.5-1.7 R.C. - 7 A17, 20, 27, 28

518g, 518i, -Touring (M43, E34) 
(5 Series) 1990-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 4 - d, g 1 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - 6 A17, 20, 27, 28

518i (M10, E12, E28) 
(5 Series) 1975-88 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 q, r 4-4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.6 c ACCOR ACCOMATIC p 2-3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.5-1.7 R.C. - 7 A17, 20, 27, 28

518i, -Touring (M40, E34) 
(5 Series) 1989-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 4 - d, g 1 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - 6 A17, 20, 27, 28

520 (M20, E12,E28) 
(5 Series) 1977-88 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 q, r 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 ACCOR ACCOMATIC p 2-3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.5-1.7 R.C. - 10.5-12 A17, 20, 27, 28

520i (M20, E12,E28) 
(5 Series) 1977-88 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 q, r 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 ACCOR ACCOMATIC p 2-3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.5-1.7 R.C. - 10.5-12 A17, 20, 27, 28

520i (M20, E34) 
(5 Series) 1987-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 4.3 - d, g 1.2 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - 10.5-11 A17, 20, 27, 28

520i (M54, E60) 
(5 Series) 2003- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, r, y 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 12 A17, 20, 27

520i (N20 F10 120kW) 
(5 Series) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9.1-9.9 A27

520i (N20 F10 135kW) 
(5 Series) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9.1-9.9 A27

520i (N43, E60) 
(5 Series) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 y, z 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.4-7.8 A27

520i (N43 E60 - 125kW) 
(5 Series) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.4-7.8 A27

520i (N46T, E60) 
(5 Series) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 y, z 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.4-7.8 A27

520i, -Touring (M50, E34) 
(5 Series) 1989-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 5.8 - d, g 1 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - 10.5-11 A17, 20, 27, 28

520i, -Touring (M52, E39) 
(5 Series) 1995-98 E ACCOR HUSYNN 5W40 a, q, r 6.5 - d, g 1.1 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1 R.C. - 10.5 A17, 20, 27, 28

520i, -Touring (M52, E39) 
(5 Series) 1998-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g 1.1 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1 R.C. - 10.5 A17, 20, 27, 28

520i, -Touring (M52TU, E39) 
(5 Series) 1998-00 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27, 28

520i, -Touring (M54, E39) 
(5 Series) 2000-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27, 28

520i, -Touring (M54, E39) 
(5 Series) 2001-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27, 28

520i LCI Saloon (N20 - F10 - 120/135kW) 
(5 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9.1-9.9 A9, 27

520i LCI Saloon (N43 - E60 - 120/125kW) 
(5 Series) 2006-09 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.4-7.8 A9, 27
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520i LCI Saloon (N46T - E60 - 115kW) 
(5 Series) 2006-09 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.4-7.8 A9, 27

520i LCI Touring (N20 - F11 - 135kW) 
(5 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9.1-9.9 A9, 27

520i LCI Touring (N43 - E61 - 120/125kW) 
(5 Series) 2006-10 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.4-7.8 A9, 27

520i Touring (E39 - 100kW) 
(5 Series) 1999-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 z 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 - f R.C. - f A27

520i Touring (N20 F11 135kW) 
(5 Series) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 5 R.C. - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9.1 A27

520i Touring (N43, E61) 
(5 Series) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 y, z 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.4-7.8 A27

520i Touring (N43 E61 125kW) 
(5 Series) 2007-10 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 4.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.8 A27

523i (F10 N53 150kW) 
(5 Series) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9 A27

523i (N52 - F10 - 150kW) 
(5 Series) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9 A9, 27

523i, -Touring (M52, E39) 
(5 Series) 1995-98 E ACCOR HUSYNN 5W40 a, q, r 6.5 - d, g 1.2 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1 R.C. - 10.5 A17, 20, 27, 28

523i, -Touring (M52TU, E39) 
(5 Series) 1998-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27, 28

523i, -Touring (M52TU, E39) 
(5 Series) 2001-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27, 28

523i, -Touring (N52, E60/E61) 
(5 Series) 2005- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, r, 
dd 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 12 A20, 27, 28

523i LCI Saloon (N52K - E60 - 130kW) 
(5 Series) 2006-07 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, dd 6.5 R.C. u 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10-10.5 A27

523i LCI, -Touring (N53 E60/E61) 
(5 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, dd 6.5 R.C. u 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10-10.5 A27

523i LCI Saloon (N52K - E60 - 140kW) 
(5 Series) 2005-09 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10-10.6 A9, 27

523i LCI Saloon (N53 - E60 - 130/140kW) 
(5 Series) 2005-09 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10-10.4 A9, 27

523i Saloon (N52 - E60 - 130kW) 
(5 Series) 2004-07 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10-10.6 A9, 27

523i Saloon (N52T - F10 - 150kW) 
(5 Series) 2010-11 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9 A9, 27

523i Touring (N52 - F11 - 150kW) 
(5 Series) 2010-11 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9 A9, 27

523i Touring (N52T - F11 - 150kW) 
(5 Series) 2010-11 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9 A9, 27

523i Touring (N53 F11 150kW) 
(5 Series) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9 A27

525e (E28) 
(5 Series) 1983-88 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 q, r 4.3 - - - ACCOR ACCOMATIC p 2-3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - 12 A17, 20, 27, 28

525i (M20, E34) 
(5 Series) 1987-90 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 4.3 - d, g 1.3 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - 10.5-11 A17, 20, 27, 28

525i (M30 - E28 - 110kW) 
(5 Series) 1981-88 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 q, r 4.3-5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 ACCOR ACCOMATIC p 2-3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.5-1.9 R.C. - 10.5-12 A17, 20, 27, 28

525i, -Touring (M50, E34) 
(5 Series) 1989-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 5.8 - d, g 1.2 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - 10.5-11 A17, 20, 27, 28

525i, -Touring (M54, E39) 
(5 Series) 2000-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27, 28

525i, -Touring (M54, E39) 
(5 Series) 2001-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27, 28

525i, -Touring (M54, E60/E61) 
(5 Series) 2003- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, r, y 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 12 A17, 20, 27

525i Touring (N52 - E60/E61 - 160kW) 
(5 Series) 2005- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, r, 
y, z 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 12 A20, 27, 28

525i LCI, -Touring 
(N52K - E60/E61 - 160kW) (5 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, dd 6.5 R.C. u 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10-10.5 A27

525i LCI, -Touring (N53 E60/E61) 
(5 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, dd 6.5 R.C. u 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10-10.5 A27

525i LCI Saloon (N52K - E60 - 160kW) 
(5 Series) 2006-09 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10-10.6 A9, 27

525i LCI Saloon (N53 - E60 - 160kW) 
(5 Series) 2005-09 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10-10.4 A9, 27
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525i Saloon (M54 - E60 - 141kW) 
(5 Series) 2002-07 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 qq 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 9.8-10.2 A9, 27

525i Saloon (N52 - E60 - 160kW) 
(5 Series) 2002-05 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10-10.6 A9, 27

525ix, -Touring (M50, E34) 
(5 Series) 1991-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 5.8 - d, g 1.2 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - 11 A6, 16, 17, 20, 

27, 28

525ix, -Touring (N52, E60/E61) 
(5 Series) 2005- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, r, 
y, z 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 12 A2, 17, 20, 27, 28

525i xDrive (N53 - E60 - 160kW) 
(5 Series) 2008-10 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10-10.4 A7, 22, 27

525i xDrive (N53 - E61 - 160kW) 
(5 Series) 2008- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10-10.4 A7, 22, 27

525xi (N52 E60 - 160kW) 
(5 Series) 2005- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10-10.6 A7, 24, 27

525xi LCI, -Touring (N53 E60/E61) 
(5 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, dd 6.5 R.C. u 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10-10.5 A7, 16, 27

525xi LCI Saloon (N53 - E60 - 160kW) 
(5 Series) 2006-09 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10-10.4 A7, 9, 16, 27

525xi Touring (N52 - E61 - 160kW) 
(5 Series) 2004-07 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10-10.6 A7, 9, 16, 27

528i (M30, E28) 
(5 Series) 1981-88 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 q, r 4.3-5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 ACCOR ACCOMATIC p 2-3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.5-1.9 R.C. - 10.5-12 A17, 20, 27, 28

528i (N20 F10 180kW) 
(5 Series) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9.1-9.9 A27

528i (N53 F10 190kW) 
(5 Series) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9 A27

528i, -Touring (M52, E39) 
(5 Series) 1995-98 E ACCOR HUSYNN 5W40 a, q, r 6.5 - d, g 1.2 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1 R.C. - 10.5 A17, 20, 27, 28

528i, -Touring (M52, E39) 
(5 Series) 1998-00 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g 1.2 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1 R.C. - 10.5 A17, 20, 27, 28

528i, Touring (M52TU, E39) 
(5 Series) 1998-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27, 28

528i LCI Saloon (N20 - F10 - 180kW) 
(5 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9.1-9.9 A9, 27

528i LCI Touring (N20 - F11 - 180kW) 
(5 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9.1-9.9 A9, 27

528i Touring (N20 F11 180kW) 
(5 Series) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 5 R.C. - 1.3 R.C. - 1.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9.1-9.9 A27

528i Touring (N53 F11 190kW) 
(5 Series) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9 A27

528iX LCI Saloon (N20 - F10 - 180kW) 
(5 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.8 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 10.1 A7, 9, 16, 27

528iX LCI Touring (N20 - F11 - 180kW) 
(5 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.8 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 10.1 A7, 9, 16, 27

528iX Saloon (N20 - F10 - 180kW) 
(5 Series) 2011-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.8 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 10.1 A7, 9, 16, 27

528iX Touring (N20 - F11 - 180kW) 
(5 Series) 2011-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 10.1 A7, 9, 16, 27

528i xDrive (N20 F10 180kW) 
(5 Series) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 4.8 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 10.1 A7, 16, 27

528i xDrive Touring (N20 F11 180kW) 
(5 Series) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 4.8 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 10.1 A15, 27

530i (M30, E34) 
(5 Series) 1987-90 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 5.8 - d, g 1.3 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - 12 A17, 20, 27, 28

530i (M54, E60) 
(5 Series) 2003- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, r, y 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 12 A17, 20, 27

530i (M60, E34) 
(5 Series) 1992-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 7.5 - d, g 1.3 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - f A17, 20, 27, 28

530i (N53 F10 200kW) 
(5 Series) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9 A27

530i, -Touring (M54, E39) 
(5 Series) 2000-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27, 28

530i, -Touring (M54, E39) 
(5 Series) 2001-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27, 28

530i, -Touring (M60/1, E36) 
(5 Series) 1992-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 5.8 - d, g 1.3 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - 12.5 A17, 20, 27, 28

530i, -Touring (N52, E61) 
(5 Series) 2005- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, y, z 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10-10.6 A20, 27, 28



BMW
MODÈLE ANNÉE TYPE

PRÉCONISATIONS  
MOTEUR

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES  
MANUELLE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
DIFFÉRENTIEL

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

ANNEXES

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 60

Mise à jour 15.02.2016

530i LCI, -Touring (N52K E60/E61) 
(5 Series) 2006-10 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, dd 6.5 R.C. u 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10-10.5 A27

530i LCI, -Touring (N53 E60/E61) 
(5 Series) 2006-10 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, dd 6.5 R.C. u 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10-10.5 A27

530i LCI Saloon 
(N52K - E60 - 187/190kW) (5 Series) 2005-09 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10-10.6 A9, 27

530i LCI Saloon (N53 - E60 - 200kW) 
(5 Series) 2005-09 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10-10.4 A9, 27

530i Saloon (N52 - E60 - 187/190kW) 
(5 Series) 2004-07 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10-10.6 A9, 27

530i Saloon (N52T - F10 - 200kW) 
(5 Series) 2010-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9 A9, 27

530i Touring (M54 E61 170kW) 
(5 Series) 2004- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 mm 6.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10.6 A27

530i Touring (N52T - F11 - 200kW) 
(5 Series) 2010-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9 A9, 27

530i Touring (N53 F11 200kW) 
(5 Series) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9 A27

530ix, -Touring (N52, E60/E61) 
(5 Series) 2005- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, r, 
y, z 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 12 A2, 17, 20, 27, 28

530xi LCI, -Touring (N52K E60/E61) 
(5 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, dd 6.5 R.C. u 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10-10.5 A7, 16, 27

530xi LCI, -Touring (N53 E60/E61) 
(5 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, dd 6.5 R.C. u 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10-10.5 A7, 16, 27

530xi LCI Saloon (N52K - E60 - 190kW) 
(5 Series) 2005-09 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10-10.6 A7, 9, 16, 27

530xi LCI Saloon (N53 - E60 - 200kW) 
(5 Series) 2005-09 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10-10.4 A7, 9, 16, 27

530xi Saloon (N52 - E60 - 190kW) 
(5 Series) 2004-07 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10-10.6 A7, 9, 16, 27

530xi Touring (N52 - E61 - 190kW) 
(5 Series) 2004-07 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10-10.6 A7, 9, 16, 27

535i (M30, E28) 
(5 Series) 1981-88 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 q, r 4.3-5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 ACCOR ACCOMATIC p 2-3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.5-1.9 R.C. - 10.5-12 A17, 20, 27, 28

535i (M30, E34) 
(5 Series) 1987-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 5.8 - d, g 1.3 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.9 R.C. - 12 A17, 20, 27, 28

535i (M62, E39) 
(5 Series) 1996-98 E ACCOR HUSYNN 5W40 a, q, r 7.5 - d, g 1.2 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1 R.C. - 12 A17, 20, 27, 28

535i (M62, E39) 
(5 Series) 1998-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 7.5 - d, g 1.2 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1 R.C. - 12 A17, 20, 27, 28

535i (M62, E39) 
(5 Series) 2001-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 7.5 - d, g 1.2 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1 R.C. - 12 A17, 20, 27, 28

535i (M62TU, E39) 
(5 Series) 1998-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 7.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - f A17, 20, 27, 28

535i (M62TU, E39) 
(5 Series) 2001-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 7.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - f A17, 20, 27, 28

535i (N55 F10 225kW) 
(5 Series) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9-9.3 A27

535i (N55 F10 225kW) 
(5 Series) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9-9.3 A27

535i GT (N55 F07) 
(5 Series) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 t, jj 6.5 - - - R.C. - f ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-1.2 R.C. - 9.3 A27

535i LCI Saloon (N55 - F10 - 225kW) 
(5 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9-9.3 A9, 27

535i LCI Touring (N55 - F11 - 225kW) 
(5 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9.3 A9, 27

535i Touring (N55 F11 225kW) 
(5 Series) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9-9.3 A27

535i Touring (N55 F11 225kW) 
(5 Series) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9-9.3 A27

535i X Drive Touring (N55 F11 225kW) 
(5 Series) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9-10.5 A15, 27

535iX LCI Saloon (N55 - F10 - 225kW) 
(5 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 10.5 A7, 9, 16, 27

535iX LCI Touring (N55 - F11 - 225kW) 
(5 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 10.5 A7, 9, 16, 27

535iX Saloon (N55 - F10 - 225kW) 
(5 Series) 2011-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9-10.5 A7, 9, 16, 27
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535iX Touring (N55 - F11 - 225kW) 
(5 Series) 2011-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9-10.5 A7, 9, 16, 27

535i xDrive (N55 F10 225kW) 
(5 Series) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9-9.3 A7, 16, 27

540i (M62, E39) 
(5 Series) 1998-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 7.5 - d, g 1.8 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.2 R.C. - 12 A17, 20, 27, 28

540i (M62, E39) 
(5 Series) 2001-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 7.5 - d, g 1.8 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.2 R.C. - 12 A17, 20, 27, 28

540i (M62TU, E39) 
(5 Series) 1998-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 7.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - f A17, 20, 27, 28

540i (M62TU, E39) 
(5 Series) 2001-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 7.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - f A17, 20, 27, 28

540i (N62 - E60 - 225kW) 
(5 Series) 2005-07 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 8 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 13.8-14.2 A9, 27

540i (N62TU, E60) 
(5 Series) 2005- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, r, 
y, z 8 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 12 A20, 27, 28

540i, -Touring (M60/2, E34) 
(5 Series) 1992-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 7.5 - d, g 1.8 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.9 R.C. - 12.5 A17, 20, 27, 28

540i, -Touring (M62, E39) 
(5 Series) 1995-98 E ACCOR HUSYNN 5W40 a, q, r 7.5 - d, g 1.8 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.2 R.C. - 12 A17, 20, 27, 28

540i LCI, -Touring (N62TU E60/E61) 
(5 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, dd 8 R.C. u 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.4 R.C. - 13.8-14.2 A27

540i LCI Saloon (N62TU - E60 - 225kW) 
(5 Series) 2005-09 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 8 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 13.8-14.2 A9, 27

545i, -Touring (N62, E60/E61) 
(5 Series) 2003- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, r, 
ee 8 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 15 A17, 20, 27

545i Saloon (N62 - E60 - 245kW) 
(5 Series) 2005-07 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 8 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 13.8-14.2 A9, 27

550i (N63 F10 300kW) 
(5 Series) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 8.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 11.4 A27

550i (N63 F10 300kW) 
(5 Series) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 8.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 11.4 A27

550i (N63 F10 330kW) 
(5 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 8.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 11.4 A27

550i, -Touring (N62TU, E60/E61) 
(5 Series) 2005- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, r, 
y, z 8 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 15 A20, 27, 28

550i GT (N63, F07) 
(5 Series) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 t, jj 8.5 - - - R.C. - f ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-1.2 R.C. - 11.4 A27

550i GT (N63 - F07 - 298kW) 
(5 Series) 2009-10 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 9 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 11.4 A9, 27

550i LCI Saloon (N62TU - E60 - 270kW) 
(5 Series) 2005-09 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 8 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 13.8-14.2 A9, 27

550i LCI Saloon (N63 - F10 - 300/330kW) 
(5 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 9.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 11.6 A9, 27

550i LCI Touring (N62TU - E61 - 270kW) 
(5 Series) 2005-10 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 8 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 13.8-14.2 A9, 27

550i LCI Touring (N63 - F11 - 300/330kW) 
(5 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 9.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 11.6 A9, 27

550i Saloon (N62TU - E60 - 270kW) 
(5 Series) 2004-07 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 8 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 13.8-14.2 A9, 27

550i Touring (N63 F11 300kW) 
(5 Series) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 8.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 11.4 A27

550i Touring (N63 F11 330kW) 
(5 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 8.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 11.4 A27

550iX LCI Saloon 
(N63 - F10 - 300/330kW) (5 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 9-9.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 10.5 A7, 9, 16, 27

550iX Saloon (N63 - F10 - 300/330kW) 
(5 Series) 2010-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 9 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 11.4 A7, 9, 16, 27

550i xDrive (N63 F10 300kW) 
(5 Series) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 8.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 11.4 A7, 16, 27

550i xDrive (N63 F10 300kW) 
(5 Series) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 8.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 11.4 A27

ActiveHybrid 5 (N55 F10 250kW) 
(5 Series) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 10.3 A27

Hybrid 5 LCI Saloon 
(N55 - F10 - 225/250kW) (5 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 - - - R.C. - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 10.3 A9, 27

628CSi (M30, E24) 
(6 Series) 1980-88 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 q, r 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3-1.6 c ACCOR ACCOMATIC p 2-3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - 12 A17, 20, 27, 28
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630i Coupe, -Convertible (N52, E63/E64) 
(6 Series) 2005- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, r, 
y, z 6.5 R.C. - f ACCOR ACCOMATIC PLUS p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 9 A17, 20, 27, 28

630i LCI Coupe, 
-Convertible (N52N E63/E64) (6 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, dd 6.5 R.C. u 1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10 A27

630i LCI Coupe, 
-Convertible (N53 E63/E64) (6 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, dd 6.5 R.C. u 1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10 A27

635CSi (6 Series) 1978-89 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 q, r 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 ACCOR ACCOMATIC p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.9 R.C. - 12 A17, 20, 27, 28

640i Convertible (N55 F12 235kW) 
(6 Series) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9-9.3 A27

640i Coupe (N55 F13 235kW) 
(6 Series) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 10.2 A27

640i Coupe (N55 F13 235kW) 
(6 Series) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9-9.3 A27

640i Gran Coupe (N55 - F06 - 235kW) 
(6 Series) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 10 A27

640iX Convertible (N55 - F12 - 235kW) 
(6 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 10.2 A7, 9, 16, 27

640iX Coupe (N55 - F13 - 235kW) 
(6 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 10.2 A7, 9, 16, 27

640i xDrive Gran Coupe 
(N55 - F06 - 235kW) (6 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 10 A7, 22, 27

645Ci Convertible (N62 - E64 - 245kW) 
(6 Series) 2002-05 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 8 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 13.8-14.2 A9, 27

645i, -Convertible (N62, E64) 
(6 Series) 2003- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, r, 
y, z 8 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 15 A17, 20, 27

645i/Ci -Coupe (N62, E63/E64) 
(6 Series) 2003- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, r, 
y, z 8 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 15 A17, 20, 27

650i (N62 - E63 - 270kW) 
(6 Series) 2005-07 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 8 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-1.4 R.C. - 13.8-14.2 A10, 27

650i Convertible (N62 - E64 - 270kW) 
(6 Series) 2005-07 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 8 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-1.4 R.C. - 13.8-14.2 A9, 27

650i Convertible (N63, F12) 
(6 Series) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 8.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 11.4 A27

650i Convertible (N63 - F12 - 298kW) 
(6 Series) 2011-12 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 9 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 14.6 A9, 27

650i Convertible (N63 F12 300kW) 
(6 Series) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 8.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 11.4 A27

650i Coupe (N63 - F13 - 298kW) 
(6 Series) 2011-12 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 9 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 14.6 A9, 27

650i Coupe (N63 F13 300kW) 
(6 Series) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 8.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 11.4 A27

650i Coupe (N63 F13 300/330kW) 
(6 Series) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 8.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 11.4 A27

650i Coupe, 
-Convertible (N62TU, E63/E64) (6 Series) 2005- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, r, 
y, z 8 R.C. - f ACCOR ACCOMATIC PLUS p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 15 A17, 20, 27, 28

650i Gran Coupe (N63 - F06 - 330kW) 
(6 Series) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 9.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 14.4 A27

650i LCI Coupe, 
-Convertible (N62TU E63/E64) (6 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, dd 8 R.C. u 1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 13.8 A27

650i M Sport Coupe (S63 F13 412kW) 
(6 Series) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 8.5 R.C. - 1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 18.5 A27

650iX 4.0 Convertible (N63 - F12 - 
300kW) 
(6 Series)

2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 pp 9.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 14.4 A7, 9, 16, 27

650iX 4.0 Coupe (N63 - F13 - 300kW) 
(6 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 9.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 14.4 A7, 9, 16, 27

650iX 4.4 
Convertible (N63 - F12 - 330kW) (6 Series) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 9.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 14.4 A7, 9, 16, 27

650iX 4.4 Coupe (N63 - F13 - 330kW) 
(6 Series) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 9.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 14.4 A7, 9, 16, 27

650i xDrive Convertible (N63 F12 300kW) 
(6 Series) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 8.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 11.4 A7, 16, 27

650i xDrive Coupe (N63 F13 300kW) 
(6 Series) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 8.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 11.4 A7, 16, 27

650i xDrive Gran Coupe 
(N63 - F06 - 330kW) (6 Series) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 9.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 14.4 A7, 22, 27

728i (M30, E23) 
(7 Series) 1977-86 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 q, r 5.8-6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1-1.6 c ACCOR ACCOMATIC p 2-3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.9 R.C. - 12 A17, 20, 27, 28
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728i, 728iL (M52, E38) 
(7 Series) 1995-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 5.8 - d, g 1.2 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.2 R.C. - f A17, 20, 27, 28

728i, 728iL (M52TU, E38) 
(7 Series) 1998-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 5.8 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27, 28

730i, 730iL (M30, E32) 
(7 Series) 1986-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 5.8 - d, g 1.3 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - 12 A17, 20, 27, 28

730i, 730iL (M60/1, E32) 
(7 Series) 1991-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 7.5 - d, g f - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - 12.5 A17, 20, 27, 28

730i, 730iL (M60/1, E38) 
(7 Series) 1993-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 7.5 - d, g 1.8 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.4 R.C. - f A17, 20, 27, 28

730i, 730iL (M60/1, E38) 
(7 Series) 1998-00 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 7.5 - d, g 1.8 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27, 28

730Li (M54, E66) 
(7 Series) 2003- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, r, y 6.5 - d, g f - e, h, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 12 A17, 20, 27

730i (M54, E65) 
(7 Series) 2003- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, r, y 6.5 - d, g f - e, h, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 12 A17, 20, 27

730i, 730Li (N52, E65/E66) 
(7 Series) 2004-07 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, r, 
y, z 6.5 - - - - h, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 12 A20, 27, 28

730i (N52T - F01 - 190kW) 
(7 Series) 2008-12 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9.6 A9, 27

730i LCI (N52 - F01 - 190kW) 
(7 Series) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9.6 A9, 27

730Li (N52, F02) 
(7 Series) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r, 

y, z 6.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9.6 A20, 27

730Li LCI (N52 - F02 - 190kW) 
(7 Series) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9.6 A9, 27

730i (N52T - 190kW) 
(7 Series) 2008- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9.6 A27

732i (M30, E23) 
(7 Series) 1977-86 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 q, r 5.8-6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1-1.6 c ACCOR ACCOMATIC p 2-3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.9 R.C. - 12 A17, 20, 27, 28

735i (M30, E23) 
(7 Series) 1977-86 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 q, r 5.8-6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1-1.6 c ACCOR ACCOMATIC p 2-3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.9 R.C. - 12 A17, 20, 27, 28

735i, 735iL (M30, E32) 
(7 Series) 1986-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 5.8 - d, g 1.3 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - 12 A17, 20, 27, 28

735i, 735iL (M62, E38) 
(7 Series) 1995-98 E ACCOR HUSYNN 5W40 a, q, r 7.5 - d, g 1.2 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.2 R.C. - f A17, 20, 27, 28

735i, 735iL (M62, E38) 
(7 Series) 1998-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 7.5 - d, g 1.2 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27, 28

735i, 735iL (M62TU, E38) 
(7 Series) 1998-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 7.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - f A17, 20, 27, 28

735i (N62, E65) 
(7 Series) 2000-01 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, r 8 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27, 28

735i, 735Li (N62, E65/E66) 
(7 Series) 2002- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, r, 
y, z 8 - d, g f - h, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 15 A17, 20, 27

740i, 740iL (M60/2, E32) 
(7 Series) 1992-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 7.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.9 R.C. - 12.5 A17, 20, 27, 28

740i, 740iL (M60/2, E38) 
(7 Series) 1993-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 7.5 - d, g 1.8 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.6 R.C. - f A17, 20, 27, 28

740i, 740iL (M62, E38) 
(7 Series) 1995-98 E ACCOR HUSYNN 5W40 a, q, r 7.5 - d, g 1.7 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.2 R.C. - f A17, 20, 27, 28

740i, 740iL (M62, E38) 
(7 Series) 1998-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 7.5 - d, g 1.7 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27, 28

740i, 740iL (M62TU, E38) 
(7 Series) 1998-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 7.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - f A17, 20, 27, 28

740i (N62 - E65 - 225kW) 
(7 Series) 2005- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 14.5 A9, 27

740i, 740Li (N62TU, E65/E66) 
(7 Series) 2004-08 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, r, 
y, z 8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS h, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 12 A20, 27, 28

740Li (N62 - E66 - 225kW) 
(7 Series) 2005- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 14.5 A9, 27

740i (N54, F01 ) 
(7 Series) 2008- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q 6.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS p 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 p 00.8 R.C. - 9 A20, 27, 28

740i LCI (N55 - F01 - 235kW) 
(7 Series) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 10.2 A9, 27

740Li (N54, F02 ) 
(7 Series) 2008- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q 6.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS p 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 p 00.8 R.C. - 9 A20, 27, 28

740Li LCI (N55 - F02 - 235kW) 
(7 Series) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 10.2 A9, 27
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740i (N54/N55 - 235kW) 
(7 Series) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 9 A27

740LiX LCI (N55 - F02 - 235kW) 
(7 Series) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 10.2 A7, 9, 16, 27

745i (N62, E65) 
(7 Series) 2000-01 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, r 8 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27, 28

745i, 745Li (N62, E65/E66) 
(7 Series) 2002- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, r, 
y, z 8 - d, g f - h, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 15 A17, 20, 27

750i, 750iL (M70, E32) 
(7 Series) 1987-94 E ACCOR HUSYNN 5W40 a, q, r 7.5 - d, g f - e, p 3.5 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.9 R.C. - 15 A17, 20, 27, 28

750i, 750iL (M73, E38) 
(7 Series) 1994-98 E ACCOR HUSYNN 5W40 a, q, r 8 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.2 R.C. - f A17, 20, 27, 28

750i, 750iL (M73, E38) 
(7 Series) 1998-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 8 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27, 28

750i, 750Li (N62TU, E65/E66) 
(7 Series) 2004-08 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, r, 
y, z 8 - - - - h, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 15 A20, 27, 28

750i (N63, F01 ) 
(7 Series) 2008- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q 8.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS p 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1 R.C. - 13.5 A20, 27, 28

750i LCI (N63 - F01 - 330kW) 
(7 Series) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 9.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 12.6 A9, 27

750i xDrive (N63 F01 - 300kW) 
(7 Series) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 8.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 13.5 A7, 24, 27

750iX LCI (N63 - F01 - 330kW) 
(7 Series) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 9.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 12.6 A7, 9, 16, 27

750Li (N63, F02 ) 
(7 Series) 2008- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q 8.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS p 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1 R.C. - 13.5 A20, 27, 28

750Li LCI (N63 - F02 - 330kW) 
(7 Series) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 9.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 12.6 A9, 27

750LiX (N63 - F02 - 330kW) 
(7 Series) 2007-12 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 12.6 A7, 9, 16, 27

750LiX 4.0 LCI (N63 - F02 - 330kW) 
(7 Series) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 9.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 12.6 A7, 9, 16, 27

750LiX 4.4 LCI (N63 - F02 - 330kW) 
(7 Series) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 9.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 12.6 A7, 9, 16, 27

760i (N73, E65) 
(7 Series) 2002- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, r, 
y, z 8.5 - d, g f - e, h, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27

760Li (N73, E66) 
(7 Series) 2003-07 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, r, 
y, z 8 - d, g f - e, h, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A17, 20, 27

760i (N74 - F01 - 400kW) 
(7 Series) 2007-12 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 10.5 - - - R.C. - 10 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 15.1 A9, 27

760i LCI (N74 - F01 - 400kW) 
(7 Series) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 10.5 - - - R.C. - 10 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 15.1 A9, 27

760Li (N74, F02 ) 
(7 Series) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q 10.5 - - - R.C. - 10 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 15.1 A20, 27

760Li LCI (N74 - F02 - 400kW) 
(7 Series) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 10.5 - - - R.C. - 10 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 15.1 A9, 27

Hybrid 7 LCI (N55 - F01 - 235/260kW) 
(7 Series) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 - - - R.C. - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 10.4 A9, 27

Hybrid 7 LCI (N55 - F02 - 235/260kW) 
(7 Series) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 - - - R.C. - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 10.5 A9, 27

Hybrid 7 (N63, F04) 
(7 Series) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 8 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 14.2 A27

Hybrid 7L (N63, F04) 
(7 Series) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 8 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 14.2 A27

7 ActiveHybrid (N63 - 260kW) 
(7 Series) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 8 - - - R.C. - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 14.2 A27

7 ActiveHybrid L (N63 - 260kW) 
(7 Series) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 8 - - - R.C. - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 14.2 A27

840i Coupe (M60/2, E31) 
(8 Series) 1993-96 E ACCOR HUSYNN 5W40 a, q, r 7.5 - d, g 1.8 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.9 R.C. - 12.5 A17, 20, 27, 28

840i Coupe (M62, E31) 
(8 Series) 1995-98 E ACCOR HUSYNN 5W40 a, q, r 7.5 - d, g 1.8 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.9 R.C. - 12.5 A17, 20, 27, 28

840i Coupe (M62, E31) 
(8 Series) 1998-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 7.5 - d, g 1.8 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.9 R.C. - 12.5 A17, 20, 27, 28

850Ci Coupe (M70, E31) 
(8 Series) 1989-95 E ACCOR HUSYNN 5W40 a, q, r 8 - d, g 2.3 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.9 R.C. - 13 A17, 20, 27, 28

850CSi Coupe (S70, E31) 
(8 Series) 1992-97 E ACCOR HUSYNN 5W40 a, q, r 8.3 - d, g 2.3 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 2.7 R.C. - 13 A17, 20, 27, 28
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850Ci Coupe (M73, E31) 
(8 Series) 1994-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 a, q, r 8 - d, g 2.3 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.9 R.C. - f A17, 20, 27, 28

M Coupe, M Roadster (S50, E36) 
(M Series) 1996-98 E ACCOR RACING 10W50 S a, q, r 5.5 - d, g 1.2 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.4 R.C. - f A17, 20, 27, 28

M Coupe, M Roadster (S50, E36) 
(M Series) 1998-00 E ACCOR RACING 10W50 S q, r 5.5 - d, g 1.2 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.4 R.C. - f A17, 20, 27, 28

M Coupe, M Roadster (S52, E36) 
(M Series) 1998-01 E ACCOR RACING 10W50 S q, r 5.5 - d, g 1.2 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.4 R.C. - f A17, 20, 27, 28

M Coupe, M Roadster (S54, E36) 
(M Series) 2001- E ACCOR RACING 10W50 S q, r 5.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.2 R.C. - f A17, 20, 27, 28

M3 (S65, E90) 
(M3 Series) 2007- E ACCOR RACING 10W50 S - 8.8 R.C. - 1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 11.5 A20, 27

M3 2.3, -Convertible, 
-Evolution (S14, E30) (M3 Series) 1988-91 E ACCOR HUSYNN 5W40 a, q, r 4.4 - d, g 1.3 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 2.7 R.C. - 11 A17, 20, 27, 28

M3 2.5 EVO II (E30 - 175kW) 
(M3 Series) 1990-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.4 - d, g - - e, p - ACCOR SYNCHRO 75W90 - f R.C. - f A11, 27, 28

M3 3.0, -Convertible, -Coupe, -Evolution 
(S50, S50US, E36) (M3 Series) 1992-98 E ACCOR RACING 10W50 S a, q, r 7 - d, g 1.2 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - 11 A17, 20, 27, 28

M3 3.0, -Convertible, -Coupe, -Evolution 
(S50, S50US, E36) (M3 Series) 1998-99 E ACCOR RACING 10W50 S q, r 7 - d, g 1.2 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - 11 A17, 20, 27, 28

M3 3.2, -Convertible, -Coupe, -Evolution 
(S52, E36) (M3 Series) 1996-98 E ACCOR RACING 10W50 S a, q, r 6 - d, g 1.2 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.3 R.C. - f A17, 20, 27, 28

M3 Convertible (S65, E93) 
(M3 Series) 2007- E ACCOR RACING 10W50 S - 8.8 R.C. - 1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 11.5 A20, 27

M3 Convertible, -Coupe (S54, E46) 
(M3 Series) 1999- E ACCOR RACING 10W50 S q 5.5 - d, g 1.8 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.1 R.C. - f A17, 20, 27, 28

M3 Coupe (S65, E92) 
(M3 Series) 2006- E ACCOR RACING 10W50 S - 8.8 R.C. - 1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 11.5 A20, 27

M3 Coupe GTS (E92-S65-331kW) 
(M3 Series) 2007- ET ACCOR RACING 10W50 S - 8.8 R.C. - 1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 11.5 A9, 27

M3 (F80-S55-317kW) 
(M3 Series) 2014- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 - - - R.C. - 8.4 R.C. - 1 R.C. - 13.9 A27

M4 Convertible (F83 - S55 - 317kW) 
(M4 Series) 2014- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 - - - R.C. - 8.4 R.C. - 1 R.C. - 13.9 A27

M4 Coupe (F82 - S55 - 317kW) 
(M4 Series) 2014- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 - - - R.C. - 8.4 R.C. - 1 R.C. - 13.9 A27

M535i (M30, E28) 
(M5 Series) 1985-87 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 q, r 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 ACCOR ACCOMATIC p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.9 R.C. - 12 A17, 20, 27, 28

M5, 
-Touring (S38, E34) 
(M5 Series)

1988-95 E ACCOR RACING 10W50 S a, q, r 5.8 - d, g 1.3-1.7 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.9 R.C. - 13.5 A17, 20, 27, 28

M5 Touring (E34 - 250kW) 
(M5 Series) 1994-97 E ACCOR RACING 10W50 S - 5.8 - d, g - - e, p - ACCOR SYNCHRO 75W90 g - R.C. g - A12, 27

M5 (S62, E39) 
(M5 Series) 1998-03 E ACCOR RACING 10W50 S b, q, r 7.5 - d, g 1.8 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.2 R.C. - 12.8 A17, 20, 27, 28

M5 (S85, E60) 
(M5 Series) 2005-10 E ACCOR RACING 10W50 S q 9.3 R.C. - 2.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.1 R.C. - 15 A20, 27, 28

M5 Touring (S85, E61) 
(M5 Series) 2006-10 E ACCOR RACING 10W50 S q 9.3 R.C. - 2.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.1 R.C. - 15 A20, 27, 28

M635CSi (S38, E24 191kW) 
(M6 Series) 1986-88 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 q, r 5.8-6.6 - x 1.4-1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 p, ff 1.9 R.C. - 12 A18, 21, 27, 28

M635CSi (S38, E24 211kW) 
(M6 Series) 1986- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 q, r 5.8-6.6 - x 1.4-1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 p, ff 1.9 R.C. - 12 A18, 21, 27, 28

M6 Coupe, - Convertible (S85, E63/E64) 
(M6 Series) 2005- E ACCOR RACING 10W50 S q, r 9.3 R.C. - 2.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1-1.4 R.C. - 15 A19, 20, 27, 28

M6 Convertible (S85, E64) 
(M6 Series) 2009- E ACCOR RACING 10W50 S q, r 9.3 R.C. - 2.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 15 A20, 27

X1 16i (N20 - E84) 
(X1 Series) 2013- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.5 A9, 27

X1 16i sDrive (N20 - E84 - 105kW) 
(X1 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.5 A9, 27

X1 18i (N46T E84 110kW) 
(X1 Series) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 4.3 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.3-7.9 A27

X1 18i sDrive (N46 - E84 - 100kW) 
(X1 Series) 2009- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.3 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.3-7.9 A9, 27

X1 20i (N20 E84 135kW) 
(X1 Series) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 kk 5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.85 R.C. - 8.2-8.5 A27

X1 20i X Drive (N20 E84 135kW) 
(X1 Series) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 5-5.5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.85 R.C. - 8.2-8.5 A15, 26, 27
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X1 25i X Drive (N52K E84 160kW) 
(X1 Series) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.85 R.C. - 8.5 A15, 27

X1 28iX (N52K E84) 
(X1 Series) 2008- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.5 A16, 27

X1 28i xDrive (N20 E84 - 180kW) 
(X1 Series) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 5-5.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.6 R.C. - 8.2-8.5 A1, 15, 27

X1 28i xDrive (N20 E84 180kW) 
(X1 Series) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 5-5.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.85 R.C. - 8.2-8.5 A15, 27

X3 20i (N46, E83) 
(X3 Series) 2003- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, r, 
dd 4.3-5.3 - d, g, j f - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 9 A19, 20, 27, 28

X3 20i LCI (N46, E83) 
(X3 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, dd 4.3 R.C. u 1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1 R.C. - 8.6 A7, 16, 27

X3 20i xDrive (N46 E83 - 110kW) 
(X3 Series) 2008- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 4.3 R.C. - 1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.7 A7, 24, 27

X3 20i (N20 F25 135kW) 
(X3 Series) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 4.8 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 R.C. - 00.6 R.C. - 7.5 A7, 15, 27

X3 20iX (N20 - F25 - 135kW) 
(X3 Series) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.8 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.5 A7, 9, 16, 27

X3 25i (M54, E83) 
(X3 Series) 2005- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, r, 
y, z 6.2 - d, g, j f - k, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 12 A19, 20, 27, 28

X3 2.5si xDrive (N52 - E83 - 155kW) 
(X3 Series) 2006-08 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1 R.C. - 10.2-10.7 A7, 9, 16, 27

X3 25si LCI (N52K E83) 
(X3 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, dd 6.5 R.C. u 1.6 R.C. - 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1 R.C. - 10.1-10.6 A7, 16, 27

X3 28i (N52T F25 190kW) 
(X3 Series) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 R.C. - 00.6 R.C. - 9.3 A7, 15, 27

X3 28iX (N20 - F25 - 180kW) 
(X3 Series) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 4.8 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.4 A7, 9, 16, 27

X3 28iX (N52T - F25 - 190kW) 
(X3 Series) 2010-12 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 9.3 A7, 9, 16, 27

X3 28i xDrive (N20 - 180kW) 
(X3 Series) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 4.8 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.4 A7, 16, 27

X3 30i (M54, E83) 
(X3 Series) 2004- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, r, y 6.2 - d, g, j f - k, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A19, 20, 27

X3 30si LCI (N52K E83) 
(X3 Series) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, dd 6.5 R.C. u 1.6 R.C. - 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1 R.C. - 10.1-10.6 A7, 16, 27

X3 30si LCI SAV (N52K E83) 
(X3 Series) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, kk 6.5 R.C. u 1.6 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1 R.C. - 10.1-10.6 A7, 16, 27

X3 35i (N55 F25 225kW) 
(X3 Series) 2010- - ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 R.C. - 00.6 R.C. - 9.3 A7, 15, 27

X3 35iX (N55 - F25 - 225kW) 
(X3 Series) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 9.3 A7, 9, 16, 27

X4 20i xDrive (N20 - F26- 135kW) 
(X4 Series) 2014- ET R.C. ss 4.8 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.5 A7, 22, 27

X4 28i xDrive (N20 - F26- 180kW) 
(X4 Series) 2014- ET R.C. ss 4.8 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.5 A7, 22, 27

X4 35i xDrive (N55 - F26- 225kW) 
(X4 Series) 2014- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 9.6 A7, 22, 27

X5 3.0i (M54, E53) 
(X5 Series) 2000-01 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, r 7.5 - d, g, j 1.1-2.5 - e, p 9.7 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1-1.6 R.C. - 9 A5, 19, 20, 27, 28

X5 3.0i (M54, E53) 
(X5 Series) 2001- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, r, y 7.5 - d, g, j 1.1-2.5 - k, p 9 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1-1.6 R.C. - 9 A5, 19, 20, 27, 28

X5 3.0si (N52K E70) 
(X5 Series) 2006-08 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, jj 6.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10.5 A7, 16, 27

X5 30i xDrive (E70, N55, 225kW) 
(X5 Series) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.65 R.C. - 10.9 A8, 14, 27

X5 30i xDrive (N52K - E70 - 200kW) 
(X5 Series) 2008-10 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 10.6 A7, 22, 27

X5 35iX (N55 - F15 - 225kW) 
(X5 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 10.3 A9, 27

X5 35iX LCI (N55 - E70 - 225/235kW) 
(X5 Series) 2010-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10.9 A7, 9, 16, 27

X5 4.4i (M62, E53) 
(X5 Series) 2003- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, r, y 8 - d, g, j f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 12 A5, 19, 20, 27

X5 4.4i (M62, E53) 
(X5 Series) 2003- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, r, y 8 - d, g, j f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 12 A5, 19, 20, 27

X5 4.4i (N62, E53) 
(X5 Series) 2003- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, r, 
y, z 8 - d, g, j f - e, 

m, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 15 A19, 20, 27, 28
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X5 4.4i, 4.6is (M62, E53) 
(X5 Series) 1999-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 7.5 - d, g, j 1.1-2.5 - e, p 9.7 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1-1.6 R.C. - 12.5 A5, 19, 20, 27, 28

X5 4.4i, 4.6is (M62, E53) 
(X5 Series) 2001-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 7.5 - d, g, j 1.1-2.5 - e, p 9.7 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1-1.6 R.C. - 12.5 A5, 19, 20, 27, 28

X5 4.8is (N62, E53) 
(X5 Series) 2003- E ACCOR RACING 10W50 S q, r, 

y, z 8 - d, g, j f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 15 A19, 20, 27, 28

X5 40iX LCI (N55 - E70) 
(X5 Series) 2012-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10.9 A7, 9, 16, 27

X5 48i (N62TU E70) 
(X5 Series) 2006-08 E ACCOR RACING 10W50 S p, jj 8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10.5 A7, 16, 27

X5 48i xDrive (N62 E70 - 261kW) 
(X5 Series) 2008- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.7 R.C. - 14.6 A7, 11, 13, 27

X5 50iX 4.0 (N63 - F15 - 330kW) 
(X5 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 9.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 14.9 A7, 9, 16, 27

X5 50iX 4.4 (N63 - F15 - 330kW) 
(X5 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 9.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 14.9 A7, 9, 16, 27

X5 50iX LCI (N63 - E70 - 300kW) 
(X5 Series) 2010-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 9 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 17.2 A7, 9, 16, 27

X5 50i xDrive (N63 E70 300kW) 
(X5 Series) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 8.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.65 R.C. - 17.2 A8, 14, 27

X5 M (N63 E70 300kW) 
(X5 Series) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 8.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.65 R.C. - 17 A8, 14, 27

X5 M (S63 - E70 - 408kW) 
(X5 Series) 2009-13 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 8.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 R.C. - 17 A7, 9, 16, 27

X6 35i (N54 E71 225kW) 
(X6 Series) 2008- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, jj 6.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 10.9 A16, 25, 27

X6 35i xDrive (N54 E71 225kW) 
(X6 Series) 2008- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, jj 6.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 10.9 A16, 25, 27

X6 35i xDrive (N54 - E71 - 240kW) 
(X6 Series) 2009- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 R.C. - 10.9 A7, 9, 16, 27

X6 35iX (N55 - E71 - 225/235kW) 
(X6 Series) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 R.C. - 10.9 A7, 9, 16, 27

X6 40iX (N55 - E71) 
(X6 Series) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10.9 A7, 9, 16, 27

X6 50i (N63 E71 300kW) 
(X6 Series) 2008- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, jj 8.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 17.2 A16, 25, 27

X6 50i xDrive (N63 E71 300kW) 
(X6 Series) 2008- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, jj 8.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 17.2 A16, 25, 27

X6 50i xDrive (N63 - E71 - 330kW) 
(X6 Series) 2009- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 R.C. - 17.2 A7, 9, 16, 27

X6 M (S63 E71 408kW) 
(X6 Series) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, jj 8.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.12 R.C. - 17 A16, 25, 27

Z1 Roadster (M20, E30) 
(Z1 Series) 1985-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, q, r 4.3 - d, g 1.3 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - 10.5 A19, 20, 27, 28

Z3 1.9 (M43 - E36 - 85kW) 
(Z3 Series) 1999-03 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 qq 4 R.C. - 1.1 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 6.5 A9, 27

Z3 2.0 (M52 - E36 - 110kW) 
(Z3 Series) 1999-03 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 qq 4 R.C. - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 R.C. - 10 A9, 27

Z3 Roadster (M43, E36) 
(Z3 Series) 1995-98 E ACCOR HUSYNN 5W40 a, q, r f - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 6.5 A19, 20, 27, 28

Z3 Roadster (M43, E36) 
(Z3 Series) 1998-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r f - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 6.5 A19, 20, 27, 28

Z3 Roadster 1.9 (M43TU, E36) 
(Z3 Series) 1998-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 4 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 6.5 A19, 20, 27, 28

Z3 Roadster 1.9 (M43TU, E36) 
(Z3 Series) 2001-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 4 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 6.5 A19, 20, 27, 28

Z3 Roadster 1.9 (M44, E36) 
(Z3 Series) 1995-98 E ACCOR HUSYNN 5W40 a, q, r 5 - d, g 1 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1 R.C. - 6.5 A19, 20, 27, 28

Z3 Roadster 1.9 (M44, E36) 
(Z3 Series) 1998-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 5 - d, g 1 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1 R.C. - 6.5 A19, 20, 27, 28

Z3 Roadster, -Coupe 2.8 (M52, E36) 
(Z3 Series) 1996-98 E ACCOR HUSYNN 5W40 a, q, r 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 10.5 A19, 20, 27, 28

Z3 Roadster, -Coupe 2.8 (M52, E36) 
(Z3 Series) 1998-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 10.5 A19, 20, 27, 28

Z3 Roadster, -Coupe 2.0 (M52TU, E36) 
(Z3 Series) 1998-01 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, r 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A19, 20, 27, 28

Z3 Roadster, -Coupe 2.8 (M52TU, E36) 
(Z3 Series) 1998-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A19, 20, 27, 28
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Z3 Roadster, -Coupe 2.2 (M54, E36) 
(Z3 Series) 2000-01 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, r 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 11 A19, 20, 27, 28

Z3 Coupe 3.0 (M54, E36) 
(Z3 Series) 2000-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 11 A19, 20, 27, 28

Z3 Roadster, -Coupe 2.2 (M54, E36) 
(Z3 Series) 2001-03 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, r 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 11 A19, 20, 27, 28

Z3 Roadster 3.0 (M54, E36) 
(Z3 Series) 2001-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 q, r 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 11 A19, 20, 27, 28

Z3 M3.2 Coupe (S50 E36) 
(Z3 Series) 1997-00 E ACCOR RACING 10W50 S q, z 5.5 R.C. - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 8.6 A20, 27

Z3 M3.2 Coupe/Roadster (S54 E36) 
(Z3 Series) 2000-02 E ACCOR RACING 10W50 S q 5.5 R.C. - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 10 A20, 27

Z4 Roadster 2.0 (N46, E85) 
(Z4 Series) 2004-08 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, r, 
y, z 4.3 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 9 A19, 20, 27, 28

Z4 Roadster 2.2 (M54 B22, E85) 
(Z4 Series) 2003-08 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, r, y 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 12 A19, 20, 27

Z4 Roadster 2.5 (M54 B25, E85) 
(Z4 Series) 2003-08 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, r, y 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 12 A19, 20, 27

Z4 Roadster 2.5i (N52 - E85 - 130kW) 
(Z4 Series) 2004-08 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.6-8.4 A9, 27

Z4 Roadster 2.5si (N52 - E85 - 160kW) 
(Z4 Series) 2004-08 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.6-8.4 A9, 27

Z4 Roadster 3.0 (N52K, E89) 
(Z4 Series) 2008- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.5 A27

Z4 Roadster 3.0 (M54 B30, E85) 
(Z4 Series) 2003-08 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, r, y 6.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 12 A19, 20, 27

Z4 Roadster 3.0si (N52 - E85 - 195kW) 
(Z4 Series) 2004-08 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.6-8.4 A9, 27

Z4 Roadster 3.0si, -Coupe (N52, E86) 
(Z4 Series) 2006-08 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 ii 6.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.6-8.4 A11, 27

Z4 Roadster 3.5 (N54, E89) 
(Z4 Series) 2008- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 8.2-8.5 A27

Z4 Roadster 3.5 DCT (N54, E89) 
(Z4 Series) 2008- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 7.8 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 8.2-8.5 A27

Z4 Roadster 18i (N20 - E89 - 115kW) 
(Z4 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 pp 5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.5 A9, 27

Z4 20i (N20 E89 135kW) 
(Z4 Series) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.85-1 R.C. - 8.2-8.5 A27

Z4 23i (N52K E89 150kW) 
(Z4 Series) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.5 A27

Z4 Roadster sDrive23i (N52K, E89, 150kW) 
(Z4 Series) 2008- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.5 A27

Z4 28i (N20 E89 180kW) 
(Z4 Series) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.85-1 R.C. - 8.2-8.5 A27

Z4 30i (N52K E89 190kW) 
(Z4 Series) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.5 A27

Z4 Roadster sDrive30i (N52K E89 190kW) 
(Z4 Series) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 1.3 R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.2-8.5 A27

Z4 35i (N54 E89 225kW) 
(Z4 Series) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - - R.C. - 7.8 - - 1.2 R.C. - 8.2-8.5 A27

Z4 Roadster sDrive35i (N54 E89 225kW) 
(Z4 Series) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 8.2 A27

Z4 Roadster sDrive35is (N54T E89 250kW) 
(Z4 Series) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 - - 7.8 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 8.2 A27

Z4M Roadster, -Coupe (S54, E86) 
(Z4 Series) 2006- E ACCOR RACING 10W50 S q 5.5 R.C. u 1.5 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 10.7 A11, 27

Z4M Roadster 3.2 (S54 - E85 - 252kW) 
(Z4 Series) 2004-08 ET ACCOR RACING 10W50 S - 5.5 R.C. - 1.5 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 10.7 A9, 27

Z8 Roadster 5.0 V8 (S62, E52) 
(Z8 Series) 1999-01 E ACCOR RACING 10W50 S q, r 7.5 - d, g 1.8 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.6 R.C. - 12 A19, 20, 27, 28

114d (N47N - F20 - 70kW) 
(1 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

114d (N47 F21 70kW) 
(1 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

116d (N47 - E81 - 66kW) 
(1 Series) 2011-11 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.2-7.4 A9, 27

116d (N47 E81 - 85kW) 
(1 Series) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.2 A27
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116d (N47 - E87 - 66kW) 
(1 Series) 2011-11 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.2-7.4 A9, 27

116d LCI (N47 - E87 - 85kW) 
(1 Series) 2008-12 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.2-7.4 A27

116d (N47T F20 85kW) 
(1 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - - A27

116d (N47T F20 85kW) 
(1 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - - A27

116d ed (N47 - F20 - 85kW) 
(1 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

116d (N47 F21 85kW) 
(1 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

116d (N47 - F21 - 85kW) 
(1 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

118d (N47 E81) 
(1 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 v 5.2 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1 R.C. - 7.2-7.4 A27

118d (N47 - E81 - 90kW) 
(1 Series) 2006-12 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.2-7.4 A9, 27

118d Coupe (N47 E82 - 105kW) 
(1 Series) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.2 A27

118d (M47TU/N47, E87) 
(1 Series) 2004- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 v 5.5 - d, g 1-2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 p 00.8-1 R.C. - 6 A20, 27

118d (N47 - E87 - 100kW) 
(1 Series) 2003-12 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.2-7.4 A9, 27

118d LCI (N47 E87) 
(1 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 v 5.2 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 p 00.8-1 R.C. - 7.2-7.4 A27

118d Convertible (N47 - E88 - 100/105kW) 
(1 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.2-7.4 A27

118d (N47T F20 100kW) 
(1 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

118d (N47T F20 105kW) 
(1 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

118dX (N47 - F20 - 105kW) 
(1 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7-7.2 A27

118d xDrive (N47 - F20 - 105kW) 
(1 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7-7.2 A7, 9, 16, 27

118d (N47 - F21 - 100/105kW) 
(1 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

118dX (N47 - F21 - 105kW) 
(1 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

120d (N47 E81) 
(1 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 v 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 p 00.8-1 R.C. - 7.2-7.4 A27

120d (N47 - E81 - 120kW) 
(1 Series) 2006-12 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.2-7.4 A9, 27

120d Coupe (N47 E82) 
(1 Series) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 v 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.2-7.4 A27

120d (M47TU, E87) 
(1 Series) 2004- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, s 5.5 - d, g 1-2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 p 00.8-1 R.C. - 6 A20, 27

120d LCI (N47 E87) 
(1 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 v 5.2 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 p 00.8-1 R.C. - 7.2-7.4 A27

120d Convertible (N47 E88) 
(1 Series) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 v 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.2-7.4 A27

120d Convertible (N47 - E88 - 145kW) 
(1 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.2-7.4 A9, 27

120d (N47 - F20 - 147kW) 
(1 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A9, 27

120d (N47T F20 120kW) 
(1 Series) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

120d (N47T F20 135kW) 
(1 Series) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

120dX (N47 - F20 - 135kW) 
(1 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

120d xDrive (N47 - F20 - 147kW) 
(1 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A7, 9, 16, 27

120d (N47 F21 120kW) 
(1 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

120d (N47 F21 135kW) 
(1 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27
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120d (N47 - F21 - 147kW) 
(1 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A9, 27

120d xDrive (N47 F21 135kW) 
(1 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

120d xDrive (N47 - F21 - 147kW) 
(1 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A9, 27

123d (N47S E81) 
(1 Series) 2007-08 TD ACCOR RACING 10W50 S v 5.2 R.C. - 1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.2 A27

123d (N47S E81) 
(1 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 v 5.2 R.C. - 1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.2 A27

123d Coupe (N47S E82) 
(1 Series) 2007-08 TD ACCOR RACING 10W50 S v 5.2 R.C. - 1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.2 A27

123d Coupe (N47S E82) 
(1 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 v 5.2 R.C. - 1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.2 A27

123d (N47 - E87 - 150kW) 
(1 Series) 2007-12 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.2 A9, 27

123d (N47S E87) 
(1 Series) 2007-08 TD ACCOR RACING 10W50 S v 5.2 R.C. - 1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.2 A27

123d (N47S E87) 
(1 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 v 5.2 R.C. - 1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.2 A27

123d LCI (N47S - E87 - 150kW) 
(1 Series) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 7.2-7.4 A27

123d (N47S E88) 
(1 Series) 2007-08 TD ACCOR RACING 10W50 S v 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 7.2-7.4 A27

123d (N47S E88) 
(1 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 v 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 7.2-7.4 A27

125d (N47T F20 155kW) 
(1 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7 A27

125d (N47T F20 160kW) 
(1 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7 A27

125d (N47 - F21 - 155/160kW) 
(1 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7 A27

220d Coupe (N47 - F22 - 135kW) 
(2 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7 A27

220d Coupe (N47 - F22 - 147kW) 
(2 Series) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7 A27

316d (N47, E90) 
(3 Series) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.2 A27

316d (N47 F30 85kW) 
(3 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

316d LCI Saloon (N47 - E90 - 85kW) 
(3 Series) 2009-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.5-7.9 A9, 27

316d LCI Saloon (N47 - E90 - 85kW) 
(3 Series) 2010-11 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.5-7.9 A9, 27

316d LCI Touring (N47 - E91 - 85kW) 
(3 Series) 2010-12 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.5-7.9 A9, 27

316d Touring (N47 E91 85kW) 
(3 Series) 2009-12 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.5 A27

316d Touring (N47 F31 85kW) 
(3 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

318d (N47 - F30 - 100kW) 
(3 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.6-7.7 A9, 27

318d (N47 E90 100kW) 
(3 Series) 2007-12 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.5 A27

318d (N47 F30 105kW) 
(3 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

318d, -Touring (M47, E46) 
(3 Series) 2000-01 TD ACCOR HUSYNN 5W40 q, s 4.3 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A19, 20, 27, 28

318d, -Touring (M47, E46) 
(3 Series) 2001-04 TD ACCOR HUSYNN 5W40 q, s 4.3 - d, g f - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A19, 20, 27, 28

318d, -Touring (N47, E90/E91) 
(3 Series) 2005- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.2 A27

318d GT (N47 F34 105kW) 
(3 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

318d LCI Saloon (N47 - E90 - 100kW) 
(3 Series) 2007-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.5-7.9 A9, 27

318d LCI Saloon (N47 - E90 - 90kW) 
(3 Series) 2010-11 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.5-7.9 A9, 27
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318d LCI Touring (N47 - E91 - 100/105kW) 
(3 Series) 2008-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.5-7.9 A9, 27

318d LCI Touring (N47 - E91 - 90kW) 
(3 Series) 2010-12 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.5-7.9 A9, 27

318d Saloon (M47 - E46 - 85kW) 
(3 Series) 2003-05 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 rr 5.5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 9.3-9.5 A9, 27

318d Saloon (M47 - E90 - 90kW) 
(3 Series) 2004-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 rr 5.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.8 A9, 27

318d Saloon (N47 - E90 - 100kW) 
(3 Series) 2007-08 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.5-7.9 A9, 27

318d Touring (M47 - E46 - 85kW) 
(3 Series) 2003-05 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 rr 5.5 R.C. - 1.3 R.C. - 8.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 9.3-9.5 A9, 27

318d Touring (M47 - E91 - 90kW) 
(3 Series) 2005-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 rr 5.5 R.C. - 1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.8 A9, 27

318d Touring (N47 - E91 - 100/105kW) 
(3 Series) 2007-08 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.5-7.9 A9, 27

318d Touring (N47 E91 100kW) 
(3 Series) 2007-12 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.5 A27

318d Touring (N47 F31 105kW) 
(3 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

318dX Saloon (N47 - F30 - 105kW) 
(3 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.6-7.7 A7, 9, 16, 27

318dX Touring (N47 - F31 - 105kW) 
(3 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A7, 9, 16, 27

318td Compact (M47 E46 85kW) 
(3 Series) 2003-05 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.5 R.C. - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 9.3 A27

318tds, -Touring (M41, E36) 
(3 Series) 1994-98 TD ACCOR HUSYNN 5W40 a, q, s 5.5 - d, g 1.1 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.1 R.C. - f A19, 20, 27, 28

318tds, -Touring (M41, E36) 
(3 Series) 1998-00 TD ACCOR HUSYNN 5W40 q, s 5.5 - d, g 1.1 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.1 R.C. - f A19, 20, 27, 28

318tds Compact (M41, E36) 
(3 Series) 1994-98 TD ACCOR HUSYNN 5W40 a, q, s 5.5 - d, g 1.1 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.1 R.C. - f A19, 20, 27, 28

318tds Compact (M41, E36) 
(3 Series) 1998-00 TD ACCOR HUSYNN 5W40 q, s 5.5 - d, g 1.1 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.1 R.C. - f A19, 20, 27, 28

320Cd Convertible (M47 - E46 - 110kW) 
(3 Series) 2006-06 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 rr 5.5 R.C. - 1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 9.3 A9, 27

320Cd Coupe (M47 - E46 - 110kW) 
(3 Series) 2003-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 rr 5.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 9.3-9.5 A9, 27

320Cd Coupe (M57N, E46 - 110kW) 
(3 Series) 2003-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 9.3-9.5 A27

320d (M47 - E46 - 95kW) 
(3 Series) 1998-05 TD ACCOR HUSYNN 5W40 rr 5 R.C. - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7 A9, 27

320d (M47 - E90 - 120kW) 
(3 Series) 2005-11 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 rr 5.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.8-8 A9, 27

320d (N47 - E90 - 120kW) 
(3 Series) 2005-11 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.5-7.9 A9, 27

320d (N47 - F30 - 147kW) 
(3 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A9, 27

320d (N47 E90 130kW) 
(3 Series) 2007-09 D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 - - 00.85 R.C. - 7.5-7.9 A27

320d (N47 E90 135kW) 
(3 Series) 2010- D ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 - - 00.85 R.C. - 7.5-7.9 A27

320d (N47 E91 135kW) 
(3 Series) 2010- D ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.5-7.9 A27

320d (N47T F30 120kW) 
(3 Series) 2011- - ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

320d (N47T F30 135kW) 
(3 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

320d, -Touring (M47, M47TU, E46) 
(3 Series) 1998-01 TD ACCOR HUSYNN 5W40 q, s 5-5.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 7 A19, 20, 27, 28

320d, -Touring (M47, M47TU, E46) 
(3 Series) 2001-04 TD ACCOR HUSYNN 5W40 q, s 5.5 R.C. - 1.6 R.C. - 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1 R.C. - 7 A19, 20, 27, 28

320d, -Touring (M47T2, E90/E91) 
(3 Series) 2004- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, s 5.5 - d, g 1-2.3 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A19, 20, 27, 28

320d Convertible (N47, E93) 
(3 Series) 2007-08 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.2-7.5 A27

320d Convertible (N47, E93) 
(3 Series) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.2-7.5 A27
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320d Convertible (N47 - E93 - 120kW) 
(3 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.5-7.9 A9, 27

320d Coupe (N47, E92) 
(3 Series) 2005-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.2-7.5 A27

320d Coupe (N47, E92) 
(3 Series) 2007-08 TD ACCOR RACING 10W50 S - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.2-7.5 A27

320d Coupe (N47, E92) 
(3 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.2-7.5 A27

320d Coupe (N47 - E92 - 120kW) 
(3 Series) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.5-7.9 A9, 27

320d GT (N47 - F34 - 120kW) 
(3 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A9, 27

320d GT (N47 F34 135kW) 
(3 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

320d LCI Convertible (N47 - E93 - 135kW) 
(3 Series) 2010-13 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.5-7.9 A9, 27

320d LCI Coupe (N47 - E92 - 135kW) 
(3 Series) 2010-13 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.5-7.9 A9, 27

320d LCI Saloon (N47 - E90 - 110kW) 
(3 Series) 2010-11 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.5-7.9 A9, 27

320d LCI Saloon (N47 - E90 - 130kW) 
(3 Series) 2007-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.5-7.9 A9, 27

320d LCI Touring (M47/N47 - E91 - 110kW) 
(3 Series) 2010-12 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.5-7.9 A9, 27

320d LCI Touring (N47 - E91 - 130kW) 
(3 Series) 2007-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.5-7.9 A9, 27

320d Saloon (M47 - E46 - 110kW) 
(3 Series) 2001-05 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 rr 5.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7 A9, 27

320d Saloon (M47 - E90 - 110kW) 
(3 Series) 2004-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 rr 5.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.8-8 A9, 27

320d Saloon (N47 - E90 - 130kW) 
(3 Series) 2007-08 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.5-7.9 A9, 27

320d Touring (M47, E91) 
(3 Series) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.2-7.8 A27

320d Touring (M47 - E46 - 110kW) 
(3 Series) 1998-05 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 rr 5.5 R.C. - 1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7 A9, 27

320d Touring (M47 - E91 - 110/120kW) 
(3 Series) 2004-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 rr 5.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.8-8 A9, 27

320d Touring (N47 - F31 - 147kW) 
(3 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A9, 27

320d Touring (N47 E91 130kW) 
(3 Series) 2007-09 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.5-7.9 A27

320d Touring (N47 F31 135kW) 
(3 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

320dX GT (N47 - F34 - 135kW) 
(3 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A7, 9, 16, 27

320dX Saloon (N47 - F30 - 135kW) 
(3 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A7, 9, 16, 27

320dX Touring (N47 - F31 - 135kW) 
(3 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A7, 9, 16, 27

320d ed LCI Saloon (N47 - E90 - 135kW) 
(3 Series) 2010-11 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.5 A9, 27

320d ed LCI Touring (N47 - E91 - 120kW) 
(3 Series) 2010-12 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.5-7.9 A9, 27

320d ed Touring (N47 - F31 - 120/135kW) 
(3 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A9, 27

320d xDrive (N47 - E90 - 120kW) 
(3 Series) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.5-7.9 A7, 9, 16, 27

320d xDrive (N47 - E90 - 130kW) 
(3 Series) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.5-7.9 A7, 9, 16, 27

320d xDrive (N47 - F30 - 120kW) 
(3 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A7, 9, 16, 27

320d xDrive (N47 - F30 - 147kW) 
(3 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A7, 9, 16, 27

320d xDrive Coupe (N47, E92 - 130kW) 
(3 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.5-7.9 A7, 24, 27

320d xDrive GT (N47 - F34 - 147kW) 
(3 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A7, 9, 16, 27
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320d xDrive Touring (N47, E91 - 130kW) 
(3 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.5-7.9 A7, 24, 27

320d xDrive Touring (N47 - F31 - 147kW) 
(3 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A7, 9, 16, 27

320d xDrive Touring (N47 E91 135kW) 
(3 Series) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.5-7.9 A27

320td Compact (M47 - E46 - 110kW) 
(3 Series) 2001-05 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 rr 5.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7 A9, 27

320td Compact (M47TU, E46) 
(3 Series) 2001-04 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, s 5.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A19, 20, 27, 28

320xd Coupe (N47, E92) 
(3 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 q, s 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.2-7.5 A7, 19, 20, 27

320xd Coupe (N47, E92) 
(3 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 q, s 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.2-7.5 A7, 19, 20, 27

320xd LCI Coupe (N47 - E92 - 130kW) 
(3 Series) 2010-13 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.5-7.9 A7, 9, 16, 27

320xd LCI Saloon (N47 - E90 - 130kW) 
(3 Series) 2007-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.5-7.9 A7, 9, 16, 27

320xd LCI Saloon (N47 - E90 - 130kW) 
(3 Series) 2010-11 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.5-7.9 A7, 9, 16, 27

320xd LCI Touring (N47 - E91 - 130kW) 
(3 Series) 2007-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.5-7.9 A7, 9, 16, 27

320xd LCI Touring (N47 - E91 - 130kW) 
(3 Series) 2010-12 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.5-7.9 A7, 9, 16, 27

320xd Touring (N47, E91) 
(3 Series) 2007-08 TD ACCOR RACING 10W50 S q, s 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.5-7.9 A7, 19, 20, 27

320xd Touring (N47, E91) 
(3 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 q, s 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.5-7.9 A7, 19, 20, 27

324d/td, -Touring (M21, E30) 
(3 Series) 1985-93 TD ACCOR HUSYNN 5W40 a, q, s 5.3 - d, g 1.2 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 00.9 R.C. - 12 A19, 20, 27, 28

325d, -Touring (M57T2, E90/E91) 
(3 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.9-8.2 A11, 27

325d Convertible (M57 - E93 - 155kW) 
(3 Series) 2007-09 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 7.8-8.2 A9, 27

325d Convertible (M57T2, E93) 
(3 Series) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 R.C. u 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 7.8-8.2 A11, 27

325d Coupe (M57 - E92 - 155kW) 
(3 Series) 2007-09 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 7.8-8.2 A9, 27

325d Coupe (M57T2, E92) 
(3 Series) 2006-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 7.8-8.2 A11, 27

325d Coupe (M57T2, E92) 
(3 Series) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 7.8-8.2 A11, 27

325d GT (N47 - F34 - 155kW) 
(3 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7 A9, 27

325d GT (N47 - F34 - 160kW) 
(3 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7 A9, 27

325d LCI Convertible (N57 - E93 - 150kW) 
(3 Series) 2010-13 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.9 A9, 27

325d LCI Coupe (N57 - E92 - 150kW) 
(3 Series) 2010-13 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.9 A9, 27

325d LCI Saloon (M57 - E90 - 145kW) 
(3 Series) 2008-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 7.9-8.2 A9, 27

325d LCI Saloon (N57 - E90 - 150kW) 
(3 Series) 2010-11 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.9 A9, 27

325d LCI Touring (M57 - E91 - 145kW) 
(3 Series) 2008-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 7.9-8.2 A9, 27

325d LCI Touring (N57 - E91 - 150kW) 
(3 Series) 2010-12 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.9 A9, 27

325d Saloon (M57 - E90 - 145kW) 
(3 Series) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 7.8-8.2 A9, 27

325d Saloon (N47 - F30 - 160kW) 
(3 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7 A9, 27

325d Touring (N47 F31 160kW) 
(3 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7 A27

325td/tds, -Touring (M51, E36) 
(3 Series) 1991-98 TD ACCOR HUSYNN 5W40 a, q, s 6.5-7 - d, g 1.2 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - 42286 A19, 20, 27, 28

325td/tds, -Touring (M51, E36) 
(3 Series) 1998-99 TD ACCOR HUSYNN 5W40 q, s 6.5-7 - d, g 1.2 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - 42286 A19, 20, 27, 28
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330Cd Convertible (M57N, E46 150kW) 
(3 Series) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7 R.C. - 1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 R.C. - 10 A27

330Cd Coupe (M57 - E46 - 150) 
(3 Series) 2003-06 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7 R.C. - 1.6 R.C. - 8.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 R.C. - 10 A9, 27

330d/Ci Coupe, -Convertible, 
-Touring (M57TU2, E90/E91) (3 Series) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, s 7.5 - d, g 1-2.3 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 9 A19, 20, 27, 28

330d/xd, -Touring (M57, E46) 
(3 Series) 1998-01 TD ACCOR HUSYNN 5W40 q, s 6.7 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 10.2 A7, 19, 20, 27, 28

330d/xd, -Touring (M57, E46) 
(3 Series) 2001-04 TD ACCOR HUSYNN 5W40 q, s 6.7 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 10.2 A7, 19, 20, 27, 28

330d Convertible (M57 - E93 - 170kW) 
(3 Series) 2007-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.8-8.2 A9, 27

330d Convertible (M57T2, E93) 
(3 Series) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 R.C. u 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.8-8.2 A11, 27

330d Convertible (N57 - E93 - 180kW) 
(3 Series) 2008-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.9 A9, 27

330d Coupe (M57 - E92 - 170kW) 
(3 Series) 2006-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.8-8.2 A9, 27

330d Coupe (M57T2, E92) 
(3 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.9-8.2 A11, 27

330d Coupe (N57 - E92 - 180kW) 
(3 Series) 2008-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.9 A9, 27

330d Gran Turismo (N57-F34-190kW) 
(3 Series) 2014- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.2 A27

330d LCI Convertible (N57 - E93 - 180kW) 
(3 Series) 2010-13 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.9 A9, 27

330d LCI Coupe (N57 - E92 - 180kW) 
(3 Series) 2010-13 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.9 A9, 27

330d LCI Saloon (N57 - E90 - 180kW) 
(3 Series) 2007-11 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.9 A9, 27

330d LCI Touring (N57 - E91 - 180kW) 
(3 Series) 2008-12 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.9 A9, 27

330d Saloon (M57 - E90 - 170kW) 
(3 Series) 2004-08 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 7.8-8.2 A9, 27

330d Saloon (N57 - F30 - 190kW) 
(3 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.2 A9, 27

330d Touring (M57 - E46 - 150kW) 
(3 Series) 2003-05 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7 R.C. - 1.6 R.C. - 8.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 R.C. - 10 A9, 27

330d Touring (M57 - E91 - 170kW) 
(3 Series) 2004-08 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 7.8-8.2 A9, 27

330d Touring ( N57 F31 190kW) 
(3 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.2 A27

330dX Saloon (N57 - F30 - 190kW) 
(3 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.2 A7, 9, 16, 27

330dX Touring (N57 - F31 - 190kW) 
(3 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.2 A7, 9, 16, 27

330d xDrive (N57, E90 - 180kW) 
(3 Series) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 7.8-8.2 A7, 24, 27

330d xDrive (N57-E92-180kW) 
(3 Series) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.2 R.C. - 7.9-8.2 A7, 22, 27

330d xDrive Gran Turismo (N57-F34-190kW) 
(3 Series) 2014- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.2 A7, 22, 27

330xd, -Touring (M57TU2, E90/E91) 
(3 Series) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, s 7.5 - d, g 1-2.3 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 9 A2, 19, 20, 27, 28

330xd Coupe (M57 - E92 - 170kW) 
(3 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 7.8-8.2 A7, 9, 16, 27

330xd Coupe (M57T2, E92) 
(3 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.9-8.2 A7, 11, 16, 27

330xd Coupe (N57 - E92 - 180kW) 
(3 Series) 2008-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.2 R.C. - 7.9-8.2 A7, 9, 16, 27

330xd LCI Coupe (N57 - E92 - 170kW) 
(3 Series) 2010-13 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.2 R.C. - 7.9-8.2 A7, 9, 16, 27

330xd LCI Saloon (N57 - E90 - 170kW) 
(3 Series) 2007-11 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.2 R.C. - 7.9-8.2 A7, 9, 16, 27

330xd LCI Touring (N57 - E91 - 170kW) 
(3 Series) 2007-12 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.2 R.C. - 7.9-8.2 A7, 9, 16, 27

330xd Saloon (M57 - E90 - 170kW) 
(3 Series) 2004-08 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 7.8-8.2 A7, 9, 16, 27
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330xd Touring (M57 - E46 - 150kW) 
(3 Series) 2003-05 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10 A7, 9, 16, 27

330xd Touring (M57 - E91 - 170kW) 
(3 Series) 2004-08 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.2 R.C. - 7.8-8.2 A7, 9, 16, 27

335d, -Touring (M57T2, E90/E91) 
(3 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 8.2 A11, 27

335d Coupe (M57T2, E92) 
(3 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 8.2 A11, 27

335d LCI Coupe (M57 - E92 - 210kW) 
(3 Series) 2010-13 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.8-8.2 A9, 27

335d LCI Saloon (M57 - E90 - 210kW) 
(3 Series) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.8-8.2 A9, 27

335d LCI Touring (M57 - E91 - 210kW) 
(3 Series) 2008-12 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.8-8.2 A9, 27

335d Saloon (M57 - E90 - 210kW) 
(3 Series) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.8-8.2 A9, 27

335d xDrive Gran Turismo (N57-F34-230kW) 
(3 Series) 2014- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.2 A7, 22, 27

335d xDrive Touring (N57-F31-230kW) 
(3 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.2 A7, 22, 27

418d Gran Coupe (N47 - F36 - 105kW) 
(4 Series) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

420d Convertible (N47 - F33 - 135kW) 
(4 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

420d Coupe (N47 - F32 - 135kW) 
(4 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

420d Gran Coupe (N47 - F36 - 135kW) 
(4 Series) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

420d xDrive Gran Coupe (N47 - F36 - 135kW) 
(4 Series) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A7, 22, 27

425d Convertible (N47 - F33 - 160kW) 
(4 Series) 2014- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

425d Coupe (N47 - F32 - 160kW) 
(4 Series) 2014- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

430d Coupe (N57 - F32 - 190kW) 
(4 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.2 A27

430d xDrive Coupe (N57 - F32 - 190kW) 
(4 Series) 2014- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.2 A7, 22, 27

518d (B47 - F10 - 110kW) 
(5 Series) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A9, 27

518d LCI Saloon (N47 - F10 - 105kW) 
(5 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A9, 27

518d LCI Touring (N47 - F11 - 105kW) 
(5 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A9, 27

518d Touring (B47 - F11 - 110kW) 
(5 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

518d Touring (N47 F11 105kW) 
(5 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

520d (M47 - E60 - 110kW) 
(5 Series) 2005-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 rr 5.8 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8-8.6 A9, 27

520d Saloon (N47 - E60 - 120kW) 
(5 Series) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 v 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.2-7.4 A27

520d (N47, E60) 
(5 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 v 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.2-7.4 A27

520d (B47 - F10 - 140kW) 
(5 Series) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A9, 27

520d (N47 F10 135kW) 
(5 Series) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

520d (N47 F11 135kW) 
(5 Series) 2010- D ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

520d, -Touring (M47, E39) 
(5 Series) 1999-01 TD ACCOR HUSYNN 5W40 q, s 6 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A19, 20, 27, 28

520d, -Touring (M47, E39) 
(5 Series) 2001-04 TD ACCOR HUSYNN 5W40 q, s 6 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A19, 20, 27, 28

520d Saloon (M47T2 - E60 - 120kW) 
(5 Series) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, s 5.5 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 12 A20, 27, 28

520d GT (N47 - F07 - 135kW) 
(5 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8.4 A9, 27
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520d LCI Saloon (M47T2 - E60 - 120kW) 
(5 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 v 5.8 R.C. u 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.9-8.5 A27

520d LCI Saloon (N47 - E60 - 120/130kW) 
(5 Series) 2006-09 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.2-7.4 A9, 27

520d LCI Saloon (N47 - F10 - 135kW) 
(5 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A9, 27

520d LCI Touring (N47 - E61 - 110/130kW) 
(5 Series) 2006-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.2-7.4 A9, 27

520d LCI Touring (N47 - F11 - 135kW) 
(5 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A9, 27

520d Touring (B47 - F11 - 140kW) 
(5 Series) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

520d Touring (N47 - E61 - 120kW) 
(5 Series) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 v 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.2-7.4 A27

520d Touring (N47, E61) 
(5 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 v 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.2-7.4 A27

520d Touring (N47T F11 135kW) 
(5 Series) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A27

520dX LCI Saloon (N47 - F10 - 135kW) 
(5 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A7, 9, 16, 27

520dX LCI Touring (N47 - F11 - 135kW) 
(5 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A7, 9, 16, 27

520d ed Saloon (N47 - F10 - 135kW) 
(5 Series) 2011-13 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A9, 27

520d xDrive (N47 - F10 - 140kW) 
(5 Series) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A7, 9, 16, 27

520d xDrive Touring (B47 - F11 - 140kW) 
(5 Series) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5 - - - R.C. - 8.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A7, 22, 27

524td (M21, E34) 
(5 Series) 1987-91 TD ACCOR HUSYNN 5W40 a, q, s 7 - d, g 1.2 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - 12 A19, 20, 27, 28

525d (M57 - E60 - 145kW) 
(5 Series) 2007-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.3 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 9.6-9.8 A9, 27

525d (N47T F10 155kW) 
(5 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-00.9 R.C. - 8 A27

525d (N47T F10 160kW) 
(5 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-00.9 R.C. - 8 A27

525d (N57 F10 150kW) 
(5 Series) 2010- D ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8 A27

525d (N57 F10 155kW) 
(5 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8 A27

525d (N57 F10 160kW) 
(5 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 7 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8 A27

525d, -Touring (M57, E39) 
(5 Series) 1999-01 TD ACCOR HUSYNN 5W40 q, s 7 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 42286 A19, 20, 27, 28

525d, -Touring (M57, E39) 
(5 Series) 2001-04 TD ACCOR HUSYNN 5W40 q, s 7 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 42286 A19, 20, 27, 28

525d, -Touring (M57TU, E60/61) 
(5 Series) 2004- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i, q, s 8.3 - d, g f - h, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 12 A20, 27

525d LCI Saloon (M57T2 - E60 - 120kW) 
(5 Series) 2005-09 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.7 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 8-8.2 A9, 27

525d LCI Saloon (N47 - F10 - 155/160kW) 
(5 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-00.9 R.C. - 8 A9, 27

525d LCI Touring (M57T2 - E61 - 120/130kW) 
(5 Series) 2005-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.7 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 8-8.2 A9, 27

525d LCI Touring (N47 - F11 - 160kW) 
(5 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-00.9 R.C. - 8 A9, 27

525d Saloon (M57TU - E60 - 130kW) 
(5 Series) 2004-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.3 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 9.6-9.8 A9, 27

525d Touring (M57 - E61 - 120kW) 
(5 Series) 2004- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.3 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 9.6-9.8 A9, 27

525d Touring (M57 - E61 - 145kW) 
(5 Series) 2007-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.3 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 9.6-9.8 A9, 27

525d Touring (N47T F11 160kW) 
(5 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A27

525d Touring (N57 F11 150kW) 
(5 Series) 2010-11 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8 A27

525d Touring (N57 F11 150kW) 
(5 Series) 2010-11 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8 A27
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525dX LCI Saloon (N47 - F10 - 155/160kW) 
(5 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-00.9 R.C. - 8 A7, 9, 16, 27

525dX LCI Touring (N47 - F11 - 160kW) 
(5 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-00.9 R.C. - 8 A7, 9, 16, 27

525dX Saloon (N47T - F10 - 155/160kW) 
(5 Series) 2011-13 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-00.9 R.C. - 8 A7, 9, 16, 27

525dX Touring (N47T - F11 - 160kW) 
(5 Series) 2011-13 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-00.9 R.C. - 8 A7, 9, 16, 27

525d xDrive (M57T2 - E61 - 145kW) 
(5 Series) 2008- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.7 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 8-8.2 A7, 22, 27

525d xDrive (N47 F10 160kW) 
(5 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8 A7, 16, 27

525d xDrive (N47T F10 155kW) 
(5 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8 A7, 16, 27

525d xDrive (N57 E60 145kW) 
(5 Series) 2008-10 D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.7 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 8-8.2 A7, 16, 27

525d xDrive Touring (N47T F11 160kW) 
(5 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 8 A7, 16, 27

525td, 525tds, -Touring (M51, E34) 
(5 Series) 1988-97 TD ACCOR HUSYNN 5W40 a, q, s 6.8-7.3 - d, g 1.2 - e, p 3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.7 R.C. - 42286 A19, 20, 27, 28

525td, 525tds, -Touring (M51, E39) 
(5 Series) 1995-98 TD ACCOR HUSYNN 5W40 a, q, s 6.8 - d, g 1.2 - e, p 3.3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1 R.C. - 42286 A19, 20, 27, 28

525td, 525tds, -Touring (M51, E39) 
(5 Series) 1998-00 TD ACCOR HUSYNN 5W40 q, s 6.8 - d, g 1.2 - e, p 3.3 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1 R.C. - 42286 A19, 20, 27, 28

525xd (M57 E60 - 145kW) 
(5 Series) 2007-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.7 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 8-8.2 A7, 24, 27

525xd LCI Saloon (M57T2 - E60 - 145kW) 
(5 Series) 2006-09 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.7 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 8-8.2 A7, 9, 16, 27

525xd LCI Touring (M57T2 - E61 - 145kW) 
(5 Series) 2006-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.7 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 8-8.2 A7, 9, 16, 27

525xd Touring (M57 E61 145kW) 
(5 Series) 2007-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.7 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 8-8.2 A27

530d (M57 - E60 - 155kW) 
(5 Series) 2003-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.3 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 9.6-9.8 A9, 27

530d (M57 E60 173kW) 
(5 Series) 2007-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.7 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 8-8.2 A27

530d (M57TU, E60) 
(5 Series) 2003-04 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30
q, s, 
hh 8.3 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A19, 20, 27

530d Saloon (M57TU E60 170kW) 
(5 Series) 2005-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 v 7.7 R.C. u 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 8-8.2 A27

530d (N57 F10 180kW) 
(5 Series) 2010- D ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7.2 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A27

530d (N57 F10 180kW) 
(5 Series) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A27

530d (N57 F10 190kW) 
(5 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A27

530d (N57 F11 180kW) 
(5 Series) 2010- D ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7.2 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A27

530d, -Touring (M57, E39) 
(5 Series) 1998-01 TD ACCOR HUSYNN 5W40 q, s 7 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A19, 20, 27, 28

530d, -Touring (M57, E39) 
(5 Series) 2001-04 TD ACCOR HUSYNN 5W40 q, s 7 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A19, 20, 27, 28

530d 
-Touring (M57TU, E60/E61) 
(5 Series)

2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 q, s 8.3 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 15 A20, 27, 28

530d -Touring (M57TU2, E60/E61) 
(5 Series) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, s 8.3 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 15 A20, 27, 28

530d GT (N57, F07GT) 
(5 Series) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 t 7.2 - - - R.C. - f ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-1.2 R.C. - 8.9 A27

530d GT (N57 - F07 - 155kW) 
(5 Series) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.9 A9, 27

530d LCI, -Touring (M57TU E60/E61) 
(5 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 v 7.7 R.C. u 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 8-8.2 A27

530d LCI Saloon (M57T2 - E60 - 160kW) 
(5 Series) 2003-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.7 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 8-8.2 A9, 27

530d LCI Saloon (N57 - F10 - 180/190kW) 
(5 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A9, 27

530d LCI Touring (N57 - F11 - 180/190kW) 
(5 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A9, 27
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530d Saloon (N57T - F10 - 180/190kW) 
(5 Series) 2011-13 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A9, 27

530d Touring (M57 - E61 - 155kW) 
(5 Series) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.7 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 8-8.2 A9, 27

530d Touring (M57 - E61 - 170kW) 
(5 Series) 2005-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.7 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 8-8.2 A9, 27

530d Touring (M57 E61) 
(5 Series) 2004-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 9.5 A27

530d Touring (N57 F11 180kW) 
(5 Series) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A27

530d Touring (N57 F11 190kW) 
(5 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A27

530d X Drive Touring (N57T F11 190kW) 
(5 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A15, 27

530dX GT (N57, F07GT) 
(5 Series) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 t 6.7 - - - R.C. - f ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-1.2 R.C. - 8.9 A7, 16, 27

530dX LCI Saloon (N57 - F10 - 190kW) 
(5 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A7, 9, 16, 27

530dX LCI Touring (N57 - F11 - 190kW) 
(5 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A7, 9, 16, 27

530dX Saloon (N57T - F10 - 190kW) 
(5 Series) 2011-13 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A7, 9, 16, 27

530dX Touring (N57T - F11 - 190kW) 
(5 Series) 2011-13 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A7, 9, 16, 27

530d xDrive (M57 E60 - 173kW) 
(5 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7.7 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A7, 24, 27

530d xDrive (N57 F10 190kW) 
(5 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A7, 24, 27

530xd (M57 - E60 - 170kW) 
(5 Series) 2005-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.7 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.4 R.C. - 8-8.2 A7, 9, 16, 27

530xd (M57 - E60 - 173kW) 
(5 Series) 2007-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.7 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.4 R.C. - 8-8.2 A7, 9, 16, 27

530xd -Touring (M57TU2, E60/E61) 
(5 Series) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, s 8.3 - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 15 A2, 19, 20, 27, 28

530xd LCI, -Touring (M57TU E60/E61) 
(5 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 v 7.7 R.C. u 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 8-8.2 A7, 16, 27

530xd LCI Saloon (M57T2 - E60 - 170/173kW) 
(5 Series) 2005-09 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.7 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.2 R.C. - 8-8.2 A7, 9, 16, 27

530xd Saloon (M57T2 - E60 - 170/173kW) 
(5 Series) 2002-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.7 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.4 R.C. - 8-8.2 A7, 9, 16, 27

530xd Touring (M57 - E61 - 170kW) 
(5 Series) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.7 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.4 R.C. - 8-8.2 A7, 9, 16, 27

530xd Touring (M57 - E61 - 173kW) 
(5 Series) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.7 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.4 R.C. - 8-8.2 A7, 9, 16, 27

535d (M57 - E60 - 200kW) 
(5 Series) 2004-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 9.8 A9, 27

535d (M57 - E60 - 210kW) 
(5 Series) 2007-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 9.8 A9, 27

535d (N57 F10 230kW) 
(5 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A27

535d (N57S F10 220kW) 
(5 Series) 2010- D ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7.2 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A27

535d (N57Z F10 230kW) 
(5 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A27

535d, -Touring (M57TU, E60/61) 
(5 Series) 2004- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i, q, s 8.5 - - - - h, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 12 A20, 27

535d GT (N57 - F07 - 220kW) 
(5 Series) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.9 A9, 27

535d GT (N57 - F07 - 230kW) 
(5 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.9 A9, 27

535d LCI Saloon (M57TU - E60 - 200kW) 
(5 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 v 7.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 9.8 A27

535d LCI Saloon (M57T2 - E60 - 200/210kW) 
(5 Series) 2005-09 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 8-8.2 A9, 27

535d LCI Saloon (N57 - F10 - 220/230kW) 
(5 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A9, 27

535d LCI Touring (N57 - F11 - 220/230kW) 
(5 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A9, 27
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535d Saloon (M57TU - E60 - 200/210kW) 
(5 Series) 2005-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 9.8 A9, 27

535d Touring (M57 - E61 - 200kW) 
(5 Series) 2004-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 9.8 A9, 27

535d Touring (M57 - E61 - 210kW) 
(5 Series) 2007-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 9.8 A9, 27

535d Touring (N57S F11 220kW) 
(5 Series) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A27

535d Touring (N57S F11 220kW) 
(5 Series) 2010- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.2 R.C. - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A27

535d Touring (N57S F11 230kW) 
(5 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A27

535d Touring (N57Z - F11 - 220/230kW) 
(5 Series) 2011-13 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A9, 27

535d X Drive Touring (N57Z F11 230kW) 
(5 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A15, 27

535dX LCI Saloon (N57 - F10 - 230kW) 
(5 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A7, 9, 16, 27

535dX LCI Touring (N57 - F11 - 230kW) 
(5 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A7, 9, 16, 27

535dX Saloon (N57Z - F10 - 230kW) 
(5 Series) 2011-13 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A7, 9, 16, 27

535dX Touring (N57Z - F11 - 230kW) 
(5 Series) 2011-13 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A7, 9, 16, 27

535d xDrive (N57 F10 230kW) 
(5 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A7, 16, 27

535d xDrive GT (N57 - F07 - 220kW) 
(5 Series) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.7 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.9 A7, 9, 16, 27

535d xDrive GT (N57 - F07 - 230kW) 
(5 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.9 A7, 9, 16, 27

550d X Drive Touring (N57 F11 280kW) 
(5 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A15, 27

550d xDrive M (N57 F10 280kW) 
(5 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A7, 16, 27

635d (M57 - E63 - 210kW) 
(6 Series) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 8.2 A9, 27

635d Convertible (M57 - E64 - 210kW) 
(6 Series) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 8.2 A9, 27

635d LCI Coupe, 
-Convertible (M57T2, E63/E64) (6 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 v 7.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 8.2 A27

640d Convertible (N57 F12 230kW) 
(6 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 R.C. - 1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A27

640d Coupe (N57Z - F13 - 230kW) 
(6 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 R.C. - 1.6 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A9, 27

640d Gran Coupe (N57 - F06 - 230kW) 
(6 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A27

640d xDrive Convertible (N57 F12 230kW) 
(6 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 9 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A4, 16, 27

640d xDrive Coupe (N57 F13 230kW) 
(6 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 9 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A7, 16, 27

640d xDrive Gran Coupe (N57 - F06 - 230kW) 
(6 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A7, 22, 27

725tds (M51, E38) 
(7 Series) 1995-98 TD ACCOR HUSYNN 5W40 a, q, s 6.8 - d, g 1.2 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.2 R.C. - f A19, 20, 27, 28

725tds (M51, E38) 
(7 Series) 1998-00 TD ACCOR HUSYNN 5W40 q, s 6.8 - d, g 1.2 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.2 R.C. - f A19, 20, 27, 28

730d (M57, E38) 
(7 Series) 1998-01 TD ACCOR HUSYNN 5W40 q, s 7 - d, g 1.3 - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.2 R.C. - f A19, 20, 27, 28

730d (M57 - E65 - 155kW) 
(7 Series) 2002- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 1.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 10 A9, 27

730d (M57TU, E65) 
(7 Series) 2002-06 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i, q, s 8.3 - d, g f - e, h, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A19, 20, 27

730d, 730Ld (M57TU2, E65/E66) 
(7 Series) 2004-08 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, s 7.5-8.3 - - - - h, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 12 A20, 27, 28

730Ld (M57 - E66 - 170kW) 
(7 Series) 2005-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 10 A9, 27

730d (N57, F01 ) 
(7 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 v 7.2 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS p 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1 R.C. - 8.9 A20, 27
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730d (N57 - F01 - 155kW) 
(7 Series) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.8 A9, 27

730d LCI (N57 - F01 - 190kW) 
(7 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.8 A9, 27

730dX LCI (N57 - F01 - 190kW) 
(7 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.8 A7, 9, 16, 27

730d (N57 - 190kW) 
(7 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.8 A27

730d xDrive (N57 - 190kW) 
(7 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.8 A7, 16, 27

730Ld (N57, F02 ) 
(7 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 v 7.2 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS p 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1 R.C. - 8.9 A20, 27

730Ld LCI (N57 - F02 - 190kW) 
(7 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.8 A9, 27

740d (M67, E38) 
(7 Series) 1998-01 TD ACCOR HUSYNN 5W40 q, s f - d, g f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A19, 20, 27, 28

740d (M67 - E65 - 190kW) 
(7 Series) 2001-05 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 rr 9.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 11.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 16.4 A9, 27

740d (M67, E65) 
(7 Series) 2004- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i, q, s f - - - - h, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A20, 27, 28

740d (N57S F01 - 225kW) 
(7 Series) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7 f - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.9 A27

740d (N57S - 230kW) 
(7 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.9 A27

740d LCI (N57 - F01 - 230kW) 
(7 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.9 A9, 27

740d xDrive (N57S F01 - 225kW) 
(7 Series) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.7 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.9 A7, 24, 27

740d xDrive (N57S - 230kW) 
(7 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.7 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.5 A7, 16, 27

740dX LCI (N57 - F01 - 230kW) 
(7 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.9 A7, 9, 16, 27

745d (M67TU - E65 - 242kW) 
(7 Series) 2004-08 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 rr 9.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 11.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 16.5 A9, 27

750d xDrive (N63 - 280kW) 
(7 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 13.5 A7, 16, 27

750dX LCI (N57 - F01 - 280kW) 
(7 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 11.9 A7, 9, 16, 27

750LdX LCI (N57 - F02 - 280kW) 
(7 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 11.9 A7, 9, 16, 27

X1 16d (N47N - E84 - 85kW) 
(X1 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.3 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.2-7.5 A9, 27

X1 18d (N47 E84 100kW) 
(X1 Series) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.85 R.C. - 7.5 A27

X1 18d (N47 E84 105kW) 
(X1 Series) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.85 R.C. - 7.5 A27

X1 18d xDrive (N47 E84 100kW) 
(X1 Series) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.85 R.C. - 7.5 A15, 27

X1 18d xDrive (N47 E84 105kW) 
(X1 Series) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.6 R.C. - 7.5 A7, 11, 13, 27

X1 20d (N47 E84) 
(X1 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.5 A16, 27

X1 20d (N47 E84 120kW) 
(X1 Series) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.85 R.C. - 7.5 A27

X1 20d (N47 E84 130kW) 
(X1 Series) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.85 R.C. - 7.5 A27

X1 20d ed (N47 - E84 - 120/130/135kW) 
(X1 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.2 A9, 27

X1 20dX (N47 E84) 
(X1 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.5 A16, 27

X1 20d xDrive (N47 E84 120kW) 
(X1 Series) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.85 R.C. - 7.5 A15, 27

X1 20d xDrive (N47 E84 130kW) 
(X1 Series) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.85 R.C. - 7.5 A15, 27

X1 23d (N47 E84 150kW) 
(X1 Series) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.85 R.C. - 7.5 A15, 27

X1 23d xDrive (N47S E84) 
(X1 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.9 A16, 27
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X1 25dX (N47 - E84 - 160kW) 
(X1 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 7.2-7.5 A7, 9, 16, 27

X3 18d LCI (N47 - E83 - 105kW) 
(X3 Series) 2009-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 9.5 A7, 9, 16, 27

X3 18d xDrive (N47 - E83 - 100kW) 
(X3 Series) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 9.5 A7, 9, 16, 27

X3 18d xDrive (N47 E83 105kW) 
(X3 Series) 2008- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 jj 5.2 R.C. - 1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 9.5 A7, 16

X3 18d (N47 - F25 - 100/105kW) 
(X3 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.7-9 A7, 9, 16, 27

X3 18d sDrive (N47 - F25 - 110kW) 
(X3 Series) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.7-9 A7, 9, 16, 27

X3 20d (M47TU2 E83 110kW) 
(X3 Series) 2003- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, s 5.3 - d, g, j f - p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 12 A19, 20, 27, 28

X3 20d LCI (M47T2 E83 110kW) 
(X3 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 v 5.3 R.C. u 1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1 R.C. - 9.6 A7, 16, 27

X3 20d LCI SAV (N47, E83) 
(X3 Series) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 v 5.2 R.C. u 1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1 R.C. - 7.2 A7, 16, 27

X3 20d xDrive (N47 - 120kW) 
(X3 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 9.5 A7, 16, 27

X3 20d xDrive (N47 - F25 - 140kW) 
(X3 Series) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.7-9 A7, 9, 16, 27

X3 20d xDrive (N47T F25 135kW) 
(X3 Series) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 R.C. - 00.6 R.C. - 8 A7, 15, 27

X3 3.0d (M57 - E83 - 150kW) 
(X3 Series) 2004- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 R.C. - 1.6 R.C. - 9.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10-10.2 A7, 9, 16, 27

X3 3.0d (M57 - E83 - 160kW) 
(X3 Series) 2005-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10.4-10.9 A7, 9, 16, 27

X3 30d (M57TU, E83) 
(X3 Series) 2004- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i, q, s 7.5 - d, g, j f - k, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - f A19, 20, 27

X3 30d (M57T2 - E83 - 150/160kW) 
(X3 Series) 2004-06 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10.4-10.9 A7, 9, 16, 27

X3 30d LCI (M57T2, E83) 
(X3 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 v 7.5 R.C. u 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 8.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1 R.C. - 10.4-10.9 A7, 16, 27

X3 30d xDrive (M57 - E83 - 160kW) 
(X3 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10.4-10.9 A7, 9, 16, 27

X3 30d xDrive (M57T2 - 155kW) 
(X3 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10.4-10.9 A7, 16, 27

X3 30d xDrive (N57T F25 190kW) 
(X3 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - 1.6 R.C. - 8.5 R.C. - 00.6 R.C. - 10 A7, 15, 27

X3 30d xDrive (N57T F25 190kW) 
(X3 Series) 2009-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 R.C. - 00.6 R.C. - 10 A7, 15, 27

X3 30sd LCI (M57T2, E83) 
(X3 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 v 7.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 8.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1 R.C. - 10.9 A7, 16, 27

X3 35d xDrive (N57T F25 230kW) 
(X3 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 R.C. - 00.6 R.C. - 12 A4, 15, 27

X4 20d xDrive (B47 - F26- 140kW) 
(X4 Series) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5 R.C. - 1.2 R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 9.5 A7, 22, 27

X4 30d xDrive (N57 - F26- 190kW) 
(X4 Series) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 10 A7, 22, 27

X4 35d xDrive (N57 - F26- 230kW) 
(X4 Series) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 10 A7, 22, 27

X5 25d (N47 - F15 - 160kW) 
(X5 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 12.6 A9, 27

X5 25dX (N47 - F15 - 160kW) 
(X5 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 12.6 A7, 9, 16, 27

X5 3.0d (M57 - E53 - 155kW) 
(X5 Series) 2004- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.4 R.C. - 10 A7, 9, 16, 27

X5 3.0d (M57T2 - E70 - 155/173kW) 
(X5 Series) 2006-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10.4 A7, 9, 16, 27

X5 3.0sd (M57T2 - E70 - 210kW) 
(X5 Series) 2007-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 10.4 A7, 9, 16, 27

X5 30d (M57, E53) 
(X5 Series) 2000-01 TD ACCOR HUSYNN 5W40 q, s 7 - d, g, j 1.1-2.5 - e, p 9.7 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1-1.6 R.C. - f A19, 20, 27, 28

X5 30d (M57, E53) 
(X5 Series) 2001-04 TD ACCOR HUSYNN 5W40 q, s, 

hh 7 - d, g, j 1.1-2.5 - e, p 9.7 n ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1-1.6 R.C. - f A19, 20, 27, 28

X5 30d (M57TU, E53) 
(X5 Series) 2003- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i, q, s 7 - d, g, j f - e, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 21 A5, 19, 20, 27
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X5 30d (M57TU2, E53) 
(X5 Series) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, s 7.5 - d, g f - e, 
m, p f ACCOR SYNCHRO 75W90 p f R.C. - 12 A3, 19, 20, 27, 28

X5 30d LCI (M57TU E70) 
(X5 Series) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 v 7.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10.5 A7, 16, 27

X5 30dX (N57 - F15 - 190kW) 
(X5 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 12.6 A7, 9, 16, 27

X5 30dX LCI (N57 - E70 - 180kW) 
(X5 Series) 2010-13 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.7 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10.4 A7, 9, 16, 27

X5 30d xDrive (M57T - E70 - 155/173kW) 
(X5 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 10.4 A7, 22, 27

X5 30d xDrive (N57 E70 - 180kW) 
(X5 Series) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.7 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.7 R.C. - 10.4 A7, 11, 13, 27

X5 30d xDrive (N57 E70 173kW) 
(X5 Series) 2010- D ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.7 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.65 R.C. - 10.4 A8, 14, 27

X5 30sd (M57TU E70) 
(X5 Series) 2007-08 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 v 7.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 10.4 A7, 16, 27

X5 35d xDrive (M57N E70 - 210kW) 
(X5 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.7 R.C. - 10.4 A7, 14, 27

X5 40dX (N57 - F15 - 230kW) 
(X5 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 12.6 A7, 9, 16, 27

X5 40dX LCI (N57S - E70 - 225kW) 
(X5 Series) 2010-13 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.7 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 10.4 A7, 9, 16, 27

X5 40d xDrive (N57S E70 225kW) 
(X5 Series) 2010- D ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.7 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.65 R.C. - 10.4 A8, 14, 27

X5 50d M (N57 E70 - 280kW) 
(X5 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.7 R.C. - 17 A7, 15, 27

X5 M50dX (N57 - F15 - 280kW) 
(X5 Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 15.4 A7, 9, 16, 27

X5 M50dX LCI (N57 - E70 - 280kW) 
(X5 Series) 2013-13 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 13 A7, 9, 16, 27

X6 30d (M57T2 E71 155kW) 
(X6 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 v 7.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 10.4 A16, 25, 27

X6 30d (M57T2 E71 173kW) 
(X6 Series) 2008- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - - R.C. - 00.65 R.C. - 10.4 A8, 15, 27

X6 30d (N57 E71 173kW) 
(X6 Series) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.12 R.C. - 10.4 A27

X6 30d xDrive (M57T2 E71 155kW) 
(X6 Series) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 v 6.7 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.12 R.C. - 10.4 A16, 25, 27

X6 30d xDrive (M57T2 - 180kW) 
(X6 Series) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 R.C. - 10.4 A7, 16, 27

X6 30d xDrive (N57 - 180kW) 
(X6 Series) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.7 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 R.C. - 10.4 A7, 16, 27

X6 35d (M57T2 E71 210kW) 
(X6 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 v 7.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 10.4 A16, 25, 27

X6 35d xDrive (M57T2 E71 210kW) 
(X6 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 v 7.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.12 R.C. - 10.4 A16, 25, 27

X6 35d xDrive (M57T2 E71 210kW) 
(X6 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.5 R.C. - 00.65 R.C. - 10.4 A8, 15, 27

X6 40d xDrive (N57S E71 225kW) 
(X6 Series) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 v 6.7 - - - R.C. - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.12 R.C. - 10.4 A16, 27

X6 40d xDrive (N57S E71 225kW) 
(X6 Series) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 8.5 R.C. - 00.65 R.C. - 10.4 A8, 15, 27

X6 M50dX (N57X - E71 - 280kW) 
(X6 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 R.C. - 13 A7, 9, 16, 27
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Recommandations d’huile moteur : R.C. pour tous les moteurs, sauf S62/E39 jusqu’en février 2000 ; ACCOR HUSYNN 5W40 peut également être utilisée dans tous les moteurs sauf N42, N62, W10-surcomprimé (et S62/E39 jusqu’en février 2000) ; Longlife-01FE (économie de carburant) peut être utilisé uniquement dans les moteurs N42, N62 et W10.
Moteur, >3/2000 : ACCOR HUSYNN 5W40.
4 vitesses/5 vitesses.
Boîtes de vitesses manuelles : avec étiquette orange portant la mention “ATF Oil”, ACCOR ACCOMATIC ; avec étiquette verte portant la mention “Special Oil”, R.C. Les étiquettes sont situées à côté du bouchon de remplissage d’huile.
Transmissions automatiques : ZF 3HP22, ZF 4HP22, ZF 4HP22EH, 4HP24, A4S270R/310R/310Z (avec plaque signalétique noire), ACCOR ACCOMATIC D3 ; A5S310Z, ZF 5HP 19, ZF 5HP 24, ZF HP30 (avec plaque signalétique verte), R.C.
Capacité non indiquée.
Boîtes de vitesses manuelles  : avec le libellé jaune “MTF-LT-1” ou “MTF-LT-2” : R.C. Sans libellé : ACCOR SYNCHRO 75W90. Les libellés sont situés près du bouchon de remplissage d’huile.
Transmission automatique, GA6HP19Z (6HP19), GA6HP26Z (6HP26), GA6HP32Z (6HP32) : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Autres recommandations, >03/2004 : ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations : R.C.
Transmission automatique GA5R360R/390R (avec plaque de type vert) montée sur moteur M54 : R.C.
Transmission automatique GA5R360R/390R (avec plaque de type vert) montée sur moteur M57 : R.C.
Capacités pour transmissions automatiques sont de vidange/remplissage.
Utiliser uniquement les liquides de transmission automatique approuvés par BMW et les huiles de couple final.
Tous les modèles dotés d’un indicateur d’entretien : l’intervalle de vidange varie en fonction des conditions de conduite, généralement 24 000 - 30 000 km (en fonction de l’année de construction).
Viscosités d’huile recommandées pour moteurs à essence : -20°C à 10°C, 10W30 ; -20°C to 20°C, 10W40 ; au-dessus de -15°C, 15W40 ; au-dessous de 10°C, 5W30 ; au-dessous de 0°C, 5W20. Huiles énumérées et approuvées dans la catégorie “huiles spéciales” de BMW pour emploi toute l’année : 0WX, 5WX.
Viscosités d’huile recommandées pour moteurs diesel : -30°C à 30°C, 5W30, au-dessus de -30°C, 5W40, 5W50 ; 20°C à 30°C, 10W30, au-dessus de -20°C, 10W40, 10W20. Huiles énumérées et approuvées dans la catégorie “huiles spéciales” de BMW pour emploi toute l’année : 0WX, 5WX.
Tous les modèles dotés d’un indicateur d’entretien : l’intervalle de vidange varie en fonction des conditions de conduite.
Recommandation des constructeurs, <03/2007 : R.C.
Modèles diesel avec indicateur d’entretien : l’intervalle de vidange varie en fonction des conditions de conduite, généralement 30000 - 32000 km (en fonction de l’année de construction).
Recommandation des constructeurs, >09/2003 : R.C.
Recommandation des constructeurs : Mobil SHC 630.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN C3 5W30 ; ACCOR ECOSYNN C3 5W30.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40 ; R.C.
Autres recommandations : 0WX ; 5WX.
Autres recommandations : R.C.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN C3 5W30 ; ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN C3 5W30 ; R.C.
Autres recommandations : EOP BMW LL04 0WX/5WX.
Autres recommandations : GO PN BMW 808.
Autres recommandations : LS PN BMW 871.
Autres recommandations : EOD BMW LL04 0WX ; EOD BMW LL04 5WX.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40 ; ACCOR ECOSYNN C3 5W30.
Autres recommandations : R.C.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN C3 5W30 ; ACCOR HUSYNN 5W40 ; R.C.
Autres recommandations : R.C.
Autres recommandations : 5WX.
Autres recommandations : R.C. ; EOP BMW LL01FE 0W/5WX.
Autres recommandations : R.C.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN C3 5W30 ; EOP BMW LL01FE 0W/5WX Remarques générales 1. Direction assistée (si montée, sans suspension à correction d’assiette automatique et système servo d’amplification de freins combinés)  : ACCOR ACCOMATIC. 2. Direction assistée avec suspension à nivellement automatique et servo frein (si installé - réservoir dans compartiment moteur) : E24, E28, 
E32 et E34  : R.C. 3. Correcteur d’assiette (si équipé, réservoir dans le coffre) : R.C. 4. Fluide d’embrayage : R.C.

Boîte de transfert ATC350 : R.C.
Boîte de transfert xDrive (ATC 300) : R.C.
Boîte de transfert xDrive (ATC 400/500) : R.C.
Boîte de transfert : R.C.
Boîte de transfert : ACCOR ACCOMATIC D3.
Boîte de transfert : ACCOR ACCOMATIC.
Boîte de transfert : R.C.
Carter de transfert : R.C.
Différentiel à glissement limité if fitted : gg.
Différentiel à glissement limité if fritted : gg.
Différentiel à glissement limité : R.C.
Différentiel à glissement limité : g.
Différentiel arrière Conventional : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière : R.C.
Différentiel avant : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiels - Avant/arrière (avec différentiels à glissement non limité ou à verrouillage visqueux de différentiel) : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiels - Avant/arrière (avec différentiels à glissement non limité ou à verrouillage visqueux de différentiel) : ACCOR SYNCHRO 75W90 ff.
Différentiels - Avant/arrière (avec différentiels à glissement non limité ou à verrouillage visqueux de différentiel) : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel à glissement limité - disques multiples/électro-hydraulique : R.C.
Différentiel à glissement limité - disques multiples/électro-hydraulique : gg.
Différentiel avant : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Essieu avant : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Essieux planétaires (each) : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Roulements de roue : R.C. 
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CTS 2.8 V6 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.7 ACCOR ACCOMATIC D3 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 b a R.C. - 11.1-11.5 A3, 4, 5

CTS 3.6 V6 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.7 ACCOR ACCOMATIC D3 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 b a R.C. - 11.1-11.5 A3, 4, 5

SRX 3.6 V6 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.7 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 1-1.2 R.C. - 10-12 A3, 4, 5

SRX 4.6 V8 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.7 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 1-1.2 R.C. - 10-12 A3, 4, 5

XLR 4.6 V8 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.6 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.7-9 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 1.6-1.8 R.C. - 12-14 A3, 4, 5

Escalade 6.2 V8 4x4 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.7 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 2-2.6 R.C. - 16.7 A1, 2, 3, 4, 5

Seville 4.8 V8 1996- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.1 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 10.4-14.2 de la boîte - - R.C. - 11.8 -

Capacité non indiquée.
Différentiel à glissement limité : ajouter 118 ml d’additif pour glissement limité GM réf. 1052358.

Carter de transfert : R.C.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Direction assistée : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Points de graissage : R.C. 

a
b
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Alero 2.2 (L61 104kW) 2001- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 1.7 ACCOR ACCOMATIC D3 - 9 de la boîte - - R.C. - 8.1 A7, 11

Alero 2.4 16V (LD9 104kW) 1999- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6.5 de la boîte - - R.C. - 10.7 A7, 11

Alero 3.4 V6 (LA1 130kW) 1999- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 1.7 ACCOR ACCOMATIC D3 - 9 de la boîte - - R.C. - 12.9 A7, 11

Aveo 1.2 16V (55kW) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 m 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A4, 11

Aveo 1.2i 16V (62kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 m 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A4, 10

Aveo 1.2 D (51kW) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - de la boîte - - R.C. - e A5, 11

Aveo 1.2 D (63kW) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - de la boîte - - R.C. - e A5, 11

Aveo 1.2 D Eco (63kW) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - de la boîte - - R.C. - e A5, 11

Aveo 1.4i 16V (74kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 m 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6/1 A4, 10

Aveo 1.4 Saloon (69kW) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 m 3.8 - - - - - - - - - - - / -

Aveo 1.4i 16V Auto (74kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 m 3.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.9 de la boîte - - R.C. - 6/1 A4, 10, 12

Aveo 1.4 D (74kW) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e R.C. - e de la boîte - - R.C. - e A5, 11

Aveo 1.6i 16V (77kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 m 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6/1 A4, 10, 12

Aveo 1.6i 16V Auto (77kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 m 3.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.9 de la boîte - - R.C. - 6/1 A4, 10, 12

Aveo 1.6 D (85kW) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e R.C. - e de la boîte - - R.C. - e A5, 11

Blazer S10 4.3 AWD (142kW) 1994-02 E ACCOR HUSYNN 5W40 - e R.C. - 2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4.7-10.6 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.7-2.2 R.C. - 11.3 A1, 9

Blazer 4.3 V6 1995- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 R.C. - 2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4.7-10.6 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.7-2.2 R.C. - 11.3 A1, 9

Camaro 3.8 V6 1993- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.2-3.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4.7-8.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 a 1.7 R.C. - 11.8 -

Camaro 5.7 V8 1993- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.2-3.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4.7-10.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a 1.7 R.C. - 14.5 -

Captiva 2.4 (100kW) 2010- ET ACCOR HUSYNN 5W40 t 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9/1 A5, 8, 11

Captiva 2.4 AWD (100kW) 2010- ET ACCOR HUSYNN 5W40 t 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.9 de la boîte - - R.C. - 9/1 A1, 3, 5, 8, 11

Captiva 2.4i, -4x4 (100kW) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 h 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.9 de la boîte - - R.C. - 9/1 A1, 3, 6, 10

Captiva 2.4 LPG 2WD (100kW) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 m e - - - - - - - - - - - / -

Captiva 2.4 LPG 4WD (100kW) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 m e - - - - - - - - - - - / -

Captiva 3.2 AWD (169kW) 2010- ET ACCOR HUSYNN 5W40 u 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 10/1 A1, 3, 5, 8, 11

Captiva 3.2i, -4x4 (167kW) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 h 7.4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.9 de la boîte - - R.C. - 10/1 A1, 3, 6, 10

Classic 2.2 ECOTEC 2004- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.8 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 9 - - - R.C. - 8.2 A7, 11

Corvette 5.7 V8 1997- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.1 R.C. - 3.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4.7-10.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a 1.7 R.C. - 11.9 -

Corvette 6.2 LS3 Coupe (321kW) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 - e - - - - - - - - - - - / -

Corvette 6.2 ZR1 Coupe (476kW) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 - e - - - - - - - - - - - / -

Corvette 7.0 Z06 Coupe (377kW) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.6 - - - - - - - - - - - / -

Cruze 1.6 Saloon (80kW) 2009- E R.C. q e - - - - - - - - - - - / -

Cruze 1.6i (16XE - 80kW) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 p 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A5, 11

Cruze 1.6i Automatic (16XE - 80kW) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 p 3.8 - - - R.C. - 4-6 de la boîte - - R.C. - 7.2 A5, 11
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Cruze 1.6i (16XER - 83kW) 2009- E R.C. q 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A5, 11

Cruze 1.6i Automatic (16XER - 83kW) 2009- E R.C. q 4.5 - - - R.C. - 4-6 de la boîte - - R.C. - 7.2 A5, 11

Cruze 1.6 Saloon (91kW) 2009- E R.C. q e - - - - - - - - - - - / -

Cruze 1.6 (80/91kW) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.8-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e R.C. - e de la boîte - - R.C. - e A11

Cruze 1.6 LS (80/91kW) 2013- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.8-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - de la boîte - - R.C. - e A11

Cruze 1.6 LT (80/91kW) 2013- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.8-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e R.C. - e de la boîte - - R.C. - e A11

Cruze 1.8i (18XER - 104kW) 2009- E R.C. q 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.9 A5, 11

Cruze 1.8i Automatic (18XER - 104kW) 2009- E R.C. q 4.5 - - - R.C. - 4-6 de la boîte - - R.C. - 7.9 A5, 11

Cruze 1.8 (104kW) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e R.C. - e de la boîte - - R.C. - e A11

Cruze 1.8 LT (104kW) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.5 - - - R.C. - e de la boîte - - R.C. - e A11

Cruze 1.8 LTZ (104kW) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e R.C. - e de la boîte - - R.C. - e A11

Epica 2.0i 24V DOHC (105kW) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 j 6.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - d 7.2 de la boîte - - R.C. - 8/1 A6, 11, 13

Epica 2.5i 24V DOHC Auto (115kW) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 j 6.4 - - - - d 7.2 de la boîte - - R.C. - 8/1 A6, 11, 13

Evanda 2.0 Saloon (96kW) 2005- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4 - - - - - - - - - - - / -

HHR 2.4 (125kW) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.8 - - - - - - - - - - - / -

Kalos 1.2i 8V (53kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A6, 10

Kalos 1.2 Saloon (53kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 m 3.2 - - - - - - - - - - - / -

Kalos 1.4i 16V, -Auto (69kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.9 de la boîte - - R.C. - 6/1 A6, 10

Kalos 1.4 Saloon (61kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 m 3.8 - - - - - - - - - - - / -

Lacetti 1.4i 16V (69kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A6, 10

Lacetti/Nubira 1.6i 16V, -Auto (80kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.8 de la boîte - - R.C. - 7.2 A6, 11

Lacetti/Nubira 1.8i 16V, -Auto (89kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6.9 de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 11

Matiz 0.8i 6V, -Auto (38kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - c 4.8 de la boîte - - R.C. - 4/1 A6, 11

Matiz 0.8 LPG (38kW) 2005- GPL ACCOR HUSYNN 5W40 - e - - - - - - - - - - - / -

Matiz 1.0i 8V (48kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A6, 11

Matiz 1.0 LPG (49kW) 2005- GPL ACCOR HUSYNN 5W40 - e - - - - - - - - - - - / -

Nubira 1.4 Saloon (70kW) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - e - - - - - - - - - - - / -

Orlando 1.8 16V (J309 - 104kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A5, 11

Orlando 1.8 16V Auto (J309 - 104kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.6 - - - R.C. - 8 de la boîte - - R.C. - 6.3 A5, 11

Orlando 1.8 LS (2H0 - 104kW) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - de la boîte - - R.C. - e A11

Orlando 1.8 LT (2H0 - 104kW) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e R.C. - e de la boîte - - R.C. - e A11

Spark 0.8i 6V, -Auto (M200 - 38kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - c 4.8 de la boîte - - R.C. - 4/1 A6, 11

Spark 1.0i 8V (M200 - 48kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A6, 11

Spark 1.0i (B10D1 - M300 50kW) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 n 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - de la boîte - - R.C. - e A5, 11
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Spark 1.0 (50kW) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 s 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - g e de la boîte - - R.C. - e A5, 11

Spark 1.0 (50kW) 2013- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e ACCOR ACCOMATIC PLUS - e de la boîte - - R.C. - e A5, 11

Spark 1.2i (B12D1 - M300 60kW) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 n 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - de la boîte - - R.C. - e A5, 11

Spark 1.2 (60kW) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 s 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - g e de la boîte - - R.C. - e A5, 11

Spark 1.2 (60kW) 2013- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e ACCOR ACCOMATIC PLUS - e de la boîte - - R.C. - e A5, 11

Spark 1.2 (60kW) 2013- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e ACCOR ACCOMATIC PLUS - e de la boîte - - R.C. - e A5, 11

Tacuma 1.6i 16V (79kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 10

Tacuma 2.0i 16V, -Auto (90kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - b 6.9 de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 10

Tosca 2.0i 24V DOHC (105kW) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 j 6.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - d 7.2 de la boîte - - R.C. - 8/1 A6, 11, 13

Tosca 2.5i 24V DOHC Auto (115kW) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 j 6.4 - - - - d 7.2 de la boîte - - R.C. - 8/1 A6, 11, 13

Trailblazer 4.2 AWD (217kW) 2005- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - e - - - - - - - - - - - / -

Trax LT 1.4T (103kW) 2013- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4 - f e - - - de la boîte - - R.C. - e A5, 11

Trax LT 1.4T AWD (103kW) 2013- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4 - f e - - - de la boîte - - R.C. - e A2, 3, 5, 11

Trax LS 1.6 (85kW) 2013- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.5 - f e - - - de la boîte - - R.C. - e A5, 11

Trax LT 1.6 (85kW) 2013- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.5 - f e - - - de la boîte - - R.C. - e A5, 11

Aveo 1.3 FGT (55kW) 2012- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - de la boîte - - R.C. - e A5, 11

Aveo 1.3 VGT (70kW) 2012- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - de la boîte - - R.C. - e A5, 11

Aveo 1.3 VGT Eco (70kW) 2012- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - de la boîte - - R.C. - e A5, 11

Captiva 2.0 (110kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9/1 A5, 8, 11

Captiva 2.0 AWD (110kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.1 de la boîte - - R.C. - 9/1 A1, 3, 5, 8, 11

Captiva 2.0 D 4WD (93kW) 2006- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 r e - - - - - - - - - - - / -

Captiva 2.0 VCDi, -4x4 (110kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 i 6.2 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.1 de la boîte - - R.C. - 9/1 A1, 3, 6, 10

Captiva LS 2.2 VCDi (120kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 9.1 A5, 8, 11

Captiva LS 2.2 VCDi (120kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.4 - f e - - - de la boîte - - R.C. - 9.1 A5, 8, 11

Captiva LT 2.2 VCDi AWD (135kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 8.8 de la boîte - - R.C. - 9.1 A1, 3, 5, 8, 11

Captiva LT 2.2 VCDi AWD (135kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.4 - f e R.C. - 8.8 de la boîte - - R.C. - 9.1 A1, 3, 5, 8, 11

Captiva LTZ 2.2 VCDi AWD (135kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 8.8 de la boîte - - R.C. - 9.1 A1, 3, 5, 8, 11

Captiva LTZ 2.2 VCDi AWD (135kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 f e R.C. - 8.8 de la boîte - - R.C. - 9.1 A1, 3, 5, 8, 11

Cruze 1.7 LS VCDi (96kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4 - f e - - - de la boîte - - R.C. - e A11

Cruze 1.7 LT VCDi (96kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4 - f e - - - de la boîte - - R.C. - e A11

Cruze 1.7 LTZ VCDi (96kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4 - f e - - - de la boîte - - R.C. - e A11

Cruze 2.0 CDi Saloon (120kW) 2009- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 r e - - - - - - - - - - - / -

Cruze 2.0 VCDi (92kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 r 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9/1 A5, 11

Cruze 2.0 VCDi Automatic (92kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 r 6.2 - - - R.C. - 4-6 de la boîte - - R.C. - 9/1 A5, 11
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Cruze 2.0 VCDi (Z20DMH - 110kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 r 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9/1 A5, 11

Cruze 2.0 VCDi Automatic 
(Z20DMH - 110kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 6.2 - - - R.C. - 4-6 de la boîte - - R.C. - 9/1 A5, 11

Cruze 2.0 VCDi (120kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.6 - f e R.C. - e de la boîte - - R.C. - e A11

Cruze 2.0 LTZ VCDi (120kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.6 - - - R.C. - e de la boîte - - R.C. - e A11

Epica 2.0 VCDi 16V, - Auto (110kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 k 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - d 7 de la boîte - - R.C. - 8/1 A6, 11, 13

Lacetti/Nubira 2.0 TCDi, -Auto (89kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 i 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.1 de la boîte - - R.C. - / A6, 11

Nubira 2.0 D Saloon (89kW) 2005- D ACCOR ZT4 10W40 - e - - - - - - - - - - - / -

Orlando 2.0 VCDi 16V (J309 - 96kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 10/1 A5, 11

Orlando 2.0 VCDi 16V (J309 - 120kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 10/1 A5, 11

Orlando 2.0 VCDi 16V Auto 
(J309 - 120kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 - - - R.C. - 8 de la boîte - - R.C. - 10/1 A5, 11

Orlando 2.0 LT VCDi (LNP - 96kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.6 - f e - - - de la boîte - - R.C. - e A11

Orlando 2.0 LT VCDi (LNP - 120kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.6 - - - R.C. - e de la boîte - - R.C. - e A11

Orlando 2.0 LTZ VCDi (LNP - 120kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.6 - f e R.C. - e de la boîte - - R.C. - e A11

Tosca 2.0 VCDi 16V, - Auto (110kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 k 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - d 7 de la boîte - - R.C. - 8/1 A6, 11, 13

Trax LT 1.7 VCDi (96kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.4 - f e R.C. - e de la boîte - - R.C. - e A5, 11

Trax LT 1.7 VCDi AWD (96kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.4 - f e - - - de la boîte - - R.C. - e A2, 3, 5, 11

Si glissement limité, ajouter 118 ml d’additif pour glissement limité GM lors d’un remplissage complet.
Recommandation des constructeurs : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Capacité non indiquée.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Autres recommandations : <-30°C à 40°C, 0W30 ; <-30°C à 40°C, 0W40 ; -30°C à 40°C, 5W40 ; -20°C à 40°C, 10W30 ; -20°C à 40°C, 10W40.
Autres recommandations : se renseigner auprès du service technique.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 10W40.
Autres recommandations : 0W40.
Autres recommandations : 10W30.
Autres recommandations : <-25°C, 0W30 ; <-25°C, 0W40 ; >-25°C, 5W40 ; >-20°C, 10W30 ; >-20°C, 10W40.
Autres recommandations : <-25°C, 0W30/0W40 ; >-25°C, 5W30/5W40 ; >-20°C, 10W30/10W40 ; >-15°C, 15W30/15W40.
Autres recommandations : <-25°C, 0W30/0W40 ; >-25°C, 5W30/5W40.
Autres recommandations : <-25°C, 0W40.
Autres recommandations : 5W40.
Autres recommandations : >-25°C, ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations : R.C.

Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Carter de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : R.C.
Embrayage : R.C.
Essieu avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Points de graissage : R.C.
Transmission automatique GF6 Transmission : R.C. 

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

m
n
p
q
r
s
t
u

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
A13
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300C 2.7i V6 (142kW) (300) 2005- E R.C. - 5.7 - - - R.C. - 5 R.C. k 1.4-1.6 R.C. - 9.2 A16

300C 3.5i V6 (183kW) (300) 2005- E R.C. - 5.7 - - - R.C. - 3.8-5 R.C. k 1.4-1.6 R.C. - 10 A16

300C 5.7i V8 Hemi (250kW) (300) 2005- E R.C. - 6.6 - - - R.C. - 5 R.C. k 1.4-1.6 R.C. - 13.8 A16

300C 5.7i V8 Hemi AWD (250kW) (300) 2005- E R.C. - 6.6 - - - - h e R.C. k 1.4-1.6 R.C. - 13.8 A4, 9, 16

300C SRT-8 6.1 (300) 2005-06 EC ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.6 - - - R.C. - 5 R.C. k 1.4-1.6 R.C. - 14 A16

300C SRT-8 6.1 V8 (300) 2006- E - s 6.6 - - - - h 5 R.C. - 1.6 R.C. - 13.3 A17

Crossfire 3.2 SRT-6 (CROSSFIRE) 2005- EC ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - - h 8 R.C. k 1.3 R.C. - 10 A15

Crossfire 3.2i V6 Coupe, 
-Roadster (215bhp) (CROSSFIRE) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.5 ACCOR HUSYNN 5W40 g 1.5 - h 8 R.C. - 1.3 R.C. - 11.2 A19

Delta 1.4 M-Air 16V 140 (100kW) (DELTA) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A6, 7, 19

Delta 1.4 T-Jet 16V 120 (88kW) (DELTA) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A6, 7, 19

Delta 1.4 T-Jet 16V 150 (110kW) (DELTA) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A6, 7, 19

Grand Voyager 3.8 (142kW) 
(GRAND VOYAGER) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 - e - - - - - - - - - - - - -

Le Baron, -Turbo (2501, 2975 cc)  
(LE BARON) 1985-95 E-ET ACCOR HUSYNN 5W40 j 3.8 ACCOR HUSYNN 10W40 - 9.4 R.C. a 8.2-9.4 de la boîte - - R.C. - 8.5-9 A16, 19, 21

Neon (1996cc) (NEON) 1994-01 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 4.3 R.C. - 2.2 R.C. a 3.8 c de la boîte - - R.C. - 7 A16, 19, 21

PT Cruiser 1.6i (PT CRUISER) 2002- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A16, 19

PT Cruiser 2.0 (PT CRUISER) 2000- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.3 R.C. - 2.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.8 c de la boîte - - R.C. - 7 A16, 19, 21

PT Cruiser 2.4i (PT CRUISER) 2004- E R.C. - 4.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS n 1.8-2.7 R.C. - 8.1-8.8 de la boîte - - R.C. - 6.2-7 A16

PT Cruiser 2.4i Turbo (PT CRUISER) 2004- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.8 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A16, 19

Saratoga (2501, 2975 cc) (SARATOGA) 1987-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 3.8 ACCOR HUSYNN 10W40 - 9.4 R.C. a 9.4 de la boîte - - R.C. - 8.5-9 A16, 19, 21

Sebring 2.0 (JR) (SEBRING) 2001-07 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.3 de la boîte - - R.C. - 9 A17

Sebring 2.0 (JS) (SEBRING) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.8 de la boîte - - R.C. - e A17

Sebring 2.4 (JS) (SEBRING) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2 - - - de la boîte - - R.C. - e A17

Sebring 2.4 CVT (JS) (SEBRING) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.2 - - - - r 3.8 de la boîte - - R.C. - e A17

Sebring 2.7 Convertible (137kW) 
(SEBRING) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 - e - - - - - - - - - - - - -

Sebring 2.7 V6, - Convertible (JR) 
(SEBRING) 2001-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2.4 R.C. - 8.7 de la boîte - - R.C. - 9 A16

Stratus 2.5 (STRATUS) 1995-00 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 4.3 R.C. - 2.1 R.C. a 3.8 c de la boîte - - R.C. - 10 A16, 19, 21

Stratus 2.0, 2.4 (STRATUS) 1995-00 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 4.3-4.7 R.C. - 2.1 R.C. a 3.8 c de la boîte - - R.C. - 8-8.5 A16, 19, 21

Viper (VIPER) 1993- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 9 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.8 - - - R.C. d 1.4 R.C. - 15 A16, 19, 21

Vision 3.5 (VISION) 1994- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 5.2 - - - R.C. a 9.4 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1 R.C. - 12-12.5 A16, 19, 21

Voyager/Grand Voyager 2.4 (VOYAGER) 2001- E R.C. j 4.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2.5 R.C. - 3.8 ACCOR GX MULTI 80W90 - - R.C. - 10.7 A17, 18, 19, 20, 
21, 23

Voyager/Grand Voyager 2.4, 3.3, 3.8 
(VOYAGER) 1996-00 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 j 3.8 ACCOR HUSYNN 10W40 - 2.2 R.C. a 3.8 c ACCOR GX MULTI 80W90 - - R.C. - 9-9.5 A16, 18, 19, 20, 
21, 23

Voyager/Grand Voyager 3.3 V6 
(VOYAGER) 2001- E R.C. j 4 R.C. f 2.4-2.7 R.C. - 3.8-9.2 ACCOR GX MULTI 80W90 - - R.C. - 12.6-15.4 A16, 18, 19, 20, 

21, 23
Voyager/Grand Voyager 3.8 (RT) 
(VOYAGER) 2008- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 4.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.2 de la boîte - - R.C. - 12.6 A17

Voyager 2.0 LE, -SE (VOYAGER) 1997-00 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 4.3 ACCOR HUSYNN 10W40 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.5 R.C. - 9.5 A16, 18, 19, 20, 

21, 23
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Voyager 2.5, 3.0, 3.3 (VOYAGER) 1993-96 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 4.3 ACCOR HUSYNN 10W40 - 2.2 R.C. a 3.8 c ACCOR SYNCHRO 75W90 b, d - R.C. - 9.5 A16, 19, 21

Ypsilon 1.2 Fire Evo II (51kW) (YPSILON) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.9 A6, 7, 19

Ypsilon 0.9 TwinAir (63kW) (YPSILON) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A6, 7, 19

Cherokee 2.4i (KJ) (CHEROKEE) 2005- E R.C. v e R.C. - e - - - R.C. k e R.C. - e A4, 10, 16, 19

Cherokee 2.5 (CHEROKEE) 1993-05 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 b, d 1.2-1.4 R.C. - 8.5 A1, 16, 19, 21

Cherokee 3.7i (KJ) (CHEROKEE) 2005- E R.C. v 5 R.C. - e R.C. - 13.3 R.C. k 1.2-2 R.C. - 12.3 A4, 10, 16, 19

Cherokee 3.7i (KK) (CHEROKEE) 2008- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.8 R.C. q 2.1 R.C. - 13.2 A5, 10, 17

Cherokee 4.0 (CHEROKEE) 1992- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 5.7 - - - R.C. a 3.8 c ACCOR SYNCHRO 75W90 b, d 1.2-1.4 R.C. - 11.5 A1, 16, 19, 21

Commander 5.7i V8 Hemi (XH) 
(COMMANDER) 2006- E R.C. v 6.6 - - - - h 6.2 R.C. k 1.7-2.2 R.C. - 13.7 A4, 10, 16, 19

Compass 2.0i (PK) (COMPASS) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A3, 8, 17

Compass 2.4i (COMPASS) 2006- E R.C. - 4.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A3, 8, 16, 19

Compass 2.4i CVT (COMPASS) 2006-07 E R.C. - 4.5 - - - - r 3.8 de la boîte - - R.C. - 6.8 A3, 8, 16, 19

Compass 2.4i CVT (PK) (COMPASS) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.3 - - - - r 3.8 de la boîte - - R.C. - 6.8 A3, 8, 17

Grand Cherokee (GRAND CHEROKEE) 1995-98 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 5.7 - - - R.C. a 3.8 c ACCOR SYNCHRO 75W90 b, d, i 1.5-1.6 R.C. - 9 A1, 16, 19, 21

Grand Cherokee 3.6 V6 (210kW) 
(GRAND CHEROKEE) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - e R.C. - e R.C. - 9.9 A5, 13, 16, 19

Grand Cherokee 3.6 V6 Biofuel (210kW) 
(GRAND CHEROKEE) 2010- B ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - e R.C. - e R.C. - 9.9 A5, 13, 16, 19

Grand Cherokee 3.7 V6 (157kW) 
(GRAND CHEROKEE) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.7 - - - - - - - - - - - - -

Grand Cherokee 4.7 V8 WH (170kW) 
(GRAND CHEROKEE) 2005- E R.C. v 5.7 - - - - h 13.3 R.C. k 1.2-2.2 R.C. - 12.3 A4, 10, 16, 19

Grand Cherokee 5.2 (164kW) (GRAND 
CHEROKEE) 1996-98 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.8-10 c ACCOR SYNCHRO 75W90 i 1.5 R.C. - 14 A16, 19, 21

Grand Cherokee 5.2 4WD (164kW) 
(GRAND CHEROKEE) 1996-98 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.8-10 c ACCOR SYNCHRO 75W90 b, d, i 1.5-2.2 R.C. - 14 A5, 16, 19, 21

Grand Cherokee 5.2 Limited 4x4 (136kW) 
(GRAND CHEROKEE) 1996-98 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 10 R.C. q 1.5-2.2 R.C. - 14.1 A5, 16

Grand Cherokee 5.2 V8 
(GRAND CHEROKEE) 1993-95 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 j 4.7 - - - R.C. a 3.8 c ACCOR SYNCHRO 75W90 b, d, i 1.5 R.C. - 14 A1, 16, 19, 21

Grand Cherokee 5.7 V8 (WH) 
(GRAND CHEROKEE) 2005- E R.C. v 6.6 - - - - h 6.2 R.C. k 1.7-2.2 R.C. - 13.7 A4, 10, 16, 19

Grand Cherokee 5.9i 
(GRAND CHEROKEE) 1998- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.7 - - - R.C. - 10 R.C. k 1.5-2.2 R.C. - 14.1 A4, 16, 19

Grand Cherokee 6.4 SRT8 (344kW) 
(GRAND CHEROKEE) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - e R.C. - e R.C. - 13.3-15.5 A4, 13, 17, 19

Grand Cherokee SRT-8 6.1 V8 (WH) 
(GRAND CHEROKEE) 2006- ET ACCOR HUSYNN 5W40 v 6.6 - - - - h 5 R.C. k 1.7-2.2 R.C. - 13.7 A4, 10, 16, 19

New Yorker 3.3 (NEW YORKER) 1996-98 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 4.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10.5 A16, 19, 21

New Yorker 3.5 (NEW YORKER) 1996-98 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 5.2 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 12.5 A16, 19, 21

Patriot 2.0 (MK - 115kW) (PATRIOT) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.3 R.C. - e R.C. - e de la boîte - - R.C. - 6.8 A17, 19, 22

Patriot 2.0i (PK) (PATRIOT) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A3, 8, 17

Patriot 2.4i (PATRIOT) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A3, 8, 16, 19

Patriot 2.4i CVT (PATRIOT) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.5 - - - - r 3.8 de la boîte - - R.C. - 6.8 A3, 8, 16, 19

Renegade 1.4 MultiAir AWD (125kW) 
(RENEGADE) 2014- ET ACCOR ECOSYNN C2 

0W30 - 3.8-4.5 - - - - - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e R.C. - 5.2 A2, 19

Renegade 1.4 MultiAir FWD (103kW) 
(RENEGADE) 2014- ET ACCOR ECOSYNN C2 

0W30 - 3.8-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A19
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Renegade 1.6 16V (81kW) (RENEGADE) 2014- ET ACCOR ECOSYNN C2 
0W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A19

Jeep Wrangler 2.4i (TJ) (WRANGLER) 2003-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5 R.C. - 2 - - - R.C. q 1.2-1.8 R.C. - 8.5 A4, 16, 19

Jeep Wrangler 2.5, 4.0 (YJ) 
(WRANGLER) 1987-95 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 j 3.8-5.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2-3.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 b, d 1.2-1.4 R.C. - 8.5-10 A1, 16, 19, 21

Jeep Wrangler 3.8i V6 (JK) (WRANGLER) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.7 R.C. - 1.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.8 R.C. q 2.2 R.C. - e A5, 10, 17

Jeep Wrangler 3.8i V6 (TJ) (WRANGLER) 2006- E R.C. v 5.7 R.C. - 1.5 R.C. p 3.8 R.C. k 1.2-1.8 R.C. - e A4, 10, 16, 19

Jeep Wrangler 4.0 (YJ) (WRANGLER) 1987-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 5.7 - - - R.C. a 3.8 c ACCOR SYNCHRO 75W90 b, 

d, q 1.2-1.4 R.C. - 10 A1, 16, 19, 21

Wrangler 3.6 V6 (JK - 209kW) 
(WRANGLER) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - e ACCOR GX MULTI 80W90 - e R.C. - 9.9 A5, 12, 14, 17, 19

300C 3.0 V6 CRD 24V (160kW) (300) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - e - - - R.C. - 5 R.C. k 1.4-1.6 R.C. - e A16

Delta 1.6 M-Jet 16V 120 (88kW) (DELTA) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A6, 7, 19

Delta 2.0 M-Jet 16V 165 (121kW) 
(DELTA) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A6, 7, 19

PT Cruiser 2.2 CRD (PT CRUISER) 2002- TD ACCOR HUSYNN 5W40 u 7 R.C. - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A16, 19, 21

Sebring 2.0 Diesel (SEBRING) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 w 4.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2 R.C. - 5.2 de la boîte - - R.C. - 7.3 A16, 19

Voyager/Grand Voyager 2.5 CRD 
(VOYAGER) 2001- TD ACCOR HUSYNN 5W40 u e ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2.4-2.7 R.C. - 3.8-9.2 ACCOR GX MULTI 80W90 - - R.C. - e A16, 18, 19, 20, 

21, 23
Voyager/Grand Voyager 2.8 CRD 
(VOYAGER) 2004-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - e ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2.7 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 k e R.C. - e A16

Voyager/Grand Voyager 2.8 CRD (RT) 
(VOYAGER) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.2 de la boîte - - R.C. - 13.8 A17

Voyager/Grand Voyager 2.8 CRD Auto 
(VOYAGER) 2004-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - e - - - R.C. - 3.8 ACCOR GX MULTI 80W90 k e R.C. - e A16

Voyager 2.5 Turbodiesel (VOYAGER) 1993-00 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 t 6 ACCOR HUSYNN 10W40 - 2.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 b, d 1.5 R.C. - 9.5 A16, 19, 21

Ypsilon 1.3 M-Jet 16V (70kW) (YPSILON) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4 A6, 7, 19

Cherokee 2.5 CRD (CHEROKEE) 2002- TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 6 R.C. - 2.3 - - - R.C. q 1.3-2 R.C. - 12.5 A4, 11, 16

Cherokee 2.5 Turbodiesel (CHEROKEE) 1995-01 TD ACCOR HUSYNN 10W40 t, u 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 b, d 1.2-1.4 R.C. - 8 A1, 16, 19, 21

Cherokee 2.8 CRD (KJ) (CHEROKEE) 2003-05 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 6 R.C. - 1.5 R.C. p 13.3 R.C. k 1.3-2 R.C. - 16.6 A4, 10, 16, 19

Cherokee 2.8 CRD (KJ) (CHEROKEE) 2005-08 TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 w 6 R.C. - 1.5 R.C. p 13.3 R.C. k 1.3-2 R.C. - 16.6 A4, 10, 16, 19

Cherokee 2.8 CRD (KK) (CHEROKEE) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.6 R.C. - 1.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5 R.C. q 2.1 R.C. - 11.1 A5, 10, 17

Commander 3.0 CRD V6 (XH) 
(COMMANDER) 2006- TD ACCOR HUSYNN 10W40 x 9.5 - - - - h 5 R.C. k 1.7-2.2 R.C. - 13.2 A4, 10, 16, 19

Commander 3.0 V6 CRD FAP (XH) 
(COMMANDER) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 w 9.5 - - - - h 5 R.C. k 1.7-2.2 R.C. - 13.2 A4, 10, 16, 19

Compass 2.0 CRD (PK) (COMPASS) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A3, 8, 17

Compass 2.0 CRD FAP (COMPASS) 2006-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 w 4.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A3, 8, 16, 19

Compass 2.2 CRD AWD (120kW) 
(COMPASS) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 y 4 ACCOR ACCOMATIC PLUS - e - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - e R.C. - 9.5 A3, 17, 19

Compass 2.2 CRD FWD (100kW) 
(COMPASS) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 y 4 ACCOR ACCOMATIC PLUS - e - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - e R.C. - 9.5 A17, 19

Grand Cherokee 2.7 CRD (ZG/WG) 
(GRAND CHEROKEE) 2002- TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 8 - - - - h 7.7 R.C. k 2 R.C. - 14.2 A4, 10, 16, 19

Grand Cherokee 2.7 CRD 4x4 
(WG - 120kW) (GRAND CHEROKEE) 2004-05 TD ACCOR HUSYNN 10W40 t, u 6.5-8 - - - - h 7.7 R.C. k 2.2 R.C. - 14.2 A4, 10, 17, 19

Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo 
(WG - 120kW) (GRAND CHEROKEE) 2004-05 TD ACCOR HUSYNN 10W40 t, u 6.5-8 - - - - h 7.7 R.C. k 2.2 R.C. - 14.2 A4, 10, 17, 19

Grand Cherokee 3.0 V6 CRD 
(177kW184kW) (GRAND CHEROKEE) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 9.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - e R.C. - e R.C. - 13.2 A5, 13, 16, 19

Grand Cherokee 3.0 V6 CRD (WH) 
(GRAND CHEROKEE) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 9.5 - - - - h 5 R.C. k 1.7-2.2 R.C. - 13.2 A4, 10, 16, 19
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Grand Cherokee 3.0 V6 CRD FAP 
(WH/WK) (GRAND CHEROKEE) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 w 9.5 - - - - h 5 R.C. k 1.7-2.2 R.C. - 13.2 A4, 10, 16, 19

Grand Cherokee 3.1 TD 
(GRAND CHEROKEE) 1999-01 TD ACCOR HUSYNN 10W40 t, u 7.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.8 c ACCOR GX MULTI 80W90 b, i 2.3 R.C. - 9 A1, 16, 19, 21

Patriot 2.0 CRD (PK) (PATRIOT) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A3, 8, 17

Patriot 2.2 CRD (MK - 100kW) (PATRIOT) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 7.5 R.C. - e - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - e R.C. - 9.5 A3, 17, 19, 22

Renegade 1.6 MULTIJET CRD FAP FWD 
(88kW) (RENEGADE) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

0W30 - 4.8-5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1 A19

Renegade 2.0 MULTIJET 16V CRD FAP 
AWD (103kW) (RENEGADE) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

0W30 - 4.3-5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.6 R.C. - 6.5 A2, 19

Renegade 2.0 MULTIJET 16V CRD FAP 
AWD (125kW) (RENEGADE) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

0W30 - 4.3-5.2 - - - - - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.6 R.C. - 6.5 A2, 19

Wrangler 2.8 CRD (JK) (WRANGLER) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 7 R.C. - 1.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.2 R.C. q 2.2 R.C. - e A5, 10, 17

Wrangler 2.8 CRD (TJ) (WRANGLER) 2006-07 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 7 R.C. - 1.5 R.C. p 6.2 R.C. k 1.2-1.8 R.C. - e A4, 10, 16, 19

Wrangler 2.8 CRD FAP (TJ) 
(WRANGLER) 2006-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 w 7 R.C. - 1.5 R.C. p 6.2 R.C. k 1.2-1.8 R.C. - e A4, 10, 16, 19

Convient également, pour l’appoint uniquement : ACCOR ACCOMATIC.
Différentiels avant et arrière.
Capacité de vidange/remplissage.
Pour les différentiel à glissement limité, ajouter 4 oz (118 ml) d’additif à glissement limité Chrysler.
Capacité non indiquée.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 10W40.
Autres recommandations : ACCOR ACCOMATIC.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Service intensif/remorquage : R.C.
Viscosités d’huile moteur recommandées pour moteur à essence avant l’année de modèle 2001 (sauf Viper) : 10W40*/15W40 ; en dessous de -12°c : 5W30/10W30. Après l’année de modèle 2001 : en dessous de -29°C à 38°C, 5W30 ; -18°C à 38°C, 10W30.
Différentiels Vari-lock/Track-lock : ajouter 180 ml d’additif pour engrenages hypoïdes à glissement limité (MS10111).
Recommandation des constructeurs : R.C.
Transmission, T350 : R.C.
Transmission, AW4 : ACCOR ACCOMATIC D3.
Différentiels Track-lock : ajouter de l’additif Mopar MS-5630.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Autres recommandations, <2001 : 10W40 ; 15W40.
Autres recommandations, >2000 : -10°C à 35°C, 15W40 ; <-10°C, 5W30 ; <-10°C, 5W40.
Autres recommandations : 5W20.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN C3 5W30.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 10W40.
Autres recommandations : 0W40 ; 5W40.

Boîte de transfert : ACCOR ACCOMATIC.
Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Boîte de transfert : ACCOR GX MULTI 80W90.
Boîte de transfert : R.C.
Boîte de transfert : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Cardans de vélocité constante (côté différentiel) : R.C.
Cardans de vélocité constante (côté roue) : R.C.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90, q.
Différentiel avant : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant : R.C.
Différentiel avant : q.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel avant : R.C.
Différentiel arrière avec attache-remorque : R.C.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Embrayage de roue libre : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Module de transmission arrière (carter de différentiel) : ACCOR GX MULTI 80W90.
Points de graissage : R.C.
Transmission manuelle NSG370 - 6 vitesses : R.C.
Unité de transfert d’entraînement transmission intégrale : ACCOR GX MULTI 80W90.

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

m
n
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
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2CV6 
(602cc) (2CV6) 1974-90 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 2.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 00.9 - - - de la transmission - - Air - Air A15, 16, 23

AX 1.3 Sport 
(70kW) (AX) 1987-88 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - a A19, 23

AX 1.4 4x4 
(55kW) (AX) 1991-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - a A19, 23

AX 10, 11, 14 
(1124cc) (AX) 1987-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A23, 24

AX 10, 11, 14 
(954cc) (AX) 1987-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A23, 24

Athena, Reflex 
(1995cc) (ATHENA) 1979-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.5-1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5-12 A23, 25

Athena, Reflex 
(2347cc) (ATHENA) 1979-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.5-1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5-12 A23, 25

AX 10, 11, 14 
(1360cc) (AX) 1987-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A23, 24

AX GT, GTi 
(1360cc) (AX) 1988-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A23, 24

Berlingo 1.4 
(TU3 - 55kW) (BERLINGO) 2009- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3-3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A19

Berlingo 1.4i, - Multispace 
(BERLINGO) 1996- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A13, 23, 24

Berlingo 1.6 
(TU5JP4 - 80kW) (BERLINGO) 2008- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.2-3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - Air - Air a A19

Berlingo 1.6 16V 
(TU5JP4B - 66kW) (BERLINGO) 2008- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.2-3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A19

Berlingo 1.6 VTI 100 
(EP6CB - 72kW) (BERLINGO) 2010- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.2-3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - Air - Air a A19

Berlingo 1.6 VTi 120 
(88kW) (BERLINGO) 2009- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - - - - R.C. - a A19

Berlingo 1.6i, - Multispace 
(BERLINGO) 2000- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 2 de la boîte - - R.C. - 6.5 A13, 23, 24

Berlingo 1.8i 
(BERLINGO) 1998-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A13, 23, 24

BX 14 
(1360cc) (BX) 1983-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 du moteur - - - - - du moteur - - R.C. - 6.5 A23, 25

BX 14 
(1360cc) (BX) 1989-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A23, 25

BX 16 
(1580cc) (BX) 1983-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5-5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 2.5 de la boîte - - R.C. - 6.5 A23, 25

BX 19 
(1905cc) (BX) 1984-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5-5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 2.5 de la boîte - - R.C. - 6.5 A23, 25

BX 19 GTi 
(1905cc) (BX) 1986-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5-5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 2.5 de la boîte - - R.C. - 6.5 A23, 25

BX 4x4 
(1905cc) (BX) 1990-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5-5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A1, 6, 23, 25

BX 4x4 GTi 
(1905cc) (BX) 1990-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5-5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A1, 6, 23, 25

BX 16 Valve 
(1905cc) (BX) 1987-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5-5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A23, 25

CX 20, CX 22 
(1995cc) (CX) 1985-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5-12 A23, 25

CX 20, CX 22 
(2165cc) (CX) 1985-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5-12 A23, 25

CX 25, -Turbo 
(2500cc) (CX) 1983-91 E-ET ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 2.5 de la boîte - - R.C. - 12.5-13 A23, 25

C1 1.0i 12V, -SensoDrive 
(50kW) (C1) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 k 3.2 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 4 A8, 23, 24

C2 1.1 -16V 
(C2) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A8, 23, 24

C2 1.4 -16V 
(C2) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A8, 23, 24

C2 1.6 -16V 
(C2) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A8, 23, 24

C3 1.0 VTi 68 
(EB0 - 50kW) (C3) 2013- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 p 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la transmission - - R.C. - a A19

C3 1.1 
(C3) 2002-08 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A8, 23, 24
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C3 1.1i 8V VT 
(TU1 - 45kW) (C3) 2008- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 i 3-3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - - A11, 19

C3 1.1i 
(TU1 - 44kW) (C3) 2010- E-GPL ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 m 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la transmission - - R.C. - a A19

C3 1.2 VTi 82 
(EB2 - 60kW) (C3) 2013- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 p 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la transmission - - R.C. - a A19, 26

C3 1.4i Bivalent 
(TU3 - 54kW) (C3) 2002-08 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC - a de la transmission - - R.C. - a A11, 19

C3 1.4 16v 
(C3) 2002-10 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - - de la boîte - - R.C. - - A8, 23, 24

C3 1.4i 8V VT, -VTR+ 
(TU3AES - 55kW) (C3) 2008- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 i 3-3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - - A11, 19

C3 1.4i 16V VTi, -VTR+ 
(EP3C - 70kW) (C3) 2008- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 i 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - - A11, 19

C3 1.4 VTi 95 LPG 
(EP3C - 70kW) (C3) 2013- E-GPL ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 n 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - a A19

C3 1.6 16v 
(C3) 2002-08 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - - de la boîte - - R.C. - - A8, 23, 24

C3 1.6i 16V VTi120 
(EP6C+EP6E - 88kW) (C3) 2008- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 i 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - - A11, 17, 19, 22

C3 Picasso 1.4 16V VTi95, -VTR+ 
(EP3 - 70kW) (C3) 2008- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 i 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - - A11, 19

C3 Picasso 1.6 16V VTi120, -VTR+ 
(EP6 - 88kW) (C3) 2008- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 i 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - - A11, 19

C3 Pluriel 1.4i 16V, -Auto 
(C3) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - - de la boîte - - R.C. - - A8, 23, 24

C3 Pluriel 1.6i 16V, -Auto 
(C3) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - - de la boîte - - R.C. - - A8, 23, 24

C3 XTR 1.4 16V 
(C3) 2004-08 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A8, 23, 24

C4 1.4 VTi 95 
(EP3 - 70kW) (C4) 2009- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A17, 19

C4 1.6 16V Bio-Flex 
(80kW) (C4) 2007- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.3 - - - - - - - - -  - - -

C4 1.6 16V 110 
(TU5JP4 - 80kW) (C4) 2006- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 19

C4 1.6 16V 110 
(TU5JP4 -81kW) (C4) 2009- B ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 m 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la transmission - - R.C. - 6.2 A11, 19

C4 1.6 VTi 120 
(EP6 - 88kW) (C4) 2008-09 ET ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 3 de la boîte - - R.C. - a A17, 19

C4 1.6 VTi 120 
(EP6 - 88kW) (C4) 2009- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 3 - - - R.C. - - A17, 19

C4 1.6 VTI 120 LPG 
(EP6 - 88kW) (C4) 2011- GPL ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A19

C4 1.6 THP 150 Coupe 
(110kW) (C4) 2008- ET ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.3 - - - R.C. - - de la transmission - - R.C. - - A11, 19

C4 1.6 THP 150/155 
(EP6DT - 115kW) (C4) 2009- ET ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A17, 19

C4 1.6 THP 16V 140 
(EP6DT - 103kW) (C4) 2009- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 i 4.3 - - - R.C. - 3 de la transmission - - R.C. - 6.2 A11, 19

C4 Aircross 1.6 
(4A92 - 86kW) (C4) 2012- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - 6 A19

C4 Cactus 1.2 VTi 82 
(EB2 - 60kW) (C4) 2014- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 p 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la transmission - - R.C. - a A19, 26

C4 Cactus 1.2 THP 110 
(EB2DT - 81kW) (C4) 2014- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 n 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A19

C4 Cactus 1.2 VTi 75 
(EB2D - 55kW) (C4) 2014- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 n 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la transmission - - R.C. - a A19

C4 Coupe VTR 1.4i 16V 
(65kW) (C4) 2004- E ACCOR HUSYNN 5W40 f 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A23, 24

C4 Coupe VTR/VTS 1.6i 16V 
(80kW) (C4) 2004- E ACCOR HUSYNN 5W40 f 3-3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 R.C. - - de la boîte - - R.C. - 6.2-7 A23, 24

C4 Coupe 1.6 16V VTI 120 
(EP6 - 88kW) (C4) 2008- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A11, 19

C4 Coupe VTS 2.0i 16V, 
(EW10J4/EW10A - 100/103kW) (C4) 2004-08 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 R.C. - - de la boîte - - R.C. - 8.2 A23, 24

C4 Coupe VTS 2.0i 16V 
(EW10J4S - 130kW) (C4) 2004- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 R.C. - - de la boîte - - R.C. - 8.2 A23, 24
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C4 Picasso 1.6i 16V VTi 
(EP6 - 88kW) (C4) 2008- E R.C. j 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A11, 19

C4 Picasso 1.6 THP 16V EGS 
(EP6CDT - 103/110kW) (C4) 2008- ET R.C. j 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A11, 19

C4 Picasso 1.6 16V THP 140 
(EP6DT - 103kW) (C4) 2009- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 i 4.3 - - - R.C. - 3 de la transmission - - R.C. - 6.2 A11, 19

C4 Picasso 1.6 16V THP 150 
(EP6DT - 110kW) (C4) 2009- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 i 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - 6.2 A4, 11, 19

C4 Picasso 1.6 THP 155 
(EP6CDT - 115kW) (C4) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A19

C4 Picasso 1.8i 16V 
(EW7 - 92kW) (C4) 2006-08 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A23, 24

C4 Picasso 1.8i 16V 
(EW7A - 92kW) (C4) 2007- E-GPL ACCOR HUSYNN 5W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A11, 19

C4 Picasso 2.0i 16V, -Auto 
(EW10 - 103kW) (C4) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 R.C. - 3 de la boîte - - R.C. - - A23, 24

C4 Grand Picasso 1.6i 16V VTi 
(EP6 - 88kW) (C4) 2008- E R.C. j 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A11, 19

C4 Grand Picasso 1.6 THP 16V EGS 
(EP6CDT - 103/110kW) (C4) 2008- ET R.C. j 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A11, 19

C4 Grand Picasso 1.6 THP 16V EGS 
(EP6CDT - 103/110kW) (C4) 2008- ET R.C. j 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A11, 19

C4 Grand Picasso 1.8i 16V 
(EW7 - 92kW) (C4) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A23, 24

C4 Grand Picasso 2.0i 16V, -Auto 
(EW10 - 103kW) (C4) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 R.C. - 3 de la boîte - - R.C. - - A23, 24

C4 Grand Picasso 1.6 THP 155 
(EP6CDT - 115kW) (C4) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A19

C5 1.6 VTI 120 
(EP6C - 88kW) (C5) 2010- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 19

C5 1.6 VTI 120 Break 
(EP6C - 88kW) (C5) 2010- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 19

C5 1.6 THP 155 
(EP6CDT - 115kW) (C5) 2009- ET ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - - - - R.C. - a A17, 19

C5 1.6 THP 155 Break 
(EP6DT - 115kW) (C5) 2009- ET ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 19

C5 1.8 16V 
(C5) 2001-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 3 de la boîte - - R.C. - 8.8-9.3 A20, 23, 25

C5 1.8i 16V 
(92kW) (C5) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A10

C5 1.8 16V 
(EW7A - 92kW) (C5) 2008- E R.C. j 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 19

C5 1.8 16V Break 
(EW7A - 92kW) (C5) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 19

C5 2.0 16V 
(C5) 2001-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 3 de la boîte - - R.C. - 8.8-9.3 A20, 23, 25

C5 2.0i 16V 
(103kW) (C5) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A10

C5 2.0i 16V Auto 
(103kW) (C5) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5 - - - R.C. - - de la boîte - - R.C. - - A10

C5 2.0 HPi 
(C5) 2001-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8.8 A20, 23, 25

C5 2.0 16V 
(EW10A - 103kW) (C5) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 19

C5 2.0 16V Break 
(EW10A - 103kW) (C5) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A11, 19

C5 2.0 16V Estate 
(EW10A - 103kW) (C5) 2008- E-GPL ACCOR HUSYNN 5W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 3 de la transmission - - R.C. - 9.4-9.8 A11, 19

C5 2.0 16V Saloon 
(EW10A - 103kW) (C5) 2008- E-GPL ACCOR HUSYNN 5W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 3 de la transmission - - R.C. - 9.4-9.8 A11, 19

C5 2.2 HDi 200 FAP Estate 
(DW12C - 150kW) (C5) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 - - - R.C. - 3 de la boîte - - R.C. - 10.7-11.7 A11, 19

C5 2.2 HDi 200 FAP Saloon 
(DW12C - 150kW) (C5) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 - - - R.C. - 3 de la boîte - - R.C. - 10.7-11.7 A11, 19

C5 3.0 V6 
(C5) 2001-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 5.3 de la boîte - - R.C. - 14 A20, 23, 25

C5 3.0i V6 Auto 
(155kW) (C5) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.8-5 - - - R.C. - - de la boîte - - R.C. - - A10
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C5 3.0 V6 24V 
(ES9A - 155kW) (C5) 2008- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - a - - - R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A11, 19

C5 3.0 V6 Break 
(ES9A - 155kW) (C5) 2008- ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 - - - R.C. - 3 de la boîte - - R.C. - a A11, 19

C6 3.0 V6 24V 
(ES9A - 155kW) (C6) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 g 4.8-5.3 - - - R.C. - 3 de la boîte - - R.C. - 11.3 A14, 19, 20

C8 2.0i 16V, -Auto 
(C8) 2002- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 R.C. - 4.5 de la boîte - - R.C. - - A13, 24

C8 2.2i 16V 
(C8) 2002- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A13, 24

C-Crosser 2.4 
(4B12 125kW) (C-CROSSER) 2008- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 R.C. - 6 - - - R.C. - 7.5 A17, 19

C-Elysee 1.2 VTi 72 
(EB2 - 53kW) (C-ELYSEE) 2012- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 p 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A19, 26

C-Elysee 1.6 VTi 115 
(EC5 - 85kW) (C-ELYSEE) 2012- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 n 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A19

DS3 1.2 VTi 82 
(EB2 - 60kW) (DS3) 2013- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 p 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - a A19

DS3 Cabrio 1.2 VTi 82 
(EB2 - 60kW) (DS3) 2013- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 p 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - a A19

DS3 1.4 16V VTI 95 
(EP3C - 70kW) (DS3) 2009- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 i 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A11, 19

DS3 1.6 16V VTI 120 
(EP6C - 88kW) (DS3) 2009- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 i 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A11, 19

DS3 1.6 16V VTI Auto 
(EP6C - 88kW) (DS3) 2009- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 i 4.2 - - - R.C. - - de la boîte - - R.C. - - A11, 19

DS3 1.6 THP 16V 
(EP6DT - 110/115kW) (DS3) 2009- ET ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 i 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A11, 19

DS3 1.6 THP 150 
(EP6DT - 110kW) (DS3) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 i 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 19

DS3 1.6 Racing 
(149kW) (DS3) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 19

DS3 1.6 Racing 
(152kW) (DS3) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 19

DS3 Racing Cabrio 1.6 THP 16V 
(EP6DTS - 149kW) (DS3) 2014- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 n 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A19

DS4 1.6 VTi 120 
(EP6C - 88kW) (DS4) 2011- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 i 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A19

DS4 1.6 THP 155 EGS 
(EP6CDT - 115kW) (DS4) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 i 4.2 - - - R.C. - 2.1 de la transmission - - R.C. - a A19

DS4 1.6 THP 200 
(EP6CDTX - 147kW) (DS4) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A19

DS4 1.6 THP 16V 160 
(EP6CDTM - 120kW) (DS4) 2012- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 n 4.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 de la transmission - - R.C. - a A11, 19

DS5 1.6 THP 155 
(EP6CDT - 115kW) (DS5) 2011- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 19

DS5 1.6 THP 200 
(EP6DTX - 147kW) (DS5) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 19

GSA 
(1299cc) (GSA) 1979-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.4-1.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 de la boîte - - Air - Air A23, 25

LNA 1.0 
(33kW) (LNA) 1984-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 - a - - - - - - de la transmission - - R.C. - a A19, 23

LNA 
(1124cc) (LNA) 1982-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 du moteur - - - - - du moteur - - R.C. - 7 A23, 24

Nemo 1.4 Multispace 
(TU3A - 54kW) (NEMO) 2009- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 19

Saxo 1.0i 
(SAXO) 1996-04 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 ACCOR ACCOMATIC - - de la boîte - - R.C. - 6 A13, 23, 24

Saxo 1.1i 
(SAXO) 1996-04 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 ACCOR ACCOMATIC - - de la boîte - - R.C. - 6 A13, 23, 24

Saxo 1.4i 
(SAXO) 1996-04 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 ACCOR ACCOMATIC - - de la boîte - - R.C. - 6 A13, 23, 24

Saxo 1.6i 
(SAXO) 1996-04 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 ACCOR ACCOMATIC - - de la boîte - - R.C. - 6 A13, 23, 24

Saxo 1.6i VTS 
(SAXO) 1996-04 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A13, 23, 24

Synergie/Evasion 2.0i, -Turbo 
(SYNERGIE) 1995-99 E-ET ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A13, 23, 24
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Synergie/Evasion 2.0 Turbo 
(SYNERGIE) 1998-99 ET ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A13, 23, 24

Visa 
(652cc) (VISA) 1979-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.4 - - - de la boîte - - Air - Air A23, 24

Visa 
(954cc) (VISA) 1980-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5-5 du moteur - - - - - du moteur - - R.C. - 6.5-7.5 A23, 24

Visa 
(1124cc) (VISA) 1980-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5-5 du moteur - - - - - du moteur - - R.C. - 6.5-7.5 A23, 24

Visa 
(1219cc) (VISA) 1980-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5-5 du moteur - - - - - du moteur - - R.C. - 6.5-7.5 A23, 24

Visa GT, -TRS 
(1360cc) (VISA) 1982-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5 du moteur - - - - - du moteur - - R.C. - 6.5 A23, 24

Visa GTi 
(1580cc) (VISA) 1985-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A23, 24

Xantia 1.6i 
(XANTIA) 1993-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 de la boîte - - R.C. - 7-8 A23, 25

Xantia 1.8i 
(XANTIA) 1993-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 de la boîte - - R.C. - 7-8 A23, 25

Xantia 2.0i, -16V 
(XANTIA) 1993-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 de la boîte - - R.C. - 8-8.3 A23, 25

Xantia Activa Turbo 
(XANTIA) 1996-00 ET ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - - A23, 25

Xantia 3.0i V6 
(XANTIA) 1997-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 - - ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - 2 de la boîte - - R.C. - - A23, 25

XM 2.0, 2.0i 
(XM) 1989-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 7.5 de la boîte - - R.C. - 7.5 A23, 25

XM 2.0i Turbo 
(XM) 1992-99 ET ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 7.5 de la boîte - - R.C. - 7.5 A23, 25

XM 3.0i V6, -.24V 
(XM) 1989-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 7.5 de la boîte - - R.C. - 10 A23, 25

Xsara 1.4i 
(XSARA) 1997-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 2 de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A12, 23, 24

Xsara 1.6i 
(XSARA) 1997-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 2 de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A12, 23, 24

Xsara 1.8i 
(XSARA) 1997-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.3-4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 2 de la boîte - - R.C. - 7-8 A12, 23, 24

Xsara 1.8i 16V 
(XSARA) 1997-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.3-4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A12, 23, 24

Xsara 2.0i VTS 
(XSARA) 1998-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A12, 23, 24

Xsara Picasso 1.6 
(XSARA) 2000-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A12, 23, 24

Xsara Picasso 1.8 
(XSARA) 2000-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A12, 23, 24

Xsara Picasso 1.6 16V 
(80kW) (XSARA) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la transmission - - R.C. - - A11, 19

Xsara Picasso 2.0i 
(XSARA) 2000-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 2 de la boîte - - R.C. - - A12, 24

ZX 1.1i, 1.4i 
(ZX) 1991-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A13, 23, 24

ZX 1.6i, 1.9i, -Volcane 
(ZX) 1991-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 2 de la boîte - - R.C. - 7.5 A13, 23, 24

ZX 1.8i, -Furio 
(ZX) 1992-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A13, 23, 24

ZX 2.0i Volcane, -16V 
(ZX) 1992-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 2 de la boîte - - R.C. - 8.5 A13, 23, 24

AX 1.4 Diesel 
(AX) 1989-96 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A23, 24

AX 1.5 Diesel 
(AX) 1994-96 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - - - - - de la boîte - - R.C. - 5 A23, 24

Berlingo 1.6 HDI 75 
(BERLINGO) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 h - ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A11, 23, 24

Berlingo 1.6 HDI 75 
(DV6ETED/DV6BTED - 55kW) (BERLINGO) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A19

Berlingo 1.6 HDI 90 FAP 
(BERLINGO) 2005-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A11, 23, 24

Berlingo 1.6 HDI 90 FAP 
(BERLINGO) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A11, 23, 24
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Berlingo 1.6 HDI 90 FAPS 
(DV6DTED - 68kW) (BERLINGO) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A19

Berlingo 1.6 HDi 90 
(DV6ATED - 66kW) (BERLINGO) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A19

Berlingo 1.6 HDI 110 FAPS 
(DV6TED4 - 80/81kW) (BERLINGO) 2005-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A23, 24

Berlingo 1.6 HDI 110 FAPS 
(DV6TED4 - 80/81kW) (BERLINGO) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A23, 24

Berlingo 1.6 HDI 110 
(DV6C - 82kW) (BERLINGO) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A19

Berlingo 1.8 Diesel 
(BERLINGO) 1996-00 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A13, 23, 24

Berlingo 1.9 Diesel Multispace 
(DW8) (BERLINGO) 1999-05 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.3-4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8-8.5 A13, 23, 24

Berlingo 2.0HDi, - Multispace 
(BERLINGO) 2001-08 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A13, 23, 24

BX 17 Diesel 
(1769cc) (BX) 1985-93 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.5-5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A23, 25

BX Diesel Turbo 
(1769cc) (BX) 1988-95 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.5-5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A23, 25

BX 19 Diesel 
(1905cc) (BX) 1984-95 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.5-5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 2.5 de la boîte - - R.C. - 6.5 A23, 25

CX 2500, CX 25 Diesel 
(2500cc) (CX) 1979-85 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 12.5 A23, 25

CX 25 Diesel Turbo 
(2500cc) (CX) 1983-91 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 13 A23, 25

C1 1.4 HDi 
(40kW) (C1) 2005-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 h 3.8 R.C. - - - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A8, 23, 24

C1 1.4 HDi 
(40kW) (C1) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 R.C. - - - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A8, 23, 24

C1 1.4 HDi FAP 
(40kW) (C1) 2005-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 R.C. - - - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A8, 23, 24

C1 1.4 HDi FAP 
(40kW) (C1) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 R.C. - - - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A8, 23, 24

C2 1.4 HDi 
(C2) 2003-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 e 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A8, 23, 24

C3 1.4 HDi 
(C3) 2002-10 TD ACCOR HUSYNN 5W40 e 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A8, 23, 24

C3 1.4 HDi Convertible 
(50kW) (C3) 2004-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 h 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A11, 19

C3 1.4 HDi 16V 
(C3) 2004-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 e 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A8, 23, 24

C3 1.4 HDi 16V FAP 
(C3) 2004-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A8, 23, 24

C3 1.4 HDi, VT, -VTR+ PEF/DPFS 
(DV4TD - 51kW) (C3) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - - A11, 19

C3 1.4 HDI 70 
(DV4C - 50kW) (C3) 2009- D ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A19

C3 XTR 1.4 HDi 16V 
(C3) 2004-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 e 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A8, 23, 24

C3 XTR 1.4 HDi 16V 
(C3) 2008-10 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A8, 23, 24

C3 XTR 1.4 HDi 16V FAP 
(C3) 2004-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A8, 23, 24

C3 XTR 1.4 HDi 16V FAP 
(C3) 2008-10 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A8, 23, 24

C3 1.6 16V HDi 
(66/68kW) (C3) 2005-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la transmission - - R.C. - - A11, 19

C3 1.6 HDi 
(DV6ATED4 - 66kW) (C3) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - - A11, 19

C3 1.6 HDi 90 FAPS 
(DV6DTED - 66/68kW) (C3) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - - - - R.C. - - A17, 19

C3 1.6 16V HDi 
(80kW) (C3) 2005-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la transmission - - R.C. - - A8, 19

C3 1.6 HDi 110 FAP 
(DV6C - 82kW) (C3) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A19

C3 1.6 HDi110 FAPS 
(DV6TED4 - 82kW) (C3) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - - A11, 19
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C3 1.6 HDi 115 FAP 
(DV6C - 82/84kW) (C3) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 n 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A19

C3 Picasso 1.6 HDi 16V, -VTR+ PEF/DPFS 
(DV6ATED4 - 66kW) (C3) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.3-3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - - A11, 17, 19

C3 Picasso 1.6 HDi 16V PEF/DPFS 
(DV6TED4 - 80kW) (C3) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - - A11, 19

C3 Picasso 1.6 HDi 90 FAP 
(DV6DTED - 68kW) (C3) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A11, 19

C3 Picasso 1.6 HDi110 FAP 
(DV6TED4 - 82kW) (C3) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A17, 19

C3 Picasso 1.6 HDi 115 FAP 
(DV6C - 84kW) (C3) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 n 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A19

C4 1.6 HDi 16V 
(DV6ATED4 - 66kW) (C4) 2004-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 e, h - ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A24

C4 1.6 HDi 16V 
(DV6ATED4 - 66kW) (C4) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A24

C4 1.6 HDi FAPS 
(68kW) (C4) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.75 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - - - - R.C. - a A17, 19

C4 1.6 HDi110 FAPS 
(DV6TED4 - 82kW) (C4) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - - - - R.C. - a A17, 19

C4 1.6 HDI 110 FAP 
(DV6C - 82kW) (C4) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A11, 19

C4 1.6 HDI 90 FAP 
(DV6DTED - 68kW) (C4) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - a A11, 19

C4 2.0 HDi 16V 
(DW10BTED4 - 100kW) (C4) 2004-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 e, h 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1 A24

C4 2.0 HDi 16V 
(DW10BTED4 - 100kW) (C4) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1 A24

C4 2.0 HDi 150/155 FAPS 
(110kW) (C4) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A17, 19

C4 Aircross 1.8 HDi 150 FAP 
(4N13 - 110kW) FWD (C4) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 n 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - a A19

C4 Aircross 1.8 HDi 150 FAP 
(4N13 - 110kW) AWD (C4) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 n 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - a A3, 7, 19

C4 Cactus 1.6 HDi 92 FAP 
(DV6DTED - 68kW) (C4) 2014- D ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 n 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A4, 19

C4 Cactus 1.6 HDi 100 FAP 
(DV6FD - 74kW) (C4) 2014- D R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A19

C4 Coupe 1.6 HDi 
(80kW) (C4) 2004-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la transmission - - R.C. - - A11, 19

C4 Coupe 1.6 HDi 
(80kW) (C4) 2004-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A19

C4 Coupe 1.6 HDi 
(80kW) (C4) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A19

C4 Coupe VTR 1.6 HDi 16V 
(DV6ATED4 - 66kW) (C4) 2004-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 e, h 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A24

C4 Coupe VTR 1.6 HDi 16V 
(DV6ATED4 - 66kW) (C4) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A24

C4 Coupe VTR 1.6 HDi 16V FAP 
(DV6ATED4 - 66kW) (C4) 2004-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A24

C4 Coupe VTR 1.6 HDi 16V FAP 
(DV6ATED4 - 66kW) (C4) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A24

C4 Coupe 2.0 HDi 
(103kW) (C4) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la transmission - - R.C. - - A11, 19

C4 Coupe VTS 2.0 HDi 16V 
(DW10BTED4 - 100kW) (C4) 2004-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 e, h 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1 A24

C4 Coupe VTS 2.0 HDi 16V 
(DW10BTED4 - 100kW) (C4) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1 A24

C4 Coupe VTS 2.0 HDi 16VDPF 
(DW10BTED4 - 100kW) (C4) 2004-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1 A24

C4 Coupe VTS 2.0 HDi 16V FAP 
(DW10BTED4 - 100kW) (C4) 2004-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1 A24

C4 Picasso 1.6 HDi EGS FAPS 
(DV6TED4 - 80/82kW) (C4) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - - A11, 19

C4 Picasso 1.6 HDi 16V FAPS 110, 
-Auto (DV6 - 80kW) (C4) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 R.C. - 3 de la boîte - - R.C. - - A24

C4 Picasso 1.6 HDi 110 Hybrid 
FAP(DV6C - 82kW) (C4) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A4, 11, 19
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C4 Picasso 1.6 HDi 90 FAP 
(DV6DTED - 68kW) (C4) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 n 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A4, 11, 19, 27

C4 Picasso 1.6 HDi 115 FAP 
(DV6C - 85kW) (C4) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 n 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A4, 11, 19, 27

C4 Picasso 2.0 HDi 16V FAPS 135/138 
Auto (DW10 - 100kW) (C4) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - R.C. - 3 de la boîte - - R.C. - - A24

C4 Picasso 2.0 HDi EGS FAPS 
(DW10BTED4 - 100/103kW) (C4) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 R.C. - - de la boîte - - R.C. - - A11, 19

C4 Grand Picasso 1.6 HDi 16V FAPS 110, 
-Auto (DV6 - 80kW) (C4) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 R.C. - 3 de la boîte - - R.C. - - A24

C4 Grand Picasso 1.6 HDi EGS  
FAPS (DV6TED4 - 80/82kW) (C4) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - - A11, 19

C4 Grand Picasso 1.6 e-HDi 110 
FAPS (82kW) (C4) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A11, 19

C4 Grand Picasso 1.6 16V THP 140 
(EP6DT - 103kW) (C4) 2009- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 i 4.3 - - - R.C. - 3 de la transmission - - R.C. - 6.2 A11, 19

C4 Grand Picasso 1.6 16V THP 150 
(EP6DT - 110kW) (C4) 2009- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 i 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - 6.2 A4, 11, 19

C4 Grand Picasso 1.6 HDi 90 FAP 
(DV6DTED - 68kW) (C4) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 n 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A4, 11, 19, 27

C4 Grand Picasso 1.6 HDi 115 FAP 
(DV6C - 85kW) (C4) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 n 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A4, 11, 19, 27

C4 Grand Picasso 2.0 HDi 16V FAPS 
135/138 Auto (DW10 - 100kW) (C4) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - R.C. - 3 de la boîte - - R.C. - - A24

C4 Grand Picasso 2.0 HDi EGS FAPS, -Auto 
(DW10BTED4 - 100/103kW) (C4) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 R.C. - - de la boîte - - R.C. - - A11, 19

C4 Grand Picasso 2.0 HDi 150 
(110kW) (C4) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A11, 19

C4 Grand Picasso 2.0 HDi 165 
(DW10CTED4 - 120kW) (C4) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A19

C5 1.6 HDi FAPS 
(80kW) (C5) 2005-07 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A24

C5 1.6 HDi 110 FAPS 
(DV6TED4 80kW) (C5) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 17, 19

C5 1.6 HDi 
(DV6TED4 - 80kW) (C5) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 19

C5 1.6 HDi 110 
(DV6C - 82kW) (C5) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 19

C5 1.6 HDI 110 Break 
(DV6C - 82kW) (C5) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 19

C5 2.0 HDi 
(C5) 2001-07 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - 3 de la boîte - - R.C. - 10.7-11.7 A20, 23, 25

C5 2.0 HDi 138 FAPS 
(100kW) (C5) 2007-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A10

C5 2.0 HDi 138 FAPS 
(100kW) (C5) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A10

C5 2.0 HDi 138 Auto FAPS 
(100kW) (C5) 2007-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 - - - R.C. - - de la boîte - - R.C. - - A10

C5 2.0 HDi 138 Auto FAPS 
(100kW) (C5) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 - - - R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A10

C5 2.0 HDI 140 FAP 
(DW10BTED4 - 103kW) (C5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A11, 19

C5 2.0 HDi FAPS 
(100kW) (C5) 2005-07 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - 3 de la boîte - - R.C. - 10.7-11.7 A20, 23, 25

C5 2.0 HDi 160/163/165 FAPS 
(DW10CTED4 - 120kW) (C5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a - - - R.C. - a A11, 19

C5 2.0 HDi 163 FAPS Break 
(DW10CTED4 - 120kW) (C5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a - - - R.C. - a A11, 17, 19

C5 2.2 HDi 
(C5) 2001-07 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - 5.3 de la boîte - - R.C. - 10.7-11.7 A20, 23, 25

C5 2.2 HDi Biturbo 
(125kW) (C5) 2006-07 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - 5.3 de la boîte - - R.C. - 10.7-11.7 A20, 23, 25

C5 2.2 HDi 173 FAPS 
(128kW) (C5) 2007-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A10

C5 2.2 HDi 173 FAPS 
(128kW) (C5) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A10

C5 2.2 HDI Break 
(DW12BTED4 - 125kW) (C5) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A11, 19
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C5 2.7 HDi V6 208 Auto FAPS 
(150kW) (C5) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.5-5.8 - - - R.C. - - de la boîte - - R.C. - - A11, 19

C5 2.7 HDI Break 
(DT17BTED4 - 150kW) (C5) 2008- - ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.5-5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A11, 19

C5 3.0 HDi 240 FAPS 
(DT20C - 177kW) (C5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6.3 - - - R.C. - 3 - - - R.C. - a A11, 17, 19

C5 3.0 HDI 240 Break 
(DT20C - 177kW) (C5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A11, 19

C5 3.0 HDi 240 FAPS Break 
(DT20C - 177kW) (C5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6.3 - - - R.C. - 3 - - - R.C. - a A17, 19

C6 2.2 HDi FAPS 
(DW12BTED4 - 129kW) (C6) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la transmission - - R.C. - - A10

C6 2.2 HDi FAPS Auto 
(DW12BTED4 - 129kW) (C6) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 - - - R.C. - 3 de la transmission - - R.C. - - A10

C6 2.7 V6 24V FAPS 
(DT17 - 150kW) (C6) 2005-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8-5.3 - - - R.C. - 3 de la boîte - - R.C. - 11.3 A14, 19, 20

C6 2.7 V6 24V FAPS 
(DT17 - 150kW) (C6) 2008-09 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8-5.3 - - - R.C. - 3 de la boîte - - R.C. - 11.3 A14, 19, 20

C6 3.0 HDI 
(DT20C 177kW) (C6) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A18

C8 2.0 HDi 16V 
(79kW/88kW) (C8) 2002-08 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A13, 24

C8 2.0 HDi 16V FAPS 
(100kW) (C8) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A13, 24

C8 2.0 HDi 165 
(120kW) (C8) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - - - - - R.C. - - de la transmission - - R.C. - - A11, 19

C8 2.2 HDi 16V 
(94kW) (C8) 2002-06 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A13, 24

C8 2.2 HDi 16V FAPS 
(125kW) (C8) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - - A13, 24

C8 2.2 HDi 16V FAPS 
(125kW) (C8) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - - A13, 24

C-Crosser 2.2 HDI 16V FAPS 
(DW12MTED4 - 115kW) (C-CROSSER) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - 6 de la boîte - - R.C. - 8 A2, 5, 9, 19

C-Elysee 1.6 HDI 92 
(DV6DTED - 68kW) (C-ELYSEE) 2012- - ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 n 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la transmission - - R.C. - a A19, 21

DS3 1.4 HDi FAPS 
(DV4C - 50kW) (DS3) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 19

DS3 1.6 HDi FAPS 
(DV6DTED - 68kW) (DS3) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - - A11, 19

DS3 1.6 HDi FAPS 
(DV6C- 82kW) (DS3) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - - A11, 19

DS3 1.6 e-HDi 115 FAP 
(DV6FC - 85kW) (DS3) 2014- TD R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A19

DS3 1.6 HDi 120 FAP 
(DV6FC - 88kW) (DS3) 2014- TD R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A19

DS4 1.6 HDi 90 FAP(DV6DTED4 - 
68kW) (DS4) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A19

DS4 1.6 HDi 110 
(DV6C - 82kW) (DS4) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 i 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2.6 - - - de la transmission - - R.C. - a A19

DS4 1.6 e-HDi 110 FAPS 
(81kW) (DS4) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 - - - R.C. - 2.1 de la transmission - - R.C. - a A19

DS4 2.0 HDi 160/163 FAPS 
(120kW) (DS4) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2.6 - - - de la transmission - - R.C. - a A19

DS5 1.6 HDI 110 FAPS 
(DV6C - 82kW) (DS5) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A19

DS5 2.0 HDI 165 FAPS 
(DW10CTED4 - 120kW) (DS5) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - a A19

DS5 2.0 HDi 180 FAP 
(DW10FC - 133kW) (DS5) 2013- TD R.C. - 5 - - - R.C. - 3 de la transmission - - R.C. - a A11, 19

Nemo 1.4 HDi 70 
(DV4TD - 50kW) (NEMO) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A19

Saxo 1.5 Diesel 
(SAXO) 1996-04 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A13, 23, 24

Synergie/Evasion 1.9 Diesel Turbo 
(SYNERGIE) 1995-99 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A13, 23, 24

Synergie/Evasion X 2.1TD, -XS, 
-Exclusive (SYNERGIE) 1998-99 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A13, 23, 24
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Synergie/Evasion 2.0 HDi 
(SYNERGIE) 1999-00 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A13, 23, 24

Visa Diesel 
(1769cc) (VISA) 1985-88 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A23, 24

Xantia 1.9 Diesel 
(XANTIA) 1993-00 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A23, 25

Xantia Diesel Turbo 
(1905cc) (XANTIA) 1993-00 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A23, 25

Xantia 2.1 Diesel Turbo 
(XANTIA) 1997-00 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - - ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 2 de la boîte - - R.C. - - A23, 25

Xantia Diesel Turbo 2.0 HDi 
(XANTIA) 1999-00 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 2 de la boîte - - R.C. - 8.5-11 A23, 25

XM Diesel Turbo 
(2088cc) (XM) 1990-99 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 7.5 de la boîte - - R.C. - 10 A23, 25

XM Diesel Turbo 
(2445cc) (XM) 1994-99 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC - - de la boîte - - R.C. - 13 A23, 25

Xsara 1.4 HDi 
(XSARA) 2002-04 TD ACCOR HUSYNN 5W40 e, h - ACCOR SYNTHO 75W80 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A12, 24

Xsara 1.4 HDi FAP 
(XSARA) 2002-04 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - - ACCOR SYNTHO 75W80 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A12, 24

Xsara 1.5 Diesel 
(XSARA) 1997-04 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A12, 23, 24

Xsara Picasso 1.6 HDi 
(XSARA) 2003-06 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e - ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A12, 23, 24

Xsara Picasso 1.6 HDi FAPS 
(80kW) (XSARA) 2005-07 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A12, 23, 24

Xsara Picasso 2.0 HDi 
(DW10TD - 66kW) (XSARA) 1999-06 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la transmission - - R.C. - 11 A13, 19

Xsara 1.9 Diesel 
(XSARA) 1997-04 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.3-4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A12, 23, 24

Xsara 1.9 Diesel Turbo 
(XSARA) 1997-00 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.3-4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A12, 23, 24

Xsara 2.0 HDi 
(XSARA) 2000-04 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e 4.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - - A12, 23, 24

ZX 1.9 Diesel 
(ZX) 1991-97 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 2 de la boîte - - R.C. - 8.5 A13, 23, 24

ZX Diesel Turbo, -Volcane 
(1905cc) (ZX) 1992-97 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A13, 23, 24

Capacité non indiquée.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Modèles dotés d’un filtre à particules diesel (FAP) : ACCOR ECOSYNN C2 5W30.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40 ; ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations : -30°C à 50°C, 5W40 ; -20°C à 45°C, 10W40.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40 ; B4 10W40.
Autres recommandations : R.C.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN C2 5W30.
Autres recommandations : 0W30 ; EO PSA 2294 10W40.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations : R.C.
Autres recommandations : R.C. ; ACCOR HUSYNN 5W40.

Boîte de transfert y compris différentiel avant : R.C.
Boîte de transfert : ACCOR GX MULTI 80W90.
Carter de transfert : ACCOR GX MULTI 80W90.
Commande de boîte d’engrenages pilotée par MCP : R.C.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel arrière : R.C.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Direction assistée électro-hydraulique : R.C.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : R.C.
Freins à disque : R.C.
Freins de tambour : R.C.
Graisse : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Liquide de suspension : R.C.
Moteur DV6DTEDM sans filtre à particules diesel (FAP) : ACCOR HUSYNN 5W40, R.C.
Moteur EP6e : ACCOR ECOSYNN C2 5W30.
Roulements de roue : R.C.
Système de freinage : R.C.
Système de freinage : R.C.
Transmission manuelle MAP - 5 vitesses : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle MCP - 6 vitesses : ACCOR SYNCHRO 75W90.

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

m
n
p

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27



DACIA
MODÈLE ANNÉE TYPE

PRÉCONISATIONS  
MOTEUR

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES  
MANUELLE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
DIFFÉRENTIEL

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

ANNEXES

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 103

Mise à jour 15.02.2016

1310 1.4 (1304/1307 - 46kW) 1998-04 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.3 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A3

Dokker 1.2 TCe (H5F402 - 85kW) 
(Dokker K67) 2012- ET R.C. d, i 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Dokker 1.6 16V (K7M - 61kW)  
(Dokker K67) 2012- E R.C. d, i 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Dokker 1.6 16V LPG (K7M - 61kW) 
(Dokker K67) 2013- GPL R.C. d, i 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Duster 4x4 1984- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.4 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.4 a R.C. - 7 A1, 3, 4

Duster 1.2 TCe (H5F - 92kW) 2013- ET R.C. d, i 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Duster 1.6 (K4M 690 - 77kW) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5 - - - - - - R.C. - 5.5 A3

Duster 1.6 4X4 (K4M 606 - 77kW) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - - - - R.C. - 5.5 A3

Duster 1.6 16V LPG (K4M 696 - 77kW) 2011- GPL ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.8 - c 2-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A2, 3

Logan 1.2 16V (D4F 732 - 55kW) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 c 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Lodgy 1.2 TCe (H5F 402 - 85kW) 
(Lodgy J92) 2012- ET R.C. d, i 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Lodgy 1.6 (K7M - 61kW) (Lodgy J92) 2012- E R.C. d, i 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Lodgy 1.6 LPG (K7M - 61kW) (Lodgy J92) 2013- E R.C. d, i 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Logan 1.4 (K7J 710 - 55kW) 2004- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 c 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Logan 1.4 MPi (K7J - 55kW) 2004- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A3

Logan 1.4 MPI LPG (K7J 710 - 55kW) 2006- GPL ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 c 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 3.3 A2, 3

Logan 1.6 MPI 85 (K7M 800 - 62kW) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 c 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Logan 1.6 MPi (K7M 710 - 64kW) 2004- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A3

Logan 1.6i 16V (64kW) 2004- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A3

Logan 1.6 16V (K4M 690 - 77kW) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 c 2.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.5 de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Logan 1.6 16V Flexifuel (K4M 696 - 77kW) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 c 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Logan MCV 1.4 (K7J 710 - 55kW) 2007-10 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Logan MCV 1.4 (K7J 710 - 55kW) 2010-12 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Logan MCV 1.6 16V Flexifuel Estate 
(77kW) 2009-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 - - - - - - - - - - - - - - -

Logan MCV 1.6 MPI 85 (K7M 800 - 62kW) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Logan MCV 1.6 Bifuel (K7M 710 - 64kW) 2008-12 E-GPL ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A3

Logan MCV 1.6 (K7M 710 - 64kW) 2007-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A3

Logan MCV 1.6 16V Flexifuel 
(K4M 690 - 77kW) 2009-12 E-GPL ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A3

Logan MCV 1.6 16V (K4M 690 - 77kW) 2007-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A3

Logan MCV 1.6 MPI 85 (K7M 800 - 62kW) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Logan II MCV 0.9 Tce 90 (H4B - 66kW) 2013- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Logan II MCV 1.2 16v (D4F - 55kW) 2013- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Nova 1.4 (E7J - 55kW) 1995-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.3-4 ACCOR GX MULTI 80W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A3

Sandero 1.0 (D4D) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 b A3
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Sandero 1.2 16V (D4F 732 - 55kW) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 - c 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Sandero 1.6 MPI 85 (K7M 800 - 62kW) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 - c 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Sandero 1.4i (K7J) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 b A3

Sandero 1.4 MPI LPG (53kW) 2009- GPL ACCOR HUSYNN 5W40 - - - - - - - - - - - - - - -

Sandero 1.6i (K7M) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 b A3

Sandero 1.6i (K4M) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 b A3

Sandero II 0.9 Tce 90 (H4B - 66kW) 2013- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Sandero II 1.2 16v (D4F - 55kW) 2013- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Solenza 1.4 (E7J - 55kW) 2003-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.3-4 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A3

SuperNova 1.4 (E7J - 55kW) 2000-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.3-4 ACCOR GX MULTI 80W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A3

Dokker 1.5 dCi (K9K612 - 55kW)  
(Dokker K67) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 h 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Dokker 1.5 dCi (K9K - 66kW)  
(Dokker K67) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 h 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Duster 4x4 Diesel 1989- D ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.4 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.4 a R.C. - 7 A1, 3, 4

Duster 1.5 dCi FAP (K9K 796 63kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 h 4.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5 - - - - - - R.C. - 5.5 A3

Duster 1.5 dCi FAP 4X4 
(K9K 796 66kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 h 4.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - - - - R.C. - 5.5 A3

Duster 1.5 dCi FAP 
(K9K 892 - 66kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 h 4.5 - c 2-2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Duster 1.5 dCi FAP 
(K9K 896 - 79kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 h 4.5 - c 2-2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Lodgy 1.5 dCi (K9K - 66kW) (Lodgy J92) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 h 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Lodgy 1.5 dCi (K9K - 79kW) (Lodgy J92) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 h 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Logan 1.5 dCi (K9K - 48/50kW) 2005-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A3

Logan 1.5 dCi FAP (K9K 892 - 55kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 h 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 c 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Logan 1.5 dCi FAP (K9K 796 - 63kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 h 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 c 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Logan 1.5 dCi (K9K 796 - 63kW) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 c 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Logan 1.5 dCi FAP (K9K 892 - 65kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 h 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 c 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Logan MCV 1.5 dCi (K9K 792 - 50kW) 2007-09 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A3

Logan MCV 1.5 dCi FAP  
(K9K 892 - 55kW) 2010-12 TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 h 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A3

Logan MCV 1.5 dCi (K9K 892 - 55kW) 2010-12 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A3

Logan MCV 1.5 dCi (K9K 796 - 63kW) 2007-09 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A3

Logan MCV 1.5 dCi FAP 
(K9K 892 - 65kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 h 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A3

Logan MCV 1.5 dCi (K9K 892 - 65kW) 2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A3

Logan II MCV 1.5 dCi 90 (K9K - 55/66kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Sandero 1.5 dCi (K9K) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 b A3

Sandero 1.5 dCi FAP 
(K9K 892 - 55kW) 2010-11 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4 - c 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Sandero 1.5 dCi FAP 
(K9K 892 - 55kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 h 4.4 - c 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3
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Sandero 1.5 dCi FAP 
(K9K 892 - 65kW) 2010-11 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4 - c 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Sandero 1.5 dCi FAP 
(K9K 892 - 65kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 h 4.4 - c 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Sandero II 1.5 dCi 90 (K9K - 55/66kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A2, 3

Solenza 1.9 Diesel (F8Q - 45kW) 2003-05 D ACCOR HUSYNN 10W40 f 5.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6-7.5 A3

Différentiels avant et arrière.
Avec/sans climatisation.
Recommandation des constructeurs : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40.
Capacité non indiquée.
Autres recommandations : 5W40.
Autres recommandations : 15W40.
Autres recommandations : >-25°C, 5W40 ; >-30°C, 0W30.
Autres recommandations : >-30°C, 0W30 ; >-25°C, 5W40.

Boîte de transfert : ACCOR GX MULTI 85W140.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Liquide de frein : R.C.
Roulements de roue : R.C. 

a
b
c
d
e
f
g
h
i

A1
A2
A3
A4
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Arcadia 2.5 1992-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 4.5 comme moteur - 2.2 ACCOR ACCOMATIC - 6.5 de la boîte - - R.C. - 8 A1, 3, 5

Espero 1.5i DOHC, 1.8i, 2.0i 1995-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 6.5-7 de la boîte - - R.C. - 7.5 A1, 3, 5

Evanda 2.0i 2004- E ACCOR HUSYNN 10W40 f 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - 6.9 c de la boîte - - R.C. - 7.5 A1, 4, 5

Kalos 1.2i 2003- E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A4

Kalos 1.4i 2003- E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A4

Kalos 1.4i DOHC, -Auto 2003- E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6 de la boîte - - R.C. - 7 A4

Lanos/Assol 1.3i, 1.5i 1997-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 11.5 de la boîte - - R.C. - 7 A1, 3, 5

Lanos/Assol 1.6i 1997-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 11.5 de la boîte - - R.C. - 7 A1, 3, 5

Lacetti 1.4 2004- E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A1, 4, 5

Lacetti 1.6, -Auto 2004- E ACCOR HUSYNN 10W40 f 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.8 de la boîte - - R.C. - 7.4 A1, 4, 5

Leganza/Kondor 2.0i 1997-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 5.4 de la boîte - - R.C. - 7 A1, 3, 5

Matiz 796cc 1998- E ACCOR HUSYNN 10W40 f 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 3.8 A1, 2, 3, 5

Matiz 1.0i 2003- E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 4 A2

Musso, Korando 2.3, 3.2 1999-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 7.5 - - 3.4 c - d, e 9-9.5 c ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.4 R.C. - 10.5 A1, 3, 5

Nexia/Cielo/Racer 1.5i, -DOHC 1995-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6 de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A1, 3, 5

Nubira/Orion 1.6i 1997-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 11.5 de la boîte - - R.C. - 7 A1, 3, 5

Nubira 1.6i DOHC 2003- E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A4

Nubira 1.8i DOHC 2003- E ACCOR HUSYNN 10W40 f 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - b 7 de la boîte - - R.C. - 7.4 A4

Nubira/Orion 2.0i 1997-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 11.5 de la boîte - - R.C. - 7 A1, 3, 5

Prince 2.0, Super Saloon 2.0 1992-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 4.5 R.C. - 1.4 ACCOR ACCOMATIC D3 - 2.5 a ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.9-1.1 R.C. - 6-7 A1, 3, 5

Rezzo 1.6 16V 2001- E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A1, 4, 5

Rezzo 1.8 2000- E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A1, 3, 5

Rezzo 2.0 2000- E ACCOR HUSYNN 10W40 f 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - 6.9 c de la boîte - - R.C. - 8.4 A1, 3, 5

Tacuma 1.6 16V 2001-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A1, 3, 5

Tacuma 1.8 2000-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A1, 3, 5

Tacuma 2.0 2000-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - b 6.9 de la boîte - - R.C. - 8.4 A1, 3, 5

Tico 1.0 1992-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 2.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 1.5 de la boîte - - R.C. - 3.5 A1, 3, 5

Musso, Korando 2.3, 2.9 TD 1999-03 TD ACCOR ZT1 MULTI 15W40 - 9.5 - 3.4 c - d, e 9-9.5 c ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.4 R.C. - 10.5-11 A1, 3, 5

A1
A2
A3
A4
A5

Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Fluide pour embrayage automatique : R.C.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Points de graissage : R.C. 

a
b
c
d
e
f
g

Vidange/remplissage.
Recommandation des constructeurs : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Transmission manuelle et boîte de transfert : R.C.
Transmission, Mercedes Benz : R.C.
Transmission, BTRa : R.C.
Autres recommandations : >-30°C, 5W50 ; >-20°C, 10W40/10W50 ; >-15°C, 15W40/15W50 ; >-10°C, 20W40/20W50 ; Huiles lubrifiantes améliorées, >-30°C, 5W30/5W40/5W50 ; Huiles lubrifiantes améliorées, >-20°C, 10W30/10W40.
Autres recommandations : R.C.
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Korando 2.3 (M161/162) 1997-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 6-8.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 1.8-2 ACCOR ACCOMATIC - 8.5-10 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.9 R.C. - 11 A1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

Musso 3.2 (M162E32) 1996-98 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 6.7-8.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.4 ACCOR ACCOMATIC - 10 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 11.5 A1, 4, 5, 6, 7, 8

Korando 2.9 (OM602/662) 1997-98 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 8-9.5 ACCOR ACCOMATIC D3 - 1.8-2 ACCOR ACCOMATIC - 8.5-10 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.9 R.C. - 10 A1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

Musso 2.3 (OM601/661) 1994-98 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.5-8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 1.8-2 ACCOR ACCOMATIC - 5.5-6.2 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.9 R.C. - 9 A1, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Musso 2.9 (OM602/662) 1994-98 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 8-9.5 ACCOR ACCOMATIC D3 - 1.8-2 ACCOR ACCOMATIC - 5.5-6.2 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.9 R.C. - 10.5 A1, 3, 5, 6, 7, 8

Boîte de transfert : ACCOR ACCOMATIC D3.
Différentiel à glissement limité (si monté) : R.C.
Différentiel arrière (conventionnel) : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Points de graissage (crémaillère de direction, pignon, roulement de colonne de direction) : R.C.
Points de graissage (embouts biellette de direction, soufflets) : R.C. 

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
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Applause 1.6, 1.6I 1990-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 h 2.2 ACCOR ACCOMATIC - 5.5 de la boîte - - R.C. - 5 A7, 8, 9, 10

Boon 1.3 4WD (64kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 i 3.6 - - - - - - - - - - - - -

Boon 1.3 4WD (67kW) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 i 3.6 - - - - - - - - - - - - -

Boon 1.5 (76kW) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 i f - - - - - - - - - - - - -

Charade (993cc) 1979-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 h 2.2 ACCOR ACCOMATIC - 5 de la boîte - - R.C. - 3.5 A7, 8, 10

Charade 1.0 DVVT 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 i 2.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 h 2.3 ACCOR ACCOMATIC - 4 de la boîte - - R.C. - 3 A7, 8

Charade 1.3, 1.3i, -16V 1989-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 h 2.2 ACCOR ACCOMATIC - 5 de la boîte - - R.C. - 5 A7, 8, 10

Charade Turbo, -GTti (993cc) 1984-93 ET ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 h 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 4 A7, 8, 10

Charade 1.5i, -16V 1995-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 h 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A7, 8, 10

Charade 1.6i 1993-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 h 2.2 ACCOR ACCOMATIC - 5 de la boîte - - R.C. - 5 A7, 8, 10

Charmant (1290/1588cc) 1982-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.7-4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7-2.5 b ACCOR ACCOMATIC - 5.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1 R.C. - 6-7 A7, 8, 10

Charmant 1.6 Saloon (60kW) 1986-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 g f ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7-2.5 ACCOR ACCOMATIC - 5.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1 R.C. - 6-7 A7, 8, 10

Copen Turbo (L880 - 659cc) 2003-07 ET ACCOR HUSYNN 5W40 i 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 h 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 3.1 A6, 8

Copen 1.3i DVVT (L881) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 i 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - f A6, 8

Cuore, -Plus (847cc) 1997-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 ACCOR ACCOMATIC - 4.2 de la boîte - - R.C. - 3 A7, 8, 10

Cuore (989cc) 1998-04 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 h 1.6 ACCOR ACCOMATIC - - de la boîte - - R.C. - 3 A7, 8, 10

Cuore 1.0 (51kW) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 i 3.1 - - - - - - - - - - - - -

Domino/Cuore (547, 617cc) 1981-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 3 A7, 8, 10

Domino/Cuore (846cc) 1986-88 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 3 A7, 8, 10

F80, F85 Fourtrak, Rocky (1998cc) 1984-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 h 2.9 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.5 a R.C. - 8 A2, 7, 8, 10

F95 Fourtrak (2237cc) 1992-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 h 2.9 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.5 a R.C. - 8 A2, 7, 8, 10

Grand Move 1.5i, -Plus 1997-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.2-3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 5.7 de la boîte - - R.C. - 4.5 A7, 8, 10

Grand Move 1.6 1999-01 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.2-3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 h 2.1-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 5.7 de la boîte - - R.C. - 4.5 A7, 8, 10

Hijet (993cc) 1997-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A7, 8, 10

Materia 1.3i 16V DVVT (M400 Series 
- K3-VE) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 i 3.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A8

Materia 1.5i 16V DVVT, -Auto (M400 
Series - 3SZ-VE) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 i 3.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 2.2 de la boîte - - R.C. - 5.3 A8

Materia 1.5i 16V DVVT 4WD (M400 
Series - 3SZ-VE) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 i 3.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 2.2 de la boîte - - R.C. - 5.3 A3, 4, 8

Mira (847cc) 1993-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 h 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 3 A7, 8, 10

Move, -Plus (847cc) 1997-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 2.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 ACCOR ACCOMATIC - 4 de la boîte - - R.C. - 3 A7, 8, 10

Move 1.0 1999-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 h 1.6 ACCOR ACCOMATIC - - de la boîte - - R.C. - 3 A7, 8, 10

Sirion, -Plus (898cc) 1998-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 2.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 2.5 e de la boîte - - R.C. - 3 A7, 8, 10

Sirion 1.0 1999-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 h 1.6 ACCOR ACCOMATIC - - de la boîte - - R.C. - 3 A7, 8, 10

Sirion 1.0 DVVT 2000-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 i 2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC - 4 de la boîte - - R.C. - 3 A7, 8, 10

Sirion 1.0 (M300) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 i 3.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 3.9 A8, 10
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Sirion 1.3 DVVT, Sirion 1.3 DVVT F 
Vitesses 2000-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 i 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC - 5 de la boîte - - R.C. - 3.8 A7, 8, 10

Sirion 1.3 (M301) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 g 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 2.2 de la boîte - - R.C. - 4.1 A8, 10

Sportrak, Feroza (F300) 1.6, 1.6i 1989-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 h 1.7 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2 R.C. - 6.5 A2, 5, 7, 8, 10

Terios 1.3i 4WD, -Plus 1997-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4.3 d ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.7 c R.C. - 5.5 A7, 8, 10

Terios 1.3i DVVT 4WD (J102) 2000- E ACCOR HUSYNN 5W40 j 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4.7 d ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.7 c R.C. - 3.8 A8

Terios 1.3 DVVT 4x4 (63kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 i 3.5 - - - - - - - - - - - - -

Terios 1.5i DVVT, -Auto (J210) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 i 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 1.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.5 R.C. - 4.6 A1, 4, 6, 8

Trevis 1.0 (43kW) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 i 2.3 - - - - - - - - - - - - -

YRV 1.3 DVVT 2000- E ACCOR HUSYNN 5W40 j 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC - 5 de la boîte - - R.C. - 3.8 A7, 8, 10

YRV Turbo 1.3i DVVT 2003- ET ACCOR HUSYNN 5W40 j 3.6 - - - ACCOR ACCOMATIC - 5 de la boîte - - R.C. - 4 A7, 8

Charade Diesel (993cc) 1983-86 D ACCOR HUSYNN 10W40 g 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A7, 8, 10

Charade Diesel Turbo (993cc) 1985-93 TD ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 h 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A7, 8, 10

F70 Fourtrak, Rocky Diesel (2765cc) 1984-93 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 g 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 h 2.9 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.5 a R.C. - 11 A2, 7, 8, 10

F75 Fourtrak, Rocky Diesel Turbo 
(2765cc) 1985-93 TD ACCOR HUSYNN 10W40 g 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 h 2.9 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.5 a R.C. - 11 A2, 7, 8, 10

Fourtrak 2.8 D (54kW) 1985- D ACCOR HUSYNN 10W40 g 6.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 h 2.9 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.5 R.C. - 10.5-11 A2, 7, 8, 10

Fourtrak (F73/F78) Diesel Turbo (2765cc) 1994-00 TD ACCOR HUSYNN 10W40 g 6.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 h 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.5 a R.C. - 10.5 A2, 7, 8, 10

Fourtrak 2.8 TD Soft Top (75kW) 1991- TD ACCOR HUSYNN 10W40 g 6.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 h 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - - R.C. - 10.5 A2, 7, 8, 10

Différentiels avant et arrière.
4 vitesses/5 vitesses.
Différentiel arrière : 1.6 ltr, ACCOR GX MULTI 80W90. Modèles avec différentiel à glissement limité : 1.6 ltr, R.C.
Boîte de transfert (transmission automatique) : 1.6 ltr, ACCOR SYNCHRO 75W90.
Capacité de vidange/remplissage.
Capacité non indiquée.
Autres recommandations : <-29°C à 10°C, 5W30 ; -18°C à 38°C, 10W30 ; -18°C à 38°C, 10W40 ; -18°C à 38°C, 10W50 ; -10°C à 16°C, 20W20 ; -10°C à 38°C, 20W40 ; -10°C à 38°C, 20W50 ; >4°C, 30.
Autres recommandations : ACCOR SYNCHRO 75W90 ; ACCOR SYNCHRO 75W90.
Autres recommandations : >-18°C, 10W30 ; >-18°C, 10W40 ; >-18°C, 10W50 ; >-10°C, 20W40 ; >-10°C, 20W50.
Autres recommandations : 5W30 ; >-18°C, 10W30 ; >-18°C, 10W40 ; >-18°C, 10W50 ; >-10°C, 20W40 ; >-10°C, 20W50.

Boîte de transfert (transmission automatique) : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90, h.
Boîte de transfert : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Liquide de frein : R.C.
Transmission automatique, différentiel : ACCOR ACCOMATIC.
Roulements de roue : R.C. 

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
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Avenger 2.0i VVT 16V (115kW) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 j 4.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.8 de la boîte - - R.C. - 7.3 A65

Avenger 2.4i VVT 16V (125kW) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 j 4.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2 - d 3.8 de la boîte - - R.C. - 7.3 A65

Caliber 1.8i VVT 16V (110kW) 2006-07 E R.C. - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a - - - de la boîte - - R.C. - a -

Caliber 1.8i VVT 16V (110kW) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A65

Caliber 2.0i VVT 16V (115kW) 2006-07 E R.C. - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a - - - de la boîte - - R.C. - a -

Caliber 2.0i VVT 16V (115kW) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 j 4.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A65

Caliber 2.0i VVT 16V CVT (115kW) 2006-07 E R.C. - a - - - - d a de la boîte - - R.C. - a -

Caliber 2.0i VVT 16V CVT (115kW) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 j 4.5 - - - - d 3.8 de la boîte - - R.C. - 6.2 A65

Caliber 2.4i VVT 16V (125kW) 2006-07 E R.C. - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a - - - de la boîte - - R.C. - a -

Caliber 2.4i VVT 16V (125kW) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 j 4.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A65

Journey 2.4i 16V (125kW) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A65

Nitro 4.0i 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 u 5.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.8 de la boîte - - R.C. - 13.2 A4, 21, 65

Viper RT-10 8.0 1993-00 E ACCOR HUSYNN 5W40 h 8.1 R.C. - 3.8 - - - R.C. - 1.2 R.C. - 15.2 A64

Viper SRT-10 8.3 2004- E - h 10.4 R.C. - 3.8 - - - R.C. - 1.4 R.C. - 15.1 A65

Avenger 2.0 CRD FAP (103kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 e 4.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.2 de la boîte - - R.C. - 7.3 A65

Caliber 2.0 CRD FAP 16V (103kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 e 4.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A65

Journey 2.0 CRD FAP (98/103kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5-9.3 A65

Journey 2.0 CRD FAP Auto (98/103kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.3 - - - - k 5.5 de la boîte - - R.C. - 7.3-9.3 A65

Nitro 2.8 CRD FAP 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 u 7 R.C. - 1.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.8 de la boîte - - R.C. - 12.5 A4, 21, 65

RAM 1500 3.9 V6 WS (RAM 1500) 1999-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 n, t 4.2 R.C. - 2-4.5 g ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.9-9.5 m ACCOR GX MULTI 80W90 p 2.1-4.5 R.C. - 19 A1, 2, 3, 64, 66, 67, 
72, 74

RAM 1500 WS 5.2 V8 4x4 (RAM 1500) 1999-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 n, t 4.7 R.C. - 2-4.5 g ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.9-9.5 m ACCOR GX MULTI 80W90 p 2.1-4.8 R.C. - 19 A1, 2, 3, 64, 66, 67, 
72, 74

RAM 1500 SLT+ 5.2 V8 4x4 (RAM 1500) 1999-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 n, t 4.7 R.C. - 2-4.5 g ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.9-9.5 m ACCOR GX MULTI 80W90 p 2.1-4.8 R.C. - 19 A1, 2, 3, 64, 66, 67, 
72, 74

RAM 1500 SLT+ 5.9 V8 4x4 (RAM 1500) 1999-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 n, t 4.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.9-9.5 m ACCOR GX MULTI 80W90 p 2.1-4.8 R.C. - 19 A1, 2, 3, 64, 74

RAM 1500 SLT 5.9 V8 4x4 (RAM 1500) 1999-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 n, t 4.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.9-9.5 m ACCOR GX MULTI 80W90 p 2.1-4.8 R.C. - 19 A1, 2, 3, 64, 74

RAM 1500 ST 3.9 V6 (RAM 1500) 1999-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 n, t 4.2 R.C. - 2-4.5 g ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.9-9.5 m ACCOR GX MULTI 80W90 p 2.1-4.5 R.C. - 19 A1, 2, 3, 64, 66, 67, 
72, 74

RAM 1500 ST 5.2 V8 4x4 (RAM 1500) 1999-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 n, t 4.7 R.C. - 2-4.5 g ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.9-9.5 m ACCOR GX MULTI 80W90 p 2.1-4.8 R.C. - 19 A1, 2, 3, 64, 66, 67, 
72, 74

RAM 1500 ST 5.9 V8 4x4 (RAM 1500) 1999-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 n, t 4.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.9-9.5 m ACCOR GX MULTI 80W90 p 2.1-4.8 R.C. - 19 A1, 2, 3, 64, 74

RAM 1500 3.7 (RAM 1500) 2004-04 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.7 R.C. - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a R.C. - a R.C. - 16 A15, 37, 65, 73, 

75, 78

RAM 1500 4.7 (RAM 1500) 2004-04 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.7 R.C. - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a R.C. - a R.C. - 16 A15, 37, 65, 73, 

75, 78

RAM 1500 5.7 (RAM 1500) 2004-04 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.6 R.C. - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a R.C. - a R.C. - 17.7 A15, 37, 65, 73, 

75, 78

RAM 1500 3.7 (RAM 1500) 2005-05 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.7 R.C. - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 16 A15, 22, 65, 73, 75, 

76, 77

RAM 1500 4.7 (RAM 1500) 2005-05 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.7 R.C. - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 16 A15, 22, 65, 73, 75, 

76, 77

RAM 1500 5.7 (RAM 1500) 2005-05 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.6 R.C. - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 17.7 A15, 22, 65, 73, 75, 

76, 77

RAM 1500 3.7 (RAM 1500) 2006-06 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a - - - R.C. - 16 A12, 15, 22, 65, 

73, 75



DODGE
MODÈLE ANNÉE TYPE

PRÉCONISATIONS  
MOTEUR

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES  
MANUELLE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
DIFFÉRENTIEL

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

ANNEXES

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 111

Mise à jour 15.02.2016

RAM 1500 3.7 4X4 (RAM 1500) 2006-06 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 16 A12, 15, 22, 65, 

73, 75

RAM 1500 4.7 (RAM 1500) 2006-06 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a - - a R.C. - 16 A12, 15, 22, 65, 

73, 75

RAM 1500 5.7 (RAM 1500) 2006-06 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a - - a R.C. - 17.7 A12, 15, 22, 65, 

73, 75

RAM 1500 3.7 (RAM 1500) 2007-07 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a - - - R.C. - 16 A11, 15, 22, 65, 

73, 75

RAM 1500 3.7 4X4 (RAM 1500) 2007-07 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 16 A12, 15, 22, 65, 

73, 75

RAM 1500 4.7 (RAM 1500) 2007-07 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a - - a R.C. - 16 A12, 15, 22, 65, 

73, 75

RAM 1500 5.7 (RAM 1500) 2007-07 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 r 6.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a - - a R.C. - 17.7 A12, 15, 22, 65, 

73, 75

RAM 1500 3.7 (RAM 1500) 2008-08 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 16 A12, 15, 19, 21, 

65, 75

RAM 1500 4.7 (RAM 1500) 2008-08 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 16 A12, 15, 19, 21, 

65, 75

RAM 1500 5.7 (RAM 1500) 2008-08 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 r 6.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 17.7 A12, 15, 19, 21, 

65, 75

RAM 1500 3.7 4X4 (RAM 1500) 2009-09 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 13 A12, 15, 22, 65, 75

RAM 1500 3.7 4x2 (RAM 1500) 2009-09 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - a R.C. q a R.C. - 13 A12, 15, 65, 75

RAM 1500 4.7 4x2 (RAM 1500) 2009-09 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - a R.C. q a R.C. - 13 A12, 15, 65, 75

RAM 1500 4.7 4x4 (RAM 1500) 2009-09 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 13 A12, 15, 22, 65, 75

RAM 1500 5.7 4x4 (RAM 1500) 2009-09 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 r 6.6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 15 A12, 15, 22, 65, 75

RAM 1500 5.7 4x2 (RAM 1500) 2009-09 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 r 6.6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - a R.C. q a R.C. - 15 A12, 15, 65, 75

RAM 1500 3.7 4x2 (RAM 1500) 2010-10 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - a R.C. q a R.C. - 13 A65, 75

RAM 1500 3.7 4x4 (RAM 1500) 2010-10 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - a R.C. q a R.C. - 13 A7, 12, 36, 65, 75

RAM 1500 4.7 4x2 (RAM 1500) 2010-10 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - a R.C. q a R.C. - 13 A65, 75

RAM 1500 4.7 4x4 (RAM 1500) 2010-10 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - a R.C. q a R.C. - 13 A7, 8, 36, 65, 75

RAM 1500 5.7 4x2 (RAM 1500) 2010-10 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 r 6.6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - a R.C. q a R.C. - 15 A65, 75

RAM 1500 5.7 4x4 (RAM 1500) 2010-10 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 r 6.6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - a R.C. q a R.C. - 15 A7, 12, 36, 65, 75

RAM 2500 SLT+ 5.9 V8 4x4 (RAM 2500) 1999-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 n, t 4.7 R.C. - 2-4.5 g ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.9-9.5 m ACCOR GX MULTI 80W90 p 2.1-4.5 R.C. - 19 A1, 2, 3, 64, 66, 67, 
72, 74

RAM 2500 SLT 5.9 V8 4x4 (RAM 2500) 1999-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 n, t 4.7 R.C. - 2-4.5 g ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.9-9.5 m ACCOR GX MULTI 80W90 p 2.1-4.5 R.C. - 19 A1, 2, 3, 64, 66, 67, 
72, 74

RAM 2500 SLT 8.0 V10 4x4 (RAM 2500) 1999-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 n, t 6.6 R.C. - 2-4.5 g ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.9-9.5 m ACCOR GX MULTI 80W90 p 2.1-4.8 R.C. - 24.5 A1, 2, 3, 64, 66, 67, 
72, 74

RAM 2500 ST 5.9 V8 4x4 (RAM 2500) 1999-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 n, t 4.7 R.C. - 2-4.5 g ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.9-9.5 m ACCOR GX MULTI 80W90 p 2.1-4.5 R.C. - 19 A1, 2, 3, 64, 66, 67, 
72, 74

RAM 2500 ST 8.0 V10 4x4 (RAM 2500) 1999-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 n, t 6.6 R.C. - 2-4.5 g ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.9-9.5 m ACCOR GX MULTI 80W90 p 2.1-4.8 R.C. - 24.5 A1, 2, 3, 64, 66, 67, 
72, 74

RAM 2500 4.7 (RAM 2500) 2004-04 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.7 R.C. - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 16 A15, 20, 65, 73, 

75, 78

RAM 2500 5.7 (RAM 2500) 2004-04 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.6 R.C. - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 17.7 A15, 20, 65, 73, 

75, 78

RAM 2500 3.7 (RAM 2500) 2005-05 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.7 R.C. - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 16 A15, 20, 65, 73, 75

RAM 2500 4.7 (RAM 2500) 2005-05 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.7 R.C. - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 16 A15, 20, 65, 73, 75

RAM 2500 5.7 (RAM 2500) 2005-05 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.6 R.C. - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 17.7 A15, 20, 65, 73, 75

RAM 2500 3.7 (RAM 2500) 2006-06 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 16 A12, 15, 20, 65, 

73, 75

RAM 2500 4.7 (RAM 2500) 2006-06 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 16 A12, 15, 20, 65, 

73, 75
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RAM 2500 5.7 (RAM 2500) 2006-06 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 16 A12, 15, 20, 65, 

73, 75

RAM 2500 5.7 Chassis Cab (RAM 2500) 2006-06 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.6 - - - R.C. - 3.8-6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-3.6 R.C. - 15.3 A14, 17, 31, 35, 

64, 75

RAM 2500 5.9 D (RAM 2500) 2006-06 D-TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - 11.4 - - - R.C. - 3.8-6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-3.6 R.C. - 27.9 A14, 17, 18, 31, 35, 

64, 75

RAM 2500 3.7 (RAM 2500) 2007-07 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 16 A12, 15, 20, 65, 

73, 75

RAM 2500 4.7 (RAM 2500) 2007-07 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 16 A12, 15, 20, 65, 

73, 75

RAM 2500 5.7 (RAM 2500) 2007-07 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 r 6.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 17.7 A12, 15, 20, 65, 

73, 75

RAM 2500 3.7 (RAM 2500) 2008-08 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 16 A12, 15, 20, 65, 

73, 75

RAM 2500 4.7 (RAM 2500) 2008-08 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 16 A12, 15, 20, 65, 

73, 75

RAM 2500 5.7 (RAM 2500) 2008-08 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 r 6.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 17.7 A12, 15, 20, 65, 

73, 75

RAM 2500 5.9 D (RAM 2500) 2008-08 D-TD ACCOR ZT9 10W40 - 11.4 R.C. - 5.1 R.C. - 3.8 de la boîte - - R.C. - 26.7 A9, 64, 75

RAM 2500 5.9 D 4x2 (RAM 2500) 2008-08 D-TD ACCOR ZT9 10W40 - 11.4 R.C. - 5.1 R.C. - 5.2 de la boîte - - R.C. - 26.7 A9, 64, 75

RAM 2500 6.7 D (RAM 2500) 2008-08 D-TD ACCOR ZT9 10W40 - 11.4 R.C. - 5.1 R.C. - 3.8 de la boîte - - R.C. - 21.4 A9, 64, 75

RAM 2500 6.7 D 4x2 (RAM 2500) 2008-08 D-TD ACCOR ZT9 10W40 - 11.4 R.C. - 5.1 R.C. - 5.2 de la boîte - - R.C. - 21.4 A9, 64, 75

RAM 2500 5.7 4x2 (RAM 2500) 2009-09 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 r 6.6 R.C. - 5.1 R.C. - 3.8-5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-3.6 R.C. - 17.7 A44, 51, 64, 75

RAM 2500 5.7 4x4 (RAM 2500) 2009-09 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 r 6.6 R.C. - 5.1 R.C. - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-3.6 R.C. - 17.7 A6, 29, 35, 44, 51, 

64, 75

RAM 2500 5.9 4x4 (RAM 2500) 2009-09 D-TD ACCOR ZT9 10W40 - 11.4 R.C. - 5.1 R.C. - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-3.6 R.C. - 26.7 A6, 29, 35, 44, 51, 
64, 75

RAM 2500 5.9 4x2 (RAM 2500) 2009-09 D-TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - 11.4 R.C. - 5.9 R.C. - 3.8-5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-3.6 R.C. - 26.7 A44, 51, 64, 75

RAM 2500 6.7 4x2 (RAM 2500) 2009-09 D-TD ACCOR ZT9 10W40 - 11.4 R.C. - 5.9 R.C. - 3.8-5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-3.6 R.C. - 21.4 A44, 51, 64, 75

RAM 2500 6.7 4x4 (RAM 2500) 2009-09 D-TD ACCOR ZT9 10W40 - 11.4 R.C. - 5.1 R.C. - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-3.6 R.C. - 21.4 A6, 29, 35, 44, 51, 
64, 75

RAM 2500 5.7 4x4 (RAM 2500) 2010-10 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.6 - - - R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 17.7 A13, 14, 36, 64, 75

RAM 2500 6.7 4x4 (RAM 2500) 2010-10 D-TD ACCOR ZT9 10W40 - 11.4 R.C. - 5.9 R.C. - 5.2-6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-4 R.C. - 21.4 A10, 24, 25, 27, 30, 32, 35, 
40, 41, 43, 45, 46, 49, 64, 75

RAM 2500 5.7 4x2 Laramie Crew Cab 
(RAM 2500) 2010-10 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 w 6.6 - - - R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 5/8 R.C. - 17.7-18.2 A53, 57, 59, 61, 62, 
64, 75

RAM 2500 5.7 4x4 Laramie Crew Cab 
(RAM 2500) 2010-10 DC ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 w 6.6 - - - R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 5/8 R.C. - 17.7-18.2 A5, 13, 54, 55, 59, 60, 61, 
64, 68, 69, 70, 71, 75

RAM 2500 5.7 4x2 Laramie Mega Cab 
(RAM 2500) 2010-10 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 w 6.6 - - - R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 5/8 R.C. - 17.7-18.2 A53, 58, 59, 61, 62, 
64, 75

RAM 2500 5.7 4x4 Laramie Mega Cab 
(RAM 2500) 2010-10 DC ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 w 6.6 - - - R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 5/8 R.C. - 17.7-18.2 A5, 13, 53, 56, 59, 61, 63, 
64, 68, 69, 70, 71, 75

RAM 2500 5.7 4x4 Power Wagon Crew 
Cab (RAM 2500) 2010-10 DC ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 w 6.6 - - - R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 5/8 R.C. - 17.7-18.2 A5, 13, 64, 68, 69, 
70, 71, 75

RAM 2500 SLT 5.7 4x2 (RAM 2500) 2010-10 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 w 6.6 - - - R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 5/8 R.C. - 17.7-18.2 A53, 58, 59, 61, 62, 

64, 75

RAM 2500 5.7 4x4 SLT (RAM 2500) 2010-10 DC ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 w 6.6 - - - R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 5/8 R.C. - 17.7-18.2 A5, 13, 54, 55, 59, 60, 61, 

64, 68, 69, 70, 71, 75
RAM 2500 5.7 4x2 SLT Crew Cab 
(RAM 2500) 2010-10 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 w 6.6 - - - R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 5/8 R.C. - 17.7-18.2 A53, 58, 59, 61, 62, 
64, 75

RAM 2500 5.7 4x4 SLT Crew Cab 
(RAM 2500) 2010-10 DC ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 w 6.6 - - - R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 5/8 R.C. - 17.7-18.2 A5, 13, 54, 55, 59, 60, 61, 
64, 68, 69, 70, 71, 75

RAM 2500 SLT Mega Cab 4x2 
(RAM 2500) 2010-10 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 w 6.6 - - - R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 5/8 R.C. - 17.7-18.2 A53, 58, 59, 61, 62, 
64, 75

RAM 2500 SLT Mega Cab 4x4 
(RAM 2500) 2010-10 DC ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 w 6.6 - - - R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 5/8 R.C. - 17.7-18.2 A5, 13, 54, 55, 59, 60, 61, 
64, 68, 69, 70, 71, 75

RAM 2500 5.7 4x2 ST (RAM 2500) 2010-10 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 w 6.6 - - - R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 5/8 R.C. - 17.7-18.2 A53, 57, 59, 61, 62, 

64, 75

RAM 2500 5.7 4x4 ST (RAM 2500) 2010-10 DC ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 w 6.6 - - - R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 5/8 R.C. - 17.7-18.2 A5, 13, 54, 55, 59, 60, 61, 

64, 68, 69, 70, 71, 75
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RAM 2500 ST Crew Cab 4x2 (RAM 2500) 2010-10 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 w 6.6 - - - R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 5/8 R.C. - 17.7-18.2 A53, 57, 59, 61, 62, 

64, 75

RAM 2500 ST Crew Cab 4x2 (RAM 2500) 2010-10 DC ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 w 6.6 - - - R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 5/8 R.C. - 17.7-18.2 A5, 13, 54, 55, 59, 60, 61, 

64, 68, 69, 70, 71, 75

Ram 3500 ST 5.9 I-6 4x4 (RAM 3500) 1999-99 D-TD ACCOR HUSYNN 10W40 n, c 10.4 R.C. - 2-4.5 g ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.9-9.5 m ACCOR GX MULTI 80W90 p 2.1-4.8 R.C. - 22.7 A1, 2, 3, 64, 66, 67, 
72, 74

RAM 3500 SLT 5.9 I-6 4x4 (RAM 3500) 1999-99 D-TD ACCOR HUSYNN 10W40 n, c 10.4 R.C. - 2-4.5 g ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.9-9.5 m ACCOR GX MULTI 80W90 p 2.1-4.8 R.C. - 22.7 A1, 2, 3, 64, 66, 67, 
72, 74

RAM 3500 SLT+ 5.9 I-6 4x4 (RAM 3500) 1999-99 D-TD ACCOR HUSYNN 10W40 n, c 10.4 R.C. - 2-4.5 g ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.9-9.5 m ACCOR GX MULTI 80W90 p 2.1-4.8 R.C. - 22.7 A1, 2, 3, 64, 66, 67, 
72, 74

RAM 3500 ST 5.9 V8 4x4 (RAM 3500) 1999-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 n, t 4.7 R.C. - 2-4.5 g ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.9-9.5 m ACCOR GX MULTI 80W90 p 2.1-4.8 R.C. - 19 A1, 2, 3, 64, 66, 67, 
72, 74

RAM 3500 SLT 5.9 V8 4x4 (RAM 3500) 1999-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 n, t 4.7 R.C. - 2-4.5 g ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.9-9.5 m ACCOR GX MULTI 80W90 p 2.1-4.8 R.C. - 19 A1, 2, 3, 64, 66, 67, 
72, 74

RAM 3500 SLT+ 5.9 V8 4x4 (RAM 3500) 1999-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 n, t 4.7 R.C. - 2-4.5 g ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.9-9.5 m ACCOR GX MULTI 80W90 p 2.1-4.8 R.C. - 19 A1, 2, 3, 64, 66, 67, 
72, 74

RAM 3500 SLT+ 8.0 V10 4x4 (RAM 3500) 1999-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 n, t 6.6 R.C. - 2-4.5 g ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.9-9.5 m ACCOR GX MULTI 80W90 p 2.1-4.8 R.C. - 24.5 A1, 2, 3, 64, 66, 67, 
72, 74

RAM 3500 5.9 (RAM 3500) 2006-06 D-TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - 11.4 - - - R.C. - 3.8-6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-3.6 R.C. - 27.9 A14, 17, 18, 31, 35, 

64, 75

RAM 3500 5.7 (RAM 3500) 2006-06 E - - 6.6 - - - R.C. - 3.8-6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-3.6 R.C. - 15.3 A14, 17, 18, 31, 35, 
64, 75

RAM 3500 5.7 (RAM 3500) 2008-08 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.6 R.C. - 5.1 R.C. - 3.8 de la boîte - - R.C. - 17.7 A9, 64, 75

RAM 3500 5.7 4x2 (RAM 3500) 2008-08 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.6 R.C. - 5.1 R.C. - 5.2 de la boîte - - R.C. - 17.7 A9, 64, 75

RAM 3500 5.9 (RAM 3500) 2008-08 D-TD ACCOR ZT9 10W40 - 11.4 R.C. - 5.1 R.C. - 3.8 de la boîte - - R.C. - 26.7 A9, 64, 75

RAM 3500 5.9 4x2 (RAM 3500) 2008-08 D-TD ACCOR ZT9 10W40 - 11.4 R.C. - 5.1 R.C. - 5.2 de la boîte - - R.C. - 26.7 A9, 64, 75

RAM 3500 6.7 (RAM 3500) 2008-08 D-TD ACCOR ZT9 10W40 - 11.4 R.C. - 5.1 R.C. - 3.8 de la boîte - - R.C. - 21.4 A9, 64, 75

RAM 3500 6.7 4x2 (RAM 3500) 2008-08 D-TD ACCOR ZT9 10W40 - 11.4 R.C. - 5.1 R.C. - 5.2 de la boîte - - R.C. - 21.4 A9, 64, 75

RAM 3500 5.7 4x2 (RAM 3500) 2009-09 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.6 R.C. - 5.1 R.C. - 3.8-5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-3.6 R.C. - 17.7 A44, 51, 64, 75

RAM 3500 5.7 4x2 (RAM 3500) 2009-09 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.6 R.C. - 5.1 R.C. - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-3.6 R.C. - 17.7 A6, 29, 35, 44, 51, 

64, 75

RAM 3500 5.9 4x2 (RAM 3500) 2009-09 D-TD ACCOR ZT9 10W40 - 11.4 R.C. - 5.9 R.C. - 3.8-5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-3.6 R.C. - 26.7 A44, 51, 64, 75

RAM 3500 5.9 4x2 (RAM 3500) 2009-09 D-TD ACCOR ZT9 10W40 - 11.4 R.C. - 5.1 R.C. - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-3.6 R.C. - 26.7 A6, 29, 35, 44, 51, 
64, 75

RAM 3500 6.7 4x2 (RAM 3500) 2009-09 D-TD ACCOR ZT9 10W40 - 11.4 R.C. - 5.9 R.C. - 3.8-5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-3.6 R.C. - 21.4 A44, 51, 64, 75

RAM 3500 6.7 4x4 (RAM 3500) 2009-09 D-TD ACCOR ZT9 10W40 - 11.4 R.C. - 5.1 R.C. - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-3.6 R.C. - 21.4 A6, 29, 35, 44, 51, 
64, 75

RAM 3500 6.7 4x2 (RAM 3500) 2010-10 D-TD ACCOR ZT9 10W40 - 11.4 R.C. - 5.9 R.C. - 5.2-6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-4 R.C. - 21.4 A40, 41, 43, 45, 46, 
49, 64, 75

RAM 3500 6.7 4x4 (RAM 3500) 2010-10 D-TD ACCOR ZT9 10W40 - 11.4 R.C. - 5.9 R.C. - 5.2-6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-4 R.C. - 21.4 A10, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 35, 
40, 41, 43, 45, 46, 49, 64, 75

RAM 3500 5.7 4x2 (RAM 3500) 2010-10 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.6 - - - R.C. - 5.2-6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-4 R.C. - 15.1 A40, 41, 43, 45, 46, 

50, 64, 75

RAM 3500 5.7 4x4 (RAM 3500) 2010-10 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.6 - - - R.C. - 5.2-6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-4 R.C. - 15.1 A10, 24, 25, 27, 30, 32, 35, 

40, 41, 43, 45, 46, 49, 64, 75

RAM 3500 5.9 Chassis Cab 
(RAM 3500 Chassis Cab) 2006-06 D-TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - 11.4 - - - R.C. - 3.8-6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-3.6 R.C. - 27.9 A14, 17, 31, 35, 
64, 75

RAM 3500 5.7 Chassis Cab 
(RAM 3500 Chassis Cab) 2006-06 E - - 6.6 - - - R.C. - 3.8-6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-3.6 R.C. - 15.3 A14, 17, 31, 35, 

64, 75
RAM 3500 Chassis Cab HD 
(RAM 3500 Chassis Cab) 2008-08 E - - 6.6 R.C. - 4.7-5.1 R.C. - 6.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-4 R.C. - 17.7 A9, 16, 36, 64, 75

RAM 3500 5.7 4x4 Chassis Cab HD 
(RAM 3500 Chassis Cab) 2008-08 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.6 R.C. - 4.7-5.1 R.C. - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-4 R.C. - 17.7 A9, 16, 36, 64, 75

RAM 3500 5.7 4x2 Chassis Cab HD 
(RAM 3500 Chassis Cab) 2008-08 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.6 R.C. - 4.7-5.1 R.C. - 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-4 R.C. - 17.7 A9, 16, 36, 64, 75

RAM 3500 6.7 4x4 Chassis Cab HD 
(RAM 3500 Chassis Cab) 2008-08 D-TD ACCOR ZT9 10W40 - 11.4 R.C. - 5.7-5.9 R.C. - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-4 R.C. - 24.1 A9, 16, 36, 64, 75

RAM 3500 6.7 4x2 Chassis Cab HD 
(RAM 3500 Chassis Cab) 2008-08 D-TD ACCOR ZT9 10W40 - 11.4 R.C. - 5.7-5.9 R.C. - 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-4 R.C. - 24.1 A9, 16, 36, 64, 75
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RAM 3500 5.7 4x4 Chassis Cab HD 
(RAM 3500 Chassis Cab) 2009-09 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.6 R.C. - 5.1 R.C. - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-4.2 R.C. - 17.7 A14, 16, 35, 36, 
64, 75

RAM 3500 5.7 4x2 Chassis Cab HD 
(RAM 3500 Chassis Cab) 2009-09 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.6 R.C. - 5.1 R.C. - 5.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2.5-4.2 R.C. - 17.7 A16, 64, 75

RAM 3500 6.7 4x4 Chassis Cab HD 
(RAM 3500 Chassis Cab) 2009-09 D-TD ACCOR ZT9 10W40 - 11.4 R.C. - 5.1 R.C. - 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-4 R.C. - 21.4 A14, 16, 35, 36, 

64, 75
RAM 3500 6.7 4x2 Chassis Cab HD 
(RAM 3500 Chassis Cab) 2009-09 D-TD ACCOR ZT9 10W40 - 11.4 R.C. - 5.1 R.C. - 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-4 R.C. - 21.4 A16, 64, 75

RAM 3500 6.7 4x4 Chassis Cab HD 
(RAM 3500 Chassis Cab) 2010-10 D-TD ACCOR ZT9 10W40 - 11.4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-4.2 R.C. - 21.4 A14, 23, 26, 27, 30, 33, 34, 38, 

39, 41, 42, 45, 47, 48, 52, 64, 75

Capacité non indiquée.
Un additif pour différentiel à glissement limité n’est PAS nécessaire.
Options de viscosité pour moteur diesel : -12°C, 15W40 ; -18°C à -1°C, 10W30 ; -18°C à -23°C avec réchauffeur de bloc,10W30 ; sans réchauffeur de bloc, synthétique 5W30.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN C3 5W30.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Capacité : NV 3500, 2 ltr ; NV4500/4500HD, 3.8 ltr ; NV 5600 4.5 ltr.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Différentiel à glissement limité : ajouter 118 ml d’additif LS.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Capacité : remplissage/révision.
L’huile de moteur à carburant flexible doit satisfaire la norme Chrysler MS 9214.
Les ponts équipés de Trac-Lok ou de Vari-Lok exigent l’addition d’un additif de modification de friction au lubrifiant.
Recommandation des constructeurs, glissement limité : 0.118 ltr, R.C.
Grade de lubrifiant exigé en présence d’un poids en charge > 6 350 kG : ACCOR ECOSYNN C3 5W30.
Pour les différentiel à glissement limité, ajouter la quantité spécifiée de l’additif.
Autres recommandations : 0°C à 29°C, 5W30.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN C3 5W30.
Autres recommandations, si équipé avec un ensemble de remorquage : R.C.
Autres recommandations, pour 2500 ou 3500 fonctionnant sous une cote de Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) supérieur à 6 tonnes : ACCOR ECOSYNN C3 5W30.

Boîte de transfert NV231Hd : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Boîte de transfert NV241Hd : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Boîte de transfert NV241 : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Boîte de transfert : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Carter de transfert CD NV271/273 : R.C.
Carter de transfert CD NV271/CD NV273 : R.C.
Carter de transfert Except NVG 246 : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Carter de transfert NV246 : R.C.
Carter de transfert NV271/NV273 : R.C.
Carter de transfert NV271/NV273 : R.C.
Carter de transfert NVG 246 (boîte de transfert automatique seulement) : R.C.
Carter de transfert NVG 246 : R.C.
Carter de transfert NVG 246 : R.C.
Carter de transfert : R.C.
Carter de transfert : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Différentiel à glissement limité 9.25 pouces : R.C., s.
Différentiel arrière 248-RBI : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel arrière 9 1/4 : R.C., p.
Différentiel arrière à glissement limité : R.C.
Différentiel arrière : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière : R.C.
Différentiel arrière : R.C.
Différentiel avant 186 FBI/186 FIA DANA : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant 186 FBI/186FIA DANA : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant 216 FBI anti-rotation DANA : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant 216 FBI anti-rotation DANA : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant 275 FBI Magna : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant 9.25 AA/9.25 El : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant 9.25 AA/9.25 AA El : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant 9.25 anti-rotation/9.25 américain : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant Aa : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant C200F/C200FE guidage anti-rotation : R.C., s.
Différentiel avant C200F/C200FE guidage : R.C., s.
Différentiel avant C205F guidage : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant C205F : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant : ACCOR SYNCHRO 75W90, q.
Différentiel 11.5 essieu américain anti-rotation : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel 226 RBI DANA avec ensemble remorquage : R.C.

Différentiel 226 RBI DANA avec ensemble remorquage : R.C.
Différentiel 226 RBI DANA : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel 226 RIA anti-rotation DANA : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel 226 RIA anti-rotation DANA/11.5 américain : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel 248 RBI modèle 60 : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel 302 RBI DANA : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel guidage 8.25 anti-rotation/9.25 anti-rotation/8.25/C213R : R.C., s.
Différentiel 8.25/8.25 & 9.25 guidage anti-rotation : R.C.
Différentiel 9.25/C213RE guidage anti-rotation : R.C.
Différentiel 9.25/C213RE anti-rotation : R.C., s.
Différentiel 9.25/C213RE anti-rotation : s.
Différentiel 9.25 : R.C., p.
Différentiel C213R guidage : R.C.
Différentiel 8.2 pouces guidage : R.C.
Différentiel 8.2 pouces guidage : R.C.
Différentiel C213R-RE guidage : R.C.
Différentiel C213R/C213RE guidage à glissement limité : i.
Différentiel C213R/C213RE guidage à glissement limité : R.C., i.
Différentiel C213R/C213RE guidage à glissement limité : R.C., i.
Différentiel DANA 226 RBI : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel DANA 226 RIA à glissement limité : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel DANA 302 RBI : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel DANA à glissement limité 226 RIA : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel DANA à glissement limité 226 RIA : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Essieu avant 216 FBI : R.C.
Essieu avant 248 FBI : R.C.
Essieu avant américain 9.25 pouces : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Essieu avant guidage C200/205F,C200FE à glissement limité : R.C., i.
Essieu avant DANA 186 FBI/FIA/216 FBI à glissement limité : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Essieu avant MAGNA 275 FBI : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Essieux arrière (service intensif ou remorquage) : R.C.
Graisse : R.C.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Transmission manuelle G-56 : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Transmission manuelle G238 : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Transmission manuelle NV 4500 : R.C. 
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308 GTB 1982-85 E ACCOR RACING 10W50 S - 10 - a 4 - - - de la boîte - - R.C. - 18 A2, 4, 5, 7

308 GTS Quattrovalvole 1982-85 E ACCOR RACING 10W50 S - 10 - a 4 - - - de la boîte - - R.C. - 18 A2, 4, 5, 7

328 GTB 1985-89 E ACCOR RACING 10W50 S - 10 - a 4 - - - de la boîte - - R.C. - 22 A2, 4, 5, 7

328 GTS 1985-89 E ACCOR RACING 10W50 S - 10 - a 4 - - - de la boîte - - R.C. - 22 A2, 4, 5, 7

348 tb, 348 ts 1990- E ACCOR XT4 15W50 - 11 - a 4 - - - de la boîte - - R.C. - 20 A2, 4, 5, 7

360 Modena, 360 Spider, 360 Challenge 
Stradale 1999- E ACCOR HUSYNN 5W40 b 10 - a 3.5 - - - de la boîte - - R.C. - 18.4 A2, 4, 5, 7

360 Modena 3.6 F1 Coupe (294kW) 1999- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 10 - a - - - - de la boîte - - R.C. - - A4, 5, 7

400 GT, 400i GT 1979-85 E ACCOR RACING 10W50 S - 18.5 - a 2.8 ACCOR ACCOMATIC - 12 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2 R.C. - 15 A2, 4, 5, 7

412 GT 1985-89 E ACCOR RACING 10W50 S - 18 - a 2.8 ACCOR ACCOMATIC - 12 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2 R.C. - 18 A2, 4, 5, 7

F430 Coupe, - Spider 4.3 V8 (360kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 b 10 - a 3.5 - - - de la boîte - - - d 17.5 A3, 5

456 GT, 456 GTA 1994- E ACCOR HUSYNN 5W40 f 10 - a 5 ACCOR ACCOMATIC D3 - 12 de la boîte - - R.C. - 14 A2, 4, 5, 6, 7

458 4.5 Coupe (419kW) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - - - - - - - - - - - - - - -

512 TR 1992-95 E ACCOR HUSYNN 5W40 f 15.5 - a 9.5 - - - de la boîte - - R.C. - 20 A2, 4, 5, 7

512M 5.0 Coupe (324kW) 1994-96 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 11.5-15.5 - a - - - - de la boîte - - R.C. - 20 A4, 5, 7

550 Maranello, 575 Maranello 1996- E ACCOR HUSYNN 5W40 b 10 - a 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - 19 A2, 4, 5, 7

599 GTB Fiorano 2007- E ACCOR RACING 10W50 S c 12 - e 5 - - - de la boîte - - - d 24 A1, 3, 5

612 Scaglietti 5.7 V12 (397kW) 2004- E ACCOR HUSYNN 5W40 b 13 - e 5 - - - de la boîte - - - d 19 A3, 5

California 4.3 Convertible (338kW) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 - - - - - - - - - - - - - - -

Enzo 2002- E ACCOR RACING 10W50 S c 11.5 - a 5 - - - de la boîte - - R.C. - 20 A4, 5

F40 1988-92 E ACCOR HUSYNN 5W40 f 9 - a 5 - - - de la boîte - - R.C. - 17 A2, 4, 5, 7

F50 1995- E ACCOR HUSYNN 5W40 f 10 - a 5 - - - de la boîte - - R.C. - 17 A2, 4, 5, 7

F355, F355GTS 1994- E ACCOR HUSYNN 5W40 f 9.5 - a 5 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A2, 4, 5, 7

F512M 1995- E ACCOR HUSYNN 5W40 f 11.5 - a 9.5 - - - de la boîte - - R.C. - 20 A2, 4, 5, 7

Mondial 3.2 1985-89 E ACCOR RACING 10W50 S - 10 - a 4 - - - de la boîte - - R.C. - 24 A2, 4, 5, 7

Mondial Quattrovalvole 1982-85 E ACCOR RACING 10W50 S - 10 - a 4 - - - de la boîte - - R.C. - 15 A2, 4, 5, 7

Mondial T 1990- E ACCOR HUSYNN 5W40 f 11 - a 4 - - - de la boîte - - R.C. - 20 A2, 4, 5, 7

Superamerica 5.7 Convertible (397kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 - - - - - - - - - - - - - - -

Testarossa 1984-92 E ACCOR HUSYNN 5W40 f 15.5 - a 9.5 - - - de la boîte - - R.C. - 20 A2, 4, 5, 7

Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Autres recommandations : 15W50.

Boîte d’engrenages F1 : ACCOR ACCOMATIC D3.
Boîtier de direction : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Liquide de frein : R.C.
Transmission automatique, différentiel : R.C.
Roulements de roue : R.C. 
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126 (652cc) (126) 1977-88 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 2.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 - - - de la boîte - - Air - Air A18, 23, 30, 32

126 BIS (704cc) (126) 1988-92 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 2.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A18, 23, 30, 32

500 0.9 TwinAir (500) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A27, 32

500 0.9 TwinAir (44kW) (500) 2013- ET R.C. - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A3, 5, 22, 32

500 0.9 TwinAir (48kW) (500) 2012- ET R.C. - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A3, 5, 22, 32

500 0.9 TwinAir (59kW) (500) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A3, 5, 22, 32

500 0.9 TwinAir (77kW) (500) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A3, 5, 22, 32

500 1.2 8V LPG (51kW) (500) 2010- E-GPL ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.9 A3, 5, 22, 32

500 1.2i 8V, 500C 1.2i 8V (500) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.9 A18, 26, 27, 32

500 1.4 16V Abarth (103kW) (500) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.4 A3, 5, 22, 32

500 1.4 Abarth (132kW) (500) 2008- E - p 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 -

500 1.4 Abarth (140kW) (500) 2008- E - p 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 -

500 1.4i 16V, 500C 1.4i 16V (500) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.4 A18, 26, 27, 32

500 Abarth 1.4i 16V T-Jet (99kW) (500) 2008- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A4, 5, 18, 32

500 Abarth Esseesse 1.4i 16V T-Jet 
(120kW) (500) 2009- E - p 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A4, 5, 18, 32

500 C 0.9 TwinAir (48kW) (500) 2012- ET R.C. - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A3, 5, 22, 32

500 C 0.9 TwinAir (77kW) (500) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A3, 5, 22, 32

500 C 1.2 (169 A4.000 - 51kW) (500) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.9 A26, 27, 32

500 C 1.4 16V (99kW) (500) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.4 A3, 5, 22, 32

500 C 1.4 16V Abarth (132kW) (500) 2009- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.4 A3, 5, 22, 32

500 C 1.4TB Abarth (312 A1.000 - 
118kW)) (500) 2011- E - p 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A4, 5, 32

500 C 1.4TB Abarth (312 A3.000 - 
103kW)) (500) 2009- E - p 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A4, 5, 32

500 C 1.4i 16V (169 A3.000 - 74kW) (500) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.4 A26, 27, 32

500 L 0.9 TwinAir (199 B6 - 77kW) (500) 2012- ET R.C. - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A27, 32

500 L 0.9 TwinAir Natural Power 
(312 A2 - 63kW) (500) 2013- E-GNC R.C. - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A27, 32

500 L 1.4i 16V (843 A1 - 70kW) (500) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A27, 32

500 L 1.4i 16V (940 B7 - 88kW) (500) 2013- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A27, 32

500 L 1.4i 16V LPG (940 B7 - 88kW) 
(500) 2013- GPL ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 3.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A27, 32

500 L Trekking 0.9 TwinAir 
(199 B6 - 77kW) (500) 2013- ET R.C. - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A27, 32

500 L Trekking 1.4i 16V (843 A1 - 70kW) 
(500) 2013- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A27, 32

500 X 1.4 MultiAir (100kW) (500) 2015- ET R.C. - 4.5 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A5, 22, 32

500 X 1.4 MultiAir (103kW) (500) 2015- ET R.C. - 4.5 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A5, 22, 32

500 X 1.6 E-torQ (81kW) (500) 2015- E R.C. - 4.3 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A5, 22, 32

Albea 1.4 8V (ALBEA) 2002- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6-6.9 A17, 25, 32
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600 S-Active 1.1L (187A1.000 40kW) 2007- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4 A32

Barchetta 1.8i (BARCHETTA) 1995- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A18, 23, 30, 32

Brava, Bravo 1.2i 16V (BRAVA) 1999-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3-6.4 A18, 23, 30, 32

Brava, Bravo 1.4i (BRAVA) 1995-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5-6 A18, 23, 30, 32

Brava, Bravo 1.6i (BRAVA) 1995-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A18, 23, 30, 32

Brava, Bravo 1.8i (BRAVA) 1995-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A18, 23, 30, 32

Brava 1.6i Auto (BRAVA) 1996-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.8 - - - ACCOR ACCOMATIC - 4.3 n de la boîte - - R.C. - 7 A18, 23, 30, 32

Brava 2.0i (BRAVA) 1995-01 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A18, 23, 30, 32

Bravo 1.4 LPG 16v (66kW) (BRAVO) 2009- GPL ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A35

Bravo 1.4i 16V (BRAVO) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A26, 27, 32

Bravo 1.4i T-Jet (BRAVO) 2007- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A26, 27, 32

Bravo 2.0ie 20V (BRAVO) 1997-01 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A18, 23, 30, 32

Cinquecento (704cc) (CINQUECENTO) 1993-98 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 2.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4 A18, 23, 30, 32

Cinquecento (899cc) (CINQUECENTO) 1993-98 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A18, 23, 30, 32

Cinquecento (903cc) (CINQUECENTO) 1993-98 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A18, 23, 30, 32

Cinquecento Sporting (1108cc) 
(CINQUECENTO) 1994-98 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A18, 23, 30, 32

Coupe 1.8ie (COUPE) 1994- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A18, 23, 30, 32

Coupe 2.0ie 16V (COUPE) 1994-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A18, 23, 30, 32

Coupe 2.0ie 16V Turbo (COUPE) 1994-96 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A18, 23, 30, 32

Coupe 2.0ie 20V (COUPE) 1996- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A18, 23, 30, 32

Coupe 2.0ie 20V Turbo (COUPE) 1996- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A18, 23, 30, 32

Croma 1.8 (103kW) (CROMA) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7.4 A16, 34

Croma 1.8i 16V (CROMA) 2005-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b - - - de la boîte - - R.C. - 7.4 A26, 27, 32

Croma 2.2 (108kW) (CROMA) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC PLUS k b de la boîte - - R.C. - 7.4 A16, 34

Croma 2.2 16V, - Auto (CROMA) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b - k b de la boîte - - R.C. - 7.4 A26, 27, 32

Croma 2000 CHT (CROMA) 1986-92 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A18, 23, 30, 32

Croma 2000 Turbo 16V (CROMA) 1986-92 ET ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9-9.5 A18, 23, 30, 32

Croma 2000 ie 16V (CROMA) 1986-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 3.3-4.3 cn de la boîte - - R.C. - 9 A18, 23, 30, 32

Croma 2500 V6 (CROMA) 1993-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - b de la boîte - - R.C. - 10 A18, 23, 30, 32

Doblo 1.2 8V (DOBLO) 2001-09 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 2.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A18, 23, 30, 32

Doblo 1.4i 16V (DOBLO) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - b A17, 24, 29, 32

Doblo 1.4i 16V Euro5 (DOBLO) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - b A19, 24, 29, 32

Doblo 1.4i T-Jet (198 A4.000 - 88kW) 
(DOBLO) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A17, 24, 29, 32

Doblo 1.4i T-Jet 16V Natural Power 
(DOBLO) 2010- E-GNC ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - b A17, 24, 29, 32
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Doblo 1.6 16v (DOBLO) 2001-09 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - b A18, 23, 30, 32

Doblo Nuovo Panorama 1.4 (843A1000 
70kW) (DOBLO) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - b A16, 32

Duna 1.1 60 (43kW) (DUNA) 1987-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b - - - de la boîte - - R.C. - b A32

Duna 60, 70, -Panorama (1108cc) 
(DUNA) 1987-92 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A18, 23, 30, 32

Duna 60, 70, -Panorama (1301cc) 
(DUNA) 1987-92 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A18, 23, 30, 32

Fiorino Combis 1.4i 8V (FIORINO) 2009- E ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.4 A17, 32

Freemont 2.4 (FREEMONT) 2012- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b ACCOR ACCOMATIC PLUS - b de la boîte - - R.C. - 10.1-11 A4, 5, 31

Freemont 2.4 (125kW) (FREEMONT) 2011- E - - 4.3 R.C. - b ACCOR ACCOMATIC PLUS - b de la boîte - - R.C. - 10.1-11 A20, 22, 32

Freemont 3.6 (206kW) (FREEMONT) 2011- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 5.6 R.C. - b ACCOR ACCOMATIC PLUS - b de la boîte - - R.C. - 12.4-13.7 A20, 22, 32

Freemont 3.6 V6 (ERB - 206kW) 
(FREEMONT) 2011- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b ACCOR ACCOMATIC PLUS - b de la boîte - - R.C. - 12.4-13.7 A4, 5, 31

Freemont 3.6 V6 4X4 (ERB - 206kW) 
(FREEMONT) 2011- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b ACCOR ACCOMATIC PLUS - b de la boîte - - R.C. - 12.4-13.7 A4, 5, 7, 31

Grande Punto 1.2 (44kW) 
(GRANDE PUNTO) 2005-11 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A3, 5, 22, 32

Grande Punto 1.2 (51kW) 
(GRANDE PUNTO) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A3, 5, 22, 32

Grande Punto 1.2 LPG (51kW) 
(GRANDE PUNTO) 2008- E-GPL ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A3, 5, 22, 32

Grande Punto 1.2i 8V (65CV) 
(GRANDE PUNTO) 2005-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A26, 27, 32

Grande Punto 1.2i 8V, Actual/Sound 
(48kW) (GRANDE PUNTO) 2008- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A26, 27, 32

Grande Punto 1.4 16V (112kW) 
(GRANDE PUNTO) 2007-12 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A3, 5, 22, 32

Grande Punto 1.4i 16V (70kW) 
(GRANDE PUNTO) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A26, 27, 32

Grande Punto 1.4i 8V (77CV) 
(GRANDE PUNTO) 2005-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A26, 27, 32

Grande Punto 1.4i 8V, Actual/Sound 
(GRANDE PUNTO) 2008- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A26, 27, 32

Grande Punto 1.4i T-Jet 
(GRANDE PUNTO) 2007- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3-6 A26, 27, 32

Grande Punto Abarth 1.4i T-Jet (88kW) 
(GRANDE PUNTO) 2008- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A26, 27, 32

Idea 1.2 16V (IDEA) 2004- E ACCOR HUSYNN 10W40 t 2.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A17, 30, 32

Idea 1.2 16V 59kW (IDEA) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A17, 32

Idea 1.4 16V (IDEA) 2004- E ACCOR HUSYNN 10W40 t 2.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A17, 30, 32

Idea 1.4 16V 66kW (IDEA) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A17, 32

Idea 1.4 16V 70kW (IDEA) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A17, 32

Idea 1.4 8V 57kW (IDEA) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A17, 32

Idea 1.4 8V LPG (57kW) (IDEA) 2009- E-GPL ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A3, 5, 17, 22, 32

Linea 1.4i (LINEA) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A18, 26, 27, 32

Linea 1.4i T-Jet (LINEA) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A17, 26, 27, 32

Marea/Weekend 1.6 (MAREA) 1999-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 4.3 n de la boîte - - R.C. - 6.7-7 f A18, 23, 30, 32

Marea/Weekend 1.8 (MAREA) 1999-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6-6 f A18, 23, 30, 32

Marea/Weekend 2.0 20V (MAREA) 1999-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.4-7.6 f A18, 23, 30, 32
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Marea 1.4 (MAREA) 1996-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A18, 23, 30, 32

Marea 1.6 (MAREA) 1996-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 4.3 n de la boîte - - R.C. - 7 A18, 23, 30, 32

Marea 1.6 16V 100 Bipower Saloon 
(76kW) (MAREA) 1999- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 4.3 de la boîte - - R.C. - 6.7-7 A18, 23, 30, 32

Marea 1.8 (MAREA) 1996-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A18, 23, 30, 32

Marea 2.0 ie 20V (MAREA) 1996-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A18, 23, 30, 32

Multipla 1.6 (182B6.000 76kW) 
(MULTIPLA) 1998- E ACCOR HUSYNN 10W40 e, t 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7-7 A18, 23, 30, 32

Multipla 1.6 16V Bipower (182B6.000) 
(76kW) (MULTIPLA) 1999- E ACCOR HUSYNN 10W40 s 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7-7 A18, 23, 30, 32

Multipla 1.6 16V Bipower (186A4.000) 
(76kW) (MULTIPLA) 2001- E-GPL ACCOR HUSYNN 10W40 s 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7-7 A18, 23, 30, 32

Multipla 1.6 Gpower (MULTIPLA) 2005- GPL ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7 A27, 32

Multipla 1.6 Natural Power (MULTIPLA) 2005- GNC ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7 A27, 32

Palio Weekend 75 8V (PALIO) 1998- E ACCOR HUSYNN 10W40 s 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A18, 23, 30, 32

Palio Weekend 100 16V (PALIO) 1998- E ACCOR HUSYNN 10W40 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6-7.1 d A18, 23, 30, 32

Panda (899cc) (PANDA) 1981-86 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.4-3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A18, 23, 30, 32

Panda (903cc) (PANDA) 1981-86 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.4-3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A18, 23, 30, 32

Panda 0.9 (44kW) (PANDA) 2013- ET R.C. - 3.2 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.8 A3, 5, 22, 32

Panda 0.9 (57kW) (PANDA) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.2 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A3, 5, 22, 32

Panda 0.9 (59kW) (PANDA) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.2 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A3, 5, 22, 32

Panda 0.9 4x4 (63kW) (PANDA) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.2 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A3, 5, 7, 22, 32

Panda 0.9 Natural Power (63kW) 
(PANDA) 2012- E-GNC ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 3.2 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A3, 5, 22, 32

Panda 0.9 TwinAir (312 A4.000 - 48kW) 
(PANDA) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.8 A26, 27, 32

Panda 0.9 TwinAir Turbo (312 A2.000 - 
63kW) (PANDA) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A26, 27, 32

Panda 1.1 8V (PANDA) 2003-11 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A26, 27, 32

Panda 1.1ie (PANDA) 1986-98 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A18, 23, 30, 32

Panda 1.1ie (PANDA) 1998- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A18, 23, 30, 32

Panda 1.2 (169 A4.000 - 51kW) (PANDA) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A26, 27, 31

Panda 1.2, 4x4 (PANDA) 2007-11 E ACCOR HUSYNN 10W40 bb 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.9 R.C. - 4.6 A34

Panda 1.2, 4x4 Climbing (PANDA) 2007-11 E ACCOR HUSYNN 10W40 bb 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.9 R.C. - 4.6 A34

Panda 1.2 4X4 (169 A4.000 - 51kW) 
(PANDA) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A7, 26, 27, 31

Panda 1.2 4x4 (PANDA) 2004-11 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 2.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A7, 32

Panda 1.2 8V (PANDA) 2003-11 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 2.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A26, 27, 32

Panda 1.2 8V (169 A4.000 - 51kW) 
(PANDA) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A26, 27, 32

Panda 1.2 Dualogic (PANDA) 2005-11 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 i 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A26, 27, 32

Panda 1.2 LPG (169 A4.000 - 51kW) 
(PANDA) 2010- E-GPL ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A26, 27, 31

Panda 1.2 LPG (44/51kW) (PANDA) 2009-11 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 2.8 - - - - - - - - - - - - -
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Panda 1.2 LPG (51kW) (PANDA) 2012- E-GPL ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.8 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A3, 5, 22, 32

Panda 1.2 Natural Power (CNG) (PANDA) 2005-11 GNC ACCOR HUSYNN 10W40 - 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A26, 27, 32

Panda 4x4 (PANDA) 1992- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - - - - R.C. - 5 A9, 10, 18, 23, 
30, 32

Panda 4x4 (965cc) (PANDA) 1984-92 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - - - - R.C. - 5 A9, 10, 18, 23, 

30, 32

Panda 4x4 (999cc) (PANDA) 1984-92 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - - - - R.C. - 5 A9, 10, 18, 23, 

30, 32

Panda 100HP 1.4i 16V (PANDA) 2006-11 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A26, 27, 32

Panda 750cc (PANDA) 1986-98 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A18, 23, 30, 32

Panda 900 (29kW) (PANDA) 1992-96 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A18, 23, 30, 32

Panda 1000cc (PANDA) 1986-98 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A18, 23, 30, 32

Panda Selecta (999cc) (PANDA) 1991-92 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.8 - - - - a 2.8 n de la boîte - - R.C. - 5 A18, 23, 30, 32

Panda Selecta (1108cc) (PANDA) 1993-98 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.8 - - - - a 2.8 n de la boîte - - R.C. - 5 A18, 23, 30, 32

Punto 0.9 Twinair (74kW) (PUNTO) 2013- ET R.C. - 3.3 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.4 A3, 5, 22, 32

Punto 0.9 Twinair (77kW) (PUNTO) 2013- ET R.C. - 3.3 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.4 A3, 5, 22, 32

Punto 0.9 Twinair ECO 
(312A2000 57 kW) (PUNTO) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.4 A32

Punto 0.9 Twinair Turbo 
(312A2000 62.5 kW) (PUNTO) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.4 A4, 5, 32

Punto 0.9 Twinair Turbo 
(312A2000 62.5 kW) (PUNTO) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.4 A32

Punto 1.2 (49kW) (PUNTO) 2014- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.6 R.C. - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A3, 5, 22, 32

Punto 1.2 8V (51kW) (PUNTO) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A28, 29, 32

Punto 1.2 8V, -16V (PUNTO) 2003-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 2.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2-4.5 A17, 30, 32

Punto 1.2 8V, -16V, -Sporting, -Speedgear 
(PUNTO) 1999-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 2.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.7 - g 2 n de la boîte - - R.C. - 4.2 A18, 23, 30, 32

Punto 1.2 8V Bifuel (44kW) (PUNTO) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A3, 5, 17, 22, 32

Punto 1.2 8v 69 (199A4000 48 kW) 
(PUNTO) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A32

Punto 1.2 Natural Power (PUNTO) 2005-07 GNC ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A26, 27, 32

Punto 1.4 16V (PUNTO) 2003-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 v 2.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A17, 30, 32

Punto 1.4 16V (71kW) (PUNTO) 2005- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A3, 5, 17, 22, 32

Punto 1.4 16V (955 A6.000 - 77kW) 
(PUNTO) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A3, 5, 32

Punto 1.4 16V MultiAir (77kW) (PUNTO) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A28, 29, 32

Punto 1.4 16V Turbo MultiAir (77kW) 
(PUNTO) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A28, 29, 32

Punto 1.4 8V (55kW) (PUNTO) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A28, 29, 32

Punto 1.4 8V (57kW) (PUNTO) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A28, 29, 32

Punto 1.4 8V Natural Power (57kW) 
(PUNTO) 2012- E-GNC ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A28, 29, 32

Punto 1.4 8v 77 (350A1000 57 kW) 
(PUNTO) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A32

Punto 1.4 Abarth (132kW) (PUNTO) 2007-12 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - b - - - - - - - - - - - - -

Punto 1.4 Bifuel (57kW) (PUNTO) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.6 R.C. - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A3, 5, 22, 32
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Punto 1.4 GT Turbo (98kW) (PUNTO) 1994-96 ET ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A18, 23, 30, 32

Punto 1.4 LPG (57kW) (PUNTO) 2008-12 GPL ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - b - - - - - - - - - - - - -

Punto 1.4 Multiair 105 (955A6000 77 kW) 
(PUNTO) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A32

Punto 1.4 Multiair Turbo 135 
(955A2000 99 kW) (PUNTO) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A32

Punto 1.4 Natural Power (57kW) 
(PUNTO) 2008-12 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - b - - - - - - - - - - - - -

Punto 1.4 T-JET 120pk 88kW (PUNTO) 2007-08 ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - de la transmission - - R.C. - 5.3 A32

Punto 1.4 T-Jet (198 A4.000 - 88kW) 
(PUNTO) 2007- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A3, 5, 32

Punto 1.8 16V (PUNTO) 2003-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 v 4.1 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A17, 30, 32

Punto 1.8 16V HGT (PUNTO) 1999-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A18, 23, 30, 32

Punto 1.8 HGT Abarth (PUNTO) 2003-07 E ACCOR HUSYNN 10W40 cc 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A26, 27, 32

Punto 55 (1108cc) (PUNTO) 1994-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A18, 23, 30, 32

Punto 60, 75 (1242cc) (PUNTO) 1994-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A18, 23, 30, 32

Punto 60 Selecta (1242cc) (PUNTO) 1994-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.8 - - - - a 3.5 n de la boîte - - R.C. - 4.5 A18, 23, 30, 32

Punto 90, -Cabrio, -Sporting (1581cc) 
(PUNTO) 1994-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A18, 23, 30, 32

Punto Abarth 1.4 Multiair Turbo 
(955A8000 120 kW) (PUNTO) 2012- ET - q 2.64 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A32

Punto Evo 1.2 (169 A4.000 - 51kW) 
(PUNTO) 2009-12 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A4, 5, 31

Punto Evo 1.2 (199 A4.000 - 48kW) 
(PUNTO) 2009-12 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A4, 5, 31

Punto Evo 1.2 8V (48kW) (PUNTO) 2009-12 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A28, 29, 32

Punto Evo 1.4 (55kW) (PUNTO) 2009-12 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.6 b ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 -

Punto Evo 1.4 16V MultiAir Start & Stop 
(Euro5 - 77kW) (PUNTO) 2009-12 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A28, 29, 32

Punto Evo 1.4 16V Turbo MultiAir Start & 
Stop (Euro5 - 99kW) (PUNTO) 2009-12 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A28, 29, 32

Punto Evo 1.4 8V (57kW) (PUNTO) 2009-12 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A28, 29, 32

Punto Evo 1.4 8V BiPower (51/57kW) 
(PUNTO) 2009-12 E-GNC ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A28, 29, 32

Punto Evo 1.4 8V LPG/GPL (57kW) 
(PUNTO) 2009-12 GPL ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A28, 29, 32

Punto Evo 1.4 8V Start & Stop 
(Euro5 - 57kW) (PUNTO) 2009-12 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A28, 29, 32

Punto Evo 1.4 Abarth (132kW) (PUNTO) 2008-12 ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3 R.C. - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A3, 5, 22, 32

Punto Evo 1.4 Abarth Turbo Multiair 
(955A8000 120kW) (PUNTO) 2009-12 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 3 b ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A32

Punto Evo 1.4 LPG (350 A1.000 - 57kW) 
(PUNTO) 2009-12 GPL ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A4, 5, 31

Punto Evo 2.0 Abarth (199kW) (PUNTO) 2009-12 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - b - - - - - - - - - - - - -

Punto GT (1372cc) (PUNTO) 1994-98 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A18, 23, 30, 32

Qubo 1.4i 8V (QUBO) 2009- E ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.4 A17, 32

Qubo 1.4 Natural Power (57kW) (QUBO) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3 - - - - - - - - - - - - -

Regata 70 (1299cc) (REGATA) 1984-90 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3-3.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A18, 23, 30, 32

Regata 70 (1301cc) (REGATA) 1984-90 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3-3.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A18, 23, 30, 32
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Regata 85 (1498cc) (REGATA) 1984-90 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.1-4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.3 ACCOR ACCOMATIC - 3 cn de la boîte - - R.C. - 7 A18, 23, 30, 32, 33

Regata 85 (1585cc) (REGATA) 1984-90 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.1-4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.3 ACCOR ACCOMATIC - 3 cn de la boîte - - R.C. - 7 A18, 23, 30, 32, 33

Regata 100 (1585cc) (REGATA) 1984-90 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A18, 23, 30, 32

Ritmo/Strada II (1116cc) (RITMO) 1983-88 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3-3.5 ACCOR ACCOMATIC - 3 n de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A18, 23, 30, 32, 33

Ritmo/Strada II (1299/1301cc) (RITMO) 1983-88 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3-3.5 ACCOR ACCOMATIC - 3 n de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A18, 23, 30, 32, 33

Ritmo/Strada II (1498cc) (RITMO) 1983-88 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3-3.5 ACCOR ACCOMATIC - 3 n de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A18, 23, 30, 32, 33

Ritmo/Strada TC (1585cc) (RITMO) 1982-85 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.6-4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9-3.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A18, 23, 30, 32

Ritmo/Strada Abarth 130 TC (1995cc) 
(RITMO) 1984-89 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.4-4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A18, 23, 30, 32

Scudo 2.0 16V (SCUDO) 2007- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.3-4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - b A32

Sedici 1.6i 16V 2WD (79/88kW) (SEDICI) 2006-08 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 z 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7.7 A1, 32

Sedici 1.6i 16V 2WD (M16A 88kW) 
(SEDICI) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6 A32

Sedici 1.6i 16V 4x4 (79/88kW) (SEDICI) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7.7 A2, 8, 32

Sedici 1.6i 16V 4x4 (M16A 88kW) 
(SEDICI) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - - - - R.C. - 6.6 A2, 8, 32

Seicento (899cc) (SEICENTO) 1998- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A18, 23, 30, 32

Seicento 1.1 (1108cc) (SEICENTO) 1998-01 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A18, 23, 30, 32

Seicento Citymatic (899cc) (SEICENTO) 1998- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 h 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A18, 23, 30, 32

Seicento S-SX 1.1 (1108 cc) (SEICENTO) 2000- E ACCOR HUSYNN 10W40 y 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4 A21, 35

Seicento Sporting, & Sport Abarth 1.1 
(1108 cc) (SEICENTO) 2000- E ACCOR HUSYNN 10W40 y 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4 A21, 35

Siena/Albea/Petra 1.2 8V (54kW) 1999- E ACCOR HUSYNN 10W40 s 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A11, 23, 30, 32

Siena/Albea/Petra 1.6 16V (73kW) 1999- E ACCOR HUSYNN 10W40 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6-7.1 d A11, 23, 30, 32

Stilo 1.2 16V (STILO) 2001-04 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 2.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A18, 23, 30, 32

Stilo 1.4 16V (STILO) 2003-04 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A18, 26, 27, 32

Stilo 1.4i 16V (STILO) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A26, 27, 32

Stilo 1.6 16V, -Multi Wagon (STILO) 2001-04 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 3.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23, 30, 32

Stilo 1.6 16V Multi Wagon (77kW) 
(STILO) 2005-07 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6 A3, 5, 22, 32

Stilo 1.6i 16V (STILO) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A26, 27, 32

Stilo 1.6i 16V Multiwagon (STILO) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A26, 27, 32

Stilo 1.8 16V, -Multi Wagon (STILO) 2001-04 E-ET ACCOR HUSYNN 5W40 s 4.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.2 A18, 23, 30, 32

Stilo 1.8i 16V (STILO) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A26, 27, 32

Stilo 2.4, - Selespeed (STILO) 2001-04 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 4.7 ACCOR SYNTHO 75W80 i 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 9.3 A18, 23, 30, 32

Stilo 2.4i 20V (STILO) 2005- E ACCOR RACING 10W50 S - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8.3 A26, 27, 32

Stilo Abarth 2.4 20V (STILO) 2001-04 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 4.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 9.3 A18, 30, 32

Tempra 1.4 (TEMPRA) 1990-96 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A18, 23, 30, 32

Tempra 1.6 (TEMPRA) 1990-96 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A18, 23, 30, 32
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Tempra 1.6 ie (TEMPRA) 1994-96 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A18, 23, 30, 32

Tempra 1.8 ie (TEMPRA) 1990-96 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A18, 23, 30, 32

Tempra 2.0 i.e. 4x4 (83kW) (TEMPRA) 1992-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 5.6 de la boîte - - R.C. - 7 A18, 23, 30, 32

Tempra 2.0 ie (TEMPRA) 1992-96 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 5.6 n de la boîte - - R.C. - 7 A18, 23, 30, 32

Tempra Selecta 1.6 (TEMPRA) 1991-93 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.8 - - - - a 3.5 n de la boîte - - R.C. - 6.5 A18, 23, 30, 32

Tipo 1.1 ie (TIPO) 1988-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A18, 23, 30, 32

Tipo 1.4, 1.6 (TIPO) 1988-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A18, 23, 30, 32

Tipo 1.8 ie, 2.0 ie (TIPO) 1990-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7-8 A18, 23, 30, 32

Tipo 2.0 ie 16V (TIPO) 1991-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A18, 23, 30, 32

Tipo Selecta 1.6 (TIPO) 1990-93 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.8 - - - - a 3.5 n de la boîte - - R.C. - 6.5 A18, 23, 30, 32

Ulysse 2.0 16V (ULYSSE) 1999-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC - 2 cn de la boîte - - R.C. - 8.5 A18, 23, 30, 32

Ulysse 2.0 16v (ULYSSE) 2002- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.3 R.C. - 2 - j 4.5 n de la boîte - - R.C. - - A18, 23, 30, 32

Ulysse 2.0 ie, -Turbo (ULYSSE) 1995-98 E-ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A18, 23, 30, 32

Ulysse 3.0 V6 24V (ULYSSE) 2002- E ACCOR HUSYNN 10W40 s 4.8 - - - - j 6 de la boîte - - R.C. - 11 A18, 27, 32

Uno 1.0 ie (UNO) 1990-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A18, 23, 30, 32

Uno 1.0 ie (UNO) 1992-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A18, 23, 30, 32

Uno 1.1 ie (UNO) 1992-94 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A18, 23, 30, 32

Uno 1.4 ie (UNO) 1992-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A18, 23, 30, 32

Uno 1.5 ie (UNO) 1990-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A18, 23, 30, 32

Uno 1.5 ie Selecta (UNO) 1990-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.1 - - - - a 3.5 n de la boîte - - R.C. - 6 A18, 23, 30, 32

Uno 45 (903cc) (UNO) 1983-90 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A18, 23, 30, 32

Uno 45 (903cc) (UNO) 1990-92 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A18, 23, 30, 32

Uno 45 (999cc) (UNO) 1985-90 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A18, 23, 30, 32

Uno 45 (999cc) (UNO) 1990-92 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A18, 23, 30, 32

Uno 55, 60 (1116cc) (UNO) 1983-90 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A18, 23, 30, 32

Uno 60 (1108cc) (UNO) 1990-92 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A18, 23, 30, 32

Uno 70 (1299cc) (UNO) 1983-90 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A18, 23, 30, 32

Uno 70 (1301cc) (UNO) 1983-90 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A18, 23, 30, 32

Uno 70 (1372cc) (UNO) 1990-92 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A18, 23, 30, 32

Uno 70 Selecta (1372cc) (UNO) 1990-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.1 - - - - a 3.5 n de la boîte - - R.C. - 6 A18, 23, 30, 32

Uno Selecta (1116cc) (UNO) 1987-92 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.1 - - - - a 3.5 n de la boîte - - R.C. - 6 A18, 23, 30, 32

Uno Turbo (1299cc) (UNO) 1985-90 ET ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A18, 23, 30, 32

Uno Turbo (1301cc) (UNO) 1985-90 ET ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A18, 23, 30, 32

Uno Turbo (1372cc) (UNO) 1990-94 ET ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A18, 23, 30, 32
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X1/9 (1498cc) 1977-89 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 11.5 A18, 23, 30, 32

500 1.3 16V Multijet, 500C 1.3 16V 
Multijet (500) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A18, 26, 27, 32

500 C 1.3 Multijet (169 A1.000 - 55kW) 
(500) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A26, 27, 32

500 C 1.3 Multijet (169 B1.000 - 70kW) 
(500) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A26, 27, 32

500 L 1.3 16V Multijet (199 B4 - 62kW) 
(500) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A18, 27, 32

500 L 1.6 16V Multijet (199 B5 - 77kW) 
(500) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4 A18, 27, 32

500 L 1.6 16V Multijet (955 A3 - 88kW) 
(500) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4 A18, 27, 32

500 L Trekking 1.3 16V Multijet (199 B4 
- 62kW) (500) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A18, 27, 32

500 L Trekking 1.6 16V Multijet (199 B5 
- 77kW) (500) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4 A18, 27, 32

500 X 1.6 MultiJet (84kW) (500) 2015- TD R.C. - 4.8 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1 A5, 22, 32

500 X 1.6 MultiJet (88kW) (500) 2015- TD R.C. - 4.8 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1 A5, 22, 32

500 X 2.0 Multijet 4X4 (100kW) (500) 2015- TD R.C. - 4.3 - - - - - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.6 R.C. - 6.5 A4, 5, 32, 37

500 X 2.0 Multijet 4X4 (103kW) (500) 2015- TD R.C. - 4.3 - - - - - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.6 R.C. - 6.5 A4, 5, 32, 37

Brava, Bravo 1.9 Diesel (BRAVA) 1995-02 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A18, 23, 30, 32

Brava, Bravo 1.9 Diesel Turbo (BRAVA) 1996-02 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A18, 23, 30, 32

Brava, Bravo 1.9 JTD (BRAVA) 2001-02 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A18, 23, 30, 32

Bravo 1.6 Multijet (198 A2.000 - 88kW) 
(BRAVO) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A26, 27, 32

Bravo 1.6 Multijet (198 A3.000 - 77kW) 
(BRAVO) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A26, 27, 32

Bravo 1.6 Multijet (66kW) (BRAVO) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A3, 5, 22, 32

Bravo 1.6 Multijet (955 A4.000 - 85kW) 
(BRAVO) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A26, 27, 32

Bravo 1.6 Multijet, -Eco (77kW) (BRAVO) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A26, 27, 32

Bravo 1.9 Multijet 16V (BRAVO) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A26, 27, 32

Bravo 1.9 Multijet 8V (BRAVO) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A26, 27, 32

Bravo 2.0 Multijet (844 A2 000 - 120kW) 
(BRAVO) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A26, 27, 32

Bravo 2.0 Multijet (88kW) (BRAVO) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A26, 27, 32

Croma 1.9. Turbo Diesel i.d (69kW) 
(CROMA) 1992-96 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A18, 23, 30, 32

Croma 1.9 16V Multijet, -Auto (CROMA) 2005-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b - m b de la boîte - - R.C. - 7.7 A26, 27, 32

Croma 1.9 8V Multijet (CROMA) 2005-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b - k b de la boîte - - R.C. - 7.7 A26, 27, 32

Croma 1.9 Multijet (939 A8.000 - 100kW) 
(CROMA) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b - - - de la boîte - - R.C. - 7.7 A4, 5, 34

Croma 1.9 Multijet 16v (110kW) (CROMA) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 - - - - m - de la boîte - - R.C. - 7.7 A16, 34

Croma 1.9 Multijet 8v (88kW) (CROMA) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 - - - - m - de la boîte - - R.C. - - A16, 34

Croma 1.9 Turbo Diesel (CROMA) 1986-92 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A18, 23, 30, 32

Croma 2.4 20V Multijet Auto (CROMA) 2005-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 - - - - m b de la boîte - - R.C. - 7.7 A26, 27, 32

Croma 2.4 Multijet 20v (147kW) (CROMA) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 - - - - m - de la boîte - - R.C. - 8.4 A16, 34
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Croma 2.5 Turbo Diesel (CROMA) 1986-92 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A18, 23, 30, 32

Doblo 1.3 16V JTD Multijet (51kW) 
(DOBLO) 2004-05 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - b A3, 5, 19, 22, 32

Doblo 1.3 16V MultiJet (DOBLO) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - b A17, 24, 29, 32

Doblo 1.3 16V Multijet Euro5 (DOBLO) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - b A19, 24, 29, 32

Doblo 1.3 JTD Multijet (55kW) (DOBLO) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - b A3, 5, 19, 22, 32

Doblo 1.3 Multijet (DOBLO) 2004-09 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A17, 32

Doblo 1.6 16V MultiJet (DOBLO) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.9 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - b A17, 24, 29, 32

Doblo 1.6 16V Multijet Euro5 (DOBLO) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - b A19, 24, 29, 32

Doblo 1.9 DS (DOBLO) 2001-09 D ACCOR HUSYNN 10W40 w 4.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A18, 23, 30, 32

Doblo 1.9 JTD (DOBLO) 2001-09 TD ACCOR HUSYNN 10W40 w 4.3 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - b A18, 23, 30, 32

Doblo 2.0 16V MultiJet (DOBLO) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.9 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - b A17, 24, 29, 32

Doblo 2.0 16V Multijet Euro5 (DOBLO) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - b A19, 24, 29, 32

Doblo Nuovo Panorama 1.3 Multijet 
(199A3000 66kW) (DOBLO) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.2 - - 2 - - - de la boîte - - R.C. - b A16, 32

Doblo Nuovo Panorama 1.3 Multijet FAP 
(263A2000 66kW) (DOBLO) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.2 - - 2 - - - de la boîte - - R.C. - b A16, 32

Doblo Nuovo Panorama 1.6 Multijet 
(198A3000 77kW) (DOBLO) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - b A16, 32

Doblo Nuovo Panorama 1.6 Multijet 
(263A3000 74kW) (DOBLO) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - b A16, 32

Doblo Nuovo Panorama 2.0 Multijet 
(263A1000 99kW) (DOBLO) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - b A16, 32

Duna, -Panorama Diesel (1697cc) 
(DUNA) 1987-92 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A18, 23, 30, 32

Fiorino Combis 1.3 Multijet (FIORINO) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.6 A17, 32

Freemont 2.0 JTD (FREEMONT) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b - - - de la boîte - - R.C. - 7.5-9.3 A32

Freemont 2.0 JTD (100kW) (FREEMONT) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b ACCOR ACCOMATIC PLUS - b de la boîte - - R.C. - 7.5-9.9 A4, 5, 31

Freemont 2.0 JTD (103kW) (FREEMONT) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b ACCOR ACCOMATIC PLUS - b de la boîte - - R.C. - 7.5-9.9 A4, 5, 31

Freemont 2.0 JTD (120kW) (FREEMONT) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b ACCOR ACCOMATIC PLUS - b de la boîte - - R.C. - 7.5-9.9 A4, 5, 31

Freemont 2.0 JTD (125kW) (FREEMONT) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b ACCOR ACCOMATIC PLUS - b de la boîte - - R.C. - 7.5-9.9 A4, 5, 31

Freemont 2.0 JTD 4X4 (120kW) 
(FREEMONT) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b ACCOR ACCOMATIC PLUS - b de la boîte - - R.C. - 7.5-9.9 A4, 5, 7, 31

Freemont 2.0 JTD 4X4 (125kW) 
(FREEMONT) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b ACCOR ACCOMATIC PLUS - b de la boîte - - R.C. - 7.5-9.9 A4, 5, 7, 31

Grande Punto 1.3 JTD Multijet (75CV) 
(GRANDE PUNTO) 2005-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A26, 27, 32

Grande Punto 1.3 JTD Multijet (90CV) 
(GRANDE PUNTO) 2005-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.4 A26, 27, 32

Grande Punto 1.3 JTD Multijet, Actual/
Sound (55kW) (GRANDE PUNTO) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7-7.4 A26, 27, 32

Grande Punto 1.3 JTD Multijet, Actual/
Sound (66kW) (GRANDE PUNTO) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7-7.4 A26, 27, 32

Grande Punto 1.3 Multijet (56kW) 
(GRANDE PUNTO) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A3, 5, 22, 32

Grande Punto 1.9 JTD Multijet (130CV) 
(GRANDE PUNTO) 2005-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4 A26, 27, 32

Idea 1.3 Multijet (IDEA) 2004- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A17, 30, 32

Idea 1.3 Multijet 51kW (sans FAP) (IDEA) 2008- D-TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A17, 32
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Idea 1.3 Multijet 66kW (sans FAP) (IDEA) 2008- D-TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A17, 32

Idea 1.3 Multijet FAP (66kW) (IDEA) 2008- D-TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A17, 32

Idea 1.3 Multijet FAP (70kW) (IDEA) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A4, 5, 17, 32

Idea 1.6 Multijet FAP (85kW) (IDEA) 2008- D-TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A17, 32

Idea 1.6 Multijet FAP (88kW) (IDEA) 2008- D-TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A17, 32

Idea 1.9 Multijet (IDEA) 2004- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A17, 30, 32

Idea 1.9 Multijet 74kW (sans FAP) (IDEA) 2008- D-TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A17, 32

Linea 1.3 16V Multijet (LINEA) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.6 A18, 26, 27, 32

Linea 1.3 Multijet (70kW) (LINEA) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A3, 5, 18, 22, 32

Linea 1.6 Multijet (198 A3.000 - 77kW) 
(LINEA) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A18, 26, 27, 32

Marea/Weekend Diesel (1910cc) TD75, 
-JTD105 (MAREA) 1999-03 D-TD ACCOR HUSYNN 10W40 w 4.3-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6-6 f A18, 23, 30, 32

Marea/Weekend Diesel (2387cc) JTD130 
(MAREA) 1999-03 TD ACCOR HUSYNN 10W40 w 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.4-7.6 f A18, 23, 30, 32

Marea 1.9 Diesel Turbo (MAREA) 1996-03 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A18, 23, 30, 32

Marea 2.4 Diesel Turbo (MAREA) 1996-03 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A18, 23, 30, 32

Multipla 1.9 JTD (MULTIPLA) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7 A27, 32

Multipla JTD (1910cc) (MULTIPLA) 1998-04 TD ACCOR HUSYNN 10W40 w 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3-6.6 A18, 23, 30, 32

Palio 1.9 JTD, Weekend (PALIO) 2001- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A18, 26, 27, 32

Palio Weekend TD (PALIO) 1998- TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.9-7.1 A18, 23, 30, 32

Panda 1.3 16V Multijet 
(169 A1.000/199 A9.000 - 55kW) (PANDA) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A26, 27, 32

Panda 1.3 Diesel (27kW) (PANDA) 1986-92 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A18, 23, 30, 32

Panda 1.3 Multijet (PANDA) 2003-11 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A17, 26, 27, 32

Panda 1.3 Multijet, 4x4 (PANDA) 2007-11 D-TD ACCOR HUSYNN 5W40 - b ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - 00.9 R.C. - 4.6 A8, 34

Panda 1.3 Multijet 4X4 
(169 A4.000 - 51kW) (PANDA) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A7, 26, 27, 31

Panda 1.3 Multijet 4x4 (55kW) (PANDA) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A3, 5, 7, 22, 32

Panda 1.3 Multijet Climbing, 4x4 (PANDA) 2007-11 D-TD ACCOR HUSYNN 5W40 - b ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.9 R.C. - 4.6 A34

Panda Diesel (1301cc) (PANDA) 1985-95 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A18, 23, 30, 32

Punto 1.3 16V Multijet FAP (55kW) 
(PUNTO) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7-7.4 A28, 29, 32

Punto 1.3 16V Multijet FAP (62kW) 
(PUNTO) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7 A28, 29, 32

Punto 1.3 16V Multijet FAP (70kW) 
(PUNTO) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7-7.4 A28, 29, 32

Punto 1.3 16V Multijet FAP (70kW) 
(PUNTO) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7-7.4 A28, 29, 32

Punto 1.3 D Multijet (PUNTO) 2003-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A17, 30, 32

Punto 1.3 D Multijet 75 
(199A2000 55kW) (PUNTO) 2003-07 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7-7.4 A32

Punto 1.3 D Multijet 85 
(199B4000 62kW) (PUNTO) 2003-07 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7 A32

Punto 1.3 D Multijet 95 
(199B1000 70kW) (PUNTO) 2003-07 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7-7.4 A32, 36
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Punto 1.3 Multijet (59kW) (PUNTO) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.2 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7 A3, 5, 22, 32

Punto 1.9 JTD (PUNTO) 2003-06 TD ACCOR HUSYNN 10W40 w 4.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A17, 30, 32

Punto 1.9 JTD Multijet HGT (PUNTO) 2003-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A26, 27, 32

Punto 1.9 Multijet (PUNTO) 2003-06 TD ACCOR HUSYNN 10W40 w 4.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A17, 30, 32

Punto 1.9 Multijet (939 A7.000 - 85/88kW) 
(PUNTO) 2006-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4 A3, 5, 32

Punto Diesel, -Turbo (1698cc) (PUNTO) 1994-98 D-TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A18, 23, 30, 32

Punto Diesel 1.9 D, -JTD (PUNTO) 1999-02 D-TD ACCOR HUSYNN 10W40 w 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9-6.2 A18, 23, 30, 32

Punto Evo 1.3 16V Multijet FAP (55kW) 
(PUNTO) 2009-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.4 A28, 29, 32

Punto Evo 1.3 16V Multijet FAP (66kW) 
(PUNTO) 2009-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.4 A28, 29, 32

Punto Evo 1.3 16V Multijet FAP Start & 
Stop (Euro5 - 55kW) (PUNTO) 2009-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7 A28, 29, 32

Punto Evo 1.3 16V Multijet FAP Start & 
Stop (Euro5 - 70kW) (PUNTO) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7 A28, 29, 32

Punto Evo 1.3 16V Multijet FAP Start & 
Stop (Euro5 - 70kW 6 vitesses) (PUNTO) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7 A28, 29, 32

Punto Evo 1.3 16V Multijet ECO FAP 
(62kW) (PUNTO) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7 A28, 29, 32

Punto Evo 1.3 Multijet (199 A2.000/199 
A9.000 - 55kW) (PUNTO) 2009-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7-7.4 A4, 5, 32

Punto Evo 1.6 16V Multijet FAP 
(88kW 6 vitesses) (PUNTO) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A28, 29, 32

Qubo 1.3 Multijet (199A2000 55kW) 
(QUBO) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.6 A17, 32

Regata 1.9 Diesel (REGATA) 1985-86 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A18, 23, 30, 32

Regata 1.9 Turbo Diesel (REGATA) 1986-90 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A18, 23, 30, 32

Ritmo/Strada Turbo Diesel (RITMO) 1986-89 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5-8 A18, 23, 30, 32

Scudo 1.6 16V Multijet 90 (SCUDO) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - b A32

Scudo 2.0 16V Multijet 120 (SCUDO) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A32

Scudo 2.0 16V Multijet 140 FAP (SCUDO) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A32

Scudo 2.0 Multijet 130 (RH02 - 94kW) 
(SCUDO) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A6, 12, 14, 31

Sedici 1.9 Multijet 2WD FAP (88kW) 
(SEDICI) 2006-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - - r - A32

Sedici 1.9 Multijet 8V 4x4 FAP (88kW) 
(SEDICI) 2006-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - - r - A2, 8, 32

Sedici 2.0 D Multijet (99kW) (SEDICI) 2006-08 D ACCOR HUSYNN 5W40 - b - - - - - - - - - - - - -

Sedici 2.0 D Multijet 2WD (99kW) 
(SEDICI) 2009- D ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - - r - A31

Sedici 2.0 TD Multijet 4x4 (99kW) 
(SEDICI) 2006-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - b - - - - - - - - - - - - -

Sedici 2.0 TD Multijet 4x4 (99kW) 
(SEDICI) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.8 - r - A2, 31

Siena/Albea/Petra 1.7 TD (51kW) 1999- TD ACCOR HUSYNN 10W40 x 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.9-7.1 d A11, 23, 30, 32

Stilo 1.9 16V JTD Multi Wagon (100kW) 
(STILO) 2004-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A4, 5, 22, 32

Stilo 1.9 16V Multijet (STILO) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23, 30, 32

Stilo 1.9 16V Multijet Multiwagon (STILO) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23, 26, 27, 32

Stilo 1.9 8V JTD Multi Wagon (93kW) 
(STILO) 2003-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A4, 5, 22, 32
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Stilo 1.9 8V Multijet (STILO) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23, 30, 32

Stilo 1.9 8V Multijet Multiwagon (STILO) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23, 26, 27, 32

Stilo 1.9 JTD 115/126 (85/93kW), 
-Multi Wagon (STILO) 2001- TD ACCOR HUSYNN 10W40 w 4.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 8.2 A18, 23, 30, 32

Stilo 1.9 JTD 140 (103kW) 16V (STILO) 2004- TD ACCOR HUSYNN 10W40 w 4.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 8.2 A18, 23, 30, 32

Stilo 1.9 JTD 80 (59kW), 
-Multi Wagon (STILO) 2001-04 TD ACCOR HUSYNN 10W40 w 4.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A18, 23, 30, 32

Tempra 1.9 Diesel (TEMPRA) 1990-96 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A18, 23, 30, 32

Tempra 1.9 Turbo Diesel (TEMPRA) 1990-96 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A18, 23, 30, 32

Tipo 1.7 Diesel (TIPO) 1988-96 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A18, 23, 30, 32

Tipo 1.9 Diesel, -Turbo (TIPO) 1988-98 D-TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A18, 23, 30, 32

Ulysse 1.9 Turbo Diesel (ULYSSE) 1996-98 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A18, 23, 30, 32

Ulysse 2.0 8v JTD (ULYSSE) 1999-02 TD ACCOR HUSYNN 10W40 w 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A18, 23, 30, 32

Ulysse 2.0 JTD (ULYSSE) 2002- TD ACCOR HUSYNN 10W40 w 4.8 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - b A18, 23, 30, 32

Ulysse 2.0 JTD Multijet (RHK - 88kW) 
(ULYSSE) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC D3 - b de la boîte - - R.C. - 9 A5, 13, 15, 32

Ulysse 2.0 JTD Multijet (RHR - 100kW) 
(ULYSSE) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A6, 13, 15, 32

Ulysse 2.0 JTD Multijet FAP (RHK - 
88kW) (ULYSSE) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC D3 - b de la boîte - - R.C. - 9 A5, 13, 15, 32

Ulysse 2.0 JTD Multijet FAP (RHR - 
100kW) (ULYSSE) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A6, 13, 15, 32

Ulysse 2.1 12v TD (ULYSSE) 1999-02 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - b A18, 23, 30, 32

Ulysse 2.1 TD (80kW) (ULYSSE) 1996-99 TD ACCOR HUSYNN 10W40 w 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - b A18, 23, 30, 32

Ulysse 2.2 JTD (ULYSSE) 2002-06 TD ACCOR HUSYNN 10W40 w 4.8 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - b A18, 23, 30, 32

Ulysse 2.2 JTD (4HP,4HR - 120kW) 
(ULYSSE) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b ACCOR ACCOMATIC D3 - b de la boîte - - R.C. - 9 A6, 13, 15, 32

Ulysse 2.2 JTD (4HS,4HT - 125kW) 
(ULYSSE) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b ACCOR ACCOMATIC D3 - b de la boîte - - R.C. - 9 A6, 13, 15, 32

Ulysse 2.2 JTD FAP (4HP,4HR - 120kW) 
(ULYSSE) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b ACCOR ACCOMATIC D3 - b de la boîte - - R.C. - 9 A6, 13, 15, 32

Ulysse 2.2 JTD FAP (4HS,4HT - 125kW) 
(ULYSSE) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b ACCOR ACCOMATIC D3 - b de la boîte - - R.C. - 9 A6, 13, 15, 32

Uno 60 Diesel (1697cc) (UNO) 1987-95 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 8-9 A18, 23, 30, 32

Uno Diesel (1301cc) (UNO) 1989-93 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 8-9 A18, 23, 30, 32

Uno Turbo Diesel (1367cc) (UNO) 1988-95 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.3 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A18, 23, 30, 32
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Recommandation des constructeurs : R.C.
Capacité non indiquée.
Capacité de vidange/remplissage.
Avec climatisation : 6.6 ltr/6.8 ltr.
ACCOR HUSYNN 5W40 recommandée pour performance optimale en climat rude, par exemple température de démarrage -35°C.
Contrôle climat/chauffage manuel.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Citymatic est une boîte manuelle sans embrayage à changement électronique.
Unité Selespeed : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Capacités pour transmissions automatiques sont de vidange/remplissage.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Se reporter au revendeur.
Autres recommandations : A1+SL ; <-20°C, A3+SJ 5W30.
Autres recommandations : 5W40.
Autres recommandations : 5W40 ; <-20°C, 5W30.
Autres recommandations : A1+SL ; <-20°C, A3+SL 5W30.
Autres recommandations : <-15°C, ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations : A1+SL ; <-20°C, B3+CD 5W30.
Autres recommandations : <-30°C à 30°C, 5W30.
Autres recommandations, usage intense (48000 km/an) : -20°C à 40°C, 80W90.
Autres recommandations, usage intense (48000 km/an) : 0°C à 40°C, 90.
Autres recommandations : <-20°C, A1/A5S/SLS 5W30.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40.

Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90, aa.
Boîte de transfert : ACCOR GX MULTI 80W90.
Cardans de vélocité constante (côté différentiel) : R.C.
Cardans de vélocité constante (côté différentiel) : R.C.
Cardans de vélocité constante (côté roue) : R.C.
Cardans de vélocité constante : R.C.
Différentiel arrière : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 85W140.
Différentiel avant : de la boîte.
Direction assistée (si installée) : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée hydraulique conventionnelle : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée électro-hydraulique : R.C.
Direction assistée électro-hydraulique : R.C.
Direction assistée hydraulique : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Direction : R.C.
Embrayage : R.C.
Graisse de coussinets de roue : R.C.
Joints homocinétiques (côté différentiel) : R.C.
Joints homocinétiques : R.C.
Joints homocinétiques (côté différentiel) : R.C.
Joints homocinétiques (côté roue) : R.C.
Joints homocinétiques (côté différentiel) : R.C.
Joints homocinétiques (côté roue) : R.C.
Joints homocinétiques : R.C.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Transmission automatique, différentiel : ACCOR GX MULTI 80W90.
Système de freins : R.C.
Système frein-embrayage : R.C.
Transmission manuelle 6 vitesses : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Unité de transfert Powershift : ACCOR SYNCHRO 75W90.

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

m
n
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

aa
bb
cc

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
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B-MAX 1.0 EcoBoost (74kW) (B-MAX) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 4.1 R.C. - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A30

B-MAX 1.0 EcoBoost (88kW) (B-MAX) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 4.1 R.C. - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A30

B-MAX 1.0 EcoBoost (92kW) (B-MAX) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A30

B-MAX 1.4 Duratec 16V (66kW) (B-MAX) 2012- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 n 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A30

B-MAX 1.4 LPG Duratec (63kW) (B-MAX) 2014- GPL ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 n 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A30

B-MAX 1.6 Ti-VCT DSG (77kW) (B-MAX) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 n 4.1 R.C. - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A30

Capri 1.3 4 speed (CAPRI) 1978-80 E R.C. b 3-3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 4.5-6 A20, 30

Capri 1.3 4 speed (CAPRI) 1980-87 E R.C. b 3-3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 4.5-6 A20, 30

Capri 1.3 5 vitesses (CAPRI) 1978-80 E R.C. b 3-3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 4.5-6 A20, 30

Capri 1.3 5 vitesses (CAPRI) 1980-87 E R.C. b 3-3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 4.5-6 A20, 30

Capri 1.6, 2.0 Auto (CAPRI) 1980-87 E R.C. b 3-3.8 - - - ACCOR ACCOMATIC f 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 4.5-6 A20, 30, 34

Capri 1.6 4 speed (CAPRI) 1978-80 E R.C. b 3-3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 4.5-6 A20, 30

Capri 1.6 4 speed (CAPRI) 1980-87 E R.C. b 3-3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 4.5-6 A20, 30

Capri 1.6 5 vitesses (CAPRI) 1978-80 E R.C. b 3-3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 4.5-6 A20, 30

Capri 1.6 5 vitesses (CAPRI) 1980-87 E R.C. b 3-3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 4.5-6 A20, 30

Capri 1.6 Auto (CAPRI) 1978-80 E R.C. b 3-3.8 - - - R.C. - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 4.5-6 A20, 30, 35

Capri 2.0 4 speed (CAPRI) 1978-80 E R.C. b 3-3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 4.5-6 A20, 30

Capri 2.0 4 speed (CAPRI) 1980-87 E R.C. b 3-3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 4.5-6 A20, 30

Capri 2.0 5 vitesses (CAPRI) 1978-80 E R.C. b 3-3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 4.5-6 A20, 30

Capri 2.0 5 vitesses (CAPRI) 1980-87 E R.C. b 3-3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 4.5-6 A20, 30

Capri 2.0 Auto (CAPRI) 1978-80 E R.C. b 3-3.8 - - - R.C. - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 4.5-6 A20, 30, 35

Capri 2.8i, 280 4 speed (CAPRI) 1981-88 E R.C. b 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 8.5 A8, 20, 30

Capri 2.8i, 280 5 vitesses (CAPRI) 1981-88 E R.C. b 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 8.5 A8, 20, 30

Cougar 2.0 Zetec-E 16V (COUGAR) 1998-02 E R.C. b 4.3 ACCOR ACCOMATIC - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6 A18, 30

Cougar 2.5 Duratec 24V (COUGAR) 1998-02 E R.C. b 5.5 ACCOR ACCOMATIC - 2.6 ACCOR ACCOMATIC - 9.6 de la boîte - - R.C. - 9.5-9.7 A18, 30

C-Max 1.0 EcoBoost (74kW) (C-MAX) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 4.1 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A30

C-Max 1.0 EcoBoost (92kW) (C-MAX) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 4.1 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A30

C-Max 1.6 Duratec 16V (74kW) (C-MAX) 2009-10 E R.C. m 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5-5.8 A21, 30

C-Max 1.6 Duratec 16V Ti-VCT (77kW) 
(C-MAX) 2010- E R.C. k 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

C-Max 1.6 Duratec 16V Ti-VCT (92kW) 
(C-MAX) 2010- E R.C. k 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

C-Max 1.6 Duratec 16V Ti-VCT/FFV 
(88kW) (C-MAX) 2010- GPL R.C. k 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

C-Max 1.6 Duratec LPG (88kW) (C-MAX) 2012- GPL R.C. r 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A30

C-Max 1.6 Duratec Ti-VCT  
(XTDA - 63kW) (C-MAX) 2010- ET R.C. m 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A30

C-Max 1.6 EcoBoost (110kW) (C-MAX) 2010- ET R.C. k 4.1 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A30
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C-Max 1.6T EcoBoost (132/134kW) 
(C-MAX) 2010- ET R.C. k 4.1 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

C-Max 1.8 Duratec (90kW) (C-MAX) 2007-10 E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A21, 30

C-Max 1.8 Duratec-HE (92kW) (C-MAX) 2009-10 E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A21, 30

C-Max 1.8 Flexifuel (92kW) (C-MAX) 2007-10 E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A21, 30

C-Max 2.0 Duratec-HE, -Auto (107kW) 
(C-MAX) 2009-10 E R.C. k 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - 6.3 A13, 30

Ecosport 1.0 EcoBoost (92kW)  
(ECOSPORT) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 4.1-4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A30

Ecosport 1.5 TI-VCT Duratec (82kW) 
(ECOSPORT) 2013- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 n 3.8-4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A30, 39

Escort, Escort Finesse, Orion 1.4, 1.4i, 
-CTX (ESCORT) 1990-96 E R.C. b 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 ACCOR ACCOMATIC - 3.6 de la boîte - - R.C. - 7 A20, 30

Escort, Escort Finesse, Orion 1.4, 1.4i, 
-CTX, 1.6, 1.6i, -CTX (ESCORT) 1996-99 E R.C. b 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 ACCOR ACCOMATIC - 3.6 de la boîte - - R.C. - 7 A20, 30

Escort, Escort Finesse, Orion 1.6, 1.6i, 
-CTX (ESCORT) 1990-96 E R.C. b 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 ACCOR ACCOMATIC - 3.6 de la boîte - - R.C. - 7 A20, 30

Escort, Orion 1.6i 16V, -Si (ESCORT) 1992-96 E R.C. b 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A20, 30

Escort, Orion 1.6i 16V, -Si (ESCORT) 1996-00 E R.C. b 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A20, 30

Escort, Orion 1.8i 16V, -Si (ESCORT) 1992-96 E R.C. b 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20, 30, 45

Escort, Orion 1.8i 16V, -Si (ESCORT) 1996-00 E R.C. b 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20, 30, 45

Escort 1.1 -CTX (ESCORT) 1980-86 E R.C. b 3.3-3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.1 ACCOR ACCOMATIC - 7.9 de la boîte - - R.C. - 6.5-8 A20, 30

Escort 1.3 -CTX (ESCORT) 1980-86 E R.C. b 3.3-3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.1 ACCOR ACCOMATIC - 7.9 de la boîte - - R.C. - 6.5-8 A20, 30

Escort 1.3i (ESCORT) 1990-96 E R.C. b 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A20, 30

Escort 1.3i (ESCORT) 1996-99 E R.C. b 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A20, 30

Escort 1.4 (55kW) (ESCORT) 1995-98 E R.C. - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 ACCOR ACCOMATIC - 3.6 de la boîte - - R.C. - 7 A20, 30

Escort 1.4 -CTX (ESCORT) 1980-86 E R.C. b 3.3-3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.1 ACCOR ACCOMATIC - 7.9 de la boîte - - R.C. - 6.5-8 A20, 30

Escort 1.4i -CTX (ESCORT) 1980-86 E R.C. b 3.3-3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.1 ACCOR ACCOMATIC - 7.9 de la boîte - - R.C. - 6.5-8 A20, 30

Escort 1.6, -CTX (ESCORT) 1986-90 E R.C. b 3.3-3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.1 ACCOR ACCOMATIC - 7.9 de la boîte - - R.C. - 6.5-8 A20, 30

Escort 1.6 16V XR3i (65kW) (ESCORT) 1995-96 E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 ACCOR ACCOMATIC - 3.6 de la boîte - - R.C. - 7 A20, 30

Escort 1.6 i 16V (66kW) (ESCORT) 1995-99 E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 ACCOR ACCOMATIC - 3.6 de la boîte - - R.C. - 7 A20, 30

Escort 1.8 16V XR3i (85kW) (ESCORT) 1995-98 E R.C. - 4.3 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A20, 30

Escort 1.8 XR3i 16V 4x4 (77kW) 
(ESCORT) 1993-95 E R.C. - 4.3 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A9, 20, 30

Escort 1.8 XR3i 16V 4x4 (96kW) 
(ESCORT) 1993-95 E R.C. - 4.3 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A9, 20, 30

Escort Classic 1.6 16V (66kW) (ESCORT) 1998-00 E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 ACCOR ACCOMATIC - 3.6 de la boîte - - R.C. - 7 A20, 30

Escort RS 2000 (ESCORT) 1991-96 E R.C. - 4.5 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20, 30

Escort RS Cosworth (4x4) (ESCORT) 1992-96 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.6 ACCOR ACCOMATIC - 1.2-2.4 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 7.5 A5, 11, 20, 30

Escort RS Turbo (ESCORT) 1985-90 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.5-3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5-8 A20, 30

Escort XR3, XR3i, -Cabriolet (ESCORT) 1980-90 E R.C. b 3.5-3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5-8 A20, 24, 30

Escort XR3i 1.8 16V (ESCORT) 1992-94 E R.C. b 4.3 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A20, 30

Explorer 4.0 V6 1991- E R.C. b 4.7 ACCOR ACCOMATIC - 2.6 ACCOR ACCOMATIC - a R.C. - a R.C. - 8 A5, 20, 30
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Fiesta 1.0 (48kW) (FIESTA) 2013- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 n a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Fiesta 1.0 (59kW) (FIESTA) 2012- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 n a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Fiesta 1.0 HCS, -CTX (33kW) (FIESTA) 1989-95 E R.C. b 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.1 ACCOR ACCOMATIC - 3.5 de la boîte - - R.C. - 5-7 A20, 30

Fiesta 1.0T EcoBoost (74kW) (FIESTA) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Fiesta 1.0T EcoBoost (92kW) (FIESTA) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Fiesta 1.0T EcoBoost Powershift (74kW) 
(FIESTA) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 4.1 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Fiesta 1.1 -CTX (36kW) (FIESTA) 1977-89 E R.C. b 3.3-3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.1 ACCOR ACCOMATIC - 3.5 de la boîte - - R.C. - 5.5-6.5 A20, 30

Fiesta 1.1 HCS, -CTX (37/40kW) 
(FIESTA) 1989-95 E R.C. b 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.1 ACCOR ACCOMATIC - 3.5 de la boîte - - R.C. - 5-7 A20, 30

Fiesta 1.25 Duratec (60kW) (FIESTA) 2008- E R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A30

Fiesta 1.25 Saloon (44kW) (FIESTA) 2013- - ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 n 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A30

Fiesta 1.25i 16V Zetec (51kW) (FIESTA) 2003-08 E R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 5 A14, 15, 30

Fiesta 1.25i Duratec 16V (44/51kW) 
(FIESTA) 2008- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 k 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A30

Fiesta 1.25i Zetec SE (55kW) (FIESTA) 1995-02 E R.C. b 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 R.C. - 3.5 de la boîte - - R.C. - 7.5 A20, 30

Fiesta 1.3 (44kW) (FIESTA) 1991-95 E R.C. b 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 ACCOR ACCOMATIC - 3.5 de la boîte - - R.C. - 7 A20, 30

Fiesta 1.3 -CTX (49kW) (FIESTA) 1977-89 E R.C. b 3.3-3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.1 ACCOR ACCOMATIC - 3.5 de la boîte - - R.C. - 5.5-6.5 A20, 30

Fiesta 1.3i (FIESTA) 1991-95 E R.C. b 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 ACCOR ACCOMATIC - 3.5 de la boîte - - R.C. - 7 A20, 30

Fiesta 1.3i Duratec 8V (44kW) (FIESTA) 2002-08 E R.C. b 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 R.C. - a de la boîte - - R.C. - 5 A18, 30

Fiesta 1.3i Endura E (FIESTA) 1995-01 E R.C. b 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20, 30

Fiesta 1.4 -CTX (52kW) (FIESTA) 1986-95 E R.C. b 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 ACCOR ACCOMATIC - 3.5 de la boîte - - R.C. - 7-8 A20, 30

Fiesta 1.4 LPG (68kW) (FIESTA) 2009- GPL R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A30

Fiesta 1.4 LPG (RTJA/RTJB - 71kW) 
(FIESTA) 2009- E R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A30

Fiesta 1.4i -CTX (52kW) (FIESTA) 1986-95 E R.C. b 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 ACCOR ACCOMATIC - 3.5 de la boîte - - R.C. - 7-8 A20, 30

Fiesta 1.4i Duratec 16V (59kW) (FIESTA) 2002-08 E R.C. b 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 R.C. - a de la boîte - - R.C. - 5 A18, 30

Fiesta 1.4i Duratec 16V (71kW) (FIESTA) 2008- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 k 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A30

Fiesta 1.4i Duratec 16V Auto (FIESTA) 2008- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 k 3.8 - - - R.C. - a de la boîte - - R.C. - 5.5 A30

Fiesta 1.4i Zetec SE (66kW) (FIESTA) 1995-01 E R.C. b 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20, 30

Fiesta 1.5 -CTX (FIESTA) 1986-95 E R.C. b 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 ACCOR ACCOMATIC - 3.5 de la boîte - - R.C. - 7-8 A20, 30

Fiesta 1.6 (65kW) (FIESTA) 1989-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 ACCOR ACCOMATIC - 3.5 de la boîte - - R.C. - 7 A20, 30

Fiesta 1.6 16V (65kW) (FIESTA) 1994-95 E R.C. b 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 ACCOR ACCOMATIC - 3.5 de la boîte - - R.C. - 7 A20, 30

Fiesta 1.6T ST EcoBoost Ti-VCT (134kW) 
(FIESTA) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 n 4.1 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Fiesta 1.6 Ti (77kW) (FIESTA) 2012- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 n 4.1 R.C. - 1.7-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A30

Fiesta 1.6 Ti (99kW) (FIESTA) 2010- E R.C. k 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A30

Fiesta 1.6 XR2 OHV/CVH (62kW) 
(FIESTA) 1981-89 E R.C. b 3.3-3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5-8 A20, 30

Fiesta 1.6 XR2i (76kW) (FIESTA) 1989-92 E-ET R.C. b 3.5-3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7-7.5 A20, 30
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Fiesta 1.6 Zetec SE (76kW) (FIESTA) 1999-01 E R.C. b 4.3 R.C. - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A20, 30

Fiesta 1.6i Duratec 16V (74kW) (FIESTA) 2002-08 E R.C. b 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 R.C. - a de la boîte - - R.C. - 5 A18, 30

Fiesta 1.6i Duratec 16V Ti-VCT (88kW) 
(FIESTA) 2008- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 k 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A30

Fiesta 1.8 XR2i 16V (96kW) (FIESTA) 1992-94 E R.C. b 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A20, 30

Fiesta 2.0 ST 16V (110kW) (FIESTA) 2005- E R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A18, 30

Fiesta 950 -CTX (FIESTA) 1977-89 E R.C. b 3.3-3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.1 ACCOR ACCOMATIC - 3.5 de la boîte - - R.C. - 5.5-6.5 A20, 30

Fiesta RS 1800 (77kW) (FIESTA) 1992-95 E R.C. b 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A20, 30, 45

Fiesta RS Turbo (96kW) (FIESTA) 1989-92 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.5-3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7-7.5 A20, 30

Focus 1.0 Ti-VCT EcoBoost Saloon 
(74kW) (FOCUS) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A30

Focus 1.0 Ti-VCT EcoBoost Saloon 
(92kW) (FOCUS) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 4.1 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A30

Focus 1.0i EcoBoost (74kW) (FOCUS) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Focus 1.0i EcoBoost (92kW) (FOCUS) 2012- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - a R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Focus 1.4 Duratec 16V, -Sport (FOCUS) 2009-11 E R.C. k 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A16, 30

Focus 1.4 Duratec 16V, -Sport (59kW) 
(FOCUS) 2005-08 E R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2-5.5 A16, 18

Focus 1.4 Duratec Saloon (59kW) 
(FOCUS) 2005- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 n 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2-5.5 A21, 30

Focus 1.4 Duratec Station Wagon (59kW) 
(FOCUS) 2004- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 n 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2-5.5 A21, 30

Focus 1.4 Zetec 16V (55kW) (FOCUS) 1998-05 E R.C. b 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A18, 30, 44

Focus 1.5 Ti-VCT EcoBoost Hatchback 
(110kW) (FOCUS) 2014- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 n 4.1 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A21, 30

Focus 1.5 Ti-VCT EcoBoost Hatchback 
(134kW) (FOCUS) 2014- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 n 4.1 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A21, 30

Focus 1.6 Duratec (74kW) (FOCUS) 2002-05 E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A18, 30, 44

Focus 1.6 Duratec 16V, -Sport (74kW) 
(FOCUS) 2005-08 E R.C. - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.7 de la boîte - - R.C. - 5.5-5.8 A21, 38

Focus 1.6 Duratec 16V, -Sport, -Auto 
(FOCUS) 2009-11 E R.C. k 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.7 de la boîte - - R.C. - 5.8 A21, 30

Focus 1.6 Duratec Saloon (74kW) 
(FOCUS) 2009- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 n 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 R.C. - 6.7 de la boîte - - R.C. - 5.5-5.8 A21, 30

Focus 1.6 Ti-VCT 16V Flexifuel (88kW) 
(FOCUS) 2011- E R.C. k 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A30

Focus 1.6 Ti-VCT 16V Flexifuel Estate 
(88kW) (FOCUS) 2011- E R.C. k 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A30

Focus 1.6 Ti-VCT 16V Flexifuel Saloon 
(88kW) (FOCUS) 2011- E R.C. k 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A30

Focus 1.6 Ti-VCT Duratec (XTDA - 63kW) 
(FOCUS) 2011- ET R.C. p 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A30

Focus 1.6 Ti-VCT Duratec (XTDA - 63kW) 
(FOCUS) 2011- ET R.C. p 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A30

Focus 1.6 Ti-VCT Duratec 16V (77kW) 
(FOCUS) 2011- E R.C. k 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A30

Focus 1.6 Ti-VCT Duratec 16V (85kW) 
(FOCUS) 2005-08 E R.C. - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A21

Focus 1.6 Ti-VCT Duratec 16V (85kW) 
(FOCUS) 2009-11 E R.C. k 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A21, 30

Focus 1.6 Ti-VCT Duratec 16V (92kW) 
(FOCUS) 2011- E R.C. k 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A30

Focus 1.6 Ti-VCT Duratec 16V Estate 
(77kW) (FOCUS) 2011- E R.C. k 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A30

Focus 1.6 Ti-VCT Duratec 16V Estate 
(92kW) (FOCUS) 2011- E R.C. k 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A30
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Focus 1.6 Ti-VCT Duratec 16V Saloon 
(77kW) (FOCUS) 2011- E R.C. k 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A30

Focus 1.6 Ti-VCT Duratec 16V Saloon 
(92kW) (FOCUS) 2011- E R.C. k 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A30

Focus 1.6 Ti-VCT Duratec Saloon (63kW) 
(FOCUS) 2012- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 n 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A30

Focus 1.6 Ti-VCT Duratec Saloon (85kW) 
(FOCUS) 2008- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 n 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A21, 30

Focus 1.6 Ti-VCT Duratec Station Wagon 
(85kW) (FOCUS) 2005-08 E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 n 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A21, 30

Focus 1.6 Ti-VCT EcoBoost (110kW) 
(FOCUS) 2011- ET R.C. k 4.1 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A30

Focus 1.6 Ti-VCT EcoBoost (132/134kW) 
(FOCUS) 2011- ET R.C. k 4.1 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A30

Focus 1.6 Ti-VCT EcoBoost Estate 
(110kW) (FOCUS) 2011- ET R.C. k 4.1 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A30

Focus 1.6 Ti-VCT EcoBoost Estate 
(132/134kW) (FOCUS) 2011- ET R.C. k 4.1 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A30

Focus 1.6 Ti-VCT EcoBoost Saloon 
(110kW) (FOCUS) 2011- ET R.C. k 4.1 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A30

Focus 1.6 Ti-VCT EcoBoost Saloon 
(132/134kW) (FOCUS) 2011- ET R.C. k 4.1 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A30

Focus 1.6 Ti-VCT LPG Hatchback (88kW) 
(FOCUS) 2012- GPL R.C. - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A30

Focus 1.6 Zetec 16V (75kW) (FOCUS) 1998-05 E R.C. b 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 5.5 A18, 30, 44

Focus 1.8 Duratec-HE 16V (92kW) 
(FOCUS) 2005-08 E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.7 de la boîte - - R.C. - 6.5 A21, 38

Focus 1.8 Duratec-HE 16V, -Auto 
(FOCUS) 2009-11 E R.C. k 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.7 de la boîte - - R.C. - 6.5 A21, 30

Focus 1.8 Duratec Saloon (92kW) 
(FOCUS) 2006- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 n 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A21, 30

Focus 1.8 Duratec Saloon (92kW) 
(FOCUS) 2006- B ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 n 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A21, 30

Focus 1.8 Duratec Station Wagon (92kW) 
(FOCUS) 2006- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 n 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A21, 30

Focus 1.8 Zetec16V (85kW) (FOCUS) 1998-05 E R.C. b 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A18, 30, 44

Focus 2.0 Duratec-HE 16V (107kW) 
(FOCUS) 2005-08 E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.7 de la boîte - - R.C. - 6.3 A21, 38

Focus 2.0 Duratec-HE 16V (118kW) 
(FOCUS) 2011- E R.C. k 4.3 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Focus 2.0 Duratec-HE 16V, -Auto 
(FOCUS) 2009-11 E R.C. k 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.7 de la boîte - - R.C. - 6.3 A21, 30

Focus 2.0 Duratec-HE 16V CNG (107kW) 
(FOCUS) 2008-11 GNC R.C. k 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.7 de la boîte - - R.C. - 6.3 A21, 30

Focus 2.0 Duratec-HE 16V LPG (107kW) 
(FOCUS) 2008-11 GPL R.C. k 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.7 de la boîte - - R.C. - 6.3 A21, 30

Focus 2.0 Duratec-HE Hatchback 
(105kW) (FOCUS) 2010- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 n 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A21, 30

Focus 2.0 Duratec-HE Saloon (104kW) 
(FOCUS) 2008- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 n 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 R.C. - 6.7 de la boîte - - R.C. - 6.3 A21, 30

Focus 2.0 Duratec-HE Saloon (107kW) 
(FOCUS) 2009- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 n 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 R.C. - 6.7 de la boîte - - R.C. - 6.3 A21, 30

Focus 2.0 Duratec Saloon (107kW) 
(FOCUS) 2005- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 n 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A21, 30

Focus 2.0 ST TI-VCT EcoBoost 
Hatchback (184kW) (FOCUS) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 n 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8.7 A30

Focus 2.0 Zetec 16V (96kW) (FOCUS) 1998-05 E R.C. b 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A18, 30, 44

Focus C-Max 1.6 Duratec 16V (FOCUS) 2003-08 E R.C. - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A21, 30

Focus C-Max 1.8 Duratec-HE 16V 
(FOCUS) 2003-08 E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A21, 30

Focus C-Max 2.0 Duratec-HE (92kW) 
(FOCUS) 2004-08 E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 8.4-9 A13, 18, 30

Focus CC 1.6i Duratec 16V (74kW) 
(FOCUS) 2006- E R.C. k 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5-5.8 A18, 30
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Focus CC 2.0i Duratec 16V (107kW) 
(FOCUS) 2006- E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.7 de la boîte - - R.C. - 6.3 A18, 30, 38

Focus RS 2.5 Duratec (V15 - 224kW) 
(FOCUS) 2008- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.8 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A16, 30

Focus RS Duratec 2.0 (158kW) (FOCUS) 2002-07 ET R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 6 A18, 30, 44

Focus ST 2.5 Duratec (166kW) (FOCUS) 2008- ET ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 i 5.8 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A16, 30

Focus ST 2.5 Duratec, -ST500 (166kW) 
(FOCUS) 2005-07 ET R.C. - 6.4 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A17, 18, 30

Focus ST170 (127kW) (FOCUS) 2002-07 E R.C. b 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A18, 30

Focus Turnier 1.0 EcoBoost Estate 
(74kW) (FOCUS) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A30

Focus Turnier 1.0 EcoBoost Estate 
(92kW) (FOCUS) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 4.1 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A30

Focus Turnier 1.5 Ti-VCT EcoBoost 
Estate (110kW) (FOCUS) 2014- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 n 4.1 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A21, 30

Focus Turnier 1.5 Ti-VCT EcoBoost 
Estate (134kW) (FOCUS) 2014- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 n 4.1 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A21, 30

Focus Turnier 1.6 Ti-VCT LPG Estate 
(88kW) (FOCUS) 2012- GPL R.C. - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A30

Focus Turnier 2.0 ST TI-VCT EcoBoost 
Estate (184kW) (FOCUS) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 n 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8.7 A30

Fusion + (Plus) 1.25 Duratec 16V (55kW) 
(FUSION) 2009- E R.C. k 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 5 A13, 30

Fusion + (Plus) 1.4 Duratec 16V (59kW) 
(FUSION) 2003-08 E R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A18, 30

Fusion + (Plus) 1.4 Duratec 16V (59kW) 
(FUSION) 2009- E R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A21, 30

Fusion + (Plus) 1.6 Duratec 16V (74kW) 
(FUSION) 2003-08 E R.C. - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A18, 30

Fusion + (Plus) 1.6 Duratec 16V (74kW) 
(FUSION) 2009- E R.C. m 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A21, 30

Fusion 1.25 Duratec 16V (55kW) 
(FUSION) 2002-08 E R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 5 A13, 18, 30

Fusion 1.25 Duratec 16V (55kW) 
(FUSION) 2009- E R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 5 A13, 30

Fusion 1.4 Duratec 16V (59kW) (FUSION) 2002-08 E R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A20, 30

Fusion 1.4 Duratec 16V (59kW) (FUSION) 2009- E R.C. k 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A21, 30

Fusion 1.6 Duratec 16V (74kW) (FUSION) 2002-08 E R.C. - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 R.C. - a de la boîte - - R.C. - 5 A20, 30

Fusion 1.6 Duratec 16V (74kW) (FUSION) 2009- E R.C. m 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A21, 30

Galaxy 1.6 EcoBoost SCTi (118kW) 
(GALAXY) 2011- ET R.C. - 4.1 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A21, 30

Galaxy 2.0 Duratec-HE (107kW) 
(GALAXY) 2006- E R.C. k 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A21, 30

Galaxy 2.0 Duratec-HE (M66) (107kW) 
(GALAXY) 2006- E R.C. - 4.3 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A21, 30

Galaxy 2.0 TI-VCT EcoBoost (149kW) 
(GALAXY) 2010- ET R.C. - 5.4 - - - R.C. - 5.5 de la boîte - - R.C. - 6.9 A21, 30

Galaxy 2.0i (GALAXY) 2000-06 E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8.6-11.1 A21, 30, 32

Galaxy 2.0i (85kW) (GALAXY) 1995-00 E R.C. b 4.5 ACCOR ACCOMATIC - 2 ACCOR ACCOMATIC - 3 de la boîte - - R.C. - 8-11 A21, 30

Galaxy 2.3i (103kW) (GALAXY) 2000-06 E R.C. - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 R.C. - 5.5 de la boîte - - R.C. - 9.4-12.3 A21, 30, 32

Galaxy 2.3i (107kW) (GALAXY) 1997-00 E R.C. b 4 ACCOR ACCOMATIC - 2 ACCOR ACCOMATIC - 3 de la boîte - - R.C. - 8.5-11.5 A21, 30, 32

Galaxy 2.5 Duratec-ST (GALAXY) 2006- E R.C. i 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A21, 30

Galaxy 2.5 Duratec-ST (M66) (GALAXY) 2006- E R.C. i 5.8 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A21, 30

Galaxy 2.8i V6 (128kW) (GALAXY) 1995-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 5.5 ACCOR ACCOMATIC - 2 ACCOR ACCOMATIC - 3 de la boîte - - R.C. - 9-12 A21, 30, 32
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Galaxy 2.8i V6 (150kW) (GALAXY) 2000-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.5 R.C. - 2.5 R.C. - 7.5 de la boîte - - R.C. - 9.4-12.2 A21, 30, 32

Granada, Scorpio 2.0, 2.0i DOHC 
(GRANADA) 1989-94 E R.C. b 4.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.2 ACCOR ACCOMATIC - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.3 R.C. - 7.5-8 A20, 30

Granada, Scorpio 2.8i (GRANADA) 1985-94 E R.C. b 4.7-4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.3 R.C. - 8.5 A20, 30

Granada, Scorpio 2.8i (5 vitesses) 
(GRANADA) 1985-94 E R.C. b 4.7-4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.3 R.C. - 8.5 A20, 30, 42

Granada, Scorpio 2.9 V6 24V 
(GRANADA) 1991-94 E R.C. b 5 - - - ACCOR ACCOMATIC - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.3 R.C. - 9.5 A20, 30

Granada, Scorpio 2.9i (GRANADA) 1985-94 E R.C. b 4.7-4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.3 R.C. - 8.5 A20, 30

Granada, Scorpio 2.9i (5 vitesses) 
(GRANADA) 1985-94 E R.C. b 4.7-4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.3 R.C. - 8.5 A20, 30, 42

Granada, Scorpio 4x4 2.8i (GRANADA) 1985-88 E R.C. b 4.7-4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - - R.C. - 8.5 A5, 11, 20, 30

Granada, Scorpio 4x4 2.8i (GRANADA) 1988-94 E R.C. b 4.7-4.3 ACCOR ACCOMATIC - 1.2-2.4 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - - R.C. - 8.5 A5, 11, 20, 30

Granada, Scorpio 4x4 2.9i (GRANADA) 1985-88 E R.C. b 4.7-4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - - R.C. - 8.5 A5, 11, 20, 30

Granada, Scorpio 4x4 2.9i (GRANADA) 1988-94 E R.C. b 4.7-4.3 ACCOR ACCOMATIC - 1.2-2.4 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - - R.C. - 8.5 A5, 11, 20, 30

Granada 1.8 (4 speed) (GRANADA) 1985-89 E R.C. b 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.4 ACCOR ACCOMATIC f 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.3 R.C. - 8 A20, 30

Granada 1.8 (5 vitesses) (GRANADA) 1985-89 E R.C. b 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC f 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.3 R.C. - 8 A20, 30, 43

Granada 2.0 (4 speed) (GRANADA) 1985-89 E R.C. b 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.4 ACCOR ACCOMATIC f 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.3 R.C. - 8 A20, 30

Granada 2.0 (5 vitesses) (GRANADA) 1985-89 E R.C. b 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC f 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.3 R.C. - 8 A20, 30, 43

Granada 2.0 4 speed (GRANADA) 1977-80 E R.C. b 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4-1.8 R.C. - 7.5-8 A20, 30

Granada 2.0 4 speed (GRANADA) 1980-85 E R.C. b 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4-1.8 R.C. - 7.5-8 A20, 30

Granada 2.0 5 vitesses (GRANADA) 1977-80 E R.C. b 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4-1.8 R.C. - 7.5-8 A20, 30

Granada 2.0 5 vitesses (GRANADA) 1980-85 E R.C. b 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4-1.8 R.C. - 7.5-8 A20, 30

Granada 2.0 Auto (GRANADA) 1977-80 E R.C. b 3.8 - - - R.C. - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4-1.8 R.C. - 7.5-8 A20, 30, 35

Granada 2.0 Auto (GRANADA) 1980-85 E R.C. b 3.8 - - - ACCOR ACCOMATIC - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4-1.8 R.C. - 7.5-8 A20, 30, 34

Granada 2.0i (4 speed) (GRANADA) 1985-89 E R.C. b 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.4 ACCOR ACCOMATIC f 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.3 R.C. - 8 A20, 30

Granada 2.0i (5 vitesses) (GRANADA) 1985-89 E R.C. b 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC f 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.3 R.C. - 8 A20, 30, 43

Granada 2.3 4 speed (GRANADA) 1977-80 E R.C. b 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4-1.8 R.C. - 7-9 A20, 30

Granada 2.3 4 speed (GRANADA) 1980-85 E R.C. b 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4-1.8 R.C. - 7-9 A20, 30

Granada 2.3 5 vitesses (GRANADA) 1977-80 E R.C. b 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4-1.8 R.C. - 7-9 A20, 30

Granada 2.3 5 vitesses (GRANADA) 1980-85 E R.C. b 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4-1.8 R.C. - 7-9 A20, 30

Granada 2.3 Auto (GRANADA) 1977-80 E R.C. b 4.3 - - - R.C. - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4-1.8 R.C. - 7-9 A20, 30, 35

Granada 2.3 Auto (GRANADA) 1980-85 E R.C. b 4.3 - - - ACCOR ACCOMATIC f 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4-1.8 R.C. - 7-9 A20, 30, 34

Granada 2.4i (4 speed) (GRANADA) 1987-89 E R.C. b 4.3-4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.4 ACCOR ACCOMATIC - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.5 A20, 30

Granada 2.4i (5 vitesses) (GRANADA) 1987-89 E R.C. b 4.3-4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.5 A20, 30, 42

Granada 2.8, 2.8i 4 speed (GRANADA) 1977-80 E R.C. b 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4-1.8 R.C. - 9-9.5 A20, 30

Granada 2.8, 2.8i 4 speed (GRANADA) 1980-85 E R.C. b 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4-1.8 R.C. - 9-9.5 A20, 30

Granada 2.8, 2.8i 5 vitesses (GRANADA) 1977-80 E R.C. b 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4-1.8 R.C. - 9-9.5 A20, 30
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Granada 2.8, 2.8i 5 vitesses (GRANADA) 1980-85 E R.C. b 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4-1.8 R.C. - 9-9.5 A20, 30

Granada 2.8, 2.8i Auto (GRANADA) 1977-80 E R.C. b 4.3 - - - R.C. - 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4-1.8 R.C. - 9-9.5 A20, 30, 35

Granada 2.8, 2.8i Auto (GRANADA) 1980-85 E R.C. b 4.3 - - - ACCOR ACCOMATIC f 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4-1.8 R.C. - 9-9.5 A20, 30, 34

Grand C-Max 1.0 EcoBoost (74kW) 
(GRAND C-MAX) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 4.1 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A30

Grand C-Max 1.0 EcoBoost (92kW) 
(GRAND C-MAX) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 4.1 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A30

Grand C-Max 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 
(77kW) (GRAND C-MAX) 2010- E R.C. k 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Grand C-Max 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 
(92kW) (GRAND C-MAX) 2010- E R.C. k 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Grand C-Max 1.6 Duratec 16V Ti-VCT/
FFV (88kW) (GRAND C-MAX) 2010- GPL R.C. k 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Grand C-Max 1.6 EcoBoost (110kW) 
(GRAND C-MAX) 2010- ET R.C. k 4.1 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Grand C-Max 1.6T EcoBoost 
(132/134kW) (GRAND C-MAX) 2010- ET R.C. k 4.1 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

GT (GT) 2004- EC ACCOR RACING 10W50 S - 8.5 - d 4 - - - de la boîte - - R.C. - 31 A18, 30

Ka (KA) 1996-02 E R.C. b 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A20, 30

Ka 1.2 Duratec (169A4000 - 51kW) (KA) 2008- E R.C. - 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.9 A30

Ka 1.3 Duratec 8V (KA) 2002-08 E R.C. - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A20, 30

SportKa 1.6 Duratec 8V (KA) 2003- E R.C. - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A18, 30

StreetKa 1.6 Duratec 8V (KA) 2003- E R.C. - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A18, 30

Kuga 1.6 EcoBoost (110kW) (KUGA) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 n 3.8 R.C. - 1.9 R.C. - 6 de la boîte - - R.C. - 6.3 A30

Kuga 2.5 Duratec-ST (147kW) 4x4 
(KUGA) 2009- E R.C. - 5.8 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8.6 A3, 10, 21, 30

Kuga 2.5 Duratec-ST (147kW) FWD 
(KUGA) 2009- E R.C. - 5.8 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8.6 A21, 30

Maverick 2.0 Zetec-E 16V (MAVERICK) 2001-03 E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A1, 2, 20, 22, 30

Maverick 2.3 Duratec HE (110kW) 
(MAVERICK) 2003- E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - a R.C. - 7.2 A6, 20, 23, 30

Maverick 2.4i (MAVERICK) 1993-98 E R.C. b 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 - - - R.C. - 2.8 R.C. - 7 A5, 11, 20, 30

Maverick 3.0 Duratec-VE 24V 
(MAVERICK) 2001-03 E R.C. - 5.2 - - - ACCOR ACCOMATIC - 9.6 de la boîte - - R.C. - 10 A1, 2, 20, 22, 30

Maverick 3.0 Duratec Auto (149kW) 
(MAVERICK) 2003- E R.C. - 5.2 - - - ACCOR ACCOMATIC - a ACCOR GX MULTI 80W90 - a R.C. - 10 A7, 20, 23, 30

Mondeo 1.5 Ti-VCT EcoBoost (118kW) 
(MONDEO) 2014- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 n 4.1 R.C. - 1.6 R.C. - 4 de la boîte - - R.C. - 10.5 A30

Mondeo 1.6 EcoBoost SCTi Hatchback 
(118kW) (MONDEO) 2011- ET R.C. - 4.1 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A21, 30

Mondeo 1.6 EcoBoost SCTi Turnier 
(118kW) (MONDEO) 2011- ET R.C. - 4.1 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A21, 30

Mondeo 1.6 Ti-VCT Duratec (92kW) 
(MONDEO) 2007- ET R.C. - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A21, 30

Mondeo 1.6 Ti-VCT Duratec Hatchback 
(81kW) (MONDEO) 2007- E R.C. - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A21, 30

Mondeo 1.6 Ti-VCT Duratec Hatchback 
(88kW) (MONDEO) 2010- E R.C. - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A21, 30

Mondeo 1.6 Ti-VCT Duratec Hatchback 
(92kW) (MONDEO) 2007- E R.C. - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A21, 30

Mondeo 1.6 Ti-VCT Duratec Turnier 
(81kW) (MONDEO) 2007- E R.C. - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A21, 30

Mondeo 1.6 Ti-VCT Duratec Turnier 
(88kW) (MONDEO) 2010- E R.C. - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A21, 30

Mondeo 1.6 Ti-VCT Duratec Turnier 
(92kW) (MONDEO) 2007- E R.C. - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A21, 30
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Mondeo 1.6i 16V (65kW) (MONDEO) 1993-00 E R.C. b 4.3 ACCOR ACCOMATIC - 2.6 ACCOR ACCOMATIC - 3.6-7.2 de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A20, 30

Mondeo 1.8 16V Duratec (MONDEO) 2000-07 E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.3 A18, 30

Mondeo 1.8 Duratec-HE (IB5) (MONDEO) 2007- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A21, 25, 30

Mondeo 1.8 Duratec-HE (MTX75) 
(MONDEO) 2007- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A21, 25, 30

Mondeo 1.8 Duratec-SCi (MONDEO) 2003-07 E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8.3 A18, 30

Mondeo 1.8i 16V (MONDEO) 1993-00 E R.C. b 4.3 ACCOR ACCOMATIC - 2.6 ACCOR ACCOMATIC - 3.6-7.2 de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A20, 30

Mondeo 2.0 Duratec-HE (107kW - IB5) 
(MONDEO) 2007-09 E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 m 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A21, 25, 30

Mondeo 2.0 Duratec-HE  
(107kW - MTX75) (MONDEO) 2007-09 E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 m 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A21, 25, 30

Mondeo 2.0 Duratec-HE Auto  
(107kW - AWF21) (MONDEO) 2007-09 E R.C. m 4.3 - - - R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 6.2 A21, 25, 30

Mondeo 2.0 Duratec-HE Flexifuel 
Hatchback (107kW) (MONDEO) 2009- B R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A21, 30, 33

Mondeo 2.0 Duratec-HE Flexifuel Saloon 
(107kW) (MONDEO) 2009- B R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A21, 30, 33

Mondeo 2.0 Duratec-HE Flexifuel Turnier 
(107kW) (MONDEO) 2009- B R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A21, 30, 33

Mondeo 2.0 Duratec-HE LPG Hatchback 
(107kW) (MONDEO) 2009- E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A21, 25, 30

Mondeo 2.0 Duratec-HE LPG Saloon 
(107kW) (MONDEO) 2009- GPL R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A21, 30, 33

Mondeo 2.0 Duratec 16V (MONDEO) 2000-07 E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 7.5 de la boîte - - R.C. - 8.1 A18, 30, 36

Mondeo 2.0 Duratec HE Hatchback 
(107kW) (MONDEO) 2007- E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A21, 30

Mondeo 2.0 Duratec HE Saloon (107kW) 
(MONDEO) 2007- E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A21, 30

Mondeo 2.0 EcoBoost SCTi Hatchback 
(149kW) (MONDEO) 2010- ET R.C. b, m 5.4 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 6.9 A21, 30

Mondeo 2.0 EcoBoost SCTi Hatchback 
(176kW) (MONDEO) 2010- ET R.C. - 5.4 - - - R.C. - a de la boîte - - R.C. - 6.9 A21, 30

Mondeo 2.0 EcoBoost SCTi Turnier 
(149kW) (MONDEO) 2010- ET R.C. b, m 5.4 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 6.9 A21, 30

Mondeo 2.0 EcoBoost SCTi Turnier 
(176kW) (MONDEO) 2010- ET R.C. - 5.1 - - - R.C. - a de la boîte - - R.C. - 6.9 A21, 30

Mondeo 2.0 Ecoboost SCTi Turnier 
- Auto (149kW) (MONDEO) 2010- ET R.C. - 5.4 - - - R.C. - a de la boîte - - R.C. - 6.9 A21, 30

Mondeo 2.0 Ti-VCT EcoBoost (149kW) 
(MONDEO) 2014- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 n 5.4 - - - R.C. - 4 de la boîte - - R.C. - 8.4 A30

Mondeo 2.0 Ti-VCT EcoBoost (176kW) 
(MONDEO) 2014- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 n 5.4 - - - R.C. - 4 de la boîte - - R.C. - 8.4 A30

Mondeo 2.0i 16V (MONDEO) 1993-00 E R.C. b 4.3 ACCOR ACCOMATIC - 2.6 ACCOR ACCOMATIC - 3.6-7.2 de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A20, 30

Mondeo 2.0i 16V 4x4 (MONDEO) 1993-00 E R.C. b 4.3 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A5, 9, 20, 30

Mondeo 2.3 Duratec-HE (118kW) 
(MONDEO) 2007-09 E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 m 4.3 - - - R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - a A21, 25, 30

Mondeo 2.3 Duratec-HE (118kW) 
(MONDEO) 2009- E R.C. m 4.3 - - - R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 6.9 A21, 25, 30

Mondeo 2.3 Duratec HE Saloon (118kW) 
(MONDEO) 2007- - R.C. - 4.3 - - - R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 6.9 A21, 30

Mondeo 2.3 Duratec HE Turnier (118kW) 
(MONDEO) 2007- - R.C. - 4.3 - - - R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 6.9 A21, 30

Mondeo 2.5 Duratec Hatchback (162kW) 
(MONDEO) 2007- ET R.C. - 5.5-5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A21, 30

Mondeo 2.5 Duratec Saloon (162kW) 
(MONDEO) 2007- ET R.C. - 5.5-5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A21, 30

Mondeo 2.5 Duratec Turnier (162kW) 
(MONDEO) 2007- ET R.C. - 5.5-5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A21, 30

Mondeo 2.5 Duratec V6 24V (MONDEO) 2000-07 E R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A18, 30
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Mondeo 2.5 V6 24V, ST200 (MONDEO) 1994-00 E R.C. b 5.6 ACCOR ACCOMATIC - 2.6 ACCOR ACCOMATIC - 6.5-9.9 de la boîte - - R.C. - 9.5 A20, 30

Mondeo 3.0 V6, -ST220 (MONDEO) 2002-07 E R.C. b 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A18, 30

Orion 1.3 (ORION) 1983-90 E R.C. b 3.3-3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7-7.5 A20, 30

Orion 1.3 (44kW) (ORION) 1990-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7-7.5 A20, 30

Orion 1.4, 1.4i (ORION) 1983-90 E R.C. b 3.3-3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7-7.5 A20, 30

Orion 1.6, 1.6i (ORION) 1983-86 E R.C. b 3.5-3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 ACCOR ACCOMATIC - 7.9 de la boîte - - R.C. - 7-8 A20, 30

Orion 1.6, 1.6i (ORION) 1986-90 E R.C. b 3.5-3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 ACCOR ACCOMATIC - 7.9 de la boîte - - R.C. - 7-8 A20, 30

Probe 2.0 (PROBE) 1994-98 E R.C. b 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A20, 30

Probe 2.2 GT (PROBE) 1994-98 E R.C. b 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20, 30

Probe 2.5 V6 (PROBE) 1994-98 E R.C. b 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20, 30

Puma-Racing 1.7 VCT (PUMA) 2000-01 E R.C. b 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20, 30

Puma 1.4i Zetec SE (PUMA) 1998-02 E R.C. b 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20, 30

Puma 1.6 Zetec SE 16V (PUMA) 2000-02 E R.C. b 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A20, 30

Puma 1.7i Zetec SE VCT (PUMA) 1997-02 E R.C. b 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20, 30

Sapphire 1.6 (4 speed) (SAPPHIRE) 1987-93 E R.C. b 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.4 ACCOR ACCOMATIC - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-00.9 R.C. - 8 A20, 30, 37

Sapphire 1.6 (5 vitesses) (SAPPHIRE) 1987-93 E R.C. b 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-00.9 R.C. - 8 A20, 30, 37, 42

Sapphire 1.8 (4 speed) (SAPPHIRE) 1987-93 E R.C. b 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.4 ACCOR ACCOMATIC - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-00.9 R.C. - 8 A20, 30, 37

Sapphire 1.8 (5 vitesses) (SAPPHIRE) 1987-93 E R.C. b 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-00.9 R.C. - 8 A20, 30, 37, 42

Scorpio 2.0i 16V (SCORPIO) 1994-98 E R.C. b 4.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.2 ACCOR ACCOMATIC - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.3 R.C. - 7.5 A20, 30

Scorpio 2.0i 8V (SCORPIO) 1994-98 E R.C. b 4.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.3 R.C. - 7.5 A20, 30

Scorpio 2.3i 16V (SCORPIO) 1997-98 E R.C. b 4 ACCOR ACCOMATIC - 1.2 ACCOR ACCOMATIC - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.3 R.C. - 7.5 A20, 30

Scorpio 2.9i V6 12V (SCORPIO) 1994-98 E R.C. b 4.3 - - - ACCOR ACCOMATIC - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.3 R.C. - 8.5 A20, 30

Scorpio 2.9i V6 24V (SCORPIO) 1994-98 E R.C. b 5 - - - ACCOR ACCOMATIC - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.3 R.C. - 8.5 A20, 30

Tourneo Connect 1.0 Ti-VCT EcoBoost 
(74kW) (TOURNEO CONNECT) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 4.1 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A30

Tourneo Connect 1.6 Ti-VCT EcoBoost 
(110kW) (TOURNEO CONNECT) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 n 4.1 - - - R.C. - 8.5 de la boîte - - R.C. - 9.1 A30

Tourneo Connect 1.8 Duratec 16V (86kW) 
(TOURNEO CONNECT) 2009- E R.C. m 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A18, 30

Tourneo Connect 1.8 Duratec 16V Bi-Fuel 
(86kW) (TOURNEO CONNECT) 2009- E-GPL R.C. m 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A18, 30

Tourneo Connect 1.8 Zetec 16V 
(TOURNEO CONNECT) 2002-09 E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20, 30

Tourneo Courier Kombi 1.0 Ti-VCT 
Ecoboost (74kW) (TOURNEO COURIER) 2014- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A30

Sierra, Sapphire 1.8 CVH (4 speed) 
(SIERRA) 1988-93 E R.C. b 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.4 ACCOR ACCOMATIC f 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 9.5 A20, 30

Sierra, Sapphire 1.8 CVH (5 vitesses) 
(SIERRA) 1988-93 E R.C. b 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC f 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 9.5 A20, 30, 42

Sierra, Sapphire 2.0, 2.0i (4 speed) 
(SIERRA) 1982-89 E R.C. b 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.4 ACCOR ACCOMATIC f 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-00.9 R.C. - 8 A20, 30, 37

Sierra, Sapphire 2.0, 2.0i (5 vitesses) 
(SIERRA) 1982-89 E R.C. b 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC f 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-00.9 R.C. - 8 A20, 30, 37, 42

Sierra, Sapphire 2.0, 2.0i DOHC 
(SIERRA) 1989-93 E R.C. b 4.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.2 ACCOR ACCOMATIC f 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-00.9 R.C. - 7-7.5 A20, 30
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Sierra, Sapphire 2.0i DOHC 4x4 
(SIERRA) 1990-93 E R.C. b 4.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.2-2.4 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 7.5 A5, 11, 20, 30

Sierra 1.3 (4 speed) (SIERRA) 1982-93 E R.C. b 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.4 ACCOR ACCOMATIC f 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-00.9 R.C. - 8 A20, 30, 37

Sierra 1.3 (5 vitesses) (SIERRA) 1982-93 E R.C. b 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC f 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-00.9 R.C. - 8 A20, 30, 37, 42

Sierra 1.6 (4 speed) (SIERRA) 1982-93 E R.C. b 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.4 ACCOR ACCOMATIC f 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-00.9 R.C. - 8 A20, 30, 37

Sierra 1.6 (5 vitesses) (SIERRA) 1982-93 E R.C. b 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC f 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-00.9 R.C. - 8 A20, 30, 37, 42

Sierra 1.8 (4 speed) (SIERRA) 1982-93 E R.C. b 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.4 ACCOR ACCOMATIC f 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-00.9 R.C. - 8 A20, 30, 37

Sierra 1.8 (5 vitesses) (SIERRA) 1982-93 E R.C. b 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC f 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-00.9 R.C. - 8 A20, 30, 37, 42

Sierra 2.8i -XR 4x4 (SIERRA) 1985-93 E R.C. b 4.7-4.3 ACCOR ACCOMATIC - 1.2-2.4 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 8.5 A5, 11, 20, 30

Sierra 2.9i, -XR 4x4 (SIERRA) 1985-93 E R.C. b 4.7-4.3 ACCOR ACCOMATIC - 1.2-2.4 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 8.5 A5, 11, 20, 30

Sierra RS Cosworth, RS 500 (SIERRA) 1986-87 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.4 ACCOR ACCOMATIC - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 7.5 A20, 30

Sierra Sapphire RS Cosworth (SIERRA) 1988-90 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.4 ACCOR ACCOMATIC - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 7.5 A20, 30

Sierra Sapphire RS Cosworth 4x4 
(SIERRA) 1990-93 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.4 ACCOR ACCOMATIC - 1.2-2.4 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 7.5 A5, 11, 20, 30

Sierra XR4i 4 speed (SIERRA) 1982-85 E R.C. b 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-00.9 R.C. - 8.5 A20, 30

Sierra XR4i 5 vitesses (SIERRA) 1982-85 E R.C. b 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-00.9 R.C. - 8.5 A20, 30

S-MAX 1.6 EcoBoost SCTi (118kW) 
(S-MAX) 2011- ET R.C. - 4.1 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A21, 30

S-MAX 2.0 Duratec-HE (S-MAX) 2006- E R.C. m 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A21, 30

S-MAX 2.0 Duratec-HE (M66) (S-MAX) 2006- E R.C. m 4.3 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A21, 30

S-MAX 2.0 EcoBoost (TPBA - 176kW) 
(S-MAX) 2012- ET R.C. q 5.4 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 6.9 A21, 30

S-MAX 2.0 Ecoboost SCTi (TNWA - 
149kW) (S-MAX) 2010- ET R.C. - 5.4 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 6.9 A21, 30

S-MAX 2.3 Duratec-HE (SEWA - 118kW) 
(S-MAX) 2007- E R.C. - 4.3 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 6.9 A21, 30

S-MAX 2.5 Duratec-ST (S-MAX) 2006- E R.C. i 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A21, 30

S-MAX 2.5 Duratec-ST (M66) (S-MAX) 2006- E R.C. i 5.8 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A21, 30

B-MAX 1.5 TDCi (55kW) (B-MAX) 2012- TD R.C. i 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A30

B-MAX 1.6 TDCi (70kW) (B-MAX) 2012- TD R.C. i 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A30

C-Max 1.6 Duratorq TDCi (GPDA/HHDA/
HHDB - 66kW) (C-MAX) 2007- TD R.C. i a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - - A30

C-Max 1.6 Duratorq TDCi FAP (70kW) 
(C-MAX) 2010- TD R.C. i 3.9 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

C-Max 1.6 Duratorq TDCi FAP (80kW) 
(C-MAX) 2009-10 TD R.C. i 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A21, 30

C-Max 1.6 Duratorq TDCi FAP (85kW) 
(C-MAX) 2010- TD R.C. i 3.9 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

C-Max 1.8 Duratorq TDCi (85kW) 
(C-MAX) 2009-10 TD R.C. i 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 8.1 A13, 30

C-Max 2.0 Duratorq TDCi (100kW) 
(C-MAX) 2011- TD R.C. - 5.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 5.5 de la boîte - - R.C. - 8.4 A27, 29

C-Max 2.0 Duratorq TDCi (98kW) 
(C-MAX) 2007-10 TD R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A21, 30

C-Max 2.0 Duratorq TDCi (G6DA/G6DB/
G6DD/G6DG - 100kW) (C-MAX) 2007-10 TD R.C. i a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A21, 30

C-Max 2.0 Duratorq TDCi, -FAP (81kW) 
(C-MAX) 2009-10 TD R.C. i 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A21, 30

C-Max 2.0 Duratorq TDCi FAP (103kW) 
(C-MAX) 2011- TD R.C. i 5.7 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A30
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C-Max 2.0 Duratorq TDCi FAP (120kW) 
(C-MAX) 2010- TD R.C. i 5.7 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

C-Max 2.0 Duratorq TDCi FAP (85kW) 
(C-MAX) 2011- TD R.C. i 5.7 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

C-Max 2.0 Duratorq TDCi FAP Powershift 
(103kW) (C-MAX) 2011- TD R.C. i 5.7 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A30

C-Max 2.0 Duratorq TDCi FAP Powershift 
(120kW) (C-MAX) 2010- TD R.C. i 5.7 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A30

C-Max Energi Full Hybrid 2.0 ATK iVCT 
(C-MAX) 2013-13 E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 4.3 - - - R.C. - 5.4 de la transmission - - R.C. - 8.3 A30, 31

C-Max Full Hybrid 2.0 ATK iVCT (C-MAX) 2013-13 E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 4.3 - - - R.C. - 5.4 de la transmission - - R.C. - 7 A30, 31

Focus C-Max 1.6 TDCi Duratorq (C-MAX) 2003-08 TD R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 R.C. - 8.9 de la boîte - - R.C. - 7.5 A21, 30

Focus C-Max 1.8 TDCi Duratorq (85kW) 
(C-MAX) 2003-08 TD R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - 8.1 A13, 18, 30

Focus C-Max 2.0 TDCi Duratorq (C-MAX) 2003-08 TD R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A21, 30

Escort, Escort Finesse, Orion 1.8 Diesel 
Turbo (ESCORT) 1993-96 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A20, 30

Escort, Escort Finesse, Orion 1.8 Diesel 
Turbo (ESCORT) 1996-00 TD ACCOR HUSYNN 10W40 h 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A20, 30

Escort, Orion 1.8 Diesel (ESCORT) 1990-96 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A20, 30

Escort, Orion 1.8 Diesel (ESCORT) 1996-98 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A20, 30

Escort 1.6 Diesel (ESCORT) 1984-90 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 5-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A20, 30

Escort 1.8 Diesel (ESCORT) 1984-90 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 5-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A20, 30

Escort 1.8 Diesel Turbo (51kW) 
(ESCORT) 1996-99 TD R.C. - 4.5-5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A20, 30

Ecosport 1.5 TDCi Duratorq (66kW) 
(ECOSPORT) 2013- D R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A30

Fiesta 1.4 DuraTorq TDCi (50kW) 
(FIESTA) 2002-08 TD R.C. c 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 R.C. - a de la boîte - - R.C. - 5.5 A18, 30

Fiesta 1.4 Duratorq TDCi (DV4) (50kW) 
(FIESTA) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 i 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 6.1 A30

Fiesta 1.4 TDCi (F6JD/KVJA - 51kW) 
(FIESTA) 2010- TD R.C. i 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1 A30

Fiesta 1.5 Duratorq TDCi (55kW) 
(FIESTA) 2012- TD R.C. i 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Fiesta 1.6 Diesel (40kW) (FIESTA) 1984-95 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 5-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5-9.5 A20, 30

Fiesta 1.6 TDCi Duratorq (55kW) 
(FIESTA) 2008- TD R.C. - 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1 A30

Fiesta 1.6 TDCi Duratorq (66kW) 
(FIESTA) 2005-08 TD R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A16, 18, 30

Fiesta 1.6 TDCi Duratorq (DV6) (66kW) 
(FIESTA) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 i 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A30

Fiesta 1.6 TDCi ECOnetic (70kW) 
(FIESTA) 2009- TD R.C. i 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A30

Fiesta 1.8 Diesel (44kW) (FIESTA) 1984-95 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 5-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5-9.5 A20, 30

Fiesta 1.8 Endura DE (44kW) (FIESTA) 1995-98 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A20, 30

Fiesta 1.8 Endura DE, DI Diesel (55kW) 
(FIESTA) 1999-01 D R.C. c 4.5 R.C. - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A20, 30

Fiesta Endura 1.8 TDi (FIESTA) 2000-01 TD R.C. c 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A20, 30

Fiesta Van 1.4 Duratorq (51kW) (FIESTA) 2011- - R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1 A30

Fiesta Van 1.5 Duratorq TDCI (55kW) 
(FIESTA) 2013- - R.C. - 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A30

Fiesta Van 1.6 Duratorq (70kW) (FIESTA) 2011- - R.C. - 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1 A30

Focus 1.5 TDCi Duratorq Hatchback 
(70kW) (FOCUS) 2014- TD R.C. s 3.9 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A21, 30
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Focus 1.5 TDCi Duratorq Hatchback 
(88kW) (FOCUS) 2014- TD R.C. s 3.9 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A21, 30, 40

Focus 1.6 TDCi Duratorq (80kW) 
(FOCUS) 2005-08 TD R.C. i 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.7 de la boîte - - R.C. - 7.3 A21, 30, 38

Focus 1.6 TDCi Duratorq FAP (FOCUS) 2009-11 TD R.C. i 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.7 de la boîte - - R.C. - 7.3 A21, 30

Focus 1.6 TDCi Duratorq FAP (70kW) 
(FOCUS) 2011- TD R.C. i 3.9 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Focus 1.6 TDCi Duratorq FAP (85kW) 
(FOCUS) 2011- TD R.C. i 3.9 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Focus 1.6 TDCi Duratorq FAP Estate 
(70kW) (FOCUS) 2011- TD R.C. i 3.9 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Focus 1.6 TDCi Duratorq FAP Estate 
(85kW) (FOCUS) 2011- TD R.C. i 3.9 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Focus 1.6 TDCi Duratorq FAP Saloon 
(70kW) (FOCUS) 2011- TD R.C. i 3.9 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Focus 1.6 TDCi Duratorq FAP Saloon 
(85kW) (FOCUS) 2011- TD R.C. i 3.9 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Focus 1.6 TDCi Duratorq Hatchback 
(66kW) (FOCUS) 2005- TD R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A21, 30

Focus 1.6 TDCi Duratorq Saloon (66kW) 
(FOCUS) 2005- TD R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A21, 30

Focus 1.6 TDCi Duratorq Saloon (80kW) 
(FOCUS) 2009- TD R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A21, 30

Focus 1.6 TDCi Duratorq Station Wagon 
(66kW) (FOCUS) 2005-10 TD R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A21, 30

Focus 1.6 TDCi Duratorq Station Wagon 
(80kW) (FOCUS) 2005-08 TD R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A21, 30

Focus 1.6 TDCi Duratorq Station Wagon 
(81kW) (FOCUS) 2007- TD R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A21, 30

Focus 1.8 TDCi DuraTorq (55kW) 
(FOCUS) 2002-05 TD R.C. - 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A18, 30, 44

Focus 1.8 TDCi Duratorq (FOCUS) 2009-11 TD R.C. i 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - 8.1 A13, 30

Focus 1.8 TDCi Duratorq (85kW) 
(FOCUS) 2004-08 TD R.C. - 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - 8.1 A13, 18, 30

Focus 1.8 TDDi DuraTorq (55kW) 
(FOCUS) 2001-05 TD R.C. c 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A18, 30, 44

Focus 2.0 TDCi Duratorq 
(UKDB - 100/103kW) (FOCUS) 2011- TD R.C. i 5.7 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A30

Focus 2.0 TDCi Duratorq -FAP (81kW) 
(FOCUS) 2009-11 TD R.C. i 5.5 R.C. - 1.8-2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A21, 30

Focus 2.0 TDCi Duratorq - Euro4 (100kW) 
(FOCUS) 2005-08 TD R.C. i 5.5 R.C. - 1.8-2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A21, 30

Focus 2.0 TDCi Duratorq FAP (103kW) 
(FOCUS) 2011- TD R.C. i 5.7 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Focus 2.0 TDCi Duratorq FAP (120kW) 
(FOCUS) 2011- TD R.C. i 5.7 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Focus 2.0 TDCi Duratorq FAP (85kW) 
(FOCUS) 2011- TD R.C. i 5.7 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Focus 2.0 TDCi Duratorq FAP Estate 
(103kW) (FOCUS) 2011- TD R.C. i 5.7 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Focus 2.0 TDCi Duratorq FAP Estate 
(120kW) (FOCUS) 2011- TD R.C. i 5.7 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Focus 2.0 TDCi Duratorq FAP Estate 
(85kW) (FOCUS) 2011- TD R.C. i 5.7 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Focus 2.0 TDCi Duratorq FAP Saloon 
(103kW) (FOCUS) 2011- TD R.C. i 5.7 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Focus 2.0 TDCi Duratorq FAP Saloon 
(120kW) (FOCUS) 2011- TD R.C. i 5.7 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Focus 2.0 TDCi Duratorq FAP Saloon 
(85kW) (FOCUS) 2011- TD R.C. i 5.7 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Focus 2.0 TDCi Duratorq DSG  
(UKDB - 100/103kW) (FOCUS) 2011- TD R.C. i 5.7 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A30

Focus 2.0 TDCi Duratorq DSG, 
- Euro4 (FOCUS) 2005-08 TD R.C. i 5.5 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A21, 30

Focus 2.0 TDCi Duratorq Hatchback 
(98kW) (FOCUS) 2004- TD R.C. - 5.5 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A21, 30
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Focus 2.0 TDCi Duratorq Saloon (100kW) 
(FOCUS) 2009- TD R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 5.5 de la boîte - - R.C. - 8.4 A21, 30

Focus 2.0 TDCi Duratorq Saloon (100kW) 
(FOCUS) 2011- TD R.C. - 5.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 5.5 de la boîte - - R.C. - 8.5 A26, 28

Focus 2.0 TDCi Duratorq Saloon (81kW) 
(FOCUS) 2008-09 TD R.C. - 5.5 - - - R.C. - 5.5 de la boîte - - R.C. - 8.4 A21, 30

Focus 2.0 TDCi Duratorq Station Wagon 
(100kW) (FOCUS) 2005- TD R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A21, 30

Focus 2.0 TDCi Duratorq Station Wagon 
(81kW) (FOCUS) 2008-09 TD R.C. - 5.5 - - - R.C. - 5.5 de la boîte - - R.C. - 8.4 A21, 30

Focus 2.0 TDCi Duratorq Station Wagon 
(98kW) (FOCUS) 2004- TD R.C. - 5.5 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A21, 30

Focus CC 2.0 TDCi Duratorq 16V FAP 
(100kW) (FOCUS) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 i 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A18, 30

Focus ECOnetic 1.5 TDCi Duratorq 
Hatchback (77kW) (FOCUS) 2014- TD R.C. s 3.9 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A21, 30

Focus ECOnetic 1.6 TDCi (FOCUS) 2009-11 TD R.C. i 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.7 de la boîte - - R.C. - 7.3 A21, 30

Focus ECOnetic 1.6 TDCi Hatchback 
(77kW) (FOCUS) 2012- TD R.C. - 3.8 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A30

Focus Endura 1.8 DI Diesel Turbo (55kW) 
(FOCUS) 1998-01 TD R.C. c 5.6 ACCOR ACCOMATIC - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A18, 30

Focus Turnier 1.5 TDCi Duratorq Estate 
(70kW) (FOCUS) 2014- TD R.C. s 3.9 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A21, 30

Focus Turnier ECOnetic 1.5 TDCi 
Duratorq Estate (77kW) (FOCUS) 2014- TD R.C. s 3.9 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A21, 30

Focus Turnier ECOnetic 1.6 TDCi Estate 
(77kW) (FOCUS) 2012- TD R.C. - 3.8 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A30

Focus Turnier 1.5 TDCi Duratorq Estate 
(88kW) (FOCUS) 2014- TD R.C. s 3.9 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A21, 30, 40

Fusion + (Plus) 1.4 DuraTorq TDCi 
(50kW) (FUSION) 2003-08 TD R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A18, 30

Fusion + (Plus) 1.4 DuraTorq TDCi 
(50kW) (FUSION) 2009- TD R.C. i 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A21, 30

Fusion + (Plus) 1.6 Duratorq TDCi (66kW) 
(FUSION) 2009- TD R.C. i 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A13, 30

Fusion 1.4 DuraTorq TDCi (50kW) 
(FUSION) 2002-08 TD R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A18, 30

Fusion 1.4 DuraTorq TDCi (50kW) 
(FUSION) 2009- TD R.C. i 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A21, 30

Fusion 1.6 Duratorq TDCi (66kW) 
(FUSION) 2004-08 TD R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A13, 18, 30

Fusion 1.6 Duratorq TDCi (66kW) 
(FUSION) 2009- TD R.C. i 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A13, 30

Galaxy 1.6 TDCi Duratorq (85kW) 
(GALAXY) 2011- TD R.C. i 3.8 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A21, 30

Galaxy 1.8 TDCi Duratorq (74kW) 
(GALAXY) 2006- TD R.C. - 6.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.9 A21, 30

Galaxy 1.8 TDCi Duratorq (M66) (92kW) 
(GALAXY) 2006- TD R.C. - 6.1 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.9 A21, 30

Galaxy 1.9 Diesel Turbo (66kW) 
(GALAXY) 1995-00 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.3 ACCOR ACCOMATIC - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A21, 30, 32

Galaxy 1.9 TDi PD (85kW) (GALAXY) 2000-06 TD R.C. - 4.5 R.C. - 2.5 R.C. - 7.5 de la boîte - - R.C. - 7.2-9.7 A21, 30, 32

Galaxy 1.9 TDi PD (96kW) (GALAXY) 2000-06 TD R.C. - 4.5 R.C. - 2.5 R.C. - 7.5 de la boîte - - R.C. - 7.2-10 A21, 30, 32

Galaxy 2.0 TDCi Duratorq (100kW) 
(GALAXY) 2006- TD R.C. - 5.5 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 8.1 A21, 30

Galaxy 2.0 TDCi Duratorq (120kW) 
(GALAXY) 2010- - R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 5.5 de la boîte - - R.C. - 8.1 A21, 30

Galaxy 2.0 TDCi Duratorq (85kW) 
(GALAXY) 2006- TD R.C. i 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.1 A21, 30

Galaxy 2.0 TDCi Duratorq (96kW) 
(GALAXY) 2007-08 TD R.C. - 5.5 - - - R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 8.1 A21, 30

Galaxy 2.0 TDCi Duratorq (M66) (103kW) 
(GALAXY) 2006- TD R.C. i 5.5 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.1 A21, 30

Galaxy 2.2 TDCi Duratorq (129kW) 
(GALAXY) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 i 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A21, 30
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Galaxy 2.2 TDCi Duratorq (147kW) 
(GALAXY) 2010- TD R.C. i 6 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A21, 30

Galaxy 2.2 TDCi Duratorq (M66) 
(GALAXY) 2008- TD R.C. i 6 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A21, 30

Granada/Scorpio 2.5 Diesel (51kW) 
(GRANADA) 1989-94 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.6 ACCOR ACCOMATIC - 1.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 R.C. - 11 A20, 30

Granada 2.5 Diesel (GRANADA) 1986-88 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 R.C. - 11 A20, 30

Granada 2.5 Diesel 4 speed (GRANADA) 1982-85 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.3-5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4-1.8 R.C. - 10 A20, 30

Granada 2.5 Diesel 5 vitesses 
(GRANADA) 1982-85 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.3-5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4-1.8 R.C. - 10 A20, 30

Granada 2.5 Diesel 5 vitesses 
(GRANADA) 1986-88 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 R.C. - 11 A20, 30

Granada 2.5 Diesel Turbo (GRANADA) 1988-94 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.6 ACCOR ACCOMATIC - 1.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 R.C. - 11 A20, 30

Grand C-Max 1.6 Duratorq TDCi FAP 
(70kW) (GRAND C-MAX) 2010- TD R.C. i 3.9 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Grand C-Max 1.6 Duratorq TDCi FAP 
(85kW) (GRAND C-MAX) 2010- TD R.C. i 3.9 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Grand C-Max 2.0 Duratorq TDCi FAP 
(100kW) (GRAND C-MAX) 2011- TD R.C. i 5.7 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Grand C-Max 2.0 Duratorq TDCi FAP 
(103kW) (GRAND C-MAX) 2011- TD R.C. i 5.7 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Grand C-Max 2.0 Duratorq TDCi FAP 
(120kW) (GRAND C-MAX) 2010- TD R.C. i 5.7 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Grand C-Max 2.0 Duratorq TDCi FAP 
(85kW) (GRAND C-MAX) 2011- TD R.C. i 5.7 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Grand C-Max 2.0 Duratorq TDCi FAP 
Powershift (103kW) (GRAND C-MAX) 2011- TD R.C. i 5.7 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Grand C-Max 2.0 Duratorq TDCi FAP 
Powershift (120kW) (GRAND C-MAX) 2010- TD R.C. i 5.7 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A30

Ka 1.3 Duratorq TDCi (169A1000 - 55kW) 
(KA) 2008- TD R.C. - 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A30

Kuga 2.0 TDCi Duratorq (103kW) (KUGA) 2013- TD R.C. - 5.7 R.C. - 1.9 R.C. - 6 de la boîte - - R.C. - 8.5 A30

Kuga 2.0 TDCi Duratorq 16V (100kW) 
4x4 (KUGA) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 i 5.5 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A3, 10, 21, 30

Kuga 2.0 TDCi Duratorq 16V (100kW) 
FWD (KUGA) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 i 5.5 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A21, 30

Kuga 2.0 TDCi Duratorq 16V (118kW) 
FWD (KUGA) 2008- TD R.C. i 5.5 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A21, 30

Maverick 2.7 Diesel Turbo (MAVERICK) 1993- TD R.C. - 7.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 - - - R.C. - 2.8 R.C. - 10 A5, 11, 20, 30

Mondeo 1.6 TDCi Duratorq (85kW) 
(MONDEO) 2011- TD R.C. i 3.8 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A21, 30

Mondeo 1.6 TDCi Duratorq (85kW) 
(MONDEO) 2011- TD R.C. i 3.8 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A21, 30

Mondeo 1.6 TDCi Duratorq Turnier 
(85kW) (MONDEO) 2014- D R.C. s 3.8 R.C. - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 10.2 A30

Mondeo 1.8 Diesel Turbo (MONDEO) 1993-98 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 5 ACCOR ACCOMATIC - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20, 30

Mondeo 1.8 Endura DE, DI Diesel Turbo 
(MONDEO) 1999-00 TD R.C. c 5.6 ACCOR ACCOMATIC - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20, 30

Mondeo 1.8 TDCi Duratorq 
(74/92kW - M66) (MONDEO) 2007-09 TD ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 i 5.6 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.9 A21, 25, 30

Mondeo 1.8 TDCi Duratorq 
(74/92kW - MMT6) (MONDEO) 2007-09 TD ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 i 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.9 A21, 25, 30

Mondeo 1.8 TDCi Duratorq Hatchback 
(74kW) (MONDEO) 2007- TD R.C. - 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.9 A21, 30

Mondeo 1.8 TDCi Duratorq Hatchback 
(92kW) (MONDEO) 2007- TD R.C. - 5.6 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 7.9 A21, 30

Mondeo 1.8 TDCi Duratorq Turnier 
(74kW) (MONDEO) 2007- TD R.C. - 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.9 A21, 30

Mondeo 1.8 TDCi Duratorq Turnier 
(92kW) (MONDEO) 2007- TD R.C. - 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 7.9 A21, 30

Mondeo 1.8 TDCi ECOnetic (MONDEO) 2009- TD R.C. i 5.6 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.9 A21, 25, 30
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Mondeo 2.0 DuraTorq DI (MONDEO) 2000-07 TD R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 10.4-10.6 A18, 30

Mondeo 2.0 Duratorq TDCi 
(96/103kW - M66) (MONDEO) 2009- TD R.C. i 5.5 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.1 A21, 25, 30

Mondeo 2.0 Duratorq TDCi 
(TXBA - 120kW) (MONDEO) 2010- TD R.C. i 5.5 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 8.1 A21, 30

Mondeo 2.0 Duratorq TDCi Auto 
(96/103kW - AWF21) (MONDEO) 2007-09 TD ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 i 5.5 - - - R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 8.1 A21, 25, 30

Mondeo 2.0 Duratorq TDCi Auto 
(96/103kW - AWF21) (MONDEO) 2009- TD R.C. i 5.5 - - - R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 8.1 A21, 25, 30

Mondeo 2.0 Duratorq TDCi DSG 
(TXBA - 120kW) (MONDEO) 2010- TD R.C. i 5.5 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 8.1 A21, 30

Mondeo 2.0TDCi DuraTorq (MONDEO) 2002-07 TD R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 10.4-10.6 A18, 30

Mondeo 2.0 TDCi Duratorq Hatchback 
(103kW) (MONDEO) 2007- TD R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8.1 A21, 30

Mondeo 2.0 TDCi Duratorq Hatchback 
(120kW) (MONDEO) 2010- TD R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 5.5 de la boîte - - R.C. - 8.1 A21, 30

Mondeo 2.0 TDCi Duratorq Hatchback 
(96kW) (MONDEO) 2007- TD R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 8.1 A21, 30

Mondeo 2.0 TDCi Duratorq Saloon 
(103kW) (MONDEO) 2007- TD R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8.1 A21, 30

Mondeo 2.0 TDCi Duratorq Saloon 
(85kW) (MONDEO) 2010- TD R.C. i 5.5 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 8.1 A21, 30

Mondeo 2.0 TDCi Duratorq Turnier 
(103kW) (MONDEO) 2007- TD R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8.1 A21, 30

Mondeo 2.0 TDCi Duratorq Turnier 
(110kW) (MONDEO) 2014- D R.C. - 6.1 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A30, 41

Mondeo 2.0 TDCi Duratorq Turnier 
(120kW) (MONDEO) 2010- TD R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 5.5 de la boîte - - R.C. - 8.1 A21, 30

Mondeo 2.0 TDCi Duratorq Turnier 
(132kW) (MONDEO) 2014- D R.C. - 6.1 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A30, 41

Mondeo 2.0 TDCi Duratorq Turnier 
(96kW) (MONDEO) 2007- TD R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 8.1 A21, 30

Mondeo 2.0 TDCi ECOnetic (MONDEO) 2009- TD R.C. i 5.5 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.1 A21, 25, 30

Mondeo 2.2 Duratorq TDCi Auto (AWF21) 
(MONDEO) 2009- TD R.C. i 6.1 - - - R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 8.4 A21, 25, 30

Mondeo 2.2 TDCi Duratorq (110/114kW) 
(MONDEO) 2005-07 TD R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 10.4-10.6 A18, 30

Mondeo 2.2 TDCi Duratorq Hatchback 
(129kW) (MONDEO) 2008- TD R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A21, 30

Mondeo 2.2 TDCi Duratorq Hatchback 
(147kW) (MONDEO) 2010- TD R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A21, 30

Mondeo 2.2 TDCi Duratorq Hatchback 
(147kW) (MONDEO) 2011- TD R.C. - 6 - - - R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 8.4 A21, 30

Mondeo 2.2 TDCi Duratorq Saloon 
(129kW) (MONDEO) 2008- TD R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A21, 30

Mondeo 2.2 TDCi Duratorq Turnier 
(129kW) (MONDEO) 2008- TD R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A21, 30

Mondeo 2.2 TDCi Duratorq Turnier 
(147kW) (MONDEO) 2010- TD R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A21, 30

Mondeo 2.2 TDCi Duratorq Turnier 
(147kW) (MONDEO) 2011- TD R.C. - 6 - - - R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 8.4 A21, 30

Orion 1.6/1.8 Diesel (ORION) 1984-90 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A20, 30

Ranger 2.2 Duratoq TDCi 4X4 
(GBVAJQJ - 110kW) (RANGER) 2011- TD R.C. i 8.6 R.C. - 2.7 R.C. - 9-10.5 ACCOR GX MULTI 85W140 - a R.C. - 11.5 A4, 11, 19, 30

Ranger 2.2 Duratorq TDCi 
(GBVAJPF - 88kW) (RANGER) 2011- TD R.C. i 8.6 R.C. - 2.7 R.C. - 9-10.5 ACCOR GX MULTI 85W140 - a R.C. - 11.5 A19, 30

Ranger 2.2 Duratorq TDCi 
(GBVAJQW - 92kW) (RANGER) 2011- TD R.C. i 8.6 R.C. - 2.7 R.C. - 9-10.5 ACCOR GX MULTI 85W140 - a R.C. - 11.5 A19, 30

Ranger 2.2 Duratorq TDCi 4X4 
(GBVAJQW - 92kW) (RANGER) 2011- TD R.C. i 8.6 R.C. - 2.7 R.C. - 9-10.5 ACCOR GX MULTI 85W140 - a R.C. - 11.5 A4, 11, 19, 30

Ranger 2.5 Diesel, -4X4 (RANGER) 1999-09 D R.C. - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4-1.9 R.C. - 8.8-9.4 A6, 8, 11, 18, 30

Ranger 2.5 Diesel Turbo 4X4 (RANGER) 1999-09 D R.C. - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4-1.9 R.C. - 8.8-9.4 A6, 8, 11, 18, 30
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Ranger 2.5 TDCi Duratorq 2WD 
(R15M-D) (RANGER) 2009- TD R.C. i 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 j 2.8 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - a R.C. - 8.8-9.4 A8, 18, 30

Ranger 2.5 TDCi Duratorq 2WD Auto 
(5R55S) (RANGER) 2009- TD R.C. i 7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 10 ACCOR GX MULTI 80W90 - a R.C. - 8.8-9.4 A8, 18, 30

Ranger 2.5 TDCi Duratorq 4WD 
(R15M-D) (RANGER) 2009- TD R.C. i 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 j 2.8 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - a R.C. - 8.8-9.4 A6, 8, 12, 18, 30

Ranger 3.0 TDCi Duratorq 2WD 
(R15M-D) (RANGER) 2009- TD R.C. i 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 j 2.8 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - a R.C. - 8.8-9.4 A8, 18, 30

Ranger 3.0 TDCi Duratorq 2WD Auto 
(5R55S) (RANGER) 2009- TD R.C. i 7 - - - R.C. - 10 ACCOR GX MULTI 80W90 - a R.C. - 8.8-9.4 A8, 18, 30

Ranger 3.0 TDCi Duratorq 4WD 
(R15M-D) (RANGER) 2009- TD R.C. i 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 j 2.8 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - a R.C. - 8.8-9.4 A6, 8, 12, 18, 30

Ranger 3.2 Duratorq TDCi 4X4 
(SAFA - 147kW) (RANGER) 2011- TD R.C. i 9.8 R.C. - 2.7 R.C. - 9-10.5 ACCOR GX MULTI 85W140 - a R.C. - 12.9-13.5 A4, 11, 19, 30

Scorpio 2.5 Diesel Turbo (92kW) 
(SCORPIO) 1996-98 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.6 ACCOR ACCOMATIC - 1.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - - R.C. - 7 A20, 30

Scorpio 2.5 Diesel Turbo (SCORPIO) 1994-95 TD ACCOR HUSYNN 10W40 c 6.6 ACCOR ACCOMATIC - 1.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.3 R.C. - 7 A20, 30

Sierra, Sapphire 1.8 Diesel Turbo 
(SIERRA) 1990-93 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 9.5 A20, 30

Sierra, Sapphire 2.3 Diesel 4 speed 
(SIERRA) 1982-90 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.3-5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-00.9 R.C. - 9.5 A20, 30

Sierra, Sapphire 2.3 Diesel 5 vitesses 
(SIERRA) 1982-90 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.3-5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-00.9 R.C. - 9.5 A20, 30

S-MAX 1.6 Duratorq TDCi (85kW) 
(S-MAX) 2012- TD R.C. i 3.8 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A21, 30

S-MAX 1.8 Duratorq TDCi (S-MAX) 2006- TD R.C. i 6.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.9 A21, 30

S-MAX 1.8 Duratorq TDCi (M66) (S-MAX) 2006- TD R.C. i 6.1 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.9 A21, 30

S-MAX 2.0 Duratorq TDCi (S-MAX) 2006- TD R.C. i 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.1 A21, 30

S-MAX 2.0 Duratorq TDCi (M66) (S-MAX) 2006- TD R.C. i 5.5 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.1 A21, 30

S-MAX 2.0 Duratorq TDCi 
(TXWA - 120kW) (S-MAX) 2012- TD R.C. i 5.5 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 8.1 A21, 30

S-MAX 2.0 Duratorq TDCi Auto (S-MAX) 2006- TD R.C. i 5.5 - - - R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 8.1 A21, 30

S-MAX 2.0 Duratorq TDCi DSG 
(TXWA - 120kW) (S-MAX) 2012- - R.C. i 5.5 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 8.1 A21, 30

S-MAX 2.2 Duratorq TDCi (S-MAX) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 i 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A21, 30

S-MAX 2.2 Duratorq TDCi 
(KNWA - 147kW) (S-MAX) 2012- TD R.C. i 6 R.C. - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - 8.4 A21, 30

S-MAX 2.2 Duratorq TDCi (M66) (S-MAX) 2008- TD R.C. i 6 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A21, 30

Tourneo Connect 1.6 TDCi Duratorq 
(55kW) (TOURNEO CONNECT) 2013- TD R.C. - 6.2 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A30

Tourneo Connect 1.6 TDCi Duratorq 
(70kW) (TOURNEO CONNECT) 2013- TD R.C. - 6.2 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A30

Tourneo Connect 1.6 TDCi Duratorq 
(85kW) (TOURNEO CONNECT) 2013- TD R.C. - 6.2 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A30

Tourneo Connect 1.8 Duratorq TDCi 
(TOURNEO CONNECT) 2002-09 TD R.C. - 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A20, 30

Tourneo Connect 1.8 Duratorq TDCi 
(66/81kW) (TOURNEO CONNECT) 2009- TD R.C. i 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A20, 30

Tourneo Connect 1.8 Duratorq TDDi 
(55kW) (TOURNEO CONNECT) 2009- TD R.C. i 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A20, 30

Tourneo Courier 1.5 TDCi Duartorq 
(55kW) (TOURNEO COURIER) 2014- TD R.C. i 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A30

Tourneo Courier 1.6 TDCi Duartorq 
(70kW) (TOURNEO COURIER) 2014- TD R.C. i 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A30

Tourneo Custom 2.2 TDCi (74kW) 
(TOURNEO CUSTOM) 2012- TD R.C. - 6.2 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 10-14 A21, 30

Tourneo Custom 2.2 TDCi (92kW) 
(TOURNEO CUSTOM) 2012- TD R.C. - 6.2 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 10-14 A21, 30

Tourneo Custom 2.2 TDCi (114kW) 
(TOURNEO CUSTOM) 2012- TD R.C. - 6.2 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 10-14 A21, 30
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Capacité non indiquée.
Appoint uniquement : ACCOR HUSYNN 5W40, ACCOR HUSYNN 10W40.
Appoint uniquement : ACCOR HUSYNN 5W40, ACCOR HUSYNN 10W40.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Autres recommandations : ACCOR ACCOMATIC.
Autres recommandations : 5W40.
Autres recommandations, >8/1998 : ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations : à 10°C, 80W90.
Autres recommandations : EO FRD 925B 5W20 ; ACCOR ECOSYNN C1 5W30.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN C1 5W30.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations : EO FRD 925B 5W30 ; ACCOR ECOSYNN C1 5W30.
Autres recommandations : EO FRD 948B 5W30.
Autres recommandations : EO FRD 925B 5W20.
Autres recommandations : R.C.

Boîte de transfert (transmission automatique) : R.C.
Boîte de transfert (transmission manuelle) : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Boîte de transfert : R.C.
Boîte de transfert : R.C.
Boîte de transfert : ACCOR ACCOMATIC.
Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Boîte de transfert : R.C.
Différentiel à glissement limité : R.C.
Différentiel arrière : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel avant : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Direction assistée électro-hydraulique : R.C.
Direction assistée conventionnelle : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée électro-hydraulique : R.C.
Direction assistée électro-hydraulique : R.C.
Direction assistée électro-hydraulique : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : R.C.
Essieu arrière : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Essieu avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Hydraulique de toit motorisé : ACCOR ACCOMATIC.
Liquide d’embrayage : R.C.
Liquide de frein (fin de production 07/08/2011) : R.C.
Liquide de frein (fin de production 11/08/2011) : R.C.
Liquide de frein (début de production 08/08/2011) : R.C.
Liquide de frein (début de production 12/08/2011) : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Liquide de refroidissement d’inverseur : R.C.
Transmission automatique, différentiel : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Moteur depuis 07/09/2009 : ACCOR HUSYNN 5W40.
Transmission automatique <9/1980 : R.C.
Transmission automatique >9/1980 : ACCOR ACCOMATIC.
Transmission automatique 5F31J - 5 vitesses : R.C.
Transmission automatique A4LD - 4 vitesses : ACCOR ACCOMATIC.
Transmission automatique CFT23 : R.C.
Transmission manuelle DPS6 - 6 vitesses : R.C.
Transmission manuelle DPS6 - Vitesses : R.C.
Transmission manuelle MPS6 - PowerShift 6 vitesses : R.C.
Transmission manuelle MT75 - 5 vitesses : ACCOR ACCOMATIC.
Transmission manuelle MT75 : ACCOR ACCOMATIC.
Transmission manuelle Type a : ACCOR ACCOMATIC.
Transmission MTX 75 : ACCOR ACCOMATIC.

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

m
n
p
q
r
s

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
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Emgrand (EC7) 1.3T 98kW CVT 
(EMGRAND) 2014- ET ACCOR HUSYNN 10W40 e 4.5 - - - R.C. b 4.5 de la transmission - - R.C. - 6.5 A1, 6

Emgrand (EC7) 1.3T 98kW MT 
(EMGRAND) 2014- ET ACCOR HUSYNN 10W40 e 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A1, 6

Emgrand (EC7) 1.5L 80kW CVT 
(EMGRAND) 2014- E ACCOR HUSYNN 10W40 e 4 - - - R.C. b 4.5 de la transmission - - R.C. - 6.5 A1, 6

Emgrand (EC7) 1.5L 80kW MT 
(EMGRAND) 2014- E ACCOR HUSYNN 10W40 e 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A1, 6

Emgrand EC7-RV 1.5L 78kW 
(EMGRAND) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 i 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 j 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A3, 5

Emgrand EC7-RV 1.8L 102kW 
(EMGRAND) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 i 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 j 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A3, 5

Emgrand EC7 1.5 78kW (EMGRAND) 2012- E ACCOR HUSYNN 10W40 q 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A1, 5

Emgrand EC7 1.5 80kW (EMGRAND) 2012- E ACCOR HUSYNN 10W40 q 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A1, 5

Emgrand EC7 1.8 102kW (EMGRAND) 2012- E ACCOR HUSYNN 10W40 q 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A1, 5

Emgrand EC7 1.8 102kW CVT 
(EMGRAND) 2012- E ACCOR HUSYNN 10W40 q 4 - - - R.C. b 4.5 de la transmission - - R.C. - 6.8 A1, 5

Emgrand EC7 1.8 98kW (EMGRAND) 2012- E ACCOR HUSYNN 10W40 q 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A1, 5

Emgrand EC718 1.8L 102kW 
(EMGRAND) 2008- - ACCOR HUSYNN 5W40 i 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 j 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A3, 5

Emgrand EC8 2.0 (4G63S4N - 100KW) 
(EMGRAND) 2011- E ACCOR HUSYNN 10W40 m 3.6-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 n 2.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la transmission - - R.C. - 6.8 A1, 5

Emgrand EC8 2.0 (JL4G20 - 100KW) 
(EMGRAND) 2011- E ACCOR HUSYNN 10W40 m 3.6-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 n 2.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la transmission - - R.C. - 6.8 A1, 5

Emgrand EC8 2.4 AT (4G69S4M - 115KW) 
(EMGRAND) 2011- E ACCOR HUSYNN 10W40 m 3.6-4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la transmission - - R.C. - 6.8 A1, 6

Emgrand EC8 2.4 AT (JL4G24 - 115kW) 
(EMGRAND) 2011- E ACCOR HUSYNN 10W40 e 3.6-4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la transmission - - R.C. - 6.8 A1, 6

Englon SC3 1.0L 50kW (Englon) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 r 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.2 - - - - - - R.C. - 6.5 A1, 5

Englon SC3 1.3L 63kW (Englon) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 r 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.2 - - - - - - R.C. - 6.5 A1, 5

Englon SC3 1.3L 63kW (Englon) 2013- E ACCOR HUSYNN 10W40 i 3.5-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A1, 5

Englon SC3 1.5L 75kW (Englon) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 r 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.2 - - - - - - R.C. - 6.5 A1, 5

Englon SC6 1.5L 75kW JL7151K07 
(Englon) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 r 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 s 2-2.2 - - - - - - R.C. - 6.6 A1, 5

Englon SC7 1.5L 78kW MT (Englon) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 t 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 s 2.2 - - - - - - R.C. - 6.5 A1, 5

Englon SC7 1.5L 80kW MT (Englon) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 t 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 s 2.2 - - - - - - R.C. - 6.5 A1, 5

Englon SC7 1.8L 102kW MT (Englon) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 t 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 s 2.2 - - - - - - R.C. - 6.5 A1, 5

Englon SC7 1.8L 98kW MT (Englon) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 t 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 s 2.2 - - - - - - R.C. - 6.5 A1, 5

Englon SX7 1.8L 102kW MT (Englon) 2012- E ACCOR HUSYNN 10W40 e 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A1, 5

Englon SX7 2.0L 104kW AT (Englon) 2012- E ACCOR HUSYNN 10W40 v 4 - - - - - 7.5 de la transmission - - R.C. - 6.5 A1, 6

Englon SX7 2.0L 104kW MT (Englon) 2012- E ACCOR HUSYNN 10W40 v 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A1, 5

Englon SX7 2.4L 119kW AT (Englon) 2012- E ACCOR HUSYNN 10W40 v 4 - - - - - 7.5 de la transmission - - R.C. - 6.5 A1, 6

Englon Eagle 1.0L (Englon Eagle) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 r 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 s 2.5 - - - - - - R.C. - 6.6 A1, 5

Englon Eagle 1.3L (MR479Q - 63KW) 
(Englon Eagle) 2009- E ACCOR HUSYNN 10W40 e 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.5 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3 de la transmission - - R.C. - 6.6 A1, 5

Englon Eagle 1.5L (MR479QA - 69kW) 
(Englon Eagle) 2009- E ACCOR HUSYNN 10W40 e 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3 de la transmission - - R.C. - 6.6 A1, 5

Englon Eagle 1.5L 69kW (Englon Eagle) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 r 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 s 2.5 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3 - - - R.C. - 6.6 A1, 5

Englon Eagle 1.5L 69kW (Englon Eagle) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 r 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 s 2.5 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3 - - - R.C. - 6.6 A1, 5
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Englon Eagle 1.5L 69kW (Englon Eagle) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 r 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 s 2.5 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3 - - - R.C. - 6.6 A1, 5

Englon KingKong 1.3L 63kW 
(Englon KingKong) 2009- E ACCOR HUSYNN 10W40 e 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.5 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.8 de la transmission - - R.C. - 6.6 A1, 5

Englon KingKong 1.5L 69kW 
(Englon KingKong) 2009- E ACCOR HUSYNN 10W40 e 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.5 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.8 de la transmission - - R.C. - 6.6 A1, 5

Englon KingKong 1.6L 79kW 
(Englon KingKong) 2009- E ACCOR HUSYNN 10W40 e 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.5 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.8 de la transmission - - R.C. - 6.6 A1, 5

Englon KingKong 1.8L 83kW 
(Englon KingKong) 2009- E ACCOR HUSYNN 10W40 e 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.5 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.8 de la transmission - - R.C. - 6.6 A1, 5

Englon TX4 Diesel 2.5T 75kW MT 
(SMA7250E3) (Englon TX4) 2009- TD ACCOR ZT4 10W40 - 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2 R.C. - 13.8-16.8 A1, 5

Englon TX4 Diesel 2.5T 75kW AT 
(SMA7250AE3) (Englon TX4) 2009- TD ACCOR ZT4 10W40 - 7.5 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 3 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2 R.C. - 13.8-16.8 A1, 5

FC 1.8L 102kW (FC Series) 2009- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 d 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.4 ACCOR ACCOMATIC - a de la transmission - - R.C. - 6 A2, 6

GC7 1.5 78kW MT (GC7) 2013- E ACCOR HUSYNN 10W40 u 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A1, 5

GC7 1.5 80kW MT (GC7) 2013- E ACCOR HUSYNN 10W40 u 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A1, 5

GC7 1.8 98kW AT (GC7) 2013- E ACCOR HUSYNN 10W40 u 4 - - - - - 7.5 de la transmission - - R.C. - 6.5 A1, 6

GC7 1.8 102kW MT (GC7) 2013- E ACCOR HUSYNN 10W40 u 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A1, 5

CK MR7131A, CK MR7131AH, 1.3 16V 
63 kW (Gleagle CK (Free Cruiser)) 2007- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 3.2 de la transmission - - R.C. - 5.3-5.2 A4, 7

CK MR7151A, CK MR7151AH 1.5 16V, 
69 kW (Gleagle CK (Free Cruiser)) 2007- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 3.2 de la transmission - - R.C. - 5.3-5.2 A4, 7

CK MR7161A 1.6 16V, 78.7 kW (Gleagle 
CK (Free Cruiser)) 2007- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 3.2 de la transmission - - R.C. - 5.3-5.2 A4, 7

CK-1 MR 7131A/MR7131AH 1.3L 63kW 
(Gleagle CK (Free Cruiser)) 2009- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 e 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.2 de la transmission - - R.C. - 5.3 A1, 6

CK-1 MR MR7131AU/MR7131AU1 1.3L 
63kW (Gleagle CK (Free Cruiser)) 2009- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 e 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.2 de la transmission - - R.C. - 5.3 A1, 6

CK-1 MR7131AHU/MR7131AHU1 1.3L 
63kW (Gleagle CK (Free Cruiser)) 2009- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 e 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.2 de la transmission - - R.C. - 5.3 A1, 6

CK-1 MR7131D 1.3L 63kW 
(Gleagle CK (Free Cruiser)) 2009- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 e 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.2 de la transmission - - R.C. - 5.3 A1, 6

CK-1 MR 7151A/7151AH 1.5L 69kW 
(Gleagle CK (Free Cruiser)) 2009- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 e 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.2 de la transmission - - R.C. - 6.5 A1, 6

CK-1 MR MR7151AU/MR7151AU1 1.5L 
69kW (Gleagle CK (Free Cruiser)) 2009- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 e 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.2 de la transmission - - R.C. - 6.5 A1, 6

CK-1 MR7151AHU/MR715AHU1 1.5L 
69kW (Gleagle CK (Free Cruiser)) 2009- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 e 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.2 de la transmission - - R.C. - 6.5 A1, 6

CK-1 MR7161A/MR7161AH 1.5L 69kW 
(Gleagle CK (Free Cruiser)) 2009- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 e 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.2 de la transmission - - R.C. - 6.5 A1, 6

CK-1 MR7161AU/MR7161AU1 1.5L 
69kW (Gleagle CK (Free Cruiser)) 2009- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 e 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.2 de la transmission - - R.C. - 6.5 A1, 6

CK-1 MR7161AHU/MR7161AHU1 1.5L 
69kW (Gleagle CK (Free Cruiser)) 2009- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 e 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.2 de la transmission - - R.C. - 6.5 A1, 6

GX2 1.3 (MR479Q - 63kW) (GX2) 2011- E ACCOR HUSYNN 10W40 p 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - 6 A1, 5

GX2 1.5 (MR479QA - 75KW) (GX2) 2011- E ACCOR HUSYNN 10W40 p 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4.7 de la transmission - - R.C. - 6 A1, 5

GX2 1.5 (MR479QN - 75kW) (GX2) 2011- E ACCOR HUSYNN 10W40 p 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4.7 de la transmission - - R.C. - 6 A1, 5

GX7 1.8L 102kW MT (GX7) 2012- E ACCOR HUSYNN 10W40 w 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - 6 A1, 5

GX7 2.0L 104kW MT (GX7) 2012- E ACCOR HUSYNN 10W40 w 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - 6 A1, 5

GX7 2.4L 119kW AT (GX7) 2012- E ACCOR HUSYNN 10W40 w 4 - - - - - 4 de la transmission - - R.C. - 6 A1, 6

HaoQing 1.0L 38kW (HaoQing) 2005- E ACCOR HUSYNN 10W40 e 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - a de la transmission - - R.C. - 3.5 A6

HaoQing 1.1L 40kW (HaoQing) 2005- E ACCOR HUSYNN 10W40 e 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - a de la transmission - - R.C. - 3.5 A6

MK Hatchback JL7132B1D 1.3L 63kW 
(MK Series) 2009- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 e 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.1-2.3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.2 de la transmission - - R.C. - 5.2-5.3 A2, 6
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MK Hatchback JL7132B1U/JL7132B1U1 
1.3L 63kW (MK Series) 2009- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 e 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.1-2.3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.2 de la transmission - - R.C. - 5.2-5.3 A2, 6

MK Hatchback JL7152B1U/JL7152B1HU 
1.5L 69kW (MK Series) 2009- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 e 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.1-2.3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.2 de la transmission - - R.C. - 5.2-5.3 A2, 6

MK Hatchback JL7152B1D/7152B1HD 
1.5L 69kW (MK Series) 2009- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 e 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.1-2.3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.2 de la transmission - - R.C. - 5.2-5.3 A2, 6

MK JL7132U, JL7132HU 1.3 16V, 63 kW 
(MK Series) 2007- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 3.2 de la transmission - - R.C. - 5.3-5.2 A4, 7

MK JL7152U, JL7152HU 1.5 16V, 69 kW 
(MK Series) 2007- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 3.2 de la transmission - - R.C. - 5.3-5.2 A4, 7

MK JL7162U 1.6 16V, 78.7 kW 
(MK Series) 2007- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.3 - - - de la transmission - - R.C. - 5.3-5.2 A4, 7

MK JL7182U 1.8 16V, 83 kW (MK Series) 2007- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 c 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.3 - - - de la transmission - - R.C. - 5.3-5.2 A4, 7

MK JL7132 1.3L 63kW (MK Series) 2009- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 3.2 de la transmission - - R.C. - 5.3 A2, 6

MK JL7132U/JL7132U1 1.3L 63kW 
(MK Series) 2009- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 3.2 de la transmission - - R.C. - 5.3 A2, 6

MK JL7132HU/JL7132HU1 1.3L 63kW 
(MK Series) 2009- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 3.2 de la transmission - - R.C. - 5.3 A2, 6

MK JL7152 1.5L 69kW (MK Series) 2009- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 3.2 de la transmission - - R.C. - 5.3 A2, 6

MK JL7152U/JL7152HU 1.5L 69kW 
(MK Series) 2009- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 3.2 de la transmission - - R.C. - 5.3 A2, 6

MK JL7152AU 1.5L 69kW (MK Series) 2009- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 3.2 de la transmission - - R.C. - 5.3 A2, 6

MK JL7152D 1.5L 69kW (MK Series) 2009- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 3.2 de la transmission - - R.C. - 5.3 A2, 6

MK JL7152CNG 1.5L 69kW (MK Series) 2009- GNC ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 3.2 de la transmission - - R.C. - 5.3 A2, 6

MK JL7152U1/JL7152HU1 1.5L 69kW 
(MK Series) 2009- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 3.2 de la transmission - - R.C. - 5.3 A2, 6

MK JL7162 1.6L 78kW (MK Series) 2009- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 3.2 de la transmission - - R.C. - 5.3 A2, 6

MK JL7162U/JL7162U1 1.6L 78kW 
(MK Series) 2009- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 3.2 de la transmission - - R.C. - 5.3 A2, 6

MK JL7162HU/JL7162HU1 1.6L 78kW 
(MK Series) 2009- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 3.2 de la transmission - - R.C. - 5.3 A2, 6

MK JL7182U1/8182U1 1.8L 83kW 
(MK Series) 2009- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 3.2 de la transmission - - R.C. - 5.3 A2, 6

MK2 1.5L 69kW (MK Series) 2010- E ACCOR HUSYNN 10W40 - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A1, 6

ULO/MR JL7100BU1 1.0L 38kW (MR) 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.3 - - - de la transmission - - R.C. - 3.5 A6

ULO/MR JL7100A1U 1.1L 40kW (MR) 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.3 - - - de la transmission - - R.C. - 3.5 A6

MYBO JL7155XU/JL7155XU1 1.5L 69kW 
(MYBO) 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 h 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 2.4-4.2 de la transmission - - R.C. - 5.3 A6

MYBO JL7155XHU 1.5L 69kW (MYBO) 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 h 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 2.4-4.2 de la transmission - - R.C. - 5.3 A6

MYBO JL7165U/JL7165XU1 1.6L 78kW 
(MYBO) 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 h 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 2.4-4.2 de la transmission - - R.C. - 5.3 A6

Panda 1.0L 52kW (Panda) 2009- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.1-2.25 ACCOR ACCOMATIC - 3.2 - - - R.C. - 4.9-5.2 A5

Panda 1.3L 63kW (Panda) 2009- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3-3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.1-2.25 ACCOR ACCOMATIC - 3.2 - - - R.C. - 4.9-5.2 A5

SC515 1.0 (JL3G10A) (SC 515) 2011- E ACCOR HUSYNN 10W40 p 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4.7 de la transmission - - R.C. - 5.6 A1, 5

SC515 1.3 (MR479Q) (SC 515) 2011- E ACCOR HUSYNN 10W40 p 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4.7 de la transmission - - R.C. - 5.6 A1, 5

SC515 1.5 (MR479QA-69KW) (SC 515) 2011- E ACCOR HUSYNN 10W40 p 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4.7 de la transmission - - R.C. - 5.6 A1, 5

Vision 1.5L 78kW (Vision) 2010- E ACCOR HUSYNN 10W40 x 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A1, 5

Vision 1.8L 102kW (Vision) 2010- E ACCOR HUSYNN 10W40 x 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A1, 5

Zhongguolong 1.5L 69kW (Zhonguolong) 2010- E ACCOR HUSYNN 10W40 - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A1, 6
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Zhongguolong 1.8L 83kW (Zhonguolong) 2010- E ACCOR HUSYNN 10W40 - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A1, 6

Capacité non indiquée.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Autres recommandations : 10W30 ; 5W30.
Autres recommandations : -15°C à 38°C, 10W30.
Autres recommandations : 5W30.
Autres recommandations : 75W90.
Autres recommandations : 5W30 ; 10W40.
Autres recommandations : 5W30 ; 20W50.
Autres recommandations : 10W40 ; 15W40.
Autres recommandations : 80W90 ; 85W90.
Autres recommandations : ACCOR ACCOMATIC D3.
Autres recommandations : >-20°C, 15W40.
Autres recommandations : >-26°C, 80W90.
Autres recommandations : >-30°C, 5W30.
Autres recommandations : 5W30 ; 15W40.
Autres recommandations : 10W30.
Autres recommandations : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Autres recommandations : SL 15W40 ; ACCOR HUSYNN 10W40.
Autres recommandations : 5W30 ; 15W40/20W50.
Autres recommandations : 15W40.
Autres recommandations : -30°C à 10°C, 5W30.
Autres recommandations : -32°C à 10°C, 5W30.

Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC, k.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Système frein-embrayage : R.C. 

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

m
n
p
q
r
s
t
u
v
w
x

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
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G32 1.6i, 1.9i (Ford) 1989- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A1, 2

G33 3.9 (Rover) 1991- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.7 ACCOR ACCOMATIC - 2.7 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - a R.C. - 11.5 A1, 2

Capacité non indiquée.

Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Points de graissage : R.C. 

a

A1
A2
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Accord 1600 (ACCORD) 1984-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.5 comme moteur a, p 2.4 ACCOR ACCOMATIC - 5.6 de la boîte - - R.C. - 7 A9, 16, 20

Accord 1800 (ACCORD) 1984-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.5 comme moteur a, p 2.4 ACCOR ACCOMATIC - 5.6 de la boîte - - R.C. - 7 A9, 16, 20

Accord 1.8i-16v VTEC (ACCORD) 1996-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.8-4.3 R.C. - 2 ACCOR ACCOMATIC - 6 de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A9, 16, 20

Accord/Aerodeck 2.0 EX, -EXi (ACCORD) 1986-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.5 comme moteur a, p 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 5.3 de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A9, 16, 20

Accord 2.0i-16 (ACCORD) 1987-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 4 comme moteur a, p 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A9, 16, 20

Accord 2.0-16v (ACCORD) 1989-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.8 comme moteur a, p 2 ACCOR ACCOMATIC - 6 de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A9, 16, 20

Accord 2.0i-16v (ACCORD) 1989-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.8 comme moteur a, p 2 ACCOR ACCOMATIC - 6 de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A9, 16, 20

Accord 2.0i-16v Coupe, 2.3i-16v SR 
(ACCORD) 1993-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.8-4.3 R.C. p, u 2 ACCOR ACCOMATIC - 6 de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A9, 16, 20

Accord 2.0i-16v VTEC (ACCORD) 1996-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.8-4.3 R.C. - 2 ACCOR ACCOMATIC - 6 de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A9, 16, 20

Accord 2.0i Coupe (USA) (ACCORD) 1994-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.8 comme moteur a, p 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 b de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A9, 16, 20

Accord Coupe 2.0i VTEC, 2.3i VTEC 
(ACCORD) 1998-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 4.3 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 2.7-6.2 f de la boîte - - R.C. - 6-6.1 f A9, 16, 20

Accord 2.0, 2.4 DOHC i-VTEC (ACCORD) 2003-08 E R.C. j, s 4.2-5.3 f R.C. - 1.9-2.1 f R.C. - 2.8-6.5 f de la boîte - - R.C. - 4.4-5.3 A9, 16, 20

Accord 2.0i-VTEC, -GT (R20A3) 
(ACCORD) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 4.2 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2-6.6 A15, 17

Accord 2.0i-VTEC Auto, -GT (R20A3) 
(ACCORD) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 4.2 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2.5-6.5 f de la boîte - - R.C. - 6.1-6.5 A15, 17

Accord 2.0i-VTEC Saloon (110kW115kW) 
(ACCORD) 2008- E R.C. - 3.7 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2.5 de la boîte - - R.C. - 5.6 A13, 15, 19

Accord 2.0i-VTEC Tourer (110kW115kW) 
(ACCORD) 2008- E R.C. - 3.7 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2.5 de la boîte - - R.C. - 5.6 A13, 15, 19

Accord ES 2.0 i-VTEC Saloon (115kW) 
(ACCORD) 2013- E R.C. bb 3.7 R.C. - 1.9 R.C. - 2.5 de la boîte - - R.C. - 5.6-5.4 A15

Accord ES GT 2.0 i-VTEC Saloon 
(115kW) (ACCORD) 2013- E R.C. bb 3.7 R.C. - 1.9 R.C. - 2.5 de la boîte - - R.C. - 5.6-5.4 A15

Accord EX 2.0 i-VTEC Saloon (115kW) 
(ACCORD) 2013- E R.C. bb 3.7 R.C. - 1.9 R.C. - 2.5 de la boîte - - R.C. - 5.6-5.4 A15

Accord ES 2.0 i-VTEC Tourer (115kW) 
(ACCORD) 2013- E R.C. bb 3.7 R.C. - 1.9 R.C. - 2.5 de la boîte - - R.C. - 5.6-5.4 A15

Accord ES GT 2.0 i-VTEC Tourer (115kW) 
(ACCORD) 2013- E R.C. bb 3.7 R.C. - 1.9 R.C. - 2.5 de la boîte - - R.C. - 5.6-5.4 A15

Accord 2.2i-16v (ACCORD) 1989-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.8 comme moteur a, p 2 ACCOR ACCOMATIC - 6 de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A9, 16, 20

Accord 2.2i Coupe (USA) (ACCORD) 1994-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.8 comme moteur a, p 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 b de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A9, 16, 20

Accord 2.2i ES Coupe (110kW) 
(ACCORD) 1993-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.8 R.C. - 2 ACCOR ACCOMATIC - 6 de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A10, 15, 20

Accord 2.2.i VTEC (ACCORD) 1996-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.8-4.3 R.C. - 2 ACCOR ACCOMATIC - 6 de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A9, 16, 20

Accord Type R 2.2i VTEC (ACCORD) 1999-02 E ACCOR HUSYNN 5W40 q 4.8 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 3.9-6.9 f A9, 16, 20

Accord 2.4i-VTEC (K24Z3) (ACCORD) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 4.2 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2-6.6 A15, 17

Accord 2.4i-VTEC Auto (K24Z3) 
(ACCORD) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 4.2 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2.5-6.5 f de la boîte - - R.C. - 6.1-6.5 A15, 17

Accord 2.4i-VTEC Saloon (148kW) 
(ACCORD) 2008- E R.C. - 4.2 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2.5 de la boîte - - R.C. - 6.5-6.6 A13, 15

Accord EX 2.4 i-VTEC Saloon (148kW) 
(ACCORD) 2013- E R.C. bb 4.2 - - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2.5 de la boîte - - R.C. - 6.6-6.5 A12, 15

Accord EX 2.4 i-VTEC Tourer (148kW) 
(ACCORD) 2013- E R.C. bb 4.2 - - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2.5 de la boîte - - R.C. - 6.6-6.5 A12, 15

Accord Coupe 3.0i V6 VTEC (ACCORD) 1998-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 4.4 - - - ACCOR ACCOMATIC - 2.9-7.2 f de la boîte - - R.C. - 6.1-6.2 f A9, 16, 20

Accord 2.2i (Japan) (ACCORD) 1994-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 4.3 comme moteur a, p 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 b de la boîte - - R.C. - 5.5 A9, 16, 20

Accord 2.0i (Japan) (ACCORD) 1994-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 4.3 comme moteur a, p 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 b de la boîte - - R.C. - 5.5 A9, 16, 20
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Ballade EX (BALLADE) 1986-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.5 comme moteur a, p 2.3 ACCOR ACCOMATIC - 5.4 de la boîte - - R.C. - 4 A9, 16, 20

Ballade EXi (BALLADE) 1986-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.5 comme moteur a, p 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 4 A9, 16, 20

City 1.4 i-VTEC (73kW) (CITY) 2008- E R.C. - 3.6 R.C. - 1.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2.5 de la boîte - - R.C. - 4.2-4.6 A13, 15, 18

Civic, Civic Shuttle, -4WD (CIVIC) 1984-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.5 comme moteur a, p 2.3 ACCOR ACCOMATIC - 2.8 b de la boîte - - R.C. - 3.5-5 A2, 9, 16, 20

Civic 1300 -Shuttle, -4WD (CIVIC) 1987-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.5 comme moteur a, p 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 b de la boîte - - R.C. - 5.5 A3, 9, 16, 20

Civic 1400, -Shuttle, -4WD (CIVIC) 1987-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.5 comme moteur a, p 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 b de la boîte - - R.C. - 5.5 A3, 9, 16, 20

Civic CRX, -1.6i, -GT/GTi-16v (CIVIC) 1984-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.5 comme moteur a, p 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 4-4.5 A9, 16, 20

Civic CRX (CIVIC) 1987-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.8 comme moteur a, p 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A9, 16, 20

Civic 1.3 -Bali (CIVIC) 1991-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.3-3.6 R.C. p, u 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 5.9 de la boîte - - R.C. - 4.5 A9, 16, 20

Civic 1.3 i-VTEC Hybrid (85kW) (CIVIC) 2010-12 E R.C. - 3.6 - - - R.C. - 2.8 de la boîte - - R.C. - 4.8 A15

Civic 1.4i, -Bali (CIVIC) 1991-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.3-3.6 R.C. p, u 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 5.9 de la boîte - - R.C. - 4.5 A9, 16, 20

Civic 1.4i (CIVIC) 1996-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.3-4 R.C. - 1.8-2.2 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 b de la boîte - - R.C. - 3.5-4.5 A9, 16, 20

Civic 1.4i (CIVIC) 2001-05 E R.C. v 3.2 R.C. - 1.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS h 6 de la boîte - - R.C. - 4 A9, 16, 20

Civic 1.4i DSi (83PS) (CIVIC) 2005- E R.C. j, s 3.4 R.C. w 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4 A9, 16

Civic 1.4 IMA (CIVIC) 2003-05 E R.C. - 3.2 R.C. - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4 A9, 16

Civic 1.4i IMA Hybrid (CIVIC) 2005- E R.C. j, s 3.2 - - - - k 2.8 de la boîte - - R.C. - 4.8 A9, 16

Civic SE 1.4 i-VTEC (73kW) (CIVIC) 2012- ET R.C. bb 3.8 R.C. cc 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A15

Civic SE-T 1.4 i-VTEC (73kW) (CIVIC) 2012- ET R.C. bb 3.8 R.C. cc 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A15

Civic 1.5i (CIVIC) 1991-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.6-4 R.C. p, u 1.8-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 5.9 de la boîte - - R.C. - 4.5-5 A9, 16, 20

Civic Coupe 1.5i (CIVIC) 1994-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.6 R.C. p, u 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 5.9 de la boîte - - R.C. - 4.5 A9, 16, 20

Civic 1.5i (CIVIC) 1995-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.6 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A9, 16, 20

Civic 1.5i (CIVIC) 1996-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.3-4 R.C. - 1.8-2.2 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 b de la boîte - - R.C. - 3.5-4.5 A9, 16, 20

Civic 1.6i 16V (81kW) (CIVIC) 1987-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.8 R.C. u 1.8-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 5.9 de la boîte - - R.C. - 4.5-5 A10, 15, 20

Civic 1.6i 16V 4WD (80kW) (CIVIC) 1988-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5-3.8 R.C. u 1.8-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 5.9 de la boîte - - R.C. - 4.5-5 A6, 10, 15, 20

Civic 1.6i 16V 4WD (81kW) (CIVIC) 1988-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5-4 R.C. u 1.8-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 5.9 de la boîte - - R.C. - 4.5-5 A6, 10, 15, 20

Civic 1.6i (CIVIC) 1991-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.6-4 R.C. p, u 1.8-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 5.9 de la boîte - - R.C. - 4.5-5 A9, 16, 20

Civic 1.6VTi (CIVIC) 1996-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.3-4 R.C. - 1.8-2.2 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 b de la boîte - - R.C. - 3.5-4.5 A9, 16, 20

Civic 1.6i (CIVIC) 1996-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.3-4 R.C. - 1.8-2.2 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 b de la boîte - - R.C. - 3.5-4.5 A9, 16, 20

Civic Coupe 1.6i, 1.6i VTEC (CIVIC) 1996-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.3-3.6 R.C. - 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 2.7-5.9 f de la boîte - - R.C. - 4.1-4.3 A9, 16, 20

Civic 1.6i VTEC (CIVIC) 1995-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.6 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A9, 16, 20

Civic 1.6i CVT (CIVIC) 1999-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.6 - - - R.C. - 3.9 de la boîte - - R.C. - 3.9-4.3 f A9, 16, 20

Civic 1.6i VTEC (CIVIC) 2001-05 E R.C. v 3.2 R.C. - 1.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS h 6 de la boîte - - R.C. - 4 A9, 16, 20

Civic 1.8i VTi (CIVIC) 1997-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.8 R.C. - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A9, 16, 20

Civic 1.8 Saloon (103kW) (CIVIC) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 y t - - - - - - - - - - - - -
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Civic 1.8i VTEC, -Sport (140PS) (CIVIC) 2005- E R.C. j, s 3.4 R.C. w 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A9, 16

Civic Type S 1.8i VTEC, -GT (CIVIC) 2006- E R.C. j, s 3.4 R.C. w 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A15

Civic 1.8 i-VTEC (104kW) (CIVIC) 2010- E R.C. - 3.7 R.C. - 1.4 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2.4 de la boîte - - R.C. - 5.3-5.7 A13, 15

Civic 1.8 i-VTEC (104kW) (CIVIC) 2012- - R.C. - 3.9 R.C. - 1.4 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2.4 de la boîte - - R.C. - 5.6 A13, 15

Civic ES 1.8 i-VTEC (104kW) (CIVIC) 2012- ET R.C. bb 3.8 R.C. cc 1.9 R.C. - 1.9 de la boîte - - R.C. - 5 A15

Civic ES-T 1.8 i-VTEC (104kW) (CIVIC) 2012- ET R.C. bb 3.8 R.C. cc 1.9 R.C. - 1.9 de la boîte - - R.C. - 5 A15

Civic EX 1.8 i-VTEC (104kW) (CIVIC) 2012- ET R.C. bb 3.8 R.C. cc 1.9 R.C. - 1.9 de la boîte - - R.C. - 5 A15

Civic EX-GT 1.8 i-VTEC (104kW) (CIVIC) 2012- ET R.C. bb 3.8 R.C. cc 1.9 R.C. - 1.9 de la boîte - - R.C. - 5 A15

Civic SE 1.8 i-VTEC (104kW) (CIVIC) 2012- ET R.C. bb 3.8 R.C. cc 1.9 R.C. - 1.9 de la boîte - - R.C. - 5 A15

Civic SE-T 1.8 i-VTEC (104kW) (CIVIC) 2012- ET R.C. bb 3.8 R.C. cc 1.9 R.C. - 1.9 de la boîte - - R.C. - 5 A15

Civic 2.0 Type S (CIVIC) 2002-05 E R.C. v 3.7 R.C. - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A11, 16

Civic Type R (CIVIC) 2001-05 E R.C. v 4.7 R.C. - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A9, 16, 20

Civic Type R 2.0i VTEC, -S, -GT (148kW) 
(CIVIC) 2007- E R.C. j, s 4.4 R.C. w 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A15

Concerto 1.4 (CONCERTO) 1989-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.5 comme moteur a, p 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 b de la boîte - - R.C. - 5.5 A8, 16, 20

Concerto 1.5i (CONCERTO) 1989-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.5 comme moteur a, p 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 b de la boîte - - R.C. - 5.5 A8, 16, 20

Concerto 1.6 (CONCERTO) 1989-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.5 comme moteur a, p 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 b de la boîte - - R.C. - 5.5 A8, 16, 20

Concerto 1.6i-16v (CONCERTO) 1989-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.8 comme moteur a, p 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 b de la boîte - - R.C. - 5.5 A8, 16, 20

CR-V 2.0i (CR-V) 1997-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.8 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC - 2.9 de la boîte - - R.C. - 6 A5, 9, 16, 20

CR-V 2.0i VTEC (CR-V) 2007- E R.C. j, s 3.7 R.C. w 2.2 - r 7.2 de la boîte - - R.C. - 6.2 A5, 15

CR-V EX 2.0 i-VTEC 4WD (114kW) 
(CR-V) 2013- ET R.C. - 3.7 R.C. cc 2.2 R.C. - 2.6 de la boîte - - R.C. - 5.9-6 A5, 15

CR-V S 2.0 i-VTEC 2WD (114kW) (CR-V) 2013- ET R.C. - 3.7 R.C. cc 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A15

CR-V S 2.0 i-VTEC 4WD (114kW) (CR-V) 2013- ET R.C. - 3.7 R.C. cc 2.2 R.C. - 2.6 de la boîte - - R.C. - 5.9-6 A5, 15

CR-V S-T 2.0 i-VTEC 2WD (114kW) 
(CR-V) 2013- ET R.C. - 3.7 R.C. cc 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A15

CR-V S-T 2.0 i-VTEC 4WD (114kW) 
(CR-V) 2013- ET R.C. - 3.7 R.C. cc 2.2 R.C. - 2.6 de la boîte - - R.C. - 5.9-6 A5, 15

CR-V SE 2.0 i-VTEC 2WD (114kW) 
(CR-V) 2013- ET R.C. - 3.7 R.C. cc 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A15

CR-V SE 2.0 i-VTEC 4WD (114kW) 
(CR-V) 2013- ET R.C. - 3.7 R.C. cc 2.2 R.C. - 2.6 de la boîte - - R.C. - 5.9-6 A5, 15

CR-V SE-T 2.0 i-VTEC 2WD (114kW) 
(CR-V) 2013- ET R.C. - 3.7 R.C. cc 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A15

CR-V SE-T 2.0 i-VTEC 4WD (114kW) 
(CR-V) 2013- ET R.C. - 3.7 R.C. cc 2.2 R.C. - 2.6 de la boîte - - R.C. - 5.9-6 A5, 15

CR-V SR 2.0 i-VTEC 4WD (114kW) 
(CR-V) 2013- ET R.C. - 3.7 R.C. cc 2.2 R.C. - 2.6 de la boîte - - R.C. - 5.9-6 A5, 15

CR-V 2.4i-VTEC (122kW) (CR-V) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 y t - - - - - - - - - - - - -

CR-V 2.4i-VTEC 4WD (132kW) (CR-V) 2012- E R.C. - 4.2 R.C. - 2.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2.5 de la boîte - - R.C. - 5-5.1 A4, 13, 15

CR-V 2.4i VTEC (K24Z - 122/125kW) 
(CR-V) 2009- E R.C. j, s 3.7 R.C. w 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A5, 13, 15

CR-V 2.4i VTEC Auto 
(K24Z - 122/125kW) (CR-V) 2009- E R.C. j, s 3.7 - - - - r 7.2 de la boîte - - R.C. - 6.1 A5, 13, 15

CR-Z 1.5 IMA Hybrid (CR-Z) 2010- E R.C. bb 3.6 R.C. - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.9 A15
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CR-Z Sport 1.5 IMA Hybrid (89kW) (CR-Z) 2013- E R.C. - 3.6 R.C. cc 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.4 A15

CR-Z Sport -T 1.5 IMA Hybrid (89kW) 
(CR-Z) 2013- E R.C. - 3.6 R.C. cc 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.4 A15

CR-Z GT 1.5 IMA Hybrid (89kW) (CR-Z) 2013- E R.C. - 3.6 R.C. cc 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.4 A15

CR-Z GT-T 1.5 IMA Hybrid (89kW) (CR-Z) 2013- E R.C. - 3.6 R.C. cc 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.4 A15

CRX 1.6 ESi (CRX) 1992- E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.6 R.C. p, u 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 2.7 b de la boîte - - R.C. - 4.5 A9, 16, 20

CRX 1.6 VTi (CRX) 1992-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 4 R.C. p, u 2.3 ACCOR ACCOMATIC - 2.7 b de la boîte - - R.C. - 5 A9, 16, 20

FR-V 1.7 VTEC (FR-V) 2004- E R.C. - 3.3 R.C. w 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.4 A11, 16

FR-V 1.8i (FR-V) 2006- E R.C. j, s 3.4 R.C. w 2.1 - r 2.6 de la boîte - - R.C. - 4.9 A15

FR-V 2.0 VTEC (FR-V) 2004- E R.C. - 4 R.C. w 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A11, 16

HR-V Real Time, -Real Time Sport 1.6 
CVT 4WD (HR-V) 1999-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.6 - - - R.C. d 3.8 de la boîte - c R.C. - 4.5 A10, 16, 20

HR-V ES, -LS 1.6 CVT 4WD (HR-V) 1999-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.6 - - - R.C. d 3.8 de la boîte - c R.C. - 4.5 A10, 16, 20

HR-V Real Time, -Real Time Sport 1.6 
4WD (HR-V) 1999-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.6 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - c R.C. - 4.5 A10, 16, 20

HR-V ES, -LS 4WD 1.6 (HR-V) 1999-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.6 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - c R.C. - 4.5 A10, 16, 20

Insight (Hybrid car) (INSIGHT) 2000-06 E ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 2.5 R.C. - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 2.4 A10, 16, 20

Insight 1.3 IMA VTEC CVT Hybrid (65kW) 
(INSIGHT) 2009- E R.C. s, aa 3.6 - - - - k 2.8 de la boîte - - R.C. - 4.6 A15, 17

Insight 1.3 Hybrid (65kW) (INSIGHT) 2009- E R.C. - 3.6 - - - - - - - - - - - - -

Insight 1.3 i-VTEC Hybrid (73kW) 
(INSIGHT) 2009- E R.C. - 3.6 - - - R.C. - 2.8 de la boîte - - R.C. - 4.6 A15

Insight HE 1.3 IMA (65kW) (INSIGHT) 2013- E R.C. bb 3.6 - - - - k 2.8 de la boîte - - R.C. - 4.6 A15

Insight HE-T 1.3 IMA (65kW) (INSIGHT) 2013- E R.C. bb 3.6 - - - - k 2.8 de la boîte - - R.C. - 4.6 A15

Insight HS 1.3 IMA (65kW) (INSIGHT) 2013- E R.C. bb 3.6 - - - - k 2.8 de la boîte - - R.C. - 4.6 A15

Insight HS-T 1.3 IMA (65kW) (INSIGHT) 2013- E R.C. bb 3.6 - - - - k 2.8 de la boîte - - R.C. - 4.6 A15

Insight HX 1.3 IMA (65kW) (INSIGHT) 2013- E R.C. bb 3.6 - - - - k 2.8 de la boîte - - R.C. - 4.6 A15

Integra (INTEGRA) 1986-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.5 comme moteur a, p 2.3 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 b de la boîte - - R.C. - 5.5 A9, 16, 20

Integra EXi (INTEGRA) 1986-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.5 comme moteur a, p 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A9, 16, 20

Integra Type R 1.8 (INTEGRA) 1998-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 q 4 R.C. - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A9, 16, 20

Jazz (JAZZ) 1984-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.5 comme moteur a, p 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A9, 16, 20

Jazz 1.2/1.3i -CVT (JAZZ) 2002-08 E R.C. j, s 3.6 R.C. - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 3.3-3.9 A10, 16

Jazz/Fit 1.2i-VTEC (JAZZ) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 3.6 R.C. - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.4 A14, 17

Jazz S 1.2 i-VTEC (66kW) (JAZZ) 2013- E R.C. - 3.6 R.C. cc 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A15

Jazz S A/C 1.2 i-VTEC (66kW) (JAZZ) 2013- E R.C. - 3.6 R.C. cc 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A15

Jazz S-T 1.2 i-VTEC (66kW) (JAZZ) 2013- E R.C. - 3.6 R.C. cc 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A15

Jazz S-T A/C 1.2 i-VTEC (66kW) (JAZZ) 2013- E R.C. - 3.6 R.C. cc 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A15

Jazz SE 1.2 i-VTEC (66kW) (JAZZ) 2013- E R.C. - 3.6 R.C. cc 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A15

Jazz SE-T 1.2 i-VTEC (66kW) (JAZZ) 2013- E R.C. - 3.6 R.C. cc 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A15
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Jazz/Fit 1.3i-VTEC (JAZZ) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 3.6 R.C. - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A14, 17

Jazz/Fit 1.3i-VTEC Auto (JAZZ) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 3.6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2.5-5.9 f de la boîte - - R.C. - 4.5 A14, 17

Jazz HE 1.3 IMA Hybrid CVT (65kW) 
(JAZZ) 2013- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 3.2-3.6 - - - R.C. - 2.5 de la boîte - - R.C. - 4.7 A15

Jazz HS 1.3 IMA Hybrid CVT (65kW) 
(JAZZ) 2013- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 3.2-3.6 - - - R.C. - 2.5 de la boîte - - R.C. - 4.7 A15

Jazz HX 1.3 IMA Hybrid CVT (65kW) 
(JAZZ) 2013- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 3.2-3.6 - - - R.C. - 2.5 de la boîte - - R.C. - 4.7 A15

Jazz/Fit 1.4i-VTEC Auto (JAZZ) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 3.6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2.5-5.9 f de la boîte - - R.C. - 4.5 A14, 17

Jazz/Fit 1.4i-VTEC, i-SHIFT (JAZZ) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 3.6 R.C. - 1.4-1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A14, 17

Jazz 1.4i -DSi, -CVT (JAZZ) 2002-08 E R.C. j, s 3.6 R.C. - 1.6 R.C. h 3.2 de la boîte - - R.C. - 3.6 A10, 16, 20

Jazz ES Plus 1.4 i-VTEC (73-74kW) 
(JAZZ) 2013- E R.C. - 3.6 R.C. cc 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A15

Jazz ES Plus 1.4 i-VTEC CVT (73-74kW) 
(JAZZ) 2013- E R.C. - 3.6 - - - R.C. - 2.5 de la boîte - - R.C. - 4.6 A15

Jazz ES-T Plus 1.4 i-VTEC (73-74kW) 
(JAZZ) 2013- E R.C. - 3.6 R.C. cc 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A15

Jazz ES-T Plus 1.4 i-VTEC CVT (73-
74kW) (JAZZ) 2013- E R.C. - 3.6 - - - R.C. - 2.5 de la boîte - - R.C. - 4.6 A15

Jazz EX 1.4 i-VTEC (73-74kW) (JAZZ) 2013- E R.C. - 3.6 R.C. cc 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A15

Jazz EX 1.4 i-VTEC CVT (73-74kW) 
(JAZZ) 2013- E R.C. - 3.6 - - - R.C. - 2.5 de la boîte - - R.C. - 4.6 A15

Jazz EXL 1.4 i-VTEC (73-74kW) (JAZZ) 2013- E R.C. - 3.6 R.C. cc 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A15

Jazz EXL 1.4 i-VTEC CVT (73-74kW) 
(JAZZ) 2013- E R.C. - 3.6 - - - R.C. - 2.5 de la boîte - - R.C. - 4.6 A15

Jazz EXL-T 1.4 i-VTEC (73-74kW) (JAZZ) 2013- E R.C. - 3.6 R.C. cc 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A15

Jazz EXL-T 1.4 i-VTEC CVT (73-74kW) 
(JAZZ) 2013- E R.C. - 3.6 - - - R.C. - 2.5 de la boîte - - R.C. - 4.6 A15

Jazz EX-T 1.4 i-VTEC (73-74kW) (JAZZ) 2013- E R.C. - 3.6 R.C. cc 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A15

Jazz EX-T 1.4 i-VTEC CVT (73-74kW) 
(JAZZ) 2013- E R.C. - 3.6 - - - R.C. - 2.5 de la boîte - - R.C. - 4.6 A15

Jazz SI 1.4 i-VTEC (73-74kW) (JAZZ) 2013- E R.C. - 3.6 R.C. cc 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A15

Jazz SI-T 1.4 i-VTEC (73-74kW) (JAZZ) 2013- E R.C. - 3.6 R.C. cc 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A15

Jazz/Fit 1.5i-VTEC, i-SHIFT (JAZZ) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 3.6 R.C. - 1.4-1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.4 A14, 17

Jazz/Fit 1.5i-VTEC Auto (JAZZ) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 3.6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2.5-5.9 f de la boîte - - R.C. - 4.4 A14, 17

Legend 2.5 (LEGEND) 1986-88 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 4.5 comme moteur a, p 2.2 ACCOR ACCOMATIC - 6.5 de la boîte - - R.C. - 8 A9, 16, 20

Legend 2.7, -Coupe (LEGEND) 1988-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 4.5 comme moteur a, p 2.2 ACCOR ACCOMATIC - 6.5 de la boîte - - R.C. - 9-9.5 A9, 16, 20

Legend 3.2, -Coupe (LEGEND) 1991-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 4.7 - - - ACCOR ACCOMATIC - 3.3-8.7 f ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.1 R.C. - 7.5 A9, 16, 20

Legend 3.5 V6 (LEGEND) 1997-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 4.7 - - - ACCOR ACCOMATIC - 3.3-8.7 f ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.1 R.C. - 7.5 A9, 16, 20

Legend 3.5i VTEC V6 (LEGEND) 2006- E R.C. j, s 5 - - - - r 2.7-7.2 f de la boîte - - R.C. - 6 A1, 7, 15

Legend 3.7 VTEC V6 Saloon 4WD 
(217kW) (LEGEND) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 4.3 - - - - - - - - - - - - -

Logo 1.3i (LOGO) 1999-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.6 R.C. - 1.8 R.C. e 3.9-6.3 f de la boîte - - R.C. - 1.9-4.7 f A9, 16, 20

NSX (NSX) 1991-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 5 R.C. p, u 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 7 de la boîte - - R.C. - 12 A9, 16, 20

NSX 3.0 V6 Auto (NSX) 1997-02 E ACCOR HUSYNN 5W40 q 5 - - - ACCOR ACCOMATIC - 2.9 b de la boîte - - R.C. - 16.5 A9, 16, 20

NSX 3.2 V6 (NSX) 1997-02 E ACCOR HUSYNN 5W40 q 5 R.C. - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 16 A9, 16, 20
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Prelude 1800 (PRELUDE) 1983-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.5 comme moteur a, p 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 5.8 de la boîte - - R.C. - 7 A9, 16, 20

Prelude 2.0 (4WS) (PRELUDE) 1986-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.9-4 comme moteur a, p 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 5.8 de la boîte - - R.C. - 6-8 A9, 16, 20

Prelude 2.0i (4WS) (PRELUDE) 1986-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.9-4 comme moteur a, p 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 5.8 de la boîte - - R.C. - 6-8 A9, 16, 20

Prelude 2.0i-16v (4WS) (PRELUDE) 1986-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.9-4 comme moteur a, p 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 5.8 de la boîte - - R.C. - 6-8 A9, 16, 20

Prelude 2.0i (PRELUDE) 1992-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.8 R.C. p, u 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 6 de la boîte - - R.C. - 7 A9, 16, 20

Prelude 2.2i VTEC (PRELUDE) 1993-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 4.3 R.C. p, u 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 6 de la boîte - - R.C. - 3.5-4 A9, 16, 20

Prelude 2.3i (PRELUDE) 1992-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 4.3 R.C. p, u 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 6 de la boîte - - R.C. - 7.5 A9, 16, 20

Prelude 2.0i (PRELUDE) 1997-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.8-4.8 g R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 2.5-6.2 f de la boîte - - R.C. - 3.9-6.9 f A9, 16, 20

Prelude 2.2i (PRELUDE) 1997-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.8-4.8 g R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 2.5-6.2 f de la boîte - - R.C. - 3.9-6.9 f A9, 16, 20

Prelude 2.2i VTEC (PRELUDE) 1997-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.8-4.8 g R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 2.5-6.2 f de la boîte - - R.C. - 3.9-6.9 f A9, 16, 20

S2000 2.0 VTEC, -GT (S2000) 1999- E ACCOR HUSYNN 5W40 z 4.8 R.C. w 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.7 R.C. - - A9, 16, 20

Shuttle 2.2i (SHUTTLE) 1996-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 3.8 - - - ACCOR ACCOMATIC - 2.4 de la boîte - - R.C. - 6.5 A9, 16, 20

Shuttle 2.3i (SHUTTLE) 1998-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 4.3 - - - ACCOR ACCOMATIC - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A11, 16, 17

Stream 1.7 VTEC (STREAM) 2001- E R.C. j, s, v 3.2 R.C. - 1.8 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3-6.8 de la boîte - - R.C. - 4.1-4.2 A9, 16, 20

Stream 2.0 VTEC (STREAM) 2001- E R.C. v 3.2 R.C. - 1.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3-6.8 de la boîte - - R.C. - 5.4-5.3 A9, 16, 20

Accord 2.0 Turbo Diesel (ACCORD) 1996-00 TD ACCOR HUSYNN 10W40 q 4.5 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A9, 16, 20

Accord 2.2i CTDi (ACCORD) 2003-08 TD R.C. j, s 6 R.C. - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A9, 16, 20

Accord 2.2i CTDi FAP (ACCORD) 2007-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 x 6 R.C. - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A9, 16, 20

Accord 2.2i-DTEC (N22B) (ACCORD) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 x 5.5 R.C. - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.9 A15, 17

Accord 2.2i-DTEC Saloon (132kW) 
(ACCORD) 2008- D ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 x t - - - - - - - - - - - - -

Accord ES 2.2 i-DTEC Saloon (110kW) 
(ACCORD) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.5 R.C. - 2.2 R.C. - 2.6 de la boîte - - R.C. - 6.9-7 A15

Accord ES GT 2.2 i-DTEC Saloon 
(110kW) (ACCORD) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.5 R.C. - 2.2 R.C. - 2.6 de la boîte - - R.C. - 6.9-7 A15

Accord EX 2.2 i-DTEC Saloon (110kW) 
(ACCORD) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.5 R.C. - 2.2 R.C. - 2.6 de la boîte - - R.C. - 6.9-7 A15

Accord Type S 2.2 i-DTEC Saloon 
(132kW) (ACCORD) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.5 R.C. - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.9 A15

Accord ES 2.2 i-DTEC Tourer (110kW) 
(ACCORD) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.5 R.C. - 2.2 R.C. - 2.6 de la boîte - - R.C. - 6.9-7 A15

Accord ES GT 2.2 i-DTEC Tourer (110kW) 
(ACCORD) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.5 R.C. - 2.2 R.C. - 2.6 de la boîte - - R.C. - 6.9-7 A15

Accord EX 2.2 i-DTEC Tourer (110kW) 
(ACCORD) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.5 R.C. - 2.2 R.C. - 2.6 de la boîte - - R.C. - 6.9-7 A15

Accord Type S 2.2 i-DTEC Tourer 
(132kW) (ACCORD) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.5 R.C. - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.9 A15

Civic ES 1.6 i-DTEC (88kW) (CIVIC) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.7 R.C. cc 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A15

Civic ES-T 1.6 i-DTEC (88kW) (CIVIC) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.7 R.C. cc 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A15

Civic EX 1.6 i-DTEC (88kW) (CIVIC) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.7 R.C. cc 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A15

Civic SE 1.6 i-DTEC (88kW) (CIVIC) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.7 R.C. cc 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A15

Civic SE-T 1.6 i-DTEC (88kW) (CIVIC) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.7 R.C. cc 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A15

Civic 1.7 CDTi (CIVIC) 2002-05 TD ACCOR HUSYNN 5W40 v 5 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.4 A9, 16, 20
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Civic 2.0i TD (CIVIC) 1997-00 TD ACCOR HUSYNN 10W40 q 4 R.C. - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A9, 16, 20

Civic 2.2i CDTi, Sport (140PS) (CIVIC) 2005- TD R.C. j, s 5.9 R.C. w 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 4 A9, 16

Civic 2.2i CDTi FAP, Sport (140PS) 
(CIVIC) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 x 5.9 R.C. w 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 4 A9, 16

Civic Type S 2.2i CDTi, GT (CIVIC) 2006- TD R.C. j, s 5.9 R.C. w 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 4 A15

Civic Type S 2.2i CDTi FAP, GT (CIVIC) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 x 5.9 R.C. w 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 4 A15

Civic ES 2.2 i-DTEC (110kW) (CIVIC) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 5.8 R.C. cc 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A15

Civic ES-T 2.2 i-DTEC (110kW) (CIVIC) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 5.8 R.C. cc 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A15

Civic EX 2.2 i-DTEC (110kW) (CIVIC) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 5.8 R.C. cc 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A15

Civic EX-GT 2.2 i-DTEC (110kW) (CIVIC) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 5.8 R.C. cc 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A15

CR-V S 1.6 i-DTEC 2WD (88kW) (CR-V) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.7 R.C. cc 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A15

CR-V S-T 1.6 i-DTEC 2WD (88kW) 
(CR-V) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.7 R.C. cc 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A15

CR-V SE 1.6 i-DTEC 2WD (88kW) (CR-V) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.7 R.C. cc 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A15

CR-V SE-T 1.6 i-DTEC 2WD (88kW) 
(CR-V) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.7 R.C. cc 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A15

CR-V SR 1.6 i-DTEC 2WD (88kW) (CR-V) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.7 R.C. cc 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A15

CR-V 2.2 CDTi (CR-V) 2005-06 TD R.C. j, s 5.9 R.C. - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A5, 9, 16

CR-V 2.2i-DTEC (110kW) (CR-V) 2007- D ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 x t R.C. w 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A5, 15

CR-V 2.2i CTDi FAP (CR-V) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 x 5.9 R.C. w 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A5, 15

CR-V 2.2i CTDi (CR-V) 2007- TD R.C. j, s 5.9 R.C. w 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A5, 15

CR-V EX 2.2 i-DTEC 4WD (110kW) 
(CR-V) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.5 R.C. cc 2.5 R.C. - 2.6 de la boîte - - R.C. - 6.8-6.9 A5, 15

CR-V S 2.2 i-DTEC 4WD (110kW) (CR-V) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 5.5 R.C. cc 2.5 R.C. - 2.6 de la boîte - - R.C. - 6.8-6.9 A5, 15

CR-V S-T 2.2 i-DTEC 4WD (110kW) 
(CR-V) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.5 R.C. cc 2.5 R.C. - 2.6 de la boîte - - R.C. - 6.8-6.9 A5, 15

CR-V SE 2.2 i-DTEC 4WD (110kW) 
(CR-V) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.5 R.C. cc 2.5 R.C. - 2.6 de la boîte - - R.C. - 6.8-6.9 A5, 15

CR-V SE-T 2.2 i-DTEC 4WD (110kW) 
(CR-V) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.5 R.C. cc 2.5 R.C. - 2.6 de la boîte - - R.C. - 6.8-6.9 A5, 15

CR-V SR 2.2 i-DTEC 4WD (110kW) 
(CR-V) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.5 R.C. cc 2.5 R.C. - 2.6 de la boîte - - R.C. - 6.8-6.9 A5, 15

FR-V 2.2 CDTi (FR-V) 2005- TD R.C. j, s 5.5 R.C. w 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A11, 16

FR-V 2.2 CDTi FAP (FR-V) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 x 5.5 R.C. w 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A11, 16
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Autres recommandations : R.C.
Vidange/remplissage.
Différentiel arrière : 1 ltr, R.C.
En cas d’urgence, ACCOR ACCOMATIC peut être utilisée avec une certaine perte de performance.
Pour les modèles non européens équipés de boîtes de vitesses automatiques conventionnelles, Honda recommande ACCOR ACCOMATIC ou ACCOR ACCOMATIC D3, R.C.
Vidange de fluide/révision.
2.0i/2.2i.
Transmission CVT. Vérifier le manuel pour les autres transmissions installées.
Recommandation des constructeurs : Honda DPSF.
Autres recommandations : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Sans freins anti-blocage (ALB) : R.C.
Direction assistée (si installée) : R.C. (Voir livret du véhicule) Concerto : ACCOR ACCOMATIC.
Boîtes de vitesse manuelles. Où l’huile moteur est permise dans ces applications, utiliser uniquement les viscosités 10W30 ou 10W40.
Recommandations de viscosité d’huile moteur : en-dessous de 35°C, 5W30* ; -20°C à 35°C, 10W30 ; en-dessous de -20°C, 10W40 ; au-delà de -15°C, 15W40, 15W50 ; au-delà de -10°C, 20W40, 20W50. *Sauf voitures équipées avec moteurs H22A1, H22A2 qui ne peuvent utiliser que 5W30 en-dessous de 0°C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Autres recommandations : R.C.
Capacité non indiquée.
Autres recommandations, transmission manuelle, <1996 : 10W30 ; 10W40.
Autres recommandations : <-30°C à 40°C, 0W20 ; <-30°C à 40°C, 0W30 ; <-30°C à 40°C, 0W40 ; <-30°C à 40°C, 5W30 ; <-30°C à 40°C, 5W40 ; -20°C à 40°C, 10W30 ; -20°C à 40°C, 10W40.
Autres recommandations : R.C.
Autres recommandations : >-25°C à 40°C, 5W30 ; <-25°C à 40°C, 0W40 ; >-25°C à 40°C, 5W40 ; >-20°C à 40°C, 10W30 ; >-20°C à 40°C, 10W40.
Autres recommandations : <-30°C à 40°C, 0W20/0W30/0W40 ; <-30°C à 40°C, 5W30/5W40 ; -20°C à 40°C, 10W30/10W40.
Autres recommandations : 10W30.
Autres recommandations : A3/B3 0W20.
Autres recommandations : 0W30 ; 5W30.
Autres recommandations : R.C.

Boîte de transfert : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel arrière (4 roues motrices) : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel arrière 4x4 : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel arrière : R.C.
Différentiel arrière : i.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel arrière : R.C.
Direction assistée (si installée) : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée (si installée) : n.
Direction assistée (si installée) : n.
Direction assistée : R.C.
Embrayage : R.C.
Liquide d’embrayage : R.C.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Liquide de frein : R.C. m.
Points de graissage : R.C.
Réfrigérant Transmission automatique- avec/sans heater : R.C.
Réfrigérant RHD/LHD Transmission automatique : R.C.
Roulements de roue : R.C. 

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

m
n
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

aa
bb
cc

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
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Accent 1.3i 1994-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 r, s 3.3 - a 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A12, 15, 19

Accent 1.3 (G4EA 61kW) 2000-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 r, s 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.1 de la boîte - - R.C. - 4.8-5.2 A11, 15

Accent 1.3 (G4EA 55kW) 2000- E ACCOR HUSYNN 10W40 r, s 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.1 de la boîte - - R.C. - 4.8-5.2 A11, 15

Accent 1.3 (G4EA 63kW) 2000-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 r, s 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.1 de la boîte - - R.C. - 4.8-5.2 A11, 15

Accent/Era/Verna (HD) 1.4 GSi/CDX 16V 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 t 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - h 6.1 de la boîte - - R.C. - 5.5 A11, 16

Accent 1.5i, -MVi 16V 1994-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 r, s 3.3 - a 2.2 - c 5.8 de la boîte - - R.C. - 5.5 A12, 15, 19

Accent 1.5 (G4EB 66kW) 2000-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 r, s 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.1 de la boîte - - R.C. - 4.8-5.2 A11, 15

Accent 1.5 (G4EB 75kW) 2000-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 r, s 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.1 de la boîte - - R.C. - 4.8-5.2 A11, 15

Accent 1.5 (G4EB 66kW) 2000-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 r, s 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.1 de la boîte - - R.C. - 4.8-5.2 A11, 15

Accent 1.6 (G4ED-G 77kW) 2002- E ACCOR HUSYNN 10W40 r, s 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.1 de la boîte - - R.C. - 4.8-5.2 A11, 15

Accent 1.6 (G4ED 82kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 10W40 t 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.1 de la boîte - - R.C. - 5.5-5.8 A11, 15

Accent 1.6 (G4ED 82kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 10W40 t 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.1 de la boîte - - R.C. - 5.5-5.8 A11, 16

Accent 1.4 GL (71kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 10W40 t 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.1 de la boîte - - R.C. - 5.5 A11, 16

Accent 1.3i, 1.5i, -MVi 2000- E ACCOR HUSYNN 10W40 s 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - i 6.7 de la boîte - - R.C. - 6.5 A12, 15, 19

Accent/Era/Verna (HD) 1.6i GSi/CDX 
16V (90kW) 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 t 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - h 6.1 de la boîte - - R.C. - 6.2 A11, 16

Accent Coupé i 1995-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 r, s 3.3 - a 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A12, 15, 19

Accent Coupé si 1995-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 r, s 3.3 - a 2.2 - c 5.8 de la boîte - - R.C. - 5.5 A12, 15, 19

Amica/Atoz/Atos 1.0/1.1 2000-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 3.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC d 3.4 de la boîte - - R.C. - 6 A12, 15, 19

Atoz/Atos 1.0 sohc 1998-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 3.1 - e 2.5 ACCOR ACCOMATIC d 3.4 de la boîte - - R.C. - 6 A12, 15, 19

Atoz/Atos 1.3 ( 63kW) 2003-08 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 3.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - p 5.2 de la boîte - - R.C. - 4.5 A11, 16

Atoz/Atos/Amica 1.0/1.1 Si/Gsi/Gls 2005- E ACCOR HUSYNN 10W40 t 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - h 5.2 de la boîte - - R.C. - 4.5 A11, 16

Coupe/Tuscani/Tiburon 1.6i 16V, -SE 1996-01 E ACCOR HUSYNN 10W40 r, s 4 - e 2.2 ACCOR ACCOMATIC d 6 de la boîte - - R.C. - 6 A12, 15, 19

Coupe/Tiburon 2.0i 16V, -SE 1996-01 E ACCOR HUSYNN 10W40 r, s 4 - a 2.2 ACCOR ACCOMATIC d 6.6 de la boîte - - R.C. - 6 A12, 15, 19

Coupe/Tuscani/Tiburon 1.6 GK 2002-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A12, 15, 19

Coupe/Tuscani/Tiburon 1.6i/SE 16V GK 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 t 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - h 6.6 de la boîte - - R.C. - 6 A11, 16

Coupe/Tuscani/Tiburon 2.0 GK 
(100/102kW) 2002-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - i 7.8 de la boîte - - R.C. - 7 A12, 15, 19

Coupe/Tuscani/Tiburon 2.0i/SE 16V GK 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 t 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - h 6.6 de la boîte - - R.C. - 6 A11, 16

Coupe/Tuscani/Tiburon 2.7 (GK - 123kW) 2002-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - i 7.8 de la boîte - - R.C. - 8 A12, 15, 19

Coupe 2.7 V6 Coupe (121kW) 2007- E ACCOR HUSYNN 10W40 t 4.5 f ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - - A12, 15, 19

Elantra/Lantra/Avante 1.6i, 1.8i 1995-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 r, s 4 - a 2.2 ACCOR ACCOMATIC c 6 de la boîte - - R.C. - 6 A12, 15, 19

Elantra/Lantra/Avante 1.6 2001-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - 6.7 de la boîte - - R.C. - 6 A12, 15, 19

Elantra/Lantra/Avante 1.6, 2.0 dohc 1998-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 4 - e 2.2 ACCOR ACCOMATIC d 6 de la boîte - - R.C. - 6 A12, 15, 19

Elantra/Avante 1.6i 16V 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 t 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - h 6.2 de la boîte - - R.C. - 5.9 A11, 16

Elantra 1.8 (G4BB 97kW) 2000-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.1-7.8 de la boîte - - R.C. - 5.5-6 A11, 16
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Elantra 1.8 (G4BB 97kW) 2000-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.1-7.8 de la boîte - - R.C. - 5.5-6 A11, 16

Elantra/Lantra/Avante 2.0 2001-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - 7.8 de la transmission - - R.C. - 6 A12, 15, 19

Elantra/Avante 2.0i 16V 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 t 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - h 6.2 de la boîte - - R.C. - 6.6 A11, 16

Entourage 2009- E ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 nn 5.2 - - - - h 10.9 de la boîte - - R.C. - 8.6 A11, 16

Equus 3.8 V6 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 pp 5.2 - - - R.C. - 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 10.1 A13, 16

Equus 3.8 (213kW) 2009-11 E ACCOR HUSYNN 5W40 pp 5.2 - - - R.C. - 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 10.1 A13, 16

Equus 3.8 (213kW) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 5.2 - - - - q 10.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 10.1 A13, 16

Equus 3.8 GDi (246kW) 2009-11 E ACCOR HUSYNN 5W40 pp 5.2 - - - R.C. - 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 10.1 A13, 16

Equus 3.8 GDi (246kW) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 5.2 - - - - q 10.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 10.1 A13, 16

Equus 4.6 V8 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 pp 6.5 - - - - m 9.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 13.6 A13, 16

Equus 4.6 (269kW) 2009-11 E ACCOR HUSYNN 5W40 pp 6.5 - - - - m 9.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 13.6 A13, 16

Equus 4.6 (269kW) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.5 - - - - q 10.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 13.5 A13, 16

Equus 5.0 GDi (316kW) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.8 - - - - q 10.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 12.1 A13, 16

Galloper 3.0 V6 1998- E ACCOR HUSYNN 10W40 s 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2-2.7 - - 7.2 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8-2.6 R.C. - f A3, 10, 12, 15, 19

Genesis 2.0 TCI Coupe 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 rr 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - n 10 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 5.5 A11, 16

Genesis 3.8 V6 Coupe 2008- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 qq 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - m 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9.6 A11, 16

Genesis 3.8 V6 (228 kW) 2008- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 ff 5.2 - - - R.C. - 8.2 de la boîte - - R.C. - 8.4-8.6 A13, 16

Getz/Click 1.1i 2003-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A16

Getz/Click 1.1 Gsi 12V 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 t 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - 6 A11, 16

Getz/Click 1.3i, -Auto 2003-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - i 6.1 de la boîte - - R.C. - 6.2 A16

Getz/Click 1.4 Gsi/CDX 16V 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 t 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - h 6.1 de la boîte - - R.C. - 6.2 A11, 16

Getz/Click 1.6i, -Auto 2003-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - i 6.1 de la boîte - - R.C. - 6.5 A16

Getz/Click 1.6i CDX/S 16V 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 t 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - h 6.1 de la boîte - - R.C. - 6.2 A11, 16

Grandeur (TG) 3.3i V6 24V 
(G6DB - 172/173kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 10W40 t 6.4 - - - - h 10.9 de la boîte - - R.C. - 8.6 A11, 16

Grandeur (HG) 2.4 (130kW) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 xx 4.1-4.2 - - - R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.8 A14, 16

Grandeur (HG) 2.4 (146kW) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 xx 4.1-4.2 - - - R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.8 A14, 16

Grandeur (TG) 2.7 (141kW) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5-5.2 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS h 10.9 de la boîte - - R.C. - 8.6 A14, 16

Grandeur (TG) 3.3 (G6DB - 173kW) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.2 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS h 10.9 de la boîte - - R.C. - 8.6 A14, 16

Grandeur (TG) 3.3 (191kW) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.2 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS h 10.9 de la boîte - - R.C. - 8.6 A14, 16

Grandeur (HG) 3.0 (182kW) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 xx 5.2 - - - R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 8.4 A14, 16

Grandeur (HG) 3.0 (199kW) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 xx 5.2 - - - R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 8.4 A14, 16

Grandeur (HG) 3.0 GDI 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 xx 5.2 - - - R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 8.4 A14, 16

i10 1.0i 12V (G3LA - 49kW) 2013- E ACCOR HUSYNN 5W40 d, dd 3 - - 1.9-2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.7 de la transmission - - R.C. - 4.8-4.9 A17

i10 1.1i (G4HG) 2008-13 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - h 6.8 de la transmission - - R.C. - 5.3 A11, 17, 18
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i10 1.1 (51kW) 2011-13 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS h 6.8 de la transmission - - R.C. - 4.7 A16

i10 1.2i 16V (57kW) 2009-13 E R.C. jj 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - 4.2 A17, 18

i10 1.2i 16V Auto (57kW) 2009-13 E R.C. jj 3.6 - - - - h 6.1 de la transmission - - R.C. - 4.2 A17, 18

i10 1.2 (63kW) 2011-13 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS h 6.1 de la transmission - - R.C. - 4.2 A16

i10 1.2i 16V (G4LA - 64kW) 2013- E ACCOR HUSYNN 5W40 d, dd 3.6 - - 1.9-2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.1 de la transmission - - R.C. - 5.2-5.3 A17

i20 1.2 16V (G4LA 57kW) 2009-13 E R.C. jj 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - 4.2 A16

i20 1.2 16V (55kW) 2013-14 E ACCOR HUSYNN 5W40 d, dd 3.5 - - 1.5-1.6 - - - de la transmission - - R.C. - 4.3 A16

i20 1.2 16V (62kW) 2012-14 E ACCOR HUSYNN 5W40 d, dd 3.5 - - 1.5-1.6 - - - de la transmission - - R.C. - 4.3 A16

i20 1.4 16V CVVT (G4FA 74kW) 2009-14 E R.C. jj 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - 5.5-5.8 A16

i20 1.4 16V (74kW) 2014- E ACCOR HUSYNN 5W40 d, dd 3.5 - - 1.6-1.7 - - - de la transmission - - R.C. - 4.3 A16

i20 1.4 16V Auto (74kW) 2014- E ACCOR HUSYNN 5W40 d, dd 3.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la transmission - - R.C. - 4.3 A16

i20 1.4 16V CVVT Auto (G4FA 74kW) 2009-14 E R.C. jj 3.3 - - - - h 6.8 de la transmission - - R.C. - 5.5-5.8 A16

i20 1.6 16V (G4FC 91/93kW) 2009-14 E R.C. jj 3.3 - - - - h 6.8 de la transmission - - R.C. - 5.5-5.8 A16

ix20 1.4 16V (66kW) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 ss 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - 5.8-5.9 A16

ix20 1.6 16V (92kW) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 ss 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la transmission - - R.C. - 5.8-5.9 A16

ix20 1.6 16V Auto (92kW) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 ss 3.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la transmission - - R.C. - 5.8-5.9 A16

i30 1.4i 16V (80kW) 2007-12 E ACCOR HUSYNN 10W40 bb 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A16

i30 1.4i (73kW) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A16

i30 1.6 16V (G4FC - 85kW) 2008-12 E ACCOR HUSYNN 10W40 bb 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 6 A16

i30 1.6i 16V (90kW) 2007-12 E ACCOR HUSYNN 10W40 bb 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - h 6.8 de la boîte - - R.C. - 6 A16

i30 1.6i (88kW) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A16

i30 1.6i Auto (88kW) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.6 - - - R.C. - 7.3 de la boîte - - R.C. - 5.7 A16

i30 1.6 16V (G4FC - 93kW) 2008-12 E ACCOR HUSYNN 10W40 bb 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 6 A16

i30 CW 1.6 (G4FC - 93kW) 2008-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 yy 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 6 A16

i30 1.6 GDI (G4FD - 99kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 zz 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 6 A16

i30 2.0i 16V (105kW) 2007-12 E ACCOR HUSYNN 10W40 bb 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - h 6.8 de la boîte - - R.C. - 6.6 A16

ix35 1.6 (G4FD - 99kW) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 b, bb 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7 A16

ix35 2.0i 16V 2WD (Euro5 - 120kW) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - f A16

ix35 2.0 4WD (G4KD - 120kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 ww 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.7 A3, 7, 11, 15

i40 1.6i (99kW) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A16

i40 CW 1.6i (99kW) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A16

i40 2.0i (130kW) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A16

i40 2.0i Auto (130kW) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 - - - R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.9 A16

i40 CW 2.0i (130kW) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A16
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i40 CW 2.0i Auto (130kW) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 - - - R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.9 A16

ix55 3.8L V6 AWD 2008- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 hh 5.2 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8.5-10.5 A5, 11, 16

i800 2.4i (G4KG) 2008- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 8 de la transmission - - R.C. - 10.2 A11, 16

Lantra Coupe 1998-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 4 - e 2.2 ACCOR ACCOMATIC d 6.6 de la boîte - - R.C. - 6 A12, 15, 19

Lantra/Elantra 1.5i 1994-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 r 3.4 - a 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A12, 15, 19

Lantra/Elantra 1.6i, 1.8i 1991-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 r 4.4 - a 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 6.1 de la boîte - - R.C. - 6 A12, 15, 19

Matrix/Lavita 1.6 2001-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - h 6.1 de la boîte - - R.C. - 6.2 A12, 15, 19

Matrix/Lavita 1.8 2001-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - h 6.1 de la boîte - - R.C. - 6.5 A12, 15, 19

Pony 1.2, 1.4 1982-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 r 4 - a 1.7-2 b ACCOR ACCOMATIC - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 6 A12, 15, 19

Pony/Excel 1.3, 1.5 1985-90 E ACCOR HUSYNN 10W40 r 3.5 - a 2.1 ACCOR ACCOMATIC - 5.8 de la boîte - - R.C. - 5 A12, 15, 19

Pony/Excel X2 1.3, 1.5, 1.5i 1990-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 r 3.4 - a 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 6.1 de la boîte - - R.C. - 5.5 A12, 15, 19

S Coupe 1.5i 1990-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 r 3.4 - a 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 6.1 de la boîte - - R.C. - 5.5 A12, 15, 19

S Coupe 1.5i Turbo 1992-96 ET ACCOR HUSYNN 5W40 r 3.3 - a 2.2 ACCOR ACCOMATIC - 6.1 de la boîte - - R.C. - 5.5 A12, 15, 19

Sante Fe 2.0 DOHC 2004-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la transmission - - R.C. - 6-6.2 A14, 15

Sante Fe 2.4 DOHC 2004-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la transmission - - R.C. - 6.3-6.5 A14, 15

Sante Fe 2.4 2WD (G4KE - 128kW) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 xx 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 7.1 de la transmission - - R.C. - 6.5-6.6 A11, 15

Sante Fe 2.4 2WD (G4JS-G - 107kW) 2001-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 uu 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS h 8.5 de la boîte - - R.C. - 7 A11, 15

Sante Fe 3.3 V6 DOHC 2004-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 5.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 10.9 de la transmission - - R.C. - 8.2 A14, 15

Santa Fe 2.4 4WD 2001-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.1 g R.C. - 7 A4, 6, 12, 15, 19

Santa Fe 2.7 V6 4WD 2001-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 4.3 - - - - i 8.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.1 g R.C. - 7 A4, 6, 12, 15, 19

Santa Fe 2.7 (G6BA - 125kW) 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 t 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 8.5 de la boîte - - R.C. - 7 A11, 16

Santa Fe 2.7 4WD (G6BA - 125kW) 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 t 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 8.5 de la boîte - - R.C. - 7 A3, 7, 11, 16

Santa Fe 2.7 (G6EA - 139kW) 2005-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 t 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 8.5 de la boîte - - R.C. - 7 A11, 16

Santa Fe (CM) 2.7i V6 24V 
(G8EA - 139/141kW) 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 t 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - h 7.8 de la boîte - - R.C. - 7.8 A11, 16

Santa Fe (CM) 2.7i V6 24V 4WD 
(G8EA - 139/141kW) 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 t 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - h 7.8 de la boîte - - R.C. - 7.8 A4, 7, 11, 16

Solaris 1.4 - E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 5.3 A16

Solaris 1.6 - E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 5.3 A16

Sonata 1.8i, 2.0i, 2.4i 1989-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 r 4 - a 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 5.8 de la boîte - - R.C. - 11 A12, 15, 19

Sonata/Marcia 2.0i 1994-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 r 4 - a 2.5 ACCOR ACCOMATIC c 6.1 de la boîte - - R.C. - 7.5 A12, 15, 19

Sonata 3.0i V6 (107kW) 1991-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 t 4 - a 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 7.5 de la boîte - - R.C. - 8.5 A12, 15, 19

Sonata/Marcia 3.0 V6 1995-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 r 4.3 - a 1.8 ACCOR ACCOMATIC c 7.5 de la boîte - - R.C. - 8.5 A12, 15, 19

Sonata EF 2.0 dohc 1998-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 4 - e 2.1 ACCOR ACCOMATIC d 7.8 de la boîte - - R.C. - 7.3 A12, 15, 19

Sonata EF 2.5 V6 1998-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 4 - e - ACCOR ACCOMATIC d 7.8 de la boîte - - R.C. - 8.6 A12, 15, 19

Sonata 2.0i, -Auto 2003- E ACCOR HUSYNN 10W40 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - i 7.8 de la boîte - - R.C. - 7.3 A16
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Sonata/Sonica/NF 2.4i 16V 
(G4KC - 119/122kW) 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 t 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - h 7.8 de la boîte - - R.C. - 7.8 A11, 16

Sonata 2.7i V6 Auto 2003- E ACCOR HUSYNN 10W40 s 4.5 - - - - i 7.8 de la boîte - - R.C. - 8.6 A16

Sonata/Sonica/NF 3.3i V6 24V 
(G6DB - 171/173kW) 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 t 6.4 - - - - h 10.9 de la boîte - - R.C. - 8.6 A11, 16

Sonata 3.3 Saloon (184kW) 2008- E R.C. jj 5.6 - - - - - - - - - - - - -

Stellar 1.6 1984-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 r 4 - a 1.7-2 b ACCOR ACCOMATIC - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 5 A12, 15, 19

Stellar 1.6 1987-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 r 4 - a 1.7-2.3 b ACCOR ACCOMATIC - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 5 A12, 15, 19

TB 1.3L 60kW SOHC 12V (LA-TB13) 2002-04 E ACCOR HUSYNN 10W40 gg 3.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.6 de la transmission - - R.C. - 5.5 A11, 16

TB 1.4L 70kW DOHC 16V (DBA-TB14) 2005- E ACCOR HUSYNN 10W40 gg 3.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.6 de la transmission - - R.C. - 5.5 A11, 16

Terracan 3.5i V6 4WD 2003-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 t 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 ACCOR ACCOMATIC - 10.4 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 R.C. - 11 A2, 9, 16

Trajet 2.0 2000- E ACCOR HUSYNN 10W40 s 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - i 7.8 de la boîte - - R.C. - 7 A12, 15, 19

Trajet 2.7 V6 2000- E ACCOR HUSYNN 10W40 s 4.5 - - - - i 8.5 de la boîte - - R.C. - 7 A12, 15, 19

Tucson 2.0i, -Auto 2004- E ACCOR HUSYNN 10W40 s 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - h 7.8 ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.8 R.C. - 6.1 A4, 12, 16, 19

Tucson 2.7 V6, -Auto 2004- E ACCOR HUSYNN 10W40 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - h 7.8 ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.8 R.C. - 7.8 A4, 12, 16, 19

Veloster 1.6i (103kW) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A16

Veloster 1.6i DCT (103kW) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A16

Veloster 1.6i GDI Coupe (103kW) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 R.C. - 7.3 de la boîte - - R.C. - 5-5.2 A15

XG 30 3.0 V6 2000- E ACCOR HUSYNN 10W40 s 4.3 - - - - i 8.5 de la boîte - - R.C. - 5.5 A12, 15, 19

Accent 1.5 TD 2004-06 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A12, 16, 19

Accent 1.5 CRDi (D3EA 60kW) 2002- E ACCOR HUSYNN 10W40 uu 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 4.7 A11, 15

Accent 1.5 CRDi (D3EA 60kW) 2002-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 uu 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 4.7 A11, 16

Accent 1.5 CRDi (D4FA 81kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 vv 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3-5.4 A11, 15

Accent 1.5 CRDi (D4FA 81kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 vv 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3-5.4 A11, 16

Accent/Era/Verna 1.5 CRDi 2006- TD ACCOR HUSYNN 10W40 u 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A11, 16

Elantra Lavita 1.5 CRDi VGT (81kW) 2005- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 v 5 - - - - - - - - - - - - -

Elantra/Avante 1.6 CRDi 16V 2006- TD ACCOR HUSYNN 10W40 u 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - h 6.2 de la boîte - - R.C. - 6.7 A11, 16

Elantra/Lantra/Avante 2.0 TD 2001-06 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A12, 15, 19

Elantra 2.0 CRDi (D4EA 83kW) 2001-06 TD ACCOR HUSYNN 10W40 aa 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 8.1 A11, 16

Elantra 2.0 CRDi (D4EA 83kW) 2002-07 TD ACCOR HUSYNN 10W40 aa 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 8.1 A11, 16

Galloper 2.5 TD (62kW) 1991-98 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - f ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2-2.7 ACCOR ACCOMATIC - 7.2 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8-2.6 R.C. - - A3, 10, 12, 15, 19

Galloper 2.5 TD intercooler (70kW) 1991-98 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - f ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2-2.7 ACCOR ACCOMATIC - 7.2 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8-2.6 R.C. - - A3, 10, 12, 15, 19

Galloper 2.5 TD 1998- TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2-2.7 ACCOR ACCOMATIC - 7.2 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8-2.6 R.C. - f A3, 10, 12, 15, 19

Getz/Click 1.5 TD 2004-06 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A12, 16, 19

Getz/Click 1.5 CRDi (65/81kW) 2006- TD ACCOR HUSYNN 10W40 u 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A11, 16

Grandeur (TG) 2.2 CRDi VGT (114kW) 2006- TD ACCOR HUSYNN 10W40 u 5.9 - - - - h 7.8 de la boîte - - R.C. - 7.9 A11, 16
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Grandeur (TG) 2.2 CRDi VGT CPF/FAP 
(114kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 v 5.9 - - - - h 7.8 de la boîte - - R.C. - 7.9 A11, 16

i10 1.1 CRDi (D4FA) 2008- D ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - 4.7 A11, 16, 18

i20 1.1 CRDi FAP (D3FA - 55kW) 2012-14 TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 e, ee 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6-1.9 - - - de la transmission - - R.C. - f A16

i20 1.1 CRDi 12V FAP (55kW) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 e, ee 4.8 - - 1.6-1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4 A16

i20 1.1 CRDi 12V (55kW) 2014- TD ACCOR HUSYNN 5W40 e, ee 4.8 - - 1.6-1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4 A16

i20 1.4 CRDi 16V (D4FC 55/66kW) 2009-14 TD ACCOR HUSYNN 10W40 kk 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - 6.3 A16

i20 1.4 CRDi 16V CPF/FAP 
(D4FC 55/66kW) 2009-14 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - 6.3 A16

i20 1.4 CRDi (D4FC 66kW) 2008-14 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS h 6.8 de la transmission - - R.C. - 6.8 A15

i20 1.4 CRDi 16V FAP (66kW) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 e, ee 5.3 - - 1.7-1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4 A16

i20 1.4 CRDi 16V (66kW) 2014- TD ACCOR HUSYNN 5W40 e, ee 5.3 - - 1.7-1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4 A16

i20 1.6 CRDi 16V (D4FB 85kW) 2009-14 TD ACCOR HUSYNN 10W40 kk 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - 6.3 A16

i20 1.6 CRDi 16V CPF/FAP (D4FB 85kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - 6.3 A16

ix20 1.4 16V CRDi CPF/FAP 
(D4FC 57kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - 5.8-5.9 A16

ix20 1.4 16V CRDi (57kW) 2010- TD ACCOR HUSYNN 10W40 tt 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - 5.8-5.9 A16

ix20 1.6 16V CRDi CPF/FAP (66kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - 5.8-5.9 A16

ix20 1.6 16V CRDi (66kW) 2010- TD ACCOR HUSYNN 10W40 tt 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - 5.8-5.9 A16

i30 1.4 CRDi CPF/FAP (66kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.9 A16

i30 1.4 CRDi (66kW) 2012- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.9 A16

i30 1.6 CRDi CPF (D4FB - 66kW) 2007-11 TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 xx 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.6 de la boîte - - R.C. - 6.8 A16

i30 1.6 CRDi (D4FB - 66kW) 2007-11 TD ACCOR HUSYNN 10W40 xx 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.6 de la boîte - - R.C. - 6.8 A16

i30 CW 1.6 CRDi CPF (D4FB - 66kW) 2008-12 TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 xx 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.6 de la boîte - - R.C. - 6.8 A16

i30 1.6 CW CRDi (D4FB - 66kW) 2008-12 TD ACCOR HUSYNN 10W40 xx 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.6 de la boîte - - R.C. - 6.8 A16

i30 1.6 CRDi CPF (D4FB - 81kW) 2007-11 TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 xx 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.6 de la boîte - - R.C. - 6.8 A16

i30 1.6 CRDi (D4FB - 81kW) 2007-11 TD ACCOR HUSYNN 10W40 xx 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.6 de la boîte - - R.C. - 6.8 A16

i30 1.6 16V CRDi (85kW) 2007-12 TD ACCOR HUSYNN 10W40 cc 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - h 6.8 de la boîte - - R.C. - 6.8 A16

i30 1.6 16V CRDi CPF/FAP (85kW) 2007-12 TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 dd 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - h 6.8 de la boîte - - R.C. - 6.8 A16

i30 1.6 CRDi CPF/FAP Auto (81kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.3 - - - R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.9 A16

i30 1.6 CRDi Auto (81kW) 2012- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.3 - - - R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.9 A16

i30 1.6 CRDi CPF/FAP (81kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.9 A16

i30 1.6 CRDi (81kW) 2012- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.9 A16

i30 2.0 16V CRDi (103kW) 2007-12 TD ACCOR HUSYNN 10W40 cc 6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - h 6.8 de la boîte - - R.C. - 7.3 A16

i30 2.0 16V CRDi CPF/FAP (85kW) 2007-12 TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 dd 6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - h 6.8 de la boîte - - R.C. - 7.3 A16

i40 1.7 CRDi CPF/FAP (85kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A16

i40 1.7 CRDi (85kW) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A16
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i40 1.7 CW CRDi CPF/FAP (85kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A16

i40 1.7 CW CRDi (85kW) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A16

i40 1.7 CRDi CPF/FAP (100kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A16

i40 1.7 CRDi (100kW) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A16

i40 1.7 CW CRDi CPF/FAP (100kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A16

i40 1.7 CW CRDi (100kW) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A16

i40 1.7 CRDi CPF/FAP Auto (100kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.3 - - - R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.8 A16

i40 1.7 CRDi Auto (100kW) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.3 - - - R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.8 A16

i40 1.7 CW CRDi CPF/FAP Auto (100kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.3 - - - R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.8 A16

i40 1.7 CW CRDi Auto (100kW) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.3 - - - R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.8 A16

i800 2.5 CRDi VGT (D4BH) 2008- D ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 8 de la transmission - - R.C. - 13.9 A11, 16

i800 2.5 CRDi WGT (D4BH) 2008- D ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 8 de la transmission - - R.C. - 13.9 A11, 16

i800 2.5 CRDi (D4CB) 2008- D ACCOR HUSYNN 10W40 - 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 - k 10 de la transmission - - R.C. - 13 A11, 16

ix35 1.7 CRDi CPF/FAP (D4FD - 85kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 c, cc 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 8.5 A16

ix35 1.7 CRDi (D4FD - 85kW) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 a, aa 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 8.5 A16

ix35 2.0 CRDi CPF/FAP 2WD 
(TCI-R - 100kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A16

ix35 2.0 CRDi 2WD (TCI-R - 100kW) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 mm 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A16

ix35 2.0 CRDi 4WD (TCI-R - 100kW) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 mm 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A3, 7, 16, 18

ix35 2.0 CRDi 4WD CPF/FAP 
(D4HA 100kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 8.5 A3, 7, 11, 15

ix35 2.0 CRDi 4WD (D4HA - 100kW) 2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 mm 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 8.5 A3, 7, 11, 15

ix35 2.0 CRDi 4WD CPF/FAP 
(D4HA 135kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 8.5 A3, 7, 11, 15

ix35 2.0 CRDi 4WD (D4HA 135kW) 2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 mm 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 8.5 A3, 7, 11, 15

ix35 2.0 CRDi 2WD CPF/FAP 
(D4HA 135kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 8.5 A11, 15

ix35 2.0 CRDi 2WD (D4HA 135kW) 2012- TD ACCOR HUSYNN 5W40 mm 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 8.5 A11, 15

ix35 2.0 CRDi CPF/FAP 4WD 
(TCI-R - 100kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A3, 7, 16, 18

ix55 3.0L V6 CRDi AWD 2008- D-TD ACCOR HUSYNN 10W40 ii 7.2 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 9.8-11.5 A5, 11, 16

ix55 3.0 V6 CRDi 4WD CPF/FAP (184kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 7.2 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 9.8-11.5 A5, 7, 11, 16

ix55 3.0 V6 CRDi 4WD (184kW) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 mm 7.2 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 9.8-11.5 A5, 7, 11, 16

Matrix/Lavita 1.5 TD 2001-06 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - i 6.1 de la boîte - - R.C. - 6.5 A12, 15, 19

Matrix/Lavita 1.5 CRDi (75kW) 2006- TD ACCOR HUSYNN 10W40 u 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - h - de la boîte - - R.C. - 5.5 A11, 16

Matrix/Lavita 1.5 CRDi VGT (D4FA 81kW) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 vv 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A11, 16

Sante Fe CRD 2.0L SOHC 2004- TD ACCOR HUSYNN 10W40 ee 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 8.5 de la transmission - - R.C. - 8.1-8.3 A14, 15

Santa Fe 2.0 CRDi 4x4 2001-06 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.1 g R.C. - 7 A4, 6, 12, 15, 19

Santa Fe 2.0 CRDi 4x4 CPF/FAP 
(D4HA - 110kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 8.6-9 A3, 7, 11, 15
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Santa Fe 2.0 CRDi 4x4 (D4HA - 110kW) 2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 vv 6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 8.6-9 A3, 7, 11, 15

Santa Fe 2.0 CRDi 2WD CPF/FAP 
(D4HA - 110kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 8.6-9 A11, 15

Santa Fe 2.0 CRDi 2WD (D4HA - 110kW) 2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 vv 6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 8.6-9 A11, 15

Santa Fe 2.2 CRDi CPF/FAP 
(D4EB - 102kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 v 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 10.9 de la boîte - - R.C. - 8.4 A11, 16

Santa Fe 2.2 CRDi (D4EB - 102kW) 2006- TD ACCOR HUSYNN 10W40 w 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 10.9 de la boîte - - R.C. - 8.4 A11, 16

Santa Fe 2.2 CRDi 4WD CPF/FAP 
(D4EB - 102kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 v 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 10.9 de la boîte - - R.C. - 8.4 A3, 7, 11, 16

Santa Fe 2.2 CRDi 4WD (D4EB - 102kW) 2006- TD ACCOR HUSYNN 10W40 w 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 10.9 de la boîte - - R.C. - 8.4 A3, 7, 11, 16

Santa Fe (CM) 2.2 CRDi 16V 
(D4EB - 110/113kW) 2006- TD ACCOR HUSYNN 10W40 w 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - h 7.8 de la boîte - - R.C. - 7.8 A11, 16

Santa Fe 2.2 CRDi 2WD (D4EB - 110kW) 2005-06 TD ACCOR HUSYNN 10W40 w 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS h 8.5 de la boîte - - R.C. - 8.7 A11, 15

Santa Fe (CM) 2.2 CRDi 16V CPF/FAP 
(D4EB - 110/113kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 x 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - h 7.8 de la boîte - - R.C. - 7.8 A11, 16

Santa Fe (CM) 2.2 CRDi 16V 4WD 
(D4EB - 110/113kW) 2006- TD ACCOR HUSYNN 10W40 u 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - h 7.8 de la boîte - - R.C. - 7.8 A4, 7, 11, 16

Santa Fe (CM) 2.2 CRDi 16V CPF/FAP 
4WD (D4EB - 110/113kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 x 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - h 7.8 de la boîte - - R.C. - 7.8 A4, 7, 11, 17

Santa Fe 2.2 CRDi (145kW) 2009- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 dd f - - - - - - - - - - - - -

Santa Fe 2.2 CRDi 4x4 (145kW) 2009- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 dd f - - - - - - - - - - - - -

Sonata/Sonica 2.0 CRDi 16V CPF/FAP 
(NF D4EA - 100kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 x 6.2-6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 8.5 de la boîte - - R.C. - 8.1-8.5 A11, 16

Sonata/Sonica 2.0 CRDi 16V 
(NF D4EA - 100kW) 2006- TD ACCOR HUSYNN 10W40 z 6.2-6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 8.5 de la boîte - - R.C. - 8.1-8.5 A11, 16

Sonata/Sonica 2.0 CRDi 16V CPF/FAP 
(NF D4EA - 103kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 x 6.2-6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 8.5 de la boîte - - R.C. - 8.1-8.5 A11, 16

Sonata/Sonica 2.0 CRDi 16V 
(NF D4EA - 103kW) 2006- TD ACCOR HUSYNN 10W40 z 6.2-6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 8.5 de la boîte - - R.C. - 8.1-8.5 A11, 16

Sonata/Sonica 2.0 CRDi 16V CPF/FAP 
(NF 105kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 x 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - h 8.5 de la boîte - - R.C. - 5 A11, 16

Sonata/Sonica 2.0 CRDi 16V CPF/FAP 
(NF 110kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 x 6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 8.5 de la boîte - - R.C. - 8.3-8.5 A11, 16

Sonata 2.2 CRDi GLS Saloon (110kW) 2006- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 dd f - - - - - - - - - - - - -

Starex 2.5 CRDI, -Auto (D4BB/D4BF) 2003- D-TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.4 - i 7 ACCOR GX MULTI 80W90 j 2.8 R.C. - 8.7 A16

Starex 2.5 CRDI 4WD (D4BB/D4BF) 2003- D-TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 j 2.8 R.C. - 8.7 A1, 10, 16

Starex 2.5 TDi, -Auto (D4BB/D4BF) 2003- D-TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.4 - i 7 ACCOR GX MULTI 80W90 j 2.8 R.C. - 8.7 A16

Trajet 2.0 TD 2001- TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - i 7.8 de la boîte - - R.C. - 7 A12, 15, 19

Terracan 2.5 TDi 2003-06 TD ACCOR HUSYNN 10W40 u 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 ACCOR ACCOMATIC - 10.4 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 R.C. - 10.5 A16

Terracan 2.5 TDi 4WD 2003-06 TD ACCOR HUSYNN 10W40 aa 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 ACCOR ACCOMATIC - 10.4 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 R.C. - 10.5 A2, 9, 16

Terracan 2.9 CRDi 4x4 (110/120kW) 2003- TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 ACCOR ACCOMATIC - 10.4 ACCOR GX-LS 80W90 - 2.8 R.C. - 9.9 A2, 10, 16

Tucson 2.0 TD, -Auto 2004-06 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - h 7.8 ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.8 R.C. - 7.9 A4, 12, 16, 19

Tucson 2.0 CRDi 16V (82/103kW) 2006- TD ACCOR HUSYNN 10W40 u 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - h 7.8 de la boîte - - R.C. - 7.9 A11, 16

Tucson 2.0 CRDi 16V CPF/FAP 
(82/103kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 x 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - h 7.8 de la boîte - - R.C. - 7.9 A11, 16

Tucson 2.0 CRDi 16V 4WD (82kW) 2006- TD ACCOR HUSYNN 10W40 u 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - h 7.8 de la boîte - - R.C. - 7.9 A4, 8, 11, 16

Tucson 2.0 CRDi 16V CPF/FAP 4WD 
(82kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 x 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - h 7.8 de la boîte - - R.C. - 7.9 A4, 8, 11, 16

Tucson 2.0 CRDi 16V 4WD (103/105kW) 2006- TD ACCOR HUSYNN 10W40 u 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.9 A4, 8, 11, 16



HYUNDAI
MODÈLE ANNÉE TYPE

PRÉCONISATIONS  
MOTEUR

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES  
MANUELLE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
DIFFÉRENTIEL

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

ANNEXES

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 169

Mise à jour 15.02.2016

Tucson 2.0 CRDi 16V CPF/FAP 4WD 
(103/105kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 x 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.9 A4, 8, 11, 16

Tucson 2.0 CRDi 16V CPF/FAP 4WD 
(JM D4EA - 110kW) 2009-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 x 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 8.2-9 de la boîte - - R.C. - 7.7 A4, 8, 11, 16

Tucson 2.0 CRDi 16V 4WD 
(JM D4EA - 110kW) 2009-10 TD ACCOR HUSYNN 10W40 u 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 8.2-9 de la boîte - - R.C. - 7.7 A4, 8, 11, 16

Tucson 2.0 CRDi (110kW) 2009- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 v 5.9 - - - - - - - - - - - - -
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Recommandation des constructeurs : R.C.
4 vitesses/5 vitesses.
Recommandation des constructeurs, > 08/1995 : R.C.
Seul produit approuvé à partir d’août 1998 : R.C. (Lantra, Sonata, Atoz, Coupé).
Recommandation des constructeurs : R.C.
Capacité non indiquée.
Avant et arrière. À partir de l’année-modèle 2006 : 0.9 ltr, ACCOR SYNCHRO 75W90.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Différentiel à glissement limité : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : Apolloil ATF RED 1K.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Autres recommandations, <8/1998 : 10W30 ; 10W50 ; 15W40 ; 15W50 ; 20W40 ; 20W50.
Autres recommandations, >8/1998 : 10W40 ; 15W40.
Autres recommandations, moteur essence, >2005 : 5W20 ; >-18°C, 10W30 ; >-13°C, 15W40 ; >-7°C, 20W50.
Autres recommandations, moteur diesel, >2006 : >-15°C, 15W40 ; >-10°C, 20W40 ; -25°C à 40°C, 5W30 ; -20°C à 40°C, 10W30 ; <10°C, 0W30 ; 0°C à 40°C, 30.
Autres recommandations : -25°C à 40°C, 5W30 ; -20°C à 40°C, 10W30 ; <10°C, 0W30.
Autres recommandations, moteur diesel, >2006 : >-15°C, 15W40 ; -25°C à 40°C, 5W30 ; -20°C à 40°C, 10W30.
Autres recommandations : >-15°C, 15W40 ; -25°C à 40°C, 5W30 ; -20°C à 40°C, 10W30 ; <10°C, 0W30.
Autres recommandations : R.C.
Autres recommandations, moteur diesel, >2006 : >-15°C, 15W40 ; -25°C à 40°C, 5W30 ; -20°C à 40°C, 10W30 ; <10°C, 0W30.
Autres recommandations, moteur diesel, >2006 : >-15°C, 15W40 ; -25°C à 40°C, 5W30 ; <10°C, 0W30.
Autres recommandations : >-30°C, 5W20 ; >-30°C, 5W30 ; >-15°C, 15W40 ; >-5°C, 20W50.
Autres recommandations : -30°C à 10°C, 0W30 ; -25°C à 40°C, 5W30 ; >-15°C, 15W40.
Autres recommandations : -30°C à 10°C, 0W30 ; -20°C à 40°C, 10W30.
Autres recommandations : -25°C à 10°C, 5W30 ; >-15°C, 15W40.
Autres recommandations : >-18°C, 10W30 ; >-13°C, 15W40.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations : -18°C à 50°C, 10W30 ; -12°C à 50°C, 15W40.
Autres recommandations : -25°C à 40°C, 5W30 ; -15°C à 50°C, 15W40.
Autres recommandations : >-18°C, 10W30 ; >-13°C, 15W40 ; >-7°C, 20W50.
Autres recommandations : >-15°C, 15W40.
Autres recommandations : -30°C à 10°C, 0W30 ; à -15°C, 15W40 ; -20°C à 40°C, 10W30.
Autres recommandations : -30°C à 50°C, 5W30 ; -15°C à 50°C, 10W30.
Autres recommandations : <-30°C à 50°C, 5W30 ; -20°C à 50°C, 10W30 ; -15°C à 50°C, 15W40 ; -5°C à 50°C, 20W50.
Autres recommandations : -30°C à 50°C, 5W20 ; -18°C à 50°C, 10W30.
Autres recommandations : 5W40.
Autres recommandations : 0W40 ; 5W40.
Autres recommandations : <30°C, 0W30/0W40 ; >-25°C, 5W40 ; >-15°C, 15W40.
Autres recommandations : 10W40 ; 15W40.
Autres recommandations : 10W30 ; 15W40.
Autres recommandations : 5W30 ; 10W30.
Autres recommandations : 10W30.
Autres recommandations : SJ/SL 5W20 ; ACCOR HUSYNN 10W40.
Autres recommandations : 5W20 ; 10W30.
Autres recommandations : b4 10W30.
Autres recommandations : A3/A5 5W40.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN C3 5W30.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations : -30°C à 30°C, 0W30 ; -20°C à 40°C, 10W30 ; -15°C à 40°C, 15W40.
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Boîte de transfert : R.C.
Boîte de transfert : ACCOR ACCOMATIC D3.
Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90
Boîte de transfert : ACCOR GX MULTI 80W90.
Carter de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel à glissement limité : R.C.
Différentiel arrière : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel arrière : R.C.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : R.C.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Points de graissage : R.C.
Roulements de roue : R.C. 
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Piazza Turbo 1986-90 ET ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.4 ACCOR HUSYNN 10W40 - 1.6 ACCOR ACCOMATIC - 6.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.5 R.C. - 9-9.5 A9, 11, 13

Trooper 2.3 4WD 1986-88 E ACCOR HUSYNN 10W40 d 4.2 ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.6 - - - - a 1.5 R.C. - 10 A5, 9, 11, 13

Trooper 2.6i 4WD 1987-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 d 4 ACCOR HUSYNN 10W40 - 3 ACCOR ACCOMATIC - 11.4 - a 1.8 R.C. - 10 A2, 5, 9, 11, 13

Trooper 3.2i (960) 4WD 1992- E ACCOR HUSYNN 10W40 d 5.4 ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 ACCOR ACCOMATIC - 8.6 - a 1.5 R.C. - 8.5-9 A3, 5, 9, 11, 13

Trooper 3.5 V6 4WD 1999-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 d 4.7 ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC D3 - 8.6 - b, c - R.C. - 10.5 A3, 8, 11, 12, 13

D-Max 2.5 Diesel Turbo, 4x4 (4JA1L) 2006-11 TD ACCOR HUSYNN 10W40 k 8 ACCOR HUSYNN 5W40 n 3 - - - ACCOR GX-LS 80W90 m 2.4 R.C. - 8.6-9.3 A3, 6, 7, 8, 10, 11

D-Max 2.5 Diesel Turbo (120kW) 2012- TD ACCOR ZT6 10W40 - 6.8 - f 1.8 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 10.7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.2 R.C. - 10.2-10.7 A8, 11

D-Max 2.5 Diesel Turbo 4WD 
(120kW) 2012- TD ACCOR ZT6 10W40 - 7.3 - f 1.8 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 10.7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.2 R.C. - 10.2-10.7 A1, 4, 8, 11

D-Max 3.0 Diesel Turbo, 4x4 
(4JA1L) 2006-11 TD ACCOR HUSYNN 10W40 k 8 ACCOR HUSYNN 5W40 n 3 - e - ACCOR GX-LS 80W90 m 2.4 R.C. - 8.6-9.3 A3, 6, 7, 8, 10, 11

Rodeo 2.5 Diesel Turbo 4x2 
(4JA1TC - 101PS) 2004- TD ACCOR HUSYNN 10W40 k 6.2 ACCOR HUSYNN 5W40 g, h 3 - - - ACCOR GX-LS 80W90 i 2.4 R.C. - 10 A9, 11

Rodeo 3.0 Diesel Turbo 4x4 
(4JH1TC - 131PS) 2004- TD ACCOR HUSYNN 10W40 k 7 ACCOR HUSYNN 5W40 g, h 3 - - - ACCOR GX-LS 80W90 i 2.4 R.C. - 10 A3, 6, 9, 11

Rodeo/Denver 3.0 Diesel Turbo 4x4 
(4JH1TC - 131PS) 2004- TD ACCOR HUSYNN 10W40 g, j 7 ACCOR HUSYNN 5W40 g, h 3 ACCOR ACCOMATIC - 9.2-9.6 ACCOR GX-LS 80W90 i 2.4 R.C. - 10 A3, 6, 9, 11

Trooper 2.3 Diesel Turbo 4WD 1986-88 TD ACCOR HUSYNN 10W40 d 5.7 ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.6 - - - - a 1.5 R.C. - 10.5 A5, 9, 11, 13

Trooper 2.8 Diesel Turbo 4WD 1988-92 TD ACCOR HUSYNN 10W40 d 4.3 ACCOR HUSYNN 10W40 - 3 - - - - a 1.8 R.C. - 10.5 A2, 5, 9, 11, 13

Trooper 3.1 Diesel Turbo (960) 4WD 1992- TD ACCOR HUSYNN 10W40 d 6 ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 - - - - a 1.5 R.C. - 9 A3, 5, 9, 11, 13

Trooper 3.0 Diesel Turbo 4WD 1998-02 TD ACCOR HUSYNN 5W40 d 6 ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 - - - - a 1.5 R.C. - 9 A3, 5, 8, 11, 13

Différentiel à glissement limité (Code essieu G80) : R.C. Différentiel conventionel (si monté) ACCOR GX MULTI 80W90.
Essieu arrière conventionnel 3 ltr ACCOR GX MULTI 80W90, essieu arrière optionnel à glissement limité 3 ltr R.C. plus additif de glissement limité Isuzu no. réf. 8-01052 358-0. Autre viscosité ; en dessous de 10°C 75W ; au-dessus de 10°C 140.
Essieu avant ; 1.4 ltr ACCOR GX MULTI 80W90 (R.C. si continuellement au-dessus de 10°C).
Des huiles moteur synthétiques peuvent être utilisées seulement sur les modèles Trooper après 1989 ; essence SF/G4 ou plus ; diesel CD/D4 ou plus.
Transmission automatique, Aisin : ACCOR ACCOMATIC PLUS. Jatco : ACCOR ACCOMATIC D3.
Recommandation des constructeurs : ExxonMobil JWS2250C (75W90).
Autres recommandations : E2 ; E3.
Autres recommandations, Transmission manuelle, Rodeo : <35°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; 5°C à 35°C, ACCOR HUSYNN 10W40 ; >10°C, ACCOR HUSYNN 10W40 ; >10°C, B2/B3 20W40 ; >10°C, B2/B3 20W50.
Autres recommandations, Différentiels, Rodeo : <0°C, 75W ; -25°C à 15°C, 80W ; -10°C à 35°C, 90 ; >15°C, 140 ; <15°C, 75W90 ; >-25°C, 80W140 ; -25°C à 30°C, 80W90.
Autres recommandations, Rodeo : -25°C à 30°C, ACCOR HUSYNN 10W40 ; >-15°C, ACCOR HUSYNN 10W40 ; >-15°C, B2/B3 20W40 ; >-15°C, B2/B3 20W50 ; <-15°C, B2/B3 5W30 ; -25°C à 0°C, B2/B3 10W ; -15°C à 15°C, B2/B3 20W20 ; 0°C à 30°C, B2/B3 30 ; >25°C, B2/B3 40 ; >25°C, B2/B3 50.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 10W40.
Autres recommandations : 80W140 ; >-25°C, 75W90.
Autres recommandations : 5°C à 35°C, 10W30.

Boîte de commande de transfert 4 roues motrices (4WD) : ACCOR HUSYNN 5W40.
Boîte de transfert : comme moteur.
Boîte de transfert : ACCOR HUSYNN 5W40.
Différentiel avant : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90, i.
Différentiel conventionnel : ACCOR GX MULTI 80W90 m.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Joint à cardan : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Modèle traction avant avec sélection à la volée : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Roulements de roue : R.C. 
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Daimler Super 4.0 V8 (Daimler) 1998-99 EC ACCOR HUSYNN 5W40 ee, ff 6 - - - - n 9.5 rempli à vie m 1.9 R.C. - 12 A8, 11, 12

Daimler Super 4.0 V8 (Daimler) 2000- EC R.C. gg, hh 6-7 - - - - n 9.5 rempli à vie m 1.9 R.C. z 12 A8, 11, 12

Daimler 4.0 V8, -Vanden Plas (Daimler) 1998-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 ff, ii 6 - - - - k 10 rempli à vie m 1.9 R.C. - 10 A8, 11

Daimler 4.0 V8, -Vanden Plas (Daimler) 2000- E R.C. gg, hh 6-7 - - - - k 10 rempli à vie m 1.9 R.C. z 10 A8, 11

Daimler Limousine 4.2 (Daimler) 1968-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 dd 8.2 - - - ACCOR ACCOMATIC d 9.1 ACCOR GX-LS 80W90 y 1.6 R.C. - 14.5 A8, 11

V12 5.3, Daimler Double Six 5.3 (Daimler) 1990-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 kk 10 - - - ACCOR ACCOMATIC - 9.1 ACCOR GX-LS 80W90 y 1.6 f R.C. - 20 A8, 11

F Type 3.0 V6 (250kW) (F Type) 2012- EC ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 7.3 - - - - - 8.5 - cc 1.3 R.C. - 9.6 A7, 10

F Type S 3.0 V6 (280kW) (F Type) 2012- EC ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 7.3 - - - - - 8.5 - cc 1.3 R.C. - 9.6 A7, 10

F Type S 5.0 V8 (364kW) (F Type) 2012- EC ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 7.3 - - - - - 8.5 - cc 1.3 R.C. - 9.2 A7, 10

S Type 2.5 V6, -Sport (S Type) 2002-03 E R.C. - 5.8 - v 1.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS q 9.5 ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.3 R.C. z 8 A8, 11

S Type 2.5 V6, -Sport (S Type) 2003- E R.C. - 6.5 - v 1.1 - t 9.5 ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.3 R.C. z 9.5 A7

S Type 3.0 V6, SE, -Sport (S Type) 1999-03 E R.C. gg, hh 5.7-6.5 - r 1.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS q 9.5 ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.3-1.5 R.C. z 10.4 A8, 11

S Type 3.0 V6, -SE, -Sport (S Type) 2003- E R.C. - 6.5 - v 1.1 - t 9.5 ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.3 R.C. z 9.5 A7

S Type 4.0 V8 (S Type) 1999-03 E R.C. gg, hh 6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS q 9 ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.5 R.C. z 10 A8, 11

S Type 4.2 V8 (S Type) 2002-03 E R.C. - 6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS q 9.5 ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.3 R.C. z 8 A8, 11

S Type 4.2 V8 Auto, -Sport (S Type) 2003- E R.C. - 6 - - - - t 9.5 ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.3 R.C. z 10 A7

S Type R 4.2 V8 (S Type) 2002-03 EC R.C. hh 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS q 10 ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.3 R.C. z 8 A8, 11, 12

S Type 4.2 V8 R Auto (S Type) 2003- EC R.C. jj 6 - - - - t 10 ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.3 R.C. z 13.5 A7

Sovereign 4.0 V8 (Sovereign) 1998-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 ff, ii 6 - - - - k 10 rempli à vie m 1.9 R.C. - 10 A8, 11

Sovereign 4.0 V8 (Sovereign) 2000- E R.C. gg, hh 6-7 - - - - k 10 rempli à vie m 1.9 R.C. z 10 A8, 11

Sovereign HE, Daimler Double Six 5.3 
(Sovereign) 1983-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 dd 10 - - - ACCOR ACCOMATIC - 9.1 ACCOR GX-LS 80W90 y 1.6 R.C. - 20 A8, 11

X Type 2.0 V6, -Sport (X Type) 2002- E R.C. hh 5.8 - p 1.9 - s 8.8 de la boîte - - R.C. z 8 A8, 11

X Type 2.5 V6, -Sport (X Type) 2001- E R.C. hh 5.8 - p 1.8 - s 8.8 ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.2 R.C. z 10 A1, 8, 11

X Type 3.0 V6, -Sport (X Type) 2001- E R.C. hh 5.8 - p 1.8 - s 8.8 ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.2 R.C. z 10 A1, 8, 11

XF 2.0 GTDi (177kW) (XF) 2012- ET R.C. pp 5.4 - - - - - 8.5 - aa 00.8 R.C. - 8.1 A6, 7, 10

XF 3.0 V6 (175kW) (XF) 2007-08 E R.C. - 6.5 - - - - t 9.5 ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.3 R.C. - 9.3 A7, 10

XF 3.0 V6 (175kW from VIN R41866) (XF) 2007-09 E R.C. - 6.5 - - - - t 9.5 - aa 00.9 R.C. - 9.3 A7, 10

XF 3.0 V6 (175kW from VIN R47154) (XF) 2009-10 E R.C. - 6.5 - - - - t 9.5 - aa 00.9 R.C. - 9.3 A7, 10

XF 3.0 V6 (175kW) (XF) 2010-12 E R.C. - 6.5 - - - - t 9.5 - aa 00.9 R.C. - 9.3 A7, 10

XF 3.0 V6 (175kW) (XF) 2011-12 E R.C. pp 6.5 - - - - t 9.5 - aa 00.9 R.C. - 9.3 A7, 10

XF 3.0 V6 Supercharged (250kW) (XF) 2012- E R.C. pp 7.3 - - - - - 8.5 - aa 00.5 R.C. - 14.4 A1, 3, 5, 7, 10

XF 4.2 V8 (219kW) (XF) 2007-08 E R.C. - 6 - - - - t 9.5 ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.3 R.C. - 10.1 A7, 10

XF 4.2 V8 (219kW from VIN R41866) (XF) 2007-09 E R.C. - 6 - - - - t 9.5 - aa 00.9 R.C. - 10.1 A7, 10

XF 4.2 V8 Supercharged (306kW) (XF) 2007-08 EC R.C. - 6 - - - - t 10 ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.3 R.C. - 12.5 A7, 10
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XF 4.2 V8 Supercharged 
(306kW from VIN R41866) (XF) 2007-09 EC R.C. - 6 - - - - t 9.5 - aa 00.9 R.C. - 12.5 A7, 10

XF 5.0 V8 (283kW from VIN R47154) (XF) 2009-10 E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 7.3 - - - - t 10.1 - aa 00.9 R.C. - 12.5 A7, 10

XF 5.0 V8 (283kW) (XF) 2010- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 7.3 - - - - t 10.1 - aa 00.9 R.C. - 12.5 A7, 10

XF 5.0 V8 Supercharged (346kW) (XF) 2012- EC ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 7.3 - - - - - 8.5 - aa 00.8 R.C. - 12.3 A6, 7, 10

XFR 5.0 V8 Supercharged 
(375kW from VIN R47154) (XFR) 2009-10 EC ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 7.3 - - - - t 10.1 - bb 1.3 R.C. - 12.3 A7, 10

XFR 5.0 V8 Supercharged (375kW) (XFR) 2010- EC ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 7.3 - - - - t 10.1 - bb 1.3 R.C. - 12.3 A7, 10

XFR-S 5.0 V8 Supercharged (375kW) 
(XFR) 2012- EC ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 7.3 - - - - - 8.5 - aa 00.8 R.C. - 12.3 A6, 7, 10

XJ 2.0 GTDi (177kW) (XJ) 2012- ET R.C. pp 5.4 - - - - - 8.5 - aa 00.5 R.C. - 8.1 A6, 7, 10

XJ 3.0 V6, - Sport (XJ) 2002-08 E R.C. u 6.5 - - - - t 9.5 ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.3 R.C. z 10.3-11 A8, 11

XJ 3.0 V6 (175kW from VIN H31471) (XJ) 2008-10 E R.C. - 6.5 - - - - t 9.5 - aa 00.9 R.C. z 10.3-11 A7, 10

XJ 3.0 V6 (175kW) (XJ) 2011-12 E R.C. pp 6.5 - - - - t 9.5 - aa 00.9 R.C. - 8.7 A7, 10

XJ 3.0 V6 Supercharged (250kW) (XJ) 2012- EC ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 7.3 - - - - - 8.5 - aa 00.5 R.C. - 13.5 A1, 3, 5, 7, 10

XJ 3.5 V8 (XJ) 2002-08 E R.C. hh, 
mm 6 - - - - t 9.5 ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.3 R.C. z 9.5-10.3 A8, 11

XJ 3.5 V8 (190kW from VIN H31471) (XJ) 2008-10 E R.C. - 6 - - - - t 9.5 - aa 00.9 R.C. - 9.5-10.3 A7, 10

XJ 4.2 V8 (XJ) 2002-08 E R.C. hh 6 - - - - t 9.5 ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.3 R.C. z 9.5-10.3 A8, 11

XJ 4.2 V8 (219kW from VIN H31471) (XJ) 2008-10 E R.C. - 6 - - - - t 9.5 - aa 00.9 R.C. - 9.5-10.3 A7, 10

XJ 4.2 V8 Supercharged (XJ) 2002-08 EC R.C. hh 6 - - - - t 10 ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.3 R.C. z 12.5-13 A8, 11, 12

XJ 4.2 V8 Supercharged 
(291kW from VIN H31471) (XJ) 2008-10 ET R.C. - 6 - - - - t 9.9 - aa 00.9 R.C. - 12.4-13.2 A7, 10

XJ 5.0 V8 (283kW) (XJ) 2010-12 E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 7.3 - - - - t 10.2 - aa 00.9 R.C. - 10.5 A7, 10

XJ 5.0 V8 (283kW) (XJ) 2012- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 7.3 - - - - - 8.5 - aa 00.8 R.C. - 10.5 A3, 7, 10

XJ 5.0 V8 Supercharged (375kW) (XJ) 2010-12 ET ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 7.3 - - - - t 10.2 - bb 1.3 R.C. - 13.2 A7, 10

XJ 5.0 V8 Supercharged (346kW) (XJ) 2012- EC ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 7.3 - - - - - 8.5 - aa 00.8 R.C. - 13.2 A6, 7, 10

XJ 5.0 V8 Supercharged (375kW) (XJ) 2012- EC ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 7.3 - - - - - 8.5 - aa 00.8 R.C. - 13.2 A6, 7, 10

XJ6, Sovereign 2.9, 3.2/3.6, 3.6S, 
Daimler 3.6 (XJ6) 1986-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 dd 8 ACCOR ACCOMATIC b 1.4 ACCOR ACCOMATIC g 7.4-8 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.1 f R.C. - 9 A2, 8, 11

XJ6, Sovereign 3.2, 4.0, 
Daimler Six 4.0 (XJ6) 1995-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 dd 8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 1.4 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4-5 h ACCOR GX-LS 80W90 y 2.1 R.C. - 12 A8, 11

XJ6, Sovereign 3.4, 4.2 
Daimler 4.2 (XJ6) 1979-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 dd, kk 8.2-8.8 ACCOR ACCOMATIC a 2 R.C. - 8 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.5 R.C. - 18.5 A2, 8, 11

XJ6, Sovereign 4.0, 4.0S, 
Daimler 4.0 (XJ6) 1992-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 dd, kk 8 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 ACCOR ACCOMATIC g 4.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.1 f R.C. - 9 A2, 8, 11

XJ8 3.2 V8 (XJ8) 1998-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 6 - - - - k 10 rempli à vie m 1.9 R.C. - 10 A8, 11

XJ8 3.2 V8 (XJ8) 2000- E R.C. gg, hh 6-7 - - - - k 10 rempli à vie m 1.9 R.C. z 10 A8, 11

XJ8 3.2 V8 Sport (XJ8) 1998-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 ff, ii 6 - - - - k 10 rempli à vie m 1.9 R.C. - 10 A8, 11

XJ8 3.2 V8 Sport, -Executive (XJ8) 2000- E R.C. gg, hh 6-7 - - - - k 10 rempli à vie m 1.9 R.C. z 10 A8, 11

XJ8 4.0 V8, -Executive (XJ8) 1998-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 ff, ii 6 - - - - k 10 rempli à vie m 1.9 R.C. - 10 A8, 11

XJ8 4.0 V8, -Executive (XJ8) 2000- E R.C. gg, hh 6-7 - - - - k 10 rempli à vie m 1.9 R.C. z 10 A8, 11

XJ12, Daimler Double Six 6.0 (XJ12) 1993-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 dd, kk 10 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.3 ACCOR GX-LS 80W90 y 1.6 f R.C. - 20 A8, 11
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XJ12, Daimler Double Six 6.0 (XJ12) 1995-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 dd, kk 10 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.3 h ACCOR GX-LS 80W90 y 2.1 R.C. - 20 A8, 11

XJ 220 3.5 V6 (XJ220) 1993-95 ET ACCOR HUSYNN 5W40 c 12 - i 4.3 - - - de la boîte - - R.C. - 16 A9, 11

XJR 3.6, 4.0 (XJR) 1988-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 dd 8 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 ACCOR ACCOMATIC g 8 ACCOR GX-LS 80W90 y 1.6 f R.C. - 10 A8, 11

XJR 4.0 I-6 (XJR) 1995-98 EC ACCOR HUSYNN 5W40 dd 8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 1.4 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.3 ACCOR GX-LS 80W90 y 2.1 R.C. - 13.5 A8, 11, 12

XJR 4.0 V8 (XJR) 1998-99 EC ACCOR HUSYNN 5W40 ee, ff 6 - - - - n 9.5 rempli à vie m 1.9 R.C. - 12 A8, 11, 12

XJR 4.0 V8 (XJR) 2000- EC R.C. gg, hh 6-7 - - - - n 9.5 rempli à vie m 1.9 R.C. z 12 A8, 11, 12

XJR 4.2 V8 (XJR) 2002- E R.C. hh 6 - - - - t 10 ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.3 R.C. z 12.5-13 A8, 11

XJR-S 5.3 V12, 6.0 V12 (XJR) 1988-93 E ACCOR RACING 10W50 S c 10 - - - ACCOR ACCOMATIC - 9.1-7.3 ACCOR GX-LS 80W90 y 1.6 f R.C. - 20 A8, 11

XJS 4.0 I-6 (XJS) 1995-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 dd 8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 1.4 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4-5 ACCOR GX-LS 80W90 y 1.6 f R.C. - 11.5 A8, 11

XJS 5.3 V12, 6.0 V12 (XJS) 1991-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 dd, kk 10 - - - ACCOR ACCOMATIC e 9.1-7.3 ACCOR GX-LS 80W90 y 1.6 f R.C. - 20 A8, 11

XJS 6.0 V12 (XJS) 1995-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 dd, kk 10 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.3 ACCOR GX-LS 80W90 y 1.6 f R.C. - 20 A8, 11

XJS HE V12, XJ-SC V12, -Le Mans (XJS) 1984-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 dd 10 - - - ACCOR ACCOMATIC - 9.1 ACCOR GX-LS 80W90 y 1.6 R.C. - 20 A8, 11

XJS 3.6, XJ-SC 3.6, XJS 4.0 (XJS) 1983-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 dd 8 ACCOR ACCOMATIC b 1.4 ACCOR ACCOMATIC g 8 j ACCOR GX-LS 80W90 y 1.6 f R.C. - 10 A8, 11

XK 3.6 Convertible (190kW) (XK) 2007- E R.C. - 6 - - - - - - - - - - - -

XK8 4.0 V8 (XK8) 1996-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 ff, ii 6 - - - - k 10 rempli à vie m 1.8 R.C. - 9.5 A8, 11

XK8 4.0 V8 (XK8) 2000-02 E R.C. jj 6-7 - - - - k 10 rempli à vie m 1.8 R.C. z 9.5 A8, 11

XK 4.2 V8 (XK) 2002-05 E R.C. hh 7 - - - - t 9.5 rempli à vie m 1.9 R.C. z 9.5 A8, 11

XK 4.2 V8, - Convertible (224kW) (XK) 2006-08 E R.C. - 7 - - - - t 9.5 ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.3 R.C. - 9.5 A7, 10

XK 4.2 V8 Supercharged (XK) 2002-05 EC R.C. hh 7 - - - - t 10 rempli à vie m 1.9 R.C. z 11.5 A8, 11, 12

XK 5.0 V8 (283kW) (XK) 2009-10 E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 7.3 - - - - t 10.1 - aa 00.9 R.C. - 9.5 A7, 10

XK 5.0 V8 Coupe (283kW) (XK) 2010- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 7.3 - - - - t 10.1 - aa 00.9 R.C. - 9.5 A7, 10

XK 5.0 V8 Supercharged Coupe (375kW) 
(XK) 2010- EC ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 7.3 - - - - t 10.1 - aa 00.9 R.C. - 9.5 A7, 10

XK 5.0 V8 Convertible (283kW) (XK) 2010- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 7.3 - - - - t 10.1 - aa 00.9 R.C. - 9.5 A7, 10

XK 5.0 V8 Supercharged Convertible 
(375kW) (XK) 2010- EC ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 7.3 - - - - t 10.1 - aa 00.9 R.C. - 9.5 A7, 10

XKR 4.2 V8 Supercharged, - Convertible 
(291kW) (XKR) 2006-08 ET R.C. - 7 - - - - t 9.5 ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.3 R.C. - 9.5 A7, 10

XKR 4.0 V8 (XKR) 1998-99 EC ACCOR HUSYNN 5W40 ee, ff 6 - - - - n 9.5 rempli à vie m 1.8 R.C. - 11.5 A8, 11, 12

XKR 4.0 V8 (XKR) 2000-02 EC R.C. jj 6-7 - - - - n 9.5 rempli à vie m 1.9 R.C. z 12 A8, 11, 12

XKR 5.0 V8 Supercharged (375kW) 
(XKR) 2009-10 E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 7.3 - - - - t 10.1 - bb 1.3 R.C. - 13.8 A7, 10

XKR 5.0 V8 Supercharged Coupe 
(375kW) (XKR) 2010- EC ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 7.3 - - - - t 10.1 - bb 1.3 R.C. - 13.8 A7, 10

XKR 5.0 V8 Supercharged Convertible 
(375kW) (XKR) 2010- EC ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 7.3 - - - - t 10.1 - bb 1.3 R.C. - 13.8 A7, 10

X Type 2.0D, -Sport (X Type) 2003- TD R.C. hh 6.2 - p 1.9 - s 8.8 de la boîte - - R.C. z 10 A8, 11

X Type 2.2D, -Sport (X Type) 2005- TD R.C. w 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. z 10 A8, 11

XF 2.2D FAP (120kW) (XF) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 5.9 - - - - - 8 - aa 00.9 R.C. - 11.6 A7, 10

XF 2.2D (120kW) (XF) 2011-12 TD R.C. pp 5.9 - - - - - 8 - aa 00.9 R.C. - 11.6 A7, 10
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XF 2.2D FAP (120kW) (XF) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 5.9 - - - - - 8.5 - aa 00.8 R.C. - 11.6 A6, 7, 10

XF 2.2D (120kW) (XF) 2012- TD R.C. pp 5.9 - - - - - 8.5 - aa 00.8 R.C. - - A4, 7, 10

XF 2.2D FAP (140kW) (XF) 2011-12 TD ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 5.9 - - - - - 8 - aa 00.9 R.C. - 11.6 A7, 10

XF 2.2D (140kW) (XF) 2011-12 TD R.C. pp 5.9 - - - - - 8 - aa 00.9 R.C. - 11.6 A7, 10

XF 2.2D FAP (147kW) (XF) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 5.9 - - - - - 8.5 - aa 00.8 R.C. - 11.6 A6, 7, 10

XF 2.2D (147kW) (XF) 2012- TD R.C. pp 5.9 - - - - - 8.5 - aa 00.8 R.C. - 11.6 A6, 7, 10

XF 2.7D V6 (XF) 2007-08 TD ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 6.6 - - - - t 8.6 ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.3 R.C. - 12.4 A7, 10

XF 2.7D V6 
(152kW From VIN R41866) (XF) 2007-09 TD ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 6.6 - - - - t 8.5 - aa 00.9 R.C. - 12.4 A7, 10

XF 3.0 D Saloon (155kW) (XF) 2009- D ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 4.5 - - - - - - - - - - - -

XF 3.0D V6 
(177/202kW From VIN R47154) (XF) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 6.6 - - - - t 10 - aa 00.9 R.C. - 12.5 A7, 10

XF 3.0D V6 (177/202kW) (XF) 2010-11 TD ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 6.6 - - - - t 10 - aa 00.9 R.C. - 12.5 A7, 10

XF 3.0D V6 FAP (177kW) (XF) 2011-12 TD ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 6.6 - - - - - 8.5 - aa 00.9 R.C. - 12 A7, 10

XF 3.0D V6 (177kW) (XF) 2011-12 TD R.C. pp 6.6 - - - - t 10 - aa 00.9 R.C. - 12 A7, 10

XF 3.0D V6 FAP (202kW) (XF) 2011-12 TD ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 6.6 - - - - - 8.5 - aa 00.9 R.C. - 12 A7, 10

XF 3.0D V6 (202kW) (XF) 2011-12 TD R.C. pp 6.6 - - - - t 10 - aa 00.9 R.C. - 12 A7, 10

XF 3.0D FAP (177kW) (XF) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 6.6 - - - - - 8.5 - aa 00.8 R.C. - 12 A6, 7, 10

XF 3.0D (177kW) (XF) 2012- TD R.C. pp 6.6 - - - - - 8.5 - aa 00.8 R.C. - 12 A6, 7, 10

XF 3.0D FAP (202kW) (XF) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 6.6 - - - - - 8.5 - aa 00.8 R.C. - 12 A6, 7, 10

XF 3.0D (202kW) (XF) 2012- TD R.C. pp 6.6 - - - - - 8.5 - aa 00.8 R.C. - 12 A6, 7, 10

XJ 2.7 TDVi V6 (XJ) 2005-08 TD ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 6.6 - - - - t 8.3 ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.3 R.C. z 13 A7

XJ 2.7 TDVi V6 
(152kW from VIN H31471) (XJ) 2008-10 TD ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 6.6 - - - - t 8.5 - aa 00.9 R.C. - 13 A7, 10

XJ 3.0D V6 FAP (202kW) (XJ) 2010-12 TD ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 6.6 - - - - t 10 - aa 00.9 R.C. - 12.3 A7, 10

XJ 3.0D V6 (202kW) (XJ) 2010-12 TD R.C. pp 6.6 - - - - t 10 - aa 00.9 R.C. - 12.3 A7, 10

XJ 3.0D V6 FAP (202kW) (XJ) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 6.6 - - - - - 8.5 - aa 00.8 R.C. - 12.3 A6, 7, 10

XJ 3.0D V6 (202kW) (XJ) 2012- TD R.C. - 6.6 - - - - - 8.5 - aa 00.8 R.C. - 12.3 A6, 7, 10

S Type 2.7D V6 (S Type) 2004- TD ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 w 6.6 - x 1.6 - t 8.3 ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.3 R.C. z 13.7 A8, 11
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Transmission 4 vitesses : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle, 2.9, 3.6 : 1.4 ltr, ACCOR SYNCHRO 75W90.
Recommandation des constructeurs : ACCOR RACING 10W50 S.
Anciens modèles avec automatiques Borg Warner : R.C.
Automatique GM 4 vitesses (si montée) : Utiliser uniquement ACCOR ACCOMATIC D3 - rempli à vie. Se référer aux instructions du constructeur pour l’entretien.
Différentiel à glissement limité Dana (si monté) : 1.3 ltr, huile spéciale - rempli à vie. Se référer aux instructions du constructeur pour l’entretien.
Boîtes de vitesse ZF automatiques : ACCOR ACCOMATIC D3 uniquement convenable pour appoint jusqu’à maximum 10% volume.
Vidange/remplissage.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Transmission automatique, XJS 4.0 (1992-94) : 4.5 ltr.
ZF 5HP24 : rempli à vie. Se référer aux instructions du constructeur pour l’entretien (Esso ATF LT 71141).
Recommandation des constructeurs : R.C.
Transmission, Mercedes-Benz WSA 580 : 9.5 ltr, R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Non compatible avec d’autres fluides.
Recommandation du constructeur R.C. À partir de l’année de modèle 2003 : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
À partir de VIN G00363, les huiles moteur synthétiques ne sont pas approuvées.
Recommandation des constructeurs : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Convient également, pour l’appoint uniquement : ACCOR HUSYNN 5W40.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Convient également, pour l’appoint uniquement : ACCOR GX MULTI 80W90.
Circuits de refroidissement. Utiliser R.C. à une concentration de 50% soit un volume de R.C. pour un volume d’eau. Les modèles à partir de 1999 (c’est-à-dire VIN 042635 pour XK8. 878389 pour XJ8, tous les types S depuis le début) utilisent le réfrigérant à durée prolongée R.C., de couleur orange qui NE DOIT PAS ÊTRE MÉLANGÉ avec d’autres réfrigérants.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : Castrol BOT 750B.
Autres recommandations, <1999 : <-30°C à -10°C, 5W20 ; <-30°C à 10°C, 5W30 ; <-30°C à 40°C, 5W40 ; <-30°C à 40°C, 5W50 ; -20°C à 40°C, 10W30 ; -20°C à 40°C, 10W40 ; -20°C à 40°C, 10W50 ; -20°C à 40°C, 10W60 ; 0°C à 40°C, 15W40 ; 0°C à 40°C, 20W40 ; 0°C à 40°C, 20W50.
Autres recommandations : -30°C à 20°C, SH/A3 0W30 ; -30°C à 20°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -20°C à 20°C, SH/A3 10W30 ; -20°C à 50°C, SH/A3 10W40 ; -10°C à 50°C, SH/A3 15W40.
Autres recommandations : -20°C à 40°C, R.C. ; -20°C à 40°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -20°C à 40°C, ACCOR HUSYNN 10W40.
Autres recommandations, >2000 : -30°C à 50°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -30°C à 50°C, A1+SJEC/A3+SJEC 5W40 ; -30°C à 50°C, A1+SJEC/A3+SJEC 0W40 ; -30°C à 50°C, A1+SJEC/A3+SJEC 0W30.
Autres recommandations, >2002 : ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations : -30°C à 20°C, SH/A2 0W30 ; -30°C à 20°C, R.C. ; -20°C à 20°C, ACCOR HUSYNN 10W40 ; -20°C à 50°C, SH/A2 10W40 ; -10°C à 50°C, SH/A2 15W40.
Autres recommandations, >2000 : -30°C à 50°C, 5W30 ; -30°C à 50°C, 5W40 ; -30°C à 50°C, 0W40 ; -30°C à 50°C, 0W30.
Autres recommandations, V12s, 4.0 suralimenté et 3.4, 4.2 6-cyl : -30°C à -10°C, 5W20 ; <-30°C à 10°C, 5W30 ; <-30°C à 40°C, 5W50 ; -20°C à 40°C, 10W40 ; -20°C à 40°C, 10W50 ; -20°C à 40°C, 10W60 ; 0°C à 40°C, 15W40 ; 0°C à 40°C, 15W50 ; 0°C à 40°C, 20W40 ; 0°C à 40°C, 20W50.
Autres recommandations, >2000 : -30°C à 50°C, ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations : R.C.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40 Remarques générales 1. Direction assistée (sauf si alimentée par le circuit hydraulique - Berlines à partir de l’année de modèle 1990-93) : QATF comme transmission automatique pour série de modèle. Série XK à partir de 1997, Série XJ à partir de 1998, S-Type*, X-Type : ACCOR ACCOMATIC D3. S-Type avant année de modèle 2001 : R.C. 
2. Hydraulique assistée/Réservoir de réglage d’assiette (si montée - Berlines uniquement) : R.C.

Boîte de transfert : R.C.
Différentiel à glissement limité (si monté) : R.C., y.
Différentiel arrière (unité électronique) : R.C.
Différentiel arrière (électronique) : R.C.
Différentiel arrière (unité ouverte) : R.C.
Différentiel (unité électronique) : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Points de graissage, y-compris les coussinets de roue : R.C.
Supercharger : R.C.
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q
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w
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pp 
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A11
A12
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Carens IV 1.6 GDi (G4FD - 99kW) 
(CARENS) 2013- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A11

Carens IV 2.0 GDi (G4NC - 122kW) 
(CARENS) 2013- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6-6.3 A11

Carens IV 2.0 (G4NC - 130kW) 
(CARENS) 2013- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 4.1-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 8.5 de la boîte - - R.C. - 6.7 A9, 11

Carens/X-Trek/Citra1.8i, -Auto (93kW) 
(CARENS) 2002- E ACCOR HUSYNN 10W40 g 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.4 de la boîte - - R.C. - 6 A8, 12, 19

Carens 1.6i 16V (77kW) (CARENS) 2005- E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A8, 12

Carens 1.8 (CARENS) 2000-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A8, 12, 16

Carens 2.0 (CARENS) 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6 A8, 12

Carens 2.0i 16V (102kW) (CARENS) 2005-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A8, 12

Carens III 1.6 CVVT (93kW) (CARENS) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 p 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 6.7 A9, 11

Carens III 1.6 CVVT (97kW) (CARENS) 2009- E ACCOR HUSYNN 10W40 - e ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A8, 12

Carnival 2.5L V6 LPG (CARNIVAL) 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC - 7.2 de la transmission - - R.C. - e A8, 11, 20

Carnival 2.5L V6 (CARNIVAL) 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 8.5 de la transmission - - R.C. - - A8, 11, 20

Cee’d 1.4i CVVT (G4FA - 80kW) (CEE’D) 2006-12 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A12

Cee’d 1.4 CVVT (G4FA-L - 66kW) 
(CEE’D) 2010-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 k 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 5.8-5.9 A11

Cee’d 1.4 CVVT (G4FA-L - 66kW) 
(CEE’D) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 q 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 R.C. - 7.3 de la boîte - - R.C. - 5.7-5.8 A11

Cee’d 1.4 CVVT (G4FA-L - 66kW) 
(CEE’D) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 q 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 R.C. - 7.3 de la boîte - - R.C. - 5.7-5.8 A11

Cee’d 1.4 CVVT ( 73kW) (CEE’D) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 q 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 R.C. - 7.3 de la boîte - - R.C. - 5.7-5.8 A11

Cee’d 1.4 (G4FA - 77kW) (CEE’D) 2007-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 q 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 5.8-5.9 A11

Cee’d 1.6 (G4FC - 85kW) (CEE’D) 2007-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 q 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS c 6.8 de la boîte - - R.C. - 5.8-5.9 A11

Cee’d 1.6i CVVT, -SW (G4FC - 90kW) 
(CEE’D) 2007-12 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - c 6.8 de la boîte - - R.C. - 5.9 A12

Cee’d 1.6 CVVT (G4FC - 92kW) (CEE’D) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 q 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 R.C. - 7.3 de la boîte - - R.C. - 5.7-6.5 A11

Cee’d 1.6 CVVT,(G4FC - 92kW) (CEE’D) 2009-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 q 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS c 6.8 de la boîte - - R.C. - 5.8-5.9 A11

Cee’d 1.6 CVVT (G4FC - 92kW) (CEE’D) 2010-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 q 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 5.8-5.9 A11

Cee’d 1.6 GDI (99kW) (CEE’D) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 q 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 R.C. - 7.3 de la boîte - - R.C. - 5.7-5.8 A11

Cee’d 1.6 GDi GT (150kW) (CEE’D) 2013- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A11

Cee’d 2.0i CVVT, -SW (G4GC - 105kW) 
(CEE’D) 2007-12 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A12

Cerato/Spectra 1.6i, -Auto (CERATO) 2004- E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6.1 de la boîte - - R.C. - 8.2 A8, 12

Cerato/Spectra 2.0i, -Auto (CERATO) 2004- E ACCOR HUSYNN 10W40 g 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.8 de la boîte - - R.C. - 8.2 A8, 12

Cerato 1.6 CVVT (95kW) (CERATO) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 5.5-5.8 A8, 11

Cerato 2.0 (115kW) (CERATO) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.6 de la boîte - - R.C. - e A8, 11

Cerato Coupe 2.0 (115kW) (CERATO) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.6 de la boîte - - R.C. - e A8, 11

Clarus 1.8i, 2.0i (CLARUS) 1996-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6.8 de la boîte - - - - 6 A8, 12, 16

Magentis/Lotze 2.0i, -Auto (100kW) 
(MAGENTIS) 2003-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.8 de la boîte - - R.C. - 6.5 A8, 12, 19

Magentis 2.0, -Auto (MAGENTIS) 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - c 7.8 de la boîte - - R.C. - 6.4-6.9 A9, 12
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Magentis 2.0 Saloon (121kW) 
(MAGENTIS) 2009- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.1 - - - - - - - - - - - - -

Magentis/Lotze/Optima 2.5i V6 
(MAGENTIS) 2001-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - a 7.8 de la boîte - - R.C. - 5.5 A8, 12, 16

Magentis 2.7 V6 (MAGENTIS) 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 - - - - c 9.5 de la boîte - - R.C. - 8.3 A9, 12

Mentor/Sephia 1.6i (MENTOR) 1994-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6.3 de la boîte - - R.C. - 6 A8, 12, 16

Mentor 1.5 (59kW) (MENTOR) 1996-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.7 de la boîte - - R.C. - 6 A8, 12, 17

Mentor 1.5i (59kW) (MENTOR) 1996-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.7 de la boîte - - R.C. - 6 A8, 12, 17

Mentor/Sephia ll 1.5 (MENTOR) 1999-01 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.7 de la boîte - - R.C. - 6 A8, 12, 16

Mentor II 1.6i (MENTOR) 2001-04 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.7 de la boîte - - R.C. - 6 A8, 12, 16

Mentor/Sephia ll 1.8 (MENTOR) 1999-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.7 de la boîte - - R.C. - 6 A8, 12, 16

Opirus 3.8 V6 Saloon (196kW) (OPIRUS) 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 g e - - - - - - - - - - - - -

Optima 2.0 CVVL (G4KD - 121kW) 
(OPTIMA) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.5-6.6 A9, 11

Optima 2.0 (125kW) (OPTIMA) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 p 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.5-6.6 A9, 11

Optima 2.0T (204kW) (OPTIMA) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 p 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.5-6.6 A9, 11

Optima 2.0 CVVT Hybrid (140kW) 
(OPTIMA) 2013- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 4.3 - - - R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.5 A12

Optima 2.4 (149kW) (OPTIMA) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 p 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.5-6.6 A9, 11

Optima 2.4 Hybrid (154kW) (OPTIMA) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 p 4.5 - - - R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.5-6.6 A9, 11

Picanto/Morning 1.0 (PICANTO) 2004-10 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 3.8 A8, 12

Picanto 1.0 (46kW) (PICANTO) 2009-10 E ACCOR HUSYNN 10W40 g e - - - - - - - - - - - - -

Picanto 1.0 (51kW) (PICANTO) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 p 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.1 A12

Picanto 1.0 Bio Fuel (PICANTO) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 p 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.1 A12

Picanto 1.0 LPG (B3LA - 49kW) 
(PICANTO) 2013- E-GPL ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.1 A11

Picanto/Morning 1.1 (PICANTO) 2004-10 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - b 5.2 de la boîte - - R.C. - 3.8 A8, 12

Picanto 1.2 (63kW) (PICANTO) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 p 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.1 A12

Picanto 1.2 Auto (63kW) (PICANTO) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 p 3.6 - - - R.C. - 6.1 de la boîte - - R.C. - 5.1 A12

Pride 1.1, 1.3, 1.3i (PRIDE) 1991-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A8, 12, 16

ProCee’d 1.4 (G4FA 80kW) (PROCEE’D) 2008- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 5.8-5.9 A11

ProCee’d 1.4 (G4FA 77kW) (PROCEE’D) 2008- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS c 6.8 de la boîte - - R.C. - 5.8-5.9 A11

ProCee’d 1.4 CVVT(G4FA 66kW) 
(PROCEE’D) 2010- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS c 6.8 de la boîte - - R.C. - 5.8-5.9 A11

ProCee’d 1.4 CVVT (73kW) (PROCEE’D) 2013- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A11

ProCee’d 1.6 (G4FC 90kW) (PROCEE’D) 2008- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS c 6.8 de la boîte - - R.C. - 5.8-5.9 A11

ProCee’d 1.6 (G4FC 93kW) (PROCEE’D) 2008- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS c 6.8 de la boîte - - R.C. - 5.8-5.9 A11

ProCee’d 1.6i CVVT (97kW) (PROCEE’D) 2007- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - c 6.8 de la boîte - - R.C. - 5.9 A12

ProCee’d 1.6 CVVT (G4FC 92kW) 
(PROCEE’D) 2010- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS c 6.8 de la boîte - - R.C. - 5.8-5.9 A11

ProCee’d 1.6 GDI (G4FD - 99kW) 
(PROCEE’D) 2013- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 R.C. - 7.3 de la boîte - - R.C. - 5.8 A11
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ProCee’d 1.6 GT (G4FJ - 150kW) 
(PROCEE’D) 2013- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A11

ProCee’d 2.0 (G4GC 105kW) 
(PROCEE’D) 2008- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.6 de la boîte - - R.C. - 6.2-6.3 A11

Regal 2.0L (REGAL) 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la transmission - - R.C. - 6 A8, 11, 20

Regal 2.0L CVT (REGAL) 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 8.1 de la transmission - - R.C. - 6 A8, 11, 20

Regal 2.0L LPG (REGAL) 2006- GPL ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la transmission - - R.C. - 6 A8, 11, 20

Regal 2.5L (REGAL) 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la transmission - - R.C. - 6 A8, 11, 20

Rio/Pride 1.3LE Auto (RIO) 2004-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.9 de la boîte - - R.C. - 6 A8, 12

Rio/Pride 1.3i (RIO) 2001-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A8, 12, 16

Rio/Pride1.5i, -Auto (71kW) (RIO) 2001-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.9 de la boîte - - R.C. - 6 A8, 12, 19

Rio 1.25 (62kW) (RIO) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 j 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.1 A12

Rio 1.4 (80kW) (RIO) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 j 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A12

Rio 1.4 Auto (80kW) (RIO) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 j 3.3 - - - R.C. - 6.8 de la boîte - - R.C. - 5.5 A12

Rio 1.4i 16V, -Auto (71kW) (RIO) 2005-10 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6.1 de la boîte - - R.C. - 5.8 A8, 12

Rio 1.6 16V Saloon (82kW) (RIO) 2005-10 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.3 - - - - - - - - - - - - -

Rio 1.6i 16V, -Auto (80kW) (RIO) 2005-10 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6.1 de la boîte - - R.C. - 5.8 A8, 12

Rio II 1.6 16V CVVT (G4ED 82kW) (RIO) 2005- E ACCOR HUSYNN 10W40 - e ACCOR SYNCHRO 75W90 - e ACCOR ACCOMATIC PLUS - e de la boîte - - R.C. - e A8, 11

Rio III 1.25 16V CVVT (63kW) (RIO) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 4.7 A11

Rio III 1.25 CVVT (G4LA - 65kW) (RIO) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 4.7 A11

Rio III 1.4 16V CVVT (G4FA 80kW) (RIO) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 j 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 5.3-5.5 A11

Rio III 1.4 CVVT (G4FA - 79kW) (RIO) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 5.3-5.5 A11

Sedona/Carnival 2.5 V6 (SEDONA) 1999-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 8 de la boîte - - R.C. - 10 A8, 12, 16

Sedona/Carnival 2.7 (SEDONA) 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - c 8.5 de la boîte - - R.C. - 8.3 A8, 12

Shuma/Spectra 1.5 (SHUMA) 1999-01 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.7 de la boîte - - R.C. - 6 A8, 12, 16

Shuma II 1.6i (SHUMA) 2001- E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - 5.7 de la boîte - - R.C. - 6 A8, 12, 16

Shuma/Spectra 1.8 (SHUMA) 1999-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.7 de la boîte - - R.C. - 6 A8, 12, 16

Shuma II 1.8i, -Auto (84kW) (SHUMA) 2000- E ACCOR HUSYNN 10W40 g 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.4 de la boîte - - R.C. - 6 A8, 12, 19

Sorento 2.4 CVVT AWD (G4KE - 128kW) 
(SORENTO) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.5-6.6 A3, 7, 8, 12

Sorento 2.4i 4WD, -Auto (102kW) 
(SORENTO) 2003-07 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.4 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.6 R.C. - 7 A1, 6, 8, 12, 19

Sorento 2.4i 2WD (SORENTO) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 k 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6 A8, 12

Sorento 3.3i V6 24V 4WD Auto 
(SORENTO) 2006-09 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 - d 10 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.6 R.C. - 9 A1, 6, 8, 12, 19

Sorento 3.5 V6 4WD, -Auto (143kW) 
(SORENTO) 2003-07 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC D3 - 10.2 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.6 R.C. - 11 A1, 6, 8, 12, 19

Sorento 3.8i V6 24V, -4WD Auto 
(SORENTO) 2006-09 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 5.2 - - - - d 10 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.6 R.C. - 9 A1, 6, 8, 12, 19

Soul 1.6 (G4FG - 91kW) (SOUL) 2009-10 E ACCOR HUSYNN 5W40 k 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A11

Soul 1.6 CVVT (95kW) (SOUL) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.3 de la boîte - - R.C. - 6.5 A11



KIA
MODÈLE ANNÉE TYPE

PRÉCONISATIONS  
MOTEUR

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES  
MANUELLE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
DIFFÉRENTIEL

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

ANNEXES

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 179

Mise à jour 15.02.2016

Soul 1.6 GDI (103kW) (SOUL) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 p 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 6.5 A11

Soul 1.6 GDI (97kW) (SOUL) 2014- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A11

Soul 1.6i (SOUL) 2009- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A12

Sportage 1.6 GDI 2WD (G4FD - 99kW) 
(SPORTAGE) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 n 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A12

Sportage 2.0 CVVT 2WD (G4KD 120kW) 
(SPORTAGE) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 j 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.7-6.8 A8, 11

Sportage 2.0 CVVT 4WD (SPORTAGE) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 k 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7 A2, 4, 12

Sportage 2.0 CVVT 4WD (122kW) 
(SPORTAGE) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.8 A3, 7, 9, 12

Sportage 2.0 CVVT 4WD Automatic 
(SPORTAGE) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 k 4.1 - - - R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.7 A2, 4, 12

Sportage 2.0 CVVT FWD (122kW) 
(SPORTAGE) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.8 A9, 12

Sportage 2.0 GDI 2WD (G4NC - 122kW) 
(SPORTAGE) 2014- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.7 A11

Sportage 2.0i (SPORTAGE) 1995-04 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.2 R.C. - 7-7.5 A2, 6, 8, 10, 12, 16

Sportage 2.0 i 4WD (70kW) (SPORTAGE) 1994-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.2 R.C. - 7-7.5 A2, 6, 8, 10, 12, 18

Sportage 2.0i VVT (SPORTAGE) 2005-10 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A2, 5, 8, 12

Sportage 2.7i (SPORTAGE) 2005-10 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 4.5 - - - - c 7.8 de la boîte - - R.C. - 7 A2, 5, 8, 12

Venga 1.4i (Euro5 - 66kW) (VENGA) 2009- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A12

Venga 1.6i Auto (Euro5 - 92kW) (VENGA) 2009- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 3.3 - - - - c 6.8 de la boîte - - R.C. - 5.3 A12

Carens III 1.6 CRDi (94kW) (CARENS) 2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 m 5.9-6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 8.5 de la boîte - - R.C. - 8-8.2 A9, 11

Carens III 1.6 CRDi CPF/FAP (94kW) 
(CARENS) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 5.9-6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 8.5 de la boîte - - R.C. - 8-8.2 A9, 11

Carens 1.6 CRDi 110 FAP (D4FB - 85kW) 
(CARENS) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A9, 11

Carens IV 1.7 CRDi (D4FD-L - 85kW) 
(CARENS) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A11, 14

Carens IV 1.7 CRDi (D4FD-L - 100kW) 
(CARENS) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A11, 14

Carens II/X-Trek/Citra 2.0 CRDi/CRDT 
CPF, -Auto (D4EA - 83kW) (CARENS) 2002-06 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.8 de la boîte - - R.C. - 5 A8, 12, 19

Carens II/X-Trek/Citra 2.0 CRDi/CRDT, 
-Auto (D4EA - 83kW) (CARENS) 2002-06 TD ACCOR HUSYNN 10W40 g, h 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.8 de la boîte - - R.C. - 5 A8, 12, 19

Carens 2.0 CRDi CPF (Euro4) (CARENS) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 i 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - c 7.8 de la boîte - - R.C. - 5 A9, 12

Carens III 2.0 CRDi 115 (85kW) 
(CARENS) 2007- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - e - - - - - - - - - - - - -

Carens III 2.0 CRDi 135 (100kW) 
(CARENS) 2009- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - e - - - - - - - - - - - - -

Carnival 2.2 CRDi (D4HB - 110kW) 
(CARNIVAL) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7 A12

Carnival 2.2 CRDi (D4HB - 110kW) 
(CARNIVAL) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 R.C. - 7.7 de la boîte - - R.C. - 11.7 A8, 12

Carnival 2.2 CRDi (D4HB - 143kW) 
(CARNIVAL) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 R.C. - 7.7 de la boîte - - R.C. - 11.7 A8, 12

Carnival 2.9 CRDi (J3 - 136kW) 
(CARNIVAL) 2006-09 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 h 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - c 10.7 de la transmission - - R.C. - 9.7-10 A8, 11

Cee’d 1.4 CRDi 90 CPF/FAP (66kW) 
(CEE’D) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.7-6.9 A11

Cee’d 1.4 CRDi 90 (66kW) (CEE’D) 2012- TD ACCOR HUSYNN 5W40 m 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.7-6.9 A11

Cee’d 1.6 CRDi 110 (D4FB - 81kW) 
(CEE’D) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.9 A11, 13

Cee’d 1.6 CRDi 110 Estate (D4FB - 
81kW) (CEE’D) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.9 A11, 13
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Cee’d 1.6 CRDi 115 CPF/FAP 
(D4FB 85kW) (CEE’D) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.7-6.9 A11

Cee’d 1.6 CRDi 115 (D4FB 85kW) 
(CEE’D) 2012- TD ACCOR HUSYNN 5W40 m 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.7-6.9 A11

Cee’d 1.6 CRDi 128 (94kW) (CEE’D) 2012- TD ACCOR HUSYNN 5W40 m 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.7-6.9 A11

Cee’d 1.6 CRDi 128 (D4FB 94kW) 
(CEE’D) 2010-12 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 6.3 A11

Cee’d 1.6 CRDi 128 (D4FB 94kW) 
(CEE’D) 2010-12 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 6.3 A11

Cee’d 1.6 CRDi 128 CPF/FAP 
(D4FB 94kW) (CEE’D) 2010-12 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 6.3 A11

Cee’d 1.6 CRDi 128 CPF/FAP 
(D4FB 94kW) (CEE’D) 2010-12 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 6.3 A11

Cee’d 1.6 CRDi 128 CPF/FAP 
(D4FB 94kW) (CEE’D) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.7-6.9 A11

Cee’d 1.6 CRDi 90 (D4FB-L 66kW) 
(CEE’D) 2012- TD ACCOR HUSYNN 5W40 m 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.7-6.9 A11

Cee’d 1.6 CRDi CPF/FAP 90 
(D4FB-L - 66kW) (CEE’D) 2007-12 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A11

Cee’d 1.6 CRDi CPF/FAP 115 
(D4FB - 85kW) (CEE’D) 2007-12 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A11

Cee’d 1.6 CRDi 90 CPF/FAP 
(D4FB-L 66kW) (CEE’D) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.7-6.9 A11

Cee’d 2.0 CRDi CPF/FAP 
(D4EA - 100kW) (CEE’D) 2007-12 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A11

Cee’d 2.0 CRDi VGT CPF/FAP, 
-SW (103kW) (CEE’D) 2007-12 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A12

Cee’d SW 1.6 CRDi CPF/FAP 90 (D4FB-L 
- 66kW) (CEE’D) 2007-12 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A11

Cee’d SW 1.6 CRDi CPF/FAP 115 
(D4FB - 85kW) (CEE’D) 2007-12 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A11

Cerato/Spectra 1.5 (5Door) (CERATO) 2005- TD ACCOR HUSYNN 10W40 g, h 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.2 A8, 12

Cerato 1.6 CRDi (D4FB 85kW) (CERATO) 2005- TD ACCOR HUSYNN 10W40 f 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.1 de la boîte - - R.C. - 7 A8, 12

Cerato 1.6 CRDi CPF/FAP (D4FB 85kW) 
(CERATO) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 6.3 A8, 12

Cerato 1.6 CRDi (D4FB 85kW) (CERATO) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 f 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.1-6.8 de la boîte - - R.C. - 6.3-7 A8, 12

Cerato 1.6 CRDi CPF/FAP (D4FB 85kW) 
(CERATO) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.1-6.8 de la boîte - - R.C. - 6.3-7 A8, 12

Cerato 2.0 CRDi (D4EA 83kW) (CERATO) 2004- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 8.2 A8, 11

Cerato 2.0 CRDi CPF/FAP(D4EA 83kW) 
(CERATO) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.6 de la boîte - - R.C. - 7.3 A8, 11

Magentis 2.0 CRDi (MAGENTIS) 2006- TD ACCOR HUSYNN 10W40 h 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - c 8.5 de la boîte - - R.C. - 5 A9, 12

Magentis 2.0 CRDi CPF (Euro4) 
(MAGENTIS) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - c 8.5 de la boîte - - R.C. - 5 A9, 12

Magentis 2.0 CRDi CPF/FAP (100kW) 
(MAGENTIS) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS c 8.5 de la boîte - - R.C. - 8.1-8.3 A9, 12

Optima 1.7 CRDi CPF/FAP (OPTIMA) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.6 A12

Optima 1.7 CRDi CPF/FAP (100kW) 
(OPTIMA) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 6.6 A9, 12

Optima 1.7 CRDi (100kW) (OPTIMA) 2012- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.6 A9, 12

Picanto/Morning 1.1 CRDi 
(D-D3FA 55kW) (PICANTO) 2005-10 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A8, 12

ProCee’d 1.6 CRDi 90/115 VGT CPF 
(66/85kW) (PROCEE’D) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7 A12

ProCee’d 1.6 CRDi CPF/FAP (D4FB 
94kW) (PROCEE’D) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.6 de la boîte - - R.C. - 6.3 A11

ProCee’d 1.6 CRDi (D4FB 94kW) 
(PROCEE’D) 2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 6.3 A11

ProCee’d 1.6 CRDi FAP (D4FB - 94kW) 
(PROCEE’D) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.9 A11
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ProCee’d 2.0 CRDi VGT CPF (103kW) 
(PROCEE’D) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A12

Rio 1.1 CRDi CPF/FAP (55kW) (RIO) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4 A12

Rio 1.4 CRDi CPF/FAP (66kW) (RIO) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6 A12

Rio 1.5 CRDi, -Auto (81kW) (RIO) 2005-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 g 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6.3 de la boîte - - R.C. - 5.5 A8, 12

Rio II 1.5 CRDi (65kW) (RIO) 2008- TD - - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3-5.5 A8, 11

Rio III 1.1 CRDi (D3FA 55kW) (RIO) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 f, m 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4 A12

Rio III 1.1 CRDi CPF/FAP (D3FA 55kW) 
(RIO) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4 A12

Rio III 1.4 CRDi (66kW) (RIO) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 f, m 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6 A12

Rio III 1.4 CRDi CPF/FAP (66kW) (RIO) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6 A12

Sedona/Carnival 2.9 TD (SEDONA) 1999-01 TD ACCOR HUSYNN 10W40 g 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 8 de la boîte - - R.C. - 10 A8, 12, 16

Sedona/Carnival 2.9 CRDi/CRDT, -Auto 
(103kW) (SEDONA) 2001-06 TD ACCOR HUSYNN 10W40 g 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC - 7.6 de la boîte - - R.C. - 9.4 A8, 12, 19

Sedona/Carnival 2.9 CRDi (SEDONA) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 h 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - c 10.7 de la boîte - - R.C. - 9.7-10 A8, 12

Sedona/Carnival 2.2 CRDi (D4HB 143kW) 
(SEDONA) 2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 m 6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 R.C. c 7.7 de la boîte - - R.C. - 9.8-11.7 A8, 11

Sedona/Carnival 2.2 CRDi CPF/FAP 
(D4HB 143kW) (SEDONA) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 R.C. c 7.7 de la boîte - - R.C. - 9.8-11.7 A8, 11

Sedona/Carnival 2.2 CRDi (D4HB 110kW) 
(SEDONA) 2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 m 6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 R.C. c 7.7 de la boîte - - R.C. - 9.8-11.7 A8, 11

Sedona/Carnival 2.2 CRDi CPF/
FAP(D4HB 110kW) (SEDONA) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 R.C. c 7.7 de la boîte - - R.C. - 9.8-11.7 A8, 11

Sorento 2.0 CRDi 4WD (110kW) 
(SORENTO) 2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 8.6 A3, 7, 8, 11

Sorento 2.0 CRDi FAP 4WD (110kW) 
(SORENTO) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 8.6 A3, 7, 8, 11

Sorento 2.0 CRDi FAP FWD (110kW) 
(SORENTO) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 8.6 A8, 11

Sorento 2.0 CRDi FWD (110kW) 
(SORENTO) 2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 8.6 A8, 11

Sorento 2.2 CRDi 2WD (SORENTO) 2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 m 6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 8.6 A8, 12

Sorento 2.2 CRDi 4WD (SORENTO) 2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 m 6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.7 R.C. - 8.6 A2, 4, 8, 12

Sorento 2.2 CRDi Auto 2WD (SORENTO) 2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 m 6.7 - - - R.C. - 7.7 de la boîte - - R.C. - 8.6 A8, 12

Sorento 2.2 CRDi Auto 4WD (SORENTO) 2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 m 6.7 - - - R.C. - 7.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.7 R.C. - 8.6 A2, 4, 8, 12

Sorento 2.2 CRDi CPF/FAP 2WD 
(SORENTO) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 8.6 A8, 12

Sorento 2.2 CRDi CPF/FAP 4WD 
(SORENTO) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.7 R.C. - 8.6 A2, 4, 8, 12

Sorento 2.2 CRDi CPF/FAP Auto 2WD 
(SORENTO) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.7 - - - R.C. - 7.7 de la boîte - - R.C. - 8.6 A8, 12

Sorento 2.2 CRDi CPF/FAP Auto 4WD 
(SORENTO) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.7 - - - R.C. - 7.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.7 R.C. - 8.6 A2, 4, 8, 12

Sorento 2.2 CRDi FAP 2WD 
(D4HB - 147kW) (SORENTO) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 R.C. - 7.7 de la boîte - - R.C. - 8.6-9 A8, 12

Sorento 2.5 CRDi (SORENTO) 2006-09 TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 h 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 - c 10 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.6 R.C. - 10 A1, 6, 8, 12

Sorento 2.5 CRDi/CRDT 4WD, 
-Auto (103kW) (SORENTO) 2003-06 TD ACCOR HUSYNN 10W40 g 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC D3 - 10.2 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.6 R.C. - 10 A1, 6, 8, 12, 19

Soul 1.6 CRDi (SOUL) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 i 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A12

Soul 1.6 CRDi CPF Auto (SOUL) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 i 5.3 - - - - c 6.6 de la boîte - - R.C. - 7.2 A12

Soul 1.6 CRDi FAP (94kW) (SOUL) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 7.2 A11
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Sportage 1.7 CRDi FAP (SPORTAGE) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A12

Sportage 2.0 CRDi (SPORTAGE) 2005-06 TD ACCOR HUSYNN 10W40 g - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.8 de la boîte - - R.C. - 5 A8, 12

Sportage 2.0 CRDi (SPORTAGE) 2008-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 i 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 8.7 A2, 5, 8, 12

Sportage 2.0 CRDi 2WD 
(D4HA - 135kW) (SPORTAGE) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 8.4-8.5 A8, 11, 15

Sportage 2.0 CRDi 2WD 
(D4HA 100kW) (SPORTAGE) 2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 r 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 8.4-8.5 A8, 11

Sportage 2.0 CRDi CPF 
(SPORTAGE) 2008-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 5.9 - - - - c 8.5 de la boîte - - R.C. - 8.7 A2, 5, 8, 12

Sportage 2.0 CRDi CPF 
(Euro4) (SPORTAGE) 2006-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2.1 - c 7.8 de la boîte - - R.C. - 8.7 A2, 5, 8, 12

Sportage 2.0 CRDi CPF/FAP 2WD 
(D4HA 100kW) (SPORTAGE) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 8.4-8.5 A8, 11

Sportage 2.0 CRDi FAP 4WD 
(SPORTAGE) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A2, 4, 12

Sportage 2.0 CRDi FAP 4WD 
(135kW) (SPORTAGE) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 8.5 A3, 7, 9, 12

Sportage 2.0 CRDi FAP 4WD Automatic 
(SPORTAGE) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 - - - R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 8.4 A2, 4, 12

Venga 1.4 CRDi EcoDynamics 
(Euro5 - 66kW (VENGA) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 j 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A12

Venga 1.4 CRDi EcoDynamics CPF/FAP 
(Euro5 - 66kW (VENGA) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 j 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A12

Venga 1.4 CRDi 75 CPF/FAP (55kW) 
(VENGA) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 j 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 6.3 A11

Venga 1.4 CRDi 75 (55kW) (VENGA) 2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 j 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 6.3 A11

Venga 1.4 CRDi 75 CPF/FAP (57kW) 
(VENGA) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 j 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 6.3 A11

Venga 1.4 CRDi 75 (57kW) (VENGA) 2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 j 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 6.3 A11

Venga 1.6 CRDi 115 CPF/FAP 
(D4FB 85kW) (VENGA) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 j 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 6.3 A11

Venga 1.6 CRDi 115 
(D4FB 85kW) (VENGA) 2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 j 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 6.3 A11

Venga 1.6 CRDi 115 CPF/FAP 
(D4FB 94kW) (VENGA) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 j 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 6.3 A11

Venga 1.6 CRDi 115 
(D4FB 94kW) (VENGA) 2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 j 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 6.3 A11

Recommandation des constructeurs : R.C.
Transmission automatique, Jatco : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Capacité non indiquée.
Recommandation des constructeurs, CPF/FAP : ACCOR ECOSYNN C3 5W30.
Autres recommandations : 10W30 ; 10W50 ; >-10°C, 20W40 ; >-10°C, 20W50.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN C3 5W30.
Autres recommandations : 0W30 ; 10W30.
Autres recommandations : 5W40.
Autres recommandations : 5W20.
Autres recommandations : 10W30 ; 15W40.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40 ; 5W40.
Autres recommandations : <-30°C à 50°C, 5W30 ; -20°C à 50°C, 10W30.
Autres recommandations : 0W40 ; 5W40.
Autres recommandations : 10W30.

Boîte de transfert : ACCOR ACCOMATIC D3.
Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Carter de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel arrière : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée : R.C.
Joints coulissants d’arbre de transmission : R.C.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Moteur D4FB sans filtre à particules diesel (FAP) : ACCOR HUSYNN 5W40.
Moteur D4FD-L sans filtre à particules diesel (FAP) : ACCOR HUSYNN 5W40.
Moteur D4Ha : ACCOR HUSYNN 5W40.
Points de graissage, y compris les coussinets de roue, joints universels : R.C.
Points de graissage, y compris les roulements de roue, joints universels : R.C.
Points de graissage, y compris les roulements de roue, joints universels : R.C.
Points de graissage : R.C.
Roulements de roue : R.C. 

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

m
n
p
q
r

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20



LADA
MODÈLE ANNÉE TYPE

PRÉCONISATIONS  
MOTEUR

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES  
MANUELLE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
DIFFÉRENTIEL

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

ANNEXES

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 183

Mise à jour 15.02.2016

1300, 1500 1976-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 3.8 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 9.5 A4, 5

110 1.5 
(54kW) (110/111/112 Series) 1995- E ACCOR HUSYNN 10W40 c 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A4

110 1.5 8V 
(56/57kW) (110/111/112 Series) 1996- E ACCOR HUSYNN 10W40 c 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A4

110 1.5 16V 
(67kW) (110/111/112 Series) 1996- E ACCOR HUSYNN 10W40 c 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A3, 4

110 1.5 16V Saloon 
(70kW) (110/111/112 Series) 1995- E ACCOR HUSYNN 10W40 c 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A4

110 1.6 8V 
(59kW) (110/111/112 Series) 1996- E ACCOR HUSYNN 10W40 c 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A4

110 1.6 16V 
(66kW) (110/111/112 Series) 1996- E ACCOR HUSYNN 10W40 c 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A4

110 1.8 8V 
(66kW) (110/111/112 Series) 1996- E ACCOR HUSYNN 10W40 c 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A4

110 1.8 16V 
(72kW) (110/111/112 Series) 1996- E ACCOR HUSYNN 10W40 c 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A4

111 1.6 Estate (60kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 10W40 c a - - - - - - - - - - - - -

111 1.6 Estate (66kW) 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 c a - - - - - - - - - - - - -

112 1.6 (60kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 10W40 c a - - - - - - - - - - - - -

112 1.6 (66kW) 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 c a - - - - - - - - - - - - -

Kalina 1.4 16V (65kW) 2004- E ACCOR HUSYNN 10W40 c 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A4

Kalina 1.4 16V LPG (65kW) 2008- GPL ACCOR HUSYNN 10W40 c a ACCOR SYNCHRO 75W90 d 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A4

Kalina 1.6 8V (59kW) 2004- E ACCOR HUSYNN 10W40 c 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A4

Kalina 1.6 16V (66kW) 2004- E ACCOR HUSYNN 10W40 c a ACCOR SYNCHRO 75W90 d 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A4

Kalina 1.6 16V Sport (72kW) 2004- E ACCOR HUSYNN 10W40 c 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A4

Niva 1600 4WD 1978-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 R.C. - 10.5 A1, 2, 4, 5

Niva 1700i 4WD 1995- E ACCOR HUSYNN 10W40 b 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 R.C. - 10.5 A1, 2, 4, 5

Priora 1.6 LPG Saloon (71kW) 2009- GPL ACCOR HUSYNN 10W40 c a - - - - - - - - - - - - -

Priora 1.6 8V (60kW) 2007- E ACCOR HUSYNN 10W40 c 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A4

Priora 1.6 16V (72kW) 2007- E ACCOR HUSYNN 10W40 c 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A4

Riva 1200, 1300 1983- E ACCOR HUSYNN 10W40 b 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 R.C. - 10 A4, 5

Riva 1500, 1600 1983- E ACCOR HUSYNN 10W40 b 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 R.C. - 10 A4, 5

Samara 1100, 1300, 1500 1987- E ACCOR HUSYNN 10W40 b 3.5 comme moteur - 3.5 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A4, 5

Samara 2 1.5 (56kW)) 2001- E ACCOR HUSYNN 10W40 c 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 3.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A4

Samara 2 1.6 (60kW)) 2001- E ACCOR HUSYNN 10W40 c 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 3.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A4

Niva 1900 Diesel 4WD 1995- D ACCOR HUSYNN 10W40 b a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 - - a A1, 2, 4, 5

Capacité non indiquée.
Autres recommandations : 10W50 ; 15W40 ; 15W50.
Autres recommandations : -35°C à 25°C, 0W30 ; -35°C à 30°C, 0W40 ; -30°C à 25°C, 5W30 ; -30°C à 35°C, 5W40 ; -20°C à 45°C, 15W40 ; -15°C à 45°C, 20W40.
Autres recommandations : -40°C à 35°C, 75W80 ; -26°C à 35°C, 80W85 ; -26°C à 45°C, 80W90 ; -12°C à 45°C, 85W90.

Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Roulements de roue : R.C. 
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Diablo GT 2000- E ACCOR HUSYNN 5W40 a 17 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1.7 R.C. - 15 A1, 5, 6, 8

Diablo 4x4 1999- E ACCOR HUSYNN 5W40 a 15 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1.7 R.C. - 15 A1, 3, 6, 8, 9

Gallardo 2003-08 E ACCOR RACING 10W50 S a 10 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - 21 A4, 6, 8, 9, 10

Gallardo LP 560-4, -Spyder 2007- E ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 - 8.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - 21 A2, 7

Murcielago 2002-06 E ACCOR RACING 10W50 S a 12 ACCOR GX-LS 80W90 - 3.5 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 2.5 R.C. - 15 A1, 4, 5, 6, 8

Qualité préférée : Usage standard, R.C. ; usage sportif, R.C. ; usage en climat froid, R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.

Boîtier de direction : R.C.
Différentiel avant : R.C.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel avant : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Points de graissage : R.C.
Système de direction assistée/levage : ACCOR ACCOMATIC D3.
Système de pignon E : R.C.

a
b
c
d

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
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Coupe 1600, 2000, -Volumex 1976-85 E-EC ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 4.2-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7-1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5-8.5 A6, 16, 18, 22

Dedra 1.6 ie 1990-94 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A6, 16, 18, 22

Dedra 1.8 16V LE (83kW) 1996-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 k 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 ACCOR ACCOMATIC - 5.6 de la boîte - - R.C. - 7 A6, 16, 18, 19, 22

Dedra 1.8 ie, 2.0 ie 1990-94 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 ACCOR ACCOMATIC - 5.6 de la boîte - - R.C. - 7 A6, 16, 18, 20, 22

Dedra 1.8 i.e. (74kW) 1994-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 k 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 ACCOR ACCOMATIC - 5.6 de la boîte - - - - 7 A6, 16, 18, 19, 22

Dedra 1.8 GT 16V (96kW) 1996-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 k 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 ACCOR ACCOMATIC - 5.6 de la boîte - - R.C. - 7 A6, 16, 18, 19, 22

Dedra 2.0 16V (102kW) 1994-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 k 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A6, 16, 18, 22

Dedra 2.0 ie Turbo 1991-94 ET ACCOR HUSYNN 5W40 k 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A6, 16, 18, 22

Dedra 2.0 ie Turbo Integrale 1991- ET ACCOR HUSYNN 5W40 k 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A4, 6, 16, 18, 22

Delta 1300 1983-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A6, 16, 18, 22

Delta 1.4 ie, 1.6 ie 1993-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 k 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A6, 16, 18, 22

Delta 1.4 (110kW) 2008-11 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - c - - - - - - - - - - - - -

Delta 1.4 16V T-Jet 120/150 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A17

Delta 1.4 T-Jet 16V 120 (88kW) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A2, 3, 18

Delta 1.4 T-Jet 16V GPL 120 (88kW) 2011- GPL ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A2, 3, 18

Delta 1.4 T-Jet 16V 150 (110kW) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A2, 3, 18

Delta 1.4 T-Jet MultiAir 16V 140 (100kW) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A2, 3, 18

Delta 1.4 T-Jet MultiAir 
(198 A7.000 - 103kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A2, 3, 18

Delta 1.8 Di T-Jet 16V 200 (147kW) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - c de la boîte - - R.C. - 7.3 A2, 3, 18

Delta 1600 GT, -ie 1983-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A6, 16, 18, 22

Delta 1600 HF Turbo 1984-86 ET ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A6, 16, 18, 22

Delta 1600 HF Turbo ie 1986-91 ET ACCOR HUSYNN 5W40 k 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A6, 16, 18, 22

Delta 1.8 S4 (184kW) 1985-88 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A6, 16, 18, 22

Delta 1.8 ie 1993-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 k 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A6, 16, 18, 22

Delta 1.8 (147kW) 2009-11 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.9 - - - - - - - - - - - - -

Delta 1.8 16V (147kW) 2009-11 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - c - - - - - - - - - - - - -

Delta 2.0 ie 16V 1993-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 k 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A6, 16, 18, 22

Delta HF Turbo 4WD 1987-88 ET ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A4, 6, 16, 18, 22

Delta HF Integrale, -16V 1988-95 ET ACCOR HUSYNN 5W40 k 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A4, 6, 16, 18, 22

Delta 2.0 ie Turbo, -Integrale 1993-00 ET ACCOR HUSYNN 5W40 k 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A4, 6, 16, 18, 22

Flavia 2.4 (125 kW) 2012- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 4.4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - c - - - R.C. - 7.3 A8, 18

Flavia 2.4 (129kW) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 4.4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - c de la boîte - - R.C. - 7.3 A8, 18

Gamma, -Coupe GT, -ie 1978-85 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 6.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.3-3.5 ACCOR ACCOMATIC - 3.9 b de la boîte - - R.C. - 9 A6, 16, 18, 21, 22

HPE 2000 ie 1982-85 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 6.2 de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 16, 18, 22
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HPE 2000 Volumex 1983-85 EC ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 16, 18, 22

Kappa 2.0 ie 20V, -2.5 ie 20V, -Coupe 1994- E ACCOR HUSYNN 10W40 k 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 7.5 de la boîte - - R.C. - 8.5 A6, 16, 18, 22

Kappa 3.0 ie 24V V6, -Coupe 1994- E ACCOR HUSYNN 10W40 k 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 5 b de la boîte - - R.C. - 9 A6, 16, 18, 22

Kappa 2.0 ie 16V Turbo, -Coupe 1994- ET ACCOR HUSYNN 5W40 k 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A6, 16, 18, 22

Lybra 1.6 16V 1999- E ACCOR HUSYNN 10W40 m 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2-6.5 A6, 16, 18, 22

Lybra 1.8 16V 1999- E ACCOR HUSYNN 10W40 m 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2-6.5 A6, 16, 18, 22

Lybra 2.0 20v 1999- E ACCOR HUSYNN 10W40 m 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 3.8 de la boîte - - R.C. - 8.5 A6, 16, 18, 22

Musa 1.2 16V 2003- E ACCOR HUSYNN 10W40 k 2.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A12, 13, 17, 22

Musa 1.4 8V 2003- E ACCOR HUSYNN 10W40 k c ACCOR SYNTHO 75W80 - c - - - de la boîte - - R.C. - c A12, 13, 17, 22

Musa 1.4 16V, -DFN (70kW) 2004- E ACCOR HUSYNN 10W40 k 2.8 ACCOR SYNTHO 75W80 h 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A5, 11, 18

Musa 1.4 8v (350A1000 57kW) 2007- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - - - - R.C. - 4.5 A18

Musa 1.4 8V LPG (350A1000 57kW) 2010- GPL ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A2, 3, 18

Musa 1.4 16V (843A1000 70kW) 2007- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 1.7 - - - - - - R.C. - 4.5 A18

Phedra 2.0 16v 2002- E ACCOR HUSYNN 10W40 m 4.3 R.C. - 2 - g 4.5 de la boîte - - R.C. - c A6, 16, 18, 22

Phedra 3.0 V6 24V 2002- E ACCOR HUSYNN 10W40 m 4.8 R.C. - 2 R.C. - 6 de la boîte - - R.C. - 11 A5, 13, 18

Prisma 1500 1983-85 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A6, 16, 18, 22

Prisma 1.5 (55kW) 1985-92 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A6, 16, 18, 22

Prisma 1.5 (59kW) 1986-92 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A6, 16, 18, 22

Prisma 1600, -ie 1983-90 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A6, 16, 18, 22

Thema 2.0 ie, -16V 1985-92 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 4.1 b de la boîte - - R.C. - 8-9 A6, 16, 18, 22

Thema 2.0 ie 16V 1993-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC - 4.1 b de la boîte - - R.C. - 8 A6, 16, 18, 22

Thema 2.0 ie Turbo, -16V 1985-92 ET ACCOR HUSYNN 5W40 k 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8-9.5 A6, 16, 18, 22

Thema 2.0 ie 16V Turbo 1993-95 ET ACCOR HUSYNN 5W40 k 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC - 4.1 b de la boîte - - R.C. - 8 A6, 16, 18, 22

Thema 2.8 V6 1985-88 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 6.6 - - - ACCOR ACCOMATIC - 2.8 b de la boîte - - R.C. - 6 A6, 16, 18, 22

Thema 2.8 V6 i.e. (108kW) 1988-92 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 6.6 - - - ACCOR ACCOMATIC - 2.8 de la boîte - - R.C. - 6 A6, 16, 18, 22

Thema 3.0 ie V6 1993-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC - 4.1 b de la boîte - - R.C. - 10 A6, 16, 18, 22

Thema 8.32 1988-90 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 7.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 10 A6, 16, 18, 22

Thema 3.6 2012- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 5.6 - - - - j c de la boîte - - R.C. - 9.5 A7, 10, 18

Thesis 2.0 2002- E ACCOR HUSYNN 10W40 f 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - c A6, 16, 18, 22

Thesis 2.4, Thesis 2.4 CAE 2002- E ACCOR HUSYNN 10W40 f 5.5 R.C. - 1.7 - g 7.3 de la boîte - - R.C. - c A6, 16, 18, 22

Thesis 3.0 v6 CAE 2002- E ACCOR HUSYNN 10W40 m 5.9 - - - - g 7.3 de la boîte - - R.C. - c A6, 16, 18, 22

Thesis 3.2 V6 CAE 2003- E ACCOR HUSYNN 10W40 m 5.9 - - - - g 7.3 de la boîte - - R.C. - 12.2 A5, 12, 13, 18

Voyager 3.6 2012- - ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 5.6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - c - - - R.C. - 12.6-15.4 A8, 18

Voyager 3.6 VVT (ERB - 208kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 5.6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - c de la boîte - - R.C. - 12.6-15.4 A8, 17
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Y10 (999, 1108cc) 1985-88 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A6, 16, 18, 22

Y10 Touring (1049cc) 1985-87 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A6, 16, 18, 22

Y10 Selectronic (1108cc) 1990-93 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 3.8 - - - - a 2.8 b de la boîte - - R.C. - 4.5 A6, 16, 18, 22

Y10 GT, -GTie (1297, 1301cc) 1989-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A6, 16, 18, 22

Y10 Turbo (1049cc) 1985-88 ET ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A6, 16, 18, 22

Y 1.1 (1108cc) 1998-03 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A6, 16, 18, 22

Y 1.2 (1242cc) 1995-98 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7-1.9 e - a 2 de la boîte - - R.C. - 4.4-4.7 A6, 16, 18, 22

Y 1.2 16V (1242cc) 1998-03 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A6, 16, 18, 22

Y 1.4 12V (1370cc) 1995-98 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7-1.9 e - a 2 de la boîte - - R.C. - 4.8-5.5 A6, 16, 18, 22

Ypsilon 0.9 TwinAir (59kW) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.2 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A1, 3, 9, 18

Ypsilon 0.9 TwinAir (63kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A2, 3, 18

Ypsilon 0.9 TwinAir CNG (63kW) 2011- - ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.2 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A1, 3, 9, 18

Ypsilon 1.2 8V (44kW) 2003-11 E ACCOR HUSYNN 10W40 k 2.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.8 A12, 13, 17, 22

Ypsilon 1.2 8V Bifuel (49kW) 2011- E-GPL ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.9 A2, 3, 18

Ypsilon 1.2 8V 
(169 A4.000/169 A5.000 - 51kW) 2010-11 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.8 A2, 3, 17

Ypsilon 1.2 8V (51kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.9 A2, 3, 18

Ypsilon 1.2 16V (59kW) 2003-11 E ACCOR HUSYNN 10W40 k 2.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.8 A12, 13, 17, 22

Ypsilon 1.4 16V, -DFN (70kW) 2003-11 E ACCOR HUSYNN 10W40 k 2.8 ACCOR SYNTHO 75W80 h 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.8 A12, 13, 17, 22

Ypsilon 1.4 8V (350 A1.000 - 57kW) 2006-11 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A12, 13, 17

Ypsilon 1.4 8V LPG (350 A1.000 - 57kW) 2010-11 GPL ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A12, 13, 17

Zeta 2.0 ie Turbo 1995- ET ACCOR HUSYNN 5W40 k 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A6, 16, 18, 22

Zeta 2.0 16V (1997cc) 1999- E ACCOR HUSYNN 10W40 k 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC - 2 b de la boîte - - R.C. - 8.5 A6, 16, 18, 22

Dedra 1.9 Turbo Diesel 1990- TD ACCOR HUSYNN 10W40 k 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A6, 16, 18, 22

Delta 1.6 Multijet 16V 105 (77kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A2, 3, 18

Delta 1.6 16V Multijet 120 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A17

Delta 1.6 16V Multijet 120 Selectronic 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 i 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A17

Delta 1.6 Multijet 16V 120 (88kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A2, 3, 18

Delta 1.6 Multijet 16V 
(955 A4.000 - 85kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A2, 3, 18

Delta 1.9 Turbo DS (59kW) 1986-89 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A6, 16, 18, 22

Delta 1.9 Turbo Diesel 1993-00 TD ACCOR HUSYNN 10W40 k 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A6, 16, 18, 22

Delta 1.9 16V Multijet 190 Twinturbo 2008-11 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A17

Delta 1.9 Multijet 16V 190 Twinturbo 
(140kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A2, 3, 18

Delta 2.0 16V Multijet 165 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A17

Delta 2.0 16V Multijet 165 (120kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A2, 3, 17
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Delta 2.0 Multijet 16V 165 (121kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A2, 3, 18

Phedra 2.0 JTD 2002- TD ACCOR HUSYNN 10W40 n 4.8 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - c A6, 16, 18, 22

Phedra 2.2 JTD 2002- TD ACCOR HUSYNN 10W40 n 4.8 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - c A6, 16, 18, 22

Kappa 2.4 Turbo Diesel 1994- TD ACCOR HUSYNN 10W40 k 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A6, 16, 18, 22

Lybra 1.9 JTD 1999- TD ACCOR HUSYNN 10W40 n 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A6, 16, 18, 22

Lybra 2.4 JTD 1999- TD ACCOR HUSYNN 10W40 n 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A6, 16, 18, 22

Musa 1.3 16V JTD Multijet, -DFN (51kW) 2004- TD ACCOR HUSYNN 5W40 k 3 ACCOR SYNTHO 75W80 h 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A5, 11, 18

Musa 1.9 8V JTD Multijet (74kW) 2004- TD ACCOR HUSYNN 5W40 k 4.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A5, 11, 18

Musa 1.3 Multijet (188A9000 51kW) 2007- - ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 2 - - - - - - R.C. - 6 A18

Musa 1.3 Multijet (199A3000 66kW) 2007- - ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 2 - - - - - - R.C. - 6 A18

Musa 1.3 Multijet (199 B1.000 70kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A2, 3, 18

Musa 1.6 Multijet (85kW) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A1, 3, 9, 18

Musa 1.6 Multijet (350 A2.000 - 88kW)) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A2, 3, 18

Musa 1.9 Multijet (188B2000 74kW) 2007- - ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 1.7 - - - - - - R.C. - 6.5 A18

Prisma Diesel 1984-90 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 16, 18, 22

Prisma Turbo Diesel 1985-90 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A6, 16, 18, 22

Thema 2.4 Turbo Diesel 1984-89 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 6.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A6, 16, 18, 22

Thema 2.5 Turbo Diesel 1989-95 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 6.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC - c de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 16, 18, 22

Thema 3.0 V6 Multijet II/CRD 
(EXF - 140kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 9.2 - - - R.C. - c - - - R.C. - 12 A7, 10, 18

Thema 3.0 V6 Multijet II/CRD 
(EXF - 176kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 9.2 - - - R.C. - c - - - R.C. - 12 A7, 10, 18

Thesis 2.4 JTD 2002-09 TD ACCOR HUSYNN 10W40 n 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - c A6, 16, 18, 22

Thesis 2.4 JTD 20V, -CAE 2002-09 TD ACCOR HUSYNN 5W40 k 5 R.C. - 2.9 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.5 de la boîte - - R.C. - 8.4 A5, 12, 13, 18

Thesis 2.4 Multijet 20V 
(841 P.000/841 H.000 - 136kW) 2006-09 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - c de la boîte - - R.C. - 8.6 A5, 14, 15, 17

Voyager 2.8 CRD (ENS - 120kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - c - - - R.C. - 13.8-16.6 A8, 18

Voyager 2.8 CRD (130kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - c de la boîte - - R.C. - 13.8 A8, 18

Voyager 2.8 CRD (131kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - c de la boîte - - R.C. - 13.8 A8, 18

Ypsilon 1.3 16V JTD Multijet, -DFN 
(51kW) 2003-11 TD ACCOR HUSYNN 5W40 k 3 ACCOR SYNTHO 75W80 h 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A12, 13, 17, 22

Ypsilon 1.3 Multijet 16V 
(169 A5.000/199 A2.000 - 55kW) 2006-11 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A2, 3, 17

Ypsilon 1.3 Multijet 16V (70kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4 A2, 3, 18

Ypsilon 1.3 Multijet 16V 
(199 A3.000 -66kW) 2007-11 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A2, 3, 17

Ypsilon 1.3 Multijet 16V 
(199 A3.000/199 A2.000 -77kW) 2007-11 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A2, 3, 17

Zeta 2.0 8v JTD (1997cc) 1999- TD ACCOR HUSYNN 10W40 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A6, 16, 18, 22
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Recommandation des constructeurs : R.C.
Capacité de vidange/remplissage.
Capacité non indiquée.
Recommandation des constructeurs, Selespeed/Function unit : R.C.
5 vitesses/6 vitesses.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Commande d’embrayage hydraulique, DFn : ACCOR ACCOMATIC D3.
Système d’activation robotisé : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Autres recommandations : -25°C à 40°C, 10W40 ; -15°C à 40°C, 15W40.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40 ; ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40 ; ACCOR HUSYNN 5W40.

Cardans de vélocité constante (côté différentiel) : R.C.
Cardans de vélocité constante (côté différentiel) : R.C.
Cardans de vélocité constante (côté roue) : R.C.
Différentiel arrière : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Embrayage : R.C.
Essieu arrière : R.C.
Joints homocinétiques : R.C.
Joints homocinétiques (côté différentiel) : R.C.
Joints homocinétiques (côté roue) : R.C.
Joints homocinétiques (côté différentiel) : R.C.
Joints homocinétiques (côté roue) : R.C.
Joints homocinétiques : R.C.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Transmission automatique, différentiel : ACCOR ACCOMATIC.
Transmission automatique, différentiel : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission automatique, différentiel : ACCOR GX MULTI 80W90.
Roulements de roue : R.C. 

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

m
n

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
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Defender 90, 110, 130 V8 1990-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 5.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 3 f, g - - - ACCOR GX MULTI 80W90 j 2.3 be R.C. - 13 A32, 34

Defender 3.5 4x4 (100kW) 1990-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 - h ACCOR SYNCHRO 75W90 k 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 b R.C. - 11.5 A14, 32, 34

Discovery 2.0 Mpi 1993-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 k 2.7 f, g - - - ACCOR GX MULTI 80W90 j 1.7 b R.C. - 10 A32, 34

Discovery 3.5, 3.9 V8 1989-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 5.7-6.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 k 2.7 f, g ACCOR ACCOMATIC - 9.8 f ACCOR GX MULTI 80W90 j 1.7 b R.C. - 11.5 A32, 34

Discovery II 4.0 V8 (Thor) 1998-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 f ACCOR ACCOMATIC - 9.8 f ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.7 b R.C. - 11.5 A31, 34

Discovery II 4.0 V8 2002-05 E R.C. s, t 7.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3-2.8 ACCOR ACCOMATIC - 9.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 R.C. - 12 A14, 32, 34

Discovery 3 V6 4.0 2005-09 E R.C. - 5.7 - v 1.6 - w - - u 00.7 - x, y 8.5 A11, 19, 29, 32

Discovery 3 V8 4.4 2005-09 E R.C. - 7.7 - v 1.6 - w - - u 00.7 - x, y 9.5 A11, 19, 29, 32

Discovery 4 4.0 V6 (160kW) 2009- E R.C. - 5.7 - - - - w h - u 1.2 R.C. - 17-19.5 A11, 18, 24, 27, 32

Discovery 4 5.0 V8 (276kW) 2009- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 8 - - - - w h - u 1.2 R.C. - 10.8-13.3 A11, 18, 24, 27, 32

Freelander 1.8 1997-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 n 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - h R.C. x 5.5 A32, 34, 35

Freelander 2 2.0 GTDi (177kW) 2011- ET R.C. - 5.4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.4 A1, 12, 20, 32

Freelander 2.5 KV6 2000-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - p 4 ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.8 b R.C. x h A32, 34

Freelander 2 3.2i (i6 - 171kW) 2006-12 E R.C. - h ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.7 R.C. - 8 A2, 12, 22, 28, 32

One Ten, Ninety 2.3/2.5 4 Cyl (52/62kW) 1983-90 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 kk 6.9 ACCOR ACCOMATIC - 1.8-2.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 be R.C. x 10.5-11 A7, 9, 32, 34

One Ten, Ninety 3.5 V8 (85/100kW) 1983-90 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 kk 5.7 comme moteur - 3 d - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 be R.C. x 13 A7, 9, 32, 34

Range Rover Evoque 2.0 Si4 Auto 4WD 
(177kW) 2011- ET R.C. - 5.6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.4-8.6 A1, 12, 20, 32

Range Rover Evoque Coupe 2.0 Si4 Auto 
4WD (177kW) 2011- ET R.C. - 5.6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.4-8.6 A1, 12, 20, 32

Range Rover Evoque 2.0 GTDi (177kW) 2012- ET R.C. - 5.6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.4-8.6 A1, 11, 20, 32

Range Rover 3.5 V8 1970-89 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 kk 5.7 ACCOR ACCOMATIC - 2.3 d ACCOR ACCOMATIC - 9.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 b R.C. x 11.5 A4, 5, 6, 7, 8, 9, 

32, 34

Range Rover, Classic 3.9 V8 1989-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 6.1 ACCOR ACCOMATIC - 2.3 ACCOR ACCOMATIC - 9.1 ACCOR GX MULTI 80W90 j 1.7 b R.C. x 11.5 A4, 5, 6, 7, 8, 9, 
32, 34

Range Rover 4.0 V8 1994-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 4.9 ACCOR ACCOMATIC i 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 9.7 ACCOR GX MULTI 80W90 j 1.7 b R.C. x 11.5 A10, 32, 34

Range Rover 4.0 V8 (Thor) 1998-01 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 f ACCOR ACCOMATIC - 9.7 f ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.7 b - x 11.5 A32, 34

Range Rover 4.2 V8 1993-94 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 kk 6.1 ACCOR ACCOMATIC - 3.2 g ACCOR ACCOMATIC - 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 b R.C. x 11.5 A13, 32, 34

Range Rover 4.2i V8 32V (291kW) 2006- EC R.C. - 7.7 - - - - w 9.5 - ff, gg 1.1 R.C. - 12.5 A11, 21, 29, 32

Range Rover 4.4 V8 2002-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 s, pp 8.5 - - - - q, r 5.3-9.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-1.2 b R.C. x 13 A32, 34

Range Rover 4.4 V8 2005-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 qq 8.5 - - - - q 5.3-6 - u 00.75-1 R.C. x 6.5 A16, 32

Range Rover 4.4i V8 32V (225kW) 2006-09 E R.C. - 7.7 - - - - w 9.5 - ff, gg 1.1 R.C. - 8.2 A11, 21, 29, 32

Range Rover 4.6 V8 1994-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 4.9 ACCOR ACCOMATIC i 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 9.7 ACCOR GX MULTI 80W90 j 1.7 b R.C. x 11.5 A10, 32, 34

Range Rover 4.6 V8 (Thor) 1998-01 E ACCOR HUSYNN 10W40 s 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 f ACCOR ACCOMATIC - 9.7 f ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.7 b - x 11.5 A32, 34

Range Rover 5.0 V8 (276kW) 2009-11 E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 8 - - - - w h - u 1.2 R.C. - 15 A11, 18, 24, 27, 32

Range Rover 5.0 V8 (276kW) 2012- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 8 - - - - - h - u 00.9 R.C. - 6.9-8.6 A11, 24, 26, 27, 32

Range Rover 5.0 V8 Supercharged 
(375kW) 2011- EC ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 8 - - - - w h - u 1.2 R.C. - 16 A11, 18, 24, 27, 32

Range Rover Sport 4.2 V8 2005-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 s 7.5 - - - - q 5.3-6 - u 00.75-1 R.C. x 6.5 A16, 32
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Range Rover Sport 4.2 V8 2006-09 E R.C. - 7.5 - - - - w 9.5 - u 00.75-1 R.C. x 6.5 A11, 17, 32

Range Rover Sport 4.4 V8 2005-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 s 8 - - - - q 5.3-6 - u 00.75-1 R.C. x 6.5 A16, 32

Range Rover Sport 4.4 V8 2006-09 E R.C. - 8 - - - - w 9.5 - u 00.75-1 R.C. x 6.5 A11, 17, 32

Range Rover Sport 5.0 V8 (276kW) 2009- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 8 - - - - w h - u 1.2 R.C. - 10.8 A11, 18, 24, 27, 32

Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged 
(375kW) 2009- EC ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 8 - - - - w h - u 1.2 R.C. - 14.1 A11, 18, 24, 27, 32

Series III 88, 109 4 Cyl 1971-85 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 kk 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 b, c R.C. x 8 A14, 32, 34

Defender 2.2 TDCi FAP (90kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.6 R.C. - 8.2 A14, 23, 27, 32

Defender 2.2 TDCi (90kW) 2011- TD R.C. tt 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.6 R.C. - 8.2 A14, 23, 27, 32

Defender 2.4 TD 90/110/130 (TD4) 2007- TD R.C. - h ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.7-2.3 R.C. - 10 A3, 15, 23, 29, 32

Defender 90, 110, 130 2.5 Tdi Diesel 1990-98 TD ACCOR HUSYNN 10W40 s 6.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 k 2.7 f, g - - - ACCOR GX MULTI 80W90 j 2.3 be R.C. x 11 A32, 33, 34

Defender 90, 110, 130 2.5 Tdi Diesel 1990-98 TD ACCOR HUSYNN 10W40 s 6.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 k 2.7 f, g - - - ACCOR GX MULTI 80W90 j 2.3 be R.C. x 11 A32, 33, 34

Defender 2.5 D 4x4 ( 51kW) 1990-01 TD ACCOR HUSYNN 10W40 s 6.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 k 2.7 f, g - - - ACCOR GX MULTI 80W90 j 2.3 be R.C. x 11 A32, 33, 34

Defender 90, 110, 130 2.5 Td5 Turbo 
Diesel 1998-06 TD R.C. s 7.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 f - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.7 b - x 11.5 A32, 34

Discovery 200, 300 Tdi Diesel 1989-98 TD ACCOR HUSYNN 10W40 s 6.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 k 2.7 f, g ACCOR ACCOMATIC - 9.8 f ACCOR GX MULTI 80W90 j 1.7 b R.C. x 11.5 A32, 34

Discovery II Td5 2.5 Turbo Diesel 1998-02 TD R.C. s 7.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 f ACCOR ACCOMATIC - 9.8 f ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.7 - x 11.5 A31, 34

Discovery II Td5 2.5 Turbo Diesel 2002-05 TD R.C. s 6.3-7.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3-2.8 ACCOR ACCOMATIC - 9.7 - - 1.6 R.C. x 8 A14, 25, 32, 34

Discovery 3 2.7 TDV6 2005-09 TD R.C. - 5.5 - v 1.6 - w - - u 00.7 - x, y 8 A11, 19, 29, 32

Discovery 4 2.7 TDV6 FAP (140kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 5.5 - v 1.6 - w h - u 1.2 R.C. - 16.7-20.5 A11, 18, 27, 32

Discovery 4 3.0 TDV6 (155kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 5.9 - v 1.6 - w h - u 1.2 R.C. - 11.5-15.3 A11, 18, 27, 32

Discovery 4 3.0 TDV6 FAP (180/187kW) 2009-11 TD ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 5.9 - v 1.6 - w h - u 1.2 R.C. - 11.5-15.3 A11, 18, 27, 32

Freelander 2.0 DI Turbo Diesel 1997-00 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 n 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - h R.C. x 7 A30, 32, 34

Freelander Td4 2.0 Turbo Diesel 2000-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 s 6.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - p 4 ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.8 b R.C. x h A32, 34

Freelander 2 2.2 SD4 FAP AWD (140kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.2-8.4 A1, 12, 20, 28, 32

Freelander 2 2.2 SD4 AWD (140kW) 2010- TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.2-8.4 A1, 12, 20, 28, 32

Freelander 2 2.2 TD4 FAP (110/112kW) 2006-11 TD ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8 A1, 12, 20, 28, 32

Freelander 2 2.2 TD4 FAP (118kW) 2006-11 TD ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8 A1, 12, 20, 28, 32

Freelander 2 2.2 TD4 FAP AWD 
(110/112kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 5.9 R.C. - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.2-8.4 A1, 12, 20, 28, 32

Freelander 2 2.2 TD4 FAP 2WD 
(110/112kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 5.9 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.2 A28, 32

Freelander 2 2.2 TD4 (110/112kW) 2006-11 TD R.C. - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.5 A1, 12, 20, 28, 32

Freelander 2 2.2 TD4 (118kW) 2006-11 TD R.C. - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.5 A1, 12, 20, 28, 32

Freelander 2 2.2 TD4 AWD (110/112kW) 2011- TD R.C. - 5.9 R.C. - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.2-8.4 A1, 12, 20, 28, 32

Freelander 2 2.2 TD4 2WD (110/112kW) 2011- TD R.C. - 5.9 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.2 A28, 32

One Ten, Ninety 2.3/2.5 Diesel 4 Cyl. 
(46/51kW) 1983-90 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 rr 6.9 ACCOR ACCOMATIC - 1.8-2.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 be R.C. x 11 A7, 9, 32, 34

One Ten, Ninety 2.5 Turbo Diesel 4 Cyl. 
(63kW) 1986-90 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 a 6.9 ACCOR ACCOMATIC - 1.8-2.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 b R.C. x 11 A7, 9, 32, 34



LAND ROVER incl. RANGE ROVER
MODÈLE ANNÉE TYPE

PRÉCONISATIONS  
MOTEUR

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES  
MANUELLE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
DIFFÉRENTIEL

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

ANNEXES

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 192

Mise à jour 15.02.2016

Range Rover Evoque 2.2 eD4 FAP 2WD 2011- TD ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 5.9 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A32

Range Rover Evoque 2.2 eD4 2WD 2011- TD R.C. - 5.9 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A32

Range Rover Evoque Coupe 2.2 eD4 
FAP 2WD 2011- TD ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 5.9 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A32

Range Rover Evoque Coupe 2.2 eD4 
2WD 2011- TD R.C. - 5.9 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A32

Range Rover Evoque 2.2 TD4 FAP 4WD 
(110kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 5.9 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8-8.2 A1, 12, 20, 32

Range Rover Evoque 2.2 TD4 4WD 
(110kW) 2011- TD R.C. - 5.9 R.C. - 2 - - - - - - R.C. - 8-8.2 A1, 12, 20, 32

Range Rover Evoque 2.2 SD4 FAP 4WD 
(140kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 5.9 R.C. - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8-8.2 A1, 12, 20, 32

Range Rover Evoque 2.2 SD4 4WD 
(140kW) 2012- TD R.C. - 5.9 R.C. - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8-8.2 A1, 12, 20, 32

Range Rover Evoque Coupe 2.2 TD4 
FAP 4WD (110kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 5.9 R.C. - 2 - - - - - - R.C. - 8-8.2 A1, 12, 20, 32

Range Rover Evoque Coupe 2.2 TD4 
4WD (110kW) 2011- TD R.C. - 5.9 R.C. - 2 - - - - - - R.C. - 8-8.2 A1, 12, 20, 32

Range Rover Turbo Diesel (2393cc) 1986-89 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 a 7.2-7.8 ACCOR ACCOMATIC - 2.3-2.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 b R.C. x 11.5 A4, 5, 6, 7, 8, 9, 

32, 34

Range Rover 2.4 Diesel (78kW) 1986-90 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.8 h ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.3 R.C. - 11 -

Range Rover Turbo Diesel (2500cc) 1989-93 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 a 8 ACCOR ACCOMATIC - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 b R.C. x 11.5 A4, 5, 6, 7, 8, 9, 

32, 34

Range Rover, Classic Tdi Diesel 1993-95 TD ACCOR HUSYNN 10W40 s 6.8 ACCOR ACCOMATIC - 2.7 g ACCOR ACCOMATIC - 9.8 ACCOR GX MULTI 80W90 j 1.7 b R.C. x 11.5 A13, 32, 34

Range Rover 2.5 (BMW) Turbo Diesel 1994-01 TD ACCOR HUSYNN 10W40 ss 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 i 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 9.7 ACCOR GX MULTI 80W90 j 1.7 b - x h A10, 32, 34

Range Rover Td6 3.0 Turbo Diesel 2002-04 TD ACCOR HUSYNN 5W40 pp 8.8 - - - - q, r 5.3-9.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8-1.2 b R.C. x 11 A32, 34

Range Rover Td6 3.0 2005-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 qq 8.8 - - - - q 5.3-6 - u 00.75-1 R.C. x 6.5 A16, 32

Range Rover TDV8 3.6 32V, -Sport (200kW) 2006-09 TD R.C. - 9.5 - - - - w 9.5 - ff, gg 1.1 R.C. - h A11, 21, 29, 32

Range Rover TDV8 3.6 FAP (200kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 9.5 - - - - w h - u 1.2 R.C. - 14 A11, 18, 24, 27, 32

Range Rover TDV8 3.6 (200kW) 2009- TD R.C. - 9.5 - - - - w h - u 1.2 R.C. - 14 A11, 18, 24, 27, 32

Range Rover TDV8 4.4 FAP (230kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 9.5 - - - - w h - u 1.2 R.C. - 14 A11, 18, 24, 27, 32

Range Rover TDV8 4.4 (230kW) 2010- TD R.C. tt 9.5 - - - - w h - u 1.2 R.C. - 14 A11, 18, 24, 27, 32

Range Rover Sport 2.7 TdV6 2005-06 TD R.C. s 6.6 - - - - q 5.3-6 - u 00.75-1 R.C. x 5.5 A16, 32

Range Rover Sport 2.7 TdV6 2006-09 TD R.C. s 6.6 - - - - w 9.5 - u 00.75-1 R.C. x 5.5 A11, 17, 32

Range Rover Sport 3.0 TDV6 FAP (155kW) 2009-11 TD ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 5.9 - - - - w h - u 1.2 R.C. - 11.5-12.8 A11, 18, 24, 27, 32

Range Rover Sport 3.0 TDV6 (155kW) 2009-11 TD R.C. tt 5.9 - - - - w h - u 1.2 R.C. - 11.5-12.8 A11, 18, 24, 27, 32

Range Rover Sport 3.0 TDV6 FAP (155kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 5.9 - - - - - h - u 1.2 R.C. - 11.5-12.8 A11, 24, 26, 27, 32

Range Rover Sport 3.0 TDV6 (155kW) 2011- TD R.C. tt 5.9 - - - - - h - u 1.2 R.C. - 11.5-12.8 A11, 24, 26, 27, 32

Range Rover Sport 3.0 TDV6 FAP (180kW) 2009-11 TD ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 5.9 - - - - w h - u 1.2 R.C. - 11.5-12.8 A11, 18, 24, 27, 32

Range Rover Sport 3.0 TDV6 (180kW) 2009-11 TD R.C. tt 5.9 - - - - w h - u 1.2 R.C. - 11.5-12.8 A11, 24, 26, 27, 32

Range Rover Sport 3.0 TDV6 FAP (180kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 5.9 - - - - - h - u 1.2 R.C. - 11.5-12.8 A11, 18, 24, 27, 32

Range Rover Sport 3.0 TDV6 (180kW) 2011- TD R.C. tt 5.9 - - - - - h - u 1.2 R.C. - 11.5-12.8 A11, 18, 24, 27, 32

Range Rover Sport 3.0 TDV6 FAP (188kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 5.9 - - - - - h - u 1.2 R.C. - 11.5-12.8 A11, 18, 24, 27, 32

Range Rover Sport 3.0 TDV6 (188kW) 2011- TD R.C. tt 5.9 - - - - - h - u 1.2 R.C. - 11.5-12.8 A11, 18, 24, 27, 32
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Range Rover Sport 3.6 TDV8 (200kW) 2009- TD R.C. - 9.5 - - - - w h - u 1.2 R.C. - 12.8-13.1 A11, 18, 24, 27, 32

Range Rover Sport 3.6 TDV8 FAP (200kW) 2009- TD R.C. - 9.5 - - - - w h - u 1.2 R.C. - 12.8-13.1 A11, 18, 24, 27, 32

ACCOR HUSYNN 10W40 sont aussi approuvées, mais l’intervalle de vidange est réduit de moitié.
Différentiels avant et arrière.
ENV : 1.4 ltr, Salisbury : 2.5 ltr.
4 vitesses : 2.6 ltr, huile moteur.
Différentiel avant : 1.7 ltr. Différentiel arrière (modèles 90) : 1.7 ltr.
Boîte de transfert LT 230/230Q : 2.3 ltr, ACCOR GX MULTI 80W90. Modèles d’avant janvier 98, ACCOR SYNCHRO 75W90.
Boîte de vitesse manuelle : boîte de vitesse R380, année de modèle 1994 jusqu’à janvier 98, 2.4 ltr/2.9 ltr (avec/sans radiateur d’huile), ACCOR ACCOMATIC.
Capacité non indiquée.
Transmission manuelle, 1/1998- : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel, < 1/98 : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle, <MY 1994 : R.C.
Transmission manuelle, <MY 1994 : comme moteur.
Convient également, pour l’appoint uniquement : ACCOR HUSYNN 10W40.
Transmission, Jatco Steptronic : R.C.
Transmissions automatiques, seule recommandation : GM, R.C. ; ZF, ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Boîte de transfert : R.C.
Viscosités d’huile moteur recommandées moteurs diesel TD5 (Storm) et moteur à essence V8 à partir de 2002 : -30°C à 35°C, 5W30 ; -30°C à 40°C, 5W40/5W50 ; -20°C à 35°C, 10W30 ; -20°C à 
40°C, 10W40/10W50 ; 0°C à 40°C, 10W60 ; consulter le livret des modèles individuels pour les modèles plus anciens.
Moteur, faible compression : ACCOR HUSYNN 10W40.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Circuits de refroidissement : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Différentiel (verrouillable) : 1.6 ltr, R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Différentiel (sans verrouillage) : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Différentiel arrière (conventionnel) : 1.1 ltr, R.C.
Différentiel arrière, Electronic Torque Managed (ETM) : 1.6 ltr, R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 10W40 ; ACCOR HUSYNN 10W40.
Autres recommandations : R.C.
Autres recommandations : ACCOR ACCOMATIC.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40 ; B3S 0W40.
Autres recommandations : -30°C à 35°C, 0W30 ; -30°C à 40°C, 0W40 ; -30°C à 35°C, 5W30 ; -30°C à 45°C, 5W40 ; -30°C à 45°C, 5W50 ; -20°C à 45°C, 10W40.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 10W40.
Autres recommandations, moteur diesel : <-30°C à 30°C, 5W30 ; >-30°C à 50°C, 5W40 ; >-30°C à 50°C, 5W50 ; -20°C à 30°C, 10W30 ; -20°C à 50°C, 10W40 ; -20°C à 50°C, 10W50.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40 Remarques générales 1. Direction assistée (sur les modèles qui l’ont) : modèles récents, ACCOR ACCOMATIC DEXRON ; modèles plus 
anciens, R.C. Discovery II, Discovery III 2002, Range Rover 2002 ; n’utiliser que les fluides recommandés. Le fluide est teinté en vert et est utilisé dans le réservoir commun avec le système ACE.

Accouplement “Active On-demand” (AOC): R.C.
Accouplement Haldex : R.C.
Aiguilles pivotantes : ACCOR GX MULTI 80W90.
Boîte de transfert (entraînement de chaîne) >1989 : ACCOR ACCOMATIC.
Boîte de transfert (transmission automatique) : ACCOR SYNCHRO 75W90, nn.
Boîte de transfert, 4 vitesses, manuelle : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Boîte de transfert, 4 vitesses : comme moteur.
Boîte de transfert, 5 vitesses, manuelle : ACCOR ACCOMATIC, R.C.
Boîte de transfert, 5 vitesses : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Boîte de transfert Borg Warner : ACCOR ACCOMATIC.
Boîte de transfert : R.C.
Boîte de transfert : R.C.
Boîte de transfert : ACCOR ACCOMATIC.
Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Boîte de transfert : ACCOR GX MULTI 80W90.
Boîte de transfert : R.C.
Différentiel arrière (unité électronique) : R.C.
Différentiel arrière (unité électronique) : R.C.
Différentiel arrière : R.C.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel avant : R.C.
Différentiel avant : de la boîte.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel avant : R.C.
Différentiels avant et arrière (each) : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel (unité électronique) : R.C.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : R.C.
Train de réduction intermédiaire (IRD) : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Liquide de frein : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Pivots de fusée d’essieu avant : R.C.
Points de graissage : R.C.
Train de réduction intermédiaire (IRD) : ACCOR SYNCHRO 75W90. 
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CT200h 1.8 VVTi Hybrid (2ZR-FXE) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.2 - e 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A12, 14

ES300 3.0 (138kW) 1991-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 h 5.5 - - - R.C. - 1.9 b ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.4 R.C. - 7.5 A8, 12, 17

NX300h 2.5 VVTi E-CVT 2WD 
(2AR-FXE - 114kW) 2014- E R.C. v 4.4 - - - R.C. - 3.8 de la boîte - - R.C. - 6.9 A12, 14

NX300h 2.5 VVTi E-CVT 4WD 
(2AR-FXE - 114kW) 2014- E R.C. v 4.4 - - - R.C. - 3.8 de la boîte - - R.C. - 6.9 A4, 12, 14

GS300, -Berline 3.0 1994-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 h 5.5 - - - R.C. - 1.9 b ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.4 R.C. - 7.5 A8, 12, 17

GS300, -Berline 3.0 1997- E ACCOR HUSYNN 10W40 c, i, j 5.5 - - - R.C. - 2.4 b ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.4 R.C. - 7.7 A8, 12, 17

GS300 3.0 V6 VVTi 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.3 - - - - e 1.5 b ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1-1.2 R.C. - 9.1 A12

GS430 4.3 V8 2000- E ACCOR HUSYNN 5W40 c, k, 
m 5.3 - - - R.C. - 1.8 b ACCOR GX MULTI 80W90 n 1.4 R.C. - 9.8 A8, 12, 17

GS430 4.3 V8 VVTi 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.2 - - - - e 1.7 b ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3-1.4 R.C. - 11 A12

GS450h 3.5 V6 24V VVTi Hybrid 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 s 6.3 - e a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3-1.4 R.C. - 9.3 A12, 13

GS460 4.6 Saloon (255kW) 2008- - ACCOR HUSYNN 5W40 t 8.6 - - - - - - - - - - - - -

IS200 2.0 1999- E ACCOR HUSYNN 10W40 c, p 4.1-4.2 d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 2.4 ACCOR GX MULTI 80W90 q 1.1 R.C. - 7.1 A3, 8, 12, 17

IS250 2.5 V6 VVTi 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - e 1.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1-1.2 R.C. - 9.1 A12

IS250C 2.5 V6 VVTi (4GR-FSE) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - e 1.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1-1.2 R.C. - 9.1 A12

IS300 3.0 (2JZ - GE) 2001- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.2 - - - R.C. - 2 b ACCOR GX MULTI 80W90 q a R.C. - 7.7 A8, 12

IS300h 2.5 16V Hybrid (2AR-FSE) 2013- E ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 v 4.5 - - - R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3-1.4 R.C. - 8.2 A12, 16

IS-F 5.0 V8 32V VVTi (2UR - GSE) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 t 9.3 - - - R.C. - 3.7 b ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3-1.4 R.C. - 11.9 A12

LFA 4.8 V10 VVTi (1LR-GUE) 2010- E - g 17 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 5.3 - - - R.C. - - R.C. - 25.5 A10, 12

LS400, -Berline V8 1990-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 h 5 - - - R.C. - 1.9 b ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 10.5 A8, 12, 17

LS400, -Berline V8 1995-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 h 5.1 - - - R.C. - 8.3 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 11 A8, 12, 17

LS400 V8, -Berline 1997- E ACCOR HUSYNN 10W40 c, k, r 5.6 - - - R.C. - 1.9 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.4 R.C. - 11.6 A8, 12, 17

LS430 4.3 V8 2000- E ACCOR HUSYNN 5W40 c, k, r 5.3 - - - R.C. - 1.8 b ACCOR GX MULTI 80W90 n 1.4 R.C. - 9.8 A8, 12, 17

LS460 4.6 V8 VVTi 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 s 8.6 - - - - e 9.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3-1.4 R.C. - 11.8 A12

LS600h 5.0 V8 32V VVTi (2UR-FSE) 2007-09 E ACCOR HUSYNN 5W40 u 9 - - - R.C. - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3-1.4 R.C. - 11.1 A1, 7, 12

LS600h 5.0 V8 VVTi Hybrid (2UR-FSE) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 s 9 - - - - e 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.7-00.8 R.C. - 11.1 A1, 5, 12, 14

LS600hL 5.0 V8 VVTi Hybrid (2UR-FSE) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 s 9 - - - - e 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.7-00.8 R.C. - 11.1 A1, 5, 12, 14

RX300 3.0 V6 2000-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 c, k, r 4.7 - - - R.C. - 3.9 b ACCOR GX MULTI 80W90 n 00.9 R.C. - 9 A1, 8, 12, 17

RX300 3.0 VVT-i (201bhp) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.7 - - - R.C. - 3.6 de la boîte - - R.C. - 9.7 A2, 6, 8, 12

RX350 3.5 V6 24V VVTi 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.1 - - - R.C. - 3.6 b de la boîte - - R.C. - 8.4 A2, 6, 8, 12

RX350 3.5 AWD (204kW) 2009- - ACCOR HUSYNN 5W40 t 6.1 - - - - - - - - - - - - -

RX400h 3.3i V6 VVTi Hybrid 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.7 - - - - e 4.2 - e 2 R.C. - 10.3 A12, 15

RX450h 3.5 V6 VVTi Hybrid (2GR-FXE) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 s 6.1 - - - - e 4.6 - e 1.8 R.C. - 11.7 A12, 14

SC430 4.3 V8 VVTi 2001- E ACCOR HUSYNN 5W40 c, k, r 5.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 1.8 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.4 R.C. - 10.1 A8, 12, 17

IS200d 2.2 16V (2AD-FTV) (IS) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3-1.4 R.C. - 8.7 A12
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IS220d 2.2 16V (2AD-FHV) (IS) 2005-08 TD - t 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3-1.4 R.C. - 8.9 A12

IS220d 2.2 16V (2AD-FHV) (IS) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3-1.4 R.C. - 8.9 A12

IS 250C (IS) 2010-10 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 t 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 9.1 A9, 12

IS 250C (IS) 2011-11 E R.C. w 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 10.3 A9, 12

IS 250C (IS) 2012-12 E R.C. w 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.1 R.C. - 10.3 A11, 12

IS 250C (IS) 2013-13 E R.C. w 6.3 - - - R.C. - 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 10.3 A12

IS 250C (IS) 2014-14 E R.C. w 6.3 - - - R.C. - 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 10.3 A12

IS 350C (IS) 2010-10 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 t 6.3 - - - R.C. - 7.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 9.1 A12

IS 350C (IS) 2011-11 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 t 6.3 - - - R.C. - 7.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 10.3 A12

IS 350C (IS) 2012-12 E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 6.2 - - R.C. - 7.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.3 R.C. - 9.1 A11, 12

IS 350C (IS) 2013-13 E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 t 6.3 - - - R.C. - 7.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 9.1 A12

IS 350C (IS) 2014-14 E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 t 6.3 - - - R.C. - 7.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 9.1 A12

Capacité non indiquée.
Capacité de vidange/remplissage.
SJ/GF-2 est spécifiée si des huiles de conservation d’énergie sont requises.
Auto/manuelle.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Autres recommandations : 10W30 ; 10W50 ; 15W40 ; 20W40 ; 20W50.
Autres recommandations : 10W50 ; 20W40 ; -7°C à 38°C, 20W50.
Autres recommandations : -12°C à 38°C, 15W40 ; températures extrêmement basses, -29°C à 10°C, 5W30.
Autres recommandations : 10W30 ; 10W50 ; 20W40.
Autres recommandations : -7°C à 38°C, 20W50 ; -12°C à 38°C, 15W40 ; 10°C à 29°C, 5W30.
Autres recommandations : 80W90.
Autres recommandations : -7°C à 38°C, 20W50 ; -12°C à 38°C, 15W40 ; températures extrêmement basses, -29°C à 10°C, 5W30.
Autres recommandations : <-18°C, 80W.
Autres recommandations : -7°C à 38°C, 20W50 ; -12°C à 38°C, 15W40 ; températures extrêmement basses, -29°C à 10°C, 5W30.
Autres recommandations : 0W20 ; 5W20.
Autres recommandations : 10W30.
Autres recommandations : 0W20 ; 5W20 ; 10W30.
Autres recommandations : 5W20 ; 5W30.
Autres recommandations : 5W20.

Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Boîte de transfert : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel à glissement limité : R.C.
Différentiel arrière : R.C.
Différentiel arrière : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel avant : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Embrayage : R.C.
Groupe hydraulique : R.C.
Liquide d’embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Liquide de refroidissement d’inverseur/de transmission : R.C.
Liquide de refroidissement d’inverseur : R.C.
Réfrigérant de transmission automatique : R.C.
Réfrigérant onduleur : R.C.
Roulements de roue : R.C. 
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2-Eleven 1.8 (142kW) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A3

2-Eleven 1.8 (188kW) 2007- EC ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.4 g ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A3

340R 2000- E ACCOR RACING 10W50 S f 4.5 - c 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A1, 3, 4

Elan, -SE, -S2 1989-95 E-ET ACCOR HUSYNN 10W40 i 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 a - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A1, 3, 4

Elise, 111S 1996-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 - c 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - d A1, 3, 4

Elise, -111, -111R, -111S, -135R 2001-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 f 4.5 - c 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A1, 3, 4

Elise 1.8, -S, -R, -111S, -111R 2004- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4 g ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A3

Elise 1.8 SC 2008- EC ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4 g ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A3

Esprit S3 2.2, -HC 1981-90 E ACCOR HUSYNN 5W40 j 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A1, 3, 4

Esprit S4 2.2 16V Turbo SE Coupe 
(197kW) 1989-96 ET ACCOR RACING 10W50 S i 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A1, 3, 4

Elise 1.6 Convertible (100kW) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 - d - - - - - - - - - - - - -

Elise 1.8 Convertible (163kW) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 - d - - - - - - - - - - - - -

Esprit Turbo, -HC, -SE, -S4, -Sport 1980-98 ET ACCOR HUSYNN 5W40 j 6.3 b ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 12 A1, 3, 4

Esprit GT3 1996-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 j 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 e 3 - - - de la boîte - - R.C. - 12 A1, 3, 4

Esprit V8 GT, V8 SE 1996-98 E ACCOR HUSYNN 5W40 j 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 e 3 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A1, 3, 4

Excel, -SE 1982-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 a - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.2 R.C. - 8.5 A1, 3, 4

Excel SA 1986-90 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 5 - - - ACCOR ACCOMATIC - 7.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.2 R.C. - 8.5 A1, 3, 4

Europa, -S, -SE 2.0 Turbo 121 (149kW) 2007- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 - h - - - - de la boîte - - R.C. - 6 A3

Europa S 2.0 Turbo Coupe (165kW) 2008- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 - h - - - - de la boîte - - R.C. - 6 A3

Evora 3.5 V6 VVT-i (280ps) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A2

Exige 2000-04 E ACCOR RACING 10W50 S f 4.5 - c 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A1, 3, 4

Exige 1.8, -S, -GT, -Touring 2004- E ACCOR RACING 10W50 S - 4.4 g ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A3

Exige Sport 240R (181kW) 2005- EC ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4 g ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A3

Exige 1.8 Cup 260 Coupe (191kW) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - d - - - - - - - - - - - - -

À partir de l’année de modèle 1988 avec transmission Renault. Modèles jusqu’à 1987 : 2.3 ltr, ACCOR GX MULTI 80W90.
Moteur, >11/1992 : 5.4 ltr.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Capacité non indiquée.
Pour fonctionnement sous des températures continuellement basses : R.C.
Le fabricant spécifie une qualité de viscosité basse température maximum de 0W à 20W et une qualité de viscosité haute température minimum de 50 à 60.
Refroidisseur d’huile : 3.5 ltr.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Autres recommandations, Tempérées : 5W50 ; 10W30 ; 15W40.
Autres recommandations, Esprit, Excel (900 moteurs de la série), Tempérées : 5W50 ; 15W50 ; 20W50.

Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Roulements de roue : R.C. 
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222 4V, 430 4V 1992- ET ACCOR RACING 10W50 S - 6 - - - ACCOR ACCOMATIC - a ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 8.5 A1, 2, 4

222E, -SE, 228 Coupe 1989- ET ACCOR RACING 10W50 S - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 ACCOR ACCOMATIC - a ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 8.5 A1, 2, 4

3200 GT 1999-02 ET ACCOR RACING 10W50 S - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - b 4 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.7-1.8 R.C. - 14 A1, 2, 4

430, Spyder E, -SE, -Karif 1989- ET ACCOR RACING 10W50 S - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 ACCOR ACCOMATIC - a ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 8.5 A1, 2, 4

4200 GT Coupe, -Spyder (287kW) 2001- E ACCOR RACING 10W50 S - 7.8 - c 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 11.5 A1, 3

Biturbo, -Coupe, -425, -Spyder 1986-88 ET ACCOR RACING 10W50 S - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 ACCOR ACCOMATIC - a ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 8.5 A1, 2, 4

Ghibli 1993- ET ACCOR RACING 10W50 S - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 ACCOR ACCOMATIC - a ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 8.5 A1, 2, 4

Gransport 4.2 V8, -Spyder (295kW) 2004- E ACCOR RACING 10W50 S - 7.8 - c 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 11.5 A1, 3

Gransport 4.2 (295kW) 2004- E ACCOR RACING 10W50 S - 9 - c 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 11.5 A1, 3

Granturismo 4.2 2007- E ACCOR RACING 10W50 S - 9 - - - - - 10 - e 00.9 R.C. - 13 A3

Quattroporte 4.7 GT S Saloon (323kW) 2008- E ACCOR RACING 10W50 S - a - - - - - - - - - - - - -

Quattroporte 4.7 S Saloon (317kW) 2008- E ACCOR RACING 10W50 S - a - - - - - - - - - - - - -

Quattroporte 1996-98 ET ACCOR RACING 10W50 S - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.7 R.C. - 12.5 A1, 2, 4

Quattroporte Evoluzione V8 1998-03 ET ACCOR RACING 10W50 S - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - b - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.7 R.C. - 12.5 A1, 2, 4

Quattroporte Sport GT, 
-Executive GT 4.2 V8 (295kW) 2003- E ACCOR RACING 10W50 S - 9.5 - c 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 13 A1, 3

Quattroporte Automatic 2007- E ACCOR RACING 10W50 S - 9.5 - - - - d 10 - e - R.C. - 13 A1, 3

Shamal 1992- ET ACCOR RACING 10W50 S - 7 - - - ACCOR ACCOMATIC - a ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 8.5 A1, 2, 4

Capacité non indiquée.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.

Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Roulements de moyeux de roue : R.C. 
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57 (M285.950) 2002- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 10 - - - R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.9 R.C. - 10.3 A1, 2

57S (M285.950) 2002- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 10.5 - - - R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.9 R.C. - 10.3 A1, 2

62 (M285.950) 2002- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 10 - - - R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.9 R.C. - 10.3 A1, 2

Direction assistée : R.C.
Liquide de frein : R.C. 

A1
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121 1.1 1988-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.4 R.C. g 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A10, 11

121 1.3 1988-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.4 ACCOR ACCOMATIC g 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A10, 11

121 1.3i 1991-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 6.3 de la boîte - - R.C. - 6 A10, 11

121 1.25 1996-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 f, h 4 R.C. - 3.1 R.C. - 3.5 de la transmission - - R.C. - 7.5 A7, 10, 11

121 1.3i 1996-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 f, h 3.3 R.C. - 3.1 ACCOR ACCOMATIC - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A7, 10, 11

323 1.3 (RWD) 1977-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.4 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3-1.7 b R.C. - 5.7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.8 R.C. - 5.5 A10, 11

323 1.5 (RWD) 1977-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.4 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3-1.7 b R.C. - 5.7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.8 R.C. - 5.5 A10, 11

323 1.1 -GT (FWD) 1981-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.4 ACCOR GX MULTI 80W90 a 2.9 R.C. - 5.7 de la boîte - - R.C. - 5-6 A10, 11

323 1.3 -GT (FWD) 1981-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.4 ACCOR GX MULTI 80W90 a 2.9 R.C. - 5.7 de la boîte - - R.C. - 5-6 A10, 11

323 1.3 1989-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 i 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 5.7 de la boîte - - R.C. - 5-6 A10, 11

323 1.5 -GT (FWD) 1981-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.4 ACCOR GX MULTI 80W90 a 2.9 R.C. - 5.7 de la boîte - - R.C. - 5-6 A10, 11

323 1.3 1987-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.4 ACCOR GX MULTI 80W90 - 3.2 ACCOR ACCOMATIC - 5.7 de la boîte - - R.C. - 5-6 A10, 11

323 1.4 (BF- 44kW) 1987-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.4 ACCOR GX MULTI 80W90 - 3.2 ACCOR ACCOMATIC - 5.7 de la boîte - - R.C. - 5-6 A10, 11

323 Protegé 1.4 16V Hatchback (BJ) 1998-01 E ACCOR HUSYNN 10W40 f, h 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - e A10

323 1.5 1987-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.4 ACCOR GX MULTI 80W90 - 3.2 ACCOR ACCOMATIC - 5.7 de la boîte - - R.C. - 5-6 A10, 11

323 1.6i 1985-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.4 ACCOR GX MULTI 80W90 - 3.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A10, 11

323 1.6 GT Turbo (103kW) 1985-91 ET ACCOR HUSYNN 5W40 h 3.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 3.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A5, 10, 11, 12

323 1.6 Turbo 4x4 1986-89 ET ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.6 ACCOR GX MULTI 80W90 - 3.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A5, 10, 11, 12

323 1.6 1989-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 i 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 5.7 de la boîte - - R.C. - 5-6 A10, 11

323 Astina 1.6 (62kW) 1989-91 E ACCOR HUSYNN 5W40 h 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 i 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 5.7 de la boîte - - R.C. - 5-6 A10, 11

323 Astina 1.6 16V (65kW) 1991-94 E ACCOR HUSYNN 5W40 h 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 i 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 5.7 de la boîte - - R.C. - 5-6 A10, 11

323 F 1.6 16V (BJ - 72kW) 2001-04 E ACCOR HUSYNN 10W40 f, h 2.9 - - - - - - - - - - - - -

323 1.3i 1998-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 f, h 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A7, 10, 11

323 1.5i 1994-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 4.9 de la boîte - - R.C. - 6 A7, 10, 11

323 1.5i 1998-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 f, h 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 4.9 de la boîte - - R.C. - 6 A7, 10, 11

323 1.8 GTi 1989-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A10, 11

323 C 1.8 16V 4WD (76kW) 1991-93 E ACCOR HUSYNN 5W40 f, h 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A5, 10, 11

323 C 1.8 16V Turbo 4WD (120kW) 1990-92 ET ACCOR HUSYNN 5W40 f, h 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A5, 10, 11

323 Astina 1.8 16V GT (94kW) 1989-94 E ACCOR HUSYNN 5W40 h 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A10, 11

323 Astina 1.8 4WD (76kW) 1991-94 E ACCOR HUSYNN 5W40 h 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A5, 10, 11

323 Astina 1.8 16V (76kW) 1989-94 E ACCOR HUSYNN 5W40 h 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A10, 11

323 Astina 1.8 16V (103kW) 1989-93 E ACCOR HUSYNN 5W40 f, h e ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A10, 11

323 1.8i 1994-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 ACCOR ACCOMATIC - 4.9 de la boîte - - R.C. - 6 A7, 10, 11

323 1.8i 1998-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 f, h 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 ACCOR ACCOMATIC - 4.9 de la boîte - - R.C. - 6 A7, 10, 11
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323 1.8 16V Turbo 4WD (120kW) 1991-94 ET ACCOR HUSYNN 5W40 h 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A5, 10, 11

323 Protegé 1.8 16V (84kW) 1994-98 E ACCOR HUSYNN 5W40 h 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A10, 11

323 2.0i V6 1994-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A7, 10, 11

626 1.6 (FWD) 1983-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 4.3 ACCOR GX MULTI 80W90 - 3.4 R.C. - 5.7 de la boîte - - R.C. - 7 A8, 10, 11

626 2.0 (FWD) 1983-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 4.3 ACCOR GX MULTI 80W90 - 3.4 R.C. - 5.7 de la boîte - - R.C. - 7 A8, 10, 11

626 2.0i 1985-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 4.3 ACCOR GX MULTI 80W90 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A8, 10, 11

626 1.8 1987-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 4.3 ACCOR ACCOMATIC j 3.4 ACCOR ACCOMATIC - 6.8 de la boîte - - R.C. - 7.5 A7, 10, 11

626 1.8 (66kW) 1994-97 E ACCOR HUSYNN 5W40 f, h 3.5 ACCOR ACCOMATIC j 3.4 ACCOR ACCOMATIC - 6.8 de la boîte - - R.C. - 7.5 A7, 10, 11

626 2.0 1987-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 4.3 ACCOR ACCOMATIC j 3.4 ACCOR ACCOMATIC - 6.8 de la boîte - - R.C. - 7.5 A7, 10, 11

626 2.0 (66kW) 1988-97 E ACCOR HUSYNN 5W40 f, h 3.5 ACCOR ACCOMATIC j 3.4 ACCOR ACCOMATIC - 6.8 de la boîte - - R.C. - 7.5 A7, 10, 11

626 1.8i 1992-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 f, h 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 8.8 de la boîte - - R.C. - 7 A7, 10, 11

626 2.0i 1992-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 f, h 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 8.8 de la boîte - - R.C. - 7 A7, 10, 11

626 2.0i 4WD (85kW) 1992-97 E ACCOR HUSYNN 5W40 h 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 8.8 de la boîte - - R.C. - e A7, 10, 11

626 2.0 i 16V (110kW) 1994-97 E ACCOR HUSYNN 5W40 h 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 8.8 de la boîte - - R.C. - 7 A7, 10, 11

626 2.0 GT/GTi, -4WS 1987-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 4.3 ACCOR ACCOMATIC j 3.4 ACCOR ACCOMATIC - 6.8 de la boîte - - R.C. - 7.5 A7, 10, 11

626 2.2 12V Coupe (85kW) 1988-91 E ACCOR HUSYNN 5W40 h 4.2 ACCOR ACCOMATIC - 2.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.7 R.C. - 7.5 A4, 7, 10, 11, 12

626 2.2i 4x4 1990-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 4.6 ACCOR ACCOMATIC - 2.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 c 00.7 R.C. - 7.5 A3, 7, 10, 11, 12

626 2.5i V6 1992-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 f, h 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 8.8 de la transmission - - R.C. - 7.5 A7, 10, 11

929 2.0 1981-88 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 4.4 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.4-1.7 b R.C. - 6.2 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.2 R.C. - 7.5 A10, 11

929 2.2 12V (94kW) 1989-91 E ACCOR HUSYNN 5W40 h 4.2 ACCOR ACCOMATIC - 2.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.7 R.C. - 7.5 A7, 10, 11

CX-5 2.0 (Skyactive-G 120kW) 2012- E ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 t 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7-2.4 - - 3.5-4.9 de la transmission - - R.C. - 7.4 A9

CX-5 2.0 AWD (Skyactive-G 120kW) 2012- E ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 t 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7-2.4 - - 3.5-4.9 de la transmission - - R.C. - 7.4 A1, 5, 9

CX-7 2.3i MZR DISI Turbo 4x4, -Auto (L3) 2007- ET ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 5.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la transmission - - R.C. - 9 A1, 5, 6, 10

CX-9 3.5i V6 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - e - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la transmission - - R.C. - 12.9-13.3 A2, 5, 6, 10

CX-9 3.7i V6 (MZI) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.2 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la transmission - - R.C. - 12.9-13.3 A2, 5, 6, 10

Demio 1.3 (45kW) 1998-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 h 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A7, 10, 11

Demio 1.5 (55kW) 1998-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 h 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A7, 10, 11

Demio 1.5 Auto (55kW) 2000-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 h 3.2 - - - ACCOR ACCOMATIC - 2.7 de la boîte - - R.C. - 6 A8, 10

Mazda 2 1.25 2003-07 E R.C. k 3.75 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A6, 10

Mazda 2 1.3i (ZJ - MTF Type A) 2007- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la transmission - - R.C. - 5-5.2 A10

Mazda 2 1.3i (ZJ - MTF Type B) 2008- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la transmission - - R.C. - 5-5.2 A10

Mazda 2 1.4 2003-07 E R.C. k 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A6, 10

Mazda 2 1.5i, -Sport (ZY - MTF Type A) 2007- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la transmission - - R.C. - 5-5.2 A10

Mazda 2 1.5i, -Sport (ZY - MTF Type B) 2008- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la transmission - - R.C. - 5-5.2 A10
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Mazda 2 1.6 2003-07 E R.C. k 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A6, 10

Mazda 3 1.4 (62kW) 2004- E ACCOR HUSYNN 5W40 s 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A8, 10

Mazda 3 1.5 (ZY - BL/BLA) 2008- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A6, 9

Mazda 3 1.5 Auto (ZY - BL/BLA) 2008- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 3.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 de la boîte - - R.C. - 6 A6, 9

Mazda 3 1.6 (77kW) 2004- E ACCOR HUSYNN 5W40 s 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A8, 10

Mazda 3 1.6 (Z6 - BL/BLA) 2008- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A6, 9

Mazda 3 1.6 Auto (Z6 - BL/BLA) 2008- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 3.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 de la boîte - - R.C. - 6 A6, 9

Mazda 3 1.6 MZR (77kW) 2009- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A6, 9

Mazda 3 2.0 (110kW) 2004- E ACCOR HUSYNN 5W40 s 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A8, 10

Mazda 3 2.0 (LF - BL/BLA) 2008- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

Mazda 3 2.0 Auto (LF - BL/BLA) 2008- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 4.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

Mazda 3 2.0 i-Stop (MZR DISI - BL/BLA) 2008- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

Mazda 3 2.0 MZR (110kW) 2009- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

Mazda 3 2.3i DISI MPS Turbo (L3) 2006- ET ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 5.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 10

Mazda 3 2.3i DISI MPS Turbo (L3 - BL/
BLA) 2008- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 5.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4-2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

Mazda 3 2.5 (L5 - BL/BLA) 2008- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4-2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

Mazda 5 1.8, -Sport (85kW - MTF Type A) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - de la boîte - - R.C. - e A8, 10

Mazda 5 1.8, -Sport (L8 - MTF Type B) 2008- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.9-7.5 A6, 10

Mazda 5 1.8 Auto, -Sport (L8) 2008- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 4.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 8.4 de la boîte - - R.C. - 6.9-7.5 A6, 10

Mazda 5 2.0, -Sport (107kW - MTF 
Type A) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - de la boîte - - R.C. - e A8, 10

Mazda 5 2.0, -Sport (LF - MTF Type B) 2008- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.9-7.5 A8, 10

Mazda 5 2.0 Auto, -Sport (LF) 2008- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 4.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 8.4 de la boîte - - R.C. - 6.9-7.5 A8, 10

Mazda 6 1.8i 16V (88kW) 2002-07 E ACCOR HUSYNN 10W40 m 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 7.5 A7, 10, 11

Mazda 6 1.8i 16V (L8) 2007- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la transmission - - R.C. - 7.5 A6, 10

Mazda 6 2.0i 16V 2002-07 E ACCOR HUSYNN 10W40 m 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 7.5 A7, 10, 11

Mazda 6 2.0i 16V, -Auto (LF) 2007- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 8.2 de la transmission - - R.C. - 7.5 A6, 10

Mazda 6 Skyactiv-G 2.0 
(GJ Series - PEY7 - 107kW) 2013- E ACCOR HUSYNN 5W40 u 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - 7.8 de la transmission - - R.C. - 6.5-6.9 A10

Mazda 6 Skyactiv-G 2.0 Estate 
(GJ Series - PEY7 - 107kW) 2013- E ACCOR HUSYNN 5W40 u 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - 7.8 de la transmission - - R.C. - 6.5-6.9 A10

Mazda 6 Skyactiv-G 2.0 
(GJ Series - PEY7 - 121kW) 2013- E ACCOR HUSYNN 5W40 u 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - 7.8 de la transmission - - R.C. - 6.5-6.9 A10

Mazda 6 Skyactiv-G 2.0 Estate 
(GJ Series - PEY7 - 121kW) 2013- E ACCOR HUSYNN 5W40 u 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - 7.8 de la transmission - - R.C. - 6.5-6.9 A10

Mazda 6 Skyactiv-G 2.5 
(GJ Series - 141kW) 2013- E ACCOR HUSYNN 5W40 u 4.5 - - - - - 7.8 de la transmission - - R.C. - 7.3 A10

Mazda 6 Skyactiv-G 2.5 Estate 
(GJ Series - 141kW) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 u 4.5 - - - - - 7.8 de la transmission - - R.C. - 7.3 A10

Mazda 6 2.3i 16V 2002-07 E ACCOR HUSYNN 10W40 m 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 7.5 A7, 10, 11

Mazda 6 2.3i 16V Sport AWD Auto 
(119kW) 2002-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 s 3.5 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 8.3 de la boîte - - R.C. - 7.5 A1, 5, 8, 10
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Mazda 6 2.3 MPS (DISI - 191kW) 2005-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - de la boîte - - R.C. - e A1, 5, 8, 10

Mazda 6 2.5i SL, -Sport (L5) 2007- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la transmission - - R.C. - 7.5 A6, 10

MPV 2.0i 1999-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 f, h 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A7, 10, 11

MPV 2.3i (104kW) 2002- E ACCOR HUSYNN 5W40 n 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A8, 10

MX-3 1.6i 16V 1991-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 f, h 3.4 - - - ACCOR ACCOMATIC - 6.3 de la boîte - - R.C. - 6 A7, 10, 11

MX-3 1.8i V6 1991-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 f, h 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 i 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A7, 10, 11

MX-5 1.6 1990-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.6 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 c 00.7 R.C. - 6 A3, 7, 10, 11

MX-5 1.6 (66kW) 1995-98 E ACCOR HUSYNN 5W40 h 4 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.7 R.C. - 6 A3, 7, 10, 11

MX-5 1.6 Turbo 1990-94 ET ACCOR HUSYNN 5W40 f 3.6 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 c 00.7 R.C. - 6 A3, 7, 10, 11

MX-5 1.6i (81kW) 1998-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 h 3.6 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1 R.C. - 6 A7, 10, 11

MX-5 1.8 1994-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 h 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1 R.C. - 6 A7, 10, 11

MX-5 1.8i (95/103kW) 1998-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 h 4 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1 R.C. - 6 A7, 10, 11

MX-5 1.8 Sport 6 vitesses (107kW) 1999-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 h 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1 R.C. - 6 A8, 10

MX-5 1.8 (93kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - e R.C. - e A7, 10

MX-5 2.0, -Sport (118kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - e R.C. - e A7, 10

MX-6 2.0i 16V 1991-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 f, h 3.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 8.8 de la boîte - - R.C. - 7 A7, 10, 11

MX-6 2.5i V6 1992-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 f, h 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 8.8 de la boîte - - R.C. - 7.5 A7, 10, 11

Premacy 1.8i 16V 1999-01 E ACCOR HUSYNN 10W40 f, h 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 7.2 de la boîte - - R.C. - 7.5 A7, 10, 11

Premacy 2.0 16V, -Auto (96kW) 2001- E ACCOR HUSYNN 5W40 h 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 7.2 de la boîte - - R.C. - 7.5 A8, 10

RX-7 1979-86 E ACCOR HUSYNN 5W40 f 5.8 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 7.5 A7, 10, 11

RX-7, -Turbo 1986-92 E-ET ACCOR HUSYNN 5W40 f 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 8.5 A7, 10, 11

RX-7 Turbo 1992-02 ET ACCOR HUSYNN 5W40 f, h 5.2 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.5 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 9 A7, 10, 11

RX8 
(5 vitesses - R15M-D - 141kW) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 r 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 10 A10

RX8, -PZ 
(6 vitesses - Y16M-D - 170kW) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 r 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 10 A10

RX8 Auto 
(RC4A-EL - 141kW) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 r 3.8 - - ACCOR ACCOMATIC - 8.7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 10 A10

Tribute 2.0i 2WD (91kW) 2001- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A8, 10

Tribute 2.0i 4WD (91kW) 2001- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A1, 5, 8, 10

Tribute 3.0i V6 4WD Auto (145kW) 2001- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.2 - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 9.5 de la boîte - - R.C. - 10 A2, 5, 8, 10

Xedos 6 1.6i 1994-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 f, h 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 5.8 de la boîte - - R.C. - 6 A7, 10, 11

Xedos 6 2.0i V6 1992-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 f, h 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 8.8 de la boîte - - R.C. - 7.5 A7, 10, 11

Xedos 9 Miller 2.3i 1993-09 EC ACCOR HUSYNN 5W40 f, h 4.9 - - ACCOR ACCOMATIC - 8 de la boîte - - R.C. - 7.5 A7, 10, 11

Xedos 9 2.5i V6 1994-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 f, h 4.9 - - ACCOR ACCOMATIC - 8.8 de la boîte - - R.C. - 7.5 A7, 10, 11

121 1.8 Diesel 1996-00 D ACCOR HUSYNN 10W40 f, h 4.5 R.C. - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A7, 10, 11

323 1.7 Diesel 1985-89 D ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.9 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.7-3.2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5-6 A7, 10, 11
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323 1.7 Diesel 1989-94 D ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A7, 10, 11

323 Protegé 2.0 D (52kW) 1996-98 D ACCOR HUSYNN 10W40 p 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A7, 10, 11

323 Protegé 2.0 D (52kW) 1998-04 D ACCOR HUSYNN 10W40 p 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A7, 10, 11

323 Protegé 2.0 TD (66kW) 1998-04 TD ACCOR HUSYNN 10W40 p 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A7, 10, 11

323 2.0DI Turbo 1999-01 TD ACCOR HUSYNN 10W40 f, h 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A7, 10, 11

626 2.0 D (46kW) 1984-87 D ACCOR HUSYNN 10W40 p 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.4 ACCOR ACCOMATIC - 6.8 de la boîte - - R.C. - 9-9.5 A7, 10, 11

626 2.0 Diesel 1987-94 D ACCOR HUSYNN 10W40 f 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.4 ACCOR ACCOMATIC - 6.8 de la boîte - - R.C. - 9-9.5 A7, 10, 11

626 2.0 Diesel 1994-03 DC ACCOR HUSYNN 10W40 f, h 6.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 6.8 de la boîte - - R.C. - 9.5 A7, 10, 11

626 2.0 D (60kW) 1994-97 D ACCOR HUSYNN 10W40 p 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.4 ACCOR ACCOMATIC - 6.8 de la boîte - - R.C. - 9-9.5 A7, 10, 11

626 2.0 DITD (66kW) 1998-02 TD ACCOR HUSYNN 10W40 p 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.4 ACCOR ACCOMATIC - 6.8 de la boîte - - R.C. - 9-9.5 A7, 10, 11

626 2.0 Turbo DI (74kW) 1998-02 TD ACCOR HUSYNN 10W40 p 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.4 ACCOR ACCOMATIC - 6.8 de la boîte - - R.C. - 9-9.5 A7, 10, 11

CX-5 2.2d 
(Skyactive-D - 110kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q 5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7-2.4 - - 3.5-4.9 de la transmission - - R.C. - 9.1 A9

CX-5 2.2d AWD 
(Skyactive-D - 110/129kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q 5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7-2.4 - - 3.5-4.9 de la transmission - - R.C. - 9.1 A1, 5, 9

CX-7 2.2D (MZR-CD 2.2 - 127kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A6, 10

Mazda 2 1.4 DI 2003-07 TD R.C. k 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A7, 10

Mazda 2 1.4DI Turbo (MZ-CD) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la transmission - - R.C. - 6.2 A10

Mazda 2 1.4DI Turbo 
(MZ-CD - MTF Type B) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la transmission - - R.C. - 6.2 A10

Mazda 3 1.6 TD (66/80kW) 2004- TD ACCOR HUSYNN 10W40 d 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - de la boîte - - R.C. - e A7, 10

Mazda 3 1.6D MZ-CD (Y6 - BL/BLA) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 d 3.8 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9

Mazda 3 2.0D, -Sport 
(MZR-CD RF Turbo) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 q 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 8.8-9.4 A6, 10

Mazda 3 2.2D MZR-CD FAP (BL/BLA) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 q 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4-2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

Mazda 3 2.2 MZR-CD (110kW) 2009- D ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 q e ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4-2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

Mazda 3 2.2 MZR-CD (136kW) 2009- D ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 q e ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4-25.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

Mazda 5 2.0 TD FAP 
(81/105kW - MTF Type A) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - de la boîte - - R.C. - e A8, 10

Mazda 5 2.0D FAP 
(RF MZR-CD) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.9-7.5 A6, 10

Mazda 6 2.0 TD 2002-07 TD ACCOR HUSYNN 10W40 d 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A7, 10, 11

Mazda 6 2.0 TD FAP 
(89/105kW) 2005-07 TD ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - de la boîte - - R.C. - e A8, 10

Mazda 6 2.0 TD, -SL, 
-Sport (MZR-CD RF Turbo) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 q 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la transmission - - R.C. - 9 A6, 10

Mazda 6 2.2 TD 
(MZR-CD LP/HP/MP) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 q 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la transmission - - R.C. - 9 A6, 10

Mazda 6 2.2D Sport 
(MZR-CD) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 q 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la transmission - - R.C. - 9 A6, 10

Mazda 6 Skyactiv-D 2.2 
(GJ Series - SHY 1 - 110kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 v 5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - 8 de la transmission - - R.C. - 8.8-9.1 A10

Mazda 6 Skyactiv-D 2.2 Estate 
(GJ Series - 110kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 v 5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - 8 de la transmission - - R.C. - 8.8-9.1 A10

Mazda 6 Skyactiv-D 2.2 
(GJ Series - 129kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 v 5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - 8 de la transmission - - R.C. - 8.8-9.1 A10

Mazda 6 Skyactiv-D 2.2 Estate 
(GJ Series - 129kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 v 5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - 8 de la transmission - - R.C. - 8.8-9.1 A10
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MPV 2.0 TD (100kW) 2002- TD ACCOR HUSYNN 10W40 p 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 10.8 A8, 10

Premacy 2.0 16V Diesel (65kW) 1999- TD ACCOR HUSYNN 10W40 h 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A7, 10, 11

Boîte de vitesse/Différentiel, modèles jusqu’à septembre 1981 : R.C.
4 vitesses/5 vitesses.
Différentiel à glissement limité : ACCOR GX MULTI 80W90.
Modèles dotés d’un filtre à particules diesel (FAP) : ACCOR ECOSYNN C1 5W30.
Capacité non indiquée.
Autres recommandations : 10W40 ; 10W50 ; 20W40 ; 20W50.
Autres recommandations : ACCOR SYNCHRO 75W90 ; ACCOR SYNTHO 75W80.
Autres recommandations, >1998 : <0°C, 5W30.
Autres recommandations : ACCOR SYNCHRO 75W90 ; ACCOR GX MULTI 80W90.
Autres recommandations : ACCOR SYNCHRO 75W90 ; ACCOR SYNCHRO 75W90 ; ACCOR GX MULTI 80W90 ; GL-5 80W90.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40 ; ACCOR HUSYNN 10W40.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40 ; ACCOR HUSYNN 10W40.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40 ; ACCOR HUSYNN 10W40.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 10W40.
Autres recommandations : 0W30.
Autres recommandations : 5W30.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40 ; ACCOR HUSYNN 5W40 ; ACCOR HUSYNN 10W40.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN C1 5W30.
Autres recommandations : -35°C à 40°C, 0W20.
Autres recommandations : -35°C à 40°C, 0W30.

Boîte de transfert : ACCOR GX MULTI 80W90.
Boîte de transfert : R.C.
Différentiel à glissement limité : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel à glissement limité : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Roulements de roue : R.C.
Support de transfert : ACCOR GX MULTI 80W90. 

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

m
n
p
q
r
s
t
u
v

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
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280SL, -SLC (M110) (107 Series) 1980-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 6 ACCOR ACCOMATIC d, r 1.6 ACCOR ACCOMATIC - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1 R.C. - 12 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

300SL (M103) (107 Series) 1986-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 6 ACCOR ACCOMATIC d, r 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1 R.C. - 8 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

380SL, -SLC (M116) (107 Series) 1980-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 8 - - - ACCOR ACCOMATIC - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.3 R.C. - 12.5 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

420SL (M116) (107 Series) 1986-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 8 - - - ACCOR ACCOMATIC - 7.7 R.C. f 1.3 R.C. - 13 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

500SL, -SLC (M117) (107 Series) 1980-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 8 - - - ACCOR ACCOMATIC - 7.7 R.C. f 1.3 R.C. - 13.5 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

500SL 4.9 Convertible 
(164kW) (107 Series) 1986-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 8 - - - ACCOR ACCOMATIC - 7.7 R.C. f 1.3 R.C. - 13.5 g A25, 27, 33, 36, 40

500SL 4.9 Convertible 
(180kW) (107 Series) 1986-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 8 - - - ACCOR ACCOMATIC - 7.7 R.C. f 1.3 R.C. - 13.5 g A25, 28, 33, 36, 39

CLA 45 AMG 4-Matic 
(M133.980-265kW) (117 Series-CLA) 2013- ET ACCOR HUSYNN 5W40 kk 5.5 R.C. - 5.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - b R.C. - 7.5 A21, 37, 65

CLA 180 
(M270.910-90kW) (117 Series-CLA) 2013- E ACCOR HUSYNN 5W40 kk 5.8 R.C. - 4.8 - - - de la transmission - - R.C. - 6.6-7.6 A37, 54, 56

CLA 200 
(M270.910-115kW) (117 Series-CLA) 2013- E ACCOR HUSYNN 5W40 kk 5.8 R.C. - 5 - - - de la transmission - - R.C. - 6.6-7.6 A37, 56

CLA 250 
(M270.920-155kW) (117 Series-CLA) 2013- E ACCOR HUSYNN 5W40 kk 5.6 R.C. - 5.3 - - - de la transmission - - R.C. - 7.8 A37

CLA 250 4-Matic 
(M270.920-155kW) (117 Series-CLA) 2013- E ACCOR HUSYNN 5W40 kk 5.6 R.C. - 5.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - b R.C. - 7.8 A21, 37

250, -T (M123) (123 Series) 1976-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 6 ACCOR ACCOMATIC d 1.6 ACCOR ACCOMATIC - 5.3-6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1 R.C. - 10 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

280E, -CE, -TE (M110) (123 Series) 1976-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 6 ACCOR ACCOMATIC d 1.6 ACCOR ACCOMATIC - 5.3-6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1 R.C. - 10 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

200, -T, 230E, -CE, -TE (M102) (123 
Series) 1980-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 4.5 ACCOR ACCOMATIC d 1.3-1.6 ACCOR ACCOMATIC - 4.8-6 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1 R.C. - 8.5 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

200, -E, -T, -TE (M102) (124 Series) 1985-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 5 ACCOR ACCOMATIC d 1.3-1.5 ACCOR ACCOMATIC - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 00.7 R.C. - 8.5 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

220E, -TE, -CE (M111) (124 Series) 1992-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 6 ACCOR ACCOMATIC d 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.1 R.C. - 8.5 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

230E, -CE, -TE (M102) (124 Series) 1985-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 5 ACCOR ACCOMATIC d 1.3-1.5 ACCOR ACCOMATIC - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.1 R.C. - 8.5 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

260E (M103) (124 Series) 1985-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 6 ACCOR ACCOMATIC d 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.1 R.C. - 9 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

280E, -TE (M104) (124 Series) 1992-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7.5 ACCOR ACCOMATIC d 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.1 R.C. - 9 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

300E, -CE, -TE (M103) (124 Series) 1985-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 6 ACCOR ACCOMATIC d 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.1 R.C. - 9 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

300E, -CE, -TE-24 (M104) (124 Series) 1989-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7.5 ACCOR ACCOMATIC d 1.7 ACCOR ACCOMATIC - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.1 R.C. - 9 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

300E, -TE 4-MATIC (M103) (124 Series) 1988-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 6.5 ACCOR ACCOMATIC d 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 6.2 R.C. f 1.1 R.C. - 9 g A3, 8, 9, 14, 25, 26, 
34, 36

320E, -TE, -CE (M104) (124 Series) 1992-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7.5 ACCOR ACCOMATIC d 1.6 ACCOR ACCOMATIC - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.1 R.C. - 9 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

500E, -E32 (M119) (124 Series) 1991-93 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, q 8 - - - ACCOR ACCOMATIC - 7.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 00.7 R.C. - 12.5 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

500E 6.0 AMG 
Saloon (275kW) (124 Series) 1992-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 7.5 - - - ACCOR ACCOMATIC - 7.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 00.7 R.C. - 12.5 g A25, 27, 33, 36, 40

E36 AMG (124 Series-E Class) 1994-95 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, q 7.5 - - - ACCOR ACCOMATIC - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.3 R.C. - 9 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

E200 (M111) 
Estate (124 Series-E Class) 1993-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 5.5-5.8 ACCOR ACCOMATIC d 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 00.7 R.C. - 8.5 g A3, 8, 9, 25, 34, 36

E200 (M111) 
Saloon (124 Series-E Class) 1993-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 5.8 ACCOR ACCOMATIC d 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 00.7 R.C. - 8.5 g A8, 9, 25, 34, 36

E200 2.0 Convertible (100kW) 
(124 Series-E Class) 1993-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 5.5 ACCOR ACCOMATIC d 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 00.7 R.C. - 8.5 g A25, 33, 36, 40

E220 (M111) Coupe, Cabriolet, Estate 
(124 Series-E Class) 1993-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 5.5-5.8 ACCOR ACCOMATIC d 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.1 R.C. - 8.5 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

E220 (M111) 
Saloon (124 Series-E Class) 1993-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 5.8 ACCOR ACCOMATIC d 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.1 R.C. - 8.5 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

E280 (M104) 
Estate (124 Series-E Class) 1993-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7.5 ACCOR ACCOMATIC d 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.1 R.C. - 9 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

E280 (M104) 
Saloon (124 Series-E Class) 1993-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7.5 ACCOR ACCOMATIC d 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.1 R.C. - 9 g A8, 9, 25, 26, 34, 36



MERCEDES BENZ
MODÈLE ANNÉE TYPE

PRÉCONISATIONS  
MOTEUR

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES  
MANUELLE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
DIFFÉRENTIEL

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

ANNEXES

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 206

Mise à jour 15.02.2016

E320 (M104) Coupe, Cabriolet, Estate 
(124 Series-E Class) 1993-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7-7.5 ACCOR ACCOMATIC d 1.6 ACCOR ACCOMATIC - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.1 R.C. - 9 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

E320 (M104) 
Saloon (124 Series-E Class) 1993-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7-7.5 ACCOR ACCOMATIC d 1.6 ACCOR ACCOMATIC - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.1 R.C. - 9 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

E500 
(M119) (124 Series-E Class) 1993-95 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, q 8 - - - ACCOR ACCOMATIC - 7.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 00.7 R.C. - 12.5 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

280S, -SE, -SEL 
(M110) (126 Series) 1980-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 6 ACCOR ACCOMATIC d 1.6 ACCOR ACCOMATIC - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1 R.C. - 10.5 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

300SE, -SEL 
(M103) (126 Series) 1986-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 6 ACCOR ACCOMATIC d 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1 R.C. - 8 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

380SE, -SEL, -SEC 
(M116) (126 Series) 1980-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 8 - - - ACCOR ACCOMATIC - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.3 R.C. - 12.5 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

420SE, -SEL, -SEC 
(M116) (126 Series) 1986-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 8 - - - ACCOR ACCOMATIC - 7.7 R.C. f 1.3 R.C. - 13 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

500SE, -SEL, -SEC 
(M117) (126 Series) 1980-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 8 - - - ACCOR ACCOMATIC - 7.7 R.C. f 1.3 R.C. - 13 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

560SEL, -SEC 
(M117) (126 Series) 1986-91 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, q 8 - - - ACCOR ACCOMATIC - 7.7 R.C. f 1.3 R.C. - 13 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

300SL 
(M103) (129 Series-SL Class) 1989-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.1 R.C. - 11.5 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

300SL-24 
(M104) (129 Series-SL Class) 1989-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7.5 - - - ACCOR ACCOMATIC - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.1 R.C. - 11.5 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

500SL/SL500 
(M119) (129 Series-SL Class) 1989-92 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, q 8 - - - ACCOR ACCOMATIC c 7.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.1 R.C. - 15 g A8, 9, 25, 26, 34, 

36, 52
600SL/SL600 
(M120) (129 Series-SL Class) 1992- E ACCOR HUSYNN 5W40 e, q 10 - - - ACCOR ACCOMATIC c 7.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.4 R.C. - 20 g A8, 9, 25, 26, 34, 

36, 52
SL60 AMG 
(M119) (129 Series-SL Class) 1993-00 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, q 10 - - - ACCOR ACCOMATIC c 7.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.1 R.C. - 20 g A8, 9, 25, 34, 36, 52

SL280 
(M104) (129 Series-SL Class) 1993-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7-7.5 ACCOR ACCOMATIC d, s 1.6 ACCOR ACCOMATIC c 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.3 R.C. - 11 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

SL280 
(M112) (129 Series-SL Class) 1999- E ACCOR HUSYNN 10W40 e, n, q 8 - - - R.C. c 8-8.7 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 1.2 R.C. - 11.8 g A8, 9, 25, 34, 36

SL320 
(M104) (129 Series-SL Class) 1993-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7-7.5 - - - ACCOR ACCOMATIC c 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.3 R.C. - 11 g A8, 9, 25, 34, 36

SL320 
(M112) (129 Series-SL Class) 1999- E ACCOR HUSYNN 10W40 e, n, q 8 - - - R.C. c 8-8.7 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 1.2 R.C. - 11.8 g A8, 9, 25, 34, 36

CL420 
(M119) (140 Series-CL Class) 1996-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 8 - - - R.C. c 9.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.3 R.C. - 16.5 g A8, 9, 25, 34, 36

CL500 
(M119) (140 Series-CL Class) 1996-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, q 8 - - - R.C. c 9.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.4 R.C. - 16.5 g A8, 9, 25, 34, 36

CL600 
(M120) (140 Series-CL Class) 1996-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, q 10 - - - R.C. c 9.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.4 R.C. - 18.5 g A8, 9, 25, 34, 36

300SE, -SEL 
(M104) (140 Series-S Class) 1991-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7.5 - - - ACCOR ACCOMATIC - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.3 R.C. - 13 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

400SE, -SEL 
(M119) (140 Series-S Class) 1991-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 8 - - - ACCOR ACCOMATIC - 7.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.3 R.C. - 16.5 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

500SE, -SEC, -SEL 
(M119) (140 Series-S Class) 1991-93 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, t 8 - - - ACCOR ACCOMATIC - 7.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.4 R.C. - 16.5 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

600SE, -SEL, -SEC 
(M120) (140 Series-S Class) 1991-93 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, q 9.5 - - - ACCOR ACCOMATIC - 7.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.4 R.C. - 18.5 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

S280 
(M104) (140 Series-S Class) 1993-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7-7.5 ACCOR ACCOMATIC d, s 1.5 ACCOR ACCOMATIC c 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.3 R.C. - 13 g A8, 9, 25, 34, 36

S320 
(M104) (140 Series-S Class) 1993-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7-7.5 - - - ACCOR ACCOMATIC c 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.3 R.C. - 14.5 g A8, 9, 25, 34, 36

S400 
(M119) (140 Series-S Class) 1993-98 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, q 8 - - - ACCOR ACCOMATIC c 7.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.3 R.C. - 16.5 g A8, 9, 25, 34, 36

S400 SE/SEL, S420 4.2 Saloon 
(210kW) (140 Series-S Class) 1991-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 8 - - - ACCOR ACCOMATIC - 7.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.3 R.C. - 16.5 g A25, 27, 33, 36, 40

S420 4.2 Saloon 
(205kW) (140 Series-S Class) 1993-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 8 - - - ACCOR ACCOMATIC - 7.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.3 R.C. - 16.5 g A25, 27, 33, 36, 40

S500 
(M119) (140 Series-S Class) 1993-98 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, q 8 - - - ACCOR ACCOMATIC c 7.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.4 R.C. - 16.5 g A8, 9, 25, 34, 36, 52

S600 
(M120) (140 Series-S Class) 1993-98 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, q 9.5 - - - ACCOR ACCOMATIC c 7.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.4 R.C. - 18.5 g A8, 9, 25, 34, 36, 52

GLA45 4Matic (M133.980-X156-265kW) 
(156 Series-GLA Class) 2014- E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 5.6 - - - R.C. - b ACCOR SYNCHRO 75W90 - b R.C. - b A12, 25, 37

GLA200 (M270.910-X156-115kW) 
(156 Series-GLA Class) 2013- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 z 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b R.C. - b de la boîte - - R.C. - b A25, 37
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GLA200 (M270.910-X156-155kW) 
(156 Series-GLA Class) 2013- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 z 5.6 - - - R.C. - b de la boîte - - R.C. - b A25, 37

GLA250 4Matic (M270.920-X156-155kW) 
(156 Series-GLA Class) 2013- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 z 5.6 - - - R.C. - b de la boîte - - R.C. - b A25, 37

ML55 AMG 
(M113) (163 Series-M Class) 2000-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.5 - - - R.C. c 9.1 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 1.2-1.6 R.C. - 11.5 g A8, 9, 25, 34, 36

ML230 
(M111) (163 Series-M Class) 1998-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 5.5 ACCOR ACCOMATIC d, s 1.5 R.C. c 8 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 1.7 R.C. - 10.5 g A5, 8, 9, 25, 34, 

36, 38
ML320 
(M112) (163 Series-M Class) 1998-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, n, q 8 - - - R.C. c 8 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 1.7 R.C. - 11-11.5 g A5, 8, 9, 25, 34, 

36, 38
ML350 
(M112.970) (163 Series-M Class) 2002-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 8 - - - R.C. - 8.8-9.2 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.7 R.C. - 12 A5, 15, 25, 37

ML430 
(M113) (163 Series-M Class) 1999-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, n 8 - - - R.C. c 8 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 1.7 R.C. - 11-11.5 g A5, 8, 9, 25, 34, 

36, 38
ML500 
(M113) (163 Series-M Class) 2000-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, n 8 - - - R.C. c 9.1 ACCOR GX-LS 80W90 a, f - R.C. - 11.5 g A5, 8, 9, 25, 34, 

36, 38
ML63 AMG 
(M156.980) (164 Series-M Class) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 9.7 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 7.5 A2, 15, 25, 37

ML350 
(M272.967) (164 Series-M Class) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 7.5 A2, 15, 16, 25, 37

ML350 4Matic 
(M272.967) (164 Series-M Class) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A2, 15, 25, 37

ML450 4Matic Hybrid 
(M272.973) (164 Series-M Class) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 12.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A1, 15, 16, 25, 37

ML450 4Matic Hybrid 
(M272.973) (164 Series-M Class) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A1, 15, 16, 25, 37

ML500 
(M113.964) (164 Series-M Class) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 n 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 10 A2, 15, 16, 25, 37

ML500 4Matic 
(M113.964) (164 Series-M Class) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 10 A1, 15, 16, 25, 37

ML550 4Matic 
(M273.963) (164 Series-M Class) 2005- E R.C. - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A2, 15, 25, 37

GL450 (M273.923/M273.943) 
(164.8 Series-GL Class) 2006-09 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8-8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A2, 15, 16, 25, 37

GL450 4Matic 
(M273.923) (164.8 Series-GL Class) 2009- E R.C. - 9 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A2, 15, 16, 25, 37

GL450 4Matic 
(M273.943) (164.8 Series-GL Class) 2009- E R.C. - 9 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A2, 15, 16, 25, 37

GL500/GL550 4Matic 
(M273.963) (164.8 Series-GL Class) 2006-09 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A2, 15, 16, 25, 37

GL500 4Matic 
(M273.963) (164.8 Series-GL Class) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 9 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A2, 15, 16, 25, 37

GL550 4Matic 
(M273.963) (164.8 Series-GL Class) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 9 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A2, 15, 16, 25, 37

ML63 AMG 
(M157-386kW) (166 Series-M Class) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 7.1-9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A17, 37

ML63 AMG 
(M157-410kW) (166 Series-M Class) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 7.1-9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A17, 37

ML350 4Matic BlueEFFICIENCY 
(M276.955-225kW) (166 Series-M Class) 2011- E R.C. - 7 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A15, 37

ML500 4Matic (M278.928-300kW) (166 
Series-M Class) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A15, 37

GL63 AMG (M157.982-X166-410kW) 
(166.8 Series-GL Class) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 9.5 - - - R.C. - b ACCOR SYNCHRO 75W90 - b R.C. - b A10, 13, 25, 37

GL500 4Matic (M278.928-X166-320kW) 
(166.8 Series-GL Class) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - b ACCOR SYNCHRO 75W90 - b R.C. - b A10, 13, 25, 37, 53

A140 
(168 Series-A Class) 1997-04 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. c 6 de la transmission - - R.C. - 5 g A8, 9, 24, 34, 36

A160 
(168 Series-A Class) 1997-04 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. c 6 de la boîte - - R.C. - 5 g A8, 9, 24, 34, 36

A190 
(M166) (168 Series-A Class) 1999-04 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. c 6.3 de la boîte - - R.C. - 5.7 g A8, 9, 24, 34, 36

A210 
(M166) (168 Series-A Class) 2002-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, q 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. c 6.3 de la boîte - - R.C. - g A8, 9, 24, 34, 36

A150 
(266.920-70kW) (169 Series-A Class) 2004-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 n 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 4-6.5 de la boîte - - R.C. - 6.5-8.2 A37

A170 
(266.940-85kW) (169 Series-A Class) 2004-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 n 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 4-6.5 de la boîte - - R.C. - 7-9.6 A37
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A200 
(266.960-100kW) (169 Series-A Class) 2004-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 n 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 4-6.5 de la boîte - - R.C. - 7 A37

A200 Turbo, CVT 
(266.980-142kW) (169 Series-A Class) 2004-12 E R.C. n 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 4-6.5 de la boîte - - R.C. - 7 A37, 42

SLK32 Kompressor AMG 
(M112) (170 Series-SLK Class) 2002-03 EC ACCOR HUSYNN 5W40 e 8 - - - R.C. c 7.3-8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1-1.6 R.C. - g A8, 9, 25, 34, 36

SLK200 
(M111) (170 Series-SLK Class) 1996-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 5.5 ACCOR ACCOMATIC d, s 1.5 R.C. c 6.3-9 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 00.7 R.C. - 8 g A8, 9, 25, 34, 36

SLK200 
(M111.946) (170 Series-SLK Class) 2000-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.5 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.7 R.C. - 8.5 A25, 37

SLK200 Kompressor 
(M111) (170 Series-SLK Class) 1996-03 EC ACCOR HUSYNN 5W40 e, q 5.5 ACCOR ACCOMATIC d, s 1.5 R.C. c 6.3-9 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 1.1 R.C. - 8.5-9.5 g A8, 9, 25, 34, 36

SLK200 Kompressor 
(M111.943) (170 Series-SLK Class) 2000-03 EC ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.5 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 9 A25, 37

SLK200 Kompressor 
(M111.958) (170 Series-SLK Class) 1998-03 EC ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 8 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 9 A25, 37

SLK230 Kompressor 
(M111) (170 Series-SLK Class) 1996-03 EC ACCOR HUSYNN 5W40 e, q 5.5 - - - R.C. c 6.3-9 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 1.1 R.C. - 8.5 g A8, 9, 25, 34, 36

SLK230 Kompressor (M111.983-146kW) 
(170 Series-SLK Class) 2000-04 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 8.5-9 A25, 37, 58

SLK320 
(M112) (170 Series-SLK Class) 2000-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, n, q 8 R.C. - - R.C. c 8 ACCOR GX-LS 80W90 f 1.2 R.C. - 8 g A8, 9, 25, 34, 36

SLK55 AMG 
(M113.989) (171 Series-SLK Class) 2004- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 7 A24, 37

SLK200 Kompressor 
(M271.944) (171 Series-SLK Class) 2004- EC ACCOR HUSYNN 5W40 k 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 8 ACCOR GX-LS 80W90 - 1 R.C. - 8 A24, 37

SLK200 Kompressor (M271.954-135kW) 
(171 Series-SLK Class) 2008-11 ET R.C. mm 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.1 R.C. - 5.6 A24, 37

SLK300 
(M272.942-170kW) (171 Series-SLK Class) 2008-11 ET R.C. mm 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.1 R.C. - 7 A24, 37

SLK350 
(M272.969-224kW) (171 Series-SLK Class) 2008-11 ET R.C. mm 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.1 R.C. - 7 A24, 37

SLK280 
(M271.942) (171 Series-SLK Class) 2004- E ACCOR HUSYNN 5W40 k 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1 R.C. - 7 A24, 37

SLK350 
(M271.963) (171 Series-SLK Class) 2004- E ACCOR HUSYNN 5W40 k 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 7 A24, 37

SLK55 AMG Convertible (M152.980-310kW) 
(172 Series-SLK Class) 2012- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 9.5 - - - R.C. - 9 R.C. - 1.2 R.C. - b A24, 37

SLK200 BlueEFFICIENCY Convertible 
(M271.861-135kW) (172 Series-SLK Class) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 n 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 5.6 A24, 37

SLK250 BlueEFFICIENCY Convertible 
(M271.861-150kW) (172 Series-SLK Class) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 n 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 5.6 A24, 37

SLK350 BlueEFFICIENCY Convertible 
(M276.956-225kW) (172 Series-SLK Class) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A24, 37

A45 4-Matic AMG 
(M133.980-265kW) (176 Series-A Class) 2013- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.5 - - - R.C. - b ACCOR SYNCHRO 75W90 - b R.C. - b A12, 25, 37

A180 
(M270.910-90kW) (176 Series-A Class) 2012- ET ACCOR HUSYNN 5W40 k 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 R.C. - 4.5 de la boîte - - R.C. - b A37

A180 BlueEFFICIENCY 
(M270.910-90kW) (176 Series-A Class) 2012- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - - - 6.6-7.6 A37, 61

A200 
(M270.910-115kW) (176 Series-A Class) 2012- ET ACCOR HUSYNN 5W40 k 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 4.5 de la boîte - - R.C. - b A37

A250 
(M270.920-155kW) (176 Series-A Class) 2012- ET ACCOR HUSYNN 5W40 k 5.8 - - - R.C. - 4.5 de la boîte - - R.C. - b A37

A250 4Matic (M270.920-W176-155kW) 
(176 Series-A Class) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 ee 5.6 - - - R.C. - b ACCOR SYNCHRO 75W90 - - R.C. - b A12, 25, 37

AMG GT 
(M178.980-340kW) (190 Series -AMG) 2014- ET ACCOR HUSYNN 5W40 nn 7.5-9 R.C. - 2.9-3.7 - - - - - - R.C. - 14.2-21.5 A35, 37

AMG GT 
(M178.980-375kW) (190 Series -AMG) 2014- ET ACCOR HUSYNN 5W40 nn 7.5-9 R.C. - 2.9-3.7 - - - - - - R.C. - 14.2-21.5 A35, 37

SLS AMG Convertible (M159.980-420kW) 
(197 Series-SLS Class) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 9.5 R.C. - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 14 A24, 32, 37

SLS AMG Coupe (M159.980-420kW) 
(197 Series-SLS Class) 2010- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 9.5 R.C. - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 14 A24, 32, 37

SLS AMG Coupe (M159.980-464kW) 
(197 Series-SLS Class) 2013- ET ACCOR HUSYNN 5W40 rr 9.5 R.C. - 2.9-3.1 - - - - - - R.C. - 14 A24, 35, 37

SLS AMG GT Convertible (M159.980-435kW) 
(197 Series-SLS Class) 2013- ET ACCOR HUSYNN 5W40 rr 9.5 R.C. - 2.9-3.1 - - - - - - R.C. - 14 A24, 35, 37
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SLS AMG GT Coupe 
(M159.980-435kW) (197 Series-SLS Class) 2013- ET ACCOR HUSYNN 5W40 rr 9.5 R.C. - 2.9-3.1 - - - - - - R.C. - 14 A24, 35, 37

SLR McLaren, 
-Roadster (M155.980) (199 Series) 2003- E - p 8.7 - - - R.C. - 42221 rempli à vie - 1.8-2.2 R.C. - 8-11 A24, 37

190, 190E 2.0 
(M102) (201 Series) 1983-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 5 ACCOR ACCOMATIC d 1.3-1.5 ACCOR ACCOMATIC - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 00.7 R.C. - 8.5 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

190E 1.8 
(M102) (201 Series) 1990-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 5 ACCOR ACCOMATIC d 1.3-1.5 ACCOR ACCOMATIC - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 00.7 R.C. - 8.5 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

190E 2.3-16 
(M102) (201 Series) 1985-88 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 5 ACCOR ACCOMATIC d 1.6 ACCOR ACCOMATIC - 6 R.C. f 1.1 R.C. - 8 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

190E 2.5-16 
(M102) (201 Series) 1988-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 5 ACCOR ACCOMATIC d 1.6 ACCOR ACCOMATIC - 6 R.C. f 1.1 R.C. - 8 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

190E 2.6 
(M103) (201 Series) 1987-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 6 ACCOR ACCOMATIC d 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.1 R.C. - 9 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

C36 AMG 
(M104) (202 Series-C Class) 1994-97 E ACCOR HUSYNN 5W40 e 7-7.5 ACCOR ACCOMATIC d, s 2.5 ACCOR ACCOMATIC c 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.1 R.C. - 10 g A8, 9, 25, 34, 36

C43 AMG 
(M113) (202 Series-C Class) 1998-00 E ACCOR HUSYNN 5W40 e 7.5 - - - R.C. c 6.3-9 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 00.7-1.2 R.C. - 11 g A8, 9, 25, 34, 36

C180 
(M111) (202 Series-C Class) 1993-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 5.5-5.8 ACCOR ACCOMATIC d, s 1.5 ACCOR ACCOMATIC c 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 00.7 R.C. - 8.5 g A8, 9, 25, 34, 36

C200 
(M111) (202 Series-C Class) 1994-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 5.5-5.8 ACCOR ACCOMATIC d, s 1.5 ACCOR ACCOMATIC c 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.1 R.C. - 8.5 g A8, 9, 25, 34, 36

C200 Kompressor 
(M111) (202 Series-C Class) 1995-00 EC ACCOR HUSYNN 5W40 e, q 5.5 ACCOR ACCOMATIC d, s 1.5 R.C. c 8 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 00.7-1.2 R.C. - 8 g A8, 9, 25, 34, 36

C220 
(M111) (202 Series-C Class) 1993-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 5.5-5.8 ACCOR ACCOMATIC d, s 1.5 ACCOR ACCOMATIC c 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.1 R.C. - 8.5 g A8, 9, 25, 34, 36

C230 
(M111) (202 Series-C Class) 1996-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 5.5 ACCOR ACCOMATIC d, s 1.5 R.C. c 8 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 00.7-1.2 R.C. - 8 g A8, 9, 25, 34, 36

C230 Kompressor 
(M111) (202 Series-C Class) 1995-00 ET ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 5.6 ACCOR ACCOMATIC d, s 1.5 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.1 R.C. - 8.5 g A8, 9, 25, 34, 36

C240 
(M112) (202 Series-C Class) 1997-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 8 ACCOR ACCOMATIC d, s 1.5 R.C. c 8 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 00.7-1.2 R.C. - 9.5 g A8, 9, 25, 34, 36

C280 
(M104) (202 Series-C Class) 1993-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7-7.5 ACCOR ACCOMATIC d, s 2.5 ACCOR ACCOMATIC c 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.1 R.C. - 10 g A8, 9, 25, 34, 36

C280 
(M112) (202 Series-C Class) 1994-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 8 ACCOR ACCOMATIC d, s 1.5 R.C. c 8 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 00.7-1.2 R.C. - 9.5 g A8, 9, 25, 34, 36

C32 AMG Kompressor Coupe 
(M112.961-260kW) (203 Series-C Class) 2000-08 EC ACCOR HUSYNN 5W40 e, q 8 - - 1.5-1.8 R.C. c 7.2-8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1-1.6 R.C. - g A8, 9, 24, 34, 36

C55 AMG 
(M113.988) (203 Series-C Class) 2003-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 8.6 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.2 R.C. - 7.5 A24, 37

C180 
(M111) (203 Series-C Class) 2000- E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 5.5 ACCOR ACCOMATIC d 1.5 R.C. c 7.3-8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1-1.6 R.C. - g A8, 9, 24, 34, 36

C180 Coupe 
(M111.951-95kW) (203 Series-C Class) 2000-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 5.5 ACCOR ACCOMATIC d 1.5-1.8 R.C. c 7.3-8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1-1.6 R.C. - g A8, 9, 24, 34, 36

C180 Kompressor 
(M271) (203 Series-C Class) 2002- EC R.C. n 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-1.5 R.C. c 7.3-8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1-1.6 R.C. - g A8, 9, 24, 34, 36

C200 Coupe 
(M111.955-120kW) (203 Series-C Class) 2000-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7 R.C. - - R.C. c 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 1.1 R.C. - 8.5 g A8, 9, 24, 34, 36

C200 Kompressor 
(M111) (203 Series-C Class) 2000- EC ACCOR HUSYNN 5W40 e, q 7 - - - R.C. c 8 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 1.1 R.C. - 8.5 g A8, 9, 24, 34, 36

C200 Kompressor 
(M271) (203 Series-C Class) 2002- EC R.C. n 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-1.5 R.C. c 7.3-8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1-1.6 R.C. - g A8, 9, 24, 34, 36

C230 Kompressor Coupe 
(M111.981-145kW) (203 Series-C Class) 2000-02 EC ACCOR HUSYNN 5W40 e, q 5.5 ACCOR ACCOMATIC d 1.5-1.8 R.C. c 7.3-8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1-1.6 R.C. - g A8, 9, 24, 34, 36

C240 
(M112) (203 Series-C Class) 2000- E ACCOR HUSYNN 10W40 e, u 8 - - - R.C. c 8 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 1.1 R.C. - 10.5 g A8, 9, 24, 34, 36

C240 Kompressor Saloon 
(M112.912-125kW) (203 Series-C Class) 2000-07 EC ACCOR HUSYNN 5W40 e, q 8 ACCOR ACCOMATIC d 1.5-1.8 R.C. c 7.3-8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1-1.6 R.C. - g A8, 9, 24, 34, 36

C280 
(M272.940) (203 Series-C Class) 2004- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 7 A7, 24, 37

C280 4Matic 
(M272.941) (203 Series-C Class) 2004- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1 R.C. - 7 A5, 15, 24, 37

C320 
(M112) (203 Series-C Class) 2000- E ACCOR HUSYNN 10W40 e, n, u 8 - - - R.C. c 8 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 1.2 R.C. - 10.5 g A8, 9, 24, 34, 36

C320 4Matic 
(M112.953) (203 Series-C Class) 2002- E ACCOR HUSYNN 10W40 n 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1 R.C. - 10 A5, 15, 24, 37

C350 4Matic Saloon 
(M272.970-200kW) (203 Series-C Class) 2005-07 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.5 R.C. - 7.5 A22, 24, 37
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C350 4Matic Touring 
(M272.970-200kW) (203 Series-C Class) 2005- E R.C. - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1 R.C. - 7.5 A17, 24, 37

C350 Saloon 
(M272.960-200kW) (203 Series-C Class) 2005-07 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 7.5 A24, 31, 37

C350 Touring 
(M272.960-200kW) (203 Series-C Class) 2005- E R.C. - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 7.5 A24, 31, 37

CLC160 BlueEfficiency Coupe 
(M271.911-95kW) (203 Series-CLC Class) 2009-11 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1 R.C. - 5.6 A24, 37

CLC180 Kompressor Coupe 
(M271.946-105kW) (203 Series-CLC Class) 2008- EC ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1 R.C. - 5.6 A24, 37

C180 (M111) 
(203-7 Series C Class Sports Coupe) 2002- E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-1.8 R.C. c 7.3-8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1-1.6 R.C. - g A8, 9, 24, 34, 36

C200 Kompressor (M111) 
(203-7 Series C Class Sports Coupe) 2002- EC ACCOR HUSYNN 5W40 e, q 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-1.8 R.C. c 7.3-8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1-1.6 R.C. - g A8, 9, 24, 34, 36

C200 Kompressor (M271) 
(203-7 Series C Class Sports Coupe) 2002- EC R.C. n 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-1.5 R.C. c 7.3-8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1-1.6 R.C. - g A8, 9, 24, 34, 36

C230 (203.752-M272.920) 
(203-7 Series C Class Sports Coupe) 2002- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8-8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 8-8.5 A7, 24, 37

C230 Kompressor (M111) 
(203-7 Series C Class Sports Coupe) 2002- EC ACCOR HUSYNN 5W40 e, q 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-1.8 R.C. c 7.3-8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1-1.6 R.C. - g A8, 9, 24, 34, 36

C350 (M272.960) 
(203-7 Series C Class Sports Coupe) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 7.5 A7, 24, 37

C350 4Matic (M112.953) 
(203-7 Series C Class Sports Coupe) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 n 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.6 R.C. - 10 A5, 15, 24, 37

CLC 180 Kompressor (203.746-M271.940/946) 
(203-7 Series C Class Sports Coupe) 2008- ET ACCOR HUSYNN 5W40 n 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.6 R.C. - 5.6-8 A7, 24, 37

CLC 200 Kompressor (203.741-M271.955/957) 
(203-7 Series C Class Sports Coupe) 2008- ET ACCOR HUSYNN 5W40 n 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.6 R.C. - 5.6-8 A7, 24, 37

CLC 230 (203.752-M272.920) 
(203-7 Series C Class Sports Coupe) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.6 R.C. - 7 A7, 24, 37

CLC 350 (203.756-M272.960) 
(203-7 Series C Class Sports Coupe) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.6 R.C. - 7.5 A7, 24, 37

C63 AMG 
(M156.985-336kW) (204 Series-C Class) 2008- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 7.1-9 R.C. - 1.2-1.4 R.C. - b A24, 37

C63 AMG 
(M156.985-358kW) (204 Series-C Class) 2008- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 7.1-9 R.C. - 1.2-1.4 R.C. - b A24, 37

C63 AMG Touring 
(M156.985-336kW) (204 Series-C Class) 2008- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 7.1-9 R.C. - 1.2-1.4 R.C. - b A24, 37

C63 AMG Touring 
(M156.985-358kW) (204 Series-C Class) 2012- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 7.1-9 R.C. - 1.2 R.C. - b A24, 37

C180 
(M271.952) (204 Series-C Class) 2007- E R.C. k 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - 5.6 A7, 24, 37

C180 BlueEFFICIENCY Touring 
(M271.820-115kW) (204 Series-C Class) 2009- ET ACCOR HUSYNN 5W40 n 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-1.5 R.C. - 7.5-9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 5.6 A24, 29, 37

C180 Kompressor 
(M271.910-115kW) (204 Series-C Class) 2008- E R.C. k 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 5.6 A7, 24, 37

C180 Kompressor 
(M271.952) (204 Series-C Class) 2007- EC R.C. k 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - 5.6 A7, 24, 37

C180 Kompressor BlueEFFICIENCY 
(M271.910) (204 Series-C Class) 2007- E-G R.C. k 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - 5.6-8 A6, 24, 37

C180 Kompressor Touring 
(M271.910-115kW) (204 Series-C Class) 2008- ET ACCOR HUSYNN 5W40 n 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 5.6 A24, 29, 37

C180 Kompressor Touring 
(M271.952-115kW) (204 Series-C Class) 2007- ET ACCOR HUSYNN 5W40 n 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.5-9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 5.6 A24, 29, 37

C200 
(M271.950) (204 Series-C Class) 2007- E R.C. k 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - 5.6 A7, 24, 37

C200 CGI 
(M271-135kW) (204 Series-C Class) 2006-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 n 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-1.5 R.C. - 7.5-9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 5.6 A24, 30, 37

C200 Kompressor 
(M271.950) (204 Series-C Class) 2007- EC R.C. k 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - 5.6 A7, 24, 37

C200 Kompressor Touring 
(M271.950-135kW) (204 Series-C Class) 2007- ET ACCOR HUSYNN 5W40 n 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 5.6 A24, 31, 37

C230 
(M272.921) (204 Series-C Class) 2007- E R.C. - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 9.6 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - 5 A7, 24, 37

C230 4Matic 
(M272.911) (204 Series-C Class) 2007- E R.C. - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - 5 A7, 13, 24, 37

C230 Touring 
(M272.921-150kW) (204 Series-C Class) 2007- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 5 A24, 29, 37
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C250 1.8 CGI Estate 
(150kW) (204 Series-C Class) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 n 5.5 - - - R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 5.6 A24, 37, 49

C250 BlueEFFICIENCY 
(M271.860-150kW) (204 Series-C Class) 2009- ET ACCOR HUSYNN 5W40 n 5.5 - - - R.C. - 7.5-9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 5.6 A24, 37

C280 
(M272.947) (204 Series-C Class) 2007- E R.C. - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - 5 A7, 24, 37

C280 4Matic 
(M272.948) (204 Series-C Class) 2007- E R.C. - 8 - - - R.C. - 9.6 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - 5 A13, 24, 37

C280 Touring 
(M272.947-170kW) (204 Series-C Class) 2007- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 5 A24, 29, 37

C300 
(M272.947) (204 Series-C Class) 2007- E R.C. - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - 5 A24, 37

C300 4Matic (M272.948) (204 Series-C 
Class) 2007- E R.C. - 8 - - - R.C. - 9.6 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - 5 A13, 24, 37

C350 
(M272.961) (204 Series-C Class) 2007- E R.C. - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - 5 A24, 37

C350 4Matic 
(M272.971) (204 Series-C Class) 2007- E R.C. - 8 - - - R.C. - 9.6 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - 5 A13, 24, 37

C350 BlueEFFICIENCY 
(M272.982-215kW) (204 Series-C Class) 2008- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 5 A24, 37

C350 BlueEFFICIENCY 
(M276.957-225kW) (204 Series-C Class) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - b A24, 37

C350 BlueEFFICIENCY 4Matic 
(M276.957-225kW) (204 Series-C Class) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - b A15, 24, 37

C350 BlueEFFICIENCY Touring 
(M276.957-225kW) (204 Series-C Class) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - b A24, 37

C350 Touring (M272.961-200kW) (204 
Series-C Class) 2007- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 5 A24, 37

C63 AMG Coupe (M156.985-336kW) 
(204.3 Series-C Class Coupe) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 7.1-9 R.C. - 1.2-1.4 R.C. - b A24, 37

C63 AMG Coupe (M156.985-358kW) 
(204.3 Series-C Class Coupe) 2012- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 7.1-9 R.C. - 1.2-1.4 R.C. - b A24, 37

C63 AMG Coupe-Black Series 
(M156.985-380kW) (204.3 Series-C Class Coupe)

2012- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 7.1-9 R.C. - 1.2-1.4 R.C. - b A24, 37

C180 BlueEFFICIENCY Coupe 
(M271.820-115kW) (204.3 Series-C Class Coupe)

2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 n 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 5.6 A24, 29, 37

C250 BlueEFFICIENCY Coupe 
(M271.860-150kW) (204.3 Series-C Class Coupe)

2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 n 5.5 - - - R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 5.6 A24, 37, 49

C350 BlueEFFICIENCY Coupe 
(M276.957-225kW) (204.3 Series-C Class Coupe)

2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - b A24, 37

GLK280 4Matic (204.981-M272.948) 
(204.9 Series-GLK Class) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 7 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A10, 15, 24, 37

GLK300 4Matic (204.981-M272.948) 
(204.9 Series-GLK Class) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 7 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - 5 A10, 15, 24, 37

GLK300 4Matic (M272.948-170kW) 
(204.9 Series-GLK Class) 2009-11 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 7 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 5 A17, 24, 37

GLK350 (204.956-M272.961/M272.991) 
(204.9 Series-GLK Class) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A10, 15, 24, 37

GLK350 (M272.991-200kW) 
(204.9 Series-GLK Class) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 7 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 5 A24, 37

GLK350 4Matic (204.987-M272.971) 
(204.9 Series-GLK Class) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A10, 15, 24, 37

GLK350 4Matic BlueEFFICIENCY 
(M276.957-225kW) (204.9 Series-GLK Class)

2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.5 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A17, 24, 37

E200 BlueEFFICIENCY Coupe 
(M271.860-135kW) (207 Series-E Class Coupe)

2010- ET ACCOR HUSYNN 5W40 n 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 5.6 A24, 31, 37, 49

E250 CGI BlueEFFICIENCY Coupe 
(M271.860 716.656) (207 Series-E Class Coupe)

2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 k 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - 8 A24, 37

E250 CGI BlueEFFICIENCY Coupe Auto 
(M271.860 716.656) (207 Series-E Class Coupe)

2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 k 5.5 - - - R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - 8 A24, 37

E300 BlueEFFICIENCY Coupe 
(M276.957-185kW) (207 Series-E Class Coupe)

2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A24, 37

E350 BlueEFFICIENCY Coupe 
(M276.957-225kW) (207 Series-E Class Coupe)

2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A24, 37

E350 CGI BlueEFFICIENCY Coupe Auto 
(M272.982 722.906) (207 Series-E Class Coupe)

2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E350 CGI BlueEFFICIENCY Coupe Auto 
(M272.984 722.906) (207 Series-E Class Coupe)

2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37
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E350 Coupe Auto 
(M272.961 722.906) (207 Series-E Class Coupe)

2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E350 Coupe Auto 
(M272.988 722.906) (207 Series-E Class Coupe)

2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E500 BlueEFFICIENCY Coupe 
(M278.922-300kW) (207 Series-E Class Coupe)

2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A24, 37

E500 Coupe Auto 
(M273.966 722.904) (207 Series-E Class Coupe)

2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E200 BlueEFFICIENCY Convertible 
(M271.860-135kW) (207.4 Series-E Class Convertible)

2010- ET ACCOR HUSYNN 5W40 n 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 5.6 A24, 37, 49

E300 BlueEFFICIENCY Convertible 
(M276.957-185kW) (207.4 Series-E Class Convertible)

2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A24, 37

E350 BlueEFFICIENCY Convertible 
(M276.957-225kW) (207.4 Series-E Class Convertible)

2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A24, 37

E500 BlueEFFICIENCY Convertible 
(M278.922-300kW) (207.4 Series-E Class Convertible)

2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A24, 37

CLK55 AMG (M113) (208 Series-CLK 
Class) 1997-02 EC ACCOR HUSYNN 5W40 e 7.5 - - - R.C. c 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1-1.6 R.C. - g A8, 9, 25, 34, 36

CLK200, 
-Cabrio (M111) (208 Series-CLK Class) 1997-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 5.5 ACCOR ACCOMATIC d, s 1.5 R.C. c 8 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 1.1-1.2 R.C. - 8 g A8, 9, 25, 34, 36

CLK200 Kompressor, 
-Cabrio (M111) (208 Series-CLK Class) 1997-02 EC ACCOR HUSYNN 5W40 e, q 5.5 ACCOR ACCOMATIC d, s 1.5 R.C. c 8 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 1.1-1.2 R.C. - 8 g A8, 9, 25, 34, 36

CLK230 Kompressor, 
-Cabrio (M111) (208 Series-CLK Class) 1997-02 EC ACCOR HUSYNN 5W40 e, q 5.5 ACCOR ACCOMATIC d, s 1.5 R.C. c 8 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 1.1-1.2 R.C. - 8 g A8, 9, 25, 34, 36

CLK320,  
Cabrio (M112) (208 Series-CLK Class) 1997-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, u 8 - - - R.C. c 8 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 1.1-1.2 R.C. - 9.5 g A8, 9, 25, 34, 36

CLK430, 
-Cabrio (M113) (208 Series-CLK Class) 1997-02 E ACCOR HUSYNN 5W40 e 8 - - - R.C. c 8 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 1.1-1.2 R.C. - 11 g A8, 9, 25, 34, 36

CLK55 AMG, 
-Cabriolet (M113.987) (209 Series-CLK Class) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 8.6 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 11.5 A24, 37

CLK63 AMG, -Cabriolet, -Black Series 
(M156.982) (209 Series-CLK Class) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 8 A24, 37

CLK200 Kompressor 
(M271) (209 Series-CLK Class) 2002-05 EC R.C. n 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-1.8 R.C. c 7.3-8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1-1.6 R.C. - g A8, 9, 24, 34, 36

CLK200 Kompressor 
(M271.942-125kW) (209 Series-CLK Class) 2003-09 ET ACCOR HUSYNN 5W40 n 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1 R.C. - 8 A24, 37

CLK200 Kompressor, -Cabriolet (M271.956/
M271.944) (209 Series-CLK Class) 2005- EC ACCOR HUSYNN 5W40 n 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - - A24, 37

CLK240 
(M112) (209 Series-CLK Class) 2002-05 EC ACCOR HUSYNN 5W40 e, n, q 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-1.8 R.C. c 7.3-8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1-1.6 R.C. - g A8, 9, 24, 34, 36

CLK280, -Cabriolet (M272.940) 
(209 Series-CLK Class) 2004- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 7 A7, 24, 37

CLK320 
(M112) (209 Series-CLK Class) 2002-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, n, q 8 - - - R.C. c 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1-1.6 R.C. - g A8, 9, 24, 34, 36

CLK320 Cabriolet 
(M112.955) (209 Series-CLK Class) 2002-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 7 A24, 37

CLK350 Cabriolet 
(M272.960) (209 Series-CLK Class) 2004- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 7 A24, 37

CLK500 
(M113) (209 Series-CLK Class) 2002-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, n 7.5 - - - R.C. c 7.3-8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1-1.6 R.C. - g A8, 9, 24, 34, 36

CLK500 Sport, Cabriolet 
(M273.920/M273.967) (209 Series-CLK Class)

2004- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8-8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.6 R.C. - 7.5 A24, 37

CLK550, -Cabriolet 
(M273.920) (209 Series-CLK Class) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 8 A24, 37

CLK550, -Cabriolet 
(M273.967) (209 Series-CLK Class) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 8 A24, 37

E55 5.4 T AMG Estate 4Matic 
(260kW) (210 Series-E Class) 2001-03 E R.C. - 7.5 - - - - - - - - - - - -

E55 AMG 
(M113) (210 Series-E Class) 1998-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.5 - - - R.C. c 6.3-9 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 1.3-1.6 R.C. - 11 g A8, 9, 25, 34, 36

E200 
(M111) (210 Series-E Class) 1995-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 5.5 ACCOR ACCOMATIC d, s 1.5 ACCOR ACCOMATIC c 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.1 R.C. - 8.5 g A8, 9, 25, 34, 36

E200 Kompressor 
(M111) (210 Series-E Class) 1999-01 EC ACCOR HUSYNN 5W40 e, q 5.5 ACCOR ACCOMATIC d, s 1.5-1.8 R.C. c 6.3-9 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 00.7-1.6 R.C. - 8 g A8, 9, 25, 34, 36

E230 
(M111) (210 Series-E Class) 1995-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 5.5 ACCOR ACCOMATIC d, s 1.5 ACCOR ACCOMATIC c 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.1 R.C. - 8.5 g A8, 9, 25, 34, 36

E240 
(M112) (210 Series-E Class) 1995-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 8 ACCOR ACCOMATIC d, s 1.5-1.8 R.C. c 6.3-9 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 00.7-1.6 R.C. - 10 g A8, 9, 25, 34, 36
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E240 Touring 
(M112.914-125kW) (210 Series-E Class) 2000-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.3-7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - b A25, 31, 37

E280 
(M104) (210 Series-E Class) 1995-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7 ACCOR ACCOMATIC d, s 1.5 R.C. c 8 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 00.7-1.6 R.C. - 8 g A8, 9, 25, 34, 36

E280 
(M112) (210 Series-E Class) 1997-01 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, u 8 ACCOR ACCOMATIC d, s 1.5-1.8 R.C. c 6.3-9 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 00.7-1.6 R.C. - 10 g A8, 9, 25, 34, 36

E280 4Matic 
(M112) (210 Series-E Class) 1997-01 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, u 8 - - - R.C. c 8 ACCOR GX-LS 80W90 f 1.2 R.C. - 10 g A5, 8, 9, 25, 34, 

36, 38
E320 
(M104) (210 Series-E Class) 1995-01 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7 ACCOR ACCOMATIC d, s 1.6 ACCOR ACCOMATIC c 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.3 R.C. - 9 g A8, 9, 25, 34, 36

E320 4Matic 
(M112) (210 Series-E Class) 1997-01 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, u 8 - - - R.C. c 8 ACCOR GX-LS 80W90 f 1.2 R.C. - 10 g A5, 8, 9, 25, 34, 

36, 38
E420 
(M119.985-205kW) (210 Series-E Class) 1996-97 ET R.C. - 8 - - - R.C. - 8.6 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.3 R.C. - 11 A25, 37

E430 4.3 T Estate 4Matic 
(205kW) (210 Series-E Class) 1999-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 8 - - - R.C. - 8.6 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 11 A17, 25, 37

E430 4Matic 
(M113.940-205kW) (210 Series-E Class) 1999-02 E R.C. - 8 - - - R.C. - 8.6 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 11 A17, 25, 37

E430 4Matic Auto 
(M113.940-722.669) (210 Series-E Class) 1998-02 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - g A5, 15, 25, 34, 36

E430 4Matic Auto 
(M113.940-722.670) (210 Series-E Class) 1998-02 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 8.6 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - g A5, 15, 25, 34, 36

E430 Auto 
(M113.940-722.623) (210 Series-E Class) 1998-02 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 8.6 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.6 R.C. - g A25, 34, 36

E430 Auto 
(M113.940-722.632) (210 Series-E Class) 1998-02 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 8 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.6 R.C. - g A25, 34, 36

E430 Touring 4Matic Auto 
(M113.940-722.669) (210 Series-E Class) 1998-02 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - g A5, 15, 25, 34, 36

E430 Touring 4Matic Auto 
(M113.940-722.670) (210 Series-E Class) 1998-02 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 8.6 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - g A5, 15, 25, 34, 36

E430 Touring Auto 
(M113.940-722.623) (210 Series-E Class) 1998-02 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 8 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.6 R.C. - g A25, 34, 36

E430 Touring Auto 
(M113.940-722.632) (210 Series-E Class) 1998-02 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 8 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.6 R.C. - g A25, 34, 36

E55 AMG Kompressor 
(M113.990) (211 Series-E Class) 2006-09 EC ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 6.7-8.6 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 13.2 A24, 37

E55 AMG V8 Kompressor Auto 
(M113.990 722.643) (211 Series-E Class) 2002-06 EC ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 8.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.6 R.C. - - A24, 37

E55 AMG V8 Kompressor Auto 
(M113.990 722.901) (211 Series-E Class) 2002-06 EC ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 8.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.6 R.C. - - A24, 37

E63 AMG 
(M156.983) (211 Series-E Class) 2006-09 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 8 A24, 37

E180 -Kompressor 
(M271) (211 Series-E Class) 2002-06 E R.C. k, q 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-1.5 R.C. c 7.3-8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1-1.6 R.C. - g A8, 9, 24, 34, 36

E200 -Kompressor 
(M271) (211 Series-E Class) 2002-06 E R.C. k, q 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-1.5 R.C. c 7.3-8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1-1.6 R.C. - g A8, 9, 24, 34, 36

E230 
(M272) (211 Series-E Class) 2005-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 m 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.6 R.C. - 6.5 A7, 24, 37

E230 -Kompressor 
(M271) (211 Series-E Class) 2002-06 E R.C. k, q 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-1.5 R.C. c 7.3-8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1-1.6 R.C. - g A8, 9, 24, 34, 36

E230 2.5 T Estate 
(150kW) (211 Series-E Class) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 q 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.6-1.6 R.C. - 6.5 A24, 31, 37

E240 
(M112) (211 Series-E Class) 2002-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, n, q 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-1.8 R.C. c 7.3-8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1-1.6 R.C. - g A8, 9, 24, 26, 34, 36

E240 4Matic 
(M112.917) (211 Series-E Class) 2006-09 E R.C. n 8 - - - R.C. - 7.5-9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 9.5 A5, 15, 24, 37

E280 
(M272.943) (211 Series-E Class) 2005-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 m 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.6 R.C. - 6.5 A7, 24, 37

E280 3.0 4Matic 
(M272-170kW) (211 Series-E Class) 2006-08 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.6 R.C. - 6.5 A5, 17, 24, 31, 37

E280 4Matic 
(M272.944) (211 Series-E Class) 2005-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 m 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.6 R.C. - 6.5 A24, 37

E280 4Matic Touring 
(M272-170kW) (211 Series-E Class) 2005-09 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.6 R.C. - 6.5 A17, 24, 30, 37

E320 
(M112) (211 Series-E Class) 2002-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, n, q 8 - - - R.C. c 7.3-8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1-1.6 R.C. - g A8, 9, 24, 26, 34, 36

E320 4Matic 
(M112.954) (211 Series-E Class) 2006-09 E R.C. n 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 9.5 A5, 15, 24, 37
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E350 
(M272.964) (211 Series-E Class) 2006-09 E R.C. - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 6.5 A7, 24, 37

E350 4Matic 
(M272.972) (211 Series-E Class) 2006-09 E R.C. - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 6.5 A5, 15, 24, 37

E350 CGI 
(M272.985 716.665) (211 Series-E Class) 2006-09 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 8 A7, 24, 37

E350 CGI 
(M272.985 716.666) (211 Series-E Class) 2006-09 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 8 A7, 24, 37

E350 CGI Auto 
(M272.985 722.906) (211 Series-E Class) 2006-09 E R.C. - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 6.5-8 A24, 37

E350 CGI Touring 
(M272.985 716.665) (211 Series-E Class) 2006-09 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 8 A7, 24, 37

E350 CGI Touring 
(M272.985 716.666) (211 Series-E Class) 2006-09 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 8 A7, 24, 37

E350 CGI Touring Auto 
(M272.985 722.906) (211 Series-E Class) 2006-09 E R.C. - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 6.5-8 A24, 37

E500 
(M113) (211 Series-E Class) 2002-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, n 7.5 - - - R.C. c 7.3-8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1-1.6 R.C. - g A8, 9, 24, 26, 34, 36

E500 
(M273.960) (211 Series-E Class) 2006-09 E R.C. - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 7 A24, 37

E500 4Matic 
(M113.969) (211 Series-E Class) 2006-09 E R.C. n 8 - - - R.C. - 6.7-9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - - A5, 15, 24, 37

E500 4Matic 
(M273.962) (211 Series-E Class) 2006-09 E R.C. - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 7 A5, 15, 24, 37

E550 
(M273.960) (211 Series-E Class) 2006-09 E R.C. - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 7 A24, 37

E550 4Matic 
(M273.962) (211 Series-E Class) 2006-09 E R.C. - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 7 A5, 15, 24, 37

E63 AMG 
(M156.985 212.077) (212 Series-E Class) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E63 AMG Saloon 
(M157.981-386kW) (212 Series-E Class) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 7.1 R.C. - 1.2 R.C. - b A24, 37

E63 AMG Touring 
(M157.981-386kW) (212 Series-E Class) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 7.1 R.C. - 1.2 R.C. - b A24, 37

E63 AMG Saloon 
(M157.981-410kW) (212 Series-E Class) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 nn 8.5 - - - R.C. - 7.1 R.C. - 1.2 R.C. - b A24, 37

E200 CGI BlueEFFICIENCY Saloon 
(M271.860-135kW) (212 Series-E Class) 2009- ET ACCOR HUSYNN 5W40 n 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 5.6 A24, 31, 37, 49

E200 CGI Touring 
(M271.860-135kW) (212 Series-E Class) 2009- ET ACCOR HUSYNN 5W40 n 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 5.6 A24, 31, 37, 49

E200 NGT BlueEFFICIENCY Saloon 
(M271.958-120kW) (212 Series-E Class) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 n 5.5 - - - R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 5.6 A24, 37

E250 CGI Saloon 
(M271.860-150kW) (212 Series-E Class) 2009- E R.C. k 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-1.5 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - 8 A24, 37

E250 CGI Saloon Auto 
(M271.860-150kW) (212 Series-E Class) 2009- E R.C. k 5.5 - - - R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - 8 A24, 37

E250 CGI Touring (M271.860 212.247) 
(212 Series-E Class) 2009- E R.C. k 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-1.5 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - 8 A24, 37

E250 CGI Touring Auto 
(M271.860 212.247) (212 Series-E Class) 2009- E R.C. k 5.5 - - - R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - 8 A24, 37

E300 
(M272.947/M272.952-185 kW) (212 Series-E Class)

2009- E R.C. - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E300 
(M272.952-170kW) (212 Series-E Class) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A24, 37

E300 4Matic BlueEFFICIENCY Touring 
(M276.952-185kW) (212 Series-E Class) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.5 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A15, 24, 37

E300 4Matic Saloon 
(M276.952-185kW) (212 Series-E Class) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.5 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A15, 24, 37

E300 BlueEFFICIENCY Touring 
(M276.952-185kW) (212 Series-E Class) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A24, 37

E300 Saloon 
(M276.952-185kW) (212 Series-E Class) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A24, 37

E300 Saloon Auto 
(M272.947/M272.952 212.054) (212 Series-E Class)

2009- E R.C. - 8 - - 1.5 R.C. - 9-9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E300 Touring 
(M272.947/M272.952 212.254) (212 Series-E Class)

2009- E R.C. - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E300 Touring Auto 
(M272.947/M272.952 212.254) (212 Series-E Class)

2009- E R.C. - 8 - - - R.C. - 9-9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37
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E350 4Matic 
(M272.977 212.087) (212 Series-E Class) 2009- E R.C. - 7 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A5, 15, 24, 37

E350 4Matic BlueEFFICIENCY Touring 
(M276.952-225kW) (212 Series-E Class) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.5 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A15, 24, 37

E350 4Matic Saloon 
(M276.952-225kW) (212 Series-E Class) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.5 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A15, 24, 37

E350 4Matic Touring 
(M272.977-200kW) (212 Series-E Class) 2009- E R.C. - 7 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A5, 15, 24, 37

E350 BlueEFFICIENCY Touring 
(M276.952-225kW) (212 Series-E Class) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A24, 37

E350 CGI Auto 
(M272.980/M272.983 212.057) (212 Series-E Class)

2009- E R.C. - 8 - - - R.C. - 9-9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E350 CGI Touring Auto 
(M272.980/M272.983-200kW) (212 Series-E Class)

2009- E R.C. - 8 - - - R.C. - 9-9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E350 Saloon 
(M272.980-200kW) (212 Series-E Class) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A24, 37

E350 Saloon 
(M276.952-225kW) (212 Series-E Class) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A24, 37

E350 Saloon Auto 
(M272.961/M272.980-200kW) (212 Series-E Class)

2009- E R.C. - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E350 Touring 
(M272.980-200kW) (212 Series-E Class) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A24, 37

E350 Touring Auto 
(M272.961/M272.980-200kW) (212 Series-E Class)

2009- E R.C. - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E500 4Matic BlueEFFICIENCY 
(M278.922-300kW) (212 Series-E Class) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A17, 24, 37

E500 4Matic Saloon 
(M272.970-285 kW) (212 Series-E Class) 2009- E R.C. - 8.5 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E500 Auto 
(M272.971 212.072) (212 Series-E Class) 2009- E R.C. - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E500 Touring Auto 
(M272.971-300kW) (212 Series-E Class) 2009- E R.C. - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E550 
(M278.922-300kW) (212 Series-E Class) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A24, 37

E550 4Matic 
(M278.922-300kW) (212 Series-E Class) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A17, 24, 37

E550 Touring 
(M278.922-300kW) (212 Series-E Class) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A24, 37

CL55 AMG 
(M113) (215 Series-CL Class) 2000-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.5 - - - R.C. c 9.1 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 1.2-1.6 R.C. - 11 g A8, 9, 24, 34, 36

CL55 AMG Kompressor 
(M113.991) (215 Series-CL Class) 2000- EC ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.5 - - - R.C. - 8.6 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.9 R.C. - 14.5 A24, 37, 41

CL65 AMG 
(M275.980) (215 Series-CL Class) 2004- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 9 - - - R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.9 R.C. - 12.5 A24, 37

CL500 
(V8) (215 Series-CL Class) 1999-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 8 - - - R.C. c 9.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.2-1.6 R.C. - 11.5 g A8, 9, 24, 34, 36

CL580 
(M137) (215 Series-CL Class) 1999-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. c 6.3-9 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 1.6 R.C. - 12 g A8, 9, 24, 34, 36

CL600 
(V12) (215 Series-CL Class) 1999-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, q - - - - R.C. c 9.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.2-1.6 R.C. - 11.5 g A8, 9, 24, 34, 36

CL63 AMG 
(M156.984) (216 Series-CL Class) 2006-10 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 9.4 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.2-1.6 R.C. - 10 A24, 37

CL63 AMG 
(M275.982) (216 Series-CL Class) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 9 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.2-1.6 R.C. - - A24, 37

CL63 AMG Coupe 
(M157.980-400kW) (216 Series-CL Class) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 7.1 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - b A24, 37

CL63 AMG Coupe 
(M157.980-420kW) (216 Series-CL Class) 2010- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 7.1 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - b A24, 37

CL65 AMG 
(M275.982) (216 Series-CL Class) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 9.5 - - - R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - - A24, 37

CL65 AMG Coupe 
(M275.982-463kW) (216 Series-CL Class) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 9.5 - - - R.C. - 6.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 5.9 A24, 37, 45

CL500/CL550 
(M273.961) (216 Series-CL Class) 2002- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.2-1.6 R.C. - 8.5 A24, 37

CL500 4Matic BlueEFFICIENCY Coupe 
(M278.920-320kW) (216 Series-CL Class) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - b A15, 24, 37

CL500 5.5 Coupe 4-matic 
(285kW) (216 Series-CL Class) 2005-08 E ACCOR HUSYNN 5W40 q 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.2-1.6 R.C. - 8.5 A24, 37
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CL500 BlueEFFICIENCY Coupe 
(M278.920-320kW) (216 Series-CL Class) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - b A24, 37

CL600 
(M275.953) (216 Series-CL Class) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 9 - - - R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.2-1.6 R.C. - 8.8 A24, 37

S63 Coupe AMG 4-Matic 
(M157.985-430kW) (217 Series-S Class) 2014- ET ACCOR HUSYNN 5W40 nn 8.5 - - - R.C. - 7.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.6 R.C. - 7.8-10 A22, 37

CLS63 AMG Coupe (M157.981-386kW) 
(218 Series-CLS Class) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 7.1 R.C. - 1.2 R.C. - b A37

CLS63 AMG Coupe (M157.981-410kW) 
(218 Series-CLS Class) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 7.1 R.C. - 1.2 R.C. - b A37

CLS63 AMG Shooting Brake 
(M157.981-X218-386kW) (218 Series-CLS Class)

2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - b ACCOR GX-LS 80W90 - b R.C. - b A10, 25, 37

CLS350 BlueEFFICIENCY Coupe 
(M276.952-225kW) (218 Series-CLS Class) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.2 R.C. - b A37

CLS350 Shooting Brake BlueEFFICIENCY 
(M276.952-X218-225kW) (218 Series-CLS Class)

2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.5 - - - R.C. - b ACCOR GX-LS 80W90 - b R.C. - b A10, 25, 37, 51

CLS500 4Matic BlueEFFICIENCY Coupe 
(M278.922-300kW) (218 Series-CLS Class) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.2 R.C. - b A15, 24, 37

CLS500 4Matic Shooting Brake 
(M278.922-X218-300kW) (218 Series-CLS Class)

2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - b ACCOR SYNCHRO 75W90 - b R.C. - b A10, 13, 25, 37, 53

CLS500 BlueEFFICIENCY Coupe 
(M278.922-300kW) (218 Series-CLS Class) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.2 R.C. - b A37

CLS500 Shooting Brake BlueEFFICIENCY  
(M278.922-X218-300kW) (218 Series-CLS Class)

2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - b ACCOR GX-LS 80W90 - b R.C. - b A10, 25, 37, 53

CLS55 AMG Kompressor Coupe 
(M113.990-350kW) (219 Series-CLS Class) 2005-10 EC ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 8.7 R.C. - 1.2 R.C. - 13.2 A24, 37

CLS63 AMG Coupe 
(M156.983-378kW) (219 Series-CLS Class) 2006-10 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.6 R.C. - 8 A11, 24, 37

CLS280 Coupe 
(M272.943-170kW) (219 Series-CLS Class) 2008-10 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.6 R.C. - b A24, 37

CLS300 Coupe 
(M272.943-170kW) (219 Series-CLS Class) 2009-10 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.6 R.C. - b A24, 37

CLS350 CGI 
(M272.985-214kW (219 Series-CLS Class) 2005-08 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.6 R.C. - 8 A24, 37

CLS350 CGI 
(M272.985-214kW (219 Series-CLS Class) 2008-10 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.6 R.C. - 8 A24, 37

CLS350 BlueEfficiency 
(M276.952-225kW) (218 Series-CLS Class) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.2 R.C. - 9.6 A37, 50

CLS350 Coupe 
(M272.964-200kW) (219 Series-CLS Class) 2004-10 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.6 R.C. - 6.5 A24, 37

CLS500 Coupe 
(M113.967-225kW) (219 Series-CLS Class) 2004-10 E ACCOR HUSYNN 5W40 n 7.5 - - - R.C. - 6.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 10.7 A24, 37

CLS500 Coupe 
(M272.960-285kW) (219 Series-CLS Class) 2005-10 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.6 R.C. - 8 A24, 37

CLS500 Coupe 
(M273.960-285kW) (219 Series-CLS Class) 2005-10 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.6 R.C. - 7 A24, 37

CLS550 Coupe 
(M272.960) (219 Series-CLS Class) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.6 R.C. - 8 A24, 37

CLS550 Coupe 
(M273.960) (219 Series-CLS Class) 2005- E R.C. - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.6 R.C. - 8 A24, 37

S55 AMG 
(M113) (220 Series-S Class) 1999-02 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.5 - - - R.C. c 9.1 ACCOR GX-LS 80W90 a, f - R.C. - 10.5 g A8, 9, 24, 26, 34, 36

S280 
(M112) (220 Series-S Class) 1998-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, n, u 8 - - - R.C. c 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.2-1.6 R.C. - 10.5 g A8, 9, 24, 26, 34, 36

S320, -L 
(M112) (220 Series-S Class) 1998-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, n, u 7.5 - - - R.C. c 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.2-1.6 R.C. - 10.5 g A8, 9, 24, 26, 34, 36

S350 3.7 Saloon 4Matic 
(180kW) (220 Series-S Class) 2003-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 8.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 10.4 A17, 24, 37

S430, -L 
(M113) (220 Series-S Class) 1998-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, n 8 - - - R.C. c 9.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.2-1.6 R.C. - 11.5 g A8, 9, 24, 26, 34, 36

S500, -L 
(M113) (220 Series-S Class) 1998-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, n 8 - - - R.C. c 9.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.2-1.6 R.C. - 11.5 g A8, 9, 24, 26, 34, 36

S600 
(M137) (220 Series-S Class) 1998-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, q 9.5 - - - R.C. c 6.3-9 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 1.6 R.C. - 12 g A8, 9, 24, 26, 34, 36

S63, -L AMG 
(M156.984) (221 Series-S Class) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 9.4 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 10 A24, 37

S63 AMG 
(M157.980-400kW) (221 Series-S Class) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 7.1 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - b A24, 37
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S63 AMG 
(M157.980-420kW) (221 Series-S Class) 2012- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 7.1 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - b A24, 37

S65, -L AMG 
(M275.982) (221 Series-S Class) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 9 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 11.8 A24, 37

S65 AMG 
(M275.982-463kW) (221 Series-S Class) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 9.5 - - - R.C. - 6.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 5.9 A24, 37

S280, -L 
(M272.946) (221 Series-S Class) 2006- E R.C. - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 10 A24, 37

S350, -L 
(M272.965) (221 Series-S Class) 2006- E R.C. - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 10 A24, 37

S350, -L 4Matic 
(M272.965) (221 Series-S Class) 2006- E R.C. - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 8 A15, 24, 37

S350 4Matic BlueEFFICIENCY 
(M276.950-225kW) (221 Series-S Class) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.5 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - b A15, 24, 37

S350 BlueEFFICIENCY (M276.950-
225kW) (221 Series-S Class) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - b A24, 37

S400 3.5 Hybrid Saloon 
(205kW) (221 Series-S Class) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 q 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 8 A24, 37

S450, -L 
(M273.922) (221 Series-S Class) 2006- E R.C. - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 8.5 A24, 37

S450, -L 4Matic 
(M273.924) (221 Series-S Class) 2006- E R.C. - 8.5 - - - R.C. - 9.6 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 8.5 A15, 24, 37

S450 4.7 Saloon 
(250kW) (221 Series-S Class) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 q 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 8.5 A24, 37

S500, -L 
(M273.961) (221 Series-S Class) 2006- E R.C. - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 8.5 A24, 37

S500, -L 4Matic 
(M273.968) (221 Series-S Class) 2006- E R.C. - 8.5 - - - R.C. - 9.6 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 8.5 A15, 24, 37

S500 4Matic BlueEFFICIENCY  
(M278.932-320kW) (221 Series-S Class) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - b A15, 24, 37

S500 BlueEFFICIENCY 
(M278.932-320kW) (221 Series-S Class) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - b A24, 37

S550, -L 
(M273.961) (221 Series-S Class) 2006- E R.C. - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 8.5 A24, 37

S550, -L 4Matic 
(M273.968) (221 Series-S Class) 2006- E R.C. - 8.5 - - - R.C. - 9.6 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 8.5 A15, 24, 37

S600, -L 
(M273.953) (221 Series-S Class) 2006- E R.C. - 9 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 11.8 A24, 37

S63 (M157.985-W222-430kW) 
(222 Series-S Class) 2013- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - b ACCOR GX-LS 80W90 - b R.C. - b A10, 25, 37

S63 4Matic AMG (M157.985-W222-430kW) 
(222 Series-S Class) 2013- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - b ACCOR SYNCHRO 75W90 - b R.C. - b A10, 13, 25, 37

S65 AMG (M279.980-W222-463kW) 
(222 Series-S Class) 2014- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - b ACCOR GX-LS 80W90 - b R.C. - b A10, 25, 37

S500 (M278.929-W222-335kW) 
(222 Series-S Class) 2013- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - b ACCOR GX-LS 80W90 - b R.C. - b A10, 25, 37, 51

S500 4Matic (M278.929-W222-335kW) 
(222 Series-S Class) 2013- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - - R.C. - - A10, 13, 25, 37

S600 (M277.980-W222-390kW) 
(222 Series-S Class) 2014- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - b ACCOR GX-LS 80W90 - b R.C. - b A10, 25, 37

SL55 AMG Kompressor 
(M113.963) (230 Series-SL Class) 2002-12 EC ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 8.7 R.C. - 1.2 R.C. - 13 A24, 37

SL55 AMG Kompressor Evo 
(M113.963) (230 Series-SL Class) 2005-07 EC ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.5 - - - R.C. - 8.7 R.C. - 1.2 R.C. - 11.5 A24, 37

SL55 AMG Kompressor Evo 
(M113.995) (230 Series-SL Class) 2005-07 EC ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 8.7 R.C. - 1.2 R.C. - 13 A24, 37

SL63 6.2 AMG Convertible 
(386kW) (230 Series-SL Class) 2008-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 7.1 R.C. - 1.2 R.C. - b A24, 37

SL65 AMG, -Black Series 
(M275.981) (230 Series-SL Class) 2005-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 7.5 R.C. - 1.2 R.C. - 12 A24, 37

SL65 AMG Convertible 
(M275.981-450kW) (230 Series-SL Class) 2004-12 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 9.5 - - - R.C. - 6.5-7.1 R.C. - 1.2 R.C. - 13 A24, 37

SL280 3.0 Convertible 
(170kW) (230 Series-SL Class) 2008- E R.C. - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 7.5 A24, 37

SL300 
(M272.949-170kW) (230 Series-SL Class) 2009-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 7.5 A24, 37

SL350 
(M112.973) (230 Series-SL Class) 2003-12 E R.C. n 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 10.8 A7, 24, 37
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SL350 
(M272.966) (230 Series-SL Class) 2003-12 E R.C. - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 7.5 A24, 37

SL350 3.5 Convertible 
(232kW) (230 Series-SL Class) 2008- E R.C. - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 7.5 A24, 37

SL500 
(M273.965) (230 Series-SL Class) 2003-12 E R.C. - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 8 A24, 37

SL550 
(M273.965) (230 Series-SL Class) 2003- E R.C. - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 8 A24, 37

SL600 
(M275.951) (230 Series-SL Class) 2003-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 9.4 A24, 37

SL63 AMG 
(M157.983-R231-430kW) (231 Series-SL Class) 2014- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.9-9.5 - - - R.C. - b ACCOR GX-LS 80W90 - b R.C. - b A10, 25, 37

SL63 AMG Convertible 
(M157.983-395kW) (231 Series-SL Class) 2012- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 7.1 R.C. - 1.2 R.C. - b A37

SL63 AMG Convertible 
(M157.983-415kW) (231 Series-SL Class) 2012- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 7.1 R.C. - 1.2 R.C. - b A37

SL65 AMG Convertible 
(M279.981-463kW) (231 Series-SL Class) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 nn 10 - - - R.C. - 9 R.C. - 1.2 R.C. - b A37

SL350 BlueEFFICIENCY Convertible 
(M276-225kW) (231 Series-SL Class) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.2 R.C. - 10.8 A37

SL400 Convertible 
(M276.825-245kW) (231 Series-SL Class) 2014- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.2 R.C. - 10.8-12.7 A37

SL500 BlueEFFICIENCY Convertible 
(M278.927-320kW) (231 Series-SL Class) 2012- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.2 R.C. - b A37

B200 Natural Gas Drive 
(M270.920-115kW) (242 Series-B Class) 2012- E-GNC ACCOR HUSYNN 5W40 ii 5.6 R.C. - 5 - - - de la transmission - - R.C. - 7 A22, 37, 54

B150 
(266.940-70kW) (245 Series-B Class) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 n 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 4-6 de la boîte - - R.C. - 7-9.6 A37

B170 
(266.940-85kW) (245 Series-B Class) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 n 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 4-6 de la boîte - - R.C. - 7-9.6 A37

B170 NGT BlueEFFICIENCY 
(266.960-85kW) (245 Series-B Class) 2007- GNC ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 4-6 de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A37

B180 2.0 NGT 
(85kW) (245 Series-B Class) 2008- E R.C. - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 4-6 de la boîte - - R.C. - 7 A37

B200 
(266.960-100kW) (245 Series-B Class) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 n 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 4-6 de la boîte - - R.C. - 7 A37

B200 Turbo 
(266.980-142kW) (245 Series-B Class) 2005- ET R.C. n 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 4-6 de la boîte - - R.C. - 7 A37

B180 BlueEFFICIENCY 
(M270.910-90kW) (246 Series-B Class) 2014- ET R.C. mm 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A37, 60

B180 BlueEFFICIENCY Sports Tourer 
(M270.910-90kW) (246 Series-B Class) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 v 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 4.5-5 de la boîte - - R.C. - 7 A37

B180 CGI 
(M270.910-90kW) (246 Series-B Class) 2011- D ACCOR HUSYNN 5W40 v 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 4.5-5 de la boîte - - R.C. - 7 A37

B200 BlueEFFICIENCY 
(M270.910-115kW) (246 Series-B Class) 2011-14 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6-7.6 A37, 62

B220 4Matic 
(M270.920-M270.920-135kW) (246 Series-B Class)

2013- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 y 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - R.C. - b ACCOR SYNCHRO 75W90 - b R.C. - b A12, 25, 37

B250 
(M270.920-155kW) (246 Series-B Class) 2012- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.8 - - - R.C. - 4.5 de la boîte - - R.C. - 7 A37

R63 AMG 4Matic 
(M156.980) (251 Series-R Class) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A2, 15, 25, 37

R65 AMG 4Matic 
(M156-375kW) (251 Series-R Class) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 9.6 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - - A3, 13, 25, 37

R280 
(M272.945) (251 Series-R Class) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 5 A2, 15, 25, 37

R300 
(M272.945-170kW) (251 Series-R Class) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 9 R.C. - 1.1 R.C. - 6.5 A25, 37

R350 4Matic 
(M272.967-200kW) (251 Series-R Class) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - - A3, 13, 25, 37

R350 4Matic BlueEFFICIENCY 
(M276.958-225kW) (251 Series-R Class) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - b A17, 19, 25, 37

R500 4Matic 
(M113.971-306kW) (251 Series-R Class) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 n 8.5 - - - R.C. - 6.7-9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - - A3, 13, 25, 37

R550 4Matic 
(M273.963) (251 Series-R Class) 2006- E R.C. - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A2, 15, 25, 37

B150 
(M266.920-70kW) (266 Series-B Class) 2005-11 ET ACCOR HUSYNN 5W40 pp 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5-6.8 A59
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G Wagen 280GE 
(M110) (460 Series-G Class) 1981-90 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7.5 ACCOR ACCOMATIC d 2-1.6 ACCOR ACCOMATIC - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.6-1.8 R.C. - 10.5 g A4, 8, 9, 26, 34, 

36, 66
G Wagen 230GE 
(M102) (460 Series-G Class) 1983-90 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 6.5 ACCOR ACCOMATIC d 1.7-1.6 ACCOR ACCOMATIC - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.6-1.8 R.C. - 9.5 g A4, 8, 9, 26, 34, 

36, 66
G Wagen 55G 5.4 AMG 4x4 
(368kW) (463 Series-G Class) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - b - - - - - - - - - - - - -

G Wagen 55G 5.5 AMG 
(373kW) (463 Series-G Class) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 - b - - - - - - - - - - - - -

G Wagen 300GE/G300 
(M103) (463 Series-G Class) 1991-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 6.5 ACCOR ACCOMATIC d 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.8 R.C. - 8 g A4, 8, 9, 14, 26, 

34, 36
G Wagen 500G 5.5 Soft Top 
( 285kW) (463 Series-G Class) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 q b - - - - - - - - - - - - -

V200 
(M111) (638 Series-V Class) 1997- E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7.5-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 R.C. - 4.4 de la boîte - - R.C. - 8.7 A8, 9, 25, 34, 36

V230 
(M111) (638 Series-V Class) 1997- E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 R.C. - 4.4 de la boîte - - R.C. - 6 g A8, 9, 25, 34, 36

V280 
(M104) (638 Series-V Class) 1999- E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 6.4 - - - R.C. - 5.5 de la boîte - - R.C. - 12.5 g A8, 9, 25, 34, 36

Vaneo 1.6 
(M166) (Vaneo) 2002- E ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. c 7.3-8.2 de la boîte - - R.C. - 5 g A8, 9, 24, 34, 36

Viano 3.2i V6 
(M122) (639 Series-Viano Class) 2003- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 10 - - - R.C. - 7.8 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.5 R.C. - 8.1 A25, 37

Viano 3.5i V6 
(M122) (639 Series-Viano Class) 2003- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 10 - - - R.C. - 7.8 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.5 R.C. - 8.1 A25, 37

Viano 3.7i V6 
(M122) (639 Series-Viano Class) 2003- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 10 - - - R.C. - 7.8 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.5 R.C. - 8.1 A25, 37

CLA 180 CDi FAP 
(OM607.951- 80kW) (117 Series-CLA) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 hh 4.5 R.C. - 4.8 - - - de la transmission - - R.C. - b A37, 54

CLA 200 CDi 
(OM651.901-100kW) (117 Series-CLA) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 hh 6.5-7 R.C. - 5 - - - de la transmission - - R.C. - 9.6 A37, 55

CLA 200 CDi 
(OM651.930-100kW) (117 Series-CLA) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 hh 6.5-7 R.C. - 5 - - - de la transmission - - R.C. - 9.6 A37, 57

CLA 200 CDi 4-Matic 
(OM651.930-100kW) (117 Series-CLA) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 hh 6.5-7 R.C. - 5.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - b R.C. - 9.6 A21, 37

CLA 200 CDi 4-Matic FAP 
(OM651.930-100kW) (117 Series-CLA) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 hh 6.5-7 R.C. - 5.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - b R.C. - 9.6 A21, 37

CLA 200 CDi FAP 
(OM651.930-100kW) (117 Series-CLA) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 hh 6.5-7 R.C. - 5 - - - de la transmission - - R.C. - 9.6 A37, 57

CLA 220 CDi 
(OM651.930-130kW) (117 Series-CLA) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 hh 6.5-7 R.C. - 5.3 - - - de la transmission - - R.C. - 9.6 A37

CLA 220 CDi 4-Matic 
(OM651.930-120kW) (117 Series-CLA) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 hh 6.5-7 R.C. - 5.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - b R.C. - 9.6 A21, 37

CLA 220 CDi 4-Matic 
(OM651.930-125kW) (117 Series-CLA) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 hh 6.5-7 R.C. - 5.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - b R.C. - 9.6 A21, 37

CLA 220 CDi 4-Matic 
(OM651.930-130kW) (117 Series-CLA) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 hh 6.5-7 R.C. - 5.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - b R.C. - 9.6 A21, 37

CLA 220 CDi 4-Matic FAP 
(OM651.930-120kW) (117 Series-CLA) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 hh 6.5-7 R.C. - 5.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - b R.C. - 9.6 A21, 37

CLA 220 CDi 4-Matic FAP 
(OM651.930-125kW) (117 Series-CLA) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 hh 6.5-7 R.C. - 5.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - b R.C. - 9.6 A21, 37

CLA 220 CDi 4-Matic FAP 
(OM651.930-130kW) (117 Series-CLA) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 hh 6.5-7 R.C. - 5.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - b R.C. - 9.6 A21, 37

CLA 220 CDi FAP 
(OM651.930-120kW) (117 Series-CLA) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 hh 6.5-7 R.C. - 5.3 - - - de la transmission - - R.C. - 9.6 A37

CLA 220 CDi FAP 
(OM651.930-125kW) (117 Series-CLA) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 hh 6.5-7 R.C. - 5.3 - - - de la transmission - - R.C. - 9.6 A37

CLA 220 CDi FAP 
(OM651.930-130kW) (117 Series-CLA) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 hh 6.5-7 R.C. - 5.3 - - - de la transmission - - R.C. - 9.6 A37

240D, -TD 
(OM616) (123 Series) 1976-85 D ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 6.5 ACCOR ACCOMATIC d 1.3-1.6 ACCOR ACCOMATIC - 4.8-6 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1 R.C. - 10 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

300D, -TD 
(OM617) (123 Series) 1976-85 D ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 6.5 ACCOR ACCOMATIC d 1.6 ACCOR ACCOMATIC - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1 R.C. - 11 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

300 TD Turbo Diesel 
(OM617A) (123 Series) 1979-85 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7.5 ACCOR ACCOMATIC d 1.6 ACCOR ACCOMATIC - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1 R.C. - 12.5 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

250D, -TD 
(OM602) (124 Series) 1985-92 D ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 6.5 ACCOR ACCOMATIC d 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 00.7 R.C. - 9 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

250D, -TD Turbo Diesel 
(OM602A) (124 Series) 1985-93 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7.5 ACCOR ACCOMATIC d 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 00.7 R.C. - 9 g A8, 9, 25, 26, 34, 36
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300 D, -TD 
(OM603) (124 Series) 1985-93 D ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7 ACCOR ACCOMATIC d 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.1 R.C. - 9 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

300 D, -TD Turbo Diesel 
(OM603A) (124 Series) 1985-93 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 8 - - - ACCOR ACCOMATIC - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.1 R.C. - 9 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

300 TD Turbo4-Matic 
(OM603A) (124 Series) 1985-93 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7.5 - - - ACCOR ACCOMATIC - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 00.7 R.C. - 9 g A3, 8, 9, 14, 25, 26, 

34, 36
E250 Diesel 
(OM605) (124 Series-E Class) 1993-95 D ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 6.5 ACCOR ACCOMATIC d 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 00.7 R.C. - 7.5 g A8, 9, 25, 34, 36

E300 Diesel 
(OM606) (124 Series-E Class) 1993-95 D ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7 ACCOR ACCOMATIC d 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.1 R.C. - 9 g A8, 9, 25, 34, 36

E300 Diesel 
(OM606) Estate (124 Series-E Class) 1993-99 D ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7 ACCOR ACCOMATIC d 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.1 R.C. - 9 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

E300 Turbo Diesel 
(OM603) (124 Series-E Class) 1993-95 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7.5 ACCOR ACCOMATIC d 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 00.7 R.C. - 10 g A8, 9, 25, 34, 36

E300 Turbo Diesel 4-Matic 
(OM603) (124 Series-E Class) 1993-95 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7.5 - - - ACCOR ACCOMATIC - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 00.7 R.C. - 10 g A3, 8, 9, 14, 25, 

34, 36
300 SDL Turbo Diesel 
(OM603A) (126 Series) 1985-93 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7.5 - - - ACCOR ACCOMATIC - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.1 R.C. - 11 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

300 SD Turbo Diesel 
(OM603) (140 Series-S Class) 1991-93 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 8 - - - ACCOR ACCOMATIC - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 00.7 R.C. - 11 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

S300 D 
(OM606.961-130kW) (140 Series-S Class) 1996-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 7.5 - - - R.C. - 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 R.C. - 10 A10, 25, 37

S350 Turbo Diesel 
(OM603) (140 Series-S Class) 1993-99 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 8 - - - ACCOR ACCOMATIC c 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 00.7 R.C. - 10 g A8, 9, 25, 34, 36

GLA200 CDi 
(OM651.930-X156-100kW) (156 Series-GLA Class)

2013- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 aa 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b R.C. - b de la boîte - - R.C. - b A25, 37

GLA200 CDi 4Matic 
(OM651.930-X156-100kW) (156 Series-GLA Class)

2013- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 aa 5.8 - - - R.C. - b ACCOR SYNCHRO 75W90 - b R.C. - b A12, 25, 37

GLA200 CDi 4Matic FAP 
(OM651.930-X156-100kW) (156 Series-GLA Class)

2013- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 cc 5.8 - - - R.C. - b ACCOR SYNCHRO 75W90 - b R.C. - b A12, 25, 37

GLA200 CDi FAP 
(OM651.930-X156-100kW) (156 Series-GLA Class)

2013- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 bb 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b R.C. - b de la boîte - - R.C. - b A25, 37

GLA220 CDi 
(OM651.930-X156-125kW) (156 Series-GLA Class)

2013- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 dd 6.5 - - - R.C. - b de la boîte - - R.C. - b A25, 37

GLA220 CDi 4Matic 
(OM651.930- X156-125kW) (156 Series-GLA Class)

2013- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 dd 6.5 - - - R.C. - b ACCOR SYNCHRO 75W90 - b R.C. - b A12, 25, 37

GLA220 CDi 4Matic FAP 
(OM651.930- X156-125kW) (156 Series-GLA Class)

2013- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 cc 6.5 - - - R.C. - b ACCOR SYNCHRO 75W90 - b R.C. - b A12, 25, 37

GLA220 CDi FAP 
(OM651.930-X156-125kW) (156 Series-GLA Class)

2013- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 cc 6.5 - - - R.C. - b de la boîte - - R.C. - b A25, 37

ML270 CDi 
(OM612) (163 Series-M Class) 1999- TD ACCOR HUSYNN 10W40 e, n, q 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. c 6.3-9 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 1.7 R.C. - 11 g A5, 8, 9, 25, 34, 

36, 38
ML400 CDi 
(OM628) (163 Series-M Class) 2002- TD ACCOR HUSYNN 5W40 e, n, q 9.5 - - - R.C. c 7.3-8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.7 R.C. - g A5, 8, 9, 25, 34, 

36, 38
ML280 CDi 
(OM642.940) (164 Series-M Class) 2005-09 TD R.C. j, k 9 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A2, 15, 16, 25, 37

ML280 CDi FAP 
(OM642.940) (164 Series-M Class) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 9 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A2, 15, 16, 25, 37

ML300 CDi 4Matic 
(OM642.820) (164 Series-M Class) 2005- TD R.C. n 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A1, 15, 16, 25, 37

ML300 CDi 4Matic 
(OM642.820-150kW) (164 Series-M Class) 2010- TD R.C. n 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 6.5 A15, 25, 37

ML300 CDi 4Matic 
(OM642.940) (164 Series-M Class) 2005- TD R.C. n 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A1, 15, 16, 25, 37

ML300 CDi 4Matic 
(OM642.940-140kW) (164 Series-M Class) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A17, 19, 25, 37

ML300 CDi FAP 4Matic 
(OM642.820) (164 Series-M Class) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A1, 15, 16, 25, 37

ML300 CDi FAP 4Matic 
(OM642.820-150kW) (164 Series-M Class) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 6.5 A15, 25, 37

ML300 CDi FAP 4Matic 
(OM642.940) (164 Series-M Class) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A1, 15, 16, 25, 37

ML300 CDi FAP 4Matic 
(OM642.940-140kW) (164 Series-M Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A17, 18, 25, 37

ML320 CDi 
(OM642.940) (164 Series-M Class) 2005- TD R.C. j, k 9 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A2, 15, 25, 37

ML320 CDi BlueTEC 4Matic 
(OM642.820) (164 Series-M Class) 2009- TD R.C. n 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A1, 15, 16, 25, 37
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ML320 CDi FAP 
(OM642.940) (164 Series-M Class) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 9 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A2, 15, 25, 37

ML320 CDi FAP BlueTEC 4Matic 
(OM642.820) (164 Series-M Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A1, 15, 16, 25, 37

ML350 3.0 CDi 4Matic 
(155kW) (164 Series-M Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A17, 20, 25, 37

ML350 3.0 CDi 4Matic 
(165kW) (164 Series-M Class) 2009- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A17, 20, 25, 37

ML350 CDi 4Matic 
(OM642-170kW) (164 Series-M Class) 2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 i, n 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A17, 23, 25, 37

ML350 CDi 4Matic 
(OM642.940) (164 Series-M Class) 2009- TD R.C. n 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A1, 15, 16, 25, 37

ML350 CDi 4Matic FAP 
(OM642-170kW) (164 Series-M Class) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A17, 23, 25, 37

ML350 CDi BlueTEC 4Matic 
(OM642.820) (164 Series-M Class) 2009- TD R.C. n 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A1, 15, 16, 25, 37

ML350 CDi BlueTEC 4Matic 
(OM642.820) (164 Series-M Class) 2009- TD R.C. n 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A1, 15, 16, 25, 37

ML350 CDi FAP 4Matic 
(OM642.940) (164 Series-M Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A1, 15, 16, 25, 37

ML350 CDi FAP BlueTEC 4Matic 
(OM642.820) (164 Series-M Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A1, 15, 16, 25, 37

ML350 CDi FAP BlueTEC 4Matic 
(OM642.820) (164 Series-M Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A1, 15, 16, 25, 37

ML420 CDi 
(OM629.912) (164 Series-M Class) 2005- TD R.C. j, k 11.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A2, 15, 16, 25, 37

ML420 CDi 4Matic 
(OM629.912) (164 Series-M Class) 2005- TD R.C. n 11.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A1, 15, 16, 25, 37

ML420 CDi FAP 
(OM629.912) (164 Series-M Class) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 11.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A2, 15, 16, 25, 37

ML420 CDi FAP 4Matic 
(OM629.912) (164 Series-M Class) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 11.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A1, 15, 16, 25, 37

ML450 4.0 CDi 4Matic 
(225kW) (164 Series-M Class) 2009- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 11.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A17, 20, 25, 37

ML450 CDi FAP 4Matic 
(OM629.912) (164 Series-M Class) 2009- TD R.C. n 11.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A1, 15, 16, 25, 37

ML450 CDi FAP 4Matic 
(OM629.912) (164 Series-M Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 11.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A1, 15, 16, 25, 37

GL320 CDi FAP 
(OM642.940) (164.8 Series-GL Class) 2006-09 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 9 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A2, 15, 16, 25, 37

GL320 CDi FAP BlueTEC 
(OM642.820) (164.8 Series-GL Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A2, 15, 16, 25, 37

GL350 CDi 4Matic 
(OM642.822-195kW) (164.8 Series-GL Class) 2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A17, 20, 25, 37

GL350 CDi 4Matic 
(OM642.940-165kW) (164.8 Series-GL Class) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A17, 20, 25, 37

GL350 CDi BlueTEC 4Matic 
(OM642.820 -155kW) (164.8 Series-GL Class) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A17, 20, 25, 37

GL350 CDi FAP 4Matic 
(OM642.822-195kW) (164.8 Series-GL Class) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A17, 20, 25, 37

GL350 CDi FAP 4Matic 
(OM642.940-165kW) (164.8 Series-GL Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A17, 20, 25, 37

GL350 CDi FAP BlueTEC 
(OM642.820) (164.8 Series-GL Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A2, 15, 16, 25, 37

GL350 CDi FAP BlueTEC 4Matic 
(OM642.820 -155kW) (164.8 Series-GL Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A17, 20, 25, 37

GL420 CDi 
(OM642.912) (164.8 Series-GL Class) 2006-09 TD R.C. j, k 11.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A2, 15, 16, 25, 37

GL420 CDi FAP 
(OM642.912) (164.8 Series-GL Class) 2006-09 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 11.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A2, 15, 16, 25, 37

GL420 CDi FAP 4Matic 
(OM629.912) (164.8 Series-GL Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 11.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A2, 15, 16, 25, 37

GL450 CDi FAP 4Matic 
(OM629.912) (164.8 Series-GL Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 11.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A2, 15, 16, 25, 37

GL450 CDi FAP 4Matic 
(OM629.912-225kW) (164.8 Series-GL Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 11.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A17, 20, 25, 37

ML250 CDi BlueTEC 4Matic 
(OM651.960-150kW) (166 Series-M Class) 2011- TD R.C. n 6.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A15, 37
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ML250 CDi FAP BlueTEC 4Matic 
(OM651.960-150kW) (166 Series-M Class) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A15, 37

ML350 CDi BlueTEC 4Matic 
(OM642.826-190kW) (166 Series-M Class) 2011- TD R.C. n 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A15, 37

ML350 CDi FAP BlueTEC 4Matic 
(OM642.826-190kW) (166 Series-M Class) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A15, 37

GL350 4Matic BlueEFFICIENCY FAP 
(OM642.826-X166-190kW) (166.8 Series-GL Class)

2012- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 cc 8 - - - R.C. - b ACCOR SYNCHRO 75W90 - b R.C. - b A10, 13, 25, 37, 53

GL350 4Matic BlueEFFICIENCY 
(OM642.826-X166-190kW) (166.8 Series-GL Class)

2012- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 aa 8 - - - R.C. - b ACCOR SYNCHRO 75W90 - b R.C. - b A10, 13, 25, 37, 53

A160 CDi 
(OM668) (168 Series-A Class) 1997-04 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e, n, q 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. c 6.3 de la boîte - - R.C. - 6.5 g A8, 9, 24, 34, 36

A170 CDi 
(168 Series-A Class) 1997-04 TD ACCOR HUSYNN 10W40 n, q 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. c 6 de la boîte - - R.C. - 5 g A8, 9, 24, 34, 36

A160 CDi 
(640.942-60kW) (169 Series-A Class) 2004-12 TD R.C. j, k 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 4-6.5 de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A37

A160 CDi FAP 
(640.942-60kW) (169 Series-A Class) 2004-12 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 4-6.5 de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A37

A180 CDi 
(640.940-80kW) (169 Series-A Class) 2004-12 TD R.C. j, k 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 4-6.5 de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A37

A180 CDi FAP 
(640.940-80kW) (169 Series-A Class) 2004-12 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 4-6.5 de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A37

A200 CDi 
(OM640.941-100kW) (169 Series-A Class) 2004-12 TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 R.C. - 5.7-6.5 de la boîte - - R.C. - 10.8 A37

A200 CDi FAP 
(OM640.941-100kW) (169 Series-A Class) 2004-12 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 R.C. - 5.7-6.5 de la boîte - - R.C. - 10.8 A37

A200 CDi 
(640.941-103kW) (169 Series-A Class) 2004-12 TD R.C. j, k 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 4-6.5 de la boîte - - R.C. - 10.8 A37

A200 CDi FAP 
(640.941-103kW) (169 Series-A Class) 2004-12 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 4-6.5 de la boîte - - R.C. - 10.8 A37

SLK250 CDi BlueEFFICIENCY Convertible 
(OM651.980-150kW) (172 Series-SLK Class) 2012- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A24, 37

SLK250 CDi FAP BlueEFFICIENCY Convertible 
(OM651.980-150kW) (172 Series-SLK Class) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A24, 37

A160 CDi 
(M607.951-W176-66kW) (176 Series-A Class) 2013- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 x 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - R.C. - b de la boîte - - R.C. - b A25, 37

A180 CDi 
(OM651.901-80kW) (176 Series-A Class) 2012- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2.2 R.C. - 4.5 de la boîte - - R.C. - b A37

A180 CDi FAP 
(OM607.951-80kW) (176 Series-A Class) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2.2 R.C. - 4.5 de la boîte - - R.C. - b A37

A180 CDi FAP 
(OM651.901-80kW) (176 Series-A Class) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2.2 R.C. - 4.5 de la boîte - - R.C. - b A37

A200 CDi 
(OM651.901-100kW) (176 Series-A Class) 2012- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 4.5 de la boîte - - R.C. - b A37

A200 CDi (OM651.901-W176-100kW) 
(176 Series-A Class) 2014- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 aa 5.8 R.C. - b R.C. - b de la boîte - - R.C. - - A25, 37

A200 CDi 4Matic 
(OM651.930-W176-120kW) (176 Series-A Class)

2014- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 aa 5.8 R.C. - b R.C. - b de la boîte - - R.C. - - A25, 37

A200 CDi 4Matic FAP 
(OM651.930-W176-100kW) (176 Series-A Class)

2014- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 cc 5.8 R.C. - b R.C. - b de la boîte - - R.C. - - A25, 37

A200 CDi FAP 
(OM651.901-100kW) (176 Series-A Class) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 4.5 de la boîte - - R.C. - b A37

A200 CDi FAP 
(OM651.901-W176-100kW) (176 Series-A Class)

2014- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 cc 5.8 R.C. - b R.C. - b de la boîte - - R.C. - - A25, 37

A220 CDi 
(OM651.930-125kW) (176 Series-A Class) 2012- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 - - - R.C. - 4.5 de la boîte - - R.C. - b A37

A220 CDi 4-matic 
(OM651.930-125kW) (176 Series-A Class) 2012- ACCOR HUSYNN 5W40 gg 6.5-7 R.C. - 5.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - b R.C. - 9.6 A21, 37

A220 CDi 4-matic FAP 
(OM651.930-125kW) (176 Series-A Class) 2012- ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 ii 6.5-7 R.C. - 5.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - b R.C. - 9.6 A21, 37

A220 CDi FAP 
(OM651.930-125kW) (176 Series-A Class) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 4.5 de la boîte - - R.C. - b A37

190 D 
(OM601) (201 Series) 1984-93 D ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 6 ACCOR ACCOMATIC d 1.3-1.5 ACCOR ACCOMATIC - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 00.7 R.C. - 8 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

190 D 2.5 
(OM602) (201 Series) 1985-93 D ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 6.5 ACCOR ACCOMATIC d 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 00.7 R.C. - 8.5 g A8, 9, 25, 26, 34, 36

190 D 2.5 Turbo Diesel 
(OM602A) (201 Series) 1987-93 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7 ACCOR ACCOMATIC d 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.1 R.C. - 8.5 g A8, 9, 25, 26, 34, 36
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C200 CDi 
(OM611) (202 Series-C Class) 1999-00 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. c 6.3-9 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 1.1 R.C. - 8 g A8, 9, 25, 34, 36

C200 Diesel 
(OM601) (202 Series-C Class) 1993-95 D ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 6 ACCOR ACCOMATIC d 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 00.7 R.C. - 8 g A8, 9, 25, 34, 36

C220 CDi 
(OM611) (202 Series-C Class) 1999-00 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. c 6.3-9 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 1.1 R.C. - 8 g A8, 9, 25, 34, 36

C220 Diesel 
(OM604) (202 Series-C Class) 1993-99 D ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 6.5 ACCOR ACCOMATIC d, s 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 00.7 R.C. - 8.5 g A8, 9, 25, 34, 36

C250 Diesel 
(OM605) (202 Series-C Class) 1993-96 D ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7 ACCOR ACCOMATIC d, s 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 00.7 R.C. - 9.5 g A8, 9, 25, 34, 36

C250 Turbo Diesel 
(OM605) (202 Series-C Class) 1996-99 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 6.5 ACCOR ACCOMATIC d, s 1.5 R.C. c 6.3-9 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 1.1 R.C. - 8 g A8, 9, 25, 34, 36

C30 CDi AMG 
(OM612.990) (203 Series-C Class) 2003-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 i, j 6.5 - - - R.C. - 7.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.6 R.C. - 13 A24, 37

C200 CDi 
(OM611) (203 Series-C Class) 2000-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 - - - R.C. c 8 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 1.1 R.C. - 11.9 g A8, 9, 24, 34, 36

C200 CDi FAP Saloon 
(OM611.962-85kW) (203 Series-C Class) 2000-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. c 8 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 1.1 R.C. - 11.9 g A8, 9, 24, 34, 36

C220 CDi 
(OM611) (203 Series-C Class) 2000-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 - - - R.C. c 8 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 1.1 R.C. - 11.9 g A8, 9, 24, 34, 36

C220 CDi FAP Saloon 
(OM611.962-100kW) (203 Series-C Class) 2000-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. c 8 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 1.1 R.C. - 11.9 g A8, 9, 24, 34, 36

C270 CDi 
(OM612) (203 Series-C Class) 2000-07 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e, n, q 6.5 - - - R.C. c 8 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 1.2 R.C. - 12.4 g A8, 9, 24, 34, 36

C270 CDi FAP Saloon 
(OM612.962-125kW) (203 Series-C Class) 2000-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 e 6.5 - - - R.C. c 8 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 1.2 R.C. - 12.4 g A8, 9, 24, 34, 36

C320 CDi 
(OM642.910) (203 Series-C Class) 2004-07 TD R.C. j, k 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.2 R.C. - 7.6 A24, 37

C320 CDi FAP (OM642.910) 
(203 Series-C Class) 2004-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.2 R.C. - 7.6 A24, 37

C30 CDi AMG (OM612.990-170kW) 
(203-7 Series C Class Sports Coupe) 2002-11 TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 - - - R.C. - 7.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.6 R.C. - 13 A24, 37

C30 CDi FAP AMG (OM612.990-170kW) 
(203-7 Series C Class Sports Coupe) 2002-11 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 7.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.6 R.C. - 13 A24, 37

C200 CDi (OM646.962/963) 
(203-7 Series C Class Sports Coupe) 2003- TD R.C. j, k 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-1.5 R.C. - 7.5-8 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.6 R.C. - 8.5 A7, 24, 37

C200 CDi FAP (OM646.962/963) (203-7 
Series C Class Sports Coupe) 2003- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-1.5 R.C. - 7.5-8 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.6 R.C. - 8.5 A7, 24, 37

C220 CDi (OM611) 
(203-7 Series C Class Sports Coupe) 2002- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-1.8 R.C. c 7.3-8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1-1.6 R.C. - g A8, 9, 24, 34, 36

C270 CDi(OM647) 
(203-7 Series C Class Sports Coupe) 2002- TD R.C. e, n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-1.5 R.C. c 7.3-8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1-1.6 R.C. - g A8, 9, 24, 34, 36

CLC 200 CDi (203.707-OM646.962/OM646.963) 
(203-7 Series C Class Sports Coupe) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.6 R.C. - - A7, 24, 37

CLC 200 CDi FAP (203.707-OM646.962/
OM646.963) (203-7 Series C Class Sports Coupe) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.6 R.C. - - A7, 24, 37

CLC 220 CDi (203.708-OM646.962/OM646.963) 
(203-7 Series C Class Sports Coupe) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-1.5 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.6 R.C. - - A7, 24, 37

CLC 220 CDi FAP (203.708-OM646.962/
OM646.963) (203-7 Series C Class Sports Coupe) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.6 R.C. - - A7, 24, 37

C180 CDi BlueEFFICIENCY 
(OM651.913-88kW) (204 Series-C Class) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 7.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 6.5 A24, 29, 37, 47

C180 CDi BlueEFFICIENCY Touring 
(OM651.913-88kW) (204 Series-C Class) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 7.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6.5 A24, 29, 37, 47

C180 CDi FAP BlueEFFICIENCY 
(OM651.913-88kW) (204 Series-C Class) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 7.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 6.5 A24, 29, 37, 47

C180 CDi FAP BlueEFFICIENCY Touring 
(OM651.913-88kW) (204 Series-C Class) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 7.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6.5 A24, 29, 37, 47

C200 CDi BlueEFFICIENCY 
(OM651.913-100kW) (204 Series-C Class) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 7.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 6.5 A24, 37, 47

C200 CDi FAP BlueEFFICIENCY 
(OM651.913-100kW) (204 Series-C Class) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 7.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 6.5 A24, 37, 47

C200 CDi FAP Touring 
(OM646.811-100kW) (204 Series-C Class) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-1.5 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 6 A24, 29, 37

C200 CDi FAP Touring 
(OM651.913-100kW) (204 Series-C Class) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 7.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 6.5 A24, 29, 37, 47

C200 CDi Touring 
(OM646.811-100kW) (204 Series-C Class) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-1.5 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 6 A24, 29, 37
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C200 CDi Touring 
(OM651.913-100kW) (204 Series-C Class) 2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 7.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 6.5 A24, 29, 37, 47

C200 CDi 
(OM646.811) (204 Series-C Class) 2007- TD R.C. - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

C200 CDi BlueEFFICIENCY 
(OM646.812) (204 Series-C Class) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

C200 CDi FAP 
(OM646.811) (204 Series-C Class) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

C200 CDi FAP BlueEFFICIENCY 
(OM646.812) (204 Series-C Class) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

C220 CDi BlueEFFICIENCY 
(OM651.911-125kW) (204 Series-C Class) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 8.3-9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 6.5 A24, 29, 37

C220 CDi BlueEFFICIENCY Touring 
(OM651.911-125kW) (204 Series-C Class) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 8.3-9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 6.5 A24, 29, 37

C220 CDi FAP BlueEFFICIENCY 
(OM651.911-125kW) (204 Series-C Class) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 8.3-9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 6.5 A24, 29, 37

C220 CDi FAP BlueEFFICIENCY Touring 
(OM651.911-125kW) (204 Series-C Class) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 8.3-9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 6.5 A24, 29, 37

C220 CDi FAP Touring 
(OM646.811-125kW) (204 Series-C Class) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 6 A24, 29, 37

C220 CDi Touring 
(OM646.811-125kW) (204 Series-C Class) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 6 A24, 29, 37

C220 CDi 
(OM646.811) (204 Series-C Class) 2007- TD R.C. n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

C220 CDi FAP 
(OM646.811) (204 Series-C Class) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

C250 CDi 4Matic BlueEFFICIENCY 
(OM651.912-150kW) (204 Series-C Class) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 6.5 A15, 24, 37

C250 CDi 4Matic Touring 
(651.912-150kW) (204 Series-C Class) 2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 6.5 A15, 24, 37

C250 CDi BlueEFFICIENCY 
(OM651.911-150kW) (204 Series-C Class) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 8.3-9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 6.5 A24, 37

C250 CDi FAP 4Matic BlueEFFICIENCY 
(OM651.912-150kW) (204 Series-C Class) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 6.5 A15, 24, 37

C250 CDi FAP 4Matic Touring 
(651.912-150kW) (204 Series-C Class) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 6.5 A15, 24, 37

C250 CDi FAP BlueEFFICIENCY 
(OM651.911-150kW) (204 Series-C Class) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 8.3-9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 6.5 A24, 37

C250 CDi FAP Touring 
(OM651.911-150kW) (204 Series-C Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 8.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 6.5 A24, 37, 44

C250 CDi Touring 
(OM651.911-150kW) (204 Series-C Class) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 8.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 6.5 A24, 37, 44

C300 CDi 4Matic BlueEFFICIENCY 
(OM642.832-170kW) (204 Series-C Class) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 5.5 A15, 24, 37

C300 CDi FAP 4Matic BlueEFFICIENCY 
(OM642.832-170kW) (204 Series-C Class) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 5.5 A15, 24, 37

C320 CDi 4Matic Touring 
(OM642.961-165kW) (204 Series-C Class) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 5.5 A15, 24, 37

C320 CDi FAP 4Matic Touring 
(OM642.961-165kW) (204 Series-C Class) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 5.5 A15, 24, 37

C320 CDi FAP Touring 
(OM642.960-165kW) (204 Series-C Class) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 5.5 A24, 37

C320 CDi Touring 
(OM642.960-165kW) (204 Series-C Class) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 5.5 A24, 37

C320 CDi 
(OM642.960) (204 Series-C Class) 2007- TD R.C. n 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - 5.5 A24, 37

C320 CDi 4Matic 
(OM642.961) (204 Series-C Class) 2007- TD R.C. n 8 - - - R.C. - 9.6 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - 5.5 A13, 24, 37

C320 CDi FAP 
(OM642.960) (204 Series-C Class) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - 5.5 A24, 37

C320 CDi FAP 4Matic 
(OM642.961) (204 Series-C Class) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 - - - R.C. - 9.6 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - 5.5 A13, 24, 37

C350 CDi 
(OM642.830-170kW) (204 Series-C Class) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 5.5 A24, 37

C350 CDi 
(OM642.960-165kW) (204 Series-C Class) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 5.5 A24, 37

C350 CDi 4Matic 
(OM642.961-165kW) (204 Series-C Class) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 5.5 A15, 24, 37
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C350 CDi 4Matic BlueEFFICIENCY 
(OM642.832-170kW) (204 Series-C Class) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 5.5 A15, 24, 37

C350 CDi 4Matic Touring 
(OM642.832-170kW) (204 Series-C Class) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 5.5 A15, 24, 37

C350 CDi BlueEFFICIENCY 
(OM642.834-195kW) (204 Series-C Class) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 5.5 A24, 37

C350 CDi BlueEFFICIENCY Touring 
(OM642.834-195kW) (204 Series-C Class) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 5.5 A24, 37

C350 CDi FAP 
(OM642.830-170kW) (204 Series-C Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 5.5 A24, 37

C350 CDi FAP 
(OM642.960-165kW) (204 Series-C Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 5.5 A24, 37

C350 CDi FAP 4Matic 
(OM642.961-165kW) (204 Series-C Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 5.5 A15, 24, 37

C350 CDi FAP 4Matic BlueEFFICIENCY 
(OM642.832-170kW) (204 Series-C Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 5.5 A15, 24, 37

C350 CDi FAP 4Matic Touring 
(OM642.832-170kW) (204 Series-C Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 5.5 A15, 24, 37

C350 CDi FAP BlueEFFICIENCY 
(OM642.834-195kW) (204 Series-C Class) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 5.5 A24, 37

C350 CDi FAP BlueEFFICIENCY Touring 
(OM642.834-195kW) (204 Series-C Class) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 5.5 A24, 37

C350 CDi FAP Touring 
(OM642.830-170kW) (204 Series-C Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 5.5 A24, 37

C350 CDi Touring 
(OM642.830-170kW) (204 Series-C Class) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.4 R.C. - 5.5 A24, 37

C220 CDi BlueEFFICIENCY Coupe  
(OM651.911-125kW) (204.3 Series-C Class Coupe)

2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 8.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6.5 A24, 29, 37, 44

C220 CDi FAP BlueEFFICIENCY Coupe  
(OM651.911-125kW) (204.3 Series-C Class Coupe)

2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 8.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6.5 A24, 29, 37, 44

C250 CDi BlueEFFICIENCY Coupe 
(OM651.911-150kW) (204.3 Series-C Class Coupe)

2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 8.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6.5 A24, 37, 44

C250 CDi FAP BlueEFFICIENCY Coupe
(OM651.911-150kW) (204.3 Series-C Class Coupe)

2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 8.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6.5 A24, 37, 44

GLK200 CDi BlueEFFICIENCY
(OM651.913/916-105kW) (204.9 Series-GLK Class)

2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6.5 A24, 31, 37

GLK200 CDi FAP BlueEFFICIENCY
(OM651.913/916-105kW) (204.9 Series-GLK Class)

2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6.5 A24, 31, 37

GLK220 CDi 4Matic 
(204.984-OM651.912) (204.9 Series-GLK Class)

2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 - - - R.C. - 7.5-8.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A10, 15, 24, 37

GLK220 CDi BlueEFFICIENCY 
(OM651.916-120kW) (204.9 Series-GLK Class) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6.5 A24, 31, 37

GLK220 CDi BlueEFFICIENCY 
(OM651.916-125kW) (204.9 Series-GLK Class) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6.5 A24, 37

GLK220 CDi FAP 4Matic 
(204.984-OM651.912) (204.9 Series-GLK Class)

2008- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.5 - - - R.C. - 7.5-8.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A10, 15, 24, 37

GLK350 CDi FAP 4Matic 
(OM642.832 -165kW) (204.9 Series-GLK Class)

2009-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 8 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 5.5 A17, 24, 37

GLK350 CDi FAP 4Matic 
(204.983-OM642.961) (204.9 Series-GLK Class)

2008- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - 5.5 A10, 15, 24, 37

GLK350 CDi 4Matic BlueEFFICIENCY 
(OM642.835-195kW) (204.9 Series-GLK Class) 2012- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 5.5 A17, 24, 37

GLK350 CDi 4Matic (OM642.832 -165kW) 
(204.9 Series-GLK Class) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 5.5 A17, 24, 37

GLK320 CDi FAP 4Matic 
(204.983-OM642.961) (204.9 Series-GLK Class)

2008- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 8 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - 8 A10, 15, 24, 37

GLK320 CDi 4Matic 
(204.983-OM642.961) (204.9 Series-GLK Class)

2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - 8 A10, 15, 24, 37

GLK250 CDi FAP 4Matic BlueEFFICIENCY 
(OM651.912-150kW) (204.9 Series-GLK Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6.5 A17, 24, 37

GLK250 CDi FAP 4Matic 
(204.984-OM651.912) (204.9 Series-GLK Class)

2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A10, 15, 24, 37

GLK250 CDi 4Matic BlueEFFICIENCY 
(OM651.912-150kW) (204.9 Series-GLK Class) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6.5 A17, 24, 37

GLK220 CDi FAP BlueEFFICIENCY 
(OM651.916-125kW) (204.9 Series-GLK Class) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6.5 A24, 37

GLK220 CDi FAP BlueEFFICIENCY 
(OM651.916-120kW) (204.9 Series-GLK Class) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6.5 A24, 31, 37
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GLK220 CDi FAP BlueEFFICIENCY  
(204.984-OM651.912) (204.9 Series-GLK Class)

2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A10, 15, 24, 37

GLK350 CDi FAP 4Matic BlueEFFICIENCY 
(OM642.835-195kW) (204.9 Series-GLK Class)

2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 8 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 5.5 A17, 24, 37

E220 CDi BlueEFFICIENCY Coupe 
(OM651.911-125kW) (207 Series-E Class Coupe)

2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 8.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6 A24, 31, 37, 44

E220 CDi FAP BlueEFFICIENCY Coupe 
(OM651.911-125kW) (207 Series-E Class Coupe)

2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 8.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6 A24, 31, 37, 44

E250 CDi BlueEFFICIENCY Coupe 
(OM651.911 711.670) (207 Series-E Class Coupe)

2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E250 CDi BlueEFFICIENCY Coupe Auto 
(OM651.911 722.646) (207 Series-E Class Coupe)

2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 - - - R.C. - 8.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E250 CDi BlueEFFICIENCY Coupe Auto 
(OM651.911 722.908) (207 Series-E Class Coupe)

2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E250 CDi FAP BlueEFFICIENCY Coupe 
(OM651.911 711.670) (207 Series-E Class Coupe)

2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E250 CDi FAP BlueEFFICIENCY Coupe Auto 
(OM651.911 722.646) (207 Series-E Class Coupe)

2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E250 CDi FAP BlueEFFICIENCY Coupe Auto 
(OM651.911 722.908) (207 Series-E Class Coupe)

2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E350 CDi BlueEFFICIENCY Coupe 
(OM642.838-195kW) (207 Series-E Class Coupe)

2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A24, 37

E350 CDi BlueEFFICIENCY Coupe Auto 
(OM642.836 722.902) (207 Series-E Class Coupe)

2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E350 CDi FAP BlueEFFICIENCY Coupe 
(OM642.838-195kW) (207 Series-E Class Coupe)

2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A24, 37

E350 CDi FAP BlueEFFICIENCY Coupe Auto 
(OM642.836 722.902) (207 Series-E Class Coupe)

2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E220 CDi BlueEFFICIENCY Convertible 
(OM651.911-125kW) (207.4 Series-E Class Convertible)

2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 8.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6 A24, 31, 37, 44

E220 CDi FAP BlueEFFICIENCY Convertible 
(OM651.911-125kW) (207.4 Series-E Class Convertible)

2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 8.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6 A24, 31, 37, 44

E250 CDi BlueEFFICIENCY Convertible 
(OM651.911-150kW) (207.4 Series-E Class Convertible)

2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 8.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6 A24, 37, 44

E250 CDi FAP BlueEFFICIENCY Convertible 
(OM651.911-150kW) (207.4 Series-E Class Convertible)

2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 8.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6 A24, 37, 44

E350 CDi BlueEFFICIENCY Convertible 
(OM642.838-195kW) (207.4 Series-E Class Convertible)

2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A24, 37

E350 CDi FAP BlueEFFICIENCY Convertible 
(OM642.838-195kW) (207.4 Series-E Class Convertible)

2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A24, 37

CLK220 CDi 
(OM646.963) (209 Series-CLK Class) 2004- TD R.C. j, k 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 8.5 A7, 24, 37

CLK220 CDi, -Cabriolet 
(OM646.966) (209 Series-CLK Class) 2005- TD R.C. n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 8.5 A7, 24, 37

CLK220 CDi FAP 
(OM646.966) (209 Series-CLK Class) 2004- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 8.5 A7, 24, 37

CLK220 CDi FAP, -Cabriolet 
(OM646.966) (209 Series-CLK Class) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 8.5 A7, 24, 37

CLK270 CDi 
(OM612.962/OM612.967) (209 Series-CLK Class) 2002- TD R.C. i, j, k 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.2 R.C. - 12.4 A7, 24, 37

CLK320 CDi 
(OM642.910) (209 Series-CLK Class) 2004- TD R.C. j, k 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.2 R.C. - 8.5 A24, 37

CLK320 CDi FAP 
(OM642.910) (209 Series-CLK Class) 2004- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.2 R.C. - 8.5 A24, 37

E200 CDi 
(OM611) (210 Series-E Class) 1999-01 TD ACCOR HUSYNN 5W40 n, q 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-1.8 R.C. c 6.3-9 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 00.7-1.6 R.C. - 9.5 g A8, 9, 25, 34, 36

E200 Turbo Diesel 
(OM604) (210 Series-E Class) 1995-99 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 6.5 ACCOR ACCOMATIC d, s 1.5-1.8 R.C. c 6.3-9 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 00.7-1.6 R.C. - 6-7 g A8, 9, 25, 34, 36

E200 Turbo Diesel 
(OM604) (210 Series-E Class) 1999-02 D R.C. i, j, k 6.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.5 R.C. - 7 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.7 R.C. - 42188 A25, 37

E200 Turbo Diesel 
(OM604.917-65kW) (210 Series-E Class) 1996-02 TD ACCOR HUSYNN 10W40 q 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 7 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.7-1.1 R.C. - 42191 A25, 37

E220 CDi 
(OM611) (210 Series-E Class) 1999-01 TD ACCOR HUSYNN 5W40 n, q 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-1.8 R.C. c 6.3-9 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 00.7-1.6 R.C. - 6.5 g A8, 9, 25, 34, 36

E220 Turbo Diesel 
(OM604) (210 Series-E Class) 1995-99 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 6.5 ACCOR ACCOMATIC d, s 1.5-1.8 R.C. c 6.3-9 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 00.7-1.6 R.C. - 6-7 g A8, 9, 25, 34, 36

E250 Diesel 
(OM605) (210 Series-E Class) 1995-99 D ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 6.5 ACCOR ACCOMATIC d, s 1.5 ACCOR ACCOMATIC c 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.1 R.C. - 9 g A8, 9, 25, 34, 36
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E250 Turbo Diesel 
(OM605) (210 Series-E Class) 1995-99 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 6.5 ACCOR ACCOMATIC d, s 1.5-1.8 ACCOR ACCOMATIC c 6.3-9 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 00.7-1.6 R.C. - 7.5 g A8, 9, 25, 34, 36

E270 CDi 
(OM612) (210 Series-E Class) 1999-01 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-1.8 R.C. c 6.3-9 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 00.7-1.6 R.C. - 12.5 g A8, 9, 25, 34, 36

E290 Turbo Diesel 
(OM602) (210 Series-E Class) 1995-99 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7 ACCOR ACCOMATIC d, s 1.5-1.8 R.C. c 6.3-9 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 00.7-1.6 R.C. - 9.5 g A8, 9, 25, 34, 36

E300 Diesel 
(OM606) (210 Series-E Class) 1995-99 D ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7 ACCOR ACCOMATIC d, s 1.5 ACCOR ACCOMATIC c 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1.1 R.C. - 9 g A8, 9, 25, 34, 36

E320 CDi 
(OM613) (210 Series-E Class) 1999-02 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 6-7.5 - - - R.C. c 6.3-9 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 00.7-1.6 R.C. - 13.4 g A8, 25, 34, 36, 40

E200 CDi 
(OM646) (211 Series-E Class) 2002-06 TD R.C. n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-1.5 R.C. c 7.3-8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1-1.6 R.C. - g A8, 9, 24, 34, 36

E220 CDi 
(OM646.821-120kW) (211 Series-E Class) 2003-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.6 R.C. - - A24, 31, 37

E220 CDi 
(OM646.961-100kW) (211 Series-E Class) 2002-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.6 R.C. - - A24, 31, 37

E220 CDi FAP 
(OM646.821-120kW) (211 Series-E Class) 2003-08 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.6 R.C. - b A24, 31, 37

E220 CDi FAP 
(OM646.961-100kW) (211 Series-E Class) 2002-08 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.6 R.C. - - A24, 31, 37

E220 CDi 
(OM646 ) (211 Series-E Class) 2002-09 TD R.C. n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-1.5 R.C. c 7.3-8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1-1.6 R.C. - g A8, 9, 24, 34, 36

E250 2.1 CDi Saloon 
(150kW) (211 Series-E Class) 2008- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - b - - - - - - - - - - - - -

E270 CDi 
(OM647) (211 Series-E Class) 2002-06 TD R.C. n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-1.5 R.C. c 7.3-8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f 1-1.6 R.C. - g A8, 9, 24, 34, 36

E280 CDi 
(OM642.920) (211 Series-E Class) 2005-06 TD R.C. j, k 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.6 R.C. - 7.5 A7, 24, 37

E280 CDi 
(OM648.961) (211 Series-E Class) 2005-06 TD R.C. j, k 7.3 - - 1.5 R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.6 R.C. - 12 A24, 37

E280 CDi 4Matic 
(OM642.921) (211 Series-E Class) 2006-09 TD R.C. n 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 7.5 A5, 15, 24, 37

E280 CDi FAP 4Matic 
(OM642.921) (211 Series-E Class) 2006-09 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 7.5 A5, 15, 24, 37

E300 CDi BlueTEC 
(OM642.920) (211 Series-E Class) 2007-09 TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 7.5 A24, 37

E300 CDi FAP BlueTEC 
(OM642.920) (211 Series-E Class) 2007-09 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 7.5 A24, 37

E320 3.0 CDi 4Matic (OM642-165kW) 
(211 Series-E Class) 2005-08 D ACCOR HUSYNN 5W40 i, n 8.5 - - - R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.6 R.C. - 7.5 A5, 17, 24, 37

E320 3.0 CDi 4Matic FAP 
(OM642-165kW) (211 Series-E Class) 2005-08 D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.6 R.C. - 7.5 A5, 17, 24, 37

E320 3.0 Touring CDi 4Matic 
(OM642-165kW) (211 Series-E Class) 2005-09 D ACCOR HUSYNN 5W40 i, n 8.5 - - - R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.6 R.C. - 7.5 A5, 17, 24, 37

E320 3.0 Touring CDi 4Matic FAP 
(OM642-165kW) (211 Series-E Class) 2005-09 D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 7.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.6 R.C. - 7.5 A5, 17, 24, 37

E320 CDi 
(OM642.920) (211 Series-E Class) 2006-09 TD R.C. n 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 7.5 A24, 37

E320 CDi 
(OM648) (211 Series-E Class) 2003-09 TD R.C. n 7.3 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 12 A24, 37

E320 CDi 4Matic 
(OM642.921) (211 Series-E Class) 2006-09 TD R.C. n 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 7.5 A5, 15, 24, 37

E320 CDi FAP 
(OM642.920) (211 Series-E Class) 2006-09 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 7.5 A24, 37

E320 CDi FAP 
(OM648.961) (211 Series-E Class) 2006-09 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.3 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 12 A24, 37

E320 CDi FAP 4Matic 
(OM642.921) (211 Series-E Class) 2006-09 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 7.5 A5, 15, 24, 37

E400 CDi 
(OM628.961) (211 Series-E Class) 2006-09 TD R.C. n 8.5 - - - R.C. - 7.5-8.6 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 15.3 A24, 37

E400 CDi FAP 
(OM628.961) (211 Series-E Class) 2006-09 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 7.5-8.6 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 15.3 A24, 37

E420 CDi FAP 
(OM629.910) (211 Series-E Class) 2006-09 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 10.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.6 R.C. - 8 A24, 37

CLS350 CDi Shooting Brake FAP 
(OM642.853-X218-195kW) (218 Series-CLS Class)

2012- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 cc 6.5 - - - R.C. - b ACCOR GX-LS 80W90 - b R.C. - b A10, 25, 37, 51

E200 2.1 CDi Estate 
(100kW) (212 Series-E Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 7.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6.5 A24, 31, 37, 48
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E200 CDi BlueEFFICIENCY (OM651.925-
100kW) (212 Series-E Class) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 7.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6.5 A24, 31, 37, 47

E200 CDi FAP BlueEFFICIENCY 
(OM651.925-100kW) (212 Series-E Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 7.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6.5 A24, 31, 37, 47

E220 CDi 
(OM651.910/OM651.924-212.002) (212 Series-E Class)

2009- TD R.C. n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E220 CDi Auto 
(OM651.910/OM651.924-212.002) (212 Series-E Class)

2009- TD R.C. n 6.5 - - - R.C. - 8.3-9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E220 CDi FAP 
(OM651.910/OM651.924-212.002) (212 Series-E Class)

2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E220 CDi FAP Auto 
(OM651.910/OM651.924-212.002) (212 Series-E Class)

2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.3-9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E220 CDi FAP Touring 
(OM651.910/OM651.924-212.202) (212 Series-E Class)

2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E220 CDi FAP Touring Auto 
(OM651.910/OM651.924-212.202) (212 Series-E Class)

2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.5 - - - R.C. - 8.3-9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E220 CDi Touring 
(OM651.910/OM651.924-212.202) (212 Series-E Class)

2009- TD R.C. n 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E220 CDi Touring Auto 
(OM651.910/OM651.924-212.202) (212 Series-E Class)

2009- TD R.C. n 6.5 - - - R.C. - 8.3-9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E250 CDi 4Matic 
(OM651.924-150kW) (212 Series-E Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 n 6.5 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A15, 24, 37

E250 CDi 4Matic BlueEFFICIENCY Touring 
(OM651.924-150kW) (212 Series-E Class) 2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6 A15, 24, 37

E250 CDi Saloon 
(OM651.924-212.003-150kW) (212 Series-E Class)

2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 qq 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 8.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.1 R.C. - 10 A24, 37, 43, 50

E250 CDi FAP 4Matic 
(OM651.924-150kW) (212 Series-E Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - b A15, 24, 37

E250 CDi FAP 4Matic BlueEFFICIENCY Touring 
(OM651.924-150kW) (212 Series-E Class) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6 A15, 24, 37

E250 CDi FAP Saloon 
(OM651.924-212.003-150kW) (212 Series-E Class)

2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 qq 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 8.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.1 R.C. - 10 A24, 37, 43, 50

E250 CDi FAP Touring 
(OM651.924-212.204-150kW) (212 Series-E Class)

2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 8.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.1 R.C. - 10 A24, 37, 43, 50

E250 CDi FAP Touring 
(OM651.924-212.203-150kW) (212 Series-E Class)

2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 8.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.1 R.C. - 10 A24, 37, 43, 50

E250 CDi Touring Auto 
(OM651.924-212.203-150kW) (212 Series-E Class)

2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 8.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.1 R.C. - 10 A24, 37, 43, 50

E300 BlueTEC Hybrid 
(OM651.924-150kW) (212 Series-E Class) 2011- D-E ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6.5 A24, 37

E300 CDi 
(OM642.850/852-170kW) (212 Series-E Class) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6.5 A24, 37

E300 CDi FAP 
(OM642.850/852-170kW) (212 Series-E Class) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6.5 A24, 37

E300 FAP BlueTEC Hybrid 
(OM651.924-150kW) (212 Series-E Class) 2011- D-E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6.5 A24, 37

E350 3.0 CDi Saloon 4Matic 
(170kW) (212 Series-E Class) 2009- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A5, 15, 24, 37

E350 3.0 E BlueTEC Touring 
(155kW) (212 Series-E Class) 2009- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E350 BlueTEC 
(OM642.850-212.024) (212 Series-E Class) 2009- TD R.C. n 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E350 BlueTEC Auto 
(OM642.850-212.024) (212 Series-E Class) 2009- TD R.C. n 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E350 BlueTEC FAP 
(OM642.850-212.024) (212 Series-E Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E350 CDi 
(OM642.850-212.025) (212 Series-E Class) 2009- TD R.C. n 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E350 CDi 
(OM642.852-195kW) (212 Series-E Class) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6.5 A24, 37

E350 CDi 4Matic 
(OM642.856-212.089) (212 Series-E Class) 2009- TD R.C. n 8 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A5, 15, 24, 37

E350 CDi 4Matic 
(OM642.858-195kW) (212 Series-E Class) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6.5 A15, 24, 37

E350 CDi 4Matic BlueEFFICIENCY 
(OM642.858-195kW) (212 Series-E Class) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6.5 A15, 24, 37

E350 CDi Auto 
(OM642.850-212.025) (212 Series-E Class) 2009- TD R.C. n 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37
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E350 CDi BlueEFFICIENCY Touring 
(OM642.852-195kW) (212 Series-E Class) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6.5 A24, 37

E350 CDi FAP 
(OM642.850-212.025) (212 Series-E Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E350 CDi FAP 
(OM642.852-195kW) (212 Series-E Class) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6.5 A24, 37

E350 CDi FAP 4Matic 
(OM642.856-212.089) (212 Series-E Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A5, 15, 24, 37

E350 CDi FAP 4Matic 
(OM642.858-195kW) (212 Series-E Class) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6.5 A15, 24, 37

E350 CDi FAP 4Matic BlueEFFICIENCY Touring 
(OM642.858-195kW) (212 Series-E Class) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6.5 A15, 24, 37

E350 CDi FAP Auto 
(OM642.850-212.025) (212 Series-E Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E350 CDi FAP BlueEFFICIENCY Touring 
(OM642.852-195kW) (212 Series-E Class) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.2 R.C. - 6.5 A24, 37

E350 CDi FAP Touring 
(OM642.850-212.225) (212 Series-E Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E350 CDi FAP Touring 4Matic 
(OM642.856-212.289) (212 Series-E Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A5, 15, 24, 37

E350 CDi FAP Touring Auto 
(OM642.850-212.225) (212 Series-E Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E350 CDi Touring 
(OM642.850-212.225) (212 Series-E Class) 2009- TD R.C. n 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E350 CDi Touring 4Matic 
(OM642.856-212.289) (212 Series-E Class) 2009- TD R.C. n 8 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A5, 15, 24, 37

E350 CDi Touring Auto 
(OM642.850-212.225) (212 Series-E Class) 2009- TD R.C. n 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

E350 FAP BlueTEC Auto 
(OM642.850-212.024) (212 Series-E Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.2 R.C. - - A24, 37

CLS250 CDi BlueEFFICIENCY Coupe 
(OM651.924-150kW) (218 Series-CLS Class) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.2 R.C. - b A37

CLS250 CDi FAP BlueEFFICIENCY Coupe 
(OM651.924-150kW) (218 Series-CLS Class) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.2 R.C. - b A37

CLS350 CDi 4Matic BlueEFFICIENCY Coupe 
(OM642.854-195kW) (218 Series-CLS Class) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.2 R.C. - b A15, 37

CLS350 CDi 4Matic Shooting Brake 
(OM642.854-X218-195kW) (218 Series-CLS Class)

2012- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 dd 6.5 - - - R.C. - b ACCOR SYNCHRO 75W90 - b R.C. - b A10, 13, 25, 37

CLS350 CDi BlueEFFICIENCY Coupe 
(OM642.853-195kW) (218 Series-CLS Class) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.2 R.C. - b A37

CLS350 CDi FAP 4Matic BlueEFFICIENCY Coupe 
(OM642.854-195kW) (218 Series-CLS Class)

2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.5 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.6 R.C. - b A22, 37

CLS350 CDi FAP BlueEFFICIENCY Coupe 
(OM642.853-195kW) (218 Series-CLS Class) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.2 R.C. - b A37

CLS350 CDi Shooting Brake 
(OM642.853-X218-195kW) (218 Series-CLS Class)

2012- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 dd 6.5 - - - R.C. - b ACCOR GX-LS 80W90 - b R.C. - b A10, 25, 37, 51

CLS320 CDi FAP 
(OM642.920) (219 Series-CLS Class) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 - - - R.C. - 6.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 1-1.6 R.C. - 7.5 A24, 37

CLS350 CDi Coupe 
(OM642.920-165kW) (219 Series-CLS Class) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.6 R.C. - 7.5 A24, 37

CLS350 CDi FAP Coupe 
(OM642.920-165kW) (219 Series-CLS Class) 2009-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 00.9-1.6 R.C. - 7.5 A24, 37

S320 CDi 
(OM613) (220 Series-S Class) 1999-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 n, q 7.5 - - - R.C. c 6.3-9 ACCOR GX-LS 80W90 a, f 00.7-1.6 R.C. - 15.5 g A8, 9, 24, 34, 36

S400 CDi 
(OM628) (220 Series-S Class) 1998-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 n, q - - - - R.C. c 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 a, f - R.C. - g A8, 9, 24, 34, 36

S250 CDi BlueEFFICIENCY 
(OM651.961-150kW) (221 Series-S Class) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 6.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 6 A24, 37

S250 CDi FAP BlueEFFICIENCY 
(OM651.961-150kW) (221 Series-S Class) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 6 A24, 37

S320 CDi 
(OM642.930-173kW) (221 Series-S Class) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 9.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 7.5 A24, 37

S320 CDi FAP 
(OM642.930-173kW) (221 Series-S Class) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 9.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 7.5 A24, 37

S320 CDi, -L 
(OM642.930) (221 Series-S Class) 2006- TD R.C. j, k 9.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 7.5 A24, 37

S320 CDi FAP, -L 
(OM642.930) (221 Series-S Class) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 9.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 7.5 A24, 37
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S320 CDi FAP, -L 4Matic 
(OM642.932) (221 Series-S Class) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 7.5 A15, 24, 37

S350 BlueTEC 
(OM642.862-190kW) (221 Series-S Class) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 7.5 A24, 37

S350 BlueTEC 4Matic 
(OM642.868-190kW) (221 Series-S Class) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 7.5 A15, 24, 37

S350 BlueTEC FAP 
(OM642.862-190kW) (221 Series-S Class) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 7.5 A24, 37

S350 BlueTEC FAP 4Matic 
(OM642.868-190kW) (221 Series-S Class) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 - - - R.C. - 9.7 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 7.5 A15, 24, 37

S350 CDi 
(OM642.930-173kW) (221 Series-S Class) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 9.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 7.5 A24, 37

S350 CDi FAP 
(OM642.930-173kW) (221 Series-S Class) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 9.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 7.5 A24, 37

S420 CDi FAP, -L 
(OM629.911) (221 Series-S Class) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 10.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 9 A24, 37

S450 CDi FAP 
(OM629.911-235kW) (221 Series-S Class) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 10.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1-1.9 R.C. - 9 A24, 37

S350 4Matic BlueEFFICIENCY 
(OM642.867-W222-190kW) (222 Series-S Class)

2014- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 8 - - - R.C. - - ACCOR GX-LS 80W90 - - R.C. - - A10, 25, 37

S350 4Matic BlueEFFICIENCY FAP 
(OM642.867-W222-190kW) (222 Series-S Class)

2014- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 8 - - - R.C. - - ACCOR GX-LS 80W90 - - R.C. - - A10, 25, 37

S350 BlueEFFICIENCY 
(OM642.861-W222-190kW) (222 Series-S Class)

2013- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 aa 8 - - - R.C. - b ACCOR GX-LS 80W90 - b R.C. - b A10, 25, 37, 51

S350 BlueEFFICIENCY FAP 
(OM642.861-W222-190kW) (222 Series-S Class)

2013- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 cc 8 - - - R.C. - b ACCOR GX-LS 80W90 - b R.C. - b A10, 25, 37, 51

B180 CDi 
(640.940-80kW) (245 Series-B Class) 2005- TD R.C. j, k 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 4-6 de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A37

B180 CDi FAP 
(640.940-80kW) (245 Series-B Class) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 4-6 de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A37

B200 CDi 
(OM640.941-100kW) (245 Series-B Class) 2005-11 TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 R.C. - 5.7-6.5 de la boîte - - R.C. - 10.8 A37

B200 CDi FAP 
(OM640.941-100kW) (245 Series-B Class) 2005-11 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 R.C. - 5.7-6.5 de la boîte - - R.C. - 10.8 A37

B200 CDi 
(640.941-103kW) (245 Series-B Class) 2005- TD R.C. j, k 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 4-6 de la boîte - - R.C. - 10.8 A37

B200 CDi FAP 
(640.941-103kW) (245 Series-B Class) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 4-6 de la boîte - - R.C. - 10.8 A37

B160 CDi 
(OM607.951-W246-135kW) (246 Series-B Class)

2013- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 x 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b R.C. - b de la boîte - - R.C. - b A25, 37

B180 CDi BlueEFFICIENCY 
(OM607.951-W246-80kW) (246 Series-B Class)

2013- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 x 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b R.C. - b de la boîte - - R.C. - b A25, 37

B180 CDi BlueEFFICIENCY Sports Tourer 
(M651.901-80kW) (246 Series-B Class) 2011- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 w 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 4.5-5 de la boîte - - R.C. - 9.5 A37

B180 CDi BlueEFFICIECNY FAP 
(OM651.901-80kW) (246 Series-B Class) 2011-14 D R.C. hh 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A37, 63

B180 CDi BlueEFFICIENCY FAP 
(OM607.951-80kW) (246 Series-B Class) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 qq 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3-7.4 A37, 64

B200 CDi 
(M651.901-100kW) (246 Series-B Class) 2011- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 w 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 4.5-5 de la boîte - - R.C. - 9.5 A37

B200 CDi FAP 
(OM651.930-100kW) (246 Series-B Class) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 qq 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A37, 63

B220 CDi BlueEFFICIENCY 
(OM651.930-120kW) (246 Series-B Class) 2013- TD ACCOR HUSYNN 5W40 gg 6.5-7 R.C. - 5.3 - - - de la transmission - - R.C. - 9.5 A37

B220 CDi BlueEFFICIENCY 
(OM651.930-125kW) (246 Series-B Class) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 jj 6.5-7 R.C. - 5.3 - - - de la transmission - - R.C. - 9.5 A37

B220 CDi BlueEFFICIENCY FAP 
(OM651.930-120kW) (246 Series-B Class) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 ii 6.5-7 R.C. - 5.3 - - - de la transmission - - R.C. - 9.5 A37

B220 CDi BlueEFFICIENCY FAP 
(OM651.930-125kW) (246 Series-B Class) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6.5-7 R.C. - 5.3 - - - de la transmission - - R.C. - 9.5 A37

B220 CDi FAP 
(OM651.930-130kW) (246 Series-B Class) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 qq 6.5 R.C. - 5.3 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A37

B220 CDi 4-MATIC FAP 
(OM651.930-130kW) (246 Series-B Class) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 qq 6.5 R.C. - 5.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - b R.C. - 9.5 A21, 37

R280 CDi 
(OM642.950) (251 Series-R Class) 2006- TD R.C. n 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A2, 15, 25, 37

R280 CDi 4Matic 
(OM642.950) (251 Series-R Class) 2006- TD R.C. n 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A2, 15, 25, 37
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R280 CDi FAP 
(OM642.950) (251 Series-R Class) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A2, 15, 25, 37

R280 CDi FAP 4Matic 
(OM642.950) (251 Series-R Class) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A2, 15, 25, 37

R300 CDi 
(OM642.872-140kW) (251 Series-R Class) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8.5 - - - R.C. - 9 R.C. - 1.1 R.C. - 6.5 A25, 37

R300 CDi 
(OM642.950-140kW) (251 Series-R Class) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8.5 - - - R.C. - 9 R.C. - 1.1 R.C. - 6.5 A25, 37

R300 CDi 4Matic 
(OM642.950-140kW) (251 Series-R Class) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A15, 25, 37

R300 CDi FAP 
(OM642.872-140kW) (251 Series-R Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 9 R.C. - 1.1 R.C. - 6.5 A25, 37

R300 CDi FAP 
(OM642.950-140kW) (251 Series-R Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 9 R.C. - 1.1 R.C. - 6.5 A25, 37

R300 CDi FAP 4Matic 
(OM642.950-140kW) (251 Series-R Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A15, 25, 37

R320 BlueTEC 4Matic 
(OM642.870-155kW) (251 Series-R Class) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A17, 19, 25, 37

R320 BlueTEC FAP 4Matic 
(OM642.870-155kW) (251 Series-R Class) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A17, 19, 25, 37

R320 CDi 4Matic 
(OM642-165kW) (251 Series-R Class) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 j, k 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - - A3, 13, 25, 37

R320 CDi FAP 4Matic 
(OM642-165kW) (251 Series-R Class) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - - A3, 13, 25, 37

R350 BlueTEC 4Matic 
(OM642.870-155kW) (251 Series-R Class) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A17, 19, 25, 37

R350 BlueTEC 4Matic 
(OM642.870-155kW) (251 Series-R Class) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A15, 25, 37

R350 BlueTEC FAP 4Matic 
(OM642.870-155kW) (251 Series-R Class) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A17, 19, 25, 37

R350 BlueTEC FAP 4Matic 
(OM642.870-155kW) (251 Series-R Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A15, 25, 37

R350 CDi 4Matic 
(OM642.872-195kW) (251 Series-R Class) 2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A15, 25, 37

R350 CDi 4Matic 
(OM642.950-165kW) (251 Series-R Class) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A15, 25, 37

R350 CDi FAP 4Matic 
(OM642.872-195kW) (251 Series-R Class) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A15, 25, 37

R350 CDi FAP 4Matic 
(OM642.950-165kW) (251 Series-R Class) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.1 R.C. - 6.5 A15, 25, 37

V200 CDi (OM651.950-W447.811-100kW) 
(447 Series-V Class) 2014- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 ss 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.3 R.C. - 8.6 A37, 46

V200 CDi (OM651.950-W447.813-100kW) 
(447 Series-V Class) 2014- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 ss 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.3 R.C. - 8.6 A37, 46

V200 CDi (OM651.950-W447.815-100kW) 
(447 Series-V Class) 2014- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 ss 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.3 R.C. - 8.6 A37, 46

V220 CDi (OM651.950-W447.811-120kW) 
(447 Series-V Class) 2014- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 ss 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.3 R.C. - 8.6 A37, 46

V220 CDi (OM651.950-W447.813-120kW) 
(447 Series-V Class) 2014- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 ss 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.3 R.C. - 8.6 A37, 46

V220 CDi (OM651.950-W447.815-120kW) 
(447 Series-V Class) 2014- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 ss 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.3 R.C. - 8.6 A37, 46

V250 BlueTec (OM651.950-W447.811-140kW) 
(447 Series-V Class) 2014- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 ss 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.3 R.C. - 8.6 A37, 46

V250 BlueTec (OM651.950-W447.813-140kW) 
(447 Series-V Class) 2014- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 ss 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.3 R.C. - 8.6 A37, 46

V250 BlueTec (OM651.950-W447.815-140kW) 
(447 Series-V Class) 2014- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 ss 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 R.C. - 9 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.3 R.C. - 8.6 A37, 46

G Wagen 250 GD 
(OM602) (460 Series-G Class) 1988-90 D ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7.5 ACCOR ACCOMATIC d 1.7 ACCOR ACCOMATIC d 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.6-1.8 R.C. - 10.5 g A4, 8, 9, 25, 26, 

34, 36
G Wagen 300 GD 
(OM617) (460 Series-G Class) 1981-90 D ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 7 ACCOR ACCOMATIC d 1.7 ACCOR ACCOMATIC - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.6-1.8 R.C. - 10.5 g A4, 8, 9, 25, 26, 34, 

36, 66
G Wagen 300 GD 
(OM603) (463 Series-G Class) 1991-96 D ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 8.5 ACCOR ACCOMATIC d 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.8 R.C. - 7.5 g A4, 8, 9, 14, 25, 26, 

34, 36
G Wagen 320G 3.0 CDi 
(135kW) (463 Series-G Class) 2009- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - b - - - - - - - - - - - - -

G Wagen 320G 3.0 CDi Soft Top 
(165kW) (463 Series-G Class) 2006-09 D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - - - - - - - - - - -
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G Wagen 350 GD Turbo 
(OM603A) (463 Series-G Class) 1993-96 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e, q 8.5 - - - ACCOR ACCOMATIC - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.8 R.C. - 7.5 g A4, 8, 9, 14, 25, 26, 

34, 36
V200 CDi 
(OM611) (638 Series-V Class) 1999- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n, q 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 R.C. - 8.1-8.6 de la boîte - - R.C. - 11 A8, 9, 25, 34, 36

V220 CDi 
(OM611) (638 Series-V Class) 1999- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n, q 8.5-9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 8 de la boîte - - R.C. - 9-11.1 g A8, 9, 25, 34, 36

V230 Turbo Diesel 
(OM601) (638 Series-V Class) 1997- TD ACCOR HUSYNN 5W40 q 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 R.C. - 8.6 de la boîte - - R.C. - 9 g A8, 9, 25, 34, 36

Vaneo 1.7 CDi (Vaneo) 2002- TD ACCOR HUSYNN 5W40 e, q 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. c 6.3 de la boîte - - R.C. - 5 g A8, 9, 24, 34, 36

Viano 2.0 CDi 
(85kW) (639 Series-Viano Class) 2005- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 9 - - - - - - - - - - - - -

Viano 2.0 CDi 16V 
(OM646) (639 Series-Viano Class) 2003- TD R.C. j, k 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-1.5 R.C. - 7.8 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.5 R.C. - 8.6-10.5 A25, 37

Viano 2.0 CDi 16V 4WD 
(OM646) (639 Series-Viano Class) 2003- TD R.C. j, k 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-1.5 R.C. - 7.8 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.5 R.C. - 8.6-10.5 A2, 14, 25, 37

Viano 2.2 CDi 16V 
(OM646) (639 Series-Viano Class) 2003- TD R.C. j, k 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-1.5 R.C. - 7.8 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.5 R.C. - 8.6-10.5 A25, 37

Viano 2.2 CDi 16V 4WD 
(OM646) (639 Series-Viano Class) 2003- TD R.C. j, k 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-1.5 R.C. - 7.8 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.5 R.C. - 8.6-10.5 A2, 14, 25, 37

Viano 3.0 CDi 24V 
(OM642) (639 Series-Viano Class) 2003- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 10 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-1.5 R.C. - 7.8 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.5 R.C. - 9.9-11.4 A25, 37

Différentiel à glissement limité ou différentiel à blocage automatique (ALD) : premiers modèles ; R.C. ; modèles avec ALD ou plus tard ASD : 85W90, R.C.
Capacité non indiquée.
Transmissions automatiques M-B sans embrayage de verrouillage contrôlé, R.C.
Peut être remplacé par ACCOR SYNCHRO 75W90. Vérifier livret ou manuel d’entretien.
Moteurs neufs, reconditionnés et réparés jusqu’au premier changement d’huile (sauf moteurs M 102 16V) : R.C.
Essieux arrière neufs, reconditionnés et réparés jusqu’au premier changement d’huile : R.C.
Modèles avec climatiseur : ajouter 0.5 ltr/1 ltr de réfrigérant.
Direction mécanique : ACCOR SYNCHRO 75W90, sauf type L 075 Z : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Autres recommandations : ACCOR ZT3 MULTI 15W40.
Egalement recommandé en conjonction avec ULSF (combustible à très faible teneur en soufre) : ACCOR ECOSYNN C3 5W30.
Autres recommandations : EO MBZ 229.51.
Modèles utilisant EO MBZ 229.5 et équipés de filtres : 30000 km.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN C3 5W30.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Autres recommandations : -25°C à 30°C, 0W30 ; -25°C à 30°C, 5W30 ; -25°C à 30°C, 5W40 ; -25°C à 30°C, 5W50 ; -20°C à 30°C, 10W30 ; -20°C à 30°C, 
10W40 ; -20°C à 30°C, 10W50 ; -15°C à 50°C, 15W40 ; -15°C à 50°C, 15W50.
Autres recommandations : R.C.
Autres recommandations, n° 7340 241 : R.C.
Autres recommandations : -25°C à 30°C, 0W30 ; -25°C à 30°C, 5W30 ; -25°C à 30°C, 5W40 ; -25°C à 30°C, 5W50 ; -20°C à 30°C, 10W30 ; -20°C à 30°C, 
10W50 ; -15°C à 50°C, 15W40 ; -15°C à 50°C, 15W50.
Autres recommandations, Intervalle maximum uniquement sur EO MBZ 229.5 0W/5WX : -25°C à 30°C, 0W30 ; -25°C à 30°C, 5W30 ; -25°C à 30°C, 5W40 ; 
-25°C à 30°C, 5W50 ; -20°C à 30°C, 10W30 ; -20°C à 30°C, 10W40 ; -20°C à 30°C, 10W50 ; -15°C à 50°C, 15W40 ; -15°C à 50°C, 15W50.
Autres recommandations : EO MBZ 229.51.
Autres recommandations : EO MBZ 229.51.
Autres recommandations : EO MBZ 229.51 ; EO MBZ 229.31 ; EO MBZ 226.51.
Autres recommandations : EO MBZ 229.51 ; EO MBZ 229.5 ; EO MBZ 229.3.
Autres recommandations : EO MBZ 229.51 ; EO MBZ 229.5 0W30/0W40/5W30/5W40 ; EO MBZ 229.3 0W30/0W40/5W30/5W40/5W50.
Autres recommandations : EO MBZ 229.51 ; EO MBZ 229.5 0W30/0W40/5W30/5W40 ; EO MBZ 229.31 0W30/0W40/5W30/5W40 ; EO MBZ 
229.3 0W30/0W40/5W30/5W40/5W50 ; EO MBZ 228.51 10W30/10W40/5W30 ; EO MBZ 228.5 10W30/10W40/5W30/5W40 ; EO MBZ 228.3 
10W30/10W40/15W30/15W40/20W50.
Autres recommandations : EO MBZ 229.51 ; EO MBZ 229.31 0W30/0W40/5W30/5W40/5W50 ; EO MBZ 228.51 10W30/10W40/5W30.
Autres recommandations : EO MBZ 229.51 ; EO MBZ 229.31 0W30/0W40/5W30/5W40 ; EO MBZ 228.51 10W30/10W40/5W30.
Autres recommandations : EO MBZ 229.51 ; EO MBZ 229.5 0W30/0W40/5W30/5W40 ; EO MBZ 229.31 0W30/0W40/5W30/5W40 ; EO MBZ 
229.3 0W30/0W40/5W30/5W40/5W50 ; EO MBZ 228.51 10W30/10W40/5W30 ; EO MBZ 228.5 10W30/10W40/5W30/5W40 ; EO MBZ 228.3 
10W30/10W40/15W30/15W50/20W50.
Autres recommandations : EO MBZ 229.51 10W30/10W40/5W30 ; EO MBZ 229.5 0W30/0W40/5W30/5W40 ; EO MBZ 229.3 0W30/0W40/5W30/5W40/5W50.
Autres recommandations : se renseigner auprès du service technique.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN C3 5W30 ; EO MBZ 229.52 XW30.
Autres recommandations : EO MBZ 229.52 5W30.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN C3 5W30 ; EO MBZ 229.52 XW30.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN C3 5W30.
Autres recommandations : EO MBZ 229.51 0W40/5W40.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40 ; EO MBZ 229.5 5W30 ; ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations : 5W40.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40 ; R.C. ; EO MBZ 229.52 5W30.
Autres recommandations : EO MBZ 229.52 XW30.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN C3 5W30 ; R.C. ; EO MBZ 229.52 5W30.
Autres recommandations : EO MBZ 229.52 5W30, R.C.
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Boîte de transfert simple/double vitesses : R.C.
Boîte de transfert : R.C.
Boîte de transfert : ACCOR ACCOMATIC.
Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Boîte de transfert : R.C.
Commande de boîte de vitesse hydraulique manuelle : R.C.
Commande de boîte de vitesse hydraulique manuelle : R.C.
Contrôle de niveau, suspension hydropneumatique (si installée) : R.C.
Coussinets de roue avant, graisse : R.C.
Différentiel à glissement limité : R.C.
Différentiel arrière 230mm de diamètre : R.C.
Différentiel arrière : R.C.
Différentiel arrière : R.C.
Différentiel avant : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant : R.C.
Différentiel bloquant : R.C.
Différentiel avant : R.C.
Différentiel arrière avec différentiel bloqué : R.C.
Différentiel arrière avec différentiel bloqué : R.C.
Différentiel arrière avec différentiel bloqué : R.C.
Différentiel arrière : R.C.
Différentiel arrière : R.C.
Différentiel avec différentiel bloqué : R.C.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Direction mécanique (si installée) : ACCOR SYNCHRO 75W90, h.
Direction mécanique équipée : ACCOR SYNCHRO 75W90, h.
Direction mécanique : ACCOR SYNCHRO 75W90, h.
Fluide hydraulique pour transmission 716 : R.C.
Fluide hydraulique pour boîte de vitesse 716 : R.C.
Fluide hydraulique pour boîte de vitesse 716 : R.C.
Fluide hydraulique pour embrayage : R.C.
Graissage général : R.C.
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A61
A62
A63
A64
A65
A66

Graisse polyvalente : R.C.
Liquide de double embrayage avec/sans échangeur de chaleur : R.C.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Propulsion finale (chacune) : R.C.
Roulements de roue avant, graisse : R.C.
Roulements de roue avant : R.C.
Transmission automatique 722.643 : R.C.
Transmission automatique 722.802 (WFC280) : R.C.
Transmission automatique 722.908 - 7 vitesses : R.C.
Transmission automatique 722.908 - 7 vitesses : R.C.
Transmission automatique 722.932 - 7 vitesses : R.C.
Transmission automatique 722.965 - 7 vitesses : R.C.
Transmission automatique 722.996 - 7 vitesses : R.C.
Transmission automatique 722.996 : R.C.
Transmission automatique 722.997 - 7 vitesses : R.C.
Transmission automatique 725.011 - 9 Vitesses : R.C.
Transmission automatique 725.011 : R.C.
Transmission automatique (électronique) type 722.6 : R.C.
Transmission automatique : R.C.
Transmission manuelle 711.632 : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle 711.642 : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle 711.643 : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle 711.645 : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle 716.662 - 6 vitesses : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle 722.801 - CVT : R.C.
Transmission manuelle 724.002 - DCT - 7 Vitesses : R.C.
Transmission manuelle 724.002 - DCt : R.C.
Transmission manuelle 724.002/724.003 - DCT - 7 Vitesses : R.C.
Transmission manuelle 724.003 - DCT - 7 Vitesses : R.C.
Transmission manuelle 724.020 - DCT - 7 Vitesses : R.C.
Transmission manuelle 7G-DCT - 724.016 : R.C.
Transmission GetraG : ACCOR ACCOMATIC.
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25 1.1i 16V K Series 1999-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, f, k 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.8 A3, 5, 6

25 1.4i 16V K Series 1999-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, f, k 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.8 A3, 5, 6

25 1.6i 16V K Series 1999-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, f, k 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.8 A3, 5, 6

25 1.8i 16V (CVT) K Series 1999-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 f, m 4.5 - - - ACCOR ACCOMATIC - 4.5 h de la boîte - - R.C. - 4.8 A3, 5, 6

25 1.8i VVC 1999-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 f, k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 4.8 A3, 5, 6

45 1.4i 16V K Series 2000-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, f, k 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A3, 5, 6

45 1.6i 16V K Series 2000-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, f, k 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A3, 5, 6

45 1.8i 16V K Series 2000-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, f, k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 4.5 h de la boîte - - R.C. - 4.8 A3, 5, 6

45 2.0i KV Series 2000-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 f, m 5.2 - - - - j 4 h de la boîte - - R.C. - 4.7-4.9 A3, 5, 6

75 1.8i K Series, -Tourer 1999-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, f, k 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - j 4.5 h de la boîte - - R.C. - 6.2 A3, 5, 6

75 1.8T K Series, -Tourer 2002-05 ET ACCOR HUSYNN 5W40 k, m 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - j 4.5 h de la boîte - - R.C. - 6.2 A3, 5, 6

75 2.0i 24V KV Series, -Tourer 1999-02 E ACCOR HUSYNN 5W40 f, m 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - j 4.5 h de la boîte - - R.C. - 7.5 A3, 5, 6

75 2.5i V6 KV Series, -Tourer 1999-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 f, m 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - j 4.5 h de la boîte - - R.C. - 7.5 A3, 5, 6

75 V8, -Tourer 2003-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 k 4.7 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.6 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.6 R.C. - 12.6 A1, 5

111i -GTa 1995-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 4.5 h de la boîte - - R.C. - 4.5 A3, 5, 6

114i -GTa 1995-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 4.5 h de la boîte - - R.C. - 4.5 A3, 5, 6

200VI VVC 1995-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 f, m 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - c A2, 5, 6

200 BRM VVC 1995-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 f, m 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - c A2, 5, 6

1.8i VVC 1995-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 f, m 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - c A2, 5, 6

211 1998-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - c A2, 5, 6

213 Saloon 1984-90 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 3.5 comme moteur - 2.3 ACCOR ACCOMATIC a 5 h de la boîte - - R.C. - 6.5 A2, 5, 6

214 Hatchback 1989-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5-5.5 A2, 5, 6

214i -CVT 1995-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 4.5 h de la boîte - - R.C. - c A2, 5, 6

216i -CVT 1995-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 4.5 h de la boîte - - R.C. - c A2, 5, 6

216S, SE Saloon 1985-90 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 3.2-3.8 comme moteur - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A2, 5, 6

216 EFi, -Vitesse Saloon 1985-90 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 3.2-3.8 comme moteur - 2.2 ACCOR ACCOMATIC - 5.8 h de la boîte - - R.C. - 6.5 A2, 5, 6

216 Hatchback, -GTi, -Coupe 1989-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 3.7 comme moteur - 1.9 ACCOR ACCOMATIC a 5.8 h de la boîte - - R.C. - 4.5-5 A2, 5, 6

218 K Series 1998-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, f, k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - c A2, 5, 6

220 GTi 1991-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 4.5 comme moteur - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A2, 5, 6

420 SLi, -GSi 1991-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 4.5 comme moteur - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A2, 5, 6

220 Turbo 1992-95 ET ACCOR HUSYNN 5W40 n 4.5 comme moteur - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A2, 5, 6

420 Turbo 1992-95 ET ACCOR HUSYNN 10W40 n 4.5 comme moteur - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A2, 5, 6

220 Coupé, Turbo 1992-95 E-ET ACCOR HUSYNN 5W40 n 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A2, 5, 6

414 1990-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5-5.5 A4, 5, 6
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414 1995-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5-5.5 A4, 5, 6

416 1995-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5-5.5 A4, 5, 6

416, -GTi 1990-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 3.5 comme moteur - 2 ACCOR ACCOMATIC a 5.8 h de la boîte - - R.C. - 5.5 A4, 5, 6

416 Auto 1995-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 3.3 - - - ACCOR ACCOMATIC a 5.9 h de la boîte - - R.C. - 4.5 A4, 5, 6

420 1995-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - c A4, 5, 6

425 Brooklands 1997-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - c A4, 5, 6

618i 1993-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 3.8 comme moteur - 2 ACCOR ACCOMATIC - 6 h de la boîte - - R.C. - 7 A4, 5, 6

620i 1993-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 3.8 comme moteur - 2 ACCOR ACCOMATIC - 6 h de la boîte - - R.C. - 7 A4, 5, 6

620 Turbo 1994-99 ET ACCOR HUSYNN 5W40 n 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A4, 5, 6

623 1993-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 4.3 comme moteur - 2 ACCOR ACCOMATIC - 6 h de la boîte - - R.C. - 7 A4, 5, 6

820 1986-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 4-4.5 comme moteur d 2.3 ACCOR ACCOMATIC - 6 h de la boîte - - R.C. - 8-10 A2, 5, 6

820 Turbo, -Vitesse, -Coupé 1993-99 ET ACCOR HUSYNN 5W40 n 4.5 comme moteur d 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7-8 A2, 5, 6

825 1986-88 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 4-4.5 comme moteur - 2.3 ACCOR ACCOMATIC a 6.5 h de la boîte - - R.C. - 10 A2, 5, 6

825, -Sterling, -Coupé (KV6) 1996-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 f, m 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - j 6.5 h de la boîte - - R.C. - 7 A2, 5, 6

827, -Vitesse, -Sterling 1988-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 4-4.5 comme moteur - 2.2 ACCOR ACCOMATIC a 6.5 h de la boîte - - R.C. - 8.5-10 A2, 5, 6

2000 1982-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 4 ACCOR ACCOMATIC - 1.6 ACCOR ACCOMATIC - 7 b, h ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.9 R.C. - 7.5 A3, 5, 6

2300 1977-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 5.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.6 ACCOR ACCOMATIC - 7 b, h ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.9 R.C. - 10.5 A3, 5, 6

2600 1977-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 5.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.6 ACCOR ACCOMATIC - 7 b, h ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.9 R.C. - 10.5 A3, 5, 6

3500 1976-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 4.8 ACCOR ACCOMATIC - 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 7 b, h ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.9 R.C. - 11 A3, 5, 6

3500 EFi, -Vitesse, V8S 1979-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 4.8 ACCOR ACCOMATIC - 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 7 b, h ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.9 R.C. - 11 A3, 5, 6

CityRover 1.4 2003-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 k 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A1, 5

Metro 1.1 -GTi 1990-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 i, n 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 ACCOR ACCOMATIC i 4.5 h de la boîte - - R.C. - 4.5 A3, 5, 6

Metro 1.4 -GTi 1990-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 i, n 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 ACCOR ACCOMATIC i 4.5 h de la boîte - - R.C. - 4.5 A3, 5, 6

Mini 1.3 1992-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 i, n 4.8-5.1 du moteur - - du moteur - - du moteur - - R.C. - 4 A3, 5, 6

Mini Cooper, -Cabrio 1.3i 1990-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 4.8 du moteur - - - - - du moteur - - R.C. - 3.5 A3, 5, 6

Streetwise 1.4 16V (62/76kW), 
1.6 16V (80kW) 2003-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, f, k 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.8 A3, 5, 6

Streetwise 1.8 16V CVT (86kW) 2003-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, f, k 4.5 - - - ACCOR ACCOMATIC - 4.5 h de la boîte - - R.C. - 4.8 A3, 5, 6

25 2.0 Di L Series 1999-05 TD ACCOR HUSYNN 5W40 f, k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A3, 5, 6

45 2.0 Di L Series 2000-05 TD ACCOR HUSYNN 5W40 f, k 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A3, 5, 6

75 2.0 D Turbo Diesel M47R, 
-Tourer 1999-05 TD ACCOR HUSYNN 5W40 f, k 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - j 4.5 h de la boîte - - R.C. - 8.2 A3, 5, 6

115 Diesel 1995-98 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 n 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A3, 5, 6

218 Diesel 1991-95 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 n 4.5 ACCOR HUSYNN 10W40 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A2, 5, 6

218 Turbo Diesel 1991-95 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 n 4.5 ACCOR HUSYNN 10W40 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A2, 5, 6

418 Turbo Diesel 1991-95 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 n 4.5 ACCOR HUSYNN 10W40 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A2, 5, 6
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220 Turbo Diesel 1995-99 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 n 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - c A2, 5, 6

420 Turbo Diesel 1995-99 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 n 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - c A2, 5, 6

620 Turbo Diesel 1995-99 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 n 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A4, 5, 6

825 Turbo Diesel 1990-99 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 n 6.4 ACCOR HUSYNN 10W40 d 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8-10 A5, 6

2400 SD Turbo Diesel 1982-86 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 n 6.6-7.2 ACCOR ACCOMATIC - 1.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.9 R.C. - 10 A3, 5, 6

Metro 1.4 Diesel 1992-95 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 n 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A2, 5, 6

Metro 1.5 Diesel 1992-95 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 n 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A2, 5, 6

Streetwise 2.0 TD (80kW) 2003-05 TD ACCOR HUSYNN 5W40 f, k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A3, 5, 6

MGF 1.8i K Series (MG) 1995-02 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, f, k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - g 4.5 h de la boîte - - R.C. - 10.5 A3, 5, 6

MGF 1.8i VVC (MG) 1995-02 E ACCOR HUSYNN 5W40 f, m 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A3, 5, 6

MG Maestro 2.0 EFi, Turbo (MG) 1984-92 E-ET ACCOR HUSYNN 5W40 n 4-4.9 comme moteur - 2-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A2, 5, 6

MG Metro 1.3 (MG) 1982-90 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 4.5 du moteur - - - - - du moteur - - R.C. - 5 A2, 5, 6

MG Metro 1.3 Turbo (MG) 1982-90 ET ACCOR HUSYNN 5W40 n 4.5 du moteur - - - - - du moteur - - R.C. - 5 A2, 5, 6

MG Montego 2.0 EFi, Turbo (MG) 1984-92 E-ET ACCOR HUSYNN 5W40 n 4-4.9 comme moteur - 2-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A3, 5, 6

MG RV8 3.9 (MG) 1993-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 n 5.5 ACCOR ACCOMATIC - 2.7 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.9 R.C. - 10 A3, 5, 6

MG F,- TF 1.6 K Series (MG) 2000-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A3, 5, 6

MG TF 1.8 K Series (MG) 2002-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - g 4.6 h de la boîte - - R.C. - 10.5 A3, 5, 6

MG TF 1.8 VVC (MG) 2002-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 k, m 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A3, 5, 6

MG ZR 105 1.4i K Series (MG) 2001-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, f, k 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.8 A3, 5, 6

MG ZR 120 1.8i K Series (MG) 2001-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, f, k 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 4.8 A3, 5, 6

MG ZR 160 1.8i VVC (MG) 2001-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 f, m 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 4.8 A3, 5, 6

MG ZS 120 1.8i K Series (MG) 2001-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, f, k 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 4.8 A3, 5, 6

MG ZS 180 2.5i KV6 Series (MG) 2001-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 f, k, 
m 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A3, 5, 6

MG ZT, ZT-T 1.8i K Series (MG) 2001-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, f, k 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - j 4.5 h de la boîte - - R.C. - 6.2 A3, 5, 6

MG ZT, ZT-T 1.8T K Series (MG) 2001-05 ET ACCOR HUSYNN 5W40 k, m 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - j 4.5 h de la boîte - - R.C. - 6.2 A3, 5, 6

MG ZT, ZT-T 160 2.5i KV6 Series (MG) 2001-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 f, k, 
m 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A3, 5, 6

MG ZT, ZT-T 190 2.5i KV6 Series (MG) 2001-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 f, k, 
m 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A3, 5, 6

MG ZT 260 V8 (MG) 2003-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 k 4.7 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.6 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.6 R.C. - 12.6 A1, 5

MG ZR 2.0 DT M47R (MG) 2001-05 TD ACCOR HUSYNN 5W40 f, k 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A3, 5, 6
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Appoint seulement, pour le remplissage : R.C.
Premiers modèles avec transmission Borg Warner : 5.3 ltr, R.C.
Capacité non indiquée.
Transmission manuelle, >MY 1994 : ACCOR SYNCHRO 75W90.
A1 recommandée pour la meilleure économie de carburant.
Remplissage initial/d’entretien ACCOR HUSYNN 10W40.
Recommandation des constructeurs, CVT : R.C.
Toutes les capacités indiquées de fluide de transmission automatique sont pour remplissage après vidange.
NE PAS utiliser d’huiles 5W30 ou 10W30 dans le moteur de véhicules équipés de transmission automatique.
Jatco : R.C.
Autres recommandations : -30°C à 40°C, 0W30 ; -30°C à 40°C, 0W40 ; -30°C à 40°C, 0W50 ; -30°C à 40°C, 0W60 ; -31°C à 40°C, 5W30 ; -31°C à 40°C, 5W40 ; -31°C à 40°C, 5W50 ; -31°C à 40°C, 5W60 ; -21°C à 40°C, 10W30 ; -21°C à 40°C, 10W40 ; -21°C à 40°C, 10W50 ; -21°C à 40°C, 10W60 ; 0°C à 40°C, 15W40 ; 0°C à 40°C, 15W50 ; 0°C à 40°C, 15W60 ; 0°C à 40°C, 20W40 ; 0°C à 40°C, 20W50 ; 
0°C à 40°C, 20W60.
Autres recommandations, KV, VV séries : -30°C à 40°C, 0W40 ; -30°C à 40°C, 0W50 ; -30°C à 40°C, 0W60 ; -31°C à 40°C, 5W40 ; -31°C à 40°C, 5W50 ; -31°C à 40°C, 5W60 ; -21°C à 40°C, 10W40 ; -21°C à 40°C, 10W50 ; -21°C à 40°C, 10W60 ; 0°C à 40°C, 15W40 ; 0°C à 40°C, 15W50 ; 0°C à 40°C, 15W60 ; 0°C à 40°C, 20W40 ; 0°C à 40°C, 20W50 ; 0°C à 40°C, 20W60.
Autres recommandations, <1999/2000 : <-30°C à 35°C, 5W30 ; <-30°C à 50°C, 5W40 ; <-30°C à 50°C, 5W50 ; -20°C à 35°C, 10W30 ; -20°C à 50°C, 10W40 ; -20°C à 50°C, 10W50 ; -15°C à 50°C, 15W40 ; -15°C à 50°C, 15W50 ; -15°C à 50°C, 20W40 ; -15°C à 50°C, 20W50 ; 10°C à 50°C, 25W40 ; 10°C à 50°C, 25W50.

Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Direction assistée : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Points de graissage général : R.C. 
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Mini 1000 1980-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 d, f 4.8-5.1 du moteur - - du moteur - - du moteur - - R.C. - 3.5 A4, 5

Mini 1.3 1992-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.8-5.1 du moteur - - du moteur - - du moteur - - R.C. - 4 A4, 5

Mini Cooper, -Cabrio 1.3i 1992-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.8-5.1 du moteur - - - - - du moteur - - R.C. - 4 A4, 5

Mini 1.6 John Cooper Works
(160kW) (Hatch/Hardtop R56) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 h, i - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Cooper
(N12-R56-85kW) (Hatch/Hardtop R56) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.5 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 1.7 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Cooper
(N12-R56-88kW) (Hatch/Hardtop R56) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.2 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Cooper
(N12-R56-90kW) (Hatch/Hardtop R56) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.5 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.2 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Cooper 1.6
(N16-R56-90kW) (Hatch/Hardtop R56) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Cooper 1.6 16V
(N12, R56) (Hatch/Hardtop R56) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 c, m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 6 A4

Mini Cooper S
(N12-R56-120kW) (Hatch/Hardtop R56) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.2 de la boîte - - - - 5.2 A4

Mini Cooper S
(N12-R56-135kW) (Hatch/Hardtop R56) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Cooper S 1.6
(N18-R56-120kW) (Hatch/Hardtop R56) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Cooper S 1.6
(N18-R56-135kW) (Hatch/Hardtop R56) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Cooper S
(N18 - 147kW) (Hatch/Hardtop R56) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Cooper S 1.6
(R53 - W11 - 125kW) (Hatch/Hardtop R56) 2004-06 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 p 4.8 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 6.8-7.2 A4

Mini Cooper S 1.6 16V
(N14, R56) (Hatch/Hardtop R56) 2006- EC ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 c, m 4.2 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 6.2 A4

Mini Cooper S 1.6 16V
(N14, R56) (Hatch/Hardtop R56) 2008- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 c, m 4.2 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Cooper S 1.6 16V JCW
(N14, R56) (Hatch/Hardtop R56) 2007- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 c, m 4.2 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini John Cooper Works
(N14-R56-155kW) (Hatch/Hardtop R56) 2008- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.2 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini One
(N12-R56-55kW) (Hatch/Hardtop R56) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.2 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini One
(N12-R56-70kW) (Hatch/Hardtop R56) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.2 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini One
(N12-R56-72kW) (Hatch/Hardtop R56) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.2 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini One 1.4
(55kW) (Hatch/Hardtop R56) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.2 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini One 1.4i
(N12, R56) (Hatch/Hardtop R56) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 c, m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 6 A4

Mini One 1.6
(N16-R56-55kW) (Hatch/Hardtop R56) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini One 1.6
(N16-R56-72kW) (Hatch/Hardtop R56) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Cooper 1.6
(W10 66kW) (One & Cooper R50) 2001-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 c, g, h 4.5 R.C. a 2 R.C. b 4.5 de la boîte - - R.C. - e A4, 6

Mini Cooper 1.6
(N12/W10 - 85kW) (One & Cooper R50) 2001-06 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.5 R.C. - 1.7 R.C. - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4, 7

Mini One 1.6 Convertible
(R52 - W10 - 66kW) (Convertible R52) 2004-06 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 n 4.5 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini One 1.6 Convertible
(R52 - W10 - 66kW) (Convertible R52) 2007-07 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 n 4.5 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Cooper 1.6 Convertible
(W10, R52 - 85kW) (Convertible R52) 2004-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 c, g, h 4.5 R.C. - 1.7 R.C. b 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4, 6

Mini Cooper S, -Convertible
(W11, R52, R53) (Convertible R52) 2002-07 EC ACCOR HUSYNN 5W40 c, h, i 4.5 R.C. a 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A4, 6

Mini Convertible Cooper 1.6
(R57-N16-85kW) (Convertible Mk II R57) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Convertible Cooper 1.6
(R57, N12, 88kW) (Convertible Mk II R57) 2009-10 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4
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Mini Convertible Cooper 1.6
(R57, N16, 72kW) (Convertible Mk II R57) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Convertible Cooper S 1.6
(R57, N14, 128kW) (Convertible Mk II R57) 2009-10 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Convertible Cooper S 1.6
(R57, N14, 135kW) (Convertible Mk II R57) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Convertible Cooper S 1.6
(R57-N18-147kW) (Convertible Mk II R57) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Convertible John Cooper Works 1.6
(R57, N14, 155kW) (Convertible Mk II R57) 2008- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Convertible One 1.6
(R57, N16, 72kW) (Convertible Mk II R57) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Cooper 1.6 16V Convertible
(N12, R57) (Convertible Mk II R57) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 c, m 4.2 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Clubman Cooper
(N12-R55-90kW) (Clubman R55) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Clubman Cooper 1.6
(N12-R55-85kW) (Clubman R55) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Clubman Cooper 1.6
(N12-R55-88kW) (Clubman R55) 2007-10 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Clubman Cooper 1.6
(N12-R55-90kW) (Clubman R55) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Clubman One 1.6
(N16-R55-72kW) (Clubman R55) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Clubman Cooper 1.6 16V
(N12, R55) (Clubman R55) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 c, m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Clubman Cooper S
(N14-R55-120kW) (Clubman R55) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Clubman Cooper S
(N14-R55-135kW) (Clubman R55) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Clubman Cooper S 1.6
(N14-R55-120kW) (Clubman R55) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Clubman Cooper S 1.6
(N14-R55-128kW) (Clubman R55) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Clubman Cooper S 1.6
(N14-R55-128kW) (Clubman R55) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Clubman Cooper S 1.6
(N14-R55-147kW) (Clubman R55) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Clubman Cooper S 1.6
(N18-R55-135kW) (Clubman R55) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Clubman John Cooper Works 1.6
(N14-R55-141kW) (Clubman R55) 2008- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Clubman John Cooper Works 1.6
(N14-R55-155kW) (Clubman R55) 2008- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 1.9 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Clubman John Cooper Works 1.6
(R55, N14, 155kW) (Clubman R55) 2008- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 c, m 4.2 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Clubman One
(N12-R55-72kW) (Clubman R55) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Clubman One 1.4
(N12-R55-70kW) (Clubman R55) 2009-10 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Clubman One 1.4
(N12-R55-70kW) (Clubman R55) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Clubman One 1.6
(N12-R55-72kW) (Clubman R55) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Clubman Cooper 1.6
(N16-R55-90kW) (Clubman R55) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Countryman Cooper 1.6
(N16-R60-85kW) (Countryman R60) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.5-6 A4

Mini Countryman Cooper 1.6
(N16-R60-88kW) (Countryman R60) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.5-6 A4

Mini Countryman Cooper 1.6
(N16-R60-90kW) (Countryman R60) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.5-6 A4

Mini Countryman Cooper 1.6
(N16-R60-90kW) (Countryman R60) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.5-6 A4

Mini Countryman Cooper S 1.6
(N18-R60-135kW) (Countryman R60) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.5-6 A4

Mini Countryman Cooper S 1.6
(N18-R60-147kW) (Countryman R60) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.5-6 A4



MINI incl. MINI ONE
MODÈLE ANNÉE TYPE

PRÉCONISATIONS  
MOTEUR

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES  
MANUELLE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
DIFFÉRENTIEL

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

ANNEXES

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 239

Mise à jour 15.02.2016

Mini Countryman Cooper S 1.6
(N18-R60-135kW) (Countryman R60) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.5-6 A4

Mini Counrtyman Cooper S 1.6
(N18-R60-140kW) (Countryman R60) 2014- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - - de la boîte - - R.C. - 5.5-6 A4, 8

Mini Countryman Cooper S 1.6 ALL4
(N18-R60-135kW) (Countryman R60) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 - - 00.45 R.C. - 5.4 A1, 2, 4

Mini Countryman One 1.6
(N16-R60-72kW) (Countryman R60) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.5-6 A4

Mini Countryman One 1.6
(N16-R60-72kW) (Countryman R60) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.5-6 A4

Mini Countryman John Cooper Works 1.6
(N18 - 160kW) (Countryman R60) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A4

Mini Cooper Convertible
(N12-R57-88kW) (Convertible Mk II R57) 2009- ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Cooper Convertible
(N12-R57-90kW) (Convertible Mk II R57) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Cooper S 1.6 16V Convertible
(N14, R57) (Convertible Mk II R57) 2007- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 c, m 4.2 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Cooper S 1.6 16V Convertible JCW
(N14, R57) (Convertible Mk II R57) 2008- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 c, m 4.2 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Cooper S Convertible
(N14-R57-128kW) (Convertible Mk II R57) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini John Cooper Works
(N14-R57-155kW) (Convertible Mk II R57) 2008- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 4.2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Coupe Cooper
(N16-R58-85kW) (Coupe R58) 2011- ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.2 de la boîte - - R.C. - 7.5 A4

Mini Coupe Cooper
(N16-R58-90kW) (Coupe R58) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 7.5 A4

Mini Coupe Cooper S
(N18-R58-120kW) (Coupe R58) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 7.5 A4

Mini Coupe Cooper S
(N18-R58-135kW) (Coupe R58) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 7.5 A4

Mini Coupe Cooper S
(N18-R58-147kW) (Coupe R58) 2011- ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 7.5 A4

Mini Coupe John Cooper Works
(N14-R58-155kW) (Coupe R58) 2011- ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A4

Mini Coupe Cooper
(N47T-R58-105kW) (Coupe R58) 2011- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6 A4

Mini Paceman Cooper 1.6
(N16-R61-88KW) (Paceman R61) 2013- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A4

Mini Paceman Cooper 1.6
(N16-R61-90kW) (Paceman R61) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A4

Mini Paceman Cooper S 1.6
(N18-R61-135KW) (Paceman R61) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A4

Mini Paceman Cooper S 1.6
(N18-R61-140KW) (Paceman R61) 2014- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A4

Mini Roadster Cooper
(N16 - 85kW) (Roadster R59) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A4

Mini Roadster Cooper
(N16 - 90kW) (Roadster R59) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A4

Mini Roadster Cooper S
(N18 - 120kW) (Roadster R59) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A4

Mini Roadster Cooper S
(N18 - 135kW) (Roadster R59) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A4

Mini Roadster Cooper S
(N18 - 147kW) (Roadster R59) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A4

Mini Roadster John Cooper Works
(N14 - 155kW) (Roadster R59) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 4.2 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 7.5 A4

Mini One D
(N47T - 66kW) (Hatch/Hardtop R56) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.4 A4

Mini Cooper D 1.6
(W16, R56) (Hatch/Hardtop R56) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 3.7 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.4 A4

Mini Cooper D
(W16-R56-80kW) (Hatch/Hardtop R56) 2007- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.7 de la boîte - - R.C. - 5.4 A4

Mini Cooper D 1.6
(N47T - 82kW) (Hatch/Hardtop R56) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.4 A4

Mini Cooper D 2.0
(N47/N47T - 82kW) (Hatch/Hardtop R56) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.4 A4
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Mini Cooper SD
(N47 - 100kW) (Hatch/Hardtop R56) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.4 A4

Mini Cooper SD
(N47 - 105kW) (Hatch/Hardtop R56) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.4 A4

Mini Coupe One D 1.4
(R50 - W17 - 55kW) (One & Cooper R50) 2003-06 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q 4.3 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.4 A4

Mini One D
(W17, R50) (One & Cooper R50) 2003-05 TD ACCOR HUSYNN 5W40 c, j, k 4.3 R.C. a 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A4, 6

Mini Clubman Cooper D 1.6
(W16, R55) (Clubman R55) 2007-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 3.5-4.5 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.4 A4

Mini Clubman One D 1.6
(R55, N47, 66kW) (Clubman R55) 2010- D ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 5.2 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Clubman Cooper D
(N47T - 82kW) (Clubman R55) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.4 A4

Mini Clubman Cooper SD
(N47T - 100kW) (Clubman R55) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.4 A4

Mini Clubman Cooper SD 2.0
(R55, N47, 105kW) (Clubman R55) 2011- D ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.4 A4

Mini Countryman One D 1.6
(R60, N47, 90kW) (Countryman R60) 2010- D ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.4 A4

Mini Countryman Cooper D 1.6
(R60, N47, 82kW) (Countryman R60) 2010- D ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.4 A4

Mini Countryman Cooper D 2.0
(R60, N47, 82kW) (Countryman R60) 2011- D ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.4 A4

Mini Countryman Cooper D ALL4 1.6
(R60, N47, 82kW) (Countryman R60) 2010-11 D ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 - - 00.45 R.C. - 5.4 A1, 2, 4

Mini Countryman Cooper D ALL4 2.0
(R60, N47, 82kW) (Countryman R60) 2011- D ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 - - 00.45 R.C. - 5.4 A1, 2, 4

Mini Countryman Cooper SD ALL4 2.0
(R60, N47, 105kW) (Countryman R60) 2011- D ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 - - 00.45 R.C. - 5.4 A1, 2, 4

Mini Countryman Cooper SD 2.0
(R60, N47, 105kW) (Countryman R60) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.4 A4

Mini Countryman Cooper SD ALL4
(N47T - 100kW) (Countryman R60) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A3, 4

Mini Convertible Cooper D 1.6
(R57, N47, 82kW) (Convertible Mk II R57) 2011- D ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Convertible Cooper SD 2.0
(R57, N47, 105kW) (Convertible Mk II R57) 2011- D ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Convertible Cooper D
(N47/N47T - 82kW) (Convertible Mk II R57) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.2 A4

Mini Coupe Cooper SD
(N47-R58-100kW) (Coupe R58) 2011- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 5.2 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 7 A4

Mini Coupe Cooper SD
(N47T-R58-100kW) (Coupe R58) 2011- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 1.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - 6.6 A4

Mini Coupe Cooper SD
(N47-R58-105kW) (Coupe R58) 2011- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 m 5.2 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 7 A4

Mini Paceman Cooper D 1.6
(N47-R61-82kW) (Paceman R61) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A4

Mini Paceman Cooper SD 1.6
(N47-R61-105kW) (Paceman R61) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.5 de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A4

Mini Roadster Cooper SD
(N47 - 100kW) (Roadster R59) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6 A4

Mini Roadster Cooper SD
(N47 - 105kW) (Roadster R59) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.2 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6 A4
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Transmissions manuelles à partir de GS5-52 BG/GS6-85 BG/DG 07/2004 (décapotables, à partir de 04/2004) : R.C.
Utiliser seulement les fluides de transmission automatique approuvés par BMW dans la Mini One.
Indicateur d’entretien : l’intervalle de vidange varie en fonction des conditions de conduite.
NE PAS utiliser d’huiles 5W30 ou 10W30 sur les voitures équipées de transmissions automatiques.
Capacité non indiquée.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 10W40.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN C3 5W30 ; ACCOR ECOSYNN C3 5W30 ; EOP BMW LL98 0WX ; EOP BMW LL98 5WX.
Autres recommandations, moteur essence : -20°C à 10°C, EOP BMW LL01 10W30 ; -20°C à 20°C, EOP BMW LL01 10W40 ; >-15°C, EOP BMW LL01 15W40 ; <10°C, EOP BMW LL01 5W30 ; <0°C, EOP BMW LL01 5W20.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN C3 5W30 ; ACCOR ECOSYNN C3 5W30.
Autres recommandations, moteur diesel : -30°C à 30°C, EOD BMW LL01 0W30 ; -30°C à 30°C, EOD BMW LL01 5W30 ; >-30°C, EOD BMW LL01 5W40 ; >-30°C, EOD BMW LL01 5W50 ; -20°C à 30°C, EOD BMW LL01 10W30 ; >-20°C, EOD BMW LL01 10W40 ; >-20°C, EOD BMW LL01 10W60.
Autres recommandations : EOD BMW LL04 0WX ; EOD BMW LL04 5WX ; EOD BMW LL98 0WX ; EOD BMW LL98 5WX.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40 ; R.C.
Autres recommandations : R.C.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40.

Boîte de transfert : R.C.
Différentiel arrière : R.C.
Différentiel arrière : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Liquide de frein : R.C.
Points de graissage : R.C.
Roulements de roue : R.C.
Transmission manuelle GS5-65BH : R.C.
Transmission manuelle GS6-55BG : R.C. 

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

m
n
p
q

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
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3000 GT 1992- ET ACCOR HUSYNN 5W40 aa 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 bb 2.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.1 R.C. - 8 A2, 12, 17, 19

3000 GT 3.0 
(6G72 - 210kW) 1992-99 ET ACCOR SUPER TURBO 

15W40 dd 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 bb 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A2, 8, 12, 17, 19, 20

ASX 1.6 MIVEC 2WD 
(4A92 - 86kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s, vv 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.4-6 A17

ASX 1.6 
(4A92 - 85kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 vv 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A18

ASX 1.8 
(4B10 - 102kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 vv 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A18

ASX 1.8 4WD 
(4B10 - 102kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 vv 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - - A5, 8, 18

ASX 160 MPI ClearTec 2WD 
(86kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s, vv 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.4-6 A17

ASX 2.0 2WD 
(110kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s, vv 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6.9-7.5 A17

ASX 2.0 CVT 2WD 
(110kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s, vv 4.3 - - - - n 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.9-7.5 A17

Carisma 1.6 1996-04 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 aa 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.4 - cc 6 de la boîte - - R.C. - 6 A12, 17, 19

Carisma 1.8 1996-04 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 aa 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.4 - cc 6 de la boîte - - R.C. - 6 A12, 17, 19

Carisma GDi 1.6 1997-03 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.4 - cc 6 de la boîte - - R.C. - 6 A12, 17, 19

Carisma GDi 1.8 1997-03 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.4 - cc 6 de la boîte - - R.C. - 6 A12, 17, 19

Challenger/Pajero Sport 3.0 V6 1999-02 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 dd 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.5 - j 9.3 - - h R.C. - 9-10 i A2, 12, 17, 19

Chariot 1.8 4x4 
(90kW) 1991-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 aa 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 bb 1.8 ACCOR ACCOMATIC k 6 de la boîte - - R.C. - 5 A12, 17, 19

Colt 1.1 MPI, CZ Series 
(ZM - 134) 2004- E ACCOR HUSYNN 10W40 aa 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A17

Colt 1.1 
(55kW) 2008- E ACCOR HUSYNN 10W40 aa 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A18

Colt 1.1 Bifuel 
(3A91 - 55kW) 2004- E ACCOR HUSYNN 10W40 aa 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A18

Colt 1.3 Bifuel 
(4A90 - 70kW) 2004- E ACCOR HUSYNN 10W40 aa 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A18

Colt 1.5 
(80kW) 2008- E ACCOR HUSYNN 10W40 aa 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A18

Colt 1.5 Ralliart 
(110kW) 2008- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 tt 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A18

Colt Hatchback 1200 1984-89 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 ff 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.1 ACCOR ACCOMATIC k 5.8 de la boîte - - R.C. - 5 A12, 17, 19

Colt Hatchback 1500 1984-89 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 ff 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.1 ACCOR ACCOMATIC k 5.8 de la boîte - - R.C. - 5 A12, 17, 19

Colt 1300 1988-96 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 aa 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A12, 17, 19

Colt 1.3 1996-04 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 aa 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 1.8 - cc 6 de la boîte - - R.C. - 5 A12, 17, 19

Colt 1.3 MPI, CZ Series 
(ZM - 135) 2004- E ACCOR HUSYNN 10W40 aa 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A17

Colt 1.3 CZ5 70 kW 
(Z3) 2007- E ACCOR HUSYNN 10W40 uu 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la transmission - - R.C. - - A18

Colt 1.3 ClearTec, -FFV, CZ Series 
(ZM) 2008- E R.C. s u ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - u A17

Colt 1500 1988-92 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 ff 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 1.8 ACCOR ACCOMATIC k 6.1 de la boîte - - R.C. - 5 A12, 17, 19

Colt 1.5 MPI, -Cabriolet, CZ Series 
(ZM - 135) 2004- E ACCOR HUSYNN 10W40 aa 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A17

Colt 1.5 Turbo CZT, -Cabriolet 
(4G15) 2005- ET ACCOR HUSYNN 5W40 gg 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A17

Colt 1600 GTi 16V 1988-92 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 ff 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A12, 17, 19

Colt 1800 GTi 16V 1988-92 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 ff 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A12, 17, 19

Colt 1.6 16V 1996-04 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 aa 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 1.8 - cc 6 de la boîte - - R.C. - 6 A12, 17, 19
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Colt 1800 GTi 16V 1992-96 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 aa 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 1.8 ACCOR ACCOMATIC k 6 de la boîte - - R.C. - 5 A12, 17, 19

Colt Hatchback 1600 Turbo 1984-88 ET ACCOR SUPER TURBO 
15W40 ff 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A12, 17, 19

Cordia 1600 1982-85 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 ff 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.1-2.3 ACCOR ACCOMATIC k 5.8 de la boîte - - R.C. - 6.5-7.5 A12, 17, 19

Cordia 1600 Turbo 1982-85 ET ACCOR SUPER TURBO 
15W40 ff 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A12, 17, 19

Cordia 1.8 GSL Coupe 
(66kW) 1986- D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 aa 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 bb 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 5.8 de la boîte - - R.C. - 6 A12, 17, 19

Cordia 1800 Turbo 1986-88 ET ACCOR SUPER TURBO 
15W40 ff 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A12, 17, 19

Eclipse 2.0 Coupe 
(4G63 - 107kW) 1995-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 bb 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A12, 17

FTO 2.0 V6 1999- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 aa 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 bb 2.2 - j 7.8 de la boîte - - R.C. - 6.5 A12, 17, 19

Galant 1600 
(FWD) 1984-88 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 ff 3.5-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 1.8-2.2 ACCOR ACCOMATIC k 5.8 de la boîte - - R.C. - 6 A12, 17, 19

Galant 1800 1988-93 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 ff 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 1.8 ACCOR ACCOMATIC k 5.8 de la boîte - - R.C. - 6 A12, 17, 19

Galant 1800 1993-03 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 aa 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 1.8 ACCOR ACCOMATIC k, cc 6 de la boîte - - R.C. - 6 A12, 17, 19

Galant 2000, -Turbo 
(FWD) 1984-89 E-ET ACCOR SUPER TURBO 

15W40 ff 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.3 ACCOR ACCOMATIC k 5.8 de la boîte - - R.C. - 7 A12, 17, 19

Galant 2000 1993-03 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 aa 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 1.8 ACCOR ACCOMATIC k, cc 6 de la boîte - - R.C. - 7 A12, 17, 19

Galant 2000, -GTi 16V 1988-93 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 ff 4-4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 1.8 ACCOR ACCOMATIC k 5.8 de la boîte - - R.C. - 7 A12, 17, 19

Galant 2000 V6 1993-03 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 aa 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.1 ACCOR ACCOMATIC k, cc 6 de la boîte - - R.C. - 6 A12, 17, 19

Galant 2000 GTi, -4WD 4WS 1989-93 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 ff 4-4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A2, 8, 12, 17, 19

Galant 2.0 1997-03 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 aa 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 bb 2.2 - cc 7.8 de la boîte - - R.C. - 7 A12, 17, 19

Galant 2.0 Sport 2000-03 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 aa 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 bb 2.2 - cc 7.8 de la boîte - - R.C. - 7 A12, 17, 19

Galant 2.4 GDi 1999-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.2 - j 7.8 de la boîte - - R.C. - 7 A12, 17, 19

Galant 2.5 V6-24 4x4 
(125kW) 1992-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 aa 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 bb 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A2, 8, 12, 17, 19

Galant 2500 V6 4WD 4WS 1993-03 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 aa 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A2, 8, 12, 17, 19

Galant 2.5 V6 1997-03 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 aa 4.3 g ACCOR SYNCHRO 75W90 bb 2.2 - cc 7.8 de la boîte - - R.C. - 7 A12, 17, 19

Galant Sapporo 2400 1987-89 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 ff 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 5.8 de la boîte - - R.C. - 7 A13, 17, 19

Galant VR4 1999-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 d 4.5 - ee - - j 8.9 ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.5 e R.C. - 7 A2, 13, 17, 19

Grandis 2.4i, -Auto 
(4G69 - 118kW) 2004- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 aa 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.7 de la boîte - - R.C. - 8-9.5 A12, 17

i 0.7 MIVEC Turbo Automatic 
(3B20 - 42kW) 2007- ET ACCOR HUSYNN 10W40 ss 3.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.4 de la boîte - - R.C. - 6.7 A18

i 0.7 
(3B20 - 38kW) 2010- E ACCOR HUSYNN 10W40 ss 3.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.4 de la boîte - - R.C. - 6.7 A18

Lancer 1300 1984-89 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 ff 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.1 ACCOR ACCOMATIC k 5.8 de la boîte - - R.C. - 5 A13, 17, 19

Lancer 1500 1984-89 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 ff 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.1 ACCOR ACCOMATIC k 5.8 de la boîte - - R.C. - 5 A12, 17, 19

Lancer 1.3 Saloon 
(55kW) 1992- E ACCOR HUSYNN 10W40 aa 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 bb 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A12, 17, 19

Lancer 1.3 12V Saloon 
(55kW) 1995-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 aa 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 bb 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A12, 17, 19

Lancer 1.3i 
(4G1) 2007- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 aa 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A12, 17

Lancer 1500 1988-92 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 ff 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 1.8 ACCOR ACCOMATIC k 6.1 de la boîte - - R.C. - 5 A13, 17, 19

Lancer 1.5 16V 
(69kW) 1995-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 aa 3.3 - - - - - - - - - - - - -



MITSUBISHI
MODÈLE ANNÉE TYPE

PRÉCONISATIONS  
MOTEUR

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES  
MANUELLE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
DIFFÉRENTIEL

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

ANNEXES

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 244

Mise à jour 15.02.2016

Lancer 1.5i 2008- E ACCOR HUSYNN 10W40 ss 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A12, 17

Lancer 1.5i Auto 2008- E ACCOR HUSYNN 10W40 ss 4.2 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.7 de la boîte - - R.C. - 6 A12, 17

Lancer 1.5 Bifuel 
(4A91 - 80kW) 2010- E-GPL ACCOR HUSYNN 10W40 ss 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A18

Lancer 1.5 Sportback Bifuel 
(4A91 - 80kW) 2010- E-GPL ACCOR HUSYNN 10W40 ss 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A18

Lancer 1600 GTi 16V 1988-99 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 ff 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A13, 17, 19

Lancer 1800 GTi 16V 1988-99 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 ff 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A12, 17, 19

Lancer 1.6 16V Estate 4WD 
(83kW) 1992-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 aa 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.4 - cc - de la boîte - - R.C. - 6 A12, 17, 19

Lancer 1.6i, -Auto 
(4G1) 2004-07 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 aa 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.7 de la boîte - - R.C. - 5 A12, 17

Lancer 1.8 Estate 4x4 
(66kW) 1987- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 ff 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 bb 1.8 ACCOR ACCOMATIC k 5.8 de la boîte - - R.C. - 6 A12, 17, 19

Lancer 1800 GLXi 4WD 1989-92 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 ff 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A2, 8, 13, 17, 19

Lancer 1.8 16V Saloon 
(151kW) 1999-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 aa 4 u ACCOR SYNCHRO 75W90 bb 1.8 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6 de la boîte - - R.C. - 5 A12, 17, 19

Lancer 1.8i MIVEC 
(105kW) 2008- E ACCOR HUSYNN 10W40 ss 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A12, 17

Lancer 1.8i MIVEC CVT 
(105kW) 2008- E ACCOR HUSYNN 10W40 ss 4.3 - - - - n 7.8 de la boîte - - R.C. - 7 A12, 18

Lancer 1.8 Sportback Bifuel 
(4B10 - 105kW) 2010- E-GPL ACCOR HUSYNN 10W40 ss 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A12, 18

Lancer 1.8 
(4B10 - 103kW) 2010- E ACCOR HUSYNN 10W40 ss 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 R.C. - 6 de la boîte - - R.C. - 7 A12, 17

Lancer 1.8 Flex 
(4B10 - 103kW) 2009- E-GPL ACCOR HUSYNN 10W40 ss 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 R.C. - 6 de la boîte - - R.C. - 7 A12, 17

Lancer 1.8 Sportback 
(4B10 - 103kW) 2009- E ACCOR HUSYNN 10W40 ss 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 R.C. - 6 de la boîte - - R.C. - 7 A12, 17

Lancer 1.8 Sportback Flex 
(4B10 - 103kW) 2009- E-GPL ACCOR HUSYNN 10W40 ss 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 R.C. - 6 de la boîte - - R.C. - 7 A12, 17

Lancer 2.0i 
(4G6) 2004-07 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 aa 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A12, 17

Lancer 2.0 
(4B11 - 108kW) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 tt 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A12, 18

Lancer 2.0i Ralliart AWD 
(4B11T/C - 177kW) 2008- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 tt 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A6, 9, 12, 18

Lancer 2.0i 2008- E ACCOR HUSYNN 10W40 ss 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A12, 17

Lancer 2.0i CVT 2008- E ACCOR HUSYNN 10W40 ss 4.3 - - - - n 7.8 de la boîte - - R.C. - 7 A12, 18

Lancer Sportback 2.0 Ralliart 
(177kW) 2008- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 tt u - - - - - - - - - - - - -

Lancer Evolution IV, V, VI 1996-01 ET ACCOR HUSYNN 5W40 d 4.9-5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 hh 2.8 e - - - ACCOR GX MULTI 80W90 ii 00.4-00.6 R.C. - 6-9.5 A5, 13, 17, 19

Lancer Evolution VII 2001-03 ET ACCOR HUSYNN 5W40 aa 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 bb 2.8 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.5 e R.C. - - A2, 13, 17, 19

Lancer Evolution VIII 2003-05 ET ACCOR HUSYNN 5W40 aa 5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2-2.8 e - - - de la boîte - - R.C. - 6 A1, 6, 9, 14, 17

Lancer Evolution IX 2005-07 ET ACCOR HUSYNN 5W40 aa 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2-2.8 e - - - de la boîte - - R.C. - 6 A1, 6, 9, 14, 17

Lancer Evolution X FQ300 
(4B11 - 217kW) 2008- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s, tt 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9, 12, 17

Lancer Evolution X FQ330 
(4B11 - 242kW) 2008- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s, tt 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9, 12, 17

Lancer Evolution X FQ360 
(4B11 - 264kW) 2008- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s, tt 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9, 12, 17

Lancer Evolution X FQ400 
(4B11 - 300kW) 2008- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s, tt 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9, 12, 17, 21

Mirage 1.0 
(3A90 - 52kW) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s, yy 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - z 7 de la boîte - - R.C. - 4-4.6 A15, 18

Mirage 1.2 
(3A92 - 57kW) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s, yy 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - z 7 de la boîte - - R.C. - 4-4.6 A15, 18
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Mirage 1.2 
(3A92 - 59kW) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s, yy 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - z 7 de la boîte - - R.C. - 4-4.6 A15, 18

Montero 3.8 V6 
(184kW) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 tt 4.9 - - - - - - - - - - - - -

Outlander I 2.0 4WD 
(177kW) 2003-06 ET ACCOR HUSYNN 10W40 gg 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 bb 2.8 - n 8.1 ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.6 R.C. - 7 A5, 12, 18

Outlander 2.0 2WD 
(100kW - 4G63) 2005- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 aa 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.6 R.C. - 7 A5, 12, 17

Outlander 2.0, -Sport 4WD 
(100kW - 4G63) 2005- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 aa 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A5, 8, 12, 17

Outlander 2.0 Turbo, -Sport 4WD 
(148kW - 4G63) 2005- ET ACCOR HUSYNN 5W40 aa 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A5, 8, 12, 17

Outlander III 2.0 
(4J11 - 110kW) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 xx 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A18

Outlander III 2.0 4WD 
(4J11 - 110kW) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 xx 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.5 R.C. - 8 A18

Outlander III PHEV 2.0 16V Hybrid 4WD 
(4B11 - 89kW) 2013- E ACCOR HUSYNN 5W40 xx 4.6 - - - - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 00.9 R.C. - 7.5-9 A11, 16, 17

Outlander 2.4,-Sport 4WD 
(118kW - 4G69) 2005-07 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 aa 4.3-4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 8.1 de la boîte - - R.C. - 7 A5, 8, 12, 17

Outlander 2.4 MIVEC 4WD 
(125kW) 2008- E ACCOR HUSYNN 10W40 ss 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A5, 8, 12, 17

Outlander 2.4 MIVEC CVT 4WD 
(125kW) 2008- E ACCOR HUSYNN 10W40 ss 4.6 - - - - n 7.8 de la boîte - - R.C. - 7.5 A5, 8, 12, 17

Outlander 3.0 V6 Auto 4WD 
(164kW) 2008- E ACCOR HUSYNN 10W40 ss 4.3 - - - - p 8.2 de la boîte - - R.C. - 9.5 A5, 8, 12, 17

RVR 1.8 4x4 
(90kW) 1991-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 aa 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 bb 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 6 de la boîte - - R.C. - 5 A12, 17, 19

RVR 1.8 4x4 
(85kW) 1996-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 aa 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 bb 1.8 ACCOR ACCOMATIC k 6 de la boîte - - R.C. - 5 A12, 17, 19

Shogun/Pajero/Montero 2.6 1983-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 ff 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 a - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 R.C. - 8 A2, 7, 10, 13, 17, 19

Shogun/Pajero/Montero V6 1989-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 ff 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 a ACCOR ACCOMATIC - 7.2 a ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 R.C. - 9 A2, 10, 13, 17, 19

Shogun/Pajero/Montero 3.0 V6 1991-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 aa 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.5 ACCOR ACCOMATIC cc 7.2 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8-2.6 R.C. - 9.5 A2, 10, 13, 17, 19

Shogun/Pajero/Montero 3.0 24V V6 1994-99 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 aa 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.5 ACCOR ACCOMATIC cc 7.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.6 R.C. - 9.5-10.5 A2, 10, 13, 17, 19

Shogun/Pajero/Montero Sport 3.0 V6, 
-4WD 1998-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 aa 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.5 - j 9.3 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.6 h R.C. - 7.4-7.8 A2, 13, 17, 19

Shogun/Pajero/Montero 3.5 V6 1994-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 aa 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 3.7 ACCOR ACCOMATIC cc 8.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 3.2 R.C. - 8-10.5 A2, 10, 13, 17, 19

Shogun/Pajero/Montero 3.5 24V V6 1994-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 aa 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 3.7 ACCOR ACCOMATIC cc 8.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 3.2 R.C. - 9.5-10.5 A2, 10, 13, 17, 19

Shogun/Pajero/Montero 3.5 V6 GDi 2000-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 3.2 - j 9.3 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.6 R.C. - 9-10.5 i A2, 10, 13, 17, 19

Shogun/Pajero/Montero 3.8i V6 
(BK 6G75 - 150kW) 2007- E ACCOR HUSYNN 10W40 gg, 

mm 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 bb 3.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.6 R.C. - 9-10.5 A3, 10, 12, 18

Shogun/Pajero/Montero Pinin 1.8 GDi 2000- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.4 ACCOR ACCOMATIC - 7.2 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.7 R.C. - 6 A2, 10, 13, 17, 19

Shogun/Pajero/Montero Pinin 2.0 GDi 2001- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.4 ACCOR ACCOMATIC - 7.2 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.7 R.C. - 6 A2, 10, 13, 17, 19

Sigma 3.0 V6 1991- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 aa 4.3 - - - ACCOR ACCOMATIC k, cc 7.5 de la boîte - - R.C. - 8 A13, 17, 19

Space Wagon/Space Runner 1800 1991-98 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 aa 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.3 ACCOR ACCOMATIC k, cc 6.1 b de la boîte - - R.C. - 6 A13, 17, 19

Space Star 1.0 
(3A90 - 52kW) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s, yy 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - z 7 de la boîte - - R.C. - 4-4.6 A15, 18

Space Star 1.2 
(3A92 - 57kW) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s, yy 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - z 7 de la boîte - - R.C. - 4-4.6 A15, 18

Space Star 1.2 
(3A92 - 59kW) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s, yy 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - z 7 de la boîte - - R.C. - 4-4.6 A15, 18

Space Star 1.3i 1999- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 aa 3.3 - f 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A13, 17, 19

Space Star 1.6i 2002- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 aa 3.3 - f 3.4 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.5-7.7 de la boîte - - R.C. - 8.3 A13, 17, 19

Space Star 1.8 GDi 1999- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 bb 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A13, 17, 19
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Space Wagon 1800 1984-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 ff 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.1 ACCOR ACCOMATIC k 5.8 de la boîte - - R.C. - 6.5 A13, 17, 19

Space Wagon 2000 1992-98 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 aa 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 1.8 ACCOR ACCOMATIC k, cc 6.1 b de la boîte - - R.C. - 6 A13, 17, 19

Space Wagon/Space Runner 2.0 MPi 1999- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 aa 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A13, 17, 19

Space Wagon/Space Runner 2.0 
(4G63 - 98kW) 2000-02 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 aa 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 bb 2.2 - j 7.8 de la boîte - - R.C. - 7 A12, 17

Space Wagon/Space Runner 2.4 
(4G64 - 108kW) 1999-02 E ACCOR HUSYNN 5W40 m 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 bb 2.2 - j 7.8 de la boîte - - R.C. - 7 A12, 17

Space Wagon/Space Runner 2.4 GDi 1999- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 bb 2.2 - j 7.8 de la boîte - - R.C. - 6 A13, 17, 19

Space Wagon/Space Runner 2.4 GDi 4X4 
(4G64 - 110kW) 1998-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 m 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 bb 2.3 - j 7.8 de la boîte - - R.C. - 7 A2, 8, 12, 17

Space Wagon/Space Runner 2.4 GDi 4X4 
(4G64 - 108kW) 2000-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 m 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 bb 2.3 - j 7.8 de la boîte - - R.C. - 7 A2, 8, 12, 17

Starion 2000 Turbo 1982-87 ET ACCOR SUPER TURBO 
15W40 ff 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.3 - - - R.C. - 1.3 R.C. - 8-8.5 A13, 17, 19

Starion 2.6 Turbo 1988-90 ET ACCOR HUSYNN 10W40 ff 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.3 - - - R.C. - 1.3 R.C. - 8 A13, 17, 19

Tredia 1400 1982-85 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 ff 3.5-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.1-2.3 ACCOR ACCOMATIC k 5.8 de la boîte - - R.C. - 6.5-7.5 A13, 17, 19

Tredia 1600 1982-85 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 ff 3.5-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.1-2.3 ACCOR ACCOMATIC k 5.8 de la boîte - - R.C. - 6.5-7.5 A12, 17, 19

Tredia 1600 Turbo 1982-85 ET ACCOR SUPER TURBO 
15W40 ff 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A13, 17, 19

Tredia 1.8 GLS Saloon 
(66kW) 1984-86 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 aa 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 bb 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 5.8 de la boîte - - R.C. - 6 A12, 17, 19

Triton/L200 3.0 V6 24V, -4WD 1997- E ACCOR HUSYNN 10W40 aa 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.2-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 6.8-7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.6-2.6 h R.C. - 7.4-7.8 A2, 13, 17, 19

ASX 1.8 MIVEC FAP 2WD 
(85kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 ww 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.9-7.5 A17

ASX 180 DI-D ClearTec FAP 2WD 
(85kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 ww 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.9-7.5 A17

ASX 1.8 MIVEC FAP 4WD 
(85kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 ww 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.9-7.5 A5, 8, 17

ASX 180 DI-D ClearTec FAP 4WD 
(85kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 ww 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.9-7.5 A5, 8, 17

ASX 200 DI-D ClearTec FAP 2WD 
(110kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 ww 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.9-7.5 A17

ASX 200 DI-D ClearTec FAP 4WD 
(110kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 ww 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.9-7.5 A5, 8, 17

Carisma 1.9 
(F8Q) TD 1997-01 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 jj 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.4 - cc 6 de la boîte - - R.C. - 6 A13, 17, 19

Carisma 2.0 
(F9Q) DID 2001-04 TD ACCOR HUSYNN 10W40 jj 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.4 - cc 6 de la boîte - - R.C. - - A13, 17, 19

Challenger/Pajero Sport 2.5 TD 1999-06 TD ACCOR HUSYNN 10W40 jj 6.5 g ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.5 - j 9.3 - - h R.C. - 8-9 i A2, 13, 17, 19

Colt 1.5 DI-D, CZ Series 
(ZM) 2004- TD ACCOR HUSYNN 10W40 jj 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6 A17

Colt Hatchback 1800 Diesel 1984-88 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 jj 5.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A13, 17, 19

Colt 1.8 Diesel GLX 
(44kW) 1988-92 D ACCOR HUSYNN 10W40 jj 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 bb 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A12, 17, 19

Galant 1800 Turbo Diesel 1984-89 TD ACCOR HUSYNN 10W40 jj 5-5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.2 ACCOR ACCOMATIC k 6.2 de la boîte - - R.C. - 8 A13, 17, 19

Galant 2.0 TD 1999- TD ACCOR HUSYNN 10W40 jj 5.1 g ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.2 - j 7.8 de la boîte - - R.C. - 8 A13, 17, 19

Grandis 2.0 DiD 
(BSY) 2005- TD R.C. - 4.3-5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 kk 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8-9.5 A12, 17

Lancer 1800 Diesel 1984-89 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 jj 5.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A13, 17, 19

Lancer 1.8 DI-D FAP 
(85kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 ww 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A12, 17

Lancer 1.8 DI-D FAP 
(110kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 ww 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A12, 17

Lancer 1.8 DI-D FAP Sportback 
(85kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 ww 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A12, 17
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Lancer 1.8 DI-D FAP Sportback 
(110kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 ww 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A12, 17

Lancer 2.0 DI-D 
(103kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 q 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A12, 18

Lancer 2.0 DI-D FAP 
(103kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A12, 18

L200 2.5 DI-D 16V 
(CR 4D56 - 100kW) 2006- TD ACCOR HUSYNN 10W40 jj 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 nn 3.4 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.6 R.C. - 8.2 A4, 10, 12, 18

Montero 3.2 TD 4x4 
(147kW) FAP 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 qq, rr u - - - - - - - - - - - - -

Outlander 2.0 DI-D 16V 
(BSY - 103kW) 2007-08 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A5, 8, 18

Outlander 2.0 Di-D 4WD 
(103kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 q 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A5, 8, 12, 17

Outlander 2.2 DI-D 
(130kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 qq, rr u - - - - - - - - - - - - -

Outlander 2.2 DI-D 4WD 
(130kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 qq, rr u - - - - - - - - - - - - -

Outlander 2.2 Di-DC 4WD 
(115kW) 2008- TD - r 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A5, 8, 12, 17

Outlander II 2.2 DI-D 4WD 
(4N14 - 103kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 ww 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.3 A5, 8, 12, 18

Outlander II 2.2 DI-D 4WD 
(4N14 - 130kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 ww 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.3 A5, 8, 12, 18

Outlander III 2.2 Di-D 4WD 
(4N14 - 110kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - y 8.2 de la boîte - - R.C. - 8.5 A5, 8, 15, 18

Outlander III 2.2 DI-D 
(4N14 - 110kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 ww 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A18

Outlander III 2.2 DI-D 4WD 
(4N14 - 110kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 ww 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A5, 8, 18

RVR 2.0 TD 
(60kW) 1992-99 TD ACCOR HUSYNN 10W40 jj 5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 bb 1.8 ACCOR ACCOMATIC k 6 de la boîte - - R.C. - 8 A12, 17, 19

Shogun/Pajero/Montero Turbo Diesel 2.3 1984-87 TD ACCOR HUSYNN 10W40 jj 5.1-5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 a - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 R.C. - 8 A2, 7, 10, 13, 17, 19

Shogun/Pajero/Montero Turbo Diesel 2.5 1987-91 TD ACCOR HUSYNN 10W40 jj 6.1-6.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 a ACCOR ACCOMATIC - 7.2 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 R.C. - 8 A2, 7, 10, 13, 17, 19

Shogun/Pajero/Montero Turbo Diesel 2.5 1991-99 TD ACCOR HUSYNN 10W40 jj 5.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.5 ACCOR ACCOMATIC - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8-2.6 R.C. - 9.5 A2, 10, 13, 17, 19

Shogun/Pajero/Montero Sport 2.5TD, -4WD 
(4D56) 1998-06 TD ACCOR HUSYNN 10W40 m, t, jj 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.6 R.C. - 7.4-7.8 A2, 13, 17, 19

Shogun/Pajero/Montero Turbo Diesel 2.8 1994-99 TD ACCOR HUSYNN 10W40 jj 6.5-7.8 c ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 3.7 ACCOR ACCOMATIC cc 8.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 3.2 R.C. - 8-10.5 A2, 10, 13, 17, 19

Shogun/Pajero/Montero 3.2 DID 2000-06 TD ACCOR HUSYNN 10W40 jj 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 3.2 - j 9.3 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.7 R.C. - 9-10.5 i A2, 10, 13, 17, 19

Shogun/Pajero/Montero 3.2 DI-D 
(BK 4M41 - 118/125kW) 2007- TD ACCOR HUSYNN 10W40 gg, pp 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 bb 3.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.6 R.C. - 9-10.5 A3, 10, 12, 18

Shogun/Pajero/Montero 3.2 DI-D FAP 
(BK 4M41 - 118/125kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 qq, rr 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 bb 3.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.6 R.C. - 9-10.5 A3, 10, 12, 18

Space Star 2.0 
(1.9) DiD 1999- TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 jj 5.1 R.C. - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A13, 17, 19

Space Wagon 1800 Turbo Diesel 1985-89 TD ACCOR HUSYNN 10W40 jj 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A13, 17, 19

Space Wagon 2.0 Turbo Diesel 1995-98 TD ACCOR HUSYNN 10W40 jj 5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 1.8 ACCOR ACCOMATIC k, cc 6 de la boîte - - R.C. - 8 A13, 17, 19

Trojan/L200 2.5 TD, -4WD 1997- TD ACCOR HUSYNN 10W40 jj 7.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 ee 2.3 ACCOR ACCOMATIC - 6.8-7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.6-2.6 h R.C. - 7.4-7.8 A2, 13, 17, 19



MITSUBISHI

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 248

Mise à jour 15.02.2016

Boîte de Transfert : 2.2 ltr (2.6 ltr avec boîte d’engrenages prise de force) ACCOR SYNCHRO 75W90.
Capacité de vidange/remplissage.
Avec/sans refroidisseur.
Le premier remplissage est une huile minérale. À la première vidange (1000 km), une huile semi synthétique est recommandée ; à partir de la deuxième vidange une huile synthétique doit être utilisée. Options de viscosités : en dessous de 10°C, 5W40 ; -25°C à 40°C, 10W40 ; au-dessus de -25°C, 10W40, 10W50 ; au-dessus de -15°C 15W40, 15W50 ; au-dessus de -10°C, 20W50, 20W40.
Commande de lacet active (AYC) si montée, grades Mitsubishi spécifiés : transfert de couple (embrayages), réservoir d’unité hydraulique, R.C. Pour différentiel central actif si monté R.C.
Recommandation des constructeurs : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Comprend le refroidisseur d’huile.
Différentiel avant : 0.9 ltr, ACCOR GX MULTI 80W90 (au-dessus de 10°C), ACCOR GX MULTI 80W90 (en dessous de 10°C). Différentiel arrière : sans glissement limité, 1.6 ltr ACCOR GX MULTI 80W90 (au-dessus de 10°C), ACCOR GX MULTI 80W90 (en dessous de 10°C). Avec glissement limité, 2.6 ltr R.C.
Avec/sans chauffage arrière.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Il est important d’utiliser uniquement les liquides ACCOR ACCOMATIC pour transmissions automatiques, où spécifié.
Seule recommandation pour intervalles de vidange prolongés : ACCOR HUSYNN 5W40.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Autres recommandations : se renseigner auprès du service technique.
Recommandation des constructeurs : ACCOR ECOSYNN C2 5W30.
Autres recommandations : A1+B1/A3+B3/A3+B4/A5+B5.
ACCOR HUSYNN 10W40 convient à un intervalle d’entretien normal (4 500 milles, 7 500 km ou 6 mois).
Capacité non indiquée.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Autres recommandations, moteur essence : <10°C, 5W30 ; <20°C, 5W40 ; <20°C, 5W50 ; -30°C à 40°C, 10W30 ; >-30°C, 10W40 ; >-30°C, 10W50 ; >-15°C, 15W40 ; >-15°C, 15W50 ; >-10°C, 20W40 ; >-10°C, 20W50 ; <-10°C, 5W20.
Autres recommandations : 75W85W.
Autres recommandations, >1996 : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Autres recommandations, moteur essence : <10°C, 5W30 ; <20°C, 5W40 ; -30°C à 40°C, 10W30 ; >-15°C, 15W40 ; >-15°C, 15W50 ; >-10°C, 20W50.
Autres recommandations : 75W85W ; 75W90.
Autres recommandations, <1991 : ACCOR HUSYNN 10W40.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations : 75W85.
Autres recommandations : 80W.
Autres recommandations, moteur diesel : <10°C, 5W30 ; -20°C à 40°C, 10W30 ; >-15°C, 15W40 ; >-10°C, 20W40 ; 0°C à 40°C, 30.
Autres recommandations : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Autres recommandations, moteur essence : >-25°C, A3/A5/SG 10W40 ; >-25°C, A3/A5/SG 10W50 ; -25°C à 40°C, ACCOR HUSYNN 10W40 ; <40°C, A3/A5/SG 0W30 ; <40°C, A3/A5/SG 5W30 ; >-15°C, A3/A5/SG 15W40 ; >-15°C, A3/A5/SG 15W50 ; >-10°C, A3/A5/SG 20W40 ; >-10°C, A3/A5/SG 20W50.
Autres recommandations : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Autres recommandations, moteur diesel : <10°C, B4/B5/CD 5W30 ; -20°C à 40°C, ACCOR HUSYNN 10W40 ; >-15°C, B4/B5/CD 15W40 ; >-10°C, B4/B5/CD 20W40 ; 0°C à 40°C, B4/B5/CD 30.
Autres recommandations, moteur diesel : à <40°C, ACCOR ECOSYNN C1 5W30 ; -20°C à 40°C, ACCOR ECOSYNN C3 5W30 ; >-15°C, C1/DL-1 15W40 ; >-10°C, C1/DL-1 20W40 ; 0°C à 40°C, C1/DL-1 30.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN C3 5W30.
Autres recommandations : >-15°C, 15W40 ; >-10°C, 20W40.
Autres recommandations : <10°C, 0W30/0W40 ; -10°C à 40°C, 10W30.
Autres recommandations : A3/B3 15W40.
Autres recommandations : <-35°C à 50°C, 0W20 ; -25°C à 50°C, 10W40 ; -15°C à 50°C, 15W50 ; -10°C à 50°C, 20W50.
Autres recommandations : <-40°C à 50°C, DL-1 5W30/0W30.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations : -35°C à 50°C, 0W20 ; -25°C à 50°C, 10W40 ; -15°C à 50°C, 15W50 ; -10°C à 50°C, 20W50.

Arrosage d’eau refroidisseur intermédiaire : R.C.
Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90, bb.
Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90, nn.
Boîte de transfert : ACCOR GX MULTI 80W90.
Boîte de transfert : R.C.
Différentiel à glissement limité (si monté) : R.C.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel arrière : R.C.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel avant : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Direction assistée : R.C.
Embrayage : R.C.
Générateur avant : R.C.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Roulements de roue : R.C.
Système de direction 4 roues : ACCOR ACCOMATIC.
Transmission manuelle double embrayage SST W6DGa : R.C.
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4/4 1600 (Ford CVH) 1982-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 a 1.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.3 R.C. - 10 A3, 5

4/4 1800 (Ford Zetec) 1994- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10 A3, 5

4/4 1600 (Fiat DOHC) 1982-85 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.5 A3, 5

Aero 8 (M62) 2001-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6-7 rempli à vie - f - - - rempli à vie - f R.C. - f -

Aero 8 4.4 V8 (N62) 2005- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6-7 rempli à vie - f - - - rempli à vie - f R.C. - f -

Plus 4 (Fiat 2.0 DOHC) 1985-86 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10 A3, 5

Plus 4 (Rover M16, T16) 1988- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 ACCOR ACCOMATIC b 1.8 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1-1.3 R.C. - 10 A3, 5

Plus 8, -Fi (Rover V8) 1968-80 E ACCOR HUSYNN 10W40 h 5 ACCOR ACCOMATIC bg 1.8 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1.3 c R.C. - 13.5 A3, 5

Roadster 3.0 V6 2004- E R.C. - 5.5 - d 1.1 - - - - e 1.5 R.C. - f A2, 3, 4

Roadster 3.0 V6 Convertible (165kW) 2004- E R.C. - 5.5 - d 1.1 - - - - e 1.5 R.C. - - A1, 3, 4

Transmission manuelle (4 vitesses) : 1.4 ltr, ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle, R380, 4/1994- : ACCOR ACCOMATIC.
Essieu, BTr : 1 ltr, R.C.
Recommandation des constructeurs : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Capacité non indiquée.
Transmission 4 vitesses : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Autres recommandations, <8/1983 : 15W40 ; 15W50.

Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Liquide de frein : R.C.
Points de graissage : R.C.
Roulements de roue : R.C. 

a
b
c
d
e
f
g
h

A1
A2
A3
A4
A5



NISSAN
MODÈLE ANNÉE TYPE

PRÉCONISATIONS  
MOTEUR

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES  
MANUELLE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
DIFFÉRENTIEL

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

ANNEXES

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 250

Mise à jour 15.02.2016

100 NX 
(B13) (100NX) 1991- E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 v a ACCOR ACCOMATIC D3 c a de la boîte - - R.C. - 5.5-6 A17, 23, 24, 27, 30

200SX 
(S14) (200SX) 1994- ET ACCOR HUSYNN 5W40 u 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.4 ACCOR ACCOMATIC D3 c 7.9 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.2-1.4 R.C. - 7 A17, 23, 24, 27, 30

200SX 
(S13) (200SX) 1989-94 ET ACCOR HUSYNN 5W40 u 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.4 ACCOR ACCOMATIC D3 c 7.9 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 R.C. - 7 A17, 23, 24, 27, 30

300C 
(Y30) (300ZX) 1984-88 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 1.9 ACCOR ACCOMATIC D3 c 7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 8.5-9.5 A17, 23, 24, 27, 30

300ZX Targa, -Turbo 
(Z31) (300ZX) 1984-90 E-ET ACCOR HUSYNN 5W40 u 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2-2.4 ACCOR ACCOMATIC D3 c 7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 R.C. - 11 A17, 23, 24, 27, 30

300ZX 
(Z32) (300ZX) 1990-96 E-ET ACCOR HUSYNN 5W40 u 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 3.1 ACCOR ACCOMATIC D3 c 8.7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.1 R.C. - 10 A15, 23, 24, 27, 30

350Z 3.5 V6 
(Z33 - VQ35DE) (350Z) 2003-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 w 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 hh 2.9 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.4 R.C. - 8.7 A17, 27, 31

350Z 3.5 V6 
(Z33 - VQ35HR) (350Z) 2007-09 E ACCOR HUSYNN 10W40 w 4.9 - b a - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - a R.C. - a A16, 29

370Z 3.7 V6 Auto 
(VQ37VHR) (370Z) 2009- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 4.9 - - - - - a ACCOR GX MULTI 80W90 - a R.C. - 8.6 A20, 29, 31

370Z 3.7 V6 
(VQ37VHR) (370Z) 2009- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 hh a - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - a R.C. - 8.6 A20, 27, 31

370Z 3.7 Roadster Convertible 
(Z34 - VQ37VHR - 241kW) (370Z) 2010- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 hh a - - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - 8.6-8.5 A18, 27

Almera 1.4i 
(N15) (ALMERA) 1995-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.8-3.2 ACCOR ACCOMATIC D3 c 7 de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A17, 23, 24, 27, 30

Almera 1.6i 
(N15) (ALMERA) 1995-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.8-3.2 ACCOR ACCOMATIC D3 c 7 de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A17, 23, 24, 27, 30

Almera 1.8i 
(N15) (ALMERA) 1995-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.8-3.2 ACCOR ACCOMATIC D3 c 7 de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A17, 23, 24, 27, 30

Almera 1.5i 
(N16E - QG15DE - 66kW) (ALMERA) 2000- E ACCOR HUSYNN 10W40 u 2.7 - b 2.8-3 - - - de la boîte - - R.C. - 7.4 A17, 23, 24, 27, 30

Almera 1.8i 
(N16E - QG18DE - 84kW) (ALMERA) 2000- E ACCOR HUSYNN 10W40 u 2.7 - b 3 ACCOR ACCOMATIC D3 c 7 de la boîte - - R.C. - 7.4 A17, 23, 24, 27, 30

Almera 2.0 GTi 
(N15) (ALMERA) 1996-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 3.7-3.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A17, 23, 24, 27, 30

Almera Tino 1.6 
(V10M - QG16DE), 1.8 (V10M - G18DE) (ALMERA) 2000- E ACCOR HUSYNN 10W40 u 2.7 - b a - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A17, 23, 24, 27, 30

Almera Tino 2.0 
(V10M - SR20DE), -CVT (ALMERA) 2000- E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.7 - b a R.C. c 8.1 de la boîte - - R.C. - 7.5 A17, 23, 24, 27, 30

Altra EV 
(ALTRA) 1998-02 E - - - - - - - k - - - - R.C. - 3.2 A19, 29

Bluebird 1.8, 2.0 
(U11) (BLUEBRID) 1984-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.7 ACCOR ACCOMATIC D3 c 6 de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A17, 23, 24, 27, 30

Bluebird 1.6 
(T12, T72) (BLUEBRID) 1986-90 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A17, 23, 24, 27, 30

Bluebird 1.8, 2.0, -i 
(T12, T72) (BLUEBRID) 1986-90 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 4.7 ACCOR ACCOMATIC D3 c 6.8 de la boîte - - R.C. - 7.5 A17, 23, 24, 27, 30

Bluebird 1.8 Turbo ZX 
(U11) (BLUEBRID) 1984-86 ET ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A17, 23, 24, 27, 30

Bluebird 1.8 ZX Turbo 
(T12, T72) (BLUEBRID) 1986-90 ET ACCOR HUSYNN 5W40 u 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 4.7 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A17, 23, 24, 27, 30

Cherry 1.0 
(N12) (CHERRY) 1982-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.3-2.7 ACCOR ACCOMATIC D3 c 6 de la boîte - - R.C. - 4-5.5 A17, 23, 24, 27, 30

Cherry 1.3 
(N12) (CHERRY) 1982-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.3-2.7 ACCOR ACCOMATIC D3 c 6 de la boîte - - R.C. - 4-5.5 A17, 23, 24, 27, 30

Cherry 1.5 
(N12) (CHERRY) 1982-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.3-2.7 ACCOR ACCOMATIC D3 c 6 de la boîte - - R.C. - 4-5.5 A17, 23, 24, 27, 30

Cherry Europe 1.2 
(920) (CHERRY) 1983-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.6-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A17, 23, 24, 27, 30

Cherry Europe 1.5 GTi 
(920) (CHERRY) 1983-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.6-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A17, 23, 24, 27, 30

Cherry 1.5 Turbo, -ZX 
(N12) (CHERRY) 1983-86 ET ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A17, 23, 24, 27, 30

Cube 1.6 16V 
(HR16DE - 81kW) (CUBE) 2010- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 4.3 - s 2.6 R.C. - 7.4 de la boîte - - - f 6.8 A27, 31

Cube 1.8 DOHC - MR18DE 
(CUBE) 2009- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la transmission - - R.C. - 6.8-7.1 A29

GT-R 3.8 24V V6 4WD 
(VR38) (GT-R) 2008- ET - g 5.5 - h 9.7 - - - - i 1.6 R.C. - 11 A1, 12, 22, 28, 31
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Juke 1.6i 16V 
(HR16DE - 69 kW) (JUKE) 2013- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 nn 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - - f 6.4 A27, 31

Juke 1.6i 16V 
(HR16DE - 86kW) (JUKE) 2010- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 kk 4.3 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 6.7-7.9 A29, 31

Juke 1.6i 16V CVT 
(HR16DE - 86kW) (JUKE) 2010- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 kk 4.3 - - - - r a de la boîte - - R.C. - 6.7-7.9 A29, 31

Juke 1.6i 16V DIG-T 
(MR16DDT - 140kW) (JUKE) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 kk 4.8 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 6.7-7.9 A29, 31

Juke 1.6i 16V DIG-T CVT 
(MR16DDT - 140kW) (JUKE) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 kk 4.8 - - - - r a de la boîte - - R.C. - 6.7-7.9 A29, 31

Juke 1.6i 16V DIG-T CVT 4x4 
(MR16DDT - 140kW) (JUKE) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 kk 4.8 - - - - r a de la boîte - - R.C. - 6.7-7.9 A5, 10, 29, 31

Juke 1.6i 16V DIG-T 4x4 
(MR16DDT - 140kW) (JUKE) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 kk 4.8 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 6.7-7.9 A5, 10, 29, 31

Juke 1.6i 16V DIG-T 4x4 XTronic 
(MR16DDT - 140kW/147kW) (JUKE) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 qq 4.5 - - - - - 8.6 ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.4 - f 8.1 A5, 27, 31, 33

Juke 1.6i 16V NISMO DIG-T 
(MR16DDT - 147kW) (JUKE) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 qq 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - - f 7.9 A27, 31, 36

Juke 1.6i 16V NISMO DIG-T 4x4 XTronic 
(MR16DDT - 147kW) (JUKE) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 qq 4.5 - - - - - 8.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.4 - f 8.1 A5, 27, 31, 33

Laurel 2.0 
(C31) (LAUREL) 1981-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 1.7-2 ACCOR ACCOMATIC D3 c 5.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1 R.C. - 8-9.5 A17, 23, 24, 27, 30

Laurel 2.4 
(C31) (LAUREL) 1981-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 1.7-2 ACCOR ACCOMATIC D3 c 5.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1 R.C. - 8-9.5 A17, 23, 24, 27, 30

Laurel 2.4 
(C32) (LAUREL) 1985-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2 ACCOR ACCOMATIC D3 c 7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 9.5 A17, 23, 24, 27, 30

Latio 1.6 
(HR16DE) 2009- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - k a de la boîte - - R.C. - 6.3 A26, 29, 32, 34

Latio 1.8 
(MR18DE) 2009- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - k a de la boîte - - R.C. - 6.8 A26, 27, 32, 34

March 1.4i 16V,- Auto 
(K12 - CR14DE) (MARCH) 2003-10 E ACCOR HUSYNN 10W40 bb 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 cc 2.6 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.7 de la boîte - - R.C. - 4.9-5.3 A29, 31

Maxima 3.0i V6 
(J30) (MAXIMA) 1989-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 4.7 ACCOR ACCOMATIC D3 c 7.4 de la boîte - - R.C. - 9 A17, 23, 24, 27, 30

Micra 1.0 -Colette 
(K10) (MICRA) 1983-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.5-2.6 ACCOR ACCOMATIC D3 c 6 de la boîte - - R.C. - 4-4.5 A17, 23, 24, 27, 30

Micra 1.2, -Colette 
(K10) (MICRA) 1983-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.5-2.6 ACCOR ACCOMATIC D3 c 6 de la boîte - - R.C. - 4-4.5 A17, 23, 24, 27, 30

Micra 1.0 -N CVT 
(K11) (MICRA) 1993-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 v a R.C. c 3.2 de la boîte - - R.C. - 4 A17, 23, 24, 27, 30

Micra 1.3 16V, -N CVT 
(K11) (MICRA) 1993-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 v a R.C. c 3.2 de la boîte - - R.C. - 4 A17, 23, 24, 27, 30

Micra/March 1.0i 16V 
(K12 - CR10DE- 50kW) (MICRA) 2002-09 E ACCOR HUSYNN 10W40 bb 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 cc 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.8-5.3 A29, 31

Micra/March 1.2i 16V,- Auto 
(K12 - CR12DE - 59/66/79kW) (MICRA) 2002-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 bb 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 cc 2.6 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.7 de la boîte - - R.C. - 4.8-5.3 A29, 31

Micra 1.2i 16V,- Auto 
(K12 - CR12DE - 48/59kW) (MICRA) 2005-09 E ACCOR HUSYNN 10W40 bb 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 cc 2.6 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.7 de la boîte - - R.C. - 4.9-5.3 A29, 31

Micra 1.2i 12V 
(K13 - HR12DE - 59kW) (MICRA) 2010- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 mm 3.4 - s 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5-5.7 A29, 31

Micra 1.2i 12V CVT 
(K13 - HR12DE - 59kW) (MICRA) 2010- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 mm 3.4 - - - R.C. - 6.9 de la boîte - - R.C. - 5.6 A29, 31

Micra 1.2i 12V DIG-S 
(K13 - HR12DDR - 72kW) (MICRA) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 mm 3.9 - s 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.4 A29, 31

Micra 1.2i 12V DIG-S CVT 
(K13 - HR12DDR - 72kW) (MICRA) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 mm 3.9 - - - R.C. - 6.9 de la boîte - - R.C. - 5.9 A29, 31

Micra/March 1.4i 16V,- Auto 
(K12 - CR14DE - 72kW) (MICRA) 2002-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 bb 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 cc 2.6 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.7 de la boîte - - R.C. - 4.8-5.3 A29, 31

Micra 1.4 
(CGA3), -CVT (MICRA) 2000-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.1 - b 2.8-3 R.C. - 5 de la boîte - - R.C. - 4.2 A17, 23, 24, 27, 30

Micra 1.4i 16V,- Auto 
(K12 - CR14DE - 65kW) (MICRA) 2005-09 E ACCOR HUSYNN 10W40 bb 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 cc 2.6 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.7 de la boîte - - R.C. - 4.9-5.3 A29, 31

Micra C+C 1.4i 16V,- Auto 
(CK12 - CR14DE - 65kW) (MICRA) 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 bb 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 cc 2.6 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.7 de la boîte - - R.C. - 4.9-5.3 A29, 31

Micra 1.5i 16V 
(K13 - HR15DE - 75kW) (MICRA) 2010- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 mm 3 - s 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A29, 31

Micra 1.5i 16V CVT 
(K13 - HR15DE - 75kW) (MICRA) 2010- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 mm 3 - - - R.C. - 6.9 de la boîte - - R.C. - 6 A29, 31
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Micra 1.6i 16V 
(K12 - HR16DE - 81kW) (MICRA) 2005-09 E ACCOR HUSYNN 10W40 ee 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 cc 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6-6 A29, 31

Micra C+C 1.6i 16V,- Auto 
(CK12 - HR16DE - 81kW) (MICRA) 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 ee 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 cc 2.6 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.7 de la boîte - - R.C. - 5.6-6 A29, 31

Murano 3.5i V6 
(Z50 - VQ35DE - 172kW) (MURANO) 2004-08 E ACCOR HUSYNN 5W40 aa 4.5 - - - R.C. - 9.8 de la boîte - - R.C. - 9.6 A5, 10, 17, 29, 31

Murano 3.5i V6 
(Z51 - VQ35DE) (MURANO) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 aa 4 - - - R.C. - 9.8 de la boîte - - R.C. - 9.6 A5, 10, 18, 29, 31

Note 1.2 12V 
(E12 - HR12DE - 59kW) (NOTE) 2013- E R.C. pp 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8-6.3 A27, 31

Note 1.2 12V DIG-S 
(E12 - HR12DDR - 72kW) (NOTE) 2013- E R.C. pp 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - t 6.9 de la boîte - - R.C. - 5.7 A27, 31

Note 1.4i 
(E11 - CR14DE - 65kW) (NOTE) 2005-13 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.9-5.3 A29, 31

Note 1.6i 
(E11 - HR16DE - 81kW) (NOTE) 2005-13 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6-6 A29, 31

Note 1.6i Auto 
(E11 - HR16DE - 81kW) (NOTE) 2005-13 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.6 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.7 de la boîte - - R.C. - 5.4 A29, 31

Pathfinder 4.0i V6 
(R51M - VQ40DE) (PATHFINDER) 2005- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.1 - b a - m a ACCOR GX MULTI 80W90 - a R.C. - a A8, 13, 16, 29

Patrol 2.8 
(160, 260) (PATROL) 1982-90 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.7-3.4 ACCOR ACCOMATIC D3 c 5.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1 R.C. - 11 A4, 6, 13, 17, 23, 

24, 25, 27, 30
Patrol 3.0 
(260) (PATROL) 1990- E ACCOR HUSYNN 10W40 u 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 3.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2 R.C. - 10-11 A4, 8, 13, 17, 23, 

24, 25, 27, 30
Patrol GR 4.2 
(Y60) (PATROL) 1992- E ACCOR HUSYNN 10W40 u 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 3.9 ACCOR ACCOMATIC D3 c a ACCOR GX MULTI 80W90 - a R.C. - 13.5-16 A4, 8, 13, 17, 23, 

24, 27, 30
Pixo 1.0i 12V 
(K10B - 50kW) (PIXO) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 ii 2.9-3.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 jj a - - - de la boîte - - R.C. - a A29

Pixo 1.0i 12V Auto 
(K10B - 50kW) (PIXO) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 ii 2.9-3.1 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - a A29

Prairie 1.5 
(M10) (PRAIRE) 1983-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-6.5 A17, 23, 24, 27, 30

Prairie 1.8 
(M10) (PRAIRE) 1984-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5-8.5 A17, 23, 24, 27, 30

Prairie 2.0, -4x4 
(M11) (PRAIRE) 1989-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 4.7 ACCOR ACCOMATIC D3 c 7.4 de la boîte - - R.C. - 6 A5, 9, 17, 23, 24, 

27, 30
Primera 1.6 
(P10) (PRIMERA) 1990-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A17, 23, 24, 27, 30

Primera 1.6i 16V 
(P11) (PRIMERA) 1996-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A17, 23, 24, 27, 30

Primera 1.6i 
(P11 - GA16DE) (PRIMERA) 1999-01 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.3 - b 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4 A17, 23, 24, 27, 30

Primera 1.6 16V 
(P12 - QG16DE) (PRIMERA) 2002- E ACCOR HUSYNN 10W40 u 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.3-3 ACCOR ACCOMATIC D3 c 7 de la boîte - - R.C. - 6.7 A17, 23, 24, 27, 30

Primera 1.8i 
(P11 - QG18DE) (PRIMERA) 1999-01 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 2.9 - b 3 - - - de la boîte - - R.C. - 6.9 A17, 23, 24, 27, 30

Primera 1.8 16V 
(P12 - QG18DE) (PRIMERA) 2002- E ACCOR HUSYNN 10W40 u 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.3-3 ACCOR ACCOMATIC D3 c 7 de la boîte - - R.C. - 6.7 A17, 23, 24, 27, 30

Primera 2.0i, 2.0e ZX, 2.0 SRi 
(P10) (PRIMERA) 1990-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 3.6 ACCOR ACCOMATIC D3 c 7 de la boîte - - R.C. - 6.5 A17, 23, 24, 27, 30

Primera 2.0 16V 4x4 
(85kW) (PRIMERA) 1991-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 3.6 ACCOR ACCOMATIC D3 c 7 de la boîte - - R.C. - 6.5 A17, 23, 26, 27

Primera 2.0i 16V 
(P11) (PRIMERA) 1996-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 3.6 ACCOR ACCOMATIC D3 c 7 de la boîte - - R.C. - 6 A17, 23, 24, 27, 30

Primera 2.0i 
(P11 - SR20DE), -CVT (PRIMERA) 1999-01 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.7 - b 3 R.C. c 8.1 de la boîte - - R.C. - 7.3-7.6 A17, 23, 24, 27, 30

Primera 2.0 16V 
(P12 - QR20DE), -CVT (PRIMERA) 2002- E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.3-3 R.C. c 8.1 de la boîte - - R.C. - 6.9 A17, 23, 24, 27, 30

Primera 2.0i 16V GT 
(P11) (PRIMERA) 1996-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 3.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A17, 23, 24, 27, 30

Pulsar 1.5 Saloon 
(52kW) (PULSAR) 1986-88 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.4-2.8 ACCOR ACCOMATIC D3 c 6.3 de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A17, 23, 26, 27

Qashqai 1.2 DIG-T 
(J11 - HRA20DDT - 85kW) (QASHQAI) 2014- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - 7.5 de la boîte - - - f 6.4-7.8 A29, 31

Qashqai 1.6i 
(J10 - HR16DE) (QASHQAI) 2007-11 E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 z 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A29, 31

Qashqai 1.6i 
(J10 - HR16DE 86kW) (QASHQAI) 2011- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 nn 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4 A29, 31, 35
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Qashqai 1.6i CVT 
(J10 - HR16DE 86kW) (QASHQAI) 2011- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 nn 4.3 - - - R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 6.4 A29, 31

Qashqai 2.0i 
(J10 - MR20DE) (QASHQAI) 2007-11 E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 z 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.6 A29, 31

Qashqai 2.0i 
(J10 - MR20DE 104kW) (QASHQAI) 2011- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 nn 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A29, 31, 35

Qashqai 2.0i 4WD 
(J10 - MR20DE) (QASHQAI) 2007-11 E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 z 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.6 A5, 10, 29, 31

Qashqai 2.0i 4WD 
(J10 - MR20DE 104kW) (QASHQAI) 2011- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 nn 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A5, 10, 29, 31, 35

Qashqai 2.0i 4WD CVT 
(J10 - MR20DE 104kW) (QASHQAI) 2011- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 nn 4.4 - - - R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 7 A5, 10, 29, 31

Qashqai 2.0i CVT 
(J10 - MR20DE) (QASHQAI) 2007-11 E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 z 4.4 - - - R.C. - 8.3 de la boîte - - R.C. - 7.6 A29, 31

Qashqai 2.0i CVT 
(J10 - MR20DE 104kW) (QASHQAI) 2011- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 nn 4.4 - - - R.C. - 7.1 de la boîte - - R.C. - 7.4 A29, 31

QX 2.0 V6 
(A32) (QX) 1995-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 4.5 ACCOR ACCOMATIC D3 c 9.4 de la boîte - - R.C. - 7 A17, 23, 24, 27, 30

QX 3.0 V6 
(A32) (QX) 1995-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 4.5 ACCOR ACCOMATIC D3 c 9.4 de la boîte - - R.C. - 7.5 A17, 23, 24, 27, 30

QX Maxima 2.0 V6 
(A33) (QX) 2000- E ACCOR HUSYNN 10W40 u 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 4.3-4.8 ACCOR ACCOMATIC D3 c 9.4 de la boîte - - R.C. - 8.9-9.2 A17, 23, 24, 27, 30

QX Maxima 3.0 V6 
(A33) (QX) 2000- E ACCOR HUSYNN 10W40 u 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 4.3-4.8 ACCOR ACCOMATIC D3 c 9.4 de la boîte - - R.C. - 8.1-8.4 A17, 23, 24, 27, 30

Serena 1.6 
(C23) (SERENA) 1993- E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.1 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 9 A8, 17, 23, 24, 

27, 30
Serena 2.0 
(C23) (SERENA) 1993- E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.1 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 10 A8, 17, 23, 24, 

27, 30
Silvia 2.0 ZX 
(S12) (SILVIA) 1984-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2-2.1 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1-1.8 R.C. - 7.5 A17, 23, 24, 27, 30

Silvia 1.8 Turbo ZX 
(S12) (SILVIA) 1984-89 ET ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2-2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 c 7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1-1.8 R.C. - 8.5 A17, 23, 24, 27, 30

Skyline GT-R 2.5/2.6 4x4 
(R33) (SKYLINE) 1993-98 ET ACCOR HUSYNN 5W40 u 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 4.1 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1.6 R.C. - 8.5 A2, 13, 17, 23, 24, 

27, 30
Skyline GTR 2.5/2.6 
(R34) (SKYLINE) 2000- ET ACCOR HUSYNN 5W40 u 4.9 ACCOR ACCOMATIC - a - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1.6 R.C. - 9 A2, 13, 17, 23, 24, 

27, 30
SM3 
(B10R - QG16DE) (SM3) 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 2.7 - b a R.C. - - de la boîte - - - f a A21, 29

Stanza 1.6 
(T11) (STANZA) 1982-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.6-2.7 ACCOR ACCOMATIC D3 c 6 de la boîte - - R.C. - 7.5 A17, 23, 24, 27, 30

Stanza 1.8 
(T11) (STANZA) 1982-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.6-2.7 ACCOR ACCOMATIC D3 c 6 de la boîte - - R.C. - 7.5 A17, 23, 24, 27, 30

Sunny 1.3 
(B11), -Spirit (SUNNY) 1982-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.3-2.7 ACCOR ACCOMATIC D3 c 6 de la boîte - - R.C. - 4-5.5 A17, 23, 24, 27, 30

Sunny 1.5 
(B11), -Spirit (SUNNY) 1982-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.3-2.7 ACCOR ACCOMATIC D3 c 6 de la boîte - - R.C. - 4-5.5 A17, 23, 24, 27, 30

Sunny 1.5 Estate 
(52kW) (SUNNY) 1986-88 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.4-2.8 ACCOR ACCOMATIC D3 c 6.3 de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A17, 23, 26, 27

Sunny 1.3 
(B12, N13) (SUNNY) 1986-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.4-2.8 ACCOR ACCOMATIC D3 c 6.3 de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A17, 23, 24, 27, 30

Sunny 1.4 
(B12, N13) (SUNNY) 1986-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.4-2.8 ACCOR ACCOMATIC D3 c 6.3 de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A17, 23, 24, 27, 30

Sunny 1.6 
(B12, N13) (SUNNY) 1986-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.4-2.8 ACCOR ACCOMATIC D3 c 6.3 de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A17, 23, 24, 27, 30

Sunny 1.6 ZX 16V 
(B12, N13) (SUNNY) 1987-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A17, 23, 24, 27, 30

Sunny 1.6i 16V Estate 4x4 
(75kW) (SUNNY) 1992-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.2 - b 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4 A17, 23, 26, 27

Sunny 1.8 ZX 16V 
(N13) (SUNNY) 1989-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 4.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A17, 23, 24, 27, 30

Sunny 1.4, 1.6 
(N14) (SUNNY) 1991-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.8-2.9 ACCOR ACCOMATIC D3 c 7 de la boîte - - R.C. - 5-6 A17, 23, 24, 27, 30

Sunny 1.8 GTI 16V Coupe 
(92kW) (SUNNY) 1989-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.8 - - 4.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A17, 23, 26, 27

Sunny 2.0 GTi-R 4x4 
(SUNNY) 1992-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 u - ACCOR SYNCHRO 75W90 v 4.1 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1.6 R.C. - 8.5 A2, 13, 17, 23, 24, 

27, 30
Sunny 2.0e GTi 
(N14) (SUNNY) 1991-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 v a - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A17, 23, 24, 27, 30
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Teana 2.0i 
(J31 - QR20DE) (TEANA) 2006-08 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.9 - - - - k a de la boîte - - R.C. - a A16, 29

Teana 2.3i 
(J31 - VQ23DE) (TEANA) 2004-08 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 - - - - k a de la boîte - - R.C. - a A16, 29

Teana 3.5i 
(J31 - VQ35DE) (TEANA) 2004-08 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 - - - R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A16, 29

Terrano 2.4 4WD 
(D21) (TERRANO) 1988-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 2.8 R.C. - 8 A4, 13, 17, 23, 24, 

27, 30
Terrano II 2.4 4WD 
(R20) (TERRANO) 1993- E ACCOR HUSYNN 10W40 u 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 3.5 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 2.8 R.C. - 7 A4, 13, 17, 23, 24, 

27, 30
Terrano 3.0 V6 4WD 
(D21) (TERRANO) 1988-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 4 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 2.8 R.C. - 11 A4, 13, 17, 23, 24, 

27, 30
Tiida 1.6 
(C11X, SC11X - HR16DE) (TIIDA) 2007- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.3 - b a - k a de la boîte - - R.C. - a A29

Tiida 1.8 
(C11X, SC11X - MR18DE) (TIIDA) 2007- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A29

Tiida Latio 1.6 
(HR16DE) (TIIDA) 2009- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - k a de la boîte - - R.C. - 6.3 A26, 29, 32, 34

Tiida Latio 1.8 
(MR18DE) (TIIDA) 2009- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - k a de la boîte - - R.C. - 6.8 A26, 27, 32, 34

X-Trail 2.0 16V 
(T30 - QR20DE) (X-TRAIL) 2002-07 E ACCOR HUSYNN 10W40 x 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 y 2.3 ACCOR ACCOMATIC D3 c 8 ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.6 R.C. - 7.1 A5, 17, 23, 24, 

27, 30
X-Trail 2.0i 
(T31 - MR20DE - 104kW) (X-TRAIL) 2007-13 E ACCOR HUSYNN 10W40 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 10.3 ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.9 R.C. - a A3, 8, 11, 18, 29, 31

X-Trail 2.5i 16V 
(T30 - QR25DE) (X-TRAIL) 2002-07 E ACCOR HUSYNN 10W40 x 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 y 2.3 ACCOR ACCOMATIC D3 c 8.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.6 R.C. - 7.1 A5, 17, 23, 24, 

27, 30
X-Trail 2.5i 
(T31 - QR25DE - 124kW) (X-TRAIL) 2007-13 E ACCOR HUSYNN 10W40 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 10.3 ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.9 R.C. - a A3, 8, 11, 18, 29, 31

Versa 1.6 
(HR16DE) (VERSA) 2009- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - k a de la boîte - - R.C. - 6.3 A26, 29, 32, 34

Versa 1.8 
(MR18DE) (VERSA) 2009- E ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - k a de la boîte - - R.C. - 6.8 A26, 27, 32, 34

Almera 1.5 dCi 
(K9K - 60kW) (ALMERA) 2002- TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 - b a - - - de la boîte - - R.C. - 6.6 A17, 29, 31

Almera 2.0 Diesel 
(N15) (ALMERA) 1995-99 D ACCOR HUSYNN 10W40 d, e 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.9-3.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A17, 23, 24, 27, 30

Almera 2.2 Di 
(YD22DDTi) (ALMERA) 2000- TD ACCOR HUSYNN 10W40 e 5.2 - b 4.5-4.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8.2-9.5 A17, 23, 24, 27, 30

Almera Tino 2.2 Di 
(YD22DDTi) (ALMERA) 2000- TD ACCOR HUSYNN 10W40 e 5.2 - b a - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A17, 23, 24, 27, 30

Bluebird 2.0 Diesel 
(T12, T72) (BLUEBRID) 1986-90 D ACCOR HUSYNN 10W40 d, e 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 4.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A17, 23, 24, 27, 30

Bluebird 2.0 Diesel Turbo 
(T12) (BLUEBRID) 1986-91 TD ACCOR HUSYNN 10W40 d, e 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 4.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A17, 23, 24, 27, 30

Cube 1.5 dCi FAP 
(K9K - 81kW) (CUBE) 2010- D ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - - f 7.5 A27, 31

Juke 1.5 dCi 16V 
(K9K - 81kW) (JUKE) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.4 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 6.7-7.9 A29, 31

Laurel Diesel 
(C32) (LAUREL) 1985-89 D ACCOR HUSYNN 10W40 d, e 5.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2 ACCOR ACCOMATIC D3 c a ACCOR GX MULTI 80W90 - 1 R.C. - 11 A17, 23, 24, 27, 30

Micra 1.5 Diesel 
(K11 - VJZ) (MICRA) 1998-02 D ACCOR HUSYNN 10W40 d, e 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 1.8 R.C. c 3.2 de la boîte - - R.C. - 6.3 A17, 23, 24, 27, 30

Micra 1.5 dCi 
(K12 - K9K) (MICRA) 2002-05 TD ACCOR HUSYNN 10W40 dd 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 cc 2.5-2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A29, 31

Micra 1.5 dCi 
(K12 - K9K Euro3 - 48/60kW) (MICRA) 2005-09 TD ACCOR HUSYNN 10W40 dd 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 cc 2.5-2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A29, 31

Micra 1.5 dCi 
(K12 - K9K Euro4 - 50/63kW) (MICRA) 2006-09 TD ACCOR HUSYNN 10W40 dd 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 cc 2.5-2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A29, 31

Micra 1.5i dCi 
(K13 - K9K) (MICRA) 2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4 - s 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.6 A29, 31

Note 1.5 dCi 
(E11 - K9K - 50/63kW) (NOTE) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A29, 31

Note 1.5 dCi 
(E11- 76kW) (NOTE) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A29, 31

Note 1.5 dCi FAP 
(E11 - K9K - 66kW) (NOTE) 2010-13 TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - k 7.7 de la boîte - - R.C. - 6.7 A29, 31

Note 1.5 dCi 
(E11 - K9K - 66kW) (NOTE) 2010-13 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - k 7.7 de la boîte - - R.C. - 6 A29, 31
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Note 1.5 dCi FAP 
(E12 - K9K - 66kW) (NOTE) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A27, 31

Pathfinder 2.5 dCi 
(R51M - YD25DDTi) (PATHFINDER) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.9 - b a - m a ACCOR GX MULTI 80W90 - a R.C. - a A8, 13, 16, 29

Pathfinder 2.5 dCi FAP 
(R51M - YD25DDTi) (PATHFINDER) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6.9 - b a - m a ACCOR GX MULTI 80W90 - a R.C. - a A8, 13, 16, 29

Patrol 2.8 Diesel 
(260) (PATROL) 1990-93 D ACCOR HUSYNN 10W40 d, e 6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 3.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2 R.C. - 12-13 A4, 8, 13, 17, 23, 

24, 25, 27, 30
Patrol 2.8 Diesel Turbo 
(260) (PATROL) 1990-93 TD ACCOR HUSYNN 10W40 d, e 6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 3.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2 R.C. - 12-13 A4, 8, 13, 17, 23, 

24, 25, 27, 30
Patrol 2.8 Diesel Turbo 
(Y61) (PATROL) 1998-00 TD ACCOR HUSYNN 10W40 d, e 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 5.1 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - - R.C. - 12-13 A7, 17, 23, 24, 25, 

27, 30
Patrol 3.3 Diesel 
(160, 260) (PATROL) 1982-90 D ACCOR HUSYNN 10W40 d, e 8.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.7-3.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1 R.C. - 13 A4, 6, 13, 17, 23, 

24, 25, 27, 30
Patrol GR 2.8 Diesel Turbo 
(V60) (PATROL) 1988-93 TD ACCOR HUSYNN 10W40 d, e 6.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 3.5 ACCOR ACCOMATIC D3 c a ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.1-3 R.C. - 13.5 A4, 8, 13, 17, 23, 

24, 25, 27, 30
Patrol GR 2.8 Diesel Turbo 
(Y60) (PATROL) 1996-00 TD ACCOR HUSYNN 10W40 d, e 6.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 3.5 ACCOR ACCOMATIC D3 c a ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.1-3 R.C. - 13.5 A4, 8, 13, 17, 23, 

24, 25, 27, 30
Patrol GR 4.2 Diesel 
(Y60) (PATROL) 1993-96 D ACCOR HUSYNN 10W40 d, e 6.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 3.9 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.1-3 R.C. - 13.5 A4, 8, 13, 17, 23, 

24, 25, 27, 30
Patrol 3.0 Di, -SVE 
(ZD30DDTi) (PATROL) 2003- TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.7-6.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 v a ACCOR ACCOMATIC D3 c 11.8 ACCOR GX MULTI 80W90 - a R.C. - 12-14 A4, 8, 17, 24, 25, 

27, 30
Patrol GR 3.0 Di 
(Y61) (ZD30DDTi) (PATROL) 2000- TD ACCOR HUSYNN 10W40 e 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 v a ACCOR ACCOMATIC D3 c 11.8 ACCOR GX MULTI 80W90 - a R.C. - 12-14 A4, 17, 23, 24, 25, 

27, 30
Primera 1.9 dCi 
(P12 - F9Q) (PRIMERA) 2003- TD ACCOR HUSYNN 5W40 e 4.7 - b a - - - de la boîte - - R.C. - a A16, 24, 27

Primera 2.0 Diesel 
(P10) (PRIMERA) 1992-96 D ACCOR HUSYNN 10W40 d, e 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 v a - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A17, 23, 24, 27, 30

Primera 2.0 Diesel Turbo 
(P11) (PRIMERA) 1996-98 TD ACCOR HUSYNN 10W40 d, e 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 v a - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A17, 23, 24, 27, 30

Primera 2.0 Diesel Turbo 
(P11 - CD20T) (PRIMERA) 1999-01 TD ACCOR HUSYNN 10W40 d, e 5 - b 3.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A17, 23, 24, 27, 30

Primera 2.2 DDTi 
(P12 - YD22DDTi) (PRIMERA) 2002- TD ACCOR HUSYNN 5W40 e 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.3-3 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A17, 23, 24, 27, 30

Pulsar 2.0 D 
(55kW) (PULSAR) 1990-95 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.7 - - a - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A17, 23, 26, 27

Qashqai 1.5 dCi 
(J10 - K9K) (QASHQAI) 2007-11 TD ACCOR HUSYNN 5W40 z 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A29, 31

Qashqai 1.5 dCi FAP 
(J10 - K9K) (QASHQAI) 2007-11 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A29, 31

Qashqai 1.5 dCi FAP 
(J11 - K9K - 81kW) (QASHQAI) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - - f 6.3 A29, 31

Qashqai 1.5 dCi Euro 5 
(J10 K9K - 81kW) (QASHQAI) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 9.1 A29, 31, 35

Qashqai 1.6 dCi FAP 
(J10 R9M - 96kW) (QASHQAI) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A29, 31, 35

Qashqai 1.6 dCi FAP 
(J11 - R9M - 96kW) (QASHQAI) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 jj 1.7 - - 7.5 de la boîte - - - f 7.3-7.9 A29, 31

Qashqai 1.6 dCi FAP 4WD 
(J10 R9M - 96kW) (QASHQAI) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A5, 10, 29, 31, 35

Qashqai 1.6 dCi FAP 4WD 
(J11 - R9M - 96kW) (QASHQAI) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - - f 7.3 A5, 14, 29, 31

Qashqai 2.0 dCi 4WD 
(J10 M9R - 110kW) (QASHQAI) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A5, 10, 29, 31, 35

Qashqai 2.0 dCi 4WD Auto 
(J10 M9R - 110kW) (QASHQAI) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.4 - - - - - 7.5 de la boîte - - R.C. - 8.8 A5, 10, 29, 31

Qashqai 2.0 dCi FAP 
(J10 - M9R) (QASHQAI) 2007-11 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A29, 31

Qashqai 2.0 dCi FAP 4WD 
(J10 - M9R) (QASHQAI) 2007-11 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 10, 29, 31

Qashqai 2.0 dCi FAP 4WD Auto 
(J10 M9R - 110kW) (QASHQAI) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 7.4 - - - - - 7.5 de la boîte - - R.C. - 8.8 A5, 10, 29, 31

Serena 2.0 Diesel 
(C23) (SERENA) 1993-95 D ACCOR HUSYNN 10W40 d, e 5.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.1 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 13 A8, 17, 23, 24, 

27, 30
Serena 2.3 Diesel 
(C23) (SERENA) 1995- D ACCOR HUSYNN 10W40 d, e 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.1 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 14.5 A8, 17, 23, 24, 

27, 30
Sunny 2.0 D Estate 
(55kW) (SUNNY) 1991-00 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.7 - - a - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A17, 23, 26, 27
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Sunny 1.7 Diesel 
(N13) (SUNNY) 1986-91 D ACCOR HUSYNN 10W40 d, e 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A17, 23, 24, 27, 30

Sunny 1.7 D Estate 
(40kW) (SUNNY) 1986-91 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A17, 23, 26, 27

Sunny 2.0 Diesel 
(N14) (SUNNY) 1992-95 D ACCOR HUSYNN 10W40 d, e 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 v a - - - de la boîte - - R.C. - 7 A17, 23, 24, 27, 30

Terrano 2.7 Diesel Turbo 
(D21) (TERRANO) 1988-93 TD ACCOR HUSYNN 10W40 d, e 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 4 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 2.8 R.C. - 10.5 A4, 13, 17, 23, 24, 

27, 30
Terrano II 2.7 Diesel Turbo 
(R20 - 74/92kW) (TERRANO) 1999-02 TD ACCOR HUSYNN 10W40 d, e 7.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 3.5 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 2.8 R.C. - 10 A4, 13, 17, 23, 24, 

27, 30
Terrano 
(R20) 2.7 TD (TERRANO) 2002- TD ACCOR HUSYNN 10W40 e 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 3.5-3.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3-2.8 R.C. - 10 A4, 8, 17, 23, 24, 

27, 30
Terrano 
(R20) 3.0 TD (TERRANO) 2002- TD ACCOR HUSYNN 10W40 e 6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 3.5-3.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3-2.8 R.C. - 10.6 A4, 8, 17, 23, 24, 

27, 30
Tiida 1.5 dCi 
(C11X, SC11X - K9K) (TIIDA) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A29

Tiida 1.5 dCi Saloon 
(78kW) (TIIDA) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A29

X-Trail 2.0 dCi FAP 
(T31 - M9R/M1D - 110/127kW) (X-TRAIL) 2007-13 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 10.3 ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.9 R.C. - 10.2-10.5 A3, 8, 11, 18, 29, 31

X-Trail 2.0 dCi 
(T31 - M9R/M1D - 110/127kW) (X-TRAIL) 2007-13 TD ACCOR HUSYNN 10W40 ff 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 10.3 ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.9 R.C. - 10.2-10.5 A3, 8, 11, 18, 29, 31

X-Trail 2.2 dCi 4WD(T30 - 
YD22DDTi) (X-TRAIL) 2003-07 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.3 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.6 R.C. - 9.5 A5, 17, 23, 24, 

27, 30
X-Trail 2.2 dCi 2WD 
(T30 - YD22DDTi) (X-TRAIL) 2005-07 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 v 2.3 - - - de la boîte - 00.6 R.C. - 9.5 A17, 23, 24, 27, 30

Capacité non indiquée.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Transmissions automatiques : les modèles équipés de transmissions CVT peuvent utiliser des fluides CVT différents. Lorsque des fluides ATF conventionnels sont indiqués pour un modèle particulier, il est essentiel de vérifier que les versions plus jeunes n’ont pas été équipées 
d’une transmission CVT. Différents fluides CVT et/ou ATF conventionnels ne doivent pas être mélangés.
Viscosités d’huile moteur diesel recommandées : en dessous de -30°C à -10°C, 5W20 ; en dessous de -30°C à 15°C, 5W30 ; -20°C à 20°C, 10W30 ; -20°C à 30°C, 10W40 ; -20°C à plus de 40°C, 10W50, 15W40, 15W50 ; -10°C à plus de 40°C, 20W40, 20W50 ; -20°C à 0°c : 10W ; -10°C 
à 20°C, 20W, 20W20 ; 0°C à 30°C, 30 ; 20°C à plus de 40°C, 40, 50. (Moteurs turbocompressés ; 5W30 ne convient pas, 5W30 doit être utilisée en dessous de 0°C).
Ne pas utiliser CG-4.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Recommandation des constructeurs : Nissan Power Steering Fluid.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : Nissan MTF HQ Multi API GL-4 75W85.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Autres recommandations, moteur essence : <-30°C à -10°C, 5W20 ; <-30°C à 15°C, 5W30 ; -20°C à 15°C, 10W ; -20°C à 40°C, 10W30 ; -20°C à 40°C, 10W40 ; -20°C à 40°C, 15W40 ; -20°C à 40°C, 15W50 ; -10°C à 40°C, 20W20 ; -10°C à 40°C, 20W40 ; -10°C à 40°C, 20W50.
Autres recommandations : <-30°C à 10°C, 75W ; <-30°C à 30°C, 80W ; <-30°C à 40°C, 75W90 ; <-30°C à 40°C, 80W90 ; -10°C à 30°C, 85W ; 0°C à 40°C, 90 ; 10°C à 40°C, 140.
Autres recommandations : <-30°C à -10°C, 5W20 ; <-30°C à 15°C, 5W30 ; -20°C à 15°C, 10W ; -20°C à 40°C, 10W30 ; -20°C à 40°C, 10W40 ; -20°C à 40°C, 15W40 ; -20°C à 40°C, 15W50 ; -10°C à 40°C, 20W20 ; -10°C à 40°C, 20W40 ; -10°C à 40°C, 20W50.
Autres recommandations : <-30°C à -10°C, 5W20 ; <-30°C à 15°C, 5W30 ; -20°C à 15°C, 10W ; -20°C à 40°C, 15W40/15W50 ; -10°C à 40°C, 20W40/20W20 ; -10°C à 40°C, 20W50.
Autres recommandations : <-30°C à 10°C, 75W ; <-30°C à 30°C, 80W ; <-30°C à 40°C, 75W90/80W90 ; -10°C à 30°C, 85W ; 0°C à 40°C, 90 ; 10°C à 40°C, 140.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations : 10W30 ; 10W40.
Autres recommandations : >-20°C à 40°C, 10W40 ; >-20°C à 40°C, 10W50 ; >-20°C à 40°C, 15W40 ; >-20°C à 40°C, 15W50 ; >15°C, 5W30 ; >-10°C, 5W20.
Autres recommandations : 75W85.
Autres recommandations : <15°C, 5W30 ; -20°C à 20°C, 10W30 ; -20°C à 30°C, 10W40 ; -20°C à 40°C, 10W50 ; -20°C à 40°C, 15W40 ; -20°C à 40°C, 15W50 ; -10°C à 40°C, 20W40 ; -10°C à 40°C, 20W50.
Autres recommandations : >15°C, A3/A5/SH 5W30 ; -20°C à 40°C, A3/A5/SH 10W40 ; -20°C à 40°C, A3/A5/SH 10W50 ; -20°C à 40°C, A3/A5/SH 15W40 ; -20°C à 40°C, A3/A5/SH 15W50 ; -10°C à 40°C, A3/A5/SH 20W40 ; -10°C à 40°C, A3/A5/SH 20W50.
Autres recommandations : b3/B5 15W40.
Autres recommandations : R.C.
Autres recommandations : 75W90.
Autres recommandations : <-30°C à 40°C, 0W20 ; -20°C à 40°C, 10W30 ; -20°C à 40°C, 10W40.
Autres recommandations : <-30°C à 40°C, 75W90 ; -20°C à 40°C, 80W90.
Autres recommandations : >-20°C, 10W30/10W40 ; >-15°C, 15W40/15W50.
Autres recommandations : <-30°C à 40°C, 0W20 ; -20°C à 40°C, 10W30/10W40 ; -15°C à 40°C, 15W40/15W50.
Autres recommandations : >-20°C, 10W30 ; >-15°C, 15W40.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN C3 5W30.
Autres recommandations : -20°C à 40°C, 10W30/10W40 ; -15°C à 40°C, 15W40/15W50.
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Boîte de transfert : de la boîte.
Boîte de transfert : R.C.
Boîte de transfert : ACCOR ACCOMATIC D3.
Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Boîte de transfert : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel à glissement limité (si monté) : R.C.
Différentiel à glissement limité : R.C.
Différentiel à glissement limité : R.C.
Différentiel arrière 4x4 : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel arrière : R.C.
Différentiel avant : R.C.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Direction assistée y compris double train pivotant «HICAS» : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : q.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : R.C.
Direction mécanique : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Graisse polyvalente : R.C.
Graisse pour joint d’essieu avant et arbre de propulsion : R.C.
Graisse : R.C.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Moyeux avant auto-bloquants tournant librement (si montés) : R.C.
Points de graissage : R.C.
Transmission automatique CVT : R.C.
Transmission automatique RE0F11A - CVT : R.C.
Transmission manuelle 6 vitesses : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle RS6F52a : p.
Transmission manuelle RS6F52H : ACCOR SYNCHRO 75W90. 
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Adam 1.2 16V VVT ECOTEC-4
(A12XEL - 51kW) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A18, 23

Adam 1.4 16V VVT ECOTEC-4
(A14XEL - 64kW) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A18, 23

Adam 1.4 16V VVT ECOTEC-4 LPG
(A14XEL - 64kW) 2012- E-GPL ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A18, 23

Adam 1.4 16V VVT ECOTEC-4
(A14XER - 74kW) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A18, 23

Albany 2.0 1990-96 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 c 4.1 ACCOR HUSYNN 10W40 - 1.5 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1-1.5 R.C. - 9-10 A8, 21, 24, 26

Agila 1.0
(Z10XEP - 44kW) 2000-08 E R.C. f 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 4.7 A21, 24, 26

Agila 1.0i 12V
(K10B - 48kW) 2008-10 E R.C. j 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 4.4 A23

Agila 1.0i 12V
(K10B - 48/50kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 4.4 A23

Agila 1.1i 12V
(K10B - 60kW) 2008-09 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.1 de la boîte - - R.C. - 4.4 A23

Agila 1.2 LPG Estate 63kW 2007- GPL R.C. j a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A23

Agila 1.2
(Z12XEP - 59kW) 2000-08 E R.C. f 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 2.2 - - de la boîte - - R.C. - 4.9 A21, 24, 26

Agila 1.2I 16V
(K12B - 63kW) 2008-10 E R.C. j 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A23

Agila 1.2I 16V Automatic
(K12B - 63kW) 2008-10 E R.C. j 3.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.6 de la boîte - - R.C. - 4.5 A23

Agila 1.2I 16V
(K12B - 63/69kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A23

Agila 1.2I 16V Automatic
(K12B - 63/69kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 3.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.6 de la boîte - - R.C. - 4.5 A23

Ampera EV 150
(A14CFL - 111kW) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 3.5 - - - R.C. - a de la boîte - - R.C. - 6.3 A23

Antara 2.4
(Z24XED - 103kW) 2007- - R.C. j 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 9 A21, 23

Antara 2.4 AWD
(A24XE - 123kW) 2011- - ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 - - - R.C. - 9 A4, 14, 18, 23

Antara 2.4 AWD
(A24XE - 126kW) 2011- - ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 - - - R.C. - 9 A4, 14, 18, 23

Antara 2.4
(A24XE - 126kW) 2011- - ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A18, 23

Antara 2.4
(A24XE - 123kW) 2011- - ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A18, 23

Antara 2.4i, 4x4
(Z24XE - 103kW) 2007- E R.C. j 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 9 A4, 14, 21, 23

Antara 2.4 LPG
(Z24XE - 103kW) 2008- E-GPL R.C. k 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A19, 22, 23

Antara 2.4 LPG 4x4
(Z24XE - 103kW) 2008- E-GPL R.C. k 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A4, 14, 19, 22, 23

Antara 3.0 4x4
(A30XH - 188/190kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.1 de la boîte - - R.C. - a A4, 14, 19, 22, 23

Antara 3.2i, 4x4
(Z32SE - 167kW) 2007- E R.C. j - - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - - A4, 14, 21, 23

Ascona 1.3, 1.6 1981-88 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 c 2.5-3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.1 ACCOR ACCOMATIC - 7 de la boîte - - R.C. - 6.5-8 A21, 24, 26

Ascona 1.8i, 2.0i 1982-88 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 c 3-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.1 ACCOR ACCOMATIC - 7 de la boîte - - R.C. - 7.5-8 A21, 24, 26

Astra 1.4i, 1.6i
(Astra F) 1991-97 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.1 ACCOR ACCOMATIC - 7 de la boîte - - R.C. - 5.5-6 A21, 24, 26

Astra 1.6 i Saloon
(Astra F 55kW) 1992-98 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c, g 3.5 R.C. i a ACCOR ACCOMATIC - a de la boîte - - R.C. - 6 A20, 24, 26

Astra 1.6i 16V Sport
(Astra F) 1996-97 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A21, 24, 26

Astra 1.4 i 16V
(Astra F - A14XE - 66kW) 1996-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 R.C. i 1.6-1.9 ACCOR ACCOMATIC - 3-3.5 de la boîte - - R.C. - 5.7-5.8 A21, 23

Astra 1.8i, 2.0i, 16V, GSi
(Astra F) 1991-97 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c 4-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A21, 24, 26

Astra 1.2i
(Astra G) 1997-04 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c, g, h 3.5 R.C. i - - - - de la boîte - - R.C. - 5-5.5 A20, 24, 26
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Astra 1.2i
(Astra F - X12XE - 48kW) 1998-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 u a R.C. - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - 5.2 A20, 23

Astra 1.2
(Astra H - X12XE - 48kW) 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 u a R.C. - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - 5.2 A20, 23

Astra 1.2
(Astra H - Z12XEP - 59kW) 2005- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.2 Sport Hatch
(Astra H - X12XE - 48kW) 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 u a R.C. - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - 5.2 A20, 23

Astra 1.2 Sport Hatch
(Astra H - X12XEP - 59kW) 2005- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.4i, 16V
(Astra G - 66kW) 1997-04 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c, g, h 3.5 R.C. i 1.6-1.9 ACCOR ACCOMATIC - - de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A20, 24, 26

Astra 1.4i
(Astra F - X14XE - 66kW) 1998-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.5 R.C. - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - 6.3 A20, 23

Astra 1.4
(Astra H - Z14XEL - 55kW) 2004-04 E R.C. k 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A22, 23

Astra 1.4i 16V Convertible
(Astra F - X14XE - 66kW) 1996-01 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.5 R.C. - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - 6.3 A20, 23

Astra 1.4 Estate
(Astra H - Z14XEL - 55kW) 2004- E R.C. k 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A22, 23

Astra 1.4 LPG
(Astra H - Z14XEP - 66kW) 2009- E-GPL ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.4i LPG
(Astra G - Z14XE - 66kW) 1999-04 E-GPL ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c, g, h 3.5 R.C. i 1.6-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A20, 23

Astra 1.4 Estate
(Astra H - Z14XEP - 66kW) 2004- E R.C. j 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A20, 23

Astra 1.4 LPG Estate
(Astra H - 66kW) 2009- E R.C. j a - - - - - - - - - - - - -

Astra 1.4 16V, GTC
(Astra H - Z14XEL/XEP - 66kW) 2004-09 E R.C. - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A20, 23

Astra 1.4 GTC
(Astra H - Z14XEP - 66kW) 2005- E R.C. - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A20, 23

Astra 1.4 16V VVT ecoFLEX
(Astra J - A14XEL 64kW) 2009-10 E R.C. p 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A23

Astra 1.4 16V VVT ecoFLEX
(Astra J - A14XEL 64kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A23

Astra 1.4 16V VVT ecoFLEX
(Astra J Israel - A14XEL 64kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A23

Astra 1.4 16V VVT ecoFLEX
(Astra J - A14XER 74kW) 2009-10 E R.C. p 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A23

Astra 1.4 16V VVT ecoFLEX
(Astra J - A14XER 74kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A23

Astra 1.4 16V VVT ecoFLEX Sports 
Tourer (Astra J - A14XER 74kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A23

Astra 1.4 16V VVT ecoFLEX
(Astra J Israel - A14XER 74kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A23

Astra 1.4 16V VVT ecoFLEX Sports 
Tourer (Astra J Israel - A14XER 74kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A23

Astra SRi 1.4 16V VVT ecoFLEX
(Astra J - A14XER 74kW) 2009-10 E R.C. p 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A23

Astra SRi 1.4 16V VVT ecoFLEX
(Astra J - A14XER 74kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A23

Astra SRi 1.4 16V VVT ecoFLEX Sports 
Tourer (Astra J - A14XER 74kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A23

Astra SRi 1.4 16V VVT ecoFLEX
(Astra J Israel - A14XER 74kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A23

Astra SRi 1.4 16V VVT ecoFLEX Sports 
Tourer (Astra J Israel - A14XER 74kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A23

Astra 1.4 Turbo
(Astra J - A14NEL - 88kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6-2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A23

Astra 1.4 Turbo Sports Tourer
(Astra J - A14NEL - 88kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6-2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A23

Astra 1.4 16V VVT Turbo ECOTEC
(Astra J - A14NET 103kW) 2009-10 ET R.C. p 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6-1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A23

Astra 1.4 16V VVT Turbo ECOTEC
(Astra J - A14NET 103kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6-1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A23

Astra 1.4 16V VVT Turbo ECOTEC Sports 
Tourer (Astra J - A14NET 103kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6-1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A23
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Astra 1.4 16V VVT Turbo ECOTEC
(Astra J Israel - A14NET 103kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6-1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A23

Astra 1.4 16V VVT Turbo ECOTEC Sports 
Tourer (Astra J Israel - A14NET 103kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6-1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A23

Astra 1.4 16V VVT Turbo ECOTEC 
Automatic (Astra J - A14NET 103kW) 2009-10 ET R.C. p 4 - - - R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 5.6 A23

Astra 1.4 16V VVT Turbo ECOTEC 
Automatic (Astra J - A14NET 103kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 - - - R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 5.6 A23

Astra 1.4 16V VVT Turbo ECOTEC 
Automatic (Astra J Israel - A14NET 103kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 - - - R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 5.6 A23

Astra 1.4 GTC
(Astra J - A14NEL - 88kW) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.4 GTC
(Astra J - A14XER - 74kW) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.4 GTC
(Astra J - A14NET - 103kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A23

Astra 1.4 LPG
(Astra J - A14NET - 103kW) 2012- E-GPL ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.4 VVT
(A 14 NET - 103kW) 2011- - ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.9 R.C. - 8-8.5 de la boîte - - R.C. - 6.2 A20, 23

Astra 1.4 Saloon
(Astra J - A14XER - 74kW) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.4 Saloon Turbo
(Astra J - A14NEL - 88kW) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.4 Saloon Turbo
(Astra J - A14NET - 103kW) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.4 Sport Hatch
(Astra H - Z14XEL - 55kW) 2005- E R.C. k 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A22, 23

Astra 1.4 Sports Tourer LPG
(Astra J - A14NET - 103kW) 2012- E-GPL ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.4 Turbo Saloon VVT
(A 14 NET - 103kW) 2012- - ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.9 R.C. - 8-8.5 de la boîte - - R.C. - 6.2 A20, 23

Astra 1.6 VVT
(A 16 LET - 132kW) 2011- - ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.9 R.C. - 8-8.5 de la boîte - - R.C. - 5.9 A20, 23

Astra 1.6 Turbo Saloon VVT
(A 16 LET - 132kW) 2012- - ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.9 R.C. - 8-8.5 de la boîte - - R.C. - 5.9 A20, 23

Astra 2.0 VXR
(A 20 NFT - 206kW) 2012- - ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 6 - d 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.9 A20, 23

Astra 1.6i
(Astra G) 1997-04 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c, g, h 3.5 R.C. i - ACCOR ACCOMATIC - - de la boîte - - R.C. - 6 A20, 24, 26

Astra 1.6i, 16V
(Astra G - 62/74kW) 1997-04 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c, g, h 3.5 R.C. i 1.6-1.9 ACCOR ACCOMATIC - - de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A20, 24, 26

Astra 1.6 16V Coupe
(Astra G - Z16XE - 74kW) 2000-05 E R.C. k 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - a de la boîte - - R.C. - 6.3-6.6 A23, 25

Astra 1.6 16V LPG
(Astra G - Z16XE - 74kW) 2002-05 E-GPL R.C. k 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - a de la boîte - - R.C. - 6.3-6.6 A23, 25

Astra 1.6 16V Saloon LPG
(Astra G - Z16XE - 74kW) 2002-05 E-GPL R.C. k 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - a de la boîte - - R.C. - 6.3-6.6 A23, 25

Astra 1.6i
(Astra F - X16SZR - 55kW) 1998-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.5 R.C. - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - 5.9 A20, 23

Astra 1.6i 16V
(Astra F - X16XEL - 74kW) 1998-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.5 R.C. - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - 6.3 A20, 23

Astra 1.6i Estate
(Astra F - X16SZR - 55kW) 1998-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.5 R.C. - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - 5.9 A20, 23

Astra 1.6i 16V Estate
(Astra F - X16XEL - 74kW) 1998-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.5 R.C. - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - 6.3 A20, 23

Astra 1.6 Estate Turbo
(Astra H - Z16LET - 132kW) 2007- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.6i Saloon
(Astra F - X16SZR - 55kW) 1998-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.5 R.C. - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - 5.9 A20, 23

Astra 1.6i 16V Saloon
(Astra F - X16XEL - 74kW) 1998-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 3.5 R.C. - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - 6.3 A20, 23

Astra 1.6 Saloon
(Astra H - Z16XER - 85kW) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.6i, 16V Sport
(Astra G - 62/74kW) 1997-04 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c, g, h 3.5 R.C. i 1.6-1.9 - - - de la boîte - - - - 6-6.5 A20, 24, 26

Astra 1.6 Sport Hatch Turbo
(Astra H - Z16LET - 132kW) 2007- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23
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Astra 1.6i LPG
(Astra G - 55/74kW) 1998-04 E-GPL ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c, g, h 3.5 R.C. i 1.6-1.9 R.C. - 4 de la boîte - - R.C. - 6 A20, 23

Astra 1.4 VVT
(A 14 XER - 74kW) 2011- - ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6-1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A20, 23

Astra 1.4 Saloon VVT
(A 14 XER - 74kW) 2012- - ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4 - d 1.6-1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A20, 23

Astra 1.6 16V Twinport
(Astra G - Z16XEP - 76kW) 2003-04 E R.C. c 4 R.C. i 1.6-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2-6.5 A20, 23

Astra 1.6 16V, GTC, Sport
(Astra H - Z16XEP - 77kW) 2004-09 E R.C. g 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A20, 23

Astra 1.6 GTC
(Astra H - Z16XER - 85kW) 2006- E R.C. - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.9 A20, 23

Astra 1.6 Estate
(Astra H - A16XER/Z16XER - 85kW) 2006- E R.C. t 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.9 A20, 23

Astra 1.6 Turbo Saloon VVT
(A 16 XER - 85kW) 2012- - ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4.5 - d 1.6-1.8 R.C. - 7.62-8.5 de la boîte - - R.C. - 5.9 A20, 23

Astra 1.4 Turbo VVT
(A 14 NEL - 88kW) 2011- - ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A20, 23

Astra 1.4 VVT
(A 14 NEL - 88kW) 2011- - ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A20, 23

Astra 1.6 Turbo
(Astra H - 132kW) 2007- E R.C. - 4.5 - - - - - - - - - - - - -

Astra Coupe 1.6i
(Z16XE/XEP - 74/76kW) 2003-09 E R.C. - 3.5-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2-6.6 A20, 23

Astra 1.6 LPG Estate
(Astra H - 85kW) 2009- GPL R.C. j - ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A23

Astra 1.6 Turbo
(Astra J - 132kW) 2009- ET R.C. - 4.5 - - - - - - - - - - - - -

Astra 1.6 TwinTop
(Astra H - Z16XER - 85kW) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.6 TwinTop Turbo
(Astra H - Z16LET - 132kW) 2007- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.6 16V VVT ECOTEC
(Astra J - A16XER 85kW) 2009-10 E R.C. p 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A23

Astra 1.6 16V VVT ECOTEC
(Astra J - A16XER 85kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A23

Astra 1.6 16V VVT ECOTEC Sports 
Tourer (Astra J - A16XER 85kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A23

Astra 1.6 16V VVT ECOTEC
(Astra J Israel - A16XER 85kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A23

Astra 1.6 16V VVT ECOTEC Sports 
Tourer (Astra J Israel - A16XER 85kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A23

Astra 1.6 16V VVT ECOTEC Automatic
(Astra J - A16XER 85kW) 2009-10 E R.C. p 4.5 - - - R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 5.9 A23

Astra 1.6 16V VVT ECOTEC Automatic
(Astra J - A16XER 85kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 - - - R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 5.9 A23

Astra 1.6 16V VVT ECOTEC Automatic 
Sports Tourer (Astra J - A16XER 85kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 - - - R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 5.9 A23

Astra 1.6 16V VVT ECOTEC Automatic
(Astra J Israel - A16XER 85kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 - - - R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 5.9 A23

Astra 1.6 16V VVT ECOTEC Automatic 
Sports Tourer (Astra J Israel - A16XER 85kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 - - - R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 5.9 A23

Astra 1.6 GTC
(Astra J - A16LET - 132kW) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.6 SIDI
(Astra J - A16XHT - 125kW) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.6 SIDI GTC
(Astra J - A16SHT - 147kW) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.6 SIDI GTC
(Astra J - A16XHT - 125kW) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.6 SIDI Saloon
(Astra J - A16XHT - 125kW) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.6 Saloon
(Astra J - A16XER - 85kW) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.6 Saloon Turbo
(Astra J - A16LET - 132kW) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.6 SIDI Sports Tourer
(Astra J - A16XHT - 125kW) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23
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Astra 1.6 Sports Tourer LPG
(Astra J - A16XER - 84kW) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra SRi 1.6 16V VVT ECOTEC
(Astra J - A16XER 85kW) 2009-10 E R.C. p 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A23

Astra SRi 1.6 16V VVT ECOTEC
(Astra J - A16XER 85kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A23

Astra SRi 1.6 16V VVT ECOTEC Sports 
Tourer (Astra J - A16XER 85kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A23

Astra SRi 1.6 16V VVT ECOTEC
(Astra J Israel - A16XER 85kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A23

Astra SRi 1.6 16V VVT ECOTEC Sports 
Tourer (Astra J Israel - A16XER 85kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A23

Astra SRi 1.6 16V VVT ECOTEC 
Automatic (Astra J - A16XER 85kW) 2009-10 E R.C. p 4.5 - - - R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 5.9 A23

Astra SRi 1.6 16V VVT ECOTEC 
Automatic (Astra J - A16XER 85kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 - - - R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 5.9 A23

Astra SRi 1.6 16V VVT ECOTEC Automatic 
Sports Tourer (Astra J - A16XER 85kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 - - - R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 5.9 A23

Astra SRi 1.6 16V VVT ECOTEC 
Automatic (Astra J Israel - A16XER 85kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 - - - R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 5.9 A23

Astra SRi 1.6 16V VVT ECOTEC Automatic 
Sports Tourer (Astra J Israel - A16XER 85kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 - - - R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 5.9 A23

Astra SRi 1.6 16V VVT Turbo ECOTEC
(Astra J - A16XET 132kW) 2009-10 ET R.C. p 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A23

Astra SRi 1.6 16V VVT Turbo ECOTEC
(Astra J - A16LET 132kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A23

Astra SRi 1.6 16V VVT Turbo ECOTEC 
Sports Tourer (Astra J - A16LET 132kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A23

Astra SRi 1.6 16V VVT Turbo ECOTEC
(Astra J Israel - A16LET 132kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A23

Astra SRi 1.6 16V VVT Turbo ECOTEC Sports 
Tourer (Astra J Israel - A16LET 132kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A23

Astra SRi 1.6 16V VVT Turbo ECOTEC 
Automatic (Astra J - A16XET 132kW) 2009-10 ET R.C. p 4.5 - - - R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 5.9 A23

Astra SRi 1.6 16V VVT Turbo ECOTEC 
Automatic (Astra J - A16LET 132kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 - - - R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 5.9 A23

Astra SRi 1.6 16V VVT Turbo ECOTEC 
Automatic Sports Tourer (Astra J - A16LET 132kW)

2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 s 4.5 - - - R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 5.9 A23

Astra SRi 1.6 16V VVT Turbo ECOTEC 
Automatic (Astra J Israel- A16LET 132kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 - - - R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 5.9 A23

Astra SRi 1.6 16V VVT Turbo ECOTEC 
Automatic Sports Tourer (Astra J Israel- A16LET 132kW)

2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 s 4.5 - - - R.C. - 7.8 de la boîte - - R.C. - 5.9 A23

Astra 1.8i
(Astra F - X18XE1 - 85kW) 1998-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 4.3 R.C. - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - 6.3 A20, 23

Astra 1.8i, 16V
(Astra G - 92kW) 1997-04 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c, g, h 4.3 R.C. i 1.6-1.9 ACCOR ACCOMATIC - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20, 24, 26

Astra 1.8 16V Estate
(Astra G - X18XE1 - 85kW) 1998-00 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 R.C. i 1.6-1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4-6.8 A20, 24, 26

Astra 1.8i, 16V Sport
(Astra G - 92kW) 1997-04 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c, g, h 4.3 R.C. i 1.6-1.9 - - - de la boîte - - - - 6.5 A20, 24, 26

Astra 1.8i LPG
(Astra G - Z18XE - 92kW) 1998-04 E-GPL ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c, g, h 4.3 R.C. i 1.6-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20, 23

Astra 1.8 Estate
(Astra H - 92kW) 2004-09 E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4-6.8 A21, 24, 26

Astra Coupe 1.8
(92kW) 2000-09 E ACCOR HUSYNN 5W40 c 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4-6.8 A21, 24, 26

Astra 1.8 16V, GTC, Sport
(Astra H - Z18XE - 92/103kW) 2004-09 E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 R.C. - 4 de la boîte - - R.C. - 5.9 A20, 23

Astra 1.8 GTC
(Astra H - Z18XE - 92kW) 2005- E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 R.C. - 4 de la boîte - - R.C. - 6.4-6.8 A20, 23

Astra 1.8 GTC
(Astra J - A18XER - 103kW) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.8 TwinTop
(Astra H - Z18XE - 92kW) 2005- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 2.0 GTC
(Astra J - A20NFT - 206kW) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 2.0 OPC
(Astra G - Z20LET - 141kW) 2002-05 ET R.C. k 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 7 A23
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Astra 2.0 OPC Convertible
(Astra G - Z20LET - 141kW) 2002-05 ET R.C. k 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 7 A23

Astra 2.0i
(Astra F - X20XEV - 100kW) 1998-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 4.3 R.C. - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - 7 A20, 23

Astra 2.0 16V Estate
(Astra G - X20XEV - 100kW) 1998-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 - - - R.C. - 4 de la boîte - - R.C. - 7-7.1 A20, 23

Astra 2.0 OPC Estate
(Astra G - Z20LET - 141kW) 2002-04 ET R.C. k 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 7 A23

Astra 2.0 16V Saloon
(Astra G - X20XEV - 100kW) 1998-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 u 4.3 R.C. - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - 7 A20, 23

Astra 2.0 Turbo GSi
(Astra G - Z20LET - 147kW) 2002-04 ET R.C. c 4.3 R.C. i 1.6-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20, 23

Astra Coupe 2.0i Turbo
(Z20LET - 147kW) 2000-09 ET R.C. c 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20, 23

Astra 2.0 Turbo Estate
(Astra H - 125kW) 2004- ET R.C. j 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A20, 23

Astra 2.0 Turbo 16V, Sport
(Astra H - Z20LEL - 125/147/150kW) 2004-09 ET R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A20, 23

Astra OPC 2.0 Turbo
(Astra H - 177kW) 2005-09 ET R.C. - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A20, 23

Astra 2.0 TwinTop Turbo
(Astra H - Z20LEL - 125kW) 2005- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 2.2i 16V, -Auto
(Astra G - Z22SE - 108kW) 2000-04 E R.C. c 5 R.C. i 1.6-1.9 R.C. - 4 de la boîte - - R.C. - 6.6-7.1 A20, 23

Astra Coupe 2.2
(108kW) 2000-09 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7-7.2 A21, 24, 26

Calibra 2.0i, 16V, 4x4 1990-97 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 c 4-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 7 de la boîte - - R.C. - 7 A6, 12, 21, 24, 26

Calibra 2.0i 16V 4x4 Turbo 1992-97 ET ACCOR HUSYNN 5W40 c 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A6, 12, 21, 24, 26

Calibra 2.5 V6 1993-98 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 c 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 7 de la boîte - - R.C. - 7.5 A21, 24, 26

Cascada 1.4
(A14NEL - 88kW) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Cascada 1.4 Turbo
(A14NET - 103kW) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Cascada 1.6
(A16SHT - 147kW) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Cascada 1.6 SIDI
(A16XHT - 125kW) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Combo Combi, Tour 1.4i 16V Twinport
(Z14XE - 66kW) 2002- E R.C. - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1-6.7 A21, 24, 26

Combo 1.6 CNG Ecotec
(71kW) 2003- GNC R.C. - - ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - - A20, 23

Corsa 1.0 1983-93 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 c 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7-1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A21, 24, 26

Corsa 1.0
(Corsa B - 973cc Ecotec) 1997-00 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c, g 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7-1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A21, 24, 26

Corsa 1.0 12V, - Twinport
(Corsa C - Z10XEP - 44kW) 2000-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 R.C. i 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.9 A21, 24, 26

Corsa 1.0i 12V
(Corsa D - Z10XEP - 44kW) 2006-09 E R.C. - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6-2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A24

Corsa 1.0i 12V
(Corsa D - A10XEP - 44kW) 2009-10 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.1 A24

Corsa 1.0i 12V
(Corsa D - A10XEP - 48kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.1 A24

Corsa 1.0i 12V
(Corsa D Israel - A10XEP - 48kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.1 A24

Corsa 1.2, 1.2i, 1.3, 1.4, 1.4i 1983-93 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 c 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7-1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A21, 24, 26

Corsa 1.2i, 1.4i
(Corsa B) 1993-00 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c, g 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7-1.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7 de la boîte - - R.C. - 5.5-6 A21, 24, 26

Corsa 1.2 16V Easytronic, Twinport
(Corsa C - Z12XEP - 59kW) 2000-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.5 R.C. i 1.6 ACCOR ACCOMATIC - - de la boîte - - R.C. - 5 A21, 24, 26

Corsa 1.2 16V Easytronic, Twinport
(Corsa C - Z12XEP - 59kW) 2004-06 E R.C. - 3.5 R.C. i 1.6 ACCOR ACCOMATIC - - de la boîte - - R.C. - 5 A21, 24, 26

Corsa 1.2i 16V Dualfuel
(Corsa C - Z12XEP - 59kW) 2003-06 E-GPL R.C. - 3.5 R.C. i 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A17, 23
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Corsa 1.2i 16V
(Corsa D - Z12XEP - 59kW) 2006-09 E R.C. - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6-2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5-5.2 A24

Corsa 1.2i 16V
(Corsa D - A12XEP - 59kW) 2009-10 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A24

Corsa 1.2i 16V LPG
(Corsa D - A12XEP - 59kW) 2009-10 GPL ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A24

Corsa 1.2i 16V
(Corsa D - A12XEL - 63kW) 2009-10 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A24

Corsa 1.0i 12V Hatchback
(A 10 XEP - 48kW) 2010- - ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A23

Corsa 1.2i 16V
(Corsa D - A12XEL - 51kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A24

Corsa 1.2i 16V
(Corsa D Israel - A12XEL - 51kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A24

Corsa 1.2 Hatchback
(A 12 XEL - 51kW) 2010- - ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A23

Corsa 1.2 LPG Hatchback
(Z 12 XEP - 59kW) 2009- - R.C. j 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A23

Corsa 1.2i 16V
(Corsa D - A12XER - 63kW) 2009-10 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A24

Corsa 1.2i 16V
(Corsa D - A12XER - 63kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A24

Corsa 1.2i 16V
(Corsa D Israel - A12XER - 63kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A24

Corsa 1.2 LPG
(Corsa D - A12XER - 61kW) 2011- E-GPL ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Corsa 1.2i 16V LPG
(Corsa D - A12XER - 63kW) 2011- GPL ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A24

Corsa 1.2i 16V LPG
(Corsa D Israel - A12XER - 63kW) 2011- GPL ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A24

Corsa 1.2i 16V Easytronic
(Corsa D - Z12XEP - 59kW) 2006-09 E R.C. - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6-2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5-5.2 A24

Corsa 1.2i 16V Easytronic
(Corsa D - 63kW) 2009-10 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A24

Corsa 1.2i 16V Easytronic
(Corsa D - A12XER - 63kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A24

Corsa 1.2i 16V Easytronic
(Corsa D Israel - A12XER - 63kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A24

Corsa 1.4
(Corsa C - Z14XEP - 66kW) 2003- E R.C. - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Corsa 1.4
(Corsa D - A14NEL - 88kW) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Corsa 1.4i 16V, Sport, 1.6i 16V
(Corsa B) 1996-00 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c, g 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7 de la boîte - - R.C. - 6 A21, 24, 26

Corsa 1.4 16V, SRi
(Corsa C - Z14XE - 66kW) 2000-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.5 R.C. i 1.6 ACCOR ACCOMATIC - - de la boîte - - R.C. - 6.1-6.7 A21, 24, 26

Corsa 1.4 16V, SRi
(Corsa C - Z14XE - 66kW) 2004-06 E R.C. - 3.5 R.C. i 1.6 ACCOR ACCOMATIC - - de la boîte - - R.C. - 6.1-6.7 A21, 24, 26

Corsa 1.4 Twinport, SXi
(Corsa C - Z14XEP - 66kW) 2003-06 E R.C. - 3.5 R.C. i 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.9 A17, 23

Corsa 1.4i 16V, Automatic
(Corsa D - Z14XEP - 66kW) 2006-09 E R.C. - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6-2.4 R.C. - 3.3 de la boîte - - R.C. - 5-5.2 A24

Corsa 1.4i 16V
(Corsa D - Z14XEP - 66kW) 2009-10 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A24

Corsa 1.4 LPG
(Corsa D - 64kW) 2009- GPL R.C. j - - - - - - - - - - - - - -

Corsa 1.2 LPG Hatchback
(A 12 XER - 61kW) 2011- - ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A23

Corsa 1.2 LPG Hatchback
(A 12 XER - 63kW) 2011- - ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A23

Corsa 1.4 LPG Hatchback
(A 14 XEL - 64kW) 2009- - R.C. j 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A23

Corsa 1.4 Hatchback
(A 14 XEL - 64kW) 2009- - R.C. j 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A23

Corsa 1.4i 16V LPG
(Corsa D - Z14XEP - 66kW) 2009-10 GPL ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A24

Corsa 1.4 LPG Hatchback
(Z 14 XEP - 66kW) 2006- - R.C. j 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 R.C. - 3.3 de la boîte - - R.C. - 5-5.2 A23



OPEL
MODÈLE ANNÉE TYPE

PRÉCONISATIONS  
MOTEUR

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES  
MANUELLE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
DIFFÉRENTIEL

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

ANNEXES

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 264

Mise à jour 15.02.2016

Corsa 1.4i 16V
(Corsa D - A14XEL - 64kW) 2009-10 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A24

Corsa 1.4i 16V
(Corsa D - A14XEL - 64kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A24

Corsa 1.4i 16V
(Corsa D Israel - A14XEL - 64kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A24

Corsa 1.4i 16V Automatic
(Corsa D - A14XER - 74kW) 2009-10 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 3.5 - - - R.C. - 3.3 de la boîte - - R.C. - 4.5 A24

Corsa 1.4i 16V Automatic
(Corsa D - A14XER - 74kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 3.5 - - - R.C. - 3.3 de la boîte - - R.C. - 4.5 A24

Corsa 1.4i 16V Automatic
(Corsa D Israel - A14XER - 74kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 3.5 - - - R.C. - 3.3 de la boîte - - R.C. - 4.5 A24

Corsa 1.6 Turbo
(Corsa D - A16LER - 141/155kW) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Corsa 1.6 Turbo
(Corsa D - A16LES - 155kW) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Corsa 1.6 Turbo
(Corsa D - Z16LER - 141/155kW) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Corsa 1.6i 16V Turbo
(Corsa D - A16LEL - 110kW) 2009-10 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A24

Corsa 1.6i 16V Turbo
(Corsa D - A16LEL - 110kW) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A24

Corsa 1.6i 16V Turbo
(Corsa D Israel - A16LEL - 110kW) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A24

Corsa VXR 1.6i 16V Turbo
(Corsa D - Z16LER) 2007-09 ET R.C. - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6-2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A24

Corsa VXR 1.6i 16V Turbo
(Corsa D - A16LER - 141kW) 2009-10 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A24

Corsa VXR 1.6i 16V Turbo
(Corsa D - A16LER - 141kW) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A24

Corsa VXR 1.6i 16V Turbo
(Corsa D Israel - A16LER - 141kW) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A24

Corsa 1.6 VXR Hatchback
(A 16 LES - 150kW) 2013- - ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A23

Corsa 1.6i GSi
(Corsa B) 1993-96 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A21, 24, 26

Corsa 1.6i GTE, GSi 16V 1988-93 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 c 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A21, 24, 26

Corsa 1.8 16V, SRi
(Corsa C - Z18XE - 92kW) 2000-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 R.C. i 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.4 A21, 24, 26

Corsa 1.8 16V, SRi
(Corsa C - Z18XE - 92kW) 2004-06 E R.C. - 4.3 R.C. i 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.4 A21, 24, 26

Frontera 2.0i, 2.4i 4x4
(Frontera A) 1991-95 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c 4.5 comme moteur - 4.4-3 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1.9 R.C. - 8.5 A1, 10, 15, 21, 
24, 26

Frontera 2.0i, 2.2i 16V 4x4
(Frontera A) 1995-98 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c, g 4.5-5.5 comme moteur - 4.4-3 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1.9 R.C. - - A1, 10, 15, 21, 
24, 26

Frontera 2.2i 16V 4x4
(Frontera B) 1998-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 c 4.5 ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4-3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.4 R.C. - 7 A2, 9, 15, 21, 24, 26

Frontera 3.2i V6 4x4
(Frontera B) 2000-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 c, h 5.6 ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.3 R.C. - 11.1 A5, 9, 15, 21, 24, 26

GT 2.0 Convertible
(194kW) 2007- E R.C. j 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 8.9 A23

GT 2.0i 16V Turbo ECOTEC
(Z20NHH - 194kW) 2007-09 ET R.C. p 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 8.9 A23

Insignia 1.4
(A14NET - 103kW) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Insignia 1.4 LPG
(A14NET - 103kW) 2012- E-GPL ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Insignia Saloon 1.4
(A14NET - 103kW) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Insignia 1.4 Saloon LPG
(A14NET - 103kW) 2012- E-GPL ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Insignia 1.4 Sports Tourer
(A14NET - 103kW) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Insignia 1.4 Sports Tourer LPG
(A14NET - 103kW) 2012- E-GPL ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Insignia 1.6 SIDI
(A16XHT - 125kW) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23
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Insignia 1.6 SIDI Saloon
(A16XHT - 125kW) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Insignia 1.6 SIDI Sports Tourer
(A16XHT - 125kW) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Insignia 1.6i 16V ECOTEC
(A16XER - 85kW) 2008-10 E R.C. p 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 1.6i 16V ECOTEC
(A16XER - 85kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 1.6i 16V ECOTEC
(A16XER Israel - 85kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 1.6i 16V Turbo ECOTEC
(132kW) 2008-10 ET R.C. p 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - - A18, 23

Insignia 1.6i 16V Turbo ECOTEC
(A16LET - 132kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - - A18, 23

Insignia 1.6i 16V Turbo ECOTEC
(A16LET Israel - 132kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - - A18, 23

Insignia 1.8i 16V VVT ECOTEC
(A18XER - 103kW) 2008-10 E R.C. p 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 1.8i 16V VVT ECOTEC
(A18XER - 103kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 1.8i 16V VVT ECOTEC Sports 
Tourer (A18XER - 103kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 1.8i 16V VVT ECOTEC
(A18XER Israel - 103kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 1.8i 16V VVT ECOTEC Sports 
Tourer (A18XER Israel - 103kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 2.0 Saloon Turbo
(A20NHT - 162/184kW) 2008- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Insignia 2.0 Sports Tourer Turbo
(A20NHT - 162/184kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Insignia 2.0 Turbo
(A20NHT - 162/184kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Insignia 2.0 Turbo Estate 4x4
(162kW) 2008- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 2.0i 16V Turbo
(A20NHT - 162kW) 2008-10 ET R.C. p 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 2.0i 16V Turbo
(A20NHT - 162kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 2.0i 16V Turbo Sports Tourer
(A20NHT - 162kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 2.0i 16V Turbo
(A20NHT Israel - 162kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 2.0i 16V Turbo Sports Tourer
(A20NHT Israel - 162kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 2.0i 16V Turbo
(A20NFT - 162/185kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 2.0i 16V Turbo Sports Tourer
(A20NFT - 162/185kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 2.0i 16V Turbo
(A20NFT Israel - 162/185kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 2.0i 16V Turbo Sports Tourer
(A20NFT Israel - 162/185kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 2.0i 16V Turbo Automatic
(A20NHT - 162kW) 2008-10 ET R.C. p 6 - - 2 R.C. - 6.3 de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 2.0i 16V Turbo Automatic
(A20NHT - 162kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6 - - - R.C. - 6.3 de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 2.0i 16V Turbo Automatic Sports 
Tourer (A20NHT - 162kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6 - - - R.C. - 6.3 de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 2.0i 16V Turbo Automatic
(A20NHT Israel - 162kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6 - - - R.C. - 6.3 de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 2.0i 16V Turbo Automatic Sports 
Tourer (A20NHT Israel - 162kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6 - - - R.C. - 6.3 de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 2.0i 16V Turbo Automatic
(A20NFT - 162/185kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6 - - - R.C. - 6.3 de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 2.0i 16V Turbo Automatic Sports 
Tourer (A20NFT - 162/185kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6 - - - R.C. - 6.3 de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 2.0i 16V Turbo Automatic
(A20NFT Israel - 162/185kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6 - - - R.C. - 6.3 de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23
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Insignia 2.0i 16V Turbo Automatic Sports 
Tourer (A20NFT Israel - 162/185kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6 - - - R.C. - 6.3 de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 2.0i 16V Turbo Sport
(A20NHT - 162kW) 2008-10 ET R.C. p 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 2.0i 16V Turbo Sport
(A20NHT - 162kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 2.0i 16V Turbo Sports Tourer
(A20NHT - 162kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 2.0i 16V Turbo Sport
(A20NHT Israel - 162kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 2.0i 16V Turbo Sports Tourer
(A20NHT Israel - 162kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 2.0i 16V Turbo Automatic Sport
(A20NHT - 162kW) 2008-10 ET R.C. p 6 - - - R.C. - 6.3 de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 2.0i 16V Turbo Automatic Sports 
Tourer (A20NHT - 162kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6 - - - R.C. - 6.3 de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 2.0i 16V Turbo Automatic Sport
(A20NHT Israel - 162kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6 - - - R.C. - 6.3 de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 2.0i 16V Turbo Automatic Sports 
Tourer (A20NHT Israel - 162kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6 - - - R.C. - 6.3 de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 23

Insignia 2.8 V6 Sports Tourer Turbo OPC
(A28NER - 239kW) 2009- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Insignia 2.8 V6 Turbo OPC 4x4
(239kW) 2009- ET R.C. j 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m a - - - de la boîte - - R.C. - a A18, 23

Insignia 2.8i V6 Turbo
(A28NET - 191kW) 2009-10 ET R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A18, 23

Insignia 2.8i V6 Turbo
(A28NET - 191kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A18, 23

Insignia 2.8i V6 Turbo Sports Tourer
(A28NET - 191kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A18, 23

Insignia 2.8i V6 Turbo
(A28NET Israel - 191kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A18, 23

Insignia 2.8i V6 Turbo Sports Tourer
(A28NET Israel - 191kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A18, 23

Insignia 2.8i V6 Turbo Automatic
(A28NET - 191kW) 2009-10 ET R.C. p 6.3 - - - R.C. - - de la boîte - - R.C. - - A18, 23

Insignia 2.8i V6 Turbo Automatic
(A28NET - 191kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6.3 - - - R.C. - - de la boîte - - R.C. - - A18, 23

Insignia 2.8i V6 Turbo Automatic Sports 
Tourer (A28NET - 191kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6.3 - - - R.C. - - de la boîte - - R.C. - - A18, 23

Insignia 2.8i V6 Turbo Automatic
(A28NET Israel - 191kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6.3 - - - R.C. - - de la boîte - - R.C. - - A18, 23

Insignia 2.8i V6 Turbo Automatic Sports 
Tourer (A28NET Israel - 191kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6.3 - - - R.C. - - de la boîte - - R.C. - - A18, 23

Insignia VXR 2.8i V6 Turbo
(A28NER - 239kW) 2009-10 ET R.C. - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A18, 23

Insignia VXR 2.8i V6 Turbo
(A28NER - 239kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A18, 23

Insignia VXR 2.8i V6 Turbo
(A28NER Israel - 239kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A18, 23

Kadett 1.2, 1.3, 1.4, i 1980-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 c 2.8-3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7-1.8 ACCOR ACCOMATIC - 6.3-7 de la boîte - - R.C. - 6-7 A21, 24, 26

Kadett 1.6, 1.8 1981-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 c 3.5-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7-2.1 ACCOR ACCOMATIC - 7-7.7 de la boîte - - R.C. - 7.5-8 A21, 24, 26

Kadett GTE 1.8i, 2.0i, -16V, -GSi 1983-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 c 4-4.5 R.C. i 1.8-2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7-7.5 A21, 24, 26

Lotus Omega 3.6 1990-94 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 R.C. - 2.1 - - - R.C. - 1.6 R.C. - 13.5 A21, 24, 26

Manta 1.8, 2.0i 1982-88 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 c 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 ACCOR ACCOMATIC - 2-2.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 6-7 A21, 24, 26

Meriva 1.4
(Meriva B - B14NEL - 88kW) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4 - - - R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Meriva 1.4 Twinport
(Z14XEP - 66kW) 2004-10 E R.C. - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1-6.7 A17, 23

Meriva 1.4 16V Twinport LPG
(66kW) 2004-10 GPL R.C. - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1-6.7 A17, 23

Meriva 1.4i 16V ECOTEC
(A14XER - 74kW) 2010-11 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A20, 23
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Meriva 1.4i 16V ECOTEC
(A14XER - 74kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A20, 23

Meriva 1.4i 16V ECOTEC
(A14XER Israel - 74kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A20, 23

Meriva 1.4i 16V ecoFLEX
(A14NEL - 88kW) 2010-11 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A20, 23

Meriva 1.4i 16V ecoFLEX
(A14NEL - 88kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A20, 23

Meriva 1.4i 16V ecoFLEX
(A14NEL Israel - 88kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A20, 23

Meriva 1.4i 16V ECOTEC
(A14NET - 103kW) 2010-11 ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A20, 23

Meriva 1.4i 16V ECOTEC
(A14NET - 103kW) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A20, 23

Meriva 1.4i 16V ECOTEC
(A14NET Israel - 103kW) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A20, 23

Meriva 1.6i 2003-10 E R.C. - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A17

Meriva 1.6i 16V
(Z16XE - 74kW) 2003-10 E R.C. - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A17

Meriva 1.6 Turbo
(Meriva A - Z16LET - 132kW) 2005-10 ET R.C. k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Meriva 1.8i 16V
(Z18XE - 92kW) 2003-10 E R.C. g 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A17

Mokka 1.4 LPG
(B14NET - 103kW) 2013- E-GPL ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Mokka 1.4 16V Turbo
(A14NET - 103kW) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A18, 23

Mokka 1.4 16V Turbo 4x4
(A14NET - 103kW) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 13, 18, 23

Mokka 1.6 16V
(A16XER - 85kW) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A18, 23

Mokka 1.8 16V
(A18XER - 103kW) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A18, 23

Monterey 3.2 V6 4x4 1994-98 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 c, g 5.2 ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.8 R.C. - 8.5-9 A5, 11, 16, 21, 

24, 26

Monza 3.0 1980-87 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 c 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 ACCOR ACCOMATIC - 2.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 10 A7, 21, 24, 26

Omega 1.8, 2.0 1982-86 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 c 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 ACCOR ACCOMATIC - 2.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 6-7 A21, 24, 26

Omega 1.8i, 2.0i 1983-94 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 c 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 ACCOR ACCOMATIC - 2.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.1 R.C. - 6-7 A21, 24, 26, 28

Omega 2.0i, 16V
(Omega B) 1994-99 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c, g 4.5 R.C. i 1.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - - R.C. - 8.5-9 A7, 21, 24, 26

Omega 2.0i 16V
(Omega B) 1999-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 c, g, h 4.5 R.C. i 1.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.6-8.8 A7, 21, 24, 26

Omega 2.0i 16V
(Omega B) 2001-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 c, g, h 4.5 R.C. i 1.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8.6-8.8 A7, 21, 24, 26

Omega 2.2i 1984-86 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 c 3.8 R.C. i 1.4 ACCOR ACCOMATIC - 2.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 10 A21, 24, 26

Omega 2.2i 16V
(Omega B) 1999-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 c 4.5 R.C. i 1.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 9.2-9.4 A7, 21, 24, 26

Omega 2.2i 16V
(Omega B) 2001-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 c 4.5 R.C. i 1.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 9.2-9.4 A7, 21, 24, 26

Omega 2.5i, 3.0i V6
(Omega B) 1994-99 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c, g 5.5 R.C. i 1.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - - R.C. - 9.5 A7, 21, 24, 26

Omega 2.5i
(Omega B) 1999-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 c 5.8 R.C. i 1.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 9.5-9.7 A21, 24, 26

Omega 2.5i
(Omega B) 2001-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 c 5.8 R.C. i 1.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 9.5-9.7 A21, 24, 26

Omega 2.6i
(Omega A) 1990-94 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c 5.5 R.C. i 1.2 ACCOR ACCOMATIC - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 10.5 A7, 21, 24, 26

Omega 3.0i, 24V
(Omega A) 1987-94 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c 5.5 R.C. i 1.2 ACCOR ACCOMATIC - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 10 A7, 21, 24, 26

Omega 3.0i
(Omega B) 1999-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 c, g, h 5.8 R.C. i 1.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 9.5-9.7 A21, 24, 26

Omega 3.0i
(Omega B) 2001-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 c, g, h 5.8 R.C. i 1.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 9.5-9.7 A21, 24, 26
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Omega 3.2i 24V
(Omega B) 2000-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 c, h 5.8 R.C. i 1.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 9.5-9.7 A7, 21, 24, 26

Senator 2.5i, 2.6i 1984-93 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 c 5.5 R.C. i 1.6 ACCOR ACCOMATIC - 2.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 10 A7, 21, 24, 26

Rekord 1.8 E Saloon
(Rekord E - 74kW) 1985-86 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 3-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.1 ACCOR ACCOMATIC - 7 de la boîte - - R.C. - 7.5-8 A21, 24, 26

Senator 3.0i, 24V 1984-93 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 c 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 ACCOR ACCOMATIC - 2.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 10 A7, 21, 24, 26

Signum 1.8i 16V
(Z18XE - 90/103kW) 2005-08 E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A20, 23

Signum 2.0i T 2003-05 ET R.C. - 6 R.C. i 1.6-3.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A17

Signum 2.0i 16V Turbo
(Z20NET - 129kW) 2005-08 ET R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 3.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20, 23

Signum 2.2i, Automatic 2003-05 E R.C. - 5 R.C. i 1.6-1.9 R.C. - 7.2 de la boîte - - R.C. - 7-8 A17

Signum 2.2i 16V Direct, Automatic
(Z22YH - 114kW) 2005-08 E R.C. - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6-2.4 R.C. - 7-7.2 de la boîte - - R.C. - 7.2 A20, 23, 27

Signum 2.8i V6 Turbo, Automatic
(Z28NEL - 169kW) 2005-08 ET R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 3.2 R.C. - 7-7.2 de la boîte - - R.C. - 9.6 A20, 23, 27

Signum 2.8i V6 Turbo, Automatic
(Z28NET - 184kW) 2005-08 ET R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 3.2 R.C. - 7-7.2 de la boîte - - R.C. - 9.6 A20, 23, 27

Signum 2.8 V6 Turbo
(Z28NET - 184/206kW) 2006- ET R.C. k 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Signum 3.2i V6, Automatic 2003-05 E R.C. - 4.8 R.C. i 1.6-1.9 R.C. - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8.3-9 A17

Sintra 2.2i 16V 1997-00 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 c 4.3 R.C. i - - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A21, 24, 26

Sintra 3.0i V6 1997-00 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 c 4.5 R.C. i - ACCOR ACCOMATIC D3 - - de la boîte - - R.C. - 6 A21, 24, 26

Tigra 1.2i
(Z12XE/XEP) 2004- E R.C. - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A21, 24, 26

Tigra 1.4i 16V, 1.6i 16V 1994-04 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 c, g, h 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7 de la boîte - - R.C. - 5.5-6 A21, 24, 26

Tigra 1.4i Twinport, -Easytronic
(Z14XEP - 66kW) 2004- E R.C. - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A21, 24, 26

Tigra 1.8i
(Z18XE - 92kW) 2004- E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.4 A21, 24, 26

Vectra 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i, -Ecotec
(Vectra A) 1988-95 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c 3-3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 7 de la boîte - - R.C. - 5.5-6 A21, 24, 26

Vectra 1.8, 1.8i, -Ecotec, 2.0i, 8V/16V, 
-4x4 (Vectra A) 1988-95 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 7 de la boîte - - R.C. - 7 A6, 12, 24, 26

Vectra 1.6i, 16V
(Vectra B) 1995-01 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c, g, h 3.5-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6-1.9 ACCOR ACCOMATIC - 5 de la boîte - - R.C. - 6-7 A21, 24, 26

Vectra 1.6i 16V
(Vectra C) 2002-05 E R.C. - 5.5 R.C. i 1.6-1.9 R.C. - 7.2 de la boîte - - R.C. - 7 A20, 24, 26

Vectra 1.6i 16V
(Vectra C - Z16XE - 77kW) 2005-08 E R.C. - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1 A20, 23

Vectra 1.6
(Vectra C - 74kW) 2005- E R.C. j 3.5 R.C. i 1.6-1.9 R.C. - 7.2 de la boîte - - R.C. - 7 A20, 24, 26

Vectra 1.6i 16V
(Vectra C - Z16XEP - 77kW) 2005-08 E R.C. - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A20, 23

Vectra 1.8, 1.8i, Ecotec, 2.0i, -8V/16V, 4x4
(Vectra A) 1989-95 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c 4-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 7 de la boîte - - R.C. - 7 A6, 12, 21, 24, 26

Vectra 1.8i 16V, 2.0i 16V
(Vectra B) 1995-01 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c, g, h 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 7 de la boîte - - R.C. - 7-7.5 A21, 24, 26

Vectra 1.8i 16V
(Vectra B - X18XE - 85kW) 1995-00 E R.C. - 4.3-5 R.C. i 1.6-1.9 ACCOR ACCOMATIC - 3-3.5 de la boîte - - R.C. - 7.1-7.3 A21, 23

Vectra 1.8i 16V
(Vectra B - Z18XE - 92kW) 1999-01 E R.C. c 4.3 R.C. i 1.6-1.9 ACCOR ACCOMATIC - 3-3.5 de la boîte - - R.C. - 6.7-7 A21, 24, 26

Vectra 1.8 16V GTS
(Vectra C - Z18XEL - 81kW) 2002-06 E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 5.5-6 A23

Vectra 1.8i 16V, SRi
(Vectra C) 2002-05 E R.C. - 5.5 R.C. i 1.6-1.9 R.C. - 7.2 de la boîte - - R.C. - 7 A20, 24, 26

Vectra 1.8 Estate
(Vectra C - 90kW) 2003- E R.C. j 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - - A17

Vectra 1.8i 16V
(Vectra C - Z18XEL) 2005-08 E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A20, 23
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Vectra 1.8i 16V
(Vectra C - Z18XER) 2005-08 E R.C. - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.9 A20, 23

Vectra 1.8i 16V, SRi
(Vectra C - Z18XE - 90kW) 2005-08 E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A20, 23

Vectra 1.8
(Vectra C - 103kW) 2006- E R.C. j 4.5 - - - - - - - - - - - - -

Vectra 2.0i 16V 4x4 Turbo
(Vectra A) 1992-94 ET ACCOR HUSYNN 5W40 c 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A6, 12, 21, 24, 26

Vectra 2.0i T
(Vectra C) 2003-05 ET R.C. - 6 R.C. i 1.6-3.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20

Vectra SRi 2.0i 16V Turbo
(Vectra C - Z20NET - 129kW) 2005-08 ET R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 3.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20, 23

Vectra 2.2i 16V
(Vectra B) 2000-01 E R.C. - 5.5 R.C. i 1.6-1.9 R.C. - 3-3.5 de la boîte - - R.C. - 7 A21, 24, 26

Vectra 2.2i 16V, SRi
(Vectra C) 2002-05 E R.C. - 5.5 R.C. i 1.6-1.9 R.C. - 7.2 de la boîte - - R.C. - 7.5 A20, 24, 26

Vectra 2.2i 16V Direct, Automatic, SRi
(Vectra C - Z22YH - 114kW) 2005-08 E R.C. - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6-2.4 R.C. - 7-7.2 de la boîte - - R.C. - 7.2 A20, 23, 27

Vectra 2.2i 16V, Automatic
(Vectra C - Z22SE) 2005-08 E R.C. - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6-1.9 R.C. - 7.2 de la boîte - - R.C. - 6.9-7.4 A20, 23, 27

Vectra 2.5 V6
(Vectra A) 1993-95 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 7 de la boîte - - R.C. - 7.5 A21, 24, 26

Vectra 2.5i V6
(Vectra B) 1995-01 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c, g, h 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 7 de la boîte - - R.C. - 7.5 A21, 24, 26

Vectra 2.5i 500 Saloon
(Vectra B - 143kW) 1998-00 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 7 de la boîte - - R.C. - 7.5 A21, 24, 26

Vectra 2.6i 24V
(Vectra B) 2000-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 c, h 4.8 R.C. i 1.6-1.9 R.C. - 3-3.5 de la boîte - - R.C. - 7 A21, 24, 26

Vectra 2.8 V6 GTS Turbo
(Vectra C - Z28NET - 206kW) 2006-08 ET R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - a de la boîte - - R.C. - a A23

Vectra 2.8 V6 Turbo OPC
(Vectra C - Z28NET - 184/206kW) 2006-08 ET R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - a de la boîte - - R.C. - a A23

Vectra 2.8i V6 Turbo Automatic
(Vectra C - Z28NEL - 169kW) 2005-08 ET R.C. - 6 - - - R.C. - 7-7.2 de la boîte - - R.C. - 9.6 A20, 23, 27

Vectra VXR 2.8i V6 Turbo
(Vectra C - Z28NET - 184kW) 2005- ET R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 3.2 R.C. - 7-7.2 de la boîte - - R.C. - 9.6 A20, 23, 27

Vectra 2.8 V6 Turbo Estate
(Vectra C - 206kW) 2007- ET R.C. j 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 3.2 R.C. - 7-7.2 de la boîte - - R.C. - 9.6 A20, 23, 27

Vectra 3.2i V6 24V, GSi
(Vectra C) 2002-05 E R.C. - 4.8 R.C. i 1.6-1.9 R.C. - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A20, 24, 26

Speedster
(VX 220) 2000-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 12 A21, 24, 26

VXR, Speedster Turbo 2.0i
(VX 220) 2003-05 ET ACCOR HUSYNN 5W40 h 4.3 R.C. i 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7 A17

Zafira 1.4
(Zafira C - A14NET - 103kW) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Zafira 1.4 LPG
(Zafira C - A14NET - 103kW) 2011- E-GPL ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Zafira Tourer 1.4T
(Zafira C - A14NEL - 88kW) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6-2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A20, 23

Zafira 1.6
(85kW) 2008- E R.C. j 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A20, 23

Zafira 1.6i, 1.8i
(Zafira A) 1999-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.3-4.3 R.C. i 1.6 ACCOR ACCOMATIC - 4 de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A20, 24, 26

Zafira 1.6i, 1.8i
(Zafira A) 2001-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.3-4.3 R.C. i 1.6 ACCOR ACCOMATIC - 4 de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A20, 24, 26

Zafira 1.6i 16V
(Zafira B - Z16XEP - 77kW) 2005-10 E R.C. - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A20, 23

Zafira 1.6i 16V
(Zafira B - Z16YNG) 2005-10 GNC R.C. - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A20, 23

Zafira 1.6i 16V
(Zafira B - Z16XER - 85kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A20, 23

Zafira 1.6i 16V
(Zafira B Israel - Z16XER - 85kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A20, 23

Zafira 1.6i 16V
(Zafira B - A16XER - 85kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A20, 23

Zafira 1.6i 16V
(Zafira B Israel - A16XER - 85kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A20, 23
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Zafira 1.6i 16V
(Zafira B - Z16XE1 - 77kW)) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A20, 23

Zafira 1.6 CNG
(Zafira C - A16XNT - 110kW) 2011- E-GNC ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Zafira 1.6 SIDI
(Zafira C - A16SHT - 147kW) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Zafira 1.6 SIDI
(Zafira C - A16XHT - 125kW) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Zafira 1.6 Turbo CNG
(Zafira B - A16XNT - 110kW) 2009- E-GNC ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Zafira 1.6 Turbo CNG
(Zafira B - Z16XNT - 110kW) 2009- E-GNC ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Zafira 1.8i 16V, Sport
(Zafira B - Z18XER - 103kW) 2005-10 E R.C. - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A20, 23

Zafira 1.8i 16V
(Zafira B - Z18XER - 103kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A20, 23

Zafira 1.8i 16V
(Zafira B Israel - Z18XER - 103kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A20, 23

Zafira 1.8i 16V
(Zafira B - A18XER - 103kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A20, 23

Zafira 1.8i 16V
(Zafira B Israel - A18XER - 103kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A20, 23

Zafira 1.8
(Zafira C - A18XEL - 85kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Zafira 1.8
(Zafira C - A18XEL - 88kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Zafira 1.8
(Zafira C - A18XER - 103kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Zafira 1.8 LPG
(Zafira C - A18XER - 101/103kW) 2011- E-GPL ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Zafira 2.0i, 2.2i 16V
(Zafira A) 2001-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 h 5 R.C. i 1.6 R.C. - 4 de la boîte - - R.C. - 7 A20, 24, 26

Zafira 2.0 OPC
(Zafira A - Z20LET - 141kW) 2001-05 E R.C. - 4.3 R.C. i 1.6-1.9 R.C. - 4 de la boîte - - R.C. - 7.7 A20, 23

Zafira 2.0i 16V Turbo, -Sport
(Zafira B - Z20LER - 147kW) 2005-10 ET R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A20, 23

Zafira 2.0i 16V Turbo
(Zafira B - Z20LER - 147kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A20, 23

Zafira 2.0i 16V Turbo
(Zafira B Israel - Z20LER - 147kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A20, 23

Zafira 2.0i 16V Turbo
(Zafira B - Z20LEH - 177kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A20, 23

Zafira 2.0i 16V Turbo
(Zafira B Israel - Z20LEH - 177kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A20, 23

Zafira OPC 2.0i 16V Turbo
(Zafira B - Z20LEH - 177kW) 2005-10 ET R.C. - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.6 A20, 23

Zafira 2.2i 16V Direct, -Sport
(Zafira B - Z22YH - 110kW) 2005-10 E R.C. - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6-6.8 A20, 23

Zafira 2.2i 16V Direct
(Zafira B - Z22YH - 110kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6-6.8 A20, 23

Zafira 2.2i 16V Direct
(Zafira B Israel - Z22YH - 110kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6-6.8 A20, 23

Zafira 2.2i 16V Direct Automatic, -Sport
(Zafira B - Z22YH - 110kW) 2005-10 E R.C. - 5 - - - R.C. - 4 de la boîte - - R.C. - 6.6-6.8 A20, 23

Zafira 2.2i 16V Direct Automatic
(Zafira B - Z22YH - 110kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 5 - - - R.C. - 4 de la boîte - - R.C. - 6.6-6.8 A20, 23

Zafira 2.2i 16V Direct Automatic
(Zafira B Israel - Z22YH - 110kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 5 - - - R.C. - 4 de la boîte - - R.C. - 6.6-6.8 A20, 23

Ascona 1.6 D 1982-88 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 c 3.8-5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.1 ACCOR ACCOMATIC - 7 de la boîte - - R.C. - 7.5-8 A21, 24, 26

Agila 1.3 CDTi 16V
(Z13DT) 2003-08 TD R.C. - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - - A21, 24, 26

Agila 1.3 CDTi 16V
(D13A, Z13DTJ - 55kW) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 k 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A23

Antara 2.0 CDTi
(Z20DMH, Z20S - 110kW) 2006- TD R.C. k 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.1 de la boîte - - R.C. - 9 A19, 22, 23

Antara 2.0 CDTi, 4x4
(Z20DMH - 110kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 n 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 9 A4, 14, 21, 23



OPEL
MODÈLE ANNÉE TYPE

PRÉCONISATIONS  
MOTEUR

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES  
MANUELLE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
DIFFÉRENTIEL

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

ANNEXES

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 271

Mise à jour 15.02.2016

Antara 2.2 CDTi
(A22DM - 120kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.1 de la boîte - - R.C. - 9 A19, 22, 23

Antara 2.0 CDTi AWD
(Z 20 DM - 93kW) 2007- - R.C. j 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.26 - - - R.C. - 9 A4, 14, 21, 23

Antara 2.0 CDTi
(Z20DMH - 110kW) 2007- - R.C. j 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.26 de la boîte - - R.C. - 9 A21, 23

Astra 1.3 CDTi 16V, GTC
(Astra H - Z13DTH - 66kW) 2005-09 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6-1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.6 A20, 23

Astra 1.3 CDTi ecoFLEX
(Astra J - A13DTE 70kW) 2009-10 TD R.C. p 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6-1.8 - - - de la boîte - - R.C. - - A23

Astra 1.3 CDTi ecoFLEX
(Astra J - A13DTE 70kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6-1.8 - - - de la boîte - - R.C. - - A23

Astra 1.3 CDTi ecoFLEX Sports Tourer
(Astra J - A13DTE 70kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6-1.8 - - - de la boîte - - R.C. - - A23

Astra 1.3 CDTi Saloon
(Astra J - A13DTE - 70kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.6 CDTi
(Astra J - B16DTH - 100kW) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.6 CDTi Saloon
(Astra J - B16DTH - 100kW) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.6 CDTi Sports Tourer
(Astra J - B16DTH - 100kW) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.7 D
(Astra F) 1991-97 D ACCOR HUSYNN 5W40 c 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A21, 24, 26

Astra 1.7 TD
(Astra F) 1991-97 TD ACCOR HUSYNN 5W40 c 4.5-5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A21, 24, 26

Astra 1.7 TD
(Astra F - X17DTL - 50kW) 1998-00 TD ACCOR HUSYNN 10W40 u 5.5 R.C. - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - 8.7 A20, 23

Astra 1.7 TDL
(Astra F) 1995-97 TD ACCOR HUSYNN 5W40 c 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A21, 24, 26

Astra 1.7 TD/TDi/DTi
(Astra G - 55kW) 1997-04 TD ACCOR HUSYNN 5W40 c 5.5 R.C. i 1.6-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A20, 24, 26

Astra 1.7 CDTi
(Astra G - Z17DTL - 55/59kW) 2003-04 TD R.C. c 4.5 R.C. i 1.6-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A20, 23

Astra 1.7 CDTi
(Astra H - A17DTR, Z17DTR - 92kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.7 CDTi
(Astra J - A17DTF - 96kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.7 CDTi
(Astra J - A17DTS - 96kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.7 CDTi GTC
(Astra J - A17DTC - 81kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.7 CDTi GTC
(Astra J - A17DTE - 81kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.7 CDTi GTC
(Astra J - A17DTJ - 81kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.7 CDTi GTC
(Astra J - A17DTF - 96kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.7 CDTi GTC
(Astra J - A17DTS - 96kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.7 CDTI Saloon
(Astra G - 59kW) 2003-05 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 R.C. i 1.6-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A20, 23

Astra 1.7 CDTi 16V
(Astra H - Z17DTL - 59kW) 2004-09 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A20, 23

Astra 1.7 CDTi 16V
(Astra H - Z17DTH - 74kW) 2004-09 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A20, 23

Astra 1.7 CDTi Saloon
(Astra H - Z17DTJ 81kW) 2007-09 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 - - - - - - - - - - - - -

Astra 1.7 CDTi Saloon
(Astra H - A17DTR, Z17DTR - 92kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.7 CDTi Saloon
(Astra J - A17DTC - 81kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.7 CDTi Saloon
(Astra J - A17DTE - 81kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.7 CDTi Saloon
(Astra J - A17DTJ - 81kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.7 CDTi Saloon
(Astra J - A17DTF - 96kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23
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Astra 1.7 CDTi Saloon
(Astra J - A17DTS - 96kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.7 CDTi Estate
(Astra H - Z17DTJ 81kW) 2007-09 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 - - - - - - - - - - - - -

Astra 1.7 CDTI Estate
(Astra H - A17DTR/Z17DTR - 92kW) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A20, 23

Astra 1.7 CDTi Sport Hatch
(Astra H - A17DTJ - 81kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.7 CDTi Sport Hatch
(Astra H - A17DTR - 92kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.7 CDTi Sports Tourer
(Astra J - A17DTF - 96kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.7 CDTi Sports Tourer
(Astra J - A17DTS - 96kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 1.7 CDTi 16V ECOTEC FAP
(Astra J - A17DTJ 81kW) 2009-10 TD R.C. p 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A23

Astra 1.7 CDTi 16V ECOTEC FAP
(Astra J - A17DTJ 81kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A23

Astra 1.7 CDTi 16V ECOTEC FAP Sports 
Tourer (Astra J - A17DTJ 81kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A23

Astra SRi 1.7 CDTi 16V ECOTEC FAP
(Astra J - A17DTJ 81kW) 2009-10 TD R.C. p 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A23

Astra SRi 1.7 CDTi 16V ECOTEC FAP
(Astra J - A17DTJ 81kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A23

Astra SRi 1.7 CDTi 16V ECOTEC FAP 
Sports Tourer (Astra J - A17DTJ 81kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A23

Astra 1.7 CDTi 16V ECOTEC FAP
(Astra J - A17DTR 92kW) 2009-10 TD R.C. p 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A23

Astra 1.7 CDTi 16V ECOTEC FAP
(Astra J - A17DTR 92kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A23

Astra 1.7 CDTi 16V ECOTEC FAP Sports 
Tourer (Astra J - A17DTR 92kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A23

Astra SRi 1.7 CDTi 16V ECOTEC FAP
(Astra J - A17DTR 92kW) 2009-10 TD R.C. p 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A23

Astra SRi 1.7 CDTi 16V ECOTEC FAP
(Astra J - A17DTR 92kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A23

Astra SRi 1.7 CDTi 16V ECOTEC FAP 
Sports Tourer (Astra J - A17DTR 92kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A23

Astra 1.9 CDTi, GTC, Sport
(Astra H - Z19DTH - 74kW) 2005-09 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6-2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A20, 23

Astra 1.9 CDTi, Sport
(Astra H - Z19DT - 88kW) 2005-09 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6-2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A20, 23

Astra 1.9 CDTi, Sport
(Astra H - Z19DTH - 110kW) 2005-09 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6-2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A20, 23

Astra 2.0 Di, 16V
(Astra G - X20DTL - 60/74kW) 1997-04 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.5 R.C. i 1.6-1.9 ACCOR ACCOMATIC - - de la boîte - - R.C. - 8 A20, 24, 26

Astra 1.3 CDTi Saloon
(A 13 DTE - 70kW) 2012- - ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 3.5 - d 1.6-1.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A20, 23

Astra 2.0 DTi
(Astra G - Y20DTH - 74kW) 2003-04 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.5 R.C. i 1.6-1.9 R.C. - 4 de la boîte - - R.C. - 8 A20, 23

Astra 1.7 CDTi
(A 17 DTC/A 17 DTE/A 17 DTJ - 81kW) 2011- - ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A20, 23

Astra 1.7 CDTi Saloon
(A 17 DTC/A 17 DTE/A 17 DTJ - 81kW) 2012- - ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A20, 23

Astra 1.7 CDTi
(A 17 DTF/A 17 DTS - 96kW) 2011- - ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A20, 23

Astra 1.7 CDTi Sports Tourer
(A 17 DTF/A 17 DTS - 96kW) 2011- - ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A20, 23

Astra 1.7 CDTi
(A 17 DTF/A 17 DTS - 96kW) 2011- - ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A20, 23

Astra 1.7 CDTi Saloon
(A 17 DTF/A 17 DTS - 96kW) 2012- - ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A20, 23

Astra 2.0 CDTi 16V Turbo FAP
(Astra J - A20DTH 118kW) 2009-10 TD R.C. p 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A23

Astra 2.0 CDTi 16V Turbo FAP
(Astra J - A20DTH 118kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A23

Astra 2.0 CDTi 16V Turbo FAP Sports 
Tourer (Astra J - A20DTH 118kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A23
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Astra SRi 2.0 CDTi 16V Turbo FAP
(Astra J - A20DTH 118kW) 2009-10 TD R.C. p 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A23

Astra SRi 2.0 CDTi 16V Turbo FAP
(Astra J - A20DTH 118kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A23

Astra SRi 2.0 CDTi 16V Turbo FAP Sports 
Tourer (Astra J - A20DTH 118kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A23

Astra 2.0 CDTi 16V Turbo FAP Automatic
(Astra J - A20DTH 118kW) 2009-10 TD R.C. p 4.5 - - - R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 7.1 A23

Astra 2.0 CDTi 16V Turbo FAP Automatic
(Astra J - A20DTH 118kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 - - - R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 7.1 A23

Astra 2.0 CDTi 16V Turbo FAP Automatic 
Sports Tourer (Astra J - A20DTH 118kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 - - - R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 7.1 A23

Astra SRi 2.0 CDTi 16V Turbo FAP 
Automatic (Astra J - A20DTH 118kW) 2009-10 TD R.C. p 4.5 - - - R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 7.1 A23

Astra SRi 2.0 CDTi 16V Turbo FAP 
Automatic (Astra J - A20DTH 118kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 - - - R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 7.1 A23

Astra SRi 2.0 CDTi 16V Turbo FAP 
Automatic Sports Tourer (Astra J - A20DTH 118kW)

2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 s 4.5 - - - R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 7.1 A23

Astra 2.0 CDTi
(A 20 DTH - 121kW) 2011- - ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.8 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 de la boîte - - R.C. - 6.9 A20, 23

Astra 2.0 CDTi
(Astra J - A20DTH - 121kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 2.0 CDTi BiTurbo
(Astra J - A20DTR - 143kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 2.0 CDTi GTC
(Astra J - A20DTH - 121kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 2.0 CDTi GTC BiTurbo
(Astra J - A20DTR - 143kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 2.0 CDTi Sports Tourer
(A 20 DTH - 121kW) 2011- - ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.8 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 de la boîte - - R.C. - 6.9 A20, 23

Astra 2.0 CDTi Sports Tourer
(Astra J - A20DTH - 121kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 2.0 CDTi Sports Tourer BiTurbo
(Astra J - A20DTR - 143kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Astra 2.0 CDTi
(A 20 DTH - 121kW) 2011- - ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.8 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 de la boîte - - R.C. - 6.9 A20, 23

Astra 2.0 Di
(Astra F - X20DTL - 60kW) 1998-00 D ACCOR HUSYNN 10W40 u 5.5 R.C. - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - 7.9 A20, 23

Astra 2.2 DTi
(Astra G - Y22DTR - 86/92kW) 2003-04 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.5 R.C. i 1.6-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A20, 23

Astra Coupe 2.2 DTi
(Y22DTR - 86/92kW) 2003-09 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A17, 23

Astra 2.2 DTi 16V
(Astra G - Y22DTR - 86/92kW) 2002-05 TD R.C. k 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 7.9 A23

Astra 2.2 DTi 16V Estate
(Astra G - Y22DTR - 86/92kW) 2002-04 TD R.C. k 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 7.9 A23

Astra 2.2 DTi 16V Saloon
(Astra G - Y22DTR - 86/92kW) 2002-05 TD R.C. k 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 7.9 A23

Cascada 2.0 CDTi
(A20DTH - 121kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Cascada 2.0 CDTi
(A20DTR - 143kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Combo Combi, Tour 1.3 CDTi 16V
(51/55kW) 2002- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A21, 24, 26

Combo Combi, Tour 1.7 CDTi 16V
(74kW) 2002- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A21, 24, 26

Corsa 1.3 CDTi 16V
(Corsa C - Z13DT - 51kW) 2003-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.2 R.C. i 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A21, 24, 26

Corsa 1.3 CDTi 16V
(Corsa D - Z13DTJ - 55kW) 2006-09 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6-2.4 - - - de la boîte - - R.C. - - A24

Corsa 1.3 CDTi 16V
(Corsa D - Z13DTJ - 55kW) 2009-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A24

Corsa 1.3 CDTi 16V
(Corsa D - Z13DTJ - 55kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A24

Corsa 1.3 CDTi 16V
(Corsa D - Z13DTC - 55kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A24

Corsa 1.3 CDTi 16V
(Corsa D - Z13DTH - 66kW) 2006-09 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6-2.4 - - - de la boîte - - R.C. - - A24
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Corsa 1.3 CDTi 16V
(Corsa D - Z13DTH - 66kW) 2009-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6-1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6 A24

Corsa 1.3 CDTi 16V
(Corsa D - Z13DTH - 66kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6-1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6 A24

Corsa 1.3 CDTi 16V ECO
(Corsa D - Z13DTE - 70kW) 2009-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - - A24

Corsa 1.3 CDTi 16V ECO
(Corsa D - Z13DTE - 70kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - - A24

Corsa 1.3 CDTi 16V
(Corsa D - Z13DTR - 70kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - - A24

Corsa 1.5 D, TD
(Corsa A) 1989-93 D-TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A21, 24, 26

Corsa 1.5 D
(Corsa B) 1993-00 D ACCOR HUSYNN 5W40 c 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A21, 24, 26

Corsa 1.5 TD
(Corsa B) 1993-00 TD ACCOR HUSYNN 5W40 c 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A21, 24, 26

Corsa 1.7 D
(Corsa B) 1996-00 D ACCOR HUSYNN 5W40 c 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A21, 24, 26

Corsa 1.7 DTI
(Corsa C - Y17DT) 2000-03 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 R.C. i 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1-7.1 A21, 24, 26

Corsa 1.7 DI
(Corsa C - Y17DTL - 48kW) 2000-03 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 R.C. i 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1-7.1 A21, 24, 26

Corsa 1.7 DI
(Corsa C - Y17DTL - 48kW) 2004-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 R.C. i 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1-7.1 A21, 24, 26

Corsa 1.7 CDTi 16V, SRi
(Corsa C - Z17DTH - 74kW) 2003-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5 R.C. i 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1 A17, 23

Corsa 1.7 CDTi 16V
(Corsa D - Z17DTR - 92kW) 2006-09 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6-2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A24

Corsa 1.7 CDTi 16V
(Corsa D - A17DTS - 96kW) 2009-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A24

Corsa 1.7 CDTi 16V
(Corsa D - A17DTS - 96kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A24

Frontera 2.2 DTi
(Frontera B) 1998-05 TD ACCOR HUSYNN 5W40 c 5.5 ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4-3 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.4 R.C. - 8 A2, 15, 21, 24, 26

Frontera 2.3 TD 4x4
(Frontera A) 1991-95 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c 5.5 comme moteur - 4.4-3 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1.9 R.C. - 9 A1, 10, 15, 21, 
24, 26

Frontera 2.5 TD 4x4
(Frontera A) 1996-98 TD ACCOR HUSYNN 5W40 c 6.3 comme moteur - 4.4-3 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1.9 R.C. - 9 A1, 10, 15, 21, 

24, 26
Frontera 2.8 TD 4x4
(Frontera A) 1995-96 TD ACCOR HUSYNN 5W40 c 5.5 comme moteur - 4.4-3 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1.9 R.C. - - A1, 10, 15, 21, 

24, 26
Insignia 2.0 CDTi 16V
(A20DTC - 81kW) 2008-10 TD R.C. p 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V
(A20DTC - 81kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V
(A20DTL - 81kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V
(A20DTJ - 96kW) 2008-10 TD R.C. p 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V
(A20DTJ - 96kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V Sports Tourer
(A20DTJ - 96kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V
(A20DT - 96kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V Sports Tourer
(A20DT - 96kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V Automatic
(A20DTJ - 96kW) 2008-10 TD R.C. p 4.5 - - - R.C. - 6.3 de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V Automatic
(A20DTJ - 96kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 - - - R.C. - 6.3 de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V Automatic Sports Tourer
(A20DTJ - 96kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 - - - R.C. - 6.3 de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V Sport
(A20DTJ - 96kW) 2008-10 TD R.C. p 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V Sport
(A20DTJ - 96kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V Sports Tourer
(A20DTJ - 96kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23
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Insignia 2.0 CDTi 16V Sport Automatic
(A20DTJ - 96kW) 2008-10 TD R.C. p 4.5 - - - R.C. - 6.3 de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V Automatic Sport
(A20DTJ - 96kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 - - - R.C. - 6.3 de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V Automatic Sports Tourer 
(A20DTJ - 96kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 - - - R.C. - 6.3 de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V ecoFLEX
(A20DTH - 96kW) 2009-10 TD R.C. - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V ecoFLEX
(A20DTH - 96kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V ecoFLEX
(A20DTH - 96kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V ecoFLEX Sports Tourer
(A20DTH - 96kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V
(A20DTH - 118kW) 2008-10 TD R.C. p 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V
(A20DTH - 118kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V Sports Tourer
(A20DTH - 118kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V ecoFLEX
(A20DTH - 118kW) 2009-10 TD R.C. p 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V ecoFLEX
(A20DTH - 118kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V ecoFLEX Sports Tourer
(A20DTH - 118kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V Automatic
(A20DTH - 118kW) 2008-10 TD R.C. p 4.5 - - - R.C. - 6.3 de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V Automatic
(A20DTH - 118kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 - - - R.C. - 6.3 de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V Automatic Sports Tourer
(A20DTH - 118kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 - - - R.C. - 6.3 de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V Sport
(A20DTH - 118kW) 2008-10 TD R.C. p 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V Sport
(A20DTH - 118kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V Sports Tourer
(A20DTH - 118kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V Automatic
(A20DTH - 118kW) 2008-10 TD R.C. p 4.5 - - - R.C. - 6.3 de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V Automatic
(A20DTH - 118kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 - - - R.C. - 6.3 de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V Automatic Sports Tourer
(A20DTH - 118kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 - - - R.C. - 6.3 de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTI 4X4
(A20DTH - 118kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 de la boîte - - R.C. - 9 A14, 23

Insignia 2.0 CDTi
(A20DTE - 88kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Insignia 2.0 CDTi
(A20DTE - 103kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Insignia 2.0 CDTi
(A20DTH - 118kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Insignia 2.0 CDTi
(A20DTH - 120kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Insignia 2.0 CDTi Biturbo
(A20DTR - 140kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 - - - R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Insignia 2.0 CDTi Biturbo
(A20DTR - 143kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Insignia 2.0 Biturbo CDTI Estate 4x4
(140kW) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi Saloon
(A20DTE - 88kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Insignia 2.0 CDTi Saloon
(A20DTE - 103kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Insignia 2.0 CDTi Saloon
(A20DTH - 118kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Insignia 2.0 CDTi Saloon
(A20DTH - 120kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23
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Insignia 2.0 CDTi Saloon Biturbo
(A20DTR - 140kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 - - - R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Insignia 2.0 CDTi Saloon Biturbo
(A20DTR - 143kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Insignia 2.0 CDTi Sports Tourer
(A20DTE - 88kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Insignia 2.0 CDTi Sports Tourer
(A20DTE - 103kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Insignia 2.0 CDTi Sports Tourer
(A20DTH - 120kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Insignia 2.0 CDTi Sports Tourer Biturbo
(A20DTR - 143kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V
(A20DTR - 140kW) 2009-10 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V
(A20DTR - 140kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V Automatic
(A20DTR - 140kW) 2009-10 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 - - - R.C. - 6.3 de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Insignia 2.0 CDTi 16V Automatic
(A20DTR - 140kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.5 - - - R.C. - 6.3 de la boîte - - R.C. - 6.8-7 A18, 23

Kadett 1.6, 1.7 D 1982-91 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 c 3.8-5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7-2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5-9 A21, 24, 26

Meriva 1.3 CDTi 16V
(Y13DT - 51kW) 2004-10 TD R.C. - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A17, 23

Meriva 1.3 CDTi 16V ecoFLEX
(A13DTC - 55kW) 2010-11 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A20, 23

Meriva 1.3 CDTi 16V
(A13DTE - 70kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A20, 23

Meriva 1.6 CDTi
(Meriva B - B16DTC - 70kW) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Meriva 1.6 CDTi
(Meriva B - B16DTH - 100kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Meriva 1.6 CDTi
(Meriva B - B16DTL - 81kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Meriva 1.7 DTi
(Y17DT - 55kW) 2004-10 TD R.C. - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1-7.1 A17, 23

Meriva 1.7 CDTi
(Z17DTH - 74kW) 2004-10 TD R.C. - 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7-7.1 A17, 23

Meriva 1.7 CDTI
(92kW) 2006-10 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A20, 23

Meriva 1.7 CDTi 16V
(A17DT - 74kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A20, 23

Meriva 1.7 CDTi 16V
(A17DTR - 92kW) 2006-10 TD R.C. - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A20, 23

Meriva 1.7 CDTi 16V
(Z17DTR - 92kW) 2006-10 TD R.C. - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A20, 23

Meriva 1.7 CDTi 16V ECOTEC Automatic
(A17DT - 81/96kW) 2010-11 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q 4 - - - R.C. - 6.7 de la boîte - - R.C. - 6 A20, 23

Meriva 1.7 CDTi 16V
(A17DTC - 81kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A20, 23

Meriva 1.7 CDTi 16V
(A17DTS - 96kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A20, 23

Mokka 1.7 CDTi 16V
(A17DTS - 96kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 R.C. - 42159 de la boîte - - R.C. - a A18, 23

Mokka 1.7 CDTi 16V 4x4
(A17DTS - 96kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 r 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 13, 18, 23

Monterey 3.1 TD 4x4 1994-97 TD ACCOR HUSYNN 5W40 c 6 ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1.8 R.C. - 8.5 A5, 11, 16, 21, 
24, 26

Omega 2.0 DTI 16V Estate
(Omega B - X20DTH - 74kW) 1997-00 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - a A21, 23

Omega 2.2 DTi
(Omega B) 2000-03 TD ACCOR HUSYNN 5W40 c 5.5 R.C. i 1.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 8 A7, 21, 24, 26

Omega 2.3 D
(Omega A) 1982-92 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1-1.4 ACCOR ACCOMATIC - 2.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9-1.2 R.C. - 11.5 A21, 24, 26, 29

Omega 2.3 TD
(Omega A) 1991-94 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c 5.5 R.C. i 1.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 11 A7, 21, 24, 26

Omega 2.5 DTI Saloon
(Omega B - Y25DT - 110kW) 2001-03 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10-10.2 A21, 23
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Omega 2.5 TD
(Omega B) 1994-99 TD ACCOR HUSYNN 5W40 c 6 R.C. i 1.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - - R.C. - 10 A7, 21, 24, 26

Omega 2.5 DT
(Omega B) 1999-00 TD ACCOR HUSYNN 5W40 c 6.5 R.C. i 1.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 10-10.2 A21, 24, 26

Signum 1.9 CDTi
(Z19DT - 74kW) 2005-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 3.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20, 23

Signum 1.9 CDTi
(Z19DT - 88kW) 2005-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 3.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20, 23

Signum 1.9 CDTi 16V, Automatic
(Z19DTH - 110kW) 2005-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 3.2 R.C. - 7-7.2 de la boîte - - R.C. - 7.5 A20, 23, 27

Signum 2.0 DTi 2003-05 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.5 R.C. i 1.6-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3-8.4 A17

Signum 2.2 DTi, Auto 2003-05 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.5 R.C. i 1.6-1.9 R.C. - 7.2 de la boîte - - R.C. - 7.3-8.4 A17

Signum 3.0 DTi, Auto 2003-05 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.7 R.C. i 1.6-3.2 R.C. - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8.3-9 A17

Signum 3.0 CDTi V6, Auto
(Z30DT - 135kW) 2005-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 3.2 R.C. - 7-7.2 de la boîte - - R.C. - 8.3-9 A20, 23, 27

Sintra 2.2 TD 16V 1999-00 TD ACCOR HUSYNN 10W40 c 5.5 R.C. i 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A21, 24, 26

Sintra 2.2 DTi 85kW
(X22DTH - 85kW) 1997-99 TD ACCOR HUSYNN 5W40 c 5.5 R.C. i 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A21, 24, 26

Tigra 1.3 CDTi 16V
(51kW) 2004- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A21, 24, 26

Vectra 1.7 D
(Vectra A) 1988-95 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A21, 24, 26

Vectra 1.7 DT
(Vectra A) 1992-95 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A21, 24, 26

Vectra 1.7 TD/TDS
(Vectra B) 1995-96 TD ACCOR HUSYNN 5W40 c 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A21, 24, 26

Vectra 1.9 CDTi
(Vectra C - Y/Z 19DT/DTH - 88/110kW) 2004-05 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 R.C. i 1.6-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20, 23, 26

Vectra 1.9 CDTi
(Vectra C - Z19DTL - 74kW) 2005-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20, 23

Vectra 1.9 CDTi
(Vectra C - Z19DT - 88kW) 2005-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20, 23

Vectra 1.9 CDTi 16V, Automatic, SRi
(Vectra C - Z19DTH - 110kW) 2005-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 3.2 R.C. - 7-7.2 de la boîte - - R.C. - 7.5 A20, 23, 27

Vectra 2.0 Di/DTi/TDi
(Vectra B) 1996-01 TD ACCOR HUSYNN 5W40 c 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 13 A21, 24, 26

Vectra 2.0 DTi
(Vectra C - Y20DTH - 74kW) 2002-05 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.5 R.C. i 1.6-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A20, 24, 26

Vectra 2.2 DTi
(Vectra B) 2000-01 TD ACCOR HUSYNN 5W40 c 5.5 R.C. i 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A21, 24, 26

Vectra 2.2 DTi
(Vectra C - Y22DTR - 92kW) 2002-05 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.5 R.C. i 1.6-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A20, 24, 26

Vectra 3.0 DTi/CDTi, Auto, SRi
(Vectra C - Y30DT - 130kW) 2003-05 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.7 R.C. i 1.6-3.2 R.C. - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8.3-9 A20

Vectra 3.0 CDTi V6, Auto, SRi
(Vectra C - Z30DT - 135kW) 2005-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 3.2 R.C. - 7-7.2 de la boîte - - R.C. - 8.3-9 A20, 23, 27

Zafira 1.6 CDTi
(Zafira C - B16DTH - 100kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Zafira 1.7 CDTi 16V
(Zafira B - Z17DTJ - 81kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A20, 23

Zafira 1.7 CDTi 16V
(Zafira B - A17DTJ - 81kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A20, 23

Zafira 1.7 CDTi 16V
(Zafira B - A17DTR - 92kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A20, 23

Zafira 1.7 CDTi
(Zafira B - A17DTR - 92kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Zafira 1.9 CDTI
(74kW) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A20, 23

Zafira 1.9 CDTi 16V
(Zafira B - Z19DTL - 74kW) 2005-10 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A20, 23

Zafira 1.9 CDTi
( Z19DT- 74kW) 2005- TD R.C. - - - - - - - - - - - - - - -

Zafira 1.9 CDTi 16V
(Zafira B - Z19DTL - 74kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A20, 23
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Zafira 1.9 CDTi 16V, Sport
(Zafira B - Z19DT - 88kW) 2005-10 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2.9 R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 7 A20, 23, 27

Zafira 1.9 CDTi 16V
(Zafira B - Z19DT - 88kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 7 A20, 23, 27

Zafira 1.9 CDTi 16V, Sport
(Zafira B - Z19DTH - 110kW) 2005-10 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2.9 R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 7 A20, 23, 27

Zafira 1.9 CDTi 16V
(Zafira B - Z19DTH - 110kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 s 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 7 A20, 23, 27

Zafira 2.0 CDTi
(Zafira C - A20DT - 96kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Zafira 2.0 CDTi
(Zafira C - A20DTH - 118/121kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Zafira 2.0 CDTi
(Zafira C - A20DTL - 81kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Zafira 2.0 CDTi
(Zafira C - Z20DTJ - 96kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Zafira 2.0 BiTurbo CDTi
(Zafira C - A20DTR - 143kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 23

Zafira 2.0/2.2 Di/DTi
(Zafira A) 1999-00 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.5 R.C. i 1.6-1.9 R.C. - 4 de la boîte - - R.C. - 8 A20, 24, 26

Zafira 2.0/2.2 Di/DTi
(Zafira A) 2001-05 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.5 R.C. i 1.6-1.9 R.C. - 4 de la boîte - - R.C. - 8 A20, 24, 26

Zafira Tourer 2.0 CDTI
(Zafira C - A20DTH - 121kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 de la boîte - - R.C. - 9 A20, 23

Capacité non indiquée.
Direction assistée (sur les modèles qui l’ont) : Astra (à partir de 1998) avec système électrique/hydraulique, modèles aux spécifications américaines (p. ex. Sintra), R.C. Tous les autres modèles ACCOR ACCOMATIC DEXRON. Pour les automatiques, utiliser le même type que 
pour la transmission.
Viscosités d’huile moteur recommandées : moins de 10°C, 5W30 ; moins de -30°C à plus de 40°C, 5W50 ; au-dessus de -20°C, 10W40/10W50/10W60 ; au-dessus de -15°C, 15W40/15W50 ; au-dessus de -10°C, 20W40/20W50. Monograde : -10°C à 15°C, 20W20 ; au-dessus de 0°C, 30. 
Huiles synthétiques ou semi-synthétiques à “Pouvoir lubrifiant amélioré” : moins de -30°C à plus de 40°C, 0W30/0W40/5W30/5W40/5W50 ; au-dessus de -20°C, 10W30/10W40.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : Huile pour boite de transfert GOR-116-AV.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations, moteur essence, 1997-00 : CF+SJ ; A2 ; A3 ; A2+B2 ; A3+B3.
Autres recommandations, moteur essence, >2000 : A3 ; A3+B3.
Autres recommandations : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Autres recommandations : 5W40 ; 0W40 ; 0W30.
Autres recommandations : 0W40.
Autres recommandations : R.C.
Autres recommandations : 0W30 ; 0W40 ; 5W40.
Autres recommandations : 5W40 ; 0W30 ; 0W40.
Autres recommandations : 0W30 ; 0W40 ; 5W40 ; R.C.
Autres recommandations : <-25°C, 0W30 ; -25°C, 0W40 ; -25°C, 5W40.
Autres recommandations : <-25°C, 0W30 ; <-25°C, 0W40 ; -25°C, 5W40.
Autres recommandations : EO GNM A025 5W40 ; EO GNM A025 0W40 ; R.C.
Autres recommandations : 5W50.

a
b 

c 

d
e
f
g
h
i
j
k

m
n
p
q
r
s
t
u

Boîte de transfert MUa : comme moteur.
Boîte de transfert MUa : ACCOR HUSYNN 5W40.
Boîte de transfert : e.
Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Boîte de transfert : ACCOR HUSYNN 5W40.
Boîte de transfert : R.C.
Différentiel à glissement limité (si monté) : R.C.
Différentiel à glissement limité (si installée) : R.C.
Différentiel à glissement limité : R.C.
Différentiel arrière (conventionnel) : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière (conventionnel) : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel arrière 4x4 : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière : R.C.
Différentiel avant : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Direction assistée : b.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Liquide hydraulique de freins et d’embrayage : R.C.
Réfrigérant automatique : R.C. 50%.
Roulements de roue : R.C.
Transmission automatique AF40 : R.C.
Transmission manuelle 5 vitesses - 09/1991 on : R.C.
Transmission manuelle 5 vitesses - 09/1991 on : R.C.

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
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1007 1.4i, -Tiptronic 
(TU3 - 54kW) (1007) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 d, 

m, n 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.4 A9, 21, 25

1007 1.6 16V Tiptronic 
(TU5 - 80kW) (1007) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 d, 

m, n 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A9, 21, 25

106 
(954cc) (106) 1991-96 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A19, 21, 25

106 
(1124cc) (106) 1991-96 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A19, 21, 25

106 
(1360cc) (106) 1991-96 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A19, 21, 25

106 1.0i 
(TU9/TU1/TU3) (106) 1996-04 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 d, k 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A19, 21, 25

106 1.1i 
(TU9/TU1/TU3) (106) 1996-04 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 d, k 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A19, 21, 25

106 1.4i 
(TU9/TU1/TU3) (106) 1996-04 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 d, k 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A19, 21, 25

106 XSi 1.4 
(TU3 - 55/74kW) (106) 1991-96 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A19, 21, 25

106 Rallye 
(1294cc) (106) 1993-96 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A19, 21, 25

106 
(1587cc) (106) 1994-96 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A19, 21, 25

106 1.6i 
(TU5 - 66/76kW) (106) 1996-04 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 d, k 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 ACCOR ACCOMATIC - a de la boîte - - R.C. - 6 A19, 21, 25

106 XSi 1.6i 
(TU5 - 77kW) (106) 1995-04 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A19, 21, 25

106 1.6 GTi 
(TU5 - 88kW) (106) 1996-03 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 d, k 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A19, 21, 25

107 1.0 
(384F - 50kW) (107) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 z 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - - e 4 A9, 21, 25

2008 1.2 VTi 
(EB2 - 60kW) (2008) 2013- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 gg 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21, 28

2008 1.6 VTi 
(EP6 - 88kW) (2008) 2014- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 ee 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - 3 de la boîte - - R.C. - a A15, 21

205 
(954cc) (205) 1983-88 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 4.5-5 du moteur - - - - - du moteur - - R.C. - 6 A9, 21, 25

205 
(1124cc) (205) 1983-88 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 4.5-5 du moteur - - - - - du moteur - - R.C. - 6 A8, 21, 25

205 1.4 
(55kW) (205) 1988-98 E ACCOR HUSYNN 5W40 k 3.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 6 de la transmission - - R.C. - 7 A13, 21, 25

205 
(954cc) (205) 1988-96 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 3.2-3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A9, 21, 25

205 
(1124cc) (205) 1988-96 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 3.2-3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A8, 21, 25

205 
(1360cc) (205) 1988-96 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 3.2-3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A8, 21, 25

205 
(1360cc) (205) 1983-88 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A9, 21, 25

205 Auto 
(1580cc) (205) 1986-96 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 4.5-5 - - - ACCOR ACCOMATIC - 2.4 de la boîte - - R.C. - 6.5 A9, 21, 25

205 GTi, -CTi 
(1580cc) (205) 1984-91 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 4.5-5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A9, 21, 25

205 GTi 
(1905cc) (205) 1987-95 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 4.5-5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A9, 21, 25

206 1.1i 
(TU1JP - 44kW) (206) 1997-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 d, k 3.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A9, 21, 25

206 1.4i, Auto 
(TU3JP - 55kW) (206) 1997-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 d, k 3.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 ACCOR ACCOMATIC b 6 de la boîte - - R.C. - 7 A9, 21, 25

206 1.4 16V 
(ET3J4 - 66kW) (206) 2003-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21, 25

206 Roland Garros 1.4 
(TU3JP - 55kW) (206) 1998-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 d, k 3.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 ACCOR ACCOMATIC b 6 de la boîte - - R.C. - 7 A9, 21, 25

206 GLX 1.6 
(TU5JP - 66kW) (206) 1997-00 E ACCOR HUSYNN 5W40 d, k 3.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A9, 21, 25

206 1.6i 
(TU5JP4 - 81kW) (206) 2001-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 d, k 3.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A9, 21, 25

206 GTi 2.0 16V 
(EW10J4 - 101kW) (206) 1997-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 d, k 4.25 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.2 A9, 21, 25
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206 GTi 2.0 16V, -GTi 180 
(EW10J4S - 130kW) (206) 2002-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 d, k 4.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.2 A9, 21, 25

206 CC 1.6i 16V 
(80kW) (206) 2000- E ACCOR HUSYNN 5W40 d, k 3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - b a de la boîte - - R.C. - 7 A9, 21, 25

206 CC 2.0i 16V 
(100kW) (206) 2000- E ACCOR HUSYNN 5W40 d, k 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.2 A9, 21, 25

206+ 1.1 
(44kW) (206) 2009- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 d a ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - 7 A13, 21, 25

206+ 1.4i 
(55kW) (206) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 z 3 - c 2 - - - de la transmission - - R.C. - 5.3 A10, 21

206+ 1.4i 
(TU3A - 54kW) (206) 2010- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 bb a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A21

207 1.4 
(TU3) (207) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 - c 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A10, 21

207 1.4 
(TU3 - 54kW) (207) 2007- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 ff 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A15, 21

207 1.4 
(TU3 - 55kW) (207) 2008- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 ff 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A15, 21

207 1.4 16V 
(ET3J4) (207) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.5 - c 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A10, 21

207 1.4 16V 
(ET3J4 - 65kW) (207) 2006- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 bb a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A21

207 1.4 16V VTi 
(EP3 - 70kW) (207) 2007- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.3 - c 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 21

207 1.4 16V 
(EP3C - 72kW) (207) 2009- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 bb 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

207 1.6 16V 
(TU5JP4 - 80kW) (207) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 - c 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.4 A10, 21

207 1.6 16V VTi 
(EP6 - 88kW) (207) 2007- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 c 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.4 A10, 21

207 1.6 16V 
(EP6 - 88kW) SW (207) 2007- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 c 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.4 A10, 21

207 1.6 
(TU5JP4 - 81kW) (207) 2008- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 ff 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.4 A15, 21

207 1.6 16V Turbo 
(115kW) (207) 2009- ET ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.3 - c 1.8 - - - de la transmission - - R.C. - 6.2 A15, 21

207 GT/THP 1.6 Turbo 
(EP6DT - 110kW) (207) 2006- ET ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4 - c 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A10, 21

207 GTi 1.6 Turbo 175 
(EP6DTS - 130kW) (207) 2007- ET ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4 - c 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 21

207 CC 1.6 16V 
(EP6 - 88kW) (207) 2007- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 bb 3 - c 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.4 A10, 21

207 CC 1.6 16V Auto 
(EP6 - 88kW) (207) 2007- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 bb 3 - - - - b - de la boîte - - R.C. - 5.4 A10, 21

207 CC GT/THP 1.6 Turbo 150 
(EP6DT - 110kW) (207) 2006- ET ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4 - c 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A10, 21

207 CC 1.6 16V Turbo Convertible 
(115kW) (207) 2009- ET ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.3 - c 1.8 - - - de la transmission - - R.C. - 6.2 A15, 21

207 RC 1.6 Turbo 
(EP6DTS - 125kW) (207) 2007- ET ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4 - c 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A10, 21

208 1.0 VTi 
(EB0 - 50kW) (208) 2012- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

208 1.2 VTi 
(EB2 - 60kW) (208) 2012- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

208 1.4 VTi 
(EP3C - 70kW) (208) 2012- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

208 1.6 VTi 
(EP6C - 88kW) (208) 2012- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

208 1.6 THP 
(EP6CDT - 115kW) (208) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

301 1.2 VTi 72 - 
(EB2 - 53kW) (301) 2012- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 gg 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A21, 28

301 1.6 VTi 115 
(EC5 - 53kW) (301) 2012- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 ee 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A21

305 
(1290cc) (305) 1978-88 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 4 du moteur - - - - - du moteur - - R.C. - 6-6.5 A9, 21, 25

305 
(1472cc) (305) 1978-88 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 4 du moteur - - - - - du moteur - - R.C. - 6-6.5 A8, 21, 25
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305 
(1580cc) (305) 1983-88 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 de la boîte - - R.C. - 6.5 A9, 21, 25

305 
(1905cc) (305) 1983-88 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 de la boîte - - R.C. - 6.5 A8, 21, 25

306 1.1 
(44kW) (305) 1993-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - 6 A21, 25

306 
(1360cc) (306) 1993-01 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 d, k 3.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A9, 21, 25

306 
(1587cc) (306) 1993-01 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 d, k 3.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A8, 21, 25

306 
(1761cc) (306) 1993-01 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 d, k 5.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 de la boîte - - R.C. - 7.5 A9, 21, 25

306 16V 
(1761cc) (306) 1997-01 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 d, k 4.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A9, 21, 25

306 
(1998cc) (306) 1995-01 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 d, k 5.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 de la boîte - - R.C. - 7.5 A9, 21, 25

306 XSi 
(1998cc) (306) 1994-01 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 d, k 5.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A9, 21, 25

306 XSI 16V 
(1998cc) (306) 1997-01 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 d, k 4.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A9, 21, 25

306 S16 
(1998 cc) (306) 1994-96 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 4.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A9, 21, 25

306 GTi-6 
(1998cc) (306) 1996-01 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 d, k 4.3 - c 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A9, 21, 25

306 1.8 Convertible 
(74kW) (306) 1994-02 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - - A13, 21, 25

307 1.4i 16V 
(55/65kW) (307) 2001- E ACCOR HUSYNN 5W40 d, k 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A19, 21, 25

307 1.6 16V 
(80kW) (307) 2001- E ACCOR HUSYNN 5W40 d, k 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - b 4 de la boîte - - R.C. - 6.2 A19, 21, 25

307 1.6 BioFlex 
(TU5JP4-80kW) (307) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 - - 2 - - - - - - - - - A15

307 Break 1.6 Bioflex 
(TU5JP4 - 80kW) (307) 2007- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - a A15, 21

307 CC 1.6i 16V 
(80kW) (307) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 d, k 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A19, 21, 25

307 2.0 16V 
(100/103kW) (307) 2001- E ACCOR HUSYNN 5W40 d, k 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - b 4 de la boîte - - R.C. - 8.2 A19, 21, 25

307 CC 2.0i 16V 
(100kW) (307) 2003- E ACCOR HUSYNN 10W40 d, k 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - b a de la boîte - - R.C. - 8.2 A19, 21, 25

307 CC 2.0i 16V 
(130kW) (307) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 d, k 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - b a de la boîte - - R.C. - 8.2 A19, 21, 25

308 1.2 VTi 
(EB2 - 60kW) (308) 2013- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 hh 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

308 1.4 VTi 
(EP3 - 70kW) (308) 2007- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - a - c 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

308 1.6 VTi 
(EP6 - 88kW) (308) 2007- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.3 - c 1.8 R.C. - 3 de la boîte - - R.C. - 6 A15, 21

308 1.6 16V 
(EP6CDT - 115kW) (308) 2009- ET ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - - de la transmission - - R.C. - a A15, 21

308 1.6 16V 
(115kW) (308) 2009- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la transmission - - R.C. - - A15

308 1.6 BioFlex 
(80kW) (308) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 z 3.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - 7 A13, 25

308 1.6 THP 16V 150 
(EP6DT - 103kW) (308) 2007- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 ii 4.3 - - - R.C. - 5.9 de la boîte - - R.C. - a A14, 21

308 1.6 THP 
(EP6 DT - 110kW) (308) 2007- ET ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.3 - c 1.8 R.C. - 3 de la boîte - - R.C. - 6.2 A15, 21

308 1.6 THP 
(EP6CDT - 115kW) (308) 2013- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 ee 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

308 CC 1.6 VTi 
(EP6 - 88kW) (308) 2008- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.3 - c 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A15, 21

308 CC 1.6 THP 
(EP6 DT - 110kW) (308) 2008- ET ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.3 - c 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A15, 21

308 CC 1.6 THP Auto 
(EP6 DT - 103kW) (308) 2008- ET ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.3 - - - R.C. - 3 de la boîte - - R.C. - 6.2 A15, 21

308 CC GT 1.6 Turbo 
(EP6DTS - 110kW) (308) 2008- ET ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4 - c 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21
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308 CC 1.6 16V THP 
(EP6CDT - 115kW) (308) 2009- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 bb 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

308 CC 1.6 THP 
(EP6CDTX - 147kW) (308) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A15, 21

308 GT 1.6 Turbo 150 
(EP6DTS - 110kW) (308) 2007- ET ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4 - c 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

308 GT 1.6 Turbo 175 
(EP6DTS - 130kW) (308) 2008- ET ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4 rempli à vie - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

308 1.6 GTi 
(EP6CDTX - 147kW) (308) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 bb a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A15, 21

308 SW 1.4 16V 
(EP3 - 70kW) (308) 2007- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A15, 21

308 SW 1.6 BioFlex 
(TU5JP4 - 82kW) (308) 2009- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 bb 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

308 SW 1.6 THP 16V 150 
(EP6DT - 103kW) (308) 2007- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 ii 4.3 - - - R.C. - 5.9 de la boîte - - R.C. - a A14, 21

308 SW 1.6 16V 
(EP6DT - 110kW) (308) 2007- ET ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 bb 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A15, 21

308 SW 1.6 16V 
(EP6CDT - 115kW) (308) 2009- ET ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 bb 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

308 SW 2.0 BioFlex 
(EW10A - 103kW) (308) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la transmission - - R.C. - a A15, 21

3008 1.6 VTi, -Sport 
(EP6 - 88kW) (3008) 2009- E R.C. y 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

3008 1.6 THP, -Sport 
(EP6DT - 110/120kW) (3008) 2009- E R.C. y 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

3008 1.6 THP 
(EP6DT - 115kW) (3008) 2009- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 bb 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

309 
(1118cc) (309) 1986-91 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 3.3-3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A9, 21, 25

309 
(1294cc) (309) 1986-91 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 3.3-3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A8, 21, 25

309 
(1124cc) (309) 1991-93 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 3.5-3.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A9, 21, 25

309 
(1360cc) (309) 1991-93 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 3.5-3.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A8, 21, 25

309 
(1580cc) (309) 1986-93 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 de la boîte - - R.C. - 7.5-8 A9, 21, 25

309 GTi 
(1905cc) (309) 1987-93 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A9, 21, 25

405 1.4 Estate 
(55kW) (405) 1992-96 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A17, 21, 25

405 
(1360cc) (405) 1992-93 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A9, 21, 25

405 
(1580cc) (405) 1988-92 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A9, 21, 25

405 
(1905cc) (405) 1988-92 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A8, 21, 25

405 
(1580cc) (405) 1992-95 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A9, 21, 25

405 
(1761cc) (405) 1992-95 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A8, 21, 25

405 4X4 
(1905cc) (405) 1989-92 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A1, 7, 9, 21, 25, 26

405 
(1998cc) (405) 1992-95 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 de la boîte - - R.C. - 7 A9, 21, 25

405 Mi 16 
(1905cc) (405) 1988-92 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A9, 21, 25

405 Mi 16 
(1998cc), -Le Mans (405) 1992-95 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A9, 21, 25

405 Mi 16X4 
(1905cc) (405) 1989-92 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A1, 7, 9, 21, 25, 26

405 4x4 
(1998cc) (405) 1992-95 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A1, 7, 9, 21, 25, 26

406 1.6 
(XU5JP - 65kW) (406) 1995-97 E ACCOR HUSYNN 5W40 cc 4.3-4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A17, 21

406 
(1761cc) (406) 1996-99 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 21, 25
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406 
(1761cc) (406) 1999-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 d, k 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 21, 25

406 
(1998cc) (406) 1996-99 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 4.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 21, 25

406 2.0i 
(EW10J4) (406) 1999-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC b 2.4 de la boîte - - R.C. - 8.2 A9, 21, 25

406 Turbo 
(1998cc) (406) 1996-03 ET ACCOR HUSYNN 5W40 d, k 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A9, 21, 25

406 Coupe 
(1998cc) (406) 1997-03 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 d, k 4.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 ACCOR ACCOMATIC b 2.4 de la boîte - - R.C. - a A9, 21, 25

406 2.2i 
(406) 2000-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 d, k 4.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9 - b 8 de la boîte - - R.C. - 6 A9, 21, 25

406 Coupe 2.2i 
(2230cc - 116kW) (406) 2002- E ACCOR HUSYNN 5W40 d, k 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - b 8 de la boîte - - R.C. - 6 A18, 21, 25

406 3.0 V6, 
-Coupe (406) 1997-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 d, k 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 ACCOR ACCOMATIC b 2.4 de la boîte - - R.C. - a A9, 21, 25

407 1.8 16V 
(EW7J4 - 85/92kW) (407) 2004- E ACCOR HUSYNN 5W40 d, 

m, n 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21, 25

407 2.0 16V 
(EW10J4 - 100kW) (407) 2004- E ACCOR HUSYNN 5W40 d, 

m, n 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A15, 21, 25

407 2.0 Bioflex Saloon 
(103kW) (407) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 z a ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la transmission - - R.C. - - A15, 21

407 2.2 16V VVT 
(EW12J4 - 116/120kW) (407) 2004- E ACCOR HUSYNN 5W40 d, 

m, n 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A15, 21, 25

407 Coupe 2.2 16V, Auto 
(EW12 - 116/120kW) (407) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 d, 

m, n 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - b 3 de la boîte - - R.C. - 7.9-8.4 A15, 21, 25

407 3.0 24V VVT Auto 
(ES9A - 155kW) (407) 2004- E ACCOR HUSYNN 5W40 d, 

m, n 4.8 - - - R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A15, 21, 25

407 3.0 V6 24V Auto 
(ES9 - 155kW) (407) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 d, 

m, n 4.8 - - - R.C. - 3 de la boîte - - R.C. - 10 A15, 21, 25

4007 2.4 16V 
(125kW) (4007) 2008- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.3-4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - 7.5 A2, 6, 16, 21

4008 1.6 HDi FAP 
(DV6C - 84kW) AWD (4008) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 ee 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 15, 21

4008 1.8 HDi FAP 
(4N13 - 110kW) AWD (4008) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 ee 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 15, 21

505 
(1796cc) (505) 1979-86 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 4.5 comme moteur - 1.6 ACCOR ACCOMATIC - 5.2-7.6 ACCOR GX MULTI 80W90 p 1.6 R.C. - 8.5 A5, 9, 21, 25

505 
(1971cc) (505) 1979-86 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 4.5 comme moteur - 1.6 ACCOR ACCOMATIC - 5.2-7.6 ACCOR GX MULTI 80W90 p 1.6 R.C. - 8.5 A5, 8, 21, 25

505 
(1995cc) (505) 1979-86 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 4.5 comme moteur - 1.6 ACCOR ACCOMATIC - 5.2-7.6 ACCOR GX MULTI 80W90 p 1.6 R.C. - 8.5 A5, 8, 21, 25

505 
(1971cc) (505) 1986-92 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 4 comme moteur - 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 7.5 ACCOR GX MULTI 80W90 p 1.6 R.C. - 8.5 A5, 9, 21, 25

505 GTi 
(2165cc) (505) 1983-92 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5.5 comme moteur - 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 7.5 ACCOR GX MULTI 80W90 p 1.6 R.C. - 7.5 A5, 9, 21, 25

505 V6 
(2849cc) (505) 1986-89 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 6 comme moteur - 1.6 ACCOR ACCOMATIC - 7.5 ACCOR GX MULTI 80W90 p 1.6 R.C. - 9.5 A9, 21, 25

508 1.6 VTi 
(EP6C - 88KW) (508) 2011- E R.C. y 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A15, 20, 21

508 1.6 THP 
(EP6CDT - 115KW) (508) 2011- E R.C. y 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A15, 20, 21

508 SW 1.6 THP 
(EP6CDT - 115KW) (508) 2011- ET R.C. y 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A15, 20, 21

508 SW 1.6 VTi 
(EP6C - 88KW) (508) 2011- E R.C. y 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A15, 20, 21

5008 1.6 16V VTi 
(EP6 - 88kW) (5008) 2009- E R.C. y 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

5008 1.6 16V THP 
(EP6CDT - 115kW) (5008) 2009- ET R.C. y 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

5008 1.6 e-HDi FAP 
(DV6 - 84kW) (5008) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 gg 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 15, 21, 22, 30

605 
(1998cc) (605) 1990-99 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 2 de la boîte - - R.C. - 7.5-8 A9, 21, 25

605 Turbo 
(1998cc) (605) 1994-99 ET ACCOR HUSYNN 5W40 k 4.4-4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 2 de la boîte - - R.C. - 7.5-8 A9, 21, 25

605 V6, -V6 24V 
(2975cc) (605) 1990-99 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 2 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A9, 21, 25
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607 2.0 16V 
(EW10J4 - 100kW) (607) 2000- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A15, 21

607 2.2i 
(607) 2000- E ACCOR HUSYNN 5W40 d, k 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - b 8 de la boîte - - R.C. - 6 A9, 21, 25

607 3.0i V6 
(155kW) (607) 2000- E ACCOR HUSYNN 5W40 d, k 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - b 8 de la boîte - - R.C. - 14 A9, 21, 25

806 2.0i 
(1998cc) (806) 1995-01 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 d, k 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A9, 21, 25

806 2.0 Turbo 
(806) 1999-01 ET ACCOR HUSYNN 5W40 d, k 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A9, 21, 25

807 2.0i 16V, Auto 
(103kW) (807) 2002- E ACCOR HUSYNN 5W40 d, k 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - b 4.5 de la boîte - - R.C. - a A9, 21

807 2.2i 16V 
(807) 2002- E ACCOR HUSYNN 5W40 d, k 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 21

Bipper Tepee 1.4 
(TU3A - 54kW) (Bipper Teppe) 2008- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 bb a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A21

Expert Tepee 2.0i Euro4 
(103kW) (Expert Teppe) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3-4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9-2 - b 4.5-6 de la boîte - - R.C. - a A11, 12, 21

Grand Raid 1.6 
(66kW) (Grand Raid) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la transmission - - R.C. - - A15, 21

Grand Raid 1.6 
(80kW) (Grand Raid) 2008- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la transmission - - R.C. - - A15, 21

Partner/Ranch 1.4i 
(1360cc) (Partner Tepee) 1996-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 d, k 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A9, 21, 25

Partner Tepee/Ranch 1.4 
(TU3 - 55kW) (Partner Tepee) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 z 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

Partner Tepee/Ranch 1.4 CNG 
(TU3 - 55kW) (Partner Tepee) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 z 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

Partner Tepee/Ranch 1.6 16V 
(TU5JP4 - 66/72/80kW) (Partner Tepee) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 z 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

Partner Tepee 1.6 
(72kW) (Partner Tepee) 2010- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A15, 21

Partner Combispace 1.6 16V 
(TU5JP4 - 80kW) (Partner Tepee) 2001- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

Partner Tepee 1.6 
(EP6C - 88kW) (Partner Tepee) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 z 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

Partner/Ranch 1.8i 
(Partner Tepee) 1997-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A17, 25, 27

RCZ 1.6 16V THP, -GT 
(EP6CDT - 115kW) (RCZ) 2009- ET R.C. y 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

RCZ 1.6 16V THP Auto, -GT 
(EP6CDT - 115kW) (RCZ) 2009- ET R.C. y 4.3 - - - R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A15, 21

RCZ 1.6 16V THP, -GT 
(EP6CDT - 147kW) (RCZ) 2009- ET R.C. y 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

1007 1.4 HDi 
(DV4 - 50kW) (1007) 2005-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 j, k 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - 5.6 A9, 21, 25

1007 1.6 HDi FAP FAP 
(DV6TED4 - 80kW) (1007) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 ff 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

106 1.4 Diesel 
(TUD3 - 37kW)) (106) 1992-94 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A19, 21, 25

106 1.5 Diesel 
(TUD3 - 43kW) (106) 1994-96 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A19, 21, 25

106 1.5 Diesel 
(TUD3 - 43kW)) (106) 1996-03 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 4.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A19, 21, 25

107 1.4 HDi 
(DV4 - 50kW) (107) 2005-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 j, k 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - - - 5.6 A9, 21, 25

107 1.4 HDi 
(DV4 - 50kW) (107) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - - - 5.6 A8, 21, 25

2008 1.4 HDi FAP 
(DV4C - 50kW) (2008) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 ee 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

2008 1.6 e-HDi FAP 
(DV6DTED4 - 68kW) (2008) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 ee 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 15, 21, 30

2008 1.6 e-HDi FAP 
(DV6C - 84kW) (2008) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 ee 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

205 Diesel, -Turbo 
(1769cc) (205) 1983-96 D-TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8-8.5 A9, 21, 25

205 1.9 Diesel 
(47kW) (205) 1987-98 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - 8 A13, 21, 25
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206 1.4 HDi, 
-Sport (DV4TD - 50kW) (206) 2001-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 j, q a ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9 - - - de la boîte - a R.C. - a A9, 21, 25

206 1.4 HDi eco 70 Saloon 
(50kW) (206) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 - c 2 - - - de la transmission - - R.C. - 5.6 A10, 21

206 1.6 GTi HDi, 
-FAP (DV6 - 80kW) (206) 2004-06 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - a ACCOR SYNTHO 75W80 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A18, 21, 25

206 L 1.9 D 
(DW8 - 52kW) (206) 1997-06 D ACCOR HUSYNN 5W40 j, k 3.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.2 A9, 21, 25

206 LX 1.9 D 
(DW8 - 52kW) (206) 1997-06 D ACCOR HUSYNN 5W40 j, k 4.75 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.2 A9, 21, 25

206 1.9 Diesel 
(DW8 - 52kW) (206) 1997-06 D ACCOR HUSYNN 5W40 j, k 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.2 A9, 21, 25

206 2.0 HDi 
(DW10TD - 66kW) (206) 1999-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 j, r 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.2 A9, 21, 25

206+ 1.4 HDi eco 70 
(50kW) (206) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 j 3.8 - c 2 - - - de la transmission - - R.C. - 5.6 A10, 21

207 1.4 HDi 
(DV4TD) (207) 2006-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 j 3.8 - c 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A10, 21

207 1.4 HDi 
(DV4TD) (207) 2008-10 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 - c 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A10, 21

207 1.4 HDi FAP 
(DV4C - 8HR) (207) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 - c 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A10, 21

207 1.6 16V HDi 
(DV6ATED4 - 66/80kW) (207) 2006-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 j 3.5 - c 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A10, 21

207 1.6 16V HDi 
(DV6ATED4 - 66/80kW) (207) 2008-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.5 - c 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A10, 21

207 SW 1.6 16V HDi 
(DV6ATED4 - 66/80kW) (207) 2007-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 j 3.5 - c 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A10, 21

207 SW 1.6 16V HDi 
(DV6ATED4 - 66/80kW) (207) 2008-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.5 - c 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A10, 21

207 1.6 16V HDi FAP 
(DV6ATED4 - 66/80kW) (207) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.5 - c 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A10, 21

207 1.6 16V HDi FAP 
(DV6ATED4 - 66/80kW) (207) 2008-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.5 - c 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A10, 21

207 SW 1.6 16V HDi FAP 
(DV6ATED4 - 66/80kW) (207) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.5 - c 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A10, 21

207 SW 1.6 16V HDi FAP 
(DV6ATED4 - 66/80kW) (207) 2008-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.5 - c 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A10, 21

207 SW 1.6 HDi Estate 
(68kW) (207) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.5 - c 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A10, 21

207 SW 1.6 HDi Estate 
(82kW) (207) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.5 - c 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A10, 21

207 1.6 HDi 
(68kW) (207) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.5 - c 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A10, 21

207 1.6 HDi 
(82kW) (207) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.5 - c 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A10, 21

207 1.6 16V HDi FAP 
(DV6TED4 - 80kW) (207) 2006-09 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.5 - c 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 21

207 CC 1.6 16V HDi FAP 
(DV6ATED4 - 80kW) (207) 2007-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 t 3.5 - c 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A10, 21

207 CC 1.6 16V HDi FAP 
(DV6ATED4 - 80kW) (207) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.5 - c 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A10, 21

207 CC GT 1.6 16V HDi FAP 
(DV6ATED4 - 80kW) (207) 2007-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.5 - c 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 21

207 CC GT 1.6 16V HDi FAP 
(DV6ATED4 - 80kW) (207) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.5 - c 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 21

207 CC GT 1.6 16V HDi FAP 
(DV6C - 82kW) (207) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.5 - c 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 21

208 1.4 HDi FAP 
(DV4C - 50kW) (208) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

208 1.4 e-HDi FAP EGC 
(DV4C - 50kW) (208) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

208 1.6 e-HDi 92 
(DV6DTED - 68kW) (208) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 ee 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 21, 30

208 1.6 e-HDi FAP 
(DV6D - 68kW) (208) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

208 1.6 e-HDi FAP EGC 
(DV6D - 68kW) (208) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21
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208 1.6 e-HDi FAP 
(DV6C - 84kW) (208) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

301 1.6 HDI 92 
(DV6DTED - 68kW) (301) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 ee 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A21, 24

305 Diesel 
(1769cc) (305) 1983-88 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A9, 21, 25

305 Diesel 
(1796cc) (305) 1983-88 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A8, 21, 25

305 Diesel 
(1905cc) (305) 1983-88 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A8, 21, 25

306 Diesel 
(1905cc) (306) 1993-01 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A9, 21, 25

306 1.9 Diesel 
(DW8) (306) 1999-01 D ACCOR HUSYNN 10W40 k 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A9, 21, 25

306 Diesel Turbo 
(1905cc) (306) 1993-99 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A9, 21, 25

306 2.0 HDi 
(DW10TD) (306) 1999-01 TD ACCOR HUSYNN 5W40 r 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A9, 21, 25

307 1.4 HDi 
(DV4TD - 50kW) (307) 2001- TD ACCOR HUSYNN 5W40 r a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A19, 21, 25

307 1.6 HDi 
(DV6ATED4 - 66kW) (307) 2005-07 D-TD ACCOR HUSYNN 5W40 j, s, t a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A19, 21, 25

307 1.6 HDi FAP 
(DV6ATED4 - 66kW) (307) 2005-07 D-TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A19, 21, 25

307 SW 1.6 HDi 
(DV6ATED4 - 66kW) (307) 2005-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 j, s, t a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A19, 21, 25

307 SW 1.6 HDi FAP 
(DV6ATED4 - 66kW) (307) 2005-07 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A19, 21, 25

307 SW 1.6 HDi 
(DV6ATED4 - 66kW) (307) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A19, 21, 25

307 SW 1.6 HDi FAP 
(DV6ATED4 - 66kW) (307) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A19, 21, 25

307 1.6 HDi 
(DV6TED4 - 80kW) (307) 2005-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 j, s, t a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A19, 21, 25

307 1.6 HDi FAP 
(DV6TED4 - 80kW) (307) 2005-06 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A19, 21, 25

307 SW 1.6 HDi 
(DV6TED4 - 80kW) (307) 2004-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 j, s, t a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A19, 21, 25

307 SW 1.6 HDi FAP 
(DV6TED4 - 80kW) (307) 2004-07 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A19, 21, 25

307 SW 1.6 HDi 
(DV6TED4 - 80kW) (307) 2004-05 TD ACCOR HUSYNN 5W40 j, s, t a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A19, 21, 25

307 SW 1.6 HDi FAP 
(DV6TED4 - 80kW) (307) 2004-05 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A19, 21, 25

307 2.0 HDi 
(DW10TD - 66kW) (307) 2000-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 j, r 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1 A19, 21, 25

307 2.0 HDi FAP 
(DW10TD - 66kW) (307) 2000-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1 A19, 21, 25

307 SW 2.0 HDi 
(DW10TD - 66kW) (307) 2002-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 j, r 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1 A19, 21, 25

307 SW 2.0 HDi FAP 
(DW10TD - 66kW) (307) 2002-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1 A19, 21, 25

307 2.0 HDi 
(DW10ATED - 79kW) (307) 2000-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 j, r 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1 A19, 21, 25

307 2.0 HDi FAP 
(DW10ATED - 79kW) (307) 2000-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1 A19, 21, 25

307 SW 2.0 HDi 
(DW10ATED - 79kW) (307) 2002-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 j, r 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1 A19, 21, 25

307 SW 2.0 HDi FAP 
(DW10ATED - 79kW) (307) 2002-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1 A19, 21, 25

307 2.0 HDi 
(DW10BTED4 - 100kW) (307) 2003-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 j, r 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1 A19, 21, 25

307 2.0 HDi FAP 
(DW10BTED4 - 100kW) (307) 2003-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1 A19, 21, 25

307 SW 2.0 HDi 
(DW10BTED4 - 100kW) (307) 2004-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 j, r 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1 A19, 21, 25

307 SW 2.0 HDi FAP 
(DW10BTED4 - 100kW) (307) 2004-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1 A19, 21, 25
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308 1.6 HDi FAP 
(66kW) (308) 2007-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 - c 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A15, 21

308 1.6 HDi FAP 
(66/68kW) (308) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 - c 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A15, 21

308 1.6 HDi FAP 
(DV6TED4 - 80kW) (308) 2007-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 - c 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A15, 21

308 1.6 HDi FAP 
(DV6TED4 - 80kW) (308) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 - c 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A15, 21

308 1.6 HDi 
(68kW) (308) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la transmission - - R.C. - - A15

308 1.6 HDi FAP 
(DV6 - 82kW) (308) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 1.8 de la boîte - - R.C. - a A15, 21, 29

308 2.0 HDi FAP 
(DW10BTED4 - 100kW) (308) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 rempli à vie - 2.4 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 de la boîte - - R.C. - 7.8-8.2 A15, 21

308 2.0 HDi FAP FAP 
(DW10BTED4 - 103kW) (308) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 hh 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

308 2.0 HDi FAP FAP 
(DW10CTED4 - 110kW) (308) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.5-5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

308 2.0 HDi FAP FAP 
(DW10CTED4 - 120kW) (308) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 ee 5.5-5 - - - R.C. - 3 de la boîte - - R.C. - a A15, 21

308 SW 1.6 HDi FAP 
(DV6ATED4 - 66kW) (308) 2007-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 - c 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A15, 21

308 SW 1.6 HDi FAP 
(DV6ATED4 - 66kW) (308) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 - c 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A15, 21

308 SW 1.6 HDI 
(DV6DTED - 68kW) (308) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la transmission - - R.C. - a A15, 21

308 SW 1.6 HDi 
(DV6DTEM - 68kW) (308) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 ee 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 23

308 SW1.6 HDi FAP 
(DV6TED4 - 80kW) (308) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 - c 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A15, 21

308 SW1.6 HDi FAP 
(DV6TED4 - 80kW) (308) 2007-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 - c 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A15, 21

308 SW 1.6 HDi 
(DV6C - 82kW) (308) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

308 SW 2.0 HDi FAP 
(DW10BTED4 - 100kW) (308) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - a de la boîte - - R.C. - a A15, 21

308 SW 2.0 HDi FAP 
(120kW) (308) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - - - - - - - - - - - - - - A15

308 SW 2.0 HDi FAP FAP 
(DW10CTED4 - 110kW) (308) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.5-5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

308 CC 1.6 HDi FAP 
(DV6TED4 - 80kW) (308) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 - c 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A15, 21

308 CC 2.0 HDi FAP 
(DW10BTED4 - 100kW) (308) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 rempli à vie - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8-8.2 A15, 21

308 CC GT 2.0 HDi FAP 
(DW10BTED4 - 100kW) (308) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 rempli à vie - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8-8.2 A15, 21

308 CC GT 2.0 HDi FAP Auto 
(DW10BTED4 - 100kW) (308) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 de la boîte - - R.C. - 7.8-8.2 A15, 21

308 CC 2.0 HDi FAP Auto 
(DW10BTED4 - 100kW) (308) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 de la boîte - - R.C. - 7.8-8.2 A15, 21

308 CC 2.0 HDi FAP 
(120kW) (308) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - - - - - - - - - - - - - - A15

308 GT 2.0 HDi FAP 136 
(DW10BTED4 - 100kW) (308) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 rempli à vie - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

3008 1.6 HDi FAP 
(DV6C - 82kW) (3008) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A15, 21

3008 1.6 HDi FAP, -Sport 
(DV6TED4 - 80kW) (3008) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

3008 1.6 HDi EGC FAP, -Sport 
(DV6TED4 - 80kW) (3008) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

3008 1.6 e-HDi FAP 
(DV6 - 84kW) (3008) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 gg 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 15, 21, 22, 30

3008 2.0 HDi FAP, -Sport 
(DW10DTED4 - 110kW) (3008) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

3008 2.0 HDi FAP Auto, -Sport 
(DW10DTED4 - 120kW) (3008) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 - - - R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A15, 21

3008 2.0 HDi FAP 
(DW10CTED4 - 110kW) (3008) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.5-5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21
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3008 2.0 HDi FAP 
(DW10CTED4 - 120kW) (3008) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 bb 5.5-5 - - - R.C. - 3 de la boîte - - R.C. - a A15, 21

309 Diesel 
(1905cc) (309) 1986-93 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A9, 21, 25

309 Diesel Turbo 
(1769cc) (309) 1990-93 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A9, 21, 25

405 Diesel 
(1905cc) (405) 1988-92 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A9, 21, 25

405 Diesel 
(1905cc) (405) 1992-95 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A9, 21, 25

405 Diesel Turbo 
(1769cc) (405) 1988-92 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A9, 21, 25

405 Diesel Turbo 
(1905cc) (405) 1992-95 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A9, 21, 25

406 Diesel Turbo 
(1905cc) (406) 1996-99 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 4.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 21, 25

406 1.9 Diesel 
(55kW) (406) 1996-98 D ACCOR HUSYNN 5W40 j, dd 4 - - - - - - - - - - - -

406 1.9 Diesel 
(XUD9SD - 55kW) (406) 1996-98 TD ACCOR HUSYNN 5W40 dd 4.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - a A17, 21

406 Diesel Turbo 
(2088cc) (406) 1996-99 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 4.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A9, 21, 25

406 2.0 HDi 
(DW10TD) (406) 1999-04 TD ACCOR HUSYNN 5W40 j, r 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A9, 21, 25

406 2.0 HDi 
(DW10ATE) (406) 1999-04 TD ACCOR HUSYNN 5W40 j, r 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A9, 21, 25

406 2.2 HDi 
(406) 2000-04 TD ACCOR HUSYNN 5W40 j, r 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9 - b 8 de la boîte - - R.C. - 7.5 A9, 21, 25

406 Coupe 2.2 HDi 
(100kW) (406) 2002-04 TD ACCOR HUSYNN 5W40 j, k 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9 - b 8 de la boîte - - R.C. - 7.5 A18, 21, 25

407 1.6 HDi 16V FAP 
(DV6TED4 - 80kW) (407) 2004-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 u 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21, 25

407 1.6 HDi 16V FAP 
(DV6TED4 - 80kW) (407) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21, 25

407 SW 1.6 HDi 16V FAP 
(DV6TED4 - 80kW) (407) 2004-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 u 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21, 25

407 SW 1.6 HDi 16V FAP 
(DV6TED4 - 80kW) (407) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21, 25

407 2.0 HDi 16V FAP 
(DW10BTED4 - 100kW) (407) 2004-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 u 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21, 25

407 2.0 HDi 16V FAP 
(DW10BTED4 - 103kW) (407) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21, 25

407 2.0 HDi 16V FAP Coupe 
(DW10BTED4 - 103kW) (407) 2005-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 u 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21, 25

407 2.0 HDi 16V FAP Coupe 
(DW10BTED4 - 103kW) (407) 2008-10 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21, 25

407 SW 2.0 HDi 16V FAP 
(DW10BTED4 - 100kW) (407) 2004-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 u 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21, 25

407 SW 2.0 HDi 16V FAP 
(DW10BTED4 - 103kW) (407) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21, 25

407 2.0 HDi FAP 
(110kW) (407) 2004- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - - - - - - - - - - - - - - A15

407 2.0 HDi FAP 
(120kW) (407) 2004- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - - - - - - - - - - - - - - A15

407 2.0 HDi Coupe 
(120kW) (407) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 - - - R.C. - - de la transmission - - R.C. - - A15, 21

407 2.2 HDi Biturbo FAPS 
(DW12BTED4 - 120kW) (407) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 8.7-10 A8, 21, 25

407 2.2 HDi Biturbo FAPS 
(DW12BTED4 - 120kW) (407) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 8.7-10 A8, 21, 25

407 SW 2.2 HDi Biturbo FAPS 
(DW12BTED4 - 120kW) (407) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 8.7-10 A8, 21, 25

407 SW 2.2 HDi Biturbo FAPS 
(DW12BTED4 - 120kW) (407) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 8.7-10 A8, 21, 25

407 2.2 HDi Biturbo FAPS 
(DW12BTED4 - 125kW) (407) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 8.7-10 A8, 21, 25

407 2.2 HDi Biturbo FAPS 
(DW12BTED4 - 125kW) (407) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 8.7-10 A8, 21, 25
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407 SW 2.2 HDi Biturbo FAPS 
(DW12BTED4 - 125kW) (407) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 8.7-10 A8, 21, 25

407 SW 2.2 HDi Biturbo FAPS 
(DW12BTED4 - 125kW) (407) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 8.7-10 A8, 21, 25

407 Coupe 2.7 HDi V6 24V FAP 
(DT17TED4 - 150kW) (407) 2005-06 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 u a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - b a de la boîte - - R.C. - a A15, 21, 25

407 2.7 HDi V6 24V FAP 
(DT17TED4 - 150kW) (407) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 u a - - - - b a de la boîte - - R.C. - a A15, 21, 25

407 SW 2.7 HDi V6 24V FAP 
(DT17TED4 - 150kW) (407) 2005-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 u a - - - - b a de la boîte - - R.C. - a A15, 21, 25

407 3.0 HDi Coupe 
(177kW) (407) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6.3 - - - R.C. - - de la transmission - - R.C. - - A15, 21

4007 2.2 HDi 16V FAP 
(DW12MTED4 - 115kW) (4007) 2007-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A2, 6, 16, 21

4007 2.2 HDi 16V FAP 
(DW12MTED4 - 115kW) (4007) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A2, 6, 16, 21

505 Diesel 
(2304cc) (505) 1979-92 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5 comme moteur - 1.8 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 p 1.6 R.C. - 10 A5, 9, 21, 25

505 Diesel 
(2498cc) (505) 1979-92 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5 comme moteur - 1.8 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 p 1.6 R.C. - 10 A5, 8, 21, 25

505 Diesel Turbo 
(2304cc) (505) 1982-85 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5 comme moteur - 1.9 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 p 1.6 R.C. - 10 A5, 9, 21, 25

505 Diesel Turbo 
(2498cc) (505) 1984-90 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 5 comme moteur - 1.2-1.6 ACCOR ACCOMATIC - 7.5 ACCOR GX MULTI 80W90 p 1.6 R.C. - 10 A5, 9, 21, 25

508 1.6 HDi FAP 
(DV6C - 82KW) (508) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A15, 20, 21

508 SW 1.6 HDi FAP 
(DV6C - 82KW) (508) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A15, 20, 21

508 1.6 e-HDi FAP 
(DV6C - 82KW) (508) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A17, 20, 21

508 SW 1.6 e-HDi FAP 
(DV6C - 82KW) (508) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A15, 20, 21

508 2.0 HDi FAP 
(DW10B - 103KW) (508) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A15, 20, 21

508 SW 2.0 HDi FAP 
(DW10B - 103KW) (508) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A15, 20, 21

508 2.0 HDi FAP Auto 
(DW10C - 120KW) (508) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5-5.5 - - - R.C. - a de la transmission - - R.C. - a A15, 20, 21

508 SW 2.0 HDi FAP Auto 
(DW10C - 120KW) (508) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5 - - a R.C. - a de la transmission - - R.C. - a A15, 20, 21

508 2.2 HDi FAP Auto 
(DW12C - 120KW) (508) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.9 i - - a R.C. - a de la transmission - - R.C. - a A15, 20, 21

508 SW 2.2 HDi FAP Auto 
(DW12C - 120KW) (508) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.9 i - - - R.C. - a de la transmission - - R.C. - a A15, 20, 21

5008 1.6 16V HDi FAPS 
(DV6TED4 - 80kW) (5008) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

5008 1.6 16V HDi EGC FAPS 
(DV6TED4 - 80kW) (5008) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 15, 21

5008 2.0 16V HDi FAPS 
(DW10CTED4 - 110/120kW) (5008) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

5008 2.0 16V HDi FAPS Auto 
(DW10CTED4 - 120kW) (5008) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 - - - R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A15, 21

605 Diesel Turbo 
(2088cc) (605) 1990-99 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 7.5 de la boîte - - R.C. - 10 A9, 21, 25

607 2.0 HDi 16V 
(DW10ATED - 80kW) (607) 2001-05 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 v a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 21, 25

607 2.0 HDi 16V 
(DW10BTED - 100kW) (607) 2000-05 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 v a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A8, 21, 25

607 2.2 HDi FAP 
(DW12TED4 - 98kW) (607) 2000-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 v 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - b 8 de la boîte - - R.C. - 7.5 A9, 21, 25

607 2.2 HDi FAP 
(DW12TED4 - 98kW) (607) 2008-10 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - b 8 de la boîte - - R.C. - 7.5 A8, 21, 25

607 2.2 HDi Biturbo 
(DW12BTED4 - 125kW) (607) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - b 8 de la boîte - - R.C. - 8.7-10 A9, 21, 25

607 2.2 HDi Biturbo 
(DW12BTED4 - 125kW) (607) 2008-10 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - b 8 de la boîte - - R.C. - 8.7-10 A8, 21, 25

607 2.7 HDi V6 24V FAP 
(DT17TED4 - 150kW) (607) 2004-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - a - - - - b a de la boîte - - R.C. - a A9, 21, 25
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607 2.7 HDi V6 24V FAP 
(DT17TED4 - 150kW) (607) 2008-10 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - a - - - - b a de la boîte - - R.C. - a A8, 21, 25

806 1.9 Diesel Turbo 
(1905cc) (806) 1995-02 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 k 4.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A9, 21, 25

806 2.0 HDi 16V 
(80kW) (806) 1999-02 TD ACCOR HUSYNN 5W40 k 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - a A13, 21

806 2.0 HDi 
(80kW) (806) 1999-02 TD ACCOR HUSYNN 5W40 k 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - a A13, 21

806 2.1 DT 
(806) 1996-99 TD ACCOR HUSYNN 10W40 k 6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 21, 25

807 2.0 HDi 16V 
(DW10ATED4 - 79/80kW) (807) 2002-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 j, k 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 21

807 2.0 HDi 16V 
(DW10ATED4 - 79kW) (807) 2008-10 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 j 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A8, 21

807 2.0 HDi 16V 
(DW10UTED4 - 88kW) (807) 2006-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 j, k 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A8, 21

807 2.0 HDi 16V 
(DW10UTED4 - 88kW) (807) 2008-10 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A8, 21

807 2.0 HDi 16V FAP 
(DW10ATED4 - 79/80kW) (807) 2002-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 k 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 21

807 2.0 HDi 16V FAP 
(DW10ATED4 - 79/80kW) (807) 2008-10 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A8, 21

807 2.0 HDi 16V FAP 
(DW10UTED4 - 88kW) (807) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 w 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A8, 21

807 2.0 HDi 16V FAP 
(DW10UTED4 - 88kW) (807) 2008-10 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A8, 21

807 2.0 HDi 16V FAP 
(DW10BTED4 - 100kW) (807) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 k 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A8, 21

807 2.0 HDi 16V FAP 
(DW10BTED4 - 100kW) (807) 2008-10 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A8, 21

807 2.0 HDi 16V FAP 
(DW10CTED4 - 120kW) (807) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A8, 21

807 2.2 HDi 16V 
(94kW) (807) 2002-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 j, k 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 21

807 2.2 HDi 16V FAP 
(94kW) (807) 2004-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 w 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 21

807 2.2 HDi 16V 170 FAP 
(DW12BTED4 - 125kW) (807) 2007-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 w 4.8 - c 1.9-2.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

807 2.2 HDi 16V 170 FAP 
(DW12BTED4 - 125kW) (807) 2008-10 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 - c 1.9-2.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

Bipper Tepee 1.4 HDi 
(DV4TD - 50kW) (Bipper Teppe) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A21

Grand Raid 1.6 HDi 
(55kW) (Grand Raid) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.5-3.8 - c 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A21

Grand Raid 1.6 HDi 
(66kW) (Grand Raid) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.5-3.8 - c 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A21

Grand Raid 1.6 HDi 
(80kW) (Grand Raid) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.5-3.8 - c - - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A21

Expert Tepee 1.6 HDi Euro4 
(66kW) (Expert Teppe) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4-4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9-2 - b 4.5-6 de la boîte - - R.C. - a A11, 12, 21

Expert Tepee 2.0 HDi 100 
(72kW) (Expert Teppe) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A15, 21

Expert Tepee 2.0 HDi FAP Euro4 
(88kW) (Expert Teppe) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4-4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - b 4.5-6 de la boîte - - R.C. - a A11, 12, 21

Expert Tepee 2.0 HDi Euro4 
(88kW) (Expert Teppe) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 j 4-4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - b 4.5-6 de la boîte - - R.C. - a A11, 17, 21

Expert Tepee 2.0 HDi 130 FAP 
(94kW) (Expert Teppe) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A15, 21

Expert Tepee 2.0 HDi 138/140 FAP 
(DW10BTED4 - 100kW) (Expert Teppe) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A15, 21

Expert Tepee 2.0 HDi 165 FAP 
(DW10CTED4 - 120kW) (Expert Teppe) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A15, 21

Partner/Ranch Combi 1.6 HDi 
(66kW) (Partner Tepee) 2005-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 j, x a ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 21, 25

Partner/Ranch 2.0 HDi 
(1997cc) (Partner Tepee) 2002-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 j, k 4.3-4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 21, 25

Partner Tepee/Ranch 1.6 HDi 
(DV6B - 55kW) (Partner Tepee) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A15, 21
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Partner Combispace 1.6 HDI 75 
(DV6BTED4 - 55kW) (Partner Tepee) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A15, 21

Partner Tepee/Ranch 1.6 HDi 
(DV6ATED4 - 66/80kW) (Partner Tepee) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 aa 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A15, 21

Partner Tepee/Ranch 1.6 HDi FAPS 
(DV6ATED4 - 66/80kW) (Partner Tepee) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A15, 21

Partner Tepee 1.6 HDi 90 FAP 
(68kW) (Partner Tepee) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A15, 21

RCZ 2.0 16V HDi, -GT FAPS 
(DW10CTED4 - 100/110/120kW) (RCZ) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 8 A15, 21

Capacité non indiquée.
Option ZF 4HP 20/AL4 : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Options de viscosité d’huile moteur, à partir de l’année de modèle 2000 : -45°C à 45°C, 0W30/40 ; -30°C à 45°C, 5W30/40 ; -30°C à 50°C ,5W50 ; -20°C à 45°C, 10W30/40 ; -20°C à 50°C, 10W50 ; -15°C à 45°C, 15W30/40 ; -15°C à 50°C, 15W50 ; -5°C à 45°C, 20W30/40 ; -5°C à 50°C ; 20W50. 
Les huiles d’économie d’énergie ou 0W30 ne doivent pas être utilisées dans les moteurs autres que ceux spécialement conçus pour son emploi.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Capacité, <04/2011 : 5.3 ltr.
Modèles dotés d’un filtre à particules diesel (FAP) : ACCOR ECOSYNN C2 5W30.
Autres recommandations, <2000 : -30°C à 25°C, 5W30 ; -30°C à 40°C, 5W40 ; -20°C à 25°C, 10W30 ; -20°C à 40°C, 10W40 ; -20°C à 50°C, 10W50 ; -15°C à 40°C, 15W50 ; -5°C à 50°C, 20W50.
Autres recommandations, <2000 : -30°C à 25°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -30°C à 40°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -20°C à 25°C, ACCOR HUSYNN 10W40 ; -20°C à 40°C, A3/SJ 10W40 ; -20°C à 50°C, A3/SJ 10W50 ; -15°C à 40°C, A3/SJ 15W50 ; -5°C à 50°C, A3/SJ 20W50.
Autres recommandations : A5 ; SL.
Autres recommandations : 80W90/85W90.
Autres recommandations : -30°C à 25°C, 5W30 ; -30°C à 40°C, 5W40 ; -20°C à 25°C, 10W30 ; -20°C à 40°C, 10W40 ; -20°C à 50°C, 10W50.
Autres recommandations : 0W40.
Autres recommandations, <2000 : -30°C à 25°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -30°C à 40°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -20°C à 25°C, B3/CF 10W30 ; -20°C à 40°C, B3/CF 10W40 ; -20°C à 50°C, B3/CF 10W50 ; -15°C à 40°C, B3/CF 15W50 ; -5°C à 50°C, B3/CF 20W50.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40 ; B5 5W40.
Autres recommandations, <2000 : -20°C à 25°C, 10W30.
Autres recommandations : -30°C à 25°C, 5W30 ; -20°C à 25°C, 10W30.
Autres recommandations : -20°C à 50°C, 10W40.
Autres recommandations : -30°C à 25°C, 5W30 ; -30°C à 40°C, 5W40 ; -20°C à 25°C, 10W30 ; -20°C à 40°C, 10W40 ; -20°C à 50°C, 10W50 ; -15°C à 40°C, 15W50 ; -5°C à 50°C, 20W50.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN C2 5W30.
Autres recommandations : 0W30 ; EO PSA 2294 10W40.
Autres recommandations : EO PSA 2294 10W40.
Autres recommandations : R.C.
Autres recommandations, <2000 : -20°C à 40°C, ACCOR HUSYNN 10W40.
Autres recommandations, <2000 : -20°C à 40°C, 10W40.
Autres recommandations : R.C.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40 ; R.C.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations : A3/SL 0W30.
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Boîte de transfert (y compris différentiels avant et central) : R.C.
Boîte de transfert : ACCOR GX MULTI 80W90.
Carter de transfert : ACCOR GX MULTI 80W90.
Commande de Boîte d’engrenages pilotée par MCP : R.C.
Différentiel à glissement limité : R.C.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel arrière : R.C.
Direction assistée (si installée) : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée (si installée) : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Direction assistée électro-hydraulique : R.C.
Direction assistée électro-hydraulique : R.C.
Direction assistée hydro-mécanique : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée (si installée) : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Direction électro-hydraulique : R.C.
Graisse : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Moteur DV6CTEd : ACCOR ECOSYNN C2 5W30, R.C.
Moteur DV6DTED4 : ACCOR HUSYNN 5W40, R.C.
Moteur DV6DTEd : ACCOR HUSYNN 5W40, R.C.
Roulements de roue : R.C.
Suspension arrière électro-hydraulique 4x4 : R.C.
Système de freinage : R.C.
Transmission manuelle MAP - 5 vitesses : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle MCM - 6 vitesses : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle MCP - 6 vitesses : ACCOR SYNCHRO 75W90. 
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Alpine, Minx, Rapier, Solara 1982-85 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 c 3.3 comme moteur - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A1, 2, 3

Alpine, Solara Auto 1979-85 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 c 3.3 - - ACCOR ACCOMATIC - 6.4 ACCOR ACCOMATIC - 1.1 R.C. - 6.5 A1, 2, 3

Horizon 1978-85 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 c 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.6 a - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.5 b R.C. - 6 A1, 2, 3

Horizon Auto 1979-85 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 c 3.3 - - ACCOR ACCOMATIC - 6.4 ACCOR ACCOMATIC - 1.1 R.C. - 6 A1, 2, 3

Samba 1982-86 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 c 4.5-5 du moteur - - - - - du moteur - - R.C. - 5.5 A1, 2, 3

Horizon 1.9 Diesel 1982-85 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 c 5 comme moteur - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A1, 2, 3

Transmission manuelle sans bouchon indicateur de niveau : 1.4 ltr, comme moteur.
Couple final sans bouchon à prise de niveau : depuis la boîte de vitesse.
Autres recommandations : -30°C à 40°C, 5W40 ; -20°C à 40°C, 10W40 ; -12°C à 40°C, 15W40 ; -12°C à 50°C, 15W50 ; -5°C à 50°C, 20W50.

Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Liquide de frein : R.C.
Roulements de roue : R.C. 
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911 
(996) GT2, GT3 (3600cc) (911) 2001-08 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.8 - b 9 de la boîte - - - h 28 -

911, 
-Tiptronic S (3600cc) (911) 1994-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 11.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.6 ACCOR ACCOMATIC - 9 de la boîte - - Air - Air A17, 19

911 Carrera 
(3164cc) (911) 1983-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 10 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.4 - - - de la boîte - - Air - Air A17, 19

911 Carrera, 
-Tiptronic, 4S 4WD (3600cc) (911) 1995-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 11.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.6 ACCOR ACCOMATIC - 9 de la boîte - - Air - Air A9, 17, 18, 19

911 Carrera, Carrera 4 
(3387cc) (911) 1997-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.3 ACCOR GX MULTI 80W90 bb 2.7 - aa 9.5 de la boîte - - R.C. h 22.5 A9, 12, 15, 17, 19

911 Carrera 2, 
-Tiptronic (964 - 3600cc) (911) 1989-93 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 11.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.8 ACCOR ACCOMATIC - 9 de la boîte - - Air - Air A17, 18, 19

911 Carrera 2 3.6 
(997 - 254kW) (911) 2009-11 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.5 - e 2.9 - - - de la boîte - - - h 28.9-31.5 A16, 17

911 Carrera 2 3.6 DSG/PDK 
(997 - 254kW) (911) 2009-11 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.5 - - - - k 3 de la boîte - - - h 28.9-31.5 A16, 17, 20

911 Carrera 3.6, 
-Tiptronic, -Cabriolet (997 - 239kW) (911) 2004-08 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 8.3 - e 2.6 - - - - e 1.2 R.C. - 31-33 A15, 17, 23

911 Carrera 3.6
-Cabriolet (997 - 254kW) (911) 2009-11 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.5 - e 2.9 - - - de la boîte - - - h 28.9-31.5 A16, 17

911 Carrera 3.6
-Cabriolet DSG/PDK (997 - 254kW) (911) 2009-11 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.5 - - - - k 3 de la boîte - - - h 28.9-31.5 A16, 17, 20

911 Carrera 3.6 Targa 4 
(997 - 254kW) (911) 2008-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.5 - e 2.9 - - - de la boîte - - - h 28.9-31.5 A16, 17

911 Carrera 4 
(3600cc - 964 - 184kW)) (911) 1989-94 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 11.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.8 - - - de la boîte - - Air - Air A9, 17, 19

911 Carrera 4 3.6 
(997 - 254kW) (911) 2009-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.5 - e 2.9 - - - de la boîte - - - h 28.9-31.5 A7, 16, 17

911 Carrera 4 3.6, 
-Tiptronic, -Cabriolet (997 - 239kW) (911) 2004-08 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 8.3 - e 2.6 - - - - e 1.2 R.C. - 31-33 A6, 15, 17, 23

911 Carrera 4 3.6
-Cabriolet (997 - 254kW) (911) 2008-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.5 - e 2.9 - - - de la boîte - - - h 28.9-31.5 A7, 16, 17

911 Carrera 4 3.6
-Cabriolet DSG/PDK (997 - 254kW) (911) 2008-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.5 - - - - k 3 de la boîte - - - h 28.9-31.5 A7, 16, 17, 20

911 Carrera 4 3.6 DSG/PDK 
(997 - 254kW) (911) 2009-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.5 - - - - k 3 de la boîte - - - h 28.9-31.5 A7, 16, 17, 20

911 Carrera 4 GTS 3.8 Convertible 
(997 - 300kW) (911) 2009-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff p - - - - - - - - - - - - -

911 Carrera 4S 3.6 Coupe 4 
(996 - 254kW) (911) 2003-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 8.3 - e 2.6 - - - - e 1.2 R.C. - 31-33 A15, 17, 23

911 Carrera 4S 3.8 
(997 - 283kW) (911) 2009-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.5 - e 2.9 - - - de la boîte - - - h 28.9-31.5 A7, 16, 17

911 Carrera 4S 3.8, 
-Tiptronic, -Cabriolet (997 - 261kW) (911) 2004-08 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 8.5 - e 2.6 - - - - e 1.2 R.C. - 31-33 A6, 15, 17, 23

911 Carrera 4S 3.8
-Cabriolet (997 - 283kW) (911) 2008-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.5 - e 2.9 - - - de la boîte - - - h 28.9-31.5 A7, 16, 17

911 Carrera 4S 3.8
-Cabriolet DSG/PDK (997 - 283kW) (911) 2008-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.5 - - - - k 3 de la boîte - - - h 28.9-31.5 A7, 16, 17, 20

911 Carrera 4S 3.8 Convertible 
(997 - 280kW) (911) 2005-08 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 8.3 - - - - - - - - - - - - -

911 Carrera 4S Targa 4 3.8 
(997 - 283kW) (911) 2008-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 8.3 - - - - - - - - - - - - -

911 Carrera GTS 3.8 Convertible 
(997 - 300kW) (911) 2009-11 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff p - - - - - - - - - - - - -

911 Carrera RS 
(3600cc - 964 - 191kW) (911) 1991-92 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 11.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.8 - - - de la boîte - - Air - Air A17, 19

911 Carrera S 2 3.6 
(997 - 283kW) (911) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.5 - e 2.9 - - - de la boîte - - - h 28.9-31.5 A16, 17

911 Carrera S 2 3.6 DSG/PDK 
(997 - 283kW) (911) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.5 - - - - k 3 de la boîte - - - h 28.9-31.5 A16, 17, 20

911 Carrera S 3.6
-Cabriolet (997 - 283kW) (911) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.5 - e 2.9 - - - de la boîte - - - h 28.9-31.5 A16, 17

911 Carrera S 3.6
-Cabriolet DSG/PDK (997 - 283kW) (911) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.5 - - - - k 3 de la boîte - - - h 28.9-31.5 A16, 17, 20

911 Carrera S 3.6 Coupe 
(996 - 254kW) (911) 2003-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 8.3 - e 2.6 - - - - e 1.2 R.C. - 31-33 A15, 17, 23

911 Carrera S 3.8, -Tiptronic, -Cabriolet 
(997 - 261kW) (911) 2004-08 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 8.5 - e 2.6 - - - - e 1.2 R.C. - 31-33 A15, 17, 23
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911 Carrera S 3.8 Convertible 
(997 - 280kW) (911) 2005-08 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 8.3 - - - - - - - - - - - - -

911 GT3 3.6 
(997) (911) 2007-08 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 9 - f 3.3 - - - - f p R.C. - 25-28 A16, 17

911 GT3 3.8 
(997 - 320kW) (911) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 9 - f 2.5 - - - de la boîte - - - h 28.9-31.5 A16, 17

911 GT3 RS 
(997 - 331kW) (911) 2007-11 ET ACCOR HUSYNN 5W40 ff 9 - f 3.3 - - - - f p R.C. - p A16, 17

911 GT3 RS 3.8 
(997 - 331kW) (911) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 9 - f 2.5 - - - de la boîte - - - h 28.9-31.5 A16, 17

911 GT3 RS 3.8 Coupe 
(997 - 331kW) (911) 2009-11 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff p - - - - - - - - - - - - -

911 Turbo 
(3299cc) (911) 1977-92 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 10 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.4 - - - de la boîte - - Air - Air A17, 19

911 Turbo 
(3600cc - 964 - 265kW) (911) 1992-93 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 13 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.7 - - - de la boîte - - Air - Air A14, 17, 19

911 Turbo 
(3600cc - 993 - ) (911) 1995-98 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 11.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.3 - - - de la boîte - - Air - Air A15, 17, 19

911 Turbo, -Tiptronic 
(996 - 3600cc) (911) 2000-04 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.8 - b 9 de la boîte - - R.C. h 28 A13, 15, 17, 19

911 Turbo 3.6 4WD 
(997 - 353kW) (911) 2007-08 ET ACCOR HUSYNN 5W40 ff 8 - f 3.1 - - - - f 1.2 R.C. - 25-27 A7, 16, 17

911 Turbo 3.6 4WD Auto 
(997 - 353kW) (911) 2007-08 ET ACCOR HUSYNN 5W40 ff 8 - - - - n p - k 1.2 R.C. - 25-28 A8, 16, 17

911 Turbo 3.8 
(997 - 368kW) (911) 2009-12 ET ACCOR HUSYNN 5W40 ff 8 - f 3.1 - - - de la boîte - - - h 28.9-31.5 A7, 16, 17

911 Turbo 3.8 Convertible 
(997 - 368kW) (911) 2009-12 ET ACCOR HUSYNN 5W40 ff p - - - - - - - - - - - - -

911 Turbo 3.8 DSG/PDK 
(997 - 368kW) (911) 2009-12 ET ACCOR HUSYNN 5W40 ff 8 - - - - k 3 de la boîte - - - h 28.9-31.5 A7, 16, 17, 20

911 Turbo S 3.8 DSG/PDK 
(997 - 390kW) (911) 2009-12 ET ACCOR HUSYNN 5W40 ff 8 - - - - k 3 de la boîte - - - h 28.9-31.5 A7, 16, 17, 20

924S 
(2479cc) (924) 1985-88 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 cc 2 ACCOR ACCOMATIC - 6 de la boîte - - R.C. h 8.5 A17, 18, 19

924 
(1984cc) (924) 1977-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 cc 2 ACCOR ACCOMATIC - 6 de la boîte - - R.C. h 7-8 A17, 18, 19

928 GTS 
(5397cc) (928) 1992-95 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.8 ACCOR ACCOMATIC - 9.3 de la boîte - - R.C. h 16 A17, 18, 19

928S 
(4664cc) (928) 1980-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.5 ACCOR ACCOMATIC - 7.3 de la boîte - - R.C. h 16 A17, 18, 19

928 S4, -GT 
(4957cc) (928) 1986-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.5 ACCOR ACCOMATIC - 7.3 de la boîte - - R.C. h 16 A17, 18, 19

944, -S 
(2479, 2681cc) (944) 1982-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 cc 2 ACCOR ACCOMATIC - 6 de la boîte - - R.C. h 8.5 A17, 18, 19

944 S2 
(2990cc) (944) 1989-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. h 8.5 A17, 19

944 Turbo 
(2479cc) (944) 1985-92 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. h 8.5 A17, 19

968 
(2990cc) (968) 1992-95 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 ACCOR ACCOMATIC - 7 de la boîte - - R.C. h 8 A17, 18, 19

Boxster 2.5, 2.7 
(BOXSTER) 1996-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.3 - a 2.3 - - 9.5 de la boîte - - - h 20 A15, 17, 19, 21, 22

Boxster 2.7 
(5/6 vitesses) (BOXSTER) 2004-09 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.8 - i 2.3-3.2 - - - - k 00.8 R.C. - 22-25 A16, 17

Boxster 2.7 Auto 
(BOXSTER) 2004-09 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.8 - - - - j 3.5 - k 00.8 R.C. - 22-25 A16, 17

Boxster 2.9 
(195kW) (BOXSTER) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.5 - i 3.2 - - - de la boîte - - - h 22.9-23.4 A16, 17

Boxster 2.9 DSG/PDK 
(195kW) (BOXSTER) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.5 - - - - k 3 de la boîte - - - h 22.9-23.4 A16, 17, 20

Boxster S 3.2 
(BOXSTER) 1999-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.3 - a 2.3 - - 9.5 de la boîte - - - h 20 A15, 17, 19, 21, 22

Boxster S 3.4 
(BOXSTER) 2007-09 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.8 - i 3.2 - - - - k 00.8 R.C. - 22-25 A16, 17

Boxster S 3.4 Auto 
(BOXSTER) 2007-09 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.8 - - - - j 3.5 - k 00.8 R.C. - 22-25 A16, 17

Boxster S 3.4 DSG/PDK 
(228kW) (BOXSTER) 2009-11 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.5 - - - - k 3 de la boîte - - - h 22.9-23.4 A16, 17, 20
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Boxster Spyder 3.4 
(235kW) (BOXSTER) 2009-11 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.5 - i 3.2 - - - de la boîte - - - h 22.9-23.4 A16, 17

Boxster Spyder 3.4 DSG/PDK 
(228kW) (BOXSTER) 2009-11 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.5 - - - - k 3 de la boîte - - - h 22.9-23.4 A16, 17, 20

Cayenne 3.2 V6 4WD 
(CAYENNE) 2004-07 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 dd 6.3 6.3 w 1.8 - v 8.5-9.6 - d 1.3 R.C. - p A2, 4, 5, 16, 17

Cayenne 3.6 4WD 
(CAYENNE) 2007- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 gg 6.9 6.9 q 1.8 - - - - r 1.3 R.C. - 13.2-17.6 A1, 3, 10, 16, 17

Cayenne 3.6 Auto 4WD 
(CAYENNE) 2007- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 gg 6.9 - - - - v 8.5 - r 1.3 R.C. - 13.2-17.6 A1, 3, 10, 16, 17

Cayenne S 4.5 Tiptronic 4WD 
(CAYENNE) 2004-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 8.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 - c, d - R.C. h 9 A2

Cayenne S 4.8 4WD 
(CAYENNE) 2007-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 8.5 - q 1.8 - - - - r 1.3 R.C. - 18-21 A1, 3, 10, 16, 17

Cayenne S 4.8 Auto 4WD 
(CAYENNE) 2007-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 8.5 - - - - v 8.5 - r 1.3 R.C. - 18-21 A1, 3, 10, 16, 17

Cayenne Turbo 4.8 Auto 4WD 
(CAYENNE) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 8.5 - - - - v 8.5 - r 1.3 R.C. - 18-21 A1, 3, 10, 16, 17

Cayenne Turbo Tiptronic 4WD 
(CAYENNE) 2002-07 ET ACCOR HUSYNN 5W40 ff 8.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 - c, d - R.C. h 10 A2

Cayman 2.7, -Tiptronic S 
(5 vitesses) (CAYMAN) 2006-09 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.8 - i 2.3 - j 3.5 - k 00.8 R.C. - 22-24.4 A17

Cayman 2.7, -Tiptronic S 
(6 vitesses) (CAYMAN) 2006-09 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.8 - i 3.2 - j 3.5 - k 00.8 R.C. - 22-24.4 A17

Cayman 2.9 
(195kW) (CAYMAN) 2009-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.5 - i 3.2 - - - de la boîte - - - h 22.9-23.4 A16, 17

Cayman 2.9 DSG/PDK 
(195kW) (CAYMAN) 2009-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.5 - - - - k 3 de la boîte - - - h 22.9-23.4 A16, 17, 20

Cayman S 3.4 
(235kW) (CAYMAN) 2009-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.5 - i 3.2 - - - de la boîte - - - h 22.9-23.4 A16, 17

Cayman S 3.4, -Tiptronic 
(217kW) (CAYMAN) 2005-09 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.8 - f 2.8 - - - - f 00.8 R.C. - 25 A15, 17, 22

Cayman S 3.4 DSG/PDK 
(235kW) (CAYMAN) 2009-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.5 - - - - k 3 de la boîte - - - h 22.9-23.4 A16, 17, 20

Carrera GT 5.7 V10 
(CARRERA GT) 2004-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 10 - g 4 - - - de la boîte - - - h 29.3 A15, 17

Panamera 3.6 
(220kW) (PANAMERA) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 ff p - q 1.8 - - - - u 1.1-1.3 - h p A16, 17

Panamera 3.6 DSG/PDK 
(220kW) (PANAMERA) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 ff p - - - - y 7.6 - u 1.1-1.3 - h p A16, 17

Panamera 4 3.6 DSG/PDK 
(220kW) (PANAMERA) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 ff p - - - - y 7.6 - u 1.1-1.3 - h p A11, 16, 17

Panamera 4S 4.8 DSG/PDK 
(294kW) (PANAMERA) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 9 - - - - y 7.6 - u 1.1-1.3 - h 18 A11, 16, 17

Panamera S 4.8 
(294kW) (PANAMERA) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 9 - q 1.8 - - - - u 1.1-1.3 - h 18 A16, 17

Panamera S 4.8 DSG/PDK 
(294kW) (PANAMERA) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 9 - - - - y 7.6 - u 1.1-1.3 - h 18 A16, 17

Panamera Turbo 4.8 
(368kW) (PANAMERA) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 9 - - - - y 9 - u 1.1-1.3 - h 18 A11, 16, 17

Cayenne 3.0 V6 24V TD 4WD 
(CAYENNE) 2009-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 ee 8.3 - - - - v 9.6 - d 1.3 R.C. - 19 p A2, 4, 5, 16, 17
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Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Différentiel avant : 1 ltr, R.C.
Différentiel arrière : 1.3 ltr - 1.4 ltr, R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Capacité non indiquée.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Autres recommandations : 75W90.
Autres recommandations : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN 504/507 5W30.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN 504/507 5W30.
Autres recommandations : >-25°C, 5W40 ; >-25°C, 5W50.
Autres recommandations, Standard Service interval : ACCOR HUSYNN 5W40.

Boîte de transfert : R.C.
Carter de transfert : aa.
Différentiel arrière (verrouillage) : R.C.
Différentiel arrière (verrouillage) : R.C.
Différentiel avant : c.
Différentiel avant : R.C.
Différentiel avant : R.C.
Différentiel avant : R.C.
Différentiel avant : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant : R.C.
Différentiel avant : R.C.
Différentiel Tiptronic transmission : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel Tiptronic : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Transmission automatique, différentiel : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Roulements de roue : R.C.
Système d’embrayage DSG/PDk : R.C.
Transmission Tiptronic, différentiel : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission Tiptronic : aa.
Transmission Tiptronic : R.C.

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

m
n
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

aa
bb
cc
dd
ee
ff

gg

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
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1.3, 1.5, -12V 1989-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.4-3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC a 5.8 de la boîte - - R.C. - 5 A3, 4, 6

Coupe 1.8i 16V DOHC 2000- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A3, 4, 6

GEN-2 1.3i 2004- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A3, 4

GEN-2 1.6i, -Auto 2004- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - b 7.7 de la boîte - - R.C. - 5 A3, 4

Impian 1.6i SOHC, -Auto 1999- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - a 7.7 de la boîte - - R.C. - 7 A3, 4

Impian 1.6i 16V 2001- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 6 de la boîte - - R.C. - 6 A3, 4, 6

Jumbuck 1.5i 2004- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A3, 4

Persona Compact 1.3i, 1.5i, 1.6i 16V 1995-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5-3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC a 5.8-6.1 de la boîte - - R.C. - 5-6 A3, 4, 6

Persona 1.5/1.6i 16V 1993-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5-3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC a 5.8-6.1 de la boîte - - R.C. - 5-6 A3, 4, 6

Persona 1.6 (83kW) 1996- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5-3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC a 5.8-6.1 de la boîte - - R.C. - 5-6 A2, 4, 5, 7

Persona 1.8i 16V, -DOHC 1996-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 5.8-6.1 de la boîte - - R.C. - 6 A3, 4, 6

Satria 1.3i 12V 2000- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A3, 4, 6

Satria Neo 1.3i 2007- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A3, 4

Satria 1.5i 12V 2000- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6 de la boîte - - R.C. - 5 A3, 4, 6

Satria 1.6i 16V 2000- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 6 de la boîte - - R.C. - 6 A3, 4, 6

Satria Neo 1.6i, -Auto 2007- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - b 7.7 de la boîte - - R.C. - 5 A3, 4

Satria 1.8i 16V, Satria 1.8i 16V DOHC 2000- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 6 de la boîte - - R.C. - 6 A3, 4, 6

Savvy 1.2 16V 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.8 - c 3.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A1, 4, 9

Waja 1600 2000-06 E ACCOR XT5 TURBO 20W50 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - d 7.7 de la boîte - - - e 7 A3, 8

Waja 1800 2000-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5 - c 3.5 ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.7 de la boîte - - - e 7 A3, 8

Wira 1.3i 12V 2000- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A3, 4, 6

Wira 1.5i 12V 2000- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6 de la boîte - - R.C. - 5 A3, 4, 6

Wira 1.6i 16V 2000- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - - de la boîte - - R.C. - 6 A3, 4, 6

Wira 1.8 16v, Wira 1.8i 16V DOHC 2000- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 6 de la boîte - - R.C. - 6 A3, 4, 6

Persona 2.0 Diesel 1996-99 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A3, 4, 6

Wira 2.0 TDi 2000- TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A3, 4, 6

4 vitesses automatique (si montée) : utiliser uniquement le fluide synthétique spécial (Proton ATF SP/Mobil ATF SHC).
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.

Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Liquide de frein : R.C.
Points de graissage général : R.C.
Roulements de roue et points généraux de graissage : R.C.
Roulements de roue : R.C.
Système frein-embrayage : R.C.
Transmission manuelle automatisée : ACCOR ACCOMATIC D3. 

a
b
c
d
e

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
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4 (1108cc) (4) 1980-86 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 u, v 3.3 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A18, 20, 21

5 (845cc) (5) 1972-85 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 u, v 2.8-3.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8-2 - - - de la transmission - - R.C. - 6-6.5 A18, 20, 21, 34

5 (1108cc) (5) 1972-85 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 u, v 2.8-3.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8-2 - - - de la transmission - - R.C. - 6-6.5 A17, 20, 21, 34

5 (1397cc) (5) 1981-85 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 u, v 3.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 5 de la boîte - - R.C. - 6.5 A18, 20, 21, 27, 34

5 (956cc) (5) 1985-87 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 u, v 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A18, 20, 21, 34

5 (1108cc) (5) 1985-96 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 u, v 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.9-3.4 ACCOR ACCOMATIC - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.5 A18, 20, 21, 27, 34

5 (1237cc) (5) 1985-96 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 u, v 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.9-3.4 ACCOR ACCOMATIC - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.5 A17, 20, 21, 27, 34

5 (1397cc) (5) 1985-96 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 u, v 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.9-3.4 ACCOR ACCOMATIC - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.5 A17, 20, 21, 27, 34

5, -Baccara (1721cc) (5) 1987-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 u, v 5.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A18, 20, 21, 34

5 Turbo (1397cc) (5) 1986-91 ET ACCOR SUPER TURBO 
15W40 w 2.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A18, 20, 21, 34

9 (1108, 1237, 1397cc) (9) 1982-88 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 u, v 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.3-3.4 ACCOR ACCOMATIC - 4.5 de la boîte - - R.C. - 6 A18, 20, 21

9 Turbo, 11 Turbo (1397cc) (9) 1986-88 ET ACCOR SUPER TURBO 
15W40 w 3.1 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A18, 20, 21

9 Turbo (1397cc) (9) 1986-88 ET ACCOR SUPER TURBO 
15W40 w 3.1 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A17, 20, 21

11 (1721cc) (11) 1983-88 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 u, v 5.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A18, 20, 21

11 (1108cc) (11) 1983-88 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 u, v 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.3-3.4 ACCOR ACCOMATIC - 4.5 de la boîte - - R.C. - 6 A18, 20, 21

11 (1237cc) (11) 1983-88 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 u, v 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.3-3.4 ACCOR ACCOMATIC - 4.5 de la boîte - - R.C. - 6 A17, 20, 21

11 (1397cc) (11) 1983-88 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 u, v 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.3-3.4 ACCOR ACCOMATIC - 4.5 de la boîte - - R.C. - 6 A17, 20, 21

18 (1397/1647cc) (18) 1978-86 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 u, v 3.5-5.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 5.6 de la boîte - - R.C. - 6-8 A18, 20, 21

18 (1995cc) (18) 1981-85 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 u, v 5.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 6 de la boîte - - R.C. - 8 A18, 20, 21

18 Turbo, Fuego Turbo (1565cc) (18) 1980-86 ET ACCOR SUPER TURBO 
15W40 w 4.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A18, 20, 21

19 1.4 (1390cc) (19) 1989-96 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 u, v 4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.3-3.4 ACCOR ACCOMATIC - 2-3.5 de la boîte - - R.C. - 5 A11, 18, 20, 21, 34

19 1.4 (1397cc) (19) 1989-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 u, v 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A18, 20, 21, 34

19 1.4 Saloon (43kW) (19) 1992-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 u, v 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A17, 20, 21, 34

19 1.7 (54kW) (19) 1992-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 u, v 5.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A17, 20, 21, 34

19 1.7 (66kW) (19) 1992-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 u, v 5.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A17, 20, 21, 34

19 1.7 Convertible (66kW) (19) 1992-93 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 u, v 5.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A17, 20, 21, 34

19 1.7 Saloon (68kW) (19) 1993-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 u, v 5.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A17, 20, 21, 34

19 1.7, (1721cc) (19) 1989-92 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 u, v 5.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A18, 20, 21, 34

19 1.8, RSi (1794cc) (19) 1992-96 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 u, v 6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 ACCOR ACCOMATIC - 2-3.5 de la boîte - - R.C. - 6 A12, 18, 20, 21, 34

19 16V (1764cc) (19) 1991-96 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 u, v 4.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A18, 20, 21, 34

21, -Savanna/Nevada (1721cc) (21) 1986-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 u, v 5.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.3-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5-6.5 A18, 20, 21

21, -Savanna/Nevada (1995cc) (21) 1986-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 u, v 6.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC - 5.7 de la boîte - - R.C. - 7 A12, 18, 20, 21

21 Savanna/Nevada Quadra 
(1995cc) (21) 1990-91 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 6.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A2, 18, 20, 21

21 Turbo (1995cc) (21) 1988-92 ET ACCOR HUSYNN 5W40 w 6.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A18, 20, 21
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21 Turbo Quadra 
(1995cc) (21) 1990-92 ET ACCOR HUSYNN 5W40 w 6.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A2, 18, 20, 21

21 2.2 
(79kW) (21) 1989-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 x 5.5-6.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC - 6-6.6 de la boîte - - R.C. - 7-8 A14, 17, 20, 21

21 2.2 4x4 
(79kW) (21) 1990-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 x 5.5-6.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.2-3 ACCOR ACCOMATIC - 6-6.6 de la boîte - - R.C. - 7-8 A16, 17, 20, 21

25 
(1995, 2165cc) (25) 1984-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 x 5.5-6.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.2-3 ACCOR ACCOMATIC - 6-6.6 de la boîte - - R.C. - 7-8 A15, 18, 20, 21

25 
(2664cc V6) (25) 1984-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 x 5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3 ACCOR ACCOMATIC - 6 de la boîte - - R.C. - 9.5 A15, 18, 20, 21

25 
(2849cc V6) (25) 1989-93 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 6.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3 ACCOR ACCOMATIC - 6.6 de la boîte - - R.C. - 9.5 A11, 18, 20, 21

25 Turbo 
(2458cc V6) (25) 1985-90 ET ACCOR HUSYNN 5W40 w 8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A18, 20, 21

A610 
(2975cc V6) (A610) 1992-94 ET ACCOR SUPER TURBO 

15W40 w 7.6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 15 A18, 20, 21

Avantime 2.0 16V Turbo 
(Avantime) 2001-03 ET ACCOR HUSYNN 5W40 y 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - b de la boîte - - R.C. - 10 A18, 20, 21, 23, 

28, 37
Avantime 3.0 V6 
(Avantime) 2001-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 z 4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - b de la boîte - - R.C. - 10 A18, 20, 21, 23, 28, 

34, 37
Captur 0.9 TCe 
(H4B - 66kW) (Captur) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A20

Captur 1.2 TCe EDC 
(H5F - 85kW) (Captur) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.7 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - b A20

Clio IV 0.9 TCe 
(H4B - 66kW) (Clio) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A20

Clio 1.2i 
(Clio) 1991-98 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 3.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. i 5 A18, 20, 21, 34

Clio II 1.2 8V 
(D7F - 1149cc - 43/44kW) (Clio) 1998-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 u, z 4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 b - - - de la boîte - - R.C. - 5 A17, 20, 21, 34

Clio II 1.2, -16V, -Campus 
(43/55kW) (Clio) 1998-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 u, z 4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 b - - - de la boîte - - R.C. - 5 A18, 20, 21, 34

Clio II 1.2, -Campus 
(D7F) (Clio) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 j, ee 4 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - 5 A17, 20, 21, 34

Clio II 1.2 LPG 
(43kW) (Clio) 2001-05 GPL ACCOR HUSYNN 5W40 z 3.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A18, 20

Clio III 1.2 16V 
(55kW) (Clio) 2005-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 z 4 ACCOR SYNTHO 75W80 h 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A20

Clio III 1.2 16V 
(55kW) (Clio) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 j, ee 4 ACCOR SYNTHO 75W80 h 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A20

Clio III 1.2 16V 
(D4F - 76kW) (Clio) 2010- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 - d 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A20

Clio IV 1.2 16V 
(D4F - 54kW) (Clio) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A20

Clio III 1.2T TCe 16V 100 
(D4F) (Clio) 2007- ET ACCOR HUSYNN 5W40 k, ff 4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A20

Clio IV 1.2 TCe EDC 
(H5F - 88kW) (Clio) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.7 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - b A20

Clio III 1.2 16V Hi-Flex 
(D4F740 - 55kW) (Clio) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 - d 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A20

Clio III 1.6 16V 
(K4M800 - 82kW) (Clio) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5 - d 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Clio III 1.6 16V GT 
(K4M862 - 94kW) (Clio) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5 - d 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Clio Grandtour 0.9 TCe 
(H4B - 66kW) (Clio Grandtour) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A20

Clio Grandtour 1.2 16V 
(D4F 740 - 54kW) (Clio Grandtour) 2013- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A20

Clio Grandtour 1.2 16V Hi-Flex 
(55kW) (Clio Grandtour) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 k, ff 4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A20

Clio Grandtour 1.2 16V 
(D4F 740 - 55kW) (Clio Grandtour) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 ee 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - b A20

Clio Grandtour 1.2 16V 
(58kW) (Clio Grandtour) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 k, ff 4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A20

Clio Grandtour 1.2 TCe EDC 
(H5F - 88kW) (Clio Grandtour) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.7 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - b A20

Clio Grandtour 1.6 16V Estate 94kW 
(Clio Grandtour) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 ee b - d 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A20
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Clio 1.4i 
(Clio) 1991-00 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 2.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 ACCOR ACCOMATIC - 2-3.5 de la boîte - - R.C. i 5.5 A12, 18, 20, 21, 34

Clio II 1.4 16V 
(72kW) (Clio) 2000-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 u, z 4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A18, 20, 21, 34

Clio III 1.4 16V 
(K4J - 72kW) (Clio) 2005-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 z 5 ACCOR SYNTHO 75W80 h 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A20

Clio III 1.4 16V 
(K4J - 72kW) (Clio) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 j, ee 5 ACCOR SYNTHO 75W80 h 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A20

Clio 1.6i 
(Clio) 1998-00 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 3.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 ACCOR ACCOMATIC - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A12, 18, 20, 21, 34

Clio 1.6i 16V 
(Clio) 1999-00 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 3.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 ACCOR ACCOMATIC - 6 de la boîte - - R.C. - 5.5 A12, 18, 20, 21, 34

Clio II 1.6 16V 
(79kW) (Clio) 2000-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 u, z 4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - b R.C. - b de la boîte - - R.C. - 5.7 A18, 20, 21, 23, 34

Clio III 1.6 16V 
(65kW) (Clio) 2005-07 E ACCOR HUSYNN 10W40 ii 5 - d 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A20

Clio III 1.6 16V 
(65kW) (Clio) 2007-13 E ACCOR HUSYNN 5W40 ee 5 - d 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A20

Clio III 1.6 VVT 
(K4M - 82kW) (Clio) 2005-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 z 5 ACCOR SYNTHO 75W80 h 2.8 R.C. - b de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Clio III 1.6 VVT 
(K4M - 82kW) (Clio) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 j, ee 5 ACCOR SYNTHO 75W80 h 2.8 R.C. - b de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Clio III 1.6 16V GT 94kW 
(Clio) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 ee b - d 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A20

Clio IV 1.6 Turbo RS EDC 
(H5F - 88kW) (Clio) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A20

Clio 1.8, RSi, -Baccara 
(Clio) 1991-97 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 ACCOR ACCOMATIC - 3.5 de la boîte - - R.C. - 6.5 A12, 18, 20, 21, 34

Clio 1.8 
(65kW) (Clio) 1991-98 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 ACCOR ACCOMATIC - 3.5 de la boîte - - R.C. - 6.5 A12, 17, 20, 21, 34

Clio 1.8 
(66kW) (Clio) 1994-98 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 ACCOR ACCOMATIC - 3.5 de la boîte - - R.C. - 6.5 A12, 17, 20, 21, 34

Clio 1.8 16V 
(Clio) 1991-00 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 4.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. i 7 A18, 20, 21, 34

Clio 2.0 16V, -Williams 
(Clio) 1993-00 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 aa 5.1 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. i 7 A18, 20, 21, 34

Clio II 2.0 16V 
(124kW) (Clio) 2000-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - b R.C. - b de la boîte - - R.C. - 7.4 A18, 20, 21, 23, 

34, 42
Clio III 2.0 
(M4R) (Clio) 2005-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 z 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A20

Clio III 2.0 
(M4R) (Clio) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 j, ee 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A20

Clio III 2.0 16V Sport 
(148kW) (Clio) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 5.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A20

Clio III RenaultSport 197 2.0i 
(F4R - 145kW) (Clio) 2006-09 E ACCOR HUSYNN 5W40 k 5.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A20

Clio II 3.0 V6 
(Clio) 2000-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 u, z 4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - b A18, 20, 21, 37

Duster 1.6 
(K4M690 77kW) (Duster) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5 - - - - - - - - 5.5 A20

Duster 1.6 4X4 
(K4M606 77kW) (Duster) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A20

Espace 2.0 
(1995cc) (Espace) 1985-91 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 6.2 ACCOR SYNTHO 75W80 a, d 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A18, 20, 21

Espace Quadra 
(1995cc) (Espace) 1989-91 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u 6.5 ACCOR SYNTHO 75W80 a, d 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A2, 18, 20, 21

Espace 2.0i 
(Espace) 1997-00 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 a, d 3.1 ACCOR ACCOMATIC - 5.7 de la boîte - - R.C. - 7 A8, 18, 20, 21, 
23, 25

Espace/Grand Espace 2.0 16V 
(Espace) 1999-00 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 aa 5.3 ACCOR SYNTHO 75W80 a, d 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A18, 20, 21

Espace/Grand Espace 2.0 16V 
(Espace) 2000-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 u, z 5-5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 a b ACCOR ACCOMATIC - b de la boîte - - R.C. - b A10, 18, 20, 21, 

23, 26
Espace IV 2.0 16V 
(100kW) (Espace) 2002-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 u, z 5.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.8 A18, 20, 37

Espace IV 2.0 16V 
(100kW) (Espace) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 j, ee 5.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.8 A17, 20, 37

Espace IV 2.0T 16V 
(120kW) (Espace) 2002-07 ET ACCOR HUSYNN 5W40 y 5.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 9.3 A18, 20, 28, 37
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Espace IV 2.0T 16V 
(120kW) (Espace) 2007- ET ACCOR HUSYNN 5W40 k, ff 5.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 9.3 A17, 20, 28, 37

Espace 2.2, Quadra 
(2165cc) (Espace) 1994-97 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 6 ACCOR SYNTHO 75W80 a 2.2 - e 3.5 de la boîte - - R.C. - 8.5 A2, 8, 18, 20, 21, 
23, 27

Espace 2.9 V6 
(2849cc) (Espace) 1991-97 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 7 ACCOR SYNTHO 75W80 a 3 - e 3.5 de la boîte - - R.C. - 9.5 A8, 18, 20, 21, 
23, 27

Espace 3.0i V6 
(Espace) 1997-98 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 7 - - - - e 5.7 de la boîte - - R.C. - 9 A8, 18, 20, 21, 
23, 27

Espace/Grand Espace 3.0 V6 
(Espace) 1998-00 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 aa 4.9 - - - - e b de la boîte - - R.C. - 8 A8, 18, 20, 21, 
23, 27

Espace/Grand Espace 3.0 V6 
(Espace) 2000-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 u, z 4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - e b de la boîte - - R.C. - b A8, 18, 20, 21, 30

Espace/Grand Espace 3.0 V6 
(Espace) 2001-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 u, z 4.8 - - - - - - de la boîte - - R.C. - 9 A18, 20, 21, 28

Espace IV 3.5 V6 
(177kW) (Espace) 2002-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 z 5.7 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 7.2 A18, 20, 28

Espace IV 3.5 V6 
(177kW) (Espace) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 j, gg 5.7 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 7.2 A17, 20, 28

Fluence 1.6 
(H4M 81kW) (Fluence) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A17, 20

Fluence 1.6 
(K4M 81kW) (Fluence) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - - - - R.C. - 5.3 A17, 20, 36

Fluence 1.6 CVT 
(K4M 81kW) (Fluence) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.8 - - - - q b de la boîte - - R.C. - 5.3 A17, 20

Fluence 1.6 CVT 
(H4M 81kW) (Fluence) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 - - - - q b de la boîte - - R.C. - 6 A17, 20

Fluence 2.0 
(M4R 103kW) (Fluence) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A17, 20

Fluence 2.0 CVT 
(M4R 103kW) (Fluence) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4 - - - - q 7.6 de la boîte - - R.C. - 6.8 A17, 20

Grand Espace 2.0T 16V 
(120kW) (Grand Espace) 2002-07 ET ACCOR HUSYNN 5W40 y 5.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 9.3 A18, 20, 28, 37

Grand Espace 2.0T 16V 
(120kW) (Grand Espace) 2007- ET ACCOR HUSYNN 5W40 k, ff 5.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 9.3 A17, 20, 28, 37

Grand Espace 3.5 V6 
(177kW) (Grand Espace) 2002-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 z 5.7 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 7.2 A18, 20, 28

Grand Espace 3.5 V6 
(177kW) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 j, gg 5.7 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 7.2 A17, 20, 28

Fuego 
(1397cc) (Fuego) 1980-86 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u 3.5-4.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 5.6 de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A18, 20, 21

Fuego 
(1647cc) (Fuego) 1980-86 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u 3.5-4.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 5.6 de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A17, 20, 21

Grand Scénic III 1.4 16V 96kW 
(Grand Scenic) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 ee b - d 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A19

Grand Scenic 1.6 16V VVT 
(K4M - 85kW) (Grand Scenic) 2004-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 z 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A20

Grand Scenic 1.6 16V VVT 
(K4M - 85kW) (Grand Scenic) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 j, ee 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A20

Grand Scénic III 1.6 16V 
(81kW) (Grand Scenic) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 ee b - d 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A20

Grand Scenic 2.0 16V VVT, -Auto 
(F4R - 99kW) (Grand Scenic) 2004-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 z 5.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.1 R.C. bb 3.5 de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A20

Grand Scenic 2.0 16V VVT, -Auto 
(F4R - 81/99kW) (Grand Scenic) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 j, ee 5.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.1 R.C. bb 3.5 de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A20

Grand Scénic III 2.0 16V 
(103kW) (Grand Scenic) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 ee 3.5 - - - - - - - - - - - - -

Grand Scenic 2.0T 16V 
(F4R - 120kW) (Grand Scenic) 2004-07 ET ACCOR HUSYNN 5W40 y 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A20

Grand Scenic 2.0T 16V 
(F4R - 120kW) (Grand Scenic) 2007- ET ACCOR HUSYNN 5W40 k, ff 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A20

Grand Modus 1.2 16V 75 
(D4F - 56kW) (Grand Modus J77 Series) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 j, ee 4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A20

Grand Modus 1.2 TCe 16V 100 
(D4F - 74kW) (Grand Modus J77 Series) 2007- ET ACCOR HUSYNN 5W40 k, ff 4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A20

Grand Modus 1.2 TCe 16V 100 
(D4F786 - 76kW) (Grand Modus J77 Series) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 ff 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b - - - de la boîte - - R.C. - 4.9 A20

Grand Modus 1.6 VVT 111 Auto 
(K4M - 81kW) (Grand Modus J77 Series) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 j, ee 5 - - - R.C. - 6 de la boîte - - R.C. - 5.8 A20
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GTA V6 
(2849cc) (GTA) 1986-91 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u 7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 15 A18, 20, 21

GTA V6 Turbo 
(2458cc) (GTA) 1986-91 ET ACCOR HUSYNN 5W40 u 7.6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 15 A18, 20, 21

Kangoo 1.0, -16V 
(43/50kW) (Kangoo) 1999-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 u, z b ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - b A18, 20

Kangoo 1.2, -16V 
(43/55kW) (Kangoo) 1999-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 u, z 3.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A18, 20

Kangoo 1.2 LPG 
(43kW) (Kangoo) 1999-07 GPL ACCOR HUSYNN 5W40 u, z 3.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A18, 20

Kangoo 1.4i 16V 
(55kW) (Kangoo) 1999-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 u, z 2.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 R.C. - 6 de la boîte - - R.C. - 5.5 A18, 20, 21, 34

Kangoo 1.6 16V 
(70kW) (Kangoo) 2001-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 z 4.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A18, 20

Kangoo 1.6 16V 4x4 
(70kW) (Kangoo) 2001-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 z 4.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A1, 18, 20

Kangoo II 1.2 TCe 
(H5F - 84kW) (Kangoo II X61 Series) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b - - - de la boîte - - R.C. - 6.9 A20

Kangoo II 1.6 
(66kW) (Kangoo II X61 Series) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 j, ee 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A20

Kangoo II 1.6 16V 105 
(K9M - 77kW) (Kangoo II X61 Series) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 j, ee 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A20

Kangoo Be Bop 1.6 78kW 
(Kangoo II X61 Series) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 ee 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A20

Koleos 2.5i 16V 
(2TR - 126kW) (Koleos H45 Series) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 hh 5.1 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la transmission - - R.C. - b A20

Koleos 2.5i 16V CVT 
(2TR - 126kW) (Koleos H45 Series) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 hh 5.1 - - - - q b de la transmission - - R.C. - 7.2 A20

Koleos 2.5i 16V 4x4 
(2TR - 126kW) (Koleos H45 Series) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 hh 5.1 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la transmission - - R.C. - b A3, 20

Koleos 2.5i 16V CVT 4x4 
(2TR - 126kW) (Koleos H45 Series) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 hh 5.1 - - - - q b de la transmission - - R.C. - b A3, 20

Laguna 1.6i 16V 
(Laguna) 1997-00 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 c 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A8, 18, 20, 21, 34

Laguna II 1.6 16V Estate 
(79kW) (Laguna) 2001- E ACCOR HUSYNN 5W40 z 4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6 de la boîte - - R.C. - 6.5 A17, 20, 21, 23, 28, 

34, 37
Laguna II 1.6 16V 
(82kW) (Laguna) 2005-07 E ACCOR HUSYNN 10W40 u, z 4.8 - t 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - - A20

Laguna II 1.6 16V 
(100kW) (Laguna) 2001-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 z 4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6 de la boîte - - R.C. - 6.5 A18, 20, 21, 23, 28, 

34, 37
Laguna II 1.6 16V 
(100kW) (Laguna) 2007-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 j, ee 4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6 de la boîte - - R.C. - 6.5 A17, 20, 21, 23, 28, 

34, 37
Laguna III 1.6 16V 110 
(K4M - 81kW) (Laguna III B91/D91/K91 Series)

2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 ee 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - 7 A20

Laguna III Grandtour 1.6 16V 
(K4M824 - 81kW) (Laguna III B91/D91/K91 Series)

2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 ee 5 - d 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A17, 20

Laguna III Grandtour 2.0 16V Hi-Flex 
(M4R704 - 103kW) (Laguna III B91/D91/K91 Series)

2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 ee 4.4 - d 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A17, 20

Laguna III 3.5 V6 Coupe 
(175kW) (Laguna III B91/D91/K91 Series)

2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 ee 5.5 - - - - - - - - - - - - -

Laguna III Grandtour 3.5 V6 
(V4Y713 - 175kW) (Laguna III B91/D91/K91 Series)

2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 ee 5.5 - - - - r 3.5 de la boîte - - R.C. - 8.5 A17, 20

Laguna III 2.0 16V 140 
(M4R - 103kW) (Laguna III B91/D91/K91 Series)

2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 ee 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A20

Laguna III 2.0T 16V 170 
(F4R - 125kW) (Laguna III B91/D91/K91 Series)

2007- ET ACCOR HUSYNN 5W40 ff 5.4 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.5 de la boîte - - R.C. - 7.5 A20

Laguna III GT 2.0T 16V 205 
(F4R - 150kW) (Laguna III B91/D91/K91 Series)

2007- ET ACCOR HUSYNN 5W40 ff 5.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2-2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20

Laguna 1.8 RN, -RT, -Nevada 
(Laguna) 1994-00 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 5 ACCOR SYNTHO 75W80 c 3.4 - - - de la boîte - - R.C. i 8.5 A8, 18, 20, 21, 34

Laguna 1.8 16V 
(Laguna) 1998-00 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 5.3 ACCOR SYNTHO 75W80 c 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A8, 18, 20, 21, 34

Laguna 2.0i 16V 
(Laguna) 1997-00 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 3.7 ACCOR SYNTHO 75W80 c 3.4 - e 3.5 de la boîte - - R.C. - 8.5 A7, 18, 20, 21, 23, 
27, 34

Laguna II 1.8 16V Estate 
(86kW) (Laguna) 2001-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 z 5.1 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6 de la boîte - - R.C. - 6.5 A17, 20, 21, 23, 28, 

34, 37
Laguna II 1.8 16V 
(88kW) (Laguna) 2001-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 z 5.1 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6 de la boîte - - R.C. - 6.5 A18, 20, 21, 23, 28, 

34, 37
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Laguna II 1.8 16V 
(88kW) (Laguna) 2007-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 j, ee 5.1 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6 de la boîte - - R.C. - 6.5 A17, 20, 21, 23, 28, 

34, 37
Laguna II 1.8 16V Auto 
(85kW) (Laguna) 2003-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 z 5.1 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 6 de la boîte - - R.C. - 6.5 A18, 20, 23

Laguna II 1.8 16V Auto 
(85kW) (Laguna) 2007-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 j, ee 5.1 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 6 de la boîte - - R.C. - 6.5 A17, 20, 23

Laguna II 2.0 16V, - VVT 
(99/103kW) (Laguna) 2001-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 z 4.8-5.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6 de la boîte - - R.C. - 6.8 A18, 20, 21, 23, 28, 

34, 37
Laguna II 2.0 16V, - VVT 
(99/103kW) (Laguna) 2007-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 j, ee 4.8-5.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6 de la boîte - - R.C. - 6.8 A17, 20, 21, 23, 28, 

34, 37
Laguna II 2.0 16V Estate 
(150kW) (Laguna) 2005-08 E ACCOR HUSYNN 10W40 u, z 5.1 - t 2.5-2.8 - - - - - - R.C. - - A20

Laguna II 2.0T 16V 
(120kW) (Laguna) 2003-07 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.8-5.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A18, 20, 34, 37

Laguna II 2.0T 16V 
(120kW) (Laguna) 2007-07 ET ACCOR HUSYNN 5W40 k, ff 4.8-5.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A17, 20, 34, 37

Laguna II 3.0 V6 24V 
(152kW) (Laguna) 2001-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 z 5.4 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 6-7.6 de la boîte - - R.C. - 7.2 A18, 20, 21, 23, 28

Laguna II 3.0 V6 24V 
(152kW) (Laguna) 2007-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 j, ee 5.4 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 6-7.6 de la boîte - - R.C. - 7.2 A17, 20, 21, 23, 28

Laguna 2.0 RT, -RXE, -Baccara, -Nevada 
(Laguna) 1994-00 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 c 3.1 - e 3.5 de la boîte - - R.C. i 9 A8, 18, 20, 21, 23, 
27, 34

Laguna V6 3.0, -Baccara 
(Laguna) 1994-97 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 6.5 ACCOR SYNTHO 75W80 c 2.3-2.8 - e 3.5-4 de la boîte - - R.C. - 8.5 A8, 18, 20, 21, 23, 
27, 34

Laguna 3.0 Estate 
(123kW) (Laguna) 1996-01 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 6.5 ACCOR SYNTHO 75W80 c 2.3-2.8 - e 3.5-4 de la boîte - - R.C. - 8.5 A9, 17, 20, 21, 23, 
27, 34

Laguna 3.0 V6 Auto 
(Laguna) 1998-00 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 4.9 - - - - e b - - - R.C. - 7 A8, 18, 20, 21, 
23, 27

Laguna II Grandtour 1.6 16V 
(K4M 716 - 82kW) (Laguna Grandtour) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 ee 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A17, 20

Logan 1.6 Estate 
(77kW) (Logan) 2007-08 E ACCOR HUSYNN 5W40 ee b - - - - - - - - - - - - -

Logan 1.6 Saloon 
(77kW) (Logan) 2007-08 E ACCOR HUSYNN 5W40 ee b - - - - - - - - - - - - -

Megane 1.4, -Scenic 
(E7J -1390cc - 52/55kW) (Megane) 1996-00 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A18, 20, 21, 34

Megane 1.4 16V -Coupe, -Cab, -Scenic 
(K4J - 1390cc - 70kW) (Megane) 1999-02 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A18, 20, 21, 34

Megane 1.4 e Estate 
(E7J - 1390cc - 55kW) (Megane) 1999- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A17, 20, 21, 34

Megane 1.6 
(1598cc), -Coupe, - Scenic (Megane) 1996-98 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 3.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 ACCOR ACCOMATIC - 5.7 de la boîte - - R.C. - 6 A8, 18, 20, 21, 23, 
27, 34

Megane 1.6 16V, -Coupe, -Cab, -Scenic 
(Megane) 1998-00 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A17, 20, 21, 34

Megane 1.8 16V, -Scenic 
(Megane) 1998-99 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 5.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - b ACCOR ACCOMATIC - b de la boîte - - R.C. - 7 A13, 18, 20, 21, 
23, 34

Megane 2.0 
(1998cc), -Coupe, - Scenic (Megane) 1996-98 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 ACCOR ACCOMATIC - 5.7 de la boîte - - R.C. - 7 A4, 18, 20, 21, 
23, 34

Megane 2.0 16V, 
-ide (1998cc), -Coupe, -Cab, -Scenic (Megane)

1998-00 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 u, v 6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 ACCOR ACCOMATIC - 5.7 de la boîte - - R.C. - 7 A4, 18, 20, 21, 

23, 34
Megane 2.0T 16V Sport, -Coupe, -Cab 
(F4R - 120kW) (Megane) 2004-07 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A20

Megane 2.0T 16V Sport, -Coupe, -Cab 
(F4R - 120kW) (Megane) 2007- ET ACCOR HUSYNN 5W40 k, ff 5.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A20

Megane RenaultSport 225 2.0T 16V 
(F4R - 165kW) (Megane) 2004-07 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A20

Megane RenaultSport 225 2.0T 16V 
(F4R - 165kW) (Megane) 2007- ET ACCOR HUSYNN 5W40 k, ff 5.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A20

Megane II 1.4 16V, -Coupe, -Cab, -VVT 
(60/74kW) (Megane) 2002-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 u, z 4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - 6 A18, 20, 21, 34

Megane II 1.4 16V, -Coupe, -Cab, -VVT 
(60/74kW) (Megane) 2007-08 E ACCOR HUSYNN 5W40 j, ee 4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - 6 A17, 20, 21, 34

Megane II 1.4 Saloon 
(60kW) (Megane) 2003-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 u, z 4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - 6 A17, 20, 21, 34

Megane II 1.6 
(77kW) (Megane) 2005-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 ee 4.8 - - - - - - - - - - - - -

Megane II 1.6 16V, -Coupe, -Cab, -VVT 
(83kW) (Megane) 2000-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 u, z 4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6 de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A18, 20, 35
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Megane II 1.6 16V, -Coupe, -Cab, -VVT 
(83kW) (Megane) 2007-08 E ACCOR HUSYNN 5W40 j, ee 4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6 de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A17, 20, 35

Megane II 1.6 16V LPG 
(83kW) (Megane) 2000-07 GPL ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6 de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A18, 20, 35

Megane II 1.6 16V LPG 
(E85) (83kW) (Megane) 2007-08 GPL ACCOR HUSYNN 5W40 j, gg 4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6 de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A17, 20, 35

Megane II 1.6 e Estate 
(66kW) (Megane) 1999- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 3.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 ACCOR ACCOMATIC - 5.7 de la boîte - - R.C. - 6 A9, 17, 20, 21, 24, 
27, 34

Megane II 1.8 16V 
(Megane) 2000-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 u, z 5.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - b ACCOR ACCOMATIC - b de la boîte - - R.C. - 7 A8, 18, 20, 21, 

23, 34
Megane II 1.8 16V 
(Megane) 2007-08 E ACCOR HUSYNN 5W40 j, ee 5.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - b ACCOR ACCOMATIC - b de la boîte - - R.C. - 7 A5, 17, 20, 21, 

23, 34
Megane II 1.8 16V 
(85/88kW) (Megane) 2001-03 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 5.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - b ACCOR ACCOMATIC - b de la boîte - - R.C. - 7 A13, 17, 20, 21, 
23, 34

Megane II 2.0 16V, -Coupe, -Cab, -VVT 
(99kW) (Megane) 2000-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 u, z 5.4-5 ACCOR SYNTHO 75W80 - b ACCOR ACCOMATIC - b de la boîte - - R.C. - 7.6 A8, 18, 20, 21, 

23, 34
Megane II 2.0 16V, -Coupe, -Cab, -VVT 
(99kW) (Megane) 2007-08 E ACCOR HUSYNN 5W40 j, ee 5.4-5 ACCOR SYNTHO 75W80 - b ACCOR ACCOMATIC - b de la boîte - - R.C. - 7.6 A8, 17, 20, 21, 

23, 34
Megane III 1.2 TCe 115 Coupe 
(H5Ft - 85kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2014- ET ACCOR HUSYNN 5W40 kk 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 jj 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Megane III 1.2 TCe 115 Hatchback 
(H5Ft - 85kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2014- ET ACCOR HUSYNN 5W40 kk 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 jj 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Megane III 1.2 TCe 130 Coupe 
(H5Ft - 96kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2014- ET ACCOR HUSYNN 5W40 kk 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 jj 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20, 33

Megane III 1.2 TCe 130 Estate 
(H5Ft - 96kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2013- ET ACCOR HUSYNN 5W40 kk 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 jj 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Megane III 1.2 TCe 130 Hatchback 
(H5Ft - 96kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2014- ET ACCOR HUSYNN 5W40 kk 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 jj 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20, 33

Megane III 1.4 TCe 
(H4J700 - 96kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2009- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A20

Megane III 1.4 TCe Estate 
(96kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 ee b - - - - - - - - - - - - -

Megane III 1.6 16V 
(74kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 ee 4.8 - - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A20

Megane III 1.6 16V 
(82kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 ee b - - - - - - - - - - - - -

Megane III 1.6 16V Estate 
(81kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 ee 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - - A20

Megane III 1.6 16V Hi-Flex Estate 
(77kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 ee b - - - - - - - - - - - - -

Megane III 1.6 16v BiFuel 
(K4M866 - 81kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2008- E-GPL ACCOR HUSYNN 5W40 gg 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A20

Megane III 1.6 Flex-Fuel 
(77kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 ee b - - - - - - - - - - - - -

Megane III 1.6i 16V 100 
(K4M 846/848 - 74kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 ee 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - de la transmission - - R.C. - 5.3 A20

Megane III 2.0 TCe 
(F4R - 140kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2012- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A20

Megane III 2.0 TCe 
(F4R870 - 132kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2008- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Megane III 2.0 TCe 220 
(F4R - 162kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2013- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A20

Megane III 2.0 TCe Coupe 
(184kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 ff b - - - - - - - - - - - - -

Megane III 2.0 TCe Estate 
(132kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 ff 5.4 - - - - - - - - - - - - -

Megane III 2.0i 16V 
(M4R 710 - 105kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A20

Megane III 2.0i 16V CVT 
(M4R 710 - 105kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4 - - - - q b de la boîte - - R.C. - 6.8 A20

Megane III 2.0i 16V TCe 140 
(F4R 870 - 96/103kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2008- ET ACCOR HUSYNN 5W40 ff 5.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.4 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A20

Megane III 2.0i 16V TCe 140 CVT 
(F4R 870 - 103kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2008- ET ACCOR HUSYNN 5W40 ff 5.4 - - - - q b de la transmission - - R.C. - 6.5 A20

Megane III Coupe 1.2 TCe 
(H5F - 85kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2012- ET ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b - - - de la boîte - - R.C. - b A20

Megane III Coupe 1.2 TCe EDC 
(H5F - 97kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2013- ET ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 4.7 R.C. - b - - - de la boîte - - R.C. - b A20
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Megane III Coupe 1.4 TCe 
(H4J700 - 96kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2009- ET ACCOR HUSYNN 5W40 ff 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A20

Megane III Coupe 2.0 TCe 
(F4R - 140kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2012- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b - - - de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A20

Megane III Coupe 2.0 TCe 
(F4R870 - 132kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2008- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Megane III Coupe 2.0 TCe 220 
(F4R - 162kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2013- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b - - - de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A20

Megane III ECO2 1.6i 16V 110 
(K4M 858/866 - 81kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 ee 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - 5.3 A20

Megane III Grandtour 1.2 TCe 
(H5F 400 - 85kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2012- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - b ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A20

Megane CC 1.2 TCe 130 
(H5Ft - 96kW) (Megane CC) 2013- ET ACCOR HUSYNN 5W40 kk 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 jj 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Megane CC 1.4 TCe 
(H4J700 - 96kW) (Megane CC) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 - d 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A20

Megane CC 1.6 16V 
(K4M858 - 81kW) (Megane CC) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 ee 4.8 - d 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A20

Megane CC 2.0 TCE 
(F4R870 - 132kW) (Megane CC) 2010- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 - t 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Modus 1.2 
(48kW) (Modus) 2005-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 z 4 ACCOR SYNTHO 75W80 h 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A20

Modus 1.2 
(48kW) (Modus) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 ee 4 ACCOR SYNTHO 75W80 h 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A20

Modus 1.2 16V 
(55kW) (Modus) 2004-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 z 4.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A20

Modus 1.2 16V 
(55kW) (Modus) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 j, ee 4.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A20

Modus 1.2 TCe 100 
(D4F - 74kW) (Modus) 2007- ET ACCOR HUSYNN 5W40 k, ff 4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A20

Modus 1.2 TCe 16V 100 
(D4F786 - 76kW) (Modus) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 ff 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b - - - de la boîte - - R.C. - 4.9 A20

Modus 1.4 16V 
(K4J - 72kW) (Modus) 2004-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 z 4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A20

Modus 1.4 16V 
(K4J - 72kW) (Modus) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 j, ee 4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A20

Modus 1.6 16V VVT 
(K4M - 82kW) (Modus) 2004-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 z 4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5-5.8 A20

Modus 1.6 16V VVT 
(K4M - 82kW) (Modus) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 j, ee 4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5-5.8 A20

Modus 1.6 16V Auto 
(K4M - 82kW) (Modus) 2004-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 z 4.9 - - - R.C. bb 6 de la boîte - - R.C. - 5.5-5.8 A20

Modus 1.6 16V Auto 
(K4M - 82kW) (Modus) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 j, ee 4.9 - - - R.C. bb 6 de la boîte - - R.C. - 5.5-5.8 A20

Safrane RT 2.0, -12V 
(Safrane) 1993-96 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 7-6.2 ACCOR SYNTHO 75W80 c 2.9-3.4 - e 4 de la boîte - - R.C. - 7 A8, 18, 20, 21, 27, 
29, 38

Safrane 2.2 RN, -RT, -12V 
(Safrane) 1994-96 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 6.2 ACCOR SYNTHO 75W80 c 2.9-3.4 - e 4 de la boîte - - R.C. - 7 A8, 18, 20, 21, 27, 
29, 38

Safrane 2.0i 16V 
(Safrane) 1997-98 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 5.9 ACCOR SYNTHO 75W80 c b - e 5.7 de la boîte - - R.C. - 8 A6, 18, 20, 21, 27, 
29, 38

Safrane 2.5i 20V 
(Safrane) 1997-98 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 6.5 ACCOR SYNTHO 75W80 c b - e 5.7 de la boîte - - R.C. - 8.5 A8, 18, 20, 21, 27, 
29, 38

Safrane RXE 3.0 V6 
(Safrane) 1993-96 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 7 ACCOR SYNTHO 75W80 c 2.9-3.4 - e 4 de la boîte - - R.C. - 10 A8, 18, 20, 21, 27, 
29, 38

Safrane 3.0 V6 Turbo 
(Safrane) 1993-96 ET ACCOR SUPER TURBO 

15W40 w 7 ACCOR SYNTHO 75W80 c 2.9-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 12 A18, 20, 21, 38

Safrane 3.0i V6 4x4 
(Safrane) 1997-98 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 7 ACCOR SYNTHO 75W80 c 2.9-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 12 A2, 18, 20, 21, 38

Safrane 3.0 V6 4x4 
(123kW) (Safrane) 1992-96 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 w 7 ACCOR SYNTHO 75W80 c 2.9-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 12 A17, 20, 21, 39

Scenic 1.4 16V 
(Scenic) 1999-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 u, z 4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A18, 20, 21, 34

Scenic 1.6 16V 
(Scenic) 1999-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 u, z 4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A17, 20, 21, 34

Scenic 1.8 16V 
(Scenic) 1999-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 u, z 5.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - b ACCOR ACCOMATIC - b de la boîte - - R.C. - 7 A8, 18, 20, 21, 23, 

27, 34
Scenic 2.0 16V, -RX4 
(Scenic) 1999-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 u, z 6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.1 ACCOR ACCOMATIC - - ACCOR GX MULTI 80W90 f - R.C. - 7 A8, 18, 20, 21, 23, 

27, 34
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Scenic II 1.4 16V 
(60/72kW) (Scenic) 2003-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 z 4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A18, 20, 35

Scenic II 1.4 16V 
(60/72kW) (Scenic) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 j, ee 4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A17, 20, 35

Scenic II 1.6 16V VVT 
(83kW) (Scenic) 2003-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 z 4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6 de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A18, 20, 35

Scenic II 1.6 16V VVT 
(83kW) (Scenic) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 j, ee 4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6 de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A17, 20, 35

Scenic II 2.0 16V VVT 
(99/122kW) (Scenic) 2003-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 z 5.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3 de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A18, 20, 35

Scenic II 2.0 16V VVT 
(99/122kW) (Scenic) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 j, ee 5.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3 de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A17, 20, 35

Scenic II 2.0T 16V 
(F4R - 120kW) (Scenic) 2004-07 ET ACCOR HUSYNN 5W40 y 5.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A20

Scenic II 2.0T 16V 
(F4R - 120kW) (Scenic) 2007- ET ACCOR HUSYNN 5W40 k, ff 5.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A20

Scénic III 1.4 16V 
(96kW) (Scenic) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 ee b - d 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A20

Scénic III 1.6 E85 
(81kW) (Scenic) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 ee b - d 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A20

Spider 2.0i 
(Spider) 1995-98 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 6 ACCOR SYNTHO 75W80 a 3.1 - - - de la boîte - - R.C. i 8 A18, 20, 21

Symbol II 1.2 16V 
(55kW - D4F 728) (Symbol) 2008- ET ACCOR HUSYNN 5W40 kk b ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.1 R.C. - 3.5 de la transmission - - R.C. - b A20

Symbol II 1.6 16V 
(77kW - K4M 743) (Symbol) 2008- ET ACCOR HUSYNN 5W40 mm b ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.1 R.C. - 3.5 de la transmission - - R.C. - b A20

Thalia/Symbol 1.4i 
(55kW) (Thalia) 2000-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 u, z b ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - b A18, 20, 21, 31

Thalia/Symbol 1.4i 
(55kW) (Thalia) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 j, ee b ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - b A17, 20, 21, 31

Thalia/Symbol 1.4i 16V 
(72kW) (Thalia) 2000-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 u, z 4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A18, 20, 21, 31

Thalia/Symbol 1.4i 16V 
(72kW) (Thalia) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 j, ee 4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A17, 20, 21, 31

Thalia II 1.2 16V 
(55kW - D4F 728) (Thalia) 2008- ET ACCOR HUSYNN 5W40 kk b ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.1 R.C. - 3.5 de la transmission - - R.C. - b A20

Thalia II 1.6 16V 
(77kW - K4M 743) (Thalia) 2008- ET ACCOR HUSYNN 5W40 mm b ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.1 R.C. - 3.5 de la transmission - - R.C. - b A20

Thalia III 1.2 16V 
(55kW) (Thalia) 2014- ET ACCOR HUSYNN 5W40 kk b ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.1 R.C. - 3.5 de la transmission - - R.C. - b A20

Twingo 1.1i 
(Twingo) 1997-98 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 ACCOR ACCOMATIC - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5 A18, 20, 21, 27, 34

Twingo 1.2 
(Twingo) 1993-96 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 u, v 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A18, 20, 21, 34

Twingo 1.2, -16V 
(43/55kW) (Twingo) 1998-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 u, z 4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.9-3.4 ACCOR ACCOMATIC - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5 A20, 22

Twingo 1.2 LPG 
(43kW) (Twingo) 1998-07 GPL ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.9-3.4 ACCOR ACCOMATIC - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5 A20, 22

Twingo 1.6 RS 
(98kW) (Twingo) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 ee 5 - - - - - - - - - - - - -

Twingo II 1.2 60 
(D7F - 43kW) (Twingo II C/X44 Series) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 j, ee 3.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A20

Twingo II 1.2 16V 
(D4F - 55kW) (Twingo II C/X44 Series) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 ee 3.8 b ACCOR SYNTHO 75W80 - - - - - de la boîte - - R.C. - - -

Twingo II 1.2 16V 75 
(D4F - 56kW) (Twingo II C/X44 Series) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 j, ee 3.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A20

Twingo II 1.2 16V 75 Quickshift 
(D4F - 56kW) (Twingo II C/X44 Series) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 j, ee 3.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A20, 41

Twingo II GT 1.2 TCE 16V 100 
(D4F - 74kW) (Twingo II C/X44 Series) 2007- ET ACCOR HUSYNN 5W40 k, ff 3.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A20

Twingo II 1.2 TCE 16V 100 
(D4F780 - 75kW) (Twingo II C/X44 Series) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 ff 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A20

Twingo III 0.9 TCE 90 
(66kW) FWD (Twingo III) 2014- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC D3 - 1.7 de la transmission - - R.C. - 11.2-12 A20

Twingo III 1.0 SCE 70 
(52kW) (Twingo III) 2014- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC D3 - 1.7 de la transmission - - R.C. - 7.9-8.2 A20

Vel Satis 2.0 16V Turbo 2002-07 ET ACCOR HUSYNN 5W40 y 5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - b de la boîte - - R.C. - 7 A18, 20, 21, 23, 
28, 37



RENAULT
MODÈLE ANNÉE TYPE

PRÉCONISATIONS  
MOTEUR

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES  
MANUELLE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
DIFFÉRENTIEL

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

ANNEXES

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 307

Mise à jour 15.02.2016

Vel Satis 2.0 16V Turbo 2007- ET ACCOR HUSYNN 5W40 k, ff 5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - b de la boîte - - R.C. - 7 A17, 20, 21, 23, 
28, 37

Vel Satis 3.5 V6 2002-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 z 4.8 - - - - - b de la boîte - - R.C. - 9 A18, 20, 21, 23, 28

Wind Dynamique 1.2 Tce 100(D4F 309 
74Kw) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 ACCOR SYNTHO 75W80 d 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A20

Wind Dynamique 1.2 
(D4F 309 74Kw) 2010- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 ACCOR SYNTHO 75W80 d 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A20

Wind Roadster GT Line 1.2 Tce 100 
(D4F 309 74Kw) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 ACCOR SYNTHO 75W80 d 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A20

Wind Roadster GT Line 1.2 
(D4F 309 74Kw) 2010- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 ACCOR SYNTHO 75W80 d 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A20

Wind Gordini 1.2 Tce 100 
(D4F 309 74Kw) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 ACCOR SYNTHO 75W80 d 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A20

Wind Gordini 1.2 
(D4F 309 74Kw) 2010- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 ACCOR SYNTHO 75W80 d 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A20

Wind Dynamique 1.6 VVT 133 
(K4M 854 98 Kw) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5 ACCOR SYNTHO 75W80 d 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Wind Roadster GT Line 1.6 VVT 133 
(K4M 854 98 Kw) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5 ACCOR SYNTHO 75W80 d 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Wind Gordini 1.6 VVT 133 
(K4M 854 98 Kw) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5 ACCOR SYNTHO 75W80 d 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Super 5 1.6 D 
(40kW) 1985-96 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 cc 5.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A17, 20, 21

5 Diesel 
(1595cc) 1986-91 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 cc 5.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A18, 20, 21, 34

9 Diesel 
(1595cc) 1982-88 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 cc 5.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A18, 20, 21

11 Diesel 
(1595cc) 1984-88 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 cc 5.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A18, 20, 21

18 Diesel 
(2068cc) 1980-86 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 cc 4.5-6 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 6 de la boîte - - R.C. - 6.5-8.5 A18, 20, 21

19 Diesel 
(1870cc) 1989-96 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 cc 5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A18, 20, 21, 34

19 Diesel Turbo 
(1870cc) 1992-96 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 cc 5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A18, 20, 21, 34

21(1870cc),
-Savanna/Nevada Diesel 1989-95 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 cc 5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A18, 20, 21

21(2068cc),
-Savanna/Nevada Diesel, -Turbo 1986-95 D-TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 cc 5.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A18, 20, 21

Avantime 2.2 dCi 2001-03 TD ACCOR HUSYNN 5W40 dd 6.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.1-2.6 - - b de la boîte - - R.C. - 7.5 A18, 20, 21, 23, 28, 
34, 37

Captur 1.5 dCi FAP 
(K9K - 66kW) (Captur) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A20

Captur 1.5 dCi FAP EDC 
(K9K - 66kW) (Captur) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5 R.C. - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - 5 A20

Captur 1.5 dCi 110 FAP 
(K9K - 81kW) (Captur) 2015- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 jj - - - - de la transmission - - R.C. - 5 A20

Clio II 1.5 dCi, -Campus 
(48/60/74kW) (Clio) 2000-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 cc, dd 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - - - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A18, 20, 21, 34

Clio III 1.5 dCi 
(48kW) (Clio) 2005-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 dd 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A20

Clio II 1.5 dCi, -Campus 
(K9K) (Clio) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 k, ff 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - - - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A17, 20, 21, 34

Clio III 1.5 dCi 
(K9K - 50/63/78kW) (Clio) 2005-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 s, dd 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 g, h 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Clio III 1.5 dCi 
(K9K - 50/63/78kW) (Clio) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 k, ff 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 g, h 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Clio III 1.5 dCi 
(K9K752 - 48kW) (Clio) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 - d 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - b A20

Clio III 1.5 dCi 
(K9K768 - 50kW) (Clio) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 - d 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - b A20

Clio III 1.5 dCi 
(K9K770 - 55kW) (Clio) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5 - d 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - b A20

Clio IV 1.5 dCi FAP 
(K9K - 55kW) (Clio) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A20

Clio IV 1.5 dCi 
(K9K - 55kW) (Clio) 2012- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A20
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Clio III 1.5 dCi 
(K9K766 - 63kW) (Clio) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 - d 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - b A20

Clio III 1.5 dCi 
(K9K770 - 65kW) (Clio) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5 - d 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - b A20

Clio III 1.5 dCi 
(K9K772 - 76kW) (Clio) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5 - d 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - b A20

Clio III 1.5 dCi 
(K9K764 - 78kW) (Clio) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 - d 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - b A20

Clio III 1.5 dCi FAP 
(K9K - 50/63/78kW) (Clio) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 m 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 g, h 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Clio IV 1.5 dCi FAP 
(K9K - 66kW) (Clio) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A20

Clio IV 1.5 dCi FAP EDC 
(K9K - 66kW) (Clio) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.2 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A20

Clio Grandtour 1.5 dCi 
(K9K752 - 48kW) (Clio Grandtour) 2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Clio Grandtour 1.5 dCi FAPS 
(K9K 770 - 55kW) (Clio Grandtour) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 2 - - - de la boîte - - R.C. - b A20

Clio Grandtour 1.5 dCi 
(K9K768 - 50kW) (Clio Grandtour) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Clio Grandtour 1.5 dCi FAP 
(K9K612 - 55kW) (Clio Grandtour) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A20

Clio Grandtour 1.5 dCi 
(K9K766 - 63kW) (Clio Grandtour) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Clio Grandtour 1.5 dCi FAP 
(K9K770 - 65kW) (Clio Grandtour) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Clio Grandtour 1.5 dCi FAP 
(K9K608 - 66kW) (Clio Grandtour) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Clio Grandtour 1.5 dCi FAP EDC 
(K9K608 - 66kW) (Clio Grandtour) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A20

Clio Grandtour 1.5 dCi 
(K9K772 - 76kW) (Clio Grandtour) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Clio Grandtour 1.5 dCi 
(K9K764 - 78kW) (Clio Grandtour) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Clio Grandtour 1.5 dCi 
(K9K - 76kW) (Clio Grandtour) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 k, ff 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 g, h 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Clio 1.9 Diesel 
(Clio) 1991-00 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 cc 5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. i 6.5-7.5 A18, 20, 21, 34

Clio II 1.9 dTi 
(Clio) 2000-02 TD ACCOR HUSYNN 10W40 cc, dd 5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 20, 21, 34

Duster 1.5 
(K9K796 63kW) (Duster) 2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5 - - - - - - R.C. - 5.45 A20

Duster 1.5 4X4 
(K9K796 66kW) (Duster) 2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 s 4.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - - - - R.C. - 5.45 A20

Espace 2.1 dT 
(2068cc) (Espace) 1993-97 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 cc 5.3 ACCOR SYNTHO 75W80 a, d 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A18, 20, 21

Espace 2.2 dT 
(Espace) 1997-00 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 cc 7.2 ACCOR SYNTHO 75W80 a, d 2.1-2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A18, 20, 21

Espace IV 1.9dCi 
(88kW) (Espace) 2002-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 s b ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 9.3 A18, 20, 37

Espace IV 1.9dCi 
(F9Q) (Espace) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 k, s, ff b ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 9.3 A17, 20, 37

Espace 2.0 dCi 
(96kW) (Espace) 2006-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 s, dd 7.4 - - - - - - - - - - - - -

Espace 2.0 dCi 
(96kW) (Espace) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 7.4 - - - - - - - - - - - - -

Espace 2.0 dCi 
(110kW) (Espace) 2006-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 s 6.7-7.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20

Espace 2.0 dCi FAP 
(110kW) (Espace) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 6.7-7.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20

Espace 2.0 dCi FAP 
(127kW) (Espace) 2006-07 TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 6.7-7.4 - - b - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20

Espace 2.0 dCi FAP 
(127kW) (Espace) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 6.7-7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20

Espace 2.0 dCi 
(127kW) (Espace) 2006-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.7-7.4 - - b - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20

Espace 2.0 dCi 
(127kW) (Espace) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 ff 6.7-7.4 - - b - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20
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Espace/Grand Espace 2.2 dCi 
(Espace) 2000-02 TD ACCOR HUSYNN 10W40 cc, dd 4.8-6.5 ACCOR SYNTHO 75W80 a, d 2.1-2.6 - e b de la boîte - - R.C. - 11 A8, 18, 20, 21, 

23, 27
Espace IV 2.2dCi 
(110kW) (Espace) 2002-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 s 6.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 9.1 A18, 20, 28, 37

Espace IV 2.2dCi 
(G9T) (Espace) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 k, ff 6.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 9.1 A17, 20, 28, 37

Espace IV 2.2dCi FAP 
(G9T) (Espace) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 k 6.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 9.1 A17, 20, 28, 37

Espace/Grand Espace 3.0 dV6 
(Espace) 2001-02 TD ACCOR HUSYNN 5W40 cc, dd 7.7 - - - - - b de la boîte - - R.C. - 7.5 A18, 20, 21, 23, 28

Espace IV 3.0 dCi V6 
(130kW) (Espace) 2002-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 s 7.3 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 9.5 A18, 20, 28

Espace 3.0 dCi 
(133kW) (Espace) 2006-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 s 7.3 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 9.5 A17, 20, 28

Espace 3.0 dCi 
(133kW) (Espace) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.3 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 9.5 A17, 20, 28

Fluence 1.5 dCi 
(78kW) (Fluence) 2005-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 dd b - - - - - - - - - - - - -

Fluence 1.5 dCi 
(78kW) (Fluence) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 ff b - - - - - - - - - - - - -

Fluence 1.5 dCi 85 
(K9K 63kW) (Fluence) 2011- D ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A17, 20

Fluence 1.5 dCi 90 FAP 
(K9K 834 66kW) (Fluence) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A17, 20

Fluence 1.5 dCi 105 
(K9K 832 78kW) (Fluence) 2011- D ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A17, 20

Fluence 1.5 dCi 110 FAP 
(K9K 836 81kW) (Fluence) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A17, 20

Fluence 1.5 dCi 110 FAP DCT 
(K9K 836 81kW) (Fluence) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A17, 20

Grand Espace 2.2 dT 
(Grand Espace) 1998-00 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 cc 7.2 ACCOR SYNTHO 75W80 a, d 2.1-2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A18, 20, 21

Grand Espace 2.2dCi 
(110kW) (Grand Espace) 2002-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 s, dd 6.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 9.1 A18, 20, 28, 37

Grand Espace 2.2dCi 
(110kW) (Grand Espace) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n, s, ff 6.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 9.1 A17, 20, 28, 37

Grand Espace 2.2dCi FAP 
(110kW) (Grand Espace) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 n 6.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 9.1 A17, 20, 28, 37

Grand Espace 3.0dCi V6 
(130kW) (Grand Espace) 2002-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 s, dd 7.3 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 9.5 A18, 20, 28

Grand Modus 1.5 dCi 68/86,
-Quickshift5 (K9K - 50/63kW) (Grand Modus J77 Series)

2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n, ff 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 p 2.1-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5-6.4 A20

Grand Modus 1.5 dCi FAP 68/86,
-Quickshift5 (K9K - 50/63kW) (Grand Modus J77 Series)

2007- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 m 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 p 2.1-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5-6.4 A20

Grand Modus 1.5 dCi 106 
(K9K - 78kW) (Grand Modus J77 Series) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n, ff 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 p 2.1-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5-6.4 A20

Grand Modus 1.5 dCi FAP 106 
(K9K - 78kW) (Grand Modus J77 Series) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 m 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 p 2.1-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5-6.4 A20

Grand Scenic 1.5 dCi 
(K9K - 74/78kW) (Grand Scenic) 2004-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 dd 4.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3-6.5 A20

Grand Scenic 1.5 dCi 
(K9K - 74/78kW) (Grand Scenic) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n, ff 4.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3-6.5 A20

Grand Scenic 1.5 dCi FAP 
(K9K - 74/78kW) (Grand Scenic) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 m 4.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3-6.5 A20

Grand Scénic III 1.5 dCi 
(81kW) (Grand Scenic) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - - - - R.C. - 6.5 A17, 20

Grand Scenic III 1.6 dCi FAP 
(R9M402/404 - 96kW) (Grand Scenic) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b - - - de la boîte - - R.C. - b A20

Grand Scenic III 1.6 dCi FAP EDC 
(R9M402/404 - 96kW) (Grand Scenic) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 5.5 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - b A20

Grand Scenic 1.9 dCi 
(F9Q - 88/96kW) (Grand Scenic) 2004-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 s, dd 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Grand Scenic 1.9 dCi 
(F9Q - 88/96kW) (Grand Scenic) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n, ff 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Grand Scenic 1.9 dCi FAP 
(F9Q - 88kW) (Grand Scenic) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 m 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Grand Scénic III 2.0 dCi 
(110kW) (Grand Scenic) 2005-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 s 6.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20
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Grand Scénic III 2.0 dCi 
(110kW) (Grand Scenic) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 s, ff 6.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20

Kangoo 1.5dCi 
(48/60kW) (Kangoo) 2001-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 s, dd b ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - b A18, 20

Kangoo II 1.5 dCi 70/85 
(K9K - 50/63kW) (Kangoo II X61 Series) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n, s, ff 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 p 2.1-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A20

Kangoo II 1.5 dCi 
(K9K 802 - 55kW) (Kangoo II X61 Series) 2012- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A20

Kangoo II 1.5 dCi FAP 
(K9K 808 - 66kW) (Kangoo II X61 Series) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A20

Kangoo II 1.5 dCi 105 
(K9K - 78kW) (Kangoo II X61 Series) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 m, 

s, ff 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 p 2.1-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A20

Kangoo Be Bop 1.5 dCi 
(66kW) (Kangoo) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - b - - - - - - - - - - - - -

Kangoo Be Bop 1.5 dCi 
(76kW) (Kangoo) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 ff 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 p 2.1-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A20

Kangoo Be Bop 1.5 dCi 
(80kW) (Kangoo) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - b - - - - - - - - - - - - -

Kangoo 1.9D 
(Kangoo) 1999-02 D ACCOR HUSYNN 5W40 cc, dd 5.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 20, 21, 34

Kangoo 1.9dCi 
(59kW) (Kangoo) 2002-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 s, dd 5.2-5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.1-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A18, 20

Kangoo 1.9dCi 4x4 
(59kW) (Kangoo) 2002-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 s, dd 5.2-5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - b A1, 18, 20

Kangoo 1.9 dCi 4x4 
(62kW) (Kangoo) 2003-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 s, dd 5.2-5.5 - - 2.8-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - b A1, 17, 20

Koleos 2.0 dCi FAP 
(M9R - 110/127kW) (Koleos H45 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 7.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la transmission - - R.C. - 8 A20

Koleos 2.0 dCi FAP 4x4 
(M9R - 110/127kW) (Koleos H45 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 7.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la transmission - - R.C. - 8 A3, 20

Koleos 2.0 dCi FAP Auto 
(M9R - 110/127kW) (Koleos H45 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 7.4 - - - - r 3.7 de la transmission - - R.C. - 8 A20

Koleos 2.0 dCi FAP 4x4 Auto 
(M9R - 110/127kW) (Koleos H45 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 7.4 - - - - r 3.7 de la transmission - - R.C. - 8 A3, 20

Koleos 2.0 dCi 
(130kW) (Koleos H45 Series) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 7.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - 8 A3, 20

Laguna 1.9 dTi 
(Laguna) 1997-00 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 cc 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 c 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A18, 20, 21, 34

Laguna 1.9 dCi 
(Laguna) 2000-00 TD ACCOR HUSYNN 5W40 cc 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 c 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A18, 20, 21, 34

Laguna Diesel 2.2, -Nevada 
(Laguna) 1994-97 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 cc 6.5 ACCOR SYNTHO 75W80 c 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A18, 20, 21, 34

Laguna 2.2 dT 
(Laguna) 1998-00 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 cc 7.2-7.7 ACCOR SYNTHO 75W80 c 2.1-2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A18, 20, 21, 34

Laguna II 1.9 dCi 
(74/88kW) (Laguna) 2001-07 D ACCOR HUSYNN 5W40 s 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.4 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6-7.6 de la boîte - - R.C. - 7 A18, 20, 21, 23, 28, 

34, 37
Laguna II 1.9 dCi 
(74/88kW) FAP (Laguna) 2001-07 D ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.4 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6-7.6 de la boîte - - R.C. - 7 A17, 20, 21, 23, 28, 
34, 37

Laguna II 1.9 dCi 
(81kW) (Laguna) 2005-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 s 4.8 - - - - - - - - - - - - -

Laguna II 1.9 dCi 
(F9Q - 74/88kW) (Laguna) 2007-07 D ACCOR HUSYNN 5W40 n, s, ff 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.4 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6-7.6 de la boîte - - R.C. - 7 A17, 20, 21, 23, 28, 

34, 37
Laguna II 1.9 dCi FAP 
(F9Q - 96kW) (Laguna) 2005-07 TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - b ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A20

Laguna II 1.9 dCi FAP 
(F9Q - 96kW) (Laguna) 2007-07 TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 m - ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A20

Laguna II 2.0 dCi 
(M9R) (Laguna) 2005-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 s 6.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20

Laguna II 2.0 dCi 
(M9R) (Laguna) 2007-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 n, s, ff 6.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20

Laguna II 2.0 dCi FAP 
(M9R) (Laguna) 2005-07 TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 6.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20

Laguna II 2.0 dCi FAP 
(M9R) (Laguna) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 m 6.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20

Laguna II GT 2.0 
(175) dCi FAP (M9R - 127kW) (Laguna) 2005-07 TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 6.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20

Laguna II GT 2.0 
(175) dCi FAP (M9R - 127kW) (Laguna) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 m 6.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20
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Laguna II 2.2 dCi FAP 
(G9T - 96/102kW) (Laguna) 2005-07 TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - b ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - b A20

Laguna II 2.2 dCi FAP 
(G9T - 96/102kW) (Laguna) 2007-07 TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 m, ff b ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - b A20

Laguna II 2.2dCi 
(110kW) (Laguna) 2002-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 6.8 A18, 20, 28, 37

Laguna II 2.2dCi 
(110kW) FAP (Laguna) 2002-07 TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 6.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 6.8 A17, 20, 28, 37

Laguna II 2.2dCi 
(110kW) (Laguna) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n, ff 6.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 6.8 A17, 20, 28, 37

Laguna III 1.5 dCi 110 
(K9K - 81kW) (Laguna III B91/D91/K91 Series)

2007-08 TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A20

Laguna III 1.5 dCi 110 Sport Tourer 
(K9K - 81kW) (Laguna III B91/D91/K91 Series)

2007-08 TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A20

Laguna III 1.5 dCi 110 FAP 
(K9K - 81kW) (Laguna III B91/D91/K91 Series)

2008- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A20

Laguna III 1.5 dCi 110 FAP Sport Tourer 
(K9K - 81kW) (Laguna III B91/D91/K91 Series)

2008- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A20

Laguna III Coupe 1.5 dCi 110 FAP 
(K9K 845 - 81kW) (Laguna III B91/D91/K91 Series)

2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 b - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A20

Laguna III Coupe 2.0 dCi 
(M9R742 - 110kW) (Laguna III B91/D91/K91 Series)

2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.6 - t 2.4 - r 3.5 de la boîte - - R.C. - 7.8 A20

Laguna III Coupe 2.0 dCi FAP 
(M9R802 - 110kW) (Laguna III B91/D91/K91 Series)

2008- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 6.6 - t 2.4 - r 3.5 de la boîte - - R.C. - 7.8 A17, 20

Laguna III Coupe 2.0 dCi FAP 
(M9R805 - 110kW) (Laguna III B91/D91/K91 Series)

2008- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 7.4 - t 2.4 - r 3.5 de la boîte - - R.C. - 7.8 A17, 20

Laguna III 2.0 dCi 130/150 
(M9R - 96/110kW) (Laguna III B91/D91/K91 Series)

2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 ff 6.6-7.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A20

Laguna III 2.0 dCi FAP 130/150 
(M9R - 96/110kW) (Laguna III B91/D91/K91 Series)

2007- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 6.6-7.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A20

Laguna III 2.0 dCi 150 Auto 
(M9R - 110kW) (Laguna III B91/D91/K91 Series)

2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 ff 6.6-7.4 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.5 de la boîte - - R.C. - 7.8 A20

Laguna III 2.0 dCi FAP 150 Auto 
(M9R - 110kW) (Laguna III B91/D91/K91 Series)

2007- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 6.6-7.4 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.5 de la boîte - - R.C. - 7.8 A20

Laguna III Coupe 2.0 dCi FAP 
(M9R816 - 127kW) (Laguna III B91/D91/K91 Series)

2008- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 7.4 - t 2.4 - r 3.5 de la boîte - - R.C. - 7.8 A17, 20

Laguna III Coupe 2.0 dCi 
(M9R806 - 127kW) (Laguna III B91/D91/K91 Series)

2008- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 6.6 - t 2.4 - r 3.5 de la boîte - - R.C. - 7.8 A20

Laguna III Coupe 2.0 dCi 
(M9R816 - 131kW) (Laguna III B91/D91/K91 Series)

2008- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 7.4 - t 2.4 - r 3.5 de la boîte - - R.C. - 7.8 A17, 20

Laguna III 2.0 dCi FAP 175 
(M9R - 127kW) (Laguna III B91/D91/K91 Series)

2007- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 6.6-7.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A20

Laguna III 2.0 dCi 
(127kW) (Laguna III B91/D91/K91 Series)

2008- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 m 6.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20

Laguna III GT 2.0 dCi FAP 180 
(M9R - 131kW) (Laguna III B91/D91/K91 Series)

2007- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 6.6-7.4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A20

Laguna III 3.0 dCi 
(173kW) (Laguna III B91/D91/K91 Series)

2008- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - b - - - - - - - - - - - - -

Laguna III Coupe 3.0 dCi V6 
(V9X 791 - 173kW) (Laguna III B91/D91/K91 Series)

2008- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 6.8 - - - - r 3.5 de la boîte - - R.C. - 9.2 A17, 20

Laguna III Coupe 3.0 dCi V6 
(V9X 791 - 177kW) (Laguna III B91/D91/K91 Series)

2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 6.8 - - - - r 3.5 de la boîte - - R.C. - 9.2 A17, 20

Laguna III Grandtour 2.0 dCi (M9R742/744/746/ 
748 - 110kW) (Laguna III B91/D91/K91 Series)

2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.6 - t 2.4 - r 3.5 de la boîte - - R.C. - 7.8 A20

Laguna III Grandtour 2.0 dCi 
(M9R800 - 127kW) (Laguna III B91/D91/K91 Series)

2008- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 7.4 - d 2.4 - r 3.5 de la boîte - - R.C. - 7.8 A20

Laguna III Grandtour 2.0 dCi GT FAP 
(M9R816 - 131kW) (Laguna III B91/D91/K91 Series)

2008- ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 7.4 - t 2.4 - r 3.5 de la boîte - - R.C. - 7.8 A17, 20

Laguna II Grandtour 1.9 dCi FAP 
(F9Q 674 - 81kW) (Laguna Grandtour)

2005-07 TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A17, 20

Laguna II Grandtour 1.9 dCi 
(F9Q 758 - 81kW) (Laguna Grandtour)

2005-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A17, 20

Logan 1.5 dCi 
(K9K) (Logan) 2005-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 s, dd 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Logan 1.5 dCi 
(K9K) (Logan) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Logan 1.5 dCi Estate 
(63kW) (Logan) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - b - - - - - - - - - - - - -
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Megane 1.9D 
(1870cc) (Megane) 1996-99 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 cc 5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A18, 20, 21, 34

Megane 1.9TD 
(1870cc) (Megane) 1996-99 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 cc 5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A18, 20, 21, 34

Megane 1.9 dT 
(66kW) (Megane) 1997-99 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 cc 4.8-5.5 - - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A17, 20, 21, 34

Megane 1.9 dT/dTi, -Scenic 
(Megane) 1999-00 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 cc 5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A18, 20, 21, 34

Megane 1.9 dTi 
(72kW) (Megane) 1997-99 TD ACCOR HUSYNN 10W40 cc, dd 4.8-5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.1 - - - de la boîte f - R.C. - 7.5 A17, 20, 21, 40

Megane II 1.5dCi 
(60kW) (Megane) 2002-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 s, dd 4.6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A18, 20, 35

Megane II 1.5dCi 
(60kW) (Megane) 2007-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 n, ff 4.6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A17, 20, 35

Megane II 1.5 dCi 
(K9K - 76kW) (Megane) 2007-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6 de la boîte - - R.C. - 6.5-7.8 A20

Megane II 1.5 dCi Convertible 
(63kW) (Megane) 2005-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 s 4.6 - - - - - - - - - - - - -

Megane II 1.5 dCi Convertible 
(63kW) (Megane) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.6 - - - - - - - - - - - - -

Megane II 1.5 dCi Convertible 
(76kW) (Megane) 2007-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 dd 4.5-4.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3-6.5 A20

Megane II 1.5 dCi Convertible 
(76kW) (Megane) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5-4.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3-6.5 A20

Megane II 1.5 dCi FAP 
(K9K - 76kW) (Megane) 2007-08 TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6 de la boîte - - R.C. - 6.5-7.8 A20

Megane II 1.9 dCi, -Coupe, -Cab 
(F9Q - 88/103kW) (Megane) 2007-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 n, s, ff 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - b de la boîte - - R.C. - 7.3 A17, 20, 21, 34

Megane II 1.9 dCi Estate 
(66kW) (Megane) 2004-05 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 s, cc 5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A17, 20, 21, 34

Megane II 1.9 dCi FAP 
(F9Q - 96kW) (Megane) 2005-07 TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 dd b ACCOR SYNTHO 75W80 g 2.5 R.C. - 6 de la boîte - - R.C. - 5.3-7.5 A20

Megane II 1.9 dCi FAP 
(F9Q - 96kW) (Megane) 2007-08 TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 m b ACCOR SYNTHO 75W80 g 2.5 R.C. - 6 de la boîte - - R.C. - 5.3-7.5 A20

Megane II 1.9dTi/dCi, -Coupe, -Cab 
(88/103kW) (Megane) 2000-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 cc, dd 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - b de la boîte - - R.C. - 7.3 A18, 20, 21, 34

Megane II 1.9dTi/dCi, -Coupe, -Cab FAP 
(88/103kW) (Megane)

2000-07 TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - b de la boîte - - R.C. - 7.3 A17, 20, 21, 34

Megane II 1.9 dTi Estate 
(59kW) (Megane) 2001-07 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 s, cc 4.8-5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A17, 20, 21, 34

Megane II 2.0 dCi 
(M9R) (Megane) 2005-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 s, dd 6.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20

Megane II 2.0 dCi 
(M9R) (Megane) 2007-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 n, ff 6.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20

Megane II 2.0 dCi FAP 
(M9R) (Megane) 2005-07 TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 dd 6.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20

Megane II 2.0 dCi FAP 
(M9R) (Megane) 2007-08 TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 m 6.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20

Megane III 1.5 dCi 
(96kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2008- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - b - - - - - - - - - - - - -

Megane III 1.5 dCi 105/106 ECO2 
(K9K 832 - 78kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 ff 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A20

Megane III 1.5 dCi 110 Coupe 
(K9K - 81kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2014- TD ACCOR HUSYNN 5W40 kk 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 jj 2 - - - de la transmission - - R.C. - 5.3 A20, 33

Megane III 1.5 dCi 110 FAP Coupe 
(K9K - 81kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2014- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 jj 2 - - - de la transmission - - R.C. - 5.3 A20, 33

Megane III 1.5 dCi 110 FAP Estate 
(K9K - 81kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 jj 2 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A20, 33

Megane III 1.5 dCi 110 FAP Estate 
(K9K - 81kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2014- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 jj 2 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A20, 33

Megane III 1.5 dCi 110 FAP Hatchback 
(K9K - 81kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2014- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 jj 2 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A20, 33

Megane III 1.5 dCi 110 ECO2 FAP 
(K9K 836 - 81kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2008- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A20

Megane III 1.5 dCi 110 Estate 
(K9K - 81kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2012- TD ACCOR HUSYNN 5W40 kk 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 jj 2 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A20, 33

Megane III 1.5 dCi 110 Estate 
(K9K - 81kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2014- TD ACCOR HUSYNN 5W40 kk 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 jj 2 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A20, 33
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Megane III 1.5 dCi 110 Hatchback 
(K9K - 81kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2014- TD ACCOR HUSYNN 5W40 kk 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 jj 2 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A20, 33

Megane III 1.5 dCi 85 ECO2 
(K9K 830 - 63kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 ff 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A20

Megane III 1.5 dCi 85 ECO2 
(K9K 830 - 63kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 ff 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.4 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A20

Megane III 1.5 dCi 90 ECO2 FAP 
(K9K 834 - 66kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2008- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.4 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A20

Megane III 1.5 dCi Coupe 
(63kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.4 - - - - - - R.C. - 6.5 A17, 20

Megane III 1.5 dCi Coupe 
(78kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2009- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - b - - - - - - - - - - - - -

Megane III 1.5 dCi FAP 
(K9K836 - 81kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2009- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Megane III 1.5 dCi FAP EDC 
(K9K836 - 81kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2009- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 4.5 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Megane III 1.6 dCi 130 FAP Coupe 
(R9M - 96kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2014- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 jj 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - 6.6 A20

Megane III 1.6 dCi 130 FAP Estate 
(R9M - 96kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2014- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 jj 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - 6.7 A20

Megane III 1.6 dCi 130 FAP Hatchback 
(R9M - 96kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2014- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 jj 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - 6.7 A20

Megane III 1.6 dCi FAP 
(R9M402/404 - 96kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2011- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7 A20

Megane III 1.9 dCi 
(F9Q872 - 96kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A20

Megane III 1.9 dCi ECO2 FAP 
(F8Q 870/872 - 96/110kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2008- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 5.1 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - 6.3 A20

Megane III 1.9 dCi FAP
(F9Q870 - 96kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2008- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A20

Megane III 1.9 dCi Saloon 
(96kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2009- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 5.1 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A20

Megane III 2.0 dCi 165 FAP Estate 
(M9R - 120kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 jj 2.4 - - - de la transmission - - R.C. - 6.6 A20

Megane III 2.0 dCi 165 FAP Hatchback 
(M9R - 120kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 jj 2.4 - - - de la transmission - - R.C. - 6.6 A20

Megane III 2.0 dCi 165 Hatchback 
(M9R - 120kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2012- TD ACCOR HUSYNN 5W40 ff 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 jj 2.4 - - - de la transmission - - R.C. - 6.6 A20

Megane III 2.0 dCi Estate 
(118kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 ff 6.7 - - b - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20

Megane III 2.0 dCi FAP 
(M9R610 - 118kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2009- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 2.4 - r 3.5 de la boîte - - R.C. - 6.6-7 A20

Megane III 2.0 dCi FAP 
(M9R615 - 110kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 2.4 - r 3.5 de la boîte - - R.C. - 6.6-7 A20

Megane III Coupe 1.5 dCi 
(K9K830 - 63kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 1.9-2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Megane III Coupe 1.5 dCi 
(K9K832 - 78kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Megane III Coupe 1.5 dCi FAP 
(K9K834 - 66kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2008- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Megane III Coupe 1.5 dCi FAP 
(K9K836 - 81kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2009- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 4.5 - d 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Megane III Coupe 1.5 dCi FAP EDC 
(K9K836 - 81kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2009- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 4.5 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Megane III Coupe 1.6 dCi FAP 
(R9M - 96kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2011- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b - - - de la boîte - - R.C. - 6.7 A20

Megane III Coupe 1.9 dCi 
(F9Q872 - 96kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 2 - - - - - - R.C. - 6.3 A20

Megane III Coupe 1.9 dCi FAP 
(F9Q870 - 96kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2008- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A20

Megane III Coupe 2.0 dCi 
(M9R - 120kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2012- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - b - - - de la boîte - - R.C. - 6.6 A20

Megane III Coupe 2.0 dCi 
(M9R610 - 118kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2009- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 2.4 - r 3.5 de la boîte - - R.C. - 6.6-7 A20

Megane III Coupe 2.0 dCi 
(M9R615 - 110kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2009- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 2.4 - r 3.5 de la boîte - - R.C. - 6.6-7 A20

Megane III Grantour 1.6 dCi 
(R9M402/404 - 96kW) (Megane III B95/D95/K95 Series)

2011- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 d 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - b A20
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Megane CC 1.5 dCi 
(K9K836 - 81kW) (Megane CC) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5 - d 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20, 32

Megane CC 1.5 dCi 110 FAP 
(K9K837 - 81kW) (Megane CC) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Megane CC 1.6 dCi 130 FAP 
(R9M - 96kW) (Megane CC) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 jj 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6 A20

Megane CC 1.9 dCi 
(F9Q870 - 96kW) (Megane CC) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 5.1 - d 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A20

Megane CC 2.0 dCi 
(M9R610 - 118kW) (Megane CC) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 7.4 - t 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6-7 A20

Modus 1.5 dCi 
(K9K - 65kW) (Modus) 2004-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 s, dd 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A20

Modus 1.5 dCi 
(K9K - 65kW) (Modus) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n, ff 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A20

Modus 1.5 dCi E4 
(K9K - 50kW) (Modus) 2004-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 dd 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A20

Modus 1.5 dCi E4 
(K9K - 50kW) (Modus) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n, ff 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A20

Modus 1.5 dCi 
(K9K - 80kW) (Modus) 2004-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 dd 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A20

Modus 1.5 dCi 
(K9K - 80kW) (Modus) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n, ff 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A20

Modus 1.5 dCi E4 
(K9K - 63kW) (Modus) 2004-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 dd 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A20

Modus 1.5 dCi E4 
(K9K - 63kW) (Modus) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n, ff 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A20

Modus 1.5 dCi FAP 
(K9K) (Modus) 2005-07 TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 dd 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 g, h 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - b A20

Modus 1.5 dCi FAP 
(K9K) (Modus) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 m 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 g, h 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - b A20

Safrane Diesel Turbo 2.1 
(Safrane) 1994-94 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 cc 7.2 ACCOR SYNTHO 75W80 c 2.3-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A18, 20, 21, 38

Safrane Diesel Turbo 2.5 
(Safrane) 1994-96 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 cc 6.4 ACCOR SYNTHO 75W80 c 2.3-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 10 A18, 20, 21, 38

Scenic II 1.5dCi 
(K9K 60/74kW) (Scenic) 2003-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 s, dd 4.6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A18, 20, 35

Scenic II 1.5dCi 
(K9K - 60/74kW) (Scenic) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n, ff 4.6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A17, 20, 35

Scenic II 1.5dCi FAP 
(K9K - 60/74kW) (Scenic) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 m 4.6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A17, 20, 35

Scénic III 1.5 dCi 
(63kW) (Scenic) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - b - - - - - - - - - - - - -

Scénic III 1.5 dCi 
(81kW) (Scenic) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - - - - R.C. - 6.5 A17, 20

Scenic III 1.5 dCi 
(K9K830 - 63kW) (Scenic) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Scenic III 1.5 dCi 
(K9K832 - 78kW) (Scenic) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Scenic III 1.5 dCi FAP 
(K9K836 - 81kW) (Scenic) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Scenic III 1.5 dCi FAP EDC 
(K9K836 - 81kW) (Scenic) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5 R.C. d 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Scenic III 1.6 dCi FAP 
(R9M402 - 96kW) (Scenic) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7 A20

Scenic III 1.9 dCi FAP 
(F9Q870 - 96kW) (Scenic) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A20

Scenic III 2.0 dCi FAP Auto 
(M9R615 - 110kW) (Scenic) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 7.4 - - - - r 3.5 de la boîte - - R.C. - 7 A20

Scenic III 2.0 dCi FAP 
(M9R610 - 118kW) (Scenic) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 t 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6 A20

Scenic 1.9 dCi, -RX4 
(Scenic) 1999-02 TD ACCOR HUSYNN 10W40 cc, dd 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.1 - - - de la boîte f - R.C. - 7.5 A18, 20, 21, 34

Scenic II 1.9 dCi 
(F8Q - 88/103kW) (Scenic) 2003-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 s, dd 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A18, 20, 35

Scenic II 1.9 dCi FAP 
(F8Q - 88/103kW) (Scenic) 2003-07 TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A17, 20, 35

Scenic II 1.9 dCi 
(F8Q - 88/103kW) (Scenic) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n, ff 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A17, 20, 35
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Scenic II 1.9 dCi FAP 
(F9Q - 88kW) (Scenic) 2005-07 TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 dd b ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5 R.C. - 6 de la boîte - - R.C. - 6.5-7.6 A20

Scenic II 1.9 dCi FAP 
(F9Q - 88kW) (Scenic) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 m b ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5 R.C. - 6 de la boîte - - R.C. - 6.5-7.6 A20

Scenic II 2.0 dCi 
(M9R) (Scenic) 2005-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 s, dd 6.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20

Scenic II 2.0 dCi 
(M9R) (Scenic) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n, ff 6.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20

Scenic II 2.0 dCi FAP 
(M9R) (Scenic) 2005-07 TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 dd 6.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20

Scenic II 2.0 dCi FAP 
(M9R) (Scenic) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 m 6.7 b ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20

Scénic III 2.0 dCi 
(110kW) (Scenic) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - b - - - - - - - - - - - - -

Grand Scenic III 1.5 dCi 
(K9K830 - 63kW) (Grand Scenic) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 1.9-2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Grand Scenic III 1.5 dCi 
(K9K 832 - 78kW) (Grand Scenic) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 1.9-2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Grand Scenic III 1.5 dCi FAP 
(K9K 836 - 81kW) (Grand Scenic) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Grand Scenic III 1.5 dCi FAP EDC 
(K9K 836 - 81kW) (Grand Scenic) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Grand Scenic III 1.9 dCi FAP 
(F9Q870 - 96kW) (Grand Scenic) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 1.7-2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A20

Grand Scenic III 2.0 dCi FAP 
(M9R615 - 110kW) (Grand Scenic) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 t 2.4 ACCOR ACCOMATIC D3 - b de la boîte - - R.C. - 6.6-7 A20

Grand Scenic III 2.0 dCi 
(M9R610 - 118kW) (Grand Scenic) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 t 2.4 ACCOR ACCOMATIC D3 - b de la boîte - - R.C. - 6.6-7 A20

Symbol II 1.5 DCI 
(47kW - K9K 740) (Symbol) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 mm b ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.1 R.C. - 3.5 de la transmission - - R.C. - b A20

Symbol II 1.5 DCI 
(62kW - K9K 718) (Symbol) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 mm b ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.1 R.C. - 3.5 de la transmission - - R.C. - b A20

Thalia/Symbol 1.5dCi 
(48/60kW) (Thalia) 2000-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 s, cc, 

dd 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A18, 20, 21, 31

Thalia/Symbol 1.5dCi 
(K9K - 48/60kW) (Thalia) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n, ff 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A17, 20, 21, 31

Thalia/Symbol 1.5dCi FAP 
(K9K - 48/60kW) (Thalia) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 m 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - b - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A17, 20, 21, 31

Thalia II 1.5 DCI 
(47kW - K9K 740) (Thalia) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 mm b ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.1 R.C. - 3.5 de la transmission - - R.C. - b A20

Thalia II 1.5 DCI 
(62kW - K9K 718) (Thalia) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 mm b ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.1 R.C. - 3.5 de la transmission - - R.C. - b A20

Thalia III 1.5 DCI 
(66kW) (Thalia) 2014- TD ACCOR HUSYNN 5W40 mm b ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.1 R.C. - 3.5 de la transmission - - R.C. - b A20

Twingo II 1.5 dCi 65 
(K9K - 47kW) (Twingo II C/X44 Series) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 m, 

s, ff 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A20

Twingo 1.5 dCi 75 FAP 
(K9K 820 - 55kW) (Twingo) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.4-4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A20

Twingo 1.5 dCi 85 FAP 
(K9K 718 - 62kW) (Twingo) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A20

Twingo 1.5 dCi 90 FAP 
(K9K 830 - 63kW) (Twingo) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A20

Vel Satis 2.0/2.2 dCi 
(M9R/G9T) (Vel Statis) 2002-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.1-2.6 - - b de la boîte - - R.C. - 7.5 A18, 20, 21, 23, 28, 

34, 37
Vel Satis 2.0/2.2 dCi 
(M9R/G9T) (Vel Statis) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n, ff 6.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.1-2.6 - - b de la boîte - - R.C. - 7.5 A17, 20, 21, 23, 28, 

34, 37
Vel Satis 2.0 dCi FAP 
(M9R) (Vel Statis) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 m 6.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.1-2.6 - - b de la boîte - - R.C. - 7.5 A17, 20, 21, 23, 28, 
34, 37

Vel Satis 3.0 dV6 
(Vel Statis) 2002-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 s 7.7 - - - - - b de la boîte - - R.C. - 7.5 A18, 20, 21, 23, 28

Vel Satis 3.0 dV6 
(P9X) (Vel Statis) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 n, ff 7.7 - - - - - b de la boîte - - R.C. - 7.5 A17, 20, 21, 23, 28
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Boîte de vitesse manuelle, (JC5), ACCOR SYNCHRO 75W90 ; (PK1 in Espace), ACCOR SYNCHRO 75W90.
Capacité non indiquée.
Transmission manuelle (PK1 sur Safrane/Laguna) recommandation spécifique : R.C. selon le modèle et le type/no. de série. Se reporter à l’étiquette figurant sur la transmission ou dans le livret.
Recommandation des constructeurs : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission automatique, LMo : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Transmission manuelle, TL4 : ACCOR SYNTHO 75W80.
Unité séquentielle : R.C.
Modèles, <01/1996 : R.C.
<8/10/2007 : ACCOR HUSYNN 10W40.
<8/10/2007 : ACCOR HUSYNN 5W40.
<8/10/2007 : ACCOR ECOSYNN C3 5W30.
<8/10/2007 : ACCOR HUSYNN 5W40.
Transmission manuelle JA3/JH3 : 2.8 ltr, JA5/JR5 : 2.5 ltr, TL4 : 2.1 ltr.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Modèles dotés d’un filtre à particules diesel (FAP) : ACCOR ECOSYNN C3 5W30.
Recommandation des constructeurs : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Autres recommandations, moteur essence, <01/2001 : -30°C à 30°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -30°C à 30°C, ACCOR RACING 10W50 S ; -30°C à 25°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -20°C à 30°C, A2/A3/G5 10W30 ; -20°C à 30°C, A2/A3/G5 10W40 ; -20°C à 30°C, A2/A3/G5 10W50 ; -15°C à 
30°C, A2/A3/G4 15W40 ; -15°C à 30°C, A2/A3/G4 15W50.
Autres recommandations, moteur essence, <01/2001 : -30°C à 25°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -20°C à 30°C, ACCOR HUSYNN 10W40 ; -20°C à 30°C, ACCOR HUSYNN 10W40 ; -20°C à 30°C, SH 10W50 ; -15°C à 30°C, SH 15W40.
Autres recommandations, moteur essence, Turbo, <01/2001 : -30°C à 30°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -30°C à 30°C, ACCOR RACING 10W50 S ; -20°C à 30°C, ACCOR HUSYNN 10W40 ; -20°C à 30°C, A2/A3/G5 10W50 ; -15°C à 30°C, A2/A3/G4 15W50.
Autres recommandations : -30°C à 30°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -30°C à 25°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -20°C à 30°C, ACCOR HUSYNN 10W40.
Autres recommandations, moteur essence, Turbo, >01/2001 : >-30°C, A3/A3+B4 0W30 ; >-30°C, A3/A3+B4 0W40 ; >-25°C, A3/A3+B4 5W30 ; >-25°C, A3/A3+B4 5W40 ; >-25°C, A3/A3+B4 5W50 ; >-20°C, A3/A3+B4 10W30 ; >-20°C, A3/A3+B4 10W40 ; >-20°C, A3/A3+B4 10W50.
Autres recommandations, moteur essence, >01/2001 : >-30°C, R.C. ; >-30°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; >-25°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; >-25°C, A3/A3+B4/A5+B5 5W40 ; >-25°C, A3/A3+B4/A5+B5 5W50 ; >-20°C, A3/A3+B4/A5+B5 10W30 ; >-20°C, A3/A3+B4/A5+B5 10W40 ; >-20°C, 
A3/A3+B4/A5+B5 10W50.
Autres recommandations : >-15°C, 15W40 ; >-15°C, 15W50.
Autres recommandations : ACCOR ACCOMATIC D3.
Autres recommandations, moteur diesel, <01/2001 : -30°C à 30°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -30°C à 25°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -20°C à 30°C, ACCOR HUSYNN 10W40 ; -15°C à 30°C, B2/B3/PD2/CF 15W40.
Autres recommandations, moteur diesel, >01/2001 : >-30°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; >-25°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; >-25°C, R.C. ; >-20°C, A3+B4 10W40 ; >-20°C, A3+B4 10W50.
Autres recommandations : 0W30 ; 5W30 ; 5W40.
Autres recommandations : 0W40.
Autres recommandations : 0W30 ; 0W40 ; 5W30 ; 5W40.
Autres recommandations, Indicateur de service : 0W30 ; 0W40 ; 5W30 ; 5W40.
Autres recommandations : Moteur essence, <01/2001, -30°C à 30°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; Moteur essence, <01/2001, -30°C à 30°C, ACCOR RACING 10W50 S ; Moteur essence, <01/2001, -30°C à 25°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; Moteur essence, <01/2001, -20°C à 30°C, A2/A3/
G5 10W30 ; Moteur essence, <01/2001, -20°C à 30°C, A2/A3/G5 10W40 ; Moteur essence, <01/2001, -20°C à 30°C, A2/A3/G5 10W50 ; Moteur essence, <01/2001, -15°C à 30°C, A2/A3/G4 15W40 ; Moteur essence, <01/2001, -15°C à 30°C, A2/A3/G4 15W50 ; Moteur essence, >01/2001, 
>-30°C, A3/A3+B4/A5+B5 0W30 ; Moteur essence, >01/2001, >-30°C, A3/A3+B4/A5+B5 0W40 ; Moteur essence, >01/2001, >-25°C, A3/A3+B4/A5+B5 5W30 ; Moteur essence, >01/2001, >-25°C, A3/A3+B4/A5+B5 5W40 ; Moteur essence, >01/2001, >-25°C, A3/A3+B4/A5+B5 5W50 ; Moteur 
essence, >01/2001, >-20°C, A3/A3+B4/A5+B5 10W30 ; Moteur essence, >01/2001, >-20°C, A3/A3+B4/A5+B5 10W40 ; Moteur essence, >01/2001, >-20°C, A3/A3+B4/A5+B5 10W50.
Autres recommandations : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Autres recommandations : à -30°C, 0W40.
Autres recommandations : à -25°C, 5W40 ; à -30°C, 0W40.
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Différentiel arrière : f.
Différentiel arrière : ACCOR SYNTHO 75W80.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel de boîte de vitesse AD4/AD8/AR4 - auto : ACCOR SYNTHO 75W80.
Différentiel de boîte de vitesse AD4/AD8/AR4 : ACCOR SYNTHO 75W80.
Différentiel de boîte de vitesse AR4./AD4/AD8 - auto : ACCOR SYNTHO 75W80.
Différentiel de boîte de vitesse AR4/AD4/AD4 - auto : ACCOR SYNTHO 75W80.
Différentiel de boîte de vitesse AR4/AD4/AD8 - auto : ACCOR SYNTHO 75W80.
Différentiel de boîte de vitesse AR4/AD4/AD8-auto : ACCOR SYNTHO 75W80.
Différentiel de boîte de vitesse AR4/AD4/AD8 : ACCOR SYNTHO 75W80.
Différentiel de boîte de vitesse auto - AR4/AD4/AD8 : ACCOR SYNTHO 75W80.
Différentiel de boîte de vitesse auto : ACCOR SYNTHO 75W80.
Différentiel de boîte de vitesse : ACCOR SYNTHO 75W80.
Différentiel auto-type 4141 : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel auto-type 4141 : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel auto-type 4141 : ACCOR GX MULTI 80W90.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Liquide de frein : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Roulements de roue : R.C.
Transmission automatique, différentiel : ACCOR GX MULTI 80W90.
Transmission automatique DPo : ACCOR ACCOMATIC D3.
Transmission automatique DPo : ACCOR ACCOMATIC.
Transmission automatique LMO type : e.
Transmission automatique LMo : e.
Transmission automatique MBx/AD4/AD8/AR4 : ACCOR ACCOMATIC.
Transmission automatique SU1 : R.C.
Transmission automatique SUo : R.C.
Transmission automatique : R.C.
Transmission manuelle série J : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle DC4 : R.C.
Transmission manuelle EDC) (DC4- 6 vitesses : R.C.
Transmission manuelle série J : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle séries J, N : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle JR5 : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle PK6 : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle VM1/PK7/PK9 : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle VM1/PK7/PK9 : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission séquentielle à unité hydraulique Quickshift : ACCOR ACCOMATIC D3.
Transmission séquentielle à unité hydraulique : R.C. 

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
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Camargue 1976-85 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 d, i 9.4 - - - ACCOR ACCOMATIC b 10.6 ACCOR GX MULTI 80W90 j 2.6 R.C. - 16 A1, 3, 6, 7, 8

Continental 1984- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 d, i 9.4-9.9 - - - ACCOR ACCOMATIC a, b 10.6 ACCOR GX MULTI 80W90 j 2.6 R.C. - 16-18 A1, 3, 6, 7, 8

Continental R 1992- ET ACCOR SUPER TURBO 
15W40 d, k 9.9 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 b 12.6 ACCOR GX MULTI 80W90 j 2.6 R.C. - 16-18 A1, 3, 6, 7, 8

Corniche II, -III, -IV 1977- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 d, i 9.4-9.9 - - - ACCOR ACCOMATIC a, b 10.6 ACCOR GX MULTI 80W90 j 2.6 R.C. - 16-18 A1, 3, 6, 7, 8

Ghost 6.6 V12 Saloon (420kW) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - f - - - - - - - - - - - - -

Mulsanne, -S, Eight, Brooklands 1980- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 d, i 9.9 - - - ACCOR ACCOMATIC a, b 10.6 ACCOR GX MULTI 80W90 j 2.6 R.C. - 16-18 A1, 3, 6, 7, 8

Mulsanne Turbo, Turbo R 1982- ET ACCOR SUPER TURBO 
15W40 d, k 9.9 - - - ACCOR ACCOMATIC a, b 10.6 ACCOR GX MULTI 80W90 j 2.6 R.C. - 16-18 A1, 3, 6, 7, 8

Phantom 6.7 V12 (N73 - 338kW) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 g, h 8.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - f ACCOR SYNCHRO 75W90 - f R.C. - 15 A2, 4, 5

Phantom 6.8 V12 Coupe (338kW) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - f - - - - - - - - - - - - -

Silver Spirit, -II, Silver Spur, -II 1980- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 d, i 9.4-9.9 - - - ACCOR ACCOMATIC a, b 10.6 ACCOR GX MULTI 80W90 j 2.6 R.C. - 16-18 A1, 3, 6, 7, 8

Transmission Automatique (4 Rapports), 1992- : 12.6 ltr, ACCOR ACCOMATIC D3.
Pour le remorquage : R.C.
Système de freinage hydraulique et de correction d’assiette : R.C.
Huile moteur de qualité G4/SG est formulée à titre indicatif selon la demande de Rolls-Royce. Aucune référence spécifique n’est faite dans la littérature d’entretien de Rolls-Royce. Tous les lubrifiants doivent être conformes à la série de procédures d’essai spéciales publiée par Rolls-Royce ou les demandes d’inspection pour approbation et listage. Les huiles moteur G5 et les huiles différentiel de viscosité 
inférieure et les multigrades plus étendus que ceux indiqués peuvent qualifier au sein des procédures d’approbation.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Capacité non indiquée.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN C3 5W30.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations : 10W40 ; 15W50 ; <0°C, 10W30.
Autres recommandations : 80W90/85W90/85W140.
Autres recommandations : 15W50 ; <0°C, 10W40.

Crémaillière de direction : ACCOR GX MULTI 80W90.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Liquide de frein : R.C.
Points de graissage : R.C.
Réservoir de capot électrique (si monté) : R.C.
Roulements de moyeu de roue/roulements d’arbre de propulsion : R.C.
Système de freinage et de nivellement hydraulique : R.C.

a
b
c
d 

e
f
g
h
i
j
k

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
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9-3 1.8i Sports (90kW) 2003- E R.C. - 5 R.C. - 1.6 R.C. - 3-7.2 de la boîte - - R.C. - - A2, 3, 5, 8

9-3 1.8i Sportwagen (90kW) 2005- E R.C. - 4.3 R.C. - 1.8-3 R.C. - 3-7.2 de la boîte - - R.C. - 7.1 A1, 3, 8

9-3 1.8t Ecopower Sport, -Convertible 
(110kW) 2002- ET R.C. f 6 R.C. - 1.8 - d 3-7.2 de la boîte - - R.C. - - A2, 3, 5

9-3 1.8t Ecopower Sport (110kW) 2002- ET R.C. f 6 R.C. - 1.8 - d 3-7.2 de la boîte - - R.C. - - A2, 3, 5

9-3 1.8t Ecopower Sportwagen (110kW) 2005- ET R.C. - 6 R.C. - 1.8-3 R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 7.1 A1, 3, 8

9-3 1.8t Estate (110kW) 2005- ET R.C. - 6 R.C. - 1.8-3 R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 7.1 A1, 3, 8

9-3 2.0i, 2.3i 1998-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 c 4 R.C. - 1.8 R.C. d 3-7.2 de la boîte - - R.C. - 7.5 A2, 3, 5

9-3 2.0i, Turbo 1998-02 ET ACCOR HUSYNN 5W40 c 4 R.C. - 1.8 R.C. d 3-7.2 de la boîte - - R.C. - 7.5 A2, 3, 5

9-3 2.0t, 2.0T Ecopower Sport, 
-Convertible (129/155kW) 2002- ET R.C. f 6 R.C. - 1.8 - d 3-7.2 de la boîte - - R.C. - - A2, 3, 5

9-3 2.0t Estate (110kW) 2005- ET R.C. - 6.7 - - - - d 7 - - - - - - -

9-3 2.0t Ecopower Sportwagen (129kW) 2005- ET R.C. - 6 R.C. - 1.8-3 R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 7.1 A1, 3, 8

9-3 2.0 Aero Turbo Ecopower, 
-Sportwagen (154kW) 2005- ET R.C. - 6 R.C. - 1.8-3 R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 7.1 A1, 3, 8

9-3 2.0 T Estate (147kW) 2009- ET R.C. - 6 - - - - d 7 - - - - - - -

9-3 2.0 T Bio Power Estate (147kW) 2009- ET R.C. - g - - - - d 7 - - - - - - -

9-3 2.0 T Estate XWD (154kW) 2008- ET R.C. f 6 R.C. - 1.8 - d 3-7.2 de la boîte - - R.C. - - A2, 3, 5

9-3 2.0 T Bio Power Estate (154kW) 2008- ET R.C. f 6 R.C. - 1.8 - d 3-7.2 de la boîte - - R.C. - - A2, 3, 5

9-3x 2.0 T Estate (154kW) 2009- ET R.C. f 6 R.C. - 1.8 - d 3-7.2 de la boîte - - R.C. - - A2, 3, 5

9-3x 2.0 T BioPower Estate (154kW) 2009- ET R.C. f 6 R.C. - 1.8 - d 3-7.2 de la boîte - - R.C. - - A2, 3, 5

9-3 Ecopower 2.0i 1999-02 ET ACCOR HUSYNN 5W40 c 4.5-5 R.C. - 1.9 R.C. d 3-7.2 de la boîte - - R.C. - 7.5 A2, 3, 5

9-3 2.3i Turbo 1999-02 ET ACCOR HUSYNN 5W40 c 4.5-5 R.C. - 1.9 R.C. d 3-7.2 de la boîte - - R.C. - 8.5 A2, 3, 5

9-3 2.8 Turbo V6 Estate (169kW) 2005- ET R.C. - 5.7 R.C. - 1.8-3 R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 9 A1, 3, 8

9-3 2.0 t BioPower Estate (120kW) 2007- ET R.C. - g - - - - d 7 - - - - - - -

9-3 2.8 V6 Ecopower, - Sportwagen 
(169kW) 2005- ET R.C. - 5.7 R.C. - 1.8-3 R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 9 A1, 3, 8

9-3 2.8 Aero V6 Ecopower Sportwagen 
(184kW) 2005- ET R.C. - 5.7 R.C. - 1.8-3 R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 9 A1, 3, 8

9-3 2.8 Aero V6 Ecopower, -Convertible 
(184kW) 2005- ET R.C. - 5.7 R.C. - 1.8-3 R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 9 A1, 3, 8

9-3 2.8 Turbo V6 Saloon XWD (206kW) 2008- ET R.C. - 6 - - - - d 7 - - - - - - -

9-3 2.8 Turbo V6 Convertible (203kW) 2009- ET R.C. - 6 - - - - d 7 - - - - - - -

9-5 Turbo 2.0, 2.3 1997-01 ET ACCOR HUSYNN 5W40 c 4 R.C. - 1.8 R.C. d 7 de la boîte - - R.C. - 7.5 A2, 3, 5

9-5 Ecopower 2.0i 1999-01 ET ACCOR HUSYNN 5W40 c 4.5-5 R.C. - 2 R.C. d 3-7.2 de la boîte - - R.C. - 7.5 A2, 3, 5

9-5 2.0t (110kW) 2001-03 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 R.C. - 2 R.C. d 3-7.2 de la boîte - - R.C. - 7.4 A2, 3, 5, 7

9-5 2.0t Ecopower (110kW) 2003- ET R.C. f 4 R.C. - 1.8 R.C. - 3-7.2 de la boîte - - R.C. - 7.4 A2, 3, 5

9-5 Ecopower 2.3i 1999-01 ET ACCOR HUSYNN 5W40 c 4.5-5 R.C. - 2 R.C. d 3-7.2 de la boîte - - R.C. - 8.5 A2, 3, 5

9-5 2.3t (136kW) 2001-03 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 R.C. - 2 R.C. d 3-7.2 de la boîte - - R.C. - 7.4 A2, 3, 5, 6

9-5 2.3t, 2.3T Ecopower, Aero Turbo 
(136/162/184kW) 2002-05 ET R.C. f 4 R.C. - 1.8 R.C. - 3-7.2 de la boîte - - R.C. - 7.4 A2, 3, 5
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9-5 2.3 t BioPower Estate (154kW) 2006- ET R.C. - 4 - - - - - - - - - - - - -

9-5 2.3 Aero Turbo (184kW) 2005- ET R.C. - 4 R.C. - 1.5 R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 7.4 A1, 3

9-5 Ecopower 3.0 V6 1999-01 ET ACCOR HUSYNN 5W40 c 4.5-5 R.C. - 2 R.C. d 7.2-3 de la boîte - - R.C. - 9 A2, 3, 5

9-5 3.0t V6 (148kW) 2001-03 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 R.C. - 1.8 R.C. d 3-7.2 de la boîte - - R.C. - 7.2 A2, 3, 5

9-7x 4.2 (213kW) 2005- E R.C. - 6.6 - - - - - - - - - - - - -

9-7x 5.3 (220kW) 2005- E R.C. - 5.7 - - - - - - - - - - - - -

90 1984-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.8 comme moteur b 2.5-3 a - - - de la boîte - - R.C. - 8 A2, 3, 5

90 1999- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 c 4.5-5 R.C. - 2 R.C. d 3-7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A2, 3, 5

900, 900i, -16V 1979-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5-4 ACCOR SUPER TURBO b 2.5-3 a R.C. - 8 de la boîte - - R.C. - 10 A2, 3, 4, 5

900 Turbo 1979-93 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.5-4 ACCOR SUPER TURBO b 2.5-3 a R.C. - 8 de la boîte - - R.C. - 10 A2, 3, 4, 5

900 2.0 -16 Turbo Convertible (136kW) 1993-98 ET ACCOR HUSYNN 10W40 c 4-5.4 R.C. - 1.8 R.C. d 3-7.2 de la boîte - - R.C. - 7.5 A2, 3, 5

900 Turbo 16V 1984-93 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 ACCOR SUPER TURBO b 3 R.C. - 8 de la boîte - - R.C. - 10 A2, 3, 4, 5

900 2.0, 2.3 1993-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 c 4.3 ACCOR SUPER TURBO b 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8.5 A2, 3, 5

900 2.5 V6 1993-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 c 4.5 ACCOR SUPER TURBO b 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A2, 3, 5

9000 (1985cc), -16V 1986-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 c 4-5 ACCOR SUPER TURBO b 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 8.2 de la boîte - - R.C. - 8.5-9 A2, 3, 5

9000 (1985cc) Turbo, -16V 1985-98 ET ACCOR HUSYNN 5W40 c 4-5 ACCOR SUPER TURBO b 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 8.2 de la boîte - - R.C. - 8.5-9 A2, 3, 5

9000 16V (2290cc) 1990-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 c 4.3-5 ACCOR SUPER TURBO b 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 8.2 de la boîte - - R.C. - 9 A2, 3, 5

9000 Turbo 16V (2290cc) 1990-98 ET ACCOR HUSYNN 5W40 c 4.3-5 ACCOR SUPER TURBO b 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 8.2 de la boîte - - R.C. - 9 A2, 3, 5

9000 3.0 V6 (2962cc) 1994-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 c 4.5 ACCOR SUPER TURBO b 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 8.2 de la boîte - - R.C. - 8 A2, 3, 5

9-3 1.9 TiD (88kW) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 R.C. - 1.8-3 - d 7 de la boîte - - R.C. - 7.2 A1, 3

9-3 1.9 TiD 16V, -Sportwagen (110kW) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 R.C. - 1.8-3 R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 7.2 A1, 3, 8

9-3 1.9 TTiD Saloon (118kW) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 R.C. - 1.8 R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 7.2 A1, 3

9-3 2.0 BioPower Estate (129kW) 2007- ET R.C. - g - - - - d 7 - - - - - - -

9-3 1.9 TTiD 16V, -Sportwagen (132kW) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 R.C. - 1.8 R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 7.2 A1, 3

9-3x 1.9 TTiD Estate (132kW) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 R.C. - 1.8 R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 7.2 A1, 3

9-3 2.2TiD (85kW) 1998-01 TD ACCOR HUSYNN 10W40 c, e 5.5 R.C. - 1.8 R.C. d 3-7.2 de la boîte - - - - 7.5 A2, 3, 5

9-3 2.2TiD (92kW) 2001-03 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.5 R.C. - 1.8 R.C. - 3-7.2 de la boîte - - R.C. - 7.5 A2, 3, 5, 7

9-3 2.2TiD Sport (92kW) 2003- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.2 R.C. - 1.8 R.C. - 3-7.2 de la boîte - - R.C. - - A2, 3, 5

9-5 1.9 TiD 16V (110kW) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 R.C. - 1.5 R.C. d 7 de la boîte - - R.C. - 8 A1, 3

9-5 2.2TiD (88kW) 2001-03 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.5 R.C. - 1.8 R.C. - 3-7.2 de la boîte - - R.C. - 7.2 A2, 3, 5, 7

9-5 2.2TiD (88kW) 2003- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.5 R.C. - 1.8 R.C. - 3-7.2 de la boîte - - R.C. - 7.2 A2, 3, 5

9-5 3.0TiD (130kW) 2001-03 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.8 R.C. - 1.8 R.C. - 3-7.2 de la boîte - - R.C. - 8.1 A2, 3, 5, 7

9-5 3.0 V6 TiD (130kW) 2003- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.8 R.C. - 1.8 R.C. d 3-7.2 de la boîte - - R.C. - 8.1 A2, 3, 5
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4 vitesses/5 vitesses.
Seuls les produits minéraux sont approuvés.
Huiles totalement ou partiellement synthétiques recommandées pour les modèles turbo ou pour des températures constamment inférieures à -20°C.
Transmission automatique - 5 ou 6 vitesses : R.C.
Véhicules à partir de plaque VIN N° 1202001 consulter 9-3 2.2TiD à partir de 2001 pour plus d’informations.
9-3 (avant AM03), 9-5 (avant AM04) : ACCOR HUSYNN 5W40.
Capacité non indiquée.
Autres recommandations : R.C.

Direction assistée : R.C.
Inner drive shaft graisse : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Transmission automatique, différentiel : ACCOR GX MULTI 80W90.
Roulements de roue : R.C.
Transmission automatique 5 vitesses AW55-50Sn : R.C.
Transmission automatique 5 vitesses AW55-50Sn : R.C.
Transmission automatique 6 vitesses AF 40/TF-80Sc : R.C. 

a
b
c
d
e
f
g
h

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
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PS-10 (Iveco 2.8 - 92/125kW) 1999- TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.5 - a 12 A1, 2, 3, 4

Recommandation des constructeurs : R.C.

Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C. 

a

A1
A2
A3
A4
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Alhambra 1.4 TSI 
(CAVA/CNWB QG1 - 110kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Alhambra 1.4 TSI DSG 
(CAVA/CNWB QG1 - 110kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Alhambra 1.8 20V 1997- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A7, 12, 14, 16

Alhambra 1.8 20v Turbo 1999- ET ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A7, 12, 14, 16

Alhambra 1.8 TFSI DSG 
(CDAA 118kW - QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 7.2 de la boîte - - R.C. - a A13, 14

Alhambra 2.0 1996- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.3 de la boîte - - R.C. - 7 A7, 12, 14, 15, 16

Alhambra 2.0 TSI DSG 
(CCZA QG1 - 147kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Alhambra 2.8 V6, -4WD 2000- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 8 A2, 3, 7, 12, 14, 
15, 16

Altea 1.2 TSI 
(CBZB QG1 - 77kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea 1.2 TSI 
(CBZB QG1 - 77kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea 1.4 16V 
(63kW) 2006- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.2 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A14

Altea 1.4 TFSI 
(CAXC - 90kW) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A14

Altea 1.6 LPG 
(CHGA - 75kW QG1) 2009- GPL ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea 1.6, 
-Sport (75kW) 2004- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A7, 14

Altea 2.0 FSI 16V Auto 
(BLR, BVY - 110kW) 2004- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - a A14

Altea 2.0 TFSI 
(BWA, BWA1 - 136/147kW) 2004- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea 2.0 TSI FR 
(BWA, BWA1 - 147kW) 2006- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea 2.0 TSI FR DSG 
(BWA, BWA1 - 147kW) 2006- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 R.C. - 5.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea 2.0 TSI Freetrack 4 
(BWA - 147kW) 2007- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea 2.0 TSi/FSi Sport 
(110kW) 2004- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A7, 14

Altea Freetrack 1.4 TSI 
(CAXC QG1 - 92kW) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea Freetrack 1.4 TSI 
(CAXC QG1 - 92kW) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea Freetrack 2.0 TSI AWD 
(BWA QG1 - 147kW) 2007- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 3, 14

Altea Freetrack 2.0 TSI DSG AWD 
(BWA QG1 - 147kW) 2007- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 3, 14

Altea Freetrack 2.0 TSI DSG AWD 
(CCZB QG1 - 155kW) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 3, 14

Altea XL 1.2 TSI 
(CBZB QG1 - 77kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea XL 1.2 TSI 
(CBZB QG1 - 77kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea XL 1.4 16V 
(63kW) 2006- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.2 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A14

Altea XL 1.4 TFSI 
(CAXC - 90kW) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A14

Altea XL 1.6 LPG 
(CHGA - 75kW QG1) 2009- GPL ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea XL 1.6 Multifuel 
(CCSA - 75kW QG1) 2006- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea XL 1.6i 8V 
(BGU, BSE, BSF - 75kW) 2007- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea XL 1.8 TFSI 
(BYT, BZB - 118kW) 2007- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A14

Altea XL 2.0 TFSI 
(BWA - 147kW QG1) 2006-09 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14
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Altea XL 2.0 FSI 16V 
(BLR, BVY - 110kW) 2007- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea XL 2.0 FSI 16V Auto 
(BLR, BVY - 110kW) 2007- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - a A14

Altea XL 2.0 TFSI 16V 
(BWA, BWA1 - 136/147kW) 2007- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea XL 2.0 TFSI 16V DSG 
(BWA, BWA1 - 136/147kW) 2007- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 R.C. - 5.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea XL 2.0 TFSI 4x4 
(155kW) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - - - - - - - - - - -

Altea XL 2.0 TFSI DSG 
(BWA - 147kW QG1) 2006-09 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Arosa 1.0i 1997-04 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A7, 12, 14, 16

Arosa 1.4i 1997-04 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 R.C. - 5.7 de la boîte - - R.C. - 5.5 A7, 12, 14, 16

Cordoba 1.0i 16V 
(AFR, AVZ - 51kW) 2000-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.2 R.C. f 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A10, 14

Cordoba 1.0i 8V 
(ALD, ANV, AUC - 37kW) 1999-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.2 R.C. e 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A10, 14

Cordoba 1.0i Saloon 
(37kW) 1996-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.2-3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A9, 12, 14, 16

Cordoba 1.2 12V 
(AZQ, BME - 47kW) 2006- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 2.8 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A14

Cordoba 1.2 12V 
(BXV - 51kW) 2006- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 2.8 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A14

Cordoba 1.2 6V 
(BBM - 44kW) 2003- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 2.4 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A14

Cordoba 1.4 16V 
(AUB, BBZ - 74kW) 2003- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.2 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A14

Cordoba 1.4 16V 
(BKY - 55kW) 2003- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.2 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A14

Cordoba 1.4 16V 
(BXW - 63kW) 2006- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.2 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A14

Cordoba 1.4 16V Auto 
(BBY - 55kW) 2003- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.2 - - - R.C. - 5.7 de la boîte - - R.C. - 5.6 A14

Cordoba 1.4i 16V 
(APE, AUA - 55kW) 2000-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.2 R.C. g 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A10, 14

Cordoba 1.4i 16V 
(AQQ, AUB - 74kW) 2001-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.2 R.C. g 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A10, 14

Cordoba 1.4i 8V 
(AKK, ANW, AUD - 44kW) 2001-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.2 R.C. g 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A10, 14

Cordoba 1.6 8V 
(BAH - 74kW) 2003- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A14

Cordoba 1.6 Auto 
(BTS - 77kW) 2003- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 5.6 A14

Cordoba 1.6i 
(ALM - 55kW) 1999-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.4 R.C. g 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A10, 14

Cordoba 1.6i 8V 
(AEH, AKL - 74kW) 2000-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A10, 14

Cordoba 1.6i 8V 
(APF, AUR - 74kW) 2000-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A10, 14

Cordoba 1.6i 8V Auto 
(74kW) 2000-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 de la boîte - - R.C. - 5 A10, 14

Cordoba 1.6i Estate 
(55kW) 1997-99 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 5.6 de la boîte - - R.C. - 6 A5, 9, 12, 14, 16

Cordoba 1.8i -GTi 16V 1994-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A7, 12, 14, 16

Cordoba 1.8T 20V Cupra 
(AQX, AYP - 115kW) 2000-03 ET ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A10, 14

Cordoba 2.0 Saloon 
(85kW) 2002-09 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A14

Cordoba 2.0i 16V Saloon 
(110kW) 1996-99 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A14

Cordoba Vario 1.4i 16V 
(APE, AUA - 55kW) 2000-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.2 R.C. g 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A10, 14

Cordoba Vario 1.4i 16V 
(AQQ, AUB - 74kW) 2001-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.2 R.C. g 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A10, 14
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Cordoba Vario 1.4i 8V 
(AKK, ANW, AUD - 44kW) 2001-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.2 R.C. g 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A10, 14

Cordoba Vario 1.6i 
(ALM - 55kW) 1999-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.4 R.C. g 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A10, 14

Cordoba Vario 1.6i 8V 
(AEH, AKL - 74kW) 2000-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A10, 14

Cordoba Vario 1.6i 8V 
(APF, AUR - 74kW) 2000-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A10, 14

Cordoba Vario 1.6i 8V Auto 
(74kW) 2000-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 de la boîte - - R.C. - 5 A10, 14

Exeo 1.6i 
(ALZ - 75kW) 2009- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Exeo 1.8 TSI 16V 
(CDHA - 88kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Exeo 1.8 TSI 16V 
(CDHB - 118kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Exeo 1.8T 20V 
(CFMA - 110kW) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Exeo 2.0 TFSI 
(BWE 147kW - QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14, 18

Exeo 2.0 TSI 16V 
(CDND - 155kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Exeo 2.0 TSI 16V Multitronic 
(BWE - 147kW) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 7 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Exeo ST 1.6i 
(ALZ - 75kW) 2009- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Exeo ST 1.8 TSI 
(CDHA 88kW - QG1) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14, 18

Exeo ST 1.8 TSI 16V 
(CDHA - 88kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Exeo ST 1.8 TSI 16V 
(CDHB - 118kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Exeo ST 1.8T 20V 
(CFMA - 110kW) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Exeo ST 2.0 TFSI 16V 
(CDND - 155kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Exeo ST 2.0 TSI 16V Multitronic 
(BWE - 147kW) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 7 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza 0.9 Designer 1987-89 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A8, 12, 14, 16

Ibiza 1.05 1995-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 4 A8, 12, 14, 16

Ibiza 1.0i 
(37kW) 1996-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.2-3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A9, 12, 14, 16

Ibiza 1.0i 16V 
(AFR, AVZ - 51kW) 2000-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.2 R.C. f 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A10, 14

Ibiza 1.0i 8V 
(ALD, ANV, AUC - 37kW) 1998-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.2 R.C. e 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A10, 14

Ibiza 1.2 
(47kW) 2002-06 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 2.8-3 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A14

Ibiza 1.2 
(BZG/CPGA QG1 - 51kW) 2008- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza 1.2 
(CGPB QG1 - 44kW) 2009- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza 1.2 12V 
(AZQ, BME, BXV - 47/51kW) 2006- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 2.8 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A14

Ibiza 1.2 6V 
(BBM - 44kW) 2002- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 2.4 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A14

Ibiza 1.2 -SXi 1985-94 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A8, 12, 14, 16

Ibiza 1.2 TSI 
(CBZA 63kW - QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza 1.2 TSI 
(CBZB QG1 - 77kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza 1.2 TSI DSG 
(CBZB QG1 - 77kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza 1.4 16V 
(BKY - 55kW) 2002- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.2 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A14
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Ibiza 1.4 16V Auto 
(BBY - 55kW) 2002- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.2 - - - R.C. - 5.7 de la boîte - - R.C. - 5.6 A14

Ibiza 1.4 16V Sport 
(BXW - 63kW) 2006- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.2 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A14

Ibiza 1.4 16V Sport, 
-Formula Sport (AUB, BBZ - 74kW) 2002- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.2 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A14

Ibiza 1.4 TSI 
(CPTA - 103kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza 1.4 TSI Coupe 
(110kW) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 - - - - - - - - - - - - -

Ibiza 1.4 TSI DSG 
(CAVF/CNUB QG1 - 110kW) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza 1.4 TSI DSG 
(CTHF/CTJB QG1 - 110kW) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza 1.4i 16V 
(APE, AUA - 55kW) 2000-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.2 R.C. g 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A10, 14

Ibiza 1.4i 16V 
(AQQ, AUB - 74kW) 2000-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.2 R.C. g 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A10, 14

Ibiza 1.4i 8V 
(AKK, ANW, AUD - 44kW) 1999-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.2 R.C. g 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A10, 14

Ibiza 1.5 -SXi 1985-94 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 12, 14, 16

Ibiza 1.6 8V 
(BAH - 74kW) 2002- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A14

Ibiza 1.6 Auto 
(BTS - 77kW) 2002- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 5.6 A14

Ibiza 1.6 Bi-Fuel 
(CNKA QG1 - 60kW) 2011- E-GPL ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza 1.6i 
(55kW) 1994-99 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 3.4-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 5.6 de la boîte - - R.C. - 6 A4, 9, 12, 14, 16

Ibiza 1.6i 
(74kW) 1996-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A9, 12, 14, 16

Ibiza 1.6i 
(ALM - 55kW) 1998-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.4 R.C. g 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A10, 14

Ibiza 1.6i 8V 
(AEH, AKL - 74kW) 2000-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A10, 14

Ibiza 1.6i 8V 
(APF, AUR - 74kW) 2000-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A10, 14

Ibiza 1.6i 8V Auto 
(74kW) 2000-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 de la boîte - - R.C. - 5 A10, 14

Ibiza 1.7 Sportline 1992-94 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A8, 12, 14, 16

Ibiza 1.8i 
(66kW) 1993-99 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 5.6 de la boîte - - R.C. - 6 A4, 10, 12, 14, 16

Ibiza 1.8i -GTi 16V 1994-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A7, 12, 14, 16

Ibiza 2.0 
(CEKA QG1 - 85kW) 2008- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza 2.0 8V Sport 
(AZL - 85kW) 2002- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A14

Ibiza 2.0i 
(85kW) 1993-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A10, 12, 14, 16

Ibiza 2.0i 16V 
(110kW) 1996-99 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A14

Ibiza Cupra 1.8T 20V 
(AQX, AYP - 115kW) 2000-02 ET ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A10, 14

Ibiza Cupra 1.8T 20V 
(BBU - 132kW) 2002-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A14

Ibiza FR 1.8T 20V 
(BJX, BKV - 110kW) 2004- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A14

Ibiza SC 1.2 
(BZG/CGPA - 51kW QG1) 2008-11 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza SC 1.2 
(CGPB - 44kW QG1) 2009- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - - - - - - - - - - -

Ibiza SC 1.2 TSI 
(CBZA - 63kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 k 1.9-2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza SC 1.2 TSI 
(CBZB QG1 - 77kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14
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Ibiza SC 1.2 TSI DSG 
(CBZB QG1 - 77kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza SC 1.4 TSI 
(CPTA - 103kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza SC 1.4 TSI Cupra DSG 
(CAVE/CTHE/CTJC - 132kW QG1) 2009-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza SC 1.6 
(BTS - 77kW QG1) 2006-09 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza SC 1.6 Bi-Fuel 
(CNKA QG1 - 60kW) 2011- E-GPL ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza SC 2.0 
(CEKA QG1 - 85kW) 2008- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza ST 1.2 
(CGPA QG1 - 51kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza ST 1.2 
(CGPB QG1 - 44kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza ST 1.2 TSI 
(CBZA 63kW - QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza ST 1.2 TSI 
(CBZB QG1 - 77kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza ST 1.2 TSI DSG 
(CBZB QG1 - 77kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza ST 1.4 
(CGGB QG1 - 63kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza ST 1.4 TSI 
(CPTA - 103kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza ST 1.6 
(BTS QG1 - 77kW) 2012- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza ST 1.6 DSG 
(BTS QG1 - 77kW) 2012- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza ST FR 1.4 TSI 
(CAVF/CNUB QG1 - 110kW) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza ST FR 1.4 TSI 
(CTHF/CTJB QG1 - 110kW) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza/Cordoba 1.3i, 1.4i 1994-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 4 A7, 12, 14, 16

Ibiza/Cordoba 1.6i -GTi 16V 1994-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A7, 12, 14, 16

Ibiza/Cordoba 2.0 GTi 1994-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A7, 12, 14, 16

Leon 1.2 TSI 
(CBZB QG1 - 77kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon 1.2 TSI 
(CBZB QG1 - 77kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon 1.2 TSI 
(CJZA 77kW - QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon 1.2 TSI 
(CJZB 63kW - QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon 1.2 TSI 
(CYVB, 0AH - 81kW QG1) 2014- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 k a - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon 1.2 TSI 
(CYVB, 0AJ - 81kW QG1) 2014- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 k 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon 1.2 TSI DSG 
(CYVB - 81kW QG1) 2014- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon 1.4 16V 
(63kW) 2006- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.2 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A14

Leon 1.4 TFSI 
(CAXC - 90kW) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A14

Leon 1.4 TGI 
(CPWA - 81kW QG1) 2013- E-GNC ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 k 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon 1.4 TSI 
(CHPA, CPTA 103kW - QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon 1.4 TSI 
(CMBA 90kW - QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon 1.4i 1999-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A7, 12, 14, 16

Leon 1.6 LPG 
(CHGA - 75kW QG1) 2009- GPL ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A14
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Leon 1.6i 
(75kW) 2005- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 14

Leon 1.6i 
(CMXA QG1 - 75kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon 1.8 20v Turbo, 
-4WD 1999-05 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A3, 7, 12, 14, 16

Leon 1.8 TFSI 
(CJSA 132kW - QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon 1.8 TSI 
(118kW) 2007- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A14

Leon 1.8T 20V Cupra 
(154/165kW) 2002-05 ET R.C. - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A10, 14

Leon 2.0 Cupra 
(CJXA - 206kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 k 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A1, 14

Leon 2.0 Cupra 
(CJXE - 195kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 k 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A1, 14

Leon 2.0 Cupra DSG 
(CJXA - 206kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon 2.0 Cupra DSG 
(CJXE - 195kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon 2.0 FSI, 
-Tiptronic (110KW) 2005- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 14

Leon 2.0 TFSI 
(BWJ - 177kW QG1) 2006-09 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon 2.0 TFSI 
(CDLD - 177kW QG1) 2006-10 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon 2.0 TFSI Cupra 
(CDLA - 195kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon 2.0 TFSI, 
-Sport (136/147KW) 2005- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.1 de la boîte - - R.C. - a A10, 14

Leon 2.8 
(BDE - 150kW QG1) 2002-04 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 11, 14

Leon 2.8 Cupra 4 AWD 
(AUE - 150kW QG1) 2001-06 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 11, 14

Leon FR 2.0 TFSI 
(CCZB - 155kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon FR 2.0 TFSI DSG 
(CCZB - 155kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7-7.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon SC 1.2 TSI 
(CJZA 77kW - QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon SC 1.2 TSI 
(CJZB 63kW - QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon SC 1.4 TSI 
(CHPA, CPTA 103kW - QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon SC 1.4 TSI 
(CMBA 90kW - QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon SC 1.8 TFSI DSG 
(CJSA 132kW - QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a de la boîte - - R.C. - a A14

Leon SC 2.0 Cupra 
(CJXA - 206kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 k 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A1, 14

Leon SC 2.0 Cupra 
(CJXE - 195kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 k 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A1, 14

Leon SC 2.0 Cupra DSG 
(CJXA - 206kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon SC 2.0 Cupra DSG 
(CJXE - 195kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon ST 1.2 TSI 
(CJZB 63kW - QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon ST 1.4 TGI 
(CPWA - 81kW QG1) 2013- E-GNC ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon ST 1.4 TSI 
(CHPA, CPTA 103kW - QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon ST 1.4 TSI 
(CXSA 90kW - QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon ST 1.8 TFSI DSG 
(CJSA 132kW - QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a de la boîte - - R.C. - a A14

Malaga 1.2 -i 1985-93 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A8, 12, 14, 16



SEAT
MODÈLE ANNÉE TYPE

PRÉCONISATIONS  
MOTEUR

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES  
MANUELLE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
DIFFÉRENTIEL

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

ANNEXES

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 328

Mise à jour 15.02.2016

Malaga 1.5, -i 1985-93 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 12, 14, 16

Marbella 850 1988-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4-3 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A8, 12, 14, 16

Marbella 900 1988-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4-3 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A6, 12, 14, 16

Mii 1.0 EcoFuel 
(CPGA 50kW - QG1) 2012- E-GNC ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 1.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Mii 1.0i 
(CHYA QG1 - 44kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Mii 1.0i 
(CHYB QG1 - 55kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Mii 1.0i E-Ecomotive 
(CHYA QG1 - 44kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Mii 1.0i E-Ecomotive 
(CHYB QG1 - 55kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Toledo 1.2 
(CGPC 55kW - QG1) 2012- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Toledo 1.2 TSI 
(CBZA 63kW - QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Toledo 1.2 TSI 
(CBZB 77kW - QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Toledo 1.4 16V 
(55kW) 1999-04 E R.C. - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A10, 14

Toledo 1.4 16V 
(BXW - 63kW QG1) 2006-09 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Toledo 1.4 TFSI 
(CAXC - 90kW) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Toledo 1.4 TSI DSG 
(CAXA 90kW - QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Toledo 1.6 
(75kW) 2004- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 14

Toledo 1.6 
(CFNA 77kW - QG1) 2013- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Toledo 1.6i 1991-97 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 5.6 de la boîte - - R.C. - 6 A7, 12, 14, 15, 16

Toledo 1.8 GTi 16V 1991-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A7, 12, 14, 16

Toledo 1.8 TSI/TFSI 
(BYT, BZB - 118kW) 2005- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Toledo 1.8i 1991-97 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 5.6 de la boîte - - R.C. - 6 A7, 12, 14, 15, 16

Toledo 2.0 FSI, 
-Tiptronic (110kW) 2004- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 R.C. - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.9 de la boîte - - R.C. - a A10, 14

Toledo 2.0 GTi 1991-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A7, 12, 14, 16

Toledo 2.0 TFSI DSG 
(147kW) 2005- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 R.C. - 5.5 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A14

Toledo 2.0i 1991-97 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 5.6 de la boîte - - R.C. - 6 A7, 12, 14, 15, 16

Toledo 2.0i 16V, -GT 1995-97 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A7, 12, 14, 16

Toledo 2.3 V5 1998-01 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A7, 12, 14, 16

Toledo/Leon 1.6 1998-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.3 de la boîte - - R.C. - 5.5 A7, 12, 14, 15, 16

Toledo/Leon 1.8 20V 1998-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.3 de la boîte - - R.C. - 5 A7, 12, 14, 15, 16

Alhambra 1.9 TDi 1996-00 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A7, 12, 14, 16

Alhambra 1.9 TDi 
(PD) 2000- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 b de la boîte - - R.C. - a A7, 12, 14, 15, 16

Alhambra 1.9 TDi 
-4motion (85kW) 2000-10 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4-4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 b de la boîte - - R.C. - a A4, 10, 12, 14, 16

Alhambra 1.9 TDi PD 
(BTB - 110kW QG1) 2005-07 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Alhambra 1.9 TDi PD 4x4 
(ASZ - 96kW QG1) 2005-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 11, 14



SEAT
MODÈLE ANNÉE TYPE

PRÉCONISATIONS  
MOTEUR

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES  
MANUELLE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
DIFFÉRENTIEL

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

ANNEXES

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 329

Mise à jour 15.02.2016

Alhambra 2.0 TDi 
(BRT - 103kW QG1) 2005-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Alhambra 2.0 TDi 
(CFGC 130kW - QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Alhambra 2.0 TDi FAP 
(CFFA QG1 - 100kW) 2010-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Alhambra 2.0 TDi FAP 
(CFFB QG1 - 103kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Alhambra 2.0 TDi FAP 
(CFFE QG1 - 85kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Alhambra 2.0 TDi FAP 
(CFGB QG1 - 125kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Alhambra 2.0 TDi FAP AWD 
(CFFB QG1 - 103kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 3, 14

Alhambra 2.0 TDi FAP DSG 
(CFFA QG1 - 100kW) 2010-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Alhambra 2.0 TDi FAP DSG 
(CFFB QG1 - 103kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Alhambra 2.0 TDi FAP DSG 
(CFGB QG1 - 125kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea 1.6 TDi 
(CAYC - 77kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea 1.6 TDi DSG 
(CAYC - 77kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea 1.6 TDi-CR FAP 
(CAYB QG1 - 66kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea 1.9 TDi FAP 
(BXF QG1 - 66kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea 1.9 TDi PD FAP 
(BLS - 77kW) 2004- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea 1.9 TDi PD, 
-Sport (77kW) 2004- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A7, 14

Altea 2.0 TDi 
(100kW) 2004-09 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 14

Altea 2.0 TDi FAP 
(103kW) 2004- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea 2.0 TDi FR FAP 
(BMN - 125kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A14

Altea 2.0 TDi Freetrack 4 
(BMN - 125kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 i 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea 2.0 TDi Freetrack 4 FAP 
(BMN - 125kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea 2.0 TDi Sport 
(103kW) 2004- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A7, 14

Altea Freetrack 1.6 TDi FAP 
(CAYC QG1 - 77kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea Freetrack 2.0 TDi FAP 
(BMM QG1 - 103kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea Freetrack 2.0 TDi FAP AWD 
(BMM QG1 - 103kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 3, 14

Altea Freetrack 2.0 TDi FAP AWD 
(BMN QG1 - 125kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 3, 14

Altea Freetrack 2.0 TDi FAP AWD 
(CEGA QG1 - 125kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - - R.C. - a A1, 3, 14

Altea XL 1.6 TDi 
(CAYC - 77kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea XL 1.6 TDi DSG 
(CAYC - 77kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea XL 1.6 TDi-CR FAP 
(CAYB QG1 - 66kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea XL 1.9 TDi FAP 
(BXF QG1 - 66kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea XL 1.9 TDi PD 
(BJB - 77kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 i 3.8 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea XL 1.9 TDi PD 
(BKC, BXE - 77kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 i 3.8 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea XL 1.9 TDi PD FAP 
(BLS - 77kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14
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Altea XL 1.9 TDi PD FAP DSG 
(BLS - 77kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 R.C. - 5.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea XL 2.0 TDi 
(AZV - 100kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 i 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea XL 2.0 TDi 138 
(BKD - 103kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 i 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea XL 2.0 TDi 138 FAP 
(BMM - 103kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea XL 2.0 TDi 138 DSG 
(BKD - 103kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 i 3.8 R.C. - 5.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea XL 2.0 TDi 168 FAP 
(BMN - 125kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea XL 2.0 TDi 16V 4x4 DSG 
(CFHC 103kW - QG1) 2010- TD R.C. - a - - - R.C. - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A3, 13, 14

Altea XL 2.0 TDi 4x4 
(103kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - - A9, 14

Altea XL 2.0 TDi PD 
(AZV - 100kW QG1) 2006-09 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Altea XL 2.0 TDi PD DSG 
(AZV - 100kW QG1) 2006-09 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Arosa 1.4 TDi 2000-04 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A10, 14, 17

Arosa 1.7 SDi 1999-04 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A7, 12, 14, 16

Cordoba 1.4 TDi PD 
(AMF - 55kW) 2003- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 i 4.2 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Cordoba 1.4 TDi PD 
(BNM - 51kW) 2003- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 i 4 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A14

Cordoba 1.4 TDi PD 
(BNV, BMS - 58/59kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 i 4.2 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Cordoba 1.4 TDi PD FAP 
(BNV, BMS - 58/59kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.2 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Cordoba 1.9 Diesel Turbo 1995-98 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 d 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A7, 12, 14, 16

Cordoba 1.9 SDi 
(AGP, AQM - 50kW) 1999-03 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A10, 14

Cordoba 1.9 SDI 
(ASY - 47kW) 2003- D ACCOR HUSYNN 5W40 j 4.3 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A14

Cordoba 1.9 SDI Estate 
(47kW) 1996-99 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 d 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A9, 12, 14, 16

Cordoba 1.9 TDi 
(AGR, ALH - 66kW) 1999-03 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.5 R.C. h 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A10, 14

Cordoba 1.9 TDi 
(ASV - 81kW) 1999-03 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.5 R.C. h 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A10, 14

Cordoba 1.9 TDi Estate 
(81kW) 1997-99 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 d 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A9, 12, 14, 16

Cordoba 1.9 TDi PD 
(ASZ, BLT - 96kW) 2003- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 i 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A14

Cordoba 1.9 TDi PD 
(ATD, AXR - 74kW) 2003- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 i 4.5 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A14

Cordoba 1.9 TDi PD FAP 
(ASZ, BLT - 96kW) 2003- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A14

Cordoba 1.9 TDi PD FAP 
(ATD, AXR - 74kW) 2003- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A14

Cordoba Vario 1.9 SDi 
(AGP, AQM - 50kW) 1999-03 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A10, 14

Cordoba Vario 1.9 TDi 
(AGR, ALH - 66kW) 1999-03 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.5 R.C. h 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A10, 14

Cordoba Vario 1.9 TDi 
(ASV - 81kW) 1999-03 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.5 R.C. h 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A10, 14

Exeo 2.0 TDi 16V FAP 
(CAGC - 88kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Exeo 2.0 TDi 16V FAP 
(CAHA - 125kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Exeo 2.0 TDi 16V FAP Multitronic 
(CAGA - 105kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 R.C. - 7 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Exeo ST 2.0 TDi 16V FAP 
(CAGC - 88kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14
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Exeo ST 2.0 TDi 16V FAP 
(CAHA - 125kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Exeo ST 2.0 TDi 16V FAP Multitronic 
(CAGA - 105kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 R.C. - 7 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza 1.2 TDi-CR FAP 
(CFWA QG1 - 55kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza 1.4 TDi PD 
(AMF - 55kW) 2002- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 i 4.2 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Ibiza 1.4 TDi PD 
(BNM - 51kW) 2002- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 i 4.2 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Ibiza 1.4 TDi PD 
(BNV, BMS - 58/59kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 i 3.8 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Ibiza 1.4 TDi PD FAP 
(BNV, BMS - 58/59kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.2 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Ibiza 1.6 TDi 
(CAYB - 66kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza 1.6 TDi-CR FAP 
(CAYA QG1 - 55kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza 1.6 TDi-CR FAP 
(CAYC/CLNA QG1 - 77kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza 1.9 SDi 
(AGP, AQM - 50kW) 1998-02 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A10, 14

Ibiza 1.9 SDi 
(ASY - 47kW) 2002- D ACCOR HUSYNN 5W40 j 4.3 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A14

Ibiza 1.9 TDi 
(AGR, ALH - 66kW) 1998-02 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.5 R.C. h 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A10, 14

Ibiza 1.9 TDi 
(ASV - 81kW) 1998-02 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.5 R.C. h 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A10, 14

Ibiza 1.9 TDi Coupe 
(77kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 14

Ibiza 1.9 TDi PD 
(ATD, AXR - 74kW) 2002- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 i 4.5 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A14

Ibiza 1.9 TDi PD FAP 
(ATD, AXR - 74kW) 2002- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A14

Ibiza 1.9 TDi PD FAP 
(BLS QG1 - 77kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza 1.9 TDi PD FAP 
(BMT - 74kW) 2004- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A14

Ibiza 1.9 TDi PD FAP 
(BXJ QG1 - 66kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza 1.9 TDi PD FAP Sport 
(ASZ, BLT - 96kW) 2004- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A14

Ibiza 1.9 TDi PD Sport 
(ASZ, BLT - 96kW) 2004- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 i 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A14

Ibiza 2.0 TDi FAP 
(CFHD QG1 - 105kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza Cupra 1.9 TDi PD 
(BPX, BUK - 118kW) 2004- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Ibiza Cupra 1.9 TDi PD FAP 
(BPX, BUK - 118kW) 2004- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Ibiza FR 1.9 TDi PD 
(ASZ, BLT - 96kW) 2004- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 i 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A14

Ibiza FR 1.9 TDi PD FAP 
(ASZ, BLT - 96kW) 2004- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A14

Ibiza SC 1.2 TDi-CR FAP 
(CFWA QG1 - 55kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza SC 1.6 TDi-CR 
(CAYC/CLNA - 77kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza SC 1.6 TDi-CR FAP 
(CAYA QG1 - 55kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza SC 1.6 TDi-CR FAP 
(CAYB QG1 - 66kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza SC 1.9 TDi 
(BXJ - 66kW QG1) 2008-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza SC 2.0 TDi FAP 
(CFHD QG1 - 105kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza ST 1.2 TDi-CR FAP 
(CFWA QG1 - 55kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14
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Ibiza ST 1.6 TDi-CR FAP 
(CAYB QG1 - 66kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza ST 1.6 TDi-CR FAP 
(CAYC/CLNA QG1 - 77kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Ibiza/Cordoba 1.9 Diesel 1994-98 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 d 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A7, 12, 14, 16

Ibiza/Malaga 1.7 Diesel 1990-94 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A8, 12, 14, 16

Leon 1.6 TDi 
(CLHA 77kW - QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon 1.6 TDi 
(CLHB 66kW - QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon 1.6 TDi 
(CRKB 81kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon 1.6 TDi-CR FAP 
(CAYB QG1 - 66kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon 1.6 TDi-CR FAP 
(CAYC QG1 - 77kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon 1.6 TDi-CR FAP DSG 
(CAYC QG1 - 77kW) 2010-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon 1.6 TDi-CR FAP DSG 
(CAYC QG1 - 77kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon 1.9 SDi 1999-05 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A7, 12, 14, 16

Leon 1.9 TDi 
(77kW) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.8-4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 14

Leon 1.9 TDi 
(96kW) 2003-06 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A9, 12, 14, 16

Leon 1.9 TDi 
(AGR, ALH 66kW - QG1) 1999-06 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Leon 1.9 TDi 
(ASV - 81kW QG1) 2005- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Leon 1.9 TDi 
(BXF 66kW - QG1) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon 1.9 TDi FAP 
(77kW) 2005- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 14

Leon 1.9 TDi PD 
(AHF/ASV - 110kW) 1998-05 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A7, 12, 14, 16

Leon 1.9 TDi PD 
(ARL - 110kW) 2001-05 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A7, 12, 14, 16

Leon 1.9 TDi PD Syncro 
(ALR - 110kW) 2002-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A10, 12, 14, 16

Leon 2.0 TDi 
(125kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8-4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A14

Leon 2.0 TDi 
(CKFC, CRMB 110kW - QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon 2.0 TDi 
(CRVA 81kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon 2.0 TDi 
(CRVC 105kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon 2.0 TDi 
(CUNA, CUPA 135kW - QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon 2.0 TDi, -DSG, 
-Sport (103kW) 2005- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 c 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 14

Leon 2.0 TDi, 
-Sport (100kW) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 14

Leon SC 1.6 TDi 
(CLHA 77kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon SC 1.6 TDi 
(CLHB 66kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon SC 1.6 TDi 
(CRKB 81kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon SC 2.0 TDi 
(CKFC, CRMB 110kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon SC 2.0 TDi 
(CRVA 81kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon SC 2.0 TDi 
(CRVC 105kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14
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Leon SC 2.0 TDi 
(CUNA, CUPA 135kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon ST 1.6 TDi 
(CLHA 77kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon ST 1.6 TDi 
(CLHB 66kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon ST 1.6 TDi 
(CRKB, 02S - 81kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon ST 1.6 TDi 
(CRKB, 0A4 - 81kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon ST 1.6 TDi 4Drive 
(CLHA, 0A4 - 77kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A1, 3, 14

Leon ST 1.6 TDi 4Drive 
(CLHA, 02Q - 77kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 3, 14

Leon ST 1.6 TDi 4Drive 
(CLHB - 77kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A1, 3, 14

Leon ST 1.6 TDi 4Drive DSG 
(CLHA - 77kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A1, 3, 14

Leon ST 2.0 TDi 
(CKFC, CRMB 110kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon ST 2.0 TDi 
(CRVA 81kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon ST 2.0 TDi 
(CRVC 105kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Leon ST 2.0 TDi 
(CUNA, CUPA 135kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Toledo 1.6 TDi 
(CAYB - 66kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 k 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Toledo 1.6 TDi 
(CAYC, CLNA 77kW - QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Toledo 1.6 TDi DSG 
(CAYB - 66kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Toledo 1.9 Diesel, 
-Turbo 1991-98 D-TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A7, 12, 14, 16

Toledo 1.9 SDI 
(AQM - 50kW) 1999-04 D ACCOR HUSYNN 5W40 - a R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A11, 14

Toledo 1.9 TDi 
(110kW) 1998-05 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A7, 12, 14, 16

Toledo 1.9 TDi 
(77kW) 2004- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 14

Toledo 1.9 TDi 
(81kW) 1996-99 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 d 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A12, 14, 16

Toledo 1.9 TDi FAP 
(77kW) 2004- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 14

Toledo 1.9 TDi FAP DSG 
(BLS - 77kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 R.C. - 5.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Toledo 1.9 TDi PD 2003-05 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A7, 12, 14, 16

Toledo 2.0 TDi 
(103/118kW) 2004- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 14

Toledo 2.0 TDi 
(AZV, BKD - 100/103kW) 2005- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 i 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Toledo 2.0 TDi FAP 
(BMM - 103kW) 2005- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A14

Toledo 2.0 TDi FAP 
(BMN - 125kW) 2005- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A14

Toledo 2.0 TDi FAP DSG 
(100/103kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8-4.3 R.C. - 5.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A14

Toledo 2.0 TDi DSG 
(103/118kW) 2004- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 R.C. - 6-7.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 14
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Capacité non indiquée.
Vidange/remplissage.
Transmission, DSG : 6 ltr/7.2 ltr, R.C.
Moteur, Pd : se renseigner auprès du service technique.
Transmission manuelle, DXb : 2.8 ltr, R.C.
Transmission manuelle, EKY : 2.8 ltr, R.C.
Transmission manuelle, DXK, DXn : 2.8 ltr, R.C.
Transmission manuelle, EWZ, EXa : 2 ltr, ACCOR SYNCHRO 75W90.
Autres recommandations : se renseigner auprès du service technique.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN 504/507 5W30.
Autres recommandations : R.C. Remarques générales 1. Intervalle d’entretien QG1 = intervalle d’entretien flexible (entretien longue durée). Intervalle d’entretien QG0/2 = intervalle fonction du temps/distance (non flexible).

Accouplement Haldex : R.C.
Couple final 4 Motion : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission automatique, différentiel : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission automatique, différentiel : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Direction assistée (si installée) : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée (si installée) : R.C.
Direction assistée (si installée) : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Direction assistée (si installée) : R.C.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : R.C.
Joints homocinétiques : R.C.
Liquide de double embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Transmission automatique, différentiel : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Points de graissage : R.C.
Roulements de roue : R.C.
Transmission manuelle 01X >2010 : R.C. 

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
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105S, -Lux 1977-88 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 11.5-12.5 A4, 8, 11, 12

105,120 1.2 120 L Saloon 
(35kW) 1987-90 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 11.5 A4, 8, 11, 12

120L 1977-90 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 11.5 A4, 8, 11, 12

120LS, -LE, -LSE, -Rapid 1977-85 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 11.5-12.5 A4, 8, 11, 12

120LS, -LSE, -LX, -LXE 1985-87 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.4 a - - - de la boîte - - R.C. - 11.5 A4, 8, 11, 12

120L Five 1987-90 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 11.5 A4, 8, 11, 12

130L, -LSE, -GL, -Rapid 1985-88 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 11.5 A4, 8, 11, 12

135 Ric, 136G Rapid 1988-90 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 11.5 A4, 8, 11, 12

Citigo 1.0i 
(CHYA QG1 - 44kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d R.C. - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Citigo 1.0i Green Tec/Greenline 
(CHYA QG1 - 44kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d R.C. - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Citigo 1.0i 
(CHYB QG1 - 55kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d R.C. - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Citigo 1.0i Green Tec/Greenline 
(CHYB QG1 - 55kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d R.C. - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Citigo 1.0 CNG 
(CPGA 50kW - QG1) 2012- E-GNC ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d R.C. - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Fabia 1.0i 1999-01 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A4, 8, 11, 12

Fabia 1.2i, 
-Combi (40/47kW) 2003-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.1 A8, 11, 12

Fabia Combi 1.2 12V 
(CGPB 44kW - QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Fabia II 1.2 12V 
(CGPB - 44kW QG1) 2011- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Fabia II 1.2 HTP 
(QG1 - 44/51kW) 2007- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A11

Fabia II 1.2 TSI 
(CBZA - 63kW QG1) 2010-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.7 A9, 11

Fabia II 1.2 TSI 
(CBZA - 63kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.7 A9, 11

Fabia II 1.2 TSI 
-Combi (CBZA - 63kW QG1) 2010-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.7 A9, 11

Fabia II 1.2 TSI 
-Combi (CBZA - 63kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.7 A9, 11

Fabia II 1.2 TSI 
(CBZB - 77kW QG1) 2010-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.7 A9, 11

Fabia II 1.2 TSI 
(CBZB - 77kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.7 A9, 11

Fabia II 1.2 TSI DSG 
(CBZB - 77kW QG1) 2010-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.7 A9, 11

Fabia II 1.2 TSI DSG 
(CBZB - 77kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.7 A9, 11

Fabia II 1.2 TSI 
-Combi (CBZB - 77kW QG1) 2010-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.7 A9, 11

Fabia II 1.2 TSI 
-Combi (CBZB - 77kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.7 A9, 11

Fabia II 1.2 TSI DSG 
-Combi (CBZB - 77kW QG1) 2010-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.7 A9, 11

Fabia II 1.2 TSI DSG 
-Combi (CBZB - 77kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.7 A9, 11

Fabia 1.4i 1999-02 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A4, 8, 11, 12

Fabia 1.4 16V 1999-02 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A4, 8, 11, 12

Fabia 1.4i, -16V, 
-Combi (55/74kW) 2002-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A8, 11, 12

Fabia 1.4 16V Saloon 
(59kW) 2006-07 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.2-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A8, 11, 12
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Fabia 1.4 16V 
-Combi (BUD - 59kW) 2006-07 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.2 R.C. - d - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Fabia II 1.4 16V MPI 
(QG1 - 63kW) 2007- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A11

Fabia II 1.4 TSI vRS 
(CAVE/CTHE - 132kW QG1) 2010-11 EC-ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6 A9, 11

Fabia II 1.4 TSI vRS 
(CAVE/CTHE - 132kW QG1) 2011- EC-ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6 A9, 11

Fabia II 1.4 TSI vRS 
-Combi (CAVE/CTHE - 132kW QG1) 2010-11 EC-ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6 A9, 11

Fabia II 1.4 TSI vRS 
-Combi (CAVE/CTHE - 132kW QG1) 2011- EC-ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6 A9, 11

Fabia II 1.6 16V MPI 
(QG1 - 77kW) 2007- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A11

Fabia II 1.6 16V MPI Tiptronic 
(QG1 - 77kW) 2007- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4-4.5 de la boîte - - R.C. - 5.9 A11

Fabia 2.0i 2000-02 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.3 de la boîte - - R.C. - 6.5 A4, 8, 11, 12

Fabia 2.0i, 
-Combi (85kW) 2002-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.3 de la boîte - - R.C. - 6.9 A8, 11, 12

Favorit 135, 136 L, -LX, -LS 1989-93 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5-5.1 b ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A4, 8, 11, 12

Favorit GLXi, -E, LXi, -E, -Plus 1993-94 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5-5.1 b ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A4, 8, 11, 12

Felicia 1.3i 
(135, 136) 1994- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A4, 8, 11, 12

Felicia 1.3 MPI 1997- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A4, 8, 11, 12

Felicia 1.6i 1995- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A4, 8, 11, 12

Felicia 1.6 MPI 1997- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A4, 8, 11, 12

Octavia 1.2 TSI 
(CJZB 63kW - QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia Combi 1.2 TSI 
(CJZB 63kW - QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia II 1.2 TSI 16V DSG 
(QG1 - 77kW) 2009-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - d A8, 11

Octavia III 1.2 TSI 
(CJZA QG1 - 77kW) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia III 1.2 TSI 
(CJZA QG1 - 77kW) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia III 1.2 TSI 
-Combi (CJZA QG1 - 77kW) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia III 1.2 TSI 
-Combi (CJZA QG1 - 77kW) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia 1.4 MPI 1999-01 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A4, 8, 11, 12

Octavia 1.4 16V 
(QG1 - 55kW) 2001-04 E R.C. - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A8, 11, 12

Octavia Combi 1.4 
(BCA 55kW - QG1) 2004-06 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia II 1.4 16V 
(QG1 - 55kW) 2005-12 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.2 R.C. e 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7 A8, 11

Octavia II 1.4 TSI 16V DSG 
(QG1 - 90kW) 2008-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - d A8, 11

Octavia II 1.4 TSI 16V 
(QG1 - 90kW) 2008-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - d A8, 11

Octavia III 1.4 TSI 
(CHPA QG1 - 103kW) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia III 1.4 TSI DSG 
(CHPA QG1 - 103kW) 2012-13 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia III 1.4 TSI DSG 
(CHPA QG1- 103kW) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia III 1.4 TSI 
-Combi (CHPA QG1 - 103kW) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia III 1.4 TSI DSG 
-Combi (CHPA QG1 - 103kW) 2012-13 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A11
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Octavia III 1.4 TSI DSG 
-Combi (CHPA QG1 - 103kW) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia Tour 1.4 MPI 
(QG1 - 55kW) 2005- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A8, 11, 12

Octavia 1.6 MPI 1997-01 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5-4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.3 de la boîte c - R.C. - 6.3 A4, 8, 11, 12

Octavia II 1.6 MPI, 
-Combi (QG1 - 75kW) 2005-12 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. e 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.7 A8, 11

Octavia Tour, 
-Combi 1.6 MPI (QG1 - 75kW) 2005- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.5-4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - d ACCOR ACCOMATIC PLUS - d de la boîte - - R.C. - 6.3 A8, 11

Octavia 1.6 16V, 
-Auto, -Combi (QG1 - 75kW) 2001-04 E R.C. - 3.5-4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - d ACCOR ACCOMATIC PLUS - d de la boîte - - R.C. - 6.3 A8, 11, 12

Octavia 1.6 LPG 
(CHGA 75kW - QG1) 2009- E-GPL ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia 1.6 LPG 
-Combi (CHGA - 75kW QG1) 2009-12 GPL ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia II 1.6 FSI, 
-Combi (QG1 - 85kW) 2005-12 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.2 R.C. e 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.9 A8, 11

Octavia 1.8 TSI 
(CHGA 75kW - QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia Combi 1.8 TSI DSG 
(CDAB 112kW - QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - d de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia Combi 1.8 TSI 4x4 DSG 
(CJSB 132kW - QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d - - - R.C. - 6.9 de la boîte - - R.C. - d A5, 11

Octavia II 1.8 TSI DSG 
-Combi 4x4 (QG1 - 112kW) 2009-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - d A5, 8, 11

Octavia II 1.8 TSI DSG, 
-Combi (QG1 - 118kW) 2009-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - d A8, 11

Octavia 1.8i 20V 1997-01 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.3 de la boîte c - R.C. - 6.3 A4, 8, 11, 12

Octavia II 1.8 TSI Estate 
(CDAA 118kW) 2007-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 8.6-9.6 A11

Octavia II 1.8 TSI Estate 4x4 
(BZB 118kW) 2007-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 8.6-9.6 A11

Octavia 1.8T 20V, -Auto, 
-Combi (QG1 - 110kW) 2001-04 ET R.C. - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - d ACCOR ACCOMATIC PLUS - d de la boîte - - R.C. - 7 A8, 11

Octavia Tour, 
-Combi 1.8T 20V, -Auto (QG1 - 110kW) 2005- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - d ACCOR ACCOMATIC PLUS - d de la boîte - - R.C. - 7 A8, 11

Octavia 1.8T 20V 4x4, 
-Combi (QG1 - 110kW) 2001-04 ET R.C. - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - d ACCOR ACCOMATIC PLUS - d de la boîte - - R.C. - 7 A8, 11, 13

Octavia 1.8i Turbo 1999-01 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.3 de la boîte c - R.C. - 7 A4, 8, 11, 12

Octavia RS 1.8i Turbo 2000-02 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.3 de la boîte c - R.C. - 7 A4, 8, 11, 12

Octavia vRS 1.8 Turbo 
(QG1 - 132kW) 2003- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.3 de la boîte c - R.C. - 7 A4, 8, 11, 12

Octavia III 1.8 TSI 
(CJSA QG1 - 132kW) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia III 1.8 TSI DSG 
(CJSA QG1 - 132kW) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia III 1.8 TSI 
-Combi (CJSA QG1 - 132kW) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia III 1.8 TSI DSG 
-Combi (CJSA QG1 - 132kW) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia 2.0i 1999-01 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.3 de la boîte c - R.C. - 6.3 A4, 8, 11, 12

Octavia 2.0, -Auto, 
-Combi (QG1- 85kW) 2001-04 E R.C. - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - d ACCOR ACCOMATIC PLUS - d de la boîte - - R.C. - 6.3 A8, 11, 12

Octavia 2.0 TSI RS 
(CHHB 162kW - QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia Combi 2.0 TSI RS 
(CHHB 162kW - QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia II 2.0 FSI, 
-Combi (QG1 - 110kW) 2005-12 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A8, 11

Octavia II 2.0 FSI 4x4, 
-Combi (QG1 - 110kW) 2005-12 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A8, 11

Octavia 2.0 4x4, 
-Combi (QG1- 85kW) 2001-04 E R.C. - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - d ACCOR ACCOMATIC PLUS - d de la boîte - - R.C. - 6.3 A8, 11, 13
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Octavia II 2.0T FSI VRS/RS 
(QG1 - 147kW) 2005-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia III 2.0 TSI vRS 
(CHHB QG1 - 162kW) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia III 2.0 TSI vRS DSG 
(CHHB QG1 - 162kW) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d R.C. - d - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia III 2.0 TSI vRS 
-Combi (CHHB QG1 - 162kW) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia III 2.0 TSI DSG vRS 
-Combi (CHHB QG1 - 162kW) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d R.C. - d - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Rapid 1.2 12V 
(CGPC - 55kW QG1) 2012- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d R.C. - d - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Rapid 1.2 TSI 16V 
(CBZA - 63kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Rapid 1.2 TSI 16V 
(CBZB - 77kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Rapid 1.2 TSI Spaceback 
(CBZA - 63kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Rapid 1.2 TSI Spaceback 
(CBZA - 77kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Rapid 1.2 TSI Spaceback 
(CBZB - 63kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Rapid 1.2 TSI Spaceback 
(CBZB - 77kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Rapid 1.4 TSI 16V DSG 
(CAXA - 90kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Rapid 1.4 TSI Spaceback DSG 
(CAXA - 90kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Rapid 1.6 
(CFNA 77kW - QG1) 2013- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Roomster 1.2i 12V HTP 
(QG1 - 47/51kW) 2006- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 2.8 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A11

Roomster 1.2 TSI 
(CBZA - 63kW QG1) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Roomster 1.2 TSI 
(CBZB - 77kW QG1) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Roomster 1.2 TSI DSG 
(CBZB - 77kW QG1) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Roomster Praktik 1.2 TSI 
(CBZA 63kW - QG1) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Roomster 1.4i 16V 
(QG1 - 63kW) 2006- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.2 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A11

Roomster 1.6i 16V, 
-Auto (QG1 - 77kW) 2006- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 R.C. - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4-4.5 de la boîte - - R.C. - 5.9 A11

Superb II 1.4 TSI 
(CAXC - 92kW QG1) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Superb II Combi 1.4 TSI 
(92kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Superb II 1.4 TSI Estate 
(CAXC 92kW) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Superb 1.8T 
(QG1 - 110kW) 2003-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A8, 11

Superb 1.8 TSI DSG 
(CDAB 112kW - QG1) 2009-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 de la boîte - - R.C. - d A11

Superb 1.8 TSI DSG 
(CDAB 112kW - QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 de la boîte - - R.C. - d A11

Superb II Combi 1.8 TSI DSG 
(CDAB 112kW - QG1) 2009-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 de la boîte - - R.C. - d A11

Superb II Combi 1.8 TSI DSG 
(CDAB 112kW - QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 de la boîte - - R.C. - d A11

Superb II 1.8 TSI DSG 
(BZB - 118kW QG1) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 8.6-9.6 A11

Superb II Combi 1.8 TSI DSG 
(118kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 8.6-9.6 A11

Superb II 1.8 TSI 4x4 
(BZB - 118kW QG1) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8.6-9.6 A2, 3, 5, 11

Superb II 1.8 TSI 4x4 
(CDAB - 112kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - d A5, 7, 11
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Superb II 1.8 TSI 4x4 DSG 
(CDAB - 112kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - d A5, 11

Superb II 1.8 TSI Estate 4x4 
(CDAB - 112kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - d A5, 7, 11

Superb II 1.8 TSI Estate 4x4 DSG 
(CDAB - 112kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - d A5, 11

Superb II Combi 1.8 TSI 4x4 
(118kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8.6-9.6 A2, 3, 5, 11

Superb II Combi 1.8 TSI 4x4 
(CDAA 118kW) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 8.6-9.6 A11

Superb II Combi 1.8 TSI 
(CDAA 118kW) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 8.6-9.6 A11

Superb 2.0 
(QG1 - 85kW) 2003-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A8, 11

Superb 2.0 TSI DSG 
(CCZA 147kW - QG1) 2010-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d - - - R.C. - 7.2 de la boîte - - R.C. - d A10, 11

Superb 2.0 TSI DSG 
(CCZA 147kW - QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d - - - R.C. - 7.2 de la boîte - - R.C. - d A10, 11

Superb II Combi 2.0 TSI DSG 
(CCZA 147kW - QG1) 2010-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d - - - R.C. - 7.2 de la boîte - - R.C. - d A10, 11

Superb II Combi 2.0 TSI DSG 
(CCZA 147kW - QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d - - - R.C. - 7.2 de la boîte - - R.C. - d A10, 11

Superb 2.8 V6 20V, 
-Auto (QG1 - 140/142kW) 2003-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - d ACCOR ACCOMATIC PLUS - d de la boîte - - R.C. - 10.5 A8, 11

Superb II 3.6 FSI 4x4 DSG 
(191kW - QG1) 2008- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d R.C. - 5.2 - - - de la boîte - - R.C. - d A2, 3, 5, 11

Superb II 3.6 FSI 4x4 DSG 
(CDVA - 191kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d R.C. - 7.2 - - - de la boîte - - R.C. - d A5, 11

Superb II Combi 3.6 FSI 4x4 DSG 
(191kW - QG1) 2009- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d R.C. - 5.2 - - - de la boîte - - R.C. - d A2, 3, 5, 11

Yeti 1.2 TSI 
(77kW QG1) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Yeti 1.2 TSI DSG 
(77kW QG1) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Yeti 1.4 TSI DSG 
(90kW QG1) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Yeti 1.8 TSI 4x4 
(CDAB 112kW - QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - d A5, 11

Yeti 1.8 TSI 4x4 
(118kW QG1) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - d A5, 11

Fabia II 1.2 TDi CR FAP 
(CFWA - 55kW QG1) 2010-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6 A9, 11

Fabia II 1.2 TDi CR FAP 
(CFWA - 55kW QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6 A9, 11

Fabia II 1.2 TDi CR FAP 
-Combi (CFWA - 55kW QG1) 2010-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6 A9, 11

Fabia II 1.2 TDi CR FAP 
-Combi (CFWA - 55kW QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6 A9, 11

Fabia 1.4 TDi PD, 
-Combi (45kW) 2003-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A8, 11, 12

Fabia 1.4 TDi PD 
(BNM - 51kW) 2005-08 TD R.C. h 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A8, 11

Fabia 1.4 TDi PD 
-Combi (BNM - 51kW) 2005-07 TD R.C. h 3.8 R.C. - d - - - de la boîte - - R.C. - d A8, 11

Fabia 1.4 TDi PD Saloon 
(AMF 55kW) 2003-07 TD R.C. h 4.2 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A8, 11, 12

Fabia 1.4 TDi PD 
-Combi (AMF - 55kW) 2003-07 TD R.C. h 4.2 R.C. - - - - - de la boîte - - R.C. - b A8, 11

Fabia Praktik 1.4 TDi 
(BNM 51kW - QG1) 2005-07 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d R.C. - d - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Fabia Saloon 1.4 TDi 
(BNM 51kW - QG1) 2005-07 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d R.C. - d - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Fabia II 1.4 TDi PD 
(QG1- 51/59kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A11

Fabia II 1.4 TDi PD FAP 
(QG1- 51/59kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A11

Fabia 1.6 TDi 
(CAYA 55kW - QG1) 2010-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11
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Fabia 1.6 TDi 
(CAYA 55kW - QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Fabia 1.6 TDi 
(CAYC 77kW - QG1) 2010-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Fabia 1.6 TDi 
(CAYC 77kW - QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Fabia Combi 1.6 TDi 
(CAYA 55kW - QG1) 2010-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Fabia Combi 1.6 TDi 
(CAYA 55kW - QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Fabia Combi 1.6 TDi 
(CAYC 77kW - QG1) 2010-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Fabia Combi 1.6 TDi 
(CAYC 77kW - QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Fabia II 1.6 TDi CR FAP 
(CAYB - 66kW QG1) 2010-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A9, 11

Fabia II 1.6 TDi CR FAP 
(CAYB - 66kW QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A9, 11

Fabia II 1.6 TDi CR FAP 
-Combi (CAYB - 66kW QG1) 2010-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A9, 11

Fabia II 1.6 TDi CR FAP 
-Combi (CAYB - 66kW QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A9, 11

Fabia 1.9 SDi 1999-02 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A4, 8, 11, 12

Fabia 1.9 SDi, 
-Combi (47kW) 2002-06 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6 A8, 11, 12

Fabia 1.9 TDi PD 2001-02 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A4, 8, 11, 12

Fabia 1.9 TDi PD, 
-Combi (74kW) 2002-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A8, 11, 12

Fabia 1.9 vRS TDi PD 
(96kW) 2003-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A8, 11, 12

Fabia II 1.9 TDi PD 
(QG1- 77kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A11

Fabia II 1.9 TDi PD FAP 
(QG1- 77kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A11

Felicia 1.9 Diesel 1997-01 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A4, 8, 11, 12

Octavia 1.6 TDi 
(CLHB 66kW - QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia Combi 1.6 TDi 
(CLHB 66kW - QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia Combi 1.6 TDi 4x4 DSG 
(CLHA 77kW - QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - d de la boîte - - R.C. - d A5, 11

Octavia II 1.6 TDi CR DSG 
(QG1 - 77kW) 2009-12 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - d A8, 11

Octavia III 1.6 TDi 
(CLHA QG1 - 77kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia III 1.6 TDi DSG 
(CLHA QG1 - 77kW) 2012-13 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia III 1.6 TDi DSG 
(CLHA QG1 - 77kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia III 1.6 TDi 
(CLHA QG1 - 77kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia III 1.6 TDi 
-Combi (CLHA QG1 - 77kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia III 1.6 TDi DSG 
-Combi (CLHA QG1 - 77kW) 2012-13 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia III 1.6 TDi DSG 
-Combi (CLHA QG1 - 77kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia III 1.6 TDi 
-Combi (CLHA QG1 - 77kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia III 1.6 TDi 
(CRKB - 81kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia III 1.6 TDi 
-Combi (CRKB - 81kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia 1.9 SDi, TDi 1997-01 D-TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7-2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A4, 8, 11, 12



SKODA
MODÈLE ANNÉE TYPE

PRÉCONISATIONS  
MOTEUR

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES  
MANUELLE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
DIFFÉRENTIEL

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

ANNEXES

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 341

Mise à jour 15.02.2016

Octavia 1.9 SDi, 
-Combi (QG1 - 48kW) 2001-04 D R.C. - 4.3-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - 6.3-6.6 A8, 11, 12

Octavia 1.9 TDi, -Auto, 
-Combi (QG1 - 66kW) 2001-04 TD R.C. - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - d ACCOR ACCOMATIC PLUS - d de la boîte - - R.C. - 6.3 A8, 11

Octavia Tour, -Combi 1.9 TDi 
(QG1 - 74kW) 2005- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - d ACCOR ACCOMATIC PLUS - d de la boîte - - R.C. - 6.3 A8, 11

Octavia II 1.9 TDi PD, 
-Combi (QG1 - 77kW) 2005-12 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 4.3 R.C. e 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.7 A8, 11

Octavia II 1.9 TDi PD 4x4, 
-Combi (QG1 - 77kW) 2005-12 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.7 A8, 11

Octavia II 1.9 TDi PD DSG, 
-Combi (QG1 - 77kW) 2005-12 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 4.3 R.C. - d - - - de la boîte - - R.C. - 7.7 A8, 11

Octavia 1.9 TDi, 
-Combi (QG1 - 81kW) 2001-04 TD R.C. - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A8, 11

Octavia 1.9 TDi PD 
-Combi (ATD/AXR - QG1 74kW) 2001-04 TD R.C. - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A8, 11, 12

Octavia 1.9 TDi PD Combi 4x4 
(ATD - QG1 74kW) 2000-06 TD R.C. - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A1, 6, 8, 11, 12

Octavia 1.9 TDi PD, 
-Combi (QG1- 96kW) 2003-04 TD R.C. - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A8, 11

Octavia 1.9 TDi 4WD 1999-01 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - 00.7 R.C. - 5.6 A4, 8, 11, 12, 13

Octavia 1.9 TDi PD 4x4, 
-Combi (QG1- 96kW) 2003-04 TD R.C. - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - d A8, 11, 13

Octavia 2.0 TDi 
(CFHF, CLCA 81kW - QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - d A11, 14

Octavia 2.0 TDi 
(CKFB, CRVC 105kW - QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia 2.0 TDi 
(CUPA 135kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia 2.0 TDi 16V 
-Combi (AZV - 100kW QG1) 2004-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia 2.0 TDi 16V Combi DSG 
(AZV - 100kW QG1) 2004-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 R.C. - 7.2 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia Combi 2.0 TDi 
(CFHF, CLCA 81kW - QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - d A11, 14

Octavia Combi 2.0 TDi 
(CKFB, CRVC 105kW - QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia Combi 2.0 TDi DSG 
(CUPA 135kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d - - - R.C. - d de la boîte - - R.C. - d A10, 11

Octavia Combi 2.0 TDi 4x4 
(CKFC 110kW - QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - d R.C. - d A5, 11

Octavia Combi 2.0 TDi 4x4 DSG 
(CFHF 81kW - QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d - - - R.C. - d de la boîte - - R.C. - d A5, 10, 11

Octavia 2.0 TDi PD 
(AZV 100kW - QG1) 2004-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia II 2.0 TDi PD, 
-Combi (QG1 - 103kW) 2005-12 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.2 A8, 11

Octavia II 2.0 TDi PD DSG, 
-Combi (QG1 - 103kW) 2005-12 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 3.8 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.2 A8, 11

Octavia II 2.0 TDi CR DSG Scout 4x4 
(CFHC - 103kW QG1) 2010-12 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 R.C. - 7.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A1, 5, 9, 11

Octavia II 2.0 TDi PD VRS/RS 
(QG1 - 125kW) 2005-12 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia II 2.0 TDi PD VRS/RS FAP 
(QG0/1/2 - 125kW) 2005-12 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia III 2.0 TDi 
(CKFC QG1 - 110kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia III 2.0 TDi DSG 
(CKFC QG1 - 110kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d R.C. - d - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia III 2.0 TDi 
-Combi (CKFC QG1 - 110kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Octavia III 2.0 TDi DSG 
-Combi (CKFC QG1 - 110kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d R.C. - d - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Roomster 1.2 TDi FAP 
(CFWA - 55kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Rapid 1.6 TDi FAP 
(CAYC - 77kW QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11
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Rapid 1.6 TDi FAP 
(CLNA - 77kW QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Rapid 1.6 TDi DSG 
(CAYB 66kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Rapid 1.6 TDi Spaceback 
(CAYB - 77kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Rapid 1.6 TDi Spaceback DSG 
(CAYB - 77kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Rapid 1.6 TDi Spaceback 
(CAYC - 77kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Rapid 1.6 TDi Spaceback 
(CLNA - 77kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Roomster Praktik 1.2 TDi 
(CFWA 55kW - QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Roomster 1.4 TDi PD 
(QG1- 51kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 R.C. - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4-4.5 de la boîte - - R.C. - 5.5 A11

Roomster 1.4 TDi PD 
(QG1- 59kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A11

Roomster 1.4 TDi PD FAP 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A11

Roomster 1.9 TDi PD 
(QG1 - 77kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A11

Roomster 1.6 TDi FAP 
(CAYB - 66kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Roomster 1.6 TDi FAP 
(CAYC - 77kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Roomster Praktik 1.6 TDi 
(CAYB 66kW - QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Roomster 1.9 TDi 
(AXR 74kW - QG1) 2006-06 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d R.C. - d - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Roomster 1.9 TDi PD FAP 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A11

Superb II 1.6 TDi CR FAP 
(CAYC - 77kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 - - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A9, 11

Superb II 1.6 TDi CR FAP 
-Combi (CAYC - 77kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 - - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A9, 11

Superb 1.9 TDi 
(BPZ - 85kW QG1) 2007-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - d A9, 11

Superb 1.9 TDi PD 
(QG1 - 74kW) 2003-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 f 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A8, 11

Superb 1.9 TDi PD 
(QG1 - 96kW) 2003-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 f 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A8, 11

Superb II Combi 1.9 TDi 
(BLS, BXE 77kW - QG1) 2009-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d - - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Superb II 1.9 TDi PD 
(BXE - 77kW QG1) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4-9.4 A11

Superb II 1.9 TDi PD FAP 
(BXE - 77kW QG1) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4-9.4 A11

Superb 2.0 TDi PD 
(QG1 - 103kW) 2005-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.2 A11

Superb 2.0 TDi PD FAP 
(QG0/1/2 - 103kW) 2005-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.2 A11

Superb 2.0 TDi 16V 4x4 DSG 
(CFFB 103kW - QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d - - - R.C. - 7.2 de la boîte - - R.C. - d A5, 10, 11

Superb II Combi 2.0 TDi 
(CBBB, CFGB 125kW - QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Superb II 2.0 TDi PD DSG 
(BMP - 103kW QG1) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 R.C. - 5.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.7-9.7 A11

Superb II Combi 2.0 TDi PD DSG 
(BMP - 103kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 R.C. - 5.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.7-9.7 A11

Superb II 2.0 TDi PD 
(BMP - 103kW QG1) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8.7-9.7 A11

Superb II Combi 2.0 TDi PD 
(103kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8.7-9.7 A11

Superb II 2.0 TDi CR 16V 
(BKD/CFFB/CLJA -103kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.2 A8, 11

Superb II Combi 2.0 TDi CR FAP 
(BKD/CFFB/CLJA - 103kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A9, 11



SKODA
MODÈLE ANNÉE TYPE

PRÉCONISATIONS  
MOTEUR

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES  
MANUELLE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
DIFFÉRENTIEL

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

ANNEXES

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 343

Mise à jour 15.02.2016

Superb II Combi 2.0 TDi CR FAP DSG 
(BKD/CFFB/CLJA - 103kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 R.C. - 7.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A9, 11

Superb II Combi 2.0 TDi CR FAP DSG 4x4 
(CFFB - 103kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 R.C. - 7.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.4 A1, 5, 9, 11

Superb II 2.0 TDi CR DSG 
(CBBB/CFGB - 125kW QG1) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 R.C. - 5.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.7-9.7 A11

Superb II Combi 2.0 TDi CR DSG 
(CBBB/CFGB - 125kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 R.C. - 5.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.7-9.7 A11

Superb II 2.0 TDi CR 4x4 
(CBBB/CFGB - 125kW QG1) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8.7-9.7 A2, 3, 5, 11

Superb II Combi 2.0 TDi CR 4x4 
(CBBB/CFGB - 125kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8.7-9.7 A2, 3, 5, 11

Superb 2.5 TDi V6, 
-Auto (QG1 - 120kW) 2003-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 f 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - d ACCOR ACCOMATIC PLUS - d de la boîte - - R.C. - 8.6 A8, 11

Yeti 1.6 TDi 
(CAYC 77kW - QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Yeti 2.0 TDi 
(CFHC 103kW - QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Yeti 2.0 TDi CR FAP 
(81kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - d A11

Yeti 2.0 TDi CR FAP 4x4 
(81kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - d A5, 11

Yeti 2.0 TDi CR FAP 4x4 
(103kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - d A5, 11

Yeti 2.0 TDi CR FAP DSG 4x4 
(103kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d R.C. - 7.2 - - - de la boîte - - R.C. - d A5, 11

Yeti 2.0 TDi CR FAP 4x4 
(125kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - d A5, 11

4 vitesses/5 vitesses.
Avec/sans refroidisseur.
Transmission automatique : différentiel hermétique à vie, 0,8 litre, ACCOR SYNCHRO 75W90 75W90.
Capacité non indiquée.
Transmission manuelle FWH/FXQ. Pour transmission manuelle GQQ : 1.9 ltr, ACCOR SYNCHRO 75W90.
Modèles dotés d’un filtre à particules diesel (FAP), Superb : R.C.
Modèles dotés d’un filtre à particules diesel (FAP) : ACCOR ECOSYNN 504/507 5W30.
Autres recommandations : se renseigner auprès du service technique. Remarques générales 1. Intervalle d’entretien QG1 = intervalle d’entretien flexible (entretien longue durée). Intervalle d’entretien QG0/2 = intervalle fonction du temps/distance (non flexible).

Accouplement Haldex : R.C.
Accouplement Haldex : R.C.
Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Crémaillière de direction : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel arrière : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière : R.C.
Différentiel automatique : de la boîte.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : R.C.
Liquide de double embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Points de graissage : R.C.
Transmission finale arrière : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle 0A4 : -

a
b
c
d
e
f
g
h

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
A13
A14
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Forfour 0.9 
(453.044 - M281.910 - 66kW) (FORFOUR) 2015- ET ACCOR HUSYNN 5W40 d 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A1, 4

Forfour 1.0 
(453.041 - M281.920 - 45kW) (FORFOUR) 2015- E ACCOR HUSYNN 5W40 d 3.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A1, 3

Forfour 1.0 
(453.042 - M281.920 - 52kW) (FORFOUR) 2014- E ACCOR HUSYNN 5W40 d 3.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A1, 3

Forfour 1.1 
(454.033 - M134.911 - 47kW) (FORFOUR) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.2 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Forfour 1.5 
(454.032 - M135.950 - 90kW) (FORFOUR) 2004-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.2 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A1

Forfour 1.5 Brabus 
(454.034 - M122.950 - 130kW) (FORFOUR) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.2 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A1

Forfour Pulse 1.1, Passion 1.1 
(M134 - 55kW) (FORFOUR) 2003-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2-4.6 A1

Forfour Pulse 1.3, Passion 1.3 
(M135.930 - 70kW) (FORFOUR) 2003-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2-4.6 A1

Forfour Pulse 1.5, Passion 1.5 
(M135.950 - 80kW) (FORFOUR) 2003-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2-4.6 A1

Fortwo 0.6 Cabrio 
(450.400 - M160.920 - 45kW) (FORTWO) 2001-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Fortwo 0.6 Cabrio 
(450.432 - M160.920 - 52kW) (FORTWO) 2002-04 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 R.C. - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Fortwo 0.6 Cabrio 
(450.433 - M160.920 - 40kW) (FORTWO) 2000-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1, 6

Fortwo 0.6 City-Coupe 
(450.330 - M160.920 - 52kW) (FORTWO) 2002-04 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 R.C. - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Fortwo 0.6 City-Coupe 
(450.332 - M160.920 - 52kW) (FORTWO) 2002-04 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 R.C. - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Fortwo 0.6 City-Coupe 
(450.341 - M160.910 - 40kW) (FORTWO) 1998-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Fortwo 0.6 City-Coupe 
(450.342 - M160.910 - 33kW) (FORTWO) 1998-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1, 7

Fortwo 0.7 Cabrio 
(450.400 - M160.910 - 45kW) (FORTWO) 2003-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Fortwo 0.7 Cabrio 
(450.414 - M160.910 - 45kW) (FORTWO) 2004-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1, 6

Fortwo 0.7 Cabrio 
(450.414 - M160.910 - 55kW) (FORTWO) 2003-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1, 6

Fortwo 0.7 Cabrio 
(450.441 - M160.910 - 45kW) (FORTWO) 2004-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Fortwo 0.7 Cabrio 
(450.442 - M160.910 - 45kW) (FORTWO) 2004-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1, 6

Fortwo 0.7 Cabrio 
(450.443 - M160.910 - 45kW) (FORTWO) 2004-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1, 2

Fortwo 0.7 Cabrio 
(450.452 - M160.910 - 45kW) (FORTWO) 2004-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1, 6

Fortwo 0.7 Cabrio 
(450.452 - M160.910 - 55kW) (FORTWO) 2004-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1, 6

Fortwo 0.7 City-Coupe 
(450.336 - M160.910 - 45kW) (FORTWO) 2003-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Fortwo 0.7 City-Coupe 
(450.347 - M160.910 - 37kW) (FORTWO) 2003-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Fortwo 0.7 City-Coupe 
(450.352 - M160.910 - 45kW) (FORTWO) 2003-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1, 7

Fortwo 0.7 City-Coupe 
(450.353 - M160.910 - 45kW) (FORTWO) 2003-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Fortwo 0.7 Coupe 
(450.331 - M160.910 - 37kW) (FORTWO) 2004-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1, 7

Fortwo 0.7 Coupe 
(450.335 - M160.910 - 45kW) (FORTWO) 2004-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1, 8

Fortwo 0.7 Coupe 
(450.336 - M160.910 - 45kW) (FORTWO) 2004-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1, 8

Fortwo 0.7 Coupe 
(450.341 - M160.910 - 45kW) (FORTWO) 2004-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Fortwo 0.7 Coupe 
(450.342 - M160.910 - 45kW) (FORTWO) 2004-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1, 5

Fortwo 0.7 Coupe 
(450.343 - M160.910 - 45kW) (FORTWO) 2004-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1, 7
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Fortwo 0.9 Coupe 
(453.344 - M281.910 - 66kW) (FORTWO) 2014- ET ACCOR HUSYNN 5W40 d 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A1, 4

Fortwo 1.0 Cabrio 
(451.431 - M132.910 - 52kW) (FORTWO) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 c 3.4 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A1, 10, 11

Fortwo 1.0 Cabrio 
(451.432 - M132.930 - 62kW) (FORTWO) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 c 3.4 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A1

Fortwo 1.0 Cabrio Hybrid 
(451.480 - M132.910 - 52kW) (FORTWO) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 c 3.4 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A1

Fortwo 1.0 Cabrio Brabus 
(451.433 - M132.930 - 72kW) (FORTWO) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 c 3.4 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A1

Fortwo 1.0 Cabrio Brabus 
(451.433 - M132.930 - 75kW) (FORTWO) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.4 R.C. - - - - a de la boîte - - R.C. - a A1

Fortwo 1.0 Coupe 
(451.330 - M132.910 - 45kW) (FORTWO) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 c 3.4 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A1, 10

Fortwo 1.0 Coupe 
(451.331 - M132.910 - 52kW) (FORTWO) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.4 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A1

Fortwo 1.0 Coupe Hybrid 
(451.334 - M132.910 - 45kW) (FORTWO) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 c 3.4 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A1

Fortwo 1.0 Coupe 
(451.332 - M132.930 - 62kW) (FORTWO) 2007- ET ACCOR HUSYNN 5W40 c 3.4 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A1

Fortwo 1.0 Coupe 
(453.341 - M281.920 - 45kW) (FORTWO) 2015- E ACCOR HUSYNN 5W40 d 3.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A1

Fortwo 1.0 Coupe 
(453.342 - M281.920 - 52kW) (FORTWO) 2014- E ACCOR HUSYNN 5W40 d 3.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A1, 3

Fortwo 1.0 Coupe Brabus 
(451.333 - M132.930 - 72kW) (FORTWO) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 c 3.4 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A1

Fortwo 1.0 Coupe Brabus 
(451.333 - M132.930 - 75kW) (FORTWO) 2010- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.4 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A1

Fortwo 1.0 Coupe Hybrid 
(451.380 - M132.910 - 52kW) (FORTWO) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.4 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A1

Fortwo Brabus, -Cabrio 
(M160/1 - 55kW) (FORTWO) 2003- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.1 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Fortwo Pulse, Passion, -Cabrio 
(M160/1 - 45kW) (FORTWO) 2003- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.1 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Fortwo Pure 
(M160 - 37kW) (FORTWO) 2003- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.5-3.1 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Fortwo Pure, -Cabrio 
(M160/1 - 45kW) (FORTWO) 2003- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.1 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Smart Pulse 
(FORTWO) 1998- ET ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.2 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Smart Pure/Passion 
(FORTWO) 1998-03 ET ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.2 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Crossblade 0.6 
(450.418 - M160.910 - 52kW) (ROADSTER) 2002-03 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.5 R.C. - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Roadster 0.7 
(452.332 - M160.921 - 45kW) (ROADSTER) 2003-05 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Roadster 0.7 Coupe 
(452.334 - M160.922 - 60kW) (ROADSTER) 2003-05 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Roadster 0.7 Coupe 
(452.434 - M160.922 - 60kW) (ROADSTER) 2003-05 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.1 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Roadster 0.7 Coupe Brabus 
(452.337 - M160.923 - 74kW) (ROADSTER) 2003-05 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1, 9

Roadster 0.7 Coupe Brabus 
(452.437 - M160.923 - 74kW) (ROADSTER) 2003-05 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.1 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Forfour Pulse 1.5 Cdi, Passion 1.5 Cdi 
(OM660 - 50kW) (FORFOUR) 2003-06 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2-4.6 A1

Forfour Pulse 1.5 Cdi, Passion 1.5 Cdi 
(OM660 - 70kW) (FORFOUR) 2003-06 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2-4.6 A1

Forfour Pulse 1.5 Cdi, Passion 1.5 Cdi FAP 
(OM660 - 50kW) (FORFOUR) 2003-06 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2-4.6 A1

Forfour Pulse 1.5 Cdi, Passion 1.5 Cdi FAP 
(OM660 - 70kW) (FORFOUR) 2003-06 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2-4.6 A1

Fortwo 0.8 CDi Cabrio 
(451.400 - OM660.950 - 33kW) (FORTWO) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 b 3.4 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A1

Fortwo 0.8 CDi Cabrio 
(451.401 - OM660.951 - 40kW) (FORTWO) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 b 3.4 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A1

Fortwo 0.8 CDi Coupe 
(450.300 - OM660.940 - 30kW) (FORTWO) 2004-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 b 2.7 R.C. - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1
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Fortwo 0.8 CDi Coupe 
(451.300 - OM660.950 - 33kW) (FORTWO) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 b 3.4 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A1

Fortwo 0.8 CDi Coupe 
(451.301 - OM660.951 - 40kW) (FORTWO) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 b 3.4 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A1

Fortwo 0.8 CDi Coupe Business 
(450.306 - OM660.940 - 30kW) (FORTWO) 2004-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 b 2.7 R.C. - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Fortwo 0.8 CDi Coupe Passion 
(450.303 - OM660.940 - 30kW) (FORTWO) 2004-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 b 2.7 R.C. - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Fortwo 0.8 CDi Coupe Pulse 
(450.302 - OM660.940 - 30kW) (FORTWO) 2004-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 b 2.7 R.C. - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Fortwo 0.8 CDi Coupe Pure 
(450.301 - OM660.940 - 30kW) (FORTWO) 2004-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 b 2.7 R.C. - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Fortwo 0.8 Cabrio 
(450.401 - OM660.940 - 30kW) (FORTWO) 2001-04 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Fortwo 0.8 Cabrio 
(450.401 - OM660.940 - 30kW) (FORTWO) 2004-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Fortwo 0.8 Cabrio 
(450.402 - OM660.940 - 30kW) (FORTWO) 2001-04 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Fortwo 0.8 Cabrio 
(450.402 - OM660.940 - 30kW) (FORTWO) 2004-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Fortwo 0.8 Cabrio 
(450.403 - OM660.940 - 30kW) (FORTWO) 2001-04 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Fortwo 0.8 Cabrio 
(450.403 - OM660.940 - 30kW) (FORTWO) 2004-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Fortwo 0.8 City-Coupe 
(450.300 - OM660.940 - 30kW) (FORTWO) 1999-04 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Fortwo 0.8 City-Coupe 
(450.301 - OM660.940 - 30kW) (FORTWO) 1999-04 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Fortwo 0.8 City-Coupe 
(450.302 - OM660.940 - 30kW) (FORTWO) 1999-04 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Fortwo 0.8 City-Coupe 
(450.303 - OM660.940 - 30kW) (FORTWO) 1999-04 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Fortwo 0.8 City-Coupe 
(450.306 - OM660.940 - 30kW) (FORTWO) 1999-04 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Fortwo Passion, - Cabrio Diesel 
(OM660.940 - 30/40kW) (FORTWO) 2003- TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Fortwo Passion, - Cabrio Diesel FAP 
(OM660.940 - 30/40kW) (FORTWO) 2003- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Fortwo Pure, Pulse, -Cabrio Diesel 
(OM660.940 - 30/40kW) (FORTWO) 2003- TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Fortwo Pure, Pulse, -Cabrio Diesel FAP 
(OM660.940 - 30/40kW) (FORTWO) 2003- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A1

Capacité non indiquée.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN C3 5W30.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN C3 5W30.
Autres recommandations : EO MBZ 226.5 0W/5WX.

Liquide de frein : R.C.
Transmission manuelle 171408 : ACCOR ACCOMATIC.
Transmission manuelle 700410 : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle 700411 : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle 714018 : ACCOR ACCOMATIC.
Transmission manuelle 717408 : ACCOR ACCOMATIC.
Transmission manuelle 717408 : ACCOR ACCOMATIC.
Transmission manuelle 717476 : ACCOR ACCOMATIC.
Transmission manuelle 717477 : ACCOR ACCOMATIC.
Transmission manuelle 717481 : R.C.
Transmission manuelle 717482 : R.C. 

a
b
c
d

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
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Actyon 2.3 
(G23D - 110kW) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.5 ACCOR ACCOMATIC - 3.4 - a 9.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.4 R.C. - 10.5-11 A10, 14

Actyon 2.3 4x4 
(G23D - 110kW) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.5 ACCOR ACCOMATIC - 3.4 - a, g 9.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.4 R.C. - 10.5-11 A2, 5, 10, 14

Musso, Korando 2.3, 3.2 1999-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 7.5 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.4 - a, b 9-9.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.4 R.C. - 10.5 A10, 14, 15

Rexton RX230, 
-Auto 4x4 (2295cc - 110kW) 2002- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.5-7.5 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.4-3.6 - a, b 9.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.9-2.2 - c 10-10.5 A3, 7, 10, 12, 

13, 14
Rexton RX280, 
-Auto 4x4 (2799cc - 148kW) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 h 7-9 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.4 - a, b 9.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.9-2.2 - d 11-11.5 A3, 7, 11, 12, 

13, 14
Rexton RX320, 
-Auto 4x4 (3199cc - 162kW) 2002- E ACCOR HUSYNN 5W40 h 7-9 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.4 - a, b 9.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.9-2.2 - d 11-11.5 A3, 7, 11, 12, 

13, 14
Actyon 2.0 Xdi 
(D20DT) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.5 ACCOR ACCOMATIC - 3.4 - a, g 9.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.9 R.C. - 10.5-11 A10, 14

Actyon 2.0 Xdi CDPF 
(D20DT) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 ACCOR ACCOMATIC - 3.4 - a, g 9.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.9 R.C. - 10.5-11 A10, 14

Actyon 2.0 Xdi 4x4 
(D20DT) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.5 ACCOR ACCOMATIC - 3.6 - a, g 9.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.9 R.C. - 10.5-11 A2, 7, 10, 14

Actyon 2.0 Xdi CDPF 4x4 
(D20DT) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 ACCOR ACCOMATIC - 3.6 - a, g 9.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.9 R.C. - 10.5-11 A2, 7, 10, 14

Actyon Sports 2.0 Xdi 4x4 
(D20DT) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.5 ACCOR ACCOMATIC - 3.6 - a, g 9.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.9 R.C. - 10.5-11 A2, 7, 10, 14

Actyon Sports 2.0 Xdi CDPF 4x4 
(D20DT) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 ACCOR ACCOMATIC - 3.6 - a, g 9.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.9 R.C. - 10.5-11 A2, 7, 10, 14

Korando 2.0 e-Xdi 
(D20DTF - 129kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - e 9.5 de la boîte - - R.C. - 8.5 A10, 14

Korando 2.0 e-Xdi 4x4 
(D20DTF - 129kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - e 9.5 de la boîte - - R.C. - 8.5 A1, 5, 10, 14

Kyron 2.0/Xdi 200 2WD 
(D20DT) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 j 7.5 ACCOR ACCOMATIC - 3.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.9 R.C. - 11.5 A9, 14

Kyron 2.0/Xdi 200 4WD 
(D20DT) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.5 ACCOR ACCOMATIC - 3.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.9 R.C. - 11.5 A2, 7, 9, 14

Kyron 2.0/Xdi 200 4WD Auto 
(D20DT) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.5 - - - R.C. - 8 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.9 R.C. - 11.5 A2, 7, 9, 14

Kyron 2.7/Xdi 270 AWD 
(D27DT) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 ACCOR ACCOMATIC - 3.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.2 R.C. - 11.5 A2, 7, 9, 14

Kyron 2.7/Xdi 270 AWD Auto 
(D27DT) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - R.C. - 8 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.2 R.C. - 11.5 A2, 7, 9, 14

Musso, Korando 2.3, 2.9 TD 1999- TD ACCOR ZT1 MULTI 15W40 - 9.5 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.4 - a, b 9-9.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.4 R.C. - 10.5-11 A10, 14, 15

Rexton RX270 Xdi, 
-Auto 4x4 (2696cc - 120kW) 2002- TD ACCOR HUSYNN 5W40 i 6.8-8.3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.4-3.6 - a, b 9.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.9-2.2 R.C. - 11-12 A3, 7, 11, 12, 

13, 14
Rexton 2.7/270 Xdi CDPF, 
-Auto 4x4 (118kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 ACCOR ACCOMATIC - 3.6 - b 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 11-11.5 A2, 6, 8, 10, 14

Rexton 2.7/270 Xdi Turbo CDPF, 
-Auto 4x4 (132kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 ACCOR ACCOMATIC - 3.6 - b 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 11-11.5 A2, 6, 8, 10, 14

Rexton RX290, 
-Auto 4x4 (2874cc - 88kW) 2002- TD ACCOR HUSYNN 5W40 i 6-8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.4-3.6 - a, b 9.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.9-2.2 R.C. - 10.5-11 A3, 7, 11, 12, 

13, 14
Rodius 2.7/270 Xdi, -Auto 
(120/129kW) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR ACCOMATIC - 3.4 - b 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 R.C. - 11-11.5 A11, 14

Stavic 2.7/270 Xdi, -Auto 
(121kW) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR ACCOMATIC - 3.4 - b 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 R.C. - 11-11.5 A10, 14

Rodius 2.7/270 Xdi CDPF, -Auto 
(120/129kW) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 ACCOR ACCOMATIC - 3.6 - b 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 R.C. - 11-11.5 A10, 14

Stavic 2.7/270 Xdi CDPF, -Auto 
(121kW) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 ACCOR ACCOMATIC - 3.6 - b 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 R.C. - 11-11.5 A10, 14

Rodius 2.7/270 Xdi, 
-Auto 4x4 (120/129kW) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR ACCOMATIC - 3.6 - b 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 R.C. - 11-11.5 A4, 7, 10, 14

Stavic 2.7/270 Xdi, 
-Auto 4x4 (121kW) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR ACCOMATIC - 3.6 - b 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 R.C. - 11-11.5 A4, 7, 10, 14

Rodius 2.7/270 Xdi CDPF, 
-Auto 4x4 (120/129kW) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 ACCOR ACCOMATIC - 3.6 - b 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 R.C. - 11-11.5 A4, 7, 10, 14

Stavic 2.7/270 Xdi CDPF, 
-Auto 4x4 (121kW) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 ACCOR ACCOMATIC - 3.6 - b 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 R.C. - 11-11.5 A4, 7, 10, 14
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Transmission Automatique (4 Rapports) : R.C.
Transmission Automatique (5 Rapports) : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Transmission automatique, 6 vitesses : R.C.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40 ; ACCOR HUSYNN 10W40 ; A3 10W40 ; SJ 5W40 ; SJ 10W40.
Autres recommandations : b2 5W40 ; ACCOR HUSYNN 10W40 ; ACCOR HUSYNN 5W40 ; B3 10W40 ; B4 5W40 ; B4 10W40 ; CG-4 5W40 ; CG-4 10W40.
Autres recommandations : <-25°C à 30°C, 5W30 ; -20°C à 30°C, 10W40 ; <-25°C à 30°C, 5W40 ; <-5°C à 30°C, 15W40.

Boîte de transfert : R.C.
Boîte de transfert : ACCOR ACCOMATIC D3.
Boîte de transfert : ACCOR ACCOMATIC.
Carter de transfert : ACCOR ACCOMATIC.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel avant IOp : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiels avant et arrière Non IOP/Rigid : ACCOR GX MULTI 80W90.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Graisse d’arbre d’entraînement : R.C.
Graisse de coussinets de roue : R.C.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Points de graissage : R.C. 

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
A13
A14
A15
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1600, -4WD 1977-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 d 3.5 ACCOR GX MULTI 80W90 e 2.6-3.3 a - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A2, 14, 16, 20

1600 L Series, -4WD 1985-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.5 ACCOR GX MULTI 80W90 e 2.6-3.3 a - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A2, 14, 16, 20

1800, -4WD 1977-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 d 4 ACCOR GX MULTI 80W90 e 2.6-3.3 a ACCOR ACCOMATIC - 5.6-6.4 de la boîte - - R.C. - 5.5 A2, 14, 16, 19, 20

1800 L Series, -4WD 1985-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 d 4 ACCOR GX MULTI 80W90 e 2.6-3.3 a ACCOR ACCOMATIC - 6.8-7.2 de la boîte - - R.C. - 5.5 A2, 14, 16, 19, 20

1800 GTi 1984-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 d 4 ACCOR GX MULTI 80W90 e 3.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A14, 16, 20

1800 4WD RX & XT Series Turbos 1985-90 ET ACCOR HUSYNN 10W40 d 4 ACCOR GX MULTI 80W90 e 3.3 ACCOR ACCOMATIC - 8.4-8.6 de la boîte - - R.C. - 5.5 A2, 14, 16, 19, 20

Alcyone 1.8 Turbo Coupe 4WD 
(EA82 88kW) 1987-90 ET ACCOR HUSYNN 10W40 f 4 ACCOR GX MULTI 80W90 e 2.6-3.3 a ACCOR ACCOMATIC - 6.8-7.2 de la boîte - - R.C. - 5.5 A2, 9, 13, 16, 20

Alcyone 1.8 Turbo Coupe 4WD 
(EA82 96kW) 1987-90 ET ACCOR HUSYNN 10W40 f 4 ACCOR GX MULTI 80W90 e 2.6-3.3 a ACCOR ACCOMATIC - 6.8-7.2 de la boîte - - R.C. - 5.5 A2, 9, 13, 16, 20

B9 Tribeca 3.0i 4WD 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 n 5.5 - - - - b 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.4 R.C. - 7.4 A5, 12, 16

B9 Tribeca 3.0 LPG 4WD 2008- GPL ACCOR HUSYNN 5W40 n 5.5 - - - - b 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.4 R.C. - 7.4 A5, 12, 16

B9 Tribeca 3.6 (190kW) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 q c - - - - - - - - - - - - -

Forester 2.0 4WD 1997- E ACCOR HUSYNN 5W40 g 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 ACCOR ACCOMATIC - 7.9 de la boîte - - R.C. - 6.5 A5, 14, 16, 19, 20

Forester 2.0 LPG 4WD, -Auto 2008- GPL ACCOR HUSYNN 5W40 m 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.9 de la boîte - - R.C. - 6.5 A5, 12, 16, 17

Forester 2.0 Turbo 4WD 2000- ET ACCOR HUSYNN 5W40 h 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 ACCOR ACCOMATIC - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 i 00.8 R.C. - 6.4 A14, 16, 17, 20

Forester 2.5 XT 2004-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 h 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 i 3.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 12, 15

Forester 2.5 4WD, -Auto 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 q 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 i 4 - b 9.3 de la boîte - - R.C. - 6.8 A6, 12, 15, 17

Forester 2.5 Turbo 4WD, -Auto 2008- ET ACCOR HUSYNN 5W40 q 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 i 3.5 - b 9.3 de la boîte - - R.C. - 8.1 A6, 12, 15, 17

Impreza 1.5 R, -RX (107ps) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 q 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 r 3.3 - b 8 de la boîte - - R.C. - 7.5-7.6 A12, 16, 17

Impreza 1.5 R, -RX AWD (107ps) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 q 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 r 3.5-4 - b 8.4 de la boîte - - R.C. - 7.5-7.6 A5, 12, 16, 17

Impreza 1.6i, 1.8i, -4WD 1993-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 d 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 ACCOR ACCOMATIC - 7.9 de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A5, 14, 16, 19, 20

Impreza 1.5 Saloon (77kW) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.2 - - - - - - - - - - - - -

Impreza 1.6 Coupe 4WD (EJ161 66kW) 1996-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 d 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 ACCOR ACCOMATIC - 7.9 de la boîte - - - - 6-6.5 A5, 7, 13, 16, 20

Impreza 1.6 Coupe (EJ16E 66kW) 1996-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 d 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 ACCOR ACCOMATIC - 7.9 de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A5, 9, 13, 16, 20

Impreza 1.6 4WD 2000-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 j 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 i 00.8 R.C. - 7.7 A14, 16, 20

Impreza 2.0i, -Sport 1996-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 d 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 ACCOR ACCOMATIC - 7.9 de la boîte - - R.C. - 6 A14, 16, 20

Impreza 2.0 4WD 2000-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 j 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 ACCOR ACCOMATIC - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 i 00.8 R.C. - 7.7 A14, 16, 17, 20

Impreza 2.0 R, -RX (150ps) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 q 4.2-4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 r 3.5 - b 8.4 de la boîte - - R.C. - 6.8-7.2 A12, 16, 17

Impreza 2.0 R, -RX AWD (150ps) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 q 4.2-4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 r 3.5-4 - b 8.4 de la boîte - - R.C. - 6.8-7.2 A5, 12, 16, 17

Impreza 2.0i Turbo 4WD 1994-00 ET ACCOR HUSYNN 5W40 d 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A5, 14, 16, 20

Impreza 2.0i WRX/STi Turbo 4WD 2001-07 ET ACCOR HUSYNN 5W40 j 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.1 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 7.7 A14, 16, 20

Impreza 2.0 Turbo 4WD 2000-07 ET ACCOR HUSYNN 5W40 j 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 i 00.8 R.C. - 7.7 A14, 16, 20

Impreza 2.0 (110kW) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 q 4.2 - - - - - - - - - - - - -

Impreza 2.5i 4WD 2001-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 j 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 ACCOR ACCOMATIC D3 - 9.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7 A14, 16, 17, 20

Impreza 2.5 (221kW) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 - - - - - - - - - - - - -
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Impreza 2.5 WRX Turbo 2005-07 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 - b 8.4 de la transmission - - R.C. - 7.7 A3, 4, 11, 15, 17

Impreza 2.5 STi Turbo (206kW) 2005-07 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 - b 8.4 de la transmission - - R.C. - 7.7 A3, 4, 11, 15, 17

Impreza 2.5 WRX Turbo AWD (230ps) 2007- ET ACCOR HUSYNN 5W40 s 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 r 3.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A5, 12, 16, 17

Justy 1.0R 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 3 A12, 16

Justy 1.2, 1.2i, -4WD, -ECVT 1987-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 d 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.4 ACCOR ACCOMATIC - 3.8-4.1 de la boîte - - R.C. - 4.5-5 A5, 14, 16, 20

Justy 1.3i AWD 1996-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 d, j 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A5, 14, 16, 20

Justy 1.3i AWD (69kW) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.4-5.6 A1, 5, 16

Legacy 2.0i Saloon (85kW) 1994-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 d 4-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 k 3.5 ACCOR ACCOMATIC - 8.3 de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A5, 9, 13, 16, 20

Legacy 2.0i Estate (85kW) 1994-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 d 4-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 k 3.5 ACCOR ACCOMATIC - 8.3 de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A5, 9, 13, 16, 20

Legacy 2.0i, -4WD (110kW) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 n 4.2-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 k 3.5 ACCOR ACCOMATIC D3 - 8.3 de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A5, 9, 13, 16, 20

Legacy 2.0 4WD 1999-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 d, j 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 ACCOR ACCOMATIC - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 i 00.8 R.C. - 6.8 A14, 16, 17, 20

Legacy/Outback 1.8i, 2.0i, 2.2i 4WD 1989-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 d 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 k 3.5 ACCOR ACCOMATIC - 8.3 de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A5, 14, 16, 19, 20

Legacy/Outback 2.0i 4WD, -Auto 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 m 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5-4 ACCOR ACCOMATIC D3 - 8.4 de la boîte - - R.C. - 6.4-7.2 A5, 12, 16, 17

Legacy/Outback 2.0 LPG 4WD, -Auto 2008- GPL ACCOR HUSYNN 5W40 m 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5-4 ACCOR ACCOMATIC D3 - 8.4 de la boîte - - R.C. - 6.4-7.2 A5, 12, 16, 17

Legacy/Outback 2.0i Turbo 4WD 1991-03 ET ACCOR HUSYNN 5W40 d, j 4.5 ACCOR GX MULTI 80W90 e 3.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A5, 14, 16, 20

Legacy/Outback 2.5i AWD Auto 1996-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 d, j 4.5 - - - ACCOR ACCOMATIC - 9.5 ACCOR GX MULTI 80W90 e 1.2 R.C. - 6 A5, 14, 16, 20

Legacy/Outback 2.5 LPG 4WD, -Auto 2008- GPL ACCOR HUSYNN 5W40 m 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5-4 ACCOR ACCOMATIC D3 - 8.4 de la boîte - - R.C. - 6.4-7.2 A5, 12, 16, 17

Legacy/Outback 2.5i 4WD, -Auto 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 j 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5-4 ACCOR ACCOMATIC D3 - 9.3 de la boîte - - R.C. - 6.4-7.2 A5, 12, 16, 17

Legacy 2.5i Saloon (123kW) 2009- E ACCOR HUSYNN 10W40 d, j 4.2-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5-4 ACCOR ACCOMATIC D3 - 9.3 de la boîte - - R.C. - 6.4-7.2 A5, 8, 12, 16

Legacy/Outback 3.0i 4WD Auto 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 j 5.5 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 9.8 de la boîte - - R.C. - 7-7.8 A5, 12, 16, 17

Legacy/Outback 3.0R 2004- E ACCOR HUSYNN 5W40 j 5.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 i 4.1 - b 9.6-10 de la boîte - - R.C. - 7.3-7.8 A6, 12, 15, 18

Leone 1.8 1800 Turbo Saloon 4WD 
(96kW) 1989-90 ET ACCOR HUSYNN 10W40 d 4 ACCOR GX MULTI 80W90 e 2.6-3.3 ACCOR ACCOMATIC - 6.8-7.2 de la boîte - - R.C. - 5.5 A2, 9, 13, 16, 20

Liberty Outback 3.0 H6 Estate (154kW) 2000-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.5 - - - - b 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 p 1.4 R.C. - 7.4 A5, 12, 16

Outback 2.5 i Estate (123kW) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4-4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5-4 ACCOR ACCOMATIC D3 - 9.3 de la boîte - - R.C. - 6.4-7.2 A5, 8, 12, 16

Outback 3.6 R Estate (191kW) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.2 - - - - - - - - - - - - -

SVX 1992- E ACCOR HUSYNN 10W40 d, j 6 - - - ACCOR ACCOMATIC - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 7.5-8 A10, 14, 16, 20

Vivio GLi 4WD 1992- E ACCOR HUSYNN 10W40 d, j 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 3 A5, 14, 16, 20

Forester 2.0 D (108kW) 2008- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.9 - - - - - - - - - - - - -

Forester 2.0 X 2013-14 E R.C. - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - - R.C. - 8.8 A5, 15

Impreza 2.0 D (110kW) 2009- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.9 - - - - - - - - - - - - -

Legacy/Outback 2.0D 4WD 2008- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5-4 - - - de la boîte - - R.C. - c A5, 12, 16



SUBARU

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 351

Mise à jour 15.02.2016

2/4 roues motrices.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Capacité non indiquée.
Autres recommandations, <2000 : <30°C, 5W30 ; >-20°C, 10W40 ; >-20°C, 10W50 ; >-15°C, 15W40 ; >-15°C, 15W50 ; -20°C à 40°C, 10W30 ; -20°C à 40°C, 10W40 ; <-22°C à <40°C, 5W30.
Autres recommandations : 75W90.
Autres recommandations, <2000 : <30°C, 5W30 ; >-20°C, 10W40 ; >-20°C, 10W50 ; >-15°C, 15W40 ; >-15°C, 15W50 ; -20°C à 40°C, 10W30 ; <-22°C à <40°C, 5W30.
Autres recommandations, <2000 : -20°C à 40°C, 10W30.
Autres recommandations, >2000 : -20°C à 40°C, 10W30.
Autres recommandations : 80W ; 85W ; 90.
Autres recommandations, >2000 : <-30°C à 40°C, 5W30 ; -20°C à 40°C, 10W30 ; -20°C à 40°C, 10W40.
Autres recommandations : 80W90.
Autres recommandations : <-30°C à 40°C, 5W30 ; -20°C à 40°C, 10W30 ; -20°C à 40°C, 10W40.
Autres recommandations : 10W30 ; 10W40.
Autres recommandations : GL-5 80W ; GL-5 85W ; 90.
Autres recommandations : -20°C à 40°C, 10W30.
Autres recommandations : <-30°C à 40°C, 80W ; -30°C à 40°C, 85W ; 0°C à 40°C, 90.
Autres recommandations : -20°C à 40°C, 10W30 ; -20°C à 40°C, 10W40 ; -20°C à 40°C, 10W50.

Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière 4x4 : ACCOR GX MULTI 80W90, e.
Différentiel arrière avec différentiel central commandé par le conducteur (DCCD) : R.C.
Différentiel arrière sans différentiel central commandé par le conducteur (DCCD) : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière : ACCOR SYNCHRO 75W90, i.
Transmission automatique, différentiel avant : ACCOR SYNCHRO 75W90, k.
Transmission automatique, différentiel avant : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission automatique, différentiel avant : ACCOR SYNCHRO 75W90, k.
Différentiel avant : ACCOR SYNCHRO 75W90, k.
Différentiel central commandé par le conducteur (DCCD) : de la transmission.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Transmission automatique, différentiel avant : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission automatique, différentiel avant : ACCOR SYNCHRO 75W90, i.
Transmission automatique, différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90, e.
Roulements de roue : R.C. 

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

m
n
p
q
r
s

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18

 A19
A20
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Aerio 1.3 Saloon 
(66kW) (Aerio) 2002- E ACCOR HUSYNN 5W40 g 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.1 de la boîte - - R.C. - 4.6 A16, 20, 21

Aerio 1.6 Estate 
(79kW) (Aerio) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 h 00.9 R.C. - 6.9 A17, 19

Alto FX, -GL, -GLA 
(Alto) 1981-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 2.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 R.C. a 1.5 de la boîte - - R.C. - 3.5 A17, 20, 21

Alto 1.0 16V 
(SH410) (Alto) 1997-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 ACCOR ACCOMATIC D3 b 4.9 de la boîte - - R.C. - 4 A17, 20, 21

Alto 1.1i 
(RF410) (Alto) 2003-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4.1 de la boîte - - R.C. - 3.5 A20, 21

Alto 1.0 
(K10B 50kW) (Alto) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 r 2.7-3.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - c - de la boîte - - R.C. - e A20

Baleno 1.3i 
(SY 413) (Baleno) 1995-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4.9 de la boîte - - R.C. - 3.5 A17, 20, 21

Baleno 1.6i 
(SY 416) (Baleno) 1995-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.4 de la boîte - - R.C. - 4 A17, 20, 21

Baleno 1.6 i 16V Estate 4x4 
(G16B) (Baleno) 1996-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.4 de la boîte - - R.C. - 4 A16, 20, 21

Baleno 1.6 i 16V Saloon 4x4 
(72kW) (Baleno) 1995-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.4 de la boîte - - R.C. - 4 A16, 20, 21

Baleno 1.8i 
(SY418) (Baleno) 1996-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 ACCOR ACCOMATIC D3 - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A17, 20, 21

Bescudo 2.0 16V Soft Top 4x4 
(97kW) (Bescudo) 1996-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 5.6-6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 R.C. - 6.5 A1, 13, 16, 20, 21

Cappuccino 
(SX306) (Cappuccino) 1994-95 ET ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.8 R.C. - 4 A17, 20, 21

Escudo 2.0 16V 
(97kW) (Escudo) 1996-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 R.C. - 6.5 A16, 20, 21

Escudo 2.5 V6 24V 
(118kW) (Escudo) 1995-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 R.C. - 8 A16, 20, 21

Grand Escudo 2.4 
(122kW) (Grand Escudo) 2009- E R.C. t 4.6-4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 h 1.1 R.C. - 7.3 A3, 15, 19

Grand Escudo 2.4 
(124kW) (Grand Escudo) 2009- E R.C. t 4.6-4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 h 1.1 R.C. - 7.3 A3, 15, 19

Grand Escudo 3.2 4x4 
(171kW) (Grand Escudo) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.5 - - - - - - - - - - - - -

Grand Vitara 1.6 16V 4WD 
(Grand Vitara) 2001-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 ACCOR ACCOMATIC D3 - 2.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 R.C. - 5.5 A17, 20, 21

Grand Vitara 1.6i 16V 4WD 
(M16A) (Grand Vitara) 2005-10 E ACCOR HUSYNN 5W40 g 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 h 00.9 R.C. - 6.9 A1, 14, 17, 19

Grand Vitara 1.6 VVT 16V 3 Door 
(M16A - 78kW) (Grand Vitara) 2010- E R.C. t 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 w 1.9 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 h 1.1 R.C. - 6.9 A19

Grand Vitara 1.6 VVT 16V 4WD 3 Door 
(M16A - 78kW) (Grand Vitara) 2010- E R.C. t 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 w 1.9 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 h 1.1 R.C. - 6.9 A3, 15, 19

Grand Vitara 2.0 16V 4WD 
(GV2000) (Grand Vitara) 1999-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 R.C. - 6.5 A1, 13, 17, 20, 21

Grand Vitara 2.0i 16V 4WD, -Auto 
(J20A) (Grand Vitara) 2005-10 E ACCOR HUSYNN 5W40 g 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - c 2.5 d ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.9 R.C. - 7.3 A1, 14, 17, 19

Grand Vitara 2.0i 16V 4WD 3 Door 
(J20A - 103kW) (Grand Vitara) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 x 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 w 1.9 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 h 1.1 R.C. - 7.3 A3, 15, 19

Grand Vitara 2.0i 16V 3 Door 
(J20A - 103kW) (Grand Vitara) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 x 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 w 1.9 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 h 1.1 R.C. - 7.3 A3, 15, 19

Grand Vitara 2.0i 16V Automatic 3 Door 
(J20A - 103kW) (Grand Vitara) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 x 4.7 - - - - c 2.5 ACCOR GX MULTI 80W90 h 1.1 R.C. - 7.3 A19

Grand Vitara 2.0i 16V 4WD 5 Door 
(J20A - 103kW) (Grand Vitara) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 x 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 w 1.9 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 h 1.1 R.C. - 7.3 A3, 15, 19

Grand Vitara 2.0i 16V 5 Door 
(J20A - 103kW) (Grand Vitara) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 x 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 w 1.9 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 h 1.1 R.C. - 7.3 A3, 15, 19

Grand Vitara 2.0i 16V Automatic 5 Door 
(J20A - 103kW) (Grand Vitara) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 x 4.7 - - - c 2.5 ACCOR GX MULTI 80W90 h 1.1 R.C. - 7.3 A19

Grand Vitara 2.4 VVT 16V 4WD 3 Door 
(J24B - 122kW) (Grand Vitara) 2010- E R.C. t 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 w 1.9 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 h 1.1 R.C. - 7.3 A3, 15, 19

Grand Vitara 2.4 VVT 16V 3 Door 
(J24B - 122kW) (Grand Vitara) 2010- E R.C. t 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 w 1.9 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 h 1.1 R.C. - 7.3 A19

Grand Vitara 2.4 VVT 16V 4WD Automatic 
3 Door (J24B - 122kW) (Grand Vitara) 2010- E R.C. t 4.8 - - - - c 2.5 ACCOR GX MULTI 80W90 h 1.1 R.C. - 7.3 A3, 15, 19

Grand Vitara 2.4 VVT 16V Automatic 3 
Door (J24B - 122kW) (Grand Vitara) 2010- E R.C. t 4.8 - - - - c 2.5 ACCOR GX MULTI 80W90 h 1.1 R.C. - 7.3 A19
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Grand Vitara 2.4 VVT 16V 4WD 5 Door 
(J24B - 122kW) (Grand Vitara) 2010- E R.C. t 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 w 1.9 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 h 1.1 R.C. - 7.3 A3, 15, 19

Grand Vitara 2.4 VVT 16V 4WD Automatic 
5 Door (J24B - 122kW) (Grand Vitara) 2010- E R.C. t 4.8 - - - - c 2.5 ACCOR GX MULTI 80W90 h 1.1 R.C. - 7.3 A3, 15, 19

Grand Vitara 2.4 VVT 16V Automatic 5 
Door (J24B - 122kW) (Grand Vitara) 2010- E R.C. t 4.8 - - - - c 2.5 ACCOR GX MULTI 80W90 h 1.1 R.C. - 7.3 A19

Grand Vitara 2.5 V6 4WD 
(Grand Vitara) 1998-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 R.C. - 8 A1, 13, 17, 20, 21

Grand Vitara XL-7 2.7 V6 4WD 
(Grand Vitara) 2001-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC D3 - 2.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.5 R.C. - 9.1 A1, 13, 17, 20, 21

Ignis 1.3 16V 
(SMC RG413) (Ignis) 2000-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.1 de la boîte - - R.C. - 4.6 A17, 20, 21

Ignis 1.3 4WD 
(61kW) (Ignis) 2000-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.8-4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.1 de la boîte - - R.C. - 4.6 A16, 20, 21

Ignis 1.3i/1.5i 
(RM413/414 (Ignis) 2003-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A20, 21

Ignis 1.3 VVT 
(M13A - 69kW) (Ignis) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A20

Ignis 1.5 VVT 
(M15A - 73kW) (Ignis) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.6 de la boîte - - R.C. - 5.4-5.6 A20

Ignis 1.5 VVT 4WD 
(M15A - 73kW) (Ignis) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A2, 10, 20

Jimny 1.3 8V, 16v 4WD 
(Jimny) 1998- E ACCOR HUSYNN 10W40 g 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.5 R.C. - 4.5 A1, 14, 17, 20, 21

Jimny 1.3 16V 
(60kW) (Jimny) 2001- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.7-4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.1 de la boîte - - R.C. - 4.6 A16, 20, 21

Kizashi 2.4 16V 
(J24B) (Kizashi) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - e A20

Kizashi 2.4 16V CVT 
(J24B) (Kizashi) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 4.5 - - - - f 8 de la boîte - - R.C. - e A20

Kizashi 2.4 16V AWD 
(J24B) (Kizashi) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - e A7, 10, 20

Kizashi 2.4 16V AWD CVT 
(J24B) (Kizashi) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 4.5 - - - - f 8 de la boîte - - R.C. - e A7, 10, 20

Liana 1.6i 16V 2001- E ACCOR HUSYNN 10W40 g 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 2.7 de la boîte - - R.C. - 6.9 A17, 20, 21

Samurai 1.3 
(G13A 44kW) (Samurai) 1988- E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.7-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC - 4.6 de la boîte - - R.C. - 4.5 A16, 20, 21

Santana 4WD 
(SJ410) (Santana) 1982-90 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 R.C. - 4 A1, 13, 17, 20, 21

Sierra 1.3 
(44kW) (Sierra) 1986-90 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.7-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC - 4.6 de la boîte - - R.C. - 4.5 A16, 20, 21

SJ413 4WD 
(SJ413) 1985-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 R.C. - 5 A1, 13, 17, 20, 21

Splash 1.0 
(K10B - 47kW) (Splash) 2008-11 E ACCOR HUSYNN 5W40 p 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 4.4 A19

Splash 1.0 
(K10B - 50kW) (Splash) 2011- E R.C. s 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 4.4 A19

Splash 1.2 
(K12B - 63kW) (Splash) 2008-11 E ACCOR HUSYNN 5W40 p 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - c 5.6 de la boîte - - R.C. - 4.5 A19

Splash 1.2 VVT 
(K12B - 66kW) (Splash) 2011- E R.C. s 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - c 3.3-5.6 de la boîte - - R.C. - 4.4-4.5 A19

Splash 1.2 VVT 
(K12B - 67kW) (Splash) 2012- E R.C. s 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - c 3.3-5.6 de la boîte - - R.C. - 4.4-4.5 A19

Splash 1.2 VVT 
(K12B - 69kW) (Splash) 2010- E R.C. s 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - c 3.3 de la boîte - - R.C. - 4.4-4.5 A19

Swift 1.0 
(SA310) (Swift) 1984-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A17, 20, 21

Swift 1.0i 
(40kW) (Swift) 1989-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.3-3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A16, 20, 21

Swift 1.0 
(SF310) (Swift) 1996-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 ACCOR ACCOMATIC - 4.9 de la boîte - - R.C. - 4 A17, 20, 21

Swift 1.3 
(SA413, SF413) (Swift) 1985-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC - 4.6 de la boîte - - R.C. - 4.5 A17, 20, 21

Swift 1.3 Saloon 
(50kW) (Swift) 1989-01 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.3-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC - 4.6 de la boîte - - R.C. - 4.5 A16, 20, 21

Swift 1.3 GTi 
(SA413) (Swift) 1986-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A17, 20, 21
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Swift 1.3 GTi 
(SF413) (Swift) 1989-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A17, 20, 21

Swift 1.3i 
(M13A - 68/78kW) (Swift) 2005-10 E ACCOR HUSYNN 5W40 g 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A20

Swift 1.3 4x4 
(66kW) (Swift) 2006-10 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1-4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.1 de la boîte - - R.C. - 4.6 A16, 20, 21

Swift 1.2i VVT 16V 
(K12B - 69kW) (Swift) 2010- E R.C. s 3.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A20

Swift 1.2i VVT 16V Automatic 
(K12B - 69kW) (Swift) 2010- E R.C. s 3.1 - - - - c 5.8 de la boîte - - R.C. - 4.4 A20

Swift 1.5i, -Auto 
(M15A - 75kW) (Swift) 2005-10 E ACCOR HUSYNN 5W40 g 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7-2.2 - c 5.6 de la boîte - - R.C. - 6.2 A20

Swift 1.6i Saloon 
(68kW) (Swift) 1990-01 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.4 de la boîte - - R.C. - 4 A16, 20, 21

Swift 1.6 Saloon 
(70kW) (Swift) 1989-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.4 de la boîte - - R.C. - 4 A16, 20, 21

Swift 1.6 4WD 16V 
(SF416) (Swift) 1990-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A9, 17, 20, 21

Swift 1.6 
(92kW) (Swift) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 p 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.4 de la boîte - - R.C. - 4 A16, 20, 21

SX4 1.5 
(73kW) (SX4) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 p 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7-2.2 - c 5.6 de la boîte - - R.C. - 6.2 A20

SX4 1.5 VVT 
(M15A - 82kW) (SX4) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 p 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7-2.2 - c 5.6 de la boîte - - R.C. - 6.2 A20

SX4 1.6 
(M16A - 79/88kW) (SX4) 2005-10 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - c 5.8 de la boîte - - R.C. - 7.7 A20

SX4 1.6 VVT 4x4 
(82kW) (SX4) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - c 5.8 de la boîte - - R.C. - 7.7 A20

SX4 1.6 VVT 16V 
(M16A 88kW) (SX4) 2010- E R.C. t 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 u 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6 A20

SX4 1.6 VVT 16V Automatic 
(M16A 88kW) (SX4) 2010- E R.C. t 3.9 - - - - c 5.8 de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

SX4 1.6 4WD 
(M16A - 79/88kW) (SX4) 2005-10 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7.7 A2, 10, 20

SX4 1.6 VVT 4x4 
(M16A 88kW) (SX4) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 p 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - c 5.8 de la boîte - - R.C. - 7.7 A20

SX4 1.6 VVT 16V 4WD 
(M16A 88kW) (SX4) 2010- E R.C. t 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 u 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6 A5, 12, 20

SX4 1.6 S-Cross 
(M16A - 86kW) FWD (SX4) 2013- E R.C. aa 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.5 - f 6.7 de la boîte - - R.C. - 5.8-6.1 A18, 20

SX4 1.6 S-Cross 
(M16A - 86kW) AWD (SX4) 2013- E R.C. aa 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.5 - f 6.7 de la boîte - - R.C. - 5.8-6.1 A6, 9, 18, 20

SX4 1.6 S-Cross 
(M16A - 88kW) FWD (SX4) 2013- E R.C. aa 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.5 - f 6.7 de la boîte - - R.C. - 5.8-6.1 A18, 20

SX4 1.6 S-Cross 
(M16A - 88kW) AWD (SX4) 2013- E R.C. aa 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.5 - f 6.7 de la boîte - - R.C. - 5.8-6.1 A6, 9, 18, 20

Vitara 1.6 4WD 
(3dr) (SE 416)(G16A 59kW) (Vitara) 1988-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 R.C. - 5.5 A1, 8, 13, 17, 20, 21

Vitara 1.6 16V 4WD 
(3/5dr) (SE 416)(G16B 71kW) (Vitara) 1991-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 R.C. - 5.5 A1, 8, 13, 17, 20, 21

Vitara 2.0 V6 4WD 
(SV 620) (Vitara) 1995-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 2.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 R.C. - 8 A1, 8, 13, 17, 20, 21

Wagon R+ 1.0 16V, 1.2 16v 
(K10A 48kW) (Wagon R+) 1998-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4.5 de la boîte - - R.C. - 3.6 A17, 20, 21

Wagon R+ 1.3 
(RB413) (Wagon R+) 2000- E ACCOR HUSYNN 10W40 g 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 5.1 de la boîte - - R.C. - 4.5 A17, 20, 21

Wagon R+ 1.3 4WD 
(69kW) (Wagon R+) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 p 3.6-3.8 - - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A20

X-90 
(SZ416) (X-90) 1996-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 ACCOR ACCOMATIC - 5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 R.C. - 5.5 A17, 20, 21

Ignis 1.3 DDiS VVT 
(Z13TD - 51kW) (Ignis) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A20

Jimny 1.5 DDiS 4WD 
(48kW) (Jimny) 2003- D ACCOR HUSYNN 5W40 - 4-4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 h 1.7 R.C. - 7.3 A1, 10, 20

Jimny 1.5 DDiS 
(K9K - 63kW) (Jimny) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.7 R.C. - 7.3 A1, 10, 20

Grand Vitara 1.9 DDiS 4WD 
(F9Q) (Grand Vitara) 2005-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i, j 5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.9 R.C. - 8.5 A1, 14, 17, 19
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Grand Vitara 1.9 DDiS FAP 3 Door 
(F9Q - 95kW) (Grand Vitara) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 y 5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 w 1.9 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 h 00.8 R.C. - 8.5 A19

Grand Vitara 1.9 DDiS FAP 4WD 3 Door 
(F9Q - 95kW) (Grand Vitara) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 y 5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 w 1.9 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 h 00.8 R.C. - 8.5 A3, 15, 19

Grand Vitara 1.9 DDiS FAP 5 Door 
(F9Q - 95kW) (Grand Vitara) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 y 5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 w 1.9 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 h 00.8 R.C. - 8.5 A19

Grand Vitara 1.9 DDiS FAP 4WD 5 Door 
(F9Q - 95kW) (Grand Vitara) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 y 5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 w 1.9 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 h 00.8 R.C. - 8.5 A3, 15, 19

Grand Vitara X30 1.9 DDiS FAP 4WD 
(F9Q - 95kW) (Grand Vitara) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 y 5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 w 1.9 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 h 00.8 R.C. - 8.5 A3, 15, 19

Grand Vitara 2.0 TD 4WD 
(RF) (Grand Vitara) 1998-01 TD ACCOR HUSYNN 10W40 i 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 R.C. - 6.8 A1, 13, 17, 20, 21

Grand Vitara 2.0 TD 
(RHZ - 80kW) 4WD (Grand Vitara) 2001-05 TD ACCOR HUSYNN 10W40 i 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 2.2 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.5 R.C. - 6.5 A1, 13, 17, 20, 21

Grand Vitara 2.0 TD 16V 
(RHW - 80kW) 4WD (Grand Vitara) 2001-05 TD ACCOR HUSYNN 10W40 i 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.5 R.C. - 9.5 A1, 13, 17, 20, 21

Grand Vitara XL-7 2.0 TD 
(RHZ - 80kW) 4WD (Grand Vitara) 2001-05 TD ACCOR HUSYNN 10W40 i 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.5 R.C. - 9.5 A1, 13, 17, 20, 21

Grand Vitara XL-7 2.0 TD 16V 
(RHW - 80kW) 4WD (Grand Vitara) 2001-05 TD ACCOR HUSYNN 10W40 i 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 4 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.5 R.C. - 9.5 A1, 13, 16, 20, 21

Splash 1.3 DDiS 
(D13A, Z13TDJ - 55kW) (Splash) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 q 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A19

Swift 1.3 DDiS 
(Z13TD - 51kW) (Swift) 2005-10 TD ACCOR HUSYNN 5W40 i 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A20

Swift 1.3 DDiS 16V FAP 
(D13A - 51/55kW) (Swift) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

SX4 1.6 DDiS 16V 
(DV6 - 66kW) (SX4) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 u 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

SX4 1.6 DDiS 16V 4WD 
(DV6 - 66kW) (SX4) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 u 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A5, 12, 20

SX4 1.6 DDiS 
(9HX - 66kW) (SX4) 2007-10 TD R.C. n 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 k 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

SX4 1.6 DDiS 4WD 
(9HX - 66kW) (SX4) 2007-10 TD R.C. n 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 k 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A4, 11, 20

SX4 1.9 DDiS 
(D1.9AA - 88kW) (SX4) 2005-10 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

SX4 1.9 DDiS 4WD 
(D1.9AA - 88kW) (SX4) 2005-10 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 k 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A4, 11, 20

SX4 2.0 DDiS 
(99kW) (SX4) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 z 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

SX4 2.0 DDiS 16V FAP 
(D20A - 99kW) (SX4) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 u 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

SX4 2.0 DDiS 4x4 
(99kW) (SX4) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 z 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

SX4 2.0 DDiS 16V FAP 4WD 
(D20A - 99kW) (SX4) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 u 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A5, 12, 20

SX4 1.6 S-Cross 
(DDiS - 88kW) FWD (SX4) 2013- D R.C. - 5.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.5 - f 6.7 de la boîte - - R.C. - 5.8-6.1 A18, 20

SX4 1.6 S-Cross 
(DDiS - 88kW) AWD (SX4) 2013- D R.C. - 5.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.5 - f 6.7 de la boîte - - R.C. - 5.8-6.1 A6, 9, 18, 20

Vitara 2.0 Diesel 4WD 
(SV 420D) (Vitara) 1996-98 D ACCOR HUSYNN 10W40 i 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 ACCOR ACCOMATIC D3 b 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 R.C. - 6.5 A1, 8, 13, 17, 20, 21

Vitara 2.0 TD 
(SQ 420WD) 4WD (Vitara) 1996-98 TD ACCOR HUSYNN 10W40 i 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 ACCOR ACCOMATIC - 2.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 R.C. - 6.6 A1, 8, 13, 17, 20, 21

Wagon R+ 1.3 DDiS 
(51kW) (Wagon R+) 2003- D ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.1-3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A20
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Transmission automatique, 1986- : ACCOR ACCOMATIC.
Autres recommandations : ACCOR ACCOMATIC.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Capacité de vidange/remplissage.
Capacité non indiquée.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Autres recommandations, moteur essence : 10W30 ; >-7°C, 20W40/20W50.
Autres recommandations : 0°C à 40°C, 90.
Autres recommandations, moteur diesel : 10W30.
Autres recommandations, moteur diesel : 5W40.
Autres recommandations : <-30°C à 40°C, 75W85 ; >-20°C, 80W90.
Autres recommandations : <-30°C à 40°C, 75W85 ; >0°C, 90.
Autres recommandations : -20°C à 30°C, 10W30 ; -20°C à 40°C, 10W40 ; -10°C à 40°C, 15W40.
Autres recommandations : <-30°C à 40°C, 0W20 ; >-20°C, 10W30 ; >-20°C, 10W40.
Autres recommandations : >-25°C, 5W40 ; <-30°C à 40°C, 0W30 ; <-30°C à 40°C, 0W40 ; >-20°C, 10W30 ; >-20°C, 10W40.
Autres recommandations : <-30°C à 40°C, 0W20 ; -20°C à 40°C, 10W30 ; -20°C à 40°C, 10W40.
Autres recommandations : 5W30.
Autres recommandations : <-30°C à 40°C, 5W30 ; -20°C à 40°C, 10W30 ; -20°C à 40°C, 10W40.
Autres recommandations : 75W85 ; 80W90.
Autres recommandations : <-30°C à 40°C, 75W85 ; 0°C à 40°C, 90.
Autres recommandations : <-30°C à 40°C, 75W85.
Autres recommandations : -20°C à 40°C, 10W30 ; -20°C à 40°C, 10W40 ; -15°C à 40°C, 15W40.
Autres recommandations : -30°C à 30°C, 0W30 ; -25°C à 40°C, 5W40.
Autres recommandations, moteur diesel : 10W30 ; 5W40.
Autres recommandations : 5W30 ; 10W30 ; 10W40.

Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Boîte de transfert : ACCOR GX MULTI 80W90.
Boîte de transfert : ACCOR GX MULTI 80W90, h.
Boîte de transfert : ACCOR GX MULTI 80W90, m.
Boîte de transfert : ACCOR GX MULTI 80W90, v.
Carter de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Carter de transfert : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel à glissement limité (si monté) : R.C.
Différentiel arrière : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90, m.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90, v.
Différentiel avant : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90, h.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Liquide d’embrayage : R.C.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Roulements de roue : R.C. 

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

m
n
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

aa

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18

 A19
A20
A21
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Indica V2 1.4i 
(475S/Si 1396cc - 52/55kW) 1998- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A17, 24, 26

Indica V2 1.4i 
(475S/Si 1405cc - 63kW) 1998- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A17, 24, 26

Indica V2 MPFI 1.4 
(Li, LEi, LSi, LGi, LXi) 2004- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 e 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.3 - - - de la transmission - - R.C. - 6 A16, 40, 43

Indica V2 XETA 1.2 LPG 
(GL, GLE, GLS, GLG, GLX) 2004- E-GPL ACCOR SUPER TURBO 

15W40 e 4 ACCOR GX MULTI 80W90 - 3.3 - - - de la transmission - - R.C. - 6 A2, 16, 26, 39

Indica e-V2 XETA 1.2 2010- E ACCOR HUSYNN 10W40 r 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.3 - - - de la transmission - - R.C. - 6 A16, 26

Indica e-V2 XETA 1.2 LPG 2010- E-GPL ACCOR HUSYNN 10W40 r 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.3 - - - de la transmission - - R.C. - 6 A16, 26

Indicab 1.4 CNG 2004- GNC ACCOR SUPER TURBO 
15W40 e 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.3 - - - de la transmission - - R.C. - 6 A40, 42, 43

Indigo 1.4i 
(475S/Si 1396cc - 44/55kW) 2004- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A17, 24, 26

Indigo 1.4i 
(475S/Si 1405cc - 63kW) 2004- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 c 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A17, 24, 26

Indigo 1.4 GL, GLE, GLS, GLX 2004- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 e 4 ACCOR GX MULTI 80W90 - 3.3 - - - de la transmission - - R.C. - 6 A2, 16, 26, 39

Indigo CS 1.2L BSIII 2009- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 w 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.3 - - - de la transmission - - R.C. - 6 A15, 26

Indigo CS 1.4L BSIII 2009- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 w 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.3 - - - de la transmission - - R.C. - 6 A15, 26

Indigo CS 1.2L BSIV 2009- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 w 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.3 - - - de la transmission - - R.C. - 6 A15, 26

Indigo XL 1.4 DOHC Petrol 2006- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 e 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.3 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A40, 41, 43

Nano, -CX, -LX 
(624cc 26kW) 2008- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 2.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 - - - de la transmission - - R.C. - 2-3.3 A26

Gurkha 1.9 D 
(50kW) 1995-00 D ACCOR HUSYNN 10W40 d 7.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 b a - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - a R.C. - a A4, 13, 16, 26, 39

Gurkha 1.9 TD 
(66kW) 1997-00 TD ACCOR HUSYNN 10W40 d 7.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 b a - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - a R.C. - a A4, 13, 16, 26, 39

Indica V2 1.4D Diesel 
(475 IDI 1405cc - 39/44kW) 1998- D ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A17, 24, 26

Indica V2 1.4TD Diesel Turbo 
(475 IDI 1405cc - 46kW) 1998- D ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A17, 24, 26

Indica - V2 1.4 
(DL, DLE, DLS, DLG, DLX & Turbo) 2004- D-TD ACCOR ZT1 MULTI 15W40 f 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.3 - - - de la transmission - - R.C. - 6 A16, 31, 33, 40, 43

Indica eV2 1.4 2010- TD ACCOR ZT4 10W40 s 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.3 - - - de la transmission - - R.C. - 6 A16, 26, 39

Indica Vista Aqua 1.3 2010- D-TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - 5.4 A15, 25

Indica Vista Aqua 1.4 TDi 2010- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la transmission - - R.C. - 5.4 A15, 25

Indica Vista Aura 1.3 2010- D-TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - 5.4 A15, 25

Indica Vista Aura Plus 1.3 2010- D-TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la transmission - - R.C. - 5.4 A15, 25

Indica Vista Terra 1.3 2010- D-TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - 5.4 A15, 25

Indica Vista Terra 1.4 TDi 2010- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la transmission - - R.C. - 5.4 A15, 25

Indigo 1.4D Diesel 
(475 IDI 1405cc - 39/44kW) 2004- D ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A17, 24, 26

Indigo 1.4TD Diesel 
(475 IDI 1405cc - 52kW) 2004- TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A17, 24, 26

Indigo CS 1.4L BSIII 2009- TD ACCOR HUSYNN 10W40 s 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.3 - - - de la transmission - - R.C. - 6 A15, 26

Indigo CS 1.4L BSIV 2009- TD ACCOR HUSYNN 10W40 s 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.3 - - - de la transmission - - R.C. - 6 A15, 26

Indigo LS, LX, SX 1.4 Diesel 2007- D-TD ACCOR ZT1 MULTI 15W40 f 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.3 - - - de la transmission - - R.C. - 6 A32, 40, 42, 43

Indigo XL 1.4 Diesel 2006- D-TD ACCOR ZT1 MULTI 15W40 f 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.3 - - - de la transmission - - R.C. - 6.5 A40, 41, 43

Indigo Manza Safire 1.4 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 v 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - - - - R.C. - 5.4 A15, 27
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Indigo Marina 1.4 GLE, GLS, GLX 2005- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 e 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.3 - - - de la transmission - - R.C. - 6 A40, 41, 43

Indigo Marina 1.4 Standard, LE, LX 2004- D-TD ACCOR ZT1 MULTI 15W40 q 5.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 3.3 - - - de la transmission - - R.C. - 6 A16, 28, 39, 43

Indicab 1.4 Diesel 
(DL, DLE) 2004- D-TD ACCOR ZT1 MULTI 15W40 g 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.3 - - - de la transmission - - R.C. - 6 A30, 40, 41, 43

Indigo Manza Quadrajet 1.3 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 u 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - 5.4 A15, 26, 45

Safari 
(SUV) 2000- TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 7.7 ACCOR ACCOMATIC - 1.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.2 R.C. - 9 A1, 17, 21, 23

Safari 2.2 VTT Diesel 
(4x2 & 4x4) (SUV) 2005- D-TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD i 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 2.2 R.C. - 9-10 A7, 12, 16, 20, 
37, 44

Safari Exi, Vxi 2.1 Petrol 
(4x2 & 4x4) (SUV) 2005- E ACCOR XT4 15W50 h 5.7 ACCOR ACCOMATIC - 1.6 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 2.2 R.C. - 13 A6, 11, 16, 19, 35, 

40, 44
Sierra/Sport 1.9/2.0 Turbo, -4x4 
(483 DL TCIC - 64/68kW) 1997- TD ACCOR HUSYNN 10W40 d 7.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 b a - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - a R.C. - a A4, 13, 17, 26, 39

Spacio A1 3.0 2005- D-TD ACCOR HUSYNN 10W40 j 5.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.9 R.C. - 12 A36, 37, 41, 44

Spacio Gold 3.0 2005- D-TD ACCOR HUSYNN 10W40 j 5.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.9 R.C. - 12 A18, 36, 37, 41, 44

Sumo 2.0 Diesel, -4x4 
(483 DL - 45kW) 1994- D ACCOR HUSYNN 10W40 d 6.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.9 R.C. - a A4, 13, 17, 26, 39

Sumo 2.0 Diesel Turbo, -4x4 
(483 DL TCIC - 64kW) 1994- TD ACCOR HUSYNN 10W40 d 7.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.9 R.C. - a A4, 13, 17, 26, 39

Sumo Carrier 2.0 
(4x2 & 4x4) 2005- D ACCOR HUSYNN 10W40 j 6.8 ACCOR ACCOMATIC - 1.6 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 k 2.2 R.C. - 9-10 A5, 8, 16, 21, 34, 

37, 44
Sumo Grande EX 2.2, & GX 2.2 
(2WD & 4WD) 2008- D-TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD i 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 2.2 R.C. - 13 A9, 10, 16, 22, 
37, 44

Sumo SE 2.0 
(4x2 & 4x4) 2005- D ACCOR HUSYNN 10W40 j 6.8 ACCOR ACCOMATIC - 1.6 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 k 2.2 R.C. - 9-10 A5, 8, 16, 21, 34, 

37, 44
Sumo Tourin 2.0 
(4x2 & 4x4) 2005- D ACCOR HUSYNN 10W40 j 6.8 ACCOR ACCOMATIC - 1.6 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 k 2.2 R.C. - 9-10 A5, 8, 16, 21, 34, 

37, 44

Sumo Victa 2.0 EX, LX, GX 2005- D ACCOR HUSYNN 10W40 p 6.8 ACCOR ACCOMATIC - 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 n 1.9 R.C. - 6 A3, 16, 29, 38, 
39, 44

Sumo Victa DI Turbo 3.0 2007- TD ACCOR HUSYNN 10W40 m 5.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 n 1.9 R.C. - 12 A3, 14, 39, 44

Capacité non indiquée.
Transmission G76 : ACCOR ACCOMATIC.
Autres recommandations : 10W40.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 10W40.
Autres recommandations : -15°C à 40°C, 15W40/15W50 ; -20°C à 40°C, 10W40/10W50 ; -35°C à 40°C, 5W30.
Autres recommandations : -20°C à 30°C, 10W30 ; <-10°C, 5W20/5W30.
Autres recommandations : -20°C à 40°C, 10W40/10W50 ; -35°C à 40°C, 5W30 ; >-10°C, 20W40/20W50.
Autres recommandations : -15°C à 40°C, 15W40/15W50 ; -20°C à 40°C, 10W40/10W50 ; -35°C à 40°C, 5W50.
Autres recommandations : -10°C à 0°C, CH-4+EO MBZ 228.3 5W30 ; -20°C à -10°C, CH-4+EO MBZ 228.3 0W30.
Autres recommandations : -20°C à 0°C, 10W30 ; <-10°C, 5W20.
Autres recommandations : -40°C à -9°C, ACCOR SYNCHRO 75W90.
Autres recommandations : >-20°C.
Autres recommandations : -40°C à -9°C, 75W.
Autres recommandations : >-20°C, 10W30.
Autres recommandations : -20°C à 30°C, 10W30 ; à <-10°C.
Autres recommandations : -15°C à 40°C, 15W40 ; -20°C à 40°C, 10W40.
Autres recommandations : -20°C à 30°C, 10W30.
Autres recommandations : J1703.
Autres recommandations : -30°C à 40°C, SN+CF 5W40.
Autres recommandations : -30°C à 40°C, SN+CF 5W40 ; -30°C à 40°C, R.C.
Autres recommandations : -20°C à 40°C, 10W40.

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

m
n
p
q
r
s
t
u
v
w

Boîte de transfert : ACCOR ACCOMATIC.
Boîte de vitesse de direction manuelle : ACCOR GX MULTI 80W90.
Boîte de vitesse de direction manuelle : ACCOR GX MULTI 80W90, n.
Boîtier de direction : ACCOR GX MULTI 80W90.
Carter de direction mécanique : ACCOR GX MULTI 85W140, k.
Carter de transfert Borg Warner 4x4 : ACCOR ACCOMATIC.
Carter de transfert Borg Warner 4x4 : ACCOR ACCOMATIC.
Carter de transfert : ACCOR ACCOMATIC.
Carter de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel à glissement limité : R.C.
Différentiel arrière à glissement limité 4x4 : R.C.
Différentiel arrière à glissement limité Spicer 4x4 : R.C.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Direction assistée TML/Dana : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Direction mécanique : ACCOR GX MULTI 80W90.
Essieu avant 4x4 : ACCOR GX MULTI 85W140.
Essieu avant Spicer 4x4 : ACCOR GX MULTI 85W140.
Essieu avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Essieu avant : ACCOR GX MULTI 85W140.
Essieux arrière avec différentiel à glissement limité : R.C.

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23

Graisse de coussinets de roue : R.C.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Liquide de frein : t, R.C.
Moteur 475 IDT 14 TCIC, 52 kW, BS III : ACCOR HUSYNN 10W40, q.
Moteur 483 DL TC IC, 64 kW : ACCOR HUSYNN 10W40, j.
Moteur Tata 475 IDI 03 54kW, BS-III : ACCOR HUSYNN 10W40, f.
Moteur Tata 475 IDI 03 NA 54kW, BS-III : ACCOR HUSYNN 10W40, f.
Moteur Tata 475 IDI/TCIC, 1.4, 52kW, BS-II/III : ACCOR HUSYNN 10W40, f.
Moteur Tata 475 IDT (TCIC) 68kW, BS-III : ACCOR HUSYNN 10W40, f.
Moteur Tata 483 DL TC, 68kW, BS-II : ACCOR HUSYNN 10W40, j.
Moteur Tata 486 PL 07, 93kW, BS-III 4x4 : ACCOR XT4 15W50, h.
Moteur Tata 497 SP 38, 50kW, BS-III : ACCOR HUSYNN 10W40, j.
Moyeux de roue : R.C.
Moyeux : R.C.
Points de graissage : R.C.
Roulements de roue : R.C.
Système de direction : ACCOR ACCOMATIC.
Système de direction : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Système de freins : R.C.
Système frein-embrayage : R.C.
Tous les points de graissage : R.C. 

A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
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4 Runner 3.4 i 4x4 
(136kW) 1995-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC - 2 ACCOR GX MULTI 80W90 k 2.6-2.9 R.C. - 8-9 A3, 20, 28

4 Runner 2.4i, -4WD 1989- E ACCOR HUSYNN 10W40 j 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2-3 ACCOR ACCOMATIC - b ACCOR GX-LS 80W90 - 2.2 R.C. - 8.5 A3, 14, 20, 28

4 Runner 3.0 V6 4WD 1994- E ACCOR HUSYNN 10W40 j 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 2.2 R.C. - 10 A3, 14, 20, 28

Auris 1.33 VVTi 
(1NR-FE 74kW) 2008-12 E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 aa 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.7 A20

Auris 1.33 VVTi 
(1NR-FE 74kW) 2010-12 E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 aa 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.7-5.7 A20

Auris 1.33 VVTi 
(1NR-FE - 73kW) 2012- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 aa 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.7 A20

Auris 1.4i 16V VVTi 
(4ZZ-FE 71kW) 2007-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A20

Auris 1.6i 16V Dual VVTi 
(1ZR-FE) 2007-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 y 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A20

Auris 1.6i 16V V-Matic, -MMT 
(1ZR-FAE) 2008-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 y 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A20

Auris 1.6i 16V V-Matic 
(1ZR-FAE - 97kW) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 y 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A20

Auris 1.6i 16V V-Matic CVT 
(1ZR-FAE) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 y 4.2 - - - - i 7.7 de la boîte - - R.C. - 5.6 A20

Auris 1.8 VVTi Hybrid 
(2ZR-FXE 73kW) 2011-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 y 4.2 - f 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20, 21

Auris 1.8 VVTi 
(2ZR-FAE 108kW) 2009-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 y 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 R.C. - 2.5 de la boîte - - R.C. - 5.5-5.6 A20

Auris 1.8 VVTi 
(2ZR-FAE 106kW) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 R.C. - 2.5 de la boîte - - R.C. - 4.7-5.7 A20

Auris 1.8 VVTi Hybrid 
(2ZR-FXE) 2012- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 y 4.2 - - - R.C. - 3.4 de la boîte - - R.C. - 6.3 A20, 21

Auris 1.8 VVTi 4WD 
(2ZR-FAE 100kW) 2009-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 y 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 R.C. - 2.5 de la boîte - - R.C. - 5.5-5.6 A9, 20

Aygo 1.0 VVTi 
(1KR-FE - 50kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 m 3.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4 A20

Avensis 1.6 1998-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 3.1 de la boîte - - R.C. - 6.1 A20, 28

Avensis 1.6 VVTi 2000-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 m 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20, 28

Avensis 1.6 VVT-i estate 
(81kW) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20, 28

Avensis 1.6 VVT-i 
(3ZZ-FE 81kW) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 m 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8-5.9 A20

Avensis 1.6 VVT-i Automatic 
(3ZZ-FE 81kW) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 m 3.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2.9 de la boîte - - R.C. - 5.8-5.9 A20

Avensis 1.6 VVTi 
(3ZZ-FE 81kW) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 m 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8-5.9 A20

Avensis 1.6 VVTi Automatic 
(3ZZ-FE 81kW) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 m 3.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2.9 de la boîte - - R.C. - 5.8-5.9 A20

Avensis 1.6 V-matic 
(1ZR-FAE) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A20

Avensis 1.8 1998-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 3.1 de la boîte - - R.C. - 6.2 A20, 28

Avensis 1.8 VVTi 
(1ZZ-FE 95kW) 2000-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 m 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20, 28

Avensis 1.8 VVTi, -Auto 2003-08 E ACCOR HUSYNN 5W40 m 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 de la boîte - - R.C. - 6 A20

Avensis 1.8 V-matic 
(2ZR-FAE) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A20

Avensis 1.8 V-matic CVT 
(2ZR-FAE) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 4.2 - - - - e 1.6-2.9 de la boîte - - R.C. - 6.2 A20

Avensis 2.0 1998-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC - 3.8 de la boîte - - R.C. - 7.5 A20, 28

Avensis 2.0 VVTi, -Auto 2003-08 E ACCOR HUSYNN 5W40 m 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 a de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A20

Avensis 2.0 VVTi 
(1AZ-FE 114kW) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 m 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6-6.1 A20

Avensis 2.0 VVTi 
(1AZ-FSE 108kW) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 m 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6-6.1 A20
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Avensis 2.0 VVTi Automatic 
(1AZ-FE 114kW) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 m 4.2 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 de la boîte - - R.C. - 6.3-6.4 A20

Avensis 2.0 VVTi Automatic 
(1AZ-FSE 108kW) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 m 4.2 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 de la boîte - - R.C. - 6.3-6.4 A20

Avensis 2.0 VVTi 2000-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 m 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.8 de la boîte - - R.C. - 7.7 A20, 28

Avensis Verso 2.0 VVTi, 
-Auto 2003-08 E ACCOR HUSYNN 5W40 m 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 a de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A20

Avensis Verso 2.0 VVTi 2001-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 m 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.3 de la boîte - - R.C. - 6.8-7.5 A20, 28

Avensis Verso 2.4 VVTi 
(2AZ-FE 115kW) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 m 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8-7.5 A19

Avensis Verso 2.4 VVTi Automatic 
(2AZ-FE 115kW) 2003-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 m 4.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 de la boîte - - R.C. - 6.8-7.5 A19

Avensis Verso 2.4 VVTi 4WD 
(2AZ-FE 115kW) 2003-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 m 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8-7.5 A9, 19

Avensis 2.0 V-matic 
(3ZR-FAE) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A20

Avensis 2.0 V-matic CVT 
(3ZR-FAE) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 4.2 - - - - e 2.7 de la boîte - - R.C. - 6.2 A20

Avensis 2.4 VVTi 2003-08 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 a de la boîte - - R.C. - 6.4 A17, 20

Camry 1800 1983-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 4 ACCOR ACCOMATIC - 2.6 ACCOR ACCOMATIC - 6 de la boîte - - R.C. - 7 A20, 23, 28

Camry 1.8 estate 
(66kW) 1986-88 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 4 ACCOR ACCOMATIC - 2.6 ACCOR ACCOMATIC - 6 de la boîte - - R.C. - 7 A15, 20, 28

Camry 1.8i Saloon 
(66kW) 1986-88 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 4 ACCOR ACCOMATIC - 2.6 ACCOR ACCOMATIC - 6 de la boîte - - R.C. - 7 A15, 20, 28

Camry 2.0 GLi 1984-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 4.2 ACCOR ACCOMATIC - 2.6 ACCOR ACCOMATIC - 5.6 de la boîte - - R.C. - 6.5 A20, 23, 28

Camry 2.0 GLi 4WD 1988-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 5.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A9, 20, 28

Camry 2.2 GL 1991-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 ACCOR ACCOMATIC - 5.6 de la boîte - - R.C. - 6.5 A20, 23, 28

Camry 2.2 2000-02 E ACCOR HUSYNN 5W40 j 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC - 2.5 de la boîte - 1.6 R.C. - 6.9 A20, 23, 28

Camry 2.4 VVTi 2002- E ACCOR HUSYNN 5W40 m 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.9 de la boîte - - R.C. - 6.2 A20, 28

Camry 2.5 V6 GXi 1989-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.9 - - - ACCOR ACCOMATIC - 5.9 ACCOR ACCOMATIC - 1 R.C. - 9.5 A20, 28

Camry 3.0 V6 GX 1991-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 4.4 - - - ACCOR ACCOMATIC - 6.5 ACCOR ACCOMATIC - 00.8 R.C. - 8.5 A20, 28

Camry 3.0 V6 2000-02 E ACCOR HUSYNN 5W40 j 4.7 - - - ACCOR ACCOMATIC - 4.8 de la boîte - - R.C. - 9.2 A20, 28

Camry 3.0 V6 2002- E ACCOR HUSYNN 5W40 j 4.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 de la boîte - - R.C. - 9.2 A20, 28

Carina 1.6 1981-84 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.8-4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 R.C. - 6.3 ACCOR GX MULTI 80W90 k 1.3 R.C. - 6.5-7.5 A20, 28

Carina 1.8 1981-84 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.8-4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 R.C. - 6.3 ACCOR GX MULTI 80W90 k 1.3 R.C. - 6.5-7.5 A20, 28

Carina II 1.6 1984-88 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.2-3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 ACCOR ACCOMATIC - 7.2 de la boîte - - R.C. - 5-6 A20, 23, 28

Carina 1.6 1988-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 ACCOR ACCOMATIC - 3.1 a de la boîte - - R.C. - 5-5.5 A20, 28

Carina E 1.6 1992- E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 ACCOR ACCOMATIC - 3.1 a de la boîte - - R.C. - 5.5 A20, 28

Carina E 1.6 Saloon 
(79kW) 1993-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 ACCOR ACCOMATIC - 3.1 de la boîte - - R.C. - 5.5 A20, 28

Carina E 1.8 1995- E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 ACCOR ACCOMATIC - 3.3 a de la boîte - - R.C. - 5.5 A20, 28

Carina 2.0i 1988-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 4.1 ACCOR ACCOMATIC - 2.6 ACCOR ACCOMATIC - 5.7 de la boîte - - R.C. - 6.5 A20, 23, 28

Carina E 2.0 1992- E ACCOR HUSYNN 10W40 j 4.1-4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 ACCOR ACCOMATIC - 3.1 a de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A20, 28

Carina E 2.0 GTi 1992- E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20, 28

Carina E 2.0 Gti 16V 
(129kW) 1994-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.9-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20, 28
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Celica 1.6 GT 16V 
(91kW) 1985-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.3-3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 k 1.3 R.C. - 6 A20, 28

Celica 1.6 Saloon 
(63kW) 1986-90 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.3-3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A20, 28

Celica 1.6 GT 
(85kW) 1987-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.3-3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 k 1.3 R.C. - 6 A20, 28

Celica 1.6 STI Coupe 
(77kW) 1989-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.2-3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 ACCOR ACCOMATIC - 3.1 de la boîte - - R.C. - 5.5 A20, 28

Celica 1.8 ST 1995-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A20, 28

Celica 1.8 VVTi 1999- E ACCOR HUSYNN 5W40 m 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A20, 28

Celica T-Sport 1.8 VVTi 2001- E ACCOR HUSYNN 5W40 m 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A20, 28

Celica 190 1.8 VVTi 2000- E ACCOR HUSYNN 5W40 m 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A20, 28

Celica 2.0 ST 1982-84 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.3-4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7-2.5 R.C. - 6.3 ACCOR GX MULTI 80W90 k 1.2-1.3 R.C. - 9.5 A6, 20, 28

Celica 2.0 XT 1984-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 R.C. - 6.3 ACCOR GX MULTI 80W90 k 1.2 R.C. - 7.5 A6, 20, 28

Celica 2.0 GT 1985-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3-3.9 ACCOR ACCOMATIC - 2.6 ACCOR ACCOMATIC - 3.3 a de la boîte - - R.C. - 6-7 A20, 28

Celica 2.0 GT-Four 1988-94 ET ACCOR HUSYNN 5W40 j 3.6-3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 5.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A9, 20, 28

Celica GT-Four 1994-99 ET ACCOR HUSYNN 5W40 j 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 5.2 ACCOR ACCOMATIC - 2.5-3 a de la boîte - - R.C. - 7 A9, 20, 28

Celica Supra 2.8i 1982-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 6.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.2 R.C. - 8.5 A20, 28

Corolla 1.3 
(RWD) 1980-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7-2.5 R.C. - 5.3 ACCOR GX MULTI 80W90 k 1-1.3 R.C. - 6 A20, 28

Corolla 1.3 
(FWD) 1983-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 2.9-3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 ACCOR ACCOMATIC - 5.5 de la boîte - - R.C. - 5 A20, 23, 28

Corolla 1.3 
(FWD) 1987-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 ACCOR ACCOMATIC - 5.5 de la boîte - - R.C. - 5 A20, 23, 28

Corolla 1.3 1992-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 ACCOR ACCOMATIC - 5.5 de la boîte - - R.C. - 4.5 A20, 23, 28

Corolla 1.3 1997-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 2.5-3.1 ACCOR GX MULTI 80W90 n 00.9 R.C. - 4.1-4.8 A20, 28

Corolla 1.3 G6 1997-01 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 2.8-3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2-5.3 A20, 28

Corolla 1.33 VVTi 
(1NR-FE - 74kW) 2007- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 aa 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.7-5.7 A20

Corolla 1.4 VVTi 2000-02 E ACCOR HUSYNN 5W40 m 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A20, 28

Corolla 1.4 VVTi 2002- E ACCOR HUSYNN 5W40 m 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20, 28

Corolla 1.4 VVTi 
(71kW) 2002-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 r 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A20

Corolla 1.4 VVTi 
(1ZR-FE - 71kW) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A20

Corolla 1.6 G6 1997-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 2.8-3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2-5.3 A20, 28

Corolla 1.6 GT 16V 
(89kW) 1985-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.3-3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 k 1.3 R.C. - 6 A20, 28

Corolla 1.6 
(FWD) 1987-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 ACCOR ACCOMATIC - 5.5 de la boîte - - R.C. - 5-5.5 A20, 23, 28

Corolla 1.6 1992-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 ACCOR ACCOMATIC - 7.2 de la boîte - - R.C. - 5-5.5 A20, 28

Corolla 1.6 GT Coupe 
(RWD) 1984-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 1.3 R.C. - 6 A20, 28

Corolla 1.6 GT 
(FWD) 1985-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.3-3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A20, 28

Corolla 1.6 GTi 1987-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.3-4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A20, 28

Corolla 1.6 4WD 1988-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A9, 20, 28

Corolla 1.6 1997-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 2.5-3.1 de la boîte - 00.9 R.C. - 4.1-4.8 A20, 23, 28
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Corolla 1.6 VVTi 2000-02 E ACCOR HUSYNN 5W40 m 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2.1 ACCOR ACCOMATIC - 3.1 de la boîte - - R.C. - 6 A20, 28

Corolla 1.6 Dual VVTi 
(1ZR-FAE - 97kW) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 R.C. - 2.5 de la boîte - - R.C. - 5.5-5.6 A20

Corolla 1.6 Dual VVTi 
(1ZR-FE - 91kW) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5-5.6 A20

Corolla 1.6 
(3ZZ-FE 81kW) 2000-02 E ACCOR HUSYNN 5W40 m 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A17, 19

Corolla 1.6 Automatic 
(3ZZ-FE 81kW) 2000-02 E ACCOR HUSYNN 5W40 m 3.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 de la boîte - - R.C. - 6.5 A17, 19

Corolla 1.6 VVTi 2002- E ACCOR HUSYNN 5W40 m 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 de la boîte - - R.C. - 6.5 A20, 28

Corolla 1.6 
(1ZR-FE - 91kW) 2006-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 y 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A20

Corolla 1.8 GXi 1993-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 4.3-4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A20, 28

Corolla 1.8, - AWD 
(7A-FE -81kW) 1997-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 4.3-4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A16, 20, 28

Corolla 1.8 VVTi 2002- E ACCOR HUSYNN 5W40 p 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7 A20, 28

Corolla 1.8 VVTLi T Sport Compressor 2005- ET ACCOR HUSYNN 5W40 d, p 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7 A20, 28

Corolla 1.8 VVTLi TS 
(2ZZ-GE 160kW) 2005-06 EC ACCOR HUSYNN 5W40 d, p 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5-6.7 A20

Corolla 1.8 VVTLi TS Automatic 
(2ZZ-GE 160kW) 2005-06 EC ACCOR HUSYNN 5W40 d, p 4.4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 de la boîte - - R.C. - 6.5-6.7 A20

Corolla Verso 1.8 VVTi 2002- E ACCOR HUSYNN 5W40 m 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20, 28

Corolla Verso 1.6 VVTi 2002- E ACCOR HUSYNN 5W40 m 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2.1 de la boîte - - R.C. - 6.5 A20, 28

Crown 2.8i Super Saloon 
(125kW) 1984-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC - 6.5 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.2 R.C. - - A20, 28

Echo 1.5 VVTi TS 
(78kW) 2001- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.7 - - - - - - - - - - -

Echo 1.5 VVTi TS 
(110kW) 2003-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 r b - - - - - - - - - - -

GT86 2.0 
(4U-GSE 147kW) 2012- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 aa 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 R.C. - 2 - - 1.1-1.2 R.C. - 7.2-7.5 A6, 19

iQ 1.0 VVTi 
(1KR-FE 50kW) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 3.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.3 A20

iQ 1.0 VVTi Multidrive 
(1KR-FE 50kW) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 3.1 - - - - e 00.8-1.6 de la boîte - - R.C. - 4.3 A20

iQ 1.3 
(1NR-FE 72kW) 2009- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.1 A20

iQ 1.33 VVTi 
(1NR-FE) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.7 A20

iQ 1.33 VVTi Multidrive 
(1NR-FE) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 3.7 - - - - e b de la boîte - - R.C. - 4.7 A20

Land Cruiser Colorado 3.4 V6 1996-01 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC - 2 ACCOR GX MULTI 80W90 k 2.6-2.9 R.C. - 8-9 A3, 20, 28

Land Cruiser 90 3.4i 24V 
(131kW) 1996- E ACCOR HUSYNN 10W40 j 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC - 2 ACCOR GX MULTI 80W90 k 2.6-2.9 R.C. - 8-9 A3, 20, 28

Land Cruiser 4.0 V6 VVTi 
(1GR-FE - 183kW) 2010- ET ACCOR HUSYNN 5W40 y 6.1-6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 R.C. - b ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2-2.8 R.C. - 10.5-12.8 A3, 6, 12, 20

Land Cruiser 4.0 V6 VVTi 
(1GR-FE- 207kW) 2010- ET ACCOR HUSYNN 5W40 y 6.1-6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 R.C. - b ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2-2.8 R.C. - 10.5-12.8 A3, 6, 12, 20

Land Cruiser 4.0 VVTi V6 
(1GR-FE) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.2 - - - R.C. - 3 ACCOR GX MULTI 80W90 - 3 R.C. - 9.8 A3, 13, 17, 20

Land Cruiser VX 4.5 Auto 1995-98 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 7.4 - - - ACCOR ACCOMATIC - 6 ACCOR GX MULTI 80W90 k 3.3 R.C. - 13.5 A3, 20, 28

Land Cruiser 4.6 V8 
(1UR-FE - 234kW) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 R.C. - b ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.2-4.3 R.C. - 13.8-17 A3, 6, 12, 20

Land Cruiser Amazon VX 4.7 V8 1998-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 6.4-6.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 3.5-6 ACCOR GX-LS 80W90 n 1.7-2.8 R.C. - 14.8-15.7 A3, 7, 20, 28

Land Cruiser 100 4.7 
(173kW) 1998- E ACCOR HUSYNN 10W40 j 6.4-6.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 3.5-6 ACCOR GX-LS 80W90 n 1.7-2.8 R.C. - 14.8-15.7 A3, 7, 20, 28

Land Cruiser Amazon 4.7 V8 2002- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.4-6.8 - - - R.C. - 3 ACCOR GX MULTI 80W90 - 3 R.C. - b A3, 6, 13, 17, 20
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Land Cruiser 200 4.7 V8 
(2UZ-FE) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.4-6.8 - - - R.C. - 3 ACCOR GX MULTI 80W90 - 3 R.C. - b A3, 6, 13, 17, 20

MR2 1985-90 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 12.5 A20, 28

MR2, -GT 1990-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.9-4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 ACCOR ACCOMATIC - 3.4 a de la boîte - - R.C. - 13-13.5 A20, 28

MR2 1.8 VVTi 2000- E ACCOR HUSYNN 5W40 m 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 10.4 A18, 20, 28

MR2 1.8 VVTi SMT 2001- E ACCOR HUSYNN 5W40 m 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 10.4 A18, 20, 28

Paseo 1.5i 1996- E ACCOR HUSYNN 10W40 j 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A20, 28

Picnic 2.0i 1996- E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 ACCOR ACCOMATIC - 3.3 a de la boîte - - R.C. - 6 A20, 28

Picnic 2.0 
(90kW) 2001- E ACCOR HUSYNN 5W40 r 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 ACCOR ACCOMATIC - 3.3 a de la boîte - - R.C. - 6 A20, 28

Previa 1990-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC - 2.4 a ACCOR GX MULTI 80W90 k 1.1 R.C. - 11.5 A20, 28

Previa 2.4 2000- E ACCOR HUSYNN 5W40 q 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.3 de la boîte - - R.C. - 6.4-8.2 A20, 28

Prius 1.5 Hybrid 
(1NZ-FXE 53kW) 2000-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 j 3.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 4.6 de la boîte - - R.C. - 4.9 A20, 26, 28

Prius Hybrid 2003-08 E ACCOR HUSYNN 5W40 p 3.7 - - - R.C. - 3.6 de la boîte - - R.C. - 5.3-5.5 A20, 26

Prius 1.8 VVTi 
(Hybrid) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 r 4.2 - - - R.C. - 3.3 de la boîte - - R.C. - 6.5 A20

Prius 1.8 Hybrid 
(2ZR-FXE) 2011- E R.C. bb 4.2 - - - R.C. - 3.4 de la boîte - - R.C. - 6.5-7.2 A17, 20, 21

RAV4 1.8 VVTi 
(2WD) 2000-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 m 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4 A20, 28

RAV4 2.0 1994-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8 A8, 20, 24, 28

RAV4 2.0 VVTi 
(4WD) 2000-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 m 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.4 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 n 00.9 R.C. - 6.2-6.3 A1, 2, 20, 28

RAV4 2.0 VVTi 4WD 2005-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 r 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 R.C. - 3.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.5 R.C. - 6.3-6.4 A4, 20

RAV4 2.0 VVTi 4WD 
(3ZR-FAE - 111kW) 2013- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 cc 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 R.C. - 5.6-6.2 de la boîte - - R.C. - 5.8-6 A3, 8, 20

RAV4 2.4 VVTi 
(2AZ-FE - 125kW) 2005-12 ET ACCOR HUSYNN 5W40 r 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 R.C. - 3.5 ACCOR GX MULTI 80W90 k 00.5 R.C. - 6.6-6.5 A10, 20

RAV4 3.5 VVTi 
(2GR-FE - 201kW) 2005-12 ET ACCOR HUSYNN 5W40 x 6.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 R.C. - 3.6 ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.5 R.C. - 9.3 A10, 20

Space Cruiser 1800 1983-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 R.C. - 6.5 ACCOR GX MULTI 80W90 k 1.3 R.C. - 7 A20, 28

Space Cruiser 2000 1985-90 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC - 6.5 ACCOR GX MULTI 80W90 k 1.3 R.C. - 7.5 A20, 28

Starlet 1.0 1978-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.3-3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7-2.5 R.C. - 5.3 ACCOR GX MULTI 80W90 k 1 R.C. - 5-5.5 A20, 28

Starlet 1.0 1985-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 2.9-3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A20, 28

Starlet 1.2 1978-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.3-3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7-2.5 R.C. - 5.3 ACCOR GX MULTI 80W90 k 1 R.C. - 5-5.5 A20, 28

Starlet 1.3 1978-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.3-3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7-2.5 R.C. - 5.3 ACCOR GX MULTI 80W90 k 1 R.C. - 5-5.5 A20, 28

Starlet 1.3 12V 
(55kW) 1989-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A20, 28

Starlet 1.3 1993-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A20, 28

Starlet 1.3 1996- E ACCOR HUSYNN 10W40 j 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC - 2.5 a de la boîte - - R.C. - 4.5 A20, 23, 28

Supra 3.0i, -Turbo 1986-93 E-ET ACCOR HUSYNN 5W40 j 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 ACCOR ACCOMATIC - 7.2 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.3 R.C. - 8 A20, 28

Supra 3.0i Turbo 1993- ET ACCOR HUSYNN 5W40 j 5 R.C. - 1.8 R.C. - 1.9 a ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.7 R.C. - 9.5 A20, 28

Tercel 1.3 1982-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.3 ACCOR ACCOMATIC - 4.5 de la boîte - - R.C. - 5.5 A20, 25, 28

Tercel 1.5 4WD 1983-88 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A9, 20, 28
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Urban Cruiser 1.3 
(74kW) 2009- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 aa 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.1 A20

Urban Cruiser 1.33 VVTi 
(1NR-FE) 2009- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 aa 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.1 A20

Verso S 1.33 VVTi CVT 
(1NR-FE 73kW) 2009- E R.C. bb 3.4 - - - - e b de la boîte - - R.C. - 4.6 A19

Verso S 1.33 VVTi 
(1NR-FE 73kW) 2009- E R.C. bb 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A19

Verso 1.6 
(1ZR-FAE 97kW) 2009- E R.C. bb 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6-6.3 A22

Verso 1.8 V-matic 
(2ZR-FAE) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6-6.3 A20

Verso 1.8 V-matic CVT 
(2ZR-FAE) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 4.2 - - - - e 1.2 de la boîte - - R.C. - 6.2 A20

Yaris 1.0 12V 
(1KR-FE - 51kW) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 3.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7-2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A20

Yaris 1.0 GPL 
(1KR-FE - 51kW) 2006- GPL ACCOR HUSYNN 5W40 y 3.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A20

Yaris 1.0, Echo VVTi 1999-09 E ACCOR HUSYNN 5W40 m 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2.1 de la boîte - - R.C. - 4.3-4.7 A20, 28

Yaris 1.0 VVTi 
(1KR-FE) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A20

Yaris 1.3 VVTi 1999-09 E ACCOR HUSYNN 5W40 m 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2 de la boîte - - R.C. - 4.1-4.5 A20, 28

Yaris 1.3 VVTi 
(2NZ-FE - 63kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7-1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.8-5.1 A20

Yaris 1.3 
(1NR-FE - 70kW) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.7 A20

Yaris 1.3 CVT 
(1NR-FE - 70kW) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 3.4 - - - R.C. - b de la boîte - - R.C. - 4.8 A20

Yaris 1.3 
(1NR-FE - 73kW) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.7 A20

Yaris 1.3 CVT 
(1NR-FE - 73kW) 2011- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 3.4 - - - R.C. - b de la boîte - - R.C. - 4.8 A20

Yaris 1.33 VVTi 
(1NR-FE) 2009- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 aa 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.1 A20

Yaris 1.33 VVTi, -SR, -MMT 
(1NR-FE) 2008- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 aa 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.1 A20

Yaris 1.3 VVTi 
(1NR-FE - 73kW) 2010- ET ACCOR HUSYNN 5W40 y 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A20

Yaris Verso 1.3 VVTi 2001- E ACCOR HUSYNN 5W40 m 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2 de la boîte - - R.C. - 4.1-4.5 A20, 28

Yaris 1.5 Hybrid 
(1NZ-FXE - 55kW) 2012- E ACCOR HUSYNN 5W40 y 3.7 - - - R.C. - 3.3 de la boîte - - R.C. - 4.5 A20, 21

Yaris SR, -1.8i 16V Dual VVTi 
(2ZR-FE) 2007-09 E ACCOR HUSYNN 5W40 y 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A20

4 Runner 3.0 Turbo Diesel 
(1KZ-T 92kW) 1994- TD ACCOR HUSYNN 10W40 s 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 2.2 R.C. - 9 A3, 14, 20, 28

Aygo 1.4D 2005-07 D ACCOR HUSYNN 5W40 s 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4-4.4 A20

Auris 1.4 D4D 
(1ND-TV) 2007-10 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.4 A20

Auris 1.4 D4D FAP 
(1ND-TV) 2010-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 z 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.4 A20

Auris 1.4 D4D FAP 
(1ND-TV - 66kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 z 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A20

Auris 2.0 D4D 
(1AD-FTV) 2007-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 z 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7.4 A20

Auris 2.2 D-CAT 
(2AD-FHV) 2007-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 z 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7.4 A20

Avensis 2.0 TD 1998-03 TD ACCOR HUSYNN 10W40 s 5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.9 A20, 28

Avensis 2.0 D4D 1999-03 TD ACCOR HUSYNN 10W40 s 6.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.9-7.1 A20, 28

Avensis Verso 2.0 D4D 2001-03 TD ACCOR HUSYNN 10W40 s 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 8.8 A20, 28

Avensis 2.0 D4D 
(1CD-FTV 85kW) 2001-03 TD R.C. s 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7.4-7.6 A19
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Avensis 1.9 D4D 
(1CD-FTV 85kW) 2001-03 TD R.C. s 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7.4-7.6 A19

Avensis 2.0 D4D 2003-08 TD ACCOR HUSYNN 10W40 s 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20

Avensis 2.0 D4D 
(1AD-FTV) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 c, z 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7.4 A20

Avensis 2.0 D4D FAP 
(1AD-FTV - 91kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 z 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7.4-7.8 A20

Avensis 2.0 D4D FAP 
(1AD-FTV - 91kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 z 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7.4-7.8 A20

Avensis Verso 2.0 D4D 2003-08 TD ACCOR HUSYNN 10W40 s 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20

Avensis Verso 2.2 D4D FAP 2008-09 TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 z 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7.4-7.8 A20

Avensis 2.2 D4D 2005-08 TD R.C. s 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A17, 20

Avensis 2.2 D4D 
(2AD-FTV/2AD-FHV) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 c, z 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7.4 A20

Avensis 2.2 D-CAT 
(2AD-FTV/2AD-FHV) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 z 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7.4 A20

Camry Diesel, -Turbo 1984-88 D-TD ACCOR HUSYNN 10W40 s 4.3 ACCOR ACCOMATIC - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20, 28

Camry 2.0 Turbo-D estate 
(63kW) 1988-91 TD ACCOR HUSYNN 10W40 s 5.1-5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A20, 28

Carina II Diesel 1984-89 D ACCOR HUSYNN 10W40 s 4.3 ACCOR ACCOMATIC - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20, 28

Carina Diesel 1990-92 D ACCOR HUSYNN 10W40 s 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20, 28

Carina E 2.0 Diesel 1992-95 D ACCOR HUSYNN 10W40 s 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20, 28

Carina E 2.0 D estate 
(54kW) 1993-96 D ACCOR HUSYNN 10W40 s 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20, 28

Carina E 2.0 TD Saloon 
(61kW) 1996-97 TD ACCOR HUSYNN 10W40 s 5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A20, 28

Carina E 2.0 Turbo Diesel 1996- TD ACCOR HUSYNN 10W40 s 5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A20, 28

Corolla 1.4 D4D 2005- TD R.C. s 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A20

Corolla 1.4 D4D 
(1ND-TV 66kW) 2004-07 TD R.C. s 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3-5.5 A19

Corolla 1.4 D4D 
(1ND-TV 66kW) 2007-10 TD R.C. s 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.4-7.6 A19

Corolla 1.4 D4D FAP 
(1ND-TV 66kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 z 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.4-7.6 A19

Corolla 1.9 D 2000-02 D ACCOR HUSYNN 5W40 s 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A20, 28

Corolla 2.0 Diesel 1993-97 D ACCOR HUSYNN 10W40 s 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A20, 28

Corolla 2.0 D 1997-02 D ACCOR HUSYNN 10W40 s 5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8-6.9 A20, 28

Corolla 2.0 D4D 2002- TD ACCOR HUSYNN 10W40 s 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7.6 A20, 28

Corolla Verso 2.0 D4D 2002- TD ACCOR HUSYNN 10W40 s 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7.6 A20, 28

Corolla Verso 2.2 D4D, 
-D-Cat 2005- TD R.C. s 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A17, 20

Corolla 2.0 D4D 
(1AD-FTV - 93kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 z 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7.4-7.8 A20

iQ 1.4 D4D 
(1ND-TV 66kW) 2009- D ACCOR HUSYNN 5W40 - 4-4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.4 A20

Land Cruiser Diesel 1981-90 D ACCOR HUSYNN 10W40 s 9.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 ACCOR ACCOMATIC - 6 ACCOR GX MULTI 80W90 k 2.4 R.C. - 15.5 A3, 20, 28

Land Cruiser II Turbo Diesel 1988- TD ACCOR HUSYNN 10W40 s 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 k 1.8 R.C. - 10.5 A4, 11, 20, 28

Land Cruiser Colorado 3.0 Turbo Diesel 1996-01 TD ACCOR HUSYNN 10W40 s 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC - 2 ACCOR GX MULTI 80W90 k 2.6-2.9 R.C. - 9.5 A3, 20, 28

Land Cruiser Colorado 3.0 D4D 2001-03 TD ACCOR HUSYNN 10W40 s 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC - 2 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.6-2.9 R.C. - 9.5-10.5 A3, 13, 20, 28
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Land Cruiser 3.0 D4D 
(92kW) 2002- D ACCOR HUSYNN 10W40 s 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC - 2 ACCOR GX MULTI 80W90 k 2.6-2.9 R.C. - 9.5 A3, 20, 28

Land Cruiser 3.0 D4D 2003-06 TD R.C. s 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 3 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.4-3.1 R.C. - 11-11.3 A3, 13, 17, 20

Land Cruiser 3.0 D4D Euro 4 
(1KD-FTV) 2007-10 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 3 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.4-3.1 R.C. - 11-11.3 A3, 13, 17, 20

Land Cruiser 3.0 D4D FAP 
(1KD-FTV) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 z 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 3 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.4-3.1 R.C. - 11-11.3 A3, 13, 17, 20

Land Cruiser 150 3.0 FAP D4D 
(1KD-FTV - 127kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 z 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 R.C. - b ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2-2.8 R.C. - 13.1-15 A3, 12, 20

Land Cruiser 150 3.0 D4D 
(1KD-FTV - 127kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 b R.C. - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2-2.8 R.C. - 13.1-15 A3, 12, 20

Land Cruiser V8 4.5 D4D 
(1VD-FTV) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 z 9 - - - R.C. - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.1-4.2 R.C. - 18 A3, 12, 17, 20

Land Cruiser 200 V8 4.5 D4D 
(1VD-FTV) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 z 9 - - - R.C. - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.1-4.2 R.C. - 18 A3, 5, 12, 17, 20

Land Cruiser 4.5 D4D 
(1VD-FTV - 200kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 9.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 R.C. - b ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.2-4.3 R.C. - 14.8-18 A3, 6, 12, 20

Land Cruiser 4.2 VX Turbo Diesel 1990-98 TD ACCOR HUSYNN 10W40 s 9.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 ACCOR ACCOMATIC - 6 ACCOR GX MULTI 80W90 k 3.3 R.C. - 11 A3, 20, 28

Land Cruiser 4.2 D 
(99kW) 1990-97 D ACCOR HUSYNN 10W40 s 9.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 ACCOR ACCOMATIC - 6 ACCOR GX MULTI 80W90 k 3.3 R.C. - 11 A3, 20, 28

Land Cruiser Amazon 4.2 TD 1996-98 TD ACCOR HUSYNN 10W40 t, u 10.1-11.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2-2.7 ACCOR ACCOMATIC - 6 ACCOR GX MULTI 80W90 v 1.7-2.8 R.C. - 12.8-13.7 A3, 7, 20, 27, 28

Land Cruiser Amazon 4.2 TD 1998-02 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 10.1-11.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC - 6 ACCOR GX MULTI 80W90 v 1.7 R.C. - 13.3-13.7 A3, 10, 17, 20, 27

Land Cruiser Amazon 4.2 TD 2002-03 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 10.1-11.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.2 a ACCOR GX MULTI 80W90 v 1.7 R.C. - 13.3-13.7 A3, 10, 17, 20, 27

Land Cruiser Amazon 4.2 TD 2003-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 10.1-11.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 R.C. - 3 ACCOR GX MULTI 80W90 v 1.7 R.C. - 13.3-13.7 A3, 10, 17, 20, 27

Picnic 2.2 TD 1997- TD ACCOR HUSYNN 10W40 s 5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.6-8.8 A20, 28

Previa 2.0 D4D 2001-05 TD ACCOR HUSYNN 10W40 w 5.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 8.8 A20, 28

RAV4 2.0 D4D 2001-05 TD ACCOR HUSYNN 10W40 s 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.9 R.C. - 7.6 A20, 28

RAV4 2.0 D4D 2WD 
(1AD-FTV - 91kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 z 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A20

RAV4 2.2 D4D 4WD 2005-09 TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 x 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.5 R.C. - 7.3 A4, 20

RAV4 2.2 D4D D-CAT 4WD T180/SR180 2006-09 TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 z 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.5 R.C. - 7.3 A4, 20

RAV4 2.2 D4D 2WD 
(110kW) 2008-12 D ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 x 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A20

RAV4 2.2 D4D 4WD 
(2AD-FTV) 2009-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 c, z 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.5 R.C. - 7.3 A4, 20

RAV4 2.2 D4D 4WD 
(2AD - FHV) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 z 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A3, 8, 20

RAV4 2.2 D4D D-CAT 4WD, -Auto 
(2AD-FHV) 2009-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 z 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 R.C. - 3.4 ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.5 R.C. - 7.3 A4, 20

RAV4 2.2 D4D D-CAT 4WD 
(2AD - FHV) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 z 5.9 - - - R.C. - 3.4-4.8 de la boîte - - R.C. - 7.3 A3, 8, 20

Urban Cruiser 1.4 D4D, 
-4X4 (1ND-TV) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 z 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.3 A4, 9, 20

Urban Cruiser 1.4 D4D 
(66kW) 2009- D ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 z 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.3 A4, 9, 20

Urban Cruiser 1.4 D4D 
-4x4 (66kW) 2009- D ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 z 4.1 - - - - - - - - - - - -

Verso S 1.4 D4D FAP 
(1ND-TV 66kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 z 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.9-5.3 A19

Verso 2.0 D4D 
(1AD-FTV) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 c, z 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7.4 A20

Verso 2.2 D-CAT 
(130kW) 2009- D ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 z 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.4 ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.5 R.C. - 7.3 A4, 20

Verso 2.2 D4D 
(2AD-FHV 110kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 z 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7.4-7.8 A20

Yaris 1.4 D4D 2002-09 TD ACCOR HUSYNN 10W40 s 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A20, 28
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Yaris 1.4 D4D 
(1ND-TV) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 c, z 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.3 A20

Yaris 1.4 D4D FAP 
(1ND-TV - 66kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 z 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.9-5.3 A20

Yaris Verso 1.4 D4D 2002- TD ACCOR HUSYNN 10W40 s 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A20, 28

Capacité de vidange/remplissage.
Capacité non indiquée.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40.
Compresseur : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Autres recommandations, moteur essence, >2000 : <-29°C à 10°C, 5W30 ; -18°C à 38°C, 10W30 ; -12°C à 38°C, 15W40 ; -7°C à 38°C, 20W50.
Autres recommandations : 90.
Autres recommandations, moteur essence, >2000 : <-29°C à 38°C, 5W30 ; -18°C à 38°C, 10W30 ; -12°C à 38°C, 15W40 ; -7°C à 38°C, 20W50.
Autres recommandations : <18°C, 80W/80W90 ; >18°C, 90.
Autres recommandations : -18°C à 38°C, 10W30 ; -12°C à 38°C, 15W40 ; -7°C à 38°C, 20W50.
Autres recommandations : <-29°C à 10°C, 5W30 ; -18°C à 38°C, 10W30 ; -12°C à 38°C, 15W40 ; -7°C à 38°C, 20W50.
Autres recommandations : 0W20 ; 5W20.
Autres recommandations, moteur diesel, >1999 : -35°C à 30°C, 0W30 ; -30°C à 40°C, 5W40 ; -25°C à 30°C, 5W30 ; -20°C à 30°C, 10W30 ; -20°C à 40°C, 10W40 ; -15°C à 40°C, 15W40 ; -20°C à 50°C, 10W50 ; -15°C à 50°C, 15W50 ; -5°C à 50°C, 20W50.
Autres recommandations, moteur diesel, >1999 : -30°C à 40°C, 5W40 ; 5W50 ; Moteur diesel, >1999, -5°C à 50°C, 20W50.
Autres recommandations, moteur diesel, >1999 : -35°C à 30°C, 0W30 ; -25°C à 30°C, 5W30 ; -20°C à 30°C, 10W30 ; -15°C à 40°C, 15W40 ; -20°C à 50°C, 10W50 ; -15°C à 50°C, 15W50.
Autres recommandations : <-18°C, 80W/80W90.
Autres recommandations : -35°C à 30°C, 0W30 ; -30°C à 40°C, 5W40 ; -25°C à 30°C, 5W30 ; -20°C à 30°C, 10W30 ; -20°C à 40°C, 10W40 ; -15°C à 40°C, 15W40 ; -20°C à 50°C, 10W50 ; -15°C à 50°C, 15W50 ; -5°C à 50°C, 20W50.
Autres recommandations : 10W30.
Autres recommandations : 0W20 ; 5W20 ; 10W30.
Autres recommandations : 0W30.
Autres recommandations : 5W30.
Autres recommandations : 5W30 ; 10W30 ; 15W40 ; 20W50.
Autres recommandations : 5W30 ; 5W20 ; 10W30.

Boîte de transfert, transmission automatique : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Boîte de transfert, manual transmission : de la boîte.
Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Boîte de transfert : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel à glissement limité : R.C.
Différentiel à glissement limité : R.C.
Différentiel arrière avec/sans différentiel bloqué : k, R.C.
Différentiel arrière : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90, v.
Différentiel arrière : R.C.
Différentiel avant : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90, k.
Transmission automatique, différentiel modèles : ACCOR ACCOMATIC.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90, v.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : R.C.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Liquide de refroidissement d’inverseur : R.C.
Liquide hydraulique de freins et d’embrayage : R.C.
Transmission automatique, différentiel : ACCOR ACCOMATIC.
Transmission automatique, différentiel : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission automatique, différentiel : ACCOR GX MULTI 80W90, k.
Réfrigérant du système électrique : R.C.
Réservoir de fluide de suspension active : R.C.
Roulements de roue : R.C. 

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

m
n
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

aa
bb
cc

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18

 A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
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280i, 280 S, 2.9 S2, -S3, -S3c 1984-93 E ACCOR HUSYNN 5W40 h 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 a 1.7-3 b ACCOR ACCOMATIC c 7.4 ACCOR GX-LS 80W90 d, i 1.4 R.C. - 10 e A4, 5, 7

350i, 390 SE, 400 SE 1984-89 E ACCOR HUSYNN 5W40 j 4.6 ACCOR ACCOMATIC - 1.6 ACCOR ACCOMATIC - 7 ACCOR GX-LS 80W90 i 1.4 R.C. - 11 e A4, 5, 7

420, 450 SE, -SEAC 1987-91 E ACCOR HUSYNN 5W40 j 5.5 ACCOR ACCOMATIC - 1.6 - - - ACCOR GX-LS 80W90 i 1.6 R.C. - 11 e A4, 5, 7

Cerbera 4.0 Coupe 
(268kW) 1999- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 7 ACCOR ACCOMATIC D3 - 2 - - - R.C. - 1.65 - - - -

Cerbera 4.5 GT Coupe 
(324kW) 1996- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.5 ACCOR ACCOMATIC D3 - 2 - - - R.C. - 1.65 - - - -

Chimaera/Cerbera 4.0, -4.3, 
Griffith 4.3, -5.0 1993- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.1 ACCOR ACCOMATIC - 1.8 - - - ACCOR GX-LS 80W90 d, i 1.2-1.5 R.C. - 12.5 e A4, 5, 7

Chimaera 5.0 Convertible 
(250kW) 1993- E ACCOR RACING 10W50 S j 6 ACCOR ACCOMATIC D3 - 1.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2 - - - A2

Griffith 4.0 Convertible 
(177kW) 1990-93 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5 ACCOR ACCOMATIC - 1.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2 - - - -

S4C 2.9 1992- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - ACCOR GX-LS 80W90 d, i 1.3 R.C. - 10 e A4, 5, 7

Tuscan 4.0 24V, 
-S, -Speed 6 Mk1 (268 - 298kW) 1999-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6 ACCOR ACCOMATIC D3 - 1.4 - - - - f, g 1.6 R.C. - 12 A1, 3, 6

Tuscan 4.0 24V, 
-S, -Speed 6 Mk2 (268 - 298kW) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 1.4 - - - - f, g 1.6 R.C. - 12 A1, 3, 6

V8 S 4.0 1992- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.1 ACCOR ACCOMATIC - 1.8 - - - ACCOR GX-LS 80W90 d, i 1.2-1.5 R.C. - 12.5 e A4, 5, 7

4 vitesses : ACCOR SYNCHRO 75W90.
4 vitesses/5 vitesses.
Anciens modèles 280i avec Automatique Borg Warner : 7 ltr, R.C.
Différentiel à glissement limité Salisbury de type Quaife (si monté) : ACCOR GX MULTI 80W90 convient également.
Capacité de réfrigérant peut varier. Contrôler le niveau visuellement.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Différentiel à glissement limité, Hydratrak : rempli à vie.
Autres recommandations : CD+SG 10W40 ; ACCOR HUSYNN 10W40 ; CD+SG 20W50 ; G5 5W50.
Autres recommandations : 80W90.
Autres recommandations, >1988 : CD+SG 15W50.

Cardans de vélocité constante : R.C.
Différentiel à glissement limité : ACCOR GX MULTI 80W90.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Roulements de roue : R.C. 

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
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Beetle 1.2 TSI 
(CBZB - 77kW QG1) 2011-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 1.2 TSI 
(CBZB - 77kW QG1) 2011-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 1.2 TSI 
(CBZB - 77kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 52

Beetle 1.2 TSI 
(CBZB - 77kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 1.2 TSI 
(CBZB - 77kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 1.2 TSI DSG 
(CBZB - 77kW QG1) 2011-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 1.2 TSI DSG 
(CBZB - 77kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 1.2 TSI DSG 6 vitesses 
(CBZB - 77kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 1.2 TSI DSG 7 Speed 
(CBZB - 77kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 1.4 
(CAVD - 118kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 47

Beetle 1.4 DSG 
(CAVD - 118kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 1.4 DSG 
(CNWA - 118kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 1.4 TSI 
(CAVD - 118kW QG1) 2011-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 1.4 TSI 
(CAVD - 118kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 1.4 TSI 
(CTHD - 118kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 47

Beetle 1.4 TSI DSG 
(CAVD - 118kW QG1) 2011-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 1.4 TSI DSG 
(CAVD - 118kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 1.4 TSI DSG 
(CNWA - 118kW QG1) 2011-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 1.4 TSI DSG 
(CNWA - 118kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 1.4 TSI DSG 
(CTHD - 118kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 1.4 TSI DSG 
(CTKA - 118kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 1.4i 16V 
(QG1 - 55kW) 2001-11 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - 6 A29, 37, 39

Beetle 1.6i 8V 
(QG1 - 75kW) 2000-11 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 b de la boîte - - R.C. - 5 A32, 37, 38, 39

Beetle 1.8 TSI 
(CPKA - 125kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 51

Beetle 1.8 TSI 
(CPRA - 125kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 51

Beetle 1.8T, 
-Auto (QG1 - 110kW) 2000-11 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 b de la boîte - - R.C. - 5 A32, 37, 38, 39

Beetle 2.0 
(CBFA - 147kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 43

Beetle 2.0 
(CCTA - 147kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 43

Beetle 2.0 
(CCZA - 147kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 43

Beetle 2.0 DSG 
(CBFA - 147kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 2.0 DSG 
(CCTA - 147kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 2.0 DSG 
(CCZA - 147kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 2.0 TSI 
(CBFA - 147kW QG1) 2011-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 2.0 TSI 
(CBFA - 147kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37
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Beetle 2.0 TSI 
(CCTA - 147kW QG1) 2011-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 2.0 TSI 
(CCTA - 147kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 2.0 TSI 
(CCZA - 147kW QG1) 2011-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 2.0 TSI 
(CCZA - 147kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 2.0 TSI 
(CPLA - 155kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 43

Beetle 2.0 TSI 
(CPLA, CPPA - 155kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 45

Beetle 2.0 TSI 
(CPPA - 155kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 43

Beetle 2.0 TSI DSG 
(CBFA - 147kW QG1) 2011-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 2.0 TSI DSG 
(CBFA - 147kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 2.0 TSI DSG 
(CCTA - 147kW QG1) 2011-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 2.0 TSI DSG 
(CCTA - 147kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 2.0 TSI DSG 
(CCZA - 147kW QG1) 2011-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 2.0 TSI DSG 
(CCZA - 147kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 2.0 TSI DSG 
(CPLA - 155kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 2.0 TSI DSG 
(CPLA, CPPA 155kW - QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 2.0 TSI DSG 
(CPPA - 155kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 2.0i 1998-00 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A32, 37, 39

Beetle 2.0i, 
-Auto (QG1 - 85kW) 2000-11 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 b de la boîte - - R.C. - 5 A29, 37, 38, 39

Beetle 2.3i V5 1998-00 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A32, 37, 39

Beetle 2.5 
(BPR, BPS - 110kW QG1) 2005- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 41

Beetle 2.5 
(CBTA - 125kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 51

Beetle 2.5 
(CBTA, CBUA, CCCA 125kW - QG1) 2011-12 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 2.5 
(CBTA, CBUA, CCCA 125kW - QG1) 2012- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 2.5 
(CBUA - 125kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. v a de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 51

Beetle 2.5 
(CCCA - 125kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. v a de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 51

Beetle Cabriolet 1.2 DSG 
(CBZB - 77kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Beetle Cabriolet 1.2 TSI 
(CBZB - 77kW QG1) 2011-13 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Beetle Cabriolet 1.2 TSI 
(CBZB - 77kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Beetle Cabriolet 1.2 TSI 6 vitesses DSG 
(CBZB - 77kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle Cabriolet 1.2 TSI 7 Speed DSG 
(CBZB - 77kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle Cabriolet 1.4 
(CAVD - 118kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 47

Beetle Cabriolet 1.4 DSG 
(CAVD - 118kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle Cabriolet 1.4 DSG 
(CNWA - 118kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle Cabriolet 1.4 TSI 
(CAVD - 118kW QG1) 2011-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37
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Beetle Cabriolet 1.4 TSI 
(CTHD - 118kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Beetle Cabriolet 1.4 TSI 
(CTHD - 118kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 47

Beetle Cabriolet 1.4 TSI DSG 
(CAVD - 118kW QG1) 2011-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Beetle Cabriolet 1.4 TSI DSG 
(CAVD/CTHD/CTKA - 118kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Beetle Cabriolet 1.4 TSI DSG 
(CTHD - 118kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle Cabriolet 1.4 TSI DSG 
(CTKA - 118kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle Cabriolet 1.8 TSI 
(CPKA - 125kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 51

Beetle Cabriolet 1.8 TSI 
(CPRA - 125kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 51

Beetle Cabriolet 2.0 
(CBFA - 147kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 43

Beetle Cabriolet 2.0 
(CCTA - 147kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 43

Beetle Cabriolet 2.0 DSG 
(CBFA - 147kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle Cabriolet 2.0 DSG 
(CCTA - 147kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle Cabriolet 2.0 DSG 
(CCZA - 147kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle Cabriolet 2.0 TSI 
(CCZA - 147kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Beetle Cabriolet 2.0 TSI 
(CPLA - 155kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 43

Beetle Cabriolet 2.0 TSI 
(CPPA - 155kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 43

Beetle Cabriolet 2.0 TSI DSG 
(CCZA - 147kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Beetle Cabriolet 2.0 TSI DSG 
(CPLA - 155kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle Cabriolet 2.0 TSI DSG 
(CPLA, CPPA 155kW - QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle Cabriolet 2.0 TSI DSG 
(CPPA - 155kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle Cabriolet 2.5 
(BPR/BPS - 110kW QG1) 2005-07 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la transmission - - R.C. - a A32, 37

Beetle Cabriolet 2.5 
(BPR/BPS - 110kW QG1) 2007-10 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle Cabriolet 2.5 
(CBTA - 125kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. v a de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 51

Beetle Cabriolet 2.5 
(CBUA - 125kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. v a de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 51

Beetle Cabriolet 2.5 
(CCCA - 125kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. v a de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 51

Beetle V5 2.3i 20V 
(QG1 - 125kW) 2000-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A29, 37, 39

Bora 1.4i 16V 
(QG1 - 55kW) 1999-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A32, 37, 39

Bora 1.6 Estate 
(74kW) 1999-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 - - - - - - de la transmission - - R.C. - 5 A32, 37, 39

Bora 1.6 Estate 
(75kW) 2000-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 4.5 - - a - - a de la transmission - - R.C. - a A32, 37

Bora 1.6 FSI 
(BAD QG1- 81kW) 2002-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A32, 37, 39

Bora 1.6i 16V, 
-Auto (QG1 - 75kW) 1999-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 b de la boîte - - R.C. - 5 A32, 37, 38, 39

Bora 1.8 
(AGN - 92kW QG1) 1998-05 ET R.C. - a - - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.3 de la transmission - - R.C. - a A24, 34, 37

Bora 1.8 
-4motion (AGN - 92kW QG1) 1999-05 ET R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A18, 34, 37

Bora 1.8 Estate 
-4motion (92kW) 1999-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 - - - - - - de la transmission - - R.C. - 5 A31, 37, 39
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Bora 1.8T 
(AUQ QG1 - 132kW) 2002-05 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A32, 37, 39

Bora 1.8T, 
-Sport, -Auto (QG1 - 110kW) 2000-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 de la boîte - - R.C. - 5 A32, 37, 38, 39

Bora 2.0 
-4motion (AZH, AZJ - 85kW QG1) 2000-05 ET R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A18, 34, 37

Bora 2.0 Estate 
-4motion (85kW) 2000-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 4.5 - - - - - b de la transmission - - R.C. - 5 A32, 37, 39

Bora 2.0i, 
-Auto (QG1 - 85kW) 1999-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 b de la boîte - - R.C. - 5 A32, 37, 38, 39

Bora 2.3 V5 
-4motion (AGZ - 110kW QG1) 1998-00 ET R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A18, 34, 37

Bora 2.3 V5 
-4motion (AQN - 125kW QG1) 2000-05 ET R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A18, 34, 37

Bora 2.3 V5 Estate 
(110kW) 1999-00 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 3.9-4.5 - - - - - b de la transmission - - R.C. - 5 A32, 37, 39

Bora 2.3 V5 Estate 
-4motion (110kW) 1999-00 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 4.5 - - - - - b de la transmission - - R.C. - 5 A32, 37, 39

Bora 2.3 V5 Estate 
-4motion (125kW) 2000-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 3.9-4.5 - - - - - - de la transmission - - R.C. - 9 A32, 37, 39

Bora V5 2.3i 20V, 
-Auto (QG1 - 110/125kW) 1999-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 b de la boîte - - R.C. - 9 A32, 37, 38, 39

Bora V6 2.8i 24V 
-4motion, -Auto (QG1 - 150kW) 2000-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 8 A11, 18, 32, 37, 
38, 39

Caddy 1.2 TSI 
(CBZA QG1 - 63kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Caddy 1.4 16V 
(BUD - 59kW QG1) 2006-10 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Caddy 2.0 EcoFuel 
(BSX QG1 - 80kW) 2006- GPL ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Caddy Maxi Life 1.4 
(BCA QG1 55kW/59kW) 2008- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.2 R.C. - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A37

Caddy Maxi Life 1.6 
(BGU QG1 75kW) 2008- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A37

California 2.0i 8V 
(AXA QG1 - 85kW) 2009- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A32, 37

Carat 2.1 1985-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6 de la boîte - - R.C. - 17.5 A23, 28, 35, 37, 39

Caravelle 1.9 
-Syncro 1981-91 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6 de la boîte - - R.C. - 17.5 A23, 28, 35, 37, 39

Caravelle 2.0 1991-96 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A29, 37, 39

Caravelle 2.0i 8V 
(AXA QG1 - 85kW) 2009- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A32, 37

Caravelle 2.1 
-Syncro 1981-91 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6 de la boîte - - R.C. - 17.5 A23, 28, 35, 37, 39

Caravelle 2.5 1991-96 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A29, 37, 39

Caravelle 2.5i, 
-Synchro 1997- E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - - A20, 22, 29, 37, 39

Caravelle 2.8i 1997- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - b de la boîte - - R.C. - a A13, 29, 37, 39

Caravelle/T5 Shuttle 2.0i 
(85kW) 2003-05 E R.C. p 4 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A32, 37

Caravelle/T5 Shuttle 2.0i 
(QG1 - 85kW) 2006-09 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A32, 37

Caravelle/T5 Shuttle 3.2i V6 
(173kW) 2003-05 E R.C. p 6.1 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 7.1 A32, 37

Caravelle/T5 Shuttle 3.2i V6 
(QG1 - 173kW) 2006-09 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.1 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 7.1 A32, 37

Caravelle/T5 Shuttle 3.2i V6 
-4motion (173kW) 2004-05 E R.C. p 6.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A2, 9, 18, 32, 37

Caravelle/T5 Shuttle 3.2i V6 
-4motion (QG1 - 173kW) 2006-09 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A2, 9, 18, 32, 37

CC 1.4 TSI 
(CKMA - 118kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 1.4 TSI 
(CKMA - 118kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37



VOLKSWAGEN
MODÈLE ANNÉE TYPE

PRÉCONISATIONS  
MOTEUR

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES  
MANUELLE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
DIFFÉRENTIEL

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

ANNEXES

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 373

Mise à jour 15.02.2016

CC 1.4 TSI 
(CTHD - 118kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 1.4 TSI DSG 
(CKMA - 118kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 1.4 TSI DSG 
(CKMA - 118kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 1.4 TSI DSG 
(CTHD - 118kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 1.8 TFSI 
(CDAA - 118kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 1.8 TFSI 
(CDAB - 112kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 1.8 TFSI DSG 
(CDAA - 118kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 1.8 TFSI DSG 
(CDAB - 112kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 1.8 TSI 
(CDAA - 118kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 1.8 TSI DSG 
(CDAA - 118kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 2.0 TFSI 
(CBFA - 147kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - - R.C. - - - - - de la transmission - - R.C. - - A37

CC 2.0 TFSI 
(CCTA - 147kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 2.0 TFSI 
(CCZB - 155kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 2.0 TFSI DSG 
(CBFA - 147kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 2.0 TFSI DSG 
(CCTA - 147kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 2.0 TFSI DSG 
(CCZB - 155kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 2.0 TSI 
(CCZB - 155kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 2.0 TSI DSG 
(CCZB - 155kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 3.6 FSI 
(CNNA - 206kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la transmission - - R.C. - a A37

CC 3.6 FSI 
-4motion (BWS - 220kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 18, 37

CC 3.6 FSI 
-4motion (CNNA - 206kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 18, 37

CC 3.6 FSI 
-4motion DSG (BWS - 220kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 25, 37

Corrado 16V 1989-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A29, 37, 39

Corrado 2.0i Coupe 
(85kW) 1993-95 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 3.5-4 - - a - - b de la transmission - - R.C. - 6.5 A32, 37, 39

Corrado G60 1990-92 EC ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A29, 37, 39

Corrado VR6 1992-95 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 b de la boîte - - R.C. - 8-8.5 A13, 29, 37, 39

EOS 1.4 TSI 
(CAVD - 118kW QG1) 2008-10 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

EOS 1.4 TSI 
(CAVD/CTHD - 118kW QG1) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

EOS 1.4 TSI 
(CAXA QG1 - 90kW) 2007- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - - A37

EOS 1.6 FSI 
(BLF - 85kW QG1) 2006- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.5 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A37

EOS 2.0 16V FSI, 
-Sport (BVY, BVZ - 110kW QG1) 2006- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A37

EOS 2.0 TFSI DSG 
(CBFA - 147kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

EOS 2.0 TFSI DSG 
(CCTA - 147kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

EOS 2.0 TSI 
(CCZB - 155kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37
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EOS 2.0 TSI DSG 
(CCZB - 155kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

EOS 2.0T FSI 16V DSG, 
-Sport (BWA, CAWB, CCZA - 147kW QG1) 2006- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 - - - R.C. - 5.2 de la boîte - - R.C. - 8 A37

EOS 2.0T FSI 16V, 
-Sport (BWA, CAWB, CCZA - 147kW QG1) 2006- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A37

EOS 3.2 V6 FSI DSG, 
-Sport (BUB, CBRA - 184kW QG1) 2006- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 5.2 de la boîte - - R.C. - 8 A37

EOS 3.6 V6 DSG 
(CDVA - 191kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Fox 1.0i 
(AQZ/BJE/BNX QG0 - 53kW) 2004-07 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.3 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A32, 37

Fox 1.0i 
(CCNA QG0 - 54kW) 2008-10 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.3 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A32, 37

Fox 1.0i 
(QG0 - 52kW) 2004-07 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.3 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A32, 37

Fox 1.2i 
(BMD/CHFB QG0 - 40kW) 2004-12 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A32, 37

Fox 1.2i 
(CHFA QG0 - 44kW) 2010-12 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Fox 1.4i 
(BKR QG0 - 55kW) 2004-12 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.5 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A32, 37

Fox 1.6i 
(BAH/BLH/BPA/CCRA/CFZA QG0 - 74kW) 2004-07 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A32, 37

Fox 1.6i Total Flex 
(BJA/BPA/CCRA QG0 - 74kW) 2004-07 E-GPL ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A32, 37

Golf 1975-92 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 b de la boîte - - R.C. - 4.5-6.5 A12, 28, 37, 39

Golf 1.2 TSI 
(CBZA - 63kW QG1) 2010-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.2 TSI 
(CBZB - 77kW QG1) 2009-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.2 TSI 
(CBZB - 77kW QG1) 2009-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.2 TSI 
(CJZA - 77kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.2 TSI 16V Cabriolet 
(CJZA - 77kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 t a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.2 TSI BlueMotion 
(CBZB - 77kW QG1) 2009-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.2 TSI BlueMotion 
(CJZA - 77kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.2 TSI BlueMotion 
(CJZB - 63kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.2 TSI BlueMotion DSG 
(CBZB - 77kW QG1) 2009-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.2 TSI BlueMotion DSG 
(CJZA - 77kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.2 TSI DSG 
(CBZA - 63kW QG1) 2010-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.2 TSI DSG 
(CBZB - 77kW QG1) 2009-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.2 TSI DSG 
(CBZB - 77kW QG1) 2011-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.2 TSI DSG 
(CBZB - 77kW QG1) 2009-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.2 TSI DSG 
(CJZA - 77kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.2 TSI Sportsvan 
(CYVA - 81kW QG1) 2014- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.2 TSI Sportsvan 
(CYVB - 81kW QG1) 2014- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 t a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.2 TSI Sportsvan DSG 
(CYVB - 81kW QG1) 2014- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.2 TSI 
-Variant (CBZA - 63kW QG1) 2010-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.2 TSI 
-Variant (CBZA - 63kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37
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Golf 1.2 TSI 
-Variant (CJZA 77kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A37

Golf 1.2 TSI 
-Variant (CJZA 77kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A37

Golf 1.2 TSI 
-Variant (CJZB 63kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A37

Golf 1.2 TSI 
-Variant (CYVB - 81kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.2 TSI 
-Variant DSG (CYVB - 81kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 16V FSI 
(QG1 - 66kW) 2004-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.5 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A32, 37

Golf 1.4 8V 1992-97 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 b de la boîte - - R.C. - 6.5 A13, 29, 37, 39

Golf 1.4 TSI 
(BLG - 125kW QG1) 2006-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI 
(BMY - 103kW QG1) 2006-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI 
(CPWA 81kW - QG1) 2013- E-GNC ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI 16V DSG, 
-Variant (CAVD QG1 - 118kW) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A37, 53

Golf 1.4 TSI 16V, 
-Variant (CAXA QG1 - 90kW) 2008-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A37

Golf 1.4 TSI BiFuel 
-Variant (CPWA 81kW - QG1) 2013- E-GNC ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI BlueMotion 
(CHPA/CPTA - 103kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI BlueMotion 
(CMBA/CPVA - 90kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI BlueMotion DSG 
(CHPA/CPTA - 103kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI BlueMotion DSG 
(CMBA/CPVA - 90kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI CNG 
-Variant (CPWA 81kW - QG1/2) 2013- E-GNC ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI CNG 
(CPWA 81kW - QG1/2) 2013- E-GNC ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI DSG 
(BLG - 125kW QG1) 2006-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7.2 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI DSG 
(BMY - 103kW - QG1) 2006-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI DSG 
(CHPA - 103kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI DSG 
-Variant (BLG - 125kW QG1) 2007-10 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 5.2 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI DSG 
-Variant (CAXA - 90kW - QG1) 2007-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI DSG 
-Variant (CHPA 103kW - QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI DSG 
-Variant (CHPB - 110kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI Sportsvan 
(CPVB - 110kW QG1) 2014- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 t a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI Sportsvan 
(CPVB - 92kW QG1) 2014- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 t a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI Sportsvan 
(CZCA - 110kW QG1) 2014- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 t a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI Sportsvan 
(CZCA - 92kW QG1) 2014- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 t a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI Sportsvan 
(CZDA - 110kW QG1) 2014- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI Sportsvan 
(CZDA - 92kW QG1) 2014- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI Sportsvan DSG 
(CZCA - 110kW QG1) 2014- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI Sportsvan DSG 
(CZCA - 92kW QG1) 2014- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37
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Golf 1.4 TSI Sportsvan DSG 
(CZDA - 110kW QG1) 2014- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI Sportsvan DSG 
(CZDA - 92kW QG1) 2014- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI 
-Variant (BLG - 125kW QG1) 2007-10 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI 
-Variant (BMY - 103kW QG1) 2007-09 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI -Variant 
(CAVD/CNWA/CTHD - 118kW QG1) 2009-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI 
-Variant (CAXA - 90kW QG1) 2007-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI 
-Variant (CAXA - 90kW QG1) 2008-09 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI 
-Variant (CAXA - 90kW QG1) 2009-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI 
-Variant (CPVB - 92kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI 
-Variant (CXSA 90kW - QG1) 2013- E-GNC ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI 
-Variant (CZCA - 92kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI 
-Variant (CZDA - 110kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI 
-Variant DSG (BMY - 103kW QG1) 2007-09 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 5.2 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI -Variant DSG 
(CAVD/CNWA/CTHD - 118kW QG1) 2009-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI 
-Variant DSG (CZCA - 92kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI 
-Variant DSG (CZDA - 110kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4 TSI 
-Variant MultiFuel (CPVA - 90kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 t a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4i 1997-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 b de la boîte - - R.C. - 6 A13, 29, 37, 39

Golf 1.4i 16V 
(BUD - 59kW QG1) 2006-07 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A37

Golf 1.4i 16V 
(CGGA - 59kW QG1) 2008-11 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A37

Golf 1.4i 16V 
(QG1 - 55kW) 1999-04 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A32, 37

Golf 1.4i 16V 
(QG1 - 55kW) 2004-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.2 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A32, 37

Golf 1.4i 16V 
-Variant (BUD - 59kW - QG1) 2007-09 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.4i 16V 
-Variant (BUD - 59kW QG1) 2009-11 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A37

Golf 1.4i 16V 
-Variant (CGGA - 59kW QG1) 2009-11 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A37

Golf 1.6 16V FSI, 
-Auto, -Sport (QG1 - 85kW) 2004-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.5 - h a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - 5.6 A32, 37

Golf 1.6 8V 1992-97 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 b de la boîte - - R.C. - 6.5 A13, 29, 37, 39

Golf 1.6 8V BiFuel 
(CHGA - 75kW QG1) 2009-11 E-GPL ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.6 8V -Variant 
(BSE/BSF/CCSA/CMXA - 75kW QG1) 2009-11 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.6i 1997-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 b de la boîte - - R.C. - 5 A13, 29, 37, 39

Golf 1.6i (QG1 - 75kW) 2004-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 - 4.5 R.C. h 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A32, 37

Golf 1.6i 16V, 
-Auto (QG1 - 77kW) 1999-04 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - a A32, 37, 38

Golf 1.6i 16V, 
-Auto (QG1 - 81kW) 2001-04 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - a A32, 37, 38

Golf 1.6i 8V, 
-Auto (QG1 - 75kW) 1999-04 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - a A32, 37, 38
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Golf 1.6i DSG, 
-Variant (BSE, BSF QG1 - 75kW) 2008- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - 8 A37, 53

Golf 1.6i Multifuel 
(CCSA/CMXA - 75kW QG1) 2008-11 E-GPL ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.6i Multifuel 
-Variant (CMXA - 75kW QG1) 2010-12 E-GPL ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.6i, 
-Variant (BSE, BSF QG1 - 75kW) 2008- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - 8 A37

Golf 1.8 
-4motion (AGN - 92kW QG1) 1998-05 ET R.C. - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A18, 34, 37

Golf 1.8 8V 1992-97 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 b de la boîte - - R.C. - 6.5 A13, 29, 37, 39

Golf 1.8 TSI 
(CDAA - 118kW QG1) 2009-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - - A37

Golf 1.8 TSI DSG 
(CDAA - 118kW QG1) 2009-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - - A37

Golf 1.8i 20V 1997-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 b de la boîte - - R.C. - 5 A13, 29, 37, 39

Golf 1.8T 20V Turbo, Sport 
(QG1 - 110/132kW) 2000-04 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A32, 37

Golf 1.8T GTi 20V Turbo 
(QG1 - 110/132kW) 1999-04 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A32, 37

Golf 2.0 
(BHY - 85kW QG1) 2006-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 2.0 16V FSI, 
-Auto, -GT (QG1 - 110/125kW) 2004-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 - h a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - 8 A32, 37

Golf 2.0 
-4motion (AZH/AZJ - 85kW QG1) 2000-01 E R.C. - a R.C. - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A18, 34, 37

Golf 2.0 
-4motion (AZH/AZJ - 85kW QG1) 2002-05 E R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A18, 34, 37

Golf 2.0 Bi-Fuel 
(BEH - 85kW QG1) 2002-06 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - 2 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Golf 2.0 Estate 
-4motion (AZH, AZJ - 85kW QG1) 2000-06 ET R.C. - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A18, 34, 37

Golf 2.0 GTi 16V 1993-97 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A29, 37, 39

Golf 2.0 -GTi 8V 1992-97 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 b de la boîte - - R.C. - 6.5 A13, 29, 37, 39

Golf 2.0 R 
-4motion (CJXB - 206kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 t a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 18, 37

Golf 2.0 R 
-4motion (CJXC - 221kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 t a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 18, 37

Golf 2.0 R 
-4motion DSG (CJXB - 206kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 18, 37

Golf 2.0 R 
-4motion DSG (CJXC - 221kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 18, 37

Golf 2.0 TSI 
-Variant (CCZA - 147kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37, 49

Golf 2.0 TSI 
-Variant DSG (CCZA - 147kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 2.0i 1997-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 b de la boîte - - R.C. - 6.5 A13, 29, 37, 39

Golf 2.0i 16V, 
-Auto (QG1 - 85kW) 1999-04 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - a A32, 37, 38

Golf 2.3 V5 
-4motion (AGZ - 110kW QG1) 1998-00 ET R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A18, 34, 37

Golf 2.3 V5 
-4motion (AGZ - 110kW QG1) 1999-06 E R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la transmission - - R.C. - a A18, 34, 37

Golf 2.3 V5 
-4motion (AQN - 125kW QG1) 2000-05 E R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la transmission - - R.C. - a A18, 34, 37

Golf 3.2 DSG 
(BUB - 184kW QG1) 2005-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Blue E-Motion 
(EAGA - 65kW) 2014- E - - - R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Cabriolet 1.2 TSI 
(CBZB - 77kW QG1) 2011-13 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Cabriolet 1.2 TSI 
(CBZB - 77kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - - A37
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Golf Cabriolet 1.4 TSI 
(CAVD/CTHD - 118kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Cabriolet 1.4 TSI 
(CAXA - 90kW - QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Cabriolet 1.4 TSI 
(CAXA - 90kW QG1) 2011-13 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Cabriolet 1.4 TSI DSG 
(CAVD/CNWA/CTHD/CTKA - 118kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Cabriolet 1.4 TSI DSG 
(CAXA - 90kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Cabriolet 1.6i 16V, 
-Auto (74kW) 1998-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 de la boîte - - R.C. - 5 A32, 37, 38

Golf Cabriolet 1.8 
(AAM/ANN - 55kW QG1) 1998-02 E R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Golf Cabriolet 1.8i/1.8 S, 
-Auto (66kW) 1994-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 de la boîte - - R.C. - 5 A32, 37, 38

Golf Cabriolet 2.0 R DSG 
(CDLA 195kW - QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A36, 37

Golf Cabriolet 2.0 TFSI DSG 
(CDLC - 188kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Cabriolet 2.0 TSI DSG 
(CCZB - 155kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Cabriolet 2.0i 16V, 
-Auto (QG1 - 85kW) 2000-02 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - a A32, 37, 38

Golf Cabriolet 2.0i, 
-Auto (85kW) 1994-01 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 de la boîte - - R.C. - 5 A32, 37, 38

Golf GT 2.0 16V FSI 
-4motion (QG1 - 110/125kW) 2004-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 - h a - - - de la boîte - - R.C. - 8 A18, 32, 37

Golf GTi 1.8i 20V 1997-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A29, 37, 39

Golf GTi 1.8i 20V Turbo 1997-99 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A29, 37, 39

Golf GTI 2.0 
(CDLG - 173kW QG1) 2011-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf GTI 2.0 
(CHHA 169kW - QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - R.C. - a R.C. - a A37

Golf GTI 2.0 
(CHHB 162kW - QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A37

Golf GTI 2.0 DSG 
(CDLG - 173kW QG1) 2011-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf GTI 2.0 TSI 
(BYD - 169kW QG1) 2006-07 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf GTI 2.0 TSI 
(CCZB - 155kW QG1) 2009-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf GTi 2.0 TSI 
(QG1 - 147/155kW) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A37

Golf GTI 2.0 TSI DSG 
(BYD - 169kW QG1) 2006-07 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7.2 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf GTI 2.0 TSI DSG 
(CCZB - 155kW QG1) 2009-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 5.2 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf GTi 2.0 TSI DSG 
(QG1 - 147/155kW) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 5.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A37

Golf GTI 2.0T 16V 
(QG1 - 147/155kW) 2004-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 - h a ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A32, 37

Golf GTI 2.0T 16V DSG 
(QG1 - 147/155kW) 2004-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 R.C. - 7.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A32, 37

Golf GTi, -16V 1979-92 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-6.5 A28, 37, 39

Golf Plus 1.2 TSI 
(CBZA - 63kW QG1) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 1.2 TSI DSG 
(CBZA - 63kW QG1) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 1.2 TSI DSG 
(CBZB - 77kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 1.4 
(BUD - 59kW QG1) 2005- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 1.4 
(CGGA - 59kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37
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Golf Plus 1.4 16V FSI 
(QG1 - 66kW) 2005- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.5 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A32, 37

Golf Plus 1.4 TSI 
(90kW) 2007- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 - - - - - - de la transmission - - R.C. - 5.6 A37

Golf Plus 1.4 TSI 
(BLG - 125kW QG1) 2006-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 1.4 TSI 
(BMY - 103kW QG1) 2006-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 1.4 TSI 
(CAVD - 118kW QG1) 2009-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 1.4 TSI 
(CAVD - 118kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 1.4 TSI 
(CAXA - 90kW QG1) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 1.4 TSI 
(CTHD - 118kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 1.4 TSI DSG 
(BLG - 125kW QG1) 2006-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 1.4 TSI DSG 
(BMY - 103kW - QG1) 2006-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 1.4 TSI DSG 
(CAVD - 118kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 1.4 TSI DSG 
(CAVD/CNWA - 118kW QG1) 2009-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 1.4 TSI DSG 
(CAXA - 90kW QG1) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 1.4 TSI DSG 
(CNWA - 118kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 1.4 TSI DSG 
(CTHD - 118kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 1.4 TSI DSG 
(CTKA - 118kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 1.4i 16V 
(QG1 - 55kW) 2005- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.2 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A32, 37

Golf Plus 1.6 
(BSE - 75kW QG1) 2005- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 1.6 
(BSF - 75kW QG1) 2005- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 1.6 
(CCSA - 75kW QG1) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 1.6 
(CMXA - 75kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 1.6 16V FSI, 
-Auto, -Sport (QG1 - 85kW) 2005- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.5 - h a ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 5.6 A32, 37

Golf Plus 1.6 BiFuel (CHGA - 75kW QG1) 2009- E ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 1.6 MultiFuel (CCSA/
CMXA - 75kW QG1) 2007-12 E-GPL ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 1.6i 
(BSE/BSF - 75kW QG1) 2005-07 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 1.6i 
(CCSA/CMXA - 75kW QG1) 2007-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 1.6i 
-Auto (BSE/BSF - 75kW QG1) 2005-07 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 1.6i DSG 
(BSE/BSF - 75kW QG1) 2007-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus GT 2.0 16V FSI, 
-Auto (QG1 - 110kW) 2005- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 - h a ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8 A32, 37

Golf R 2.0 TSI 
-4motion (CDLA - 195kW QG1) 2009-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A1, 18, 37

Golf R 2.0 TSI 
-4motion (CDLC - 188kW QG1) 2009-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A1, 18, 37

Golf R 2.0 TSI 
-4motion (CDLF - 199kW QG1) 2009-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A1, 18, 37

Golf R 2.0 TSI 
-4motion DSG (CDLA - 195kW QG1) 2009-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7.2 - - - de la transmission - - R.C. - a A1, 18, 37

Golf R 2.0 TSI 
-4motion DSG (CDLC - 188kW QG1) 2009-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7.2 - - - de la transmission - - R.C. - a A1, 18, 37
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Golf R 2.0 TSI 
-4motion DSG (CDLF - 199kW QG1) 2009-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7.2 - - - de la transmission - - R.C. - a A1, 18, 37

Golf R32 
(QG1 - 177kW) 2003-04 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A32, 37

Golf R32 V6 
-4motion (QG1 - 184kW) 2004-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.5 - h a ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A18, 32, 37

Golf R32 V6 
-4motion DSG (QG1 - 184kW) 2005-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.5 - - - R.C. - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A18, 32, 37

Golf Syncro 1988-90 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-6.5 A20, 22, 28, 37, 39

Golf V5 2.3i 1997-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 b de la boîte - - R.C. - 9 A13, 29, 37, 39

Golf V5 2.3i 20V, 
-Auto (QG1 - 110/125kW) 1999-04 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - a A32, 37, 38

Golf V6 2.8i 24V 
-4motion (QG1 - 150kW) 2000-04 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 8 A11, 18, 32, 37, 
38, 39

Golf VR6 2.8i 1992-97 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 8 A29, 37, 39

e-Golf 
(EAGA - 85kW) 2014- E - - - R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Jetta 1980-92 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 b de la boîte - - R.C. - 4.5-6.5 A12, 28, 37, 39

Jetta 1.2 TSI 
(CBZB - 77kW QG1) 2010-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.2 TSI 
(CBZB - 77kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.2 TSI 
(CBZB - 77kW QG1) 2011-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.2 TSI 
(CBZB - 77kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.2 TSI 
(CYVD - 77kW QG1) 2015- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.2 TSI DSG 
(CBZB - 77kW QG1) 2010-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.2 TSI DSG 
(CBZB - 77kW QG1) 2011-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.2 TSI DSG 
(CBZB - 77kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.4 FSI 
(CTHA - 110kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 47, 48

Jetta 1.4 FSI DSG 
(CTHA - 110kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.4 TSI 
(BLG - 125kW QG1) 2006-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.4 TSI 
(BMY - 103kW QG1) 2006-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.4 TSI 
(CAVA - 110kW QG1) 2011-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.4 TSI 
(CAVA - 110kW QG1) 2011-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.4 TSI 
(CAVA - 110kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.4 TSI 
(CAVD - 118kW QG1) 2008-10 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.4 TSI 
(CAVD - 118kW QG1) 2011-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.4 TSI 
(CAVD - 118kW QG1) 2011-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.4 TSI 
(CAVD/CTHD - 118kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.4 TSI 
(CAXA - 90kW QG1) 2007-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.4 TSI 
(CAXA/CMSB - 90kW QG1) 2011-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.4 TSI 
(CAXA/CMSB - 90kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.4 TSI 
(CAXA/CMSB - 90kW QG1) 2011-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37
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Jetta 1.4 TSI 
(CAXA/CMSB - 90kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.4 TSI 
(CZCA - 92kW QG1) 2015- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.4 TSI 
(CZDA - 110kW QG1) 2015- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.4 TSI DSG 
(BLG - 125kW QG1) 2006-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.4 TSI DSG 
(BMY - 103kW QG1) 2006-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.4 TSI DSG 
(CAVD - 118kW QG1) 2008-10 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.4 TSI DSG 
(CAVD - 118kW QG1) 2011-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.4 TSI DSG 
(CAVD - 118kW QG1) 2011-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.4 TSI DSG 
(CAVD/CTHD - 118kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.4 TSI DSG 
(CAXA - 90kW QG1) 2007-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.4 TSI DSG 
(CAXA/CMSB - 90kW QG1) 2011-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.4 TSI DSG 
(CAXA/CMSB - 90kW QG1) 2011-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.4 TSI DSG 
(CAXA/CMSB - 90kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.4 TSI DSG 
(CZCA - 92kW QG1) 2015- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.4 TSI DSG 
(CZDA - 110kW QG1) 2015- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.4 TSI Hybrid 
(CNLA - 110kW QG1) 2011-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.4 TSI Hybrid 
(CNLA - 110kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.4 TSI Hybrid 
(CRJA - 110kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.6 
(BSE/BSF/CCSA - 75kW QG1) 2005-10 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - a - - - - - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.6 16V 
(CLRA - 77kW QG1) 2011-12 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.6 16V 
(CLRA - 77kW QG1) 2012- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.6 Auto 
(BSE/BSF/CCSA - 75kW QG1) 2005-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - a - - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.6 DSG 
(BSE/BSF - 75kW QG1) 2009-10 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - - - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.6 MultiFuel 
(CCSA - 75kW QG1) 2008-10 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Jetta 1.8 TSI 
(CPKA - 125kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - a R.C. - a de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.8 TSI 
(CPRA - 125kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - a R.C. - a de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.0 
(CBPA - 85kW QG1) 2010-12 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a R.C. - a de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.0 
(CBPA - 85kW QG1) 2012- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a R.C. - a de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.0 
(CBPA/CKJA - 85kW QG1) 2010-12 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - a R.C. - a de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.0 
(CBPA/CKJA - 85kW QG1) 2012- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - a R.C. - a de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.0 TFSI 
(CAWA - 125kW QG1) 2008-10 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Jetta 2.0 TSI 
(CBFA/CCTA/CCZA - 147kW QG1) 2011-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.0 TSI 
(CBFA/CCTA/CCZA - 147kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.0 TSI 
(CCZA - 147kW QG1) 2010-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37
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Jetta 2.0 TSI 
(CPLA/CPPA - 155kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.0 TSI DSG 
(CBFA/CCTA/CCZA - 147kW QG1) 2011-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.0 TSI DSG 
(CBFA/CCTA/CCZA - 147kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.0 TSI DSG 
(CPLA/CPPA - 155kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.5 FSI 
(BTK - 110kW QG1) 2006-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6 - - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.5 FSI 
(CBTA/CBUA/CCCA - 125kW QG1) 2010-12 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - a R.C. - a de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.5 FSI 
(CBTA/CBUA/CCCA - 125kW QG1) 2012-13 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - a R.C. - a de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.5 FSI 
(CBTA/CBUA/CCCA - 125kW QG1) 2012- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.5 FSI Auto 
(BTK - 110kW QG1) 2006-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.5 FSI Auto 
(CCCA/CBTA - 125kW QG1) 2007-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta GT, GTi, -16V 1985-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-6.5 A28, 37, 39

Jetta Syncro 1988-90 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-6.5 A20, 22, 28, 37, 39

Jetta/Bora 1.6 FSI 
(QG1 - 85kW) 2005- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.5 - h a - - - de la boîte - - R.C. - 6 A32, 37

Jetta/Bora 2.0 FSI Sport DSG 
(QG1 - 110kW) 2005- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4-4.6 - - - R.C. - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A32, 37

Jetta/Bora 2.0 FSI Sport, 
-Auto (QG1 - 110kW) 2005- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4-4.6 - h a ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8 A32, 37

Jetta/Bora 2.0 FSI, 
-Auto (QG1 - 110kW) 2005- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4-4.6 - h a ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8 A32, 37

Jetta/Bora 2.0T FSI Sport 
(QG1 - 147kW) 2005- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4-4.6 - h a - - - de la boîte - - R.C. - 8 A32, 37

Jetta/Bora 2.0T FSI Sport DSG 
(QG1 - 147kW) 2005- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4-4.6 - - - R.C. - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A32, 37

Lupo 1.0i (AER/ALD/ANV/AUC/
ALL - 37kW) 1998-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 - a R.C. - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A32, 37, 39

Lupo 1.0i 
(AHT - 37kW) 1998-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.2-4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A32, 37, 39

Lupo 1.4 FSI 
(ARR - 77kW) 2001-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 - a R.C. - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A32, 37, 39

Lupo 1.4i 
(AUD - 44kW) 2000-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.2 R.C. - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A32, 37, 39

Lupo 1.4i 16V 
(AFK, AQQ, AUB - 74kW) 1999-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.2-4.4 R.C. - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A32, 37, 39

Lupo 1.4i 16V 
(AHW/BBY - 55kW) 1998-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 - a R.C. - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A32, 37, 39

Lupo 1.4i 16V 
(AKQ) 1998-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 - a R.C. - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A32, 37, 39

Lupo 1.4i 16V Auto 
(AHW/APE/AUA/BBY - 55kW) 1998-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 - a - - - R.C. - 3.5 b de la boîte - - R.C. - a A32, 37, 39

Lupo 1.4i 16V Auto (AKQ) 1998-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 - a - - - R.C. - 5.7 de la boîte - - R.C. - a A32, 37, 39

Lupo 1.6 GTi 16V 
(AVY - 92kW) 2000-02 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A32, 37, 39

Lupo 1.6 GTi 16V 
(AVY - 92kW) 2001-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A32, 37, 39

Passat 1981-88 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 q a ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 b de la boîte - - R.C. - 4.5-8 A12, 30, 37, 39

Passat 1988-97 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - 5-5.5 A13, 28, 37, 39

Passat 1.4 TSI 
(CAXA - 90kW QG1) 2007-10 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.4 TSI 
(CAXA - 90kW QG1) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2.2 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.4 TSI 
(CTHD - 118kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37
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Passat 1.4 TSI 
(CZCA - 92kW QG1) 2015- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.4 TSI 
(CZEA - 110kW QG1) 2015- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.4 TSI DSG 
(CAXA - 90kW QG1) 2008-10 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.4 TSI DSG 
(CAXA - 90kW QG1) 2010-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.4 TSI DSG 
(CAXA - 90kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.4 TSI DSG 
-Variant (CAXA - 90kW QG1) 2008-10 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.4 TSI DSG 
-Variant (CAXA - 90kW QG1) 2010-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.4 TSI DSG 
-Variant (CAXA - 90kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.4 TSI EcoFuel 
(CDGA - 110kW QG1) 2009-10 E-GPL ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.4 TSI EcoFuel 
(CDGA - 110kW QG1) 2010- E-GPL ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.4 TSI EcoFuel DSG 
(CDGA - 110kW QG1) 2009-10 E-GPL ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.4 TSI EcoFuel DSG 
(CDGA - 110kW QG1) 2010- E-GPL ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.4 TSI EcoFuel DSG 
-Variant (CDGA - 110kW QG1) 2009-10 E-GPL ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.4 TSI EcoFuel DSG 
-Variant (CDGA - 110kW QG1) 2010- E-GPL ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.4 TSI EcoFuel 
-Variant (CDGA - 110kW QG1) 2009-10 E-GPL ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.4 TSI EcoFuel 
-Variant (CDGA - 110kW QG1) 2010- E-GPL ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.4 TSI Multifuel 
(CKMA - 118kW QG1) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.4 TSI Multifuel DSG 
(CKMA - 118kW - QG1) 2010-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.4 TSI Multifuel DSG 
(CKMA - 118kW - QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.4 TSI Multifuel DSG 
-Variant (CKMA - 118kW - QG1) 2010-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.4 TSI Multifuel DSG 
-Variant (CKMA - 118kW - QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.4 TSI Multifuel 
-Variant (CKMA - 118kW - QG1) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.4 TSI 
-Variant (CAXA - 90kW QG1) 2007-10 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.4 TSI 
-Variant (CAXA - 90kW QG1) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2.2 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.4 TSI 
-Variant (CTHD - 118kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.4 TSI 
-Variant (CZCA - 92kW QG1) 2015- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.4 TSI 
-Variant (CZEA - 110kW QG1) 2015- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.6 16V FSI, 
-Auto (QG1 - 85kW) 2005- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.5 R.C. - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 5.6 A32, 37

Passat 1.6i 1996-00 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 b de la boîte - - R.C. - 7 A13, 29, 37, 39

Passat 1.6i 
(QG1 - 75kW) 2005- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A32, 37

Passat 1.6i, 
-Auto (QG1 - 74kW) 2000-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 de la boîte - - R.C. - 7 A32, 37, 38, 39

Passat 1.8 
(APT - 92kW QG1) 2003-05 ET R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.8 de la transmission - - R.C. - a A24, 34, 37

Passat 1.8 T 
(AWM - 125kW QG1) 2001-05 ET R.C. - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - a A34, 37

Passat 1.8 T 
-4motion (AWM - 125kW QG1) 2001-05 ET R.C. - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - a A18, 34, 37
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Passat 1.8 T 
-Variant (AWM - 125kW QG1) 2002-05 ET R.C. - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - a A34, 37

Passat 1.8 TFSI 
(CDAB - 112kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.8 TFSI 
(CPKA - 125kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a R.C. - a de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Passat 1.8 TFSI 
(CPRA - 125kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a R.C. - a de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Passat 1.8 TFSI DSG 
(CDAB - 112kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.8 TSI 
(BZB - 118kW QG1) 2007-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.8 TSI 
(CDAA - 118kW QG1) 2009-10 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.8 TSI 
(CDAA - 118kW QG1) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37, 46

Passat 1.8 TSI 
(CPKA - 125kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a R.C. - a de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Passat 1.8 TSI 
(CPRA - 125kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a R.C. - a de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Passat 1.8 TSI DSG 
(CDAA - 118kW QG1) 2010-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.8 TSI DSG 
(CDAA - 118kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.8 TSI DSG 
-Variant (CDAA - 118kW QG1) 2009-10 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.8 TSI 
-Variant (BZB - 118kW QG1) 2007-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.8 TSI 
-Variant (CDAA - 118kW QG1) 2009-10 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.8 TSI 
-Variant (CDAA - 118kW QG1) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.8 TSI 
-Variant (CDAA - 118kW QG1) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.8 TSI 
-Variant DSG (CDAA - 118kW QG1) 2010-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.8 TSI 
-Variant DSG (CDAA - 118kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.8i 20V 1996-98 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 b de la boîte - - R.C. - 7 A13, 29, 37, 39

Passat 1.8i 20V 
-4motion (QG1 - 92kW) 1999-01 E R.C. c 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A11, 32, 37, 38, 39

Passat 1.8i 20V, 
-Auto (ARG/ADR/APT QG1 - 92kW) 1999-01 E R.C. c 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.8 b de la boîte - - R.C. - 7 A32, 37, 38, 39

Passat 1.8T 20V 1996-99 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 de la boîte - - R.C. - 7 A13, 29, 37, 39

Passat 1.8T 20V 
(AWT QG1 - 110kW) 1999-05 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 de la boîte - - R.C. - 7 A32, 37, 38, 39

Passat 2.0 
(ALT - 96kW QG1) 2001-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Passat 2.0 
(ASU - 88kW QG1) 2000-00 E R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Passat 2.0 16V FSI 
-4motion, -Auto, -Sport (QG1 - 110kW) 2005- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 j 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A18, 32, 37

Passat 2.0 16V FSI, 
-Auto, -Sport (QG1 - 110kW) 2005- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1-2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8 A32, 37

Passat 2.0 
-4motion (AZM - 85kW QG1) 2000-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la transmission - - R.C. - a A18, 34, 37

Passat 2.0 
-4motion -Variant (AZM 85kW - QG1) 2000-05 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A18, 34, 37

Passat 2.0 Auto 
(ALT - 96kW QG1) 2001-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - a A34, 37

Passat 2.0 Auto 
(ASU/AUZ - 88kW QG1) 2000-00 E R.C. - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - a A34, 37

Passat 2.0 FSI 
(CCTB 125kW - QG1) 2007-10 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - a A37

Passat 2.0 FSI 
-Variant (CCTB 125kW - QG1) 2007-10 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - a A37
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Passat 2.0 TSI 
(CCZB - 155kW QG1) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 2.0 TSI -4motion DSG 
-Variant (CCZB - 155kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 25, 37

Passat 2.0 TSI DSG 
(CCZB - 155kW QG1) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 2.0 TSI DSG 
-Variant (CCZB - 155kW QG1) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 2.0 TSI 
-Variant (CCZB - 155kW QG1) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 2.0 
-Variant (ALT - 96kW QG1) 2001-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - a A34, 37

Passat 2.0 
-Variant (ASU, AUZ 88kW - QG1) 2000-00 E R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - a A34, 37

Passat 2.0i, 
-Auto (QG1 - 85kW) 2000-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 de la boîte - - R.C. - 5 A13, 32, 37, 39

Passat 2.0T 16V FSI, 
-Auto, -Sport (QG1 - 147kW) 2005- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8 A32, 37

Passat 2.3 V5 (AZX - 125kW - QG1) 2000-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - a A34, 37

Passat 2.3 V5 
-4motion (AZX 125kW - QG1) 2000-05 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A18, 34, 37

Passat 2.3 VR5 (AZX - 125kW QG1) 2000-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Passat 2.3 VR5 
-4motion (AZX - 125kW QG1) 2000-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la transmission - - R.C. - a A18, 34, 37

Passat 2.3 VR5 
-Auto (AZX - 125kW QG1) 2000-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - a A34, 37

Passat 2.3 VR5 Syncro/4motion (AGZ 
110kW - QG1) 1997-00 ET R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A18, 34, 37

Passat 2.5 
(CBTA - 125kW QG1) 2013- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a R.C. - a de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Passat 2.5 
(CBUA - 125kW QG1) 2013- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a R.C. - a de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Passat 2.5 
(CCCA - 125kW QG1) 2013- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - a de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Passat 2.8 V6 
(ATX - 140kW QG1) 1999-00 ET R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 de la transmission - - R.C. - a A24, 34, 37

Passat 2.8i V6, 
-4motion 1997-99 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 de la boîte - - R.C. - 8 A13, 20, 22, 29, 
37, 39

Passat 3.2 VR6 24V 
-4motion DSG, -Sport (QG1 - 184kW) 2005- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.5 - - - R.C. - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A18, 32, 37

Passat 3.6 FSI 
-4motion DSG (BWS - 220kW QG1) 2011- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 25, 37

Passat 3.6 FSI -4motion DSG 
-Variant (BWS - 220kW QG1) 2011- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 25, 37

Passat 3.6 FSI DSG 
(CDVB - 206kW QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Passat 3.6 R36 
-4motion DSG (BWS 220kW - QG1) 2007-10 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A18, 36, 37

Passat 3.6 R36 -4motion 
-Variant DSG (BWS 220kW - QG1) 2007-10 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A18, 36, 37

Passat Alltrack 1.8 TSI 
(CDAA 118kW - QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat Alltrack 1.8 TSI 
(CDAB 112kW - QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat CC 1.4 TSI BlueMotion Multifuel 
(CKMA - 118kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat CC 1.4 TSI BlueMotion Multifuel 
DSG (CKMA - 118kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat CC 1.4 TSI 
(CKMA - 118kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat CC 1.4 TSI DSG 
(CKMA - 118kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat CC 1.4 TSI DSG 
(QG1 - CAXA 110kW) 2008- EC ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A37

Passat CC 1.4 TSI DSG 
(QG1 - CAXA 90kW) 2008- EC ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A37
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Passat CC 1.8 TFSI 
(CDAA - 118kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat CC 1.8 TFSI 
(CDAB - 112kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat CC 1.8 TFSI 
(CGYA - 112kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat CC 1.8 TFSI DSG 
(CDAA - 118kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat CC 1.8 TFSI DSG 
(CDAB - 112kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat CC 1.8 TFSI DSG 
(CGYA - 112kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat CC 1.8 TSI 
(QG1 - BZB 118kW) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A37

Passat CC 1.8 TSI 
(QG1 - BZB 118kW) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A37

Passat CC 1.8 TSI DSG 
(QG1 - BZB 118kW) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A37

Passat CC 2.0 TFSI 
(CBFA - 147kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la transmission - - R.C. - a A37

Passat CC 2.0 TFSI 
(CCTA - 147kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la transmission - - R.C. - a A37

Passat CC 2.0 TFSI 
(CCZA - 147kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - a de la transmission - - R.C. - a A37

Passat CC 2.0 TFSI DSG 
(CBFA - 147kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat CC 2.0 TFSI DSG 
(CCTA - 147kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat CC 2.0 TFSI DSG 
(CCZA - 147kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat CC 2.0 TSI 
(CCZB - 155kW QG1) 2010-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat CC 2.0 TSI DSG 
(CCZB - 155kW QG1) 2010-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat CC 3.6 FSI 
-4motion (BLV, CNNA - 206kW QG1) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 18, 37

Passat CC GT 3.6 FSI V6 
-4motion DSG (QG1 - BWS 220kW) 2008- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.5 R.C. - 6.9-7.2 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A18, 37

Passat CC GT 3.6 FSI V6 Auto 
(QG1 - BLV 206kW) 2008- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 9 A37

Passat CC GT 3.6 FSI V6 Auto 
-4motion (QG1 - BLV 206kW) 2008- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 9 A18, 37

Passat CC, -GT 2.0 TSI 
(QG1 - CAWB 147kW) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A37

Passat CC, -GT 2.0 TSI Auto 
(QG1 - CAWB 147kW) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8 A37

Passat GT, -16V 1988-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - 5-5.5 A13, 28, 37, 39

Passat V5 2.3i 1996-99 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 de la boîte - - R.C. - 9 A13, 29, 37, 39

Passat V5 2.3i, Auto (QG1 - 110kW) 2000-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 c 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 de la boîte - - R.C. - 9 A32, 37, 38, 39

Passat V6 2.8i, Auto, 
-4motion (QG1 - 142kW) 2000-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 de la boîte - - R.C. - 8 A13, 20, 22, 32, 
37, 39

Passat VR6 1992-97 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 8 A13, 29, 37, 39

Passat W8 4.0i 
-4motion, -Auto (QG1 - 202kW) 2002-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - a A20, 22, 32, 37, 
38, 39

Phaeton 3.2 V6 
-4motion, -Tiptronic (QG1 - 177kW) 2003-07 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A7, 18, 32, 37

Phaeton 3.2 V6, 
-Auto (QG1 - 177kW) 2003-07 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. i a de la boîte - - R.C. - a A32, 37

Phaeton 3.6 V6 
-4motion Auto (CHNA QG1 - 206kW) 2008- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A7, 18, 34, 37

Phaeton 3.6 V6 
-4motion Auto (CMVA QG1 - 206kW) 2009- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A7, 18, 34, 37

Phaeton 4.2 V8 
-4motion (QG1 - 246kW) 2003-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A7, 18, 32, 37
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Phaeton 6.0 W12 
-4motion (BRN/BTT QG1 - 331kW) 2005-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 11.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A7, 18, 32, 37

Phaeton 6.0 W12, 
-Auto (BAN QG1 - 309kW) 2003-06 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 11.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. i a de la boîte - - R.C. - a A32, 37

Polo 1981-90 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - 4-5.5 A28, 37, 39

Polo 1.0 
(CHYA - 44kW QG1) 2014- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Polo 1.0 
(CAYA - 55kW QG1) 2014- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Polo 1.0 
(CAYB - 44kW QG1) 2014- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Polo 1.0 
(CHYB - 55kW QG1) 2014- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Polo 1.05 -GT 1990-94 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A29, 37, 39

Polo 1.0i 1994-01 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A29, 37, 39

Polo 1.2 
(BBM - 44kW QG1) 2007-09 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Polo 1.2 
(CGPA - 51kW QG1) 2009-12 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Polo 1.2 
(CGPB - 44kW QG1) 2009-12 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Polo 1.2 12V 
(BZG - 51kW QG1) 2007-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Polo 1.2 12V 
(QG1 - 47kW) 2001-09 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A32, 37, 39

Polo 1.2 TSI 
(CBZA QG1 - 63kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - 5.6 A37

Polo 1.2 TSI 
(CBZB - 77kW QG1) 2009-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Polo 1.2 TSI 
(CBZB QG1 - 77kW) 2009- EC-ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - 5.6 A37

Polo 1.2 TSI 
(CBZC - 66kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Polo 1.2 TSI 
(CJZC - 66kW QG1) 2014- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Polo 1.2 TSI 
(CJZD - 81kW QG1) 2014- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 t a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Polo 1.2 TSI DSG 
(CBZA QG1 - 63kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - 5.6 A37

Polo 1.2 TSI DSG 
(CBZB - 77kW QG1) 2009-12 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Polo 1.2 TSI DSG 
(CBZB QG1 - 77kW) 2009- EC-ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - 5.6 A37

Polo 1.2 TSI DSG 
(CBZC - 66kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Polo 1.2 TSI DSG 
(CJZC - 66kW QG1) 2014- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Polo 1.2 TSI DSG 
(CJZD - 81kW QG1) 2014- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Polo 1.2i 12V 
(CGPA QG1 - 51kW) 2009- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - 5.6 A37

Polo 1.2i 12V 
(CGPB QG1 - 44kW) 2009- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - 5.6 A37

Polo 1.2i 12V 
(CHFA QG1 - 44kW) 2009- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - 5.6 A37

Polo 1.2i 6V 
(QG1 - 40kW) 2001-09 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A32, 37, 39

Polo 1.3 1994-96 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A29, 37, 39

Polo 1.3 -GT 1990-94 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A29, 37, 39

Polo 1.4 
(BBY/BKY - 55kW QG1) 2003-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2.1 R.C. - 5.7 de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Polo 1.4 16V 
(BBZ - 74kW QG1) 2003-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37
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Polo 1.4 16V 
(BUD - 59kW QG1) 2006-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la transmission - - R.C. - a A37

Polo 1.4 Blue GT 
(CPTA - 103kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Polo 1.4 Blue GT DSG 
(CPTA - 103kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Polo 1.4 FSI 
(AXU QG1 - 63kW) 2002-09 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A32, 37, 39

Polo 1.4 TSI DSG 
(CAVE QG1 - 132kW) 2010- EC-ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - 5.6 A37

Polo 1.4i 1995-01 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3.1 R.C. - 3.5 b de la boîte - - R.C. - 5.5 A29, 37, 39

Polo 1.4i 16V 1996-01 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A29, 37, 39

Polo 1.4i 16V 
(CGGB QG1 - 63kW) 2009- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - 5.6 A37

Polo 1.4i 16V 
(CLPA QG1 - 63kW) 2009- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - 5.6 A37

Polo 1.4i 16V 
(CMAA QG1 - 63kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - 5.6 A37

Polo 1.4i 16V DSG 
(CGGB QG1 - 63kW) 2009- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Polo 1.4i 16V LPG 
(CMAA QG1 - 60kW) 2010- GPL ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - 5.6 A37

Polo 1.4i 16V, 
-Auto, -Sport (QG1 - 55kW) 2001-09 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 R.C. - 3.5 b de la boîte - - R.C. - 5.5 A32, 37, 39

Polo 1.6 16V 
(BTS - 77kW QG1) 2006-08 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Polo 1.6 GTi 1998-01 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A29, 37, 39

Polo 1.6i 1994-01 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3.1 R.C. - 3.5 b de la boîte - - R.C. - 5.5 A29, 37, 39

Polo 1.6i 16V 1996-01 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A29, 37, 39

Polo 1.6i 16V 
(CLSA QG1 - 77kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A37

Polo 1.6i 16V 
(CNKA QG1 - 63kW) 2009- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A37

Polo 1.6i 16V Auto 
(CLSA QG1 - 77kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 42188 de la boîte - - R.C. - 5.6 A37

Polo 1.6i 16V LPG 
(CNKA QG1 - 60kW) 2010- GPL ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A37

Polo 1.8 GTI 
(BJX - 110kW QG1) 2005-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Polo 1.8 GTi Cup Edition 
(BBU - 132kW QG1) 2006- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Polo 2.0R WRC 
(CDLJ 162kW - QG1) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A34, 37

Polo G40 1991-94 EC ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A29, 37, 39

Rallye Golf 1990-91 EC ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A20, 22, 29, 37, 39

Santana 1982-85 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3-3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 b de la boîte - - R.C. - 6-8 A12, 30, 37, 39

Scirocco 1981-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 b de la boîte - - R.C. - 4.5-6.5 A12, 28, 37, 39

Scirocco 1.4 TSI 
(CAVD QG1 - 118kW) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - 5.6 A37

Scirocco 1.4 TSI 
(CAXA QG1 - 90kW) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la transmission - - R.C. - 5.6 A37

Scirocco 1.4 TSI 
(CTHD - 118kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - - R.C. - - - - - de la transmission - - R.C. - - A37

Scirocco 1.4 TSI 
(CXSB - 92kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - - R.C. - - - - - de la transmission - - R.C. - - A37

Scirocco 1.4 TSI 
(CZCA - 92kW QG1) 2015- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - - R.C. - - - - - de la transmission - - R.C. - - A37

Scirocco 1.4 TSI DSG 
(CAVD QG1 - 118kW) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - 5.6 A37, 53



VOLKSWAGEN
MODÈLE ANNÉE TYPE

PRÉCONISATIONS  
MOTEUR

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES  
MANUELLE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
DIFFÉRENTIEL

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

ANNEXES

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 389

Mise à jour 15.02.2016

Scirocco 1.4 TSI DSG 
(CAXA QG1 - 90kW) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - 5.6 A37, 53

Scirocco 1.4 TSI DSG 
(CMSB - 90kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Scirocco 1.4 TSI DSG 
(CNWA - 118kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Scirocco 1.4 TSI DSG 
(CTHD - 118kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Scirocco 1.4 TSI DSG 
(CTKA - 118kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Scirocco 2.0 R 
(CDLA - 195kW QG1) 2009- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Scirocco 2.0 R 
(CDLC - 188kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 t a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Scirocco 2.0 R DSG 
(CDLA - 195kW QG1) 2009- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Scirocco 2.0 R DSG 
(CDLC - 188kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Scirocco 2.0 TFSI 
(CULC - 162kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Scirocco 2.0 TFSI DSG 
(CULA - 132kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Scirocco 2.0 TFSI DSG 
(CULC - 162kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Scirocco 2.0 TFSI R 
(CDLK - 206kW QG1) 2015- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Scirocco 2.0 TFSI R DSG 
(CDLK - 206kW QG1) 2015- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Scirocco 2.0 TSI 
(CAWB QG1 - 147kW) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - 8 A37

Scirocco 2.0 TSI 
(CCZB - 155kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Scirocco 2.0 TSI DSG 
(CAWB QG1 - 147kW) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.7 R.C. - 6.9-7.2 - - - de la transmission - - R.C. - 8 A37

Scirocco 2.0 TSI DSG 
(CCZB - 155kW QG1) 2009- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Scirocco GT, -GTi, 
-Scala 1981-92 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 3.5-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 b de la boîte - - R.C. - 4.5-6.5 A12, 28, 37, 39

Sharan 1.4 FSI 
(CTHA - 110kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Sharan 1.4 FSI DSG 
(CTHA - 110kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Sharan 1.4 TSI 
(CAVA QG1 - 110kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A37

Sharan 1.4 TSI 
(CTHA - 110kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Sharan 1.4 TSI DSG 
(CAVA QG1 - 110kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A37

Sharan 1.4 TSI DSG 
(CNWB - 110kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Sharan 1.4 TSI DSG 
(CTHA - 110kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Sharan 1.8 
(AWC - 110kW QG1) 2001- E R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 R.C. - 7 de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Sharan 1.8 TSI DSG 
(CDAA - 118kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Sharan 1.8T 20v 1997-00 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6 de la boîte - - R.C. - 7 A11, 29, 37, 38, 39

Sharan 1.8T 20V Turbo, 
-Auto (QG1 - 110kW) 2000-10 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6 de la boîte - - R.C. - 5 A32, 37, 38, 39

Sharan 2.0 LPG 
(ATM - 85kW QG1) 2005-10 GPL ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Sharan 2.0 TSI DSG 
(CCZA QG1 - 147kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A37

Sharan 2.0i 1995-00 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 b de la boîte - - R.C. - 7 A13, 29, 37, 39

Sharan 2.0i 
(ABF/ADY/ATM - 85/110kW QG1) 2005-10 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A37
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Sharan 2.0i 8V, 
-Auto (QG1 - 85kW) 2000-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 b de la boîte - - R.C. - 6.5 A13, 32, 37, 39

Sharan 2.8 VR6 
(AYL - 150kW QG1) 2006- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 R.C. - a de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Sharan 2.8 VR6 
-4motion (AYL - 150kW QG1) 2006- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la transmission - - R.C. - a A18, 34, 37

Sharan 2.8 VR6 Syncro 
(AAA, AMY - 128kW QG1) 1996-00 - R.C. - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - a A18, 37

Sharan V6 2.8i 1995-00 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 2.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 b de la boîte - - R.C. - 7 A13, 29, 37, 39

Sharan V6 2.8i 
-4motion (AYL QG1 - 150kW) 2000-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 8 A11, 18, 32, 37, 
38, 39

Sharan V6 2.8i, 
-Auto (QG1 - 128/150kW) 2000-05 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 b de la boîte - - R.C. - 7 A32, 37, 38, 39

Tiguan 1.4 FSI 
-4motion (CTHA - 110kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 18, 37

Tiguan 1.4 FSI DSG 
(CTHA - 110kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Tiguan 1.4 TSI 
(CAVA - 110kW QG1) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Tiguan 1.4 TSI -4motion 
(BMY/BWK/LG - 103/110/125kW QG1) 2007- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.6-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 5.6 A18, 37

Tiguan 1.4 TSI 
-4motion (CAVD/CTHD - 118kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 25, 37

Tiguan 1.4 TSI 
-4motion (CTHA - 110kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 18, 37

Tiguan 1.4 TSI BlueMotion 
(CAVD/CTHD - 118kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Tiguan 1.4 TSI BlueMotion 
(CAXA - 90kW QG1) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Tiguan 1.4 TSI DSG 
(CTHA - 110kW QG1) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Tiguan 2.0 TFSI 
(CCTB - 125kW QG1) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Tiguan 2.0 TFSI 
-4motion (CCZA - 147kW QG1) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 18, 37

Tiguan 2.0 TFSI 
-4motion (CCZC - 125kW QG1) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 18, 37

Tiguan 2.0 TFSI DSG 
-4motion (CCZA - 147kW QG1) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 18, 37

Tiguan 2.0 TFSI DSG 
-4motion (CCZC - 125kW QG1) 2008- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 18, 37

Tiguan 2.0 TSI 
-4motion (CCZB - 155kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 25, 37

Tiguan 2.0 TSI 
-4motion (CCZD - 132kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - a A1, 3, 25, 37

Tiguan 2.0 TSI 
-4motion DSG (CCZB - 155kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - a R.C. - a A1, 7, 25, 37

Tiguan 2.0 TSI 
-4motion DSG (CCZD - 132kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - a A1, 27, 37

Tiguan 2.0 TSI 
-4motion, -Sport (CAWA - 125kW QG1) 2007- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A18, 37

Tiguan 2.0 TSI -4motion, 
-Sport (CAWB/CCTA - 147kW QG1) 2007- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A18, 37

Touareg 3.0 V6 TSI 
(CJTA - 213kW QG1) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A26, 34, 37

Touareg 3.0 V6 TSI Hybrid 
(CGEA/CGFA QG1 - 245kW) 2010- EC ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A4, 5, 6, 18, 34, 37

Touareg 3.2i V6, 
-Auto (QG1 - 162/177kW) 2003-10 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 1 R.C. - a A8, 19, 29, 37

Touareg 3.6 FSI V6 
(BHK - 206kW QG1) 2005-10 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. u a A14, 16, 34, 37

Touareg 3.6 FSI V6 
(BHL - 206kW QG1) 2005-10 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. u a A14, 16, 34, 37

Touareg 3.6 V6 FSI 
(CGRA QG1 - 206kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A4, 5, 6, 18, 34, 37

Touareg 4.0i V8, 
-Auto (QG1 - 228kW) 2003-10 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 1 R.C. - a A8, 19, 29, 37
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Touareg 4.2 FSI V8 
(BAR - 257kW QG1) 2006-10 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. u - A14, 16, 34, 37

Touareg 4.2 V8 FSI 
(CGNA QG1 - 265kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A4, 5, 6, 18, 34, 37

Touareg 6.0 W12 
(QG1 - 331kW) 2004-10 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 12.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 10 A18, 32, 37

Touran 1.2 TSI 
(CBZB - 77kW QG1) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Touran 1.2 TSI 
(CBZB - 77kW QG1) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Touran 1.4 TSI 
(BMY - 103kW QG1) 2006-10 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Touran 1.4 TSI DSG 
(CAVB/CTHB - 125kW QG1) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Touran 1.4 TSI DSG 
(CAVC - 103kW QG1) 2010-11 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Touran 1.4 TSI DSG 
(CAVC - 103kW QG1) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Touran 1.4 TSI EcoFuel 
(CDGA - 110kW QG1) 2009-10 GPL ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Touran 1.4 TSI EcoFuel 
(CDGA - 110kW QG1) 2010- E-GPL ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Touran 1.4 TSI EcoFuel DSG 
(CDGA - 110kW QG1) 2009-10 GPL ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Touran 1.4 TSI EcoFuel DSG 
(CDGA - 110kW QG1) 2010-11 E-GPL ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Touran 1.4 TSI EcoFuel DSG 
(CDGA - 110kW QG1) 2011- E-GPL ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Touran 1.4 TSI/FSI DSG 
(BLG - 125kW QG1) 2006-08 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Touran 1.4 TSI/FSI DSG 
(CAVB - 125kW QG1) 2008-10 ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Touran 1.6 FSI 
(QG1 - 75kW) 2003- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - - A32, 37, 39

Touran 1.6 FSI 
(QG1 - 85kW) 2003- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.5 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A32, 37, 39

Touran 2.0 EcoFuel 
(BSX - 80kW QG1) 2005-09 GPL ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Touran 2.0 FSI 
(QG1 - 110kW) 2003- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A32, 37, 39

Tristar 2.1 Syncro 1988-89 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 17.5 A23, 30, 35, 37, 39

Up 1.0 
(CHYA, 0CF - 56kW QG1) 2014- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Up 1.0 
(CHYA, 0CT - 56kW QG1) 2014- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Up 1.0 
(CHYB, 0CF - 56kW QG1) 2014- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Up 1.0 
(CHYB, 0CT - 56kW QG1) 2014- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Up 1.0 
(DAFA - 44kW QG1) 2012- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Up 1.0i (CHYA QG1 - 44kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 - a R.C. - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Up 1.0i (CHYB QG1 - 55kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 - a R.C. - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Up 1.0i BlueMotion 
(CHYA QG1 - 44kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Up 1.0i BlueMotion 
(CHYB QG1 - 55kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Up 1.0i EcoFuel 
(CPGA - 50kW QG1) 2012- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

e-Up (EABA - 60kW) 2013- E - - - R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Vento 1.6 1992-98 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 b de la boîte - - R.C. - 6.5 A13, 29, 37, 39

Vento 1.8 1992-98 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.6 de la boîte - - R.C. - 6.5 A29, 37, 38, 39
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Vento 2.0 1992-98 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 b de la boîte - - R.C. - 6.5 A13, 29, 37, 39

Vento VR6 1992-98 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 b de la boîte - - R.C. - 8 A13, 29, 37, 39

Beetle 1.6 TDi 
(CAYC - 77kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 1.6 TDi FAP 
(CAYC - 77kW QG1) 2011-12 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 1.6 TDi FAP 
(CAYC - 77kW QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 1.6 TDi FAP DSG 
(CAYC - 77kW QG1) 2011-12 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 1.6 TDi FAP DSG 
(CAYC - 77kW QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 1.6 TDi DSG 
(CAYC - 77kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 1.9 TDi 1998-00 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A29, 37, 39

Beetle 1.9 TDi 
(QG1 - 66kW) 2000-02 TD R.C. c 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A29, 37, 39

Beetle 1.9 TDi PD, 
-Auto (74kW) 2000-02 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 b de la boîte - - R.C. - 5 A29, 37, 38, 39

Beetle 1.9 TDi PD, 
-Auto (QG1 - 74kW) 2002-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c, g 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 b de la boîte - - R.C. - 5 A29, 37, 38, 39

Beetle 2.0 
(CJAA - 103kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 43

Beetle 2.0 DSG 
(CJAA - 103kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 2.0 TDi 
(CFFB - 103kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 43

Beetle 2.0 TDi 
(CVCA - 110kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 43

Beetle 2.0 TDi FAP 
(CFFB - 103kW QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 2.0 TDi FAP 
(CJAA - 103kW QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 2.0 TDi FAP DSG 
(CFFB - 103kW QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 2.0 TDi FAP DSG 
(CJAA - 103kW QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 2.0 TDi DSG 
(CFFB - 103kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle 2.0 TDi DSG 
(CVCA - 110kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle Cabriolet 1.6 TDi 
(CAYC - 77kW QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Beetle Cabriolet 1.6 TDi 
(CAYC - 77kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle Cabriolet 1.6 TDi DSG 
(CAYC - 77kW QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Beetle Cabriolet 1.6 TDi DSG 
(CAYC - 77kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle Cabriolet 2.0 
(CJAA - 103kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 43

Beetle Cabriolet 2.0 DSG 
(CJAA - 103kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle Cabriolet 2.0 TDi 
(CFFB - 103kW QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Beetle Cabriolet 2.0 TDi 
(CFFB - 103kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 43

Beetle Cabriolet 2.0 TDi 
(CVCA - 110kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 43

Beetle Cabriolet 2.0 TDi DSG 
(CFFB - 103kW QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Beetle Cabriolet 2.0 TDi DSG 
(CFFB - 103kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Beetle Cabriolet 2.0 TDi DSG 
(CVCA - 110kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37
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Bora 1.9 SDI 
(AGP/AQM QG1 - 50kW) 2000-01 D R.C. - a R.C. - 1.6 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Bora 1.9 TDi 
(AGR - 66kW QG1) 2000-05 TD R.C. - a - - 2 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Bora 1.9 TDi 
-4motion (AGR - 66kW QG1) 1999-01 TD R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A18, 34, 37

Bora 1.9 TDi Auto 
(AGR - 66kW QG1) 2000-02 TD R.C. - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - a A34, 37

Bora 1.9 TDi PD 
(AJM/AUY - 85kW) 1999-01 TD R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Bora 1.9 TDi PD 
(AJM/AUY - 85kW) 1999-01 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Bora 1.9 TDi PD 
(QG1- 110kW) 2002-05 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c, g 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A32, 37, 39

Bora 1.9 TDi PD 
-4motion (AJM, AUY - 85kW QG1) 1999-01 TD R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A18, 34, 37

Bora 1.9 TDi PD Estate 
-4motion (AJM, AUY - 85kW QG1) 1999-01 TD R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A18, 34, 37

Bora 1.9 TDi PD, 
-Auto (QG1- 74/96kW) 2002-05 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c, g 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - a A13, 32, 37, 39

Bora, Sport 1.9 TDi 
(PD) 2000-02 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A32, 37, 39

Bora, Sport 1.9 TDi 
(QG1 - 66/81kW) 1999-02 TD R.C. c 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A33, 37, 39

Caddy 1.6 TDi 
(CAYD QG1 - 75kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Caddy 1.6 TDi DSG 
(CAYD QG1 - 75kW) 2010-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Caddy 1.6 TDi DSG 
(CAYD QG1 - 75kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Caddy 2.0 TDi 
(BMM QG1 - 103kW) 2007-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Caddy Maxi Life 1.9 TDi 
(BJB QG1 77kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A37

Caddy Maxi Life 1.9 TDi FAP 
(BJB QG1 77kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A37

Caddy Maxi Life 2.0 SDI 
(BDJ QG1 51kW) 2008- D ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 R.C. - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A37

California 2.0 BiTDi 16V 
(CFCA QG1 - 132kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

California 2.0 BiTDi 16V 
-4motion (CFCA QG1 - 132kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A2, 21, 33, 37

California 2.0 BiTDi 16V FAP 
(CFCA QG1 - 132kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

California 2.0 BiTDi 16V FAP 
-4motion (CFCA QG1 - 132kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A2, 21, 33, 37

California 2.0 BiTDi 16V FAP DSG 
(CFCA QG1- 132kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 R.C. - 6 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

California 2.0 BiTDi 16V FAP DSG 
-4motion (CFCA QG1 - 132kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 R.C. - 6 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A2, 21, 33, 37

California 2.0 BiTDi 16V DSG 
(CFCA QG1 - 132kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 R.C. - 6 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

California 2.0 BiTDi 16V DSG 
-4motion (CFCA QG1 - 132kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 R.C. - 6 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A2, 21, 33, 37

California 2.0 TDi 16V 
(CAAA QG1 - 62kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A32, 37

California 2.0 TDi 16V 
(CAAB QG1 - 75kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

California 2.0 TDi 16V 
(CAAC QG1 - 103kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

California 2.0 TDi 16V 
(CAAE QG1 - 100kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

California 2.0 TDi 16V 
(CCHA QG1 - 103kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

California 2.0 TDi 16V 
(CCHB QG1 - 100kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

California 2.0 TDi 16V 
-4motion (QG1 - 103kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A2, 21, 33, 37
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California 2.0 TDi 16V FAP 
(CAAA QG1 - 62kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

California 2.0 TDi 16V FAP 
(CAAB QG1 - 75kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

California 2.0 TDi 16V FAP 
(CAAC QG1 - 103kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

California 2.0 TDi 16V FAP 
(CAAE QG1 - 100kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

California 2.0 TDi 16V FAP 
(CCHA QG1 - 103kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

California 2.0 TDi 16V FAP 
(CCHB QG1 - 100kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

California 2.0 TDi 16V FAP 
-4motion (QG1 - 103kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A2, 21, 33, 37

California 2.0 TDi 16V FAP DSG 
(QG1 - 103kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 R.C. - 6 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

California 2.0 TDi 16V DSG 
(QG1 - 103kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 R.C. - 6 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

Caravelle 2.0 BiTDi 16V 
(CFCA QG1 - 132kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

Caravelle 2.0 BiTDi 16V 
-4motion (CFCA QG1 - 132kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A2, 21, 33, 37

Caravelle 2.0 BiTDi 16V FAP 
(CFCA QG1 - 132kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

Caravelle 2.0 BiTDi 16V FAP 
-4motion (CFCA QG1 - 132kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A2, 21, 33, 37

Caravelle 2.0 BiTDi 16V FAP DSG 
(CFCA QG1 - 132kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 R.C. - 6 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

Caravelle 2.0 BiTDi 16V FAP DSG 
-4motion (CFCA QG1 - 132kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 R.C. - 6 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A2, 21, 33, 37

Caravelle 2.0 BiTDi 16V DSG 
(CFCA QG1 - 132kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 R.C. - 6 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

Caravelle 2.0 BiTDi 16V DSG 
-4motion (CFCA QG1 - 132kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 R.C. - 6 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A2, 21, 33, 37

Caravelle 2.0 TDi 16V 
(CAAA QG1 - 62kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

Caravelle 2.0 TDi 16V 
(CAAB QG1 - 75kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

Caravelle 2.0 TDi 16V 
(CAAC QG1 - 103kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

Caravelle 2.0 TDi 16V 
(CAAE QG1 - 100kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

Caravelle 2.0 TDi 16V 
(CCHA QG1 - 103kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

Caravelle 2.0 TDi 16V 
(CCHB QG1 - 100kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

Caravelle 2.0 TDi 16V 
-4motion (QG1 - 103kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A2, 21, 33, 37

Caravelle 2.0 TDi 16V FAP 
(CAAA QG1 - 62kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

Caravelle 2.0 TDi 16V FAP 
(CAAB QG1 - 75kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

Caravelle 2.0 TDi 16V FAP 
(CAAC QG1 - 103kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

Caravelle 2.0 TDi 16V FAP 
(CAAE QG1 - 100kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

Caravelle 2.0 TDi 16V FAP 
(CCHA QG1 - 103kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

Caravelle 2.0 TDi 16V FAP 
(CCHB QG1 - 100kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

Caravelle 2.0 TDi 16V FAP 
-4motion (QG1 - 103kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A2, 21, 33, 37

Caravelle 2.0 TDi 16V FAP DSG 
(QG1 - 103kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 R.C. - 6 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

Caravelle 2.0 TDi 16V DSG 
(QG1 - 103kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 R.C. - 6 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A33, 37

Caravelle 2.4 Diesel 1991- D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A29, 37, 39



VOLKSWAGEN
MODÈLE ANNÉE TYPE

PRÉCONISATIONS  
MOTEUR

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES  
MANUELLE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
DIFFÉRENTIEL

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

ANNEXES

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 395

Mise à jour 15.02.2016

Caravelle/T5 Shuttle 1.9 TDi 
(63/77kW) 2003-05 TD R.C. f 5.8 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A32, 37

Caravelle/T5 Shuttle 1.9 TDi 
(QG1 - 63/77kW) 2006-09 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.8 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A32, 37

Caravelle/T5 Shuttle 2.5 TDi PD 
(96/120/128kW) 2003-05 TD R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 7.1 A32, 37

Caravelle/T5 Shuttle 2.5 TDi PD 
(QG1 - 96/120/128kW) 2006-09 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 7.1 A32, 37

Caravelle/T5 Shuttle 2.5 TDi PD 
-4motion (96/120/128kW) 2004-05 TD R.C. - 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A2, 9, 18, 32, 37

Caravelle/T5 Shuttle 2.5 TDi PD 
-4motion (QG1 - 96/120/128kW) 2006-09 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A2, 9, 18, 32, 37

Caravelle/T5 Shuttle 2.5 TDi PD FAP 
(QG1 - 96/120/128kW) 2006-09 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 7.1 A32, 37

Caravelle/T5 Shuttle 2.5 TDi PD FAP 
-4motion (96/120/128kW) 2006-09 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A2, 9, 18, 32, 37

Caravelle/Taxi 2.4 SD, 
-Synchro 1997- D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 b de la boîte - - R.C. - a A13, 20, 22, 29, 
37, 39

Caravelle/Taxi 2.5 TDi, 
-Synchro 1997- TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 b de la boîte - - R.C. - a A13, 20, 22, 29, 
37, 39

CC 2.0 TDi 
(CFFA - 100kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 2.0 TDi 
(CFFB - 103kW QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 2.0 TDi 
(CFFB - 103kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 2.0 TDi 
(CFGB - 125kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 2.0 TDi 
(CFGC - 130kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 2.0 TDi 
(CLLA - 125kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 2.0 TDi 
-4motion (CFFB - 103kW QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 25, 37

CC 2.0 TDi 
-4motion (CFFB - 103kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 18, 37

CC 2.0 TDi 
-4motion DSG (CFGC 130kW - QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A18, 36, 37

CC 2.0 TDi BlueMotion 
(CFFA - 100kW QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 2.0 TDi BlueMotion 
(CFGB/CLLA - 125kW QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 2.0 TDi BlueMotion 
(CFGC - 130kW QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 2.0 TDi BlueMotion 
-4motion DSG (CFGB - 125kW QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 25, 37

CC 2.0 TDi BlueMotion DSG 
(CFFA - 100kW QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 2.0 TDi BlueMotion DSG 
(CFGB/CLLA - 125kW QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 2.0 TDi BlueMotion DSG 
(CFGC - 130kW QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 2.0 TDi DSG 
(CFFA - 100kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 2.0 TDi DSG 
(CFFB - 103kW QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 2.0 TDi DSG 
(CFFB - 103kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 2.0 TDi DSG 
(CFGB - 125kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 2.0 TDi DSG 
(CFGC - 130kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 2.0 TDi DSG 
(CLLA - 125kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

CC 2.0 TDi DSG 
-4motion (CFGB - 125kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 18, 37

CC 2.0 TDi DSG 
-4motion (CFGC - 130kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 18, 37
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EOS 2.0 TDi 
(CFFA - 100/103kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

EOS 2.0 TDi 16V 
(CBAB/CFFB - 103kW QG1) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

EOS 2.0 TDi 16V DSG 
(CBAB/CFFB - 103kW QG1) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

EOS 2.0 TDi DSG 
(CFFA - 100/103kW - QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

EOS 2.0 TDi DSG,- Sport 
(BMM - 103kW QG1) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 m 4.3 - - - R.C. - 5.2 de la boîte - - R.C. - 8 A37

EOS 2.0 TDi,- Sport 
(BMM - 103 kW QG1) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 m 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A37

Fox 1.4 TDi PD 
(BNM QG0 - 51kW) 2004-12 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 4.2 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A32, 37

Fox 1.9 SDI 
(QG0 - 47kW) 2004-07 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 4.3 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A32, 37

Golf 1.6 TDi 
(CLHB, CRKA 66kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A37

Golf 1.6 TDi 
(CRKB 81kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A37

Golf 1.6 TDi 
-4motion (CRKB 81kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A18, 37

Golf 1.6 TDi 
-4motion -Variant (CLHA 77kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A18, 37

Golf 1.6 TDi BlueMotion 
(CLHA - 66/77kW QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.6 TDi BlueMotion 
(CLHB - 77kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.6 TDi BlueMotion 
(CRKA - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.6 TDi BlueMotion 
(CRKB - 81kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.6 TDi BlueMotion 
-4motion (CLHA - 66kW QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A1, 18, 37

Golf 1.6 TDi BlueMotion 
-4motion (CRKB - 81kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A1, 18, 37

Golf 1.6 TDi BlueMotion 
-4motion (CXXB - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A1, 18, 37

Golf 1.6 TDi BlueMotion FAP 
(CAYC - 77kW QG1) 2009-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.6 TDi BlueMotion DSG 
(CLHA - 66/77kW QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.6 TDi BlueMotion DSG 
(CRKB - 81kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.6 TDi FAP 
(CAYB - 66kW QG1) 2009-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.6 TDi FAP 
(CAYC - 77kW QG1) 2009-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.6 TDi FAP 
-4motion -Variant (CAYC - 77kW QG1) 2009-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.6 TDi FAP 
-4motion -Variant (CAYC - 77kW QG1) 2011-12 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.6 TDi FAP DSG 
(CAYC - 77kW QG1) 2009-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.6 TDi FAP DSG 
-Variant (CAYC - 77kW QG1) 2009-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.6 TDi FAP 
-Variant (CAYB - 66kW QG1) 2009-12 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.6 TDi Sportsvan 
(CRKA - 81kW QG1) 2014- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.6 TDi Sportsvan 
(CRKB, 02S - 81kW QG1) 2014- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.6 TDi Sportsvan 
(CRKB, 0A4 - 81kW QG1) 2014- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.6 TDi Sportsvan DSG 
(CRKB - 81kW QG1) 2014- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.6 TDi 
-Variant (CLHA 77kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A37



VOLKSWAGEN
MODÈLE ANNÉE TYPE

PRÉCONISATIONS  
MOTEUR

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES  
MANUELLE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
DIFFÉRENTIEL

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

ANNEXES

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 397

Mise à jour 15.02.2016

Golf 1.6 TDi 
-Variant (CLHB, CRKA 66kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A37

Golf 1.6 TDi 
-Variant (CRKB 81kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A37

Golf 1.6 TDi 
-Variant (CXXA - 66kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 1.9 GT TDi 1997-99 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A29, 37, 39

Golf 1.9 GT/GTi PD 
(QG1 - 96/110kW) 2002-04 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c, g 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A32, 37

Golf 1.9 GT/GTi PD, 
-Auto (QG1 - 96/110kW) 2001-02 TD R.C. - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A32, 37

Golf 1.9 SDI 1997-99 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 b de la boîte - - R.C. - 6 A13, 29, 37, 39

Golf 1.9 SDI (QG1 - 50kW) 1999-04 D ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 c, g 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A32, 37

Golf 1.9 TDi 1997-99 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.5 b de la boîte - - R.C. - 6 A13, 29, 37, 39

Golf 1.9 TDi 
(PD) 1999-01 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A32, 37, 39

Golf 1.9 TDi 
(QG1 - 66/77kW) 2004-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 4.3 - h a ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A32, 37

Golf 1.9 TDi 
-4motion (AGR - 66kW QG1) 1998-02 TD R.C. - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A18, 34, 37

Golf 1.9 TDi 
-4motion (AGR - 66kW QG1) 1999-02 TD R.C. - a R.C. - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A18, 34, 37

Golf 1.9 TDi DSG 
(QG1 - 66/77kW) 2004-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 4.3 R.C. - 7.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A32, 37

Golf 1.9 TDi PD 
-4motion (AJM - 85kW QG1) 1999-01 TD R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la transmission - - R.C. - a A18, 34, 37

Golf 1.9 TDi PD 
-4motion (AJM, AUY - 85kW QG1) 1999-01 TD R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A18, 34, 37

Golf 1.9 TDi PD 
-4motion (ARL - 110kW QG1) 2000-05 TD R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la transmission - - R.C. - a A18, 34, 37

Golf 1.9 TDi PD 
-4motion (ASZ - 96kW QG1) 2000-05 TD R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la transmission - - R.C. - a A18, 34, 37

Golf 1.9 TDi PD 
-4motion (ATD - 74kW QG1) 2000-05 TD R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A18, 34, 37

Golf 1.9 TDi PD 
-4motion (ATD - 74kW QG1) 2000-06 TD R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la transmission - - R.C. - a A18, 34, 37

Golf 1.9 TDi PD 
-4motion (BKC/BLS/BXE - 77kW QG1) 2004-08 TD R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 18, 37

Golf 1.9 TDi PD 
-4motion (BLS - 77kW QG1) 2008-12 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 18, 34, 37

Golf 1.9 TDi PD Estate 
-4motion (ARL - 110kW QG1) 2002-05 TD R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A18, 34, 37

Golf 1.9 TDi PD Estate 
-4motion (ASZ - 96kW QG1) 2000-06 TD R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A18, 34, 37

Golf 1.9 TDi PD, 
-Auto (74/85/96kW) 1999-02 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - a A32, 37, 38

Golf 1.9 TDi PD, 
-Auto (QG1 - 74/85/96kW) 2002-04 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c, g 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - a A32, 37, 38

Golf 1.9 TDi Sport 
(QG1 - 77kW) 2004-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 4.3 - h a ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A32, 37

Golf 1.9 TDi Sport DSG 
(QG1 - 77kW) 2004-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 4.3 R.C. - 7.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A32, 37

Golf 1.9 TDi, 
-Auto (QG1 - 66/81kW) 1999-04 TD R.C. c a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - a A32, 37, 38

Golf 1.9 Turbo Diesel 1992-97 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A29, 37, 39

Golf 2.0 SDI 
(QG1 - 55kW) 2004-08 D ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 4.3 R.C. h 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A32, 37

Golf 2.0 TDi 
(BMM - 103kW QG1) 2007-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 2.0 TDi 
(BMN - 125kW QG1) 2005-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 2.0 TDi 
(CRBB 105kW - QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37
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Golf 2.0 TDi 
(CRVA - 81kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 2.0 TDi 16V 
(CBDB/CFHC/CJAA/CLCB - 103kW QG1) 2008-12 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 42

Golf 2.0 TDi 16V DSG 
(CBDB/CFHC/CJAA/CLCB - 103kW QG1) 2008-12 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Golf 2.0 TDi 4 motion -Variant 
(CKFC, CRBC, CRLB, CRMB 110kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A18, 37

Golf 2.0 TDi BlueMotion 
(CKFC - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 2.0 TDi BlueMotion 
(CRBB - QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 2.0 TDi BlueMotion 
(CRBB - QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 2.0 TDi BlueMotion 
(CRBC - 105/110kW QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 2.0 TDi BlueMotion 
(CRLB - 110kW QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 2.0 TDi BlueMotion 
-4motion (CRLB - 110kW QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A1, 18, 37

Golf 2.0 TDi BlueMotion 
-4motion (CRMB - 110kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A1, 18, 37

Golf 2.0 TDi BlueMotion DSG 
(CRBC - 105/110kW QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 2.0 TDi BlueMotion DSG 
(CRLB - 110kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 2.0 TDi FAP 
(CBAA/CFFA - 100kW QG1) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 2.0 TDi FAP 
(CBBB QG1 - 125kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A37

Golf 2.0 TDi FAP 
(CBDC QG1 - 81kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A37

Golf 2.0 TDi FAP 
-4motion -Variant (AZV - 100kW QG1) 2007-09 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A1, 18, 37

Golf 2.0 TDi FAP -4motion 
-Variant (CBAB/CFFB - 103kW QG1) 2009-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A1, 18, 37

Golf 2.0 TDi FAP 
-Variant (AZV - 100kW QG1) 2007-09 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 2.0 TDi FAP 
-Variant (BMM - 103kW QG1) 2009-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 2.0 TDi FAP 
-Variant (CBDA/CFHB - 100kW QG1) 2009-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 2.0 TDi FAP 
-Variant (CBDB/CFHC - 103kW QG1) 2009-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 2.0 TDi FAP 
-Variant (CFHB - 100kW QG1) 2011-12 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 2.0 TDi FAP 
-Variant (CFHB - 100kW QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 2.0 TDi FAP 
-Variant DSG (BMM - 103kW QG1) 2009-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 5.2 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 2.0 TDi FAP 
-Variant DSG (CBDB/CFHC - 103kW QG1) 2009-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 5.2 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 2.0 TDi FAP, 
-Variant (CBAA/CBAB QG1 - 100/103kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A37

Golf 2.0 TDi DSG 
(BMM - 103kW QG1) 2007-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 5.2 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 2.0 TDi DSG 
(BMN - 125kW QG1) 2005-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 2.0 TDi DSG 
(CRVA - 81kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 2.0 TDi DSG 
(CRVA - 81kW QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 2.0 TDi DSG 
(CRVA 81kW - QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A36, 37

Golf 2.0 TDi DSG FAP, 
-Variant (CBAB QG1- 103kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 R.C. - 5.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A37

Golf 2.0 TDi Sportsvan 
(CRLB - 110kW QG1) 2014- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37
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Golf 2.0 TDi Sportsvan 
(CRVA - 110kW QG1) 2014- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 2.0 TDi Sportsvan DSG 
(CRLB - 110kW QG1) 2014- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 2.0 TDi Sportsvan DSG 
(CRVA - 110kW QG1) 2014- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 2.0 TDi -Variant 
(CKFC, CRBC, CRLB, CRMB 110kWQG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A37

Golf 2.0 TDi 
-Variant (CLCA - 81kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf 2.0 TDi 
-Variant (CRVA 81kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A37

Golf Cabriolet 1.6 TDi FAP 
(CAYC - 77kW QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Cabriolet 2.0 TDi BlueMotion 
(CFHC - 103kW QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Cabriolet 2.0 TDi BlueMotion DSG 
(CFHC - 103kW QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Diesel 1978-90 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-6.5 A28, 37, 39

Golf Ecomatic Diesel 1994-97 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A29, 37, 39

Golf GT 2.0 TDi 
(QG1 - 103kW) 2004-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 3.8 - h a ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - a A32, 37

Golf GT 2.0 TDi DSG 
(QG1 - 103kW) 2004-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 3.8 R.C. - 7.2 - - - de la boîte - - R.C. - a A32, 37

Golf GTD 2.0 
(CUNA 135kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A37

Golf GTD 2.0 TDi 
-4motion (QG1 - 103kW) 2004-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 3.8 - h a - - - de la boîte - - R.C. - a A18, 32, 37

Golf GTD 2.0 TDi FAP 
(CFGB - 125kW QG1) 2009-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf GTD 2.0 TDi FAP DSG 
(CFGB - 125kW QG1) 2009-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 5.2 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 1.6 TDi 
(CAYB - 66kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 1.6 TDi 
(CAYC - 77kW QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 1.6 TDi FAP 
(CAYC - 77kW QG1) 2009-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 1.6 TDi DSG 
(CAYC - 77kW QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 1.6 TDi DSG FAP 
(CAYC - 77kW - QG1) 2009-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 1.9 TDi DSG, 
-Sport (QG1 - 77kW) 2005- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 4.3 R.C. - 7.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A32, 37

Golf Plus 1.9 TDi, 
-Sport (QG1 - 66/77kW) 5 vitesses 2005- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 4.3 R.C. - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A32, 37

Golf Plus 1.9 TDi, 
-Sport (QG1 - 77kW) 2005- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 4.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A32, 37

Golf Plus 2.0 TDi 
(BEE - 96kW QG1) 2005-07 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 2.0 TDi 
(CBDA - 100kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 2.0 TDi 
(CBDB - 103kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 2.0 TDi 
(CBDC/CLCA - 81kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 2.0 TDi 
(CFHB - 100kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 2.0 TDi 
(CFHC - 103kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 2.0 TDi DSG 
(CBDB - 103kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 2.0 TDi DSG 
(CBDC - 81kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus 2.0 TDi DSG 
(CFHC - 103kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37
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Golf Plus 2.0 TDi PD 
(BMM - 103kW QG1) 2005- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Golf Plus GT 2.0 TDi 
(QG1 - 100/103kW) 2005- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 3.8 - h a ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - a A32, 37

Golf Plus GT 2.0 TDi DSG 
(QG1 - 100/103kW) 2005- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 3.8 R.C. - 7.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - a A32, 37

Golf Turbo Diesel 1985-92 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A28, 37, 39

Golf Umwelt 1993-96 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A29, 37, 39

Jetta 1.6 TDi 
(CAYB - 66kW QG1) 2009-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Jetta 1.6 TDi 
(CAYC - 77kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Jetta 1.6 TDi 
(CAYC - 77kW QG1) 2009-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.6 TDi 
(CAYC - 77kW QG1) 2010-12 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.6 TDi 
(CAYC - 77kW QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.6 TDi DSG 
(CAYC - 77kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Jetta 1.6 TDi DSG 
(CAYC - 77kW QG1) 2009-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.6 TDi DSG 
(CAYC - 77kW QG1) 2010-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.6 TDi DSG 
(CAYC - 77kW QG1) 2011-12 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 1.6 TDi DSG 
(CAYC - 77kW QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.0 
(CJAA - 103kW QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 43, 44

Jetta 2.0 TDi 
(AZV - 100kW QG1) 2005-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.0 TDi 
(BMN - 125kW QG1) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.0 TDi 
(CBDA - 100kW QG1) 2005-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.0 TDi 
(CEGA - 125kW QG1) 2008-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.0 TDi 
(CFFB - 103kW QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 43, 44

Jetta 2.0 TDi 
(CFHC - 103kW QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 43, 44

Jetta 2.0 TDi 
(CLCA - 81kW QG1) 2010-12 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.0 TDi 
(CLCA - 81kW - QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.0 TDi 
(CLCB - 103kW QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37, 43, 44

Jetta 2.0 TDi 
(CUUA - 81kW QG1) 2015- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.0 TDi 
(CUUB - 110kW QG1) 2015- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.0 TDi 
(CVCA - 110kW QG1) 2015- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.0 DSG 
(CJAA - 103kW QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.0 TDi DSG 
(AZV - 100kW QG1) 2005-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.0 TDi DSG 
(CBDA - 100kW QG1) 2005-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.0 TDi DSG 
(CEGA - 125kW QG1) 2008-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.0 TDi DSG 
(CFFB - 103kW QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.0 TDi DSG 
(CFHC - 103kW QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37
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Jetta 2.0 TDi DSG 
(CLCB - 103kW QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.0 TDi DSG 
(CUUA - 81kW QG1) 2015- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.0 TDi DSG 
(CUUB - 110kW QG1) 2015- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta 2.0 TDi DSG 
(CVCA - 110kW QG1) 2015- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Jetta Diesel 1981-90 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-6.5 A28, 37, 39

Jetta Turbo Diesel 1985-91 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A28, 37, 39

Jetta/Bora 1.9 TDi 
(QG1 -74/77kW) 2005- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 4.3 - h a - - - de la boîte - - R.C. - 8 A32, 37

Jetta/Bora 1.9 TDi DSG 
(QG1 - 77kW) 2005- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 4.3 - - - R.C. - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A32, 37

Jetta/Bora 2.0 TDi 
(QG1 - 103kW) 2005- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 3.8 - h a - - - de la boîte - - R.C. - a A32, 37

Jetta/Bora 2.0 TDi DSG 
(QG1 - 103kW) 2005- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 3.8 - - - R.C. - 7.2 de la boîte - - R.C. - a A32, 37

Jetta/Bora 2.0 TDi Sport 
(QG1 - 103kW) 2005- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 3.8 - h a - - - de la boîte - - R.C. - a A32, 37

Jetta/Bora 2.0 TDi Sport DSG 
(QG1 - 103kW) 2005- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 3.8 - - - R.C. - 7.2 de la boîte - - R.C. - a A32, 37

Lupo 1.2 TDi 
(AYZ/ANY - 45kW) 1999-05 TD R.C. - 3.8 R.C. - 2.5-2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A32, 37, 39

Lupo 1.4 TDi 
(AMF - 55kW) 1999-05 TD R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A32, 37, 39

Lupo 1.4 TDi 
(ANM) 1998-99 TD R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A32, 37, 39

Lupo 1.7 SDI (AKU - 44kW) 1998-05 D ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.7 R.C. - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A32, 37, 39

Passat 1.6 TDi Bluemotion 
(CAYC - 77kW QG1) 2009-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.6 TDi BlueMotion 
(CAYC - 77kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.6 TDi BlueMotion DSG 
(CAYC - 77kW QG1) 2010-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.6 TDi BlueMotion DSG 
(CAYC - 77kW QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.6 TDi BlueMotion 
-Variant (CAYC - 77kW QG1) 2009-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.6 TDi BlueMotion 
-Variant DSG (CAYC - 77kW QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.6 TDi 
(DCXA - 88kW QG1) 2015- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.6 TDi DSG 
(DCXA - 88kW QG1) 2015- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.6 TDi DSG 
-Variant (DCXA - 88kW QG1) 2015- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.6 TDi 
-Variant (DCXA - 88kW QG1) 2015- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 1.9 ( 3B5) TDi 1998-00 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 b de la boîte - - R.C. - 7.5 A13, 29, 37, 39

Passat 1.9 Diesel 1992-97 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A29, 37, 39

Passat 1.9 TDi 1998-00 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 b de la boîte - - R.C. - 7.5 A13, 29, 37, 39

Passat 1.9 TDi 16V, -DSG 
(QG1 - 77kW) 2005- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 3.8-4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7-1.9 R.C. - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A32, 37

Passat 1.9 TDi PD 
(AVB - 74kW QG1) 2000-00 TD R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Passat 1.9 TDi PD 
-4motion (QG1 - 96kW) 2002-05 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c, g 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A11, 32, 37, 39

Passat 1.9 TDi PD 
-Variant -4motion (ATJ - 85kW QG1) 1999-00 TD R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la transmission - - R.C. - a A18, 34, 37

Passat 1.9 TDi PD, -4motion 
(74/85/96kW) 1998-02 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.2 de la boîte - - R.C. - a A11, 32, 37, 38, 39
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Passat 1.9 TDi PD, Auto 
(QG1 - 74/85/96kW) 2002-05 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c, g 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 b de la boîte - - R.C. - 8 A32, 37, 38, 39

Passat 1.9 TDi Syncro/4motion 
(AFN, AVG 81kW - QG1) 1996-00 TD R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A18, 34, 37

Passat 2.0 BlueTDi 
(CBAC - 105kW QG1) 2009-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 2.0 BlueTDi DSG 
(CBAC - 105kW QG1) 2009-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 2.0 BlueTDi 
-Variant (CBAC 105kW - QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A37

Passat 2.0 TDi 
(BGW - 100kW QG1) 2003-05 TD R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Passat 2.0 TDi 
(BUZ - 120kW QG1) 2005- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 2.0 TDi 
(BVE - 90kW QG1) 2005-06 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 2.0 TDi 
(BWV - 88kW QG1) 2005-06 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 2.0 TDi 
(CBDC - 81kW QG1) 2008-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 2.0 TDi 
(CFFA - 100kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 2.0 TDi 
(CFFB - 103kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 2.0 TDi 
(CKRA - 103kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Passat 2.0 TDi 
(CRLB - 110kW QG1) 2015- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 2.0 TDi 
(CVCA - 110kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Passat 2.0 TDi 
-4motion (CFFB - 103kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A25, 37

Passat 2.0 TDi 
-4motion (QG1 - 103kW) 2005- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 j 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A18, 32, 37

Passat 2.0 TDi 
-4motion DSG (CBBB - 125kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 25, 37

Passat 2.0 TDi 
-4motion DSG (CBBB - 125kW QG1) 2009-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 18, 37

Passat 2.0 TDi 
-4motion DSG (CFGB - 125kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 25, 37

Passat 2.0 TDi 
-4motion DSG (CFGC 130kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A18, 36, 37

Passat 2.0 TDi 
-4motion DSG (CUAA - 176kW QG1) 2015- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 18, 37

Passat 2.0 TDi 
-4motion DSG (DDAA - 140kW QG1) 2015- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 18, 37

Passat 2.0 TDi -4motion DSG 
-Variant (CFGB - 125kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 25, 37

Passat 2.0 TDi -4motion DSG 
-Variant (CFGC 130kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A18, 36, 37

Passat 2.0 TDi -4motion DSG 
-Variant (CUAA - 176kW QG1) 2015- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 18, 37

Passat 2.0 TDi -4motion DSG 
-Variant (DDAA - 140kW QG1) 2015- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 18, 37

Passat 2.0 TDi -4motion 
-Variant (CFFB - 103kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A25, 37

Passat 2.0 TDi BlueMotion 
(CFGB/CLLA - 125kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 2.0 TDi Bluemotion 
(CFGC - 130kW QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 2.0 TDi BlueMotion DSG 
(CFGB/CLLA - 125kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 2.0 TDi Bluemotion DSG 
(CFGC - 130kW - QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 2.0 TDi BlueMotion DSG 
-Variant (CFGB/CLLA - 125kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 2.0 TDi BlueMotion 
-Variant (CFGB/CLLA - 125kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37
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Passat 2.0 TDi Bluemotion 
-Variant (CFGC - 130kW QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 2.0 TDi Bluemotion 
-Variant DSG (CFGC - 130kW - QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 2.0 TDi DSG 
(BUZ - 120kW QG1) 2005- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 2.0 TDi DSG 
(BVE - 90kW QG1) 2005-06 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 2.0 TDi DSG 
(BWV - 88kW QG1) 2005-06 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 2.0 TDi DSG 
(CFFB - 103kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 2.0 TDi DSG 
(CKRA - 103kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Passat 2.0 TDi DSG 
(CRLB - 110kW QG1) 2015- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 2.0 TDi DSG 
(CVCA - 110kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Passat 2.0 TDi DSG 
(DDAA - 140kW QG1) 2015- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 2.0 TDi DSG 
-Variant (CFFB - 103kW - QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 2.0 TDi DSG 
-Variant (CRLB - 110kW QG1) 2015- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - - R.C. - - - - - de la transmission - - R.C. - - A37

Passat 2.0 TDi DSG 
-Variant (DDAA - 140kW QG1) 2015- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - - R.C. - - - - - de la transmission - - R.C. - - A37

Passat 2.0 TDi PD 
-Variant (BGW 100kW - QG1) 2003-05 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A34, 37, 50

Passat 2.0 TDi 
-Variant (BUZ - 120kW QG1) 2005- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 2.0 TDi 
-Variant (CBDC - 81kW QG1) 2008-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 2.0 TDi 
-Variant (CFFA - 100kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 2.0 TDi 
-Variant (CFFB - 103kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 2.0 TDi 
-Variant (CRLB - 110kW QG1) 2015- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 2.0 TDi 
-Variant DSG (BUZ - 120kW QG1) 2005- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat 2.0 TDi, -DSG, 
-Sport (QG1 - 125kW) 2005- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 R.C. - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A32, 37

Passat 2.0 TDi, -DSG, 
-Sport (QG1 - 90/100/103kW) 2005- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 R.C. - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A32, 37

Passat 2.5 TDi 
(BDG - 120kW QG1) 2003-05 TD R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Passat 2.5 TDi 
(BDG 120kW - QG1) 2003-05 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A34, 37

Passat 2.5 TDi 
-4motion (AFB/AKN - 110kW QG1) 2000-05 TD R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la transmission - - R.C. - a A18, 34, 37

Passat 2.5 TDi 
-4motion (BAU,BDH 132kW - QG1) 2003-05 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.4 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - a A10, 18, 34, 37

Passat 2.5 TDi 
-4motion (BDH - 132kW QG1) 2003-05 TD R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5-3.4 - - - de la transmission - - R.C. - a A18, 34, 37

Passat 2.5 TDi 
-4motion Auto (AFB/AKN - 110kW QG1) 2000-05 TD R.C. - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - a A7, 18, 34, 37

Passat 2.5 TDi 
-4motion Auto (BAU - 132kW QG1) 2003-05 TD R.C. - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - a A7, 18, 34, 37

Passat 2.5 TDi 
-4motion -Variant (AKN 110kW - QG1) 2000-05 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - a A10, 18, 34, 37

Passat 2.5 TDi Auto 
(BDG - 120kW QG1) 2003-05 TD R.C. - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A34, 37

Passat 2.5 TDi Syncro/4motion 
(AFB, AKN 110kW - QG1) 1998-00 TD R.C. - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - a A10, 18, 34, 37

Passat 2.5 TDi Syncro/4motion 
(AFB/AKN - 110kW QG1) 1998-00 TD R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - a A25, 34, 37

Passat 2.5 TDi, 
-Auto (QG1 - 110kW) 2002-05 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c, g 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 b de la boîte - - R.C. - 9 A32, 37, 38, 39
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Passat 2.5 V6 TDi, 
-4motion (110kW) 1998-00 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 de la boîte - - R.C. - 10 A11, 32, 37, 38, 39

Passat Alltrack 2.0 TDi 
(CFFB 103kW - QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat Alltrack 2.0 TDi 
-4motion (CFFB 103kW - QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A18, 37

Passat Alltrack 2.0 TDi 
-4motion DSG (CFGB 125kW - QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A18, 36, 37

Passat Alltrack 2.0 TDi 
-4motion DSG (CFGC 130kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A18, 36, 37

Passat CC 2.0 TDi 
(CBAA - 100kW QG1) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat CC 2.0 TDi 
(CBAA - 100kW QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat CC 2.0 TDi 
(CBAC - 105kW QG1) 2009-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat CC 2.0 TDi 
(CBAC - 105kW QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat CC 2.0 TDi 
(CFFA - 100kW QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat CC 2.0 TDi 
(CLLA - 125kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat CC 2.0 TDi 
-4motion (CBAB - 103kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 25, 37

Passat CC 2.0 TDi 
-4motion DSG (CBBB - 125kW QG1) 2009-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A25, 37

Passat CC 2.0 TDi BlueMotion 
-4motion (CFFB - 103kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 25, 37

Passat CC 2.0 TDi BlueMotion 
-4motion DSG (CFGB - 125kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A27, 37

Passat CC 2.0 TDi DSG 
(CBAA - 100kW QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat CC 2.0 TDi DSG 
(CBAA/CFFA - 100kW QG1) 2008-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat CC 2.0 TDi DSG 
(CBAC - 105kW QG1) 2009-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat CC 2.0 TDi DSG 
(CBAC - 105kW QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat CC 2.0 TDi DSG 
(CBBA - 120kW QG1) 2008-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat CC 2.0 TDi DSG 
(CBBA - 120kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat CC 2.0 TDi DSG 
(CFFA - 100kW QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat CC 2.0 TDi DSG 
(CLLA - 125kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Passat CC,-GT 2.0 TDi CR 
(QG1 - CBAB 100/103kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A37

Passat CC,-GT 2.0 TDi CR 
(QG1 - CBBB 125kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A37

Passat CC,-GT 2.0 TDi CR FAP 
(QG1 - CBAB 100/103kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A37

Passat CC,-GT 2.0 TDi CR FAP 
(QG1 - CBBB 125kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A37

Passat CC,-GT 2.0 TDi CR FAP DSG 
(QG1 - CBBB 125kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 R.C. - 6.9-7.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A37

Passat CC,-GT 2.0 TDi CR DSG 
(QG1 - CBAB 100/103kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 R.C. - 6.9-7.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A37

Passat CC,-GT 2.0 TDi CR DSG 
(QG1 - CBBB 125kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 R.C. - 6.9-7.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A37

Passat CC,-GT 2.0 TDi CR DSG FAP 
(QG1 - CBAB 100/103kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 R.C. - 6.9-7.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A37

Passat Diesel 1979-85 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A30, 37, 39

Passat Turbo Diesel 1985-88 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 q a - - - de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A30, 37, 39

Passat Turbo Diesel 1989-97 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5-5.5 A28, 37, 39
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Phaeton 3.0 TDi V6 
-4motion (CEXB - 180kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A10, 21, 34, 37

Phaeton 3.0 V6 TDi 
-4motion (BMK QG1 - 165kW) 2004-08 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A7, 18, 32, 37

Phaeton 3.0 V6 TDi 
-4motion (CARA QG1 - 171kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A7, 18, 32, 37

Phaeton 3.0 V6 TDi -4motion Auto 
(CARB/CEXA QG1 - 176kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - a A7, 18, 34, 37

Phaeton 5.0 V10 TDi 
-4motion (QG1 - 230kW) 2003-06 TD R.C. - 10 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 11.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 13 A7, 18, 32, 37

Phaeton 5.0 V10 TDi -4motion Euro4 
(AJS, AYH, BLE, BWF QG1 - 230kW) 2006-07 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 10 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 11.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 13 A7, 18, 32, 37

Polo 1.2 TDi 
(CFWA - 55kW QG1) 2009-12 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Polo 1.2 TDi 
(CFWA QG1 - 55kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A37

Polo 1.2 TDi FAP 
(CFWA QG1 - 55kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A37

Polo 1.3 Diesel 1986-96 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A28, 37, 39

Polo 1.4 Diesel 1986-96 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A28, 37, 39

Polo 1.4 TDi 
(CUSA - 55kW QG1) 2014- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Polo 1.4 TDi 
(CUSB - 66kW QG1) 2014- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Polo 1.4 TDi DSG 
(CUSB - 66kW QG1) 2014- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Polo 1.4 TDi PD 1999-01 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A32, 37, 39

Polo 1.4 TDi PD 
(BMS/BNV - 59kW QG1) 2005-08 TD R.C. - a - - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Polo 1.4 TDi PD 
(BNM - 51kW QG1) 2005-08 TD R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Polo 1.4 TDi PD
(BWB - 51kW QG1) 2005-08 TD R.C. - a - - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Polo 1.4 TDi PD 
(QG1 - 55kW) 2001-09 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c, g 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A32, 37, 39

Polo 1.6 TDi 
(CAYA - 55kW QG1) 2009-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Polo 1.6 TDi 
(CAYA QG1 - 55kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A37

Polo 1.6 TDi 
(CAYB - 66kW QG1) 2009-12 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Polo 1.6 TDi 
(CAYB QG1 - 66kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A37

Polo 1.6 TDi 
(CAYC QG1 - 77kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A37

Polo 1.6 TDi 
(CAYC/CLNA - 77kW QG1) 2009-12 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Polo 1.6 TDi FAP 
(CAYA QG1 - 55kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A37

Polo 1.6 TDi FAP 
(CAYB QG1 - 66kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A37

Polo 1.6 TDi FAP 
(CAYC QG1 - 77kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A37

Polo 1.6 TDi FAP DSG 
(CAYB QG1 - 66kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A37

Polo 1.6 TDi DSG 
(CAYB - 66kW QG1) 2009-12 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Polo 1.6 TDi DSG 
(CAYB QG1 - 66kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A37

Polo 1.7 SDI 
(AKU - 44kW QG1) 1999-01 D R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Polo 1.7 SDI 
(AKW - 42kW QG1) 1997-01 D R.C. - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Polo 1.9 SDI 1996-01 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A29, 37, 39
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Polo 1.9 SDI 
(QG1 - 47kW) 2001-05 D ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c, g 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A32, 37, 39

Polo 1.9 TDi 
(AFN/ASV - 81kW QG1) 1998-01 TD R.C. - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Polo 1.9 TDi 
(AGR/AHU/ALE/ALH - 66kW QG1) 1997-01 TD R.C. - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Polo 1.9 TDi PD 
(QG1 - 74/96kW) 2001-09 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c, g 4.3-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A32, 37, 39

Polo 1.9 TDi PD Saloon 
(ATD, 02R - 74kW QG1) 2002- TD R.C. - a R.C. - 1.9 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Polo 1.9 TDi PD Saloon 
(ATD, 0A8 - 74kW QG1) 2002- TD R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Scirocco 2.0 TDi 
(CBBB QG1 - 125kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A37

Scirocco 2.0 TDi 
(CFGB - 125kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Scirocco 2.0 TDi 
(CFGC - 130kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Scirocco 2.0 TDi 
(CFGC 130kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A37

Scirocco 2.0 TDi 
(CFHB - 100kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Scirocco 2.0 TDi 
(CFHC - 103kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Scirocco 2.0 TDi 
(CUUB - 110kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Scirocco 2.0 TDi DSG 
(CBBB QG1 - 125kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 R.C. - 6.9-7.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A37

Scirocco 2.0 TDi DSG 
(CBDB QG1 - 103kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 R.C. - 6.9-7.2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A37

Scirocco 2.0 TDi DSG 
(CFGB - 125kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Scirocco 2.0 TDi DSG 
(CFGC - 130kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Scirocco 2.0 TDi DSG 
(CFHB - 100kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Scirocco 2.0 TDi DSG 
(CFHC - 103kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Scirocco 2.0 TDi DSG 
(CUUB - 110kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Scirocco 2.0 TDi DSG 
(CUWA - 132kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Scirocco 2.0 TDi DSG 
(CUXA - 132kW QG1) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Sharan 1.9 TDi 1995-00 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 b de la boîte - - R.C. - 9 A13, 29, 37, 39

Sharan 1.9 TDi PD 
(ANU - 66kW QG1) 2001- TD R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Sharan 1.9 TDi PD 
(ASZ - 96kW QG1) 2003- TD R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Sharan 1.9 TDi PD 
-4motion (85/96kW) 1998-02 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 de la boîte - - R.C. - a A11, 32, 37, 38, 39

Sharan 1.9 TDi PD 
-4motion (AUY/BVK - 85kW QG1) 2000-10 TD R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la transmission - - R.C. - a A18, 34, 37

Sharan 1.9 TDi PD, 
-Auto (66/85kW) 1999-01 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 b de la boîte - - R.C. - a A13, 32, 37, 39

Sharan 1.9 TDi PD, 
-Auto (BVK/BTB - 85/110kW QG1) 2005-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 6.8-9.4 A37

Sharan 1.9 TDi PD, -Auto, 
-Sport (QG1 - 66/85/96kW) 2002-05 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c, g 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 b de la boîte - - R.C. - 9 A32, 37, 38, 39

Sharan 1.9 TDi, 
-Auto (QG1 - 66/81kW) 2000-02 TD R.C. c 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 b de la boîte - - R.C. - 9 A32, 37, 38, 39

Sharan 2.0 TDi 
(BVH - 100kW QG1) 2005-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37

Sharan 2.0 TDi 
(BVH/BRT - 100/103kW QG1) 2005-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8-9.4 A37

Sharan 2.0 TDi 
(CFGC 130kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A37
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Sharan 2.0 TDi BlueMotion 
(CFFE - 85kW QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Sharan 2.0 TDi BlueMotion 
-4motion (CFFA - 100kW QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 25, 37

Sharan 2.0 TDi BlueMotion 
-4motion (CFFB - 103kW QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 25, 37

Sharan 2.0 TDi FAP 
(BVH/BRT - 100/103kW) 2005-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8-9.4 A37

Sharan 2.0 TDi FAP 
(CFFA QG1 - 100kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Sharan 2.0 TDi FAP 
(CFFB QG1 - 103kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Sharan 2.0 TDi FAP 
(CFGB QG1 - 125kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Sharan 2.0 TDi FAP DSG 
(CFFB QG1 - 103kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7.2 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Sharan 2.0 TDi FAP DSG 
(CFGB QG1 - 125kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - 7.2 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Tiguan 2.0 TDi 
(CFFB - 103kW QG1) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Tiguan 2.0 TDi 
-4motion (CBAA - 120kW QG1) 2008-09 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 25, 37

Tiguan 2.0 TDi 
-4motion (CBBA - 120kW QG1) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 18, 37

Tiguan 2.0 TDi 
-4motion (CBBB - 125kW QG1) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 18, 37

Tiguan 2.0 TDi 
-4motion (CFFA - 100kW QG1) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 18, 37

Tiguan 2.0 TDi 
-4motion (CFFB - 103kW QG1) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 18, 37

Tiguan 2.0 TDi 
-4motion (CFGB - 125kW QG1) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 18, 37

Tiguan 2.0 TDi 
-4motion (CFGC - 130kW QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 25, 37

Tiguan 2.0 TDi 
-4motion (CLJA - 103kW QG1) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 18, 37

Tiguan 2.0 TDi 
-4motion DSG (CFGC - 130kW QG1) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A1, 7, 25, 37

Tiguan 2.0 TDi BlueMotion 
(CFFD - 81kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Tiguan 2.0 TDi FAP -4motion, 
-Sport (CBAA/CBAB - 100/103kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A18, 37

Tiguan 2.0 TDi FAP -4motion, 
-Sport (CBAA/CBAB - 120/125kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - 8 A18, 37

Tiguan 2.0 TDi DSG 
-4motion (CFFA - 100kW QG1) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 18, 37

Tiguan 2.0 TDi DSG 
-4motion (CFFB - 103kW QG1) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 18, 37

Touareg 2.5 TDi R5 
(BLK - 120kW QG1) 2003-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. u a A14, 16, 34, 37

Touareg 2.5 TDi R5 
(BPD - 120kW QG1) 2003-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. u a A14, 16, 34, 37

Touareg 3.0 TDi 
(BUN, CASB - 155kW QG1) 2006-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. u a A14, 16, 34, 37

Touareg 3.0 TDi V6 
(CATA - 165kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. u a A14, 16, 34, 37

Touareg 3.0 V6 TDi 
(CASC - 176kW QG1) 2008-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A15, 17, 34, 37

Touareg 3.0 V6 TDi Auto 
(CASA - 176kW QG1) 2007-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A15, 17, 34, 37

Touareg 3.0 V6 TDi FAP 
(CASA/CNRB QG1 - 176kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A4, 5, 6, 18, 34, 37

Touareg 3.0 V6 TDi FAP
(CASD/CJMA QG1 - 150kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A4, 5, 6, 18, 34, 37

Touareg 3.0 V6 TDi FAP 
(CJGD QG1 - 180kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A4, 5, 6, 18, 34, 37

Touareg 3.0 V6 TDi, 
-Auto (QG1 - 155/165kW) 2003-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 9 A18, 32, 37
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Touareg 4.2 V8 TDi FAP 
(CKDA QG1 - 250kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A4, 5, 6, 18, 34, 37

Touareg 5.0 TDi R50 
(CBWA - 257kW QG1) 2007-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. u a A14, 16, 34, 37

Touareg 5.0 V10 TDi -4motion Euro4 FAP 
(AJS, AYH, BLE, BWF QG1 - 230kW) 2006-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 c 11.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 d 1 R.C. - 13 A8, 19, 29, 37

Touran 1.6 TDi 
(CAYB - 66kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Touran 1.6 TDi 
(CAYC - 77kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Touran 1.6 TDi DSG 
(CAYC - 77kW QG1) 2010-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Touran 1.6 TDi DSG 
(CAYC - 77kW QG1) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Touran 1.9 TDi 
(BRU/BXF/BXJ - 66kW QG1) 2004-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Touran 1.9 TDi 
(QG1 - 77kW) 2003- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - - A32, 37, 39

Touran 1.9 TDi DSG 
(QG1 - 77kW) 2003- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 4.3 R.C. - 5.5 - - - de la boîte - - R.C. - - A32, 37, 39

Touran 2.0 TDi 
(BMN - 125kW QG1) 2005-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Touran 2.0 TDi 
(CFHC - 103kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Touran 2.0 TDi 
(CLCA - 81kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Touran 2.0 TDi 
(QG1 - 103kW) 2003- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - - A32, 37, 39

Touran 2.0 TDi DSG 
(BMN - 125kW QG1) 2005-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Touran 2.0 TDi DSG 
(CFHC - 103kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Touran 2.0 TDi DSG 
(CFJA - 125kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Touran 2.0 TDi DSG 
(CFJB - 130kW QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Touran 2.0 TDi DSG 
(CFJB 96kW - QG1) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A36, 37

Touran 2.0 TDi DSG 
(CLCA - 81kW QG1) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la transmission - - R.C. - a A37

Touran 2.0 TDi DSG 
(QG1 - 103kW) 2003- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 g 3.8 R.C. - 5.5 - - - de la boîte - - R.C. - - A32, 37, 39

Vento 1.9 Turbo Diesel 1992-98 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A29, 37, 39

XL1 0.8 TDi DSG Hybrid 
(CSCA - 35kW QG1) 2015- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la transmission - - R.C. - a A34, 37
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Capacité non indiquée.
Vidange/remplissage.
Affichage d’intervalle d’entretien - si les huiles “longue durée” listées ne sont pas utilisées, l’affichage doit être configuré pour afficher “non flexible” et l’intervalle d’entretien réduit doit être appliqué.
Différentiel avant, FLJ, FWE, GFa : 1 ltr, rempli à vie.
Différentiel arrière, FLN, FLP, FLR, FWG, FWHGMQ, GNn : 1 ltr, rempli à vie.
Autres recommandations : se renseigner auprès du service technique.
Modèles dotés d’un filtre à particules diesel (FAP) : ACCOR ECOSYNN 504/507 5W30.
Transmission manuelle 6 vitesses : 02Q, ACCOR SYNCHRO 75W90 ; 02S & 0A4, ACCOR SYNCHRO 75W90 ; 0AG, R.C.
Transmission automatique, 01V : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Engrenage conique : 0.9 ltr, ACCOR SYNCHRO 75W90.
Direction assistée (si installée), modèles avant janvier 1989 : ACCOR ACCOMATIC. Modèles à compter de janvier 1989 : R.C.
Modèles dépourvus d’un FAP : ACCOR ECOSYNN 504/507 5W30.
Modèles dépourvus d’un FAP : ACCOR ECOSYNN 504/507 5W30.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations, <1987 : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Autres recommandations : R.C.
Autres recommandations : R.C.
Autres recommandations : R.C.
Autres recommandations : R.C.
Autres recommandations : ACCOR ACCOMATIC PLUS Remarques générales 1. Intervalle d’entretien QG1 = intervalle d’entretien flexible (entretien longue durée). Intervalle d’entretien QG0/2 = intervalle fonction du temps/distance (non flexible).

Accouplement Haldex : R.C.
Accouplement Haldex : R.C.
Boîte de transfert 09M automatique : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Boîte de transfert avec différentiel central à verrouillage électrique : R.C.
Boîte de transfert NCF, MZV, NCG avec différentiel central à verrouillage automatique : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Boîte de transfert NDZ, NCB, NCA, NCH, NCC avec différentiel central à verrouillage automatique : R.C.
Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Boîte de transfert : rempli à vie.
Carter d’engrenages d’entraînement conique : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Carter de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Couple final 4 Motion : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel, transmission automatique 3 vitesses : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel, transmission automatique 4 et 5 vitesses plus Tiptronic (si installé) : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière avec différentiel bloqué : R.C.
Différentiel arrière avec différentiel bloqué : R.C.
Différentiel arrière sans différentiel bloqué : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière sans différentiel bloqué : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière : ACCOR SYNCHRO 75W90, e.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel arrière : R.C.
Différentiel entre essieux lorsque intégré au différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiels avant Syncro : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel automatique : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière : ACCOR SYNCHRO 75W90, R.C.
Différentiel : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Direction assistée (si installée) : k.
Direction assistée (si installée) : R.C.
Direction assistée (si installée) : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Direction assistée (si installée) : R.C.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : R.C.
Essieux arrière (automatiques) : ACCOR GX MULTI 80W90.
Liquide de double embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Transmission automatique, différentiel : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Roulements de roue : R.C.
Traction avant 4 Motion : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle 02J, 5 vitesses >2007 MY : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle 02Q, 6 vitesses >30/5/2011 : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle 02Q, 01/01/2014 >> : R.C.
Transmission manuelle 02Q, 30/05/2011 >> 31/12/2013 : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle 02Q, 6 vitesses >2014 MY : R.C.
Transmission manuelle 02Q : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle 02S, 01/01/2014 >> : R.C.
Transmission manuelle 02S, 30/05/2011 >> 31/12/2013 : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle 02S, 6 vitesses >2011 MY : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle 0A2 : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle 0A4, 01/01/2014 >> : R.C.
Transmission manuelle 0AJ, 01/07/2013 >> : R.C.
Unité mécatronique : R.C. 

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

m
n
p
q
r
s
t
u
v

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18

 A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
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240 (240) 1982-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 3.9 ACCOR HUSYNN 10W40 c 00.8-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 7.5 ACCOR GX MULTI 80W90 d 1.3-1.6 R.C. - 8.5-9.5 A1, 5, 9, 21, 23

240 (5 vitesses) (240) 1982-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 3.9 ACCOR HUSYNN 10W40 c 1.3-1.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 d 1.3-1.6 R.C. - 8.5-9.5 A1, 5, 9, 21

264, 265 (264) 1976-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.5 ACCOR HUSYNN 10W40 c 00.8-2.3 R.C. - 6-6.4 ACCOR GX MULTI 80W90 d 1.6 R.C. - 11 A1, 7, 9, 21, 33

340 1.4 (340) 1982-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 4 ACCOR HUSYNN 10W40 c 2.2-2.8 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 d 1.4 R.C. - 6.5 A5, 9, 21

340 1.7 (340) 1985-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 5 ACCOR HUSYNN 10W40 c 2.8 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 d 1.4 R.C. - 8 A5, 9, 21

340 Auto (1.4) (340) 1982-91 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 e 00.6 ACCOR GX MULTI 80W90 d 1 R.C. - 6.5 A7, 9, 21

360 (360) 1982-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 4.5 ACCOR HUSYNN 10W40 c 2.8 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 d 1.4 R.C. - 7 A5, 9, 21

440 (440) 1987-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 5-5.3 R.C. mm 3.4 R.C. - 5.5 de la boîte - - R.C. - 6-7 A5, 9, 21, 27

440 Turbo (440) 1988-97 ET ACCOR HUSYNN 5W40 b 5-5.3 R.C. mm 3.4 R.C. - 5.5 de la boîte - - R.C. - 7 A5, 9, 21, 27

460 (460) 1987-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 5-5.3 R.C. mm 3.4 R.C. - 5.5 de la boîte - - R.C. - 6-7 A5, 9, 21, 27

460 Turbo (460) 1988-97 ET ACCOR HUSYNN 10W40 b 5-5.3 R.C. mm 3.4 R.C. - 5.5 de la boîte - - R.C. - 7 A5, 9, 21, 27

480 ES (480) 1987-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 5-5.3 R.C. mm 3.4 R.C. - 5.5 de la boîte - - R.C. - 6-7 A5, 9, 21, 27

480 Turbo (480) 1988-97 ET ACCOR HUSYNN 10W40 b 5-5.3 R.C. mm 3.4 R.C. - 5.5 de la boîte - - R.C. - 7 A5, 9, 21, 27

740 16V (740) 1989-90 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 4 R.C. f 1.6-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 7.5 ACCOR GX MULTI 80W90 d 1.6 R.C. - 8.5 A5, 9, 21

740 2.3 Saloon (117kW) (740) 1987-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 3.9-4.5 R.C. - 1.3-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 7.5 ACCOR GX MULTI 80W90 d 1.6 R.C. - 8.5 A5, 9, 21

740, -Turbo (740) 1984-91 E-ET ACCOR HUSYNN 5W40 b 3.9-4.5 R.C. - 1.3-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 7.5 ACCOR GX MULTI 80W90 d 1.6 R.C. - 8.5 A5, 9, 21

760 GLE V6 (760) 1982-90 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 6.5 R.C. - 2.3 ACCOR ACCOMATIC - 7.5 ACCOR GX MULTI 80W90 d 1.6 R.C. - 10 A1, 5, 9, 21, 23

760 2.3 Saloon 
(119kW) (760) 1988-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 3.9-4.5 R.C. - 1.3-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 7.5 ACCOR GX MULTI 80W90 d 1.6 R.C. - 8.5 A5, 9, 21

760 Turbo (760) 1983-90 ET ACCOR HUSYNN 5W40 b 3.9-4.5 R.C. - 2.3 ACCOR ACCOMATIC - 7.5 ACCOR GX MULTI 80W90 d 1.6 R.C. - 9.5 A1, 5, 9, 21, 23

850 2.0 -10v, -20v (850) 1992-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 5.3 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 7 A5, 9, 21

850 2.5 10V (850) 1992-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 5.3 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 7 A5, 9, 21

850 2.5 20V (850) 1992-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 5.3 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 7 A5, 9, 21

850 2.3 Turbo 20v (850) 1993-97 ET ACCOR HUSYNN 5W40 b 5.3 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 7 A5, 9, 21

850 2.5 Estate AWD 
(142kW) (850) 1996- E ACCOR HUSYNN 10W40 q 5.3 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 r 1.3-1.4 R.C. - 7 A3, 6, 9, 21, 29

940 2.0 (940) 1990-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 3.9 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC - 7.5 ACCOR GX MULTI 80W90 d 1.6 R.C. - 8.5 A5, 9, 21

940 2.3, -16V (940) 1990-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 3.9 R.C. - 2.3 ACCOR ACCOMATIC - 7.5 ACCOR GX MULTI 80W90 d 1.6 R.C. - 8.5 A5, 9, 21

940 2.3 Turbo (940) 1994-97 ET ACCOR HUSYNN 5W40 b 3.9-4.5 R.C. - 2.3 ACCOR ACCOMATIC - 7.5 ACCOR GX MULTI 80W90 d 1.6 R.C. - 8.5 A5, 9, 21

940 Turbo (940) 1990-93 ET ACCOR HUSYNN 5W40 b 3.9-4.5 R.C. - 2.3 ACCOR ACCOMATIC - 7.5 ACCOR GX MULTI 80W90 d 1.6 R.C. - 8.5 A5, 9, 21

960 2.0 16V Turbo (960) 1990-94 ET ACCOR HUSYNN 5W40 b 3.9-4.5 R.C. - 2.3 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 d 1.6 R.C. - 9.5 A5, 9, 21

960 2.3 Turbo (960) 1990-97 ET ACCOR HUSYNN 5W40 b 3.9-4.5 - - - ACCOR ACCOMATIC - 7.5 ACCOR GX MULTI 80W90 d 1.4-1.6 R.C. - 9.5 A5, 9, 21

960 24V V6 (960) 1990-97 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 5.8-6.2 - - - ACCOR ACCOMATIC - 7.5 ACCOR GX MULTI 80W90 d 1.4-1.6 R.C. - 10 A5, 9, 21

C30 1.6i 16V 
(B4164S3 - 74kW) (C30) 2005-06 E R.C. x 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A6, 9

C30 1.6i 16V 
(B4164S3 - 74kW) (C30) 2006-10 E R.C. x 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A6, 9

C30 1.6i 16V 
(B4164S3 - 74kW) (C30) 2010-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A6, 9



VOLVO
MODÈLE ANNÉE TYPE

PRÉCONISATIONS  
MOTEUR

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES  
MANUELLE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
DIFFÉRENTIEL

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

ANNEXES

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 411

Mise à jour 15.02.2016

C30 1.8i 16V 
(B4184S11 - 92kW) (C30) 2005-06 E R.C. x 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

C30 1.8i 16V 
(B4184S11 - 92kW) (C30) 2006-09 E R.C. x 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

C30 1.8i 16V 
(B4184S11 - 92kW) (C30) 2009-10 E R.C. x 4.3 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

C30 1.8F 16V FlexiFuel 
(B4184S8 - 92kW) (C30) 2005-06 E R.C. x 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

C30 1.8F 16V FlexiFuel 
(B4184S8 - 92kW) (C30) 2006-09 E R.C. x 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

C30 1.8F 16V FlexiFuel 
(B4184S8 - 92kW) (C30) 2009-10 E R.C. x 4.3 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

C30 2.0i 16V 
(B4204S3 - 107kW) (C30) 2005-06 E R.C. x 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

C30 2.0i 16V 
(B4204S3 - 107kW) (C30) 2006-09 E R.C. x 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

C30 2.0i 16V 
(B4204S3 - 107kW) (C30) 2009-10 E R.C. x 4.3 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

C30 2.0i 16V Auto 
(B4204S3 - 107kW) (C30) 2009-10 E R.C. x 4.3 R.C. - 5.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

C30 2.0i 16V 
(B4204S3 - 107kW) (C30) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A6, 9

C30 2.0i 16V Auto 
(B4204S3 - 107kW) (C30) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 R.C. - 7.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A6, 9

C30 2.0i FlexFuel 16V 
(B4204S4 - 107kW) (C30) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 R.C. - 1.6-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A6, 9

C30 2.4i 20V 
(B5244S4 - 125kW) (C30) 2005-06 E R.C. gg 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 de la boîte - - R.C. - 8-8.5 A6, 9

C30 2.4i 20V 
(B5244S4 - 125kW) (C30) 2006-07 E R.C. gg 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

C30 2.4i 20V 
(B5244S4 - 125kW) (C30) 2007-09 E R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

C30 2.4i 20V 
(B5244S4 - 125kW) (C30) 2009-10 E R.C. - 5.5 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.7 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

C30 T5 2.5i 20V 
(B5254T3 - 162kW) (C30) 2005-06 ET R.C. hh 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 de la boîte - - R.C. - 8-8.5 A6, 9

C30 T5 2.5i 20V 
(B5254T3 - 162kW) (C30) 2006-07 ET R.C. gg 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

C30 T5 2.5 
(B5254T7 - 169kW) (C30) 2007-09 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

C30 T5 2.5 
(B5254T7 - 169kW) (C30) 2009-10 ET R.C. - 5.5 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.7 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

C30 T5 2.5 
(B5254T7 - 169kW) (C30) 2010- ET R.C. - 5.8 R.C. - 1.6-1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.7 de la boîte - - R.C. - 7-7.5 A6, 9

C70 2.0i 20v (C70) 1998-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 5.3 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 7 A6, 9, 21

C70 2.0i 20v Turbo, 
-T Series (C70) 2000-06 ET ACCOR HUSYNN 5W40 g, h 5.8 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.5 de la boîte - - R.C. - 7 A6, 9, 21, 34

C70 2.3i 20v Turbo, 
-T Series (C70) 1998-00 ET ACCOR HUSYNN 5W40 b 5.3 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 7 A6, 9, 21

C70 2.3i 20v Turbo, 
-T Series (C70) 2000-06 ET ACCOR HUSYNN 5W40 i, j 5.8 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.5 de la boîte - - R.C. - 7 A6, 9, 21, 34

C70 2.4i 20v Turbo, 
-T Series (C70) 2000-06 ET ACCOR HUSYNN 5W40 i, j 5.8 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.5 de la boîte - - R.C. - 8 A6, 9, 21

C70 2.4 
(B5244S5 - 103kW) (C70) 2006-07 E R.C. x 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

C70 2.4 
(B5244S5 - 103kW) (C70) 2007-10 E R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

C70 2.4i 20V 
(B5244S4 - 125kW) (C70) 2006-07 E R.C. hh 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

C70 2.4i 
(B5244S4 - 125kW) (C70) 2007-09 E R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

C70 2.4i 
(B5244S4 - 125kW) (C70) 2009-10 E R.C. - 5.5 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.7 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

C70 2.5i 20v Turbo, 
-T Series (C70) 1998-00 ET ACCOR HUSYNN 5W40 b 5.3 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 7 A6, 9, 21

C70 2.5 
(B5254S - 125kW) (C70) 1998-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.8 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 7 A6, 9
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C70 T5 2.5i 20V 
(B5254T3 - 162kW) (C70) 2006-07 ET R.C. hh 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

C70 T5 
(B5254T7 - 169kW) (C70) 2007-09 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

C70 T5 
(B5254T7 - 169kW) (C70) 2009-10 ET R.C. - 5.5 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.7 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

C70 T5 
(B5254T7 - 169kW) (C70) 2010-11 ET R.C. - 5.8 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.7 de la boîte - - R.C. - 7-7.5 A6, 9

C70 T5 
(B5254T7 - 169kW) (C70) 2011- ET R.C. - 5.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.7 de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

S40 1.6 16V 
(B4164S3 - 74kW) (S40) 2004-10 E R.C. - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A6, 9, 20

S40 1.6 16V 
(B4164S3 - 74kW) (S40) 2010-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A6, 9, 20

S40 1.8 16V 
(B4184S11 - 92kW) (S40) 2004-09 E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9, 20

S40 1.8 16V 
(B4184S11 - 92kW) (S40) 2009-10 E R.C. - 4.3 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

S40 1.8F 16V FlexiFuel 
(B4184S8 - 92kW) (S40) 2006-09 E R.C. x 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9, 20

S40 1.8F 16V FlexiFuel 
(B4184S8 - 92kW) (S40) 2009-10 E R.C. x 4.3 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

S40 2.0i 16V 
(B4204S3 - 107kW) (S40) 2006-09 E R.C. x 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

S40 2.0i 16V 
(B4204S3 - 107kW) (S40) 2009-10 E R.C. x 4.3 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

S40 2.0i 16V Auto 
(B4204S3 - 107kW) (S40) 2009-10 E R.C. x 4.3 R.C. - 5.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

S40 2.0i 16V 
(B4204S3 - 107kW) (S40) 2010-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A6, 9

S40 2.0i 16V FlexFuel 
(B4204S4 - 107kW) (S40) 2010-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A6, 9

S40 2.4 20V 
(B5244S5 - 103kW) (S40) 2003-04 E R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8-8.5 A6, 9, 20

S40 2.4 20V 
(B5244S5 - 103kW) (S40) 2004-05 E R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 8-8.5 A6, 9

S40 2.4 20V 
(B5244S5 - 103kW) (S40) 2005-06 E R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

S40 2.4 20V 
(B5244S5 - 103kW) (S40) 2006-07 E R.C. gg 5.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 10 A6, 9

S40 2.4 20V 
(B5244S5 - 103kW) (S40) 2007-10 E R.C. - 5.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 10 A6, 9

S40 2.4i 20V 
(B5244S4 - 125kW) (S40) 2003-04 E R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

S40 2.4i 20V 
(B5244S4 - 125kW) (S40) 2004-05 E R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 8-8.5 A6, 9, 20

S40 2.4i 20V 
(B5244S4 - 125kW) (S40) 2005-06 E R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9, 20

S40 2.4i 20V 
(B5244S4 - 125kW) (S40) 2006-07 E R.C. gg 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.6 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

S40 2.4i 20V 
(B5244S4 - 125kW) (S40) 2007-09 E R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

S40 2.4i 20V 
(B5244S4 - 125kW) (S40) 2009-10 E R.C. - 5.5 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.7 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

S40 T5 2.5 20V VVT 
(B5254T3 - 162kW) (S40) 2003-04 ET R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8-8.5 A6, 9, 20

S40 T5 2.5 20V VVT 
(B5254T3 - 162kW) (S40) 2004-05 ET R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 8-8.5 A6, 9, 20

S40 T5 2.5 20V VVT AWD 
(B5254T3 - 162kW) (S40) 2004-05 ET R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 8-8.5 A2, 6, 9, 20

S40 T5 2.5 20V VVT 
(B5254T3 - 162kW) (S40) 2005-06 ET R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9, 20

S40 T5 2.5 20V VVT AWD 
(B5254T3 - 162kW) (S40) 2005-06 ET R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A2, 6, 9, 20

S40 T5 2.5 20V 
(B5254T3 - 162kW) (S40) 2006-07 ET R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.6 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

S40 T5 2.5 20V AWD 
(B5254T3 - 162kW) (S40) 2006-07 ET R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.6 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A2, 6, 9
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S40 T5 2.5 20V VVT 
(B5254T7 - 169kW) (S40) 2007-09 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9, 20

S40 T5 2.5 20V AWD 
(B5254T7 - 169kW) (S40) 2007-09 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A2, 6, 9

S40 T5 2.5 20V VVT 
(B5254T7 - 169kW) (S40) 2009-10 ET R.C. - 5.5 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.7 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9, 20

S40 T5 2.5 20V AWD 
(B5254T7 - 169kW) (S40) 2009-10 ET R.C. - 5.5 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.7 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A2, 6, 9

S40 T5 2.5 20V VVT 
(B5254T7 - 169kW) (S40) 2010-11 ET R.C. - 5.8 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.7 de la boîte - - R.C. - 7-7.5 A6, 9, 20

S40 T5 2.5 20V VVT 
(B5254T7 - 169kW) (S40) 2011-12 ET R.C. - 5.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.7 de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9, 20

S40, V40 1.8i 16V (S40) 1995-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 5.6 ACCOR SYNTHO 75W80 k 3.4 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6.5 de la boîte - - R.C. - 5 A6, 9, 21

S40, V40 2.0i 16V (S40) 1995-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 5.6 ACCOR SYNTHO 75W80 k 3.4 ACCOR ACCOMATIC D3 - 6.5 de la boîte - - R.C. - 5 A6, 9, 21

S40, V40 1.8i GDi (S40) 1997-99 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 b 3.8 R.C. - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A6, 9, 21

S40, V40 1.9i 16V Turbo, 
-T Series (S40) 1997-00 ET ACCOR HUSYNN 5W40 b 4.3 R.C. - 2.1 R.C. - 7.6 de la boîte - - R.C. - 5.7 A6, 9, 21

S40, V40 2.0i 16V Turbo, 
-T Series (S40) 1997-00 ET ACCOR HUSYNN 10W40 b 4.3 R.C. - 2.1 R.C. - 7.6 de la boîte - - R.C. - 5.7 A6, 9, 21

S40, V40 2.0i 16V Turbo 
 -T Series (S40) 1997-00 ET ACCOR HUSYNN 5W40 b 4.3 R.C. - 2.1 R.C. - 7.6 de la boîte - - R.C. - 5.7 A6, 9, 21

S40, V40 1.6i 16V (S40) 1998-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 4.3 ACCOR SYNTHO 75W80 k 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A6, 9, 21

S40, V40 1.6i 
(Classic) (S40) 2000-04 E ACCOR HUSYNN 10W40 m, n 5.4 ACCOR SYNTHO 75W80 k 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A6, 9, 21

S40, V40 1.8i 
(Classic) (S40) 2000-04 E ACCOR HUSYNN 10W40 m, n 5.4 ACCOR SYNTHO 75W80 k 3.4 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 6.3 A6, 9, 21, 35

S40, V40 2.0i 16V 
(Classic) (S40) 2000-04 E ACCOR HUSYNN 10W40 m, n 5.4 ACCOR SYNTHO 75W80 k 2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 6.3 A6, 9, 21, 35

S40, V40 2.0i 16V Turbo, 
-T Series (Classic) (S40) 2000-04 ET ACCOR HUSYNN 5W40 i, j 5.4 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 5.7 A6, 9, 21, 35

S60 2.0 20V Turbo, 
-T Series (B5204T5 - 132kW) (S60) 2004-05 ET R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9, 10, 20

S60 2.0T 
(B5204T5 - 132kW) (S60) 2005-10 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9

S60 2.0T 20V 
(B4204T6 - 149kW) (S60) 2010-11 ET ACCOR HUSYNN 5W40 x 4.1 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A6, 9

S60 2.0T 20V Auto 
(B4204T6 - 149kW) (S60) 2010-11 ET ACCOR HUSYNN 5W40 x 4.1 R.C. - 7.3 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A6, 9

S60 2.0i 20v Turbo, 
-T Series (S60) 2000-04 ET ACCOR HUSYNN 5W40 i, j 5.8 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.5 de la boîte - - R.C. - 8.8 A6, 9, 21

S60 2.3 20V Turbo, 
-T Series (184kW) (S60) 2003-04 ET R.C. p 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8.8 A6, 9, 20

S60 2.3i 20v Turbo, 
-T Series (S60) 2000-04 ET ACCOR HUSYNN 5W40 i, j 5.8 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.5 de la boîte - - R.C. - 8 A6, 9, 21

S60 2.4 20V 
(103/125kW) (S60) 2000-04 E ACCOR HUSYNN 10W40 i, j 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.5 de la boîte - - R.C. - 8.8 A6, 9, 21

S60 2.4 20V 
(B5244S - 125kW) (S60) 2004-05 E R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A6, 9, 11, 20

S60 2.4 20V 
(B5244S - 125kW) (S60) 2005-10 E R.C. - 5.5-5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A6, 9

S60 2.4 20V 
(B5244S2 - 103kW) (S60) 2004-05 E R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A6, 9, 13, 20

S60 2.4 20V Bi-fuel 
(103kW) (S60) 2000-04 GPL ACCOR HUSYNN 10W40 i, j 5.8 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.5 de la boîte - - R.C. - 8.8 A6, 9, 21

S60 2.4 20V Bi-fuel 
(B5244SG - 103kW) (S60) 2004-07 E-GNC R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A6, 9, 20

S60 2.4T 20V 
(2435cc - 147/162/191kW) (S60) 2006- ET R.C. ii 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 de la boîte - - R.C. - 8 A6, 9

S60 2.4i 20V 
(B5244S2 - 103kW) (S60) 2005-10 E R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A6, 9

S60 2.4i 20V Bi-fuel 
(B5244SG2 - 103kW) (S60) 2004-05 E-GPL R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A6, 9

S60 2.4i 20v Turbo, 
-T Series (S60) 2000-04 ET ACCOR HUSYNN 5W40 i, j 5.8 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.5 de la boîte - - R.C. - 8 A6, 9, 21
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S60 2.5 20V Turbo, 
-T Series (B5254T2 - 154kW) (S60) 2004-05 ET R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9, 17, 20

S60 2.5T 20V 
(B5254T2 - 154kW) (S60) 2005-10 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9

S60 2.5T 20V AWD 
(B5254T2 - 154kW) (S60) 2004-05 ET R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A2, 6, 9, 17

S60 2.5T AWD 
(B5254T2 - 154kW) (S60) 2005-10 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A2, 6, 9

S60 T3 
(B4154T4 - 112kW) (S60) 2016- ET R.C. - 5.6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 8.3-8.7 A6, 9

S60 T3 
(B4164T3 - 110kW) (S60) 2010-11 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2 A6, 9

S60 T3 
(B4164T3 - 110kW) (S60) 2012-13 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2-9.8 A6, 9, 31

S60 T3 
(B4164T3 - 110kW) (S60) 2013-14 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2-9.8 A6, 9, 31

S60 T3 
(B4164T3 - 110kW) (S60) 2014-15 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2-9.8 A6, 9, 31

S60 T3 
(B4164T3 - 110kW) (S60) 2015-16 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2-9.8 A6, 9, 31

S60 T3 
(B4204T37 - 112kW) (S60) 2016- ET R.C. - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 8.3-8.7 A9

S60 T4 
(B4164T - 132kW) (S60) 2011-12 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2-9.8 A6, 9

S60 T4 
(B4164T - 132kW) (S60) 2012-13 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2-9.8 A6, 9, 31

S60 T4 
(B4164T - 132kW) (S60) 2013-14 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2-9.8 A6, 9, 31

S60 T4 
(B4164T - 132kW) (S60) 2014-15 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2-9.8 A6, 9, 31

S60 T4 
(B4164T - 132kW) (S60) 2015-16 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2-9.8 A6, 9, 31

S60 T4 
(B4164T2 - 132kW) (S60) 2013- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 R.C. - 7.3 de la boîte - - R.C. - 9.2 A6, 9

S60 T4 
(B4204T19 - 140kW) (S60) 2016- ET R.C. - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 8.3-8.7 A9

S60 T4 
(B5204T8 - 132kW) (S60) 2012- ET R.C. - 5.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 T4 Auto 
(B4164T - 132kW) (S60) 2011-12 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 R.C. - 7.3 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2-9.8 A6, 9

S60 T4F 
(B4164T2 - 132kW) (S60) 2012-13 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2-9.8 A6, 9, 31

S60 T4F 
(B4164T2 - 132kW) (S60) 2013-14 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2-9.8 A6, 9, 31

S60 T4F 
(B4164T2 - 132kW) (S60) 2014-15 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2-9.8 A6, 9, 31

S60 T4F 
(B4164T2 - 132kW) (S60) 2015-16 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2-9.8 A6, 9, 31

S60 T4 FlexFuel 
(B4164T2 - 132kW) (S60) 2011-12 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2-9.8 A6, 9

S60 T4 FlexFuel Auto 
(B4164T2 - 132kW) (S60) 2011-12 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 R.C. - 7.3 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2-9.8 A6, 9

S60 T4 Start/Stop 
(B5204T8 - 132kW) (S60) 2012- ET R.C. - 5.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 T5 
(B4204T11 - 180kW) (S60) 2014-15 ET R.C. - 5.4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.6 de la boîte - - R.C. - 8.3-8.7 A6, 9

S60 T5 
(B4204T11 - 180kW) (S60) 2015-16 ET R.C. - 5.4-5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.6 de la boîte - - R.C. - 8.3-8.7 A6, 9

S60 T5 
(B4204T11 - 180kW) (S60) 2016- ET R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.6 de la boîte - - R.C. - 8.3-8.7 A9

S60 T5 
(B4204T7 - 177kW) (S60) 2011-12 ET ACCOR HUSYNN 5W40 x 5.4 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A6, 9

S60 T5 
(B4204T7 - 177kW) (S60) 2012-13 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A6, 9, 31

S60 T5 
(B4204T7 - 177kW) (S60) 2013-14 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A9, 31

S60 T5 
(B5204T9 - 157kW) (S60) 2012-14 ET R.C. - 5.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9
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S60 T5 
(B5244T5 - 191kW) (S60) 2005-10 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9

S60 T5 
(B5254T12 - 187kW) (S60) 2012- ET R.C. - 5.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 T5 
(B5254T5 - 187kW) (S60) 2011-12 ET R.C. - 5.7 R.C. - 1.7-1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 T5 2.4i 20V 
(B5244T5 - 191kW) (S60) 2004-05 ET R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9, 16

S60 T5 AWD 
(B5254T14 - 183) (S60) 2015- E R.C. - 5.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

S60 T5 Auto 
(B4204T7 - 177kW) (S60) 2011-12 ET ACCOR HUSYNN 5W40 x 5.4 R.C. - 7.3 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A6, 9

S60 T6 
(B4204T9 - 225kW) (S60) 2014- E R.C. - 5.4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.6 de la boîte - - R.C. - 8.3 A6, 9

S60 T6 AWD 
(B6304T4 - 224kW ) (S60) 2010-11 ET R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

S60 T6 AWD 
(B6304T4 - 224kW) (S60) 2011-12 ET R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

S60 T6 AWD 
(B6304T4 - 224kW) (S60) 2012-13 ET R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 T6 AWD 
(B6304T4 - 224kW) (S60) 2013-14 ET R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 T6 AWD 
(B6304T4 - 224kW) (S60) 2014-15 ET R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 T6 AWD 
(B6304T4 - 224kW) (S60) 2015-16 ET R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 T6 FWD 
(B4204T9 - 225kW) (S60) 2014-15 ET R.C. - 5.4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.6 de la boîte - - R.C. - 8.3-8.7 A6, 9

S60 T6 FWD 
(B4204T9 - 225kW) (S60) 2015-16 ET R.C. - 5.4-5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.6 de la boîte - - R.C. - 8.3-8.7 A6, 9

S60 T6 FWD 
(B4204T9 - 225kW) (S60) 2016- ET R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.6 de la boîte - - R.C. - 8.3-8.7 A9

S60R 2.5 20V Turbo T Series AWD 
(B5254T4 - 220kW) (S60R) 2004-05 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9, 20

S60R 2.5 20V Turbo T Series AWD 
(B5254T4 - 220kW) (S60R) 2005-06 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9

S60R 2.5 20V Turbo T Series AWD 
(B5254T4 - 220kW) (S60R) 2006-07 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9

S60R 2.5 20V Turbo T Series AWD 
(B5254T4 - 220kW) (S60R) 2007-08 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9

S60R 2.5 20V Turbo T Series FWD 
(B5254T2 - 220kW) (S60R) 2003-10 ET ACCOR HUSYNN 5W40 i, j 5.5-5.8 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.8 A6, 9, 21

S70, V70 2.0i 20v 
(S70) 1997-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 5.3 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 7 A6, 9, 21, 25

S70, V70 2.0i 20v Turbo, -T Series, -AWD 
(S70) 1997-00 ET ACCOR HUSYNN 5W40 q 5.3 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 r 1.3-1.4 R.C. - 7 A3, 6, 9, 21, 25

S70, V70 2.0i 20v AWD 
(S70) 1997-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 5.3 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 r 1.3-1.4 R.C. - 7 A3, 6, 9, 21, 25

S70, V70 2.3i 20v 
(S70) 1997-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 5.8 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 7 A6, 9, 21, 25

S70, V70 2.3i 20v Turbo, -T Series, XC, 
-R (S70) 1997-00 ET ACCOR HUSYNN 5W40 q 5.3 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 r 1.3-1.4 R.C. - 7 A3, 6, 9, 21, 25

S70 2.4 
(103kW) (S70) 1999-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 g, h 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.5 de la boîte - - R.C. - 8.8 A6, 9, 21

S70 2.4 
(125kW) (S70) 1997-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 g, h 5.8 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.5 de la boîte - - R.C. - 8 A6, 9, 21

S70, V70 2.4i 20v Turbo, 
-T Series (S70) 1997-00 ET ACCOR HUSYNN 5W40 q 5.8 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 12.2 A6, 9, 21, 25

S70, V70 2.4i 20v Turbo AWD, 
-T Series (S70) 1999-00 ET ACCOR HUSYNN 5W40 q 5.8 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 r 1.3-1.4 R.C. - 12.2 A3, 6, 9, 21

S70, V70 2.5i 20v 
(S70) 1997-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 5.3 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 7 A6, 9, 21, 25

S70, V70 2.5i 20v Turbo, -T Series, 
-AWD, -XC (S70) 1997-00 ET ACCOR HUSYNN 5W40 q 5.3 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 r 1.3-1.4 R.C. - 7 A3, 6, 9, 21, 25

S70, V70 2.5i 10v 
(S70) 1997-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 q 5.3 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 7 A6, 9, 21, 25

S80 2.0 
(B4204S3 - 107kW) (S80) 2008-09 E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.6 A6, 9
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S80 2.0 
(B4204S3 - 107kW) (S80) 2009-10 E R.C. - 4.3 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

S80 2.0 
(B4204S3 - 107kW) (S80) 2010-11 E ACCOR HUSYNN 5W40 x 4.3 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A6, 9

S80 2.0 Auto 
(B4204S3 - 107kW) (S80) 2009-10 E R.C. - 4.3 R.C. - 5.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

S80 2.0 FlexFuel 
(B4204S4 - 107kW) (S80) 2009-10 E R.C. x 4.3 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

S80 2.0 FlexFuel 
(B4204S4 - 107kW) (S80) 2010-11 E ACCOR HUSYNN 5W40 x 4.3 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A6, 9

S80 2.0 FlexFuel Auto 
(B4204S4 - 107kW) (S80) 2009-10 E R.C. x 4.3 R.C. - 5.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

S80 2.0 FlexFuel Auto 
(B4204S4 - 107kW) (S80) 2010-11 E ACCOR HUSYNN 5W40 x 4.3 R.C. - 7.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A6, 9

S80 2.0 FlexiFuel 
(B4204S4 - 107kW) (S80) 2008-09 E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.6 A6, 9

S80 2.0T 
(B4204T6 - 149kW) (S80) 2010-11 ET ACCOR HUSYNN 5W40 x 4.1 R.C. - 1.7-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S80 2.0T 
(B5204T5 - 132kW) (S80) 2005-06 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9

S80 2.0T 20V 
(B5204T5 - 132kW) (S80) 2004-05 ET R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9, 10, 20

S80 2.0T Auto 
(B4204T6 - 149kW) (S80) 2010-11 ET ACCOR HUSYNN 5W40 x 4.1 R.C. - 7-7.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S80 2.0T Auto 
(B4204T6 - 149kW) (S80) 2011-12 ET ACCOR HUSYNN 5W40 x 5.4 R.C. - 7.3 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A6, 9

S80 2.0i 20v Turbo, 
-T Series (S80) 1998-04 ET ACCOR HUSYNN 5W40 j, s 5.8 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 7 A6, 9, 21, 25

S80 2.3 20V Turbo 
(147/184kW) (S80) 2004-06 ET R.C. p 5.5-5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A6, 9, 20

S80 2.4 
(B5244S - 125kW) (S80) 2005-06 E R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A6, 9

S80 2.4 20V 
(B5244S - 125kW) (S80) 2004-05 E R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A6, 9, 12, 20

S80 2.4 20V 
(B5244S2 - 103kW) (S80) 2004-05 E R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A6, 9, 13, 20

S80 2.4 20V 
(B5244S2 - 103kW) (S80) 2005-06 E R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A6, 9

S80 2.4 BiFuel 20V 
(B5244SG - 103kW) (S80) 2004-06 E-GNC R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A6, 9, 20

S80 2.4 BiFuel 20V 
(B5244SG2 - 103kW) (S80) 2004-05 E-GPL R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A6, 9, 20

S80 2.4i 20v 
(S80) 1998-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 t, u 5.8 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.1 de la boîte - - R.C. - 8 A6, 9, 21

S80 2.5T 
(B5254T10 - 170kW) (S80) 2010-11 ET R.C. - 5.5 R.C. - 1.7-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S80 2.5T 
(B5254T10 - 170kW) (S80) 2011-12 ET R.C. - 5.5 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S80 2.5T 
(B5254T6 - 170kW) (S80) 2009-10 ET R.C. - 5.5 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.5 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9

S80 2.5T 20V 
(B5254T2 - 154kW) (S80) 2005-06 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9

S80 2.5T 20V 
(B5254T6 - 147kW) (S80) 2006-09 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9

S80 2.5T 20V Turbo 
(B5254T2 - 154kW) (S80) 2004-05 ET R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9, 17, 20

S80 2.5T AWD 
(B5254T2 - 154kW) (S80) 2004-05 ET R.C. - 5.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A2, 6, 9, 17

S80 2.5T AWD 
(B5254T2 - 154kW) (S80) 2005-06 ET R.C. - 5.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A2, 6, 9

S80 2.5T Auto 
(B5254T10 - 170kW) (S80) 2010-11 ET R.C. - 5.5 R.C. - 7-7.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S80 2.5T FlexFuel 
(B5254T11 - 170kW) (S80) 2009-10 ET R.C. - 5.5 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.5 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9

S80 2.5T FlexFuel 
(B5254T11 - 170kW) (S80) 2010-11 ET R.C. - 5.5 R.C. - 1.7-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S80 2.5T FlexFuel 
(B5254T8 - 147kW) (S80) 2008-09 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9
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S80 2.5T FlexFuel Auto 
(B5254T11 - 170kW) (S80) 2010-11 ET R.C. - 5.5 R.C. - 7-7.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S80 2.8 24V Turbo 
(200kW) (S80) 2004-06 ET R.C. v, w, x 6.6 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 12.7 de la boîte - - R.C. - 9.6 A6, 9, 20

S80 2.8i 24V Turbo, 
-T Series (S80) 1998-04 ET ACCOR HUSYNN 5W40 j, s 6.9 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 7 A6, 9, 21

S80 2.9 24V 
(B6294S2 - 144kW) (S80) 2004-06 E R.C. - 6.6 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 12.7 de la boîte - - R.C. - 8 A6, 9, 20

S80 2.9i 24V 
(S80) 1998-04 E ACCOR HUSYNN 5W40 t, u 5.3 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 7 A6, 9, 21

S80 3.2 
(B6324S5 - 179kW) (S80) 2011-12 E R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S80 3.2 
(B6324S5 - 185kW) (S80) 2010-11 E R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S80 3.2 AWD 
(B6324S - 175kW) (S80) 2009-10 E R.C. - 7.4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.5 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

S80 3.2 AWD 
(B6324S5 - 179kW) (S80) 2011-12 E R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

S80 3.2 AWD 
(B6324S5 - 179kW) (S80) 2012-13 ET R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S80 3.2 AWD 
(B6324S5 - 185kW) (S80) 2010-11 E R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

S80 3.2 FWD 
(B6324S - 175kW) (S80) 2010-11 ET R.C. - 7.4 - - - R.C. - 5.5 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S80 3.2 FWD 
(B6324S5 - 179kW) (S80) 2012-13 ET R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S80 3.2i 
(B6324S - 175kW) (S80) 2009-10 E R.C. - 7.4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.5 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S80 3.2i 24V 
(B6324S - 175kW) (S80) 2006-09 E R.C. - 7.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S80 3.2i 24V AWD 
(B6324S - 175kW) (S80) 2006-09 E R.C. - 7.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

S80 4.4i V8 AWD 
(B8444S - 232kW) (S80) 2006-09 E R.C. - 7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 10.2 A2, 6, 9

S80 F 
(B4204S4 - 107kW) (S80) 2009-10 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.6 A6, 9, 19, 31

S80 FT 
(B5254T8 - 147kW) (S80) 2009-10 B R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9, 28

S80 T 
(B5254T6 - 147kW) (S80) 2009-10 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9, 28

S80 T4 
(B4164T - 132kW) (S80) 2011-12 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2-9.8 A6, 9

S80 T4 
(B4164T - 132kW) (S80) 2012-13 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2-9.8 A6, 9, 31

S80 T4 Auto 
(B4164T - 132kW) (S80) 2011-12 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 R.C. - 7.3 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2-9.8 A6, 9

S80 T4 Auto 
(B4204T6 - 149kW) (S80) 2012- ET ACCOR HUSYNN 5W40 x 5.4 R.C. - 7.3 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A6, 9

S80 T4F 
(B4164T2 - 132kW) (S80) 2012-13 B ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2-9.8 A6, 9, 31

S80 T4 FlexFuel 
(B4164T2 - 132kW) (S80) 2011-12 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2-9.8 A6, 9

S80 T4 FlexFuel Auto 
(B4164T2 - 132kW) (S80) 2011-12 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 R.C. - 7.3 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2-9.8 A6, 9

S80 T5 
(B4204T7 - 177kW) (S80) 2011-12 ET ACCOR HUSYNN 5W40 x 5.4 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A6, 9

S80 T5 
(B4204T7 - 177kW) (S80) 2012-13 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A6, 9, 32

S80 T5 
(B5254T12 - 187kW) (S80) 2012-13 ET R.C. - 5.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S80 T5 Auto 
(B4204T7 - 177kW) (S80) 2011-12 ET ACCOR HUSYNN 5W40 x 5.4 R.C. - 7.3 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A6, 9

S80 T6 
(B6294T - 200kW) (S80) 2005-06 ET R.C. x 6.6 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 12.7 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9

S80 T6 
(B6304T2 - 210kW) (S80) 2010-11 ET R.C. - 7.4 - - - R.C. - 5.5 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S80 T6 
(B6304T4 - 224kW) (S80) 2012-13 ET R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9
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S80 T6 2.9 24V 
(B6294T - 200kW) (S80) 2004-05 ET R.C. - 5.8 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 12.7 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9, 20

S80 T6 3.0 24V 
(B6304T2 - 210kW) (S80) 2007-09 ET R.C. - 7.4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S80 T6 AWD 
(B6304T2 - 210kW) (S80) 2009-10 ET R.C. - 7.4 - - - R.C. - 5.5 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

S80 T6 AWD 
(B6304T4 - 224kW) (S80) 2010-11 ET R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

S80 T6 AWD 
(B6304T4 - 224kW) (S80) 2011-12 ET R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

S80 V8 AWD 
(B8444S - 232kW) (S80) 2009-10 E R.C. - 7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.5 de la boîte - - R.C. - 10.2 A2, 6, 9

S80 V8 AWD 
(B8444S - 232kW) (S80) 2010-11 E R.C. - 7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 11.9 A2, 6, 9

S90, V90 3.0i 24V 
(S90) 1997-01 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 5.8 R.C. - 1.6-2.6 ACCOR ACCOMATIC D3 - 2-3.9 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3-1.8 R.C. - 7 A6, 9, 21, 24, 36

V40 T3 
(B4164T3 - 110kW) (V40) 2012-13 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 R.C. - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A9

V40 T4 
(B4164T - 132kW) (V40) 2012-13 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 R.C. - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A9

V40 T4 FWD 
(B5204T8) (V40) 2014-15 E R.C. - 5.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8 A9

V40 T5 
(B5254T12 - 187kW) (V40) 2014-15 E R.C. - 5.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8 A9

V40 T5 
(B5254T14) (V40) 2014-15 E R.C. - 5.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8 A9

V40 T5 
(B5254T14) (V40) 2014-15 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A9

V40 T5 FWD 
(B4204T11 - 180kW) (V40) 2015-16 E R.C. - 5.4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 7.5 A9

V40 T5 FWD 
(B5204T9 - 157kW) (V40) 2014-15 E R.C. - 5.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8 A6, 9

V50 1.6 
(B4164S3 - 74kW) (V50) 2004-10 E R.C. - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A6, 9

V50 1.6 
(B4164S3 - 74kW) (V50) 2010-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A6, 9

V50 1.8 
(B4184S11 - 92kW) (V50) 2004-09 E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

V50 1.8 FlexFuel 
(B4184S8 - 92kW) (V50) 2007-09 E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

V50 1.8 
(B4184S11 - 92kW) (V50) 2009-10 E R.C. - 4.3 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

V50 1.8 FlexFuel 
(B4184S8 - 92kW) (V50) 2009-10 E R.C. - 4.3 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

V50 2.0 
(B4204S3 - 107kW) (V50) 2006-09 E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

V50 2.0 
(B4204S3 - 107kW) (V50) 2009-10 E R.C. - 4.3 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

V50 2.0 Auto 
(B4204S3 - 107kW) (V50) 2009-10 E R.C. - 4.3 R.C. - 5.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

V50 2.0 
(B4204S3 - 107kW) (V50) 2010-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A6, 9

V50 2.0 FlexFuel 
(B4204S4 - 107kW) (V50) 2010-12 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A6, 9

V50 2.4 
(B5244S5 - 103kW) (V50) 2003-04 E R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8-8.5 A6, 9

V50 2.4 
(B5244S5 - 103kW) (V50) 2004-05 E R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.6 de la boîte - - R.C. - 8-8.5 A6, 9

V50 2.4 
(B5244S5 - 103kW) (V50) 2005-06 E R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.6 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

V50 2.4 
(B5244S5 - 103kW) (V50) 2006-07 E R.C. - 5.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.6 de la boîte - - R.C. - 10 A6, 9

V50 2.4 
(B5244S5 - 103kW) (V50) 2007-10 E R.C. - 5.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.6-7.7 de la boîte - - R.C. - 10 A6, 9

V50 2.4i 
(B5244S4 - 125kW) (V50) 2003-04 E R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8-8.5 A6, 9

V50 2.4i 
(B5244S4 - 125kW) (V50) 2004-05 E R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.6 de la boîte - - R.C. - 8-8.5 A6, 9
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V50 2.4i 
(B5244S4 - 125kW) (V50) 2005-06 E R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.6 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

V50 2.4i 
(B5244S4 - 125kW) (V50) 2006-07 E R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

V50 2.4i 
(B5244S4 - 125kW) (V50) 2007-09 E R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

V50 2.4i 
(B5244S4 - 125kW) (V50) 2009-10 E R.C. - 5.5 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.7 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

V50 T5 
(B5254T3 - 162kW) (V50) 2003-04 ET R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8-8.5 A6, 9

V50 T5 
(B5254T3 - 162kW) (V50) 2004-05 ET R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 8-8.5 A6, 9

V50 T5 AWD 
(B5254T3 - 162kW) (V50) 2004-05 ET R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 8-8.5 A2, 6, 9

V50 T5 
(B5254T3 - 162kW) (V50) 2005-06 ET R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

V50 T5 AWD 
(B5254T3 - 162kW) (V50) 2005-06 ET R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A2, 6, 9

V50 T5 
(B5254T3 - 162kW) (V50) 2006-07 ET R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

V50 T5 AWD 
(B5254T3 - 162kW) (V50) 2006-07 ET R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A2, 6, 9

V50 T5 
(B5254T7 - 169kW) (V50) 2007-09 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

V50 T5 AWD 
(B5254T7 - 169kW) (V50) 2007-09 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A2, 6, 9

V50 T5 
(B5254T7 - 169kW) (V50) 2009-10 ET R.C. - 5.5 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.7 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

V50 T5 AWD 
(B5254T7 - 169kW) (V50) 2009-10 ET R.C. - 5.5 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.7 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A2, 6, 9

V50 T5 
(B5254T7 - 169kW) (V50) 2010-11 ET R.C. - 5.8 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.7 de la boîte - - R.C. - 7-7.5 A6, 9

V50 T5 
(B5254T7 - 169kW) (V50) 2011-12 ET R.C. - 5.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.7 de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

V60 2.0T 
(B4204T6 - 149kW) (V60) 2010-11 ET ACCOR HUSYNN 5W40 x 5.4 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A6, 9

V60 2.0T Auto 
(B4204T6 - 149kW) (V60) 2010-11 ET ACCOR HUSYNN 5W40 x 5.4 R.C. - 7.3 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A6, 9

V60 T3 
(B4164T3 - 110kW) (V60) 2011-12 ET ACCOR HUSYNN 5W40 x 4.1 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2 A6, 9

V60 T3 
(B4164T3 - 110kW) (V60) 2012-13 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2-9.8 A6, 9

V60 T3 Auto 
(B4164T3 - 110kW) (V60) 2012-13 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 R.C. - 7.3 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2-9.8 A6, 9

V60 T4 
(B4164T - 132kW) (V60) 2010-11 ET ACCOR HUSYNN 5W40 x 4.1 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2-9.8 A6, 9

V60 T4 
(B5204T8 - 132kW) (V60) 2012-13 ET R.C. - 5.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

V60 T4 Auto 
(B4164T - 132kW) (V60) 2010-11 ET ACCOR HUSYNN 5W40 x 4.1 R.C. - 7.3 - - - de la boîte - - R.C. - 9.8 A6, 9

V60 T4F FlexFuel 
(B4164T2 - 132kW) (V60) 2011-12 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 R.C. - 1.7-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2-9.8 A6, 9

V60 T4F FlexFuel Auto 
(B4164T2 - 132kW) (V60) 2011-12 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 R.C. - 7.3 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2-9.8 A6, 9

V60 T5 
(B4204T15 - 158kW) (V60) 2015-16 E R.C. - 5.4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.6 de la boîte - - R.C. - 8.3 A6, 9

V60 T5 
(B4204T7 - 177kW) (V60) 2010-11 ET ACCOR HUSYNN 5W40 x 5.4 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A6, 9

V60 T5 
(B5204T9 - 157kW) (V60) 2012-13 ET R.C. - 5.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

V60 T5 
(B5254T12 - 187kW) (V60) 2012-13 ET R.C. - 5.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

V60 T5 Auto 
(B4204T7 - 177kW) (V60) 2010-11 ET ACCOR HUSYNN 5W40 x 5.4 R.C. - 7.3 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A6, 9

V60 T6 AWD 
(B6304T4 - 224kW) (V60) 2010-11 ET R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

V70 2.0 20V Turbo 
(132kW) (V70) 2000-04 ET R.C. bb 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8.8 A6, 9, 20
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V70 2.0 
(B4204S3 - 107kW) (V70) 2008-10 E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.6 A6, 9

V70 2.0 
(B4204S3 - 107kW) (V70) 2009-10 E R.C. - 4.3 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

V70 2.0 Auto 
(B4204S3 - 107kW) (V70) 2009-10 E R.C. - 4.3 R.C. - 5.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

V70 2.0 
(B4204S3 - 107kW) (V70) 2010-11 E ACCOR HUSYNN 5W40 x 4.3 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A6, 9

V70 2.0 FlexFuel 
(B4204S4 - 107kW) (V70) 2008-09 E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.6 A6, 9

V70 2.0 FlexFuel 
(B4204S4 - 107kW) (V70) 2009-10 E R.C. x 4.3 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

V70 2.0 FlexFuel Auto 
(B4204S4 - 107kW) (V70) 2009-10 E R.C. x 4.3 R.C. - 5.5 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 9

V70 2.0 FlexFuel 
(B4204S4 - 107kW) (V70) 2010-11 E ACCOR HUSYNN 5W40 x 4.3 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A6, 9

V70 2.0 FlexFuel Auto 
(B4204S4 - 107kW) (V70) 2010-11 E ACCOR HUSYNN 5W40 x 4.3 R.C. - 7.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A6, 9

V70 2.0T 20V 
(B5204T5 - 132kW) (V70) 2004-05 ET R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9, 10, 20

V70 2.0T 20V 
(B5204T5 - 132kW) (V70) 2005-06 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9

V70 2.0T 20V 
(B5204T5 - 132kW) (V70) 2006-07 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 10 A6, 9

V70 2.0T 
(B4204T6 - 149kW) (V70) 2010-11 ET ACCOR HUSYNN 5W40 x 4.1 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

V70 2.0T Auto 
(B4204T6 - 149kW) (V70) 2010-11 ET ACCOR HUSYNN 5W40 x 4.1 R.C. - 7.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

V70 2.3 20V Turbo, 
-T Series (147/184kW) (V70) 2004-06 ET R.C. p 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8.8 A6, 9, 20

V70 2.4 
(103kW) (V70) 1999-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 g, h 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.5 de la boîte - - R.C. - 8.8 A6, 9, 21

V70 2.4 Bifuel 
(103kW) (V70) 1999-00 E R.C. v, w, x 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A6, 9, 20

V70 2.4 20V Bi-fuel 
(B5244SG2 - 103kW) (V70) 2004-05 E-GPL R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A6, 9, 20

V70 2.4 
(B5244S2 - 103kW) (V70) 2004-05 E R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A6, 9, 14

V70 2.4 
(B5244S2 - 103kW) (V70) 2005-06 E R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A6, 9

V70 2.4
(B5244S2 - 103kW) (V70) 2006-07 E R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9

V70 2.4i 20V Bi-fuel 
(B5244SG - 103kW) (V70) 2004-06 E-GNC R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A6, 9

V70 2.4i 20V Bi-fuel 
(B5244SG - 103kW) (V70) 2006-07 E-GNC R.C. x 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9

V70 2.4 
(125kW) (V70) 1997-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 i, j 5.8 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.5 de la boîte - - R.C. - 8 A6, 9, 21

V70 2.4 20V 
(B5244S - 125kW) (V70) 2004-05 E R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A6, 9, 15, 20

V70 2.4i 20V 
(B5244S - 125kW) (V70) 2005-06 E R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A6, 9

V70 2.4i 20V 
(B5244S - 125kW) (V70) 2006-07 E R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9

V70 T4 FlexFuel 
(B4164T2 - 132kW) (V70) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2-9.8 A6, 9

V70 T4 FlexFuel Auto 
(B4164T2 - 132kW) (V70) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 R.C. - 7.3 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2-9.8 A6, 9

V70 T4 
(B4164T - 132kW) (V70) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2-9.8 A6, 9

V70 T4 Auto 
(B4164T - 132kW) (V70) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.1 R.C. - 7.3 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2-9.8 A6, 9

V70 2.5T 20V 
(B5254T6 - 147kW) (V70) 2007-09 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9

V70 2.5T FlexiFuel 
(B5254T8 - 147kW) (V70) 2008-09 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9

V70 2.5 20V Turbo, - T Series 
(154kW) (V70) 2000-04 ET R.C. p 5.5-5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.1 de la boîte - - R.C. - 8.8 A6, 9, 20
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V70 2.5T 20V 
(B5254T2 - 154kW) (V70) 2004-05 ET R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9, 17, 20

V70 2.5T 20V AWD 
(B5254T2 - 154kW) (V70) 2004-05 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A2, 6, 9

V70 2.5T 20V 
(B5254T2 - 154kW) (V70) 2005-06 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9

V70 2.5T 20V AWD 
(B5254T2 - 154kW) (V70) 2005-06 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A2, 6, 9

V70 2.5T 
(B5254T2 - 154kW) (V70) 2006-07 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 10 A6, 9

V70 2.5T AWD 
(B5254T2 - 154kW) (V70) 2006-07 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 10 A2, 6, 9

V70 2.4 20V Turbo, 
-T Series (147/162kW) (V70) 2004-06 ET R.C. p 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A6, 9, 20

V70 2.5T 
(B5254T10 - 170kW) (V70) 2009-10 ET R.C. - 5.5 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.5 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9

V70 2.5T 
(B5254T10 - 170kW) (V70) 2010-11 ET R.C. - 5.5 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

V70 2.5T 
(B5254T10 - 170kW) (V70) 2011-12 ET R.C. - 5.5 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

V70 2.5T FlexFuel 
(B5254T11 - 170kW) (V70) 2009-10 ET R.C. - 5.5 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.5 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9

V70 2.5T FlexFuel 
(B5254T11 - 170kW) (V70) 2010-11 ET R.C. - 5.5 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

V70 3.2i 24V 
(B6324S - 175kW) (V70) 2007-09 E R.C. - 7.4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

V70 3.2 AWD 
(B6324S - 175kW) (V70) 2007-09 E R.C. - 7.4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

V70 3.2i 24V 
(B6324S - 168kW) (V70) 2009-10 E R.C. - 7.4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.5 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

V70 3.2i 24V AWD 
(B6324S - 168kW) (V70) 2009-10 E R.C. - 7.4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.5 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

V70 3.2 
(B6324S5 - 179kW) (V70) 2011- E R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

V70 3.2 AWD 
(B6324S5 - 179kW) (V70) 2011- E R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

V70 3.2 
(B6324S5 - 185kW) (V70) 2010-11 E R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

V70 3.2 AWD 
(B6324S5 - 185kW) (V70) 2010-11 E R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

V70 T5 2.4 20V 
(B5244T5 - 191kW) (V70) 2004-05 ET R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9, 18, 20

V70 T5 2.4 20V 
(B5244T5 - 191kW) (V70) 2005-06 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9

V70 T5 2.4 20V 
(B5244T5 - 191kW) (V70) 2006-07 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 10 A6, 9

V70 T5 
(B4204T7 - 177kW) (V70) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 x 5.4 R.C. - 1.7-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A6, 9

V70 T5 Auto 
(B4204T7 - 177kW) (V70) 2011-12 ET ACCOR HUSYNN 5W40 x 5.4 R.C. - 7.3 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A6, 9

V70 T5 2.0 
(B4204T7 - 177kW) (V70) 2012- R.C. - 5.4 R.C. - 1.7-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A6, 9

V70 T5 2.0 Auto 
(B4204T7 - 177kW) (V70) 2012- ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.4 R.C. - 7.3 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A6, 9

V70 T6 3.0i 24V 
(B6304T2 - 210kW) (V70) 2007-08 ET R.C. - 7.4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

V70 T6 3.0i 24V AWD 
(B6304T2 - 210kW) (V70) 2008-09 ET R.C. - 7.4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

V70 T6 3.0i 24V AWD 
(B6304T2 - 210kW) (V70) 2009-10 ET R.C. - 7.4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.5 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

V70 T4 2.5 20V Turbo 
(220kW) (V70) 2004-06 ET R.C. p 5.5-5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8.8 A6, 9, 20

V70 T6 AWD 
(B6304T4 - 224kW) (V70) 2010-11 ET R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

V70 T6 AWD 
(B6304T4 - 224kW) (V70) 2011- ET R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

V70 2.4i 20v Turbo, -T Series, -XC 
(V70) 2000-04 ET ACCOR HUSYNN 5W40 j, s 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 r 1.3-1.4 R.C. - 8.8 A3, 6, 9, 21
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V70 2.4i 20v 
(V70) 2000-04 E ACCOR HUSYNN 10W40 j, s 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.1 de la boîte - - R.C. - 8.8 A6, 9, 21

V70 2.3i 20v Turbo, -T Series, -XC 
(V70) 2000-04 ET ACCOR HUSYNN 5W40 j, s 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 r 1.3-1.4 R.C. - 8.8 A3, 6, 9, 21

V70 2.4i 20v Turbo Cross Country, -XC 
Series (V70) 2001-06 ET ACCOR HUSYNN 5W40 j, s 5.8 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.5 R.C. f 1.4 R.C. - 8 A3, 6, 9, 21

V70R 20V AWD 
(B5254T4 - 220kW) (V70R) 2003-05 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A2, 6, 9

V70R Sport 
(B5254T4 - 221kW) (V70R) 2004-06 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9

V70R Sport 
(B5254T4 - 220kW) (V70R) 2006-07 ET R.C. gg 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 10 A6, 9

XC60 2.0T Auto 
(B4204T6 -149kW) (XC60) 2010-11 ET ACCOR HUSYNN 5W40 x 4.1 R.C. - 7.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

XC60 2.0T Auto 
(B4204T6 -149kW) (XC60) 2011-12 ET ACCOR HUSYNN 5W40 x 5.4 R.C. - 7.3 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A6, 9

XC60 3.2 AWD, Geartronic 
(B6324S - 170kW) (XC60) 2008- E R.C. ii 7.4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 9 A2, 6, 9

XC60 3.2 AWD 
(175kW) (XC60) 2009- E R.C. p 7.3-7.4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

XC60 T5 2.0 
(B4204T7 - 177kW) (XC60) 2011- ET ACCOR HUSYNN 5W40 x 5.4 R.C. - 7.3 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A6, 9

XC60 T5 
(B4204T7 - 177kW) (XC60) 2014- E R.C. - 5.4 - - - R.C. - 7.3 de la boîte - - R.C. - 10.5 A6, 9

XC60 3.2 
(B6324S5 - 185kW) (XC60) 2010-11 E R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

XC60 3.2 AWD 
(B6324S5 - 179kW) (XC60) 2011- E R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

XC60 3.2 AWD 
(B6324S5 - 185kW) (XC60) 2010-11 E R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

XC60 T6 AWD 
(B6304T2 - 210kW) (XC60) 2008-10 ET R.C. - 7.4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

XC60 T6 AWD 
(B6304T4 - 224kW) (XC60) 2010-11 ET R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

XC60 T6 AWD 
(B6304T4 - 224kW) (XC60) 2011- ET R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

XC60 T6 AWD 
(B6304T4 - 224kW) (XC60) 2012- ET R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

XC60 T6 AWD 
(B6304T4 - 224kW) (XC60) 2014- E R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

XC70 2.4 20V Turbo AWD 
(147kW) (XC70) 2004-06 ET R.C. p 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 8 A2, 6, 9, 20

XC70 2.5T 20V AWD 
(B5254T2 - 154kW) (XC70) 2004-05 ET R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A2, 6, 9, 17, 20

XC70 2.5T 20V AWD 
(B5254T2 - 154kW) (XC70) 2005-06 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A2, 6, 9

XC70 2.5T 20V AWD 
(B5254T2 - 154kW) (XC70) 2006-07 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A2, 6, 9

XC70 3.2 24V AWD 
(B6324S - 168kW) (XC70) 2009-10 E R.C. - 7.4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.5 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

XC70 3.2 24V AWD 
(B6324S - 175kW) (XC70) 2007-09 E R.C. - 7.4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

XC70 3.2 24V AWD 
(B6324S5 - 179kW) (XC70) 2010-11 E R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

XC70 3.2 24V AWD 
(B6324S5 - 179kW) (XC70) 2011- E R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

XC70 T5 
(B4204T11 - 180kW) (XC70) 2014- E R.C. - 5.4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.6 de la boîte - - R.C. - 8.3 A6, 9

XC70 T6 24V 
(B6304T2 - 210kW) (XC70) 2007-08 ET R.C. - 7.4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

XC70 T6 24V AWD 
(B6304T2 - 210kW) (XC70) 2008-09 ET R.C. - 7.4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

XC70 T6 24V AWD 
(B6304T2 - 210kW) (XC70) 2009-10 ET R.C. - 7.4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.5 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

XC70 T6 24V AWD 
(B6304T4 - 224kW) (XC70) 2010-11 ET R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

XC70 T6 24V AWD 
(B6304T4 - 224kW) (XC70) 2011- ET R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9
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XC90, XC70 2.5i 20v 
(XC90) 2001-04 ET ACCOR HUSYNN 5W40 y, z 5.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.1-7.5 R.C. - 1.4 R.C. - 8 A6, 9, 21

XC90, XC70 2.9i 24V, 
-T Series (XC90) 2001-04 ET ACCOR HUSYNN 5W40 y, z 6.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.1-7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 R.C. - 9.6 A6, 9, 21

XC90 2.5 20V Turbo AWD 
(B5254T2 - 154kW) (XC90) 2004-05 ET R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A2, 6, 9, 17, 20

XC90 2.5T 20V AWD 
(B5254T2 - 154kW) (XC90) 2005-10 ET R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A2, 6, 9

XC90 2.5T AWD 
(B5254T2 - 154kW) (XC90) 2010-11 ET ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8 A2, 6, 9

XC90 T5 AWD 
(B5254T2 - 154kW) (XC90) 2011-12 ET R.C. - 5.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8 A2, 6, 9, 26

XC90 T5 
(B5254T9 - 154kW) (XC90) 2012- ET R.C. - 5.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.7 A6, 9, 26

XC90 3.2i 24V 
(B6324S - 175kW) (XC90) 2006-10 E R.C. - 7.3 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 9.7 A2, 6, 9

XC90 3.2 
(B6324S - 175kW) (XC90) 2009-10 E R.C. - 7.4 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 9.7 A6, 9

XC90 3.2 AWD 
(B6324S5 - 175kW) (XC90) 2010-11 E R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 9.7 A2, 6, 9

XC90 3.2 AWD 
(B6324S5 - 179kW) (XC90) 2011- E R.C. - 6.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 9.7 A2, 6, 9

XC90 T6 
(B6294T - 200kW) (XC90) 2004-06 ET R.C. - 6.6 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 12.7 de la boîte - - R.C. - 10.5 A6, 9, 20

XC90 2.9T 20V AWD 
(2922cc - 200kW) (XC90) 2006- ET R.C. ii 6.6 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 12.7 de la boîte - - R.C. - 10.6 A2, 6, 9

XC90 4.4i V8 AWD 
(B8444S - 232kW) (XC90) 2004-11 E R.C. - 6.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 10.2 A2, 6, 9, 20

340 Diesel 
(340) 1984-91 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 b 5 ACCOR HUSYNN 10W40 c 2.2-2.8 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 d 1.4 R.C. - 6.5 A5, 9, 21

440 Turbo Diesel 
(440) 1994-97 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 b 5 R.C. - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A5, 9, 21

460 Turbo Diesel 
(460) 1994-97 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 b 5 R.C. - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A5, 9, 21

740 Turbo Diesel 
(740) 1986-90 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 b 6 R.C. - 2.3 ACCOR ACCOMATIC - 7.5 ACCOR GX MULTI 80W90 d 1.6 R.C. - 9.5-11.5 A5, 9, 21

760 Turbo Diesel 
(760) 1983-90 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 b 6.7 R.C. - 2.3 ACCOR ACCOMATIC - 7.5 ACCOR GX MULTI 80W90 d 1.3 R.C. - 11.5 A5, 9, 21, 22

850 2.5 TDi Estate 
(103kW) (850) 1995-96 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 6 - - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 12.2 A6, 9, 21, 35

940 Diesel, -Turbo 
(940) 1990-97 D-TD ACCOR HUSYNN 10W40 b 7 R.C. - 2.3 ACCOR ACCOMATIC - 7.5 ACCOR GX MULTI 80W90 d 1.6 R.C. - 9.5 A5, 9, 21

960 Turbo Diesel 
(960) 1990-97 TD ACCOR HUSYNN 10W40 b 7 R.C. - 2.3 ACCOR ACCOMATIC - 7.5 ACCOR GX MULTI 80W90 d 1.6 R.C. - 11.5 A5, 9, 21

C30 1.6D 16V 
Turbo Diesel (D4164T - 80kW) (C30) 2005-06 TD R.C. jj 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A6, 9

C30 1.6D 
(D4164T - 80kW) (C30) 2006-08 TD R.C. jj 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A6, 9

C30 1.6D 16V DRIVe 
(D4164T - 80kW) (C30) 2008- TD R.C. jj 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A6, 9

C30 D2 
(D4162T - 84kW) (C30) 2010- TD R.C. - 3.8 R.C. - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A6, 9

C30 DRIVe 
(D4162T - 84kW) (C30) 2011- TD R.C. - 3.8 R.C. - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A6, 9

C30 2.0D 
(D4204T - 100kW) (C30) 2006-07 TD R.C. jj 5.5 R.C. - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9

C30 2.0D 
(D4204T - 100kW) (C30) 2006-08 TD R.C. jj 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9

C30 2.0D 
(D4204T - 100kW) (C30) 2008-09 TD R.C. jj 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9

C30 2.0D Auto 
(D4204T - 100kW) (C30) 2008-09 TD R.C. jj 5.5 R.C. - 5.6 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9

C30 2.0D 
(D4204T - 100kW) (C30) 2009-10 TD R.C. jj 5 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9

C30 2.0D Auto 
(D4204T - 100kW) (C30) 2009-10 TD R.C. jj 5 R.C. - 5.5 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9

C30 2.0D 16V 
Turbo Diesel (D4204T - 100kW) (C30) 2005-06 TD R.C. jj 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9, 30
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C30 D3 
(D5204T5 - 110kW) (C30) 2011- TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.5 A6, 9

C30 D5 
(D5244T9 - 120kW) (C30) 2006-07 TD R.C. - 6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 11 A6, 9

C30 D5 
(D5244T9 - 120kW) (C30) 2007-09 TD R.C. - 6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 10 A6, 9

C30 D5 
(D5244T9 - 120kW) (C30) 2009-10 TD R.C. - 6 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.7 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

C30 D4 
(D5204T - 130kW) (C30) 2010- TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.5 A6, 9

C30 D5 2.4 C-FAP 
Turbo Diesel (D5244T8 - 132kW) (C30) 2005-06 TD R.C. - 6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 de la boîte - - R.C. - 11 A6, 9

C30 D5 
(D5244T8 - 132kW) (C30) 2006-07 TD R.C. - 6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 11 A6, 9

C30 D5 
(D5244T8 - 132kW) (C30) 2007-09 TD R.C. - 6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 10 A6, 9

C30 D5 
(D5244T8 - 132kW) (C30) 2009-10 TD R.C. - 6 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.7 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

C30 D5 
(D5244T13 - 132kW) (C30) 2008-09 TD R.C. - 6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 10 A6, 9

C30 D5 
(D5244T13 - 132kW) (C30) 2009-10 TD R.C. - 6 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.7 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

C70 2.0D 
(D4204T - 100kW) (C70) 2007-08 TD R.C. jj 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9

C70 2.0D 
(D4204T - 100kW) (C70) 2008-09 TD R.C. x 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9

C70 2.0D Auto 
(D4204T - 100kW) (C70) 2008-09 TD R.C. x 5.5 R.C. - 5.6 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9

C70 2.0D 
(D4204T - 100kW) (C70) 2009-10 TD R.C. x 5 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9

C70 2.0D Auto 
(D4204T - 100kW) (C70) 2009-10 TD R.C. x 5 R.C. - 5.5 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9

C70 D3 
(D5204T5 - 110kW) (C70) 2010- TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.5 A6, 9

C70 2.4D 
(D5244T9 - 120kW) (C70) 2006-07 TD R.C. jj 6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 11 A6, 9

C70 2.4D 
(D5244T9 - 120kW) (C70) 2007-08 TD R.C. jj 6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 10 A6, 9

C70 D4 
(D5204T - 130kW) (C70) 2010- TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.5 A6, 9

C70 D5 
(D5244T8 - 136kW) (C70) 2007-08 TD R.C. jj 6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 10 A6, 9

C70 D5 
(D5244T9 - 120kW) (C70) 2008-10 TD R.C. - 6 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

C70 D5 
(D5244T8 - 132kW) (C70) 2008-10 TD R.C. - 6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 10 A6, 9

C70 D5 
(D5244T13 - 132kW) (C70) 2008-09 TD R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 10 A6, 9

C70 D5 
(D5244T13 - 132kW) (C70) 2009-10 TD R.C. - 6 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.7 de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A6, 9

C70 D5 2.4 20V C-FAP 
Turbo Diesel (D5244T8 - 136kW) (C70) 2006-07 TD R.C. jj 6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 de la boîte - - R.C. - 11 A6, 9

S40 1.6D 
(D4164T - 80kW) (S40) 2005-09 TD R.C. x 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A6, 9

S40 1.6D 
(D4164T - 80kW) (S40) 2009-10 TD R.C. jj 3.8 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A6, 9

S40 1.6D 
(D4164T - 81kW) (S40) 2004-05 TD R.C. - 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A6, 9, 20

S40 D2 
(D4162T - 84kW ) (S40) 2010-12 TD R.C. - 3.8 R.C. - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A6, 9

S40 DRIVe 
(D4162T - 84kW ) (S40) 2011-12 TD R.C. - 3.8 R.C. - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A6, 9

S40 2.0D 16V 
(D4204T2 - 98kW) (S40) 2004-06 TD R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9, 20

S40 2.0D 16V 
(D4204T2 - 98kW) (S40) 2005-06 TD R.C. - 5.5 R.C. - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9, 20

S40 2.0D 16V 
(D4204T - 100kW) (S40) 2003-08 TD R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9, 20
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S40 2.0D 16V 
(D4204T - 100kW) (S40) 2004-07 TD R.C. - 5.5 R.C. - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9

S40 2.0D 16V 
(D4204T - 100kW) (S40) 2008-09 TD R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9

S40 2.0D 16V Auto 
(D4204T - 100kW) (S40) 2008-09 TD R.C. - 5.5 R.C. - 5.6 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9

S40 2.0D 16V 
(D4204T - 100kW) (S40) 2009-10 TD R.C. jj 5 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9

S40 2.0D 16V Auto 
(D4204T - 100kW) (S40) 2009-10 TD R.C. jj 5 R.C. - 5.5 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9

S40 D3 
(D5204T5 - 110kW) (S40) 2010-12 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.6-1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.5 A6, 9

S40 D4 
(D5204T - 130kW) (S40) 2010-12 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.6-1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.5 A6, 9

S40 2.4D 
(D5244T9 - 120kW) (S40) 2006-07 TD R.C. - 6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 11 A6, 9

S40 2.4D 
(D5244T9 - 120kW) (S40) 2007-08 TD R.C. - 6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 10 A6, 9

S40 D5 
(D5244T9 - 120kW) (S40) 2008-10 TD R.C. - 6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 10 A6, 9

S40 D5 2.4 20V C-FAP 
Turbo Diesel (D5244T8 - 132kW) (S40) 2005-07 TD R.C. - 6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.6 de la boîte - - R.C. - 11 A6, 9

S40 D5 2.4 20V C-FAP 
Turbo Diesel (D5244T8 - 132kW) (S40) 2007-10 TD R.C. - 6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 10 A6, 9

S40 D5 
(D5244T13 - 132kW) (S40) 2008-09 TD R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9

S40 D5 
(D5244T13 - 132kW) (S40) 2009-10 TD R.C. - 6 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9

S40, V40 1.9D 
Turbo Diesel (S40) 1997-00 TD ACCOR HUSYNN 10W40 b 5-5.4 ACCOR SYNTHO 75W80 k 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A6, 9, 21

S40, V40 1.9D 
Turbo Diesel (Classic) (S40) 2000-04 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.4 ACCOR SYNTHO 75W80 k 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A6, 9, 21

S60 2.4 20V 
Turbo Diesel (D5244T2 - 96kW) (S60) 2004-05 TD R.C. - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 12.5 A6, 9

S60 2.4D 
(D5244T3 - 85kW) (S60) 2004-05 TD R.C. - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 12.5 A6, 9

S60 2.4D 
(D5244T5 - 120kW) (S60) 2005-10 TD R.C. - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 12.5 A6, 9

S60 2.4D 
(D5244T6 - 90kW) (S60) 2005-06 TD R.C. - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 12.5 A6, 9

S60 2.4D 
(D5244T7 - 92kW) (S60) 2005-06 TD R.C. - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 12.5 A6, 9

S60 D2 
(D4162T - 84kW) (S60) 2012-13 TD R.C. jj 3.8 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5-11.1 A6, 9

S60 D2 
(D4162T - 84kW) (S60) 2013-14 TD R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5-11.1 A6, 9, 31

S60 D2 
(D4162T - 84kW) (S60) 2014-15 TD R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5-11.1 A6, 9, 31

S60 D2 
(D4162T - 84kW) (S60) 2015-16 TD R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5-11.1 A6, 9, 31

S60 D2 
(D4204T20 - 88kW) (S60) 2016- TD R.C. - 5.2 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 8.9-9.2 A9

S60 D2 
(D4204T8 - 88kW) (S60) 2016- TD R.C. - 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 8.9-9.2 A9

S60 D2 Auto 
(D4162T - 84kW) (S60) 2012-13 TD R.C. jj 3.8 R.C. - 7.3 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5-11.1 A6, 9

S60 D3 
(D4204T9 - 110kW) (S60) 2016- TD R.C. - 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6.8 de la boîte - - R.C. - 8.9-9.2 A9

S60 D3 
(D5204T2 - 120kW) (S60) 2010-11 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.7-1.9 R.C. - 7-7.3 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 D3 
(D5204T3 - 120kW) (S60) 2011-12 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 D3 
(D5204T7 - 100kW) (S60) 2012-13 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 D3 
(D5204T7 - 100kW) (S60) 2013-14 TD R.C. - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 D3 
(D5204T7 - 100kW) (S60) 2014-15 TD R.C. - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9
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S60 D3 
(D5204T7 - 100kW) (S60) 2015-16 TD R.C. - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 D4 
(D4204T14 - 140kW) (S60) 2016- TD R.C. - 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.5 de la boîte - - R.C. - 8.9-9.2 A9

S60 D4 
(D4204T5 - 133kW) (S60) 2015-16 TD R.C. - 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.5 de la boîte - - R.C. - 8.3-9.2 A6, 9

S60 D4 
(D4204T5 - 133kW) (S60) 2015- D R.C. - 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.5 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 8

S60 D4 
(D5204T3 - 120kW) (S60) 2012-13 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 D4 
(D5204T3 - 120kW) (S60) 2013-14 TD R.C. - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 D4 
(D5204T3 - 120kW) (S60) 2014-15 TD R.C. - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 D4 
(D5204T3 - 120kW) (S60) 2015-16 TD R.C. - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 D4 AWD 
(D5244T21 - 140kW) (S60) 2016- TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 D4 Start/Stop 
(D5204T3 - 120kW) (S60) 2012- TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 D5 
(D4204T11 - 165kW) (S60) 2016- TD R.C. - 5.2 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.5 de la boîte - - R.C. - 8.9-9.2 A9

S60 D5 
(D5244T11 - 158kW) (S60) 2011-12 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 D5 
(D5244T11 - 158kW) (S60) 2012-13 TD R.C. - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 D5 
(D5244T11 - 158kW) (S60) 2013-14 TD R.C. - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 D5 
(D5244T11 - 158kW) (S60) 2014-15 TD R.C. - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 D5 
(D5244T11 - 158kW) (S60) 2015-16 TD R.C. - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 D5 
(D5244T15 - 158kW) (S60) 2013- D R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 D5 2.4 20V 
Turbo Diesel (D5244T4 - 136kW) (S60) 2005-10 TD R.C. - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 12.5 A6, 9

S60 D5 2.4 20V 
Turbo Diesel (D5244T - 120kW) (S60) 2004-05 TD R.C. - 6.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 12.5 A6, 9, 20

S60 D5 2.4 Turbo Diesel 
(S60) 2001-04 TD ACCOR HUSYNN 10W40 ee 6.5 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.6 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9, 21

S60 D5 AWD 
(D5244T10 - 151kW) (S60) 2010-11 TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

S60 D5 AWD 
(D5244T15 - 151kW) (S60) 2011-12 TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

S60 D5 AWD 
(D5244T15 - 158kW) (S60) 2011-12 TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

S60 D5 AWD 
(D5244T15 - 158kW) (S60) 2012-13 TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 D5 AWD 
(D5244T15 - 158kW) (S60) 2013-14 TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 D5 AWD 
(D5244T15 - 158kW) (S60) 2014-15 TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 D5 AWD 
(D5244T15 - 158kW) (S60) 2015-16 TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 D5 FWD 
(D5244T10 - 151kW ) (S60) 2010-11 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 D5 FWD 
(D5244T15 - 158kW) (S60) 2011-12 TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 D5 FWD 
(D5244T15 - 158kW) (S60) 2012-13 TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 D5 FWD 
(D5244T15 - 158kW) (S60) 2013-14 TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 D5 FWD 
(D5244T15 - 158kW) (S60) 2014-15 TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 D5 FWD 
(D5244T15 - 158kW) (S60) 2015-16 TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S60 DRIVe 
(D4162T - 84kW) (S60) 2011-12 TD R.C. jj 3.8 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A6, 9
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S70, V70 2.5 Turbo Diesel 
(S70) 1997-99 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 6 R.C. - - ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 12.2 A6, 9, 21, 35

S70, V70 2.5 Turbo Diesel 
(S70) 1999-01 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 6 R.C. - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.5 de la boîte - - R.C. - 12.2 A6, 9, 21

S80 1.6D DRIVe 
(D4164T - 80kW) (S80) 2010-11 TD R.C. jj 3.8 R.C. - 1.7-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A6, 9

S80 2.0D 
(D4204T - 100kW) (S80) 2008-09 TD R.C. jj 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2 A6, 9

S80 2.0D 
(D4204T - 100kW) (S80) 2009-10 TD R.C. x 5 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.1 A6, 9

S80 2.4D 
(D5244T14 - 129kW) (S80) 2009-10 TD R.C. - 6 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.5 de la boîte - - R.C. - 12.6 A6, 9

S80 2.4D 
(D5244T2 - 96kW) (S80) 2004-05 TD R.C. - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 12.5 A6, 9

S80 2.4D 20V C-FAP Turbo Diesel 
(D5244T5 - 120kW) (S80) 2006-09 TD R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 12.5 A6, 9

S80 2.5 20V Turbo Diesel 
(103kW) (S80) 2004-06 TD R.C. dd 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.5 de la boîte - - R.C. - 12.5 A6, 9, 20

S80 2.5i 20v Turbo Diesel 
(S80) 1999-01 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 6 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.6 de la boîte - - R.C. - 12.5 A6, 9, 21, 25

S80 D 
(D4204T - 100kW) (S80) 2010-11 TD R.C. - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.1 A6, 9

S80 D 
(D5244T14 - 129kW) (S80) 2010-11 TD R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 R.C. - 5.5 de la boîte - - R.C. - 12.6 A6, 9

S80 D 
(D5244T5 - 120kW) (S80) 2009-10 TD R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 12.7 A6, 9

S80 D2 
(D4162T - 84kW) (S80) 2012-13 TD R.C. jj 3.8 R.C. - 1.7-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A6, 9

S80 D2 
(D4162T - 84kW) (S80) 2014- D ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 R.C. - 7.3 de la boîte - - R.C. - 10.5-11.1 A6, 9

S80 D2 Auto 
(D4162T - 84kW) (S80) 2012-13 TD R.C. jj 3.8 R.C. - 7.3 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A6, 9

S80 D3 
(D5204T2 - 120kW) (S80) 2010-11 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S80 D3 
(D5204T3 - 120kW) (S80) 2011-12 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S80 D3 
(D5204T7 - 100kW) (S80) 2012-13 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S80 D4 
(D5204T3 - 120W) (S80) 2012- TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.7-1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S80 D4 Start/Stop 
(D5204T3 - 120W) (S80) 2012- TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S80 D5 
(D5244T - 120kW) (S80) 2005-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 12.5 A6, 9

S80 D5 
(D5244T10 - 151kW) (S80) 2009-10 TD R.C. - 6 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.5 de la boîte - - R.C. - 12.6 A6, 9

S80 D5 
(D5244T10 - 151kW) (S80) 2010-11 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S80 D5 
(D5244T11 - 158 kW) (S80) 2011-12 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S80 D5 
(D5244T15 - 158 kW) (S80) 2011-12 TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S80 D5 2.4 20V C-FAP AWD 
Turbo Diesel (D5244T4 - 136kW) (S80) 2007-09 TD R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 12.5 A2, 6, 9

S80 D5 2.4 20V C-FAP 
Turbo Diesel (D5244T4 - 136kW) (S80) 2006-09 TD R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 12.5 A6, 9

S80 D5 2.4 20V 
Turbo Diesel (D5244T - 120kW) (S80) 2004-05 TD R.C. - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 12.5 A6, 9, 20

S80 D5 2.4 20V 
Turbo Diesel (T4/T5/T7) (S80) 2004-06 TD R.C. cc 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9, 20

S80 D5 2.4 Turbo Diesel 
(S80) 2002-04 TD ACCOR HUSYNN 10W40 aa 6.5 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.6 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9, 21, 25

S80 D5 AWD 
(D5244T10 - 151kW) (S80) 2009-10 TD R.C. - 6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.5 de la boîte - - R.C. - 12.6 A2, 6, 9

S80 D5 AWD 
(D5244T10 - 151kW) (S80) 2010-11 TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 a A2, 6, 9

S80 D5 AWD 
(D5244T10 - 151kW) (S80) 2011-12 TD R.C. - 5.9 - - - R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9
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S80 D5 AWD 
(D5244T15 - 158 kW) (S80) 2011-12 TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

S80 D5 AWD 
(D5244T15 - 158kW) (S80) 2012-13 TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S80 D5 AWD 
(D5244T4 - 136kW) (S80) 2009-10 TD R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 12.7 A6, 9

S80 D5 FWD 
(D5244T10 - 151kW) (S80) 2011-12 TD R.C. - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S80 D5 FWD 
(D5244T11 - 158kW) (S80) 2012-13 TD R.C. - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S80 D5 FWD 
(D5244T15 - 158kW) (S80) 2012-13 TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

S80 D5 FWD 
(D5244T4 - 136kW) (S80) 2009-10 TD R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 12.7 A6, 9

S80 DRIVe 
(D4162T - 84kW) (S80) 2011-12 TD R.C. jj 3.8 R.C. - 1.7-1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A6, 9

V40 D2 
(D4162T - 84kW) (V40) 2012-13 TD R.C. jj 3.8 R.C. - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 10 A9

V40 D3 2.0 
(D5204T6 - 110kW) (V40) 2012-13 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8 A9

V40 D4 
(D4204T14 - 140kW) (V40) 2015-16 D R.C. - 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.5 de la boîte - - R.C. - 8 A9

V40 D4 2.0 
(D5204T4 - 130kW) (V40) 2012-13 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8 A9

V50 1.6D 
(D4164T - 81kW) (V50) 2004-09 TD R.C. - 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A6, 9

V50 1.6D 
(D4164T - 80kW) (V50) 2009-10 TD R.C. - 3.8 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A6, 9

V50 D2 
(DRIVe - D4162T - 84kW) (V50) 2010-12 TD R.C. - 3.8 R.C. - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A6, 9

V50 2.0D 
(D4204T2 - 98kW) (V50) 2004-06 TD R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9

V50 2.0D 
(D4204T2 - 98kW) (V50) 2005-06 TD R.C. - 5.5 R.C. - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9

V50 2.0D 
(D4204T - 100kW) (V50) 2003-08 TD R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9

V50 2.0D 
(D4204T - 100kW) (V50) 2004-07 TD R.C. - 5.5 R.C. - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9

V50 2.0D 
(D4204T - 100kW) (V50) 2008-09 TD R.C. - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9

V50 2.0D Auto 
(D4204T - 100kW) (V50) 2008-09 TD R.C. - 5.5 R.C. - 5.6 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9

V50 2.0D 
(D4204T - 100kW) (V50) 2009-10 TD R.C. - 5 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9

V50 2.0D Auto 
(D4204T - 100kW) (V50) 2009-10 TD R.C. - 5 R.C. - 5.5 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9

V50 2.0D 
(D4204T - 100kW) (V50) 2009-10 TD R.C. - 5 R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9

V50 D3 
(D5204T5 - 110kW) (V50) 2010-12 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.7 de la boîte - - R.C. - 8.5 A6, 9

V50 D4 
(D5204T - 130kW) (V50) 2010-12 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.7 de la boîte - - R.C. - 8.5 A6, 9

V50 2.4D, TDi 
(D5244T9 - 120kW) (V50) 2006-07 TD R.C. - 6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 11 A6, 9

V50 2.4D, TDi 
(D5244T9 - 120kW) (V50) 2007-08 TD R.C. - 6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 10 A6, 9

V50 D5 
(D5244T9 - 120kW) (V50) 2008-10 TD R.C. - 6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 10 A6, 9

V50 D5 
(D5244T8 - 132kW) (V50) 2005-07 TD R.C. - 6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 11 A6, 9

V50 D5 
(D5244T8 - 132kW) (V50) 2007-10 TD R.C. - 6 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.8 de la boîte - - R.C. - 10 A6, 9

V50 D5 
(D5244T13 - 132kW) (V50) 2008-09 TD R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 10 A6, 9

V50 D5 
(D5244T13 - 132kW) (V50) 2009-10 TD R.C. - 6 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 9

V60 D2 
(D4162T - 84kW) (V60) 2012-13 TD R.C. jj 3.8 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5-11.1 A6, 9
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V60 D2 Auto 
(D4162T - 84kW) (V60) 2012-13 TD R.C. jj 3.8 R.C. - 7.3 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5-11.1 A6, 9

V60 D3 
(D5204T2 - 120kW) (V60) 2010-11 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

V60 D3 
(D5204T3 - 120kW) (V60) 2011-12 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

V60 D3 
(D5204T7 - 100kW) (V60) 2012-13 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

V60 D4 
(D5204T3 - 120kW) (V60) 2012-13 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

V60 D4 AWD 
(D5244T12 - 133kW) (V60) 2015-16 D R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

V60 D4 AWD 
(D5244T17 - 120kW) (V60) 2012-13 TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

V60 D4 Start/Stop 
(D5204T3 - 120kW) (V60) 2012-13 TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

V60 D5 
(D5244T11/D5244T15 - 158kW) (V60) 2011-12 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

V60 D5 AWD 
(D5244T10 - 151kW) (V60) 2010-11 TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

V60 D5 AWD 
(D5244T15 - 158kW) (V60) 2011-12 TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

V60 D5 FWD 
(D5244T10 - 151kW) (V60) 2010-11 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

V60 DRIVe 
(D4162T - 84kW) (V60) 2011-12 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.8 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A6, 9

V70 2.0D 
(D4204T - 100kW) (V70) 2009-10 TD R.C. x 5 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.1 A6, 9

V70 DRIVe 
(D4162T - 84kW) (V70) 2011-12 TD R.C. jj 3.8 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

V70 D2 1.6 
(D4162T - 84kW) (V70) 2012- TD R.C. jj 3.8 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5-11.1 A6, 9

V70 D2 1.6 
(D4164T - 80kW) (V70) 2010- TD R.C. jj 3.8 R.C. - 1.6-1.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A6, 9

V70 D2 1.6 Auto 
(D4162T - 84kW) (V70) 2012-13 TD R.C. jj 3.8 R.C. - 7.3 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5-11.1 A6, 9

V70 2.4D 
(D5244T3 - 85kW) (V70) 2004-05 TD R.C. - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 12.5 A6, 9

V70 2.4D 
(D5244T6 - 90kW) (V70) 2005-06 TD R.C. - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 12.5 A6, 9

V70 2.4D 
(D5244T7 - 92kW) (V70) 2005-07 TD R.C. - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 12.5 A6, 9

V70 2.4D 
(D5244T2 - 96kW) (V70) 2004-05 TD R.C. - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 12.5 A6, 9

V70 2.0D 
(D4204T - 100kW) (V70) 2008-09 TD R.C. x 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.2 A6, 9

V70 D3 
(D5204T7 - 100kW) (V70) 2012-13 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

V70 D3 2.0 Start/Stop 
(D5204T7 - 100kW) (V70) 2012-13 TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

V70 D5 20V 
(D5244T - 120kW) (V70) 2004-05 TD R.C. - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 12.5 A6, 9, 20

V70 D5 20V AWD 
(D5244T - 120kW) (V70) 2004-05 TD R.C. - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 12.5 A2, 6, 9

V70 2.4 20V Turbo Diesel 
(D5244T5 - 120kW) (V70) 2005-09 TD R.C. - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 12.5 A2, 6, 9

V70 D3 
(D5204T2 - 120kW) (V70) 2010-11 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

V70 D3 
(D5204T3 - 120kW) (V70) 2011-12 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

V70 D3 Start/Stop 
(D5204T3 - 120kW) (V70) 2011-12 TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

V70 D4 
(D5204T3 - 120kW) (V70) 2012- TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

V70 D4 Start/Stop 
(D5204T3 - 120kW) (V70) 2012- TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

V70 D4 AWD 
(D5244T17 - 120kW) (V70) 2012- TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9
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V70 2.4D 
(D5244T14 - 129kW) (V70) 2009-10 TD R.C. - 6 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.5 de la boîte - - R.C. - 12.6 A6, 9

V70 D5 20V C-FAP Turbo Diesel 
(D5244T4 - 136kW) (V70) 2005-09 TD R.C. - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 12.5 A6, 9

V70 D5 20V C-FAP AWD Turbo Diesel 
(D5244T4 - 136kW) (V70) 2005-09 TD R.C. - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 12.5 A2, 6, 9

V70 D5 AWD 
(D5244T10 - 136kW) (V70) 2010-11 TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

V70 D5 
(D5244T10 - 151kW) (V70) 2009-10 TD R.C. - 6 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.5 de la boîte - - R.C. - 12.6 A6, 9

V70 D5 AWD 
(D5244T10 - 151kW) (V70) 2009-10 TD R.C. - 6 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.5 de la boîte - - R.C. - 12.6 A4

V70 D5 20V C-FAP Turbo Diesel 
(D5244T10 - 151kW) (V70) 2010-11 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 R.C. - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

V70 D5 
(D5244T11/D5244T15 - 158kW) (V70) 2011- TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

V70 D5 AWD 
(D5244T15 - 158kW) (V70) 2011- TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

V70 2.5 Turbo Diesel 
(V70) 2000-01 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.1 de la boîte - - R.C. - 12.5 A6, 9, 21

V70 D5 2.4 Turbo Diesel 
(V70) 2001-04 TD ACCOR HUSYNN 10W40 ee 6.5 R.C. - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.6 de la boîte - - R.C. - 9 A6, 9, 21

V70 2.5 20V Turbo Diesel 
(V70) 2004-06 TD R.C. ff 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 12.5 A6, 9, 20

XC60 D3 
(D5204T7 - 100kW) (XC60) 2012- TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

XC60 2.4D AWD 
(D5244T5 - 120kW) (XC60) 2008-09 TD R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 12.7 A2, 6, 9

XC60 D3 
(D5204T2 - 120kW) (XC60) 2010-11 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

XC60 D3 
(D5204T3 - 120kW) (XC60) 2011-12 TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

XC60 DRIVe 
(D5204T3 - 120kW) (XC60) 2011-12 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

XC60 D3 AWD 
(D5244T17 - 120kW) (XC60) 2011-12 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

XC60 D4 AWD 
(D5204T3 - 120kW) (XC60) 2012- TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

XC60 D4 AWD 
(D5244T17 - 120kW ) (XC60) 2014- D R.C. - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

XC60 D4 
(D5204T3 - 120kW) (XC60) 2012- TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

XC60 D4 AWD 
(D5244T17- 120kW) (XC60) 2012- TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

XC60 2.4D 
(D5244T14 - 129kW) (XC60) 2009-10 TD R.C. - 6 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 12.6 A6, 9

XC60 D5 AWD 
(D5244T4 - 136kW) (XC60) 2008-09 TD R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 12.7 A2, 6, 9

XC60 D5 AWD 
(D5244T10 - 151kW) (XC60) 2009-11 TD R.C. - 5.9-6 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 12.6 A2, 6, 9

XC60 D5 AWD 
(D5244T11 - 158kW) (XC60) 2011- TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

XC60 D5 AWD 
(D5244T15 - 158kW) (XC60) 2011- TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

XC70 D5 20V AWD 
(D5244T - 120kW) (XC70) 2004-05 TD R.C. - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 12.5 A2, 6, 9, 20

XC70 2.4 D4 20V AWD 
(D5244T5 - 120kW) (XC70) 2007-09 TD R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 12.5-12.7 A2, 6, 9

XC70 D3 
(D5204T2 - 120kW) (XC70) 2010-11 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

XC70 DRIVe 
(D4162T - 84kW) (XC70) 2011-12 TD R.C. - 3.8 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.9-10.5 A6, 9

XC70 D3 
(D5204T3 - 120kW) (XC70) 2011-12 TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9

XC70 D3 AWD 
(D5244T17 - 120kW) (XC70) 2011-12 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

XC70 D4 
(D5204T3 - 120kW) (XC70) 2012- TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A6, 9
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XC70 D4 AWD 
(D5244T17 - 120kW) (XC70) 2012- TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

XC70 D4 
(D4204T5 - 133kW) (XC70) 2014- D R.C. - 5.6 - - - R.C. - 6.6 de la boîte - - R.C. - 8.3 A6, 9

XC70 D4 AWD 
(D5244T12 - 133kW) (XC70) 2014- E R.C. - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

XC70 D4 AWD 
(D5244T17 - 133kW) (XC70) 2014- D R.C. - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

XC70 2.4D 
(D5244T14 - 129kW) (XC70) 2009-10 TD R.C. - 6 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.5 de la boîte - - R.C. - 12.6 A6, 9

XC70 2.4D AWD 
(D5244T14 - 129kW) (XC70) 2009-10 TD R.C. - 6 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.5 de la boîte - - R.C. - 12.6 A2, 6, 9

XC70 D5 20V AWD 
(D5244T4 - 136kW) (XC70) 2005-09 TD R.C. - 6-6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7-7.2 de la boîte - - R.C. - 12.5-12.7 A2, 6, 9

XC70 2.4 20V AWD C-FAP Turbo Diesel 
(D5244T4 - 129/136kW) (XC70) 2006- TD R.C. kk 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 de la boîte - - R.C. - 9 A2, 6, 9

XC70 D5 2.4 20V AWD C-FAP Turbo 
Diesel (D5244 - 136kW) (XC70) 2007- TD R.C. kk 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 de la boîte - - R.C. - 12.5 A2, 6, 9

XC70 D5 20V AWD 
(D5244T10 - 151kW) (XC70) 2009-10 TD R.C. - 6 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 5.5 de la boîte - - R.C. - 12.6 A2, 6, 9

XC70 D5 20V AWD 
(D5244T10 - 151kW) (XC70) 2010-11 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

XC70 D5 AWD 
(D5244T11 - 158kW) (XC70) 2011- TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

XC70 D5 AWD 
(D5244T15 - 158kW) (XC70) 2011- TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.9 A2, 6, 9

XC90, XC70 2.4 D5 Turbo Diesel 
(XC90) 2001-04 TD ACCOR HUSYNN 10W40 ee 5.8 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.1-7.5 R.C. - 1.4 R.C. - 9 A6, 9, 21

XC90 D5 2.4 20V Turbo Diesel 
(D5244T - 120kW) (XC90) 2004-05 TD R.C. - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7.2 de la boîte - - R.C. - 12.5 A2, 6, 9, 20

XC90 2.4D 
(D5244T5 - 120kW) (XC90) 2008-09 TD R.C. - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 12.5 A6, 9

XC90 2.4D 20V Turbo Diesel 
(D5244T5 - 120kW) (XC90) 2008-10 TD R.C. - 6.2 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 12.5 A2, 6, 9

XC90 D3 
(D5244T5 - 120kW) (XC90) 2010-11 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 12.5 A6, 9

XC90 D3 AWD 
(D5244T5 - 120kW) (XC90) 2010-11 TD R.C. - 5.9 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 12.5 A2, 6, 9

XC90 D3 
(D5244T5 - 120kW) (XC90) 2011-12 TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.7 A6, 9

XC90 D4 
(D5244T5 - 120kW) (XC90) 2012- TD R.C. - 5.7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.7 A6, 9

XC90 D5 2.4 20V Turbo Diesel 
(D5244T4 - 136kW) (XC90) 2009-11 TD R.C. - 6.2 R.C. - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 12.5 A2, 6, 9, 20

XC90 D5 2.4 20V AWD C-FAP Turbo 
Diesel (D5244T4 - 136kW) (XC90) 2005-09 TD R.C. - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 12.5 A2, 6, 9

XC90 D5 AWD 
(D5244T18 - 147kW) (XC90) 2011- TD R.C. - 5.9 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 8.7 A2, 6, 9
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Capacité non indiquée.
Autres recommandations, 2000-02 : <-30°C à 30°C, 5W30 ; <-30°C à 40°C, 5W40 ; -20°C à 40°C, 10W30/10W40 ; -15°C à 40°C, 15W40 ; -5°C à 40°C, 20W40 ; 0°C à 30°C, 30 ; 10°C à 40°C, 40.
Autres recommandations : ATF FRD 33F/ATF FRD 33G.
Autres recommandations : 80W90.
Autres recommandations, huiles pour engrenages : 80W90.
Autres recommandations : R.C.
Autres recommandations, 2000-02 : <-30°C à 30°C, R.C. ; <-25°C à 40°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -15°C à 40°C, A3/SH 15W40 ; -5°C à 40°C, A3/SH 20W40 ; 0°C à 30°C, A3/SH 30 ; 10°C à 40°C, A3/SH 
40.
Autres recommandations, >2002 : <-30°C à 30°C, R.C. ; <-30°C à 40°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -10°C à 30°C, ACCOR HUSYNN 10W40.
Autres recommandations, 2000-02 : <-30°C à 30°C, R.C. ; <-30°C à 40°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -20°C à 40°C, A3/SH 10W30/10W40 ; -15°C à 40°C, A3/SH 15W40 ; -5°C à 40°C, A3/SH 20W40 ; 0°C à 
30°C, A3/SH 30 ; 10°C à 40°C, A3/SH 40.
Autres recommandations, >2002 : <-30°C à 30°C, R.C. ; <-30°C à 40°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -30°C à 30°C, R.C. ; -25°C à 40°C, A3/SH 5W40 ; -10°C à 30°C, A3/SH 10W30 ; -10°C à 40°C, A3/SH 
10W40.
Autres recommandations : R.C.
Autres recommandations, 2000-02 : <-30°C à 30°C, A2/A3/SH 5W30 ; <-30°C à 40°C, A2/A3/SH 5W40 ; -20°C à 40°C, A2/A3/SH 10W30/10W40 ; -15°C à 40°C, A2/A3/SH 15W40 ; -5°C à 40°C, A2/A3/SH 
20W40 ; 0°C à 30°C, A2/A3/SH 30 ; 10°C à 40°C, A2/A3/SH 40.
Autres recommandations, >2002 : <-30°C à 30°C, R.C. ; <-30°C à 40°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -30°C à 30°C, A2/A3/SH 5W30 ; -25°C à 40°C, A2/A3/SH 5W40 ; -10°C à 30°C, A2/A3/SH 10W30 ; -10°C à 
40°C, A2/A3/SH 10W40.
Autres recommandations, >2002 : <-30°C à 30°C, R.C. ; <-30°C à 40°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -30°C à 30°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -25°C à 40°C, A5+B5 5W40 ; -10°C à 30°C, A5+B5 10W30 ; -10°C 
à 40°C, A5+B5 10W40.
Autres recommandations, moteur essence, >2000 : <-30°C à 20°C, 5W30 ; -20°C à 30°C, 10W30 ; -20°C à 40°C, 10W40 ; -15°C à 40°C, 15W40 ; -5°C à 40°C, 20W40 ; 0°C à 40°C, 30 ; 10°C à 40°C, 40.
Autres recommandations, >2001 : R.C.
Autres recommandations, moteur essence, >2000 : <-30°C à 20°C, R.C. ; -20°C à 30°C, ACCOR HUSYNN 10W40 ; -20°C à 40°C, ACCOR HUSYNN 10W40 ; -15°C à 40°C, A3/SH 15W40 ; -5°C à 40°C, A3/
SH 20W40 ; 0°C à 40°C, A3/SH 30 ; 10°C à 40°C, A3/SH 40.
Autres recommandations, moteur essence, >2000 : <-30°C à 20°C, A1/SH 5W30 ; -20°C à 30°C, A1/SH 10W30 ; -20°C à 40°C, A1/SH 10W40 ; -15°C à 40°C, A1/SH 15W40 ; -5°C à 40°C, A1/SH 20W40 ; 0°C 
à 40°C, A1/SH 30 ; 10°C à 40°C, A1/SH 40.
Autres recommandations, >2002 : <-30°C à 30°C, R.C. ; <-30°C à 40°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -30°C à 30°C, A1/SH 5W30 ; -25°C à 40°C, A1/SH 5W40 ; -10°C à 30°C, A1/SH 10W30 ; -10°C à 40°C, A1/
SH 10W40.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations, >2002 : <-30°C à 30°C, R.C. ; <-30°C à 40°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -30°C à 30°C, R.C. ; -25°C à 40°C, A3+B4 5W40 ; -10°C à 30°C, A3+B4 10W30 ; -10°C à 40°C, A3+B4 
10W40.
Autres recommandations : R.C.
Autres recommandations, 2000-02 : <-30°C à 30°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; <-30°C à 40°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -20°C à 40°C, A3 10W30/10W40 ; -15°C à 40°C, A3 15W40 ; -5°C à 40°C, A3 20W40 ; 
0°C à 30°C, A3 30 ; 10°C à 40°C, A3 40.
Autres recommandations, >2002 : <-30°C à 30°C, R.C. ; <-30°C à 40°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -30°C à 30°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -25°C à 40°C, A3 5W40 ; -10°C à 30°C, A3 10W30 ; -10°C à 40°C, 
A3 10W40.
Autres recommandations, >2002 : -30°C à 30°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -25°C à 40°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -10°C à 30°C, B3/CF 10W30 ; -10°C à 40°C, B3/CF 10W40.
Autres recommandations : -30°C à 30°C, B4+A3 5W30 ; -25°C à 40°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -10°C à 30°C, B4+A3 10W30 ; -10°C à 40°C, B4+A3 10W40.
Autres recommandations, >2002 : <-30°C à 30°C, R.C. ; <-30°C à 40°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -30°C à 30°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -25°C à 40°C, B5+A5 5W40 ; -10°C à 30°C, B5+A5 10W30 ; -10°C 
à 40°C, B5+A5 10W40.
Autres recommandations, >2002 : <-30°C à 30°C, R.C. ; <-30°C à 40°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -30°C à 30°C, B4+A3 5W30 ; -25°C à 40°C, B4+A3 5W40 ; -10°C à 30°C, B4+A3 10W30 ; -10°C à 40°C, 
B4+A3 10W40.
Autres recommandations : -30°C à 30°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -25°C à 40°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -10°C à 30°C, B3/CF 10W30 ; -10°C à 40°C, B3/CF 10W40.
Autres recommandations, >2002 : <-30°C à 30°C, R.C. ; <-30°C à 40°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -30°C à 30°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -25°C à 40°C, B3+A3 5W40 ; -10°C à 30°C, B3+A3 10W30 ; -10°C 
à 40°C, B3+A3 10W40.
Autres recommandations : R.C.
Autres recommandations : <-30°C à 40°C, R.C.
Autres recommandations, >2006 : <-30°C à 40°C, 0W30 ; <-30°C à 40°C, 0W40 ; -30°C à 30°C, 5W30 ; -25°C à 40°C, 5W40.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations, >2006 : <-30°C à 40°C, 0W40 ; -30°C à 30°C, 5W30 ; -25°C à 40°C, 5W40.
Autres recommandations, <1988 : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Autres recommandations : ACCOR ACCOMATIC D3.
Autres recommandations : ACCOR ACCOMATIC D3.
Autres recommandations : R.C.
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Différentiel à glissement limité (si monté) : e, R.C.
Différentiel arrière : R.C.
Différentiel avant : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC, pp.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON, R.C.
Liquide de frein : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Moteur B5204T5 avec decal : R.C.
Moteur B5244S avec decal : R.C.
Moteur B5244S avec decal : R.C.
Moteur B5244S2 avec decal : R.C.
Moteur B5244S2 : R.C.
Moteur B5244s : R.C.
Moteur B5244T5 avec decal : R.C.
Moteur B5254T2 avec decal : R.C.
Moteur B5254T5 avec decal : R.C.
Moteur depuis 2010 B5254T6 : ACCOR HUSYNN 5W40.
Points de graissage : R.C.
Roulements de roue : R.C.
Transmission automatique Aisin/Borg Warner : R.C.
Transmission automatique Aisin/Borg Warner : R.C.
Transmission automatique AW30-40/AW30-43 : ACCOR ACCOMATIC D3.
Transmission automatique AW55-50 : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Transmission automatique AW55-51 : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Transmission automatique CVT : R.C.
Transmission automatique depuis 2010 (TF-80SC - 6 vitesses) : R.C.
Transmission automatique : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Transmission manuelle M56 : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle MPS6 - 6 vitesses - Powershift : R.C.
Transmission manuelle MPS6 - 6 vitesses : R.C.
Transmission manuelle ZF : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission AW55 50Sn : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Transmission AW55-50 : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Transmission M 90 : R.C. 
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VÉHICULES
UTILITAIRES



CHEVROLET
MODÈLE ANNÉE TYPE

PRÉCONISATIONS  
MOTEUR

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES  
MANUELLE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
DIFFÉRENTIEL

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

ANNEXES
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Astro 4.3 (103kW) 1984-85 E ACCOR HUSYNN 5W40 - a - - - - - - - - - - - - -

Astro 4.3 Luxury Bus (119kW) 1986-89 E ACCOR HUSYNN 5W40 - a - - - - - - - - - - - - -

Astro 4.3 (127kW) 1994-95 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 - - - - - - - - - - - - -

Avalanche 5.3 Flex-Fuel Pickup (235kW) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - a - - - - - - - - - - - - -

Avalanche 5.3 Flex-Fuel Pickup AWD 
(227kW) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - a - - - - - - - - - - - - -

Blazer S10 4.3 Pickup (142kW) 1994-02 E ACCOR HUSYNN 5W40 - a - - - - - - - - - - - - -

C1500 4.3 Pickup (119kW) 1991-96 E ACCOR HUSYNN 5W40 - a - - - - - - - - - - - - -

C2500 4.3 Pickup (119kW) 1991-96 E ACCOR HUSYNN 5W40 - a - - - - - - - - - - - - -

C2500 5.7 RC Pickup (190kW) 1996-00 E ACCOR HUSYNN 5W40 - a - - - - - - - - - - - - -

C2500 5.7 RC Pickup AWD (186kW) 1996-00 E ACCOR HUSYNN 5W40 - a - - - - - - - - - - - - -

Corsa 1.0 Chassis Cab (47kW) 1999-02 E ACCOR HUSYNN 5W40 - a - - - - - - - - - - - - -

Corsa 1.0 Chassis Cab (50kW) 1997-02 E ACCOR HUSYNN 5W40 - a - - - - - - - - - - - - -

Express 5.3 Flex-Fuel Bus (216kW) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - a - - - - - - - - - - - - -

G20 Chevy 5.0 AWD (110kW) 1989-93 E ACCOR HUSYNN 5W40 - a - - - - - - - - - - - - -

G20 Chevy 5.7 AWD (136kW) 1994- E ACCOR HUSYNN 5W40 - a - - - - - - - - - - - - -

S10 Pick Up 2.2 Pickup AWD (90kW) 1994-98 E ACCOR HUSYNN 5W40 - a - - - - - - - - - - - - -

S10 Pick Up 2.8 Pickup AWD (98kW) 1985-91 E ACCOR HUSYNN 5W40 - a - - - - - - - - - - - - -

S10 Pick Up 4.3 Pickup AWD (119kW) 1987-91 E ACCOR HUSYNN 5W40 - a - - - - - - - - - - - - -

Silverado 5.3 Flex-Fuel Pickup 4WD 
(232kW) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - a - - - - - - - - - - - - -

Silverado 6.6 TD Pickup 4WD (268kW) 2007- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 - a - - - - - - - - - - - - -

S10 Pick Up 2.2 Pickup (90kW) 1994-98 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 - - - - - - - - - - - - -

S10 Pick Up 4.3 Pickup AWD (127kW) 1995-98 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 - - - - - - - - - - - - -

Silverado 5.3 Pickup 4WD (232kW) 2007- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.7 - - - - - - - - - - - - -

C1500 6.5 TDiC Pickup (135kW) 1996- TD ACCOR ZT4 10W40 - a - - - - - - - - - - - - -

C2500 6.5 TDiC Pickup (135kW) 1996- TD ACCOR ZT4 10W40 - a - - - - - - - - - - - - -

Capacité non indiquée.a



CHRYSLER incl. JEEP
MODÈLE ANNÉE TYPE

PRÉCONISATIONS  
MOTEUR

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES  
MANUELLE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
DIFFÉRENTIEL

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

ANNEXES

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 435

Mise à jour 15.02.2016

Cherokee Pioneer 2.5 CRD 2003- TD ACCOR HUSYNN 10W40 c 6.5 R.C. - 1.5 - - - R.C. b 1.3-2 R.C. - a A1, 2, 3, 4

Cherokee Pioneer 2.8 CRD 2005- TD ACCOR HUSYNN 10W40 c 6 R.C. - 1.5 - - - R.C. b 1.3-2 R.C. - 16.6 A1, 2, 3, 4

Cherokee Pioneer 2.8 CRD FAP 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 d 6 R.C. - 1.5 - - - R.C. b 1.3-2 R.C. - 16.6 A1, 2, 3, 4

Capacité non indiquée.
Différentiels Vari Différentiel bloqué/Track Différentiel bloqué : ajouter 180 ml de à glissement limité Engrenages hypoïdes Additif (MS10111).
Autres recommandations : 15W40.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN C3 5W30.

Boîte de transfert : R.C.
Différentiel avant : R.C.
Direction assistée : R.C.
Liquide de frein : R.C. 
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CITROËN
MODÈLE ANNÉE TYPE

PRÉCONISATIONS  
MOTEUR

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES  
MANUELLE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
DIFFÉRENTIEL

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

ANNEXES

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 436

Mise à jour 15.02.2016

Berlingo (1360cc) 1996-04 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A6, 8

Berlingo 1.4 bivalent (48kW) 2002- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A3, 6

Berlingo 1.4 bivalent (55kW) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A3, 6

Berlingo 1.4i Euro4 (75hp) 2005- E ACCOR HUSYNN 5W40 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A6, 7

Berlingo 1.6i 2000-08 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 3.3-3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A6, 8

Berlingo 1.6 (TU5 - 80kW) 2008- E ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 b 3.2-3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9-6.5 A6, 8

Berlingo Box 1.6 (TU5JP4B - 66kW) 2008- E ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.2-3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9-6.5 A3, 6

Berlingo Box 1.6 VTI 95 (EP6CB - 72kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.2-3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Berlingo Box 1.6 VTI 120 (88kW) 2009- E ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.2-3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

C15 1.4i (55kW) 1991-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 - a - - - - - - - - - - - - -

C25 1.8 E Bus (51kW) 1987-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 - a - - - - - - - - - - - - -

C25 2.0 Flatbed/Chassis (62kW) 1987-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 - a ACCOR SYNTHO 75W80 - a - - - - - - R.C. - a -

Dispatch 1.6i (58kW) 1995- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - a - - - de la boîte - - R.C. - a -

Dispatch, Jumpy 1.6i 2001- E ACCOR HUSYNN 10W40 b 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A6, 8

Dispatch, Jumpy 2.0 16V 2001- E ACCOR HUSYNN 10W40 b 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 8

Jumper 2.0 2002- E ACCOR HUSYNN 5W40 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A6, 7

Jumpy/Dispatch 2.0i (EW10A - 103kW) 2007- E ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Nemo 1.4i (TU3A - 54kW) 2008- E ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 6

Relay, Jumper C25 (1796, 1971cc) 1987-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.3 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A6, 8

Relay, Jumper C25 2.0i (1998cc) 1994-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9-2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 10 A6, 8

Relay 2.0 2002- E ACCOR HUSYNN 5W40 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A6, 7

Visa/Champ C15 (1124, 1360cc) 1985-88 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 5 du moteur - - - - - du moteur - - R.C. - 6.5 A6, 8

Visa/Champ C15 (1124, 1360cc) 1988-01 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 3.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A6, 8

ZX (1390cc) 1993-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A6, 8

Berlingo 1.6 HDi 2005-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A6, 7

Berlingo Box 1.6 HDi 75 
(DV6ETED - 55kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Berlingo Box 1.6 HDi 90 
(DV6ATED4 - 66kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Berlingo Box 1.6 HDi 90 (68kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Berlingo Box 1.6 HDi 110kW FAP 
(DV6TED4 - 80kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Berlingo Box 1.6 HDi 110kW  
(DV6TED4 - 80kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Berlingo 1.9 Diesel 70 4WD  
(DW8B - 51kW) 1998- D ACCOR HUSYNN 5W40 - a ACCOR SYNTHO 75W80 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A1, 6

Berlingo1.8 Diesel (1769cc) 1996-00 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 b 4.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A6, 8

Berlingo1.9 Diesel (1905cc) 1996-99 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 b 4.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A6, 8

Berlingo1.9 Diesel (DW8 1868cc) 1999- D ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A6, 8
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Berlingo 2.0 HDi 2001-08 TD ACCOR HUSYNN 10W40 b, d 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A6, 8

C15 1.9 D (44kW) 2000-05 D ACCOR HUSYNN 5W40 - a ACCOR SYNTHO 75W80 - a - - - de la boîte - - R.C. - a -

C2 Enterprise 1.4 HDi 2005-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 b 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A6, 8

C25 1.9 D Bus (51kW) 1987-94 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 b 4.3-5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A6, 8

C25 2.5 D Bus (54kW) 1985-94 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.6 a ACCOR SYNTHO 75W80 - a - - - de la boîte - - R.C. - a -

C25 2.5 D Bus 4x4 (54kW) 1987-94 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.6 ACCOR SYNTHO 75W80 - a - - - de la boîte - a R.C. - - A1

C25 2.5 D Turbo Bus (70kW) 1987-94 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.6 ACCOR SYNTHO 75W80 - a - - - de la boîte - - R.C. - a -

C25 2.5 D Turbo Bus 4X4 (70kW) 1987-94 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.6 ACCOR SYNTHO 75W80 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A1

Dispatch 1.6 HDi 90 (66kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a -

Dispatch, Jumpy 1.9 Diesel (1905cc) 1996- D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 b 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A6, 8

Dispatch, Jumpy 1.9 Diesel Turbo 
(1905cc) 1996-00 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 b 4.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A6, 8

Dispatch, Jumpy 2.0 HDi Turbo Diesel 2000-07 TD ACCOR HUSYNN 10W40 b, d 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A6, 8

Jumpy/Dispatch 1.6 HDi 90  
(DV6DU - 66kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumpy/Dispatch 2.0 HDi 95 (72kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.5-5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumpy/Dispatch 2.0 HDi 120 
(DW10UTED4 - 88kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.5-5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumpy/Dispatch 2.0 HDi 125 (92/94kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.5-5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumpy/Dispatch 2.0 HDi 140 
(DW10BTED4 - 100kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.5-5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumpy/Dispatch 2.0 HDi 165 
(DW10CTED4 - 120kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.5-5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper 1.6 HDi 90 (DV6UTED4 - 66kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper 2.0 HDi 2002- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A6, 7

Jumper 2.2 HDi 120 (88kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A3, 6

Jumper 2.5 D Bus 4x4 (63kW) 1996-02 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 10 A6, 8

Jumper 2.8 HDi Bus 4x4 (94kW) 2000-02 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A6, 7

Jumper 2.8 HDi (160ch) 2002- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A6, 7

Jumper 2.8 HDi Bus (94kW) 2000-02 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A6, 7

Jumper/Relay Bus 2.2 HDi 100  
(P22DTE - 74kW) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A6

Jumper/Relay Bus 2.2 HDi 100  
(P22DTE - 74kW) 2009-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A6

Jumper/Relay Bus 2.2 HDi 100  
(P22DTE - 74kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A6

Jumper/Relay Box 2.2 HDi 100  
(P22DTE - 74kW) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Box 2.2 HDi 100  
(P22DTE - 74kW) 2009-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Box 2.2 HDi 100  
(P22DTE - 74kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Bus 2.2 HDi 110 (81kW) 2011-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Bus 2.2 HDi 110 (81kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Box 2.2 HDi 110 (81kW) 2011-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6
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Jumper/Relay Box 2.2 HDi 110 (81kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Bus 2.2 HDi 120  
(P22DTE - 88W) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Box 2.2 HDi 120  
(P22DTE - 88kW) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Box 2.2 HDi 120  
(P22DTE - 88kW) 2009-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Box 2.2 HDi 120  
(P22DTE - 88kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Bus 2.2 HDi 120  
(P22DTE - 88W) 2009-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Bus 2.2 HDi 120  
(P22DTE - 88W) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Bus 2.2 HDi 130 (96kW) 2011-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Bus 2.2 HDi 130 (96kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Box 2.2 HDi 130 (96kW) 2011-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Box 2.2 HDi 130 (96kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Box 2.2 HDi 145 
(F1CE3481N - 107kW) 2010-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Box 2.2 HDi 145 
(F1CE3481N - 107kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Bus 2.2 HDi 150 (110kW) 2011-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Bus 2.2 HDi 150 (110kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay 2.2 HDi 150 (110kW) 2011-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay 2.2 HDi 150 (110kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper Box 2.8 HDi (8140.43S - 94kW) 2000-02 D ACCOR HUSYNN 5W40 - - ACCOR SYNTHO 75W80 - - - - - de la boîte - - R.C. - - A5, 6

Jumper/Relay Box 3.0 HDi 155  
(F30DT - 115kW) 2010-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Box 3.0 HDi 155  
(F30DT - 115kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Bus 3.0 HDi 155 
(F1CE0481D - 115kW) 2010-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Bus 3.0 HDi 155 
(F1CE0481D - 115kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Bus 3.0 HDi 160 
(F1E0481D - 116kW) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Bus 3.0 HDi 160 
(F1E0481D - 116kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Box 3.0 HDi 160  
(F30DT - 116kW) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Box 3.0 HDi 160  
(F30DT - 116kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Bus 3.0 HDi 180 (130kW) 2011-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Bus 3.0 HDi 180 (130kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Box 3.0 HDi 180 (130kW) 2011-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Box 3.0 HDi 180 (130kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Platform/Chassis 2.2 HDi 
100 (P22DTE - 74kW) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Platform/Chassis 2.2 HDi 
100 (P22DTE - 74kW) 2009-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Platform/Chassis 2.2 HDi 
100 (P22DTE - 74kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Platform/Chassis 2.2 HDi 
110 (81kW) 2011-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6
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Jumper/Relay Platform/Chassis 2.2 HDi 
110 (81kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Platform/Chassis 2.2 HDi 
120 (P22DTE - 88kW) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Platform/Chassis 2.2 HDi 
120 (P22DTE - 88kW) 2009-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Platform/Chassis 2.2 HDi 
120 (P22DTE - 88kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Platform/Chassis 2.2 HDi 
130 (96kW) 2011-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Platform/Chassis 2.2 HDi 
130 (96kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Platform/Chassis 2.2 HDi 
150 (110kW) 2011-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Platform/Chassis 2.2 HDi 
150 (110kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Platform/Chassis 3.0 HDi 
145 (F1CE3481N - 107kW) 2010-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Platform/Chassis 3.0 HDi 
145 (F1CE3481N - 107kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Platform/Chassis 3.0 HDi 
160 (F30DT - 116kW) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Platform/Chassis 3.0 HDi 
160 (F30DT - 116kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Platform/Chassis 3.0 HDi 
180 (130kW) 2011-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Jumper/Relay Platform/Chassis 3.0 HDi 
180 (130kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A3, 6

Nemo Box 1.3 HDi 75 (F13DTE5 - 55kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2 - - - de la boîte - - R.C. - a A6

Nemo 1.4 HDi (DV4TED - 50kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 6

Nemo Box 1.4 HDi (DV4TD 50kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A6

Relay, Jumper C25D (1905cc Diesel) 1987-94 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 b 5.6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.3 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A6, 8

Relay 2.0 HDi (86hp) 2002- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A6, 7

Jumper/Relay 2.2 HDi (104hp) 2002-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A6, 7

Relay, Jumper C25D  
(2500cc Diesel, Diesel Turbo) 1987-94 D-TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 b 5.6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.3 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A6, 8

Relay, Jumper C25D 4X4  
(2500cc Diesel Turbo) 1990-94 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 b 5.6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A2, 6, 8

Relay, Jumper C25 1.9 Diesel,  
-Turbo (1905cc) 1994-02 D-TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 b 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 10 A6, 8

Relay, Jumper C25 2.5 Diesel,  
-Turbo (2500cc) 1994-02 D-TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 b 9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 10 A6, 8

Relay, Jumper C25 2.5 TDi 1997-02 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 b 8.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A6, 8

Relay 2.8 HDi (127hp) 2002- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A6, 7

Visa/Champ C15D Diesel (1769cc) 1985-01 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 b 4.6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.4-1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A6, 8

Xsara Enterprise 2.0 HDi 2003- TD ACCOR HUSYNN 5W40 b 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A6

ZX 1.9 Diesel (1905 cc) 1993-00 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 b 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A6, 8

Capacité non indiquée.
Viscosités d’huile moteur recommandées : -30°C à 40°C, 5W40 ; 
-20°C à 40°C, 10W40 ; -12°C à 40°C, 15W40 ; -12°C à 50°C, 15W50 ; 
-5°C à 50°C, 20W50. À partir de l’année de modèle 2001, la viscosité 
est stipulée pour toutes les températures au-dessus de -20°C, 
consulter le manuel pour les autres viscosités recommandées 
qui peuvent varier en fonction du modèle.
R.C.
Autres recommandations : 5W40.

a
b 
 
 
 
 

c
d

Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel arrière : R.C.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Liquide de frein : R.C.
Points de graissage : R.C.
Roulements de roue : R.C.

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
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Duster 4x4 (Hard Top, Pick-up) 1984- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.4 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.4 R.C. - 7 A1, 2, 4, 5

Dokker Express 1.2 TCe  
(H5F - 84kW) (Dokker Express) 2012- ET R.C. c, e 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A3, 4

Dokker Express 1.6 16V  
(K7M - 61kW) (Dokker Express) 2012- E R.C. c, e 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A3, 4

Dokker Express 1.6 16V LPG  
(K7M - 61kW) (Dokker Express) 2013- GPL R.C. c, e 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A3, 4

Logan 1.4 Pickup  
(55kW) (Logan Pick-Up) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 d 3.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A4

Shifter (Pick-up) 1984-02 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.4 R.C. - 5.5 A4, 5

Dacia Pick-Up 1.9D, -4x4  
(1304/1307 - 45kW) 1998-06 D ACCOR HUSYNN 10W40 - a ACCOR GX MULTI 80W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.4 R.C. - a A2, 4, 5

Duster 4x4 Diesel 1989- D ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.4 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.4 R.C. - 7 A1, 2, 4, 5

Logan Pick-Up 1.6 MPI 85  
(K7M 800 - 62kW) (Logan Pick-Up) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A3, 4

Logan Pick-Up 1.6  
(K7M 710 - 64kW) (Logan Pick-Up) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A3, 4

Logan 1.4 MPi  
(K7J - 55kW) (Logan Express) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 d 3.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A4

Logan 1.6 MPi  
(K7M - 64kW) (Logan Express) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 d 3.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A4

Logan Express 1.4  
(K7J 710 - 55kW) (Logan Express) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 2.5-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A3, 4

Logan Express 1.6 MPI 85  
(K7M 800 - 62kW) (Logan Express) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A3, 4

Logan Express 1.6  
(K7M 710 - 64kW) (Logan Express) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A3, 4

Logan Express 1.6 BiFuel  
(K7M 710 - 62kW) (Logan Express) 2010- E-GPL ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A3, 4

Dokker Express 1.5 dCi  
(K9K612 - 55kW) (Dokker Express) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A3, 4

Dokker Express 1.5 dCi  
(K9K - 66kW) (Dokker Express) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A3, 4

Logan Pick-Up 1.5 dCi  
(K9K 792 - 50kW) (Logan Pick-Up) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A3, 4

Logan Pick-Up 1.5 dCi FAP  
(K9K 892 - 55kW) (Logan Pick-Up) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A3, 4

Logan Pick-Up 1.5 dCi  
(K9K 796 - 63kW) (Logan Pick-Up) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4 - - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A3, 4

Logan Pick-Up 1.5 dCi FAP  
(K9K 892 - 65kW) (Logan Pick-Up) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A3, 4

Logan 1.5 dCi  
(K9K - 48/50kW) (Logan Express) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A4

Logan Express 1.5 dCi  
(K9K 792 - 50kW) (Logan Express) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A3, 4

Logan Express 1.5 dCi FAP  
(K9K 892 - 55kW) (Logan Express) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - b - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A3, 4

Logan 1.5 dCi (63kW) (Logan Express) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A4

Logan Express 1.5 dCi  
(K9K 796 - 63kW) (Logan Express) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A3, 4

Logan Express 1.5 dCi FAP  
(K9K 892 - 65kW) (Logan Express) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.5 A3, 4

Capacité non indiquée.
Recommandation des constructeurs : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations : 0WX ; 10WX.
Autres recommandations : >-25°C, 5W40 ; >-30°C, 0W30.

Boîte de transfert : ACCOR GX MULTI 85W140.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 85W140.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Liquide de frein : R.C.
Roulements de roue : R.C. 

a
b
c
d
e

A1
A2
A3
A4
A5
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Labo 1.0 1992- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 R.C. - 4 A1, 2

Lublin 2.2 (86kW) 1998-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 - a - - - - - - - - - - - -

Capacité non indiquée.

Liquide de frein : R.C.
Points de graissage : R.C. 

a

A1
A2
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850 1983-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 d 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.7 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.6 R.C. - 4 A4, 5, 6

Extol 1.3i DVVT 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 d 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 - - - - - - R.C. - 6.5 A3, 5, 6

F80, F85, F87 Fourtrak (1998cc) 1984- E ACCOR HUSYNN 10W40 d 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 e 2-2.7 c - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.5 b R.C. - 8-9 A1, 4, 5, 6

F95 Fourtrak (2237cc) 1993- E ACCOR HUSYNN 10W40 d 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 e 2.7 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.5 b R.C. - 7.5 A1, 4, 5, 6

Hi Jet (843cc) 1986-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 d 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 e 00.7 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.6 R.C. - 3 A4, 5, 6

Hi Jet (993cc) 1993- E ACCOR HUSYNN 10W40 d 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 e 1.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.2 R.C. - 4-5 a A4, 5, 6

Hi Jet 4WD (993cc) 1986-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 d 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 e 1.1 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.8 b R.C. - 3 A1, 4, 5, 6

Hijet 1.0 (33kW) 1986-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3 - - - - - - - - - - - - -

Hijet 1.3i 16V (48kW) 1998- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 - - - - - - - - - - - - -

Sportrak/Feroza 1.6i (1589cc) 1995- E ACCOR HUSYNN 10W40 d 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 e 1.7 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2 R.C. - 6.5 A1, 2, 4, 5, 6

F70, F77 Fourtrak (2765cc Diesel) 1984- D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 d 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 e 2-2.7 c - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.5 b R.C. - 10 A1, 4, 5, 6

F75 Fourtrak (2765cc Diesel Turbo) 1985- TD ACCOR HUSYNN 10W40 d 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 e 2-2.7 c - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.5 b R.C. - 10 A1, 4, 5, 6

Hi Jet Diesel (1222cc) 1996- D ACCOR HUSYNN 10W40 d 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 e 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.5 R.C. - 4 A4, 5, 6

Pick-up/camionette.
Différentiels avant et arrière.
4 vitesses/5 vitesses.
Autres recommandations : 10W40/10W50/20W40/20W50.
Autres recommandations : ACCOR SYNCHRO 75W90.

Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Liquide de frein : R.C.
Roulements de roue : R.C. 

a
b
c
d
e

A1
A2
A3
A4
A5
A6



FIAT
MODÈLE ANNÉE TYPE

PRÉCONISATIONS  
MOTEUR

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES  
MANUELLE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
DIFFÉRENTIEL

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

ANNEXES

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 443

Mise à jour 15.02.2016

600 Van 1.1L (187A1.000 40kW) 2007- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.1 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4 A20

Cinquecento Van (899cc) 1995-98 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A10, 13, 19, 20

Citivan/Penny (1116cc) 1988-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A10, 13, 19, 20

Doblo 1.2 8V 2001-09 E ACCOR HUSYNN 10W40 d 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A10, 13, 19, 20

Doblo 1.4 Box Body/Estate T-Jet (88kW) 2011- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.5 R.C. - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A1, 2, 7, 12, 20

Doblo 1.4 Box Body/Estate Natural Power 
T-Jet (88kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 2.5 R.C. - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A1, 2, 7, 12, 20

Doblo 1.4 Platform/Chassis (70kW) 2010- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.7 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A1, 2, 7, 12, 20

Doblo Cargo 1.4i 16V Euro4 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 14, 18, 20

Doblo Cargo 1.4i 16V Euro5 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 14, 18, 20

Doblo 1.6 16V 2001-09 E ACCOR HUSYNN 10W40 d 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A10, 13, 19, 20

Ducato, -Maxi (1796, 1971cc) 1982-94 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A10, 13, 19, 20

Ducato (1998cc) 1994-02 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A10, 13, 19, 20

Ducato 2000 2002-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 d 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A20

Ducato 3.0 140 Natural Power (100kW) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 6.6 - - - - - - - - - - - -

Fiorino 127 (1049cc) 1979-88 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5-5.5 A10, 13, 19, 20

Fiorino 1.0 (41kW) 1986-88 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 - - - - - - - - - - - -

Fiorino Pick Up 1.1 (41kW) 1987-88 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 - - - - - - - - - - - -

Fiorino 1.1 60 (40kW) 1988-93 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.4 - - - - - - - - - - - -

Fiorino 1.3 (49kW) 1987-93 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.1-3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A8, 13, 19, 20

Fiorino (1301cc) 1988-93 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A10, 13, 19, 20

Fiorino (1301cc) 1994-06 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A10, 13, 19, 20

Fiorino (1372, 1581cc) 1994-06 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A10, 13, 19, 20

Fiorino Pick Up 1.4 (49kW) 1994-01 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.4-3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A8, 13, 19, 20

Fiorino 1.4i, -Combis (KFV - 54kW) 2007- E ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 g 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.4 A7, 20

Fiorino 1.4 Natural Power (57kW) 2009- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3 - - - - - - - - - - - -

Fiorino 1.5 75i.e. (55kW) 1988-93 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.1 - - - - - - - - - - - -

Fiorino Pick Up 1.6 (55kW) 1994-01 E ACCOR HUSYNN 10W40 d 4.3 - - - - - - - - - - - -

Grande Punto 1.2i 8V (65CV) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 g 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A15, 16, 20

Grande Punto 1.4i 8V (77CV) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 g 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A15, 16, 20

Panda 1.0 1000i.e (33kW) 1992-04 E ACCOR HUSYNN 10W40 d 3.8 - - - - - - - - - - - -

Panda Van 1.1 (40kW) 2000-04 E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A1, 2, 12, 20

Panda Van 1.1 (40kW) 2004- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A1, 2, 12, 20

Panda Van 1.2 (51kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A1, 2, 12, 20

Panda Van 1.2 4x4 (51kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A1, 2, 4, 12, 20
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Panda Van 1.2 LPG (51kW) 2010- E-GPL ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A1, 2, 12, 20

Punto Van (1108cc) 1996-01 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A10, 13, 19, 20

Punto 1.2 (1242 cc) 2001-03 E ACCOR HUSYNN 10W40 d 2.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A10, 13, 19, 20

Punto 1.2 8V (1242cc) 2003-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 d 2.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A7, 19, 20

Punto Van 0.9 Twinair Turbo (63kW) 2012- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.5 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.4 A1, 2, 12, 20

Punto Van 1.4 (57kW) 2008- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.6 R.C. - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A1, 2, 12, 20

Punto Van 1.4 LPG (57kW) 2009- E-GPL ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.6 R.C. - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A1, 2, 12, 20

Punto Van 1.4 Natural Power (57kW) 2009- ET ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 2.6 R.C. - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A1, 2, 12, 20

Scudo (1581cc) 1996- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A10, 13, 19, 20

Scudo 2.0 (100kW) 2000- E ACCOR HUSYNN 10W40 d 4.3 - - - - - - - - - - - - -

Scudo 2.0 16V Euro4 2007- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.3-4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - a A20

Seicento (899cc) 1995-98 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A10, 13, 19, 20

Seicento 1.1 1998-01 E ACCOR HUSYNN 10W40 d 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4 A15, 16, 20

Seicento 1.1 (1108 cc) 2000- E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - - A11, 21

Strada 1.2i 8V 1998- E ACCOR HUSYNN 10W40 d 3.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8-5.9 A10, 19, 20

Talento 2.0 Chassis Cab (55kW) 1989-94 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.6 - - - - - - - - - - - - -

Strada 1.6i 16V 1998- E ACCOR HUSYNN 10W40 d 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3-7.7 A10, 19, 20

Uno Van (903cc) 1991-92 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A10, 13, 19, 20

Citivan Diesel (1697cc) 1989-91 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A10, 13, 19, 20

Doblo 1.3 Box Body/Estate Multijet 
(55kW) 2013- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A1, 2, 7, 12, 20

Doblo 1.3 Platform/Chassis Multijet 
(55kW) 2013- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A1, 2, 7, 12, 20

Doblo 1.3 Multijet 2004-09 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A7, 20

Doblo 1.3 Multijet JTD 16V (62kW) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 h 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.6 A8, 21

Doblo Cargo 1.3 16V Multijet Euro4 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 14, 18, 20

Doblo Cargo 1.3 16V Multijet Euro5 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 14, 18, 20

Doblo Cargo 1.6 16V Multijet Euro4 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 14, 18, 20

Doblo Cargo 1.6 16V Multijet Euro5 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 14, 18, 20

Doblo 1.6 Platform/Chassis Multijet 
(66kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.9 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7 A1, 2, 7, 12, 20

Doblo 1.6 Platform/Chassis Multijet 
(74kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.9 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7 A1, 2, 7, 12, 20

Doblo 1.9 DS 2001-09 D ACCOR HUSYNN 10W40 c, e 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A10, 13, 19, 20

Doblo 1.9 JTD 2001-09 TD ACCOR HUSYNN 10W40 c, e 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 4.2 A10, 13, 19, 20

Doblo 2.0 Platform/Chassis Multijet 
(99kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.9 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7 A1, 2, 7, 12, 20

Doblo Cargo 2.0 16V Multijet Euro5 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A9, 14, 18, 20

Ducato 1.9 TD CAT Chassis Cab (59kW) 1994-02 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 5 - - - - - - - - - - - - -
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Ducato 1.9 D Combinato Bus (51kW) 1995-02 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5-5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A8, 13, 19, 20

Ducato Diesel, -Turbo (1905) 1998-02 D-TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 13, 19, 20

Ducato Diesel, -Turbo (1929cc) 1987-94 D-TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A10, 13, 19, 20

Ducato Diesel, -Turbo (1930cc) 1994-97 D-TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9-10 A10, 13, 19, 20

Ducato 2000 JTD 2002-06 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A20

Ducato 100 Multijet 2.2 (4HV - 74kW) 2007-09 TD ACCOR HUSYNN 5W40 c 6.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 11-12 A7, 19, 20

Ducato 100 Multijet 2.2 (74kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 6.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A7, 17, 18, 20

Ducato 2300 JTD 2002-06 TD ACCOR HUSYNN 10W40 c, e 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 10 A20

Ducato 110 MultiJet 2.2 (83kW) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.6 A2, 7, 12, 20, 24

Ducato 115 MultiJet 2.0 (85kW) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 5.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A2, 7, 12, 20

Ducato 120 Multijet 2.3 
(FIAE0481D - 88kW) 2007-09 TD ACCOR HUSYNN 5W40 c 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11-12 A7, 19, 20

Ducato 120 Multijet 2.3 (88kW - MLGU) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A7, 17, 18, 20

Ducato 120 Multijet 2.3 (88kW - M38) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A7, 17, 18, 20

Ducato 130 MultiJet 2.2 (96kW) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.6 A2, 7, 12, 20, 24

Ducato 130 Multijet 2.3 
(FIAE0481N - 96kW) 2007-09 TD ACCOR HUSYNN 5W40 c 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11-12 A7, 19, 20

Ducato 130 Multijet 2.3 (96kW - M38) 2009-11 TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A7, 17, 18, 20

Ducato 2.4 TD 4x4 (68kW) 1986-90 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A8, 13, 19, 20

Ducato Turbo Diesel, -Maxi (2445cc) 1986-90 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A10, 13, 19, 20

Ducato 2.5 D 4x4 (55kW) 1987-90 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.6 - - - - - - - - - - - - -

Ducato Turbo Diesel 4x4 (2445cc) 1989-91 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 6.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A6, 10, 13, 19, 20

Ducato Diesel, -Maxi (2445, 2499cc) 1984-91 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A10, 13, 19, 20

Ducato Diesel, -Turbo (2500cc) 1991-94 D-TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A10, 13, 19, 20

Ducato Turbo Diesel 4x4 (2500cc) 1991-94 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A6, 10, 13, 19, 20

Ducato Diesel, -Turbo (2500cc) 1994-97 D-TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 9-10 A10, 13, 19, 20

Ducato, -Maxi Diesel, -Turbo 2.8 1998-02 D-TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 10 A10, 13, 19, 20

Ducato 2.5 TDi Chassis Cab 4x4 (85kW) 1998-02 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.6-6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A8, 13, 19, 20

Ducato 2800 JTD 2002-06 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e 5.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 10 A20

Ducato 150 MultiJet 2.2 (109kW) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.6 A2, 7, 12, 20

Ducato 160 Multijet 3.0 
(FICE0481D - 115kW) 2007-09 D-TD ACCOR HUSYNN 5W40 c 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 11-12 A7, 19, 20

Ducato 160 Multijet 3.0 (115kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 9.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A7, 17, 18, 20

Ducato 160 Multijet 3.0 Comfort-Matic 
(115kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 9.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A7, 17, 18, 20, 22

Ducato 180 MultiJet 3.0 Power (130kW) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 10 A2, 7, 12, 20

Ducato Box 115 Multijet 2.0 (85kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 5.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A1, 2, 7, 12, 20

Ducato Bus 115 Multijet 2.0 (85kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 5.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A1, 2, 7, 12, 20
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Ducato Platform/Chassis 115 
Multijet 2.0 (85kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A1, 2, 7, 12, 20

Ducato Box 110 Multijet 2.3 JTD (83kW) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 10 A8, 12, 20

Ducato Bus 110 Multijet 2.3 JTD (83kW) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 10 A8, 12, 20

Ducato Box 120 Multijet 2.3 4x4 (88kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A1, 2, 5, 7, 12, 

20, 25

Ducato Box 130 Multijet 2.3 (93kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A1, 2, 7, 12, 20, 25

Ducato Bus 130 Multijet 2.3 (96kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A1, 2, 7, 12, 20, 25

Ducato Box 150 Multijet 2.3 (109kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.6 A1, 2, 7, 12, 20

Ducato Bus 150 Multijet 2.3 (109kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.6 A1, 2, 7, 12, 20

Ducato Platform/Chassis 110 
Multijet 2.3 (83kW) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 10 A8, 12, 20

Ducato Platform/Chassis 120 
Multijet 2.3 4x4 (88kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A1, 2, 5, 7, 12, 
20, 25

Ducato Platform/Chassis 150 
Multijet 2.3 (109kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.6 A1, 2, 7, 12, 20

Ducato Box 180 Multijet 3.0 (130kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 10 A1, 2, 7, 12, 20

Ducato Box 150 Multijet 3.0 (107kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.6 A1, 2, 7, 12, 20

Ducato Box 160 Multijet 3.0 (115kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 9.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A1, 2, 7, 12, 20

Ducato Bus 180 Multijet 3.0 (130kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 10 A1, 2, 7, 12, 20

Ducato Bus 150 Multijet 3.0 (107kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.6 A1, 2, 7, 12, 20

Ducato Bus 160 Multijet 3.0 (115kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 9.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A1, 2, 7, 12, 20

Ducato Platform/Chassis 180 Multijet 
3.0 (130kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 10 A1, 2, 7, 12, 20

Ducato Platform/Chassis 150 Multijet 
3.0 (107kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 9.6 A1, 2, 7, 12, 20

Ducato Platform/Chassis 160 Multijet 
3.0 (115kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 9.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A1, 2, 7, 12, 20

Fiorino Pick Up 1.3 D (33kW) 1984-88 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 - - - - - - - - - - - - -

Fiorino 1.3 Multijet, -Combis 
(199A2000/199A9000 - 55kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 g 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.6 A7, 20

Fiorino Diesel (1697cc) 1989-93 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A10, 13, 19, 20

Fiorino, - Pick-up Diesel (1697cc) 1994-97 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A10, 13, 19, 20

Fiorino, - Pick-up Turbo Diesel (1698cc) 1997-00 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A10, 13, 19, 20

Fiorino, - Pick-up Diesel, -Turbo (1905) 1998-06 D-TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9-10 A10, 13, 19, 20

Grande Punto 1.3 JTD Multijet (75/90CV) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 g 1.8-2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3-7.4 A15, 16, 20

Grande Punto 1.9 JTD Multijet (130CV) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 g 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4 A15, 16, 20

Panda Diesel (1301cc) 1985-96 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 13, 19, 20

Panda Van 1.3 JTD Multijet (51kW) 2004- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A1, 2, 12, 20

Panda Van 1.3 Multijet 4x4 (55kW) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 4.6 A1, 2, 4, 12, 20

Punto 1.3 Multijet (1248cc) 2003-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 e 3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A7, 19, 20

Punto Van Diesel (1698cc) 1996-01 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A10, 13, 19, 20

Punto Van 1.3 Multijet (55kW) 2005-09 TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.2 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7 A1, 2, 12, 20
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Punto Van 1.3 Multijet (62kW) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.2 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7 A1, 2, 12, 20

Punto Van 1.3 Multijet (66kW) 2010-12 TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.2 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7 A1, 2, 12, 20, 23

Punto Van 1.3 Multijet (70kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.2 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.7 A1, 2, 12, 20, 23

Punto Van 1.9 JTD (63kW) 2000-09 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A1, 2, 7, 12, 20

Punto 1.9D (1910 cc) 2001-03 D ACCOR HUSYNN 10W40 e 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9-6.2 A10, 13, 19, 20

Scudo 1.6 16V Multijet 90 Euro4 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - a A20

Scudo 1.6 D Multijet Chassis Cab (66kW) 2007- D ACCOR HUSYNN 5W40 c 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - a A20

Scudo Diesel, -Turbo (1905cc) 1996-99 D-TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A10, 13, 19, 20

Scudo JTD 8V Turbo Diesel (1997cc) 1999- TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A10, 13, 19, 20

Scudo JTD 16V Turbo Diesel (1997cc) 2000- TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A10, 13, 19, 20

Scudo 1.9 TD Eco Combinato Multijet 
(66kW) 1996-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A3, 7, 12, 20

Scudo 2.0 16V Multijet 120 Euro4 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 c 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A20

Scudo 2.0 16V Multijet 140 FAP Euro4 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A20

Scudo 2.0 Multijet 4x4 (88kW) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A3, 4, 7, 12, 20

Scudo 2.0 Multijet 4x4 (94kW) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A3, 4, 7, 12, 20

Scudo 2.0 Multijet Box (94kW) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A3, 7, 12, 20

Scudo 2.0 Multijet Box 4x4 (88kW) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A3, 4, 7, 12, 20

Scudo 2.0 Multijet Platform/Chassis 
(94kW) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A3, 7, 12, 20

Scudo 2.0 Multijet Platform/Chassis 
(120kW) 2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A3, 7, 12, 20

Strada 1.9 Diesel 1998- TD ACCOR HUSYNN 10W40 e 4.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A10, 19, 20

Strada, Strada Adventure 
(1.3 Multijet 16V) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 h 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.6 A8, 21

Strada 1.3 Multijet (70kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.6 A1, 2, 7, 12, 20

Talento 1.9 D (52kW) 1989-94 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A8, 13, 19, 20

Uno Van Diesel (1697cc) 1991-96 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A10, 13, 19, 20
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Capacité non indiquée.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Modèles dotés d’un filtre à particules diesel (FAP) : ACCOR ECOSYNN C2 5W30.
Autres recommandations : <-20°C, ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations : <-15°C, ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations : <-30°C à 30°C, 5W30.
Autres recommandations : 75W85.
Autres recommandations : ACCOR SYNTHO 75W80.

Cardans de vélocité constante (côté différentiel) : R.C.
Cardans de vélocité constante (côté roue) : R.C.
Cardans de vélocité constante : R.C.
Différentiel arrière : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel arrière : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Direction : R.C.
Embrayage : R.C.
Graisse de coussinets de roue : R.C.
Joints homocinétiques (côté différentiel) : R.C.
Joints homocinétiques (côté différentiel) : R.C.
Joints homocinétiques (côté roue) : R.C.
Joints homocinétiques (côté différentiel) : R.C.
Joints homocinétiques (côté roue) : R.C.
Joints homocinétiques : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Système frein-embrayage : R.C.
Système hydraulique Dualogic : R.C.
Transmission manuelle 6 vitesses : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle M38 : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle MLGU : ACCOR SYNCHRO 75W90. 

a
b
c
d
e
f
g
h

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
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Econovan 2.0 D (41kW) (ECONOVAN) 1986-92 D ACCOR HUSYNN 10W40 - n - - - - - - - - - - - - -

Econovan 1.4 (48kW) (ECONOVAN) 1986-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 - n - - - - - - - - - - - - -

Escort 35 1.1 Popular (ESCORT) 1980-86 E R.C. f 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6-6.5 A10, 14

Escort 35 1.3, 1.4 (ESCORT) 1980-90 E R.C. f 3.3-3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.1 e - - - de la boîte - - R.C. - 7-8 A10, 14

Escort 40, 55, 60 1.3/1.4 (ESCORT) 1990-02 E R.C. f 3.3-3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.1 e - - - de la boîte - - R.C. - 6-7 A10, 14

Escort 55 1.3, 1.4, 1.6 (ESCORT) 1980-90 E R.C. f 3.3-3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.1 e - - - de la boîte - - R.C. - 7-8 A10, 14

Escort Combi 1.3/1.4 (ESCORT) 1986-90 E R.C. f 3.3-3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.1 e - - - de la boîte - - R.C. - 7-7.5 A10, 14

Fiesta 1.0, 1.1 (FIESTA) 1989-91 E R.C. f 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.1 e - - - de la boîte - - R.C. - 5-7 A10, 14

Fiesta 1.25i Duratec 16V (FIESTA) 2009- E R.C. q 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - n - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A14

Fiesta 1.3i Duratec 8V (51kW) (FIESTA) 2004-08 E R.C. - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A14

Fiesta 950, 1.1 (FIESTA) 1978-89 E R.C. f 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A10, 14

Fiesta Courier 1.3, -i (FIESTA) 1991-96 E R.C. f 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A10, 14

Fiesta Courier 1.3i Endura E, 1.4i Zetec 
SE (FIESTA) 1996-02 E R.C. f 3.3-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A10, 14

Fiesta Van 1.25 Duratec (60kW) (FIESTA) 2011- - R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A14

Ka 1.3i Endura-E (KA) 2002-03 E R.C. - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A9, 14

Ka 1.3i Duratec 8V (KA) 2003-05 E R.C. - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3 A9, 14

P100 (Sierra) (P100) 1988-92 E R.C. f 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 8 A10, 14

P100 (Cortina) (P100) 1982-86 E R.C. f 3.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 7 A10, 14

Transit 2.0 CNG (84kW) (TRANSIT) 1994-00 GNC R.C. - n - - - - - - - - - - - -

Transit 2.3i DOHC 
(RWD - 105kW) LPG (TRANSIT) 2001-06 E-GPL R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 2.6 R.C. - 7.5-8 A9, 14

Transit 2.3i DOHC 
(RWD - 107kW) (TRANSIT) 2001-06 E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 2.6 R.C. - 7.5-8 A9, 14

Transit 2.3i Duratec RWD 
(2261cc - 107kW) (TRANSIT) 2006- E R.C. q 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - ACCOR GX MULTI 85W140 m d R.C. - 7.8-10.1 A9, 14

Transit 2.9i (107kW) (TRANSIT) 1991- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.3 - - - - - - - - - - - -

Transit 1593, 1993cc (TRANSIT) 1978-94 E R.C. g 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 1.5-3.1 ACCOR ACCOMATIC ak 6.4-7.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4-2.7 R.C. - 8 A4, 10, 14

Transit 1988cc (TRANSIT) 1994-01 E R.C. g 4.5 ACCOR ACCOMATIC - 2.6 ACCOR ACCOMATIC k 7.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4-2.7 R.C. - 8.5 A4, 10, 14

Transit 2933cc V6 (TRANSIT) 1978-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 g 4.3 ACCOR ACCOMATIC - 1.3 ACCOR ACCOMATIC k 7.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4-2.7 R.C. - 8.5 A4, 10, 14

Transit Connect 1.0 EcoBoost 
(74kW) (TRANSIT CONNECT) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 4.1 R.C. - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.9 A14

Transit Connect 1.6 EcoBoost 
(110kW) (TRANSIT CONNECT) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 s 4.1 - - - R.C. 8.5 de la boîte - - R.C. - 9.1 A14

Transit Connect Crew Van T200, T210 1.8 
Duratec 16V (86kW) (TRANSIT CONNECT) 2009- E R.C. q 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A9, 14

Transit Connect Crew Van T200, T210 1.8 Duratec 
16V Bi-Fuel (86kW) (TRANSIT CONNECT) 2009- E-GPL R.C. q 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A9, 14

Transit Connect Kombi 1.6 EcoBoost 
(110kW) (TRANSIT CONNECT) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 s 4.1 - - - R.C. - 8.5 de la boîte - - R.C. - 9.1 A14

Transit Connect T200, T210 1.8 Duratec 
(TRANSIT CONNECT) 2002-09 E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A10, 14

Transit Connect T200, T210 1.8 Duratec 
16V (86kW) (TRANSIT CONNECT) 2009- E R.C. q 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A9, 14

Transit Connect T200, T210 1.8 Duratec 
16V Bi-Fuel (86kW) (TRANSIT CONNECT) 2009- E-GPL R.C. q 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A9, 14
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Transit Connect T200 1.8 Duratec 
(115PS) LPG (TRANSIT CONNECT) 2002-09 E-GPL R.C. q 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A10, 14

Transit Courier 1.0 EcoBoost 
(74kW) (TRANSIT COURIER) 2014- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A14

Transit Courier Kombi 1.0 EcoBoost 
(74kW) (TRANSIT COURIER) 2014- ET ACCOR ECOSYNN C1 

5W30 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A14

Transit Tourneo 2.0 
(84kW) (TRANSIT TOURNEO) 1994-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 - n - - - - - - - - - - - -

260SWB 2.3 BI/FUEL (Transit Jumbo) 2004- E-GPL R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - - R.C. - 7.5-8 A11

280LWB EL 2.3 BI/FUEL (Transit Jumbo) 2004- E-GPL R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - - R.C. - 7.5-8 A11

280MWB 2.3 BI/FUEL (Transit Jumbo) 2004- E-GPL R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - - R.C. - 7.5-8 A11

280SWB 2.3 BI/FUEL (Transit Jumbo) 2004- E-GPL R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - - R.C. - 7.5-8 A11

300LWB EL 2.3 DOHC EFI (Transit 
Jumbo) 2004- E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - - R.C. - 7.5-8 A11

300MWB 2.3 BI/FUEL (Transit Jumbo) 2004- E-GPL R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - - R.C. - 7.5-8 A11

300MWB 2.3 DOHD EFI (Transit Jumbo) 2004- E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - - R.C. - 7.5-8 A11

300SWB 2.3 BI/FUEL (Transit Jumbo) 2004- E-GPL R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - - R.C. - 7.5-8 A11

300SWB 2.3 DOHC EFI (Transit Jumbo) 2004- E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - - R.C. - 7.5-8 A11

330LWB EL 2.3 BI/FUEL (Transit Jumbo) 2004- E-GPL R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - - R.C. - 7.5-8 A11

330LWB EL 2.3 DOHC EFI 
(Transit Jumbo) 2004- E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - - R.C. - 7.5-8 A11

330MWB 2.3 BI/FUEL (Transit Jumbo) 2004- E-GPL R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - - R.C. - 7.5-8 A11

330MWB 2.3 DOHC EFI (Transit Jumbo) 2004- E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - - R.C. - 7.5-8 A11

330SWB 2.3 BI/FUEL (Transit Jumbo) 2004- E-GPL R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - - R.C. - 7.5-8 A11

330SWB 2.3 DOHC EFI (Transit Jumbo) 2004- E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - - R.C. - 7.5-8 A11

350LWB EL 2.3 BI/FUEL (Transit Jumbo) 2004- E-GPL R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - - R.C. - 7.5-8 A11

350LWB EL 2.3 DOHC EFI (Transit 
Jumbo) 2004- E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - - R.C. - 7.5-8 A11

350MWB 2.3 BI/FUEL (Transit Jumbo) 2004- E-GPL R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - - R.C. - 7.5-8 A11

350MWB 2.3 DOHC EFI (Transit Jumbo) 2004- E R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - - R.C. - 7.5-8 A11

Courier 1.8 D (44kW) 1998-02 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5-5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A10, 14

Courier 1.8 TD (55kW) 2000-02 TD R.C. - 5 - - - - - - - - - - - -

Escort 1.6, 1.8 Diesel, Combi Diesel 
(ESCORT) 1984-90 D ACCOR HUSYNN 10W40 g 4.5-5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A14

Escort 40, 55, 60, 75 1.8 Diesel 
(ESCORT) 1990-98 D ACCOR HUSYNN 10W40 g 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A10, 14

Escort 40, 55, 60, 75 1.8 Endura DI/DE 
(ESCORT) 1999-01 D R.C. g 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A10, 14

Fiesta 1.4 Duratorq TDCi (DV4) (FIESTA) 2009- TD R.C. p 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - n - - - de la boîte - - R.C. - 6.1 A14

Fiesta 1.4 TDCi (50kW) (FIESTA) 2009- TD R.C. p 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - n - - - de la boîte - - R.C. - 6.1 A14

Fiesta 1.4 TDCi (68PS) (FIESTA) 2004-08 TD R.C. - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A14

Fiesta 1.6, 1.8 Diesel (FIESTA) 1984-91 D ACCOR HUSYNN 10W40 g 4.5-5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5-9.5 A10, 14

Fiesta 1.6 Duratorq TDCi 
(66kW) (FIESTA) 2006-12 TD R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A8, 9, 14

Fiesta 1.6 Duratorq TDCi (DV6) (FIESTA) 2009- TD R.C. p 3.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - n - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A14
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Fiesta Courier 1.8 Diesel (FIESTA) 1991-96 D ACCOR HUSYNN 10W40 g 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A10, 14

Fiesta Courier 1.8 Endura DI/DE 
(FIESTA) 1996-98 D ACCOR HUSYNN 10W40 g 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A10, 14

Fiesta Courier 1.8 Endura DI/DE 
(FIESTA) 1999-01 D R.C. g 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A10, 14

Fiesta Courier 1.8TDDi (FIESTA) 2001-02 TD R.C. - 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 9.3 A10, 14

Maverick 2.7 Diesel Turbo 1996- TD R.C. g 7.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 - - - R.C. - 2.8 R.C. - 10 A2, 6, 10, 14

P100 (Sierra) 1.8 Diesel Turbo (P100) 1989-92 TD ACCOR HUSYNN 10W40 g 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - d R.C. - 8 A10, 14

Ranger 2.5 Pick-up (RANGER) 1998-09 D-TD R.C. g 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.2 h - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4-1.9 h R.C. - 8.8-9.4 i A1, 9, 12, 13, 14

Ranger 2.5 TDCi 2WD 
(R15M-D) (RANGER) 2009- TD R.C. p 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - n R.C. - 9.4 A5, 9, 14

Ranger 2.5 TDCi 2WD Auto 
(5R55S) (RANGER) 2009- TD R.C. p 7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 10 ACCOR GX MULTI 80W90 - n R.C. - 9.4 A5, 9, 14

Ranger 2.5 TDCi 4WD 
(R15M-D) (RANGER) 2009- TD R.C. p 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - n R.C. - 9.4 A3, 5, 7, 9, 14

Ranger 2.5 Turbo Diesel 
(WL-T - 105kW) (RANGER) 2002-09 TD R.C. - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - d R.C. - 8.8-9.4 A3, 5, 7, 9, 14

Ranger 3.0 TDCi 2WD 
(R15M-D) (RANGER) 2006- TD R.C. p 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - n R.C. - 9.4 A5, 9, 14

Ranger 3.0 TDCi 4WD 
(R15M-D) (RANGER) 2006- TD R.C. p 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - n R.C. - 9.4 A3, 5, 7, 9, 14

Ranger 3.0 TDCi 4WD Auto 
(5R55S) (RANGER) 2006- TD R.C. p 7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - ACCOR GX MULTI 80W90 - n R.C. - 9.4 A5, 9, 14

Transit 2.0 Di DuraTorq 
(FWD - 63/74kW) (TRANSIT) 2000-06 TD R.C. - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A10, 14

Transit 2.0 Di FWD 
(55kW) (TRANSIT) 2000-06 TD R.C. - n ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 - - - de la boîte - - R.C. - 10-13 A9, 14, 16, 17

Transit 2.0 DuraTorq TDCi 
(FWD - 92kW) (TRANSIT) 2002-06 TD R.C. - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A9, 14

Transit 2.2 Duratorq TDCi FWD 
(2198cc - 68/81/96kW) (TRANSIT) 2006-08 TD R.C. p 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - 10-13 A9, 14

Transit 2.2 ECOnetic TDCi 
(2198cc - 115ps) (TRANSIT) 2009-12 TD R.C. p 6.2 R.C. - d - - - de la boîte - - R.C. - 10-13 A9, 14

Transit 2.2 TDCi (63kW) (TRANSIT) 2006-08 TD R.C. p 6.1-6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - 10-13 A9, 14

Transit 2.2 TDCi Chassis Cab 
(85kW) (TRANSIT) 2009-12 TD R.C. p 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - de la boîte - - R.C. - 10-13 A9, 14

Transit 2.4 Di DuraTorq 
(RWD - 66/92kW) (TRANSIT) 2000-06 TD R.C. g 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 2.6 R.C. - 6.7 A10, 14

Transit 2.4 DuraTorq Di 
(FWD - 66/92kW) (TRANSIT) 2000-06 TD R.C. - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A9, 14, 18

Transit 2.4 Duratorq TDCi RWD 
(2402cc - 103kW) (TRANSIT) 2006-08 TD R.C. j, p 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - ACCOR GX MULTI 85W140 m d R.C. - 10-13 A9, 14

Transit 2.4 Duratorq TDCi RWD 
(2402cc - 85/107kW) (TRANSIT) 2006-08 TD R.C. p 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - ACCOR GX MULTI 85W140 m d R.C. - 10-13 A9, 14

Transit 2.4 Duratorq TDCi RWD 
(2402cc - 85/107kW) (TRANSIT) 2009-12 TD R.C. p 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - d - - - ACCOR GX MULTI 85W140 m d R.C. - 10-13 A9, 14

Transit 2.4 TDCi RWD 
(101kW) (TRANSIT) 2004-06 TD R.C. - n ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 2.6-3 R.C. - 10-13 A9, 14, 16, 17

Transit 3.2 TDCi (147kW) (TRANSIT) 2008-12 TD R.C. p 11.4 - - - - - - - - - - - - -

Transit 3.2 TDCi Duratorq RWD 
(147kW) (TRANSIT) 2007- TD R.C. - 12.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - R.C. - n R.C. - 7.3 A9, 14

Transit 2360cc Diesel (TRANSIT) 1978-85 D ACCOR HUSYNN 10W40 g 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-3.1 ACCOR ACCOMATIC ak 6.4-7.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4-2.7 R.C. - 10.5 A10, 14

Transit 2496cc Diesel (TRANSIT) 1985-99 D R.C. g 6.2-7 ACCOR SYNCHRO 75W90 b, c 1.5-3.1 ACCOR ACCOMATIC k 7.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4-2.7 R.C. - 10.5 A4, 10, 14

Transit 2496cc Diesel Turbo (TRANSIT) 1989-99 TD R.C. g 6.2 ACCOR ACCOMATIC - 1.3 ACCOR ACCOMATIC k d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4-2.7 R.C. - 10.5 A4, 10, 14

Transit Box 2.2 TDCi AWD 
(114kW) (TRANSIT) 2014- TD R.C. r 10.1 R.C. - n - - - ACCOR GX-LS 80W90 - n R.C. - 14 A14

Transit Box 2.2 TDCi AWD 
(92kW) (TRANSIT) 2014- TD R.C. r 10.1 R.C. - n - - - ACCOR GX-LS 80W90 - n R.C. - 14 A14
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Transit Box 2.2 TDCi FWD 
(103kW) (TRANSIT) 2007- TD R.C. - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 - - - de la boîte - - R.C. - 10-13 A9, 14, 16

Transit Box 2.2 TDCi FWD 
(114kW) (TRANSIT) 2014- TD R.C. r 6.5 R.C. - n - - - de la boîte - - R.C. - 14.1 A14

Transit Box 2.2 TDCi FWD 
(63kW) (TRANSIT) 2006- TD R.C. - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 - - - de la boîte - - R.C. - 10-13 A9, 14, 16

Transit Box 2.2 TDCi FWD 
(74kW) (TRANSIT) 2011-12 - R.C. p 6.2 R.C. - n - - - de la boîte - - R.C. - 10-13 A14

Transit Box 2.2 TDCi FWD 
(74kW) (TRANSIT) 2014- TD R.C. r 6.5 R.C. - n - - - de la boîte - - R.C. - 14.1 A14

Transit Box 2.2 TDCi FWD 
(85kW) (TRANSIT) 2008- TD R.C. - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 - - - de la boîte - - R.C. - 10-13 A9, 14, 16

Transit Box 2.2 TDCi FWD 
(92kW) (TRANSIT) 2011-12 - R.C. p 6.2 R.C. - n - - - de la boîte - - R.C. - 10-13 A14

Transit Box 2.2 TDCi FWD 
(92kW) (TRANSIT) 2014- TD R.C. r 6.5 R.C. - n - - - de la boîte - - R.C. - 14.1 A14

Transit Box 2.2 TDCi RWD 
(114kW) (TRANSIT) 2011-12 - R.C. p 10.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - n - - - R.C. - n R.C. - 10-12 A14

Transit Box 2.2 TDCi RWD 
(114kW) (TRANSIT) 2014- TD R.C. r 10.1 R.C. - n - - - ACCOR GX-LS 80W90 - n R.C. - 14 A14

Transit Box 2.2 TDCi RWD 
(74kW) (TRANSIT) 2011-12 - R.C. p 10.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - n - - - R.C. - n R.C. - 10-12 A14

Transit Box 2.2 TDCi RWD 
(74kW) (TRANSIT) 2014- TD R.C. r 10.1 R.C. - n - - - ACCOR GX-LS 80W90 - n R.C. - 14 A14

Transit Box 2.2 TDCi RWD 
(92kW) (TRANSIT) 2011-12 - R.C. p 10.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - n - - - R.C. - n R.C. - 10-12 A14

Transit Box 2.2 TDCi RWD 
(92kW) (TRANSIT) 2014- TD R.C. r 10.1 R.C. - n - - - ACCOR GX-LS 80W90 - n R.C. - 14 A14

Transit Box 2.4 TDCI RWD 
(74kW) (TRANSIT) 2006- TD R.C. - 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - n R.C. - 10-13 A9, 14, 16

Transit Box 2.4 TDCi 4X4 AWD 
(92kW) (TRANSIT) 2011-12 - R.C. p 10.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - n - - - R.C. - n R.C. - 10-12 A14

Transit Box 2.4 TDCi 4X4 AWD 
(H9FB - 103kW) (TRANSIT) 2006-08 - R.C. p 10.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - n - - - R.C. - n R.C. - 10-12 A14

Transit Box 2.4 TDCi 4X4 AWD 
(H9FB - 103kW) (TRANSIT) 2009-12 - R.C. p 10.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - n - - - R.C. - n R.C. - 10-12 A14

Transit Bus 2.2 TDCi FWD 
(103kW) (TRANSIT) 2007- TD R.C. - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 - - - de la boîte - - R.C. - 10-13 A9, 14, 16

Transit Bus 2.2 TDCi FWD 
(74kW) (TRANSIT) 2011-12 - R.C. p 6.2 R.C. - n - - - de la boîte - - R.C. - 10-13 A14

Transit Bus 2.2 TDCi FWD 
(85kW) (TRANSIT) 2008- TD R.C. - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 - - - de la boîte - - R.C. - 10-13 A9, 14, 16

Transit Bus 2.2 TDCi FWD 
(92kW) (TRANSIT) 2011-12 - R.C. p 6.2 R.C. - n - - - de la boîte - - R.C. - 10-13 A14

Transit Bus 2.2 TDCi RWD 
(114kW) (TRANSIT) 2014- - R.C. - 10.1 R.C. - n - - - ACCOR GX-LS 80W90 - n R.C. - 14 A14

Transit Bus 2.2 TDCi RWD 
(74kW) (TRANSIT) 2011-12 - R.C. p 10.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - n - - - R.C. - - R.C. - 10-12 A14

Transit Bus 2.2 TDCi RWD 
(92kW) (TRANSIT) 2011-12 - R.C. p 10.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - n - - - R.C. - - R.C. - 10-12 A14

Transit Bus 2.2 TDCi RWD 
(92kW) (TRANSIT) 2014- - R.C. - 10.1 R.C. - n - - - ACCOR GX-LS 80W90 - n R.C. - 14 A14

Transit Bus 2.2 TDCi RWD 
(USRA/USRB - 100kW) (TRANSIT) 2011-12 - R.C. p 10.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - n - - - R.C. - - R.C. - 10-12 A14

Transit Bus 2.4 TDCi 4X4 AWD 
(H9FB - 103kW) (TRANSIT) 2006-08 - R.C. p 10.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - n - - - R.C. - - R.C. - 10-12 A14

Transit Bus 2.4 TDCi 4X4 AWD 
(H9FB - 103kW) (TRANSIT) 2009-12 - R.C. p 10.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - n - - - R.C. - - R.C. - 10-12 A14

Transit Bus 2.4 TDCi RWD 
(103kW) (TRANSIT) 2006- TD R.C. - 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - n R.C. - 10-13 A9, 14, 16

Transit Bus 2.4 TDCi RWD 
(74kW) (TRANSIT) 2006- TD R.C. - 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - n R.C. - 10-13 A9, 14, 16

Transit Platform/Chassis 2.2 TDCi AWD 
(114kW) (TRANSIT) 2014- TD R.C. - 10.1 R.C. - n - - - ACCOR GX-LS 80W90 - n R.C. - 14 A14

Transit Platform/Chassis 2.2 TDCi AWD 
(92kW) (TRANSIT) 2014- TD R.C. - 10.1 R.C. - n - - - ACCOR GX-LS 80W90 - n R.C. - 14 A14

Transit Platform/Chassis 2.2 TDCi FWD 
(103kW) (TRANSIT) 2007- TD R.C. - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 - - - de la boîte - - R.C. - 10-13 A9, 14, 16
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Transit Platform/Chassis 2.2 TDCi FWD 
(114kW) (TRANSIT) 2014- TD R.C. - 6.5 R.C. - n - - - de la boîte - - R.C. - 14.1 A14

Transit Platform/Chassis 2.2 TDCi FWD 
(74kW) (TRANSIT) 2011-12 TD R.C. p 6.2 R.C. - n - - - de la boîte - - R.C. - 10-13 A14

Transit Platform/Chassis 2.2 TDCi FWD 
(74kW) (TRANSIT) 2014- TD R.C. - 6.5 R.C. - n - - - de la boîte - - R.C. - 14.1 A14

Transit Platform/Chassis 2.2 TDCi FWD 
(92kW) (TRANSIT) 2011-12 - R.C. p 6.2 R.C. - n - - - de la boîte - - R.C. - 10-13 A14

Transit Platform/Chassis 2.2 TDCi FWD 
(92kW) (TRANSIT) 2014- TD R.C. - 6.5 R.C. - n - - - de la boîte - - R.C. - 14.1 A14

Transit Platform/Chassis 2.2 TDCi RWD 
(114kW) (TRANSIT) 2011-12 - R.C. p 10.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - n - - - R.C. - - R.C. - 10-12 A14

Transit Platform/Chassis 2.2 TDCi RWD 
(114kW) (TRANSIT) 2014- TD R.C. - 10.1 R.C. - n - - - ACCOR GX-LS 80W90 - n R.C. - 14 A14

Transit Platform/Chassis 2.2 TDCi RWD 
(74kW) (TRANSIT) 2011-12 - R.C. p 10.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - n - - - R.C. - - R.C. - 10-12 A14

Transit Platform/Chassis 2.2 TDCi RWD 
(74kW) (TRANSIT) 2014- TD R.C. - 10.1 R.C. - n - - - ACCOR GX-LS 80W90 - n R.C. - 14 A14

Transit Platform/Chassis 2.2 TDCi RWD 
(92kW) (TRANSIT) 2011-12 - R.C. p 10.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - n - - - R.C. - - R.C. - 10-12 A14

Transit Platform/Chassis 2.2 TDCi RWD 
(92kW) (TRANSIT) 2014- TD R.C. - 10.1 R.C. - n - - - ACCOR GX-LS 80W90 - n R.C. - 14 A14

Transit Platform/Chassis 2.4 TDCi 4X4 
AWD (92kW) (TRANSIT) 2011-12 - R.C. p 10.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - n - - - R.C. - - R.C. - 10-12 A14

Transit Platform/Chassis 2.4 TDCi 4X4 
AWD (H9FB - 103kW) (TRANSIT) 2006-08 - R.C. p 10.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - n - - - R.C. - - R.C. - 10-12 A14

Transit Platform/Chassis 2.4 TDCi 4X4 
AWD (H9FB - 103kW) (TRANSIT) 2009-12 - R.C. p 10.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - n - - - R.C. - - R.C. - 10-12 A14

Transit Platform/Chassis 2.4 TDCi RWD 
(74kW) (TRANSIT) 2006- TD R.C. - 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - n R.C. - 10-13 A9, 14, 16

Transit Connect 1.6 TDCi 
(55kW) (TRANSIT CONNECT) 2013- TD R.C. - 6.2 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A14

Transit Connect 1.6 TDCi 
(70kW) (TRANSIT CONNECT) 2013- TD R.C. - 6.2 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A14

Transit Connect 1.6 TDCi 
(85kW) (TRANSIT CONNECT) 2013- TD R.C. - 6.2 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A14

Transit Connect Crew Van T200, T210, T220, T230 
1.8 Duratorq TDCi (66/81kW) (TRANSIT CONNECT)

2009- TD R.C. p 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A9, 14

Transit Connect Crew Van T200, T210, T220, 
T230 1.8 Duratorq TDdi (55kW) (TRANSIT CONNECT)

2009- TD R.C. p 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A9, 14

Transit Connect ECOnetic 1.6 TDCi 
(70kW) (TRANSIT CONNECT) 2013- TD R.C. - 6.2 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A14

Transit Connect Kombi 1.6 TDCi 
(55kW) (TRANSIT CONNECT) 2013- TD R.C. - 6.2 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A14

Transit Connect Kombi 1.6 TDCi 
(70kW) (TRANSIT CONNECT) 2013- TD R.C. - 6.2 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A14

Transit Connect Kombi 1.6 TDCi 
(85kW) (TRANSIT CONNECT) 2013- TD R.C. - 6.2 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A14

Transit Connect T200, T210, T220, T230 1.8 
Duratorq TDCi (66/81kW) (TRANSIT CONNECT) 2009- TD R.C. p 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A9, 14

Transit Connect T200, T210, T220, T230 1.8 
Duratorq TDdi (55kW) (TRANSIT CONNECT) 2009- TD R.C. p 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A9, 14

Transit Connect T200, T220, T230 1.8 
TDCi (TRANSIT CONNECT) 2002-09 TD R.C. - 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A10, 14

Transit Connect T200, T220, T230 
1.8TDDi (TRANSIT CONNECT) 2002-09 TD R.C. - 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 9.3 A10, 14

Transit Custom Box 2.2 TDCi FWD 
(114kW) (TRANSIT CUSTOM) 2012- TD R.C. - 6.2 R.C. - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 10-14 A11, 14

Transit Custom Box 2.2 TDCi FWD 
(74kW) (TRANSIT CUSTOM) 2012- TD R.C. - 6.2 R.C. - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 10-14 A11, 14

Transit Custom Box 2.2 TDCi FWD 
(92kW) (TRANSIT CUSTOM) 2012- TD R.C. - 6.2 R.C. - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 10-14 A11, 14

Transit Custom Kombi 2.2 TDCi FWD 
(114kW) (TRANSIT CUSTOM) 2012- TD R.C. - 6.2 R.C. - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 10-14 A11, 14

Transit Custom Kombi 2.2 TDCi FWD 
(74kW) (TRANSIT CUSTOM) 2012- TD R.C. - 6.2 R.C. - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 10-14 A11, 14

Transit Custom Kombi 2.2 TDCi FWD 
(92kW) (TRANSIT CUSTOM) 2012- TD R.C. - 6.2 R.C. - 1.8-2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 10-14 A11, 14
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Transit Courier 1.5 TDCi 
(55kW) (TRANSIT COURIER) 2014- TD R.C. p 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A14

Transit Courier 1.6 TDCi 
(70kW) (TRANSIT COURIER) 2014- TD R.C. p 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A14

Transit Courier Kombi 1.5 TDCi 
(55kW) (TRANSIT COURIER) 2014- TD R.C. p 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A14

Transit Courier Kombi 1.6 TDCi 
(70kW) (TRANSIT COURIER) 2014- TD R.C. p 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A14

260SWB 2.0TD (Transit Jumbo) 2004- TD R.C. - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A11

260SWB 2.4TD (Transit Jumbo) 2004- TD R.C. - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - - R.C. - 9.5-10 A11

280LWB EL 2.4TD (Transit Jumbo) 2004- TD R.C. - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - - R.C. - 9.5-10 A11, 15

280MWB 2.0TD (Transit Jumbo) 2004- TD R.C. - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A11

280MWB 2.4TD (Transit Jumbo) 2004- TD R.C. - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - - R.C. - 9.5-10 A11

280SWB 2.0TD (Transit Jumbo) 2004- TD R.C. - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A11

280SWB 2.4TD (Transit Jumbo) 2004- TD R.C. - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - - R.C. - 9.5-10 A11

300LWB EL 2.0TD (Transit Jumbo) 2004- TD R.C. - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A11

300MWB 2.0TD (Transit Jumbo) 2004- TD R.C. - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A11

300SWB 2.0TD (Transit Jumbo) 2004- TD R.C. - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A11

330LWB EL 2.0 TD (Transit Jumbo) 2004- TD R.C. - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A11

330LWB EL 2.4TD (Transit Jumbo) 2004- TD R.C. - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - - R.C. - 9.5-10 A11, 15

330MWB 2.0TD (Transit Jumbo) 2004- TD R.C. - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A11

330MWB 2.4TD (Transit Jumbo) 2004- TD R.C. - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - - R.C. - 9.5-10 A11, 15

330SWB 2.0TD (Transit Jumbo) 2004- TD R.C. - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A11

330SWB 2.4TD (Transit Jumbo) 2004- TD R.C. - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - - R.C. - 9.5-10 A11, 15

350LWB EL 2.0TD (Transit Jumbo) 2004- TD R.C. - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A11

350LWB EL 2.4TD (Transit Jumbo) 2004- TD R.C. - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - - R.C. - 9.5-10 A11, 15

350MWB 2.0TD (Transit Jumbo) 2004- TD R.C. - 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - 9.5-10 A11

350MWB 2.4TD (Transit Jumbo) 2004- TD R.C. - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - - R.C. - 9.5-10 A11, 15

430LWB EL 2.4TD (Transit Jumbo) 2004- TD R.C. - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - - R.C. - 9.5-10 A11

430LWB EL HI ROOF 2.4TD/TDCI 
(Transit Jumbo) 2004- TD R.C. - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - - R.C. - 9.5-10 A11
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Transmission automatique, -9/1980 : R.C.
5 vitesse (carter en fonte) : ACCOR SYNCHRO 75W90.
MT 75 (carter en alliage) à partir d’octobre 1988 : ACCOR ACCOMATIC.
Appoint uniquement, le constructeur n’indique pas les capacités ni pour la boîte à engrenages, ni pour le différentiel.
4 vitesses/5 vitesses.
Essence à partir de 08/98 : EO FRD 913A/912A1 5W30. A3B3 5W40/10W40 peut être utilisée pour appoint seulement. Essence jusqu’à 07/98 (sauf 1.4 OHC Econovan) : EO FRD 913A/912A1 5W30, A3B3 5W40/10W40/A1 B1/A2 B2/A3B3 10W30 ; 1.4 OHC (Econovan), A1 B1/A2 B2/A3B3 10W30/A3B3 5W40 10W40.
Diesel à partir de 08/98 (sauf Transit et Ranger) : Endura 1.8, -DE, DE (TC), DE (TCI), DI, EO FRD 913A/912A1 5W30, Duratorq1.8 EO FRD913B 5W30 (A3B3 5W40/10W40 peut être utilisée pour appoint) ; 2.5 DI et 2.5 TD Transit, A3B3 5W40/10W40, A2B3/A3B3 15W40 peut être utilisée pour appoint seulement ; 2.4 Di Transit, A1B1/A3B3 5W30/5W40 peut être utilisée pour appoint seulement ; 2.5 WL et 2.5 WL-T Ranger, 
EO FRD 913A/912A1 5W30/A1B1/A2B2/A3B3 10W30, A3B3 5W40/10W40 peut être utilisée pour appoint seulement. Diesel jusqu’à 07/98 (sauf 1.8 Endura, -DE, DE-TC, DE-TCI, Transit, -2.5 DI, 2.5 Turbo Diesel) : A3B3 10W40/A2B2/A3B3 15W40/5W40 ; 1.8 Endura, -DE, DE-TC, DE-TCI, A3B3 10W40/5W40 ; Transit, -2.5 DI, Turbo Diesel, A1B1/A2B2/A3B3 10W30/5W40/10W40/A2B2/A3B3 15W40.
2/4 roues motrices.
R.C. (remplacer après 10 ans).
Indicateur d’intervalle entre les services sur le tableau de bord.
ACCOR ACCOMATIC est tacitement approuvé pour appoint d’entretien et remplissage de toutes transmissions automatiques et systèmes de direction assistée pour lesquels ACCOR ACCOMATIC est recommandée.
Modèles avec différentiel à glissement limité, ajouter Ford EST-M2C118-A.
Capacité non indiquée.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN C1 5W30.
Autres recommandations, <04/07/2014 : ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40.

Boîte de transfert 4x4 : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Boîte de transfert : ACCOR ACCOMATIC.
Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel à glissement limité (si monté) ZF : R.C.
Différentiel à glissement limité : R.C.
Différentiel avant : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Direction assistée électro-hydraulique : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : R.C.
Essieu arrière avec différentiel verrouillable : R.C.
Essieu avant 4x4 : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Liquide de frein : R.C.
Système hydraulique Durashift : R.C.
Transmission manuelle MT82 - 6 vitesses : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle VXT75 - 5 vitesses : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission Durashift : R.C.
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TN550, -Acty 1978-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 c 2.8 comme moteur a, b 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 4 A1, 2

Autres recommandations : R.C.
Boîtes de vitesse manuelles. Où l’huile moteur est utilisée, uniquement les viscosités 10W30 ou 10W40 sont spécifiées.
Autres recommandations : -20°C à 35°C, 10W30 ; >-20°C, 10W40 ; >-15°C, 15W40 ; >-15°C, 15W50 ; >-10°C, 20W40 ; >-10°C, 20W50.

Liquide de frein : R.C.
Roulements de roue : R.C. 
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H150 2.4 (84kW) 1997-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.9 - - - - - - - - - - - - -

H150 2.4 (90kW) 1993-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.9 - - - - - - - - - - - - -

H200 2.4 (82kW) 1997- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.9 - - - - - - - - - - - - -

i800 2.4i (G4KG) 2008- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 8 de la boîte - - R.C. - 7.1 A2, 4

Pony 1982- E ACCOR HUSYNN 10W40 e 4 - a 1.7 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.1 R.C. - 6 A3, 5

H-1, H200, Libero 2.5 TDi 2000-05 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - b 7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.8 R.C. - 9.8 A1, 4

H-1, H200, Libero 2.5 CRDi 
(D4BC/D4BH) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 c 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - b 7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.8 R.C. - 9.8 A1, 4

H-1 2.5 CRDi (81kW) 2008- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 7.4 - - - - - - - - - - - - -

H100 Diesel 1997- D ACCOR HUSYNN 10W40 f 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a 2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 8.5 A3, 5

H100 Turbo STD, -DLX 1997- TD ACCOR HUSYNN 10W40 f 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 a 2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 8.5 A3, 5

H100, - Kamyonet 2.5 CRDi/TDi 2000-05 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - b 7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.8 R.C. - 9.8 A1, 4

H100, - Kamyonet 2.5 CRDi 
(D4BC/D4BH) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 c 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - b 7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.8 R.C. - 9.8 A1, 4

H150 2.5 D (55kW) 1993-94 D ACCOR HUSYNN 10W40 f 5.2-5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 a 2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 R.C. - 8.5 A3, 5

i800 2.5 CRDi VGT (D4BH) 2008- D ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 8 de la boîte - - R.C. - 10.7 A2, 4

i800 2.5 CRDi WGT (D4BH) 2008- D ACCOR HUSYNN 10W40 - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC - 8 de la boîte - - R.C. - 10.7 A2, 4

i800 2.5 CRDi (D4CB) 2008- D ACCOR HUSYNN 10W40 - 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 - d 10 de la boîte - - R.C. - 10 A2, 4

Porter 2.5 CRDi/TDi 2000-05 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - b 7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.8 R.C. - 9.8 A4

Porter 2.5 CRDi (D4BC/D4BH) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 c 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - b 7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.8 R.C. - 9.8 A4

Starex Kamyonet, SR-Truck 2000-05 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - b 7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.8 R.C. - 9.8 A4

Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Autres recommandations : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Autres recommandations : 10W30 ; 15W40 ; 15W50 ; 20W40 ; 20W50.
Autres recommandations : 10W40 ; 15W40 ; 15W50.

Différentiel à glissement limité : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Roulements de roue : R.C. 
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Campo 2.0 Pickup 4WD (58kW) 1985-88 E ACCOR HUSYNN 10W40 c b - - - - - - - - - - - - -

Campo 2.0 Pickup (58kW) 1985-88 E ACCOR HUSYNN 10W40 c b - - - - - - - - - - - - -

D-Max 2.4 Pickup 4x4 (94kW) 2002- E ACCOR HUSYNN 10W40 c b - - - - - - - - - - - - -

D-Max 3.5 V6 24V Pickup 4x4 (147kW) 2002- E ACCOR HUSYNN 10W40 c b - - - - - - - - - - - - -

Midi 2.0 (61kW) 1989- E ACCOR HUSYNN 10W40 c b - - - - - - - - - - - - -

Midi 2.0 4WD (61kW) 1989- E ACCOR HUSYNN 10W40 c b - - - - - - - - - - - - -

TF Pick-up 2.0, 2.2, -4x4 2002- E ACCOR HUSYNN 10W40 c 4.5 ACCOR HUSYNN 5W40 d 1.5-4.4 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 e 1.8 R.C. - 7 A4, 7, 9, 10, 11

TF Pick-up 3.2, -4x4 2002- E ACCOR HUSYNN 10W40 c 4.5 ACCOR HUSYNN 5W40 d 1.5-3 ACCOR ACCOMATIC - - ACCOR SYNCHRO 75W90 e 1.8 R.C. - 11.3 A4, 7, 9, 10, 11

Campo 2.2 D Pickup (39kW) 1986-90 D ACCOR HUSYNN 10W40 c b - - - - - - - - - - - - -

D-Max 3.0 D Pickup (120kW) 2007- D ACCOR HUSYNN 10W40 c 7.1 ACCOR HUSYNN 5W40 d 1.5-3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 e 1.8 R.C. - 11.5 A5, 7, 9, 10, 11

Midi 2.0 TD (51kW) 1989- TD ACCOR HUSYNN 10W40 c b - - - - - - - - - - - - -

Midi 2.2 D (45kW) 1989- D ACCOR HUSYNN 10W40 c b - - - - - - - - - - - - -

Midi 2.2 D 4WD (45kW) 1989- D ACCOR HUSYNN 10W40 c b - - - - - - - - - - - - -

Midi 2.4 D (56kW) 1994- D ACCOR HUSYNN 10W40 c b - - - - - - - - - - - - -

NKR 1995- D ACCOR HUSYNN 10W40 c 8.1 ACCOR HUSYNN 5W40 d 2.7 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 a R.C. - 10 A1, 2, 9, 10, 11

Rodeo 2.5 TDi, 4x4 2004- TD ACCOR HUSYNN 10W40 c 7.3 ACCOR HUSYNN 5W40 d 1.5-4.4 ACCOR ACCOMATIC - - ACCOR SYNCHRO 75W90 e 1.5-1.8 R.C. - 7 A4, 7, 9, 10, 11

Rodeo 2.5 Chassis Cab 4x4 (100kW) 2005- TD ACCOR HUSYNN 10W40 c 7.3 ACCOR HUSYNN 5W40 d 1.5-4.4 ACCOR ACCOMATIC - - ACCOR SYNCHRO 75W90 e 1.5-1.8 R.C. - 7 A5, 7, 9, 10, 11

Rodeo 3.0 TDi, 4x4 2004- TD ACCOR HUSYNN 10W40 c 7.1 ACCOR HUSYNN 5W40 d 1.5-3 ACCOR ACCOMATIC - - ACCOR SYNCHRO 75W90 e 1.8 R.C. - 11.5 A4, 7, 9, 10, 11

TF Pick-up 2.5 TD/TDi, -4x4 2002- TD ACCOR HUSYNN 10W40 c 6.5-7.3 ACCOR HUSYNN 5W40 d 1.5-4.4 ACCOR ACCOMATIC - - ACCOR SYNCHRO 75W90 e 1.5-1.8 R.C. - 7 A4, 7, 9, 10, 11

TF Pick-up 2.8 Di, -4x4 2002- D ACCOR HUSYNN 10W40 c 6.5 ACCOR HUSYNN 5W40 d 1.5-3 ACCOR ACCOMATIC - - ACCOR SYNCHRO 75W90 e 1.8 R.C. - 7 A4, 7, 9, 10, 11

TF Pick-up 3.0 D, -4x4 2002- D ACCOR HUSYNN 10W40 c 7.1 ACCOR HUSYNN 5W40 d 1.5-3 ACCOR ACCOMATIC - - ACCOR SYNCHRO 75W90 e 1.8 R.C. - 11.5 A4, 7, 9, 10, 11

TF Pick-up 3.0 TDi, -4x4 2002- TD ACCOR HUSYNN 10W40 c 5.2-5.8 ACCOR HUSYNN 5W40 d 1.5-3 ACCOR ACCOMATIC - - ACCOR SYNCHRO 75W90 e 1.8 R.C. - 9.5 A4, 7, 9, 10, 11

Trooper 2.3 Commercial (4WD) 1987-88 TD ACCOR HUSYNN 10W40 c 5.7 comme moteur d 4.6 - - - - - 1.5 R.C. - 10.5 A6, 7, 8, 9, 10, 11

Trooper 2.8 Commercial (4WD) 1988-92 TD ACCOR HUSYNN 10W40 c 4.3 comme moteur d 3-4.6 - - - - - 1.5-1.8 R.C. - 10.5 A6, 7, 8, 9, 10, 11

Trooper 3.0 Commercial (4WD) 1999-02 TD ACCOR HUSYNN 10W40 c 6 ACCOR HUSYNN 5W40 d 3 - - - - - 1.5 R.C. - 9 A3, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Trooper 3.1 Commercial (4WD) 1992-02 TD ACCOR HUSYNN 10W40 c 6 ACCOR HUSYNN 5W40 d 3 - - - - - 1.5 R.C. - 9 A3, 6, 7, 8, 9, 10, 11

-69E, 2.7 ltr ; -69L, 3 ltr.
Capacité non indiquée.
Autres recommandations : >-15°C, 15W40 ; >-15°C, 20W40 ; >-15°C, 20W50 ; -25°C à 30°C, 10W30 ; -25°C à 0°C, 10W ; -15°C à 15°C, 20W20 ; 0°C à 30°C, 30 ; >25°C, 40 ; >25°C, 50 ; -30°C à 40°C, 5W30 ; -18°C à 40°C, 10W30 ; -12°C à 40°C, 15W40 ; -12°C à 40°C, 20W20 ; -12°C à 40°C, 20W50 ; 4°C à 40°C, 30.
Autres recommandations : 5°C à 35°C, 10W30 ; >10°C, 15W40 ; >10°C, 20W40 ; >10°C, 20W50 ; 10°C à 35°C, 30 ; >20°C, 40 ; >20°C, 50.
Autres recommandations : <-15°C, 75W90 ; >-25°C, 80W140 ; <0°C, 75W ; -25°C à 15°C, 80W ; -10°C à 35°C, 90 ; >15°C, 140.

Arbre de transmission : R.C.
Biellettes de suspension indépendante, palier central d’arbre de transmission, roulements de roue : R.C.
Boîte de transfert : ACCOR HUSYNN 5W40.
Différentiel à glissement limité (si monté) : R.C.
Différentiel à glissement limité (si installée) : R.C.
Différentiel à glissement limité : R.C.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90, e.
Différentiel conventionnel (si installé) : ACCOR GX MULTI 80W90, e.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Liquide de frein : R.C.
Roulements de roue : R.C. 
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Massif 3.0 HPI (107kW) 2008- D R.C. j 7.6 - - - - - - - - - - - - -

Massif 3.0 HPT (130kW) 2008- TD R.C. j 7.6 - - - - - - - - - - - - -

Daily I 2.5 30-8 Chassis Cab (55kW) 1992-98 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - e - - - - - - - - - - - - -

Daily I 2.5 30-8 Chassis Cab (55kW) 1992-98 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - e - - - - - - - - - - - - -

Daily I 2.5 30-8 Chassis Cab (60kW) 1996-98 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - e - - - - - - - - - - - - -

Daily I 2.5 30-8 Chassis Cab (60kW) 1992-98 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - e - - - - - - - - - - - - -

Daily I 2.5 30-8 Chassis Cab (60kW) 1992-98 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - e - - - - - - - - - - - - -

Daily I 2.5 35-10 Chassis Cab (68kW) 1989-96 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - e - - - - - - - - - - - - -

Daily I 2.5 35-10 Chassis Cab (76kW) 1989-96 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - e - - - - - - - - - - - - -

Daily I 2.5 35-10 Chassis Cab (80kW) 1989-96 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - e - - - - - - - - - - - - -

Daily I 2.5 35-12 Chassis Cab (85kW) 1990-96 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - e - - - - - - - - - - - - -

Daily I 2.5 35-8 Chassis Cab (55kW) 1989-98 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - e - - - - - - - - - - - - -

Daily I 2.5 35-8 Chassis Cab (55kW) 1989-98 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - e - - - - - - - - - - - - -

Daily I 2.5 35-8 Chassis Cab (60kW) 1989-98 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - e - - - - - - - - - - - - -

Daily I 2.5 35-8 Chassis Cab (60kW) 1989-98 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - e - - - - - - - - - - - - -

Daily I 2.5 40-12 Chassis Cab (85kW) 1990-96 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - e - - - - - - - - - - - - -

Daily I 2.5 45-10 Chassis Cab (76kW) 1989-96 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - e - - - - - - - - - - - - -

Daily I 2.5 49-10 (76kW) 1989-96 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - e - - - - - - - - - - - - -

Daily I 2.5 49-12 K Tipper (85kW) 1990-96 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - e - - - - - - - - - - - - -

Daily I 2.5 59-12 Chassis Cab (85kW) 1991-96 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - e - - - - - - - - - - - - -

Daily I 2.8 30-10 Chassis Cab (76kW) 1998- D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - e - - - - - - - - - - - - -

Daily I 2.8 30-8 Chassis Cab (62kW) 1998- D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - e - - - - - - - - - - - - -

Daily I 2.8 30-8 Chassis Cab (62kW) 1998- D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - e - - - - - - - - - - - - -

Daily I 2.8 35-10 Chassis Cab (76kW) 1996- D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - e - - - - - - - - - - - - -

Daily I 2.8 35-8 Chassis Cab (62kW) 1998- D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - e - - - - - - - - - - - - -

Daily I 2.8 40-10 W 
Chassis Cab 4x4 (76kW) 1997- D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - e - - - - - - - - - - - - -

Daily I 2.8 49-10 Chassis Cab (76kW) 1996- D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - e - - - - - - - - - - - - -

Daily I 2.8 49-12 (90kW) 1996- D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - e - - - - - - - - - - - - -

Daily I 2.8 59-12 (90kW) 1996- D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 2.3 29 L 10 Chassis Cab (70kW) 2002- D ACCOR ZT5 10W40 - e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 2.3 29 L 12 Chassis Cab (85kW) 2002- D ACCOR ZT5 10W40 - e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 2.3 29 L 14 (100kW) 2005-06 D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 2.3 29 L 14 Chassis Cab (100kW) 2005- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 2.3 35 C 10 V , 35 S 10 V 
Chassis Cab (70kW) 2002- D ACCOR ZT5 10W40 - e - - - - - - - - - - - - -
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Daily II 2.3 35 C 12 , 35 S 12 
Chassis Cab (85kW) 2002- D ACCOR ZT5 10W40 - e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 2.3 35 C 14, 35 S 14 (100kW) 2005-06 D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 2.3 40 C 14 (100kW) 2005-06 D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 2.8 29 L 11 Chassis Cab (78kW) 1999- D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 2.8 29 L 11 V (78kW) 1999- D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 2.8 29 L 13 Chassis Cab (92kW) 2001- D ACCOR ZT5 10W40 - e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 2.8 29 L 9 V (62kW) 1999- D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 2.8 29 L 9 V (66kW) 2001-06 D ACCOR ZT5 10W40 - e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 2.8 35 C 15 Chassis Cab (107kW) 2001- D ACCOR ZT5 10W40 - e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 2.8 35 S 11 V,35 C 11 V (78kW) 1999- D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 2.8 35 S 13,35 C 13 
Chassis Cab (92kW) 1999- D ACCOR ZT5 10W40 - e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 2.8 35 S 9 V (66kW) 2001-06 D ACCOR ZT5 10W40 - e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 2.8 35 S 9 V,35 C 9 V (62kW) 1999- D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 2.8 40 C 13 (92kW) 1999-06 D ACCOR ZT5 10W40 - e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 2.8 40 C 15 (107kW) 2001-06 D ACCOR ZT5 10W40 - e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 2.8 50 C 11 (78kW) 1999- D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 
SHPD - e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 2.8 50 C 13 Chassis Cab (92kW) 1999- D ACCOR ZT5 10W40 - e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 2.8 50 C 15 (107kW) 2001-06 D ACCOR ZT5 10W40 - e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 2.8 50 C 15 Chassis Cab (107kW) 2001- D ACCOR ZT5 10W40 - e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 2.8 65 C 15 (107kW) 2001-06 D ACCOR ZT5 10W40 - e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 2.8 65 C 15 Chassis Cab (107kW) 2001- D ACCOR ZT5 10W40 - e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 3.0 35 C 14 (100kW) 2004-06 D ACCOR ZT5 10W40 - e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 3.0 35 C 17 (122kW) 2005-06 D ACCOR ZT5 10W40 - e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 3.0 35 S 17 (122kW) 2005-06 D ACCOR ZT5 10W40 - e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 3.0 40 C 14 (100kW) 2004-06 D ACCOR ZT5 10W40 - e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 3.0 40 C 17, 40 S 17 (122kW) 2005-06 D ACCOR ZT5 10W40 - e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 3.0 50 C 14 (100kW) 2004-06 D ACCOR ZT5 10W40 - e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 3.0 50 C 17 (122kW) 2004-06 D ACCOR ZT5 10W40 - e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 3.0 65 C 14 (100kW) 2004-06 D ACCOR ZT5 10W40 - e - - - - - - - - - - - - -

Daily II 3.0 65 C 17 (122kW) 2004-06 D ACCOR ZT5 10W40 - e - - - - - - - - - - - - -

Daily III 2.3 29L10 Chassis Cab (70kW) 2006- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily III 2.3 29L12 Chassis Cab (85kW) 2006- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily III 2.3 29L14 Chassis Cab (100kW) 2006- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily III 2.3 35C10, 35S10 
Chassis Cab (70kW) 2006- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -
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Daily IV 2.3 35C11, 35S11, 35S11 D 
Chassis Cab (78kW) 2007- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily III 2.3 35C12, 35S12 
Chassis Cab (85kW) 2006- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily IV 2.3 35C13, 35C13/P, 35S13 D, 
35S13, 35S13/P Chassis Cab (93kW) 2007- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily III 2.3 35S14 Chassis Cab (100kW) 2006- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily III 2.3 40C10, 40S10 
Chassis Cab (70kW) 2006- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily IV 2.3 40C11, 40C11 D, 40S11, 
40S11 D Chassis Cab (78kW) 2007- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily III 2.3 40C12 Chassis Cab (85kW) 2006- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily IV 2.3 40C13, 40C13/P, 40S13 D, 
40S13, 40S13/P Chassis Cab (93kW) 2007- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily IV 3.0 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 
G/P, 35C14 GD, 35S14 GD Chassis Cab (100kW)

2007- E R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily IV 3.0 35C14, 35C14/P, 35S14, 35S14/P, 
35S14 D, 35S14 D/P Chassis Cab (103kW) 2007- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily III 3.0 35C15 Chassis Cab (107kW) 2006- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily IV 3.0 35C17, 35C17/P, 35S17, 
35S17/P, 35S17 D Chassis Cab (125kW) 2007- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily III 3.0 35C18, 35S18 
Chassis Cab (130kW) 2006- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily IV 3.0 35S17 W, 35S17 WD 
Chassis Cab 4x4 (125kW) 2007- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily IV 3.0 40C14 G, 40C14 G/P, 40S14 G, 40S14 
G/P, 40C14 GD, 40S14 GD Chassis Cab (100kW)

2007- E R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily IV 3.0 40C14, 40C14/P, 40S14, 40S14/P, 
40S14 D, 40S14 D/P Chassis Cab (103kW) 2007- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily III 3.0 40C15 Chassis Cab (107kW) 2006- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily IV 3.0 40C17, 40C17/P, 40S17, 
40S17/P, 40S17 D Chassis Cab (125kW) 2007- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily III 3.0 40C18 Chassis Cab (130kW) 2006- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily IV 3.0 45C14, 45C14/P 
Chassis Cab (103kW) 2007- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily III 3.0 45C15 Chassis Cab (107kW) 2006- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily IV 3.0 45C17, 45C17/P 
Chassis Cab (125kW) 2007- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily III 3.0 45C18, 45C18/P, 45C18 D, 
45C18 D/P Chassis Cab (130kW) 2006- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily IV 3.0 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 
GD, 50C14 GD/P Chassis Cab (100kW) 2007- E R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily IV 3.0 50C14, 50C14/P 
Chassis Cab (103kW) 2007- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily III 3.0 50C15 Chassis Cab (107kW) 2006- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily IV 3.0 50C17, 50C17/P 
Chassis Cab (125kW) 2007- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily III 3.0 50C18 Chassis Cab (130kW) 2006- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily IV 3.0 55S17 W, 55S17 WD 
Chassis Cab 4x4 (125kW) 2007- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily IV 3.0 60C14, 60C14/P 
Chassis Cab (103kW) 2007- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily III 3.0 60C15, 60C15/P, 60C15 D, 
60C15 D/P Chassis Cab (107kW) 2006- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily IV 3.0 60C17, 60C17/P 
Chassis Cab (125kW) 2007- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily III 3.0 60C18 Chassis Cab (130kW) 2006- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily IV 3.0 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 
GD, 65C14 GD/P Chassis Cab (100kW) 2007- E R.C. j e - - - - - - - - - - - - -
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Daily IV 3.0 65C14, 65C14/P 
Chassis Cab (103kW) 2007- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily III 3.0 65C15, 65C15/P, 65C15 D, 
65C15 D/P Chassis Cab (107kW) 2006- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily IV 3.0 65C17, 65C17/P 
Chassis Cab (125kW) 2007- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily III 3.0 65C18 Chassis Cab (130kW) 2006- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily IV 3.0 70C14, 70C14/P 
Chassis Cab (103kW) 2007- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Daily IV 3.0 70C17, 70C17/P 
Chassis Cab (125kW) 2007- D R.C. j e - - - - - - - - - - - - -

Campagnola (4X4 Euro4) 2008- TD R.C. - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2.2 - - - - - - R.C. - 9 A13, 15, 17, 18, 19, 
20, 25

Daily 30.9, 35.9 1982-86 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9 R.C. - 8.5 A14, 22, 27

Daily 35.10, 45.10, 49.10 (2445cc) 1985-90 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 ACCOR ACCOMATIC - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9 R.C. - 11 A14, 22, 27

Daily 35.8 1982-86 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9 R.C. - 11 A14, 22, 27

Daily 35.8, 35.10, 35.12 (2445cc) 1993- D-TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6-1.7 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9 R.C. - 11 A14, 22, 27

Daily 30.8 (2798cc) 1996- D-TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9-3 R.C. - 11 A14, 22, 27

Daily 30.10 (2798cc) 1996- D-TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9-3 R.C. - 11 A12, 22, 27

Daily 30.12 (2798cc) 1996- D-TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9-3 R.C. - 11 A12, 22, 27

Daily 35.8 (2798cc) 1996- D-TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9-3 R.C. - 11 A12, 22, 27

Daily 35.10 (2798cc) 1996- D-TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9-3 R.C. - 11 A12, 22, 27

Daily 35.12 (2798cc) 1996- D-TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9-3 R.C. - 11 A12, 22, 27

Daily 40.8 (2798cc) 1996- D-TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9-3 R.C. - 11 A12, 22, 27

Daily 40.10 (2798cc) 1996- D-TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9-3 R.C. - 11 A12, 22, 27

Daily 40.12 (2798cc) 1996- D-TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9-3 R.C. - 11 A12, 22, 27

Daily 45.8 (2798cc) 1996- D-TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9-3 R.C. - 11 A12, 22, 27

Daily 45.10 (2798cc) 1996- D-TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9-3 R.C. - 11 A12, 22, 27

Daily 49.12 (2798cc) 1996- D-TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9-3 R.C. - 11 A12, 22, 27

Daily 59.12 (2798cc) 1996- D-TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9-3 R.C. - 11 A12, 22, 27

Daily Leader Plus (2798cc) 1996- D-TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9-3 R.C. - 11 A12, 22, 27

Daily Classic (2798cc) 1996- D-TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9-3 R.C. - 11 A12, 22, 27

Daily 45.12 (2798cc) 1996- D-TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9-3 R.C. - 11 A12, 22, 27

Daily 40.10, -4x4 1991- TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 7.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 3.3 R.C. - 11 A1, 4, 14, 22, 27

Daily 40.12, 49.12, 59.12 1991- TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 3 R.C. - 13 A14, 22, 27

Daily 45.10, 49.10 (2499cc) 1990- TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 2.3 R.C. - 13 A14, 22, 27

35C9 (2798cc) 
(Daily City Van/Truck C Series) 1999-04 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD c 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.7 a - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.8-1.9 R.C. - 9 A11, 22, 27

35C11, 35C11D (2798cc) 
(Daily City Van/Truck C Series) 1999-04 TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD c 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.7 a - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.8-1.9 R.C. - 9 A11, 22, 27

35C12 HPI, -D (2287cc Unijet) 
(Daily City Van/Truck C Series) 2002- TD ACCOR ZT5 10W40 c 3-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.8-1.9 R.C. - 9 A11, 22

35C13, - D (2798cc Unijet) 
(Daily City Van/Truck C Series) 1999-04 TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD c 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.7 a - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.8-1.9 R.C. - 9 A11, 22, 27
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35C14 HPI, 35C14HD HPI (3000cc) 
(Daily City Van/Truck C Series) 2004- TD ACCOR ZT5 10W40 b, c e ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - e A14, 22

35C15, - D (2798cc Unijet) 
(Daily City Van/Truck C Series) 2002-04 TD ACCOR ZT5 10W40 c 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.8-1.9 R.C. - 9 A11, 22

35C17 HPT (3000cc) 
(Daily City Van/Truck C Series) 2004- TD ACCOR HUSYNN 5W40 c e ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - e A14, 22

35C17HD HPT (3000cc) 
(Daily City Van/Truck C Series) 2004- TD ACCOR HUSYNN 5W40 c e ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - e A12, 22

35C18, 35C18D (3000cc) 
(Daily City Van/Truck C Series) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - e ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - e A12, 22

40C9 (2798cc) 
(Daily City Van/Truck C Series) 1999-04 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD c 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.7 a - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.8-1.9 R.C. - 9 A11, 22, 27

40C11 (2798cc) 
(Daily City Van/Truck C Series) 1999-04 TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD c 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.7 a - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.8-1.9 R.C. - 9 A11, 22, 27

40C12 HPI (2287cc) 
(Daily City Van/Truck C Series) 2004- TD ACCOR ZT5 10W40 c e ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - e A14, 22

40C13, - D (2798cc Unijet) 
(Daily City Van/Truck C Series) 1999-04 TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD c 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.7 a - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.8-1.9 R.C. - 9 A11, 22, 27

40C14 HPI (3000cc) 
(Daily City Van/Truck C Series) 2004- TD ACCOR ZT5 10W40 b, c e ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - e A14, 22

40C15, - D (2798cc Unijet) 
(Daily City Van/Truck C Series) 2002-04 TD ACCOR ZT5 10W40 c 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.8-1.9 R.C. - 9 A11, 22

40C17 HPT (3000cc) 
(Daily City Van/Truck C Series) 2004- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - e ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - e A14, 22

45C11 (2798cc) 
(Daily City Van/Truck C Series) 1999-04 TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD c 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.7 a - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.8-1.9 R.C. - 9 A11, 22, 27

45C13, - D (2798cc Unijet) 
(Daily City Van/Truck C Series) 1999-04 TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD c 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.7 a - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.8-1.9 R.C. - 9 A11, 22, 27

45C14 HPI (3000cc) 
(Daily City Van/Truck C Series) 2004- TD ACCOR ZT5 10W40 b, c e ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - e A14, 22

45C15 (2798cc Unijet) 
(Daily City Van/Truck C Series) 2002-04 TD ACCOR ZT5 10W40 c 5.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.8-1.9 R.C. - 9 A11, 22

45C17 HPT (3000cc) 
(Daily City Van/Truck C Series) 2004- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - e ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - e A14, 22

50C11 (2798cc) 
(Daily City Van/Truck C Series) 1999-04 TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD c 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.7 a - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.8-1.9 R.C. - 9 A11, 22, 27

50C13, - D (2798cc Unijet) 
(Daily City Van/Truck C Series) 1999-04 TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD c 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.7 a - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.8-1.9 R.C. - 9 A11, 22, 27

50C14 HPI (3000cc) 
(Daily City Van/Truck C Series) 2004- TD ACCOR ZT5 10W40 b, c e ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - e A14, 22

50C15, - D (2798cc), -Unijet HPC 
(Daily City Van/Truck C Series) 1999-04 TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD c 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.7 a - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.8-1.9 R.C. - 9 A11, 22, 27

50C15, 50C18 (3000cc) Euro4 
(Daily City Van/Truck C Series) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2-2.7 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9 R.C. - 9 A11, 22

50C17 HPT (3000cc) 
(Daily City Van/Truck C Series) 2004- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - e ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - e A14, 22

60C17 HPT (3000cc) 
(Daily City Van/Truck C Series) 2004- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - e ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - e A14, 22

65C15, - D (2798cc), -Unijet HPC 
(Daily City Van/Truck C Series) 1999-04 TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD c 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.7 a - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.8-1.9 R.C. - 9 A11, 22, 27

65C17 HPT (3000cc) 
(Daily City Van/Truck C Series) 2004- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - e ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - e A14, 22

29L9 (2798cc), -Unijet 
(Daily City Van/Truck L Series) 1999- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD c 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.7 a - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.8-1.9 R.C. - 9 A11, 22, 27

29L11 (2798cc) 
(Daily City Van/Truck L Series) 1999-04 TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD c 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.7 a - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.8-1.9 R.C. - 9 A11, 22, 27

29L10 HPI (2287cc Unijet) 
(Daily City Van/Truck L Series) 2002- TD ACCOR ZT5 10W40 c 3-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.8-1.9 R.C. - 9 A11, 22

29L12 HPI Combi (2287cc Unijet) 
(Daily City Van/Truck L Series) 2002- TD ACCOR ZT5 10W40 c 3-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.8-1.9 R.C. - 9 A11, 22

29L13 (2798cc), -Unijet 
(Daily City Van/Truck L Series) 1999-04 TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD c 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.7 a - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.8-1.9 R.C. - 9 A11, 22, 27

35S9 (2798cc) 
(Daily City Van/Truck S Series) 1999-04 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD c 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.7 a - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.8-1.9 R.C. - 9 A11, 22, 27

35S11(2798cc) 
(Daily City Van/Truck S Series) 1999-04 TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD c 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.7 a - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.8-1.9 R.C. - 9 A11, 22, 27

35S12 HPI, - D, -Combi (2287cc Unijet) 
(Daily City Van/Truck S Series) 2002- TD ACCOR ZT5 10W40 c 3-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.8-1.9 R.C. - 9 A11, 22
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35S13 (2798cc Unijet) 
(Daily City Van/Truck S Series) 1999-04 TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD c 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.7 a - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.8-1.9 R.C. - 9 A11, 22, 27

35S14 HPT (2287cc) 
(Daily City Van/Truck S Series) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - e ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - e A14, 22

35S15 (2798cc), -Unijet HPC 
(Daily City Van/Truck S Series) 1999-04 TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD c 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.7 a - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.8-1.9 R.C. - 9 A11, 22, 27

35S17 HPT (3000cc) 
(Daily City Van/Truck S Series) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - e ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - e A14, 22

35S18, 35S18D (3000cc) 
(Daily City Van/Truck S Series) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - e ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - e A12, 22

Camion 8140.43C (2.8 litre) 
(Daily City Camion 8140) 2002- TD ACCOR ZT5 10W40 g e ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 h e R.C. - e A14, 26, 27, 28

Camion 8140.43S 
(2.8 litre) (Daily City Camion 8140) 2002- TD ACCOR ZT5 10W40 g e ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 h e R.C. - e A14, 26, 27, 28

Camion 8140.63 
(2.8 litre) (Daily City Camion 8140) 2002- TD ACCOR ZT5 10W40 i e ACCOR SYNCHRO 75W90 - e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 h e R.C. - e A14, 26, 27, 28

35C11G/GV 
(2.8) (Daily CNG Series) 1999- GNC ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9 R.C. - 14 A14, 22, 27

40C11G/GV 
(2.8) (Daily CNG Series) 1999- GNC ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9 R.C. - 14 A14, 22, 27

50C11G/GV 
(2.8) (Daily CNG Series) 1999- GNC ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9 R.C. - 14 A14, 22, 27

60C11G/GV 
(2.8) (Daily CNG Series) 1999- GNC ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9 R.C. - 14 A14, 22, 27

65C11G/GV 
(2.8) (Daily CNG Series) 1999- GNC ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9 R.C. - 14 A14, 22, 27

35S11G/GV 
(2.8) (Daily CNG Series) 1999- GNC ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9 R.C. - 14 A14, 22, 27

59C11G/GV 
(2.8) (Daily CNG Series) 1999- GNC ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 3 R.C. - 14 A14, 22, 27

35C14 
(3.0 ltr, 100kW) (Daily CNG Series Euro4) 2007-08 GNC R.C. j 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A12, 22

35C14G 
(3.0 ltr, 100kW) (Daily CNG Series Euro4) 2009- GNC R.C. j 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A12, 22, 30, 32

35S14 
(3.0 ltr, 100kW) (Daily CNG Series Euro4) 2007-08 GNC R.C. j 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A12, 22

35S14G 
(3.0 ltr, 100kW) (Daily CNG Series Euro4) 2009- GNC R.C. j 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A12, 22, 30, 32

40C14 
(3.0 ltr, 100kW) (Daily CNG Series Euro4) 2007- GNC R.C. j 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9 R.C. - 9 A12, 22

45C14 
(3.0 ltr, 100kW) (Daily CNG Series Euro4) 2007- GNC R.C. j 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9 R.C. - 9 A12, 22

50C14 
(3.0 ltr, 100kW) (Daily CNG Series Euro4) 2007-08 GNC R.C. j 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9 R.C. - 9 A12, 22

50C14G 
(3.0 ltr, 100kW) (Daily CNG Series Euro4) 2009- GNC R.C. j 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9 R.C. - 9 A12, 22, 30, 32

60C14 
(3.0 ltr, 100kW) (Daily CNG Series Euro4) 2007-08 GNC R.C. j 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 3 R.C. - 9 A12, 22

60C14G 
(3.0 ltr, 100kW) (Daily CNG Series Euro4) 2009- GNC R.C. j 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 3 R.C. - 9 A12, 22, 30, 32

65C14 
(3.0 ltr, 100kW) (Daily CNG Series Euro4) 2007-08 GNC R.C. j 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 3 R.C. - 9 A12, 22

65C14G 
(3.0 ltr, 100kW) (Daily CNG Series Euro4) 2009- GNC R.C. j 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 3 R.C. - 9 A12, 22, 30, 32

35C10 sans FAP 
(2.3 ltr, 71kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD R.C. j 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A12, 22, 34

35C10 avec FAP 
(2.3 ltr, 71kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A12, 22, 34

35C12 sans FAP 
(2.3 ltr, 85kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD R.C. j 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A12, 22, 34

35C12 avec FAP 
(2.3 ltr, 85kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A12, 22, 34

35C14 sans FAP 
(2.3 ltr, 100kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD R.C. j 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A12, 22, 34

35C14 avec FAP 
(2.3 ltr, 100kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A12, 22, 34

35C15 sans FAP 
(3.0 ltr, 107kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD R.C. j 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A12, 22, 34
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35C15 avec FAP 
(3.0 ltr, 107kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A12, 22, 34

35C18 sans FAP 
(3.0 ltr, 130kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD R.C. j 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A12, 22, 34

35C18 avec FAP 
(3.0 ltr, 130kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A12, 22, 34

40C10 sans FAP 
(2.3 ltr, 71kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD R.C. j 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9 R.C. - 9 A12, 22, 34

40C10 avec FAP 
(2.3 ltr, 71kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9 R.C. - 9 A12, 22, 34

40C12 sans FAP 
(2.3 ltr, 85kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD R.C. j 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9 R.C. - 9 A12, 22, 34

40C12 avec FAP 
(2.3 ltr, 85kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9 R.C. - 9 A12, 22, 34

40C15 sans FAP 
(3.0 ltr, 107kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD R.C. j 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9 R.C. - 9 A12, 22, 34

40C15 avec FAP 
(3.0 ltr, 107kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9 R.C. - 9 A12, 22, 34

40C18 sans FAP 
(3.0 ltr, 130kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD R.C. j 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9 R.C. - 9 A12, 22, 34

40C18 avec FAP 
(3.0 ltr, 130kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9 R.C. - 9 A12, 22, 34

45C15 sans FAP 
(3.0 ltr, 107kW) (Daily Series Euro4) 2008- TD R.C. j 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f - R.C. - 9 A12, 22

45C15 avec FAP 
(3.0 ltr, 107kW) (Daily Series Euro4) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f - R.C. - 9 A12, 22

45C18 sans FAP 
(3.0 ltr, 130kW) (Daily Series Euro4) 2008- TD R.C. j 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f - R.C. - 9 A12, 22

45C18 avec FAP 
(3.0 ltr, 130kW) (Daily Series Euro4) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f - R.C. - 9 A12, 22

50C15 sans FAP 
(3.0 ltr, 107kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD R.C. j 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9 R.C. - 9 A12, 22, 34

50C15 avec FAP 
(3.0 ltr, 107kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9 R.C. - 9 A12, 22, 34

50C17 sans FAP 
(Daily Series Euro4) 2006- TD R.C. j 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.8 R.C. - 9 A6, 9, 12, 22

50C17 avec FAP 
(Daily Series Euro4) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.8 R.C. - 9 A6, 9, 12, 22

50C18 sans FAP 
(3.0 ltr, 130kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD R.C. j 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9 R.C. - 9 A12, 22, 34

50C18 avec FAP 
(3.0 ltr, 130kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9 R.C. - 9 A12, 22, 34

60C15 sans FAP 
(3.0 ltr, 107kW) (Daily Series Euro4) 2009- TD R.C. j 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2-2.7 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f - R.C. - 9 A12, 22

60C15 avec FAP 
(3.0 ltr, 107kW) (Daily Series Euro4) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2-2.7 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f - R.C. - 9 A12, 22

60C18 sans FAP 
(3.0 ltr, 130kW) (Daily Series Euro4) 2008- TD R.C. j 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f - R.C. - 9 A12, 22

60C18 avec FAP 
(3.0 ltr, 130kW) (Daily Series Euro4) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f - R.C. - 9 A12, 22

65C15 sans FAP 
(3.0 ltr, 107kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD R.C. j 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 3 R.C. - 9 A12, 22, 34

65C15 avec FAP 
(3.0 ltr, 107kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 3 R.C. - 9 A12, 22, 34

65C17 sans FAP 
(Daily Series Euro4) 2006- TD R.C. j 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9 R.C. - 9 A12, 22, 32

65C17 avec FAP 
(Daily Series Euro4) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.9 R.C. - 9 A12, 22, 32

65C18 sans FAP 
(3.0 ltr, 130kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD R.C. j 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 3 R.C. - 9 A12, 22, 34

65C18 avec FAP 
(3.0 ltr, 130kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 3 R.C. - 9 A12, 22, 34

29L10 sans FAP 
(2.3 ltr, 71kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD R.C. j 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A12, 22, 34

29L10 avec FAP 
(2.3 ltr, 71kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A12, 22, 34

29L12 sans FAP 
(2.3 ltr, 85kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD R.C. j 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A12, 22, 34
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29L12 avec FAP 
(2.3 ltr, 85kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A12, 22, 34

29L14 sans FAP 
(2.3 ltr, 100kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD R.C. j 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A12, 22, 34

29L14 avec FAP 
(2.3 ltr, 100kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A12, 22, 34

35S10 sans FAP 
(2.3 ltr, 71kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD R.C. j 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A12, 22, 34

35S10 avec FAP 
(2.3 ltr, 71kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A12, 22, 34

35S12 sans FAP 
(2.3 ltr, 85kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD R.C. j 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A12, 22, 34

35S12 avec FAP 
(2.3 ltr, 85kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A12, 22, 34

35S14 sans FAP 
(2.3 ltr, 100kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD R.C. j 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A12, 22, 34

35S14 avec FAP 
(2.3 ltr, 100kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A12, 22, 34

35S15 sans FAP 
(3.0 ltr, 107kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD R.C. j 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A12, 22, 34

35S15 avec FAP 
(3.0 ltr, 107kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A12, 22, 34

35S18 sans FAP 
(3.0 ltr, 130kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD R.C. j 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A12, 22, 34

35S18 avec FAP 
(3.0 ltr, 130kW) (Daily Series Euro4) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A12, 22, 34

35S18W 4X4 sans FAP 
(3.0 ltr, 130kW) (Daily Series Euro4) 2009- TD R.C. k 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 3.2 R.C. - 9 A2, 5, 12, 22, 29

35S18W 4X4 avec FAP 
(3.0 ltr, 130kW) (Daily Series Euro4) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 3.2 R.C. - 9 A2, 5, 12, 22, 29

35S18WD 4X4 sans FAP 
(3.0 ltr, 130kW) (Daily Series Euro4) 2009- TD R.C. k 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 3.2 R.C. - 9 A2, 5, 12, 22, 29

35S18WD 4X4 avec FAP 
(3.0 ltr, 130kW) (Daily Series Euro4) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 3.2 R.C. - 9 A2, 5, 12, 22, 29

55S18W 4X4 sans FAP 
(3.0 ltr, 130kW) (Daily Series Euro4) 2009- TD R.C. k 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 3.2 R.C. - 9 A2, 5, 12, 22, 29

55S18W 4X4 avec FAP 
(3.0 ltr, 130kW) (Daily Series Euro4) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 3.2 R.C. - 9 A2, 5, 12, 22, 29

55S18WD 4X4 sans FAP 
(3.0 ltr, 130kW) (Daily Series Euro4) 2009- TD R.C. k 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 3.2 R.C. - 9 A2, 5, 12, 22, 29

55S18WD 4X4 avec FAP 
(3.0 ltr, 130kW) (Daily Series Euro4) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 3.2 R.C. - 9 A2, 5, 12, 22, 29

35C9 
(2.8 ltr, 85kW) (Daily Series (Russia)) - TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 R.C. - 9 A12, 22

35C11 
(2.8 ltr, 105kW) (Daily Series (Russia)) - TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 R.C. - 9 A12, 22

35C13 
(2.8 ltr, 125kW) (Daily Series (Russia)) - TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 R.C. - 9 A12, 22

40C9 
(2.8 ltr, 85kW) (Daily Series (Russia)) - TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 R.C. - 9 A12, 22

40C11 
(2.8 ltr, 105kW) (Daily Series (Russia)) - TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 R.C. - 9 A12, 22

40C13 
(2.8 ltr, 125kW) (Daily Series (Russia)) - TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 R.C. - 9 A12, 22

45C11 
(2.8 ltr, 105kW) (Daily Series (Russia)) - TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.9 R.C. - 9 A12, 22

45C13 
(2.8 ltr, 125kW) (Daily Series (Russia)) - TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.9 R.C. - 9 A12, 22

50C11 
(2.8 ltr, 105kW) (Daily Series (Russia)) - TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.9 R.C. - 9 A12, 22

50C13 
(2.8 ltr, 125kW) (Daily Series (Russia)) - TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.9 R.C. - 9 A12, 22

29L9 
(2.8 ltr, 85kW) (Daily Series (Russia)) - TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 R.C. - 9 A12, 22

29L11 
(2.8 ltr, 105kW) (Daily Series (Russia)) - TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 R.C. - 9 A12, 22

35S9 
(2.8 ltr, 85kW) (Daily Series (Russia)) - TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 R.C. - 9 A12, 22
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35S11 
(2.8 ltr, 105kW) (Daily Series (Russia)) - TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 R.C. - 9 A12, 22

35S13 
(2.8 ltr, 125kW) (Daily Series (Russia)) - TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 R.C. - 9 A12, 22

35C14 CNG (3.0 ltr, 136HP) 
(Eco Daily CNG Series EEV) 2009- GNC R.C. j 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A7, 12, 22, 33

35S14 CNG 
(3.0 ltr, 136HP) (Eco Daily CNG Series EEV) 2009- GNC R.C. j 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A7, 12, 22, 33

40C14 CNG 
(3.0 ltr, 136HP) (Eco Daily CNG Series EEV) 2009- GNC R.C. j 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A7, 12, 22, 33

50C14 CNG 
(3.0 ltr, 136HP) (Eco Daily CNG Series EEV) 2009- GNC R.C. j 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A7, 12, 22, 33

65C14 CNG 
(3.0 ltr, 136HP) (Eco Daily CNG Series EEV) 2009- GNC R.C. j 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A7, 12, 22, 33

70C14 CNG 
(3.0 ltr, 136HP) (Eco Daily CNG Series EEV) 2009- GNC R.C. j 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A7, 12, 22, 33

35C14 
(3.0 ltr, 140HP) (Eco Daily Series EEV) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A8, 9, 12, 22, 33

35S14 
(3.0 ltr, 140HP) (Eco Daily Series EEV) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A8, 9, 12, 22, 33

35C17 
(3.0 ltr, 170HP) (Eco Daily Series EEV) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A8, 9, 12, 22, 33

35S17 
(3.0 ltr, 170HP) (Eco Daily Series EEV) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A8, 9, 12, 22, 33

40C14 
(3.0 ltr, 140HP) (Eco Daily Series EEV) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A8, 9, 12, 22, 33

40C17 
(3.0 ltr, 170HP) (Eco Daily Series EEV) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A8, 9, 12, 22, 33

50C14 
(3.0 ltr, 140HP) (Eco Daily Series EEV) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A8, 9, 12, 22, 33

50C17 
(3.0 ltr, 170HP) (Eco Daily Series EEV) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A8, 9, 12, 22, 33

65C14 
(3.0 ltr, 140HP) (Eco Daily Series EEV) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A8, 9, 12, 22, 33

65C17 
(3.0 ltr, 170HP) (Eco Daily Series EEV) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A8, 9, 12, 22, 33

70C14 
(3.0 ltr, 140HP) (Eco Daily Series EEV) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A8, 9, 12, 22, 33

70C17 
(3.0 ltr, 170HP) (Eco Daily Series EEV) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A8, 9, 12, 22, 33

29L10 
(2.3 ltr, 96HP) (Eco Daily Series Euro5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A8, 9, 12, 22, 33

29L12 
(2.3 ltr, 116HP) (Eco Daily Series Euro5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A8, 9, 12, 22, 33

29L14 
(2.3 ltr, 136HP) (Eco Daily Series Euro5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A8, 9, 12, 22, 33

35C11 
(2.3 ltr, 106HP) (Eco Daily Series Euro5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A8, 9, 12, 22, 33

35C13 
(2.3 ltr, 126HP) (Eco Daily Series Euro5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A8, 9, 12, 22, 33

35C15 
(3.0 ltr, 146HP) (Eco Daily Series Euro5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A8, 9, 12, 22, 33

35C18 
(3.0 ltr, 176HP) (Eco Daily Series Euro5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A8, 9, 12, 22, 33

35S11 
(2.3 ltr, 106HP) (Eco Daily Series Euro5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A8, 9, 12, 22, 33

35S13 
(2.3 ltr, 126HP) (Eco Daily Series Euro5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A8, 9, 12, 22, 33

35S14 
(2.3 ltr, 136HP) (Eco Daily Series Euro5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A8, 9, 12, 22, 33

35S18 
(3.0 ltr, 176HP) (Eco Daily Series Euro5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A8, 9, 12, 22, 33

40C11 
(2.3 ltr, 106HP) (Eco Daily Series Euro5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A8, 9, 12, 22, 33

40C13 
(2.3 ltr, 126HP) (Eco Daily Series Euro5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A8, 9, 12, 22, 33

40C18 
(3.0 ltr, 176HP) (Eco Daily Series Euro5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A8, 9, 12, 22, 33
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50C15 
(3.0 ltr, 146HP) (Eco Daily Series Euro5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A8, 9, 12, 22, 33

50C18 
(3.0 ltr, 176HP) (Eco Daily Series Euro5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A8, 9, 12, 22, 33

65C15 
(3.0 ltr, 146HP) (Eco Daily Series Euro5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A8, 9, 12, 22, 33

65C18 
(3.0 ltr, 176HP) (Eco Daily Series Euro5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A8, 9, 12, 22, 33

70C15 
(3.0 ltr, 146HP) (Eco Daily Series Euro5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A8, 9, 12, 22, 33

70C18 
(3.0 ltr, 176HP) (Eco Daily Series Euro5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 m 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.4 R.C. - 9 A8, 9, 12, 22, 33

35C11 
(2.3 ltr, 78kW) (New Daily Series Euro5) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 q e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - 9 A12, 22, 31

35C11 Chassis Cab 
(2.3 ltr, 78kW) (New Daily Series Euro5) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 q e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - 9 A12, 22, 31

35C11 Crew/Chassis Cab 
(2.3 ltr, 78kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2.1 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21, 31

35C11 Van 
(2.3 ltr, 78kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2.1 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21, 31

35C13 
(2.3 ltr, 93kW) (New Daily Series Euro5) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 q e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - 9 A12, 22, 31

35C13 Chassis Cab 
(2.3 ltr, 93kW) (New Daily Series Euro5) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 q e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - 9 A12, 22, 31

35C13 Crew/Chassis Cab 
(2.3 ltr, 93kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2.1 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21, 31

35C13 Van 
(2.3 ltr, 93kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2.1 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21, 31

35C15 
(3.0 ltr, 107kW) (New Daily Series Euro5) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - 9 A12, 22, 31

35C15 Chassis Cab 
(3.0 ltr, 107kW) (New Daily Series Euro5) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - 9 A12, 22, 31

35C15 Crew/Chassis Cab 
(2.3 ltr, 107kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2.1 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21

35C15 Crew/Chassis Cab 
(3.0 ltr, 107kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21

35C15 Van 
(2.3 ltr, 107kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2.1 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21

35C15 Van 
(3.0 ltr, 107kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21

35C17 
(3.0 ltr, 125kW) (New Daily Series Euro5) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - 9 A12, 22, 31

35C17 Chassis Cab 
(3.0 ltr, 125kW) (New Daily Series Euro5) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - 9 A12, 22, 31

35C17 Crew/Chassis Cab 
(3.0 ltr, 125kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21, 31

35C17 Van 
(3.0 ltr, 125kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21, 31

35C21 
(3.0 ltr, 150kW) (New Daily Series Euro5) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - 9 A12, 22, 31

35C21 Chassis Cab 
(3.0 ltr, 150kW) (New Daily Series Euro5) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - 9 A12, 22

35C21 Crew/Chassis Cab 
(3.0 ltr, 150kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21

35C21 Van 
(3.0 ltr, 150kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21

35S11 
(2.3 ltr, 78kW) (New Daily Series Euro5) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 q e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - 9 A12, 22, 31

35S11 Chassis Cab 
(2.3 ltr, 78kW) (New Daily Series Euro5) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 q e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - 9 A12, 22, 31

35S11 Crew/Chassis Cab 
(2.3 ltr, 78kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2.1 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21, 31

35S11 Van 
(2.3 ltr, 78kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2.1 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21, 31

35S13 
(2.3 ltr, 93kW) (New Daily Series Euro5) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 q e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - 9 A12, 22, 31

35S13 Chassis Cab 
(2.3 ltr, 93kW) (New Daily Series Euro5) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 q e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - 9 A12, 22, 31
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35S13 Crew/Chassis Cab 
(2.3 ltr, 93kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2.1 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21, 31

35S13 Van 
(2.3 ltr, 93kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2.1 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21, 31

35S15 
(2.3 ltr, 107kW) (New Daily Series Euro5) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 q e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - 9 A12, 22, 31

35S15 Chassis Cab 
(2.3 ltr, 107kW) (New Daily Series Euro5) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 q e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - 9 A12, 22, 31

35S15 Crew/Chassis Cab 
(2.3 ltr, 107kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2.1 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21

35S15 Crew/Chassis Cab 
(3.0 ltr, 107kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21

35S15 Van 
(2.3 ltr, 107kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2.1 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21

35S15 Van 
(3.0 ltr, 107kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21

35S17 
(3.0 ltr, 125kW) (New Daily Series Euro5) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - 9 A12, 22, 31

35S17 Chassis Cab 
(3.0 ltr, 125kW) (New Daily Series Euro5) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - 9 A12, 22, 31

35S17 Crew/Chassis Cab 
(3.0 ltr, 125kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21, 31

35S17 Van 
(3.0 ltr, 125kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21, 31

35S21 
(3.0 ltr, 150kW) (New Daily Series Euro5) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - 9 A12, 22

35S21 Chassis Cab 
(3.0 ltr, 150kW) (New Daily Series Euro5) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - 9 A12, 22

35S21 Crew/Chassis Cab 
(3.0 ltr, 150kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21

35S21 Van 
(3.0 ltr, 150kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21

40C15 Crew/Chassis Cab 
(3.0 ltr, 107kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21

40C15 Van 
(3.0 ltr, 107kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21

40C17 Crew/Chassis Cab 
(3.0 ltr, 125kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21, 31

40C17 Van 
(3.0 ltr, 125kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21, 31

40C21 Crew/Chassis Cab 
(3.0 ltr, 150kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21

40C21 Van 
(3.0 ltr, 150kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21

45C15 Crew/Chassis Cab 
(3.0 ltr, 107kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21

45C15 Van 
(3.0 ltr, 107kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21

45C17 Crew/Chassis Cab 
(3.0 ltr, 125kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 16 A12, 21, 31

45C17 Van 
(3.0 ltr, 125kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21, 31

45C21 Crew/Chassis Cab 
(3.0 ltr, 150kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 16 A12, 21

45C21 Van 
(3.0 ltr, 150kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21

50C15 
(3.0 ltr, 107kW) (New Daily Series Euro5) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - 9 A12, 22, 31

50C15 Chassis Cab 
(3.0 ltr, 107kW) (New Daily Series Euro5) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - 9 A12, 22, 31

50C15 Crew/Chassis Cab 
(3.0 ltr, 107kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 16 A12, 21

50C15 Van 
(3.0 ltr, 107kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21

50C17 
(3.0 ltr, 125kW) (New Daily Series Euro5) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - 9 A12, 22, 31

50C17 Chassis Cab 
(3.0 ltr, 125kW) (New Daily Series Euro5) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - 9 A12, 22, 31
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50C17 Crew/Chassis Cab 
(3.0 ltr, 125kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21, 31

50C17 Van 
(3.0 ltr, 125kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21, 31

50C21 
(3.0 ltr, 150kW) (New Daily Series Euro5) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - 9 A12, 22

50C21 Chassis Cab 
(3.0 ltr, 150kW) (New Daily Series Euro5) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - 9 A12, 22

50C21 Crew/Chassis Cab 
(3.0 ltr, 150kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21

50C21 Van 
(3.0 ltr, 150kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21

60C21 Van 
(3.0 ltr, 150kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21

65C15 Crew/Chassis Cab 
(3.0 ltr, 107kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21

65C17 Crew/Chassis Cab 
(3.0 ltr, 125kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21, 31

65C21 Crew/Chassis Cab 
(3.0 ltr, 150kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21

70C15 Crew/Chassis Cab 
(3.0 ltr, 107kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21

70C17 Crew/Chassis Cab 
(3.0 ltr, 125kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21, 31

70C21 Crew/Chassis Cab 
(3.0 ltr, 150kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21

72C15 Crew/Chassis Cab 
(3.0 ltr, 107kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21

72C17 Crew/Chassis Cab 
(3.0 ltr, 125kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21, 31

72C21 Crew/Chassis Cab 
(3.0 ltr, 150kW) (New Daily Series Euro5) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 9 A12, 21

65C15 
(3.0 ltr, 125kW) (New Daily Series EEV) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - 9 A12, 22, 31

65C17 
(3.0 ltr, 125kW) (New Daily Series EEV) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - 9 A12, 22, 31

65C17 Chassis Cab 
(3.0 ltr, 125kW) (New Daily Series EEV) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - 9 A12, 22, 31

70C17 
(3.0 ltr, 125kW) (New Daily Series EEV) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - 9 A12, 22, 31

70C17 Chassis Cab 
(3.0 ltr, 125kW) (New Daily Series EEV) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q e - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f e R.C. - 9 A12, 22, 31

35C14 Chassis Cab CNG 
(3.0 ltr, 100kW) (New Daily Series Euro6) 2014- GNC R.C. - 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 13 A12, 21

35C14 Van CNG 
(3.0 ltr, 100kW) (New Daily Series Euro6) 2014- GNC R.C. - 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 13 A12, 21

35S14 Chassis Cab CNG 
(3.0 ltr, 100kW) (New Daily Series Euro6) 2014- GNC R.C. - 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 13 A12, 21

35S14 Van CNG 
(3.0 ltr, 100kW) (New Daily Series Euro6) 2014- GNC R.C. - 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 13 A12, 21

40C14 Van CNG 
(3.0 ltr, 100kW) (New Daily Series Euro6) 2014- GNC R.C. - 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 13 A12, 21

40C15 Vendor Van 
(3.0 ltr, 107kW) (New Daily Series Euro6) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 16 A12, 21

40C17 Vendor Van 
(3.0 ltr, 125kW) (New Daily Series Euro6) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 16 A12, 21, 31

65C15 Van 
(3.0 ltr, 107kW) (New Daily Series Euro6) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 16 A12, 21, 31

65C17 Van 
(3.0 ltr, 125kW) (New Daily Series Euro6) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 16 A12, 21, 31

70C14 Chassis Cab CNG 
(3.0 ltr, 100kW) (New Daily Series Euro6) 2014- GNC R.C. - 6.6 - - - - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 13 A12, 21

70C14 Van CNG 
(3.0 ltr, 100kW) (New Daily Series Euro6) 2014- GNC R.C. - 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 13 A12, 21

72C14 Chassis Cab CNG 
(3.0 ltr, 100kW) (New Daily Series Euro6) 2014- GNC R.C. - 6.6 - - - - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 13 A12, 21

70C15 Van 
(3.0 ltr, 107kW) (New Daily Series Euro6) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 16 A12, 21, 31
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70C17 Van 
(3.0 ltr, 125kW) (New Daily Series Euro6) 2014- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 s 6.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 2 - - 8.5 ACCOR GX MULTI 85W140 f 1.35-3 R.C. - 16 A12, 21, 31

35C14(Daily Series PreconveP7/Euro5 - 
South America) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 r 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 3.2 R.C. - 10 A3, 10, 16

35S14 (Daily Series PreconveP7/Euro5 - 
South America) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 r 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 3.2 R.C. - 10 A3, 10, 16

35S14 HD (Daily Series PreconveP7/
Euro5 - South America) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 r 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 3.2 R.C. - 10 A3, 10, 16, 23

40S14 (Daily Series PreconveP7/Euro5 - 
South America) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 r 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 3.2 R.C. - 10 A3, 10, 16

45S17 (Daily Series PreconveP7/Euro5 - 
South America) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 r 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 3.2 R.C. - 10 A3, 10, 16

50C17 (Daily Series PreconveP7/Euro5 - 
South America) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 r 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 3.2 R.C. - 10 A3, 10, 16

55C17 (Daily Series PreconveP7/Euro5 - 
South America) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 r 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 3.2 R.C. - 10 A3, 10, 16

70C17 (Daily Series PreconveP7/Euro5 - 
South America) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 r 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 4 R.C. - 10 A3, 10, 16, 24

70C17 HD (Daily Series PreconveP7/
Euro5 - South America) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 r 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 3.8 R.C. - 10 A3, 10, 16, 24

5 vitesses/6 vitesses.
Moteur, F1c : ACCOR HUSYNN 5W40.
E2/E3 15W40 = Tutela Urania Turbo LD. E3/E5 = Urania LD5 aussi recommandée. Pour des avantages économiques E4 5W30 = Urania FE 5W30 recommandée.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Capacité non indiquée.
Autres recommandations : 80W90.
Autres recommandations : E5 15W40.
Autres recommandations, For colder climates : 80W90.
Autres recommandations : < 40000 km/an, E5 15W40 ; > 40000 km/an, R.C. ; > 40000 km/an, E5 15W40.
Autres recommandations : R.C.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40 ; E7S 15W40.
Autres recommandations : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Autres recommandations : R.C.
Autres recommandations : GO ZEF 04D 10W.
Autres recommandations : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Autres recommandations : GO ZEF 01E.
Autres recommandations : R.C. ; 5W30.

Boîte de transfert 4x4 : ACCOR ACCOMATIC.
Boîte de transfert : ACCOR GX MULTI 80W90.
Circuit de Freins : R.C.
Différentiel avant 4x4 : ACCOR GX MULTI 85W140.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 85W140.
Différentiel 450311/450511 : ACCOR GX MULTI 85W140, f.
Différentiel 450511/450517 : ACCOR GX MULTI 85W140, f.
Différentiel 450511 : ACCOR GX MULTI 85W140, f.
Différentiel 450517 : ACCOR GX MULTI 85W140, f.
Direction assistée TRW : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC, p.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Embrayage & freins : R.C.
Embrayage hydraulique : R.C.
Essieu arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Essieu avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Essieu intermédiaire : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Graissage général : R.C.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Moteur F1CDS (F1CE3481), 3.0L ; 110kW : ACCOR ECOSYNN C2 5W30.
Moyeux d’essieu arrière (each) : ACCOR GX MULTI 85W140.
Moyeux de roue avant : R.C.
Points de graissage : R.C.
Roulements de roue : R.C.
Système de freins : R.C.
Système électrohydraulique : ACCOR ACCOMATIC.
Transmission manuelle 5S-300 : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle 6AS400 : ACCOR SYNCHRO 75W90, q.
Transmission manuelle 6S-400a : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle 6S400/6S400a : ACCOR SYNCHRO 75W90, m.
Transmission manuelle 6S400a : ACCOR SYNCHRO 75W90. 

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

m
n
p
q
r
s

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
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Pride 1.3 1992- E ACCOR HUSYNN 10W40 c 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A4, 5

Besta 2.2 Diesel (HW2.2) 1997- D ACCOR HUSYNN 10W40 c 7.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.2 R.C. - 9 A2, 4, 6

Besta 2.7 Diesel (VN2.7) 1997- D ACCOR HUSYNN 10W40 c 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 9 A4, 6

Ceres 2.2 Diesel (S2 2.2) 1997- D ACCOR HUSYNN 10W40 c 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 10.5 A2, 4, 6

K2400 2.4 Diesel (SF 2.4) 1997- D ACCOR HUSYNN 10W40 c 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.6 R.C. - 10.5 A4, 6

K2500 2.5 Diesel Chassis Cab (69kW) 2003- D ACCOR HUSYNN 10W40 - b - - - - - - - - - - - - -

K2700 2.7 Diesel (J2 2.7) 1997-02 D ACCOR HUSYNN 10W40 c 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.6 R.C. - 9.5 A4, 6

K2700 2.7 Diesel 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2-2.4 a - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.7 R.C. - 9.5 A3, 4

K2700 2.7 Diesel 4WD 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 5.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 a - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.7 R.C. - 9.5 A2, 3, 4

K3600S, -II 3.6 Diesel (SH 3.6) 1997- D ACCOR HUSYNN 10W40 c 7.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.3 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.6 R.C. - 13.5 A4, 6

Pregio 2.7 Diesel (J2 2.7) 1997-02 D ACCOR HUSYNN 10W40 c 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 9.5 A4, 6

Sorento 2.5 XE-C 4WD (103kW) 2005- TD ACCOR HUSYNN 10W40 c 8.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC D3 - 10.2 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.6 R.C. - 10 A1, 2, 3, 4, 6

Avec/sans boîte d’engrenages prise de force.
Capacité non indiquée.
Autres recommandations : 10W30 ; 10W50 ; >-10°C, 20W40 ; >-10°C, 20W50.

Boîte de transfert : ACCOR ACCOMATIC D3.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Liquide de frein : R.C.
Points de graissage, y-compris les coussinets de roue : R.C.
Points de graissage : R.C. 

a
b
c

A1
A2
A3
A4
A5
A6
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Niva 1600 4WD 1986-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 b 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 R.C. - 10.5 A1, 2, 3, 4

Niva 1700i 4WD 1995- E ACCOR HUSYNN 10W40 b 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 R.C. - 10.5 A1, 2, 3, 4

Riva 370, 820 1985- E ACCOR HUSYNN 10W40 b 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 R.C. - 10 A3, 4

Samara 425, 935 1988- E ACCOR HUSYNN 10W40 b 3.5 comme moteur - 3.5 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A3, 4

Niva 1900 Diesel 4WD 1995- D ACCOR HUSYNN 10W40 b a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.4 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 R.C. - a A1, 2, 3, 4

Capacité non indiquée.
Autres recommandations : 10W50/15W40/15W50.

Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Liquide de frein : R.C.
Roulements de roue : R.C. 

a
b

A1
A2
A3
A4
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Defender 90, 110, 130 V8 1990-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 y 5.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 h 3 f, g - - - ACCOR GX MULTI 80W90 j 2.3 a, e R.C. - 13 A15, 16

Discovery 2.0 Mpi 1993-99 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 y 5.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 i 2.7 f, g - - - ACCOR GX MULTI 80W90 j 1.7 a R.C. - 10 A15, 16

Discovery 3.5/3.9 V8 1989-99 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 y 5.7-6.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 i 2.7 f, g ACCOR ACCOMATIC - 9.8 f ACCOR GX MULTI 80W90 j 1.7 a R.C. - 11.5 A15, 16

Freelander 1.8 1999-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 y 4.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.7 a R.C. - 5.5 A15, 16, 17

One Ten, Ninety 4-cyl. Petrol 1983-90 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 z, aa 6.9 ACCOR ACCOMATIC - 1.8-2.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 a, e R.C. - 10.5-11 A2, 3, 15, 16

One Ten, Ninety V-8 Petrol 1983-90 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 z, aa 5.7 comme moteur - 3 d - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 a, e R.C. - 13 A2, 3, 15, 16

Range Rover 3.5 V8 1970-89 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 z, aa 5.7 ACCOR ACCOMATIC - 2.3 b, d ACCOR ACCOMATIC - 9.1 b ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 a R.C. - 11.5 A15, 16

Range Rover, -Classic 3.9 V8 1989-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 y 6.1 ACCOR ACCOMATIC - 2.3 b ACCOR ACCOMATIC - 9.1 b ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 a R.C. - 11.5 A15, 16

Range Rover 4.2 V8 1993-94 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 z, aa 6.1 ACCOR ACCOMATIC - 3.2 g ACCOR ACCOMATIC - 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 a R.C. - 11.5 A4, 15, 16

Series III 88, 109 4-cyl. Petrol 1971-85 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 z, aa 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 a, c R.C. - 8 A5, 15, 16

Series III 88, 109 6-cyl. Petrol 1971-85 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 z, aa 7.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 a, c R.C. - 11 A5, 15, 16

Series III 88, 109 V-8 Petrol 1971-85 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 z, aa 5.9 comme moteur - 2.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 a, c R.C. - 9.5 A2, 3, 15, 16

Defender 2.2 TDCi FAP (90kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.6 R.C. - 8.2 A5, 11, 14, 15

Defender 2.2 TDCi (90kW) 2011- TD R.C. ee 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.6 R.C. - 8.2 A5, 11, 14, 15

Defender 2.4TD 90/110/130 2007- TD R.C. - k ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.7-2.3 R.C. - 10 A1, 6, 11, 13, 15

Defender 90, 110, 130 2.5 Tdi Diesel 1990-98 TD ACCOR HUSYNN 10W40 y 6.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 i 2.7 f, g - - - ACCOR GX MULTI 80W90 j 2.3 a, e R.C. - 11 A15, 16

Defender 90, 110, 130 2.5 Td5 1998-06 TD R.C. y 7.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.7-2.3 a R.C. - k A15, 16, 17

Discovery 200, 300 Tdi Diesel 1989-99 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 y 6.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 i 2.7 f, g ACCOR ACCOMATIC - 9.8 f ACCOR GX MULTI 80W90 j 1.7 a R.C. - 11.5 A15, 16

Discovery 3 TDV6 2.7 2007- TD R.C. - 5.5 - n 1.6 - p - - q 00.7 - r 8 A7, 9, 13, 15

Freelander 2.0 Turbo Diesel 1999-00 TD ACCOR HUSYNN 10W40 y 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.7 a R.C. - 7.1 A15, 16, 17

Freelander Td4 2.0 Turbo Diesel 2000-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 dd 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - v 4 ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.8 R.C. - k A11, 15, 16

Freelander 2 2.2 Td4 (118kW) 2008- TD R.C. - 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.7 R.C. - 8.5 A8, 10, 12, 15

One Ten, Ninety 4-cyl. Diesel 1983-90 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 bb, cc 6.9 ACCOR ACCOMATIC - 1.8-2.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 a, e R.C. - 11 A2, 3, 15, 16

One Ten, Ninety 4-cyl. Diesel Turbo 1983-90 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 y 6.9 ACCOR ACCOMATIC - 1.8-2.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 a R.C. - 11 A2, 3, 15, 16

Range Rover Turbo Diesel (2393cc) 1986-89 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 y 7.2-7.8 ACCOR ACCOMATIC - 2.3-2.6 b - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 a R.C. - 11.5 A15, 16

Range Rover Turbo Diesel (2500cc) 1989-93 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 y 8 ACCOR ACCOMATIC - 2.3 b - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 a R.C. - 11.5 A15, 16

Range Rover, -Classic Tdi Diesel 1993-95 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 y 6.8 ACCOR ACCOMATIC - 2.7 g ACCOR ACCOMATIC - 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 a R.C. - 11.5 A4, 15, 16

Series III 88, 109 4-cyl. Diesel 1971-85 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 bb, cc 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 a, c R.C. - 8 A5, 15, 16
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Différentiels avant et arrière.
Boîte de transfert, 4 vitesses manuelles : 3.1 ltr., ACCOR SYNCHRO 75W90 ou huile moteur. Boîte de transfert, 5 vitesses manuelles : 2.5 ltr., ACCOR ACCOMATIC, ACCOR SYNCHRO 75W90 ou huile moteur. Boîte de transfert, automatique : 2.6 ltr, ACCOR SYNCHRO 75W90, ACCOR ACCOMATIC ou huile moteur. Boîte de transfert (transmission de chaîne) à partir de 1989 : 2.1 ltr. ACCOR ACCOMATIC.
ENV : 1.4 ltr, Salisbury : 2.5 ltr.
Transmission manuelle (4 vitesses) : 2.6 ltr, comme moteur.
Différentiel avant : 1.7 ltr. Différentiel arrière (modèles 90) : 1.7 ltr.
Boîte de transfert à compter de janvier 98 : 2.3 ltr, ACCOR SYNCHRO 75W90. Avant janvier 98, ACCOR SYNCHRO 75W90.
Boîte de vitesse manuelle : boîte de vitesse R380, année de modèle 1994 jusqu’à janvier 98, 2.4 ltr/2.9 ltr (avec/sans radiateur d’huile), ACCOR ACCOMATIC.
Transmission manuelle, <MY 1994 : comme moteur.
Transmission manuelle, <MY 1994 : R.C.
Différentiel, < 1/98 : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Capacité non indiquée.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Différentiel (verrouillage), 1.6 ltr : R.C.
Différentiel (sans verrouillage) : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Autres recommandations : -30°C à 35°C, 5W30 ; <-30°C à 50°C, 5W40 ; <-30°C à 50°C, 5W50 ; -20°C à 35°C, 10W30 ; -20°C à 50°C, 10W40 ; -20°C à 50°C, 10W50 ; -10°C à 50°C, 15W40 ; -10°C à 50°C, 15W50 ; 0°C à 50°C, 20W40 ; 0°C à 50°C, 20W50 ; 5°C à 50°C, 25W40 ; 5°C à 50°C, 25W50.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 10W40 ; ACCOR HUSYNN 10W40.
Autres recommandations : -30°C à 35°C, EO ROV RESG4 5W30 ; <-30°C à 50°C, EO ROV RESG4 5W40 ; <-30°C à 50°C, EO ROV RESG4 5W50 ; -20°C à 35°C, EO ROV RESG4 10W30 ; -20°C à 50°C, EO ROV RESG4 10W40 ; -20°C à 50°C, EO ROV RESG4 10W50 ; -10°C à 50°C, EO ROV RESG4 15W40 ; -10°C à 50°C, EO ROV RESG4 15W50 ; 0°C à 50°C, EO ROV RESG4 20W40 ; 0°C à 50°C, EO ROV RESG4 20W50 ; 
5°C à 50°C, EO ROV RESG4 25W40 ; 5°C à 50°C, EO ROV RESG4 25W50.
Autres recommandations : -30°C à 35°C, EO ROV RESPD2 5W30 ; <-30°C à 50°C, EO ROV RESPD2 5W40 ; <-30°C à 50°C, EO ROV RESPD2 5W50 ; -20°C à 35°C, EO ROV RESPD2 10W30 ; -20°C à 50°C, EO ROV RESPD2 10W40 ; -20°C à 50°C, EO ROV RESPD2 10W50 ; -10°C à 50°C, EO ROV RESPD2 15W40 ; -10°C à 50°C, EO ROV RESPD2 15W50 ; 0°C à 50°C, EO ROV RESPD2 20W40 ; 0°C à 50°C, EO ROV RESPD2 
20W50 ; 5°C à 50°C, EO ROV RESPD2 25W40 ; 5°C à 50°C, EO ROV RESPD2 25W50.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 10W40.
Autres recommandations : -30°C à 40°C, 5W40 ; -20°C à 40°C, 10W40.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40.

Aiguilles pivotantes : ACCOR GX MULTI 80W90.
Boîte de transfert, 4 vitesses : comme moteur.
Boîte de transfert, 5 vitesses : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Boîte de transfert : ACCOR ACCOMATIC.
Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Boîte de transfert : ACCOR GX MULTI 80W90.
Boîte de transfert : R.C.
Boîte de transfert : R.C.
Différentiel arrière : R.C.
Différentiel avant : de la boîte.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Points de graissage : R.C.
Train de réduction intermédiaire (IRD) : ACCOR SYNCHRO 75W90. 
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B1800 1977-85 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.6 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.7 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 6.5 A2, 3, 15, 18, 19

B2000 1985-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.6 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 7.5 A2, 3, 15, 18, 19

B2500 Pick-up 1998- E ACCOR HUSYNN 10W40 g - ACCOR GX MULTI 80W90 h 3.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 a 1.7 R.C. - - A2, 3, 4, 15, 18, 19

B2600 4x4 1999- E ACCOR HUSYNN 10W40 f 4.9 ACCOR GX MULTI 80W90 i 3.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - b R.C. - c A2, 3, 5, 10, 15, 
18, 19

E2000 1984-99 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.6 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.7-2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 7 A2, 3, 15, 18, 19

E2000 1999- E ACCOR HUSYNN 5W40 f 4.3 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7 A2, 3, 15, 18, 19

Lite-Ace (1486cc) 1986-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 f 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 4-5.5 A2, 3, 15, 18, 19

B2500 Diesel Pick-up 1998- D ACCOR HUSYNN 10W40 g 6.3 ACCOR GX MULTI 80W90 h 3.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 a 1.7 R.C. - 9.4 A2, 3, 4, 15, 18, 19

B-Series 2.5 D Pickup 4WD (57kW) 1999- D ACCOR HUSYNN 10W40 g 6.3 ACCOR GX MULTI 80W90 h 3.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 a - R.C. - 9.4 A1, 4, 16, 17, 
18, 19

B-Series 2.5 D Pickup 4WD (57kW) 1998-99 D ACCOR HUSYNN 10W40 g 6.3 ACCOR GX MULTI 80W90 h 3.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 a - R.C. - 9.4 A2, 4, 16, 17, 
18, 19

B-Series 2.5 D Pickup 4WD (63kW) 1996-99 D ACCOR HUSYNN 10W40 g 6.3 ACCOR GX MULTI 80W90 h 3.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 a - R.C. - 9.4 A2, 4, 16, 17, 
18, 19

B2500 Turbo Diesel, -4x4 1999- TD ACCOR HUSYNN 10W40 g 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.9 R.C. - 9 A6, 12, 15, 18

BT-50 2.5 4x2 (M15M-D Transm) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 d 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 j 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3-1.5 R.C. - 8.8-9.4 e A10, 14, 18

BT-50 2.5 4x2 
(M15M-D Transm) - High Clearance 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 d 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 j 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8-2 R.C. - 8.8-9.4 e A10, 14, 18

BT-50 2.5 4x2 
(M15M-D Transm, -WL-C, -WE-C) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 d 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 j 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.4-2.6 R.C. - 8.8-9.4 e A14, 18

BT-50 2.5 4x2 (M15M-D Transm, -WL-C, 
-WE-C) - High Clearance 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 d 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 j 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.9-3.1 R.C. - 8.8-9.4 e A14, 18

BT-50 2.5 4x2 
(M15M-D Transm, -WL-C, -WE-C) - Russia 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 d 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 j 2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9-3.1 R.C. - 8.8-9.4 e A14, 18

BT-50 2.5 4x2 (R15M-D Transm) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 d 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 j 2.8 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3-1.5 R.C. - 8.8-9.4 e A10, 14, 18

BT-50 2.5 4x4 (R15MX-D Transm) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 d 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 j 3.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3-1.5 R.C. - 8.8-9.4 e A7, 10, 13, 14, 18

BT-50 2.5 4x2 
(R15M-D Transm) - High Clearance 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 d 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 j 2.8 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8-2 R.C. - 8.8-9.4 e A10, 14, 18

BT-50 2.5 4x2 
(R15M-D Transm, -WL-C, -WE-C) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 d 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 j 2.8 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.4-2.6 R.C. - 8.8-9.4 e A14, 18

BT-50 2.5 4x2 (R15M-D Transm, -WL-C, 
-WE-C) - High Clearance 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 d 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 j 2.8 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.9-3.1 R.C. - 8.8-9.4 e A14, 18

BT-50 2.5 4x4 
(R15MX-D Transm, -WL-C, -WE-C) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 d 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 j 3.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.9-3.1 R.C. - 8.8-9.4 e A7, 10, 13, 14, 18

BT-50 2.5 4x2 
(R15M-D Transm, -WL-C, -WE-C) - Russia 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 d 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 j 2.8 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9-3.1 R.C. - 8.8-9.4 e A14, 18

BT-50 2.5 4x4 (R15MX-D Transm, -WL-C, 
-WE-C) - Russia 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 d 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 j 3.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9-3.1 R.C. - 8.8-9.4 e A7, 10, 11, 14, 18

BT-50 2.5 4x2 (S15M-D Transm) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 d 7 R.C. - 3.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3-1.5 R.C. - 8.8-9.4 e A10, 14, 18, 20

BT-50 2.5 4x4 (S15MX-D Transm) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 d 7 R.C. - 3.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8-2 R.C. - 8.8-9.4 e A8, 10, 13, 14, 
18, 20

BT-50 2.5 4x2 
(S15M-D Transm) - High Clearance 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 d 7 R.C. - 3.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8-2 R.C. - 8.8-9.4 e A10, 14, 18, 20

BT-50 2.5 4x2 
(S15M-D Transm, -WL-C, -WE-C) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 d 7 R.C. - 3.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.4-2.6 R.C. - 8.8-9.4 e A14, 18, 20

BT-50 2.5 4x4 
(S15MX-D Transm, -WL-C, -WE-C) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 d 7 R.C. - 3.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.9-3.1 R.C. - 8.8-9.4 e A8, 13, 14, 18, 20

BT-50 2.5 4x2 
(S15M-D Transm, -WL-C, -WE-C) - High Clearance

2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 d 7 R.C. - 3.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.9-3.1 R.C. - 8.8-9.4 e A14, 18, 20

BT-50 2.5 4x2 
(S15M-D Transm, -WL-C, -WE-C) - Russia 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 d 7 R.C. - 3.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9-3.1 R.C. - 8.8-9.4 e A14, 18, 20

BT-50 2.5 4x4 
(S15MX-D Transm, -WL-C, -WE-C) - Russia 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 d 7 R.C. - 3.6 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9-3.1 R.C. - 8.8-9.4 e A8, 11, 14, 18, 20

BT-50 2.5 4x2 (5R55S Transm) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 d 7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 10 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3-1.5 R.C. - 8.8-9.4 e A10, 14, 18
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BT-50 2.5 4x4 (5R55S Transm) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 d 7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 10 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8-2 R.C. - 8.8-9.4 e A9, 10, 13, 14, 18

BT-50 2.5 4x2 (5R55S Transm) 
- High Clearance 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 d 7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 10 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8-2 R.C. - 8.8-9.4 e A10, 14, 18

BT-50 2.5 4x2 
(5R55S Transm, -WL-C, -WE-C) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 d 7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 10 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.4-2.6 R.C. - 8.8-9.4 e A14, 18

BT-50 2.5 4x4 
(5R55S Transm, -WL-C, -WE-C) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 d 7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 10 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.9-3.1 R.C. - 8.8-9.4 e A9, 13, 14, 18

BT-50 2.5 4x2
(5R55S Transm, -WL-C, -WE-C) - High Clearance 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 d 7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 10 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.9-3.1 R.C. - 8.8-9.4 e A14, 18

BT-50 2.5 4x2 
(5R55S Transm, -WL-C, -WE-C) - Russia 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 d 7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 10 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9-3.1 R.C. - 8.8-9.4 e A14, 18

BT-50 2.5 4x4 
(5R55S Transm, -WL-C, -WE-C) - Russia 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 d 7 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 10 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9-3.1 R.C. - 8.8-9.4 e A9, 11, 14, 18

E2200, B2200 Diesel 1985-99 D ACCOR HUSYNN 10W40 f 5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.7-2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 9 A2, 3, 15, 18, 19

E2200 1999- D ACCOR HUSYNN 10W40 f 6.7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A2, 3, 15, 18, 19

E2200 2.2 D 4WD (47kW) 1991-03 D ACCOR HUSYNN 10W40 f 5 c ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.7-2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 9 A2, 16, 17, 18, 19

E2200 2.2 D 4WD (52kW) 1997-03 D ACCOR HUSYNN 10W40 f 5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.7-2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 9 A2, 16, 17, 18, 19

Essieu avant : avec roue libre indépendante ACCOR GX MULTI 80W90 ; sans roue libre ACCOR GX MULTI 80W90 ; essieu arrière : sans autoblocage ACCOR GX MULTI 80W90 ; avec autoblocage ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel avant : 1.2 ltr, au dessus de -18°C 90, en dessous de -18°C 80W. Différentiel arrière : 1.7 ltr ; au dessus de -18°C 90, en dessous de -18°C 80W.
Capacité non indiquée.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40.
Avec/sans réchauffeur.
Autres recommandations : 10W30 ; 10W50 ; 20W40 ; 20W50.
Autres recommandations : -15°C à 40°C, 10W30 ; <10°C, 5W30.
Autres recommandations : >10°C, ACCOR SYNCHRO 75W90 ; >10°C, ACCOR GX MULTI 80W90 ; <10°C, ACCOR SYNCHRO 75W90 ; <10°C, GL-5 75W90.
Autres recommandations : 75W, 80W ; >-18°C, 80W ; <-18°C, 75W.
Autres recommandations : >10°C, 80W90.
Autres recommandations : <-18°C, 80W.
Autres recommandations : 80W90.

Arbre de transmission 4x4 : R.C.
Arbre de transmission 4x4 : R.C.
Boîtier de direction manuelle (si installée) : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Boîte de transfert 4x4 : ACCOR GX MULTI 80W90.
Boîte de transfert : ACCOR SYNTHO 75W80.
Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90, j.
Boîte de transfert : R.C.
Boîte de transfert : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Différentiel à glissement limité : R.C.
Différentiel avant : ACCOR SYNCHRO 75W90, m.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90, k.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Direction assistée : R.C.
Boîtier de direction manuelle (si installée) : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Liquide de frein : R.C.
Roulements de roue : R.C.
Sélecteur de vitesse : R.C. 
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Citan Combi 112 1.2 
(M 200.711 - 84kW) FWD (Citan) 2013- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - - R.C. - - A11, 18

Sprinter 214
(M 111) (Sprinter) 1995-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 e 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.5 R.C. - 6.1 A11, 13, 16, 17

Sprinter 214 NGT
(92kW) (Sprinter) 2000-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 - - - - - - - - - - - - - - -

Sprinter 214 NGT Chassis Cab 
(92kW) (Sprinter) 2000-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 - - - - - - - - - - - - - - -

Sprinter 314, 414
(M 111) (Sprinter) 1995-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 e 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.8 R.C. - 6.1 A11, 13, 16, 17

Sprinter 414
(105kW) (Sprinter) 1996-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.9 - - - - - - - - - - - - -

Sprinter 414 4x4 
(105kW) (Sprinter) 1997-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.9 - - - - - - - - - - - - -

Sprinter 224 (M272 3498cc - 190kW)
(Sprinter - 906 Series) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 316 NGT Chassis Cab 
(115kW) (Sprinter - 906 Series) 2008- E-GNC ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - - - - - - - - - - -

Sprinter 424 
(190kW) (Sprinter - 906 Series) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 9.5 - - - - - - - - - - - - -

Sprinter 516 Chassis Cab 
(115kW) (Sprinter - 906 Series) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - - - - - - - - - - -

Sprinter 516 NGT Chassis Cab 
(115kW) (Sprinter - 906 Series) 2008- E-GNC ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 - - - - - - - - - - - - -

Sprinter 316 (M271-1796cc - 115kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 t 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2.6 R.C. p 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 u 1.6-2.6 R.C. - 7 A11, 24

Sprinter 324 (M272 3498cc - 190kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 424 (M272 3498cc - 190kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 516 (M271-1796cc - 115kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 t 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2.6 R.C. p 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 u 1.6-2.6 R.C. - 7 A11, 24

Sprinter 524 (M272 3498cc - 190kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 216 (M271-1796cc - 115kW)
(Sprinter Euro5/EEV - 906 Series) 2010- E ACCOR HUSYNN 5W40 t 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2.6 R.C. p 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 u 1.6-2.6 R.C. - 7 A11, 24

Transporter 210, 310, 410, 510 
(M102) (Transporters (T1)) 1982-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 ACCOR ACCOMATIC - 2.3 ACCOR ACCOMATIC - 6.2-7 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.5-1.8 R.C. - 7.5 A11, 13, 16, 17, 32

Vito 113, 114
(M111) (Vito) 1997-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 e 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 R.C. - 8.1 de la boîte f - R.C. - 8.7 A16, 17

Vito 114
(105kW) (Vito) 1996-03 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.5 - - - - - - - - - - - - -

Vito 119
(M112.951) (V Class/Vito) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 e 10 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.8 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.5 R.C. - 8.1-9.9 A11, 18

Vito 122
(M112.951) (V Class/Vito) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 e 10 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.8 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.5 R.C. - 8.1-9.9 A11, 18

Vito 119
(140kW) (W639) 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 10 - - - - - - - - - - - - -

Vito 123
(170kW) (W639) 2004- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 10 - - - - - - - - - - - - -

Vito/Mixto 123
(170kW) (W639) 2004-08 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 10 - - - - - - - - - - - - -

Vito 126
(190kW) (W639) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 10 - - - - - - - - - - - - -

Vito/Mixto 126
(190kW) (W639) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 10 - - - - - - - - - - - - -

100 2.4 D
(41kW) (631 Series) 1990-96 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.5 - - - - - - - - - - - - -

100 2.4 D Chassis Cab 
(53kW) (631 Series) 1988-92 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.5 - - - - - - - - - - - - -

100 2.4 D Chassis Cab 
(55kW) (631 Series) 1990-96 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.5 - - - - - - - - - - - - -

100 2.4 D
(55kW) (631 Series) 1990-96 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.5 - - - - - - - - - - - - -

Viano 2.0 CDi 
(85kW) (639 Series - Viano Class) 2005- D ACCOR HUSYNN 10W40 v 9 - - - - - - - - - - - - -

Citan Combi 108 1.5 CDi 
(OM 607.951 - 55kW) FWD (Citan) 2012- D ACCOR ZT6 10W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - - R.C. - - A11, 18
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Citan Combi 109 1.5 CDi 
(OM 607.951 - 66kW) FWD (Citan) 2012- D ACCOR ZT6 10W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 f - - - - A11, 18

Citan Combi 111 1.5 CDi 
(OM 607.951 - 81kW) FWD (Citan) 2013- D ACCOR ZT6 10W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - - R.C. - - A11, 18

Citan Mixto 111 1.5 CDi 
(OM 607.951 - 81kW) FWD (Citan) 2013- D ACCOR ZT6 10W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - - R.C. - - A11, 18

Sprinter 210 D
(75kW) (Sprinter) 1997-00 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 9.5 - - - - - - - - - - - - -

Sprinter 210 D
(OM602 - 75kW) (Sprinter) 1997-00 D ACCOR HUSYNN 5W40 d 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2-2.6 ACCOR ACCOMATIC - 7.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.5 R.C. - 7.5 A11, 18, 23

Sprinter 311 CDi Chassis Cab 4x4 
(80kW) (Sprinter) 2002-06 D ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - - - - - - - - - - -

Sprinter 408 D
(58kW) (Sprinter) 1996-06 D ACCOR HUSYNN 5W40 - 9.5 - - - - - - - - - - - - -

Sprinter 410 D
(75kW) (Sprinter) 1996-06 D ACCOR HUSYNN 5W40 - 9.5 - - - - - - - - - - - - -

Sprinter 410 D 4x4
(75kW) (Sprinter) 1997-06 D ACCOR HUSYNN 5W40 - 9.5 - - - - - - - - - - - - -

Sprinter 412 D 4x4
(85kW) (Sprinter) 1997-06 D ACCOR HUSYNN 5W40 - 9.5 - - - - - - - - - - - - -

Sprinter 412 D
(OM602 - 90kW) (Sprinter) 1996-06 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD
b, c, 
d, j 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2-3 ACCOR ACCOMATIC D3 - 7.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.8 R.C. - 7.5 A11, 18

Sprinter 412 D 4x4
(90kW) (Sprinter) 1997-06 D ACCOR HUSYNN 5W40 - 9.5 - - - - - - - - - - - - -

Sprinter 413 CDi 
(OM611 - 95kW) (Sprinter) 2000-06 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD
b, c, 
d, j 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6-2.5 R.C. p 42190 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.5 R.C. - 9.5-13.5 A11, 15, 18

Sprinter 616 CDi Chassis Cab 
(115kW) (Sprinter) 2001- D ACCOR HUSYNN 5W40 - - - - - - - - - - - - - - -

Sprinter 210 CDi Chassis Cab 
(70kW) (Sprinter - 903 Series) 2006-09 E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - - - - - - - - - - - - - - -

Sprinter 210 CDi Chassis Cab 
(70kW) (Sprinter - 903 Series) 2006-09 D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - - - - - - - - - - - - - - -

Sprinter 310 CDi Chassis Cab 
(70kW) (Sprinter - 906 Series) 2009- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 10.5 - - - - - - - - - - - - -

Sprinter 311 CDi Bus 4x4 
(80kW) (Sprinter - 906 Series) 2008- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 11 - - - - - - - - - - - - -

Sprinter 315 CDi Bus 4x4 
(110kW) (Sprinter - 906 Series) 2008- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 11 - - - - - - - - - - - - -

Sprinter 318 CDi 
(135kW) (Sprinter - 906 Series) 2008- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - - - - - - - - - - - - - - -

Sprinter 413 CDi 
(95kW) (Sprinter - 906 Series) 2000-06 D ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - - - - - - - - - - -

Sprinter 413 CDi 
(95kW) (Sprinter - 906 Series) 2006- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 10.5 - - - - - - - - - - - - -

Sprinter 413 CDi 4x4 
(95kW) (Sprinter - 906 Series) 2000-06 D ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.5 - - - - - - - - - - - - -

Sprinter 513 CDi Chassis Cab 
(95kW) (Sprinter - 906 Series) 2006- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 11.5 - - - - - - - - - - - - -

Sprinter 516 CDi Chassis Cab 
(120kW) (Sprinter - 906 Series) 2009- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 11.5 - - - - - - - - - - - - -

Sprinter 209 CDi (OM646 2148cc - 65kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD
b, c, 
d, j 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 209 CDi FAP (OM646 2148cc - 65kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 211 CDi (OM646 2148cc - 80kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD
b, c, 
d, j 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 211 CDi FAP (OM646 2148cc - 80kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18, 19

Sprinter 213 CDi (OM646 2148cc - 95kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD
b, c, 
d, j 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 213 CDi FAP (OM646 2148cc - 95kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 215 CDi (OM646 2148cc - 110kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD
b, c, 
d, j 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 215 CDi FAP (OM646 2148cc - 110kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 218 CDi (OM642 2987cc - 135kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD
b, c, 
d, j 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18
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Sprinter 218 CDi FAP (OM642 2987cc - 135kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 219 CDi 
(140kW) (Sprinter Euro4 - 906 Series) 2009- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 12.5 - - - - - - - - - - - - -

Sprinter 309 CDi (OM646 2148cc - 65kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD
b, c, 
d, j 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 309 CDi FAP (OM646 2148cc - 65kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 311 CDi (OM646 2148cc - 80kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD
b, c, 
d, j 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 311 CDi FAP (OM646 2148cc - 80kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 313 CDi (OM646 2148cc - 95kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD
b, c, 
d, j 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 313 CDi FAP (OM646 2148cc - 95kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 315 CDi (OM646 2148cc - 110kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD
b, c, 
d, j 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 315 CDi FAP (OM646 2148cc - 110kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 318 CDi (OM642 2987cc - 135kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD
b, c, 
d, j 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 318 CDi FAP (OM642 2987cc - 135kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 411 CDi (OM646 2148cc - 80kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD
b, c, 
d, j 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 411 CDi FAP (OM646 2148cc - 80kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 415 CDi (OM646 2148cc - 110kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD
b, c, 
d, j 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 415 CDi FAP (OM646 2148cc - 110kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 418 CDi (OM642 2987cc - 135kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD
b, c, 
d, j 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 418 CDi FAP (OM642 2987cc - 135kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 509 CDi (OM646 2148cc - 65kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD
b, c, 
d, j 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 509 CDi FAP (OM646 2148cc - 65kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 510 CDi Chassis Cab 
(70kW) (Sprinter Euro4 - 906 Series) 2009- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 11.5 - - - - - - - - - - - - -

Sprinter 511 CDi (OM646 2148cc - 80kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD
b, c, 
d, j 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 511 CDi FAP (OM646 2148cc - 80kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 515 CDi (OM646 2148cc - 110kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD
b, c, 
d, j 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 515 CDi FAP (OM646 2148cc - 110kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 518 CDi (OM642 2987cc - 135kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD
b, c, 
d, j 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 518 CDi FAP (OM642 2987cc - 135kW)
(Sprinter Euro4 - 906 Series) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 k 11-12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2 R.C. p 7.1 R.C. - 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18

Sprinter 210 CDi (OM 651LA) Euro5/EEV 
FAP (Sprinter Euro5/EEV - 906 Series) 2010- TD ACCOR ZT6 10W40 n 10.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2.6 R.C. p 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 24

Sprinter 213 CDi (OM 651LA) Euro5/EEV 
FAP (Sprinter Euro5/EEV - 906 Series) 2010- TD ACCOR ZT6 10W40 n 10.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2.6 R.C. p 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 24

Sprinter 216 CDi (OM 651LA) Euro5/EEV 
FAP (Sprinter Euro5/EEV - 906 Series) 2010- TD ACCOR ZT6 10W40 n 10.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2.6 R.C. p 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 24

Sprinter 219 CDi (OM 642LA) Euro5/EEV 
FAP (Sprinter Euro5/EEV - 906 Series) 2010- TD ACCOR ZT6 10W40 n 12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2.6 R.C. p 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 24

Sprinter 219 CDi (OM 642LA) Euro5/EEV
(Sprinter Euro5/EEV - 906 Series) 2010- TD ACCOR ZT5 10W40 s 12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2.6 R.C. p 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 24

Sprinter 310 CDi (OM 651LA) Euro5/EEV 
FAP (Sprinter Euro5/EEV - 906 Series) 2010- TD ACCOR ZT6 10W40 n 10.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2.6 R.C. p 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 24

Sprinter 313 CDi (OM 651LA) Euro5/EEV 
FAP (Sprinter Euro5/EEV - 906 Series) 2010- TD ACCOR ZT6 10W40 n 10.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2.6 R.C. p 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 24
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Sprinter 313 CDi (OM 651LA) 4x4, Euro5/
EEV FAP (Sprinter Euro5/EEV - 906 Series) 2010- TD ACCOR ZT6 10W40 n 10.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2.6 R.C. p 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.6-2.6 R.C. - 10 A2, 5, 11, 24

Sprinter 313 CDi FAP (OM651 - 
95kW) (Sprinter Euro5/EEV - 906 Series) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 c 11.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-3.3 R.C. p 5.5-7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18, 26

Sprinter 313 CDi (OM651 - 95kW)
(Sprinter Euro5/EEV - 906 Series) 2011- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD b, c, j 11.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-3.3 R.C. p 5.5-7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 18, 26

Sprinter 316 CDi (OM 651LA) Euro5/EEV 
FAP (Sprinter Euro5/EEV - 906 Series) 2010- TD ACCOR ZT6 10W40 n 10.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2.6 R.C. p 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 24

Sprinter 316 CDi (OM 651LA) 4x4, Euro5/EEV 
FAP (Sprinter Euro5/EEV - 906 Series) 2010- TD ACCOR ZT6 10W40 n 10.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2.6 R.C. p 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.6-2.6 R.C. - 10 A2, 5, 11, 24

Sprinter 319 CDi (OM 642LA) Euro5/EEV 
FAP (Sprinter Euro5/EEV - 906 Series) 2010- TD ACCOR ZT6 10W40 n 12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2.6 R.C. p 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 24

Sprinter 319 CDi (OM 642LA) 4x4, Euro5/EEV 
FAP (Sprinter Euro5/EEV - 906 Series) 2010- TD ACCOR ZT6 10W40 n 12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2.6 R.C. p 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.6-2.6 R.C. - 10 A2, 5, 11, 24

Sprinter 319 CDi (OM 642LA) Euro5/EEV
(Sprinter Euro5/EEV - 906 Series) 2010- TD ACCOR ZT5 10W40 s 12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2.6 R.C. p 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 24

Sprinter 319 CDi (OM 642LA) 4x4,
Euro5/EEV (Sprinter Euro5/EEV - 906 Series) 2010- TD ACCOR ZT5 10W40 s 12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2.6 R.C. p 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.6-2.6 R.C. - 10 A2, 5, 11, 24

Sprinter 413 CDi (OM 651LA) Euro5/EEV 
FAP (Sprinter Euro5/EEV - 906 Series) 2010- TD ACCOR ZT6 10W40 n 10.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2.6 R.C. p 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 24

Sprinter 416 CDi (OM 651LA) Euro5/EEV 
FAP (Sprinter Euro5/EEV - 906 Series) 2010- TD ACCOR ZT6 10W40 n 10.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2.6 R.C. p 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 24

Sprinter 419 CDi (OM 642LA) Euro5/EEV 
FAP (Sprinter Euro5/EEV - 906 Series) 2010- TD ACCOR ZT6 10W40 n 12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2.6 R.C. p 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 24

Sprinter 419 CDi (OM 642LA) Euro5/EEV
(Sprinter Euro5/EEV - 906 Series) 2010- TD ACCOR ZT5 10W40 s 12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2.6 R.C. p 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 24

Sprinter 510 CDi (OM 651LA) Euro5/EEV 
FAP (Sprinter Euro5/EEV - 906 Series) 2010- TD ACCOR ZT6 10W40 n 10.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2.6 - - ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 24

Sprinter 513 CDi (OM 651LA) Euro5/EEV 
FAP (Sprinter Euro5/EEV - 906 Series) 2010- TD ACCOR ZT6 10W40 n 10.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2.6 R.C. p 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 24

Sprinter 513 CDi (OM 651LA) 4x4, Euro5/EEV 
FAP (Sprinter Euro5/EEV - 906 Series) 2010- TD ACCOR ZT6 10W40 n 10.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2.6 R.C. p 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.6-2.6 R.C. - 10 A2, 5, 11, 24

Sprinter 516 CDi (OM 651LA) Euro5/EEV 
FAP (Sprinter Euro5/EEV - 906 Series) 2010- TD ACCOR ZT6 10W40 n 10.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2.6 R.C. p 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 24

Sprinter 516 CDi (OM 651LA) 4x4, Euro5/EEV 
FAP (Sprinter Euro5/EEV - 906 Series) 2010- TD ACCOR ZT6 10W40 n 10.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2.6 R.C. p 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.6-2.6 R.C. - 10 A2, 5, 11, 24

Sprinter 519 CDi (OM 642LA) Euro5/EEV 
FAP (Sprinter Euro5/EEV - 906 Series) 2010- TD ACCOR ZT6 10W40 n 12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2.6 R.C. p 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 24

Sprinter 519 CDi (OM 642LA) Euro5/EEV
(Sprinter Euro5/EEV - 906 Series) 2010- TD ACCOR ZT5 10W40 s 12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2.6 R.C. p 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.6-2.6 R.C. - 10 A11, 24

Sprinter 519 CDi (OM 642LA) 4x4, Euro5/EEV 
FAP (Sprinter Euro5/EEV - 906 Series) 2010- TD ACCOR ZT6 10W40 n 12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2.6 R.C. p 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.6-2.6 R.C. - 10 A2, 5, 11, 24

Sprinter 519 CDi (OM 642LA) 4x4,
Euro5/EEV (Sprinter Euro5/EEV - 906 Series) 2010- TD ACCOR ZT5 10W40 s 12.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5-2.6 R.C. p 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.6-2.6 R.C. - 10 A2, 5, 11, 24

Transporter L406D, L407D 
(OM 615, OM 616) (Transporters) 1965-86 D ACCOR HUSYNN 10W40 g 5-7 ACCOR ACCOMATIC - 2-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.6 R.C. - 10-11 A11, 13, 16, 17, 

32, 34
Transporter L508D, L608D 
(OM 314) (Transporters) 1981-86 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 10 ACCOR ACCOMATIC - 3.4 R.C. - 10 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.6-3.7 R.C. - 14 A11, 13, 16, 17, 
27, 28

Transporter 207D, 307D, 407D 
(OM 616) (Transporters (T1)) 1977-90 D ACCOR HUSYNN 10W40 g 6.5-7 ACCOR ACCOMATIC - 1.3-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.4-1.8 R.C. - 10.5 A11, 13, 16, 17, 

32, 34
Transporter 208D, 308D, 408D 
(OM 601) (Transporters (T1)) 1988-95 D ACCOR HUSYNN 10W40 g 6.5 ACCOR ACCOMATIC - 2.3 ACCOR ACCOMATIC - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.5-1.8 R.C. - 7 A13, 16, 17, 32

Transporter 210D, 310D, 410D 
(OM 602) (Transporters (T1)) 1990-95 D ACCOR HUSYNN 10W40 g 7 ACCOR ACCOMATIC - 2.3 ACCOR ACCOMATIC - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.5-1.8 R.C. - 7 A11, 13, 16, 17, 32

Transporter 611 D 
(85kW) (Transporters (T1)) 1987-92 D ACCOR HUSYNN 10W40 - - - - - - - - - - - - - - -

Transporter 614 D 
(100kW) (Transporters (T1)) 1987-92 D ACCOR HUSYNN 10W40 - - - - - - - - - - - - - - -

Transporter 714 D Chassis Cab 
(103kW) (Transporters (T1)) 1994- D ACCOR HUSYNN 10W40 - - - - - - - - - - - - - - -

Transporter 809 D Chassis Cab 
(63kW) (Transporters (T1)) 1986-94 D ACCOR HUSYNN 10W40 - - - - - - - - - - - - - - -

Transporter 809 D Chassis Cab 
(66kW) (Transporters (T1)) 1986-94 D ACCOR HUSYNN 10W40 - - - - - - - - - - - - - - -

Transporter 814 DA 4x4 
(100kW) (Transporters (T1)) 1987-94 D ACCOR HUSYNN 10W40 - - - - - - - - - - - - - - -

Transporter 814 DA 4x4 
(103kW) (Transporters (T1)) 1987-94 D ACCOR HUSYNN 10W40 - - - - - - - - - - - - - - -
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Transporter 507D 
(OM 616) (Transporters (T2), - Euro2) 1986-89 D ACCOR HUSYNN 10W40 g 6.5 ACCOR ACCOMATIC - 2.3 ACCOR ACCOMATIC - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.8 R.C. - 11.5 A11, 13, 16, 17

Transporter 508D 
(OM 601) (Transporters (T2), - Euro2) 1989-97 D ACCOR HUSYNN 10W40 g 6.5 ACCOR ACCOMATIC - 2.3 a ACCOR ACCOMATIC - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.6-3.7 R.C. - 11.5 A11, 13, 16, 17, 32

Transporter 609D, 709D 
(OM 364) (Transporters (T2), - Euro2) 1986-97 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 h 10 ACCOR ACCOMATIC - 3.4 a R.C. - 10 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.6-3.3 R.C. - 13.5 A11, 13, 16, 17, 
27, 29

Transporter 611D 
(OM 364LA) (Transporters (T2), - Euro2) 1996-97 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 h 10.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 13.5 ACCOR ACCOMATIC - 8.5-15 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 3.7 R.C. - 13.5 A1, 11, 13, 16, 
17, 33

Transporter 711D, 811D 
(OM 364A) (Transporters (T2), - Euro2) 1986-97 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 h 10.5 ACCOR ACCOMATIC - 3.4 a R.C. - 10 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 3.7 R.C. - 13.5 A11, 13, 16, 17, 
27, 29

Transporter 814D/DA 
(OM 364LA) (Transporters (T2), - Euro2) 1988-97 TD ACCOR ZT1 MULTI 15W40 h 10.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 13.5 ACCOR ACCOMATIC - 8.5-15 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 3.7 R.C. - 13.5 A1, 11, 13, 14, 

16, 17
Transporter 208D, 308D 
(OM 601) (Sprinter (T1N Transporters)) 1995-00 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 g 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 ACCOR ACCOMATIC - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.8 R.C. - 7 A11, 13, 16, 17

Transporter 208 CDi 
(OM 611) (Sprinter (T1N Transporters)) 2000-05 TD ACCOR HUSYNN 5W40 b, c 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.5 R.C. - 6.5 A11, 13, 16, 17

Transporter 211 CDi, 213CDi, 311 CDi
(OM 611) (Sprinter (T1N Transporters)) 2000-05 TD ACCOR HUSYNN 5W40 b, c 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.5 R.C. - 6.5 A11, 13, 16, 17

Transporter 212D, 310D, 312D, 412D
(OM 602LA) (Sprinter (T1N Transporters)) 1995-00 TD ACCOR ZT1 MULTI 15W40 g 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.8 R.C. - 7.5 A11, 13, 16, 17

Transporter 216 CDi 
(OM 612) (Sprinter (T1N Transporters)) 2000-05 TD ACCOR HUSYNN 5W40 b, c 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.5 R.C. - 8.2 A11, 13, 16, 17

Transporter 308 CDi, 408 CDi 
(OM 611) (Sprinter (T1N Transporters)) 2000-05 TD ACCOR HUSYNN 5W40 b, c 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.8 R.C. - 6.5 A11, 13, 16, 17

Transporter 313 CDi, 411 CDi, 413 CDi
(OM 611) (Sprinter (T1N Transporters)) 2000-05 TD ACCOR HUSYNN 5W40 b, c 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.8 R.C. - 6.5 A11, 13, 16, 17

Transporter 316 CDi, 416 CDi 
(OM 612) (Sprinter (T1N Transporters)) 2000-05 TD ACCOR HUSYNN 5W40 b, c 8.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.8 R.C. - 8.2 A11, 13, 16, 17

U100L
(OM 602) (U Series 4x4s) 1994- D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 g 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 6-7 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.5 R.C. - 11 A10, 12, 16, 17, 20, 
22, 25

U110
(OM 364A) (U Series 4x4s) 1993- TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 h 15 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 6-9.5 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.5 R.C. - 20 A10, 12, 16, 17, 20, 
22, 25

U140L
(OM 364LA) (U Series 4x4s) 1993- TD ACCOR ZT1 MULTI 15W40 h 15 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 6-9.5 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.5 R.C. - 20 A10, 12, 16, 17, 20, 

22, 25
U90
(OM 602) (U Series 4x4s) 1993- D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 g 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 6-7 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.5 R.C. - 11 A10, 12, 16, 17, 20, 
22, 25

Vario 512D, 612D, 812D 
(OM602LA) (Vario) 1997- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD g 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2-9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.5-3.7 R.C. - 10 A16, 17

Vario 612 D Tipper
(90kW) (Vario) 1996- D ACCOR HUSYNN 10W40 - - - - - - - - - - - - - - -

Vario 613 D, 614 D
(95/100kW) (Vario) 1996- D ACCOR HUSYNN 10W40 - - - - - - - - - - - - - - -

Vario 613 D, 614 D Chassis Cab
(95kW) (Vario) 1996- D ACCOR HUSYNN 10W40 - - - - - - - - - - - - - - -

Vario 613 D, 614 D Tipper
(100kW) (Vario) 1996- D ACCOR HUSYNN 10W40 - - - - - - - - - - - - - - -

Vario 614D, 615D,814D, 815D,814DA, 
815DA (OM904LA) (Vario) 1997- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - 15.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2-9 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.5-3.7 R.C. - 13 A16, 17

Vario 615 D, 616 D Chassis Cab 
(112kW) (Vario) 1998- D ACCOR HUSYNN 10W40 - - - - - - - - - - - - - - -

Vario 615 D, 616 D
(115kW) (Vario) 1998- D ACCOR HUSYNN 10W40 - - - - - - - - - - - - - - -

Vario 618 D Chassis Cab
(130kW) (Vario) 2006- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - - - - - - - - - - - - - - -

Vario 810 DT Cab
(75kW) (Vario) 1996- D ACCOR HUSYNN 10W40 v - - - - - - - - - - - - - -

Vario 812 D Tipper
(90kW) (Vario) 1996- D ACCOR HUSYNN 10W40 - - - - - - - - - - - - - - -

Vario 813 D, 814 D Chassis Cab 
(95kW) (Vario) 1996- D ACCOR HUSYNN 10W40 - - - - - - - - - - - - - - -

Vario 813 DA, 814 DA Chassis Cab 4x4
(95kW) (Vario) 1996- D ACCOR HUSYNN 10W40 - - - - - - - - - - - - - - -

Vario 813 D, 814 D Tipper
(100kW) (Vario) 1996- D ACCOR HUSYNN 10W40 - - - - - - - - - - - - - - -

Vario 813 DA, 814 DA Tipper 4x4 
(100kW) (Vario) 1996- D ACCOR HUSYNN 10W40 - - - - - - - - - - - - - - -

Vario 815 D, 816 D Chassis Cab 
(112kW) (Vario) 1996- D ACCOR HUSYNN 10W40 - - - - - - - - - - - - - - -
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Vario 815 D, 816 D
(115kW) (Vario) 1996- D ACCOR HUSYNN 10W40 - - - - - - - - - - - - - - -

Vario 815 DA, 816 DA 4x4 
(115kW) (Vario) 1996- D ACCOR HUSYNN 10W40 - - - - - - - - - - - - - - -

Vario 815 DA, 816 DA Chassis Cab 4x4
(112kW) (Vario) 1996- D ACCOR HUSYNN 10W40 - - - - - - - - - - - - - - -

Vario 818 D Chassis Cab
(130kW) (Vario) 1996- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - - - - - - - - - - - - - - -

Vario 818 DA Chassis Cab 4x4 
(130kW) (Vario) 2006- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - - - - - - - - - - - - - - -

Vario 613D, 616D, 618D
(Vario Euro4) 2008- TD ACCOR ZT4 10W40 - 16 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 9-9.5 ACCOR ACCOMATIC D3 - 15 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 6 R.C. - 13 A7, 18, 21, 30, 35

Vario 813D, 816D, 818D
(Vario Euro4) 2008- TD ACCOR ZT4 10W40 - 16 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 9-9.5 ACCOR ACCOMATIC D3 - 15 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 6 R.C. - 13 A7, 18, 21, 30, 35

Vario 613D, 616D, 618D FAP 
(Vario Euro4) 2008- TD ACCOR ZT6 10W40 - 16 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 9-9.5 ACCOR ACCOMATIC D3 - 15 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 6 R.C. - 13 A7, 18, 21, 31, 35

Vario 813D, 816D, 818D FAP 
(Vario Euro4) 2008- TD ACCOR ZT6 10W40 - 16 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 9-9.5 ACCOR ACCOMATIC D3 - 15 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 6 R.C. - 13 A7, 18, 21, 31, 35

Vario 813DA, 816DA, 818DA 4WD 
(Vario Euro4) 2008- TD ACCOR ZT4 10W40 - 16 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 9-9.5 ACCOR ACCOMATIC D3 - 15 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 6 R.C. - 13 A3, 4, 7, 18, 21, 

31, 35
Vario 813DA, 816DA, 818DA FAP 4WD
(Vario Euro4) 2008- TD ACCOR ZT6 10W40 - 16 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 9-9.5 ACCOR ACCOMATIC D3 - 15 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 6 R.C. - 13 A3, 4, 7, 18, 21, 

31, 35
Vito 108
(OM601) (Vito) 1997-99 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD g 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.2 ACCOR ACCOMATIC - 4.4 de la boîte f - R.C. - 7-9 A16, 17

Vito 108 CDi
(OM 611) (Vito) 1999-03 TD ACCOR HUSYNN 5W40 b, c, d 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 8.1 de la boîte - - R.C. - 11.1 A16, 17

Vito 108 CDi
(OM 611) FAP (Vito) 1999-03 TD ACCOR ZT6 10W40 b, c, d 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 8.1 de la boîte - - R.C. - 11.1 A16, 17

Vito 110 D
(OM601 - 72kW) (Vito) 1996-03 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD
b, c, 
d, j - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 R.C. - 4.4-4.9 de la boîte - - R.C. - 9 A11, 18

Vito 110 CDi,
(OM 611) (Vito) 1999-03 TD ACCOR HUSYNN 5W40 b, c, d 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 8.1 de la boîte - - R.C. - 11.1 A16, 17

Vito 110 CDi
(OM 611) FAP (Vito) 1999-03 TD ACCOR ZT6 10W40 b, c, d 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 8.1 de la boîte - - R.C. - 11.1 A16, 17

Vito 112 CDi
(90kW) (638) 1999-03 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 7.5 - - - - - - - - - - - - -

Vito 112 CDi
(OM 611) (Vito) 1999-03 TD ACCOR HUSYNN 5W40 b, c, d 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 8.1 de la boîte - - R.C. - 11.1 A16, 17

Vito 112 CDi
(OM 611) FAP (Vito) 1999-03 TD ACCOR ZT6 10W40 b, c, d 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 R.C. - 8.1 de la boîte - - R.C. - 11.1 A16, 17

Vito 109 CDi
(OM 646) (V Class/Vito) 2003- TD R.C. b, c, i 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.8 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.5 R.C. - 8.6-10.5 A11, 18

Vito 109 CDi
(OM 646) FAP (V Class/Vito) 2003- TD ACCOR ZT6 10W40 b, c 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.8 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.5 R.C. - 8.6-10.5 A11, 18

Vito 111 CDi
(OM 646) (V Class/Vito) 2003- TD R.C. b, c, i 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.8 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.5 R.C. - 8.6-10.5 A11, 18

Vito 111 CDi
(OM 646) FAP (V Class/Vito) 2003- TD ACCOR ZT6 10W40 b, c 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - 7.8 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.5 R.C. - 8.6-10.5 A11, 18

Vito 115 CDi
(OM 646) (V Class/Vito) 2003- TD R.C. b, c, i 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-1.5 R.C. - 7.8 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.5 R.C. - 8.6-10.5 A11, 18

Vito 115 CDi
(OM 646) FAP (V Class/Vito) 2003- TD ACCOR ZT6 10W40 b, c 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-1.5 R.C. - 7.8 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.5 R.C. - 8.6-10.5 A11, 18

Vito 120 CDi FAP
(OM 642) (V Class/Vito) 2005- TD ACCOR ZT6 10W40 b 10 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-1.5 R.C. - 7.8 ACCOR GX-LS 80W90 - 1.5 R.C. - 9.9-11.4 A11, 18

Vito 109 CDi
(70kW) (W639) 2006- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - - - - - - - - - - -

Vito 109 CDi 4x4
(70kW) (W639) 2007- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 9 - - - - - - - - - - - - -

Vito 110 CDi FAP 
(OM651 - 70kW) (W639) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 c 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-2.1 R.C. - 5.5-7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.5 R.C. - 6.5-7.5 A8, 9, 18

Vito 110 CDi
(OM651 - 70kW) (W639) 2010- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD
b, c, 
d, j 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-2.1 R.C. - 5.5-7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.5 R.C. - 6.5-7.5 A8, 9, 18

Vito/Mixto 111 CDi 4x4
(80kW) (W639) 2007- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - - - - - - - - - - -

Vito 111 CDi 4x4
(80kW) (W639) 2007- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - - - - - - - - - - -

Vito 111 CDi
(85kW) (W639) 2007- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 9 - - - - - - - - - - - - -
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Vito 113 CDi FAP 
(OM651 - 100kW) (W639) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 c 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-2.1 R.C. - 5.5-7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.5 R.C. - 6.5-7.5 A8, 9, 18

Vito 113 CDi
(OM651 - 100kW) (W639) 2010- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD
b, c, 
d, j 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-2.1 R.C. - 5.5-7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.5 R.C. - 6.5-7.5 A8, 9, 18

Vito 113 CDi FAP 4x4 
(OM651 - 100kW) (W639) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 c 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-2.1 R.C. - 5.5-7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.5 R.C. - 6.5-7.5 A6, 8, 9, 18

Vito 113 CDi 4x4 
(OM651 - 100kW) (W639) 2010- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD
b, c, 
d, j 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-2.1 R.C. - 5.5-7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.5 R.C. - 6.5-7.5 A6, 8, 9, 18

Vito 115 CDi 4x4
(110kW) (W639) 2007- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - - - - - - - - - - - - - - -

Vito/Mixto 115 CDi 4x4
(110kW) (W639) 2007- D ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8.5 - - - - - - - - - - - - -

Vito 116 CDi FAP 
(OM651 -120kW) (W639) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 c 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-2.1 R.C. - 5.5-7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.5 R.C. - 6.5-7.5 A8, 9, 18

Vito 116 CDi
(OM651 -120kW) (W639) 2010- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD
b, c, 
d, j 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-2.1 R.C. - 5.5-7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.5 R.C. - 6.5-7.5 A8, 9, 18

Vito 116 CDi FAP 4x4 
(OM651 -120kW) (W639) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 c 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-2.1 R.C. - 5.5-7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.5 R.C. - 6.5-7.5 A6, 8, 9, 18

Vito 116 CDi 4x4 
(OM651 -120kW) (W639) 2010- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD
b, c, 
d, j 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2-2.1 R.C. - 5.5-7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 q 1.5 R.C. - 6.5-7.5 A6, 8, 9, 18

Boîtes de vitesse manuelles G 3/50 et G 3/60 jusqu’aux modèles n° 11048 et 146642 respectivement (fonderie à ailettes) ACCOR ACCOMATIC. Modèles plus tards (fonderie lisse) et tous modèles G3/45 et 
G3/55 : 4 ltr - 5.3 ltr, ACCOR SYNCHRO 75W90.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN C3 5W30.
Autres recommandations : ACCOR ZT6 10W40.
Autres recommandations : R.C.
Autres recommandations : EO MBZ 229.1.
Autres recommandations : 85W90.
Autres recommandations : <-25°C à -5°C, 5W30 ; <-25°C à 30°C, 5W30 ; <-25°C à 30°C, 5W40/5W50 ; -20°C à 10°C, 10W30 ; -20°C à 30°C, 10W30 ; -20°C à 30°C, 10W40/10W50/10W60 ; -15°C à 30°C, 
15W40/15W50 ; -5°C à 30°C, 20W40/20W50 ; 5°C à 25°C, 30 ; >20°C, 40.
Autres recommandations, moteur diesel, 300 series : <-25°C à 15°C, 5W30 ; <-25°C à 30°C, 5W40 ; -20°C à 30°C, 10W40 ; -15°C à 30°C, 15W40 ; -5°C à 30°C, 20W40 ; -20°C à 0°C, 10W ; -10°C à 15°C, 20W20 ; 
-5°C à 25°C, 30 ; >20°C, 40.
Autres recommandations : EO MBZ 228.3 10W40 ; EO MBZ 228.5 10W40.
Autres recommandations : 0W40/5W40.
Autres recommandations : 5W40 ; ACCOR ECOSYNN C3 5W30.
Autres recommandations : 5W40.
Autres recommandations : EO MBZ 229.31 ; EO MBZ 229.51.
Autres recommandations : R.C.
Autres recommandations : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Autres recommandations : R.C.
Autres recommandations : EO MBZ 229.5 ; ACCOR ZT6 10W40 ; EO MBZ 229.51.
Autres recommandations : EO MBZ 229.31 ; EO MBZ 229.5 ; EO MBZ 229.51.
Autres recommandations : GO MBZ 235.6.
Autres recommandations : -25°C à 30°C, 0W30 ; -25°C à 30°C, 5W30 ; -25°C à 30°C, 5W40 ; -25°C à 30°C, 5W50 ; -20°C à 30°C, 10W30 ; -20°C à 30°C, 10W40 ; -20°C à 30°C, 10W50 ; -15°C à 50°C, 15W40 ; -15°C 
à 50°C, 15W50.

Boîte de transfert 814 DA 4x4 : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Boîte de transfert : R.C.
Carter de transfert VG 550-3W : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant AL 1/8 : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel d’essieu avant : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Direction assistée LS4 : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Direction assistée avec prise de force (PTO) : R.C.
Direction assistée sans prise de force (PTO) : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Direction mécanique : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Direction mécanique : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Essieu avant 814 DA 4x4 : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Fluide hydraulique pour boîte de vitesse 716 : R.C.
Graisse polyvalente : R.C.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Moteur : ACCOR ECOSYNN C3 5W30, m.
Moyeux de réduction avant et arrière (each) : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Points de graissage : R.C.
Prise de force : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Roulements de roue : R.C.
Système de freins : R.C.
Système hydraulique : R.C.
Transmission automatique 722.902/722.908 7 vitesses : R.C.
Transmission automatique Allison : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Transmission automatique W4B 035 depuis la transmission n° 5734 : ACCOR ACCOMATIC.
Transmission automatique W4B 035 depuis la transmission n° 5734 : ACCOR ACCOMATIC.
Transmission manuelle G 56-6 avec/sans prise de force (PTO) : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle G 56-6 avec/sans prise de force (PTO) : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle G1/18-5 avec lettrage en relief «SAE 80» ou timbre coloré : ACCOR SYNCHRO 75W90 .
Transmission manuelle G2/27 : ACCOR ACCOMATIC.
Transmission manuelle ZF : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Unité de basculement avec/sans cabine double : R.C. 
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Commerce 1.4i K Series 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 a, b 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.8 A1, 2, 3

MG Express 105 1.4i K Series 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 a, b 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.8 A1, 2, 3

MG Express 160 1.8i VVC 2003- E ACCOR HUSYNN 5W40 c 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 4.8 A1, 2, 3

Commerce 2.0 TD 2003- TD ACCOR HUSYNN 5W40 b 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A1, 2, 3

MG Express Turbo Diesel 2003- TD ACCOR HUSYNN 5W40 b 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A1, 2, 3

A1 recommandée pour la meilleure économie de carburant.
Autres recommandations : <-30°C à 40°C, 0W30/40/50/60 ; -31°C à 40°C, 5W30/40/50/60 ; -21°C à 40°C, 10W30/40/50/60 ; 0°C à 40°C, 15W40/50/60 ; 0°C à 40°C, 20W40/50/60.
Autres recommandations : <-30°C à 40°C, 0W40/50/60 ; -31°C à 40°C, 5W40/50/60 ; -21°C à 40°C, 10W40/50/60 ; 0°C à 40°C, 15W40/50/60 ; 0°C à 40°C, 20W40/50/60.

Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Liquide de frein : R.C.
Points de graissage : R.C. 

a
b
c

A1
A2
A3
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Shogun/Pajero/Montero Pinin 1.8 MPi 4x4 
(4Work Series) 2002- E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.4 ACCOR ACCOMATIC - 7.2 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.7 R.C. - 6 A2, 9, 11, 13, 15

Shogun/Pajero/Montero Pinin 2.0 GDi 
4x4i (4Work Series) 2002- E ACCOR HUSYNN 10W40 c, j 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.4 ACCOR ACCOMATIC - 7.2 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.7 R.C. - 6 A2, 9, 11, 13, 15

Shogun/Pajero/Montero 3.8i V6 
(BK 6G75 - 150kW) (4Work Series) 2007- E ACCOR HUSYNN 10W40 p 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 3.2 - e 9.7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.6 R.C. - 9-10.5 A2, 9, 10, 14

Delica 1.6 (51kW) 1984-87 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 3.9-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.2-1.8 R.C. - 7.5-8 A10, 13, 15

Delica 2.0 4WD (65kW) 1986- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.3 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - - R.C. - 7 A10, 13, 15

Delica 2.0 4WD (66kW) 1986- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.3 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.5 R.C. - 7 A10, 13, 15

Delica 2.4 (82kW) 1990- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 4 - - - - - - - - - - - - -

Delica 2.4 4WD (80kW) 1986-90 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 4 - - - - - - - - - - - - -

Delica 2.4 (82kW) 1990- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 4 - - - - - - - - - - - - -

L200 1986-96 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.3 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.5 R.C. - 7 A11, 13, 15

L200, -4WD 1986-96 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.3 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.5 R.C. - 6.5 A2, 5, 9, 11, 13, 15

L200 2.0, -4WD 1997-02 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 6.8-7.2 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.6-2.6 R.C. - 7.4-7.8 A2, 5, 9, 11, 13, 15

L200 2.5, -4WD 1997-02 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 6.8-7.2 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.6-2.6 R.C. - 7.4-7.8 A2, 5, 9, 11, 13, 15

L300 1980-86 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 1.8-2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 7 A11, 13, 15

L300 1.6 1986-98 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.2-1.8 R.C. - 7.5-8 A11, 13, 15

L300 2.0 1995-98 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.2-1.8 R.C. - 8 A11, 13, 15

L400 2.0, -4WD 1995-98 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 6.8-7.2 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.6-2.6 R.C. - 8 A2, 9, 11, 13, 15

L400 2.0 16V (4G63 - 85kW) 1995-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 t 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - h 6.8 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.2 R.C. - 8 A6, 10, 14

L400 2.4 i 4X4 (4G64 - 97kW) 1995-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 t 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - h 6.8 ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.9 R.C. - 8 A1, 7, 10, 14

L400 2.4 (4G64 - 94kW) 1996-05 E ACCOR HUSYNN 10W40 t 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - h 6.8 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.2-1.6 R.C. - 8 A7, 10, 14

Nimbus 2.0 GLX (62kW) 1986-88 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 4.3 - - - - - - - - - - - - -

Nimbus 2.0 GLX 4x4 (62kW) 1986-88 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 4.3 - - - - - - - - - - - - -

Nimbus 2.0 GLXi (74kW) 1988-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 4-4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.3 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.5 R.C. - 7 A10, 13, 15

Nimbus 2.0 GLXi 4x4 (74kW) 1988-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 4-4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.3 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.5 R.C. - 7 A10, 13, 15

Nimbus 2.0 4x4 (75kW) 1985-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 4-4.3 - f 2.3 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.5 R.C. - 7 A10, 13, 15

Shogun/Pajero/Montero Sport 2.5 TDi 4x4 
(4D56) (4Work Series) 2002- TD ACCOR HUSYNN 10W40 d, k 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.6 R.C. - 7.4-7.8 A2, 9, 11, 13, 15

Shogun/Pajero/Montero 3.2 DID 4x4 
(4Work Series) 2002- TD ACCOR HUSYNN 10W40 k 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 3.2 - a 9.3 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.7 R.C. - 9-10.5 b A2, 9, 11, 13, 15

Shogun/Pajero/Montero 3.2 DI-D 
(BK 4M41 - 118/125kW) (4Work Series) 2007- TD ACCOR HUSYNN 10W40 g, k 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 3.2 - e 9.7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.6 R.C. - 9-10.5 A2, 9, 10, 14

Shogun/Pajero/Montero 3.2 DI-D FAP (BK 
4M41 - 118/125kW) (4Work Series) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 q, r 9.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 3.2 - e 9.7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.6 R.C. - 9-10.5 A2, 9, 10, 14

Canter FB 1986-89 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 6.1-6.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 3.3 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.2 R.C. - 8 A11, 13, 15

Delica 2.5 TD 4WD (64kW) 1988- TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 4.9-5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.2-1.8 R.C. - 8.5-9 A10, 13, 15

L200 2.5 Diesel 1986-88 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.3 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.5 R.C. - 7.5 A11, 13, 15

L200. -4WD Diesel 1988-92 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.3 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.5 R.C. - 7.5 A2, 5, 9, 11, 13, 15

L200 2.5, -4WD Diesel 1997-02 D ACCOR HUSYNN 10W40 k 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 6.8-7.2 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.6-2.6 R.C. - 7.4-7.8 A2, 5, 9, 11, 13, 15
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L200 2.5, -4WD Turbo Diesel 1993-96 TD ACCOR HUSYNN 10W40 k 5.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2 - - - R.C. - 1.5 R.C. - 7 A2, 9, 11, 13, 15

L200 2.5 TD 2WD 
(4D56 - 55kW) (4Work Series) 2002-07 TD ACCOR HUSYNN 10W40 k 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 6.8-7.2 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.6-2.6 R.C. - 7.4-7.8 A5, 11, 13, 15

L200 2.5 TD 4WD 
(4D56 - 73kW) (4Work Series) 2002-07 TD ACCOR HUSYNN 10W40 k 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 6.8-7.2 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.6-2.6 R.C. - 7.4-7.8 A2, 5, 9, 10, 13, 15

L200 2.5 TD 4WD 
(4D56 - 85kW) (4Work Series) 2001-07 TD ACCOR HUSYNN 10W40 k 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 6.8-7.2 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.6-2.6 R.C. - 7.4-7.8 A2, 5, 9, 10, 13, 15

L200 2.5 TD 4WD 
(4D56 - 98kW) (4Work Series) 2001-07 TD ACCOR HUSYNN 10W40 k 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 6.8-7.2 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.6-2.6 R.C. - 7.4-7.8 A2, 5, 9, 10, 13, 15

L200 2.5 TD 2WD 
(4D56 - 66kW) (4Work Series) 2001-05 TD ACCOR HUSYNN 10W40 k 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 6.8-7.2 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.6-2.6 R.C. - 7.4-7.8 A5, 10, 13, 15

L200 Warrior, -Trojan 2.5 TD 4x4 
(85kW - 2477cc) 2001-05 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40
d, 
m, n 6.2-7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.3 ACCOR ACCOMATIC - 7.3-7.7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.6-2.6 R.C. - 7.7 A5, 9, 11, 13

L200 2.5 DiD 4x4 (CR 4D56 - 100kW) 2006-10 TD ACCOR HUSYNN 10W40 k 6.4-7.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 3.4 - e 9.7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.6-3.2 R.C. - 8.2 A2, 9, 10, 13

L200 2.5 DiD FAP (4D56 - 94kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 s 6.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.4 - e 9.7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.6 R.C. - 8.2 A10, 13

L200 2.5 DiD FAP 4x4 (4D56 - 131kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 s 6.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.4 - e 9.7 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.6 R.C. - 8.2 A1, 9, 10, 13

L200 2.5 Di-D (4D56 - 123kW) 2007-10 TD ACCOR HUSYNN 10W40 k 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - e - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.6-3.2 R.C. - 8.2 A10, 14

L200 2.5 DI-D Pickup (123kW) 2007- D ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 q, r 7.4 - - - - - - - - - - - - -

L400 2.5 TD (4D56 TD - 73kW) 1995-00 TD ACCOR HUSYNN 10W40 k 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - h 6.8 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.6 R.C. - 9 A7, 10, 14

L300 2.5 Diesel 1986-98 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 k 4.9-5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.2-1.8 R.C. - 8.5-9 A11, 13, 15

L400 2.5, - 4WD Turbo Diesel 1995-98 D ACCOR HUSYNN 10W40 k 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.3 ACCOR ACCOMATIC - 6.8-7.2 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.6-2.6 R.C. - 8 A2, 9, 11, 13, 15

Nimbus 2.4 GDI 4x4 (108kW) 2000- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 4.3 - - - - - - - - - - - - -

Nimbus 2.4 GDI 4x4 (110kW) 1998- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 j 4.3 - - - - - - - - - - - - -

Outlander 2.0 DI-D 16V 
(BSY - 103kW) (4Work Series) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A4, 8, 14

Outlander III 2.2 Di-D 4WD 
(4N14 - 110kW) (4Work Series) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - i 8.2 de la boîte - - R.C. - 8.5 A3, 8, 12, 14

Recommandation des constructeurs : R.C.
Avec/sans chauffage arrière.
Au milieu de 2001, un bulletin fut publié indiquant que diverses marques d’huile synthétique 0W30 et 0W40 étaient approuvées pour les moteurs GDi suite à des essais. Cependant, à cette date la spécification générale était A1/A2/A3/SG ou plus et les exigences de viscosité étaient : -10°C à plus de 50°C , 20W40/20W50 ; -20°C 
à plus de 50°C, 15W40/15W50 ; -25°C à plus de 50°C, 10W40/10W50 ; -25°C à 40°C, 10W30 ; -40°C à plus de 50°C, 5W40 ; -40°C à 40°C, 0W30/5W30.
Seule recommandation pour intervalles de vidange prolongés : ACCOR HUSYNN 5W40.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandations additionelles d’huile de transmission manuelle et de Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90, ACCOR SYNCHRO 75W90. Note : Quoique les huiles GL-5 soient tacitement recommandées dans certains manuels, elles ne sont PAS approuvées par Mitsubishi UK.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Autres recommandations, moteur essence : <-10°C, 5W20 ; <10°C, 5W30 ; <20°C, 5W40 ; <20°C, 5W50 ; -30°C à 40°C, 10W30 ; >-30°C, 10W40 ; >-30°C, 10W50 ; >-15°C, 15W40 ; >-15°C, 15W50 ; >-10°C, 20W40 ; >-10°C, 20W50.
Autres recommandations, moteur diesel : -20°C à 40°C, 10W30 ; >-15°C, 15W40 ; >-10°C, 20W40 ; 0°C à 40°C, 30 ; <10°C, 5W30.
Autres recommandations, moteur diesel : -20°C à 40°C, B2/CD 10W30 ; >-15°C, ACCOR HUSYNN 10W40 ; >-10°C, B2/CD 20W40 ; 0°C à 40°C, B2/CD 30 ; <10°C, B2/CD 5W30.
Autres recommandations : B1 ; B3 ; B4.
Autres recommandations, moteur essence : >-25°C, 10W40 ; >-25°C, 10W50 ; -25°C à 40°C, 10W30 ; <40°C, 0W30 ; <40°C, 5W30 ; >-15°C, 15W40 ; >-10°C, 20W40 ; >-10°C, 20W50.
Autres recommandations, moteur diesel : -20°C à 40°C, ACCOR ECOSYNN C3 5W30 ; >-15°C, C1/DL-1 15W40 ; >-10°C, C1/DL-1 20W40 ; 0°C à 40°C, C1/DL-1 30 ; <10°C, C1/DL-1 5W30.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN C3 5W30 ; ACCOR ECOSYNN C3 5W30.
Autres recommandations : ACCOR ECOSYNN C2 5W30 ; ACCOR ECOSYNN C4 5W30 ; ACCOR ECOSYNN C1 5W30 ; 0W30.
Autres recommandations : à -15°C, 15W40.

a
b
c 

d
e
f
g
h
i
j
k

m
n
p
q
r
s
t

Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90, f.
Boîte de transfert : ACCOR GX MULTI 80W90.
Boîte de transfert : ACCOR GX MULTI 80W90, f.
Différentiel à glissement limité (si monté) : R.C.
Différentiel à glissement limité à long empattement : R.C.
Différentiel à glissement limité : R.C.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Embrayage : R.C.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Roulements de roue : R.C. 

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
A13
A14
A15
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1 Ton Pick-up (720) 1980-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.8-4.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7-2.1 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 8 A11, 14, 15, 17

1 Ton Pick-up 4WD (720) 1983-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.8 R.C. - 8-8.5 A2, 7, 11, 14, 15, 
17, 19

Cabstar (F20, F22) 1978-93 E ACCOR HUSYNN 10W40 k 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3-2 R.C. - 9-9.5 A11, 14, 15, 17

Cabstar (F23) 1993- E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - a R.C. - 9-10 A11, 14, 15, 17

Kubistar 1.2i (43kW) 2003- E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A13, 18

Kubistar 1.2 16V (55kW) 2006- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 4 - - - - - - - - - - - - -

Kubistar 1.6 16V (70kW) 2003- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 4.8 - - - - - - - - - - - - -

Navara 2.4 i Pickup 4WD (74kW) 1986-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 4.3 - - - - - - - - - - - - -

Nomad 1.5 (51kW) 1986-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.1 - - - - - - - - - - - - -

Nomad 2.4 i (74kW) 1986-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 4.5 - - - - - - - - - - - - -

NV 200 1.6 (HR16DE - 81kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C1 
5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 i 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 6.8 A16, 17

Pick-up (D21) 1986- E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - a R.C. - 8 A4, 11, 14, 15, 17

Pickup 2.4i (D22), -4x4 2002- E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.6-4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-5.1 - - - - d 1.3 R.C. - 6.9 A2, 11, 14, 15, 17

Pick-up 4WD (D21) 1986- E ACCOR HUSYNN 10W40 j 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR GX MULTI 80W90 b a R.C. - 8 A2, 4, 11, 14, 15, 
17, 19

Sunny Van (B11) 1983-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 4 A11, 14, 15, 17

Sunny Van (Y10) 1992- E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A11, 14, 15, 17

Urvan (E23, E24) 1981- E ACCOR HUSYNN 10W40 j 4.4-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 10-11.5 A4, 11, 14, 15, 17

Vanette (C220) 1986-96 E ACCOR HUSYNN 10W40 j 3.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1 R.C. - 5 A11, 14, 15, 17

Vanette Cargo 1.6i (71kW) 1995- E ACCOR HUSYNN 10W40 j 2.9 - - - - - - - - - - - - -

1 Ton Pick-up Diesel (D21) 1988- D ACCOR HUSYNN 10W40 m 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 12 A4, 11, 14, 15, 17

1 Ton Pick-up 4WD Diesel (D21) 1988- D ACCOR HUSYNN 10W40 m 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.8 R.C. - 12 A2, 4, 7, 11, 14, 15, 
17, 19

Cabstar Diesel (F22) 1985-93 D ACCOR HUSYNN 10W40 m 5.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.7 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3-2 R.C. - 12.5 A11, 14, 15, 17

Cabstar Diesel (F23) 1993- D ACCOR HUSYNN 10W40 m 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - a R.C. - 14-15.5 A11, 14, 15, 17

Cabstar E90 2001- TD ACCOR HUSYNN 10W40 m 7.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2 R.C. - 10 A18

Cabstar E110 2001- TD ACCOR HUSYNN 10W40 m 7.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 3 R.C. - 15 A18

Cabstar 2.5 (YD25DDTi - 81kW) 2006- TD ACCOR HUSYNN 10W40 n 7.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 3-5 R.C. - 9.8-10.5 A5, 10, 16, 17

Cabstar 2.5 3.5 Tonne 
(YD25DDTi - 96kW) 2006- TD ACCOR HUSYNN 10W40 n 7.1 - i 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 3-5 R.C. - 9.8-10.5 A5, 10, 16, 17, 20

Cabstar 2.5 4.5 Tonne 
(YD25DDTi - 96kW) 2006-11 TD ACCOR HUSYNN 10W40 n 7.1 - i 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 3-5 R.C. - 9.8-10.5 A5, 10, 16, 17, 20

Cabstar 3.0 FAP (ZD30DDTi - 110kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 9.5 - i 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 3-5 R.C. - 12.5-13.2 A5, 10, 16, 17

Cabstar 3.0 (ZD30DDTi - 110kW) 2006- TD ACCOR HUSYNN 10W40 n 9.5 - i 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 3-5 R.C. - 12.5-13.2 A5, 10, 16, 17

Cabstar 3.0 FAP (ZD30DDTi - 110kW) 2006- - ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 9.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 5.1 R.C. - 12.5-13.2 A5, 10, 16, 17

Ebro Trade 2.0 - D ACCOR HUSYNN 10W40 m 5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 3.8 R.C. - 10 A11, 14, 15, 17

Ebro Trade 75, -Practic (LD-23) - D-TD ACCOR HUSYNN 10W40 m 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2 R.C. - 10 A11, 14, 15, 17

Ebro Trade 100 (BD30 Ti) - TD ACCOR HUSYNN 10W40 m 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2 R.C. - 15 A11, 14, 15, 17
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Frontier 2.5 dCi Pickup 4WD (140kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - a - - - - - - - - - - - - -

Interstar 1.9 TD 2002- TD ACCOR HUSYNN 10W40 m 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A11, 14, 15, 17

Interstar 2.2 TD 2002- TD ACCOR HUSYNN 10W40 m 8.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A11, 14, 15, 17

Interstar dCi 120 (88kW) 2002- TD ACCOR HUSYNN 10W40 m - - - - - - - - - - - - - -

Interstar dCi 100 74kW 2002- TD ACCOR HUSYNN 10W40 m 8.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A11, 14, 15, 17

Interstar 3.0 dCi 140 (ZD30 - 100kW) 2002- - ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.4-2.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A18

Interstar dCi 150 (107kW) 2002- TD ACCOR HUSYNN 10W40 m - - - - - - - - - - - - - -

Interstar 2.5 dCi 120 (88kW) 2002- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 7.5 - - - - - - - - - - - - -

Interstar 2.5 TD 2002- TD ACCOR HUSYNN 10W40 m 8.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A11, 14, 15, 17

Interstar 2.5 dCi 100 (74kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 8 - - - - - - - - - - - - -

Interstar 2.5 dCi 120/150 Chassis Cab 
(88/107kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8 - - - - - - - - - - - - -

Interstar 2.5 dCi 150 Chassis Cab 
(107kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 - - - - - - - - - - - - -

Interstar 2.5 dCi 150 (107kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 7.5 - - - - - - - - - - - - -

Interstar 2.5 dCi (G9U 720 - 84kW) 2002- TD ACCOR HUSYNN 10W40 m 8.3 - - - - - 2.4-2.7 - - - - - - -

Interstar 3.0 dCi 140 (ZD30 - 100kW) 2002- TD ACCOR HUSYNN 10W40 m 8 - - 2.4-2.7 - - - - - - - - - -

Interstar 3.0 dCi 140 Chassis Cab 
(100kW) 2003- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.3-8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.4-2.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A18

Kubistar 1.5 dCi (42/48/60kW) 2003- TD ACCOR HUSYNN 10W40 m a ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - a A13, 18

Navara 4x4 Pick-up (D22) 2001-05 TD ACCOR HUSYNN 10W40 m 7.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 5 - - - - d 1.3-2.8 R.C. - 9.5 A2, 7, 11, 14, 15, 17

Navara 2.5 dCi, -4x4 (D40M - YD25DDTI) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.4-6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4-4.3 - f 10.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 2 R.C. - 9.9-10.2 A3, 8, 9, 11, 16, 18

Navara 2.5 dCi FAP, -4x4 
(D40M - YD25DDTI) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6.4-6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4-4.3 - f 10.3 ACCOR GX-LS 80W90 - 2 R.C. - 9.9-10.5 A3, 8, 9, 12, 16, 18

Navara 3.0 dCi V6 4x4 (V9X) FAP 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - 7.1 - - - - - 10 R.C. - 2 R.C. - 13.2-13.9 A1, 5, 7, 10, 15, 17

Nomad 2.0 D (47kW) 1986-95 D ACCOR HUSYNN 10W40 m 4 - - - - - - - - - - - - -

Nomad 2.0 D (49kW) 1986-95 D ACCOR HUSYNN 10W40 m 4 - - - - - - - - - - - - -

Nomad 2.0 D (49kW) 1991-95 D ACCOR HUSYNN 10W40 m 4 - - - - - - - - - - - - -

NP300 2.5 dCi Pickup 4x4 (98kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - a - - - - - - - - - - - - -

NV 200 1.5 dCi Euro 4 (K9K - 63kW) 2010- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 i 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A16, 17

NV 200 1.5 dCi Euro 5 
(K9K - 63/66/81kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 i 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A16, 17

NV 400 Bus 2.3 DCi 
(M9T 670 - 74kW) FAP 2011- D ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 de la boîte - - R.C. - 7.8 A18

NV 400 Bus 2.3 DCi 
(M9T 672/676 - 74kW) 2011- D ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 de la boîte - - R.C. - 7.8 A18

NV 400 Bus 2.3 DCi 
(M9T 672/676 - 92kW) FAP 2011- D ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 de la boîte - - R.C. - 7.8 A18

NV 400 Bus 2.3 DCi 
(M9T 672/676 - 92kW) 2011- D ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 de la boîte - - R.C. - 7.8 A18

NV 400 Bus 2.3 DCi 
(M9T 678 - 107kW) 2011- D ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 de la boîte - - R.C. - 8.6 A18

NV 400 Bus 2.3 DCi 
(M9T 680 - 107kW) FAP 2011- D ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 de la boîte - - R.C. - 8.6 A18

NV 400 Box 2.3 DCi 
(M9T 670 - 74kW) FAP 2011- D ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 de la boîte - - R.C. - 7.8 A18
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NV 400 Box 2.3 DCi 
(M9T 672/676 - 74kW) 2011- D ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 de la boîte - - R.C. - 7.8 A18

NV 400 Box 2.3 DCi 
(M9T 670 - 92kW) FAP 2011- D ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 de la boîte - - R.C. - - A18

NV 400 Box 2.3 DCi 
(M9T 672/676 - 92kW) 2011- D ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 de la boîte - - R.C. - 7.8 A18

NV 400 Box 2.3 DCi 
(M9T 686/692 - 92kW) RWD 2011- D ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 de la boîte - - R.C. - 8.1 A6, 18

NV 400 Box 2.3 DCi 
(M9T 690 - 92kW) FAP RWD 2011- D ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 de la boîte - - R.C. - 8.1 A6, 18

NV 400 Box 2.3 DCi 
(M9T 696 - 92kW) FAP RWD 2011- D ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 de la boîte - - R.C. - 8.1 A6, 18

NV 400 Box 2.3 DCi 
(M9T 698 - 92kW) FAP RWD 2011- D ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 de la boîte - - R.C. - 8.6 A6, 18

NV 400 Box 2.3 DCi 
(M9T 678/680 - 107kW) FAP 2011- D ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 de la boîte - - R.C. - 8.6 A18

NV 400 Box 2.3 DCi 
(M9T 696/698 - 107kW) FAP RWD 2011- D ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 de la boîte - - R.C. - 8.6 A6, 18

NV 400 Platform/Chassis 2.3 DCi 
(M9T 670- 74kW) FAP 2011- D ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 de la boîte - - R.C. - 7.8 A18

NV 400 Platform/Chassis 2.3 DCi 
(M9T 672/676 - 74kW) 2011- D ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 de la boîte - - R.C. - 7.8 A18

NV 400 Platform/Chassis 2.3 DCi 
(M9T 670 - 92kW) FAP 2011- D ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 de la boîte - - R.C. - 7.8 A18

NV 400 Platform/Chassis 2.3 DCi 
(M9T 672/676 - 92kW) 2011- D ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 de la boîte - - R.C. - 7.8 A18

NV 400 Platform/Chassis 2.3 DCi 
(M9T 686/690/696/698 - 92kW) FAP RWD 2011- D ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 de la boîte - - R.C. - 8.1-8.6 A6, 18

NV 400 Platform/Chassis 2.3 DCi 
(M9T 692 - 92kW) RWD 2011- D ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 de la boîte - - R.C. - 8.1 A6, 18

NV 400 Platform/Chassis 2.3 DCi 
(M9T 678/680 - 107kW) FAP 2011- D ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 de la boîte - - R.C. - 8.6 A18

NV 400 Platform/Chassis 2.3 DCi 
(M9T 694/698 - 107kW) 2011- D ACCOR HUSYNN 5W40 - 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 de la boîte - - R.C. - 8.6 A18

Primastar 2.0 dCi 120 (84kW) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 q 5.2-7.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A18

Primastar 2.5 dCi 140 (99kW) 2003- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 8 - - - - - - - - - - - - -

Primastar 2.5 dCi 150 (107kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 7.5 - - - - - - - - - - - - -

Pick-up D22 1998- D ACCOR HUSYNN 10W40 m 7.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3-2.8 R.C. - 9.5 A11, 14, 15, 17

Pick-up D22 4x4 1998- TD ACCOR HUSYNN 10W40 m 7.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 5 - - - - d 1.3-2.8 R.C. - 9.5 A2, 7, 11, 14, 15, 17

Pickup 2.5 TD (D22), -4x4 2002- TD ACCOR HUSYNN 10W40 e, n 4.3-5.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-5.1 - - - - d 1.3 R.C. - 8.6 A2, 11, 14, 15, 17

Primastar 1.9 DCi 2002- TD ACCOR HUSYNN 10W40 p 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A11, 14, 15, 17

Primastar 2.0 dCi FAP (M9R - 66/85kW) 
FAP 2007- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 r 5.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A18

Primastar 2.0 dCi (M9R - 66/85kW) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 q 5.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - de la transmission - - R.C. - a A18

Primastar 2.5 dCi 115 (84kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C4 
5W30 - a - - - - - - - - - - - - -

Serena 2.3 LD23 1995- D ACCOR HUSYNN 10W40 m 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 14.5 A4, 11, 14, 15, 17

Sunny Van Diesel (Y10) 1992- D ACCOR HUSYNN 10W40 m 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A11, 14, 15, 17

Terrano II 2.7 4x4 (R20) 1998- TD ACCOR HUSYNN 10W40 m 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 - - - ACCOR GX-LS 80W90 - 2.8 R.C. - 10 A2, 7, 11, 14, 15, 17

Terrano Firma 2.7 TD 4x4 2002- TD ACCOR HUSYNN 10W40 m 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5-3.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3-2.8 R.C. - 10 A2, 7, 11, 14, 15, 17

Trade 2.3 D Chassis Cab (55kW) 1996-01 D ACCOR HUSYNN 10W40 m a - - - - - - - - - - - - -

Trade 3.0 Chassis Cab (63kW) 1994-98 D ACCOR HUSYNN 10W40 m a - - - - - - - - - - - - -

Trade 3.0 Chassis Cab (78kW) 1996-98 D ACCOR HUSYNN 10W40 m 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2 R.C. - 15 A11, 14, 17
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Urvan Diesel (E23, E24) 1985- D ACCOR HUSYNN 10W40 m 5.9-6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 10-16.5 A4, 11, 14, 15, 17

Vanette Diesel (C220) 1986-96 D ACCOR HUSYNN 10W40 c, m 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1 R.C. - 7.5-8 A11, 14, 15, 17

Vanette Cargo 2.0 D (49kW) 1996- D ACCOR HUSYNN 10W40 m 4 - - - - - - - - - - - - -

Vanette Cargo 2.3 D (55kW) 1996- D ACCOR HUSYNN 10W40 m 5.7 - - - - - - - - - - - - -

Vanette E 2.3 Diesel 1998- D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 m 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 14.5 A11, 14, 15, 17

Vanette Cargo 2.3 Diesel (HC23) 1995- D ACCOR HUSYNN 10W40 m 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 14.5 A11, 14, 15, 17

Capacité non indiquée.
Différentiels avant et arrière.
Autres recommandations, <1/1992 : ACCOR HUSYNN 10W40.
Différentiel à glissement limité : R.C.
Ne pas utiliser CG-4.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : liquide de direction assistée Nissan.
Recommandation des constructeurs : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Autres recommandations, moteur essence : <-30°C à 10°C, 5W20 ; <-30°C à 15°C, 5W30 ; -20°C à 15°C, 10W ; -20°C à 40°C, 10W30 ; -20°C à 40°C, 10W40 ; -20°C à 40°C, 10W50 ; -20°C à 40°C, 15W40 ; -20°C à 40°C, 15W50 ; -10°C à 40°C, 20W20 ; -10°C à 40°C, 20W40 ; -10°C à 40°C, 20W50.
Autres recommandations, moteur essence : <-30°C à 10°C, 5W20 ; <-30°C à 15°C, 5W30 ; -20°C à 15°C, 10W ; -20°C à 40°C, 10W40 ; -20°C à 40°C, 10W50 ; -20°C à 40°C, 15W40 ; -20°C à 40°C, 15W50 ; -10°C à 40°C, 20W20 ; -10°C à 40°C, 20W40 ; -10°C à 40°C, 20W50.
Autres recommandations, moteur diesel : <-30°C à -10°C, 5W20 ; <-30°C à 15°C, 5W30 ; -20°C à 20°C, 10W30 ; -20°C à 30°C, 10W40 ; -20°C à 40°C, 10W50/15W40/15W50 ; -10°C à 40°C, 20W40/20W50 ; -20°C à 0°C, 10W ; -10°C à 20°C, 20W/20W20 ; 0°C à 30°C, 30 ; 20°C à 40°C, 40/50.
Autres recommandations, moteur diesel : <-30°C à -10°C, 5W20 ; <-30°C à 15°C, 5W30 ; -20°C à 30°C, 10W40 ; -20°C à 40°C, 10W50/15W40/15W50 ; -10°C à 40°C, 20W40/20W50.
Autres recommandations : -20°C à 40°C, 15W40 ; <-30°C à 15°C, 5W30.
Autres recommandations : 10W40.
Autres recommandations : 0W30.

Boîte de transfert : R.C.
Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Carter de transfert : R.C.
Différentiel à glissement limité (si monté) : R.C.
Différentiel à glissement limité : R.C.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel bloquant : R.C.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Direction assistée : h.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Direction mécanique : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Graisse polyvalente : R.C.
Graisse : R.C.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Moyeux avant libres à verrouillage automatique (si installé), graisse : R.C.
Transmission manuelle 5 vitesses : ACCOR SYNCHRO 75W90. 

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

m
n
p
q
r

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
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Astra Van, Astramax 1982-87 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 7 de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A1, 9, 12, 15

Astra Van 1.2i 16V (Z12XEP - 59kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 h 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A12

Astra Van 1.2i 16V 
(Israel Z12XEP - 59kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A12

Astra Van, Astramax 1.3, 1.4/1.6 1987-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3-3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC - 9 de la boîte - - R.C. - 6.5-7 A1, 9, 12, 15

Astra Van 1.4i (C14NZ - 44kW) 1991-99 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.1 ACCOR ACCOMATIC - 7 de la boîte - - R.C. - 5.5 A1, 8, 12, 15

Astra Van 1.4i 16V 
(Israel Z14XEP - 66kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A12

Astra Van 1.4i 16V (Z14XEP - 66kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 h 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A12

Astra Van 1.6 (X16SZR - 55kW) 1999-00 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.1 ACCOR ACCOMATIC - 7 de la boîte - - R.C. - 5.5 A1, 8, 12, 15

Astra Van 1.6 (Z16SE - 62kW) 2000-05 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.1 ACCOR ACCOMATIC - 7 de la boîte - - R.C. - 5.5 A1, 8, 12, 15

Astra Van 1.6 (Z16XEP - 76kW) 2004-04 E R.C. i 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - a de la boîte - - R.C. - 6.3-6.6 A12, 14

Astra Van 1.6 16V (Astra G - Z16XEP 
- 76kW) 2004-05 E R.C. i 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - a de la boîte - - R.C. - 6.3-6.6 A12, 14

Astra Van 1.6i (C16NZ - 55kW) 1991-93 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.1 ACCOR ACCOMATIC - 7 de la boîte - - R.C. - 5.5 A1, 8, 12, 15

Astra Van 1.6i (X16SZ - 52kW) 1993-96 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.1 ACCOR ACCOMATIC - 7 de la boîte - - R.C. - 5.5 A1, 8, 12, 15

Astra Van 1.6i 16V (A16XER - 85kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 h 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A12

Astra Van 1.6i 16V 
(Israel A16XER - 85kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A12

Astra Van 1.6i 16V 
(Israel Z16XER - 85kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A12

Astra Van 1.6i 16V (Z16XER - 85kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 h 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A12

Astra Van 1.6i LPG 1998-00 E-GPL ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 R.C. b - ACCOR ACCOMATIC - - de la boîte - - R.C. - 6 A2, 12, 15

Blitz, -4x4 (1979cc) 1984-87 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 ACCOR ACCOMATIC - 2.6 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.4-2.6 R.C. - 8 A1, 9, 12, 15, 16

Blitz (3298cc) 1985-87 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.2 - - - ACCOR ACCOMATIC - 2.6 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.4-2.6 R.C. - 9.5-10 A1, 9, 12, 15

Campo, -4x4 (2254cc) 1988-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.9 comme moteur - 1.6-4.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.5 R.C. - 9 A1, 6, 9, 15

Campo 2.3 Pickup (69kW) 1991-94 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.4-4.9 comme moteur - 1.6-4.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.5 R.C. - 9 A8, 15

Campo 2.3 Pickup 4x4 (69kW) 1991-94 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.4-4.9 comme moteur - 1.6-4.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.5 R.C. - 9 A2, 6, 8, 15

Campo 2.3 Pickup (72kW) 1994-96 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.4-4.9 comme moteur - 1.6-4.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.5 R.C. - 9 A8, 15

Combo 1.2 (33kW) 1994-01 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.5 - - - - - - - - - - - - -

Combo 1.4i 1994-99 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A1, 9, 12, 15

Combo 1.4 16V (66kW) 2005- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 h 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A12

Combo 1.4 Box Body/Estate 
(A14FC - 88kW) 2012- ET R.C. - 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 12

Combo 1.4 Box Body/Estate 
(A14FP - 70kW) 2012- ET R.C. - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 12

Combo 1.4 Box Body/Estate CNG 
(A14FC - 88kW) 2012- E-GNC R.C. - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 12

Combo 1.4i CNG 1997-99 GNC ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A2, 12, 15

Combo 1.4i LPG 1998-00 E-GPL ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 R.C. - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A2, 12, 15

Combo 1.4 Tour (A14FC - 88kW) 2012- ET R.C. - 2.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 12

Combo 1.4 Tour (A14FP - 70kW) 2012- ET R.C. - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 12
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Combo 1.4 Tour CNG (A14FC - 88kW) 2012- E-GNC R.C. - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 12

Combo 1.4 Twinport Ecotec 
(Z14XE - 66kW) 2001-10 E R.C. - 3.5 R.C. - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1-6.7 A9, 12, 15

Combo 1.4 Twinport Dualfuel 
(Z14XE - 66kW) 2001-10 E-GPL R.C. - 3.5 R.C. - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1-6.7 A9, 12, 15

Combo 1.4i 16V (Z14XEP - 66kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 h 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A12

Combo 1.4i 16V (Israel Z14XEP - 66kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A12

Combo 1.6 CNG 16V (69kW) 2006- GNC R.C. - 3.5 R.C. - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - - A9, 12, 15

Combo 1.6 CNG Ecotec (71kW) 2003-10 GNC R.C. - 3.5 R.C. - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - - A9, 12, 15

Combo 1.6i LPG (Z16SE - 64kW) 2002-10 E-GPL ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 R.C. - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.2 A2, 12, 15

Combo 1.6 Tour CNG (Z16YNG - 69kW) 2006- E-GNC R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 12

Corsa 1.0 (Corsa A 33kW) 1986-89 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.8 - - - - - - - - - - - - -

Corsa 1.0 (Corsa D 44kW) 2006- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 h 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.1 A12

Corsa Van 1.0i (A10XEP - 48kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 h 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.1 A12

Corsa Van 1.0i (Israel A10XEP - 48kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.1 A12

Corsa 1.2 (Corsa A 33kW) 1986-89 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 - - - - - - - - - - - - -

Corsa 1.2 (Corsa A 40kW) 1986-89 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 - - - - - - - - - - - - -

Corsa Van 1.2 1990-94 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A1, 9, 12, 15

Corsa Van 1.2, Twinport, -Easytronic 
(Z12XEP) 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.5 R.C. - 1.6 ACCOR ACCOMATIC - - de la boîte - - R.C. - 5 A1, 9, 12, 15

Corsa Van 1.2i 16V Dualfuel 
(Z12XEP - 59kW) 2001-06 E-GPL R.C. - 3.5 R.C. - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A9, 12, 15

Corsa 1.2 (Corsa D 59kW) 2009- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.5 R.C. - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A2, 8, 12, 15

Corsa Van 1.2i 16V (A12XEL - 51kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 h 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A12

Corsa Van 1.2i 16V 
(Israel A12XEL - 51kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A12

Corsa Van 1.2i 16V (A12XER - 63kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 h 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A12

Corsa Van 1.2i 16V 
(Israel A12XER - 63kW) 2011- E ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5 A12

Corsa 1.3 (Corsa A 44kW) 1986-89 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 - - - - - - - - - - - - -

Corsa 1.3 (Corsa A 51kW) 1986-89 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 - - - - - - - - - - - - -

Corsa Van 1.4i 1994-01 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A1, 9, 12, 15

Kadett 1.2 (Kadett E 40kW) 1984-86 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 2.8 - - - - - - - - - - - - -

Kadett 1.3 N (Kadett E 44kW) 1986-89 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3 - - - - - - - - - - - - -

Kadett 1.3 S (Kadett E 55kW) 1986-89 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3 - - - - - - - - - - - - -

Kadett 1.4 S (Kadett E 55kW) 1989-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 - - - - - - - - - - - - -

Kadett 1.4 i (Kadett E 44kW) 1991-94 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3-3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8-2.1 ACCOR ACCOMATIC - 7 de la boîte - - R.C. - 5.5 A2, 8, 12, 15

Kadett 1.6 D (Kadett E 40kW) 1986-89 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 - - - - - - - - - - - - -

Kadett 1.6 (Kadett E 60kW) 1986-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 - - - - - - - - - - - - -

Kadett 1.6 i (Kadett E 55kW) 1991-94 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 - - - - - - - - - - - - -
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Kadett 1.8 i (Kadett E 66kW) 1984-92 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 - - - - - - - - - - - - -

Midi, -4x4 (1817cc) 1985-90 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 comme moteur - 1.6-4.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.9-1.3 R.C. - 9-10 A1, 6, 9, 12, 15

Midi (1994cc) 1988-95 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.1 comme moteur - 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.1-1.5 R.C. - 9 A1, 3, 9, 12, 15

Rascal 1986- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 4 A1, 9, 12, 15

Vivaro 2.0i 2001-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 -

Vivaro 2.0 Euro 4 (F4R 820 - 86/90kW) 2006-10 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.4 A12

Vivaro 2.0 Euro 4 (F4R 820 - 86kW) 2010- E ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 h 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 5.4 A12

Zafira 1.6 CNG Turbo (110kW) 2009- GNC R.C. - a - - - - - - - - - - - - -

Zafira 1.8 (103kW) 2005- E R.C. - a - - - - - - - - - - - - -

Arena 1.9 Diesel 1997-00 D ACCOR HUSYNN 10W40 b, c 5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8-2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.3-1.5 R.C. - 6.8 A2, 12, 15

Arena 2.5 Diesel 1997-00 D ACCOR HUSYNN 10W40 b, c 5.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8-2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.3-1.5 R.C. - 8.5 A2, 12, 15

Astra Van 1.3 CDTI 
(Astra H - Z13DTH - 66kW) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 h 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A12

Astra Van 1.3 CDTi 16V (Z13DTH - 66kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 h 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A12

Astra Van, Astramax Diesel 1982-87 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 ACCOR ACCOMATIC - 7 de la boîte - - R.C. - 7.5 A1, 9, 12, 15

Astra Van, Astramax Diesel 1987-91 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 ACCOR ACCOMATIC - 9 de la boîte - - R.C. - 7.5 A1, 9, 12, 15

Astra Van 1.7 D (17D - 42kW) 1991-92 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A1, 8, 12, 15

Astra Van 1.7 D (17DR - 44kW) 1992-99 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A1, 8, 12, 15

Astra Van 1.7 TD (X17DTL - 50kW) 1994-99 TD ACCOR HUSYNN 10W40 d 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A1, 8, 12, 15

Astra Van 1.7 TD (X17DTL - 50kW) 1999-05 TD ACCOR HUSYNN 10W40 d 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A1, 8, 12, 15

Astra Van 1.7 CDTI 
(Astra H - Z17DTH - 74kW) 2004- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 h 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A12

Astra Van 1.7 CDTI 
(Astra H - A17DTJ, Z17DTJ - 81kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 h 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A12

Astra Van 1.7 CDTI 
(Astra H - A17DTR, Z17DTR - 92kW) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 h 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A12

Astra Van 1.9 CDTI 
(Astra H - Z19DTH - 110kW) 2004- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 h 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A12

Astra Van 1.9 CDTI 16V 
(Astra H - Z19DTJ - 88kW) 2004- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - a - - - - - - - - - - - - -

Astra Van 1.9 CDTI 
(Astra H - Z19DT -88kW) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 h 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A12

Astra Van 1.7 CDTi 16V (Z17DTH - 74kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 h 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A12

Astra Van 1.7 Diesel (Z17DTJ - 81kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 h 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A12

Astra Van 1.7 Diesel (A17DTJ - 81kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 h 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A12

Astra Van 1.7 Diesel (A17DTR - 92kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 h 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A12

Astra Van 1.7 Diesel (Z17DTR - 92kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 h 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A12

Astra Van 1.9 CDTi (Z19DTL - 74kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 h 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A12

Astra Van 1.9 CDTi (Z19DT - 88kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 h 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A12

Astra Van 1.9 CDTi (Z19DTH - 110kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 h 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A12

Astra Van 2.0 DI 
(Astra G - X20DTL - 60kW) 1999-05 D R.C. - 5.5 - - - - - - - - - - - - -
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Blitz, -4x4 (2260cc Diesel) 1984-87 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 6.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 ACCOR ACCOMATIC - 2.6 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.4-2.6 R.C. - 10.5 A1, 9, 12, 15, 16

Campo, -4x4 (2238cc Diesel) 1988-90 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 6.2 comme moteur - 1.6-4.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.5 R.C. - 9 A1, 6, 9, 12, 15

Campo, -4x4 (2499cc Diesel) 1990- D ACCOR HUSYNN 10W40 d 4.3 comme moteur - 1.6-4.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.5 R.C. - 7 A1, 6, 9, 12, 15

Campo 2.2 D Pickup (39kW) 1991-96 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 6.2 comme moteur - 1.6-4.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.5 R.C. - 9 A8, 12, 15

Campo 2.2 D Pickup 4x4 (39kW) 1991-96 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 6.2 comme moteur - 1.6-4.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.5 R.C. - 9 A1, 6, 8, 12, 15

Campo 2.5 DTI Pickup 4x4 (74kW) 2001- TD ACCOR HUSYNN 10W40 d 4.3 comme moteur - 1.6-4.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - - R.C. - 7 A1, 6, 8, 12, 15

Campo 2.5 DTI Pickup (74kW) 2001- TD ACCOR HUSYNN 10W40 d 4.3 comme moteur - 1.6-4.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.5 R.C. - 7 A8, 12, 15

Campo 3.1 TD Pickup (80kW) 1992-99 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 2.3 ACCOR HUSYNN 10W40 - 2.95 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.5 R.C. - 8.6 A4, 7, 11

Corsa 1.3 CDTI (Corsa D 55kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 h 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - - - - R.C. - 5.8 A12

Corsa 1.3 CDTI (Corsa D 66kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 h 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A12

Combo 1.3 CDTi Box Body/Estate 
(A13FD - 66kW) 2012- TD R.C. - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 12

Combo 1.3 CDTi 16V Ecotec 
(Z13DT - 51kW) 2003-10 TD R.C. - 3.2 R.C. - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A9, 12, 15

Combo 1.3 CDTi 16V (Z13DTJ - 55kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 h 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - - - - R.C. - 5.8 A12

Combo 1.3 CDTI 16V 55kW 2005- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 h 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - - - - R.C. - 5.8 A12

Combo 1.3 CDTi 16V Tour 
(Z13DTJ - 55/66kW) 2005- TD R.C. - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 12

Combo 1.3 CDTi Tour (A13FD - 66kW) 2012- TD R.C. - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 12

Corsa 1.5 D (Corsa D 37kW) 1987-89 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.8 - - - - - - - - - - - - -

Combo 1.6 CDTi Box Body/Estate 
(A16FDH - 74kW) 2012- TD R.C. - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A10, 12

Combo 1.6 CDTi Box Body/Estate 
(A16FDH - 77kW) 2012- TD R.C. - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A10, 12

Combo 1.6 CDTi Box Body/Estate 
(A16FDL - 66kW) 2012- TD R.C. - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A10, 12

Combo 1.6 CDTi Tour (A16FDH - 74kW) 2012- TD R.C. - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A10, 12

Combo 1.6 CDTi Tour (A16FDH - 77kW) 2012- TD R.C. - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A10, 12

Combo 1.6 CDTi Tour (A16FDL - 66kW) 2012- TD R.C. - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a de la boîte - - R.C. - a A10, 12

Combo 1.7 Diesel 1994-94 D ACCOR HUSYNN 10W40 d 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A1, 9, 12, 15

Combo 1.7 Di 16V Box Body/Estate 
(Y17DTL - 48kW) 2001- D ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A10, 12

Combo 1.7 Dti 16V Box Body/Estate 
(Y17DT - 55kW) 2001- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A10, 12

Combo 1.7 CDTi 16V Ecotec 
(Z17DTH - 74kW) 2003-10 TD R.C. - 4.5 R.C. - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A9, 12, 15

Combo 1.7 CDTi 16V (Z17DTH - 74kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 h 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - - - - R.C. - 5.8 A12

Combo 2.0 CDTi Box Body/Estate 
(A20FD - 99kW) 2012- TD R.C. - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 12

Combo 2.0 CDTi Tour (A20FD - 99kW) 2012- TD R.C. - 4.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 12

Corsa Van 1.3 CDTi 16V (1248cc - 51kW) 2003-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 e 3.2 R.C. - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.3 A9, 13, 15

Corsa Van 1.3 CDTi 16V 
(Z13DTJ - 55kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 h 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A12

Corsa Van 1.3 CDTi 16V 
(Z13DTC - 55kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 h 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 5.8 A12

Corsa Van 1.3 CDTi 16V 
(Z13DTR - 70kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 h 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A12



OPEL incl. GME
MODÈLE ANNÉE TYPE

PRÉCONISATIONS  
MOTEUR

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES  
MANUELLE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
DIFFÉRENTIEL

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

ANNEXES

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 496

Mise à jour 15.02.2016

Corsa Van 1.5 Diesel 1990-94 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A1, 9, 12, 15

Corsa Van 1.7 Diesel 1994-01 D ACCOR HUSYNN 10W40 d 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A1, 9, 12, 15

Corsa Van 1.7 DTI (Y17DT) 2001- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 R.C. - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1-7.1 A1, 9, 12, 15

Corsa Van 1.7 DI (Y17DTL) 2001- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.5 R.C. - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - 6.1-7.1 A1, 9, 12, 15

Kadett 1.6 D (Kadett E 40kW) 1984-88 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 - - - - - - - - - - - - -

Kadett 1.7 D (Kadett E 42kW) 1989-94 D ACCOR HUSYNN 10W40 d 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A1, 8, 12, 15

Kadett 1.7 D (Kadett E 44kW) 1992-94 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A1, 8, 12, 15

Midi (1995cc Diesel) 1985-88 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.5 comme moteur - 1.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 00.9-1.3 R.C. - 42318 A1, 9, 12, 15

Midi, -4x4 (2189cc Diesel) 1988-94 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.7 comme moteur - 1.5-4.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.1-1.5 R.C. - 9.5-11 A1, 3, 6, 9, 12, 15

Midi (1995cc Diesel Turbo) 1988-90 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.7 comme moteur - 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.1-1.5 R.C. - 9.5-11 A1, 3, 9, 12, 15

Midi (2380cc Diesel Turbo) 1994- TD ACCOR HUSYNN 10W40 d 4.6 comme moteur - 1.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.1 R.C. - 10 A1, 9, 12, 15

Movano 1.9 DTI (59kW) 2000-01 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4 A12

Movano 1.9 CDTi (F9Q - 60kW) 2003-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 f 4.6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A9, 12

Movano 1.9 CDTi Euro3 
(F9Q 760/774 - 74kW) 2006-10 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4 A12

Movano 2.2 DTI (66kW) 2000- TD ACCOR HUSYNN 5W40 f 5.5-8.3 R.C. - 1.8-2 - - - de la boîte - - R.C. - a A2, 12, 15

Movano 2.2, 2.5 DTi 2000-03 TD ACCOR HUSYNN 5W40 f 5.5 R.C. - 1.8-2 - - - de la boîte - - R.C. - - A2, 12, 15

Movano 2.2 CDTi (G9T - 66kW) 2003-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 f 7.6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 10 A9, 12

Movano 2.2 CDTi Euro 3 
(G9T 750 - 66kW) 2006-10 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 8-10 A12

Movano 2.3 CDTi Box FWD 
(M9T - 74kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 12

Movano 2.3 CDTi Box FWD 
(M9T - 107kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 12

Movano 2.3 CDTi Box FWD 
(M9T - 110kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 12

Movano 2.3 CDTi Box RWD 
(M9T - 74kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 10, 12

Movano 2.3 CDTi Box RWD 
(M9T - 92kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 10, 12

Movano 2.3 CDTi Box RWD 
(M9T - 107kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 10, 12

Movano 2.3 CDTi Box RWD 
(M9T - 110kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 10, 12

Movano 2.3 CDTi Bus (M9T - 74kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 i 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 12

Movano 2.3 CDTi Bus (M9T - 92kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 i 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 12

Movano 2.3 CDTi Bus (M9T - 107kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 i 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 12

Movano 2.3 CDTi Bus (M9T - 110kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 i 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 12

Movano 2.3 CDTi Euro 4 FWD 
(M9T - 74kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 h 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.7-8.5 A12

Movano 2.3 CDTi FAP Euro 4 FWD 
(M9T - 74kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 h 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.7-8.5 A12

Movano 2.3 CDTi Euro 4 FWD 
(M9T - 92kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 h 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 8-10 A12

Movano 2.3 CDTi Euro 4 FWD 
(M9T - 107kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 h 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 8-10 A12

Movano 2.3 CDTi FAP Euro 4 FWD 
(M9T - 92kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 h 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 8-10 A12
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Movano 2.3 CDTi FAP Euro 4 FWD 
(M9T - 107kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 h 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 8-10 A12

Movano 2.3 CDTi Platform/Chassis FWD 
(M9T - 74kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 12

Movano 2.3 CDTi Platform/Chassis FWD 
(M9T - 92kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 12

Movano 2.3 CDTi Platform/Chassis FWD 
(M9T - 107kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 12

Movano 2.3 CDTi Platform/Chassis FWD 
(M9T - 110kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A10, 12

Movano 2.3 CDTi Platform/Chassis RWD 
(M9T - 74kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 10, 12

Movano 2.3 CDTi Platform/Chassis RWD 
(M9T - 92kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 10, 12

Movano 2.3 CDTi Platform/Chassis RWD 
(M9T - 107kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 10, 12

Movano 2.3 CDTi Platform/Chassis RWD 
(M9T - 110kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 i 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 10, 12

Movano 2.5D 1998-00 D ACCOR HUSYNN 10W40 b, c 6.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8-2 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A2, 12, 15

Movano 2.5 D (59kW) 1999-00 D ACCOR HUSYNN 10W40 b, c 6.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8-2 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A2, 12, 15

Movano 2.5 CDTi (H9 74kW) 1999-03 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - - - - - - - - - - - - - - -

Movano 2.5 CDTi (G9U - 73/84kW) 2003-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 f 7.6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 10 A9, 12

Movano 2.5 CDTI (74kW) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.6-8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 8-10 A12

Movano 2.5 CDTI (88kW) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 8-10 A12

Movano 2.5 CDTi 16V Euro 3 
(G9U 750/754 - 73/84kW) 2006-10 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 8-10 A12

Movano 2.5 CDTi 16V Euro 4 
(G9U 650 - 74/84kW) 2006-10 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 8-10 A12

Movano 2.5 CDTi (H9 107kW) 1999-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - - - - - - - - - - - - - - -

Movano 2.5 CDTi 16V Euro 4 FAP 
(G9U 632 - 88/107kW) 2006-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A12

Movano 2.5 CDTI (107kW) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.6-8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 8-10 A12

Movano 2.8 TD 1998-03 TD ACCOR HUSYNN 10W40 b, c 6.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8-2 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A2, 12, 15

Movano 3.0 CDTi (ZD3 - 100kW) 2003-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 f 7.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A9, 12

Movano 3.0 CDTi Euro3 (ZD3 - 100kW) 2006-10 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A12

Vivaro 1.9 Di/DTi 2001-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 -

Vivaro 1.9 Di Chassis Cab (60kW) 2006- D ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4-9.5 A12

Vivaro 1.9 CDTi Euro 3 (F9Q 760 - 74kW) 2006-10 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4-9.5 A12

Vivaro 1.9 CDTi Euro 4 (F9Q 760 - 74kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 h 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4-9.5 A12

Vivaro 2.0 CDTI Chassis Cab (66kW) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.6-7.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4 A12

Vivaro 2.0 CDTi 16V Euro 4 
(M9R 780 - 66/84kW) 2006-10 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 6.6-7.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4 A12

Vivaro 2.0 CDTi 16V Euro 4 
(M9R 630 - 66/84kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 h 7.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4 A12

Vivaro 2.0 CDTi 16V Euro 4 
(M9R 786 - 66kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 h 7.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4 A12

Vivaro 2.0 CDTi 16V Euro 4 
(M9R 786 - 84kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 h 7.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4 A12

Vivaro 2.0 CDTi 16V Euro 4 
(M9R 788 - 84kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 h 7.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4 A12

Vivaro 2.5 DTi 2001-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 8 -
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Vivaro 2.5 CDTI (107kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 h 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A12

Vivaro 2.5 DTi Chassis Cab (99kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - - - - - - - -

Vivaro 2.5 CDTi 16V Euro 4 FAP 
(G9U 630 - 105kW) 2006-10 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 h 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A12

Vivaro 2.5 CDTi 16V Euro 4 FAP 
(G9U 630 - 84kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 h 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A12

Vivaro 2.5 CDTi 16V Euro 4 FAP 
(G9U 630 - 107kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 h 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A12

Zafira 1.7 CDTI (81kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C3 
5W30 h 5.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - de la boîte - - R.C. - a A12

Capacité non indiquée.
Autres recommandations, huiles lubrifiantes améliorées : <-30°C à 40°C, 0W30 ; <-30°C à 40°C, 0W40 ; <-30°C à 40°C, 5W30 ; <-30°C à 40°C, 5W40 ; <-30°C à 40°C, 5W50 ; >-20°C, 10W30 ; >-20°C, 10W40.
Autres recommandations : <10°C, 5W30 ; >-20°C, 10W40 ; >-20°C, 10W50 ; >-20°C, 10W60 ; >-15°C, 15W40 ; >-15°C, 15W50 ; >-10°C, 20W40 ; >-10°C, 20W50 ; -10°C à 15°C, 20W20 ; >0°C, 30.
Autres recommandations : PD2+G5.
Autres recommandations : 5W40.
Autres recommandations, >2000 : -20°C à 40°C, 10W30 ; -20°C à 40°C, 10W40 ; <-30°C à 40°C, 0W30 ; <-30°C à 40°C, 0W40 ; <-30°C à 40°C, 0W50 ; <-30°C à 40°C, 5W30 ; <-30°C à 40°C, 5W40 ; <-30°C à 40°C, 5W50.
Autres recommandations : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Autres recommandations : <-25°C, 0W30 ; <-25°C, 0W40 ; -25°C, 5W40.
Autres recommandations : 0W40.

Boîtier de direction : ACCOR GX MULTI 80W90.
Boîtier de direction : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel à glissement limité : R.C.
Différentiel arrière à glissement limité : R.C.
Différentiel arrière : R.C.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Embrayage : R.C.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Liquide hydraulique de freins et d’embrayage : R.C.
Réfrigérant automatique : R.C.
Roulements de roue : R.C.
Transmission manuelle ZF : ACCOR SYNCHRO 75W90. 

a
b
c
d
e
f
g
h
i

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
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205 (1124cc) 1985-88 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5-5 du moteur - - - - - du moteur - - R.C. - 6 A6, 7, 10

205 (1124cc) 1988-96 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.2-3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A6, 7, 10

207 1.4i 2006- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 2.5-3 - b 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.3-5.7 A7

305 (1290, 1472cc) 1980-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 du moteur - - - - - du moteur - - R.C. - 6-6.5 A6, 7, 10

305 (1580cc) 1986-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A6, 7, 10

504 (1618, 1796cc) 1980-94 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 comme moteur - 1.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.2-1.6 R.C. - 8 A1, 6, 7, 10

Bipper 1.4i (54kW) 2007-08 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A7

Bipper 1.4 (TU3A - 54kW) 2008- E ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A7

Boxer (1998cc) (Boxer) 1994-01 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9-2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 10 A6, 7, 10

Boxer 2.0i (81kW) (Boxer) 2001-06 E ACCOR HUSYNN 5W40 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A6, 7

Expert 1.6 Chassis Cab (58kW) (Expert) 1996- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.8 - - - - - - - - - - - - -

Expert 1.8 (74kW) (Expert) 1996-00 E ACCOR HUSYNN 5W40 - a - - - - - - - - - - - - -

Expert 2.0 (100kW) (Expert) 2002- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 - - - - - - - - - - - - -

Expert 2.0i Euro4 (103kW) (Expert) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3-4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 R.C. - 4.5-6 de la boîte - - R.C. - a A2, 3, 7

Expert Box 2.0i 16V 
(EW10A - 103kW) (Expert) 2007-08 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Expert Box 2.0i 16V 
(EW10A - 103kW) (Expert) 2009- E ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

J5 2.0 Chassis Cab (55kW) 1986-88 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 - - - - - - - - - - - - -

J5 2.0 Chassis Cab (62kW) 1990- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 - - - - - - - - - - - - -

Partner 1.1 (44kW) (Partner) 1996- E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.2 - - - - - - - - - - - - -

Partner (1360cc) (Partner) 1996-02 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A6, 7, 10

Partner 1.4i (55kW) (Partner) 2002- E ACCOR HUSYNN 5W40 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A6, 7

Partner Box 1.6 (TU5 - 66kW) (Partner) 2008- E ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Partner Box 1.6 (72kW) (Partner) 2010- E ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Partner Box 1.6 (TU5 - 80kW) (Partner) 2008- E ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Partner Box 1.6 (88kW) (Partner) 2010- E ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Partner Box 1.6 
(TU5JP4 - 80kW) (Partner) 2000-02 E ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

106 Diesel (1572cc) 1994-99 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A6, 7, 10

205 Diesel (1769cc) 1985-94 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A6, 7, 8, 10

205 1.7 Diesel (44kW) 1994-02 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5-5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A5, 7, 9

206 1.4 HDi 2002-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 d a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A6, 7

206 1.9 Diesel (1905cc) 1999-06 D ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8.2 A6, 7, 10

207 1.4 HDi (DV4TD) 2006-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.8 - b 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A7

207 1.4 HDi FAP (DV4TD) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.8 - b 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A7

207 1.6 HDi (DV6ATED4) 2006-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.5 - b 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A7
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207 1.6 HDi (DV6ATED4) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.5 - b 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A7

207 1.6 HDi FAP (DV6ATED4) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.5 - b 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A7

207 1.6 HDi FAP (DV6ATED4) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.5 - b 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A7

305 Diesel (1905cc) 1982-91 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A6, 7, 8, 10

306 Diesel (1905cc) 1994-00 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A6, 7, 8, 10

504 Diesel (2304cc) 1982-94 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 comme moteur - 1.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.6 R.C. - 10 A1, 6, 7, 8, 10

Bipper 1.3 HDI 75 (199 A9.000 - 55kW) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A7

Bipper 1.4 HDi (DV4TD - 50kW) 2007-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A7

Bipper 1.4 HDi (DV4TD 50kW) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A7

Boxer Diesel, -Turbo (1905cc) (Boxer) 1994-01 D-TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9-2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 10 A6, 7, 10

Boxer 1.9 TD 4x4 (68kW) (Boxer) 1996-02 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.8-5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9-2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 10 A5, 7, 10

Boxer 2.0 HDi (62kW) (Boxer) 2001-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 d a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A6, 7

Boxer 2.2 HDi (74kW) (Boxer) 2001-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 d a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A6, 7

Boxer 2.2 HDi 
(Puma 4HU/4HV - 74/88kW) (Boxer) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 11.5-12 A7

Boxer 2.2 HDi FAP 
(Puma 4HU/4HV - 74/88kW) (Boxer) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 11.5-12 A7

Boxer Box 2.2 HDi 100 
(P22DTE - 74kW) (Boxer) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Boxer Box 2.2 HDi 100 
(P22DTE - 74kW) (Boxer) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Boxer Platform/Chassis 2.2 HDi 100 
(P22DTE - 74kW) (Boxer) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Boxer Platform/Chassis 2.2 HDi 100 
(P22DTE - 74kW) (Boxer) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Boxer Box 2.2 HDi FAP 110 
(81kW) (Boxer) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Boxer Platform/Chassis 2.2 HDi 110 FAP 
(81kW) (Boxer) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - - A4, 7

Boxer Box 2.2 HDi 120 
(P22DTE - 88kW) (Boxer) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Boxer Box 2.2 HDi 120 
(P22DTE - 88kW) (Boxer) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Boxer Platform/Chassis 2.2 HDi 120 
(P22DTE - 88kW) (Boxer) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Boxer Platform/Chassis 2.2 HDi 120 
(P22DTE - 88kW) (Boxer) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Boxer Box 2.2 HDi 130 FAP 
(96kW) (Boxer) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Boxer Platfrom/Chassis 2.2 HDi 130 FAP 
(96kW) (Boxer) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Boxer Box 2.2 HDi 150 FAP 
(110kW) (Boxer) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Boxer Platform/Chassis 2.2 HDi 150 FAP 
(110kW) (Boxer) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Boxer Diesel, -Turbo (2446cc) (Boxer) 1994-01 D-TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9-2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 10 A6, 7, 10

Boxer 2.5 D 4x4 (63kW) (Boxer) 1996-02 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9-2.5 - - - de la boîte - - R.C. - 10 A5, 7, 10

Boxer 2.5 TD 4x4 (76kW) (Boxer) 1996-02 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9-2.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 7, 10

Boxer 2.5 TDi 4x4 (79kW) (Boxer) 1997-02 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 8-8.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9-2.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 7, 10

Boxer Diesel (2.5 TDi) (Boxer) 1997-01 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 8.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9-2.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A6, 7, 10
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Boxer Diesel 2.8D (Boxer) 2001-02 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9-2.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A6, 7, 10

Boxer 2.8 TDi (Boxer) 2001-02 TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.9-2.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A6, 7, 10

Boxer 2.8 HDi (94kW) (Boxer) 2001-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 d a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A6, 7

Boxer 2.8 HDi Chassis Cab 
(107kW) (Boxer) 2004- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A5, 7

Boxer 3.0 HDi 
(Sofim F1CE0481D - 115.5kW) (Boxer) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 11.1-11.6 A7

Boxer 3.0 HDi FAP 
(Sofim F1CE0481D - 115.5kW) (Boxer) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 11.1-11.6 A7

Boxer Box 3.0 HDi 145 FAP (107kW) 
(Boxer) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Boxer Platform/Chassis 3.0 HDi 145 FAP 
(107kW) (Boxer) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Boxer Box 3.0 HDi 160 FAP (FG30DT - 
116kW) (Boxer) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Boxer Box 3.0 HDi 160 FAP (FG30DT - 
116kW) (Boxer) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Boxer Platform/Chassis 3.0 HDi 160 FAP 
(FG30DT - 116kW) (Boxer) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Boxer Platform/Chassis 3.0 HDi 160 FAP 
(FG30DT - 116kW) (Boxer) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Boxer Box 3.0 HDi 175 FAP (130kW) 
(Boxer) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Boxer Platform/Chassis 3.0 HDi 175 FAP 
(130kW) (Boxer) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 7.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Expert Platform/Chassis 1.6 HDi 90 
(DV6UTED4 - 66kW) (Expert) 2007-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Expert Platform/Chassis 1.6 HDi 90 
(DV6UTED4 - 66kW) (Expert) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Expert 1.6 HDi Euro4 (66kW) (Expert) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4-4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 R.C. - 4.5-6 de la boîte - - R.C. - a A2, 3, 7

Expert Box 1.6 HDi 90 
(DV6UTED4 - 66kW) (Expert) 2007-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Expert Box 1.6 HDi 90 
(DV6UTED4 - 66kW) (Expert) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Expert 1.9 Diesel 
(1868cc - 51kW) (Expert) 2004-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 d a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A6, 7

Expert Diesel (1905cc) (Expert) 1996-04 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A6, 7, 10

Expert Diesel Turbo (1905cc) (Expert) 1996-04 TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A6, 7, 10

Expert 2.0 HDi (Expert) 1999-04 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A6, 7, 10

Expert 2.0 HDi (80kW) (Expert) 2004-06 TD ACCOR HUSYNN 5W40 d a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A6, 7

Expert 2.0 HDi 165 (120kW) (Expert) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - a - - - - - - - - - - - - -

Expert Box 2.0 HDi 100 (72kW) (Expert) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Expert 2.0 HDi Euro4 (88kW) (Expert) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4-4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 R.C. - 4.5-6 de la boîte - - R.C. - a A2, 3, 7

Expert Platform/Chassis 2.0 HDi 120 
(DW10UTED4 - 88kW) (Expert) 2007-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Expert Platform/Chassis 2.0 HDi 120 
(DW10UTED4 - 88kW) (Expert) 2007-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Expert Box 2.0 HDi 120 (DW10UTED4 - 
88kW) (Expert) 2007-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Expert Box 2.0 HDi 120 (DW10UTED4 - 
88kW) (Expert) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Expert 2.0 HDi FAP Euro4 
(100kW) (Expert) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4-4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2 R.C. - 4.5-6 de la boîte - - R.C. - a A2, 3, 7

Expert Box 2.0 HDi 130 (94kW) (Expert) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Expert Box 2.0 HDi 140 
(DW10BTED4 - 100kW) (Expert) 2007-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7
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Expert Box 2.0 HDi 140 
(DW10BTED4 - 100kW) (Expert) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Expert Box 2.0 HDi 165 
(DW10CTED4 - 120kW) (Expert) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 R.C. - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Expert Platform/Chassis 2.0 HDi 140 
(DW10BTED4 - 100kW) (Expert) 2007-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - - - a A4, 7

Expert Platform/Chassis 2.0 HDi 140 
(DW10BTED4 - 100kW) (Expert) 2009- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 4.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

J5 1.9 D (51kW) 1990- D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5-5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A5, 7, 10

J5 2.5 D (54kW) 1990- D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.7 - - - - - - - - - - - - -

J5 2.5 D 4x4 (54kW) 1990- D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.7 - - - - - - - - - - - - -

J5 2.5 TD Chassis Cab (70kW) 1990- TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.7 - - - - - - - - - - - - -

J5 2.5 TD Chassis Cab 4x4 (70kW) 1990- TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.7 - - - - - - - - - - - - -

Partner 1.6 HDi (55kW) (Partner) 2006-08 TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.5 - b 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A7

Partner Box 1.6 HDI 
(DV6BTED4 - 55kW) (Partner) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A4, 7

Partner 1.6 HDi (66kW) (Partner) 2006-08 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 3.5 - b 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A7

Partner Box 1.6 HDI 
(DV6ATED4 - 66kW) (Partner) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Partner Box 1.6 HDI 90 (68kW) (Partner) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Partner Box 1.6 HDI FAP 
(DV6TED4 - 80kW) (Partner) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Partner Box 1.6 HDI FAP 
(82kW) (Partner) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 - 3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - de la boîte - - R.C. - a A4, 7

Partner Diesel (1760cc) (Partner) 1996-02 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A6, 7, 10

Partner Diesel (1905cc) (Partner) 1996-02 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A6, 7, 10

Partner 1.9 Diesel (51kW) (Partner) 2000-06 D ACCOR HUSYNN 5W40 d a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A6, 7

Partner 2.0 HDi (Partner) 1999-02 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e 4.3-4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A6, 7, 10

Partner 2.0 HDi (66kW) (Partner) 2002- TD ACCOR HUSYNN 5W40 d a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A6, 7

Capacité non indiquée.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Autres recommandations : 0W40.
Autres recommandations : 5W40/0W40.

Différentiel à glissement limité : R.C.
Direction assistée électro-hydraulique : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée hydro-mécanique : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Liquide de frein : R.C.
Pompe à vide d’échappement : ACCOR HUSYNN 10W40.
Roulements de roue : R.C.
Roulements de roue : R.C. 

a
b
c
d
e

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
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Express 1000, 1300, 1500, 1800 
(1796, 1971cc) (J5 Series) 1982-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 a 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - de la boîte - - R.C. - 9 A2, 3, 4

Express 1000 Diesel (1905cc) (J5 Series) 1987-94 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 a 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5 A2, 3, 4

Express 1000, 1300, 1400, 1500, 1800 
Diesel (2500cc) (J5 Series) 1982-94 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 a 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A2, 3, 4

Express 1400, 1500, 1800 Diesel Turbo 
(2500cc) (J5 Series) 1987-94 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 a 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A2, 3, 4

Express 4x4 Diesel, -Turbo 
(2500cc) (J5 Series) 1989-94 D-TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 a 4.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 10.5 A1, 2, 3, 4

Autres recommandations : -30°C à 40°C, 5W40 ; -20°C à 40°C, 10W40 ; -12°C à 40°C, 15W40 ; -12°C à 50°C, 15W50 ; -5°C à 50°C, 20W50.

Différentiel arrière : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Liquide de frein : R.C.
Roulements de roue : R.C. 

a

A1
A2
A3
A4
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Jumbuck 1.5i 2004- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A1, 2

A1
A2

Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Liquide de frein : R.C.
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4
(845/1108cc) (Extra) 1972-85 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 m, n 2.8-3.3 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5-6.5 A4, 6, 8

5, -Extra,
-Express (1108, 1237, 1397cc) (Extra) 1986-92 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 m, n 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.9-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A4, 6, 8

Extra II,
-Express 1237, 1390cc, -Energy (Extra) 1992-98 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40
e, 
m, n 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. g 5 A4, 5, 8

Clio
(1171cc) (Clio) 1994-98 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40
e, 
m, n 4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.3-3.4 - - - de la boîte - - R.C. g 5 A4, 5, 8

Clio II 1.2,
-16V (43/55kW) (Clio) 2001-07 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, m, 

n, p 4 ACCOR SYNTHO 75W80 - c - - - de la boîte - - R.C. - 5 A4, 5, 8, 10

Clio II 1.2 LPG
(43kW) (Clio) 2001-07 GPL ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A4, 5

Clio II 1.4
-16V (72kW) (Clio) 2001-07 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, m, 

n, p 4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - c - - - de la boîte - - R.C. - 5.7 A4, 5, 8, 10

Clio II 1.6
-16V (79kW) (Clio) 2001-07 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, m, 

n, p 4.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - c R.C. - c de la boîte - - R.C. - 5.7 A4, 5, 8, 9, 10

Express 1.0
(27kW) (Express) 1986-92 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 m, n 3.5 - - - - - - - - - - - -

Express 1.2
(40kW) (Express) 1991-98 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 m, n 3.5 - - - - - - - - - - - -

Express 1.4
(43kW) (Express) 1988-98 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 m, n 3.5 - - - - - - - - - - - -

Express 1.4
(55kW) (Express) 1991-98 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 m, n 4 - - - - - - - - - - - -

Kangoo 1.0,
-16V (43/50kW) (Kangoo) 1999-07 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, m, 

n, p c ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - c A4, 5

Kangoo 1.2, 1.4
(Kangoo) 1998-99 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40
e, 
m, n 2.9-3.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 4.5-5.7 A4, 5, 8

Kangoo 1.2,
-16V (43/55kW) (Kangoo) 1999-07 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, m, 

n, p 3.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A4, 5

Kangoo 1.2,
-Express (D4F) (Kangoo) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 i, u 3.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A3, 5

Kangoo 1.2 LPG
(43kW) (Kangoo) 1999-07 GPL ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A4, 5

Kangoo Express 1.2 TCe 
(H5F - 84kW) (Kangoo) 2013- ET ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - c - - - de la boîte - - R.C. - 6.9 A5

Kangoo 1.4
-16V (55kW) (Kangoo) 1999-07 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, m, 

n, p 2.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A4, 5, 10

Kangoo 1.6
-16V (70kW) (Kangoo) 2001-07 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, m, 

n, p 4.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A4, 5

Kangoo 1.6
-16V bivalent (60kW) (Kangoo) 2005- E ACCOR HUSYNN 10W40 m, 

n, p c - - - - - - - - - - - -

Kangoo
-Express 1.6 -16V (K4M) (Kangoo) 2007- E ACCOR HUSYNN 5W40 i, u 4.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A3, 5

Kangoo 1.6
-16V 4x4 (70kW) (Kangoo) 2001-07 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, m, 

n, p 4.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.3 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A1, 4, 5

Kangoo 1.6
(64kW) (Kangoo) 2008- E ACCOR HUSYNN 5W40 u c - - - - - - - - - - - -

Trafic 1397cc
(FWD) (Trafic) 1981-91 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 m, n 3.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.7-2.5 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 00.8-1.6 R.C. - 6.5 A4, 5, 8

Trafic 1647cc
(FWD) (Trafic) 1981-86 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 m, n 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.7-2.5 ACCOR ACCOMATIC - 5 ACCOR GX MULTI 85W140 - 00.8-1.5 a R.C. - 6 A4, 6, 8

Trafic 1.6 4x4
(48kW) (Trafic) 1985-86 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 m, n 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.7-2.5 ACCOR ACCOMATIC - 5 ACCOR GX MULTI 85W140 - 00.8-1.5 R.C. - 6 A3, 5, 8

Trafic 1721cc
(FWD) (Trafic) 1981-01 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40
m, 
n, p 5.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.5-1.6 R.C. h 7 A4, 5, 8

Trafic 1.7 Chassis Cab
(50kW) (Trafic) 1986-89 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 m, n 5.2 - - - - - - - - - - - -

Trafic 1995cc
(FWD) (Trafic) 1984-93 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 m, n 6.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.5-1.6 R.C. - 7.5 A4, 5, 8

Trafic 1995cc
(RWD) (Trafic) 1984-93 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 m, n 6.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 00.8-1.3 R.C. - 7.5 A4, 5, 8

Trafic 1995cc
(4WD) (Trafic) 1986-93 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 m, n 6.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 b 00.8-1.5 R.C. - 7.5 A4, 5, 8

Trafic 2.0
-16V (86kW) (Trafic) 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 m, 

n, p 5.4 - - - - - - - - - - - -

Trafic 2.0 Chassis Cab RWD 
(59kW) (Trafic) 1989-97 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 m, n 5.5-6.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 1.5-1.6 R.C. - 7.5 A3, 5, 8
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Trafic 2.0
(88kW) (Trafic) 2001-07 E ACCOR HUSYNN 5W40 e, m, 

n, p 6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A4, 5, 8

Trafic 2.0
-16V (86kW) (Trafic) 2006- E ACCOR HUSYNN 10W40 m, 

n, p 5.4 - - - - - - - - - - - - -

Trafic 2165cc
(FWD) (Trafic) 1994-01 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40
m, 
n, p 6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 4 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - c R.C. g c A4, 5, 8

Trafic 2.2
(70kW) (Trafic) 1989-94 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 m, n c - - - - - - - - - - - - -

Trafic 2.2 4x4 74kW
(Trafic) 1994-97 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 m, n c - - - - - - - - - - - - -

Twingo 1.2
-16V (43/55kW) (Twingo) 1998-07 E ACCOR HUSYNN 10W40 e, m, 

n, p 4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.9-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A4, 5, 8, 10

Twingo 1.2 LPG
(43kW) (Twingo) 1998-07 GPL ACCOR HUSYNN 10W40 - 4 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.9-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A4, 5, 8, 10

5, -Extra
-Express (1595cc Diesel) (Extra) 1986-92 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 q, r 5.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.9-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A4, 5, 8

Extra II
-Express 1595cc Diesel (Extra) 1992-94 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 q, r 5.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A4, 5, 8

Extra II
-Express 1870cc Diesel (Extra) 1994-98 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 q, r 5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. g 7 A4, 5, 8

Clio II
-Campus 1.5dCi (48/60/74kW) (Clio) 2000-07 TD ACCOR HUSYNN 10W40 f, q, r 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - c - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A4, 5, 8, 10

Clio
-Campus 1.5dCi (K9K - 48/60/74kW) (Clio) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 j, v 5 ACCOR SYNTHO 75W80 - c - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A3, 5, 8, 10

Clio
(1870cc Diesel) (Clio) 1994-01 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 f, q, r 5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. g 6.5 A4, 5, 8

Kangoo Express 1.5 dCi 
(K9K 704 - 42kW) (Kangoo) 2002-07 TD ACCOR HUSYNN 10W40 s, t c ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - c A3, 5

Kangoo Express 1.5 dCi 
(K9K 716 - 45kW) (Kangoo) 2005-07 TD ACCOR HUSYNN 10W40 s, t c ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - c A3, 5

Kangoo Express 1.5 dCi 
(K9K 700/702/704 - 48kW) (Kangoo) 2001-07 TD ACCOR HUSYNN 10W40 f, s, t c ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - c A4, 5

Kangoo Express 1.5 dCi 
(K9K 800 - 50kW) (Kangoo) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 j, v c ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - c A3, 5

Kangoo Express 1.5 dCi FAP 
(K9K 808 - 55kW) (Kangoo) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - c - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A5

Kangoo Express 1.5 dCi 
(K9K 702/710 - 60kW) (Kangoo) 2003-07 TD ACCOR HUSYNN 10W40 s, t c ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - c A3, 5

Kangoo Express 1.5 dCi 
(K9K 800/802 - 63kW) (Kangoo) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 j, v 4.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.2 A3, 5

Kangoo Express 1.5 dCi 
(K9K 808 - 66kW) (Kangoo) 2009- TD ACCOR HUSYNN 5W40 j, v c ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - - A3, 5

Kangoo Express 1.5 dCi 
(K9K 806 - 76kW) (Kangoo) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 j c ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - c A3, 5

Kangoo Express 1.5 dCi 
(K9K 804 - 80kW) (Kangoo) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 j c ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.8-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - c A3, 5

Kangoo 1.9 D
(Kangoo) 1998-01 D ACCOR HUSYNN 10W40 f, q, r 5.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A4, 5, 8

Kangoo 1.9dCi
(59kW) (Kangoo) 2002-07 TD ACCOR HUSYNN 10W40 f, q, r 5.2-5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.1-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A4, 5

Kangoo 1.9dCi 4x4
(59kW) (Kangoo) 2002-07 TD ACCOR HUSYNN 10W40 f, q, r 5.2-5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.1-3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.5 A1, 4, 5

Master 2165cc
(FWD) (Master) 1994-98 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40
e, 
m, n 6 ACCOR GX MULTI 80W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. g c A4, 5, 8

Master 1995cc
(RWD) (Master) 1981-93 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 m, n 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 3 R.C. - 14 A4, 5, 8

Master 1995cc
(FWD) (Master) 1981-93 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 m, n 5.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - 14 A4, 5, 8

Master 1.9 dTI
(59kW) (Master) 2000- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 5.5 - - - - - - - - - - - - -

Master 1.9 dCi
(60kW) (Master) 2003-07 TD ACCOR HUSYNN 10W40 f, q, r 4.6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A4, 5

Master 2.2 dCi
(66kW) (Master) 2001-07 TD ACCOR HUSYNN 10W40 f, q, r 8.3 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.6 - - - de la transmission - - R.C. - 11 A4, 5, 8

Master III 2.3 dCi 100 FAP 
(M9T 670/672/676 - 74kW) (Master) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A5

Master III 2.3 dCi 100 FAP RWD
(M9T 690/692 - 74kW) (Master) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 w 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A2, 7



RENAULT
MODÈLE ANNÉE TYPE

PRÉCONISATIONS  
MOTEUR

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES  
MANUELLE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
DIFFÉRENTIEL

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

ANNEXES

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 507

Mise à jour 15.02.2016

Master III 2.3 dCi 125 
(M9T 672/676 - 92kW) (Master) 2011- TD ACCOR HUSYNN 5W40 v 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A5

Master III 2.3 dCi 125 FAP 
(M9T 670/672/676- 92kW) (Master) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A5

Master III 2.3 dCi 125 FAP RWD 
(M9T 686/690/692/696/698 - 92kW) (Master) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 w 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A2, 7

Master III 2.3 dCi FAP 
(M9T 678/680/694/696/608 - 107kW) (Master) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A5

Master III 2.3 dCi FAP RWD 
(M9T 694/696/698 - 107kW) (Master) 2010- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 w 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A2, 7

Master III 2.3 dCi 150 FAP 
(M9T - 110kW) (Master) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 8.5-9.7 A5

Master III 2.3 dCi 150 FAP RWD
(M9T - 110kW) (Master) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 w 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A2, 7

Master III Bus 2.3 DCi 100 
(M9T 670/672/676 - 74kW) (Master) 2011- D ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - c - - - de la boîte - - R.C. - 8.6 A5

Master III Bus 2.3 DCi 100 
(M9T 672/676 - 74kW) (Master) 2011- D ACCOR HUSYNN 5W40 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - c - - - de la boîte - - R.C. - 8.6 A5

Master III Bus 2.3 DCi 
(M9T - 107kW) (Master) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - c - - - de la boîte - - R.C. - 8.6 A5

Master 2445cc Diesel
(FWD) (Master) 1981-90 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 q, r 5.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - 14 A4, 5, 8

Master 2445cc Diesel
(RWD) (Master) 1981-90 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 q, r 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 3 R.C. - 14 A4, 5, 8

Master 2499cc Diesel, -Turbo
(FWD) (Master) 1989-98 D-TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 q, r 5.5-6 ACCOR GX MULTI 80W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. h 14 A4, 5, 8

Master 2.5 dCi
(74/84kW) (Master) 2003-07 TD ACCOR HUSYNN 10W40 f, q, r 6.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A4, 5, 11

Master 2.5 dCi
(G9U - 74/88/107kW) (Master) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 j, v 6.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A3, 5, 11

Master 2.5 dCi FAP
(G9U - 74/88/107kW) (Master) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 k 6.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A3, 5, 11

Master 2.8 dCi
(79/92kW) (Master) 2003-07 TD ACCOR HUSYNN 10W40 f, q, r 6.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A4, 5

Master 3.0 dCi
(100kW) (Master) 2003-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - c ACCOR SYNTHO 75W80 - c - - - de la boîte - - R.C. - c A4, 5

Master 3.0 dCi 120 Chassis Cab
(85kW) (Master) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - c ACCOR SYNTHO 75W80 - c - - - de la boîte - - R.C. - c A3, 5

Master 3.0 dCi 160 Chassis Cab
(115kW) (Master) 2005- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - c ACCOR SYNTHO 75W80 - c - - - de la boîte - - R.C. - c A3, 5

Trafic 1.9 D
(44kW) (Trafic) 1997-01 D ACCOR HUSYNN 10W40 f, q, r 5.2 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.4 - - - de la boîte - - R.C. - 7.3 A3, 5, 8

Trafic 1.9 dCi
(60/74kW) (Trafic) 2001-07 TD ACCOR HUSYNN 10W40 f, q, r 4.8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A4, 5, 8

Trafic 2.0 dCi
(M9R 780, 782, 784) (Trafic) 2006-07 TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4 A5

Trafic 2.0 dCi
(M9R 780, 782, 784) (Trafic) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 j, v 7.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.9 - - - de la boîte - - R.C. - 6.4 A5

Trafic 2068cc Diesel
(FWD/4WD) (Trafic) 1981-86 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 q, r 6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8-2.5 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 b 00.8 R.C. - 8 A4, 6, 8

Trafic 2068cc Diesel
(RWD) (Trafic) 1981-86 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 q, r 6 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 00.8-1.3 R.C. - 8 A4, 6, 8

Trafic 2.1 D 4x4
(43kW) (Trafic) 1986-89 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 q, r c - - - - - - - - - - - - -

Trafic 2.1 D
(43kW) (Trafic) 1989-94 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 q, r 6 - - - - - - - - - - - - -

Trafic 2.1 D
(47kW) (Trafic) 1994-97 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 q, r 6 - - - - - - - - - - - - -

Trafic 2.2dCi
(66kW) (Trafic) 2001-07 TD ACCOR HUSYNN 10W40 f, q, r 8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A4, 5, 11

Trafic 2499cc Diesel
(FWD/4WD) (Trafic) 1989-01 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 f, q, r 5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8-2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 b 1.3-1.5 R.C. h 8.5 A4, 5, 8

Trafic 2.5 D Chassis Cab
(51kW) (Trafic) 1989-01 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 f, q, r 5-5.5 ACCOR SYNTHO 75W80 - 1.8-2 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 b 1.3-1.5 R.C. h 8.5 A3, 5, 8

Trafic 2.5dCi
(99kW) (Trafic) 2001-07 TD ACCOR HUSYNN 10W40 f, q, r 8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A4, 5, 11

Trafic 2.5dCi
(G9U) (Trafic) 2007- TD ACCOR HUSYNN 5W40 j, v 8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A3, 5, 11
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Trafic 2.5dCi FAP
(G9U) (Trafic) 2007- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 k 8 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.8 A3, 5, 11

Transmission automatique, différentiel : 0.8 ltr, ACCOR SYNTHO 75W80.
4Wd : avant et arrière.
Capacité non indiquée.
Autres recommandations : R.C.
>10/2000 A2 peut être utilisé sans intervalle de vidange d’huile de 30.000 km.
B2 peut être utilisée mais sans l’intervalle de purge de 30.000 km.
Modèles, <01/1996 : R.C.
Modèles, >01/1996 : R.C.
<8/10/2007 : ACCOR HUSYNN 10W40.
<8/10/2007 : ACCOR HUSYNN 5W40.
<8/10/2007 : ACCOR ECOSYNN C3 5W30.
Autres recommandations, moteur essence, <10/2000 : -30°C à 30°C, ACCOR XT4 15W50 ; -30°C à 25°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -20°C à 30°C, A2/A3 10W30 ; -20°C à 30°C, A2/A3 10W40 ; -20°C à 30°C, A2/A3 10W50 ; -15°C à 30°C, A2/A3 15W40 ; -15°C à 30°C, A2/A3 15W50 ; -30°C à 30°C, A2/A3 5W40.
Autres recommandations, moteur essence, <10/2000 : -30°C à 25°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -20°C à 30°C, ACCOR HUSYNN 10W40 ; -20°C à 30°C, ACCOR HUSYNN 10W40 ; -20°C à 30°C, SH 10W50 ; -15°C à 30°C, SH 15W40.
Autres recommandations, moteur essence, >10/2000 : -20°C à 30°C, A1/A3 10W30 ; -20°C à 30°C, A1/A3 10W40 ; -20°C à 30°C, A1/A3 10W50 ; -30°C à 30°C, A1/A3 0W30 ; -30°C à 30°C, A1/A3 0W40 ; -30°C à 30°C, A1/A3 5W30 ; -30°C à 30°C, A1/A3 5W40 ; -30°C à 30°C, A1/A3 5W50.
Autres recommandations, moteur diesel, <10/2000 : -30°C à 30°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -30°C à 25°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -20°C à 30°C, ACCOR HUSYNN 10W40 ; -15°C à 30°C, B2/B3/PD2/CF 15W40.
Autres recommandations, moteur diesel, >10/2000 : -20°C à 30°C, ACCOR HUSYNN 10W40 ; -20°C à 30°C, B3/B4 10W50 ; -30°C à 30°C, ACCOR HUSYNN 5W40 ; -30°C à 30°C, B3/B4 5W40 ; -30°C à 30°C, B3/B4 5W50.
Autres recommandations : -30°C à 30°C, ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations : -15°C à 30°C, ACCOR HUSYNN 10W40.
Autres recommandations : 0W30 ; 0W40 ; 5W30 ; 5W40.
Autres recommandations : 0W40.
Autres recommandations : GO ZEF 01E.

Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Liquide de frein : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Réfrigérant : R.C.
Roulements de roue : R.C.
Transmission automatique DPo : ACCOR ACCOMATIC D3.
Transmission manuelle série J : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Transmission manuelle PK6 : ACCOR SYNCHRO 75W90.

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

m
n
p
q
r
s
t
u
v
w

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
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B 70, B 80 Diesel 1982- D ACCOR ZT1 MULTI 15W40 - 5.5-7.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 c 1.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 3 R.C. - 12 A2, 5, 6, 9, 11

B 90 Turbo, 4x4 1986-90 TD ACCOR ZT1 MULTI 15W40 - 5.7-6.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 c 2.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2-2.5 R.C. - 12 A1, 2, 3, 5, 6, 9, 11

B 110, B 120 Turbo 1986-90 TD ACCOR ZT1 MULTI 15W40 - 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 c 2.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2-2.5 R.C. - 12 A2, 5, 6, 9, 11

Mascott 90, 110,130
(Mascott) 1999-03 D-TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2-2.7 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 4.2-5.5 R.C. - 12 A2, 5, 6, 9, 11

Mascott 110dCi
(Mascott) 2004- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 a, d 3.8 R.C. - 12 A8

Mascott 120.35
(DXi3) (85kW) (Mascott) 2004- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - 10.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 4.2 R.C. - 12 A5, 6, 7

Mascott 130dCi
(Mascott) 2004- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 a, d 3.8 R.C. - 12 A8

Mascott 140dCi
(Mascott) 2004- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 a, d 6.2 R.C. - 12 A8

Mascott 150dCi
(Mascott) 2004- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 a, d 6.2 R.C. - 12 A8

Mascott 150.65 4x2 RDC 2.8
(Mascott) 2004- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - 6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 a, d 6.2 R.C. - 12 A8

Mascott 160.35
(DXi3) (115kW) (Mascott) 2004- TD ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - 10.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 4.2 R.C. - 12 A5, 6, 7

Mascott 2.8 90 Chassis Cab 
(63kW) (Mascott) 1999-01 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - b - - - - - - - - - - - - -

Mascott 2.8 90 Tipper
(78kW) (Mascott) 2000-04 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - b - - - - - - - - - - - - -

Mascott 2.8 110 Tipper
(78kW) (Mascott) 2000-04 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - b - - - - - - - - - - - - -

Mascott 2.8 130 Chassis Cab 
(92kW) (Mascott) 1999-04 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - b - - - - - - - - - - - - -

Mascott 2.8 130 Chassis Cab 
(92kW) (Mascott) 1999-04 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - b - - - - - - - - - - - - -

Mascott 2.8 130 Chassis Cab 
(92kW) (Mascott) 2000-04 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - b - - - - - - - - - - - - -

Mascott 2.8 140.35
(103kW) (Mascott) 2001-04 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - b - - - - - - - - - - - - -

Mascott 2.8 140.55
(103kW) (Mascott) 2001-04 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - - - - - - - - - - - - - - -

Mascott 2.8 150.35
(107kW) (Mascott) 2001-04 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - b - - - - - - - - - - - - -

Mascott 2.8 150.55
(107kW) (Mascott) 2001-04 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - b - - - - - - - - - - - - -

Mascott 2.8 150.65
(107kW) (Mascott) 2001-04 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - b - - - - - - - - - - - - -

Mascott 3.0 120.35
(85kW) (Mascott) 2004- D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - b - - - - - - - - - - - - -

Mascott 3.0 120.55
(85kW) (Mascott) 2004- D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - b - - - - - - - - - - - - -

Mascott 3.0 160.35
(115kW) (Mascott) 2004- D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - b - - - - - - - - - - - - -

Mascott 3.0 160.55
(115kW) (Mascott) 2004- D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - b - - - - - - - - - - - - -

130DXi (ZDK A606 - 130bhp) 
(Mascott Phase 3 Euro4/5) 2007- TD ACCOR ZT4 10W40 - 10.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.3 R.C. - - A4

150DXi (ZDK A608 - 150bhp) 
(Mascott Phase 3 Euro4/5) 2007- TD ACCOR ZT4 10W40 - 10.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.3 R.C. - - A4

Iveco 2.5 D
(Master) 1998- D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 6.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A2, 5, 6, 9, 11

Iveco 2.8 DTi
(Master) 1998- TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 6.7 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.8 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A2, 5, 6, 9, 11

100dCi 
(G9U - 74bhp) (Master Phase 3 Euro4/5) 2007-07 TD ACCOR ZT4 10W40 - 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - - A4

100dCi 
(G9U - 74bhp) (Master Phase 3 Euro4/5) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4-2.6 - - - de la boîte - - R.C. - - A4, 12

100dCi FAP 
(G9U - 74bhp) (Master Phase 3 Euro4/5) 2007-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - - A4

100dCi FAP 
(G9U - 74bhp) (Master Phase 3 Euro4/5) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4-2.6 - - - de la boîte - - R.C. - - A4, 12
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120dCi 
(G9U - 88bhp) (Master Phase 3 Euro4/5) 2007-07 TD ACCOR ZT4 10W40 - 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - - A4

120dCi 
(G9U - 88bhp) (Master Phase 3 Euro4/5) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4-2.6 - - - de la boîte - - R.C. - - A4, 12

120dCi FAP 
(G9U - 88bhp) (Master Phase 3 Euro4/5) 2007-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - - A4

120dCi FAP 
(G9U - 88bhp) (Master Phase 3 Euro4/5) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4-2.6 - - - de la boîte - - R.C. - - A4, 12

150dCi 
(G9U - 107bhp) (Master Phase 3 Euro4/5) 2007-07 TD ACCOR ZT4 10W40 - 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - - A4

150dCi 
(G9U - 107bhp) (Master Phase 3 Euro4/5) 2008- TD ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4-2.6 - - - de la boîte - - R.C. - - A4, 12

150dCi FAP 
(G9U - 107bhp) (Master Phase 3 Euro4/5) 2007-07 TD ACCOR ECOSYNN C3 

5W30 - 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4-2.8 - - - de la boîte - - R.C. - - A4

Master 100.35 CC L2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 CC L2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 CC L3 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 CC L3 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 DC L2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 DC L2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 DC L3 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 DC L3 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 PC L2H1 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 PC L2H1 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 PC L2H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 PC L2H2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 PC L3H1 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 PC L3H1 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 PC L3H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 PC L3H2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 C.19M3 L3 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CA.19M3 L3 P-MS C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CA.19M3 L3 P-MS GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CA.20-22M3 L4 P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CA.20-22M3 L4 P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CC BEN L2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CC BEN L2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CC BEN L3 P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CC BEN L3 P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CC L2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CC L2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - 2.7-3 - - - - - - A4, 10
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Master 125.35 CC L2 PFC P-MS C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CC L2 PFC P-MS GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CC L2 PFR P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CC L2 PFR P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CC L3 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CC L3 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CC L3 PFC P-MS C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CC L3 PFC P-MS GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CC L3 PFL P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CC L3 PFL P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CC L4 PFL P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CC L4 PFL P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 DC L2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 DC L2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 DC L2 PFC P-MS C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 DC L2 PFC P-MS GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 DC L3 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 DC L3 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 DC L3 PFC P-MS C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 DC L3 PFC P-MS GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 DC L3 PFL P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 DC L3 PFL P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 DC L4 PFL P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 DC L4 PFL P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 PC L2H1 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 PC L2H1 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 PC L2H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 PC L2H2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 PC L3H1 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 PC L3H1 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 PC L3H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 PC L3H2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.45 CC L3 PFL P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.45 CC L3 PFL P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10
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Master 125.45 CC L4 PFL P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.45 CC L4 PFL P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.45 DC L3 PFL P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.45 DC L3 PFL P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.45 DC L4 PFL P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.45 DC L4 PFL P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 C.19M3 L3 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CA.20-22M3 L4 P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CA.20-22M3 L4 P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CC BEN L2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CC BEN L2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CC BEN L3 P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CC BEN L3 P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CC BEN L4 P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CC BEN L4 P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CC L2 BVR GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CC L2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CC L2 PFC P-MS C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CC L2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CC L2 PFC P-MS GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CC L2 PFR P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CC L2 PFR P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CC L3 BVR GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CC L3 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CC L3 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CC L3 PFC P-MS C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CC L3 PFC P-MS GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CC L3 PFL P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CC L3 PFL P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CC L4 PFL P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CC L4 PFL P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CC PLT.33 L2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CC PLT.33 L2 P-MS C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CC PLT.40 L3 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10
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Master 150.35 CC PLT.40 L3 P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CC PLT.40 L3 P-MS C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CC PLT.46 L4 P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CCBENL3 P-MJ GC 
BTPRO (M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 DC L2 BVR GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 DC L2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 DC L2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 DC L2 PFC P-MS C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 DC L2 PFC P-MS GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 DC L3 BVR GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 DC L3 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 DC L3 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 DC L3 PFC P-MS C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 DC L3 PFC P-MS GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 DC L3 PFL P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 DC L3 PFL P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 DC L4 PFL P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 DC L4 PFL P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 DC PLT.33 L3 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 DC PLT.33 L3 P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 DC PLT.33 L3 P-MS C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 DC PLT.38 L4 P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 PC L2H1 BVR GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 PC L2H1 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 PC L2H1 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 PC L2H2 BVR GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 PC L2H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 PC L2H2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 PC L3H1 BVR GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 PC L3H1 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 PC L3H1 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 PC L3H2 BVR GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 PC L3H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 PC L3H2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10
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Master 150.45 CC L3 PFL P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.45 CC L3 PFL P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.45 CC L4 PFL P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.45 CC L4 PFL P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.45 DC L3 PFL P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.45 DC L3 PFL P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.45 DC L4 PFL P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.45 DC L4 PFL P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 100.28 FG L1H1 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 100.28 FG L1H1 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 100.28 FG L1H1 S&S C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 100.28 FG L1H1 S&S GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 100.30 CB 9PL L1H1 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 100.30 CB 9PL L1H1 S&S C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 100.33 CA L1H1 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - - - - A4, 10

Master 100.33 CA L1H1 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 100.33 CA L1H1 S&S C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 100.33 CA L1H1 S&S GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 100.33 CA L1H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.33 CA L1H2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.33 CA L1H2 S&S C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.33 CA L1H2 S&S GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.33 CA L2H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.33 CA L2H2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.33 CA L2H2 S&S C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.33 CA L2H2 S&S GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.33 FG L1H1 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.33 FG L1H1 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.33 FG L1H1 S&S C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.33 FG L1H1 S&S GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.33 FG L1H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.33 FG L1H2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.33 FG L1H2 S&S C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.33 FG L1H2 S&S GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10
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Master 100.33 FG L2H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.33 FG L2H2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.33 FG L2H2 S&S GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 CA L2H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 CA L2H2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 CA L2H2 S&S C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 CA L2H2 S&S GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 CB 9PL L2H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 CB 9PL L2H2 S&S C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 FG L1H1 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 FG L1H1 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 FG L1H1 S&S C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 FG L1H1 S&S GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 FG L1H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 FG L1H2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 FG L1H2 S&S C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 FG L1H2 S&S GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 FG L2H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 FG L2H2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 FG L2H2 S&S C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 FG L2H2 S&S GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 FG L2H3 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 FG L2H3 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 FG L2H3 S&S C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 FG L2H3 S&S GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 FG L2H3 S&S GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 FG L3H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 FG L3H2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 FG L3H2 S&S C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 FG L3H2 S&S GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 FG L3H3 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 FG L3H3 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 FG L3H3 S&S C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 100.35 FG L3H3 S&S GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10
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Master 125.28 FG L1H1 BVR GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.28 FG L1H1 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.28 FG L1H1 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 125.28 FG L1H1 S&S C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 125.28 FG L1H1 S&S GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 125.30 CB 9PL L1H1 BVR C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 125.30 CB 9PL L1H1 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 125.30 CB 9PL L1H1 S&S C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 125.33 CA L1H1 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 125.33 CA L1H1 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 125.33 CA L1H1 S&S C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 125.33 CA L1H1 S&S GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 125.33 CA L1H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 125.33 CA L1H2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 125.33 CA L1H2 S&S C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 125.33 CA L1H2 S&S GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 125.33 CA L2H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 125.33 CA L2H2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 125.33 CA L2H2 S&S C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 125.33 CA L2H2 S&S GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 125.33 FG L1H1 BVR GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 125.33 FG L1H1 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 - - - - - - - - - A4, 10

Master 125.33 FG L1H1 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.33 FG L1H1 S&S C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.33 FG L1H1 S&S GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.33 FG L1H2 BVR GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.33 FG L1H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.33 FG L1H2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.33 FG L1H2 S&S C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.33 FG L1H2 S&S GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.33 FG L2H2 BVR GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.33 FG L2H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.33 FG L2H2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.33 FG L2H2 S&S C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10
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Master 125.33 FG L2H2 S&S GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CA L2H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CA L2H2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CA L2H2 S&S C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CA L2H2 S&S GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CA L3H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CA L3H2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CA L3H2 P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CA L3H2 P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CA L3H2 P-MS C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CA L3H2 P-MS GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CA L3H2 S&S C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CA L3H2 S&S GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CB 9PL L2H2 BVR C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CB 9PL L2H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 CB 9PL L2H2 S&S C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L1H1 BVR GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L1H1 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L1H1 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L1H1 S&S C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L1H1 S&S GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L1H2 BVR GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L1H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L1H2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L1H2 S&S C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L1H2 S&S GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L2H2 BVR GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L2H2 C BTP PRO 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L2H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L2H2 GC BTP PRO 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L2H2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L2H2 S&S C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L2H2 S&S GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L2H3 BVR GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10
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Master 125.35 FG L2H3 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L2H3 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L2H3 S&S C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L2H3 S&S GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L3H2 BVR GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L3H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L3H2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L3H2 P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L3H2 P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L3H2 P-MS C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L3H2 P-MS GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L3H2 S&S C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L3H2 S&S GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L3H3 BVR GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L3H3 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L3H3 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L3H3 P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L3H3 P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L3H3 P-MS C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L3H3 P-MS GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L3H3 S&S C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L3H3 S&S GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L4H2 P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L4H2 P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L4H3 P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.35 FG L4H3 P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.45 FG L3H2 P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.45 FG L3H2 P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.45 FG L3H3 P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.45 FG L3H3 P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.45 FG L4H2 P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.45 FG L4H2 P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.45 FG L4H3 P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 125.45 FG L4H3 P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10
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Master 150.28 FG L1H1 BVR GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.28 FG L1H1 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.28 FG L1H1 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.30 CB 9PL L1H1 BVR C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.30 CB 9PL L1H1 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.33 CA L1H1 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.33 CA L1H1 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.33 CA L1H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.33 CA L1H2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.33 CA L2H2 BVR GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.33 CA L2H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.33 CA L2H2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.33 FG L1H1 BVR GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.33 FG L1H1 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.33 FG L1H1 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.33 FG L1H2 BVR GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.33 FG L1H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.33 FG L1H2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.33 FG L2H2 BVR GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.33 FG L2H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.33 FG L2H2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CA L2H2 BVR GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CA L2H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CA L2H2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CA L3H2 BVR GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CA L3H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CA L3H2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CA L3H2 P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CA L3H2 P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CA L3H2 P-MS C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CA L3H2 P-MS GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CB 9PL L2H2 BVR C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 CB 9PL L2H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 FG L1H1 BVR GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10
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Master 150.35 FG L1H1 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 FG L1H1 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 FG L1H2 BVR GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 FG L1H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 FG L1H2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 FG L2H2 BVR GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 FG L2H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 FG L2H2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 FG L2H3 BVR GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 FG L2H3 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 FG L2H3 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 FG L3H2 BVR GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 FG L3H2 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 FG L3H2 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 FG L3H2 P-MJ C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 FG L3H2 P-MJ GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 FG L3H2 P-MS C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 FG L3H2 P-MS GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 f 2.2-2.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7-3 - - - - - - A4, 10

Master 150.35 FG L3H3 BVR GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 FG L3H3 C 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

Master 150.35 FG L3H3 GC 
(M9T) avec FAP (Master Euro5) 2012- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 8-8.9 ACCOR SYNTHO 75W80 - 2.7 de la boîte - - - - - - - - A4, 10

150dCi FAP 
(G9U - 107bhp) (Master Phase 3 Euro4/5) 2008- TD ACCOR ECOSYNN C4 

5W30 - 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4-2.6 - - - de la boîte - - R.C. - - A4, 12

B 80
(Messenger Series) 1997- D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 c 1.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 42127 R.C. - 12 A2, 5, 6, 9, 11

B 110, B 120 Turbo
(Messenger Series) 1991- TD ACCOR ZT1 MULTI 15W40 e 8 ACCOR SYNCHRO 75W90 c 2.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 42127 R.C. - 12 A2, 5, 6, 9, 11

B 120 Turbo 4x4
(Messenger Series) 1994- TD ACCOR ZT1 MULTI 15W40 e 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 c 2.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 3 R.C. - 12 A1, 2, 3, 5, 6, 9, 11

Messenger 2.5 B 120.35 Chassis Cab 
(85kW) (Messenger Series) 1991-96 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - b - - - - - - - - - - - - -

Messenger 2.5 B 120.55 Chassis Cab 
(85kW) (Messenger Series) 1994-96 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - b - - - - - - - - - - - - -

Messenger 2.5 B 120.65 Chassis Cab 
(85kW) (Messenger Series) 1994-96 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - b - - - - - - - - - - - - -

Messenger 2.5 B 80.35 (56kW) 
(Messenger Series) 1990-99 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - b - - - - - - - - - - - - -

Messenger 2.5 B 80.35 Chassis Cab 
(55kW) (Messenger Series) 1990-99 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - b - - - - - - - - - - - - -

Messenger 2.5 B 80.45 (56kW) 
(Messenger Series) 1990-99 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - b - - - - - - - - - - - - -

Messenger 2.5 B 80.45 Chassis Cab 
(55kW) (Messenger Series) 1990-99 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - b - - - - - - - - - - - - -

Messenger 2.8 B 110.45 Chassis Cab 4x4 
(78kW) (Messenger Series) 1996-99 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - b - - - - - - - - - - - - -

Messenger 2.8 B 110.45 Chassis Cab 4x4 
(78kW) (Messenger Series) 1996-99 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - b - - - - - - - - - - - - -
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Messenger 2.8 B 120.35 Chassis Cab 
(90kW) (Messenger Series) 1996-99 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - b - - - - - - - - - - - - -

Messenger 2.8 B 120.55 Chassis Cab 
(90kW) (Messenger Series) 1996-99 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - b - - - - - - - - - - - - -

Messenger 2.8 B 120.65 Chassis Cab 
(90kW) (Messenger Series) 1996-99 D ACCOR ZT3 MULTI 15W40 

SHPD - b - - - - - - - - - - - - -

Renault recommande des huiles GL-5 répondant au niveau d’essai d’oxydation CEC L48A95 à 140°C.
Capacité non indiquée.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 10W40 ; CD 40 ; CC+SE 30 ; CC+SE 40.
Autres recommandations : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Autres recommandations : EO RVI E2R 15W40 ; EO RVI E3R 15W40 ; EO RVI RLD 15W40.
Autres recommandations : GO ZEF 01E.

Boîte de transfert : ACCOR GX MULTI 80W90.
Boîtier de direction (s’il y a lieu) : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Moyeux arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Moyeux démultiplicateurs (chacun) : ACCOR GX MULTI 80W90, a, d.
Points de graissage (sauf roulements de roue) : R.C.
Réfrigérant : R.C.
Roulements de roue : R.C.
Transmission manuelle PA6/PAo : ACCOR SYNCHRO 75W90. 

a
b
c
d
e
f

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
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PS-10 (Iveco 2.8 - 92/125kW) 1999- TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.5 - a 12 A1, 2, 3, 4

a

A1
A2
A3
A4

Recommandation des constructeurs : R.C.

Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
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Inca 1.4i, 1.6i 1995- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 4-6.5 A1, 2, 3, 4

Terra (903cc) 1988- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 5 A1, 2, 3, 4

Inca 1.7 D (42kW) 1996-03 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.7 - - - - - - - - - - - - -

Inca 1.9 Diesel, -Turbo 1995- D-TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A1, 2, 3, 4

Inca 1.9 SDi 1999- TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A1, 2, 3, 4

Terra 1.3 Diesel (1272cc) 1990-91 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A1, 2, 3, 4

Terra 1.4 Diesel (1398cc) 1991- D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.1 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A1, 2, 3, 4

Remarques générales 1. Intervalle d’entretien QG1 = intervalle d’entretien flexible (entretien longue durée). Intervalle d’entretien QG0/2 = intervalle fonction du temps/distance (non flexible).

Direction assistée : R.C.
Joints homocinétiques : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Points de graissage : R.C. 

a

A1
A2
A3
A4
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Cube, Pick-up 1.3 MPI 1997- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A1, 3, 4

Cube, Pick-up 1.6 MPI 1997- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A1, 3, 4

Fabia Praktik 1.2 (QG1 - 40/47kW) 2002- E R.C. - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.1 A2, 3, 4

Fabia Praktik 1.4 (QG1 - 44/50kW) 2002- E R.C. - 3.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A2, 3, 4

Favorit 1.3 Pickup (40kW) 1992-97 E ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A1, 3, 4

Favorit 1.3 Pickup (42kW) 1992-97 E ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A1, 3, 4

Favorit 1.3 Pickup (50kW) 1992-97 E ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A1, 3, 4

Felicia Van Plus, -Pick-Up 1.3i 1995-97 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A1, 3, 4

Felicia Van Plus, -Pick-Up 1.6i 1995-97 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A1, 3, 4

Praktik 1.2 (51kW) 2007- E ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 - 2.8 - - - - - - - - - - - - -

Praktik 1.4 (63kW) 2007- E ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 - 3.2 - - - - - - - - - - - - -

Praktik/Freeway, -Plus II, Pick-Up/
Foreman, -Plus II 1991-95 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.5-5.1 a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A1, 3, 4

Praktik/Roomster Praktik 1.2 12V 
(QG1 - 51kW) 2009- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 2.8 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.2 A3

Praktik/Roomster Praktik 1.4 16V 
(QG1 - 63kW) 2009- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.2 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A3

Cube, Pick-up 1.9 Diesel 1997- D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A1, 3, 4

Fabia Praktik 1.9 SDi (QG1 - 47kW) 2002- D R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.6 A2, 3, 4

Felicia Van Plus, -Pick-Up 1.9 Diesel 1996-97 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - de la boîte - - R.C. - 6 A1, 3, 4

Praktik 1.4 TDi (51kW) 2007- TD R.C. - 3.8 - - - - - - - - - - - - -

Praktik 1.4 TDi (59kW) 2007- TD R.C. - 4.2 - - - - - - - - - - - - -

Praktik/Roomster Praktik 1.4 TDi PD 
(QG1 - 51kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A3

Praktik/Roomster Praktik 1.4 TDi PD 
(QG1 - 59kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A3

Praktik/Roomster Praktik 1.4 TDi PD 
FAP (59kW) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.8 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A3

Avec/sans refroidisseur. Remarques générales 1. Intervalle d’entretien QG1 = intervalle d’entretien flexible (entretien longue durée). Intervalle d’entretien QG0/2 = intervalle fonction du temps/distance (non flexible).

Crémaillière de direction : ACCOR GX MULTI 80W90.
Direction assistée : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Points de graissage : R.C. 

a

A1
A2
A3
A4
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Actyon Sports 2.0 Xdi Pickup 4WD 
(104kW) 2007- D ACCOR HUSYNN 5W40 - 7.5 ACCOR ACCOMATIC - 3.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.9 R.C. - 11.5 A1, 3, 4, 6

Kyron C-S 2.0/XDi 200 2WD (D20DT) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 b 7.5 ACCOR ACCOMATIC - 3.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.9 R.C. - 11.5 A4, 6

Kyron C-S 2.0/XDi 200 4WD (D20DT) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 b 7.5 ACCOR ACCOMATIC - 3.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.9 R.C. - 11.5 A1, 3, 4, 6

Kyron C-S 2.0/XDi 200 4WD 
Auto (D20DT) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 b 7.5 - - - R.C. - 8 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.9 R.C. - 11.5 A1, 3, 4, 6

Kyron C-S 2.7/XDi 270 AWD (D27DT) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 b 8.5 ACCOR ACCOMATIC - 3.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.2 R.C. - 11.5 A1, 3, 4, 6

Kyron C-S 2.7/XDi 270 AWD 
Auto (D27DT) 2006- TD ACCOR HUSYNN 5W40 b 8.5 - - - R.C. - 8 ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.2 R.C. - 11.5 A1, 3, 4, 6

Sports 290 TDi Pick-up (Rexton) 2003- TD ACCOR HUSYNN 10W40 - 6-8 ACCOR ACCOMATIC D3 - 3.4 - a 9.5 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.9 R.C. - 10.5-11 A2, 3, 5, 6

Recommandation des constructeurs : R.C.
Autres recommandations : <-25°C à 30°C, 5W30 ; -20°C à 30°C, 10W40 ; <-25°C à 30°C, 5W40 ; <-5°C à 30°C, 15W40.

Boîte de transfert : ACCOR ACCOMATIC D3.
Boîte de transfert : ACCOR ACCOMATIC.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C. 

a
b

A1
A2
A3
A4
A5
A6
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700, - Jumbo Mini (RWD) 1986-88 E ACCOR HUSYNN 10W40 a 2.8 ACCOR GX MULTI 80W90 b 1.8 - - - de la boîte b - R.C. - 6 A4, 5

700, - Jumbo Mini 4WD 1986-88 E ACCOR HUSYNN 10W40 a 2.8 ACCOR GX MULTI 80W90 b 2.2 - - - de la boîte b - R.C. - 6 A3, 4, 5

1800 MV 4WD 1981- E ACCOR HUSYNN 10W40 a 4 ACCOR GX MULTI 80W90 b 2.8 - - - de la boîte b - R.C. - 5.5 A2, 4, 5

Justy 1.2 4WD 1988- E ACCOR HUSYNN 10W40 a 2.8 R.C. - 3.4 - - - de la boîte b - R.C. - 4.5 A2, 4, 5

Libero 1.2 4WD (38kW) 1986-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 a 2.8-3 R.C. - 3.4 - - - de la boîte b - R.C. - 4.5 A1, 4, 5

Libero 1.2i 4WD (40kW) 1991-00 E ACCOR HUSYNN 10W40 a 2.8 R.C. - 3.4 - - - de la boîte b - R.C. - 4.5 A2, 4, 5

Sumo, -E10 1.0 2WD 1988- E ACCOR HUSYNN 10W40 a 3 R.C. - 3.3 - - - de la boîte b - R.C. - 6.5 A4, 5

Sumo, -E10 1.2 4WD 1988- E ACCOR HUSYNN 10W40 a 3 R.C. - 3.3 - - - de la boîte b - R.C. - 6.5 A3, 4, 5

Autres recommandations : 10W30.
Autres recommandations : 75W90.

Différentiel arrière : R.C.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90, b.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90, b.
Liquide de frein : R.C.
Roulements de roue : R.C. 

a
b

A1
A2
A3
A4
A5



SUZUKI
MODÈLE ANNÉE TYPE

PRÉCONISATIONS  
MOTEUR

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES  
MANUELLE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
DIFFÉRENTIEL

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

ANNEXES

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 527

Mise à jour 15.02.2016

Carry Van 1.3 16V 1999- E ACCOR HUSYNN 10W40 a 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 5.3 A4, 5

Samurai QB, -YB (SJ 413) 1988- E ACCOR HUSYNN 10W40 a 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 R.C. - 5 A1, 3, 4, 5

SJ 410 (4WD) 1982-88 E ACCOR HUSYNN 10W40 a 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 R.C. - 4 A1, 3, 4, 5

SJ 410 QB, -VB Santana 1988-90 E ACCOR HUSYNN 10W40 a 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 R.C. - 4 A1, 3, 4, 5

SJ 413 K Pick-up (4WD) 1986-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 a 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 R.C. - 5 A1, 3, 4, 5

ST 80, ST 90 1979-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 a 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1 R.C. - 4.5 A4, 5

Super Carry 1986- E ACCOR HUSYNN 10W40 a 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 R.C. - 4 A4, 5

Vitara 4WD (3dr) (SE 416) 1993- E ACCOR HUSYNN 10W40 a 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 R.C. - 5.5 A1, 2, 3, 4, 5

Vitara 2.0 Diesel 4WD (SV420D) 1996- TD ACCOR HUSYNN 10W40 b 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 R.C. - 6.5 A1, 2, 3, 4, 5

Recommandations de viscosité d’huile moteur à essence : 10W30 ; au-delà de -7°C, 20W40, 20W50. Tout de même, Suzuki stipule une huile moteur 10W40 pour satisfaire ses exigences de garantie.
Autres recommandations, moteur diesel : 10W30.

Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel à glissement limité (si monté) : R.C.
Différentiel avant : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Liquide de frein : R.C.
Roulements de roue : R.C. 

a
b

A1
A2
A3
A4
A5
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207 DI 1.9 TDI, -4x4 (483 DL - 64/68kW) 2002- TD ACCOR HUSYNN 10W40 f 6-8 ACCOR SYNCHRO 75W90 b, d c - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - c R.C. - c A3, 4, 6, 9, 11

Ace Magic BSII 2010- D ACCOR ZT4 10W40 h 2.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.3 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 00.8 R.C. - 4.8 A2, 9, 12

Ace Magic BSIII 2010- D ACCOR ZT4 10W40 h 2.2 ACCOR SYNCHRO 75W90 - - - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 00.8 R.C. - 4.8 A2, 9, 12

207 DI 3.0 Diesel, -4x4 (407/497 - 48kW) 2002- D ACCOR HUSYNN 10W40 f 6-8 ACCOR SYNCHRO 75W90 b, d c - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - c R.C. - c A3, 4, 6, 9, 11

407 LPT Turbo (497 - 71PS) 1986- D ACCOR HUSYNN 10W40 f 8-10 ACCOR SYNCHRO 75W90 b, d c - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - c R.C. - c A3, 6, 9, 11

407 SFC 4x4 (497 - 85PS) 2003- TD ACCOR HUSYNN 10W40 f 8-10 ACCOR SYNCHRO 75W90 b, d c - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - c R.C. - c A3, 4, 6, 9, 11

709 LPT Turbo (497 - 90PS) 1994- TD ACCOR HUSYNN 10W40 f 8-10 ACCOR SYNCHRO 75W90 b, d c - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - c R.C. - c A3, 6, 9, 11

LPT709 2010- D-TD ACCOR ZT4 10W40 g 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2-3.8 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 2.8 R.C. - 17 A2, 5, 8, 10, 11

SFC709 2010- D-TD ACCOR ZT4 10W40 g 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2-3.8 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 2.8 R.C. - 17 A2, 5, 8, 10, 11

909 LPT/SFC (497 Turbo) 2004- TD ACCOR HUSYNN 10W40 f 8-10 ACCOR SYNCHRO 75W90 b, d c - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - c R.C. - c A3, 4, 6, 9, 11

LPT909 2010- D-TD ACCOR ZT4 10W40 g 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2-3.8 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 2.8 R.C. - 17 A2, 5, 8, 11

SFC909 2010- D-TD ACCOR ZT4 10W40 g 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.2-3.8 - - - ACCOR GX MULTI 85W140 - 2.8 R.C. - 17 A2, 5, 8, 11

Gurkha, -SE 1995- D ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.8 ACCOR ACCOMATIC e 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.9 R.C. - 10 A6, 9, 11

Gurkha, Pick-up Tdi 1997- TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 7.7 ACCOR ACCOMATIC e 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.9 R.C. - 10 A6, 9, 11

Loadbeta pick-up/van 1994- D ACCOR HUSYNN 10W40 - 6.8 ACCOR ACCOMATIC e 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 a 1.9 R.C. - 10 A6, 9, 11

Sumo 2.0 Diesel (483 DL - 45kW) 1994- D ACCOR HUSYNN 10W40 f 6.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.9 R.C. - c A3, 4, 6, 9, 11

Sumo 2.0 Turbo (483 DL TCIC- 64kW) 1994- TD ACCOR HUSYNN 10W40 f 7.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 b 1.5 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.9 R.C. - c A3, 4, 6, 9, 11

Telcoline 3.0 207 DI Pickup (48kW) 1999- D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - c - - - - - - - - - - - - -

Xenon XT EX 4x2 2006- D-TD ACCOR ZT4 10W40 g 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - R.C. - 2.2 R.C. - 8-8.5 A5, 8

Xenon XT EX 4x4 2006- D-TD ACCOR ZT4 10W40 g 7.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 - - - R.C. - 2.2 R.C. - 8-8.5 A1, 5, 7, 8

Modèles 1999, à partir du châssis n° X9R et plus : R.C.
Transmission G76 : ACCOR ACCOMATIC.
Capacité non indiquée.
Transmission Eaton : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Autres recommandations : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 10W40.
Autres recommandations : -20°C à 0°C, 10W30.
Autres recommandations : -20°C à 30°C, 10W30.

Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Boîtier de direction : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Boîtier de direction : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Essieu avant : ACCOR GX MULTI 85W140.
Liquide de freins et d’embrayage : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Moteur Tata 497 TCIC 68kW ; BS-II : R.C.
Points de graissage : R.C.
Tous les points de graissage : R.C. 

a
b
c
d
e
f
g
h

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12



TOYOTA
MODÈLE ANNÉE TYPE

PRÉCONISATIONS  
MOTEUR

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES  
MANUELLE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
DIFFÉRENTIEL

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

ANNEXES

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 529

Mise à jour 15.02.2016

HiAce (1998cc) 1984-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 e 3.5-3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 R.C. - 10 A5, 20, 22

HiAce (1998cc) 1989-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 e 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.2 R.C. - 9 A5, 20, 22

HiAce 2.4 (88kW) 1989-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 11 A15, 20, 22

HiAce 2.4 4WD (88kW) 1989-95 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.1 - - - - - - - - - - - - -

HiAce (2694cc) 1998-06 E ACCOR HUSYNN 10W40 a, e 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 11 A5, 20, 22

HiAce PowerVan (2438cc) 1996- E ACCOR HUSYNN 10W40 e 4.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 11 A5, 20, 22

HiAce 2.7 4WD (105kW) 1998- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.8 - - - - - - - - - - - - -

HiLux (1812cc) 1984-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 e 3-3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 R.C. - 7-7.5 A5, 20, 22

HiLux 4x4 (1998cc) 1984-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 e 3.5-4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.2 R.C. - 7.5 A2, 5, 14, 20, 22

HiLux 2.0 Pickup (65kW) 1984-86 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5-3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 R.C. - 10 A15, 20, 22

HiLux 4x4 (2237cc) 1987- E ACCOR HUSYNN 10W40 e 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.9-4.1 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.2 R.C. - 7.5 A2, 5, 14, 20, 22

HiLux 2.4i Pickup 4WD (103kW) 1997- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 6 - - - - - - - - - - - - -

HiLux 2.4i Pickup 4WD (22RE -84kW) 1989- E ACCOR HUSYNN 10W40 - d - - - - - - - - - - - - -

HiLux 2.4i Pickup 4WD (22R - 84kW) 1989- E ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.3 - - - - - - - - - - - - -

Lite-Ace 1.5 (51kW) 1985-89 E ACCOR HUSYNN 10W40 e 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 5.5 A15, 20, 22

Lite-Ace 1.5 (52kW) 1989-92 E ACCOR HUSYNN 10W40 e 3.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 5.5 A15, 20, 22

Lite-Ace (1486cc) 1992-94 E ACCOR HUSYNN 10W40 e 3.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 5.5 A5, 20, 22

Modell F 2.0 Super (65kW) 1984-88 E ACCOR HUSYNN 10W40 e 3.5-3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 R.C. - 10 A15, 20, 22

Modell F 2.0 (66kW) 1988-90 E ACCOR HUSYNN 10W40 e 3.5-3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 R.C. - 10 A15, 20, 22

Modell F 2.2 (72kW) 1987-90 E ACCOR HUSYNN 10W40 - 3.5 - - - - - - - - - - - - -

Dyna 300, 350 2.5 D4-D 2002- TD ACCOR HUSYNN 10W40 e 6.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2-2.4 c - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.7-3.5 c R.C. - 10.1 A20, 22

Dyna 300, 350 3.0 D-4D FAP 
(1KD-FTV - 106kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 

5W30 j 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 k 3.45 R.C. - 10.7 A18, 20

Dyna 2.0 Chassis Cab (79kW) 1984-87 E ACCOR HUSYNN 10W40 e 3.5-3.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 R.C. - 10 A15, 20, 22

Dyna 2.4 D Chassis Cab (55kW) 1984-87 D ACCOR HUSYNN 10W40 - d - - - - - - - - - - - - -

Dyna 3.4 D Chassis Cab (66kW) 1984-87 D ACCOR HUSYNN 10W40 - d - - - - - - - - - - - - -

HiAce Diesel (2188, 2446cc) 1981-89 D ACCOR HUSYNN 10W40 e 4.8-5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 R.C. - 10.5 A5, 20, 22

HiAce, -Compact Diesel (2446cc) 1989-95 D ACCOR HUSYNN 10W40 e 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.2 R.C. - 8 A5, 20, 22

HiAce,- PowerVan Diesel, -Turbo 
(2446cc) 1996-06 D-TD ACCOR HUSYNN 10W40 e 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 11.5 A5, 20, 22

HiAce 250/280/300 2.5 D4D (2KD-FTV) 2006- TD R.C. e 7.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 h 1.3 R.C. - 10.5 A8, 18, 20

HiAce 2.4 D (55kW) 1984-89 D ACCOR HUSYNN 10W40 e 4.8-5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 R.C. - 10.5 A15, 20, 22

HiAce 2.4 TD 4WD (66kW) 1995- TD ACCOR HUSYNN 10W40 e 5.8-6.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 11.5 A15, 20, 22

Hiace 2.5 D4D (2KD-FTV - 65kW) 2001- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 2.4 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.4 R.C. - 8.5-11 A1, 5, 12, 20

Hiace 2.5 D4D (2KD-FTV - 75kW) 2001-06 TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 ACCOR ACCOMATIC D3 - 2.4 ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.4 R.C. - 8.5-11 A1, 5, 12, 20

HiAce 2.5 D4D 4WD (2KD-FTV - 75kW) 2001-06 TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 6.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.6 ACCOR ACCOMATIC D3 - 2.4 ACCOR GX MULTI 80W90 h 2.2 R.C. - 17-15 A1, 5, 14, 19
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HiAce 2.5 D4D 4x4 (86kW) 2006- D ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 e 7.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 h 1.3 R.C. - 10.5 A15, 18, 20

HiAce 2.5 D4D 4WD (2KD-FTV - 94kW) 2005- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 6.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2-2.6 ACCOR ACCOMATIC D3 - 8.3 ACCOR GX MULTI 80W90 h d R.C. - 15-17 A5, 14, 20

HiAce 2.5 D4D (2KD-FTV - 70kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 6.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2-2.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 8.3 ACCOR GX MULTI 80W90 h d R.C. - 17-15 A5, 20

HiAce 2.5 D-4D 4WD (2KD-FTV - 86kW) 2006- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 - 6.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2-2.6 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 8.3 ACCOR GX MULTI 80W90 h d R.C. - 15-17 A5, 14, 20

HiLux 4x4 Diesel (2446cc) 1984-89 D ACCOR HUSYNN 10W40 e 4.8-5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4.1 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.2 R.C. - 10 A2, 5, 14, 20, 22

HiLux 4x4 Diesel (2446cc) 1989-96 D ACCOR HUSYNN 10W40 e 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.9 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.2 R.C. - 9.5 A2, 5, 14, 20, 22

HiLux 4x2 (2446cc) 1997-02 D ACCOR HUSYNN 10W40 e 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 R.C. - 9.5 A5, 20, 22

HiLux 4x4 (2446cc) 1997-02 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.5 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 b 2.4 R.C. - 9.7 A1, 5, 20, 22

HiLux 2.4 D Pickup (59kW) 1992- D ACCOR HUSYNN 10W40 - 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 R.C. - 10.5 A15, 20, 22

HiLux 2.4 D Pickup (61kW) 1988- D ACCOR HUSYNN 10W40 e 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9-2.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 R.C. - 10.5 A15, 20, 22

HiLux 2.5 D4D, 3.0 D4D 4WD 
(2494/2982cc) 2002-05 TD ACCOR HUSYNN 10W40 e 6.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 b d R.C. - 9.5 A1, 6, 20, 22

HiLux 2.5 D4D, -4WD 
(2KD-FTV - 2494cc) 2005-06 TD - e 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6-1.7 R.C. - 9 A1, 7, 13, 18, 20

HiLux 2.5 D4D, -4WD, -EGR 
(2KD-FTV - 2494cc) 2006-09 TD - e 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6-1.7 R.C. - 9-9.8 A1, 7, 13, 18, 20

HiLux 2.5 D4D Pickup (88kW) 2007- D R.C. - 6.9-7.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 h 1.3 R.C. - 10.5 A15, 18, 20

HiLux 2.5 D4D Pickup 4WD (88kW) 2007- D R.C. e 6.9-7.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 h 1.3 R.C. - 10.5 A15, 18, 20

HiLux 2.5 D4D Pickup 4WD (106kW) 2007- D R.C. e 6.9-7.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2-2.6 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 h 1.3 R.C. - 10.5 A15, 18, 20

HiLux 2.5 D4D Euro4, -4WD (2KD-FTV 
- 2494cc) 2009- TD - e 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6-1.7 R.C. - 9-9.8 A1, 7, 13, 18, 20

HiLux 2.5 D-4D FAP (2KD-FTV - 106kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 j 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6-1.7 R.C. - 9.8 A1, 3, 4, 9, 10, 11, 

17, 20

HiLux 3.0 D-4D FAP (1KD-FTV - 126kW) 2011- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 j 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 R.C. - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6-1.7 R.C. - 9.8 A1, 3, 4, 9, 10, 11, 

17, 20, 21
HiLux 3.0 D4D, -Auto, -4WD 
(1KD-FTV - 2962cc) 2006-09 TD - e 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 R.C. - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6-1.7 R.C. - 9.8-11.1 A1, 7, 13, 18, 20

HiLux 3.0 D4D Euro4, -Auto, -4WD 
(1KD-FTV - 2962cc) 2009- TD - e 6.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 R.C. - d ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6-1.7 R.C. - 9.8-11.1 A1, 7, 13, 18, 20

Lite-Ace 1.8 D (46kW) 1985-88 D ACCOR HUSYNN 10W40 - 4.5 - - - - - - - - - - - - -

Lite-Ace Diesel (1975cc) 1992-94 D ACCOR HUSYNN 10W40 e 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 7 A5, 20, 22

Lite-Ace 2.0 D (53kW) 1988-92 D ACCOR HUSYNN 10W40 e 4.7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.3 R.C. - 7 A15, 20, 22

Proace 1.6 D4D FAP (3WZ-TV - 66kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 n 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A16, 20

Proace 2.0 D4D FAP (4WZ-TV - 94kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 n 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A16, 20

Proace 2.0 D4D FAP (4WZ-TV -1204kW) 2013- TD ACCOR ECOSYNN C2 
5W30 n 6 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 9.5 A16, 20
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Les huiles “Conservation d’énergie II” conviennent aussi.
Différentiel avant sans ADd : 1.6 ltr, ACCOR GX MULTI 80W90 ; Différentiel avant avec ADd : 1.86 ltr ACCOR SYNCHRO 75W90.
300/350.
Capacité non indiquée.
Autres recommandations : 10W30/10W50/15W40/20W40/20W50.
Recommandation des constructeurs : R.C.
Autres recommandations : >-18°C, 90.
Autres recommandations : <-18°C, 80W90.
Autres recommandations : à <-18°C, 80W90.
Autres recommandations : 0W30.
Autres recommandations : <-18°C, 80W/80W90.
Autres recommandations : <-18°C, 85W90.
Autres recommandations : R.C.

Boîte de transfert : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Boîte de transfert : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel à glissement limité 2Wd : m, R.C.
Différentiel à glissement limité 4Wd : m, R.C.
Différentiel à glissement limité : R.C.
Différentiel à glissement limité : g, R.C.
Différentiel à glissement limité : h, R.C.
Différentiel à glissement limité : i, R.C.
Différentiel arrière avec différentiel bloqué : ACCOR GX MULTI 80W90, m.
Différentiel arrière sans différentiel à glissement limité, 2Wd : ACCOR GX MULTI 80W90, m.
Différentiel arrière sans différentiel à glissement limité, 4Wd : ACCOR GX MULTI 80W90, m.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel à glissement limité : R.C.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC D3.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC.
Liquide de frein : R.C.
Liquide de frein : R.C.
Réfrigérant de boîte automatique : R.C.
Roulements de roue : R.C. 

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

m
n

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
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Amarok 2.0 TFSI 
(CFPA - 118kW QG1) (Amarok) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Amarok 2.0 TSi 
(CFPA QG1 - 118kW) (Amarok) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - R.C. - 2 R.C. - a A27, 29

Caddy 1.2 TSi 
(CBZA QG1 - 63kW) (Caddy) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Caddy 1.2 TSI 
(CBZA - 63kW QG1) (Caddy) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A29

Caddy 1.2 TSI 
(CBZB - 77kW QG1) (Caddy) 2010- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A29

Caddy 1.2 TSI 
(CBZB - 77kW QG1) (Caddy) 2013- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A29

Caddy 1.4i, -1.6i (Caddy) 1997-03 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A22, 29, 30

Caddy 1.4 16V (QG1 - 55kW) (Caddy) 2003-05 E R.C. - 3.2 R.C. - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A22, 29

Caddy 1.4 16V (QG1 - 55kW) (Caddy) 2006- E ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 - 3.2 R.C. - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 5.6 A22, 29

CaddyMaxi 1.4 
(BCA QG1 55kW/59kW) (Caddy) 2008- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 3.2 R.C. - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A29

Caddy 1.4 16V (59kW) (Caddy) 2006- E ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 - a - - - - - - - - - - - - -

Caddy 1.6 (55kW) (Caddy) 1995-97 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.8 R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - - A29

Caddy 1.6 (55kW) (Caddy) 1995-97 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - a R.C. - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A29

Caddy 1.6 (75kW) (Caddy) 2004- E ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 - 4.5 - - - - - - - - - - - - -

Caddy 1.6 16V (QG1 - 75kW) (Caddy) 2003-05 E R.C. - 4.5 R.C. - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A22, 29

Caddy 1.6 16V (QG1 - 75kW) (Caddy) 2006- E ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 - 4.5 R.C. - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A22, 29

CaddyMaxi 1.6 
(BGU OG1 75kW) (Caddy) 2008- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A29

CaddyMaxi 1.6 
(BGU OG0/2 75kW) (Caddy) 2008- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.5 R.C. - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A29

Caddy 1.6 (BSF - 75kW QG1) (Caddy) 2013- E ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A29

Caddy 1.6 BiFuel 
(CHGA - 75kW QG1) (Caddy) 2011- E-GPL ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A29

Caddy 1.6 LPG 
(CHGA - 75kW QG1) (Caddy) 2013- E-GPL ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A29

Caddy 1.8 Pickup (70kW) (Caddy) 1985-92 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 - - - - - - - - - R.C. - - -

Caddy 2.0 (BSX - 80kW QG1) (Caddy) 2013- E ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A29

Caddy 2.0 EcoFuel (80kW) (Caddy) 2006- E ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 - a - - - - - - - - - - - - -

Golf 1.3 1984-92 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A23, 29, 30

Golf 1.8 1992-97 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A22, 29, 30

LT 2.3i (LT Series) 1997- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 8.9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - - R.C. - 6 A22, 29, 30

LT 6 cyl. Petrol (LT Series) 1983- E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8-2.4 R.C. - 12 A24, 29, 30

Polo 1986-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A23, 29, 30

Polo 1.05 1991-94 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A22, 29, 30

Polo 1.0 (33kW) 1994-99 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.2 - - - - - - - - - - - - -

Polo 1.3 (40kW) 1992-94 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 - - - - - - - - - R.C. - - -

Polo 1.4 (44kW) 1998-99 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - a - - - - - - - - - - - - -

Taro 1.8 1990-92 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8 R.C. - 7 A23, 29, 30
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Taro 2.2 4x4 1990-92 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.9 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.2 R.C. - 7.5 A10, 17, 23, 29, 30

Taro 2.4i Pickup 4x4 (84kW) 1989-97 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.3 - - - - - - - - - R.C. - - -

Transporter 1.6 (Transporter T3) 1979-82 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - Air - Air A23, 29, 30

Transporter 1.9, 2.1i, -Syncro 
(Transporter T3) 1979-90 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 6 ACCOR GX MULTI 80W90 - - R.C. - 17.5 A17, 23, 29, 30

Transporter 2.0 (Transporter T3) 1979-91 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - 6 ACCOR GX MULTI 80W90 - - Air - Air A23, 29, 30

Transporter 1.8 (49kW) (Transporter T4) 1990-92 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.3 - - - - - - - - - - - - -

Transporter 2.0 
(AAC - 62kW QG1) (Transporter T4) 2003- E R.C. - a R.C. - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Transporter 2.5 
(AET - 85kW QG1) (Transporter T4) 2003- E R.C. - a R.C. - 2.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - a A19, 27, 29

Transporter 2.5 
(AEU - 81kW QG1) (Transporter T4) 2003- E R.C. - a R.C. - 2.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - a A19, 27, 29

Transporter 2.5 
(APL - 85kW QG1) (Transporter T4) 2003- E R.C. - a R.C. - 2.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - a A19, 27, 29

Transporter 2.5 
(AVT - 85kW QG1) (Transporter T4) 2003- E R.C. - a R.C. - 2.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - a A19, 27, 29

Transporter 2.5 Syncro 
(81kW) (Transporter T4) 1992-03 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.5 - - - - - - - - - - - - -

Transporter 2.8 
(AMV - 150kW QG1) (Transporter T4) 2003- E R.C. - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - - R.C. - a A27, 29

Transporter 2.8 VR6 
(103kW) (Transporter T4) 1995-00 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 5.5 - - - - - - - - - - - - -

Transporter 2.8 VR6 
(AES - 103kW QG1) (Transporter T4) 2003- ET R.C. - a R.C. - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - a A19, 27, 29

Transporter 2.8 V6 
(150kW) (Transporter T4) 2000-03 E R.C. d 5.5 - - - - - - - - - - - - -

Transporter 2.0/2.5 
(Transporter T4, -Razorback) 1991-96 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 5-5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 29, 30

Transporter 2.0i 
(Transporter T4, -Razorback) 1996-03 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3 - - - de la boîte - - R.C. - 10 A22, 29, 30

Multivan 2.5i, -Synchro 
(Transporter T4, -Razorback) 1997-03 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - - R.C. - a A22, 29, 30

Multivan 2.8i VR6 
(Transporter T4, -Razorback) 1997-03 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - - R.C. - a A22, 29, 30

Transporter 2.5i, -Synchro 
(Transporter T4, -Razorback) 1996-03 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 11.5 A14, 22, 29, 30

Transporter 2.5i Auto, -Synchro 
(Transporter T4, -Razorback) 1996-03 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 5.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 11.5 A14, 22, 29, 30

Multivan 2.0i (85kW) (Transporter T5) 2003-05 E R.C. d 4 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A25, 29

Multivan 2.0i 
(QG1 - 85kW) (Transporter T5) 2006-09 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A25, 29

Multivan 2.0i 
(AXA QG1 - 85kW) (Transporter T5) 2009- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A25, 29

Multivan 2.0 TSI 
(CJKB - 110kW QG1) (Transporter T5) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Multivan 2.0 TSI 
(CJKA - 150kW QG1) (Transporter T5) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Multivan 2.0 TSI DSG 
(CJKA - 150kW QG1) (Transporter T5) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Multivan 2.0 TSI 4motion DSG 
(CJKA - 150kW QG1) (Transporter T5) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - R.C. - a R.C. - a A1, 21, 27, 29

Multivan 3.2i V6 
(173kW) (Transporter T5) 2003-05 E R.C. d 6.1 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 7.1 A25, 29

Multivan 3.2i V6 
(QG1 - 173kW) (Transporter T5) 2006-09 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.1 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 7.1 A25, 29

Multivan 3.2i V6 4motion 
(173kW) (Transporter T5) 2004-05 E R.C. d 6.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A2, 11, 13, 25, 29

Multivan 3.2i V6 4motion 
(QG1 - 173kW) (Transporter T5) 2006-09 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A2, 11, 13, 25, 29

Transporter 2.0i (85kW) (Transporter T5) 2003-05 E R.C. d 4 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A25, 29
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Transporter 2.0i 
(QG1 - 85kW) (Transporter T5) 2006-09 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A25, 29

Transporter 2.0 
(AXA - 85kW QG1) (Transporter T5) 2003- E R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. e a A27, 29

Transporter 2.0i 
(AXA QG1 - 85kW) (Transporter T5) 2009- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A25, 29

Transporter 2.0 TSI 
(CJKB - 110kW QG1) (Transporter T5) 2012- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Transporter 2.0 TSI 
(CJKA - 150kW QG1) (Transporter T5) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Transporter 2.0 TSI DSG 
(CJKA - 150kW QG1) (Transporter T5) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Transporter 2.0 TSI 4motion DSG 
(CJKA - 150kW QG1) (Transporter T5) 2011- ET ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - R.C. - a R.C. - a A1, 21, 27, 29

Transporter 3.2 4motion 
(BDL - 170kW QG1) (Transporter T5) 2003- E R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. e a A1, 13, 18, 27, 29

Transporter 3.2 4motion 
(BKK - 173kW QG1) (Transporter T5) 2003- E R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. e a A1, 13, 18, 27, 29

Transporter 3.2 4motion 
(CFLA - 173kW QG1) (Transporter T5) 2009- E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. e a A1, 13, 18, 27, 29

Transporter 3.2i V6 
(173kW) (Transporter T5) 2003-05 E R.C. d 6.1 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 7.1 A25, 29

Transporter 3.2i V6 
(QG1 - 173kW) (Transporter T5) 2006-09 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.1 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 7.1 A25, 29

Transporter 3.2i V6 4motion 
(173kW) (Transporter T5) 2004-05 E R.C. d 6.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A2, 11, 13, 25, 29

Transporter 3.2i V6 4motion 
(QG1 - 173kW) (Transporter T5) 2006-09 E ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 6.1 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A2, 11, 13, 25, 29

Amarok 2.0 TDi CR FAP 
(CDBA QG1- 90kW) (Amarok) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - R.C. - 2 R.C. - a A27, 29

Amarok 2.0 TDi 
(CDBA - 90kW QG1) (Amarok) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A27, 29

Amarok 2.0 TDi CR FAP 4motion 
(CDBA QG1- 90kW) (Amarok) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - R.C. - 2 R.C. - a A3, 4, 7, 16, 27, 29

Amarok 2.0 TDi 4WD 
(CDBA - 90kW QG1) (Amarok) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A15, 27, 29

Amarok 2.0 TDi 
(CNFA - 90kW QG1) (Amarok) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A27, 29

Amarok 2.0 TDi 4WD 
(CNFA - 90kW QG1) (Amarok) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A15, 27, 29

Amarok 2.0 TDi 
(CNFB - 103kW QG1) (Amarok) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - R.C. - 2 R.C. - a A27, 29

Amarok 2.0 TDi 
(CNFB - 103kW QG1) (Amarok) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A27, 29

Amarok 2.0 TDi 4motion 
(CNFB - 103kW QG1) (Amarok) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - R.C. - 2 R.C. - a A5, 6, 20, 27, 29

Amarok 2.0 TDi 4WD 
(CNFB - 103kW QG1) (Amarok) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A15, 27, 29

Amarok 2.0 TDi BiTDi FAP 
(CDCA QG1 - 120kW) (Amarok) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - R.C. - 2 R.C. - a A27, 29

Amarok 2.0 TDi BiTDi FAP 4motion 
(CDCA QG1- 120kW) (Amarok) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - R.C. - 2 R.C. - a A3, 4, 7, 16, 27, 29

Amarok 2.0 TDi 
(CNEA - 132kW QG1) (Amarok) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - - R.C. - a A27, 29

Amarok 2.0 TDi 4motion 
(CNEA - 132kW QG1) (Amarok) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - R.C. - 2 R.C. - a A5, 6, 20, 27, 29

Amarok 2.0 TDi 4WD 
(CNEA - 132kW QG1) (Amarok) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A15, 27, 29

Amarok 2.0 TDi 
(CSHA - 132kW QG1) (Amarok) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A27, 29

Amarok 2.0 TDi 4motion 
(CSHA - 132kW QG1) (Amarok) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - a R.C. - 2 R.C. - a A5, 6, 20, 27, 29

Amarok 2.0 TDi 4WD 
(CSHA - 132kW QG1) (Amarok) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A15, 27, 29

Crafter 2.0 TDi 
(CKTB QG1 - 80kW) (Crafter) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6-2.8 R.C. - a A26, 29

Crafter 2.0 TDi 
(CKTC QG1 - 100kW) (Crafter) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6-2.8 R.C. - a A26, 29
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Crafter 2.0 TDi 
(CKUC - 105kW QG1) (Crafter) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6-2.8 R.C. - a A26, 29

Crafter 2.0 TDi 
(CKUB QG1 - 120kW) (Crafter) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6-2.8 R.C. - a A26, 29

Crafter 2.0 TDi 4motion 
(CKUB - 120kW QG1) (Crafter) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6-2.8 R.C. - a A20, 26, 29

Crafter 2.0 TDi 
(CSLB - 84kW QG1) (Crafter) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A13, 27, 29

Crafter 2.0 TDi 
(CSNA - 120kW QG1) (Crafter) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A13, 27, 29

Crafter 2.5 TDi Euro 4 FAP 
(BJJ, CEBA - 65kW QG1) (Crafter) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 R.C. - 9 A28, 29

Crafter 2.5 TDi Euro 4 
(BJJ, CEBA - 65kW QG1) (Crafter) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 R.C. - 9 A28, 29

Crafter 2.5 TDi Euro 4 FAP 
(BJM, CECB - 120kW QG1) (Crafter) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 R.C. - 9 A28, 29

Crafter 2.5 TDi Euro 4 
(BJM, CECB - 120kW QG1) (Crafter) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 R.C. - 9 A28, 29

Crafter 2.5 TDi Euro 4 FAP, -Shiftmatic 
(BJK, CEBB - 80kW QG1) (Crafter) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 R.C. - 9 A12, 28, 29, 32

Crafter 2.5 TDi Euro 4, -Shiftmatic 
(BJK, CEBB - 80kW QG1) (Crafter) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 R.C. - 9 A12, 28, 29, 32

Crafter 2.5 TDi Euro 4 FAP, -Shiftmatic 
(BJL, CECA - 100kW QG1) (Crafter) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 R.C. - 9 A12, 28, 29, 32

Crafter 2.5 TDi Euro 4, -Shiftmatic 
(BJL, CECA - 100kW QG1) (Crafter) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 9 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.5 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.6 R.C. - 9 A12, 28, 29, 32

Caddy 1.6 TDi 
(CAYD QG1 - 75kW) (Caddy) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Caddy 1.6 TDi 
(CAYD - 75kW QG1) (Caddy) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A29

Caddy 1.6 TDi DSG 
(CAYD QG1 - 75kW) (Caddy) 2010-11 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Caddy 1.6 TDi DSG 
(CAYD QG1 - 75kW) (Caddy) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Caddy 1.6 TDi DSG 
(CAYD - 75kW QG1) (Caddy) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A29

Caddy 1.6 TDi 
(CAYE QG1 - 55kW) (Caddy) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Caddy 1.6 TDi 
(CAYE - 55kW QG1) (Caddy) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A29

Caddy 1.9 SD, -Pickup (Caddy) 1997-03 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A22, 29, 30

Caddy 1.9 SDi (Caddy) 1997-03 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 5.5 A22, 29, 30

Caddy 1.9 TDi PD (55/77kW) (Caddy) 2003-05 TD R.C. - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A22, 29

Caddy 1.9 TDi PD 
(QG1 - 55/77kW) (Caddy) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 b 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.8 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A22, 29

CaddyMaxi 1.9 TDi FAP 
(BJB QG1 77kW) (Caddy) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A29

CaddyMaxi 1.9 TDi 
(BJB QG1 77kW) (Caddy) 2008- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.9 - - - de la boîte - - R.C. - a A29

Caddy 1.9 TDi 4motion (77kW) (Caddy) 2008- TD R.C. - 4.3 - - - - - - - - - - - - -

Caddy 1.9 TDi 4motion FAP 
(BLS QG1 - 77kW) (Caddy) 2008-10 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.3 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 21, 27, 29

Caddy 2.0 SDi PD (51kW) (Caddy) 2003-05 D ACCOR HUSYNN 5W40 - 4.3 R.C. - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A22, 29

Caddy 2.0 SDi PD (QG1 - 51kW) (Caddy) 2006- D ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 b 4.3 R.C. - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - 8 A22, 29

CaddyMaxi 2.0 SDi 
(BDJ QG1 51kW) (Caddy) 2008- D ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 4.3 R.C. - 2.1 - - - de la boîte - - R.C. - a A29

Caddy 2.0 TDi 
(CFHC - 103kW QG1) (Caddy) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A29

Caddy 2.0 TDi 16V 
(CFHC QG1 - 103kW) (Caddy) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Caddy 2.0 TDi DSG 
(CFHC - 103kW QG1) (Caddy) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A29
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Caddy 2.0 TDi 16V DSG 
(CFHC QG1 - 103kW) (Caddy) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Caddy 2.0 TDi 16V DSG 4motion 
(CFHC QG1 - 103kW) (Caddy) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 21, 27, 29

Caddy 2.0 TDi 16V DSG 4motion 
(QG/02 - 103kW) (Caddy) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 21, 27, 29

Caddy 2.0 TDi DSG 4motion 
(CFHC - 103kW QG1) (Caddy) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 13, 29

Caddy 2.0 TDi 
(CFHE - 62kW QG1) (Caddy) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A29

Caddy 2.0 TDi 
(CFHE - 62kW QG1) (Caddy) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A29

Caddy 2.0 TDi 4motion 
(CFHE - 62kW QG1) (Caddy) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 21, 29

Caddy 2.0 TDi 4motion 
(CFHE - 62kW QG1) (Caddy) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 13, 29

Caddy 2.0 TDi 4motion 
(CFHF QG1 - 81kW) (Caddy) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.9 R.C. - a A1, 21, 27, 29

Caddy 2.0 TDi 4motion 
(CFHF - 81kW QG1) (Caddy) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A1, 13, 29

Caddy 2.0 TDi DSG 
(CFJA - 125kW QG1) (Caddy) 2012- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A29

Caddy 2.0 TDi DSG 
(CFJA - 125kW QG1) (Caddy) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - - R.C. - - - - - de la boîte - - R.C. - - A29

Caddy 2.0 TDi 
(CLCA - 81kW QG1) (Caddy) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A29

Caddy 2.0 TDi 
(CLCA - 81kW QG1) (Caddy) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A29

Caddy 2.0 TDi 
(CLCB - 103kW QG1) (Caddy) 2013- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A29

Caddy 2.0 TDi (103kW) (Caddy) 2007- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 - 4.3 - - - - - - - - - - - - -

Golf 1.6 Diesel, Caddy 1984-97 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5-4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3 ACCOR GX MULTI 80W90 - - R.C. - 6.5 A24, 29, 30

Golf 1.9 Diesel 1992-97 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - 6.5 A22, 29, 30

Polo 1.4 D (35kW) 1992-94 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 - - - - - - - - - R.C. - - -

Polo 1.9 D (47kW) 1994-99 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.7 - - - - - - - - - - - - -

Polo 1.9 SDI (47kW) 1996-99 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 4.7 - - - - - - - - - - - - -

Taro 2.2 Pickup (69kW) 1989-94 E ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 3.5 - - - - - - - - - R.C. - - -

Taro 2.4 D Pickup 4x4 (58kW) 1994-97 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.8 - - - - - - - - - R.C. - - -

Taro 2.4 D Pickup (61kW) 1989-97 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.8 - - - - - - - - - R.C. - - -

Taro 2.4 Diesel 4x4 1990-91 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.9 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 2.2 R.C. - 9.5 A10, 17, 23, 29, 30

Taro 2.4 D Pickup (59kW) 1991-94 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.8 - - - - - - - - - R.C. - - -

Taro 2.4 D Pickup (58kW) 1994-97 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.8 - - - - - - - - - R.C. - - -

LT 2.5 SDi (LT Series) 1997- D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 7.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - - R.C. - 11 A22, 29, 30

LT 2.5 TDi (LT Series) 1997- TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 7.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - - R.C. - 11 A22, 29, 30

LT 2.8 TDi (LT Series) 1997- TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - - R.C. - 6 A22, 29, 30

LT 6 cyl. Diesel (LT Series) 1983- D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8-2.4 R.C. - 12 A24, 29, 30

LT 6 cyl. Diesel Turbo (LT Series) 1983- TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 3.5 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - 1.8-2.4 R.C. - 12 A24, 29, 30

XLT Mini-artic 2.8 TDi (LT Series) 1997- TD ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - - R.C. - a A22, 29, 30

Transporter 1.6, 1.7 Diesel, -Syncro 
(Transporter T3) 1981-90 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - - R.C. - 16 A17, 23, 29, 30
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Transporter 1.6 Diesel Turbo, -Syncro 
(Transporter T3) 1985-91 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 4 - - - de la boîte - - R.C. - 16 A17, 23, 29, 30

Transporter 1.9 
(ABL - 50kW QG1) (Transporter T4) 2003- D R.C. - a R.C. - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Transporter 1.9 D 
(44kW) (Transporter T4) 1990-03 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.5 - - - - - - - - - - - - -

Transporter 2.4 
(AJA - 55kW QG1) (Transporter T4) 2003- D R.C. - a R.C. - 2.5 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - a A19, 27, 29

Transporter 2.4 Diesel (Transporter T4) 1991-96 D ACCOR SUPER TURBO 
15W40 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A22, 29, 30

Transporter 2.4 D Syncro 
(57kW) (Transporter T4) 1992-98 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.5 - - - - - - - - - - - - -

Transporter 2.5 TDi 
(ACV - 75kW QG1) (Transporter T4) 2003- D R.C. - a R.C. - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - a A19, 27, 29

Transporter 2.5 TDi 
(AHY - 111kW QG1) (Transporter T4) 2003- TD R.C. - a R.C. - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Transporter 2.5 TDi 
(AJT - 65kW QG1) (Transporter T4) 2003- TD R.C. - a R.C. - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29, 31

Transporter 2.5 TDi 
(AUF - 75kW QG1) (Transporter T4) 2003- TD R.C. - a - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a R.C. - a A27, 29

Transporter 2.5 TDi 
(AXG - 111kW QG1) (Transporter T4) 2003- TD R.C. - a R.C. - 2.3 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Transporter 2.5 TDi 
(AYC - 75kW QG1) (Transporter T4) 2003- TD R.C. - a R.C. - 2.3 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - a A19, 27, 29

Transporter 2.5 TDi 
(AYY - 65kW QG1) (Transporter T4) 2003- TD R.C. - a R.C. - 2.5 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29, 31

Multivan/Taxi 2.4 SD, -Synchro 
(Transporter T4, -Razorback) 1997-03 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - - R.C. - a A22, 29, 30

Multivan/Taxi 2.5 TDi, -Synchro 
(Transporter T4, -Razorback) 1997-03 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - ACCOR GX MULTI 80W90 - - R.C. - a A22, 29, 30

Transporter 1.9 TD 
(Transporter T4, -Razorback) 1996-03 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 10 A22, 29, 30

Transporter 2.4 SD 
(Transporter T4, -Razorback) 1996-03 D ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 11.5 A22, 29, 30

Transporter 2.5 TDi Syncro 
(75kW) (Transporter T4) 1996-03 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 5.5 - - - - - - - - - - - - -

Transporter 2.5 Chassis Cab Syncro 
(85kW) (Transporter T4) 1996-03 E ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 4.5 - - - - - - - - - - - - -

Transporter 2.5 TDi, -Synchro 
(Transporter T4, -Razorback) 1996-03 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 5.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 11.5 A14, 22, 29, 30

Transporter 2.5 TDi Auto, -Synchro 
(Transporter T4, -Razorback) 1996-03 TD ACCOR SUPER TURBO 

15W40 - 5.5 - - - ACCOR ACCOMATIC PLUS - 3.5 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 00.8 R.C. - 11.5 A14, 22, 29, 30

Multivan 1.9 TDi PD 
(AXC QG1 - 63kW) (Transporter T5) 2003-06 TD R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Multivan 1.9 TDi PD 
(AXC QG1 - 63kW) (Transporter T5) 2006-09 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Multivan 1.9 TDi PD 
(63/75/77kW) (Transporter T5) 2003-05 TD R.C. - 5.8 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A25, 29

Multivan 1.9 TDi 
(QG1 - 63/75/77kW) (Transporter T5) 2006-09 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.8 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A25, 29

Multivan 2.0 TDi 16V 
(CAAA QG1 - 62kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Multivan 2.0 TDi 16V FAP 
(CAAA QG1 - 62kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Multivan 2.0 TDi 16V 
(CAAB QG1 - 75kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Multivan 2.0 TDi 16V FAP 
(CAAB QG1 - 75kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Multivan 2.0 TDi 16V 
(CAAD QG1 - 84kW) (Transporter T5) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Multivan 2.0 TDi 16V 
(CAAD QG/02 - 84kW) (Transporter T5) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Multivan 2.0 TDi 
(CAAE/CCHB - 100kW QG1) (Transporter T5) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Multivan 2.0 TDi DSG 
(CAAE/CCHB - 100kW QG1) (Transporter T5) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Multivan 2.0 TDi 4motion 
(CAAE/CCHB - 100kW QG1) (Transporter T5) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - R.C. - 00.8 R.C. - a A1, 21, 27, 29
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Multivan 2.0 TDi 16V  
(CAAC QG1 - 103kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Multivan 2.0 TDi 16V FAP  
(CAAC QG1 - 103kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Multivan 2.0 TDi 16V  
(CAAE QG1 - 100kW) (Transporter T5) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Multivan 2.0 TDi 16V FAP  
(CAAE QG1 - 100kW) (Transporter T5) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Multivan 2.0 TDi 16V 
(CCHA QG1 - 103kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Multivan 2.0 TDi 16V FAP  
(CCHA QG1 - 103kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Multivan 2.0 TDi 16V 4motion  
(QG1 - 103kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A2, 15, 25, 29

Multivan 2.0 TDi 16V FAP 4motion  
(QG1 - 103kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A2, 15, 25, 29

Multivan 2.0 TDi 16V DSG  
(QG1 - 103kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 R.C. - 6 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Multivan 2.0 TDi 16V FAP DSG  
(QG1 - 103kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 R.C. - 6 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Multivan 2.0 TDi 16V 
(QG1 - 100kW) (Transporter T5) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Multivan 2.0 TDi 16V FAP  
(QG1 - 100kW) (Transporter T5) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Multivan 2.0 BiTDi 16V  
(CFCA QG1 - 132kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Multivan 2.0 BiTDi 16V FAP  
(CFCA QG1 - 132kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Multivan 2.0 BiTDi 16V 4motion  
(CFCA QG1 - 132kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A2, 15, 25, 29

Multivan 2.0 BiTDi 16V FAP 4motion 
(CFCA QG1 - 132kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A2, 15, 25, 29

Multivan 2.0 BiTDi 16V DSG  
(CFCA QG1 - 132kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 R.C. - 6 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Multivan 2.0 BiTDi 16V DSG 4motion 
(CFCA QG1 - 132kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 R.C. - 6 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A2, 15, 25, 29

Multivan 2.0 BiTDi 16V FAP DSG 4motion 
(CFCA QG1 - 132kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 R.C. - 6 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A2, 15, 25, 29

Multivan 2.5 TDi PD 
(BLJ - 120kW QG1) (Transporter T5) 2003-05 TD R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Multivan 2.5 TDi PD 
(96/120/128kW) (Transporter T5) 2003-05 TD R.C. - 5.8 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 7.1 A25, 29

Multivan 2.5 TDi PD FAP (R5 BPZ, BPB, BPC, 
BPD, BPE 96/120/128kW) (Transporter T5)

2006-09 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 - 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 7.1 A25, 29

Multivan 2.5 TDi PD 4motion 
(96/120/128kW) (Transporter T5) 2004-05 TD R.C. - 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A2, 11, 13, 25, 29

Multivan 2.5 TDi PD FAP 4motion (R5 BNZ, 
BPB, BPC, BPD, BPE 96/120/128kW) (Transporter T5)

2006-09 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 - 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A2, 11, 13, 25, 29

Multivan 2.5 TDi PD  
(AXE - 128kW) (Transporter T5) 2003-06 TD R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Multivan 2.5 TDi PD  
(AXE/BPC QG1 - 128kW) (Transporter T5) 2006-09 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Multivan 2.5 TDi PD 4motion  
(AXE - 128kW QG1) (Transporter T5) 2004-06 TD R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 a R.C. - a A1, 13, 27, 29

Multivan 2.5 TDi PD 4motion  
(AXE/BPC QG1 - 128kW) (Transporter T5) 2006-09 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 a R.C. - a A1, 13, 27, 29

Transporter 1.9 TDi  
(63/77kW) (Transporter T5) 2003-05 TD R.C. - 5.8 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A25, 29

Transporter 1.9 TDi  
(AXB - 77kW QG1) (Transporter T5) 2003- TD R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. e a A27, 29

Transporter 1.9 TDi  
(BRR - 62kW QG1) (Transporter T5) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Transporter 1.9 TDi  
(BRS - 75kW QG1) (Transporter T5) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Transporter 1.9 TDi  
(QG1 - 63/77kW) (Transporter T5) 2006-09 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 5.8 R.C. - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A25, 29

Transporter 2.0 TDi  
(62kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 - - - - - - - - - - - - -
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Transporter 2.0 TDi 16V 
(CAAA QG1 - 62kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Transporter 2.0 TDi 16V FAP 
(CAAA QG1 - 62kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Transporter 2.0 TDi 16V 
(CAAB QG1 - 75kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Transporter 2.0 TDi 16V FAP 
(CAAB QG1 - 75kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Transporter 2.0 TDi 
(75kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - - - - - - - - - - -

Transporter 2.0 TDi 16V 
(CAAD QG1 - 84kW) (Transporter T5) 2011- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Transporter 2.0 TDi 
(CAAE/CCHB - 100kW QG1) (Transporter T5) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Transporter 2.0 TDi DSG 
(CAAE/CCHB - 100kW QG1) (Transporter T5) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Transporter 2.0 TDi 4motion 
(CAAE/CCHB - 100kW QG1) (Transporter T5) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - R.C. - 00.8 R.C. - a A1, 21, 27, 29

Transporter 2.0 TDi 
(103kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a - - - - - - - - - - - - -

Transporter 2.0 TDi 4motion 
(103kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 - - - - - - - - - - - - -

Transporter 2.0 TDi 16V 
(CAAC QG1 - 103kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Transporter 2.0 TDi 16V FAP 
(CAAC QG1 - 103kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Transporter 2.0 TDi 16V 
(CAAE QG1 - 100kW) (Transporter T5) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Transporter 2.0 TDi 16V FAP 
(CAAE QG1 - 100kW) (Transporter T5) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Transporter 2.0 TDi 16V 
(CCHA QG1 - 103kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Transporter 2.0 TDi 16V FAP 
(CCHA QG1 - 103kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Transporter 2.0 TDi 16V 4motion 
(QG1 - 103kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A2, 15, 25, 29

Transporter 2.0 TDi 16V FAP 4motion 
(QG1 - 103kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A2, 15, 25, 29

Transporter 2.0 TDi 16V DSG 
(QG1 - 103kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 R.C. - 6 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Transporter 2.0 TDi 16V FAP DSG 
(QG1 - 103kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 R.C. - 6 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Transporter 2.0 TDi 16V 
(QG1 - 100kW) (Transporter T5) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Transporter 2.0 TDi 16V FAP 
(QG1 - 100kW) (Transporter T5) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Transporter 2.0 BiTDi  
(132kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 - - - - - - - - - - - - -

Transporter 2.0 BiTDi 4motion  
(132kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 - - - - - - - - - - - - -

Transporter 2.0 BiTDi 
(CFCA - 132kW QG1) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Transporter 2.0 BiTDi DSG 
(CFCA - 132kW QG1) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Transporter 2.0 BiTDi 4motion 
(CFCA - 132kW QG1) (Transporter T5) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - a - - - R.C. - 00.8 R.C. - a A1, 21, 27, 29

Transporter 2.0 BiTDi 4motion DSG 
(CFCA - 132kW QG1) (Transporter T5) 2010- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a R.C. - a - - - R.C. - 00.8 R.C. - a A1, 21, 27, 29

Transporter 2.0 BiTDi 16V (CFCA QG1 - 
132kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Transporter 2.0 BiTDi 16V FAP 
(CFCA QG1 - 132kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Transporter 2.0 BiTDi 16V 4motion 
(CFCA QG1 - 132kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A2, 15, 25, 29

Transporter 2.0 BiTDi 16V FAP 4motion 
(CFCA QG1 - 132kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A2, 15, 25, 29

Transporter 2.0 BiTDi 16V DSG 
(CFCA QG1 - 132kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 R.C. - 6 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29



VOLKSWAGEN
MODÈLE ANNÉE TYPE

PRÉCONISATIONS  
MOTEUR

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES  
MANUELLE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
BOÎTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

PRÉCONISATIONS
DIFFÉRENTIEL

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

NOTES
CAPACITÉ
(en litres)

ANNEXES

accor@accor-lubrifiants.com
www.accor-lubrifiants.com

E-mail

Site

Tél.

Fax
+33 (0)2 41 75 26 70
+33 (0)2 41 62 67 02

8 rue du Mans
Z.I. de la Dabardière - BP 30406
49304 CHOLET Cedex FRANCE

 PAGE 540

Mise à jour 15.02.2016

Transporter 2.0 BiTDi 16V FAP DSG 
(CFCA QG1 - 132kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 R.C. - 6 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A25, 29

Transporter 2.0 BiTDi 16V DSG 4motion 
(CFCA QG1 - 132kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 R.C. - 6 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A2, 15, 25, 29

Transporter 2.0 BiTDi 16V FAP DSG 4motion 
(CFCA QG1 - 132kW) (Transporter T5) 2009- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7 R.C. - 6 - - - de la boîte - - R.C. - 11 A2, 15, 25, 29

Transporter 2.5 TDi  
(BLJ - 120kW QG1) (Transporter T5) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Transporter 2.5 TDi PD  
(AXD - 96kW QG1) (Transporter T5) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Transporter 2.5 TDi PD  
(AXD/BNZ - 96kW QG1) (Transporter T5) 2003-05 TD R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - a de la boîte - - R.C. - a A27, 29

Transporter 2.5 TDi PD 4motion  
(AXD - 96kW QG1) (Transporter T5) 2006- TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - a A1, 13, 27, 29

Transporter 2.5 TDi PD 4motion  
(AXD/BNZ - 96kW) (Transporter T5) 2004-05 TD R.C. - a ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - ACCOR SYNCHRO 75W90 - 1.2 R.C. - a A1, 21, 27, 29

Transporter 2.5 TDi PD  
(AXD - 96/120/128kW) (Transporter T5) 2003-06 TD R.C. - 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 7.1 A25, 29

Transporter 2.5 TDi PD  
(BNZ - 96/120/128kW) (Transporter T5) 2006-09 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 

5W30 - 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 7.1 A25, 29

Transporter 2.5 TDi PD FAP (R5 BPZ, BPB, 
BPC, BPD, BPE 96/120/128kW) (Transporter T5)

2006-09 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 - 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 ACCOR ACCOMATIC PLUS - 7 de la boîte - - R.C. - 7.1 A25, 29

Transporter 2.5 TDi PD 4motion 
(96/120/128kW) (Transporter T5) 2004-05 TD R.C. - 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A2, 11, 13, 25, 29

Transporter 2.5 TDi PD FAP 4motion (R5 BNZ, 
BPB, BPC, BPD, BPE 96/120/128kW) (Transporter T5)

2006-09 TD ACCOR ECOSYNN 504/507 
5W30 - 7.4 ACCOR SYNCHRO 75W90 - 2.7 - - - de la boîte - - R.C. - 7.1 A2, 11, 13, 25, 29

Capacité non indiquée.
Modèles équipés de filtre à particules diesel (FAP) : ACCOR ECOSYNN 504/507 5W30.
Direction assistée (s’il y a lieu), tous les modèles à partir de 1991 : R.C.
Autres recommandations : ACCOR HUSYNN 5W40.
Autres recommandations : R.C. Remarques générales 1. Intervalle d’entretien QG1 = intervalle d’entretien flexible (entretien longue durée). Intervalle d’entretien QG0/2 = intervalle fonction du temps/distance (non flexible).

Accouplement Haldex : R.C.
Accouplement Haldex : R.C.
Boîte de transfert 0BU - LEp : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Boîte de transfert 0BU - MTl : R.C.
Boîte de transfert 0BU : R.C.
Boîte de transfert 0C7 : R.C.
Boîte de transfert 0C7 : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Boîte de transfert OBU : R.C.
Boîte de transfert OC7 : R.C.
Boîte de transfert : ACCOR GX MULTI 80W90.
Carter d’engrenages d’entraînement conique : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Commande de boîte de vitesse hydraulique : R.C.
Différentiel arrière : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel arrière : R.C.
Différentiel avant : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant : ACCOR GX MULTI 80W90.
Différentiel automatique : de la boîte.
Différentiel automatique : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel avant : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Différentiel arrière : ACCOR SYNCHRO 75W90.
Direction assistée (si installée) : R.C.
Direction assistée (si installée) : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Direction assistée (si installée) : ACCOR ACCOMATIC DEXRON, R.C.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC DEXRON.
Direction assistée : R.C.
Direction assistée : ACCOR ACCOMATIC PLUS.
Liquide de frein : R.C.
Roulements de roue : R.C.
Transmission manuelle 02G : R.C.
Transmission Shiftmatic : ACCOR SYNCHRO 75W90. 
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